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1. Dísposíciones generales

ANEXO

CAPITULO II

SAENZ COSCULLUELA

CAPITULO PRIMERO

Productos de acero. perfiles huecos para estructuras de edificación,
UNE 36.537177.

Ensayo de tracción determinando resistencia. límite elástico y
alargamiento a la rotura. UNE 36.401/81.

Ensayo de flexión por choque Charpv. UNE 36.403/81.
Ensayo de doblado simple. UNE 7.192/72.
Ensayo de aplastamiento. UNE 7.208/88.
Ensayos de dureza. UNE 7 422/85 y 7 423/88 (5).
Tracción transversal de uniones soldadas. UNE 14.606175.
Doblado transversal de uniones soldadas. UNE 14.607175 Y UNE

14.608175.
Tracción longitudinal de probetas de soldadura. UNE 14.609175.
Detenñinación cuantitativa del manganeso. UNE 7.027/51.
Determinación cuantitativa del silicio. UNE 7.028175.
Determinación cuantitativa del carbono, UNE 7.014/50.
Determinación cuantitativa del azufre. UNE 7.019/50.
Determinación cuantitativa del fósforo. UNE 7.029151.
Medidas geométricas y tolerancias dimensionales.

,2.22 Barras de acero para armaduras:

Carga unitaria de rotura a tracción. sección media, límite elástico v
alargamiento de rotura de barras lisas. UNE 36.097/81 v UNE
36.401181. •

Doblado simple, doblado y desdoblado de barras lisas. UNE
36.097/81 (I)·IR

Carga unitaria de rotura. sección media equivalente. límite elástico
. y alargamiento de rotura de barras corrugadas, UNE 36.401181. UNE

36.088(1)-2R y UNE 36.068/88.
Doblado simple, doblado y desdoblado de barras cOlTllgadas, UNE

36.088/88 (1 )·2R y UNE 36.068/88.
Determinación de las características geométricas del paso de malla,

de maltas electrosoldadas, UNE 36.092/81 (1).
Resistencia al arrancamiento del nudo soldado de mallas eJectrosol~

dadas, UNE 36.462180.
Características geométricas de los resaltos de barras corrugadas. UNE

36.088/88 (1 )-2R y UNE 36.068/88.
Doblado y desdoblado de alambres corrugados de acero para

hormigón armado. UNE 36.099/81 (1 l.

2.2.3 Actualización de la relación de ensavos v normas: La Comi
sión Técnica de Acreditación actualizará la relación -de ensayos y normas
que figura en este articulo, en función de la nonnativa vigente. dando
cuenta el órgano acreditador de los cambios Que se produzcan a los
laboratorios acreditados en este área.

2.2.4 Prescripciones técnicas complementarias:

La Comisión Técnica de Acreditación establecerá igualmente los
procedimientos· operativos y las prescripciones técnicas complementa
rias que deben cumplir los utensilios y la maquinaria para la correcta
ejecución de los ensayos y de las pruebas, asi como los documentos que
deben servir de referencia al procedimiento operativo. de acuerdo con
la nonnativa vigente.

Art.2.3 Maquinaria e ins'rumenralnecesario.-Ellaboratorio estará
provisto del equipo necesario para poder realizar correctamente los
ensayos que comprende este área y confonne a los criterios que -se
adopten a estos efectos por la Comisión Técnica de Acreditación.

La ficha de cada maquinaria o equipo comprenderá, al menos. los
datos siguientes:

Denominación.
Nombre o marca del fabricante, con identificación del tipo y número

de serie. .
Fechas de recepción y de puesta en servicio.
Emplazamiento habitual.
Referencia de su mantenimiento.
Fechas de-calibración. referencia de los documentos de calibración y

fecha de la próxima calibración, en caso de equipos de medida.

Art. 2.4 Personal exigido y cualificación pr<~fesional.-El personal
deberá tener la titulación, la formación y los conocimientos necesarios
para desempeñar las funciones que se le asignen en el laboratorio.

El laboratorio acreditado en este área contará entre su personal fijo,
como mínimo. con- dos Técnicos que posean alguno de los títulos
siguientes: Arquitectura. Ingeniería. Ciencias Fisicas, Ciencias QUímicas
o Ciencias Geológicas, Arquitectura Técnica o Ingeniería Técnica.

ORDEN de 15 de febrero de 1990 por la que se aprueban
las disposiciones reguladoras. especfficas d~ la: aC'Mitación
de Laboratorios de Ensayo para· e! Control de Calidad de
la Edificación en las áreas de ,acero para estructuras.
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Disposiciones reguladoras específicas de la acreditación de Laboratorios
de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación para las áreas

de elementos de a~ero para estructuras

AREAS DE ACREOITACtÓN

Artículo 1.1 Objet<ry area que comprende.-Las presentes- disposi~
ciones tienen por objeto establecer las condiciones para la acreditación
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación,
en las. siguientes áreas de elementos de acero para estructuras:

Ensayos de laboratorio de perliles y barras de acero para estructuras.
Control «in situ» de la ejecución de.la soldadura de elementos

estructurales de acero.

Ilustrísimos señores:

El Real Decreto 123011989, de 13 de octubre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 18), poT el que se aprueban las, dispqsiciones reguladoras
generales de la acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control
de Calidad de. la Edificación, en su articulo segundo crea la Comisión
Técnica de Acreditación, encargada. de establecer las difere;ntes áreas de
acreditación de laboratorios. Constituida la citada· Comisión ha estable~
cido las áreas de acreditación de acero para estructuras y desarrollado y
proyecto de disposiciones reguladoras especificas para las mencionadas
áreas objeto de la presente Orden.

En su virtud. dispongo:
Artículo único.-se aprueban las disposiciones reguladoras especificas

de la acreditación de Laboratorios de Ensayo para el Control de Calidad
de la Edificación en ·las áreas de acero para estructuras en los ténninos
establecidos en el anexo.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de febrero de 1990.

AREA DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE PERFILES Y BARRAS DE ACERO
PARA ESTRUCTURAS

Art. 2.1 D~finición del area.-Este área comprende los ensayos de
laboratorio necesarios para determinar las características de los perfiles
y barras de acero utilizados en estructuras. de acuerdo con lo establecido
en las normas NBE-MV * acero vigentes así· como los aceros para
armaduras en hormigón armado, según lo establecido por la «Instruc
ción para el proyecto y ejecl\ción de obras de hormigón en masa o
armado» EH vigente.

Art. 2.2 Re/ación de ensayos .v normas de aplicación. - La relación
de ensayos a emplear y de las normas de aplicación en este área es la
siguiente:

2.2.1 Perliles Laminados, Perliles huecos y chapas:

Aceros no aleados laminados en caliente' para construcciones metálr.;.
<35, uNE 36.080/85.

Jlmos_ Sres. Subst.'érctarioJ y Director geneml para la Vivicnda y
Arquitcctura.
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Deberá asimismo contar con personal cualificado. en número mínimo
de dos. y con el personal auxiliar necesario para la realización de las
tareas p~\'istas en este área.

La dirección del laboratorio st"Tá asumida por uno de los Técnicos.
quien debe firmar los documentos de resultados de los ensayos o de las
pruebas emitidos por el laboratorio.

El Operador deberá firmar. al menos. las hojas de los resultados de
las pruebas y de los ensayos parciales y las de identificación de muestras.

En el libro de Acreditación se describirá cada puesto de trabajo,
precisando la titulación; la formación, los conocimientos y la experien
cia necesarios para su desempeño. así como la carga de trabajo que le
corresponde.

Asimismo. en-los casos de ausencia se designarán las personas que
deban hacer las, suplencias.

En dicho libro se registrará la formación, y la experiencia que vaya
adquiriendo el personal del laboratorio. indicando, además los progra
mas y planes-de formación del nuevo personal.

Cuando el laboratorio esté acreditado en otro área y solicite la
acreditación en este área o en' varias áreas. el personal-técnico mínimo
necesario- no será resultado de la suma de cada árca.cuando los
conocimientos. formnción y C<lrg.<l dC' trnhnjo permitan el desempeño de
las fUrK'iones en cada un:! dt' l;-¡s arcas.

Las necesidades mínimas del personal exigido en un -laboratorio
am:ditado en varias ,áreas. en los casos de discrepancia se someterán a
la Comisión Técnica de Acreditación que establecerá su número.

An. 1.5 Seguro de R~sponsahifidadCil'il.-Ellaboratorio acreditado
deberá §uscribir una póliza de seguros de 50 millones de pesetas, como
mínimo. destinada a cubrirlas responsabilidades civiles derivadas de su'
actuación.

An.2..6, Calibración de maquinaria.-Los equipos-·de medida y de
ensayo utilizados en el laboratorio- debencalibrars~ antes- de su puesta
en servicio y posteriormente cuando lo señale ,el programa de calibración
establecido para -cada. laboratorio. en función de su ni.vel de trabajo.

El programa de calibración se desalTOHará 'de fama tal que pueda
asegurarse la trazabilidad de las medidas. referidas a patrones españoles
o, en su caso, internacionales.

La calibración puede ser interna. cuando el laboratorio disponga de
patrones de referencia adecuados y con la trazabilidad necesaria, o
externa. a traves de Entidades de calibración aceptadas por la Comisión
Técnica de Acreditación.

Art. 2.1 •Condiciones exigidas a los locales.-Los !ocales dispondrán
del espaCo.suficiellte- para la realización de' los' ensayos prescritos en el
área. y debffiestar protegidos en la ~medida necesaria contra las

. condiciones' ambientales excesivas. tales como excesos de temperatura,
de polvo. de humedad. de vibraciones perturbadoras. etcétera. Los
locales deben mantenerse ademas de manera adecuada.

los locales donde se realicen ensayos que exijan determinadas
condiciones 'ambientales deben estar equipados con los dispositivos de
control necesarios.

La maquinaria estable deberá disponer del espacio suficiente que
J'C'ftllite un uso simultáneo con el resto de los equipos.

Ellaboratorio'deberá disponer de espacios diferenciados para~acopio

de muestras y almacenamiento de las mismas.
Art. 2:8 Ensayos de contrasre.-Con la periodicidad que determine

el Organo de Acreditación. se realizarán los ensayos de contraste- que
éste considere oportuno entre los laboraterios patrón ~ los laboratorios
acreditados.

CAPITULO IU

AREA DE CQl'l'ROL «/f',,',Sfn')) DF· LA EJEUA.:JÓr,; BE LA SOLD!ODliRA .
DE E-LEMEI"TOS- EST-RüCTURAUS DE ACERO

Art.. J..1. Iñjinición de/,-árf'a.-Este átea 'comprende -ios ensayos
necesarios.. para ei· control: «'in. sil\») de·'soldaduras.,..tanto,visualmente
como media,ftte·radiografiaspor, isótopos radioactivos, ,rayos X y
ultrasonidos, --de 'e.lementos 'estructurales de. acero. .

An. 3.2 Ensayos, y normas de aplicación...,La: relación de ensayos a.
emplear y. de--ta5 normas, de' aplicación· en- este área es ·la siguiente:

Reconocimiento por ul1rasonidoS, _UNE;i.278/7&: .
.Reconocimiento por líquidos. penetntntes,' UNE 7:419/78.
-Recomendaciones para' inspección visual, UNE 7.470/87.

- Enmen .radiagráfrco de 'uniones soldadas, UNE 14~604j79.
".Calificación de soldaduras por rayos X, UNE 14.011/57.

Uniones soldadas, en c:<.1ructuras metálicas. inspección 'durante su
ejecución y.montaje. UNE 14.04~í88.

.Calificación· de· defectos' en ias. soldaduras por fusión' de metales,
UNE 14.050/79.

Examen· mediante panícuJas magnéticas ,de uniones soldadas, UNE
14.610/79.

~tiC8"recomendable'parael examen de-un-iones-soldadás mediante'
.la -utilización de liquidos penetrantes,UNE 14:612(80. .

Examen por' ultrasonido's de uniones. soldadas. UNE 14613/79.

ArL 3.3 Actualización de la relación de ensavos V nonnas.-La
Comisión T,écnicadC"Acreditaóón aClualinrá-la -refación· de ensayos y

normas que figura en este articulo. en función de la normativa vigente.
dando cuenta el Organo Acreditador de los cambios que se produzcan
a los laboratoriOS acreditados en este area.

Art. 3.4 Prescripcwnes técnicas complementarias.-La Comisión
Técnica de Acreditación establecerá igualmente los procedimientos
operativos y las prescripciones técnicas complementarias que deben 
cumplir los utensilios y la maquinaria para la correcta ejecución de los
ensayos y de las pruebas. así como los documentos que deben servir de
referencia al procedimiento operativo de acuerdo con la normativa
vigente.

Art.3.5 Maquinaria e Instrumental neccsario.-Ellaboratorio estará
provisto del equipo necesario para poder real~zar correctamente los
ensayos que comprende este área y confonne a los criterios que se
adopten a estos efectos por la Comisión Técnica de Acreditación.

La ficha de cada maquinaria o equipo comprenderá. al menos. los
elatos siguientes:

Denominación.
Nombre o marca del fabricante, con identificación del tipo y número

de serie.
Fechas de recepción y de puesta en servicio.
Emplazamiento habitual.
Referencia de su mantenimiento.
Fechas de calibración, referencia de los documentos de calibración y

fecha de la plÚxima calibración en caso de equipos de medida.

Art 3.6 Personal exigido y cualljicación profesional.-F:! persOl:tal
deberá tener la titulación, la formación y los conocimientos necesanos
para desempeñar las funciones que se le asignen en el laboratorio.

El laboratorio acreditado en este área contará entre su personal fijo,
como mínimo. con dos Tecnicos que posean alguno de los títulos
siguientes: Arquitectura. Ingeniería. Ciencias Física5-. Ciencias Químicas
o Ciencias Geológicas. Arquitectura Técnica o Ingeniería Técnica.
Deberá asimismo contar con personal cualificado. en número mínimo
de dos y con el personal auxiliar necesario para la realización de las
tareas previstas en este área.

la dirección del laboratorio será asumida por uno de los técnicos.
quien debe finnar los documentos de los resultados de los ensayos o de
las pruebas. emitidos por el laboratorio.

El Operador deberá firmar. al menos. las hojas' de los resultados de
las pruebas y de los ensayos parciales y las de identificación de muestras.

En. el-libro de Acreditación se describirá cada puesto de trabajo,
precisando la titulación; la fonnación. los conocimientos y la experien
cia· necesarios- para su desempeño. así como I! carga de trabajo que le
corresponde.

Asimismo, en los-casós de ausencia, 'iC designarán las personas que
deban hacer las suplencias.

En dicho libro se registrará la formación y la experiencia que vaya
adquiriendo el personal del laboratorio. indicando además los progra
mas y planes de formación del nuevo personal.

Cuando el laboratorio esté acreditado en otro área y solicite la
acreditación en este área o en varias áreas. el personal técnico mínimo
necesario no será resultado de la suma del mínimo de cada área. cuando
los_conocimientos. formación y carga de trabajo permitan el desempeño
de las funciones en cada una de las áreas.

Las necesidades minimas del personal exigido·· en un laboratorio
acreditado en vanas áreas, en los casos de discrepancia se someterán a
'fa Comisión Técnica de Acreditación que establecerá su número.

Art 3.7 Seguro iJp Responsabilidad Civil.-Ellaboratono acreditado
deberá suscribir una póliza de seguros. de 50 millones de pesetas. como

_múrimo, destinada a·cubrir las responsabilidades.civiles de su actuación.
Art 3:8 Calibración de la rnaquinaria.-los equipos de medida y de

ensayo utilizados en -el-laboratorio deben calibrarse antes de su puesta
en.-servicio y posterionnente cuando"lo señale _el programa: de calibración
-establecido, para cada laboratorio. en función de su nivel de trabajo.

Ekprograma-de calibración-sc desarrollará de fomia tal que pueda
asegunrse la trazabilidad de las medidas. referidas a patrones espaiioles
"o, enrSU ca~o. internacionales.

I..ar c.alibraciónpuede ser interna. cuando el laboratorio disponga de
patrones. de referencia adecuados y con la trazabilidad necesaria, o
extema,-a través de Entidades de calibración aceptadas por la Comisión
Técnica de Acreditación.

Art.3.9- Condiciones exigidas a fos focales.-Los locales dispondrán
del espacio suficiente para la realización de los ensayos prescritos en el
área y deben estar protegidos en la medida necesaria contra las
cOfldiciones ambientales excesivas, tales como excesos de temperatura.
de poLvo, de humedad, de vibraciones penurbadoras. etcétera. Los
locales_ deben mantenerse además de manera adecuada.

Los locales donde se realicen ensayos que exijan. detenninadas
condiciones ambientales deben estar equipados 'Con los dispositivos de
·control necesarios-.

Las instalaciones de las fuentes radiactivas contarán con la corres
pondiente autorización, del Consejo de Seguridad Nuclear, para SU"
puesta en marcha,asi como los documentos de las inspecciones y
controles 'de la misma. ~
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Art.3.1O Ensayos de contrasle.-Con la periodicidad que determine
el Organo de Acreditación. se realizarán los ensayos de contraste Que
éste considere oportuno entre los laboratorios- patrón y los laboratorios
acreditados.

ORDEN de 15 de febrero de 1990 por la que se aprueban
las disposiciones reguladoras especificas de la acreditación
de laboratorios de ensayo para el control de calidad de la
edificación en las áreas de hormigón.

Ilustrísimos señores:

El Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre (.Boletín Oficial del
Estado», del 18), por el que se aprueban las disposiciones reguladoras
generales de la acreditación de laboratorios de ensayo para el control de
calidad de la edificación, en su artículo segundo crea la Comisión
Técnica de Acreditación, encargada de establecer las diferentes. áreas de
acreditación de laboratorios.

Constituida la citada Comisión, ha establecido las, áreas de acredita
ción de hormigón, y desarrollado el proyecto de: disposiciones.regulado
ras especificas para las mencionadas áreas objeto- de la presente Orden.

En su virtud. dispongo:

Artículo único.-se aprueban las disposiciones reguladoras- específicas
de la acreditación de laboratorios de ensayo para el control de calidad
de la edificación en las áreas de hormigón en los términos establecidos
en el anexo.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid; 15 de febrero de 1990.

SÁENZ COSCULLUELA

limos. Sres. Subsecretario y Director gCIJ.~ral para la Vivienda y
Arquitectura.

ANEXO

Disposiciones reguladoras. especificas- de la.. acreditación de- laboratorios
de ensayos para el control de calidad de la edificación en las áreas del

hormigóIr:"

CAPITULO PRIMERO

AREAS DE ACREDlTACIÓN

Artículo 1.1 Objeto y áreas que comprende.-Las-presentes disposi
ciones tienen por objeto establecer las condiciones para la acreditación
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación,
en las siguientes áreas del hormigón:

Control de hormigón en masa o armado y sus materiales constituyen
tes: Cemento, áridos, agua, acero para arnladuras, ,.adiciones- y aditivos.

Control de hormigión en masa, de cemento, de áridOs y de agua.._
Control de hormigón fresco.

CAPITULO II

AREA DE CONTROL DE HORMIGÓN EN MASA. o ARMADO y SUS MATERJA
LES_CONSTITUYENTES: CEM~ro, ÁRID05,_AGUA, ACERO-PARA ARMADo'..

RAS. ADICIONBS Y- ADITIVOS

Art.. 2.1 ,Definiciól? del área.-Este área_ comprende los, ensayoli"
necesanos para determinar: las- características del- hormigón en· masa o
armado y las de sus materiales constituyentes: Cemento, áridos., agua,.
acero p~. armaduras. adiciones y aditivos, según lo estabJecido en la..
«InstrucClon para el proyecto y la- ejecución de _ooras.. de hormig.ÓD. en
masa~a annado». EH vigente'. ".

Art. 2.2 Ensayos y normas de aplicación.~La. relación de' los
e~S8;Yos a emplear y de las normas de aplicación -en este área es la
Slgwente:

2.2.1 Cementos:

Determinación de la pérdida por calcinación (pérdida al fuego PF)
UNE 80.215/88. '

Determinación del residuo insoluble (RI), UNE 80.215188.
Determinación del trióxido de azufre (S03), UNE 80.215/88.
Determinación de cloruros, UNE 80.240186.
Ensayo .de I?l;lzolanici~ad, UNE 80.280/88.
DetenmnaClon del tiempo de fraguado v de la estabilidad de

volumen, UNE 80.102/88. .
Determinación de las resistencias mecánicas, UNE ·SO.101/88.
Cálculo de la composición potencial de clinker Portland UNE

80.304/86. '
Tomas de muestras de cemento, UNE '80.401/87.

2.2.2 Aridos:

Determinación de terrones de arcilla, UNE. 7.133158.
Determinación de partículas blandas en áridos gruesos, UNE

7.134158.
Determinación de partículas de bajo peso específico en áridos, UNE

1.244171.
Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre, UNE

83.120/88.
Determinación de la materia orgánica en arenas. L:"!E 7.081/54.
Determinación del equivalente de arena en áridos finos (EAV)

determinado «a vista», UNE 83.131. '
Ensayo de azul de metileno, UNE 83.130.
Determinación de la· reactividad de los áridos con los álcalis del

cemento, UNE 7.137158.
Determinación de compuestos de azufre, UNE 7.245/71.
Medida del coeficiente de friabilidad de las arenas, UNE 83.115/89.
Detenninación del coeficiente de-Los Angeles, resistencia al desgaste

de la grava, UNE 83.116.
Determinación de la- absorción de agua por la arena, UNE 83.133.
Determinación de la absorción de agua por la grava, UNE 83.134.
Determinación de la estabilidad de áridos frente a disoluciones de

sulfato sódico o de sulfato magnésico, UNE 7.136/58.
Detenninación del coeficiente de forma del árido grueso, UNE

7.238/71.
Determinación del contenido, del tamaño máximo caracterisrico y

del módulo granulométrico del árido grueso en el hormigón fresco, UNE
7.295/76-1R.

Determinación de finos, UNE 7.135/58.
Determinación del análissis granulométrico de los áridos UNE

7.139;58. '
Determinación de cloruros, método volumétrico (Volhard), UNE

80.240/86.
Toma de muestras. UNE 83.109185.

2.2-3 Aguas:
Determinación de la acídez, expresada por su pH. UNE 7.234/71.
Determinación del contenido total de sustancias solubles. UNE

7.130158.
Determinación de sulfatos, UNE 7.131/58;
Determinación de cloruros. UNE 7.178/60.
Determinación cualitativa de hidratoS' de carbono, UNE 7.132/58.
Determinación cuantitativa de sustancias orgánicas solubles en éter,

UNE 7.235/71.
Toma de muestras para el análisis químico de las aguas destinadas

al amasado de morteros y hormigones, UNE 7.236/71.

2.2.4 Aceros:
Carga unitaria de rotura a tracción, sección media, límite elástico,

alargamiento de rotura de barras li<;;lS. l:NE :~fi_-+Ol/Sl \' t'~E 3fi.097/
81 (1) IR. . '

Doblado simple, doblado y desdoblado de barras lisas, UNE
36.097181 (1) IR.

Carga unitaria de rotura, sección media equivalente, límite elástico,
alargamiento de rotura de barras corrugadas. UNE 36.401/81, UNE
36.088/8& (L) 2R Y UNE 36.068/88.

Doblado simple. doblado y desdoblado de barras corrugadas, UNE
36.088/88 (1) 2R Y UNE 36.068/88.

Determinación de las caracteristicas geométricas del paso de malla.
de mallas ele<trosoldadas. UNE 36.092/81 (1).

Resistencia, al arrancamiento del nudo soldado de mallas electrosol,.
dadas, UNE 36.462/80.

Características geométricas de los resaltos de barras corrugadas, UNE
36.088/88 (1) 2R Y UNE 36.068/88.

DobladQ Y desdobladO' de alambres corrugados de acero para
bonnigónarmado, UNE 36.099/81 (1).

2.2.5 Honnigones:
Toma de muestras de hormigón fresro, UNE 83.300/84.
Fabricación y conservación de probetas. UNE 83.301/84.
Refrentado de probetas con mortero de azufre, UNE 83.303/84.
Resistencia· a compresión, UNE 83.304/84.
Resistencia a flexotracción, UNE 83.305/86.
Resistencia a tracción indirecta (ensayo brasileño), UNE 83.306/85.
Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del

cono de Abrams, UNE 83.313.
Determinación de índice de rebote. UNE 83.307/86.
EJttracción y conservación de probetas testigo, UNE 83.302/84.
Detenninación de la velocidad de propagación de los impulsos

ultrasónicos. UNE 83.308/86.
Realización de ensayos estáticos de puesta en carga sobre estructuras

de piso, UNE 7.457/86.

2.2.6 Adiciones (cenizas volames):
TOq1a de muestras. UNE 83.421/87.
Control de calidad de recepción. UNE 83.422/86.


