
15136 3 noviembre 1967 B. O. del R.-Núm. 263 

Los rótulos comerciales y reglamentario.>, asi como el d.lbuJo 
comercial aprobado, están impresos en amarillo. Este envase 
se destinará a contener lejías concentradas de 100 gramos de 
cloro activo por litro. 

Queda entendido que cualqUler modificaciÓIl a las especi­
ficaciones arriba mencionadas deberá ser objeto de nueva 
autorizaciÓIl. 

Dicho enva.se deberá reunir a todos los efectos las exigen­
cias que se establecen en la Orden de este Ministerio de 25 de 
octubre de 1966 

Segundo.-Adjuciicar al citado prototipo el número 215 del 
Registro de Envases de esta Dirección General 

Madrid, 17 de octubre de 1967.-El Director general, lvrar:o 
Alva.rez-G'al"cillán. 

RESOLUCION de la Dirección General de Indus­
trias QUímicas por la que se autoriza el prototipo 
de envase para lejías de uso doméstico presentado 
por don J. Ramón Picado Vázquez. de La Cormía. 

ViSta la documentación presentada por don J. Ramón Picado 
Vázquez, como propietario de la fábrica de lejías situada en 
La Coruña, solicitando autorización pa.ra utilizar en el enva­
sado de la lejía «La Patrona», que dicha Empresa fabrica, el 
prototipo de envase que se describe en la c1tada documentación, 
y coIlBiderando que el citado prototipo está disefiaoo de acuerdo 
con 10$ requisitos establecidos en la Orden de 25 de octubre 
de 1966, 

Esta. Dirección General, en virtud de la autorización conce­
dida en dicha. Orden ministerial. ha resuelto: 

Primero.-Autorizar a la Empresa «J . Ramón PiCado Váz­
quez», de La Corufia, para utilizar en el envasado de la lejía 
«La Patrona», fabricada por la misma, envases según el proto­
tipo descrito en la docum~t~ión presentad!l- ~nte este Centro 
di;rectivo Y que reúne las slgulentes caracterlstlcas: 

Envase en polietileno, recuperable, baja densidad. calor ama­
rillo, forma botellín de 230 centímetros cúbicO$ de capacidad, 
53 milímetrO$ de diámetro por 150 milímetros de altura total 
y 0,5 milímetros de espesor mínimo de pared y fondos. Su 
cierre consiste en ta:pón roscado y ajuste a las paredes cónicas 
del cuello del envase, 

Los rótulos comerciales y reglamentarios, así como el dibujo 
comercial aprObado. están impresos en amarillo. Este envase se 
destinará a contener lejía concentrada de 100 gramos de cloro 
activo por litro. 

Queda entendido que cualquier modificación a las especifica,.­
ciones arriba mencionadas deberá ser objeto de nueva autori­
za.ciÓn. 

Dicho envase deberá reunir a todos los efectos las exigenCias 
que se establecen en la Orden de este Ministerio de 25 de octu­
bre de 1966, 

Segundo.-Adjudicar al citado prototipo el número 213 del 
R.eg1stro de En~ de esta Dirección General. 

Madrid, 17 de octubre de 1967.-El Director general. Mario 
A1~,rcillán . 

RESOLUCION de la Dirección General de Indus­
trias QUímicas por la que se autoriza el prototipo 
de envase para lejfas de uso doméstico presentado 
por doña Felisa Moracho Nievas, de Tudela (Na­
varrai. 

Vista la documentación presentada por dofia Felisa Moracho 
Nievas, como propietaria de la fábrica de lejías situada en 
TUdela (Navarra), solicitando autorización para utilizar en el 
envasado de la lejía. «parra», que dicha Empresa fabtica, el pro­
totipo de envase que Se describe en la. citada documentación, y 
considerando que el citado prototipo está disefiado de acuerdo 
con los requisitos establecidos en ~a Orden de 25 de octubre 
1966, 

Esta Dl.recclón Genera!, en virtud de la autorización conce­
dIda en dicha Orden ministerial. ha resuelto: 

Primero.-Autorizar a la Empresa <cDofia F. Moracho Nievas», 
de Tudela, para utilizar en el envasado de la lejía «'Parra», 
fabtica<la por la misma, envases según el prototipo descrito en 
q, documentación presentada ante este Centro directivo y Que 
reúne ¡¡as siguientes características: 

Envase en polietileno, recuperable, baja densidad, color blan­
co, forma. botella de 900 centímetros cúbicos de caopacidad, 77 
milímetros de diámetro por 250 milímetros de altura total y un 
m1limetro de espesor mínimo de pared y fondos. Su · cierre 
consiste en tapón roscado con a.randela obturadora. 

Lo8 rótulos comerciales y reglamentarios, así como el dibu,1o 
comerc1al aprobado. están impresos en blanco. Este envase se 

destinará a contener lejia concentrada de 40 gramos de cloro 
activo por litro. 

Queda entendido qUe cualquier modificación a las especifi­
caciones arriba mencionadas deberá ser objeto de nueva a,uto­
rizadón. 

Dicho envase deberá reunir a todos los efectos las exigencias 
qUe se establecen en ~a Orden de este Ministerio de 25 de octu­
bre de 1966 

Segundo.-Adjudicar IÚ citado prototipo el número 217 del 
Registro de Envases de esta Dirección General. 

Madrid, 17 de octubre de 1967.-El Director general. Ma.rio 
Alvarez-Garci.1lán. 

RESOLUCION de la DirecCión General de Indus­
trias Químicas por la que · se autoriza el prototipo 
de envase para lejías de uso doméstico presentado 
por don Ramón Pimentel Castaño, de Asados Rian­
io (La Cor¡óia J, 

Vista la documentación presentada par don Ramón Pimentel 
Castafio, como propietario de la fábrica de lejías situada en 
Asados Rianjo, so1icitanoo autorización pa,ra utilizar en el 
enyasado de la. lejía «Cuatro Vientos», que di-cha Empresa fa­
brlca,el prototlpo de envase que se describe en la citada do­
cu!?entación, y considerando qUe el citado prototipo está di­
senado de acuerdo con los requisitos establecidos en la Orden 
de 25 de octubre de 1966. 

Esta Dirección General, en virtud de la autorización con­
cedida en dicha Orden ministerial. ha resuelto: 

Primero.-Autorizar a la Empresa «P1mentel Riafio» de Asa­
dos Rianjo, para utilizar en el envasado de la lejía' «Cuatro 
Vlen~S», fabricada por la. misma. envases según el prototipo 
desc.nto en la documentaclón presentada ante est€ Centra di­
rectlvo y que reúne las sigui'entes ca;racteristicas : 

Envase tn polietileno, no recuperable. baja densidad, inco­
loro, forma botella de 180 centímetro cúbicos de capacidad. 
50 milímetl'O$ de diámetro por 115 milimetros de altura total 
y espeSOr mínímo de 0,5 mUimetros de pared y . fondos. Su cierre 
consiste en tapón hermético con rosca y anillo interior de es-
tanquidad. . 

Los . rótlrtos comerciaJes y reglamentarios, así como el dibUjo 
comercllÚ aprobado, están impresos en incoloro. Este envase 
se destinará a contener lejías concentradas de 105 gramos de 
cloro ac,tivo poli' litro. 

. Queda ~ntendido. que cualquier. modificación a las espeeifica­
C10I?-~S arrlba menclOnadas debera ser objeto de nueva autorl­
zaClOn. 

Dicho envase deberá reunir a todos los efectos las exigencias 
que se establecen en la Orden de este MinistErio de 25 de oc­
tubre de 1966, 

Segundo.-Adjudicar al citado prototipo el número 211 del 
Registro de Envases de esta Dirección General. . 

Madrid, 17 de octubre de 1967.-El Director general, Ma.rio 
Aivarez-Garcillán. 

RESOLUCION de la DirecCión General de Indus­
trias QUímicas por la que se autoriza el prototipo 
de envase para lejías de uso doméstico presentado 
por don Celso Arigita Amarita. de Tudela (Nava­
rra) . 

Vista ~ documentación presentada por don Celso Arigita 
Ama,rita, como propietario de la fábrica de lejías situada en Tu­
dela (Navarra), solicitando autoriza.ción para utilizar en el 
envasado de la lejía «Super Lejía Arigita», que dicha Empresa 
fabrica" el prototipo de envase ' que se describe en la citada 
documentación, . y considerando que el citado prototipo está 
disefiado de acuerdo con los requisitos establecidos en la Orden 
de 2'5 de octubre de 1966, 

Esta Dh'ección Genera!, en virtud de la autoriz'a,ción conce­
dida en dicha Orden ministerial. ha resuelto: 

Primero.-AutOrizar a la Empresa «C. Ar1gita Amarita», de 
Tudela, para utilizar en el envasado de la lejía «Super L. Ari­
gita», fabricada por la misma, envases según el prototipo des­
crito en la documentación presentada ante este Centro direc­
tivo y que reúne las siguientes caracteristicas: 

Envase en polietileno, recuperable, baja densidad, color ama­
rillo claro el cuerpo de la botella y verde el cuello, forma botella 
de 900 centímetros cúbicos de capacidao, 80 milímetros de diá­
metro por 195 milímetros de altura total y un milímetro de es­
pesor mínimo de pared y fondo. Su cierre consiste en tapón 
roscado con arandela de obturacíón y precinto de papel. 

Los rótulos comerciales y reglamentarios. así como el dibujo 
comercial aprobado, están impresos en amariUo. Este envase se 


