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h) !'-copio, transporte, lugar de entrega de la mercancía, forma
de pesaje y destarado,'envases y embalajes e imputabilidad de los
costes en sb. caso.

i) lndemni~ciones previstas en caso de incumplimiento y
desuno de las mIsmas. .

ii . Causas de fuerza mayor que podrían dar orige~ a la
rescIsión de Jos contratos. .

k) Fo~~ de resolver las controversias en la interpretación del
contrato, pudIendo acogerse al arbitraje del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentación.

. An. l.o. Las ,Em~re~s adquirentes a título individual o colee
n.vo, remJtl,rá.n JX?T tnphcad~ lDstancia de solicitud de homologa.
clón al. I Mmlste.no de Agricultura, Pesca y Alimentación; con
antelaclOO suficlen~e al momento de la recogida y entrega del
producto, ~companada de los documentos acreditativos de su
representaCIón, paTa su resolución según proceda

. Art. 4.° .En loco~cerniente a arbitraje, -infracciones y sancio
nes se estará a lo preVIsto en los títulos IV y V del Reglamento de
la Ley. I9/1 9g2 aprobado por el Real Decreto 2707/19&3, aplicable
a lo dispuesto en el presente Real Decreto. .'

DISPOSIC10N ADICIONAL

, Se faculta al ~inis~rC? de Agricultura, Pesca y Alimentación para
.dktar cuantas dlsposlclOnes. sean necesarias para el desarrollo y
ejecución de este Real Decreto.

DISPOSICION FINAL

E,I pr~~ente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su
pubhcac~on· en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alirneont"ación.
CARLOS ROMERO HERRERA

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIÓNES
349 -ORDEN de J 7 de diciembre de 1985 por la que se

establecen las'características técnicas y condiciones de
ensayo de los equipos radioeléctricos utilizados en el
servicio móvil terrestre para la obtención del certifi
cado de aceptación radioeléctrica.

Ilustrísimo señor:
El Real Decreto 2704rf982, de 3 de septiembre, establece las

condiciones que se deben cumplir para la tenencia y uso de equipos
y aparatos radioeléctricos Y. en su disposición final segunda, faculta
al Ministerio de Transportes, T.urismo y Comunicaciones para
dietar las disposiciones necesarias para el desarrollo de dicho Real

_Decreto. --
En su consecuencia, el Ministerio_ de la Presidencia dictó la

Orden de 8 de abril de ·1985, que J,"egula el procedimiento para la
·obtención del certificado de aceptación radioeléctrica de equipos y
aparatos radioeléctricos.

Por otra parte, el citado Rea Decreto, en su artículo 3.°, 1,
faculta al Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones
para establecer. las caracteristicas técnicas que deba cumplir cada
tipo de equipo y aparato radioeléctrico, así como el modo en que
deberán realizarse los ensayos para su comprobación, a fin de
obtener el correspondiente certificado de aceptación radioeléctrica.

Al objeto de fijar las especificaciones técnicas mínimas de los
equiprni radioeléctricos que deban coristituir las estaciones del
.seTVi~io móvil terrestre, para la eficaz utilización del espectro
radioeléctrico, es con,veniente armonizar las características técnicas
y las condiciones de ensayo de los citados equipos con las fijadas
en. el ámbito europeo, por lo que para la' determinación de las
mismas se ha atendido a las recomendaciones de la Conferencia
Europea de Administraciones de Correos y -Telecomunicaciones
(CEPT~ .
. En virtud de lo que antecede, .a propuesta de la Dirección
General de Telecomunicaciones, he tenido a bien disponer:

~culo 1.0 Se declara preceptivo para la expedición del
certificado de aceptación radioeléctrica a que se refiere el articulo

3.0 del Real Decreto 2704/1982, de 3 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estad~~ numero 2(i0, de 29 de ~ubre), cuyo procedi·
mH~nto de obtencion ,se dete~lI\lna en la mencionada Orden de 8 de
abnl de. 1985 (<<llolellnOficlal !Iel Estado» número 8g, del 12), que
los eqUJpos radioeléctricos utIlizados en el servicio móvil terrestre
cumplan las especificaciones técnicas que se publícan como anexo
a la presente Orden. .

Art. 2.0 Esta Orden se aplícará, a partir de la fecha de su
publicación en el «Boletin Oficial del Estado. a los equipos
~~ioeléctricos'd~l servicio móvil .terrestre que utÜizan1a modula
Clon de frecuencia o la modulaCión de fase y que funcionan en
frecuencias radioeléctricas entre 30 MHz y 1.000 MHz.

Art. 3.° Queda facultada la Dirección General de Telecomuni.
cacione~ para dictar las instrucciones y resoluciones que sean
necesanas para el desarrollo de la presente Orden. .

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 17 de diciembre de 1985.

CABALLERO ALVAREZ
Ilmo. Sr. Director general de Telecomunicaciones.

ANEXO

earacterlstica. y condicione. de ensay. de los equipos radioeléctri·
cos utilizados en el senicio mó,·n terrestre

1.I Objeto de las especificaciones:

Las presentes específicaciones técnicas recogen las característi
cas mínimas que se consideran necesarias para la óptima utiliza
ción de las bandas de frecuencia atribuidas· al servicio móvil
terrestre. Estas especificaciones se aplican a los equipos del servicio
móvil terrestre Que utilizan la modulación de frecuencia o la
modulación de fase y que funcionan en frecuencias radioeléctricas
entre 30 MHz y 1.000 MHz, con una separación entre canales
adyacentes de 12,5 kHz y 25 kHz._

-Pueden ser necesarias otras especificaciones suplementarias o
modificaciones de ésta'5 para aquellos equipos que:

. a) Transmitan señales distintas de larpalabra;
b) Lleven antena incorporada;

y eventualmente para"aquel1os équipos que: .
c) . Vayan a ser conectados a redes públicas o privadas de

radiotelefonía de sistemas celulares o de concentración de enlaces'
d) Utilicen otros tipos de modulación;. '
e) Sean portátiles inc1uyendo los de tipo «bolsillo».

En determinados casos estas' especificaciones prevén caraeterís
tícas diferentes según las bandas de frecuencia radioeléctrica
separación entrecanales, etc. '

1.2 Condiciones de ensayo, alimentación J' ambientales:

1.2.1 CondicÍones de ensayo normales y extremas.
Los ensayos .de· aceptación radioeléctrica se realizarán en

cond~c~ones normales de ensayo y cuando se especifique, en
condiCiOnes extremas.

Las condiciones y los procedimientos de ensáyo se describen en
los apartados 1.2.2 a 1.2.5.siguientes:

1.2.2 Fuentes de-alimentación para los ensayos.

Durante los ensayos de aceptación radioeléctrica ia alimenta
~i6n.d~1 equipo será.sustituidopor una fuente de ensayo, que pueda
sumu:llstrar las tenSiones de ·ensayo normales y.estremas, según se
espeCifica en los apartados 1.2.3.2 ~1.2.4.2. La impedancia interna
de la fuente de alimentación de ensayo será de un valor suficiente':'
mete bajo como par~ que su influencia sob~ los resultados de los·
ensayos sea despréciable. Durante los ensayos la tensión de la
fuente de alirnentaciónse medirá en los bornes de entrada de los
eql:Jipos. Si el equipo tiene incorporado permanentemente un cable
de· alimentación, la tensión de ensayCJ será. la que se mida en los
puntos de conexión del cable al aparato.

En los equipos que llevan baterías incorporadas la fuente de
. alimentación de ensayo se conecuirá lo más cerca posible' a los
bornes de la batena. .

Durante los ensayos, la tensión de la fuente de alimentación
se mantendrá igual a la tensión inicia) _con una toleraricia de
± 3 por lOO. -

1.2.3 Condiciones no~males de-ensayo:
1.2.3.1 Condiciones normales de temperatura y humedad.

Durante los ensayos, las condiciones normales de temperatura
y humedad serán cualquier combinación de temperatura y hume-
dad dentro de los límites siguientes: '. .
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- Temperatura: + 15° Ca + 35° C.
Humedad relativa: 20 por 100 a 75 por 100.

1.2.3.2 Alimentación normal de ensayo:

1.2.3.2.1 Tensión y frecuencia de red.

La tensión normal de ensayo para los equipos alimentados por
la red será la tensión normal de la red. En cuanto a fas presentes
especificaciones, la tensión nominal de la red será la tensión o una
cualquie~de las tensiones para 1.. que se indica que el equipo ha
sido diseñado. .

La frecuencia de la fuente de alimentación de ensayo correspon.
diente a la red alterna estará COID-prendida entre 49 y S1 Hz.

1.2.3.2.2 Fuente de alimentación en vehículos, constituida por
una batería de plomo con regulador.

Cuando el equipo esté previsto para trabajar en UD vehículo con
una fuente de alimentación fonnada por una batería de plomo de
tipo normal con regulador, la tensión normal de ensayo será 1.1
veces la tensión nominal de la batería (6 V, 12 V, etc.)

1.2.3.2.3 Otras fuentes de alimentación.

Para otros tipos de fuentes de alimentación u otros tipos de
batería (pilas o acumuladores), la alimentación normal de ensayo
será la tensión nominal ln.dicada por el fabricant~ del equipo.

¡Vota: Cuando no sea posible realizar los ensayos en las condidones dadas anterior·
mente. se indi¡,;anin en 'el informe la temperatura 'i humedad relativa existentes durante
los ensayos.

1.2.4 Condiciones extremas.de ensayo:
1.2.4.1 Temperaturas extremas. .
Para los ensayos a temperaturas extremas las medidas se harán

según el apartado 1.2.5. Las temperaturas superior e inferior serán
de - Hf e a + SSO C. respectivamente. •

En el caso de que las pruebas se realicen con otros márgen~ se
indicará así en el dictamen técnico de realización de las pruebas. así
como en el certificado de aceptación radioeléctrica.

1.2.4.2 Valores extremos de ensayo para la alimentación:

1.2.4.2.1 Tensión y frecuencia de la red.

Las tensiones extremas de ensayo para los equipos que se
alimentan por la red se ajustan al ± 10 por 100 respecto a la
tensión nominal de la red. ..

La frecuencia de la fuente de alimentación de ensayo correspon~
diente a la red al~ma estará comprendida entre 49 y 51 Hz.

1.2.4.2.2 Fuente de alimentación en vehículo constituida por
una batería de plomo con regulador.

Cuando el equipo esté previsto para trabajar en un vehículo con
una fuente de alimentación formada por una batería de plomo de
tipo normal con regulador, las tensiones extremas..de ensayo serán
1.3 y 0,9 veces la tensión nominal de la batería (6 V, 12 V. etc.)

1.2.4.2.3 Otras fuentes de alimentación.

El valor extremo inferior de la tensión de ensayo para los
equipos alimentados por pilas será el siguiente:

1) Para pilas de tipo ~Leclanché»: 0,85 veces la tensión
nominal de la pila.

2) Para pilas de mercurio: 0,9 veces la tensión nominal de la
pila.

3) Para los otros tipos de pila: La tensión mínima de uti1iza~
ción especificada por el fabricante de los equipos.

1.2.5 Realización de los rnsayos a temperaturas extremas:

t .2.5.1 Realización de los ensayos.
Antes de proceder a realizar las medidas. los equipos deberán

haber alcanzado su equilibrio térmico en el recinto de ensayo. El
equipo no se alimentará hasta que no alcance el equilibrio térmico
(l). Si el equilibrio térmico no se controla mediante medi~ se
elegirá como el período de establecimi~nto de este equílibrio Un.
tiempo mínimo de una hora o cualquier otra duración el~da por
la autoridad que ordene los ensayos. Con objeto de eVitar una
condensación excesiva, se elegirán' convenientemente el orden de
ejecución de las medidas y el ajuste de la humedad relativa en el
recinto de ensayo.

1.2.5.1.1 ,Realización de los ensayos para los equipos de
emisión continua. .

Si el fabricante garantiza que su equipo está' previsto para
funcionar de modo continuo, los ensayos se realizarán de la forma
siguiente:

Antes de' realizar '105 ensayos a las temperaturas superiorn. el
equipo se colocará en el recinto de ensayo y quedará allí hasta que

se alcance el equilibrio térmico (U: El equipo se pondrá a.
continuación en transmisión durante media hora, después de lo
cual el equipo cumplirá las especificaciones. .

Para los, ensayos a las temperaturas inferiores, el equipo
permanecerá en el recinto de ensayo hasta que se alcance el
equilibrio térmico (I).·A continuación se colocará en la condición
"de espera o de recepción durante un período de un minuto, después
del cual el equipo deberá cumplir las especificaciones.

1.2.5.1.2 Realización de los ensayos para los equipos d.
emisión intermitente.

Si el fabricante garantiza que su equipo está Previsto para un
funcionamientó intermitente, los ensayos se realizarán de la forma
siguiente: . .

Antes de realizar los ensayos a las temperaturas superiores, el
equipo se colocará en el recinto de ensayo y quedará allí hasta que
se alcance el equilibrio térmico (1). El equipo se alimentará e
inmediatamente se- pondrá en condiciones de emisión durante un
minuto; a éontinuación se pondrá en recepción durante cuatro
minutos, después de lo cual el equipo deberá cumplir las especifica~
ciones. .

Para los ensayos a temperaturas inferiores se mantendrá el
equipo en el recinto de ensayo hasta su equilibrio térmico. A·
contmuación se pondrá en condícign de espera o de recepciótt
durante un período de un minuto, y despues de esto el equipo.
deberá satisfacer las especi,ficaciones.

1.3 ~ Condiciones generales:

1.3. t Disposiciones relativas a las señales de ensayo aplicadas
a la entrada del receptor:

Los generadores de señales de ensayo deberán conectarse al
receptor de manera que la impedancia presentada a la entrada del
mismo sea de 50 ohmios.

Esta condición ha de cumplirse tanto si se aplica una señ.al o
varias simultáneamente al 'receptor.

Los niveles de la señal de ensayo se expresarán en valores de.
fuerza electromotriz (r. e. m.), a la entrada del receptor.

Los efectos de cualquier producto de intermodulación y de
ruido que tengan su origen en los generadores de señales de ensayo
deberán ser despreciables. .

I
1.3.2 Silenciador (squelch):

Si el receptor está dotado de un nlenciador (squelch), éste se
pondrá fuera de servicio durante los ensayos de aceptación radioe~
léctrica. .

1.3.3 Potencia nominal del receptor en audiofrecuencia.

.La potencia nominal en audiofrecuencia será la potencia
máxima jndicada 'por el fabricante para la cual se cumplen todas las
condiciones de estas especificaciones. La potencia de salida en
audiofrecuencia se medirá empleando la modulación normal de
ensayo (al'artado 1.3.4) sobre una carga resistiva equivalente a la
impedanCia nonnal de salida del receptor. El fabricante indi~ará ~l

valor de esta carga.

1.3.4 Modulación nonnal de ensayo.
En la modulación normal de ensayo, la frecuencia de la señal

moduladora será de 1kHz y la desviación de frecuencia el 60 por
100 de la desviación máJtima admisible (apartado 1.4.3.1). La señal
de'ensayo no co~tendrá modulación parásita de amplitud.

1.3.5 Antena artificial.
Cuando los ensayos del transmisor se realicen con una antena

artificial, ésta deberá ser una carga resistiva y no radiante de-un
valor de 50 ohmios.

1.3.6. Ensayos de equipos, que func.ionan con un filtro duple- .
xor.

. Si· el equipo está dotado de ~n filtro duplex?r incorpor:ado. o
separado, pero asociado, las medidas. se reahzaran e!1 ~a salida ~e
antena del duplexor, debiendo eumpbrse las caractenstlc;u de esta
especificación. .

1.3.1 Lugar de ensayo y requisitos generales para las medidaS
Que utilizan campos radiados. (Se aconseja tener en cuenta el
Apéndice A.' •

(1) E.o el allO en el que los equipos te.nP:D cireuitOl de esu.bilizaciólI de temperalura
para funClQDar en forma continua ~ admitirá que esto& circUitos se pongan ba.io tensión
durante qUince minutos después de haber alcanzado el equihbrio tennico: ti equipo
d'.beni entonces. cúmplir las condiciones requendas. Los eqUipo¡, de este tipo estarán
dotados por el fabncan~ de UD circwiro de alimentación del alojamiento del cuarzo
distinto de la alimentación dd .510 del equipo. . ,

,
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. 1.3.8 'Disposiciones relativas a las señales de ensayo aplicadas
a la entrada del transmisor..

Para la aplicación de las presentes especificaciones. la señal
moduladora de audiofrecuencia aplicada al transmisor se pbtendrá
de un generador conectado a los bornes de conexión de la cápsula
microfónica, salvo que se inqique lo contrario. -
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1.4 Transmisor.

1.4.1 Tolerancia de' frecuenciíJ. 

1.4.1.1, Definición.
La tolerancia de. frecuencia es el valor máximo admisible para

la separació.n entre la frecuencia de la onda portadora medida en
el transmisor y su valor_ nominal. .,

1.4.1.2 Método de medida.

La frecuencia de la onda portadora se medirá en ausencia de
modulación estando el transmisor conectado a una antena artificial
(apartado 1.3.5).. La medida se hará en las condicione's normales de
ensayo (apartado 1.2.3) y en' las condiciones ·extremas de ensayo
(aparta~os 1.2.4.1 y 1.2.4.2 a~licados simultáneamente).

1.4.1.3 Limites.
El desplazamiento de frecuencia no debe sobrepasar los valores

dados en la tabla 1, en las condiciones de ensayo normales y
extremas o en todas I~s condiciones intermedias.

± 2.5 kHz para una separación de 12.5 kHz entre 300 y
500 MHz.

± 3,0 kHz para una separación de. 25 kHz entre 500 y
1.000 MHz.

I;..a ~J.ltena de medida, el r~cepto~ de medida. la antena de
SUStltucIOn y el generador de señales se utilizarán de la misma
forma que en el metodo .general. "

Para asegurarse que no se produzcan errores debidos a trayectos
de propagación próximos a los de anulación de fase de la señal
resulta!1te de las señales directa 'y reflejada, la lntena de sustitución
debe desplazarse ± 10 cm en la dirección de la antena "de medida
así como en la~ dos direcciones perpendiculares a ésta. Si la~
variaciones de distancia producen una variación en la Señal
superior a 2 dB,. habrá que desplazar el equipo hasta que se obtenga
una variación inferior a 2 dB.

1.4..2 Potencia del transmisor en régimen de, portadora.
La Administración establecerá eD cada caso el valor máximo

autorizado para la pptencia radiada aparente: Esto será una de las
condiciones para la concesión o licencia administrativa.

1.4.2.1 Definición.
La potencia del transmisor en régimen de portadora es la media

de la potencia suministrada a la anteGa durante un ciclo de
radiofrecuencia en ausencia de modulación.

La potencia nominal del transmisor en régimen de portadora
será la }ndicada por el fabricante.

1.4.2.2 Método de medida.

El transmisor se conectará a una antena artificial (apartado
1.3.5) y la potencia entregada se medirá sobre la antena artificial.
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1.3.7.1 Lugar dS eflsayo.
El lugar de ensayo estará situado ~bre una su~rficie o un suelo

suficientemente plano.
En un punto del lugar existirá un plano de tierra Que tenga por

lo menos 5 m de diámetro. En medio de est~ plano de tierra se
colocará un soporte no conductor Que pueda girar 360" en el plano
horizontal y que permita situar el equipo a ensayar a 1.5' m. por
encima del plano de tierra. El lugar de ensayo será lo suficiente
mente grande para. permitir la instalación de una antena de medida
o de emisión a una distancia del equipo al menos igual· al mayor
de los valores siguientes: A /2 ó.3 ro.' La distancia utilizada se
indicará con los- resultados de las medidas.-

Se tomar.ñ las debidas precauciones para asegurar que las
,reflexiones sobre los objetos cercanos al el1lplaza.miento Ysobre el
suelo no alteren las medidas'.

1.3.7.2 Antena de medida.
La antena de medida se utiliza para captar las radiaciones del

equipo a medir·y de la antena de sustitución durante las medidas
de radiación. Si fuese necesario, servirá como antena de emisión
cuando el lugar se utilice para las medidas de las características de
un receptor. Esta antena estará situada sobre un. soporte que le
permita ser utilizada en polarización horizontal o vertical y
teniendo la posibilidad de regular la altura de su centro entre I y.
4 m por encima del suelo. Es, preferible utilizar una antena de
medida con una gran directividad. La longitud de la antena de
medida a lo largo 'del eje de medida no excederá del 20 por'loo de
la distancia de la antena de medida al equipo. .-

Para las medidas de radiación, la antena de medida estará
conectada a un receptor de medida., que pueda ser sintonizado a
cualquiera de las frecuencias utilizadas y apto para medir con
precisión los niveles de las señales aplicadas o-a su enttada. Si fuese
necesario (para 'Ias medidas sobre receptores), el receptor de
medida ~e s~stituirá por un generador de señales. ~ "

1.3.7.3 Antena de sustitución.

La' antena de sustitución será -un dipolo A/2, sintonizado a la
frecuencia de. medida, u_ otra antena calibrada con respecto al
dipolo A /2. El centro de esta antena coincidirá con el punto de
referencia del equipo bajo ensayo al cual sustituye. Este punto de
referencia será el centro del volumen del equipo a ensayar 'cuando
la antena del equipo esté sitúada en el interior de su caja, o el punto

. de conexión de la antena a la caja en el caso de una antena exterior.
La distancia entre la parte más baja del dipolo yel suelo será

de 30 cm como mínimo. • '
La antena de sustitución estatá conec~da a un generador de

señales calibrado cuando el lugar se utilice para medidas de
radiación y a un receptor de medida calibrado cuando se utilice
para medir las características del receptor. El generador de señales
y el receptor de medida deberán sintonizarse a la frecuencia de
medida y se conectarán a la antena por medio de aqecuadas redes
portado~as.

1.3.7.4 Sala de ensayos ,para medidas e,nel interior.
Cuando la frecuencia de la señal a medir sea superior a 80 MHz,

las medidas pueden realizarse en una sala de ensayos. Si se utiliza
este tipo de emplazamiento, se hará constar en eí informe de los
ensayos.

El lugar de medida debe, ser. una sala de laboratorio con una
s.uperficie mínima de 6 x 7 m y una altura.de 2,7 m como mínimo.

Aparte del operador y los instrumentos de medida, la sala no
debe contener, en lo posible, otros objetds refiectantes, más que las
paredes, el suelo y el techo. \ . . .'

La· sala de ensayos será, en principio. como la indicada en la
figura 1. '

Las posibles -reflexiones sobre la pared posterior al equipo bajo
ensayo se reducen colocando un material absorbente delante de
esta pared. El diedro reflector que rodea la antena de medida se
utiliza para reducir los- efectQs de lasrefiexiones en la pared
opuesta; así corno las del techo y suelo en el caso de medida con
polarización horizontal. -

Del mismo modo, el diedro reflector reduce los efectos de las
reflexiones en las paredes laterales en el caso de medidas con
polarización vertical.

En la parte baja de la gama de frecuencia (por debajo de 175
MHz aproximadamente) no son necesarios 'el diedro reflector ni el
material absorbente. .

Por razones prácticas, la antena en A. /2 de la fig. 1 se puede
sustituir por una antena de longitud constante que permita su
utilización en un margeri de frecuencias.a una longitud entre A. /-4
Y A. , siempre que la sensibilidad del instrumento de medida Sea
suficit:nte. También puede cambiarse su distancia de A /2 al vértice
del diedro. .
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TABLA 1

BüE núm. 7

Separación Toierancia de frecuencia' (kHz:) .
entre canales

(kHz) Por debajo De SO a De 100 a De 300 a De SOO MHz
de 50 MHZ 100 MHz JOO MHz 500 MHz a \.000 MHz

25 ±O.6 ± 1,35 ±2,O ±2,5 ~ 2,5 (b) (e)

12,5 ±O,6 ± 1,0 (a) ± 1 (a) (B) ± 1 (b) (B) Sin especificar
. ± 1,5 (a) (M) ± 1.5 (b) (e) (M)

-
B - Equipo de estación de Base.
M - Equipo de estación móvil.
(a) Serán recomendables tolerancias todavía más reducidas. .
(b) Esta tolerancia es provisional . '
(e) En equipos portátiles Que Dt~icen fuente de ~I~mentaciónincorporada, la tolera,ocia dada no óebe sobrepasarse en 'umi gama

de te~perat~lfas de. 00 e y 30 c., En las condicIOnes extremas de temperatura (parraro 1.2.4.1) no debe sobrepasar la tolerancia _
de frecuencta:

Las medidas. se- efectuarán en 'las condiciones normales de
ensayO'" (apartado 1.2.3) y las condiciones extremas de ensayo
(apartados 1.2.4.1 y 1.2.4.2 aplicados simultáneamente).

1.4.2.3 . Limites.
La potencia del ttansmisor en"· régimen de portadora en las

condiciones normales de erisayo no debe diferir en más de 1,5 dB
de la potencia DOmina! de salida.

La potencia del transmisor en régimen de portadora en las
condiciones extremas de en~yo de~ quedar ~omprendida entre
+ 2 dB y - 3 dB de la potencIa nomlDa! de sahda.·

Notas: l. Si el equipo ha sido fabricado para poder dar varias
potencias del "transmisor en régimen" de portadora, el fabricante
lOdieará la potencia nominal para cada nivel o para cada margen
de niveles. El usuaño no tendrá acceso al mando de ajuste de la
potencia.

2. Las características de estas especificaciones se cumplirán a,
todos los niveles de potencia en que el transmisor pueda funcion~r.

1.4.3 Desviación de frecuenciq..

La desviación de' frecuencia es la máxima diferencia entre la
frecuencia instantánea de la señal de radiofrecuencia modulada y la
frecuencia de la portadora sin ~odular.

1.4.3.1 Desviación máxima admisible.

1.4.3.1.1 Definición. "
La desviación maxima admisible es el valor maximo de la

desviación de frecuencia prevista en estas especificaciones para la
separación entre canales adyacentes que co:rresponda.

1.4.3.1.2 Método de medida.
La desviación de frecuencia se medirá a la salida del transmisor

conectado a una antena artificial (apanado 1.3.5), por medio de un
medidor de desviación que pueda medir .la desviación máxima•.
incluyendo la resultante de cualquier armónico o prod,ucto de
intermodulación que haya podido generarse en el transmisor., .

Se excluye cualquier señalización simultánea con la modulaclón
vocal.

Se variará la frecuencia'de mpdulación entre la frecuencia más
baja que se estime convenient~ y 3 k,Hz (1). El nivel d~ ,esta señal
de ensayo será de 20 dB supenor al nivel de la modulaclon normal
de ensayo (apartado 1.3.4).

1.4.3.1.3 Limites.
La desviación máxima admisible sera la indicada, en la tabla 2.

1.4.3.2.1 Definici~n.

La respuesta del transmisor a frecuencias de modulación
superiores a 3 kHz (l) es la expresión de la desviación de frecuencia
en función de las frecuencias de mOdulación superiores a 3 kHz (1).

1.4.3.2.2 Método de medida.

El transmisor funcionará erl las condiciones normales de ensayo
(apartado 1.2.3), cone<tado a una carga artificial, según las condi·
ciones del apartado 1.3.5. La modulación del transmisor será la
modulación normal de ensayo (apartado 1.3.4). El nivel de entrada
de la señal moduladora-se mantendrá constante y su frecuencia se
variará entre 3 kHz (1) Y una frecuencia igual a la separación entre
canales adyacentes para la que esté previsto el equipo. La desvia~

ción de frecuencia se medirá con un medidor de desviación tal
como se indica en el apartado 1.4.3.1.2.

Se excluye cualquier señalización simultánea con la modulación
vocal. .

1.4.3.2.3 Limites.

Para frecuencias moduladoras comprendidas entre 3 kHz (1) Y
6 kHz~ la desViación de frecuencia no sobrepasará la desviación de
frecuencia obtenida por la frecuencia moduladora de 3 kHz (1).
Para la frecuencia moduladora de 6 kHz, la desviación será. por lo'
menos, inferior en 6 dB a la desviación obtenida para la frecuencia
moduladora de 1 kHz. Para frecuencias moduladoras comprendi
das entre 6 kHz y una frecuencia igual a la separación entn: canales
adyacentes para la cual el equipo esté prevIsto, la desviación de
frecuencia no sob~p~sará la dada por una función 1~I!'eal que
represente la desvlaclOn de frecuencIa (en dB) en funclOn' de la
frecuencia moduladora, partiendo de un punto donde la frecuencia
moduladora es 6 kHz y la desviación de frecuencia 6 dB por debajo
de su valor a 1kHz, con una pendiente de 14 dB/octava. de forma
que la desviación de frecuencia disminuya a medida que la
frecuencia moduladora aumente. .

1.4.4 Potencia en el canal adyacente.
1.4.4.1 Definición~'

La potencia en el canal adyacente es la parte de la potencia total
de sahda del transmisor modulada la señal en determinadas
condiciones, que cae en el interior de una banda de paso especifi
cada centrada sobre la frecuencia nominal de uno a otro de los
canales adyacentes. Esta Potencia es la suma de las potenCias
medias que resultan del proceso de modulación y de la modulación
residual debida al zumbido y al ruido del transmisor.

1.4.4.2 Métodos de medida..

TABLA 2 • 1.4.4.2.1 Obs~rvación general.

Separaci6n
entre canalc:J·

adyacentes
(kJjz)

25
12,5

Desviación
máxima

pennitida
(lliz)

5
2,5

Los dos métodos- que se describen a continuación dan resulta·
dos equiYal~ntes. Los centros encargados de efectuar los ensayos
podrán elegir cualquiera de ellos. El métOdo empleado será
especificado en el informe correspondiente.

1.4.4.2.2 Método' de medida empleando un receptor de
medida de potencia.

1.4.3.2 Respuesta del transmisOr a frecu~ncias de modulación
superiores a 3 kHz (1). . O) 2,55 kHz para transmi!'iones con sepuaci6n entre' canales adyacentes de

12,5 kHz. .
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La potencia enel canal adyacente puede medirse por medio.de'
un receptor de medida de potencia que cumpla las especificacimies
del apartado 1.4.4.2.3. (este aparato se mencIOnará en los apártados
1.4.4.2.2 y 1.4.4.2.3 como «el recepto"'.)

a), E.l transmisor funci~~rá con la potencia .~edida. e~ el
apartado 1.4.2·y en las condicIOnes normales de ensayo (apartado
1.2.3). La. sálida del transmisor se conectará a la entrada del
«receptor» por medio de un dispositivo tal que la impedancia
presentada al transmisor sea SO ohmios y ,Que el nivel a la entrada .
del (<receptoD> sea el adecuado.

b) Con el transmisor sin modular (3), el 'receptor se sintoniza
a la frecuencia que dé una respuesta máxima. Será el punto OdB.
Se anotarán los valores de la atenuación del receptor y la leCtura del
aparato de medida. . _
. e) Se sintoniza el receptor a una frecuencia tal Que la respuesta
- 6 dB del receptor, que corresponda a la fre.cuenciamás próxima
a la frecuencia portadora del transmisor, esté separada de _es~
frecuencia de la portadora en un valor dado 'por la siguiente tabla:-

TABLA 3

,Las situaciones relativas de los puntos de atenuación de la
característica de selectividad del ,filtro, respecto a la frecuencia
central nominal del canal adyacente, en función de la separación
entre canales, vienen dadas en la tabla siguiente:

TABLA 4

511uación relativa de los puntos de atenuación respecto
~paración entre • la frecuencia central nominal del canal adyacente
amaIes adyacentes • (Ir.Hz)

(kHz)

01 D2 O] D4

12,5 3 4,25 5,4 9,5
25 5 ~ 9,25 . 13,25

Según la separación entre canales adyacentes, los puntos de
atenuación no deben sobrepasar, para las tolerancias de frecuencia,
los valores siguientes de tolerancia: '

Separación entre
canales ady,acentes

(kHz)

Anchunl de banda
necesaria esPecificada

(Ir.Hz)

Desplazamiento
en el punto a 6 dB

TABLA 5

Puntos dé atenuación del lado pr6ximo a la portadora

(3) ,La medida puede haoerK' con d transmisor modulado con la modulación Ronnal
de prueba (párrafo 1.3.4). En tal caso, (Igurará así en los resultadot·de la me<bción.

. .

d) El transmisor ..tá modulado en la frecuencia de 1.250 Hz,
con un nivel que sobrepase en ;20 dB el nivel Que produzca' una
desviación igual al 60 por 100 de la -desviación máxima de
'frecuencia admisible (párrafo 1.4.3.1). -

En la modulación del transmisor deberá estar incluido cualquier
tipo de señalización que en el funcionamiento normal del equipo
se aplique simultáneamente con la modulación vocal.

e) Se aj usta la atenuación variable del ~ptor de forma que
se obtenga sobre el aparato de medida la misma lectura que en b)
o una relación conocida.

f) La relación entre la potencia en el canal adyacente y la
potencia en. régimen .de portadora viene dada por los valores
obtenidos en b) y en.e), corregid4i por la diferencia entre los valores
leídos en el aparato de medida.
, g) Debe repetirse la medida para el otro cana! adyacente.

1.4.4.2.3 Características del receptor de medida de potencia.
El receptor de medida de potencia _está constituido por uñ

mezclador, un filtro F.I., un oscilador, un amplificador, un atenua· .
dar variable y un indicador de valores eficaces. Puede utilizarse,en
lugar del atenuador yariable con indicador de valores eficaces., un
voltímetro que mide los valores eficaces calibrado en dB. Se dan a
continuación las características técnicas del receptor ~ medida.

1.4.4.2.3.1 Filtro F.I. .
El filtro F.I. debe tener unas características de selectividad tal

como la que se da en la figura 2.

Separación entre
Tolerancia de fTtcuencia

canales adyacentes
kHz)

(kHz)
01 02 D3 D4

12,5. ± 2,0 ± 2,0 ± 2,0 + 2,0
-6.0

25 ± 3,5 ± 3,5 ±3,5 + 3,5
-7,5

~paración entre l· Tolmncia de frecuencia

canales ad)1!lCleRtes
kHz)

(kHz)
DI 02 O] D4

12,5 + 1.35 :i: 0.1 - 1,35 - 5,35
25 + 3,1 ± 0,1 - 1,35 - 5,35

TABLA 6

Puntos de atenuación del Jada alejado de la pOrladora

La atenuación minima del filtro más allá de los puntos de
atenuación debe ser igual o superior a 90 dB.

1.4.4.2,3.2 Indicador de atenua~ión.

El indicador de atenuación debe tener, como mIDlmO, un
~ margen de 80 dB con una, precisión de 1 dB. (Se recomienda Que

en las futuras especificaciones se considere una atenu~ción de, al
menos, 90 dB.)

1.4.4.2.3.3 Indicador de valores eficaces.
El instrumento de medida debe indicar con precisión el valor

eficaz de las señales no sinusoidales cuya relación de amplitud de
cresta a valor eficaz sea de, al menos, 10.

1.4.4.2.3.4 Oscilador·y amplificador.
El oscilador y el amplificador deben ser tales Que la medida de

la potencia en 'el canal adyacente de un transmisor no modulado,
cuyo ruido tenga una influencia despreciable sobre la medida, dé
un valor .( - 90 dB para separaciones entre canales de 25 kHz y
~ - 80 dB para repar~cionesde 12,5 kHz respecto a la potencia de
portadora del transmisor. .

1.4.4.2.4 Método de medida~ empleando un anaJizador de
espectro.

La potencia en el canal adyacente puede medirse con un
analizador de espectro que satisfaga las condiciones del apartado
1.4.4,2.5. El transmisor funcionará a nivel de potencia medida en
el apartado 1.4.2 y en las condiciones normales de ensayo (apartado
1.2.3). La salida del transmisor se conectará a la entrada del
analizador del espectro por medio de un dispositivo Que presente
una impedancia de 50 ohmios al. transmisor y un nivel adecuado
a la entrada del 'analizador. El transmisor se modulará con una
señal de modulación de ensayo, de frecuencia 1.250 Hz, con un
nivel Que sobrepase en 20 dB al nivel Que produce el 60 por 100
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1.4.6 Componamiento en régimen transitorio.

IA.6.1 Sintetizadores y sistemas PLL*
Si para determinar la frecuencia del transmisor se usa '·un

sintetizador y/o un sistema de bucles de enganche de fase (PLL), el
""transmisor se inhibirá cuando falta la sincronicación.,

1.4.6.2 Comportamiento del transmisOr en régimen transito-
rio. .

Se podra verificar el comportamiento del transmisor en
régimen transitorio mediante el método de medida descrito en
el apéndice B.

1.4.7 Atenuación de intennodu1ación.
Las especifiaciones de este apartado sólo se aplicarán a los

transmisores empleados ·en estaciones de base.

1.4.7.1 Definición.
Para la aplicación de las presentes especiflcaciones, la atenua

ción de la intermodulación es una medida que Permite conocer la
capacidad del transmisor de no ,enerar señales eri sus elementos no'
lineales, a causa de la presencia .de la portadora y. de una señal
parásita que Uegue al transmisor por su antena.

1.4.5.3 Método de medída de la potencia radiada aparente.

En el lugar de ensayo y de acuerdo con el a~rtado 1.3.7, se
situará el equipo en· prueba a la altura especificada sobre el soporte
no conductor. El transmisor funcionará a la potencia de portadora
determinada en el apartado· 1.4.2,' conectado a una antena artificial
(apartado 1.3.5) y sin modulación. . ..

La emisión.de.toda componente no esencial será captada por la
antena de medida y el recertor que cubrirá una banda de 30 MHz
a 4.(X)() MHz, excepto e canal en el que esté previsto que
funcionará el transmisor y los canales adyacentes.

A cada frecuencia en la Que se reciba una emisión, el equipo a
ensayar se orientará de tal fornia que el campo medido sea máximo
y la potencia radiada aparente en cada componente se determinari
oor un método de sustitución.

Las medidas se repetirán con una antena de medida en el plano
de polarización perpendicular. .

Las medidas se repetirán modulando el transmisor con la
modulación normal de ensayo (apartado· 1.3.4).

Las. medidas se repetirán con el transmisor en posición
«espera». - ..

1.4.5.4 Límites.
. La potencia de toda emisión no esencial no debe sobrepasar los

valores indicados en la tabla siguiente:· .

. , .

1" W
20 nW

¡.OOO·MHz a 4.000 MHz

0,25" W
2 nW

100 kHz • 1.000 MHz

Tranmisión .
Espera ...

portada:ra del transmisor, ~n. régim~n dé portadora sin que sea
necesano descender por debajO de 0,2 nW. .

1.4.5 Emisiones no esencialeL

1.4.5.1 Definiciones.
Las emisiones no esenciales son emisiones a cualquier frecuen·

cia distinta a la portadora y componentes laterales que, resultasen
del proceso normal de modulación.

Los niveles de emisiones no esenciales se medirán poi:

a) Su nivel de potencia en la linea de transmisión o en la
antena, y . .

9) Su po~~ncia radi~da aparen.te p'oT la caja y estructuras del
eqUipo, tamblen denommada «radiaclon de estructuras». .

1.4.5.2 Método de medida del nivel de potencia."

Las emisiones no esenciales se expresarán por la potencia de
cada componente discreta aplicada a una carga de SO ohmios. Esto
se realizará conectando la salida del transmisor, a través de un·
atenuador, a un anamador de espectro, a un volÜmetos· selectivo
o bien controlando el nivel. relativo de las emmones no ~senciales
aplicadas a una antena artificial (apartado. 1.3.5).

El transmisor estará emitiendo en régimen de portadora sin
modular, realizándose las medidas desde 100 kHz hasta 4.000
MHz, aexcepción de su propia frecuencia y sus canales adyacentes..

Las medidas se repetiran modulando el transmisor con la
modulación normal de ensayo (apartado 1.3.4).

Las medidas se reptirán con el transmisor en posición «espera».

de la desviación de frecuencia máxima admisible -(apartado
1.4.3.1). El analizador de espectro se ajustará para presentar el
espectro de la emisión y sus componentes que caigan -en los canales
adyacentes.

Para este ensayo se escogerá un receptor de los normalmente
empleados en el Sistema, cuya anchura de banda se corresponderá
con los valores siguientes:

a) 16 kHz para una separación entre canales· adyacentes
de 25 kHz.
. b) 8.5 kHz para una separación entre canales adyacentes de

12.5 kHz, dentro de una tolerancia de ± 10 por 100.
La frecuencia ce"ntral de la _banda en la que se efectúen las

medidas se separara .de la frecuencia nominal de la portadora del
transmisor un valor igual a la separación entre canales adyacentes
para la cual el equipo esta previsto. .

La potencia en el canal adyacente es la suma de las potencias de
cada uno de los componentes discretos y del ruido Que se encuentra
en la banda de paso considerada.

Esta suma puede ser calculada u obtenida con ¡a ayuuda de. un
dispositivo automatico de integtación de potencia (véase el apar
tado 1. 4. 4. 2. 6).

o En este último caso se mide la potencia relativa de la portadora
sIn modular del transmisor por integración en la banda de paso
considerada centrada sobre la frecuencia nominaL Se repite la
integración, modulando el transmisor COn la señal antes deflnida en
la misma b.tnda de paso centrada sobre el canal adyacente y se
aumenta la señal de entrada, hasta que se obtenga la misma
potencia. en la salida. del dispdSitivo de integración.

la diferencia de niveles en la entrada, ex.presada en dB es la
relación, en dB, de la potencia en el canal adyacente a la potencia
de la portadora.

La potencia en el canal adyacente se calcula aplicando esta
relación a la potencia de salida en régimen de portadora, determi
nada según el apartado 1.4.2 o .por un método de sustitución que
utilice un generador calibrado.

La medida d~be repetirse para-el otro canal adyacentes.
1.4.4.2.5 Caracteristicas del analizador de espectro.

. ~l analizador de espectro deberá cumplir las caracteristicas
SigUientes:

Cuando se utilice una anchura de banda de resolución de 1 kHz,
sera posible medir con una precisión de ± 2 dB. la amplitud de
una señalo ruidos cuyos niveles sobrepasen en 3 dB o mas el nivel
de ruido del analizador de espectro, visto sobre la pantalla y. en
presencia de una señal con una separación de frecuencía de:

a) 10kHz, para separaciones entre canales adyace~tes de 25
kHz cuando el nivel esta 90 dB por encima del nivel de la señal a
medir.

b) 6,25 kHz, para la separación entre canales adyacentes de
12,5 kHz cuando el nivel está 80 d8 por encima del nivel de la
señal a medir.

La indicación de frecuencia debe tener una precisión de ± 2
por 100 del valor de la separación entre canales adyacentes.

La precisión de medida de las amplitudes relativas estará dentro
de los límites de ± I dB.

Será posible ajustar el analizador de espectro para poder
discriminar sobre su pantalla dos compenentes cuya separación en
frecuencia sea de 1 kHz.

1.4.4.2.6 Dispositivo de integración para medida de la poten
cía.

El dispositivo de integración para medida de la potencia se
ronccta a la ~alida del video del analizador de espectro descrito en
,1 .partado 1.4.4.2.5. . .

Será capaz de sumarJas potencias eficaces de cada uno de los
(."omponentes discretos y de la potencia de ruido que se encuentran.
en la banda de paso considerada, y ex.presarla relativamente con
respecto a la pdtencía del transmisor en régimen de portadora.

La posición y el tamaño de .los intervalos de intregración
pueden indicarse sobre el analizador de espectro por una intensifi
cación de la luminosidad del trazo.

Cuando la potencia medida alcanza niveles de SO nW o menos,
el nivel de salida del dispositivo sobrepasara él nivel interno de
ruido en 10 dB. El margen dinamico'del aparato permitira la
medida de los límites impuestos en el apartado 1.4.4.3, con un
margen de al menos IOdO.

1.4.4.3 Límites.
Para ltna separación entre canales adyacentes de 25 kHz la

potencia en el canal adyacente sera inferior a 70 dB con respecto
a la po~encia en régimen de portadora del tansmisor, sin que sea
necesano descender por debajo de 0,2 nW. Para una separación
entre canales adyacentes de 12,5 kHz, la potencia en el canal
adyacente será inferior a 60 dB con respecto a la pOtencia de
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1.4.7.2 ·Mttodo 1Ie medida.
La salida del transmisor en' ensayos se conectará a un fenerador

de señal mediante un dispotivo de acoplo que presente a transmi·
sor una carga cuya impeda,ncia sea 50 ohmios.

El dispositivo de acoplo puede ser un circulador en el que .una
toma este unida a la sahda del transmisor por un cable coaxial y
cuya segunda toma esté earpda correctamente (valor nominal SO
ohmios), esta impedancia SirVe de unión con un instrumento de
me<lida selectivo (por ejemplo, un analizador de espectro). La
tercera toma del arculador se conectará a la fuente de señal de
ensayo por medio de'un dispositivo aislltdor.

El dispositivo de acoplo también puede usar un atenuador
resistivo o un atenuador resistivo en combinación con un disposi
tivo aislador; una toma se conectará a la salida del transmisor por
medio de un cable coaxial y la otra a la fuente de señal de ensayo.
El instrumento de ·medida selectivo se conectará a la toma del
dispositivo de acoplo hacia el transmisor por medio de UDa sonda
que dé la atenuaCión deseada. .

El transmisor C(I ensayo y la fuente de señal· de ensayo se
aislarán uno del otro de manera que las medidas no sean afectadas
por radiaciones que se propagan directamente. La señal de ensayo
permanecerá sin modular y su frecuencia estará por encima de la
portadora del canal a medir, o canal útil, de una a cuatro veces la
separación entre canales adyacentes. Se escogerá la frecuencia de

. modo que se evite una posible coincidencia entre la componente de
intermodulación que se quiere medir y otra emisión parásita-o El
nivel de potencia de la ..iIaI de ensayo se ajusta a - 30 dB por
deb'lio del nivel de la pOtencia de ..Iida de la portadora sin
modular del transmisor. Los dos niveles se miden en la salida del
transmisor: El nivel de potencia de la señal de ensayo se mide en
el extremo del cable coaxial que debe conectarse al borne de salida
del ,transmisor después de haberlo desconectado' y unido a una
carga adaptada (valor nominal SO ohmios) (1).

La potencia de salida del transmisor se mide en su borne de
salida conectándolo a una antena artificial (aPartado 1.3.5).

Con el transmisor en funcionamiento y ,sin modulación se
compararán los niveles de la portadora y las componente; de
intermodulación mediante un aparato de medida selectivo.

Se hace variar la lonptud del cable coaxial antre la salida del
tran~misor y e~ dispostIvo de acoplo hasta que se obtenga un
máXimo en el Dlvel de 1& componente de intermodulación conside
rada.

Esta medida se repetirá. con una señal de ensayo cuya frecuencia
sea inferior a la· de la portadora útil de una a cuatro veces· el
intervalo entre dos canales adyacentes. .

Al finalizar estas medidas se tomarán precauciones para evitar
efectos no lineales en el aparato selectivo de medida, de forma que
los resultados no· se vean afectados de un modo notable. Una
manera detener cierta garantía de que las componentes de
intermodulación no "tengan su origen en la fuente de señal de
prueba es el empleo de un circulador. .
~ atenuación de la inte~odu1ación, se expresa, como la

relaCión. en dB, entre la potenc18 de la señal de ensayo y la potencia
de las componentes debidas a la intermodulación.

1.4.7.3 Limites.

. Las atenuaciones de internlodulación· serán com:o mínimo 1S
dB, para todas las componentes debidas a la intermodulación.

Nota: Para ciertos servicios especiales puede ser necesario tener
una atenuación de iriterm,odula.ción por lo menos de 40 dB. Esto se
p.uede conseguir~ mediante dispositivos -aisladores, tales comQ los
clfculadores.'"· 1 '- ,

. 1.5 Receptor.

r.5.1 Sensibilidad máxima utiliz3bj¡:.

1.5. J.J Definición.

La sensibilidad ináxima utilizable del receplor es el' nivel
mínimo de Ja señal (íe.m.), a la frecuencia nommal de recepción
que aplicada a la entrada del receptor con la..modulación normal de
ensayo .(apartado 1.3.4) produzca:

1.5.1. J.J Enlodo. los caSO., una potencia de salida en
audiofrecuencia al menos igual al 50 por 100 de la' potencia
nominal de salida (apartado 1.3.3), y

1.5.1.1.2 Una relación de (5 + R + O) (R + O) (2) de 20
dB, medida a la salida del receptor a través de un filtro sofométrico,
tal como 'está descrito en la norma P53 del CCITT.

1.5.1.1.3 O bien una relaci6n de (5 + R + O)/(R de 20 dB,
mf'rlirlo con el filtro sofométrico mencionado en el apartado
1.5.1.1.2 anterior.

(1) . Debido a.que el ~l'iSflti!or preseota una ~pedaDcia desconocida a la leñal de
. mnyo; no es po~lble me(lir cI; nivel. de la. se1\Iil 1'11 compal1lr Su amplilUd con la de las
.. componentes de antermodulac:u)n, cuando el b3nSlRiSOf esti conectado al sistema. .

(2) S - señal. R _ ruido. D _ distorsi6n.

Notas: 1.' Se considera que estas dos posibilidades darán
resultados muy aproximados. Los centrOs encargados de efectuar
los ensayos deberán indicar. en los resultados obtenidos en los
mismos, qué método o métodos han sido utilizados.

2.. Se admite que los valores medios, según las definiciones
antes descritas, pueden diferir de los que serían obtenidos para una
relación de (5 + R + O) / (R + O) de 12 dB en ausencia de un
filtro sofométrico. En todo. caso, se puede estimar que las diferen-
cias serán pequeñas. .

3. Las características de un filtro supresor a la frecuencia de
1 kHz, utilizado en las medidas de relación
(5 + R + D) / (R + O) serán .tales que, a la salida de esle fillro.
la atenuación sea, al menos, igual a 40 dB, a la frecuencia de
1kHz, y sin sobrepasar 0,6 dB, a la frecuencia de 2 kHz. La curva
caracte~stica lJel,filtro será plana. a~mitiendo una variación de

·0,6 dB en los margenes de frecuencia de .20 Hz a 500 Hz y de
2 kHz a 4 kHz. En ausencia de modulación, el filtro no introducirá
una atenuación superior a I dB sobre la potencia total de ruido en
la salida de audiofrecuencia del receptor sometido a "ensayo.

1.5.1.2 Metodo de medida de la relación (5 + R + D) /
(R + O). ¡-

Se aplicará a los bornes de entrada del rec_eptor una señal cuya
frecuencia portadora sea i$ual a la frecuencia nominal del receptor.
modulada por la modulaClón normal de ensayo, según e1 apartado
1.3.4. En los bornes de salida de la señal de audiofrecuencia del
receptor se aplicará una carsa, así como un m~idor de distorsión
que contenga un filtro supenor a 1kHz y un filtro sofométrico, tal
como el mencionado en el a¡>lutado 1.5.1.1.2. El control de
volumen de la potencia ,de audiofrecuencia del receptor se regulará
al 50 por 100 de la potencia nóminal de salida, cuando exista una
_variación continua (apartado 1.3.3), y, en el caso de un control a
saltos, en la primera posición donde proporcione, al menos. el 50
por 100 de la potencia nominal de salida. . .

El n:iv~! de la señal de ensayo se disminuirá hasta que se.obtenga
una relaclOn (5 + R + O) / (R + O) de 20 dB. En estas condi
ciones, el nivel de la señal de ensayo a la entrada será el valor de
la sensibilidad máxima utilizable. La medida se hará en condicio
nes normales de ensayo (apartado 1.2.3) y en las· condiciones
extremas de ensayo (apanados 1.2.4.1 y 1.2.4.2, aplicados simultá-
neamente). .

. En las condiciones extremas de ensayo se puede admitir una
variación de la potencia de salida del receptor de ± 3 dB.
respecto al valor obtenido en las condiciones normales de ensayo.

1.5.1.3 Método de me<lida de la relación (5 + R + D) / R.
Se aplica· a los bornes de entrada del receptor una señal cuya

frecuencia ponadora sea igual a la frecuencia nominal del receptor.
modulada por la modulación normal de ensayo (apartado 1.3.4).
En los bornes de salióa de la señal de f,udiofrecuancia del. receptor
se aplicará una- carga y un fUtro sofométrico (apartado 1.5.I.l.2). El
control de volumen de la potencia de audiofrecuencia del receptor
se regulará cuando exista una variación continua, para dar el SO por
100 de la potencia nominal de salida (apartado 1.3.3), y. en el caso
de un -control a saltos, en la primera posición donde proporcione,
al menos, el 50 por 100 de la potencia nominal de salida.

.El nivel de la señal de ensayo se disminuirá hasta que se obtenga
una relación de (5 + R + O) / R de 20 dB (para esta médida se
aplica la modulación y lCguidamente se elimina).

El nivel de entrada de la señal de ensayo en estas condiciones
es el valor de la sensibilidad máxima utilizable. La medida se hará
en las condiciones normales de ensayo (apartado 1.2.3) y en las
condiciones· extremas de ensayo (apartados 1.2.4.1 y 1.2.4.2,
aplicados simultáneamente).

En las condiciones extremas de ensayo se puede admitir una
variación de la potencia de salida del receptor de ± 3 dB, respecto
al valor obtenido en las-condiciones normales de ensayo~

1.5.1.4 Limites.
La sensibilidad máxima utilizable no sobrepasará + 6 dB,

respecto a 1 p. V de f.e.m.,_. en las condiciondes normales de
ensayo, y + 12 dB, respecto a 1 lA V de f.e.m., respecto a las
condiciones extremas de ensayo.

1.5.2 Respuesta en amplitud del_limitador del receptor.
1.5.2.1 DefiniCión.
La respuesta en 'amplitud del limitador" del receptor es la

relación existente entre el nivel de entrada: en radiofrecuencia de
una seña~ modulada a un valor determinadO y el nivel de la señal
de audiofrecuencia a la salida del receptor. -

1.5.2.2 Método de me<lida.
Se aplicará a la entrada del receptor de la señal de ensayo a la

frecuencia nominal del recep_tor .modulada por la modulación

J
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normal de ensayo (apartado 1.3.4) y a un nivel de + 6. dB, respecto
a 1 ~ V de (f.e.m.), y el nivel de salida de la señal de audiofrecuen
cia se· ajustará, si existe UDa regulación, para obtener un nivel
aproximadamente igual al 25 por 100 de la potencia nominal de
salida (apartado 1.3.3). El nivel de la señal de entrada se incremen·
tará hasta + lOO dB, respecto a 1 ~ V de (f.e.m.), y se medirá de
nuevo el njvel de salida de la señal <le audi9frecuencia.

1.5.2.3 Límite. .
Cuando el nivel de entrada en.radiófrecúencia varíe según se ha

especificado, la variación del nivel· de salida de la señal de
audiofrecuencia entre su valor máximo y su valor mínimo no será
superior a 3 dB.

1.5.~ Protección sobre el canal útil.

1.5.3.1 Definición.
La protección sobre' el canal útil es una medida de aptitud del

receptor para recibir una sedal útil modulada, sin que la degrada
ción resultante por la presencia de una señal interferente modulada
sea superior a un límIte dado, siendo la frecuenCia de cada una de'
las dos señales igual a .la frecuencia nomina! del receptor.

-1.5.3.2 Método de medida. .
Se aplicarán al receptor las dos señales a través de UDa red

asociada (ver también el apartado 1.3.1). La modulación de la seóal
útil será la modulación normal de ensayo (apartado 1.3.4). La señal
interlerente estará modulada a una frecuencia de. 400 lb, con una.
desviación igual al 60 por 100 de la'desviación máxima admisible
(apartado 1.4.3.1.3). La frecuencia de las dos señales de entrada
será la frecuencia nominal del receptar sometido a ensayo y Ja
médida se repetirá; pudiendo desplaza~ la frecuancia de la señal
interferente hasta ± 3.000 Hz.

Inicialmente no se aplicará la señal interlerente a la entrada "Y
la señal útil estara ajustada: al valor correspondiente al límite de la,
sensibilidad máxima utilizable (apartado 1.5.1). La señal interfe
rente se aplicará a continuación, ajustando su nivel de entrada para,
que ra relación (S +R + O) / (R + O) o la relación
(S + R + O) / R, a la salida del receptor (con filtro sofométrico),
se reduzca a 14 dB. . .

La relación de protección sobre el canal útil será· el valor,
expresado en decibelios, de la relación entre la señal útil y la señal
interferente a la entrada del receptor, cuando se produce la
mencionada reducción de la relación (S + R + O) j (R + O) o
(S + R + 0)/ R.

1.5.3.3 Limite.. .
La, relación de protección sobre el canal útil no debe ser supe·

riora:' .-

8 dB, para una separación de canales de 25 kHz;
12 dB, para una separación 'de canales de 12,5 kHz.

Cualquiera que sea la frecuencia de la señal interferente dentro
de los limites especificados elt el apartado 1.5.3.2.

1.5.4 Selectividad con "';lación al canal adyacente::.

1.5.4.1 Definición.
. La selectividad con relaciÓn al canal adyacente es una medida
de la aptitud del receptor para recibir una señal útil modulada a su
frecuencia nominal SIO que la degradaciÓn resultante, motivada por
la presencia de una señal interferente modulada sea superiora un
limite dado. La frecuencia de la señal interferente estará separada
de la frecuencia de la señal, útil el valor correspondiente. a la
separación entre canales adyacentes para la cual esté previsto el
equipO.

1.5.4.2 'Método de medida.
Se aplicarán las dos señales a la entrada del receptor a travk de

una red asociada (ver también el apartado 1.3.1). La señal útil
tendrá la frecuencia nominal del recel'tor y la modulación normal
de ensayo (apartado 1.3.4~ La señal mlerferente estará modulada
a la frecuancla de 400 Hz, con una desviación igual al 60 por 100
de la desviación máxima admisible (apartado 1.4.3.1.3) y su
frecuencia será la del canal adyacente superior. '.

Inicialmente no se aplicará la señal interferente y el nivel de la
señal útil a la entrada se ajustará al valor correspondiente al límite
de la sensibilidad máxima"Utilizable (apartado 1.5.1). Seguidamente
se aplicará la señal interferente, cuyo nivel á la entrada se ajustará
para que la relación (S + R + O) / (R + O), o. la relación
(S + R + P) / R, a la salida del receptor (con filtro sofométrico~
se reduzca a 14 dU. Esta medida se repetirá con una señal
interferente cuya frecuencia sea la del canal adyacente inferior. La
expresión de la selectividad con respecto al canal adyacente será el
valor más bajo de las relaciones en dB del ,nivel de la señal
interlerente respecto al nivel de la señal útil, obtenidos en los
canales ad)'acentes superior e inferior. -

Estas medidas se repetirán con las condiciones extremas de
ensayo (ápartadO' 1.2.4.1 y 1.2.4.2, aplicados simultáneamente). En
este ·caso, el nivel de la señal útil será el valor correspondiente~a1

limite de la sensibilidad- máxima utilizable en condiciones e~tre

mas.

15.4.3 Limites.
Para separaciones entre canales adyacentes de 25 kHz, la

selectividad con relación al canal, adyacente no será inferior a
70 dB, en la. condiciones normales de ensayo, y. a 60 dB, en las
condiciones extremas de ensayo. Para SeparacIón entre canales

-adyacentes de 12,5 kHz, la selectividad con- relación al canal
adyacente no será inferior a 60 dB, en 'las condiciones normales de
ensayo, y a 50 dB, en las condicione¡ extremas de ensayo.

1.5.5 Protección contra ~spue~ parásitas.

15.5.1 Definición.
. La¡rotección contra las respuestas parásitas es una medida de
aptitu del receptor para discriminar entre la seftal útH modulada
a la frecuencia nominal y una señal intcrferente de cualquier otra
frecuencia para la que se obtenga una respuesta~

15.5.2 Método de medida.
Se aplicarán las dos señales a laentiada del receptor a través de

una red asociada (ver también el apartado 1.3.n La señal útil
, tendrá la frecuencia nominal del receptor y la mod~.dación normal
del ensayo (apartado 1.3.4). Irricialmente no se aplicará la señal
interferente y el nivel de señal útil a la entrada estará ajustado' al
valor correspOndiente al límite de la 'sensibilidad má~ima utilizable
(apartado 1.5.1.4). Seguidamente se aplicará la señal interferente y
será modúlada a la frecuencia de 400 Hz, con una desviación igual
al 60 por lOO de 'la desviación mAxima admisible (apartado
1.4.3.1.3) y con un nivel de enttada de. 86 dB/1 ... V f.e.m. A
continuación se variará la frecuencia en el margen comprendido
entre 100 kHz y 4.000' MHz. . ,

,Si los apartadol utilizados para. los ensayos no permiten realizar
medidas sobre frecuencias inferiores a 10 MHz, deberá figurar en
el informe de los ensayos.

En cada una de las frécuencias para la cual se obten~ una
respuesta, el nivel de entrada de la señal interferente' se ajustará
para que la relación (S + R + O) / (R + O), o la relaoión.
(S + R + D) / R (con filtro sofométrico), se reduzca 14 dB.

La expresión de" la relación de protección contra las respuestas
parásitas será la relación en dB del nivel de la señal interferente
respecto al nivel de la' señal útil a la entrada del receptor, cuando
se obtenga la reducción indicada en (as relaciones

" (S + R + O) / (R + O) o (S + lt + D) / R.

1.5.5.3 limitO. ,.
La relación de protección contql las respuestas parásita~ será

superior a 10 dB, en todas las frecuencias que se aparten' de la
frecuencia nominal del receptor un valor superior a la separación
entre canales ady~ntes. . "

1.5.6 ~tección contra la Jntermodulación. "

1.5.6.1 Definición. .
~ protección contra la intermodqlación es ~na medida-de la

aptltud de un receptor para reducir-en la banda útil la genera,ción
de señales -resultantes de la presencia de dos o más señales a
trt:cuencias distintas de la" frecuencÍfl de la señal útil.

1.5.6.2 Métodp <l,e medida.
Se conectarán al receptor dos generadores A y B, a través de una

red asociada (ver también apartado 1.3.1):' '.
La señal del generador A estará modulada con una modulación'

normat de prueba (párrafo 1.3.4) y tendrá,. una frecuencia que s~
separe de'la frecuencia nominal, en más o en menos, dos veces la
separación de canales adyacen'tes. _' .

Se pondrá en servicio a continuación ef generador. B-. No estará
modulado r su frecuencia se ajustará de forma Que esté separada de
la frecuenCia nominal, en más o en menos., en UD valor igual a la
separación de canales, los niveles de salida de los dos generadores
serán siempre iguales_ entre sí y se aumentarán hasta Que obten
~ de nuevo, a la salida del receptor,. una relación
(!> + R + O) / (R + O) o (S + R + O) / R de 20 dB.

Se podrán modificar ligeramente la frecuencia del generador A,
si fuese necesario, para. obtener los valores máximos de las
relaciones (S + R + O) / (R. + 0)'0 (S + R + O) / R. Se ajus
tarán de nuevo los niveles de las señales de prueba para restablecer
la relación de 20 dB.

, La protección cpotra la intermodulacióri será ellÚvel,de sali~
,de ambos generadores, expresado en dB, respecto a 1 rnlcrovoltto
(f.e.m.).
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Se repetirán las medidas con separaciones de frecuencia que
lleguen a cuatro y ocho veces el valor de la sep~ración de canales
adyacentes. ...

1.5.6.3 Límite.
La relación de protección contra la intermodulación no será

inferior a 70 dB, respecto a 1 microvoltio' (f.e.m.).

1.5.7 Bloqueo o desensibilizaciÓn.
1.5.7.1 Definición.
El bloqueo es una variacion (generalmente una reducción) de la

f>otencia útil a la salida del receptor, o una reducción de la relación
(5 + R + D) / (R + D) o (5 + R + D) / R, resultante de la
presencia de una señal interferente sobre otra frecuencia. .

1.5.7.2 MétOdo de medida.
· Se aplicarán dos señales a la entrada del tercer receptor a través
· de una "red asociada (véase tambien apartado 1.3.1). La señal útil

modulada tendrá la frecuencia nominal del receptor y la modula
ciqo nor:rna1 de ensayo (aJ?artado 1.3.4). Inicialmente no se áplicará
la señal mterferente y el mveJ de.Ja señal útil a la entrada se aJustará'
a un valor de f. e. .m. supeñor a 6 dB con relación a l;.t.. V.

La potencia de salida debida a la señal útil.se ajustará,cuando
exista una regulación continua. a un valor igual al 50 por 100 de
la potencia nominal de salida (apartado 1.3.3), y en el caso de una
regulación de potencia por saltos, a la primera posición que dé, por
lo menos, el 50 por 100 de la potencia nominal de salida. La señal
interferente no estará modulada, y su frecuencia, contada a partir
de la frecuencia nominal del receptor, variará entre + 1 MHz y

"+- 10 MHz, así como entre - 1 MHz y - JO MHz. El nivel de·la
señal interferente" a la entrada del receptor en todas las frecuencias
dentro de los márgenes indicados será tal,Que la señal interferente
proyoque:

a) Bien una disminución de 3 dB del nivel de la salida de la
señal útil. "

b) O bien una reducción hasta 14 dB de la relación

(5 + R + D) o ....;(~5_+-":R,--+_D,,,.)....;
(R+D) R

-a la salida del receptor,(con filtro sofométrico),

El primero de ellos que produzca una de las condiciones,
anteriores es el nivel de bloqueo para la frecuencia considerada.

1.5.7.3 Límite.
El nivel de bloqueo para toda frecuencia dentro de los margenes

especificados en el apartado 1.5.7.2 no será inferior a + 90 dB con
relación a I ~ V (f. e. m.), excepto "Sobre las frecuencias a las que se
"han detectado respuestas parásitas (apirrtado 1.5.5). "

1.5.8 Radiaciones parásitas.

1.5.8.1 Definición.

Las radiaciones parásitas son todas las emisiones del receptor.
El· nivel de las emisiones parásitas debe medirse por:.

a) Su nivel de "potencia en la linea" de transmisión 'o en la
antena, y "

b) Su potencia radiada aparente por la caja y estructuras del
equipo (también denominadas «radiaciones de las estructuras»).

1.5.8.2 Método de medida del nivel de potencia.

_ Las radiaciones parásitas se expresarán por la potencia de cada
componente discreta, en los bornes de entrada de) receptor. Los
bornes de entrada del receptor se conectarán a un anahzador de
espectro o a un Yoltí_metro selectivo, con impedancia de entrada de

• 50 ohmios y el receptor puesto en funcionamiento.
Si el dispositivo de medida no está calibrado en potencia a la

entrada. el nivel de cada componente se determinará por un
método de sustitución, utilizando"un generador de señales.

Las medidas se llevarán a cabo en el margen de 100kHz a
4.000 MHz. .

'1.5.8.3 Método de medida de la potencia parásita radiada.
En el lugar de ensayo, según el ápartado 1.3.7, el equipo a

ensayar se situará a la altura especificada sobre un soporte no
<.:onduetor. El receptor debe funcionar alimentado a través de un
filtro .radioeléctrico, con el fin de evitar las emisiones por la linea
de alimentación.

la radiación de toda componente parásita debe ser captada por
la antena de medida y el receptor en una gama de 30 a 4.000 MHz.

En cada frecueDcUl en Que se reciba una emisión, el equipo a
"ensa)"ar se orientará de tal forma, Que' el campo medido sea
máXimo y la potencia radiada aparente sobre cada componente se
determinará por un método de sustitución.

Las m~didas se repetirincon la antena de medida polarizada -en
un plano perpendicular.

1.5.8.4 límiteS.
La potencia de toda radiación parásita en la banda de frecuencia

de 100kHz a 1.000 MHz DO debe sobrepasar 2 y 20 nW en la banda
de frecuencias de 1.000 a 4.000 MHz. ,..

1.6 Funcionarnil'n/~ en dúplex.

Si el equipo está previsto para funcionar en dúplex, debe
disponer de un filtro duplexor para las pruebas.. efectuándose las
medidas suplementarias siguientes para asegurar un funciona.
miento satisfactorio en dúplex. '. .

1.6.1 DesensibiJización del receptor con emisión y recepción
simultáneas. ",

1.6.1.1 Definición.

Esta desensibiHza~ión es la degradación de la sensibilidad del
receptor resultante de una transferencia de potencia del transmisor

"sobre el receptor, debido a los efectos de acoplo. Se expresa por la
diferencia, en dB, de los niveles de la sensibilidad máxima
utilizable Con y sin emisión simultánea. .

1.6.1.2 Métod.o de medida cuando el equipo lleva incorporado
un filtro duplexor."· _. .

El transmisor y el receptor estarán conectados al filtro duplexor:
La salida del filtro hacia la antena estará acoplada a la antena

. artificial definida en el apartado 1.3.S, a través de un dispositivo de
acopto.se conectará al dispositivo de acoplo un generador de señales.
modulado con la modulación normal de ensayo (apartado 1.3.4), de
tal forma que no modifique la adaptación de las impedancias. El
transmisor se pondrá en funcionamiento con una potencia de
salida igual a la determinada en el apartado 1.4.2. modulado 8 400
Hz, con una desviación de fTe'CQencia igual al 60 por l.OO de la
desviación máxima admisible (apanado 1.4.3.1).
. La sensibilidad del receptor· se medirá entonces conforme al

apartado 1.5.1. .
Sea e, en.dB. el 'nivel de salida del generador de señales con

relación a IIJ. V (f. e. m.) y D, en dB, el nivel de salida, con el
transmisor inactivo, del ~enerador de señales cpn relación a 1#Jo V
(f. e. m.) con el transmisor apagado. La sensibilización será la
diferencia el:ltre Q y D.

1.6.1.3 Método de medida cuando el equ~po funcione con dos
antenas.

El transmisor estará conectado a un atenuador que pueda"
disipar la potencia de radiofrecuencia de salida nominal del
transmisor. cuvo valor indicará el fabricante. La salida del atenua
dar se conectará a la entrada del receptoralravés de un dispositivo
de acoplo y de un filtro, si éste se suministra normalmente con el
equIpo. La atenuacIón total entre el transmisor y el receptor será de
30 dB. Se conectará al dispositivo de acoplo un generador de
señales, modulado con la modulación normal de ensayo (apartado
1.3.4). de forma tal que no modifique la adaptación de las
impedancias. El transmisor se pondrá en funcionamiento con una
potencia de salida igual a la determinada en el apartado 1.4.2,
modulado a 400 HZ, con una desviación de. frecuencia igual al 60
por lOO de la desviación máxima admisible (apartado 1.4.3.1).

La sensibilidad del receptor se medirá entonces conforme al
apartado 1,5.1.

Sea e, en dB, el nivel de salida del generador de .señales,con
relación al'" V (f. e. m.) y D. en dB, el nivel de salida, con el
transmisor inactivo. del generador de señales con relación a l... V
(f. e. m.). La' desensibilización será la diferencia entre e y D.

1.6.1.4 . Limite.
La" desensibilización del receptor con emlSlOn y recepción

simultáneas ,no. debe sobrepasar 3 dB. La sensibilidad máxima
utilizable en las condiciones de .emisión y recepción simultáneas no
debe sobrepasar los límites especificados en el apartado 1.5.1.4.

'1.6.2 Protección-del re~ptOr contra las re~puestas parásitas.

La protección del receptor contra las respuestas parásitas se
m~dirá conforme al apartado 1.5.5 con las disposiciones del
apartado 1.6.1. a" excepción de) transmisor; que no debe estar
modulado. El transmisor debe funcionar con una potencia de
salida" en régimen de portadora" igual a la determmada en el
apartado 1.4.2. .. /

Se aplica igualmente en este catlJ el límite dado en el
apartado 1.5,5.3. .

"1.7 Presentación de equipas· de uno o l:arios canales a los
ensayos de aceptación radioeléctrica.

1.7.1 Elección del" equipo para los ensayos de aceptación
radioeléctrica. .
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El fabricante propo.rcionará. para los ensayos de aceptación
redioeléctrica un equIpo de serie.

Si se ha efectuado la aceptación radioeléctrica sobre UD. proto
tipo, la serie deberá" ser enteramente conforme" al prototipo Que ha
sido objeto de los ,ensayos.

\.7.2 Equipo de un 5010 canal.

Para los ensayos de aceptación radioeléctrica, se puede escoger
cualquier canal dentro de la gama de frecuencia especificada por la
Administración. Esta elecdón deberá.estar aprobada por la autori-
dad que ordene los ensayos. .

1.1.3 Equipos con varios canales.
Excepto que se presenten condicion-es particulares, no es necesa

rio proceder a los en'sayos de aceptación radioeléctrica más que
sobre el canal más alto, el canal rpás bajo y un -canal próximo al
centro del margen que pueda cubrir el equipo, sin que sea necesaria
otra actuación más que una conmutación. El margen así cubierto
será indicado por el fabricante. La elección de los canaJes para los
ensayos de aceptación radioeléctri~a estará supeditada a la aproba- •
ción de la au~oridad que ordene los ensayo~.

1.8 Precisión de las medidas.

Las medidas se realizarán con las tolerancias indicadas a
continuación:

APENDlCE A

Condiciones aconsejad411 par.. la, utilización de emplazamie~to
de medida de campos radiados·

Para realizar medidas de radiaciÓn, 'puede utilizarse el emplaza·
miento de medida conforme a las "cláusulas del paiTafo 1.3.7 del
presente anexo. Caso de hacerlo así. deberán observarse también
las condiciones que siguen para poder garantizarse la validez de los
resultados obtenidos:

,l. Emplazamiento de-medida.

~~ derr:G~tr:dG ~:.:~ !: d!~tande e !a ~!.!~ ~ ~f~~~ Jª medid~
no es crítica y no afecta al resultado de las medidas, salvo que la
distancia sea inferior a un medío para la frecuencia de medida y
que se hayan adoptado las precauciones descritas en este anexo.

En los {'a¡ses miemBros de-la CePT se adopta corno práctica
corriente distancias de 3, S, 10 Y 30 metros. ..

2. Antena de medida.'
Se pueden utilizar diferentes tipos de antenas, ya que en el curso

de las medidas que utilizan métodos de sustit\lclón los errores de
calibración debidos a la antena de medida no afectan a los
resultados de las mediciPnes.

Es fundamental pod!r hacer variar la altura de la· antena de
medida de uno a cuatro metros para poder hallar la altura
correspondiente 8 la máxima radiación.

En medidas a frecuencias bajas. tales como las, inferiores a 100
MHz, puede no ser necesaria esta variación de altura de la antena
de medida.

1.8.1.1
1.8.1.2
1.8.1.3
1.8.2.1

1.8.2.2
1.8.2.3

1.8.3.1

1.8.3.2
1.8.3.3

'. 1.8.3.4

1.8.3.5
1.8.4.1

1.8.4.2

1.8.4.3

1.8.5.1
1.8.5.2

Tensión continua· ..
Tensión alterna de red ...
Frecóencia de la red alterna.
Tensión y potencia de audiofre-

cuenda .
Frecuencia de audiofrecuenciá .. ..
Distorsión y ruido de los generado--

res en audiofrecuencia :.
. Frecuen~ia de la señal de radiofre-

cuenCia . .
Tensión en radiofrecuencia .
Campo en radiofrecuencia .. "." .
Potenc.ia, de portadora en radiofre-

cuencia -.; .. "."." "."" "
Poténcia en el ~nal adracente .
Impedancia de cargas artlficales, dis

positivos de acoplo, cables, conec
tores, atenuadores, etc.

Impedancia iDtemade generadores e
impedancia de entmóa de recepto--
res de medida "." .. ".

Tolerancia en el valor de los atenua-
dores " ".. " ".. "." ".

Temperatura "." .. : .. "
Humedad .

± 3,0 pOr 100
±. 3,0 por 100

. ± 0,5 por 100

± 0,5 dB
± 1,0 po~ 100

1,0 por 100

± 50,0 Hz
± 2,0 dB
± 3,0 dB

±IO,O por 100
± 3,0 dB

± 5.0 por 100

± 10.0 por 100

± .0,5 dB
± l' C
± 5,0 por 100

. 3. Antena de sustitución.

A frecuencias aún más ba,i(lS, por ejemplo inferiores a 80 MHz,
pueden observarse fluciuaclOnes entre una Yo -otra medida en
función del tipo de. antena de sustitución utilizada. Cuando se
utiliza un dipolo corto, debeD indicarse, en los resultados de las
medidas, las caracteristicas del tipo de antena.

- 4. Antena artificial.

Las dimensiones de la antena artificial utilizada en las medidas
de radiación directa por la caja deberán ser pequeñas con relación
a las de la muestra sometida a las pruebas.

En este caso, la antena artificial deberá éonectarse directamerue
a la muestra que se_ está. ensa}.·ando. .

. En caso de que deba utilizarse un' cable para efectuar las
conexiones,"" se tomarán las medidas para que se reduzcan -al
mínimo las radiaciones de dicho cable (por ejemplo, utilizando
tubos de ferrita).

5. Cables auxiliares.

Pueden darse variadones en los resultados de -las medidas
debidas a acoplamientos inconvenientes por -la posición de los
cables auxiliares. Con objeto de 81egurarse de la repetitividad de las
medidas; los cables e hilos' auxiliares se colocarán verticalmente,_
hacia abajo (a través de un orificio. en el soporte aislante o- en la
placa de la base de la columna de agua salada), y deben equiparse
en la parte superior de un choque de mdiofrecuencia (por ejemplo,
por medio. de tubos -de ferrita). .

APENDICE B

Procedimiento de medida para el comportamiento
de los transmisores en rég~eD transitorio

B.I Definición.'
El comportamiento de los transmisores en régimen transitorio

es"tá determinado por la dependencia respecto al tiempo de la
frecuencia y la potencia del transmisor, cuando el ·t~nsmisor
conmuta del estadQ ~activo» al de «reposo» o bien otros tipos de
conmutación si éstos se usan. En el desarrolla de este procedi
miento se mostrará ~Iamente el comportamiento 'del transmisor
en régimen transitorio en lo relativo a la frecuencia, y solamente
ésta será medida. -

En el proceso de medida se especificarán y útilizarán los
siguientes parámetros:

b. fo: Tolerancja de frecuencia en régimen estacionario.
.6.fl : Diferencia en frecuencia; la cual puede ser más grande

que la mitad de separación entre radiocanales adya-.
centes.. .

A f2: Diferencia en frecuencia; la cual no debe ser rilás
grande que la mitad de la separación entre radiocaria
les adyacentes.

ti', t): Períodos durante los cuales la tolerancia de frecuencia
.A f l se aplica.

t2: Período durante el cual la tolerancia de frecuencia A f2
se aplica.

. De acuerdo con el método de medida que se descnblTa en el
apartado B.2, el tiempo de «activación» (ton) de un transmisor se
define como el momento en que la potenCia de salida, medida en
el temiinal de antena, excede el 10 por 100 del valor nominal de
la potencia. En cualquier caso, este valor no puede ser más grande
que lOO mW. . .

El instante de ~desactivacióD» (toft) se da cuando la potencia de
salida cae por debajo Qe este límite. .

Para los casos que se exponen a continuación se aplicaran
diferentes criterios de actuación para la determinación de la
~º!~!!º~iª c;l~ frecuencia.

B.l.1 Criterio de actuación cuando se activa el transmisor.

Los tiempos de transmisión y tolerancias de frecuencia se
muestmD en la figura l.

8.1.2 Criterio de actuación cuando se desactiva el transmisor.
El tiempo de transm¡"sión no se .subdivide; la tolerancia de

frecuencia se muestra en la figura 2.

B.1.3 . Otr?s tipos de conmutación.· ,
Este caso incluye todos .los procedimientos de conmutación, tal

como conmutación encendido/apagado del equipo radio con acti·
vación simultánea del conmutador del transmisor. Todo proceso
de conmutación combinada puede siempre consistir en proce$Os
acordes con los definidos en los apartados B.1.1 y B.1.2 (ver fi-
guras 1 y 2). .
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Ti¡UN 3 Dispo.~ei6n ~e .~r.tos de me~ida para rsali~ar las pr~.bas ce tc:~r= ::¡~

de frecuenci.;~~ el tr.nsmi~ funciona~~o en rlglrnET. tra~sitor~o.

.1. Tr&..sc:is=r en prueba

2. Ate:uador

3. Diserimba:br!Se proueoa ~ l:iand5 anc!':a

If. Q'CilO5CO~io de. aeftlOTia o r.,istra4or de. tr.ns':'tori~s

S. Dilpositi,.o de diapuoo de pot.neia del transmbor

B.2 Mttodo de medida
Los tiempos de lIansición (on/ol!). y las diferencias de frecuen

cia que se dan duran" e¡tos tiem.,POs. pueden medirse por medio
de un discriminador de prueba que cumpla con los requerimientos
indicados en el apart¡K!o B.2.1 . .

El transmisor se conectará al conjunto de aparatos de medida
mostrado en la figura 3 y con la disposición allí indicada. La
calibración de los aparatos de medida que forman el banco de
prueba deberá ser comprobada. El transmisor se activará, en
ausencia de modulación, d.e acuerdo con las condiciones de
operación indicadas en los apartados B.1.1 a 8.1.3. Se conectará la
salida del transmisor a la entrada del discriminador de prueba a
través de un atenuadol'. La atenuación será dimensionada de modo
que la entrada del discriminador de prueba esté protegida contra
sobrecargas, Y Que el amplificador-limitador de éste funcione
correctamente dentro de limites cuando se alcanzan las condicioes
de potencia definidas en el apartado 8.1.

Antes de cada prueba se comprobará la correcta calibración del
discriminador de prueba- por medio de la aplicación de señales de
RF con diferencias de frecuencia definidas,' procedentes de un

. generador de RF oportunamente sinwoizado a la írtcuencia
nominal del transmisor. .

Por mediós apropiados se generará un impulso de disparo JUSto
en el instante en Que el transmisor es «3ctivado~ y «desactivado»
o cuandn la fuente de alimentación es activada o desaetivada
simultáneamente con el transmisor. El voltaje presente 8 18 salida
del discriminador de prueba debe serre¡istrado como una función
del tiempo y de la amplitud en un oscilosCopio de memoria o en
un registrador de transitorios. La desviación de voltaje es una
medida de la diferencia de frecueocia. El tiempo correspondienle al

rCgimen transitorio de la frecuenc~ puede ser medido por medio
de la base de tiempos del osciloscopIO.

B.2.1 Caracterlstlcas técnicas del discriminador de prueba.

~ di§Criminador de prueba ,consiste en un mezclador y un
oscilador local Que transforman la frecuencia del transmisor de
modo que pueda ser medida más fácilmente en los dispositivos
Jimi~dor·~mplifimdory discriminador eo banda ancha situado~a
-conunuaclón. . _

- El ancho de banda efectivo del equi~ de medida será...lo
suñcientemente amplio ,para permitJf que diferencias de
frecuencia del orden de cinc9 veces la· separación entre
canales adyacentes puedan ser leidas con exactitud.

- El discriminador de prueba debe ser capaz de mostrar
desviaciones de frecuencia a una velocidad, ~ aproximada·
mente, de 100 kHz/lOO..,. .. - ,.

- El d~scrirtiiDa~or de prueba debe tener la ~alida acoplada en
comente continua.

B.3 limites
. Los tiempbS de transiciÓn nó deberán exceder lOs v.alores dados
en la tabla siauiente:

• fiO.lOO 100::JOO JOO.soo . _lIlOO

""" WHz MHz MHz

(ms) 5
, _.

5 10 20'1 ' ..
t2 (!'ls) .. 20 20 25 50
l¡ (ms) .... 5 5 10 10


