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Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidaqes: V.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El ipcumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su
posterior anulación, en su caso, y sin peIjuicio de las responsabilidades
legales que de ello pudieran denvarse.

lnfonnación complementaria:
El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado

para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en
la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los
sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo,
en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Elementos calefactores eléctricos. Unidades:

Número.

Valor de las caraetensticas para cada marca y modelo

Marca «1ndesit», modelo 2.834.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 4.519.
Tercera: 4.

Madrid, 24 de octubre de 1988.-El Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCION de 24 de octubre de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la
que se homologa congelador, tipo armario, marca «Sie
mens», modelo GF lO50 y variantes. fabricado por «Bosch
Siemens Hausgerate GmbHN en Giengen (República Fede.
ral Alemana).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por ~<Bosch & Siemens ElectrodomésU·
cos, Sociedad Anónima», con domicilio social en la calle Marqués de
Villamagna, 6, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la
homologación de congelador, tipo armario, fabricado por «Bosch
Siemens Hausgerate GmbH», en su instalación industrial ubicada en
Giengen (República Federal Alemana);

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las contrase
ñas S-F.()184/85 y AF-F-0184/85, conforme al Real Decreto 788/1980,
de 28 de marzo, y de acuerdo con la disposición transitoria del Real
Decreto 2236/1.-985, de 5 de junio, actualmente en vigor, se ha sometido
a las auditorías previstas en el apartado b) del punto 5.2.3 del Real
Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, según consta en el certificado
de clave TD-BS.GI·IA·Ol (AD), emitido por la Entidad colaboradora de
la Administración «Tecnos, Garantía de Calidad, Sociedad Anónima»,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha resuelto homologar el citado producto, con la contraseña
de homologación CEC-0242, definiendo como características técnicas
para cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ci6n, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de
confonnidad de la producción antes del día 24 de octubre de 1990.

Esta homologacl6n se efectúa en relación con la disposición que se
cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su
posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades
legales que de ello pudieran denvarse.

Infonnación complementaria

El titular de esta Resolución presentará, dentro del período fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en
la que se haga constar que en la fabricación de dichos productos los
sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo.
en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase N, con
un volumento útil de 74 decímetros cúbicos y una potencia nominal de
120 W.

El cómpreser de estos aparatos es DANFOSS TL-5A.

2929 RESOLUCION de 24 de octubre de 1988. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la
que se homologa cocina mixla. marca «Indesit», mode
lo 2.834 fabricada por Indesit, en None (Ilalia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por «Hispano Indesit, Socie~ (u16
mma» con domicilio social en la calle San Lamberto, 7, mumaplO de
Madrid provincia de Madrid, para la homologación de cocina mixta
fabricada por Indesit, en su instalación industrial ubicada en None
(Italia). . ' . d la Ira-Resultando que el producto Uene su tlpo regIstra o con con sena
S-CHE-0075/84 cooforme al Real Decreto 788jJ 980, de 28 de marzo, y
de acuerdo con la disposición transitoria del Real Decreto 2236/1985, de
5 de junio, actualmente en vigor, se ha sometido a las auditorías
previstas en el apartado b) del punto 5.2.3 del Real Decreto 2584/1981,
de 18 de septiembre, según consta en el certificado de clave TM
INDS.NON-lA-oI(AD) emitido por la Entidad colaboradora de la
Administración «Tecnos, Garantía de Calidad, Socied;ad Anónima»,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo estableCIdo en la refenda
disposición ha resuelto homologar el citado producto, con la contraseña
de homoloSación CEH-0162, definiendo como características técnicas
para cada marca y modelo homologado, las que se indican a. continua
ción, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certIficado de
conformidad de la producción antes del dia 24 de octubre de 1990.

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca <dndesit», modelo 2.732.

Características:
Primera: 220.
Seguoda: 3.519.
Tercera: 3.

Madrid, 24 de octubre de 1988.-El Director general, José Fernando
Sárichez-Junco Mans.

RESOLUCION de 24 de octubre de 1988. de la Dirección
General de Industrias Sideromelalúrgicas y Navales. por la
que se homologa cocina mixta, marca «lndesit», modelo
2.732 fabricada por Indesit, en None (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por «Hispano Indesit. Sociedad Anó
nima», con domicilio social en la calle San Lamberto, 7, municipio de
Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de cocina mixta
fabricada por Indesit, en su instalación industrial ubicada en Nene
(Italia).

Resultando que el producto tiene su tipo registrado con la contraseña
S-CHE-0069/84 conforme al Real Decreto 788/1980, de 28 de mano, y
de acuerdo con la disposición transitoria del Real Decreto 2236/1985, de
S de junio, actualmente en vigor, se ha sometido a las auditorías
previstas en el apartado b) del punto 5.2.3 del Real Decreto 2584/1981,
de 18 de septiembre, según consta en el certificado de clave TM
INDS.NON-lA-oI(AD) emitido por la Entidad colaboradora de la
Administración «Tecnos, Garantía de Calidad, Sociedad Anónima»,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha resuelto homologar el citado producto, con la contraseña
de homologación CEH~0160, definiendo como características técnicas
para cada marcaJ modelo homologado, las que se indican a continua
ción, debiendo interesado presentar, en su caso, el certificado de
conformidad de la producción antes del día 24 de octubre de 1990.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspenSIón cautelar.automática de la misma, independientemente de su
posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades
legales que de ello pudieran denvarse.

Información complementaria:

El titular de esta Resolución presentará dentro del·período fijado
para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en
la que se haga Constar que, en la fabricación de dichos productos, los
sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo,
en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Características comunes a ~odas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia Unidades: W.
Tercera. Descripción: Elementos calefactores eléctricos. Unidades:

Número.
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Resultando que el producto tiene su tipo registrado con las contrase
ñas S-F-0183/85 YAF-F-0183/85, conforme al Real Decrel0788/1980, de
28 de marzo, y de acuerdo con la disposición transitoria del Real
Decreto 2236/1985, de 5 de junio, actualmente en vigor, se ha sometido
a las auditorías previstas en el ap&rtado b) del punto 5.2.3 del Real
Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, según consta en el certificado
de clave TD-BS.GI-IA-Ol(AD), emitido por la Entidad colaboradora de
la Administración «Tecnos, Garantía de Calidad, Sociedad Anónima»,

Esta Dirección General, de acuerdo con 10 establecido en la referida
disposición, ha resuelto homologar el citado producto con la contraseña
de homologación CEF-O115, definiendo como características técnicas
para cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ción, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de
confonnidad de la producción antes del día 24 de octubre de 1990.

Esta homologación se efectda en relación caD 'la disposición que se
cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspenSIón cautelar automática de la misma, independientemente de su
posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades
legales que de ello pudieran denvarse.

Infonnación complementaria:
El titular de 'esta Resolución ~resentará, dentro del período fijado

para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en
la que se haga constar que en la fabricación de dichos productos los
sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo,
en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase N.
El motocompresor de estos aparatos es DANFOSS TL 3A.

Caraeten'sticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Volumen bruto. Unidades: dm).

Valor de las caractensticas para cada marca y modelo

Marca <dlo5Oh», modelo iGR 1800.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 90.
Tercera: 164.
Marca «Bosch», modelo KIR 1820.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 90.
Tercera: 164.
Marca «Boseb», modelo KIR 1830.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 90.
Tercera: 164.
Marca «Bosch», modelo KTR 180.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 90.
Tercera: 164.
Marca «BOSCID), modelo KTR 1800.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 90.
Tercera: 164.
Marca «Boscb», modelo KTR 1810.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 90.
Tercera: 164.
Marca «Neff», modelo E 4117.33.1.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 90.
Tercera: 164.
Marca «Siemens», modelo KI 1850.
Características:
Primera: 220.
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RESOLUCION de 24 de octubre de 1988. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la
que se homologa frigorifico, marca {(Bosch», modelo Kir
1800 y variantes,fabricado por {(Bosch Siemens Hausgerate
GmbH». en Giengen (República Federal Alemana).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometahlrgicas y
Navales la solicitud presentada por «Bosch & Siemens Electrodomésti
cos, Sociedad Anómma», con domicilio social en calle Marqués de
Villamagna, 6, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la
homologación de frigorífico, fabricado por «Bosch Siemens Hausgerate
GmbH», en su instalación industrial ubicada en Giengen (República
Federal Alemana);
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~unda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm'3
Pnmera. Descripción: Poder congelación en 24 horas. Unidades: Kg.

Valor de las caracten'sticas para cada marca y modelo

Marca «Siemens», modelo GF 1050.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 100
Tercera: 14.

Marca «Siemens», modelo GF 1052.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 100
Tercera: 14.

Marca «Siemens», modelo GI 1052.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 100
Tercera: 14.

Marca «Siemens», modelo GI 1053.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 100
Tercera: 14.

Marca «Bosch», GFL 100.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 100
Tercera: 14.
Marca «1105011». GIL 103l.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 100

"Tercera: 14.

Marca «Nefl», modelo 4210.12 GF.

Características:
Primera: -220.
Segunda: 100
Tercera: 14.

Marca «Netr», modelo 4210.12 Gl.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Seguoda: 100
Tercera: 14.

Marca «Netr», modelo 4210.13 GF.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 100
Tercera: 14.
Marca «Netr», modelo 4210.13 Gl.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 100
Tercera: 14.
Madrid, 24 de octubre de 1988.-EI Director general, José Fernando

Sánchez~Junco Mans.
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