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Atea formada por arcos de meridianos referidos al de Greenwich y
de paralelos detenninados por la unión de los siguientes vértices,
expresades en grados sexagesimales:

Código nonna

,

Título de la norma

ANEXO

Normas anuladas en el 16 de febrero de 1989

El perímetro aSÍ definido delimita unasuperficíe de l80 cuadriculas
mineras

Madrid. 9 de junio' de 1989.-El Director. g~nera1, Enrique Garcia
Alvarez.

UNE 26 344 81

UNE 68 020 73

UNE 26 345 81

UNE 68 003 82

UNE 81 200 77

UNE 68 002 73

UNE 81 202 80

UNE 81 201 81

UNE 81 206 80

UNE 81 215 80

UNE 81 207 77

UNE 81 208 77

UNE 81 209 77

UNE 81 210 77

UNE 81 203 82

UNE 81 204 77

UNE 81 218 80

UNE 81 217 80

UNE 81 21277

UNE 81 21680

UNE 81 205 77

UNE 81 213 80

UNE 81 214 80

UNE 81 211 77

UNE 81 219 83

UNE 81 22084

UNE 81 224 85

UNE 81 222 85

UNE 81 221 86

UNE 81 223 86

UNE 81 236 83

UNE 81 23783

Lámparas para autovehiculos. Casquillo para
lámpara de halógenos H3. Casquillo tipo
PK 225,

Lámparas para autovehículos. Casquillo prefo
cus para lámpara de halógeno H4. Casquillo
tipo P 437·38.

Toma de fuerza tipo 2, a 1.000 rlmin para
tractores agricolas. Diámetro nominal 35.
Acanalado con flancos de evolvente.

Toma-de fuerza y barra de enganche. Posición.
espacio libre y protección.

-Toma de fuerza tipo 3, a 1.000 r/min para
tractores agrícolas. Diámetro nominal 45.
Acanalado con flancos de evolvente.

UNE 68 302 74 1R Cosechadoras. Anchuras de las barras de corte y
número de cuchiUas.

'Equipos de protección personal de las vías
respiratorias. Definición y clasíficación.

Oasificación de ambientes nocivos en orden a
la protección personal de las vías respirato
rias.

Correlación entre equipos de protección perso
nal- de las VÍas respiratorias y ambientes
nocivos. Criterios de elección.

Adaptadores faciales. Caracteristicas y requisi
tos.

Equipos de protección personal de vías respira
torias. _Pérdida de carga de los elementos
integr.mtes.

Equipos de protección personal de vías respira
torias. Hermeticidad de las uniones entre los
elementos integrantes.

Adaptadores faciales. Henneticidad de las vál
vuIas.

Adaptadores faciales. Hermeticidad con la cara
del usuario.

Filtros mecánicos. Clasificación, características
y requisitos.

Filtros mecánicos. Capacidad de retención de
humos de plomo.

Filtros mecánicos y mascarillas autofiltrantes.
Capacidad de retención de polvo de sílice.

Filtros mecánícos. Capacidad de retención de
niebla de sílice.

Mascarillas autofiltrnntes. Características y
requisitos.

Filtros químicos y mixtos contra amoniaco.
Clasificación y requisitos mínimos;

Filtros químicos y mixtos contra amoniaco.
Vida media.

Filtros químicos y mixtos contra monóxido de
carbono. Clasificación y requisitos mínimos.

Filtros químicos y mixtos contra monóxidos de
carbono. Vida media.

Filtros quimicos y mixtos contra monóxido de
carbono. Concentración de uso.

Filtros químicos y mixtos contra CO. Compor
1amiento 'a mua temperatura.

FI1trosquímicos y mixtos contra cloro. Clasifi
¡:ación y requisitos mínimos.

Filtros químicos y mixtos contra cloro. Vida
media.

Filtros químicos y mixtos contra anhídrido
sulfuroso (S02)' Gasificación y requisitos
mínimos.

Filtros. quimicos y mixtos contra anhídrido
, sulfuroso (SO,), Vida media. ,

Filtros qUÍmicos y mixtos' contra sulfuro de
.hidrógeno (H2S). ClasiflC8ción y requisitos
mínimos. '

Ftlir,os Q.uímicos y mixtOs contra ácido sulfhí
Ir_drieo (H,5). Vida media.
I~~POS ináependít..-ntes serniautónomos de aire

fresco -con manguera de aspiración. Oasifica
ción y requisitos.'·

Equipos- independientes semiautónomos de aire
. fresco. HeI'DlCticidad. .,

UNE 81 239 83" _ Equipos independientes semiautónomos de aire
. ftesco.Permeabilidad:de la manguera.' -1

Equipos semiautónomos de aire fresco. Pérdida
de carga.' • f

1
¡

UNE 81 240 85

Titulo dC: la norma

Alumbrado y señalización óptica J>8I'3: autovehi
culos y remolques. Características fundamen
ta1es-de,Jas luces.

Líquido~ frenos hidráulicos en vehiculos
automóviles. Base no petrolíferas. Servicio
nonnal

Líquido para frenos hidráulicos en vehículos
automóviles. Base no petrolífera servicio
severo R -

Gilibre ~sa para las lengúe'tas de contacto del
casqwllo P45T-41 sobre lámpara terminada.

Calibre pasa para _la arandela -del casquillo
prefocus P45T-41 UNE 26 15277 (2) sobre
lámpara terminada.

Calibre no pasa para Iá arandela del casquillo
prefocus P45T-4! UNE 26 15277 (2) sobre
lámpara terminada.

Calibre"'para los' 'plaoósde referencia de la
arandela del casquillo P45T·14 sobre lámpara
terminada. '

Calibre pasa y. no pasa para' las muescas de
orientación de la' arandela del casquillo
P45T-41 sobre lámpara tenninada.

Calibre para resaltes.deoñentacióri de la aran
dela der casquillo' P45T-4lsobre lámpara
tennitlaíIa. ..

Calibre para easquillo piefocus P45T-41 sobre
lámpara terminada. '

Lámparas- _pan autovehícutos. Lámpara de
balógenos. Categoila HI.

. Lámpam para autóvehícuJos. Lámpara de
'baIógenos. Categorla H2.

Lámparas para autavebículos. Lámpara de
balógenoa. Categoría H3.

Lámparas para autovehículos.. lámpara de
halógenos; Categoría H4.

lámparas para aútOvehículos. Casquillo pref<r
eus parcllámpara-de halógenos Hl. Casquillo
tipo ¡> 14,55." "

LáJnParas para·· autOvehícuIos. Casquillo· para.
lámpara de balógenoa· H2. Casquillo tipo
X 511. ' , ,

Lonaílud oeste Latitud norte

Vértice 1 O" 57" 40" 41" 01' 00"
Vértice 2 ()" 55' 20" 41" 01' 00"
Vértice 3 ()" 55' 20" 4(}" 57" 00"
Vértice 4 O" 52' 20" 40" 57" 00"
Vértice 5 O" 52' 20" 4(}" 55' 00"
Vértice 6 ........... O" 57" 40" 40" 55' 00"

RESOLUCION de 16 de junio de "1989. de la Dirección
General de Política Tecno~ógica. por la que se hace pública
la relación de normas' españolas UNE anuladas.

En virtud de- las competencias atribuidas en el Real Decreto
1614/1985, de 1 de agosto, y visto el expediente d~ an!Jlaeión~no~~
presentado por la Asociación Española de NonmilizaClón y CertlficaClon
(AENOR), Entidad reconocida a estos efectos por Orden de 26 de
febrero de 1986,

Esta Dirección General ha resuelto publicar la relación de normas
espatiolas UNE anuladas que figuran en anexo.

Lo que se comunica a los -efectos- oJ?Ortunos. ..
Madrid. 16 de junio de 1989.-La Drrectora general, RegIna Revi1la

Pedreira.

20003

:.0::'-- .... ,.

UNE 26;}79 77 IR

UNE 26 072 77 IR

UNE 26'274 77 IR

UNE 26 275 77 IR

UNE 26 278 77 IR

Código norma

UNE 26 071 78 IR

UNE 26 343 80

UNE 26 276 77 IR

UNE 100765

UNE 26' 280 77 IR

UNE 26338 79 IR

U1<E 26 33979 IR

UNE 26 340 79 IR

U1<E 26 341 79 IR

UNE 26 342 80
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20005 RESOLUCION de 26 de jUnio de 1989, de la Dirección
General de la Energía, por la. que se homologan las
enjriadoras-de agua. marca «Hitachi», modelos RCU5AY,
RCUSA y; fabrkadas por «HItachi». .

Recibida en la Dirección General de la Energía la solicitud presen
tada por «Frigicou. Sociedad Anónima», con· domicilio social en calle
Blasco de Garay. sin número, municipio de Sant Just Desvem, provin
cia de Barcelona, para la homol~ónde enfriadoras de agua f,abrica
das por «Hitachi» en su instalación industrial ubicada en Japón.

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la legislación ví¡¡ente que afecta a! producto cuya homologa
ción se solicita, y que el laboratorio «Asociación de Investigación
Industrial Eléctrica» (ASINa), mediante díetamen técnico con clave
número 86/15NE54/89, y la Entidad colaboradora «Buceau Veritas
Espadol», por certificado de clave BRC/1/990/B074 han hecho constar.
respectivamente,. que el tipo o modelo presentado cumple todas las
esPecificaciones establecidas por Real Decreto 2643/1985, de 18 de
diciembre, por el que se declara de obligado cumplimiento las especifica~
ciones técnIcas- de equipos frigoríficos y bombas de calor y su homologa
ción por el Ministerio de Industria y Energía,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición. ha acordado, homolOgar el citado producto, con la contra
seña de homolopción NEF-0209, con fecb.a de ca4ucidad el 26 de junio
de 1992, disponiéndose, asimismo. como fecha límite para que el
interesado presente, en su caso, los certificados de conformidad de la
producción antes de 26 de junio de 1992.

Esta bomolOgaCión se efectúa en relación con. la disposición que se
cita y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición gue le sea aplicable.

El incumplImiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspensIón cautelar automática de la misma, independientemente de su 
posterior anulación. en su caso, y sin peIjuicio de las responsabilidades
legales que de ello pudieran denvarse. _"

1

mente, que el tipo O modelo presentado cumple todas las especificacio
nes actualmente establecidas por el Real Decreto 26431 I985. de 18 de
diciembre, por el que se declara de obligado cumplimiento las especifica
ciones técnIcas de equipos firgoríficos y bombas de calor y su homologa
ción por el Ministerio de Industria y Energia,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra
seña de homologación NEF-0199, con fecha de caducidad 26 de junio
de 1992, disponiendo asimismo como fecha límite para que el interesado
presente, en su caso, los certificados de conformidad de la producción
antes del dIa 26 de junio de 1992.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se
cita y por tanto. el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de' cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
supensián cautelar automática de la misma,. independientemente de su
posterior anulación. en su caso, y sin petjuicio de las responsabilidades
legales que de ello pudieran denva<se.

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Dispc;mción de los modelos.
Segunda. Descripción: F1wdo intercambio <xl./inl.
Tercera. Descripción: Valor mínimo CEBe/CEBe, según Real

Decreto 2643/1985.

Valor de las características para cada. marca. modelo o tipo

Man:a «Hitaehi», modelo RP5AY/RECR5AIY.
Características:

Primera: Partido.
Segunda: Aire/aire.
Ten:era: 2.2.
Man:a «Hítaehi», modelo RP5ALY/RECR5AIY.
Características:

Primera: Partido.
Segunda: Aire/aire.
Tercera: 2.2.

Los modelos RP5AY/RCR5AIY y RP5ALY/RCR5AIY, están equi·
pados con un compresor «Hitaehi», modelo SOSFH2-T. Los modelos
que incluye esta homologación son de tipo armario vertical. Los
ventiladores exteriores son de tipo axial.

Lo que comunica a los efectos oportunos.
Madrid. 26 de junio de 1989.-EI Director generaI. José Maria Pérez

Prim. .

Equipos independientes semiautónomos de aire
fresco con manguera de presión. Gasificación
y requisitos mínimos.

Bridas ajustables.
Bridas ovaladas para carburadores.
Tenninales de cables para bujías.
Extremos cónicos y cilíndricos de ejes para

máquinas auxiliares.
Acoplamientos para máquinas auxiliares.
Aros de émbolo. Aros de compresión para

motores y compresores rápidos con presión
superficial normal.

Aros de émbolo. Aros de compresión para
motores y compresores rápidos con elevada
presión superficial.

Aros de émbolo. Aros de enarase con lumbreras
para motores ~ compresores rápidos con
presión superficial nonna!.

Aros de ~bolo.Aros de engrase con lumbreras
para motores y com~res rápidos con
elevada presión superficial

Anillos de seguridad, de alambre. para los ejes
de los émbolos.

Aros de émbolo para motores y compresores
rápidos. Detentores para los aros de los moto-.
res de dos tiempos.

Aros de émbolo. Nomenclatura.
Terminología de las turbinas de gas.
Bobina de encendido para autovehículos. Medi

das y montaje.
Bobinas de encendido para autovehículos.

Norma de calidad.
Motores _ de arranque para autovebículos.

Norma de calidad.
Volantes magnéticos de avance fl,jo~ estator con

centrado interior. Nonna de CIlidad.
Tubos flexibles metálicos para protección· de

.conductores eléctricos.
Casquillos terminales para tubos flexibles metá~

Iicos. '.
Tubos flexibles metálicos para proteCción de

conductores eléctricos. Nonoa de calidad
Eleme~tosde los radiadores de a¡ua y aceite" en

los motores de autovebíeu1~
Piezas de empalme para los radiadores de agua

Y aceite en los motores de a,utovehículos.
Tubos I1exibles para frenos hidráulicos.
Tubos flexibles para frenos hidráulicos. Norma

de calidad.
So/?"rtes para tubos flexibles para frenos hidráu

lIcos.
Aleaciones madre de base aluminio. Aleación

1.-1880, A1.1O CO.
Tractores agrícolas de ruedas. Cabinas y basti

dores de protección. Método de ensayo y
condiciones de aceptación.

Protección del conductor de tractores agrícolas
con ruedas.

Instrucciones para la seguridad en los tractores
y maquinana agrícola.

Tractores agricolas y máquinas automotrices.
Método de ensayo de los sistemas de presuri~
zaci6n de cabinas. .

Tilulo de la nonna

UNE 1002453
UNE !O 025 51
UNE 10 035 66 IR

UNE 10 037 52

UNE !O 041 53

UNE !O 043 53

UNE 26 123 57

UNE 26 124 57

UNE 26 125 57

UNE 26 157 66

UNE 26:158 63

UNE 26 16566
UNE 26 166 66

UNE 26 16766

UNE 38 188 71 IR

UNE 68 007 75
Experimental.

UNE 68 008 73

UNE 68 009 72

UNE 68 049 75
Experimental.

UNE !O 021 51

UNE !O 022 51

UNE !O 019 53

UNE 81 241 85

UNE !O 017 53

UNE !O 002 49
UNE !O 003 50
UNE !O 011 51
UNE !O 012 51

UNE !O 013 51
UNE 10 016 53

UNE !O 018 53

20004 RESOLUCION de 26 de junio de 1989. de la DIrección
Genera/de la Enogía. por la que se homologa los partidos
sólo frío. marca «HitiJclú•• modelos RP5AY/RCR5AIY.
RPSALjRCR5AIY, fabricados por «HItlJdli».

Recibida en la Dirección General de la Energía la solicitud presen
tada por tcFrigicoII, Sociedad AnóniJlUl», con dotnícillo socIaI en eal1e
BIasco de Garay, sin número, municipio de Sant Just DesYem. provin~
cIa de Baree10na, para la homol~ónde partidos sólo fria fabricados
por «Hitaehi», en su instalación industrial ubicada en Japón;

ReSultando que por el interesado se ba presentado la documentación
exigida l"!r la legislación vigente que afecta a! producto cuya homologa
ción solIcita, y que el laboratorio «Asociación de InvestigllCión Indus
trial Eléctrica» (ASINEL), mediante dictamen t6cnico con clave número
6NE14/89, y la Entidad colaboradora «Buceau Veritas Espadol», por
certificado de clave BRC/I/990/B074 han hecbo constar. respectiva-
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