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{por ejemplo, voz en Italia, voz y video en Francia y serVlClO

telefónico ~úblico en el Reino Unido}. De modo análogo, la

equipos pueden cubrir aplicaciones distintas de las ce datos

público resulte afectado desfavorablemente. Se incluyen

requisitos de seguridad para la protección del personal que

utiliza los sistemas públicos de éelecomunicaciones.

1.1 Aunque el titulo y el objeto de la NET parecen limitar la

aplicación a los equipos terminales de datos únicamente, tales

parte integrante de la misma.

Los anexos /y sus apéndices) a esta especificación forman

usuarlo.

obligación de prestar ninguna clase determinada de servicio al

equipos terminales de datos que utilizan la interfaz segün

se estén considerando. No impone a l~s administraciones la

NORMA EUROPEA DE TELECOMUNICACION

correspqndiente presta las clases de serviciQ al usuario que

recomendación X.21 (1] del CCITT con redes públicas de datos

Esta NET sólo es aplicable si la administración

sistemas públicos de telecomunicaciopes y que ningún Sistema

l. Objeto

Esta IlET contiene los requisitos para la homologación de

interferencias en el servicio prestado a otros usuarios de

de ccn~utación de cirCUitos y con circuitos alquilados. Los

requisitos están destinados a garantizar que no haya

Requisitos técnicos para' la conexión de equipos terminales de datos a
redes públicas de datos' de conmutación de circuitos y a circuitos
;i1quilndo:Ci utiliJ:ando la interfaz definid;} en la recomendacitin X.2J del

CCITT

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICION DEROGATORIA
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Queda derogado el Real Decreto 58/1'987. de 16 de enero. de
creación de dos SubdirccclOnes Generales en la Dirección General de la
Guardia Civil y Cllantas otras disposiciones de igual e inferior rango se
opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Art 5." Al Gabinete Técnico, le corresponden las misiones de
apoyo y asistencia inmedia La al Director General, en los siguientes
aspectos:

Elaboración, estudio y seguimiento de los planes dirigidos a materia·
lizar la politíca general de la· Institución.

Coordinadon de actividades de los demás órganos de la Dirección
General.

Elaboración de informes y estudios encargados por el Director
generaL

Estudio, informe y tramitación de las disposiciones de carácter
general que ateeten a la competencia de la Dirección General de la
Guurdia Civil.

Art. 6.° Las sustituciones del. Director general. tanto con carácter
interino o accídmtal como en el ejercicio de la potestad sancionadora
que le atribuye la legislación sobre régimen disciplinario, se efectuarán
de acuerdo con el orden jerárquico de empleo militar y antigüedad.

El Ministro para las AJmioistracion<..'s Pliblicas.
JO-\QlT'.j-\L\1UNI.-\ AM.-\NN

Primera.-Se faculta a los Ministros de Defensa e Interior para. en el
ambiiO de sus respectivas competencias. llevar a cabo las adaptaciones
organicas y funcionales necesarias y para díctar. previo el cumplimiento
d.... los trámites legales preceptivos, !as disposiciones complementarias
que sean precisas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el
presente ReLlI Decreto.

S\.'gundLl.-Por el Ministerio de Economía v Hacienda se realizLlran las
modilicaciones presupuestarias pertinentes para la aplicación del pre·
sentc Real Decreto.

T\.'rccra.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «:Boletin Olicial del Estado».

Dado en rvladrid a 1 de febrero de 199 L

aparente limitación de la cobertura al acceso a redes públicas

,. Madrid. 24 de'enero de {99 t.-El Sccretario gt'neral, J050 Luis f>1artín
;\, Palacin.

~~

utilizarlos, podrán aplicarse los requisitos nacionale~

equipos tp.rmin~les de ddtos (ETD) v equipos termfnale~ d~

presten servicios de datos y de telefonía, como sucede en el

Reino Unido.

1.2 La aplicación de esta clausula de objeto está limitada

por las estipulaciones de la cláusula 6. Se tiene la inte~ción

de considerar la inclusión de características y facilidades

de datos ünicamente no excluye el acceso a redes digitales que

para los servicios de una red que comprendan tales elementos

opcionales en una futura edición de esta NET. Entre tanto,

opcionales y para los equipos terminales concebidos para

publicados (y podrán exigirse pruebas adicionales}.

1.3 Al elaborar el borrador de esta NET no se han tenido en

terminal para p~oporcionar la interfaz de servicio segün

recomendación X.21 (1] del CCITT.

2 Referencias

cuenta las posibles implicaciones del empleo de adaptador~s de

{1] Rccomenctación X.21 del CCITT (19R4). Interfaz entre

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
3328

"

"

.... ,..~.,

RESOLL'CION de 24 de enero de 1991, de la SetTetar(a
General de Comunicaciones, por la que se hace público la
«(f\'orllla Europea de Tc/ecolllllnicacivn 1J) (AET 1), adop-
tada por la Comunidad Económica Europea. relatil>a a los
requisilOs téCfllCOS para la conexión de equipos lerminales
de datos a redes públicas de datos de conmutación de
circuitos y a circuitos alquilados utili::ando la InlC/:kc
definida en la Recomenduádn ."(,2/ del C/fT.

~;:. La Comisión de la CEE publicó en el «Diario Oficial de las
~'.; Comunidades Europcas». de 16 de agosto de 1989, la Recomendación
!:. 89/C210/02, sobre [as NET 1 Y NET ~, en aplicación de la Dirccti ...'a
~:~ 86j361/CEE, relativa a la primera ctilpa del n:conocimiento mutuo de
i:,' homologación de eguipos terminales de telecomunicaciones.
'.' A efectos de dicha Directiva se ha de consid~rar que las NET

"'.: publicadas son equivalentes a las especifica<.:iones comunes de l'o¡lÍormi
:;.: d¡¡d y han de ap1il'arse en todos los Estados wlicmbros.
~.: En consecuencia, ya fin de facilitar su general conocimiento, al igual
..•; que se ha hCl'ho con la NET 2 (<<Boletín Oficial del EstadO») 279, de111
"2~ de noviembrr de 1990), se inserta a continuación la «Norma Europea de
'~'. Telecomunicación 1 lNET)) en su versión castdlana, cuya v<ilidcl y
:.:; p~azo dc vigencia es el recogido en la normativa comunitaria rorrcspon.
':r; da"lIte.
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circuitos de datos (ETCD) para funcionamiento síncrono en

redes públicas de datos,

ETD Equipo terminal de datos

n/a No ~plicab1e

[2] Recomendación V.10 del CCITT (1984). Características
PAP Punto a punto

eléctricas de los circuitos de enlace asimétricos de

doble corriente para uso general con equipos de circuitos

integrados en la transmisión de datos.

(3J Recomendación V.11del CCITT (1984). Características

eléctricas de 10$ circuitos de enla=e simétricos de doble

corriente para uso general con equipos de circuitos

integrados en la transmisión de datos.

(4) Recomendación X.l del CCITT (1984). Clases de servicio

in=ernaCional de usuario en redes públicas de datos y en

redes digitales de servicios integrados (ROSI).

[5J Recomendación X.26 del CCITT (1984J. Caracterí$ticas

eléctrica$ de los circuitos de enlace asimétricos de

doble corriente para uso general con equipos de circuitos

integrados en la co~unicación de datos.

[6) Recomendación X.27 del CCITT (1984}. Características

eléctricas de los circuitos de enlace simétricos de doble

corriente para uso general con equipo$ de circuitos

integrados en la comunicación de datos.

f7l Recomend~ción T/CD 01-12 de la CEPT (1983).

Especificación de requisitos técnicos para tres tipos de

ETCD enchuEables que funcionan a una velocidad de

transferencia de datos de usuario de 2.400 bit/s.

[8J RecornendaciónT/CD 01-14 de la CEPT (19B3).

Especificación de m¿todos de utilizacion para equipos de

transmisión de datos.

[9] ISO 3166 ('981). Códigos para la representación de

nombres de países.

Nota - Si alguno de los anteriores documentos hiciese

referencia ~ cualquier otra norma o recomendación, la versión

aplicable de esa norma o recomendación será la que estuviese

en vigor en la fecha de publicación arriba indicada.

3 Abreviaturas

LPA Laboratorio de pruebas acreditado

SPL Señal de progreso de la llamada

RP0CC Red pública de datos d~ conmutación de Circuitos

SCC Servicio por circuito conmutado

ETCD Egui"po terminación de circuitos de datos

Definiciones

~as definiciones son las que figuran en la serie de

recomendaciones del CCITT.

5 Requisitos generales

5.1 Procedimientos

Los procedimientos de homol093ción de un ETD para su conexión

a RPDCC y a circuitos alquilados exigen que se demuestre la

conformidad de un ejemplo representativo del ETD con un

conjunto de requisitos.

5.2 Requisitos de segurjdad

Mientras no exista un documento europeo apropiado en materia

de seguridad sobre el que se acuerde que es totalmente

adecuado para unirlo a la recomendación X.21 [1) del CCITT, Y

se ratifique en tal sentido, se aplicarán los requisitos

nacionales de seguridad del país en que se haya solicitado

permiso p~ra conectar el ETP. Como fuente de información

nacional puede utilizarse el anuario informativo de la CE?T

sob~e laboratorios de certificación. homologación y prueba de

equipos terminales de telecomunicaciones.

5.3 Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM)

Mientras no exista un documento europeo apropi~do en materia

de CEM, sobre el que se acuerde que es totalmente bdecuado

para unirlo a la recomendación X.ll [1] del CCITT, y se

ratifique en tal sentido, se aplicarán los ~equisitos

nacionales de CEM del país en que se haya solicitado permiso

para conectar el ETD. Como fuente de información nacional

puede utilizarse el anuario informativo de la CEPT sobre

laboratorios de certificación, homolo9ación y prueba de

equipos terminales de telecomunicaciones.

5.4 Condiciones de prueba

5.4.1 Condiciones ambientales de las pruebas

Tod~s las pruebas se realizarán

a una temperatura ambiente comprendida en la gama de 15 ~c

a 35 oc;

:

.,..

,.

:',

:- ,

.'._,', .

'.".
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a una humedad relativa COmprendida en la 9ama del 25 \ al

75 ';

a una presión atmosférica comprendida en la gama de 86 kPa

a 106 kPa,

con la salvedad de que las pruebas no se realizarán fuera de

los limites de funcionamiento del ETD declarados por el

sol';'t:itante.

5.4.2 Limites de alimentación eléctrica

Para los aparatos que funcionen alimentadas directamente desde

la red de distribución eléctrica, todas las pruebas se

realizarán dentro de =5 \ de la tensión de funcionamiento

normal.

~~~ Si el aparato funciona alimentado por otros medios yesos

~~~ medios no se suministran como parte del aparato, por ejemplo

4289

requisitos derivados de la Recomendación x.21 [11 del CCITT de

Al Para los usos específicos de la Recomendación X.21 [1J del

CCITT indicados en la tabla 1 (NET 1), Y que comprenden los

servicios de circuitos conmutados y los circuitos

alquilados para conexión punto a punto, p~ra las clases de

servicios al usuario definidas en la Recomendación X.l [4j

del CCtT1' , es decir, las clases de usuarios] a 7 y 30. Sin

embargo, no todas las clases de usuarios y de servicios al

usuario aplicables están disponible~ en todos los países.

El conjunto de requisitos minimos no comprende el servicio

multipunto.

B} Sin incluir las características opcionales definidas en la

Recomendación X.21 [11 del CCITT a menos que se indique lo

contrario en la tabla 1 (NET 1).

'0',..
.<

.,

baterías, alimentadores de corriente alterna estabilizada,

corriente continua, etc., todas las pruebas se efectuarán

dentro del limite de alimentación eléctrica declarado por el

proveedor. Si la alimentación eléctrica es de corriente

alterna las pruebas se realizarán dentro de =4 % de la

frecuencia declarada por el proveedor.

5.4.3 Requisitos del equipo de prueba

Salvo especificación en sentido contrario, el equipo de prueba

que se-utilice para medir la tensi6n deberá tener una

resistencia de 5 Mohm. como mínimo. Las mediciones de

corriente se efectuarán utilizando un dispositivo medidor de

corrientes con resist~ncia no superior a 1 ohmio,

5.4.4 Precisión de las mediciones de las pruebas

Salvo especificación en contrario todas las mediciones de

tensión, corriente y resistencia prescritas para las pruebas

se efectuarán con una tole~ancia de =1 \ .

Estos requisitos son los que se definen en la Recomendación

X.21 [11 del CCITT. En la tabla 1 (NET 1) se facilita

información suplementaria aplicable a los requisitos mínimos

señalados, en forma de notas consignadas en las columnas (2) y

(]) en relacion con los párrafos especificados de la

Recomendación X.21 (1]. Los requisitos nacionales aplicables

al conjunto de requisitos mínimos tal corno se indica en la

tabla 1 (NET 1), columna (4) están contenidos en el anexo A.

Todas las demas caracteristicas y facilidades opcionales (no

in~luid05 en el conjunto de requisitos mínimos) que se

utilicen, deberán emplearse de acuerdo con la Recomendación

X.21 [1 J del CCITT y otras N&T aplicables y con los

correspondientes requisitos nacionales que no se especifican

en esta NET.

Nota -Si el ETD es apto para servicios especificados en

otras NET, podrán ser de aplicación otros cequisitos

suplementarios (por ejemplo a nivel de ~plicación) que pueden

verse en la NET correspondiente al terminal específico) .

•'.;,

~:' 5.4.5 Tolerancias de los componentes de prueba

': Salvo especificación en contrario los valores que se asignen a

los componentes de prueba estarán ~omprendidos dentro de =1 \

;: del valor nominal. Todas las resistencias especificadas serán

'.. de tipo no reactivo.

;;,~

"

7 Pruebas de conformidad

Las pruebas se realizarán a todas las velocidades de

tra~sferencia de datos indicadas por el solicitante. Las

pruebas seleccionadas en la cláusula 8 son las que se

consideran necesarLas para verificar la coniormidad con los

requisitos estipulados, pero su enumeración no es exhaustiva.

-;-.....,
6 Requisitos de interfaz con las redes

En la cláusula 8 r.o se describen las pcuebas de conformidad

con requisitos nacionales. Estas pruebas figuran incluidas en

.~ Estos requisitos se definen como el conjunto mínimo de

, ""
el correspondiente apéndice al anexo A.
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TABLA 1 (NET 1 ¡

Información suplementaria a la Recomendaci6n X.21 del

CCITT que define el conjunto de requisitos minimos

5l La implantación del estado 4 es opcional salvo que se

disponga lo contrario en un anexo de requisitos nacionales.

7) El modo de respuesta manual no está permitido.

8) Si se entra en el est~do 10 A/)O B podrá ig~orarse la

párrafo de X.21 Aplicable a
se;: PA? seA PA?

(l) ¡2¡ (3)

Ve:: t,llmbién requisitos nacionales (9)
en el "10">10 11

(4 )

información presentada.

9) La facilidad registro/cancelación es opcional .

"

. ' " ",
" " AT, OE, ,,
" " 1..7, ". DX, :1, :fl'L ". IT, 'O. ", ,.3 " "2 6. , , ,

"3 2 4) oh
• 5) o;'.. 1.1 , of. A7, "•.1.3 " oh ". ca. a
<- 1. 6. \ ." o/.
<- "

, oh >T. O:!:, ". "·. '-' " o;' "• s " o/.
s. , x 01. "5 , M. ., fR
6 , 01. ", lCJ '"Anexe e '" o/. ". O=:, 0)(, n. ". e'. a. 'O, ",-""xc o , oh ca
Anel<c , , o/. "A:ltll<') F , o/. J:r, DE, n. ". e,. a. NO, "Anexo H X nla "

101 El control de bucle es opcional y no está implantado en

todas las redes.

'1) Los límites de tiempo incorporados en el ETD no serán

inferiores a los mínimos especificados en l. tabla C-1/X.21 d.

l. Recomendación X.21 [1] del CCITT. S. recomienda que el

valor máximo de estos limites de tiempo no supere en más del

20 \ al valor minimo especificado. No obstante se considerará

aceptable un ETD con todos los tiempos limite ajustados a un

valor equivalente al tiempO limite más largo de los

;,

, Aplicable, sujeto a las modificaciones indicadas en la

columna 4.

especificados en el anexo e/X.21. También son obligatorias las

actuaciones preferentes reflejadas en la última columna de la

tabla el de la Recomendación X.21 del CCITT con la observación

nja • No aplicable.

Notas a Ja tabla 1 (NET 1):

1) ~o todas las clases de usuarios aplicables tal como se

describe en la Recomendación X.l [4J del CCITT están

disponibles en todos los paises. Las excepciones en cuanto a

clases de usuarios fi~ura~ indic~das en los requisitos

nacio~ales del anexo A.

2) En algunos paises pueden proporcionarse ETeO enchufables de

acuerdo con la Recomendación T/CD 01-12 [7] de la CEPT y con

la Recomendación T/CO 01-14 (8l de la CEPT. En ese caso serán

de aplicación los requisitos nacionales en cuanto a las

características eléctricas y ~ecánicas.

3) Característica opcional de los ETO.

adicional de que al vencer el temporizador T1 se permite

también una PETICION DE LIBERACION DEL ETD. Cuando se reciba

SDL 01, se aplicará el temporizador T3B.

8 Series de pruebas de conformidad

No todas las pruebas indicadas a continuaci6n son aplicables a

terminales sólo de llamada y sólo de respuesta y a operaciones

por linea alquilada.

Salvo que se indique lo contrario las pruebas son aplicables a .~'.,
terminales sólo de llamada o sólo de respuesta.

Las pruebas válidas para operaciones por línea alquilada son

el 8.1.1,8.1.2,8.1.3 y 8.1.4.1.1 para ETD PREPARADO

solamente y 8.1.4.1.2 para apagado solamente.

Todas las notas de la presente cláusula deberán entenderse ~,'

4) Es obligatorio incluir el bit de paridad en los caracteres

transmitidos. Es una caracteristica opcional de los ETD para

detectar errores de paridad en los caracteres recibidos.

5) Deberá incluirse al menos uno de los siguientes conceptos.

S.l Llamadas salientes (llamada con dirección y/o llarr.dda

directa si la red ofrece estas modalidades).

5.2 Llamadas entrantes.

como parte integrante de esta NET.

8.1 Pruebas de las interconexiones básicas

8.1.1 Características eléctricas

La verificación de las características eléctricas se basará:

(a) en las pruebas desc%itas en 8.1.1.1 yen 8.1.1.2, según

proceda, o bien
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- ETD EN ESPERA

- PETICrON DE LLAMADA

4291

Régimen binario estable

8.1.4 Condrciones de control del enlace Eislco

8.1. 4.'

Todas las pruebas se iniciarán con el ETCO y el ETO en el

estado PREPARADO (estado 11, salvo disposición en contrario.

PETICION DE LIBERACION POR EL ETD

cuando se requiera, con independencia del estado del ErCD.

- LLAMADA ACEPTADA

8.1.4.1.1 Verificación de que el ETO puede transmitir un

régimen binario permanente sobre t y c durante 24 intervalos

de bit como mínimo para los Siguientes eventos:

garantizar que puede selecc~onarse p.l est~do ETO PREPARADO

El solicitante deberá aportar suficiente información para

- ETD PREPARADO

prueba acreditado, de una declaración de conformidad

acompañada de esquemas de circuitos, especificaciones de

componentes ~ demás información pertinente.

BOE núm. 33

El método a adoptar se decicirá de mutuo acverdo entre el

solicitante y el laboratorio de pruebas acreditado.

(b) en la presentación por el solicitante, al laboratorio de

conformes con la recomendación X.26 (51 (v. 10) {2} del CCITT

Características del generador

8.1.1.1 Pruebas para ETD declaradas por el solicitante como

terminación de pruebas, la corriente de cortocircuito,el

estado de apagado y el tiempo de subida del generador con las

cláusulas 5.2 y s.] de la Recomendación V.10 {2J del CCITT.

Todos los generadores se someterán'a prueba para verificar la

conformidad de la tensión de circuito abierto, la tensión de

Caracteristicas del receptor

:Y

.,:'

Todos los receptores se someterán a prueba para verificar la

conformidad de las características de tensión/corriente de

entrada con la cláusula 6.2 de la Recomendación V.10 [2J del

CCITT.

8.1.1.2 Pruebas para ETD declarados por el solicitante como

conformes con la recomendación X.Z7 [6J [V.11) [JJ del CCITT

CONFIR}IACION DE LIBERACION POR EL ETD

Estas verificaciones se realizan con "las pruebas de los

procedimientos.

8.1.4.1.2 Se estimula al ETD para que indique ETD NO

PREPARADO NO CONTROL~DO.

Características del generador
Esta prueba sólo es aplicable a las operaciones por línea

~J Tod~s los generadores se someter5n a prueba para verificar la

alquilada. Para las operaciones por red conmutada la

verificación se realiza en las pruebas de comport~miento.

conformidad de la tensión de Circuito abierto, tensión de

~: terminación de pruebas, corriente de cortocircuito, estado de

~~ apagado y tiempo de subida del generador con las cláusulas 5.2

El aparato de prueba supervisa los circuitos t y c del ETO

para asegurarse de que esta señal se indica durante 24

y 5.3 de la Recomendación V.l1 [3) del CCITT.
intervalos de bit como mínlmo.

Características del receptor

"
Nota 1 - El solicitante deberá presentar una lista de

Todos los receptores se someterán a prueba para verificar la verificación de todos los estados de funcionamiento que

conformidad de las caracteristicas de tensión/corriente de

;? entrada con la c13usul~ 6.2 de la Recomendación V." (]J del

'::
" CCITT.
~

<,
.r;.' 8.1.2 Características mecánicas
:';'

Prueba implicita cuando se conecta un ETO al aparato de

prueba.

generan la señal ETD NO PREPARADO NO CONTROLADO; uno de estos

estados deberá ser al menos el de:

- ETD apagado

Nota 2 - En algunos casos puede ser necesario que el aparato

de prueba envíe al ETD unas secuencias de bit especificas para

confirmar que se mantiene un determinado estado. El

',>.
;~' ~

solicitante deberá informar de tales ca50S al laboratorio de

8.1.3 Características funcionales pruebas acreditado y especificar el tipo de secuencias de bit

:,' Ninguna prueba.
que se han de transmitir.
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8.1.4.2 Detección de régimen binario estable

La prueba 1 no es aplicable a los terminales sólo de

respuesta, las pruebas 2, 3, 5 Y 6 no son aplicables a los

terminales sólo de llamada.

8.1.~.2.1 IKDICACION DE LIBERACION POR ETCO durante 24

intervalos de bit.

Se estimula al ETO para que indique U~a petición de llamada

(estado 2).

El aparato de prueba responde señalizand0 una lNDICACIO~S

DE LIBERACION POR ETCD durante 2~ intervalos de bit

exactamente y después envia una señal de INVITACION A MARCAR

(r a ., i a ABIERTO).

El aparato de prueba .supervisa 105 circuitos t y e del ETD

para asegurarse de que el ETD señaliza (t : 0, e ~ ABIERTO)

durante el temporizador T15 y después entra en el estado

FREPARADO.

8.1.4.2.3 ETCD NO PREPARADO durante 24 intervalos de bit.

No se estipula ninguna prueba.

Se está estudiando la inclusión de una prueba en una futura

edición de esta NET.

8.1.4.2.4 INDICACION DE LIBERACION POR ETCD durante menos de

16 intervalos de bit.

Se e~tim~la al ETD para que entre en la fase de datos

íestado 13) (ver también nota 2 del párrafo 8.1.4.1.2).

A continuación el aparto de p~ueba envía una señal de

INDICACION DE LIBERACION POR ETCD durante 8-15 intervalos de

bit Y después entra de nuevo en el estado válido 13.

El aparato de prueba supervisa los circuitos t y c del ETO

para asegurarse de que el ETD no reconoce la INOICACION DE

LIBERACION POR ETCD.

"
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Esta prueba se repite en idéntica torma para cada uno de los

estados de la fase de establecimiento de la comunicación

{equipo llamado y equi~ que_ llama) e~cepto los estados 1

8.1.4.2.5

bit.

ETCDPREPARADO duranle menos de 16 intervalos de

(PREPARADO}, 3 Y 8. No obstante, después de la ItlDICACION DE

LIBERAcrotl POR ETCD el aparato de prueba señalizará el

siguiente estado válido del proceso de establecimiento de la

comunicación en lugar de la INVITACION A MARCAR.

8.1.4.2.2 ETCD PREPARADO durante 24 intervalos de bit.

El aparato de prueba y el ETO se ponen en el estado ETD

PREPARADO!ETCD NO PREPARADO (estado 18) media~te la

indicación de un régimen binario estable (r z O,

i .. ABIERTO).

Algunos ETD entran después en el estado 22 durante un

intervalo de tiempo limitado, en cuyo caso el aparato de

prueba espera a que se produzca la reentrada en el estado

18_

JI. continuación el aparato de prueba señaliza el estado ETCO

PREPARADO (r e 1, i .. ABIERTO) durante 24 intervalos de bit

eX~ctamente y después señaliza una ll~mada entrante al ETC.

El aparato de prueba supervisa los circuitos t y c del ETO

para asegurarse de que la llamada es aceptada en 500 ms.

como máxi~o lo que se confirma por el paso de los circuitos

t Y c al estado (t z 1, e" CERRADO).

No se estipula ninguna prueba.

Se está estudiando la inclusión de una prueba en una futura

edición de esta NET.

8.1.4.2.6 ETCD NO PREPARADO durante menos de 16 intervalos de

bit.

Ei aparato de prueba y el ETDse ponen en el estado

PREPARADO (estado 1).

El aparato de prueba envía una señal ETCO NO PREPARADO

(r .. O, i • ABIERTO) durante 8-15 intervalos de bit y

después señaliza una llamada entrante (r z BEL,

i .. ABIERTO).

El aparato de prueba supervisa los circuitos t Y c del ETD

para asegurarse de que el ETD acepta la llamada y señali:a

(t z 1, c _ CERRADO) en un intervalo no superior a sao ms.

8.1.4.3 Alineamiento de los caracteres de control de

llamada

La verificación del alineamie~to de los caracteres de control

de llamada se realiza-en las pruebas de procedimiento.

~ .. '

,
;.."

, .-
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(bl 1-2-3-4-5-6A-10A-12

(el 1-2-3-4-5-SA-10A-6A-l1-12

(a) 1-2-3-4-5-6A-l0A-l1-12

(d) 1-2-3-4-5-6A-10A-6A-12

lb} 1_2_3_4_5_6A_7_11_12

{e) 1_2_3_4_S_6A_7_12

1-2_1 S-3-4-5-11-12

y las siguientes secuencias de estados:,

comunicación fallido de acuerdo con el protocolo X.21, con

las siguientes SPL:

21/22/23/43/52/61

Nota - Las señales PL se han elegido de entre los grupos

aplicables como las más representativas de las c;¡.¡e pueden.•

darse en la práctica.

lb) 1-2-3-4-S-6A-7(SPLI-6A-19-20_21_1

(a) 1-2-3-4-5-6A-7(SPLI-19-20_21_1

4. Colisión de llamadas:

). Con un bloque de información suministrado por el ETen

(i.déh.tl:.E!~ióñ dé lltl"-a. Lj-~~..!l: ea. e.l es-tada lQ.A);

1. El aparato de prueba emula un establecimiento de

8.2.1.1.2 Sintaxis válida en la información intercambiada.

2. El aparato de prueba emula un establecimiento de

ETD PREPARADO siempre que se requiera.

Nota - Algunos ETD pueden no ser capaces de mantener el

información para garanti~ar que pueda establecerse el estado

estado 1 indefinidamente.

estado PREPARADO (estado 1) salvo indicación en sentido

Todas las pruebas se iniciarán con el ETCO y el ETOen el

8.2.1 Fruebas de pracedimiento

contrario. El solicitante deberá facilitar suficiente

Las pruebas de los párrafos 8.2.1.1 y 8.2.1.2 son aplica~les a

BOE núm. 33

PREPARADO.

los aparatos capaces tanto de realizar como de aceptar una

llamada. Los terminales sólo de llamada deberán probarse

exclusivamente de acuerdo con el párraf~ 8.2.1.1 y los

terminales sólo de respuesta deberán probarse exclusivamente

de acuerdo con el párrafo 8.2.1.2.

8.2.1.1 Establecimiento de la comunic~ci6n - Equipo

llamante

- Se ponen el ETD y el aparato de prueba en el estado

Condiciones iniciales:

Nota - En las siguientes pruebas si se invoca una llamada

directa se omitirá el estado 4.

8.2.1.1.1 Eventos válidos _ secuencias de estados válidos.

En respuesta a la petici6n de llamada del ETO, el apar~to de

prueba emula un establecimiento de comunicación conforme con

el protocolo X.21, con las siguientes secuencias de estado:

l. Sin bloque SPL ni bloque de información suministrado por el

comunicación fallido de acuerdo con el protocolo X.21, Con

SPL de grupo O seguida de SPL 21/S2/S1 y de las siguientes

secuencias:

(a) 1-2-3-4-5-6A-7{Una SPL del grupo O)-SA-7

(SPL 21/SZ/61)-6A-19-Z0-21-1

lb) 1-2-3-4-S-6A-7IUna SPL del grupo OJ-6A-7

(SPL 21/S2/61)-19-20-21-1

ETCD:

{a} 1-"2-3-4-5-11-12

(b) 1-2-3-4-5-12

{e) 1-2-)-4-S-6A-l1-12

(d) 1-2-)-4-S-6A-12

2. Con un bloque SPL (Una SPL del grupo O en el estado 7):

No se considerará que el ETD no cumple los requisitos si

después de recibir una SPL correspondiente a una

comunicación fallida el ETO libera la llamada antes de

recibir la ¡ndieación de liberación del ETCO.

8.2.1.1.3 Eventos sintácticamente incorrectos.

Estas verificaciones se realizan en las pruebas de

'••:.':'
"

(a) 1-2-)-4-S-6A-7-6A-11-12 temporizaciones.
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8.2.1.1.4 verificaciones de comportamiento del ETD.

1) Llamada con dirección

La transición de estado no deberá contener secuencias de

bit espúreas.

- Se conservará el alineamiento de los caracteres.

2) Llamada Directa .<

El aparato de prueba supervisa los Circuitos t y e del ETO

para asegurarse de que:
Se estimula al ETO para que efectúe una llamada saliente.

Durante la transición desde PREPARADO (estado 1) a PETICIO~

nE L~AMADA (estado 2), la transición a t ~ O 16 a

e = CERRADO) se produce de~tro de un lapso de 7 intervalos

El aparato de prueba supervisa los circuitos t y c del ETD

para asegurarse de que:

Durante la transición desde PREPARADO (estado 1) a PETICION

se produzca como máximo en el lapso de 7 intervalos de bit

O) •desde la transición a c a CERRADO (o t

DE LLAMADA {estado 2}, la transición a t = O (o e = CERRADO)

de bit, como máximo, desde la transición ~ e ~ CERRADO

El aparato de prueba responde a la petición de Llamada en no

más de 3 segundos, enviando la señal de INVITACION A HARCAR

y a continuación supervisa los circuitos t y e del ETD para

asegurarse de que:

La Secuenci~de Señales de Selección va precedida de 2

caracteres SYN como mínimo.

El aparato de prueba responde a la Petición de Llamada en 3

segundos como máximo enviando la señal de INVITACION A

MARCAR Y después supervisa los circuitos t y c del ETO para

asegurarse de que:

.:.,

Se genera la señal ETD EN ESPERA {t = 1, c • CERRADO)
Los Caracteres de Dirección pertenecen al alfabeto

internacional núm. 5, están comprendidos en el margen de O
después de recibirse la invitación a marcar.

al 9 inclusive (y ningún otro} con paridad impar y
La señal de ETO en espera se transmite de manera que no expire

representan exactamente la dirección introducida de
la temporización T12 del ETD.

acuerdo con las instrucciones del usuario para ese

terminal.
8.2.1.2 Establecimiento de la comunicación - Equípo llamado

Para los ETD declarados por el solicitante como adecuados
Condiciones iniciales:

para interconexión completa: cuando se estimule al ETD

para que genere una Señal de Dirección Completa, la Señal
El ETO y el aparato de prueba se ponen en el estado

de Dirección a efectos de la prueba deberá tener una

longitud de 15 caracteres ComO minimo.

- La secuencia de selección se termina con el carácter +.

- Los únicos caracteres de r~lleno son los caracteres SYN.

- El aparato de prueba emula una Llamada Entrante.

8.2.1.2.1 Eventos válidos - Secuencias de estados válidas.

Las señales de selección se transmiten de manera que no

expire ninguno de las temporizaciones T11, T12, T13 del

ETCD.

El circuito C permanece en el estado CERRADO durante toda

~a secuencia de selección.

La señal ETD EN ESPERA (t = 1, c ~ CERRADO) se genera

inmediatamente después del carácter de terminación + sin

ningún carácter SYN intercalado.

El aparato de prueba realiza la llamada entrante y después

emula un establecimiento de llamada logrado según el protocolo

X.21. con las siguientes seouencias de estados:

l. Sin bloque de información suministrado por el ETCO:

{a} 1-8-9-6B-11-12

(b} 1-8-9-11-12

(e) 1-8-9-12

id) 1-8-9-6B-12
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2. Con un bloque de informacián suministrado por el ETCO

(identificación de linea ficticia en el estado 10B):

(a) 1-8-9-68-10B-11-12

{bl 1-8-9-6B-10B-12

{el 1-8-9-5a-108-6B-11-12

(dl 1-8-9-68-105-6B-12

8.2.1.2.2 Eventos no válidos.

El aparato de prueba realiza una llamada entrante sin ningún

r-a~ SXU~ W: "w,"

A continuacion el aparato de prueba supervisa los circuitos

t Y e del ETD para asegurarse de que el ETD continúa

enviando la señal ETD PREPARADO.

Seguidamente el aparato de prueba realiza una Llamada

Entrante correcta que el ETD deberá reconocer correctamente

y que va seguida de un establecimiento de llamada

completado.

Nota - Para esta verificación el aparato de prueba no deberá

tener en funcionamiento el circuito B.

8.2.1.2.3 Eventos inoportunos.
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El aparato de prueba supervisa los circuitos t y e del

ETD para asegurarse de que el ETD responde a ETCD

PREPARADO ~nviando en 100 ms. como máximo, la señal ETD

PREPARADO (transición del estado 21 al estado lj.

Nota 3 - El solicitante deberá informar al laboratorio de,
pruebas acreditado como puede estimularse al ETO para que

ponga fin a la comunicación. Es admisible efectuar tal

estimulación con fines de prueba únicamente.

2. Fin de comunicación por el aparato de prueba:

El aparato de prueba envia la señal de INDICACION DE

LIBERACION DEL ETCD y emula una liberación de la llamada

válida con la ~ecuenci~ de estados 19-20-21-1.

El aparato de prueba supervisa los circuitos t y c del

ETO para asegurarse de que el ETD envia la señal de

CONFIRMACION DE-LIBERACION DEL ETD en 500 ms como máx¡mo

a partir del envio de la señal INDICACION DE LIBERACION

OEL ETCD por el aparato de prueba.

A 10$ 2 s como máximo de recibir la CQNFIRMACION DE

LIBERACION OE~ ETD el aparato de p=ueba envia la señal

ETCD PREPARADO (estado 21) y supervisa los circuitos t y

e del ETD para asegurarse de que el ETD envia la señal

~:.;

o"

l· ...

-.,: ..

Estas verificaciones se efectúan en las pruebas de

temporizaciones.

8.2.1.3 Fin de comunic~cíón

8.2.1.3.1 Eventos válidos.

Condiciones iniciales:

El ETD Y el aparato de prueba se ponen en el estado de

TRANSFERENCIA DE DATOS íver nota 2 del párrafo 8.1.4.1.2).

1. Liberación por el ETD:

• ETD PREPARADO en un intervalo no superior a 100 ms

(estado 21 a estado 1).

8.2.1.3.2 Fin de comunicaCión en cada uno de los estados.

La prueba 1 no es aplicable para terminales sólo de respuesta

y la prueba 2 no es aplicable para terminales sólo de llamada.

Llamada.

En cada uno de los estados del establecimiento de la

comunicac¡ón excepto en los estados 3 y 8 el aparato de

- Se estimula al ETD para que ponga fin a la comunicación.

El ~parato de prueba emula una liberación de la llamada

válida con la secuencia de estado: 16-17-21-1.

En 2 segundos como máximo a partir de la recepciÓn de la

PETICION DE LIBERACION DEL ETD (estado 16), el aparato de

prueba envia la señal de CONFIRMACION DE LIBERACION DEL

ETCO (estado 17) seguida de ETCD PREPARADO íestado 2Jj.

prueba envía la señal de INDICACIQN DE LIBERACION DEL

ETCO y supervisa los circuitos t y c del ETD como en la

prueba del párrafo 8.2.1.3.1, verificación 2.

Se repite esta prueba con la diferencia de que la llamada

la realiza el aparato de prueba.

8.2.1.3.3 Eventos no válidos.

Ninguna prueba.
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8,2,1.3.4 Eventos inoportunos.

Estas verificacio~es se realizan en las pruebas de

temporizaciones.

8.2.1.4 Transferencia de datos

Ninguna prueba.

8.2.2 Estados de reposO

El ETD Y el aparato de prueba se pon~n en el estado PREPARADO.

8.2.2.1 Eventos vil idos

B.2.2.1.1 El ETD se pon~ en el estado de No Preparado No

Preparado. (Ver nota 1 del párrafo 8.1.4.1.2).

El aparato de prueba supervisa los circuitos t y c del ETD

para asegurarse de que el ETD transmite las señales (t = 0,

c = ABIERTO).

Se pone de nuevo al ETD en condiciones normales.

El aparato de prueba supervisa los circuitos t y c del ETD

para asegurarse de que el ETD envia de nuevo la señal ETD

PREPARAOO (estado 1).

la liberación prematura no se considerará que el ETD no cumplf

los requisitos.

Las pruebas 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.3.3 Y 8,2.3.4 no son

aplicables a los terminales sólo de respuesta.

La prueba 8.2.3.5 no es aplicable a los terminales sólo de

llar.lada.

5.2.3.1 Temporización T1

Se estimula al ETD para que efectúe una petición de llamada.

8.2.3.1.1 El aparato de prueba no responde y se asegura de

que una ve~ transcurrido el intervalo Tl el ETD envíe las

señales (t m 1, c_ ABIERTO) (estado 1) o (t ~ 0, c ~ ABIERTO)

(estado 16).

Se repite la prueba pero esta vez el aparato de prueba

responde enviando la señal de INYITACION A MARCAR (estado 3)

(r = +, i = ABIERTO), a los 2,5 s de haber recibido la señal

de PETICION DE LLAMADA enviada por el ETD.

A continuación el aparato de prueba se asegura de que el ETD

transmite la SECUENCIA DE SENALES DE SELECCION o, si se ha

invocado una Llamada Directa, de que transmite ETD EN ESPERA

(estado S}.

8.2.3.1.2 El aparato de prueba y el ETD se ponen en el

.,'

~. -'

: f

',.;'

Después de un lapso de 24 intervalos de bit el aparato de

prueba señaliza una Llamada Entrante. El ETD deberá enviar

la señal LLAMADA ACEPTADA en el intervalo de 500 ms como

máximo.

estado 2:

El aparato de prueba envía las señales (r

en lugar de Ir .. +, i a ABIERTO).

1, i .. CERRADO)

- El aparato de prueba supervisa los circuitos t y c del ETD ~~~

8.2.2.1.2 Verificación de las transiciones del diagrama de

estacas óe reposo.

la} 24-22-24

eb) 22-18-22

8.2.3 7emporizaciones

Nota - Para algunas de las pruebas de temporización es

necesario poner al ETD en el estado de TRANSFERENCIA DE DATOS.

Durante estas pruebas puede suceder que el ETO libere la

llamada antes de que haya transcurrido el tiempo s~ficiente

para completar la prueba. En esos casos el solicitante deberá

informar al laboratorio de pruebas acreditado cómo evitar esta

liberación prematura si ello es posible. Si no puede evitarse

para asegurarse de que el ETD envía la señal de PETICION DE

LIBERACION DEL ETD (estado 16) o continúa enviando (t a O,

c = CERRADO) hasta el final de Xl.

Se repite esta prueba enviando las señales Ir ~ 1,

i • CERRADOj en el estado 15.

8.2.3.2 Tempori zación T2

Se estimula al ETD para que efectúe una petición de llamada.

El aparato de prueba responde en tres segundos como máximo

enviando la señal de INVITACION A MARCAR.

_ Después de recibir el carácter de FIN DE S€LECCION o si se

invoca llama1a directa, ETD EN ESPERA, el aparato de prueba
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continúa enviando la señal Eren EN ESPERA Y se asegura de

que una vez transcurrido el intervalo T2 el ETD envía la

señal de PETICION DE LIBERACION DEL ETC (estado 16).

- Se repite la prueba pero esta vez el aparato de prueba envía

la señal PREPARADO PARA DATOS (estado 12) a los 19 segundos

de haber recibido los caracteres de FIN DE SELECCION. A

continuación el aparato de prueba se asegura de que el ETO,

después de la indicación PREPARADO PARA DATOS durante 16

intervalos_de bit, es capaz de transmitir y recibir DATOS

durante un tiempo superior al valor máximo permitido para el

temporizador T2 (ver también nota 2 del párrafo 8.1.4.1.2,

.,'.
¿~ 8.2.3.3 Temporización TJA

El aparato de prueba y el ETD se ponen en el estado ETD EN

ESPERA.
-,•...

,'o

.~; - El aparato de prueba envía una SPL que no pone fin a la

comunicación (por ejemplo 02) y después envía la señal ETCD

4297

El aparato de prueba emula una establecimiento de comunicación

fallido. El procedimiento es conforme al protocolo X.21 hasta

el estado 1 (o lOA).

En el estado 7 (o lOA) el aparato de prueba envía una de estas

señales de progreso de la comunicación con el caracter +

corrupto (con paridad incorrecta) al final.

En este caso el aparato de prueba supervisa los cire~itcs t y

e del ETD para asegurarse de que el ETD envía la señal

PETlcrON DE LI8ERACIQN DEL ETO o sigu~ enviando las señales

(t • 1, e • CERRADO) hasta el final de los intervalos Tl o

T3A .

8.2.3.4. Temporización TJB

El aparato de prueba y el ETD se ponen en el estado ETD EN

ESPERA Y entonces el aparato de prueba envía la señal ETCD EN

ESPERA seguida de la SPL aplicable (01).

EN ESPERA Y se asegura de que una vez transcurridos los

intervalos T3A o T3B el ETD envía la señal de PETICION DE

LIBERACION DEL ETD.

- Se repite la prueba pero esta ve~ el aparato de prueba:

El aparato de prueba envía la señal ETCD E~ ESPERA (est~do

6A) Y se asegura de que una ve~ tran~currido el intervalo

T3B el ETD envía la señal PETICION DE LIBERACIC~ D~L ETD.

- Se repite la pr'~eba '.'ero esta ve~ c<!sp..,¡i:s de enviar la 5"L

:!; del grupo O el aparato de prueb~:

:~ - envía una SPL que no pone fin a la comunicación {por

;:

ejemplo 02}

- envía la señal ETCD EN 'ESPERA durante 5,5 s

- envía la señal PREPARADO PARA DATOS/TRANSFERENCIA PE

DATOS, Y

- se asegura de que el ETD es capaz de transmitir y recibir

datos durante un tiempo superior al valor máximo de los

temporizadores T3A o T3B (ver también nota 2 del párrafo

- envía ETCD EN ES?ERA durafite 59 s

- envía la señal PREPARADO PARA DATOS

se asegura de que el ETD es entonces capaz de transmitir y

recibir DATOS

Se repite la prueba pero esta ve~ después de enviar la SPL

d~l grupo O el aparato de prueba:

~:' - envía la señal ETcn EN ESPERA durant<l 59 s

Se repite la prueba pero esta vez el aparato de prueba:

envia una SPL que no pone fin a la ccmunicacian (por

~; ejemplo 02)

envía una SPL (01)

- envía la señal ETCD EN ESPERA durante 59 s

envía la señal PREPARADO PARA DATOS

..•..
,:¡

'.'

envía la señal ETcn EN ESPERA durante 5,5 s

envía la señal INfORMACION SUMINISTRADA POR EL ETCD

(identificacian de linea fictícia)

envía la señal ETCD EN ESPERA durante 5,5 s

- envía la señal PREPARADO PARA DATOS/Transferencia de

Datos, y

- se asegura de que el ETO es capaz de transmitir y recibir

datas durante un tiempo superior al valor máximo de los

temporizadores T3A o T3B (ver también nota 2 del párrafo

8.1.4.1.2)

_ se asegura de que entonc~S el ETD es capaz de transmitir y

recibir DATOS

8.2.3.5 Temporización T48

El aparato de prueba señaliza una llamada entrante durante u~

lapso superior al intervalo T4B después de la detección de

LL~lADA ACEPTADA Y supervisa los circuitos t y e del ETD ~~ra

asegurarse de que una vez transcurrido el intervalo T43 el ETD

envía la señal PETICION DE LIBERACION DEL ETC.
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- Se repite la prueba pero esta vez el aparato de prueba:

envía la señal ETCD EN ESPERA durante 5,5 s

envia la señal INFORMACION SUMINISTRADA POR EL ETCD

(identificación de linea ficticia)

envía la señal ETCO EN ESPERA durante 5,5 s

- envia la señal PREPARADO PARA DATOS, Y

se a~egura de que el ETD es capaz de transmitir y recibir

datos durante un intervalo superior al máximo valor

per;7.itido para el temporizador T4 {ver también nota 2 del

párrafo 8.1.4.1.21.

8.2.~.6. ~emporizaciñn T5

~e ~cne al aparato de prueba y al ETD en el estado de

TR~NSFEREUCIA DE DATOS (ver también nota :2 del párrafo

8.1.4.1.2):

Se estimula al ETD para que ponga fin a la comunicación (ver

te:1'.bién nota' 3 del párrafo 8.2.1.3.1).

{a) El aparato de prueba no confirma la petición de

liberación del ETD sino que permanece en el estado de

TRANSFERENCIA DE DATOS (r ~ 1, i = CERRADO) ya

c~otinuaci5~ supe~visa los circ~itos t y e del ETO para

aSe~I'.H__ ar5e de que el ETD envía la señal ETO PREPARADO

(t • 1, c _ AB!ERTa) al finaliza~ el intervalo TS.

(b) El aparato de prueba responde enviando (r = O,

i = CERRADO) en lugar de la señal CONFIRMACION DE

LIBERACION DEL ETCO.

El aparato de prueba supervisa los circuitos t y c del ETCO

pa~a asegurarse de que el ETD envia la señal ETO PREPARADO

cuando expira TS.

{el El aparato de prueba responde enviando continuamente la

señal CONFIRMACION DE LIBERACION OELETCO.

DEL ETCD y se asegura de que el ETD responde con

CONFIRMACION DE LIBERACION DEL ETO.

El aparato de prueba continúa enviando (r = 0, i ~ ABIERTO)

durante un lapso superior al.intervalo T6 después de la

detecciÓn de CONFIRMACION DE LIBERACION DEL ETD.

El aparato de prueba supervisa los circuitos t y e del ETD

para asegurarse de que el ETD envía la señal ETD PREPARADO

cuando ha transcurrido el intervalo T6.

8.2.4 Bucles

Ninguna prueba.

8.3 Pruebas de capacid~d

8.3.1 Pruebas de las facilidades

Ninguna prueba.

ANEXO A

REQUISITOS PARA REDES NACIONALES EN RELACION CON X.21 [1]

ANEXO A1

REQUISITOS PARA LA RED NACIONAL DE AUSTRIA

2.2 El conector de interfaz deberá estar provisto de

tornillos M3.

4.1.1,4.'.8 Y tabla F-l/x.21.

En caso de comunicación fallida (estado 13 no alcanzado) el

"

,-

.-

.. ,.
, .
'.,'

\'

.',
'\
"

"' ....

ETD no deberá producir más de 8 intentos de comunicación en un t

El aparate de prueba supervisa los circuitos t y e del ETD

para ase9urarse de que el ETO envia la señal ETO PREPARADO

cuando expira TS.

8.2.3.7 Temporización Tó

Se pone al aparato de prueba y al ETD en el estado de

TRANS~ERENCIA DE DATOS (ver también nota 2 del párrafo

8.1.4.1.2).

- ~l aparato de prueba envía la señal INDlCACION DE LIBERACION

intervalo no superior a:

1 minuto en caso de recibir señales de progreso de

comunicación de los grupos 2 ó 6,

- 8 minutos en los restantes casos (cualquiera que sea el

motivo por el que no se haya logrado establecer la

comunicación).

Cada intento deberá ir seguido de una pausa de S segundos como

mínimo entre la liberación y el nuevo intento.
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Sólo deberán contabilizarse en esta forma los intentos de

llamada fallidos con las mismas señales de selección y las

llamadas directas.

El ETD deberá configurarse de manera que se excluya la

posibilidad de producir un número ilimitado de repeticiones.

Tabla c-l/x.21.

Cuando se reciba la SPL 04 se aplicará el tiempo limite T3B.

Nota - Clases de servicio de usuario establecidas según 1.1

(Recomendación X.l [4J del CCITT): 4, 5 y 6.

ANEXO A2

REQUISITOS PARA LA RED NACIONAL DE DINAMARCA

Para los terminales según X.21 [1] conectados a la RPOCC de

Dinamarca, son aplicables los siguientes requisitos

suplementarios.

2.2 No están soportados los bloques de enganche. La rosca del

conector para los ETC autónomos es M3.

Tabla C-l/X.21.

Al recibir una SPL 04 se aplicará la temporización T3B.

Nota 7 - para la conexión a la red danesa no se requiere

ninguna prueba de homologación.

Nota 2 - Para conseguir unas elevadas prestaciones es

necesario disponer de una detallada información técnica y

comercial suplementaria. Esta información puede conseguirse a

través de las administraciones que operan en Dinamarca.
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Al recibir una SPL 04 se aplicará la temporización T3B.

Nota - Para conseguir unas prestaciones óptimas del ETD

puede obtenerse alguna información suplementaria en la

especificación para conexión a la Red de Datos Conmutada

Finlandesa.

ANEXO A4

REQUISITOS PARA LA REDES NACIONALES DE FRANCIA

A continuación se enumeran las variantes nacionales

relacionándolas con los correspondientes párrafos de la

Reco~endación X 21 (1). Sólo se tiene en cuenta un conjunto

mínimo de pasibilidades funcionales; las características y

facilidades opcionales deberán cumplir los requisitos

nacionales correspondientes (ver especificación pertinente

para conexión a las redes).

l. Red RTC 64

Sólo son aplicables los párrafos relativos al servicio

conmutado PAPo

2.1.2 Las características eléctricas deberán cumplir con lo

dispuesto en X.27 [6] incorporando la terminación de cable.

2.2 El conector va sujeto con tornillos {UNC 4-40}.

.1.3 En el equipo llamante, la secuencia de señales de

y 4.4 selección (estado 4) es obligatoria.

4.1.8 Después de 6 intentos de comunicación infructuosos con

los mismos numeras de destino se prohíbe que el ETD realice un

nuevo intento (sin intervención manual).

Los nuevos intentos se harán a intervalos de 1 a 12 minutos.

El ~TD podrá realizar una nueva serie de 5 reintentos de

comunicación infructuosos cada hora si dos de las liberaciones

'.': ANEXO A3 no han sido debidos a una condición permanente.

5.1 En la transferencia de datos, cuando el circuito c se

(CERRADO) durante todas las fases de transferéncia.

como mínimo, el ETCD pone fin a la comunicación. Por

Red TELECOM 1.

desconecta (ABIERTO) durante un lapso de 24 intervalos de bit

consiguiente el ETD deberá mantener el circuito c conectado

II

REQUISITOS PARA LA RED NACIONAL DE FINLANDIA

Para la conexión a la Red de Datos Conmutada Finlandesa son

2.2 Se utilizan roscas M3 y no están soportados los bloques

de enganche.

aplicables los siguientes requisitos suplementarios.

~.~
Tabla C_1/X.21. Tabla F-1/X.21.

i;~', 2.1.2,2.2,4.1.8,5.1 igual que para RTC 64.

..
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5.2 Uso del servicio de reserva por el ETD.

El ETD es capaz de mantener el estado de ETD preparado aunque

el ETCD se encuentre en el estado no preparado antes del

comienzo de la reserva de desocupación.

Anexo e En el caso de transferencia de datos a la velocidad

de 54 kbit/s. el tiempo limite T4B es de 10 s.

Nota - INDICACIONES A LOS FABRICANTES DE ETD

Red RTC 64

4.1.8 Cuando los parámetros de llamadas infructuosas puedan

ser modificados por el usuario, el hardware y/o el software

deberá mantener las modificaciones dentro de los márgenes

indicados en el párrafo anterior.

6 En algunos de los casos en que se pone fin a la

comunicación desde el equipo llamado el ETCO sigue

El ETD que se presente como apto para el servicio de reserva

deberá actuar en la forma indicada.

Anexo F No se requiere que el ETD reconozca todas las SPL.

ANEXO A.S

REQUISITOS PARA LA RED NACIONA.L DE LA REPUBLICA FEDERAL

DE ALEMANIA

2.2 Carccterísticas mecánícas

El conector de interfaz deberá estar provisto de tornillos M3.

4.1.8 Condiciones para los reintentos de llamada

Grupos de SPL 2 y 6: (ver Apéndice al Anexo 11.5, pruebas núms.

3.1".11.2 al 3.1.11.16)

37 veces con 5 s de retardo siguiente reintento > 30 s

":'1

\'

,',.
transmitiendo (r • O, i • ABIERTO) durante varias segundas en "~. ,
el equipo llamado. Grupos de SPL 4, 5 Y 7: una vez con 5 s de retardo siguiente

reintento > 60 s '.
Anexo F No se requiere que el ETD recoñozca todas las SPL. ,- ~

4.1.9 Secuencia de información suministrada por el Erco (ver ,.:".

Red TELECOM 7

4.1.8 Cuando los parámetros de llamadas infructuosas puedan

ser modificados por el usuario, el hardware y/o el software

deberán mantener las modificaciones dentro de los márgenes

indicados en el párrafo anterior.

5.2 El servicio de reserva se presta por una conexión

alquilada según X.21.

Señales transmjtj~as al comienzo dR \a reserva de

desocupación:

Apéndice al Anexo 5, pruebas 5.1.4.1 y 5.1.4.2).

A la recepción de la SPL 01 (terminal llamado) o SPL 04

(conexión con red privada conseguida) se aplicará el

temporizador T3B (60 s).

ANEXO A6

REQUISITOS PARA LA RED NACIONAL DE ITALIA

2.2 No se provee el bloque de enganche.

'-,'.

" ,,'

, .
..;.~

....,.
, ~'.

\. '.~

..' ....

2.6. El ETO interpretará una situación de fallo utilizando

los circuitos r e i como r ~ O e i • ABIERTO, ETCO NO

PREPARADO.

4.1.3 Requisitos del ETCD: los dos primeros dígitos de la

secuencia de señales empezarán, como máximo, a los 12 s de

recibirse la señal de invitación a marcar y deberán

completarse en no más de 36 s.

Fuera de una reserva de desocupación el ETCD envia la señ31

ETCQ No Preparado. hl iniciar el establecimiento de una

reserva de desocupación el ETCD encontrará al ETD en el estado

ETD Preparado. Entonc~s el ETCO envía la señal ETCD preparado

entre 50 Y 100 ms {estado 1}. Se producen las transiciones a

los estados 13R y 13.

Señales transmitidas durante una reserva de desocupación:

La red no acepta la entrada de las condiciones de ETD No

Preparado. Al final de la reserva de desocupAción el ETCD

envía la señal ETCO No Preparado.

Notas -

2.1 .1 La clase 3 de servicio de usuario no se presta por

la RPOCC.



Jueves 7 febrero 1991BOE núm. 33

Se proporciona.

4301

ANEXO AS

REQUlSITOS PARA LA RED NACIONAL DE SUECIA

Para la ccnexión a la red conmutada sueca son aplicables lo~

sigaientes requisitos suplementarios

Al recibir una SPL 04 se aplicará el temporizador T3B.

Tabla C-1/X.21, Tabla F-l/X.21

puede obtenerse alguna información suplementaria en la

2.2 Normalmente la rosca del conector es UI.C 4-40, no

obstante, si se solicita, puede ofertarse la rosca M3. No

están soportados los bloques de enganche.

Nota - Para conseguir unas prestaciones óptimas del ETO

especificación para conexión a la Red de Datos de Con",utzcién

de Circuitos Sueca.

12 seg.

Hasta el momento no se presta por la RPOCC.

NO soportado.

Un solo bloque de dirección a la vez.

LOS tempori~adorés T.20, T.21, T.22 Y T.23

no se utilizan (temporizadores de bucle).

No existe ninguna versión actualizada.

NO proporcionado.

No se utilizan los temporizadores T7 y T13.

T.3B. 120 seg. T.14B _ 120 seg.

T.n

Ver comentarios a los párrafos 4.6.1.2 - 4.6.1.3 _

2.1.2

4.1.6.2.1

4.1.9.1

4.6.1.2

4.6.1.3

4.6.3

Anexo e

Anexo O-....
";."

Anexo E

4.6.3.

No soportado • ANEXO A9

establecidos en la parte principal de esta NET de la CEPT,

necesarios para un ETD que sólo utilice el conjunto minimo de

La red suministra la secuencia de señales de fecha

y hora. En esta parte del aneKO de requisitos nacionales del Reino

Unido se indican los requisitos suplementarios de los

REQUISITOS PARA LA RED NACIONAL DEL REINO UNIDO

X.21 {l J

funcionamiento con el conjunto de características mínimo según

ParteI: Requisitos suplementarios del Reino Unido para

car&cteristicas segun X.21 (1) y que se presente a

Tabla F-l/X.21 No se generan las señales de

progreso de la llamada 02, 41, 49, 81, 82, 83;

la señal de progreso de la llamada 45 se

utili~a sin indicador.

Anexo F

Anexo H

....-
~)

ANEXO A7
homologación para su conexión a una red pública de

telecomunicaciones a través de un interfaz Y..21, dentro del

',') Tabla C-1/X.21, Tabla F-l/X.21.

2.2

REQUISITOS PARA LA RED NACIONAL DE NORUEGA

NO están soportados los bloques de enganche.

Reino Unido.

Los números de párrafo se refieren a la cláusula o cláusulas

correspondientes de la Recomendación X.21 (1984) (11 del

CCITT, salvo indicación en sentido contrario.

2.2 Para los fines de la prueba el ETD se equipará con un

cable de conexión integral como el que se suministra al

en un conector según norma ISO 4903.

usuario o con un cable acoplado, de 2,5 m ~ 0,25 m de longitud

(o de la lonqitud que se haya convenido con el LEA), terminado

Para la conexión de cables en tos casos en Que el E~n se

suministre sin cable de conexión integral o se utilice un

Nota - Para co~seguir unas pre.staciones óptimas del ~TD

puede obtenerse alguna información suplementaria en la

especificaci6n por ~ecciones A31, EqUlpOS de abonado para

'-....:._. del ETD.

Si se recibe la SPL 04 deberá utilizarse el temporizador T~~

-~"

~J
c~nectar a la Red Pública de Datos ce Conmutación de Circuitos

::';
:" Noruega.

"~'o
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cable p~olongador además del cable integral, pueden ser

aplicables otros requisitos de homologación o un código de

métodos de instalación.

Es!;;:;,. requisitos son aplicables tanto a las operaciones por

l:::'~,,,a <llquilada com:l por red conmutada.

?l ETCC provee casquillos con rosca M3 para la retención de

Congestión de red. El ETO no podrá funcionar de acuertlo

con el modelo de llamada O a menos que haya recibido y

reconocido la Señal de Progreso de Llamada 61.

El ETD no deberá poder funcionar con arreglo a una

co,nbinación de los mocelos de llamada A, B Y C en ninguna

de las secuencias de reintento.

"
¡',

"

l~s cone=tores, no se proveen bloques de enganche.

4.1.1 Reintentos - ETD de llamada automática únicamente

y

.1.8 Nota - Los siguientes requisitos para los reintentos

de llamada están siendo revisados actualmente en el

RQ~~O Unido. El Reino Unido estaría dispuesto a considerar

favorablemente la adopción de requisitos armoni~ados.

Para un ETD de llamada automática, con siste~a je r~i~tento

a;;tcmático incorporado, serán aplicables los ::,-,?:Jientes

req,.Ii~itos.

i) Cuando una Petición de llamada forme parte de una

5e~ur.ncia de reintento invocada con el propósito de

~$tablecer una conexión con el mismo número del

directorio s~n intervención directa del usuario entre ¡os

•

Si se entra en el modelo de llamada O al recibir y

reconOCer la Señal de Progreso de Llamada 61 a través de '~

"uno de los modelos de llamada A, B o C:

(a) no deberá utilizarse la duración minima de 5 s

establecida para el modelo de llamada O en la tabla

A9-1 (NET 1); Y

, .
(b) al recibir una Señal de Progreso de Llamada distinta

de la 61 el ETD deberá regresar al resto del modelo

de llamada de origen.

Nota 3 - Si fracasan todos los reintentos en los

modelos de-llamada A o B, o un gran número de reintentos

en los modelos C o o, se recomienda que el ETD no inicie

"-"
una secuencia subsiguiente de modelos de llamada A o B ni

.;
que continúe indefinidamente con los modelos de llamada e

intentes de llamada óa esa secuencia, el número de

reinte~tos de llamada y la duración mínima de los

inte~valos entre estos reintentos deberán ajustarse al

modelo o modelos de llamada señalados por el proveedor de

entre los q~~ figuran en la tabla A9-1 (NET 1),

o o sino que alerte al usuario para que éste compruebe el

número del directorio. A ser posible el ETD deberá

registrar los datos relativos a los intentos de

comunicación infructuOsoS para ayudar al usuario a

investigar la causa.

'.

la central ninguno de ellos deberá estar realizando en

Nota 1 - No se establece ningún requisito para la

duración mínima entre intentos de llamada cuando el

inicio del intento de llamada se realiza bajo el control

directo del usuario.

11)
")

Cuando varios terminales compartan una misma conexión con •
~~

ningun momento más de una secuencia de reintento de

llamada.

Para los ~odelos de llamada A y B de la tabla A9-1 (NET

1) no deberá haber más de una secuencia de llamada del

modelo ser.alado, a un mismo número del directorio en un

intervalo de 2 horas como mínimo desde el comienzo del

intento de llamada inicial.

Nota 2 - NO hay ningún limite establecido para el

intervalo entre la invocación de una secuencia de

reintento y la invocación de otra subsiguiente cuando la

invocación de la secuencia de reintento subsiguiente se

efectúa bajo el control directo uel usuario,

S6lo se señalará el modelo de llamada O cuando el ETD sea

capaz de re~cnOCBr la Señal de progreso óe Llamada 61

iii) Información requerida a efectos de prueba

Si el ETO es capaz de realizar una secuencia automática

de reintento de llamada el proveedor deberá indicar que

modelo (o modelos) de llamada de la tabla A9-1 (NET 1)

es (son) aplicable\s).

Nota - Se admite que el ETD pueda configurarse para

operar en más de uno de los modelos de llamaj~ indicados

en la tabla A9-1 (NET 1).

Nota - No es necesario indicar las duraciones reales de

los intervalos entre intentos de llamadas configurados en

el ETD que se presente a homologación.

" .



Nota B - No hay ningún !imite establecido para el valor de n.

4.1.3 La red del Reino Unido permite utilizar también l~s
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Este ~equisito sólo es aplicable a las operaciones por

conmutación de circuitos.

Anexo F La red del Reino Unido no utiliza las siguientes

señales de progreso de la comunicación:

00,01,02,03,04,05,23,47,49,51,72,81,82 ya3

Por lo tanto, aunque un ETC destinado.a funcionar conectado a

información de tasación, por lo tanto no hay ningún requisito

establecido para el temporizador T7.

estas señales para funcionar correctamente pero deberá

la red del Reino Unido pueda ser capaz de reconocer tales

señales de progreso de la comunicación, no necesitará recibir

funcionar de forma correcta si se reciben.

Este requisito sólo es aplicable a las operaciones por

Requisitos de seguridad nacionales del Reino Unido

británica (BS) 6301: 1987 yen los demás documentos a que se

conmutación de circuitos.

hace referencia en la misma.

Los requisitos de seguridad nacionales del Reino unido están

contenidos en las correspondientes cláusulas de la norma

• Anexo e El Reino Unido no tiene implantado el servicio de

Pueden obtenerse copias de la citada norma británica

mio

,

,.
3 mio

3 mio

3 min

3 mio

J lIIio
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\0 min
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10 min

la min
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10 ..in

•

Ti" de la
seeuencla

(ver nota Al

2 lIlin

mm 2 ..in

mi" 2 min

,

s s 5 ,

ouraci6r. minillla del intervalo entre lntentos
para cada modelo d_ llamada

Fin de la 2 lIIiri
.ecuenelll

(ver nQ!:lI Al

TABLA 1.9-1 (NlIT l)

Reintento

Reintento

Reint'l'llto

Reintento

" ..intente

Reintento

Reintento

n.intentos de llluaada '_ Núme~ de intentos e intervillos .nt~ intentos

Intllnto de llalllllda

Intento inicid

3ar.

ler.

BOE núm. 33

"

rnésilllQ Reintento
(ver nota Bl

NQt~ '" - El máximo nÚAlero cle Hamac.as OJl de S para el lIlCdelo de reintento Jo. y
de 1 para el llIOdelo B.

Nota e - Loli intervalos indicados en la tabb. 1.9-1 están medidos desde
CCN<IRI1"ACION CE Ln!ERACION hasta la si9IJ.hnta P!:l'ICION OE LLAMADA.

caracteres "-" y "fI" en el bloque de Dirección y la porción

de la secuencia de selección. Ane~o D.

'. .
I~> 61
;'.-:' , g

• ~ <~

Í;;.¿:

~~~~

~.,:,~ solicitándolas a:

.~: 4.1.6.1 En el servicio de conmutación de circuitos, para el

conjunto de características minimas según X.21 [11. ofrecido The Sales Department

.::
_ ..¡ por el Reino Unido, no se permite la respuesta r.lanual. por lo
'.

British Standa~ds Institution

circuitos del Reino Unido.

~~,: que la utilización d~l temporizador T3B no es obligatoria para

los ETD que vayan a conectarse al servicio de conmutación de

(~

LinEora wood

MILTON KEYUES

MK14 6LE

England

Información adicional sobre los circuitos digitales del Reino

La red del Reino Unido sólo provee los siguientes...; 4.1.9

i':'
.~ mensajes ce Información Suministrada por· el ETeD:

-.""i Unido

Identificación de Linea Llamante.\
~ ..

Identificación de Línea Llamada
i>

Identificación Je Línea Ficticia
.~<

Puede obtenerse información adicional sobre las

caracteristicas de los circuitos digitales ce ~ritish

~i.: Indicador de grupo CERRADO OS USUARIOS (GCU) (es decir

~¡ /al/Indica GCU +)

Telecommunications pic solicitándola por escrito a:

British Teleccmm~nicationsple

~I Por lo tanto, aunque un ETD destinado a fpncionar conectado a Corporate Relations oepartment

la red del Reino Unido pueda ser capaz de reconocer otros

! mensajes de información suministrada por el ETCD no necesitará
/1

Newgate Street

LONDON

.~ recibir tales mensajes para funcionar correctamente pero
:'r,
:' rleberá funcionar de forma correcta si se reciben.

EC1Jl. 7AJ

England
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Puede obtenerse infor~ación adicional sobre las

características de los circuitos digitales de

Kingston-upon-Hull solicitándola por escrito a:

Kingston-upon-Hull Telephone Department

Tp.lephotle Heuse

Carr Lane

KIN"STOU-UPON-HULL

HUl 3RE:

England

A la atención de:

estipuladas en la parte principal de esta NET, modificada de

acuerdo con la primera parte del presen~e anexo nacional. No

obstante, si el ETO posee estas caracteTlsticas adicionales

serán aplicab~es los requisitos correspondientes que se

señalan a continuación.

Nota 1 _ No todas las compañías públicas de

telecomunicaciones del Reino Vnido o!~ecen todas las

características y facilidades mencionadas ~n el pTesente

Anexo.

Los números de párTato se refie:::en a la clá'lsula

'.

The Technical Support Unit

Transmission and Prívate Circuits Seetían

(Reference 8.12)

"cOTrespondiente de la Recomendación X,21 (1984) :1J del CCITT

salvo indicación en contrario.

1.1 Velocidades disponibles pard transferencia de datos

Puede obtenerse información adicional sobre las

características de los circuitos digitales de Mercury

Cornmunications Limitad solicitándola por escrito a:

Mercury Cornmunications Limited

Los ETD que utilicen cualquiera de las siguientes velocidades

de transferencia de dates o todas ellas, velocidades que son

adicionales a las clases 3 a 7 y 30~e9ún X.1 (4), también

podTán ser homolo9ados para au co~exión en el Reino Unido.

"

19200 bit/s

1200 bit/s

56000 bit/s {para servicio por circuito alquilado únicamente)

Ninety Long Acre

LONDON

~¡C2E 9NP

England

8000 bit/s

f'
',.'

'.
.~.

..:,
A la atenciÓn de: Sales Support Engineering

2& Parte: Requisitos para las caracteristicas y facilidades

adicionales disponibles en el Reino Unido con el conjunto

Los requisitos para los ETP que utilicen cualquiera de las

velocidades de transferencia de datos mencionadas son los

mismos que se señalan en la parte principal de esta NET

modificada de acuerdo con la primera parte del presente anexo

';:,

minimo de características según X.21 (11

En esta parte del anexo de requisitos nacionales del Reino

Unido a la presente ~ET se indican los requisitos que debe

cumplir el ETD en lo concerniente a aquellas características y

facilidades implantadas eZl el Reino Unido que son aplicables a

los equipos terminales de datos y adicionales al conjunto

mínimo de características establecido en la parte principal de

esta l;ET y en la parte (o partes} precedentes de ese Anexo. La

tercera parte contiene los requisitos para un ETC con

nacional con la salvedad de que las pruebas de homologación

deberán reali%arsea la velocidad o velocidades de

transferencia indicadas si el equipo está preparado para

utilizarlas.

Este requisito es aplicable tanto a las operaciones por li~ea ;~'

alquilada c~o por r~d conmutada, con las excepciones que se

señalan.

......'.
<

caracteristicas aplicables a la telefonia de-'Áa RTC (Red

telef6~ica pública conmutada} {incluidos los ETO que poscen

aJs~nas de estas características o todas ellas en el modo de

datos}.

y.ay q~e señalar qce la inclusión de estas caracteristicd~ en

un ETD es o~cional y que para su homologación con fines de

conexió~ a una red pública de tele~omunicacione$ del Reino

Unido el ETD solo necesita poseer las características

3. Parte: Requisitos adicionales p~ra los ETD con

caracteristicas aplicables a la telefonía en la RTC {incluidos

los ETO que poseen algunas de e~tas caracteristicas o todas

ellas en el modo de datosl

A9.1 Introducción

A9.1.1 En esta parte del Anexo Nacional del Reino Unido se

detallan los requisitos para la homologación de un ETD con
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·capacidad para telef?nia de la RTe. Estos requisitos también

son aplicables a los ETD sólo de datos y a los ETO combinados

para datos y telefonía cuando se encuentran en el modo de

datos, que poseen algunas de las características

correspondientes o todas ellas. Estas características

comprenden la aplicación de los códigos de Petición de

Facilidad y la recepción de los cOdigos Indicadores de

Servicio (CIS) utilizando la secuencia de subdireccionamiento

mejorada según Recomendación X.21 (1984) (11 del CCITT.

A9.l.2 Hay que señalar que la inclusión de estas

características en un ETD es obligatoria para los ETD con

capacidad pa~a telefonía RTC y opcional para los ETO sólo de

datos. Con fines de homologación para la conexión a una red

pú~lica de telecomunicaciones del Reino Unido un ETO sólo de

datos únicamente necesita ~oseer el conjunto minimo de

caracte=isticas qhe está estipulado en la parte principal de

esta NET, modificada de acuerdo ccn las partes precedentes del

presente anexo. No obstante, .si estas características

adicionales están incorporadas en un ETO sólo de datos se

aplicarán los requisitos señalados a continuación.
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A9.2.1.1 Cada bloque de Dirección se enviará siempre con un

bloque de Petición de Facilidad.

1>.9.2.1.2 El ETD no enviará un bloque de RegistrO/Cancelación

de Facilidad.

A9.2.1.3 El contenido del bloque de Petición de Facilidad

deberá estar de acuerdo con lo dispuesto en A9.2.2.

A9.2.2 El bloque de Petición de Facilidad deberá contener una

señal de Petición de Facilidad como 14 que se describe en

A9.2.2.1, en A9.1.2.2 o en ambos párrafOs.

,A9. 2.;:. ,. Señal de Petición de Facilidad para Grupa Cerrada

de Usuarios

El ETD enviará el código de petición de facilidad "1" seguido

de un parámetro de facilidad (indice GCU) comprendido entre 00

y 99. El código de petición de facilidad deberá ir separado

del parámetro de facilidad por el ca~ácter /, por ejemplo:

,....
.:~~
. ~:. A9.1.3 Los requisitos contenidos en esta parte del anexo

l/XX.

.
L

"."
.~.-~

nacional del Reino Unido sólo son aplicables a las operaciones

por conmutación de circuitos. En el párrafo A9.? se definen

los requisitos adicionales a los de control de llamadas, para

Nota - Este procedimiento es conforme con el Anexo G a la

Recomendación X.21 {1] del CCITT .

~~. terminales de te~efonia.

).~
A9.2.2.2 Señal de Petición de Facilidad para Códigos

.,,' continuación se refieren a la Forma Normal Backus de'.

.:~ izquierdo de las cláusulas con te~to sangrado se refieren a la

~~; cláusula correspondiente de la Recomer.dación X.21 {1984j {lJ,.
>.. salvo indicación en contrario.
~~~

~ ..•
• <',

.'!

'."

A9.1.4

AS.l.S

Los números de párrafo indicados en el margen

Las alusio~es a FNB en el texto que figura a

Indicadores de Servicio

El ETO enviará el código de petición ce facilidad "9" seguido

de un parámetro de facilidad consistente en dos o cuatro

caracteres lAS que describen el CIS requerido. El código de

petición de facilidad deberá ir separado del parámetro de

facilidad por el carácter /, por ejemplo:

~\ descripción sintáctica. Ver Anexo D a la Recomendación X.21
.~'

...... (19841 [1] del CCITT.
"

9/XX

O 9/XXXX

A9.2 Llamadas salientes que contienen un~ petición de
,~

!-' facilidad en la Secuencia de Seleccion

.,"

El ETD transmitirá la Secuencia de Selección ~ue contiene e¡
::)

bloque de Petición de Facilidad de conformidad con esta NET

;: m~dificada con arreglo a los requisitos que ~e señalan a
,,~~

:..,; continu<;.ciÓn .
..;:

El usuario de este parámetro de facilidad (CIS) deberá cumplir

los requisitos del párrafo A9.4 y de la tabla A9-1 (NET 1) .

Nota - El·Anexo G a la Recomendación X.ll .[1 l·· del-CCITT

permite utilizar el código de petición de facilidad "9" para

uso nacional.

,.
.,,"'.

~:- y

¿,~ Anexo G

A9.2.1 La sintaxis de la secuencia de marcación

deberá atenerse a la FNB cuando la secuencia de

selección contenga un bloque de Petición de

Facil.idad tal como se describe en el Anexo O a

Ccando se envíen ambas señales de petición de facilidad en una

misma secuencia de. selección deberán ir separadas entre si por

una coma (,) .

,.: la Recomer.daciÓn X.11 (1984) (1] del CCITT con las
.:':..
~.. siguientes excepciones:
:;'~
·C

"

Nota - Se podrá enviar primero cualquiera de las dos señales

de petición de facilidad.
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AS.2.3 El bloque de petición de facilidad se terminará con el

;::arácter "-"

deberá iniciar la secuenCia de fin de liberación por el ETD

tal como está establecido en la parte principal de asta nET.

9.3 Llamadas entr"ntes en las que se utiliza la secuencia de

subdireccionamíento mejorada para recibir códigos indicadores

di! servicio
Nota - Esta secuencia está basada en el párrafo 4.1.6.2.2 de

la Recomendación X.21 (1984) [11 del CCITT.

,.,.
•
"

4.1.6.2.2

,
Al ¡-ecibir \lna indicación de LLAMADA ENTRANTE el

ETD deberá responder en no más de 500 ms enviando
A9.4 Requisitos del ETD para el uso de códigos indicadores

de servicio
Anexo H la señal PROSEGUIR CON IUFORMACION DE LLlIMADA,

t .. carácter lAS 2/10 continuo (n ... ,,) (precedido
A9.4.1 Llambdas salientes

de dos o más caracteres 1/6 í"SYN") contiguos); e ., ABIERTO.

El ETD deberá mantener esta situación hasta que se produzcan

los eventD~ indicados tU A9.3.2 o A9.3.3. El CIS en formato de
A9.4.1.1 El contenido de un CIS enviado por un ETD deberá

ajustarse a uno de los códiqos indicados en la tabla AS-2. No

deberá transmitirse ningún otro código.

".

!NFORI-lACION DE LLANADA se .enviará al ETD como se indica A

A co~tinuación el ETD recibirá la señal ETCD EN ESPERA.

continuación:

<Bloque de información de llamada> " /9/CIS +

AS.4.1.2 El ETD sólo deberá trar.smitir un CIS que concuerde

ccn la capacidad declarada del ETD tal como se de~crihe en la

tabla A9-2 - " Parte y 2j Parte. Por ejemplo. cuando un ETD

inicie una lla:l:ada'telefónica deberá transmitir el CIS

Correspondiente a telefonía. Un FTD que inicie una llamada de

datos no deberá transmitir el CIS de telefonía. .'

A9.3.2 Si basándose en la información recibirla en la

secup.ncia de INFORMACION DE LLAMADA el ETD determina que está

capacitado para aceptar la llamada, ver párrafo A9.4. deberá

enviar la señal LLAMADA ACEPTADA (t 1. c " CERRAOO) o la

A9.4.1.3 El ETC podrá tener más de una de las posibilidades

indicadas en la tabla A9-2 (NET 1) Y por lo tanto transmitir

diferentes CIS en sucesivas llamada~ siempre que se cv~plan

los requisitos señalados en AS.4.1.2.

señal INFORMACION SUMINISTRADA POR EL ETD (t lAS.

c " ABIERTO) se9uida de LLAMADA ACEPTADA en un intervalo no

superior a 20 s si se trata de una comunicación de datos o

bien, si se trata de una llamada telefónica. cuando se

conteste a la llamada, ver nota. En el caso de una llamada

telefónica es obligatorio responder con la señal INFORMACION

SU~INISTRAOA POR ELETD. El formato y contenido de la señal

INFORMACIOU SUMINISTADA POR EL ETC deberán atenerse a lo

estipulado en el párrafo AS.S.

A9.4.2 Llamadas entrantes

A9.4.2.1 Un ETD solo deberá aceptar una llamada entrante si

el CIS recibido concuerda con la capacidad declarada del ETD

tal como se describe en la tabla AS-2 {NET 1} - 11 Parte y 21

.farte: Por ejemplo, un ETO que carezca de capacidad para

telefonía pública no deberá aceptar una llamada cuyo CIS

indique telefonía.

.,
"':.,
'.

,.
AS.4.2.2 Si el ETO está capacitado para telefonía pública ~~

indicadas en la tabla A9-2 (NET 1) Y por ~o tanto podrá

A9.4.2.4 Un ETO podrá tener más de una de las capacidades

~ceptar 1la~~das suc~sivas con diferentes CIS siempre que se

Un ETC capacitado para telefonía no deberá habilitarA9.4.2.)

pero el CIS entrante indica comunicación de datos la lla~ada

deberá ser rechazada a menos que el ETD también posea la

capacidad adecuada para datos.

su vía de transmisión cuando el CIS entrante indique datos.

AS.4.2.).

cumplan los requisitos señaladas en A9.4.2.1, A9.4.2.2 r

intervalo de 3 minutos el ETCC pondrá fin a la comunicación.

Nota - Si una llamada telefónica no es contestada en el

A9.3.3 Si basándose en la información recibida en la

secuencia de INFORMACION DE LLAMADA el ETD determina que no

~5tá capacitado para aceptar la llamada, ver párrafo A9.4,

A partir de este punto el ETD seguirá la secuencia normal para

una lla~ada entrante tal como está estipulado en la parte

principal de esta NET; no obstante para el caso de las

llamad~s telefónicas véanse los párrafos A9.6.2 y A9.7.
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Reino Unido.

Nota _ Los códigos CIS indicados en la siguientp. tabla no

son de aplicación general a otros int~rfaces de red dent~~ del

4307

Nota:;:

Tabla A9-2 (NET 11

Códigos indicadores de· servicio

Si90ificildo

Telefonia (ley A so~e 64 ki>it/sl (los requisitos
para el uso de ..ste CIS se indican al pie en la
nota 1)

Llanlada de categQría II (ley A sobre 54 kbit/s)
(los r-.;uisitos para el uso de este CIS su indican
al pie en la nota 1)

Llamada de categoría I (ley A sobre 64 l<J)~t/s)

(los requisitos para el \1$0 de este C¡S Sé indican
al pie en la nota 2)

1. Parte - Códigos CIS d~ 2 clIrllcteres - Uso obligatorio

"

Código
m

(Car lAS)

siguiente formato: • 01

A9.5 Información suministrada por el ETD

Anexo F La INFORMACION SUMINISTRADA POR EL ETC tendrá el

A9.6 Tiempos límit4 y temporizaciones

BOE núm, 33

Anexo e A9.6.l Para comunicaciones de datos los tiempos

limite y temporizaciones cuando se utilicen las

características especificadas en este anexo serán los que se

definen en el Anexo e a la Recomendación X.21 (1984) del

CCITT.

A9.6.2.1 Al completar la secuencia de la INFORMACION

Anexo e A9.6.2 Para llamadas telefónicas los tiempos limite

y temporizaciones serán los que se definen en el Anexo e de la

Recomendación X.21 (1984) del CCITT con las excepciones que se

SUMINISTRADA POR EL ETD el ETD iniciará una temporización de 2

segundos durante el cual enviará la señal ETD EN ESPERA,

señalan a continuación.

~;~ t ~ 1, c = ABIERTO. Si el intervalo de 2 segundos expira sin-: ~.

que se haya recibido ninguna INOICACION OE LISERACION DEL

~~~ ETCD, el ETD deberá iniciar la indicación de recepción de
,','
:":" llamada, es decir, el timbre de señalh.aciÓn de llamada, y

deberá continuar enviando la señal ETD EN ESPERA. Si antes de

que expire el intervalo de 2 segundos se recibe una INDICACION

DE LIBERACION DEL ETCD no deberá iniciarse la indicación de

1 Al iniciar una lla~ada teléfonica el ter..ini\l deberá. enviar el códig-o CIS da
telefonia (OCIo el cooi90 CIS de la categoría Ir (101. Es~os des códigos C:S 1";0

d'l!berán utíli;¡,arse asociados,) una Ea",ada no telefónica. Cuando un ter::til'al
reciba cualquiera de estos dos c001go11 CIS en una lla"ada entrante el te=inal
deberá tratar esta ComO una lla",ada telefónica. Un ter:u"al que ca:e>;ca de
capacidad para teloi!fon,a no deberá aceptar =.. llamada entrante q",e contenga
cualquien. de astos dos códigos CIS.

2 .El <::ódi90 CIS ca la catl!goda 1 (12) no ceberá utili",«rse en lla;:1adas
salúmtes. Si se recibe el códi90 CIS de catlO90ria 1 en una llamada er,tr.ante el
terminal deberá tratar ésta como una llamada tall,ltonica. un term¡na" que care>:ea
de capacidad para telefonia no deberá aceptar una llamada entrante q.>e co"teng3
este CIS.

" .
recepciÓn d~ llamada, deberá cancelarse el temporizador y el

.~~} ETO deberá responder según se describe en la NET para

-', ..", secuencias de liberación.

2. Parte - Códigos CIS de 4 caracteres

ter. y 2g Cdracteres - Uso obligatorio

A9.7 Requisitos para terminales telefónicos distintos de los

". requisitos de control de llamadas contenidos en este Anexo
'.' ..'
~~

Código
m

(C.ar lAS)
Si<;nificado

3.1 En el Reino Unido la temporización de octetos para

servicios de conmutación de circuitos sólo está dispOnible

cuando se utiliza la velocidad de transferencia de datos de 64

kbit/s y durante los estados 12 y 13. Por lo tanto un ETD

destinado a funcionar en conexión a la red del Reino Unido no

requerirá temporización de octetos a ninguna otra velocidad ni

durante ningún otro estado.

Este requisito sólo es aplicable a las operaciones por

conmutación de circuitos.

"A2

""""""""..
""..
"".~,

""

OatO$ a 64 kbit/s
Datos a 48 kbit/S
Datos a 192CO bit/s
Dato. ;> 9600 bit/s
Datos a 8000 bit/s
Datos a 4800 ba/s
Datos a 2400 bit/s
Cates a 1200 bit/s
D.tos a 600 bit/s
Datos a 300 bit/s
{;latos a 200 bit/s
DlItos a 1SO bit!s
Datos a 134,S bitls
Datos a 110 bit/s
Df.tos a 100 bit/s
oatos a 1S bit/s
Datos a SO bit/S
Datos a 1S/1200 bit/s
Datos a 1200/75 bit/s

Nota 4
nota 4
~ota 4
Nota 4
Nota 4
Nota 4
Nota 4
Nota 4
NOtas' y
Notas 4 y

Los requisitos para transmisión y otros requisitos afines para

terminales telefónicos digitales según X.21 [1], incluida la
Nc!e~ .f - P,¡u·a utilhación exclusiva con un ada¡)tador da t~r",inal extarno ca"3~

de ejecutar la funCión de adaptacion de velocidad de transferencia EC~A "AO '¡lara
dispositivos asíncronos.

correcta aplicación de la temporización de octetos, se

recoger¿n en una norma nacional cuyo borrador se está

Nota 5 - 75 bit/s en la direccion equipo da ori<;an a eq¡.¡ipo de d>!stino, 1200
bit/s en diree<::ion opuesta.

elaborando actualmente.
."Iota 6 _ 1200 bit/s en la dirección equ.ipo de origen a equi¡;o de destino, 75
bit/s en direccion oouesta.
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3;0 Parte

3~r car';cter CIS - Uso recomendado

AP~NDICE AL ANEXO A

SERIES DE PRUEBAS DE CONFORMIDAD CON REQUISITOS DE

REDES NACIONALES

C6¿;,;~

c:z
(eH V-S¡

Si<;nificado

APENDICE AL ANEXO Al

Nota$

AUSTRIA

,

Pelo) sineroniudo con transmisión, no
fer~teiJdo, sin teJ!lporiu.cién d. octeto
" bien
Sin contro:;l oe flujQ SClbn. "T, número de
bits de datos nO especifieilldo

Relo; ::incroniz&do con transmisión, no
formateado, tCllllpori1-11Ción de oeteto
o bien
Sin control d8 flujo sobre AT, 5 bits de datos

-Reloj sincronizado con tran!llllis~6n. fornateado
según x.25. sin tel>.poriución de oc:teto
<) bien
Sin control de flujo sobre AT, 7 bits de datos

Relej sinercni1:ado con transmisión, formateado
segün >:.25. tl!llIporinción de octeto
o bie"
Sin c(;ntrel ce flujo sobrl!' 1.1', 8 bits dI!' datos

LOS bits E:4/!:5/E6 ír,,:!iean fase, no fo..:::atead.o,
sin tt'lf.poriución de octeto
o bien
AT tiene control d~ !l",jo ESU, número de
b;-tes eJe dlltos no espeeificado

LOS bas EVE5/l:6 indician la:;e, no forOlate&C!o,
temporizaeion d-e octeto
o bien
AT tiene control de flujo ESRA, 5 bits d-e datos

Los bits 1:~/E5/E6 indictn fas .. , focm.holldos
s.,gún ¡e2S·, sin temporización de octeto
o bien
At tieM cO:'ltrol de flujo ESIll'., 1 bits de dlltos

LOS bits E~/ES/E6 indiean fase, fOl',"ateados
seg;,n X.2S, tv",Pel:"iz.ción de octetos
o bien
J\T tiene cont!'ol de fl"'jo ESRJ\, S bits de d.tos

':ota 7

Nota 8

Nota 7

Neta 8

Nota

Nota

/'Iota 7

Nota 8

Neta. 8

Nota 7

Nota 8

Ilota e

Nota 1

/'Iota 8

(al El aparato de prueba verifica la conformidad eon los

requisitos adicionales relativos a las repeticiones de

llamada en GaSO de intento de comunicación infructuoso

contando el número de repeticiones de llamada producidas

respectivamente en cad. intervalo de 1 minuto y. de 5

minutos

midiendo el intervalo entre cada liberación y el

siguiente intento de llamada en cada prueba de la

cláusula e que comprende un íntento fallido de

com~nicación por el ETD.

(b) El aparato de prueba verifica la conformidad con los

requisitos adieionales relativos al tiempo limite T3a

repitiendo las pruebas de la cláusula 5 para el tiempo

límite T3B con la SPL 04 en lugar de la SPL 01.

AP~NDIC~ AL ANEXO A2

DINAMARCA

2.2 Ninguna prueba.

Tabla C-l¡X.21, tabla F-l¡X.21

·

'.-
• i

·<;

·.{

.'
;','

N<Jtll , _ Identidad de da.tos sínc!'enos _ adepta este significado cuan&l el
cuarto c/lrácter CIS es ~ o e, ver pj;-1n. l"iq1.l1..,t•.

t:cta 8 - .dentidad de datos aS"Íncr<mos • "dopta este si'imificlldo C\lando el
CUlIl:"to carácter CIS es 5, D, 6, 1:, 7 o r, ver pá;-ina. si;-ui.nte.

La prueba 8.2.3, sobre T3B, se realiza utilizando la SPL

04 en lugar de la SPL 01.

APENDICE AL ANEXO A3

FINLANDIA
;"',,
; ..

N.o." 9 - h.ra "'tilin,r exclueiv...ente C\lando el tercer carácter CIS es O.

Neta /0 • Para ut1li%a: exclu.sivamente ean 1m ad¡:¡?tadol:" C:e ten"inal externo
(AT) c.pa: de ejecutar la tunei6n de edaptiación de la V.10Cldad de tl:"llllSferencia
E01':' 1';1.0.

código
C:S

(Car aSl

,
8

•e,,,,,,

...S.gnif"i«40

Adncrono con =u<tstreo .últiple, dupla",
Af;ine:rono con muestreo múltiple, se=idupl.x
Síncrono, ciuplex
síncrono, E.l'liduplex
Adr.:rono, duplex, 1 bit de p,lrada
Asíncrono, semíduplex, 1 bit de parada
Mincro'lO, duplex, 1,5 bits de parllda
Asínerono, semi.duplex, 2 bits de p,lnda
Asíncrono, duple>t, 2 bits de pareda
Asíncrono, semidupl.x, 2 bits de parada

Notas

Nota 9
Nota 9

Not. 10
/'Iota 10
Nota 10
Nota 10
Nota 10
Kot. 10

2.2 Ninguna prueba .

Tabla C-l/X.21, tabl;!\ F-l/X.21

La p~ueba 5.2.3, so~re T3B, se realiza utilizando la SPL

04 en lugar de la SPL al.

APENO ICE AL ANEXO A4

FRANCIA

El aparato de prueba verifica la co~formidad ~on los

req~i5itos adicionales teletiv05 a las repeticio~es de llam?da

en caso de intento de comunicación infructuoso.



Serie de pruebas x.21 del proyecto CTS-WAN, Area Técnica:

Estas pruebas se han tom~do de la serie de pruebas X.21 tal

como se define en CTS-WAN sin cambiar su sistema de .

BOE núm, 33

numeración.

NET/RPDCC

Número de prueba:

APENOICE AL ANEXO AS

REPUBLlCA FEDERAL OE ALEMANIA

3.1.11.2

Jueves 7 febrero 1991

:escripc;ión óa'¡ co",portami"nto

Tx-m.2::SYN(OF1'l
Tx:CO'Sseq(S21
1'x-C:CLEMlindl 1 1 J

RJt-C:CLEARconlC5l
Tx-C:QUI-St(Il(Ql 1)1

1'ox-n-16: O\!I-St(R(Q4l11
Start TrI

Ilx-C:QUI-St(R1Qt ll?
tiait tor tillle-out '1'1'1

GOTO Ll

Acciones por defecto

Comentario

EStado 6A
Estado 1, SPL 20
Estado 19
Estado 20
Estado 21
Esh.do 1

despues de a
ejecueione. contarme.
con el esque_
de tiempos

4309

Resultado

correcto

Subgrupo dc pruebas:

,-
~'~,' Grupo de prueba:
~t

~~~(~

Pruebas de p~ocedimiento

Establecimiento/Equipo llaman te

Comentario Resultado

Aplicabilidad nacional: O

FlIl10

Estado 16 Inconcluso
EStado 17
Estado 21
Estado 1

t.& :80' rana tin a la co",=icaciÓll
...t8S de que terminen las pruebas

RJt-C:CLURrec¡(Rll?
Tx-n".2t:CU:ARcon!ICl)
TX-C:OUI~St(R(OI»

ll.x-C:OUI-ST(Il(Ot jj?
END-2:

OTtlERWISE?
ENe-)

Después de detectar una señal deFinalidad:

No aplicable a PIeS ni a PIXIT AREA: <Autollamada) • <No>

Referencia de la prueba: Evento válido 11, SPL 20

".',.,

prGgreso de la llamada del grupo 2 la IBP no podrá efectuar un

(~~ reintento hasta pasados 5 s. Después de 7 intentos

~~>, infructuosos el J'iiquiente intento sólo será válido si han

Actuaciones concluyentes

ce la llamada se trata como un fallo. Un intento realizado

tiempo de espera se trata como un reintento.

3.1.11.3

Establecimientoj~quipollamante

Pruebas de procedimiento

NETjRPDce

Número de pcueba:

Subgrupo de p¡:;-uebas:

Grapo de pruet>a:

NO aplicable a PIes ni a PIXIT AREA: (Autollamada) _ <NO)

Aplicabilidad naCional: D

Ejecutar Indicación de Liberación po¡:;- el aparata de

Refecencia de la prueba: Evento válido 12, SPL 21

prueba o Petición de Liberación por la lBP.

Serie. de pruebas x.21 del proyecto CTS-WAN, Area Técnica:

Compo¡:;-tamiento inesperafo. Se requiere la intervención

del operador para pane¡:;- al equipo en Estado Preparado.

~ND-3: CANCEL tempoci%adores DESABLE acciones po¡:;- defecto.

siguiente prueba.

Llevar el equipo a Estado Preparado.

El apacato de pruebas y la IBP Quedan prepados pa¡:;-a la

END-1: CANCEL tempori%adores DESABLE acciones por defecto.

END-2: CANCEL temporizadores DESABLE acciones por defecto.

R<!""ltadoCome'ltario

Estado 1

Estado 2:
E$tado 3
Esta.do t
:Estado 5

La IDP realiza correctamente la

La IBP Y el aparato de prueba se

Resulfado esperado:

tier.,pos antes .indicado.

Actuaciones de la prueba

transcurrido 30 segundos como mínimo. Cualquier intento

Condicione~ iniciales:

dentro de los 10 segundos siguientes al tiempo de espera es

válido. En otro caso se detiene la cuenta del tiempo en espera

de reir.~ento. No se comprueba la secuencia de señales de

selección. Cada petición de llamada realizada durante el

ponen en el estado "preparada". Se estimula a la IBP pa¡:;-a Que

haga una llamada.

secuencia a veces. Los reintentos se ajustan al esquema de

siguientes a la liberación provocado por una señal de progreso

D<!s<:ri¡>ción del <:cmpct'tamiento

reali~ado dentro de los 5 segundos o de los 30 segundos

Start TT
~N DE, 2

l'.><-C 'QUt -St l RHJ{ I i?
T~~C:Ql'I~St(R(Ql)1

E¡¡ DO' 1
Ll R><~C'CALLr<!q?

Tx-C:CALL<;on(CIl
RX'SYN:SEL$~g?

R><-C;CONreqlCI J?
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Finalidad: Después de detectar una señal de Actuaciones concluyentes

~;'~9reso j"t la llamada del grupO 2 la IBP no podrá efectuar un

reintento hasta pasados 5 S, Después de 7 intentos

infructuosas el siguiente intento sólo será válido si han

transcurrido 30 segundos como minimo. Cualquier intento

realizado dentro de los 5 segundos o de los 30 segundos

siguientes a la liberación provocado por una señal de progreso

de llamada se trata come un fallo 3. Un intento realizado

E~D-': CANCEL temporizadores DESABLE acciones por defecto.

Ejecuta~ Indicación de Liberación por el aparato de

prueba o Petición de Liberación por la lBP.

Llevar el equipo a Estado Preparado.

END-2: CANCEL tempo~izadores DE5ABLE aCciones por detecto.

",.
....

dentro de los 10 segundos siguientes al tiempo de espera es

válido. En otro cas~ se detiene la cuenta del tiempo en espera

El aparato de pruebas y la IBP quedan prepados para la

siguiente prueba.

de reintento. No se comprueba la secuencia de señales de

selección. Cada petición de comunicación realizada durante el

tiempo de espera se trata como un reintento.
END-3: CANCEL temporizadores DESkBLE acciones por defecto.

Comportamiento inesperado. Se requiere la intervención

Resultado esperado: La IBP realiza correctamente la del operador para poner al equipo en Estado Preparado.

secuencia 8 veces. Los reintentos se ajustan al esquema de

tiempos antes indicado.
Serie de pruebas X.21 del proyecto CTS-WAN, Area Técnica:

NET/RPDCC
"

"

ponen ero el estado "prepJl.r1\do·'. Se estimula a la IBP para que

Condiciones iniciales: La IBP Y el aparato de prueba se
NlÍmero de prueba: 3.1.11.4

."
haga una llamada.

Grupo de prueba: Pruebas de procedimiento

:
Actuaciones de la prueba

Subgrupo de pruebas: Establecimiento/Equipo 11amante

Referencia de la prueba: Evento ~i1ido 13, SPL 22

Descripción oe! comportamiento Comentario

Aplicabilidad nacional: O

de llamada se trata como un fallo a. Un intento realizado

infructuosos el si9uiente intento sólo será válido si han

No aplicable a PIeS ni a PIXIT AREA: (Autollamada> • <No>

.'.;

,

-,'

Después de detectar una señal deFinalidad:

transcurrido 30 segundos como mínimo. Cualquier intento

realizado dentro de los 5 segundos o da los 30 segundos

siguientes a la liberación provocado por una señal de progreso

progreso de llamada del grupo 2 la lB~ no podrá efectuar un

reintento hasta pasados 5 s. Después de 7 intentos

dentro de los 10 segundos siguientes al tiempo de espera es

válido. En otro caso se detiene la cuenta del tiempo en espera

Estado 1

después de 8 correcto
ejecuciones c<mfonl\es
con el esquema
de tiempos

Estado 2
Estado)
!;stado 4
Esta::!.o S
Estado &\
Estaoo 7: SPL 21
Estado 1~

Estado 20
Estado 21
!:staóo 1

Start TT
EN CEF' 2
Rx-C:QUI-St(R(041l?

T..:-C:(jUI-St(R(Q1) )
EN DEF 1

1.1 R..:·C:CJl.t.1.req?
T.,·C:CAt.L<;on(CII

Rx"SYN:S!;LSig-?
Rx-C;CONreq(Cll?

T..:-,..2;5'tN(OFFl
T..::CPsseq(S2j

Tx·C,C1.EARioo(!1 )
Rx-C:CL!:1lR=n(C5l

Tx·C ;(1)1 -St (R(OI))?

Rx-n.16 :QUI-St (R(Q4))?
Start TrI
R"·C:OUI-St(R(04) l?

Wa.it for time-out nI
COTO Ll

Acciones por dafecto de reintento. No se comprueba la secuencia de señales de

selección. Cada petición de llamada realizada durante el

tiempo de espera se trata como un reintento. -.~.--
Comentario l\esulU.dO ~...

Resultado esperado: La lSP realiza correctamente la

Actuaciones de la prueba

~.

y
'.~ .'

..~"

La lSP y el aparato de prueba se

tiempos antes indicado.

secuencia 8 veces. Los reintentos se ajustan al esquema de

ponen en el estado PREpARADO. Se estimula a la lBP para Que

haga una llamada.

Condiciones iniciales:

Inconcluso

La IBP pona fin 11 h. cOII\unicaciém
antes da qua terminen las pruab.!.s

[sude 16
Estado 17
Estado 21
Estado 1

Rx-C:CLEAAreq(Rl }?

T..:-n.24 ;CLEARcont(Cl}
1':><-C:QU1-St{R(Oljj

Rx-C:QUI-St{R{Q4) 11
D/O-2

OTHERW1SE?
I:ND-)
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La IBP pone fin " h. CQlllunicación
&lite.. d. que terminen las pruebas

4311

Resultado

.

Comentario

Después de detectar una seüal ce-

La ISP realiza correctamente la

La ISP y el aparato de prueba se

No aplicable a PICS ni a PIXIT AREA: <Autollamada> • <No>

Aplicabilidad nacional: O

Finalidad:

progreso de llamada del grupo 2 la ISP no podrá efectuar un

reintento hasta pasados S $, Después de 7 intentos

R!sultado esperarlo:

secuencia 8 veces. Los reintentos se ajustan al esquema de

tiempos antes indicado,

infructuosos el siguiente intento sólo será válido si han

transcurrido 30 segundos como mínimo. Cualquier intento

realizado dentro de los 5 segundos o de los 30 segundos

siguientes a la liberación provocado por una señal de progreso

de llamada se trata como un fallo A. Un intento realizado

dentro de los 10 segundos siguientes al tiempo de espera es

válido. En otro caso se detiene la cuenta del tiempo en espera

de reintento. NO se comprueba la secuencia de señales ae

selección. Cada petición de llamada realizada durante el

tiempo de espera se trata como un reintento.

Condiciones iniciales:

Actuaciones de la prueba

ponen en el estado PREPARADO. Se estimula a la IBP para que

haga una llamada.

Descripción del comporta..iento"a11o

correcto

Resultado

COlUntario

Comentilrio

Estado 1

EU,1do 2
Estado 3
bhdo.
Estado 5
htAdo 61.
Estado 7 ~ 5PL 22
Estado 19
Estado 20
!:stado 21
Est...do 1

después de 8
ejecucione,. conforme"
con .1 .iJquelU
d. til!tllpos

ElIt.ado 16 Inconcluso
Estad.o 17
ratado 21
EsUdo 1

rvento inespeu..:'lo

~E.ul/; 2

Descripción del comport....i.nto

QTHERW¡SE?
END-)

Itx-C;CLEARreq(Rl)?
Tx-na 24:CLEAAconfICl1
b-C:QUI-St(RIQll1

Ilx-C:QUI-St (R(Q4))?
END-2

Acciones por delecto

Descripción del cOIllportaOliento

Start TT
EN DEl' 2

RX-C:QUI·St(R(Q4) )?
'tl<-C:QUI-St(R(Ql) }

tN OET 1
1.1 R.x-C:CALLreq?

Tx-C:CALLconlCII
Rx.SYN:5~i9?

Rx-C;CONnq(Cll?
TX-11IS2:SYN{OFFI

Tx:CPSseqlS2)
Tx-C:CLEAAirn1(Il )

b-C:CLLUeon(CSJ
Tx-C:QUI_St tRIQ1 J J?

Rx-n_16 :QVI-St(R.(Q41}1
St.rt TTl

Rx-C:QUI-St (R(Q41)?
Wait for tillle out TTI

COTO 1.1

,.;.
, >

.'"
":

: "
,~.

.'~,~.

! •{.

Actuaciones concluyentes

END-1: CANCEL temporizaaores DESABLE acciones por aefecto.

Ejecutar Inaicación ae Liberación por el aparato de

prueba o Petición de Liberación por la IBP.

Llevar el equipo a Estado Preparado.

END-2: CANCEL temporizadores DESABLE acciones por defecto.

El aparato de pruebas y la IBP quedan preparlos para la

siguiente prueba.

END-3: CANCEL temporizadores DESARLE acciones por aefecto,

Comportamiento inesperaco. Se requiere la intervenciÓn

del operador para poner al equipo en Estado Preparado.

Start TT
EN DEI" l
Rx-C:<;¡UI-St (lUQ4l)?
Tx-C;QlJI-St(R(Ql) )

EN DE!' 1
L1 R>c-C: CALLre..?

Tx-C;CALLcon(CI)
Ax+SYN:StLsig?

Rx_C:CONreq!Cl) ?
Tx-....2:SYN(OFF)
Tx:CPSsaq(S2)
Tx-C:CLURin<:\IIl J

Rx-C;CLEARConIC5)
Tx-C:OUI-St (RIOl»)?

!U-n_ 16'QUI-StIR(Q41l?
Start 1'1'1

iI.Jl-C; QUI_StllHQ4})?
w",it tor time-out 'M'1

GOTO t.l

Acciones por defecto

ElItado 1

Est/ido 2
Estado 3
Estado .(
Estado S
Estado 6A
Estado 7; SPL 23
Estado 19
E$tado 20
Estado 21
Estado 1

despues de a correcto
ejecuciones conformlils
con el esquema
de tiempos

Referencia de la prueba: Evento válido 14, SPL 23

Serie de pruebas X.21 del proyecto CTS-WAN, Area Tecnica:

Inconcluso

Fallo

Ae5ultadoComentario

Estad.o 16
E,.tado 17
Estado 21
EStado 1

L.a 18P pon. fin a la comunicación
ante5 de que terminen las pruebas

Evento inesperado

Descripci6n del comportamiento

Rx-C:CL!:ARreqUl\ l?
Tx-n~14;CLURcont(Cl)

Tx-C:QUI-StIR!Q1) )
Rx-C; QUI·St. (R(Q4 ¡ l?

ENO-2

DefalJle I

OTHERWISE?
nm-,

3.1.11.5

Pruebas de procedimi~~to

Establecimiento/Equipo llama~te

Número de prueba:

NET/RPDCC

Grupo de prueba:

Subgrupo de pruebas:



.Bl=2 ~Jt~le'_\~'e"s_7'__.Cfeocté:\r_':co:ro"__.Clé.9':.9é-1 B"O=E'-"n;:ú"m",...:3"'3

l,c!:.,...acicnes concluyentes
Cc",..ntario l'le-sultildo

----------------,¡::,:r,-1: CANCEL temporizadores DES....BLE acciones por defecto.

Ejecutar Indicación de Liberación por el aparato de

prueba o Petición de Liberación por la IBP,

Llevar el equipo a Estado Preparado.

!:~¡r;-2: CA...'lCEL temporizadores DESAELE acciones por defecto.

El aparato de pruebas y la IBP queóan prepados para la

siguiente prueba.

E~D-j: CANCEL temporizadores DESABLE aCclones por defecto.

Comportamiento inesperado. Se requiere la intervención

del operador para poner al equipo en Estado Preparado.

Start TI
EN O!:F 2
R"'-C:QVI-St (RtQ())?
Tx-C:QUI-St OltQl)}

EN PEF \
Ll Rx;-C:CIlLLreq?

Tx-C :CALLcon{C:)
kx.SW;SELsi'j1?

Rx_C:CONreqtCl) ?
Tx-m"'2, S'tN{ OFF}

Tx,CPS$eqIS5¡
Tx-C:CLEAR1nd (11)

R>c-C:CL!:AAconICS)
Tx-C:QU!-St {R (Ol)?
l'lx-n",l~:QUI-St (R(O( 1)?

Start TTI
Rx-C:OUI-St (l'l{O())?

Wai t tor tillte-out 171
COTO 1.1

Estado 1

Estado 2
Estado J
Estado 4
Estado ~

E:stade 61\
Estado 7: SfL 61
Estaóo 19
Estado 20
Estado 21
Estado 1

des1'\ues de e eorreeto
ejecucicnes con!orlltss
con el esquema
dI> tiempos

"C

'o

L.,
Serie de pruebas X.21 del proyecto CTS-WAN, Area Técnica:

HET/RPDCC

AccioneS __ por defecto
-.

I.il lBP ~ns fin a la cOlllunicación
antes de que terlllinen las pruebas

Número de prueba:

Gn:po de prueba:

3.1.11.6

Pruebas de procedimiento

Oescripción del cO:llportallliento CO::lentario

.
;,.

i~~

Subgrupo de pruebas: EstablecimientO/Equipo llamante

J\x-C:CL!:1IRreq(l'l1 )?
Tx-n:24:C1.EAAccn!(CI)

Tx-C,QUI_St(R[Ql) )
RX~C:QUI_St (J\tQ4) l?
EI'.'P~2

Estado 16
Estado 11
Estado 21
EsUdo I

InconclusC)

Referencia de la prueba: Evento válido 15, SPL 61

Aplicabilidad nacional: D

OTHDlWISE?
ENO-)

&vento ine$per;¡¡do Fallo

NO aplicable a PICS _ni a PIXIT AREA: (Autollamada) .. (No>
Actuaciones concluyentes

~ ..•
:, :

de llamada se trata co~o un fallo a. Un intento realizado

progreso de llamada del grupo 6 la IBP no podrá efectuar un

reintento hasta pasados 5 s. Después de 7 intentos

infructuosos el siguiente intento sólo será válido si han

transcurrido 30 segundos como mínimo. Cualquier intento

realizado dentro de los 5 segundos o de los 30 segundos

siguientes a la liberación provocado por una señal de progreso

Finalidad: Después de detectar una señal de
END-l: CANCEL temporizadores DES~BLE acciones por defecto.

Ejecutar Indicación de Liberación por el aparato de

prueba o Petición de Liberación por la lBP.

Llevar el equipo a Estado Preparado.

END-2: CANCEL temporizlIdores DESABLE acciones por defecto.

El aparato de pruebas y la lBP quedan prepados para la

siguiente prueba.

secuencia 8 veces. Los reintentos se ajustan al esquema de

~;.
0'-...

).1 .11 .1

Pruebas de procedimiento

Número de prueba:

NET/RPDCC

Grupo de prueba:

END-): CANCEL temporizadores DESABLE acciones por defecto.

Comportamiento inesperado. Se requiere la intervención

del operador para poner al equipo en Estado Preparado.

Serie de pruebas X.21 del proyecto CTS-WAN, Area Técnica:

Aplicabilidad nacional: D

La IBP realiza correctamente la

La IBP 'f el aparato de prueba se

Resultado esperado:

tiempos antes indicado.

Condiciones iniciales;

ponen en el estBdo PREPARADO. Se estimula a la IBP para que

Actuaciones de la prueba

h~9a una llamada.

selección. Cada petición de llamada realizada durante el

tiempo de espera se trata como un reintento.

dentro de los 10 segundos siguientes al tiempo de espera es

válido. En otrn caso se detiene la cuenta del tiempo en espera

oe reintento. No se comprueba la secuencia de señales de
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No aplicable 4 PIeS ni a PIXIT AREA: <Autollamada> • <No>

tiempo de espera se trata como un reintento.

4313

3.1,11.8

Actuaciones Concluyentes

END-1: CANCEL temporizadores DESAStE accione~ por defecto,

Ejecutar Indicación de Liberación por el aparato de

prueba o Petición de Liberación por la lag.

Llevar el equipo a Estado Preparado.

Número de prueba:

del operador para poner al equipo en Estado Preparado.

Comportamiento inesperado, Se requie.re la intervención

siguiente prueba.

Serie de pruebas X.21 del proyecto CTS-WAN, Area Técnica:

NET/RPDCC

END-2: CAnCEL temporizadores CESABLE acciones por defecto,

El aparato de pruebas y la lBP quedan prepados para la

END-3: CA.~CEL te~porizadores CESA3tE acciones por defecto.

La lBP realiza correctamente la

Después de det~ctar una señal deFinalidad:

progreso de llamada del grupo 4 la rsp no podrá efectuar un

Resultado esperado:

reintento hasta pasados 5 s. Después de 2 intentos

infructuosos el siguiente intento sólo será válido si han

BOE núm. 33

transcurrido 60 segundos como minimo. Cualquier intento

realizado dentro de los 5 segundos/o de los 60 se~undos

siguientes a la liberación provocado por una señal de progreso

de llamada se trata como un fallo a. Un intent-o reali<:ado

dentro de lÓs 10 segundos siguientes al tiempo de espera es

válido. En otro caso se detiene la cuenta del tiempo en espera

de reintento. No se comprueba. la secuencia de señales de

selección. Cada petición de llamada realizada durante el

secuencia 3 veces, Los reintentos se ajustan al esquema de

tiempos antes indicado.
'f;'

ponen en el estado PREPARADO. Se estimula a lf lBl? pa..ra que

haga una ¡Jamada.

La lBP Y el aparato de prueba se

s. Después de 2 intentos

EstablecimientO/Equipo ll~~ante

Evento válido 17, SPt 42

Pruebas de procedim~ento

Después de detectar una señal de

Subgrupo de pruebas:

Grupo de prueba~

r.eferencia d~l prueba:

Finalidad:

reintento hasta pasados

progreso de llamada del grupo 4 la rE? no podrá efectuar un

transcurrido 60 segundos como mínimo. Cualquier intento

No aplicable a PICS ni a l?IX1T AREA: <Autollamada> ~ <No>

infructuosos el siguiente intento sólo será válido si han

Aplicabilidad nacional~ D

realizado dentro de 105 S segundos o de los 60 segundo~

siguientes a la liberacion provocado por una señal de progreso

de llamada se trata como un fallo a. Un intento realizado

dentro de los 10 segundos siguientes al tiempo de espera es

válido. En otro caso se detiene la cuenta del tiempo en espera

de reintento. No se comprueba la secuencia de señales de

selección. Cada petición de llamada realizada durante el

tiempo de espera se trata como un reintento.

~es\lltado

Estado 1

COlC.entario

Estado 2
Eatado 3
EStado (
Istado S
Istado 6,.
Estado 7: SilL 41
Estado 19
Estado 20
Estado 21
Istado 1

después de 3 correcto
ejecuciones conformes
con el esquema
de tiUlpos

Condiciones iniciales:

Oescripció.." del cooportallliento

Acciones por defecto

Actuaciones de la prueba

Start TI
EN DE]" 2
Rx-C;QUI-St(R104» ?
Tx-C:QUI-St(R(Ol) )

EN OEF 1
Ll Rx-C:C;r,.l"Lreq?

Tx·C :C;r,.LLcon(eI)
J'i.x.SrN;SELsiq?

Rx-C:CONreq( el J?
Tx-....2:SYN(OFTj
Tx:C¡>Sseq(S3)
TX-C:C1.EARindlIl )

Rx-C:CLEAAeon(CSl
Tx-C :QUI-St{R(Ol»)?

Rx-n_ 16 :OUI-StO<lQ( ll?
Start TTl

Il.x-C: OUI-St (R{Q(»?
W.it for tilllll·out '!'TI

GOTO Ll

Descripción del comportamiento Cementario Resultado
Resultado esperado: La rB? reali~a correctamente la

Actuaciones de la prueba

secuencia 3 veces. Los reintentos se ajustan al esquema de

ponen en el estado PREPARADO. Se estimula a la tBP para que

haga una llamada.

La rBP y el aparato de prueba se

tiempos antes indicado.

Condiciones iniciales:

Fallo

InconclusoEstado 16
Estado 17
Estado 21
i!:stado 1

Evento tneSP9rado

La IBP pone fin fI la eom=icación
..ntes ó. qce terlllinen las "ru..b<5s

Oefoll.llt I

Rx-C:CLEAFlreq{Rll?
Tx-n~24:~cont(Cl)

Tx~C:Ol]I-St(i'dCl) )
R,,~C :QUI-St(R{Q4) )"1

'<::10-2

OTHERWISE?
DiO-3

Ce~alJlt 2
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Comentario Resultado

No aplicable a PIeS ni a PIXIT AREA: <Autollamada> • (No)

de llamada se trata como un fallo a. Un intento realizado

dentro de los 10 segun~os siguientes al tiempo de espera es

válido. En otro caso se detiene la cuenta del tiempo en espera

"

¡:

,"

s. Después de 2 intentos

oespués de cetectar una señal deFinalidad:

reintento hasta pasados

infructuosos el siguiente intento sólo será válido si han

transcurrido 60 segundos como mínimo. Cualquier intento

siguientes a la liberación provocado por una señal de proqreso

progreso de llamada del grupo 4 la IBP no podrá efectuar un

realizado dentro de los 5 segundos o de los 60 segundos

EsUóo 1

Estado ~

EsUdo 3
Estado"
btado 5
l!lltado óA
Estado 7; SPL 42
Eslll(!O 19
~tado 20
Estado 21
EsUdo 1

?-,,_c :J;;!I -S~{!,,(Q,f»?
:'x~C'C'~'I-St(R(Q,)l

E:l DU 1
L 1 l'_~-':: CA:'LJ;e~?

'l'x-C:CALLeoníCI)
RxoSHI:SELsig?
kx~C:CC!:••;¡(C) n

1'x-",.. 2:sn.t¡OFtj
Tx:Ci'5t:eq(S3)
rx~c:CLEARind (! 1)
RX~C:CLEA1\;:OlllC5)

T"-C:QUI_StlR (01 J l?
Rx.¡¡a 16; Qu:-Stuno, l)?
St.:-t T'rl
b-C:Ql.'!-St(R(Q4l)?

WaH for ti/llf!-out '1'1'1
GOTO Ll

después de 3 correeto
ejecuciones conio.",es
con el .sque....
de tielltpos

de reintento. No se comprueba la secuencia de señales de

seleccién. Cada petición de l~amada realizada durante el

tiempo de espera se trata como un reintento.

Acciones por defecto La IEP realiza correctamente la
"

secuencia 3 veces. Los reintentos se ajustan al esquema de

Oesc::ipeión del comportamiento Comentario Resultado tiempos antes indicado.

ponen en el estado PREPARADO. Se estimula a la IBP para que

La ISi> pQ"e fin a 1& co:nunicación
antes de que teuinen las p,n¡ebas

Condiciones iniciales: La IBP Y el aparato de prueba se .~.

:-;
Rx_C:CL:tA.ll..ceq(1l1 }?

T"'n~24;CL!:AAcont {el}
'1'><·C: QUI-St (R(Ql»

Rx-C:QCI-St(R(Q4l) ?
ENO-2

E:staeo 16
!:stado 17
ZstAdo 21
EstAdo 1

ll'lccm;:luso
haga una llamada.

Actuaciones de la prueba

O'IHDl.WISE?
l:NO-J

Fallo
Oeseripción del eOlllporUJlli~to Co!oentarío ResultAdo

Comenta.!:'io

Estado 1

Estado 2
Estado J
btado •
!sbdo 5
Estado 6"-
!:atado 1: SPL U
ElitAdo 19
J:lit&40 20
J:stado 21
Estado 1

después o. ) correeto
eje<:Ue1ones eontorm.s
::= el esquema
de tie..poa

La IBP JlC'ne fin a la COl:lunicación
ante; de que terminen las pruebas

:E:st~ 16 Inconcluso
Estado 17
Esudo 21
EaUdo 1

Ro¡-C:CLEAAnq{Rl!?
1'x_n_24 :CU:AJleer,f <Cl)

'rx-C:QUI-St{R{Ol) )
""'--C: QUI-St Oll04)}?

EN!>-'

O'nfI:RWISE:?

D<t>-'

Acciones por detecto

DIlScrii'Ci61'l del CQmportll&i~to

Start T'l'

ni D!:T 2
iI>l-C:QU!-St (R(O.))?
To¡-C:QUI~StOI_(Ol))

EN DEl'" 1
L1 !b-C:CALLreq-?

Tx-C :CALI.con(CI}
R"~SYN:Sn.si9?

Rx-C:CCNreQ{Clj?
'h;·1I_2:SYN(OFF)

'h:CPSse<;(Sll
T:K·C:CLUJl.ind(Il ¡

R:K-C:CLEARcon{C51
Tx-C:QOI-StClU011 )1

R,,-n"16: QUI-St{R{O.»7
StArt 'M'1
Rll-C;QUI-5tIJlIO·» ?

Wf:it tor til'le-out TTl
cero Lt

3.1.11.9

Pruebas de procedimiento

Establecimiento/Equipo llamante

Número de prueba:

Subgrupo de pruebas:

Grupo de prueba:

Referencia de la prueba: Evento válido 18, SPL 44

END-3: CANCEL temporizadores DESABLE acciones por defecto.

siguiente prueba.

E~D-2: CANCEL temporizadores DESABLE acciones por defecto.

El aparato de pruebas y la IBP quedan prepados para la

Aplicabilidad nacional: ~

E~D-': CANCE~ temporizadores OESABLE acciones por defecto.

Ejecutar ln~icación de Liberación por el aparato de

pr~eba o Petición de Liberación por la lap.

Llevar el equipo a Estado Preparado.

del operador para poner al equipo en Estado Preparado.

Comportamiento inesperado. Se requiere la intervención

serie de pruebas X.21 del proyecto CTS-WAN, Area Técnica:

NET!RPDCC

Actuaciones concluyentes



:tneoneluso

Resultado

4315

<':sbdo .2
hudo)
Estado 4
Estado .5
Estado 6A
Estado ,; SPL 45
Esbdo 19
Estado 20
Estado 21
Estado I

COlIlBntario

Estado 1

despu's de 3 eorrecto
ejecuciones eonforr.es
con el esqlJeJlla
ae tiempos

Estado llí
!St~o 11
EstadQ 21
Estado 1

La lBP pone fin a la comunicación
antes de que' terminen la-s pruebas

Oescripeion del eoaportaJIiBnto

Acciones por defecto

StArt TT
EN OE1' 2
Rx-C:QUI-StIIH(4) )?

Tx-C:QU:t-St(R{Ql) )
EN OE1' I

Lol Rx-C:CALLoreq?
Tx-C:CALLeon(CI)

Rx+SYN:SELsiq?
RX-C:CONn-qtCI )1

1'x·=_2 :SYN(OFF)
'I'x;CPSseq(S))

Tx-C:CLEARind ¡ 1 1)

Rll-C:CI.LUcon(C5)
Tll-C:QUI·St lalQl) j1
R.;c·n" 16;QUI-St ¡af(4))?
Start nI

R>t-C; QUI-St 1R(04))?
ilait tor ti...-Qut nI

COTO LoI

Rx-C:CLEARreqlal )1
1'X-n_24 :CL:EARconf (Cll

1'X-C:OUI-St(R(OI) )
Rx-C:QUI-St (R (Q411?

ENO-2

Jueves 7 febrero 1991

3.1.11.10

Pruebas de procedimiento

Establecimiento/Equipo llamante

NET/apDCC

del operador para poner al equipO en Estado Preparado.

Número de prueba:

Serie de pruebas X.21 del proyecto CTS-WAN, Area Técnica:

siguiente prueba.

Subgrupo de pruebas:

Actuaciones concluyentes

Referencia de la prueba: Evento válido 19, SPL 45

END-3: CANCEL temporizadores DESABLE acciones por defecto.

Comportamiento inesperado. Se requiere la intervención

Grupo de prueba:

END-l: CANCEL temporizadores DESABLE acciones por defecto.

Ejecutar Indicación de Liberación por el aparato de

prueba o Petición de Liberación por la lBP.

Llevar el equipo a Estado Preparado.

END-2: CANCEL temporizadores DESABLE acciones por defecto.

El aparato de pruebas y la IBP quedan prepados para la

BOE núm, 33

;.(-;

':'
.,'," Aplicabilidad nacional: D

'"".'"

OTHUlWISE'?
ENO_)

Evento inesperado "allo

-','.-- No aplicable a PICS ni a PIXIT AREA: <A.utollamll.da> 8 <No>
Actuaciones concluyentes

•
END-l: CANCEL temporizad;res DESASLE acciones por defecto.

Finalidad: Después de detectar una señal de Ejecutar Indicación de Liberaci6n por el aparato de

progreso de llamada del grupo 4 'la IBP no podrá efectuar un prueba o Petición de Liberación por la Iap.

reintento hasta pasados s. Después de 2 intentos Llevar el equipo a Estado Preparado.

infructuosos el siguiente intento sólo será válido si han

",;.
;.

transcurrido 60 segundos como mínimo. cualquier intento

realizado dentro de 10$ 5 segundos o de los 60 segundos

siguientes a la liberaci6n provocado por una señal de progreso

END-2: CANCEL temporizadores DESASLE acciones por defecto.

> El aparato de pruebas y la lBP quedan prepados para la

siguiente prueba.

>', de llamada se trata como un tallo a. Un intento realizado

Actuaciones de la prueba

tiempo de espera se trata como un reintento.

secuenCia) veces. Los reintentos se ajustan al esquema de

).1.11.11

Pruebas de procedimiento

Establecimiento/Equipo llaman te

NET!RPDCC

Número de prueba:

Serie de pruebas X.21 del proyecto CTS-WAN, Area Técnica:

END-3: CANCEL temporizadores DESABLE acciones por defecto.

Comportamiento inesperado. Se requiere la intervención

del operador para poner al equipo en Estado Preparado.

Grupo de prueba:

Referencia de la prueba: Eve~to válido 20, SPL 46

Subgrupo de pruebas:

Aplicabilidad nacional: O

La IBP realiza correctamente la

La IBP Y el aparato de prueba se

Resultado esperaao:

ponen en el estado PREPARADO. Se estimula a la IBP para que

dentro de los 10 segundos siguientes al tiempo de espera es

válido. En otro caso se detiene la cuenta del tiempo en espera

tiempos antes indicado.

de reintento. No se comprueba la secuencia de señales de

selección. Cada petici6n de llamada realizada durante el

haga una llamada.

Condiciones iniciales:

i::,-..

°o'
, '
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NO aplicable a PIes ni a PIXIT AREA: ~Autollamada) ~ (NO, ActuaC10nes concluyentes

progreso de llamada del grupo 4 la lBP no podrá efectuar un

reintento hasta pasados 5 s. Después de 2 intentos

infructuosos el siguiente intento sólo será válido si han

tranScurrido 60 segundos como mínimo. CU31quier intento

realizado dentro de los 5 segundos o de los 60 segundos

siguientes a la liberación provocado por una señal de progreso

de llamada se trata como un fallo 3. Un intento reali~ado

dentro de los lO segundos siguientes al tiempo de espera es

válido. En otr~ caso se ñetiene la cuenta del tiempo en espera

ce reintento. No se comprueba la secuencia ae señales ae

selección, Cada petición de llamada--realiz.ada durante el

tiempo de espera se trata como un reintento.

Finalidad: Después de detectar una señal de END-1: CANCEL temporizadores DESABLE acciones por defecto.

Ejecutar Indicación de Liberación por el aparato de

prueba o Petición de LiberaCión por la IBP.

Llevar el equipo a Estado Preparado.

END-2: CANCEL temporizadores DESABLE acciones por defecto.

El aparato de pruebas y la IBP quedan prepados para la

siquiente prueba.

END-3: CANCEL temporizadores DESABLE acciones por defecto.

Comportamiento inesperado. Se requiere la intervención

del operador para poner 11-1 equipo en Estado Preparado.

,
oe

Resultado esperado: La lBP reali~a correctamente la Serie de pruebas X.21 del proyecto CTS-WAN, Area T~cnica:

secuencia 3 veces. LoS reintentos se ajustan al esquema de

tiempos antes indicado. NET/RPDCC

Condiciones iniciales: La IBP Y el aparato de prueba se Número de prueba: 3.1.11.12

ponen en el estado PREPARADO. Se estimula a la lBE para que

haga una llamada. Grupo de prueba: Pruebas de procedimiento

Actuaciones de la prueba Subgrupo de pruebas: Establecimiento/EquipO llamante

',.'
-'o

,.
!".'4
o •

~', ,
":t•.,.,

'O
".0

Después de detectar una señal de

La IBP reali~a correctamente la

La IBP Y el aparato de prueba se

Finalida6:

NO aplicable a PICS ni a PlXIT AREA: <Autollamada> .. <No>

Resultado esp~rado:

progreso de llamada del grupo 4 la IBP no podrá efectuar un

reintento hasta pasados 5 s. Después de 2 intentos

Referencia de la prueba: Evento válido 21, SPL 47

real~~ado dentro de los 5 segundos o de los 50 segundos

siguientes a la liberación provocado por una señal de progreso

infructuosos el siguiente intento sólo será válido si han

transcurrido 60 segundos como minimo. Cualquier intento

Aplicabilidad nacional: D

tiempos antes indicado.

de llamada se trata crnno un fallo a. Un intento realizado

secuencia J veces. L s reintentos se ajustan al esquema de

Condiciones iniciales:

ponen en el estado PREPARADO. Se estimula a la IBE para que

haga una llamada.

selección. Cada petición de llamada realizada durante el

dentro de los 10 segundos siguientes al tiempo de espera es

válido. En otro caso se detiene la cuenta del tiempo en espera

tiempo de espera se trata como un reintento.

de reintento. No se comprueba la secuencia de señales de

Inconcluso

FaUo

ResultacloCOlllentario

C=entilrio

Estado 1

EStado 2
I:st.J~o 3
l:lItado 4
I:st,¡óo S
Estado EA
[stedo ,: SFL 46
l:stado 19
Estado 20
EStiJÓO 21
E$Udo 1

despu!s d. 3 ccrreeto
ejecuciones conformes
con el esquelt4
de üelllpOs

La 1SP pone tin /1 1/1 c;)lllwücaciÓt'l
antes de que terminen las pn>ebas

l:st.Joo 16
EsUdo 17
EstiJdo 21
Eshdo 1

Evento ine$perado

Acciones por defecto

Start TT
EN OEF 2

l',"-C: QUI-St(il. (04) )?
TX~C:QUI_St(R(Ql))
n¡ DEF 1 '

L1 R"-C:CALL..!q?
Tx-C:CALLe",,(CI)

Rx+SYN;SE1.s i 9?
fI_x_C;CONreq(CI )?

TX-I:l~2:SYN{OFF)

T>I:CPSseq(S))
T>I-C:CLEARindl 1 1)

Rx-C: CttARconlCS)
Tx~C :Qtl1-St (R(QI))1
R¡,;-n~1¡; :QUI-5t(R(Q4))1

St.Jrt 'M'I .

f("·C:QU1 -St (R{Q4 J)?
Wait lar time~out 'M'I

GOTO 1.1

Descripeión del eOlOportalllitmto

P;"-C:C:'EAP_req{Rl n
Tx-n~24; CL.EAAconf (el ¡

'1'>I-C :QUI-St (R( QI ) )
R>I-C ;QUI-St {R{1/4 ¡ J?

ZND-2

Default f

OnlERlo1lSE?
l::'D-;>



Actuaciones de la prueba

BOE núm. 33

Después de detectar una señal deFinalidad:

No aplicable a PICS ni a ~IXIT ARZA: <Autollamada> • <No)

siguientes a la liberación provocado por una señal de progreso

progreso de llamada del grupo 7 la IBP no podrá efectuar un

reintento hasta pasados 5 s. Después de 2 intentos

infructuosos el siguiente intento sólo será-válido si hdn

transcurrido 60 segundos como minimo, Cualquier intento

reali%ado dentro de loa 5 segundos o de los 60 segundos

Aplicabilidad nacional: O

válido. En otrc caso &e detiene la cuent~ del tiempo en espera

de llamada se trata como un fallo 4. Un intento reali~ado

dentro de los 10 segundos siguientes al tiempo de espera es

de reintento. No se comprueba la secuencia de señales de

selección. Cada petición de llamada realizada durante el

correcto

Jueves 7 febrero 1991 4317

Ellt,¡do I

Estado 2
ESUdo 3
ElIt~ 4.
Eshdo 5
EstAdo 6A
!:stado 7: Sl'L 47
E.tildo 19
Estado 20
htado 21
Estado 1

después de 3
ej.euciones contonoes
con el esquella
5l,e ti.~poE

Oescdp;ión del ccmPQ¡-t ....iento

Start TT
EN CEl' 2
Rx-C:QUt·St(R(Q4) )1

Tx-C:IJUI-St (11.(1)1})
EH DEl' 1

Ll RXMC:CALLreq1
'1'll'-C;CALLcon(CII

Rx.SYN:SELsi9?
Rx-C:CONreq(Cl }?

TX-llI'0'2:SYN(OJ'T¡
TX:CPSlIeq(S31

Tx-C:Cl.Ull.ind( 11}
R¡c-C:CLUJl.eon.{C5 )

'I'x-C:lJUI-St (l't{Ql})1
h·n_16 :QU1-51: CilIQ"')}?
Start 'M'I

Ilx-C:IJOI-St 01(124) J?
!faa tor tilU-out nI

GOTO Ll

tiempo de espera se trata como un reintento.

Acciones por defecto

Oescripción d.1 cOlIIpOrt.,.bnto secuencia 2 veces. Los reintentos se ajustan al esquema de

La IBP reali%a correctamente la

La IBP Y el aparato de prueba se

Resultado esperado:

tiempos antes indicado.

Condiciones iniciales:

ponen en el estado PREPARADO. Se estimula a la 13P para que

haga una llamada.

Inconcl\,l$o

Comentario

La lBP pone tin a 1& cCl!Iunicacién
ante. d. q\le te",inll" ha pruebu

!:stado 16
Estado 17
Estado 21
htado 1

ll:x-C;CLEARreq(Rll?
TX-I'.24 :CLURconf{Cl1

Tx-C:QUI_St(R(Ql) )
Rx-C:QUI-St(R(Q4) ) l'

ENO-2

l).fllll1t t

"

t·'
<. ~f<Jult 2

;':. Actuaciones de la prue!)a
'~-' OTHEl'lWIS!:?

END-J
.,<

Evento inesperado Tallo

Oescripción del comporta!lliento CQmGnta::io

Actuaciones concluyentes

Co....ntario

Estade 1

Estadc 2
Estado J
!'stado 4
Estado 5
Estado 6"
!:stado 7: SPL 71
!:atado 19
Elitadc 20
EStado 21
Estado 1

despues de 2 c·:¡rrec:to
ejec\1ciones cOl",torme!l
con. el. esq""""a
dlll thimpos

La. lB>' pgne tin a la c:o,"w>lcacion
antes de q>,¡e terJul".<tn las pn>ebas'

Estadc 16
EliIUdo 17
Estado 21
rsta<:!o 1

EventO inesperado

Acciones por defecto

Start 't'T
EN OL.. 2
b-C:OUI-StfR.(Q4) )1
'h-C:OUI-St (R( 01 })
Ui OEF 1

L1 Rx-C;CALLréq?
'b-C'CALL<::on(CI)

Rx.SYN:SELsig1
b-C:CQ."ireqlCl )1

Tx-... 2:S'I'N(OIT)
Tx:CPSseq(S6l

Tx-C:CLL\lUndl 1l}
Rx-C:CLEARcen(CS)

Tx-C:OUI-St {R(Ql) l?
Rx-n_16 :OUI-St(R(Q4l J?
Start TIl

Rx-C;QUI-Stlll(Q41 )1
Wait for time-o\lt TI!

COTO r,1

Descripción del c:omporta~iento

Derault; I

Rx-C:CLEARreq(R11?
'h-n~24:CLE:ARconf(Cl J

Tx-C:QUI-St (R(Ql))
Rx~C :OUI-St (.l'.(Q4))?

ENP-2

------------«----- .<

EstablecimientO/Equipo llamante

3.1.11.13

Pruebas de procedimiento

siguiente prueba.

prueba o Petición de Liberación por la IBP.

Ejecutar Indicación de Liberación por el aparato de

Llevar el equipo a Estado Preparado.

Comportamiento inesperado. SP- requiere la intervención

del operador para poner al equipo en Estado Preparado ..

ENO-1: CANCEL temporizadores DESABLE aCCiones por defecto.

END-2: CANCEL temporizadores OESABLE acciones por defecto.

El aparato de pruebas y la IBP quedan. prepados para la

Serie de pruebas X.21 del proyecto CTS-WAN, Area Técnica:

END-3: CANCEL temporizador~s DESABLE acciones por defecto.

NET/Rl?DCC

l¡úmero de prueba:

Subqrupo de ~rlJe~as:

Grupo de prueba:

R~f.,rel'C\;" de la ? ..'ueba: Evento valido 22, SPL 49

"

u
"

"
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~ctuaciones concluyentes Actuaciones de la p~u~oa

E:'C-': CANCEL temporizcadores DESABLE acciones por detecto.

Ejecutar Indicación de Liberación por el aparato de

ce8cripl;ión del cC1lIpQrtllaiento comentario RtIlul tado

prueba o Petición de Liberación por la lBP.

Lleva: el equipo a Estado'Preparado.

E:1D-2:CANCEL temporizadores DESABLE acciones por defecto.

El aparato de pruebas y la IBP quedan prepados para la

siguiente prueba.

END-): CANCEL temporizadores OESABLE acciones por defecto.

Comportamiento inesperado. Se requiere la intervención

del operador para poner al equipo en-Estado preparado.

Start TT
EN 00' 2
Rx·C:QUI-St (R (Q4)?

Tx·C :Q1JI.St (P. (Ql))
EN OU 1

Ll ibI:-C:CALLreq1
'rx-C:CALLeon(CI)

Rx"SYN;S!:L$ig-1
Rx-C:CONreqlCl)1

Tx-ma-2:SYNfOI'F)
Tx: CPS$eq154)
·h;-C:CLu.RindlI11

Jl.x-C:CUAP.contC5l
Tx-C:QU!-St tRIQl} 11

Rx-n.16 :QU!-StlRtQ4))?
Start T'I'1
!\x-C; OUI-SUR/(4)1

WlIit fgr ti..-out.TTl
COTO Ll

Estado 1

Est"do 2
Estado 3
Estildo 4
!:sUdo 5
Estado 6A
Estado 7: SPL. 51
htadg 19
Estildo 20
Estado 21
Estado I

despuis de :3 co~recto

eje<;;uciones confor",v.
con .1 .,que....
de ~~e..pos

Serie de pruebas X.21 del proyecto CTS-WAN, Area Técnica:

NET!apPCC Acciones por defecto

Número de prueba: 3.1.11.14 ovscripc16n del <::OJIOport..i.ntg Comentllrio
o ~ o

,.
Grupo de prueba: Pruebas de procedimiento Def4ult: 1 La lBP PO'" fin 1I la comunicación './;

antes de <;\le terminen 1&$ pruebas

Subgrupo de pruebas~ Establecimiento/Equipo llamante
Rx-C:CL~eqtRll1

Tx-n>;24 'CLEARconf (Cl)
TX~C:QUI-St{ll;(OIII

lb-C:QUI-5tfRIQ4111
ENJ)-2

Est"do 16 Inconcluso
htlldo 11
Estadg 21
E$Udo 1

Referencia de la prueba: Evento válido 23, SPL 51
Dttf4ult: 2

Aplicabilidad nacional: D
O'I'HERW!SE1

ENJ)-3
TlIllo

NO aplicable a PIes ni a PIXIT ....RE.... : <Autollamada> • <No> Actuaciones concluyentes

o":'. ,.
END-l : CANCEL temporizadores DESABLE acciones por defecto. ,

"c

.,<, l':'·j ~.lda.

,-,n eI¡ ,¡¡.¡ e3tad:J PRE?ARAOO. Se estimula a la IBP para que

~~empo de espera se trata como un reintento.

o.: t

3.1.11.15

Pruebas de procedimiento

Establecimiento/Equipo :lamante

Ejecutar Indicación de Liberación por el aparato de

prueba o petición de Liberación Por la IBP.

Llevar el equipo a Estado Preparado.

siguiente prueba.

Comportamiento inesperado. Se requiere la intervención

del operador para poner al equipo en Estado Preparado.

END-2: CANCEL tempori~adores DESASLE acciones por defecto.

El aparato de pruebas y la IBP quedan prepados para la

Serie de pruebas X.21 del proyecto CTS-WAN, Area Técnica:

NET!RPOCC

END-3: CANCEL temporizadores DESABLE acciones por defecto.

Número de prueba:

Subgrupo de pruebas:

Referencia de la prueba: Evento válido 24, SDL 71

Grupo oe prueba:

La IBP Y el aparato de prueba se

Después de detectar una señal de

La IBP reali1a correctamente la

.•ciones iniCülles:

'pOS antes indicado.

R~sultado esperado:

Finalidad:

~~guientes a la liberación provocado por una señal oe progreso

infructuosos el siguiente intento sólo será válido si han

transcurrido 60 segundos c~ minimo. Cualquier intento

~~c~encia 3 veces. Los reintentos se ajustan al esquema de

progreso de llamada del grupo 5 la IBP no podrá efectuar. un

reintento hasta pasados 5 s. Después de 2 intentos

realizado dentro de los 5 segundos o de los 60 segundos

ce llamada se trata como un fallo a. Un intento realizado

d~~¡tro de los 10 segundos siguientes al tiempo de espera es

v~:ido.. En otro caso se detiene la cuenta del tiempo en espera

de reintento. NO se com~rueba la secuencia de señales de

~~lección. Cada petición de llamada reali~ada durante el
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3.1.11.16

Pruebas de procedimiento

Establecimiento/Equipo llaman te

Oespués de detectar una señal de

La lB? realiza corr~ctamente la

Actuaciones concluyentes

NúmerO de prueba;

Subgrupo de pruebas:

Grupo de prueba:

Finalidad:

de llamada se trata como un fallo a. Un intento realizado

END-3: CANCEL temporizadores DESABLE acciones por detecto.

del operador para poner al equipo en Estado Preparado.

Resultado es~erado:

reintento hasta pasados S s. Después de 2 intentos

infructuosos el siguiente intento sólo sera valido si han

END-2: CANCEL te~porizadores DESABLE acciones por defecto.

El aparato de pruebas y la lEP q~edan prepados para la

siguiente prueba.

Referencia de la prueba; Evento valido 25, SFL 72

Serie de pruebas X.21 del proyecto CTS-WAN, Area Técnica:

NET/RD1'CC

transcurrido 60 segundos como mínimo. Cualquier intento

realizado dentro de los S segundos o de los 60 segcndos

siguientes a la liberación provocado por un~ señal de progreso

Comportamiento inesperado. Se requiere la intervención

progreso de llamada del grupo 7 la lB1' no pedra efectuar un

'END-1: CANCEL temporh:adores DESABLE acciones por defecto,

Ejecutar Indicación de Liberaeión por el aparato de

prueba o Petición de Liberación por la lBP.

Llevar el eq~ipo a Estado Preparado.

No ~plicable a PICS ni a PIXIT AREA; <Auto11amada> .. (No>

Aplicabilidad nacion~l: D

tiempo de espera 56 trata como un reinten~o<

selección. C~da petici6n de llamada r~alizadQ durante el

dentro de los 10 segundos siguientes al tiempo de espera es

válido. En otro casO se detiene la cuenta del tiempQ en espera

da reinter.to. No se com¡¡rueba la secuencia de señales de

Resultado

Resultaco

Co¡::<:ntario

•

Estado I

de$pués de 3 c{¡erecto
ejecuciones conformes
<"fin .1 esquelll'"
~tI'-"t1e",po'

Estado 2
EStado J
Estado 4
EsUdo 5
Estado 6,\
ElItado 7: SPL 49
EsbdQ 19
.tstado 20
Est~o 21
.tstado 1

U; tBP pone !in '" la COl'Iw>i.c,,~ion
antes de que terllli.nen las pruebi.5

oespués de detectar una s~ñal de

La IBP Y el ap~rato de prueba se

La IBP realizA correctamente la

Aplicabilidad nacional: O

Resultado esperado:

tiempos antes indicado.

Finalidad:

Condiciones iniciales:

BüE núm. 33

Actuaciones de la prueba

No aplicable a PIes ni a PIXIT AREA: <Autollamada> - <No)

de reintento. No se comprueba la secuencia de señ~le9 de

selección. Cad~ petición de llamada realiz~da durante el

tiempo de espera se trata como un reintento.

Sta:ct 1'T
EN O:EF 2

!';x-e: QUI-St (:l.lQ4»?
Tx·C: QUI·St(R (QI) J

EN OEF 1
Ll Rx.C:CALLr.-q?

Tx-C;CALLcon(CIJ
Rx.SYN:SELsi9?

fl.x-C:CONnq(Cl)?
TX-lll~2 :S'tN(OFl')
Tx:CPSseq(SJ)

Tx-C:CLKAAin¡;l.( 1 1J
Rx-C:CLUJk:on(CS)

Tx-C:OUI-StlR(Ql J J1
Rx-n.16 :QUI-St (R(04))?
Sta:ct nI
Rx-C:OUI-StíR{(4) )1

wait tor tillle-out nI
GOTO 1.1

secuencia 3 veces. Los reintentos se ajustan al esquema de

ponen en el estado PREPARADO. Se estimula a la lBP para que

haga una llamada.

Acciones po~ defecto

progreso de llamada dal q~upo 4-1& tBP no podrá efectuar un

reintento hasta pasados 5 s. oespués de 2 intentos

infructuosos el siguiente intento sólo será válido si han

transcurrido 60 segundos como mini~o. Cualquier intento

realizado dentro de los 5 segundos o de 105 60 segundos

siguientes a la liberación provocado por una señal de progreso

de llamada se trata como'un tallo a. Un intento realizado

dentro de los 10 segundos siguientes al tiempo de espera es

válido En_otro. caso se_detiene la '-e.uenta deJ tiempo en espera

Oll$cripeion del cOCl¡>o:ctamiento

-.

,.,"
".n

','-
,.,

nag3 una 11a~ada.

ponen en el estado PREPARADO. Se estimula a la IBP para que

La IBP Y el aparato de prueba se.

secuencia 2 veCe~. Los reintentos se ajustan al esquema ce

tierr.pos antes indicado.

Condiciones iniciales;

Inconcluso

Fallo

Est"'do 16
Estado 17
ElIitado 21
Z:'lt..do I

R,.-C:CLE.'-Rr(!q-(R1 }?

T,.·n.. 24:CLEARce"nt(C1l
Tx-C:OU!-St(R(QI) )
!VI:-C:QUI~St(fl.IQ41) ?

:<::.10-2

CTHERWISE?
:tNO-3
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Act~aciones de la prueba Aplicabilidad nacional: DK, O, F

Descripción <'lel comportamiento ~OlIIenhrio

No aplicable a PIeS ni 4 PIXIT AREA: (Sel> * <OC Sel} ..

de llamada desde IBP.

libera<:ión del ETD o pe"', l'J"~@' '!'"'l el estado "ETD en espera".

Resultado esperado: La rBP envía la señal de petición de

,
"

:-

"
.'

Verificación del tiempo limite TJB

La rB? y el aparato de prueba se

<D.C.) * <OC D.C.) ... <No)

según X.21 del CCITT.

Finalidad:

ponen en el estado PREPARADO y <:t;ando el aparato de prueba

está dispuestc para recibir una llamada se inicia una petición

'tstado I

Estado 2
Estado 3
Estado 4
Estado 5
FlOtado 6"
Estado 7: SPL 12
!:sh.do 19
Estado 20
Estado 21
l:stado 1

despues de 3 con-ecto
ejecllcicnes conformes
con el esquelU
de tiempoll

Sta;t 1'1'
:E;N OEl' 2

Rx-C: OUt-St (1'1 (04) l?
Tx_C: QUt-St (RI01))
n; DEl' 1

L 1 Rx_e: CALLreq?
Tx-C :CJ,LI.con¡c¡)

Rx"Sfll:SrLsi9?
Rx-C,Co."'reqICl )'1'

Tx-m",2:SYN(Orn
Tx:CPSseq(S6)

Tx-C:CLEAAind(Il )
R,K-C:CLEAA:con{C5 )

'rx_C: QUI-St (RiQl ¡ )?

!'!x-n:' 6: QUt-St (R (Q4))?
StIort 1'1'1

l\x-C: Q(Jl-St (R (Q4 ¡ ¡ l'
,,'ait for UJle-ev.t 1'1'1

COTO 1.1

Acciones por defecto
Actuaciones de la prueba

Descripci.Ón del CO"'l'Ortallliento Co:nentario Il.SU1tlldo
Descripción del COmportamiento Comentario

siguiente prueba.

Llevar el equipo a Estado Preparado.

¡~ .

,.-',

.;..

,

correcto

eorr.eto

ResultadoComentario

Estad" 3; (r,O (.,ABIERTO)
Estado 4; (t,C) (IAS,CEAAADO)

Estad" S; {t,el (1 ,CERRADO)
\':Stado 6"; tr,1l • tSYN,AUUlTOl

Est, 1. espera p.. ti<;. lla~dll

n,el. (I,ABlEIlTOl; (r,i) ~ (l,MIIERTO)
Estado 1; n,el (O,CI:IlAADO)

Estado J; (r,i) • {IAS,ABH.:RTO)-SDUll
Es-ta"o 10; (r.i) (I"5.ABltRTOl
Estado 11; tr,il f1,ABIER'TOl

Estado 16; a,e) (O,ASIERro)

La lBl' m~ntie"e el estado "UD .en
espera" durante un intervalo
superior a TI

La !¡;P pene fin ~ h cemmicación
antes d.. que term;". h p",..ba

De$cripeiÓll del
cOlllportami.nto

Ul DEF 2
S'l'AAT '1''1'

1:<-C:OUI St(R(Qlll
R><-C:OOI S~(IU(4lP

Rx-n~ 16'CALl.¡;eq~

!:H DEF 1
'1'>:-:: ;CALLeon(::l)

R>:.SYN: SELsiqlAdB\Sl;)?
GOTO Ll

Ll R>::CON:req(Cl)?
'1'>:_"'.2; $YN(OFF}

STAAT T38
,,,;055,,,«S14)
Tx;~::D I1J:TOs&qUl)
TI<~c'cmt{Cl)

10"1'1' TOR 'tll'l!:-Ol''t 1'3B
/lx-n_16:CLv.llreq?

END-4 .
T!XE·OUT 'rT1

Acciones por defecto

tefalJle f

Fallo

InconelusoEstado 16
Estado 11
Estado 21
Estado 1

La IBP PQn\l fin a la eo:rn.micación
antes c.e que terminen las pruebas

El aparato de pruebas y la ISP quedan prepados para la

END-2: CANCEL temporizadores DESABLE 4<:ciones por defecto.

END-1: CANCEL temporizadores DESABLE acciones por defecto.

Ejecutar Indicación de Liberación por el aparato de

prueba o Petición de Liberación por la IBP.

Default f

Default 2

F;>:-C:CL~A..'l.req{Rl )?

Tx-n:24: CLF;Afteonf (ell
'I'x-C; QUI -St (IlIQl) ¡

Rx-C: QUI-St (R(Q. ¡)?
Et{D-2

Actuaciones concluyentes

OTHER¡'¡¡SE:?
I:ND-)

~lD-3: CANCEL temporizadores DESARLE acciones por defecto.

Comportamiento inesperado. Se requiere la intervención

del operador para poner al equipo en Estado Preparado.

Tx-C:Ol'I-St{R(Q1 ll

Rl(-C:QUI.St{l'tlQ() 11
"f:NP-2

:EstadO 16; (t,e) • tO,AUDlTO); la lB? pone !in
& h cemuni<;aeión
I:stado 11; (r,i) (O,ABIERTO); el ~parato de
prueba. 'confirma
Estado 21; tr,i) {l,ABlUTO¡¡ el epauto de
prueba. confin••
Estado 1; tt,<;l • (l,ABIDlTOl; lBP pr"pAr~da

..J'
J

o.fault 2

Referen<:ia de la prueba; T3B comien%a al recibirse SPL 01

Serie de pruebas X.21 del proyecto CTS-WAN, Area Técnica:

NET/RPDCC

END-1; CANCEL temporizadore5 PESABLE acciones por defecto,

.~.

falloCo:oport.uo.1."to inesperado

Actua<:iones concluyentes

Ejecutar Indicación de Liberación por el aparato de

prueba o Petición de Liberación por la ISP para poner

al equipo en el estado PREPARADO.

OTIiUlWlSE?
I:NO-)

5.1, 4.1

Temporizaciones

Temporizaciones de la rBP

Número de prueba;

Subgrupo de pruebas:

Grupo de prueba:
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fallo

Resultado

Inconcluso

C"untariQ

bt-.50 16
bt-.50 11
Est-.50 2.1
EsUdo 1

r.. IJUt libeu b. llamada
ante. d. qu. t.raine la prueba

Actuaciones concluyentes

prueba o Petición de Liberación desde la lBF para

poner al equipo en el estado PREFARADO.

END-l: CANCEL temporizadores,"OISABLE acciones por defecto.

Ejecutar Indicación de Liberación por el aparato de

Rx~C:CL!:.VIreq(R11?
'1x-n_24 :CLl:AAconf (Cl)
Tx-C: QUI-St (R(Ql) ,
Rx-C:QUI_St(R(Q4} I?

END-2.

Oescripci6n del
compcrtamientQ

Detault ,

Acciones por defecto

Detault 2

OTHERWISE?""'-,

5.1.4.2

Temporizaciones

del operador para poner al equipo en el estado

Completar secuencia normal de Liberación con

Confirmación de Liberación, etc.

END-2: CANCEL tempor1%adores, DISABLE acciones por defecto.

El aparato de prueba y la lB? quedan preparados para

la siguiente prueba.

END-3: CANCEL tempori~4dorea, DISABLE acciones por defecto.

Comportamiento inesperado. Se requiere la intervención

END-4: Ck~CEL temporizadores, DISABLE acciones por defecto.

NET!RPOCC

Número de prueba:

Serie de pruebas X.21 del proyecto CTS-WAN, Area Técnica:

Grupo de prueba:

BüE núm. 33

Referencia de la prueba: T3B comienza al recibirse 5PL 04

Subgropo de pruebas: Temporizaciones de la IBP END-2: CANCEL temporizadores, DISABLE acciones por defecto.

El aparato de prueba y la lBP quedan preparados para

la siguiente prueba.

transcurrir el intervalo T3B.

Aplicabilidad nacional: D

del ETD originado por la recepe ion de SPL 04.

S.l.S

NET!RPOCC

Número de prueba:

PREPARADO.

Serie de pruebas X.21 del proyecto CTS-WAN, Area Técnica:

END-3: CANCEL temporizadores, DISABLE acciones por defecto.

Comportamiento inesperado. Se requiere la intervenci6n

del operador para poner al equipo en el estado

Verificación del tiempo limite T3B

La IBP libera la llamada al

f'inalidad:

Resultado esperado:

No aplicable a PIes ni a PIXIT AREA: (Sel> * <OC Sel) - <NO)

Actuaciones de la prueba

ponen en el estado PREPARADO. Se estimula a la lBP para que

realice una llamada con direcciono

Referencia de la prueba: T4A comienza con la entrada en el

estado "proseguir con la información de la llamada"

Temporizaciones

Temporizaciones de la lBPSubgrupo de pruebas:

Grupo de prueba:

.
La IBP Y el aparato de prueba seCondiciones iniciales:

Oescripción cel "oaporta",iento Resultado
Aplicabilidad nacional: DK, O, l, UK

No aplicable a PIeS ni a PIXlT AREA: (E.SA.) • (NO)

ponen en el estado PREPARADO y cuando la IBP está preparada

liberación del ETC o permanece en el estado "proseguir con la

informaCión de la llamada" (9Bl.

Verificación del tiempo límite T4A

La ISP envia la señal de petición de

La IBP Y el aparato de prueba se

Finalidad:

según X.21 del CCITT.

Resultado esperado:

Condiciones iniciales:

Estado 1

Utilco 2.

:i:stado 7: SiL 04
l!:stado 11

Estado 3
Eatado 4
Elitado !>
:!:.$t ..do 6.\

¡;:!lta.co 16
!:staao 17
:i:sta<!o 21
EllItado 1

Start TT
nt OU' 2
Rx-C:QUI-St (R(Q4 J)?

Tx*C:QUI-St(R(Q1) 1
Rx-C:CALLraq?

EN OEY ,
Tx-C:CALLcon(Cl )

Rx+SYS:SELs'ig-?
F><-C:Cl;Nuq(C11?

TX*1Il_2: $'tN(OFFl
Start '1'35
Tx:C'S~eq

'l'lC·C:CNlldCl }
Wait f= tiU-Q\lt T35

h-C:CLv.Rraq(Rl )
'I'x-n_24 :Cl.UJlccn(Cl)

Tx-C:QUI-St(ll(Ql) }
Rx-C:QUI·St(R(Q4ll?

ENO-l

"

J'
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para recibir una llamada entrante, se inicia una llamada desde

el aparato de prueba.

Actuaciones de la prueba

4.1.1 El ETO se conectará al aparato de prueba.

y

4.1.S Para los ETO que no pued;'n reconocer la señal SPL 61 se

aplicarán las siguientes pruebas:

...
\~

Descripc;ion de. CQltpor-t .... iento

EN OEF 2
STAAT TT

Tx-C: QUI-St (RI01))
R><-C :QIJI4St (1'l(Q4l H

T><-C:CALLind{ll )
RX-f·\~J,¡;~O FROCeed~

E~ DEY 1
S7AAT HA

T"-C:C"'Ll.tnfo
Rx -C; &70 fROCeeó?

Wait lor TimR-out T4A
R,,·C: CLZARreq(Rl1?

END·4
7ilte·Out 'M'?

Co..'mtll.rio l'Ie$,,1 t.:lo

t:stll.do '. "spera de 11.....,<4
Ir,;) & P ....BlERT01;
!t,el & (l,I'.llIERTO)
Estado 8; (ej.) • (IlELl.,ABIf.:llTO)
I:$udo 9B; (t,e) & r-,1;BIERTOI

Eshdo loe; .fr,11 • lIA5,A!l!E1lTOJ
Oe~r;i It.nt ..ners.. hll.6ta. T4A

Estado 16; It,cJ • {(I,ABIOITO) correcto

IOl: "'.alltiene ..1 estado Hprosequir correcto
COn la into....aei6n de la U¡", ..d.,H
d":rante un intervalo superior a 1'T

- Se estimulará al ETC para que inicie una lla~ada saliente.

Durante el estado 7 el aparato ce prueba enviará una SPL

indicando llamada fallida, seguida de una INOICACION DE

LIBERACION DEL ETCD.

Este proceso se repetirá cada ver que se genere un nuevo

intento de llamada.

- El LEA anotará en el informe de la prueba el número de

.,

reintentos generados durante 4 horas y los correspondientes

intervalos entre estos intentos. -

APENDICE AL ANEXO A6 para los ETD capaces de reconocer la SOL se aplicarán las

siguientes pruebas:

ITALIA

Ninguna prueba adicional
_ Se estimulará el ETD para que inicie una llamada saliente.

¡ .
"

APENOICE AL ANEXO A7

Durante el estado 7 el aparato de prueba enviará al ETD la

señal SPL 61 seguida de tNDICACION DE LIBERACION DEL ETCD.
,-o'.,

NORUEGA El LEA anotará en el informe de la prueba el número de

2.2 Ninguna prueba. reintentos de llamada generados durante 4 horas, junto con .'
los correspondientes intervalos entre estos intentos.

Tabla C-1/X.21, tabla F-1/x.21

Se repetirá la anterior secuencia de prueba pero durante el

La prueba 8.2.3, sobre '1'38, se ejecuta al utilizar SPL 04

en lugar de SPL 01.

APENDICE AL ANEXO A8

SUECIA

2.2 Ninguna prueba.

estado 7 de cada intento de llamada el aparato de prueba

enviará aleatoriamente una SPL comprendida en el grupo 20,

21, 43, 44 Y 61. El LEA anotará e incluirá en el informe de

la prueba la SPL transmitida en cada ocasión.

El LEA deberá registrar en el informe de la prueba el número

de reintentos de llamada generados durante 4 horas junto con

sus correspond1entes intervalos.
,.,. .,

Tabla C-1/X.21, tabla F-1/X.21

informe emitido por el LEA.

Anexo O se anotará la presencia ce tales caracteres en el

Si no está incorporado T38 el LEA deberá indicarlo

/,
-..-'........

Se incluirán los caracteres lO .. " y "iI" en el grupo

de caracteres admisibles para la prueba 8.2.1.1.6 y

4.1.3

y

4.1.6.1 cubierto por las pruebas de la cláusula e - no se

requiere ningúna prueba suplementaria.

explícitamente en el informe.

4.1.9 para información - conformidad debidamente comprob~d~

mediante las pruebas de la cliu$ula 8.

APENDICE AL ANEXO A9

La prueba 8.2.3, 50bre T38, se ejecutA al utiliZar SPL 04

en lugar de SPL 01.

REINO UNIDO

PRIMERA PARTE

2.2 No se requiere ninguna prueba suplementaria, no obstante

el LEA deberá informar de que se ha utilizado un cable de

conexión durante las pruebas.
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Anexo F Para información - conformidad debidamente comprobada

mediante las pruebas de la cláusula 8.

SEGURIDAD

Las pruebas serán las estipuladas en las cláusulas'

correspondientes de as 6301;1987.

SEGUNDA PARTE

1,1 ·Las pruebas de la cláusula a '/, cuando pro,ceda, 145 de

este y otros anexos, se realizarán a la velocidad o

velocidades de transferencia de datos declarada(~) por el

proveedor como utilizable(.) por el ETO.

TERCERA PARTE

".~ Mi.1 Llamadas salientes

4323

representación precisa de la capacidad del ETC declarada por

el proveedor.

Si se envía más de una señal de petición de facilidad, las

señales estÁn separadas entre ~i por una coma (,l.

- El bloque de peti~ión de facilidad termina con el carácter

"-"

- ~os caracteres de dirección se han seleccionado de entre los

del alfabeto internacional número 5 y se encuentran

comprendidos en el margen de O a 9, * y * {y ningún otro} y

representan con precisión la dirección introducida de

acuerdo con las instrucciones del usuario para ese terminal.

- Todos los caracteres se transmiten eon paridad impar.

- La Secuencia de Selección termina con el carÁcter + •

Anexo G siguientes:

Se estimula al ETD para que efectúe una llamada saliente.

4.1.3

y

Las pruebas contenidas en la cláusula 8.2.1.1.5 (1)

llamada con dirección, se sustituyen por las

- Los únicos caracteres de relleno son caracteres "SYN".

Las señales de secuencia de Selección se transmiten de·

manera que no eKpfre ninguno de las temporizaciones Tl1, T12

y T13, del ETCD.

\ ,.......
\"

El aparato de prueba supervisa los circuitos t y e del ETO

para asegurarse)de que:

Durante la transición desde PREPARADO lestado 1) a PETICION

DE LLAMADA (estado 2), la transición a t • O (o a c •

CERRADO) se produce como máximo en 7 intervalos de bit desde

la transición 1I. e • CERRADO {o a t _ al.

El aparato de prueba responde a la PETICION DE LLAMADA en 3

El circuito C permanece en el estado ABIERTO durante la

secuencia de selección.

La señal ETD EN ESPERA (t • 1, e _ CERRADO) se genera

inmediatamente después del carácter de terminación "+" sin

ningún carácter SYN intercalado.

La transición entre estados no contiene secuencias de bits

espúreas.

segundos como máximo enviando la señal INVITACION A MARCAR Y

después supervisa los circuitos t y c del ETD para asegurarse
- Se mantiene la alineación de caracter!s.

de que: Si el ETD tiene declarada más de una capacidad las anteriores

AA9.2 Llamadas entrantes

declaradas.

estados:

sustituyen por las siguientes:

(al 1-8-9B-10C-6C-25-60-9C-6B-11-12

(b) 1-8-9B-10C-6C-25-6D-9C-11_12

4.1.6.".2 AAS.2.1 Las pruebas de la cláusula 8.2.1.2.1 se

pruebas se repetirán de manera que se inicie un intento de

llamada, por orden sucesivo, por cada una de las capacidades

y

Anexo H

il Sin bloque de información del ETCD;

El aparato de prueba inicia una Llamada Entrante y

a continuación emula un establecimiento de llamada completo

conforme al protocolo X.21 con las siguientes secuencias de

Se transmite por el circuito t un código de P~tición de

facilidad válido (conforme al anexo AS, tercera partel.

La Secuencía de Selección va precedida de dos caracteres SYN

como mínimo.

El CÓdigo de petíción de facilidad va separado del parámetro

de facilidad por medio del carácter "/".

Si el código de petición de facilidad era "1" el parámetro

de facilidad estÁ comprendido entre 00 y 99.

Si el código de peticiÓn de facilidad era "9" el parámetro

de facilidad es uno de los códigos CIS permitidos que recoge

la tabla A9-2 (NET 1) Y el código transmitido es una

'.."

.'



4324 Jueves 7 febrero 1991 BOE num. 33

le} 1-8-9B-l0C-óC-2S-óD-9C_12

(d) l-B-9B-1CC-óC-25-6D-9C-6B-12

,\A9.2.4 Las pruebas de AA9.2.2 se repetirán tres veces y en

cada ocasión se utilizará un CIS diferente, seleccionado al

azar de entre los del anexo A9, Parte A93, tabla A9-2 (NET 1),

iij Con un bloque de información del ETCD (identificación de que no corresponda a la capacidad del ETD.

linea ficticia en el estado 10Bl:

El aparato' de prueba supervisará los circuitos t y e del ETD

(a) 1-8-9B-l0C-GC-25-SD-9C-SB-l0B-11-12

(bl , -8-9B-1 OC-6C-25-50-9C-6B-l OB-12

(e) l-B-9B-l0C-6C-25-6D-9C-6B-l0B-6B-11-12

lb} l-B-9B-l0C-6C-25-6D-9C-6B-l0S-6B-12

para asegurarse de que al recibir la n.FORMACION DE LLAMADA el

ETD envía la señal PETICION DE LIBERACION DEL ETD (estado 16),

Nota - Estas pruebas destinadas a verificar que el ETD

rechaza una llamada cuando contiene un CIS inapropiado s610 es

necesario realizarlas utilizando una de las secuencias de

".

AA9.2.2 Cuando el aparato de prueba inicie una Llamada AA9.2.1 (i) o AA9.2.1 {Hl.

rn~r~nte durante las anteriores secuencias, el aparato de

pr~eba deberá supervisar los circuitos t y e del ETO para

a~e9urarse de Que:

3 Temporiz/JC::i6n de octetos

3.1 Las pruebas para verificar la correcta utilización de la ..
Zl ETC responde en un intervalo no superior a 500 IDS

e:->'Jiando la señal t • carácter IAS 2/10 (".") continuo

(pr~cedido de 2 o más caracteres SYNI con e • ABIERTO

(estado 9B).

temporización de octetos están contenidas en la norma nacional

del Reino Onido para telefonía di9ital X.21.

ANEXO B

A continuación el aparato de prueba transmitirá r • /9/CIS +

Información que deberá facilitar el proveedor al

laboratorio de pruebas acreditado

pJ.ra asegurarse de que:.

tabla A9-2 del anexo A9 tercera parte y de acuerdo con ~a

precedido de 2 o rnáa caracteres SYN con i .. ABIERTO {estado

l·)Cl. El CIS se codificará utilizando uno (le los valores de la

,.

"

conformidad con anexos nacionales;

Para ayudar al laboratorio de pruebas acreditado a realizar

una serie de pruebas adecuadas para un determinado ETD y al

organismo de homologación a analizar los resultados de las

pruebas es fundamental que el proveedor facilite cierta

información en relación con el ETO. En esta información se

deberá indicar como ~ínimo:

(a) los países para los que se requiere efectuar pruebas de
En el caso de una comunicación de datos el ETC

envía la señal LLAI~ADA ACEPTADA ,(t. 1, c •

CERRADO) o rNFORMACION SUMINISTRADA POR EL ETD

c~yacidad del ETC declarada por el proveedor. A continuación

el aparato (le prueba supervisará los circuitos t y c (lel ETD

Anexo F

las capacidades y el aparato de prueba transmitirá por turno,

en las sucesiVAS llamadas, el CIS apropiado para cada una de

las capacidades declaradas.

AA9.2.3 Si se ha declarado que el ETD tiene mis de una

capacidad se repetirán las pruebas de AA9.2.2 para cada una de

llamadas, sólo para recibirlas o sólo para efectuarlas;

realizar las pruebas apropiadas;

X.27, uniendo cuando proceda una declaración de

conformidad con dichas características acompañada de la

información de apoyo correspondiente;

$ubdireccionamiento;

características según X.21, por ejemplo, el

(e) si tiene incorporada o no la función de llamada directa;

(b) el tipo de interfaz aplicable al ETD, es deci::,. linea

alquilada o red conmutada;

(f) si tiene incorporada o no la secuencia de selección;

(g) la información requerida en la cláusula a necesaria para

(e) las características eléctricas del ETC, por ejemplo X.26 o

(h) una lista de las facilidades adicionales que, en.su caso,

posea el ETC, • parte del conjunto mínimo de

(dl si el ETD está capacitado para efectuar y recibir

25 Y gel.

por LLAMADA ACEPTADA (t • 1, c. CERRADO), (estados

En el caso (le una llamada telefónica el ETD envía

la señal INFORl.ACION SUMINISTRADA POR EL ETD

c • ABIERTO! seguida, en 20 segundos como máximo,

{t ••01., c • ABIERTOl seguida de LLAMADA ACEPTADA

si se obtiene respuesta a la llamada {estados 25 y

9Cl. AsimislllO se verificará que la indicaCión de

recepción de llamada comienza como mínimo 2

ETD Y termina cuando se haya contestado la llamada

segundos después de que el aparato de prueba haya

recibido la señal INFORMACI0N SUMIHIS~DA POR EL

o se haya puesto fin a la comunicación.

{t. +01.,

y

Anexo F

A:"lexo C
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CAPITULO PRIMERO

Selección de personal

precepto anteriormente citado de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1990, los siguientes preceptos de este Real Decreto:
El apartado uno, el primer párrafo del ~artado dos y los epigra.fe~ a),
b) y e) del apartado tres del artículo 2.. el apartado uno y el ul~lmo

párrafo del apartado tres del artículo 3.b; el apartado uno, el pnmer
párrafo del apartado dos y el ultimo párrafo del apartad(l ~re!, del a!tíc~.
lo 11; el apartado tres del artículo 12; el apartado uno y el ulllmo parrato
del apartado dos del artículo 14; el último párrafo del apartaJ~ dos y el
apartado tres del al1iculo 15; el artículo 16; el artículo 17; los aparta
dos uno v cuatro dcl artículo 18' el artículo 19; el apartado uno del
artículo 3'0; el apartado uno del 'artículo 33; la disposición adicional
se~unda; los dos último~ pár~aros de .la. d.isposi~ión adicíon~l ten.:e!"a; el
pnmcr párrafo de la diSPOSICIón adICIOnal qumta y las diSpOSICIOnes
adicionales sexta y décima.

Tres. Los preceptos no básicos. de. este Real ~e~reto serán de
aplicación supletoria al personal estaltitano delos SerVICIOS de Salud de
las Comunidades Autónomas.

SECCIÓN l.3 CONVOCATORIA y DESARROLLO
DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

Art. 2.° Uno. Las pruebas selectivas para el acceso a la condición
de personal estatutario, se ajustarán a los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad y constarán, con carácter general. de las
fases de concurso y de oposición. No obstante, las correspondientes a las
categorías de personal en que las funciones a realizar o el previs.i~le
número de aspirantes lo aconseje, constarán sólo de la fase de oposiclOn.

Dos. la Administración Pública o Servicio de Salud del que
dependan las Instituciones Sanitarias afectadas iniciará el sistema
selectivo mediante convocatoria que deberá ser insertada, según pro
ceda, en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de la
Comunidad AutónOmID).

Se adoptarán asimismo las medidas de publicidad necesarias para
asegurar la divulgación de la convocatoria entre las organizaciones,
instituciones y servicios en los que pueda resultar de interés.

Tres. la convocatoria de las pruebas selectivas deberá contener, al
menos, las siguientes especificaciones:

a') Numero y caracteristicas de las plazas co.nvocadas:
b) Condiciones y requisitos que dc~n reunIr Jos aspIrantes.
c) Modelo de solicitud.
d) Centro o dependencia al que deben dirigirse las solicitudes y

plazo para presentar las mismas, cuya duración será como mínimo de
un mes.

e) Contenido de las pruebas de selección y baremos y programas
aplicables a las mismas, así como el sistema de calificación.

Cuatro. En el ámbito de cada Administración Pública, las pruebas
selectivas podrán desarrollarse de forma descentralizada, bien previa
convocatoria única, bien previas convocatorias realizadas a nivel de lus
ámbitos territoriales que se determinen.

al Cuando las pruebas descentralizadas se realicen previa convoca
toria única, ésta establecerá un Tribunal que coordinará la actuació!'! de
los Tribunales Auxiliares que se constituyan en las diferentes locahda·
des. y al que corresponderá adoptar las mecj.idas necesarias para ~a
correcta realización de las pruebas, en los térrnmos que la convocatona
determine.

b) Cuando las pruebas se efectúen previas convocatorias realizadas
en ámbitos territoriales determinados, una convocatoria generaL que
conh:ndrá las especificaciones a que se refiere el apartado tres anterior,
determinará el numero de plazas que queden vinculadas a cada uno de
los ámbitos territoriales a lo largo de todo el proceso de selección y
provisión. Igualmente. establecerá los plazos d~ presentación .de S!J.líCltu
des para p<trticipur en las pruebas y las medidas de coordmaclOn del
desarrollo JI.' las mismas que resulten necesanas. dingldJs. en su c~so,

a asegurar la realización simultánea de los ejercicios en las distintas
localidades. En l:ste supuesto. sólo será necesano publicar en el
«Boktim) o «Diario Oticiab) la convocatoria general, y cada convocato
ria COIKTcta se hará publica en forma que garantice suflcíentemente su
conocimiento por los posibles afectados y. en todo caso. mediante su
fijación durante un plazo mínimo de veinte días en los tablones de
anuncios del órguno administrativo al que corresponda efectuarla.

An.3.0 Uno. La convocatoria y sus bases vinculan a la Adminis·
tración, a los Tribunales encargados de juzgar las pruebas y a quienes
participen en las mismas.

Dos. Una vez publicadas, las convocatorias o sus bases solamente
podrán ser moditicadas con sujeción estricta a las normas de la Ley de
Procedimiento Administrativo, excepto en lo relativo al incremento del
numero de plazas convocadas. si ello viniera impuesto por las necesida~

des del servicio. En este supuesto, y siempre que tal incremento no
supere el 15 por lOO de las plazas inicialmt:nlc convocadas y que la
resolución que lo autorice sea publicada antes de la tinalización de la
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- (n) los valores nominales d'it los temporizadores.

(I) las instrucciones de manejo del ETC;

REAL DECRETO 1/8//99/, de 25 de enero, sobre
selección de personal eslalUlario .1' provisión de pla=as en
las lnstitl/ciones Sanitarias de la Seguridad Social.

La Ley 4/1990, de 29 dejunio, de Presupuestos Generales del Estado
para 1990, en su. artículo 34, cuatro, modifica Jos sistemas de selección
de personal y de provisión de plazas y puestos de trabajo en las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. adaptando aquellos a la
realidad y estructura del Sistema Sanitario Público en nuestro país y
dl'rogando las normas que hasta el momento los regulaban. muchas de.
las cuales databan de fechas anteriores a la Constitución Espanola y a
la nueva organización territorial del Estado que se deriva de su tí·
tulo VIII.

El apartado 4 del precepto citado ordena al Gobierno el desarrollO"
n:glamentario de las normas que contiene, mandato al que responde el
presente Real Decreto, que viene a complementar y particularizar la
ordenación legal de una materia, la selección y provisión de plazas, cuyo
caracter básico ha sido expresamente declarado por la Ley General de
Sanidad en su artículo 84.2. Tal carácter, que resulta necesario para
mantener la homogeneidad del Sistema Nacional de Salud en su
conjunto y que ha sido reafirmado por el precepto de la Ley de
Presupuestos que este Real Decreto desarrolla, pues su -ámbito de
uplicación alcanza a todas las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social, encuentra su obligado reflejo en el texto de esta disposición, cuyo
artículo 1.0, dos, declara básicos determinados aspectos de la normativa
que aprueba.

Ello pone de relieve la importancia que. para el sector publico, tiene
este Real Occreto, lo que ha motivado que en el procedimiento de su
elaboración hayan sido utilizados mecanismos de coordinación de las
distintas Administraciones Públicas con competencia en la gestión de la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en la
Ley G:neral de Sanidad y dentro del marco general y más amplio que
configura el Consejo lntcrterritorial del Sistema Nacional de Salud. Es
también de destacar que en la elaboración de los distintos borradores y
proyectos de esta disposición han sido aplicadas las previsiones que
sobre la capacidad de negociación colectiva en el ámbito del' sector
público han sido incorporadas a la Ley 9/1987, de 11 de junio, por la
Ley 7/1990, de 19 de julio. Han sido también oidas en el trtimite de
audiencia que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, las
CorporJt'ionl~s Protl.'sionales y las Organizaciones Sindicales más repre
sentativas del sector.

En su vinud, a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su n:uOlón del día 25 de enero de 1991,

(m) el ambiente de funcionamiento del ETD tal como se estipula

(k) las opciones utilizadas por el ETC, en su caso;

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

(i) la velocidad (o velocidades) de transferencia de datos a

que puede operar;

(jJ los requisitos de alimentación eléctrica del ETD;

en la cláusula 5.4;

DISPONGO:

Artículo 1.0 Uno. La selección del personal estatutario y la
provisión de plazas de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
se efectuarán por los sistemas y procedimientos establecidos en este Real
Decreto, que desarrolla el articulo 34.4 de la Ley 4/1990, de 19 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para 1990.

Dos. Son normas básicas:de acuerdo con lo previsto en e-l articu~
lo 149.1, 16.a y IS.a, de la Constitución, en aplicación de lo establecido
en el artkulo 84.2 dc la Ley General de Sanidad y en desarrollo del

,',....;
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