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24532 REGLAMENTO número 7 sobre prescripcio
nes uniformes relativas a la homologación de
las luces de posición delanteras V traseras,
de las luces de parada Vde las luces de gálibo
de los vehículos de motor (con excepción de
las motocicletas) V de sus remolques, anejo
al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de
1958 relativo al cumplimiento de condiciones
uniformes de homologación y reconocimiento
recíproco de la homologación 'de equipos y
piezas de vehículos de motor (publicado en
el ((Boletín Oficial del Estado" de 11 de marzo
de 1970). Revisión 1 (comprende la Serie 01
de Enmiendas). Revisión 1-Enmienda 1 (Su
plemento a la Serie O1 de Enmiendas -no
requiere ningún cambio en el número de
homologación). Revisión 1-Enmienda 2 (Su
plemento 2 a la Serie O1 de Enmiendas -'-no
requiere cambios en la marca de homQloga
ción).

Revisi6n 1

1,6.2 por "área iluminante de un dispositivo de sefialización
luminosa" la proyección ortogonal dé la luzsobre'"Uñ
plano perpendicular a su eje de referencia y tangente a
la superficie de salida de la luz, estando limitada esta
proyección por la cubierta de los bordes de pantallas
situados en este plano y que· no dejan mantener cada uno
más que el 98% de la intensidad total de la luz en la I
dirección del eje de referencia. Para determinar lo.s
bordes inferior, superior y laterales de la luz, se
consideran sola~ente las pantallas con borde horiZontal
o vertical,

1 .. 6.3 por "superficie aparente", en una' dirección de
observación determinada, la proyección ortogonal de la
superficie de salida de la luz sobre un plano
perpendicular a esta dirección y tangente a esta
superficie,

1. 6.4 por "eje de referencia" el eje característico de la sei'lal
luminosa determinado por el fabricante de la luz para
servir de dirección de referencia (H • O', V O") en los
ángulos de campo para las mediciones fotométricas y en
la instalación de la luz en el vehículo,

1.6.5 por "centro de referencia" la intersección del eje de
referencia con la superficie de salida de la luz emitida
por el piloto e ind!cada por el fabricante del piloto;

1. 7 por "luces de posición delantera y trasera, luces de
parada y luces de gálibo" las luces que presentan en
cada una de estas categorías diferencias esenciales que
pueden referirse especialmente a:

Comprende la Serie 01 de enmiendas entrada '
en vigor el 15 de Agosto de 1985

la marca de fábrica o comercial,

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.6

1.6.1

Reglamento NI2 7

PRESCRXPCXONES UNIFORMES RELATIVAS A LA BOMOLOGACXOK
DE LAS LUCES DE POSICXOK DELANTERAS y TRASERAS,

DE LAS LUCES DE PARADA Y DE LAS LUCES DE
CALIBO DE LOS VEHlCULOS DE MOTOR (COK EXCEPCXOU

DE LAS MOTOCICLETAS) Y DE SUS REMOLQUES

DEFINICIONES

En el sentido del presente Reglamento, se entiende

por "luz de posición delantera" la luz que sirve para
indicar la presencia y la anchura del vehículo visto por
delante,

por "luz de posición trasera" la luz que sirve para
indicar la presencia y la anchura del vehículo visto por
detrás,

por "luz de parada" la luz que sirve para indicar a los
demás usuarios de la carretera que se encuentran detrás
del vehículo, que su conductor acciona el freno de
servicio,

por "luz de gálibo" una luz montada próxima al contorno
exterior del ve~ículo y lo más cerca posible de su parte
superior y que tiene como función se~alar claramente la
anchura total del vehículo. En el caso de determinados
vehículos de motor y remolques, esta luz está destinada
a completar las luces de posición del vehículo y a llamar
la atención especial sobre SU gálibo,

por "dispositivo" ~e entiende el aparato de iluminación
o de se~alización luminosa que comprende la fuente
luminosa (y si es preciso un sistema óptico), una
superficie de salida de la luz y la caja. Un dispositivo
puede incluir una o varias luces. Si incluye varias
luces, éstas pueden ser:

"luces independientes", es decir, luces que tienén
cristales o partes de· cristales diferentes, fuentes
luminosas diferentes y cajas diferentes,

'"luces agrupadas", es' decir, luces que tienen cristales
o partes de cristales y fuentes luminosas diferentes,
pero una misma caja,

"luces combinadas", es decir, luces que tienen cristales
o partes de cristales diferentes, pero una misma fuente
luminosa y una misma caja,

"luces incorporadas unas a otras", es decir, luces que
t:~nen fUentes luminosas diferentes (o una fuente
lumino&~ única que funciona en condiciones diferentes),
cristales to~bl o parcialmente comunes y una misma caja,

Definición de los términos (~T @1 eneno 6)

por ·superficie de salida de la luz· toQ~ O parte de le
,superficie del material transparente que ~odea el
dispositivo de se~alización luminosa y permite res~~sr
las prescripciones fotométricas y colorimétricas, -

2.

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

3.

3.1

las características del sistema óptico (nivel de
intensidad, ángulos de distribución de la luz, tipo
de lámpara de incandescencia, etc),

el sistema aplicado para reducir la intensidad de
las luces por la noche en el caso de luces de parada
con dos niveles de intensidad.

SOLICITUD DE HOMOLOGACION

La solicitud de homologación será presentada por el
poseedor de la marca de fábrica o comercial o por su
representante debidamente acreditado. Deberá indicar:

la función o funciones para lasque está destinado el
dispositivo presentado para homologación y si el
dispositivo puede utilizarse también en un conjunto de
dos luces del mismo género O tipo,

en el caso de una luz de gálibo, si está destinada a
emitir luz blanca o roja,

en el caso de. una luz de posición delantera o trasera,
si está destinada a emitir luz blanca, ámbar o roja.

La s01i.citud irá acompafiada,' para cada tipo de'
dispositivo:

de dibujos por triplicado suficientemente detallados
para permitir identificar el tipo de dispositivo e
indicando las condiciones geométricas del montaje en el
vehículo así como el eje de observación que debe tomarse
en las pruebas como eje de referencia (ángulo horizontal
H • O', ángulo vertical V • O') y el punto que debe
tornarse como centro de referencia en estas pruebas. Los
dibujos deberán mostrar la posición prevista para el
número de homologación y los símbolos adicionales con
relación al círculo de la marca de homologación,

de una descripción técnica resumida indicando
especialmente la categoría de la lámpara o lámparas de
incandescencia previstas; esta categoría deberá ser una
de las que se recomiendan en el Reglamento NQ 37,

en el caso de una luz de parada con dos niveles de
intensidad, de un esquema y de la indicación de las
caraéteristicas del sistéma que asegura los dos niveles
de intensidad, '

de dos muestras; si ~a homologación se refiere a
dispositivos que no san idénticos pe:;;-o simétricos y
concebidos para ser montados respectivamente en el lªqQ
derecho o en el lado izquierdo del vehiculo, las dos
muestras presentadas podrán ser idénticas y servir sólo
para la parte derecha o para la parte izquierda del
vehiculo; en el caso de una luz de parada con dos niveles
de intensidad, la solicitud deberá ir acompa~ada además
de dos muestras de las piezas que constituyen el sistema
que asegura los dos niveles de intensidad.

INSCRIPCIONES

Los dispositivos presentados para homologación:

llevarán la marca de fábrica cí comercial del solicitante;
esta marca deberá ser claramente legible e indeleble,
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4. HOMOLOGACION

4.1 La homologaci6n se concederé sI los dOB dispositivos
presentados en aplicaci6n del apartado 2.2.4 anter.1or
cumplen las prescripciones del presente Reglamento.

4.2 Cuando dos luces a las que es aplicable este Reglamento
formen parte de un mismo dispositivo, s610 podrá
concederse la homologación si cada una de estas dos luces
cumple las prescripciones que le son aplicables.

4.3 cada homologación concedida implica la asignación de un
número de homologación cuyas dos primeras cifras (01
corresponde actualmente a la serie al de enmiendas
entrada en vigor el 15 de agosto de 1985) indican la
serie de enmiendas que engloban las mAs recientes
modificaciones técnicas importantes introducidas en el
Reglamento en la fecha en que se concede la homologación.
Una misma parte contratante no podré asignar este número
a otro tipo de dispositivo previsto por el presente
Reglamento salvo en caso de extensión de la homologación
a un dispositivo que sólo se diferencie del ya hOlDOlogado
por el color de la luz emitida.

4.4 La homologación, la extensión o la denegación de la
homologación de un tipo de dispositivo en aplicación de
este Reglamento seril. comunicada a las partes en el
Acuerdo que apliquen el. presente Reglamento mediante una
ficha conforme al m9delo previsto en el anexo 2 de este
Reglamento.

4.5 En todo dispositivo que se ajuste a un tipo homologado
en aplicación del presente Reglamento. además de las
marcas prescritas en los apartados 3.1 y 3.2 se pondrá
en el emplazamiento previsto en el apartado 3.3 anterior:

4.7.1.1 sea visible cuando estén instaladas las luces,

4.7.2.1 bien en el brea iluminante apropiada

combinadas o
luz pueda ser
la marca de

ningún elemento de las luces agrupadas,
incorporadas unas a otras que transmita la
retirado sin retirar al mismo tiempo
homologaci6n.

El simbolo de identíficación de cada luz correspondiente
a cada Reglamento en virtud del cual se ha concedido la
homologación, asi como la serie de enmiendas
correspondientes a las últimas modificaciones técnicas
importantes introducidas en el Reglamento en la fecha de
concesión de la homologación, se indicarAn:

Cuando luces agrupadas, combinadas o incorporadas unas
a otras cumplan las prescripciones de varios Reglamentos,
se podrá poner una marca internacional de homologación
única que incluya Ul',l circulo rodeando la letra ~E"

seguida del nÚMero distintivo del pais que ha concedido
la homologación, de un número de homologación y, si es
necesario, de la flecha prescrite. Esta marca de
homologación podrá colocarse en un lugar cualquiera de
las luces agrupadas, combinadas o incorporadas unas a
otras a condición de que:

en las luces que puedan utilizarse como luces simples,
asi como en un conjunto de dos luces. la let~ adicional
·D- a la derecha del símbolo mencionado en los apartados
4.5.2.1 a 4.5.2.4.

Las marcas y s1Jllbolos lleDCionados en los apartados 4.5.1
y 4.5.2 anteriores. deberén ser claramente . legibles e
indelebles incluso cuando el dispositivo esté montado en
el vehículo.

Cuando dos o más luces formen parte del IllÍsmo conjunto
de luces agrupadas. combinadas o incorporadas unas a
otras. la homologación sólo podrA concederse si cada una
de estas luces cumple las prescripciones del presente
Reglamento O de otro Reglamento. Las luces que no cumplan
ninguno de estos Reglamentos no deberán formar parte de
este conjunto de luces agrupadas, combinadas o
incorporadas unas a otras.

4.7.1.2

4.7.2

4.7.1

4.7

4.6

4.5.2.6llevarán la indicaci6n, claramente legible e indeleble,
de la categoria de la lámpara O 16mparas de
incandescencia previstas,
contendr6n un lugar de tamafto suficiente para la JDarca
de homologaci6n y los símbolos adicionales previstos en
el apartado 4.5 siguiente: este lugar apareceré indicado
en los dibujos mencionados en el apartado 2.2.1 anterior.

3.2

3.3

4.5.1 una marca de homologación internacional compuesta por:

4.5.1.1 un ci~ulo en el interior del cual aparecerá la letra
·~E" seguida del número distintivo del país que ha
concedido la homologación 1,

4.5.1.2 el número del presente Reglamento seguido de la letra
·R· y del n6mero de hoaIologeciOn prescrito en el apartado
4.3 anterior.

4.7.3

4.5.2 el simbelo o simbolos adicionales siguientes:

4.7.2.2 o bien en grupo de manera. que cada una de las luces
agrupadas, combinadas o incorporadas unas a otras pueda
identificarse con claridad (ver los tres ejemplos
posibles que figuran en el anexo 3).

Las dimensiones de los elementos de una marca de
homologación única no deberén ser inferiores a las
dimensiones minilllBs prescritas para los marcados
individuales roil.a pequeftos por un Reglamento en virtud
del cual se concede la homologación.

4.5.2.1 en los dispositivos que CUJllplan las prescripciones de
este Reglamento,para las luces de posición delanteras,
se pondr6 la letra •A· ,

4.5.2.2 en los dispositivos que cumplan las prescripciones de
este Reglamento para las luces de posición traseras, se
pondrá la letra -R~.

4.5.2.3 en los dispositivos que cumplan las prescripciones de
este Reglamento para las luces de parada, se pondrá la
letra ·S- seguida del número ·1- cuando el dispositivo
tenga un nivel de intensidad y dCtl número ~2~ cuando
tenga dos niveles de intensidad,

4.5.2.4 en los dispositivos que incluyan a la vez una luz de
posición trasera y una luz de parada que cumplan las
prescripciones del presente Reglamento para estas luces,
se pondrán las letras -R- y -SI ~ 6 -S2-, según sean
necesariaS separadas por una raya horizontal,

4.5.2.5 en las luces de posición delanteras o traseras cuyos
ángulos de visibilidad sean asimétricos con relación al
eje de referencia en dirección horizontal, una flecha con
la punta dirigida hacia el lado en que se cumplan las
especificaciones fotométricas impuestas hasta el ángulo
de 80· H. .

1 para la República Federal Alemana, 2 para Francia, 3
para Italia, 4 para Holanda, 5 para Suecia, 6 para
Bélgica, 7 para Hungria. 8 para Checoslovaquia, 9 para
.Espa~a, 10 para Yugoslavia, 11 para el Reino Unido, 12
para Austria, 13 para Luxemburgo. 14 para Suiza, 15 para
la República Democrática Alemana, 16 para Noruega, 17
para Finlandia, 18 para Dinamarca, 19 para Rumania, 20
para Polonia y 21 para Portugal; los nUmeros siguientes
se asignarAn a los demás paises siguiendo el orden
cronológico de su ratificaci6n del Acuerdo relativo a la
adopción de condiciones uniformes de homologaci6n y al
reconocimiento reciproco de la homologaci6n de los
equipos y piezas de vehiculos de motor o de su adhesión
a este Acuerdo; los nÚMeros atribuidos de este modo seriln
comunicados por el Secretario General de las Naciones
Unidas a las partes contratantes del Acuerdo.

4.7.4

4.8

s.
5.1

5.2

S.3

5.4

6.

6.1

6.2

Cada homologación implica la asignación.de un número de
homologación. Una misma parte contratante no podrá
asignar este nÍlJllero a otro tipo da luces agrupadas~

combinadas o incorporadas unas a otras previsto por el
presente Reglamento.

El anexo 3 de este Reglamento presenta ejemplos de marcas
de homologación de las luces simples (ejemplos l~ 2 Y 3)
y de las luces agrupadas (ejemplos 4 Y 5) con todos los
símbolos adicionales anteriormente mencionados.

ESPECIFICACI0Nm!' GENERALES

cada uno de los dispositivos' proporcionados deberá
cumplir laa especificaciones indicadas en lo~ apartados
6 y 8 siguientes.

Los dispositivos deberán estar concebidos y construidos
de tal forma que, en las condiciones normales de
utilización y pese a las vibraciones a las que pueden
estar sometidos, quede asegurado su buen fUOfionamiento
y conserven las características impuestas por el presente
Reglamento.

Las luces que han sido homologadas como luces de posición
delanteras o traseras se considerarAn igualmente
homologadas como luces de g6liOO.

Las luces de posición delanteras o traseras que estén
agrupadas o combinadas o integradas con otras luces
podrán utilizarse asimismo como luces de gálibo.

INTENSIDAD DE LA LUZ EMITIDA

En el eje de referencia, la intensidad de la luz emitida
por cada uno de los dos disposi tivos proporcionados
deberé. ser al menos~igual al minimo y a lo sumo igual al
máximo definidos a continuación:

Fuera del eje de referencia. en el interior de los campos
angulares definidos por los esquemas del anexo 1 del
presente Reglamento, la intensidad de la luz emitida por
cada uno de los dos dispositivos provistos deberá:
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7. MODA.LIDADES DE LAS PRUEBAS

6.2.1

6.2.2

en cada direccJ.6n correspondiente a los puntos de lG
tabJ.e de distribución luminosa que constituye el anexo

,11 d1. este Regla.ento.. ser al menos igual al producto del
aint..o que f1gura en al apartado 6.1 anter10r
IllUltiplicado por el porcentaje que .indica esta tabla para
la direcci6n en cuestión..

no sobrepasar el a6x~ que figura en el apartado 6. 1
anterior en ninguna d1.recci6n del espacio desde el que
pueda observarse el dJ.sposltivo de sel\al1zaci6n luininosa.

6.5

valor aedido cx:xdor-e al. apartado 6.3 anterior, deberé
medirse en las condiciones de utilizaci6n diurnas y
nocturnas. El tiempo medido para las condiciones de
utilizac.16n nocturna no deberé exceder del medido para
las condiciones de ut.ilizaci6n diurna.

El anexo 4 al que se refiere el apartado 6.2.1 anter.1or
presenta precisiones sobre los métodos de medici6n a

.seguir.

_ 1Ida. lO al. Ol la lIllllaello- ... ... !al llÜfl.) tolI1 pon el CllIljIllta- !al .. la Jetr¡ "D" de !al dos_
.. al IÜfle 1...".1.5.1.8) 1"""1.5.1.8)

8.1.1 _ de podcióI
de1aItens. 1... de

Blgillla- 1 10 ~I .
8.1.1 _ de podcióI

de1aItens ilmponlIu.100_ 1 100 . -
8.1.3 _ de pooiciÍIII

trasms. _ de
11gillla traseras 1 12 8.5

6.1.4 !>1m de panda

8.1.1.1 ..... mm de- 10 1110 111 110

6.1.4.2 • C'l:ID dos f1iroes
de !n""'idad

8.1.4.1.1· de dí. !lO 520 lió JlB

i6.1.l.2.2 • de """' 30 lO 56 112

7.1 Todas las mediciones se efectuarán con una lAmpara de
incandescencia-patrón blanca de 1a categoria prescrt ta
para el dispositivo, regullmdose la tensión de
alimentación para producir el flujo lUB1inoso norual
prescri to para esta categoría de l6alparas. .

7.2 No obstante, en el caso de l.uces de parada para las que
se aplica un sistema suple-entario a fin de obtener la
intensidlld para la utilizaci6n nocturna, la tensión
aplicada al Bll1'tM1a para .ed.1r la intensidad nocturna
deberi lIer la aplicada a la 1~ de incandescencia
para -edir la intensidad diurna

7.3 Cuando una luz: de posición trasera esté 1.ntegrada en una
J.uz de parada con dos niveles de intensidad ~ua.1nosa y
prevista pera fWlCionar de aanera permanente con un
aiBtell& suplementar10 desUnado a regular la intensidad
c1e la luz ea.itida, la .edición de esta luz deber6
efectuarse con la aisma tensi6n aplicada al sistema que
l.a que peraitiría producir el. flujo lWllinoso normal.
prescrito sl fuera ap11.cada a l.a l.6mpara de
incandescencia.

7.4 Los bordes verticales y horizontales del 6rea dOlllinante
de un dispositivo de seftalizaci6n luainosa (apartado
1.6.2) se determinarAn y llCOtarán con relaci6n al centro
de referencia (apartado l.. 6.5).

8. COLOR DE LA LUZ EMITIDA

El color de la luz eaitida deber6 estar comprendido
dentro de los l1.ites de l.as coordenadas prescritas para
este color en el aneao 5 del presente ReglBJDento.

Notl!l: Ei valor "total de las intensidades máximas de un conjunto
de dos luces se obt1ene multiplicando por 1,4 el valor
correspondiente 8. una luz s:1mple. Cuando dos luces, ld~.nticas o
no pero con la misma función y el miSJnO color. eSltén agrupadas
en un solo dispositivo. las proyecc.10nes de las Areas iluminantes
de las luces individuales sobre un plano vertical perpendicular
al plano longitudinal medio del vehículo que no ocupan lIlef'.os del
60' del rectángulo JDlls pequetlo circunscrito en las proyecciones
de dichas áreas ilWllinantes, este conjunto se considerara una luz
simple para la instalación en un vehículo. En tal caso cada luz
individual deberá alcanzar los valores .rnimos requeridos; el
valor 1lAxiD;) eu:t-itido no debe ser sobrepasado por las dos luces
juntas (últ:iJDa' coluana de la tabla). una luz st.ple con une.
16apara de dos filementos se considera un conjunto de dos luces.

9.

10.

CONFORMIDAD DE LA PRODUCCION

Todo dispositivo que l.leve una IIl8rca de holllologac.i6n en
aplicaci6n de este Reglamento deberA ajustarse al tipo
hOGOlogado y reunir las condiciones fotométricas y
color::lmétricas indicadas en los apartados 6 y 8
anteriores. No obstante, para un d.isposltivo cualquiera
tomado de una fBbricación de serie, los requ.1sitos
relativos 01 Diinilll9 de intensidad de l.8 luz emitida
(medida con una lbpara-patr6n de inc.andescencia 8 l.a
que se hace referencia en el apartado 7 anterior) se
limitarán en cada dire=i6n al 801 de los valores mínimos
prescritos en los apartados 6.1 y 6.2 anteriores.

SANCIONES POR DISCONFO&~lDAD DE LA PRODUCCION

y DETERMINADOS

y de instalación de
se definirán por

LOS COLORESSOBREOBSERVACIONES
DISPOSITIVOS

Las condiciones de funcionaadento
estos sistemas suplementarios
disposiciones especiales.

El articulo 3 del Acuerdo al que va unido este Regl8lliento
no impide a las partes en el Acuerdo prohibir, para
dispositivos aontados en l.os vehículos que IIl8triculen,
determinados colores previstos en el presente Reglamento
ni prohibir, para todas las categorias o para
determinadas categorías de l.os vehículos que IIl8triculen,
luces de parada con un solo nivel de intensidad lWRinosa.

51 una parte en el Acuerdo que aplica el presente
Reglaaento ret1ra una hoIIIologación que ha concedido
previamente, deberé infonaar de ello inmediatamente a las
otras partes contratantes que apliquen este Reglamento
aaediante una cop.1a de la ficha de homologaci6n en la que
aparezca al f1nal, en l.etras l18y68cul.as, la .enciÓII
fJ.raada Y fechada: -fIOI«)Ll:)GACION RBT:IRADA-.

La homologación concedida para un dispositivo en
aplicación del presente Reglamento podré ser retirada
.si no se respetan las prescripciones anteriormente
expuestas.

CESE DEFIN.ITIVO DE LA PRODUCCION

Si el poseedor de una homologación cesa definitivamente
la producc16n de un dispos1tivo hoIIlologado de conforalidad
con el presente Regle-ento, infOrlUlr6 de ello a ~a

autoridad que ha concedido la homologación quien a BU vez
10 commicar6 ,a las otras partes en el Itcuerdo que
apliquen el presente Reg181l1ento .asdiante Wl8 copia de la
ficha de homologación en la que aparecerán al f1.nal, en
letras aayúsculas, la DeDCi6n finlada II fechada
·PRODUCCION PARADA - •

12.

10.1

10.2

11.

no obstante, se adaite una intensidad luainosa de 60 cd
para las luces de posición traseras integradas en las
luces de parada (ver el. apartado 6.1.3 anterior) por
debajo de un plano que fOnle un ángulo de S- hB.cia la
parte inferior con el plano horizontal.

MemAs.

6.2.3

6.4

6.3 Las intensidades se lIledirAn con la lAJllpara o l8.mparas
de incandescenc.1a encendidas de forma permanente y,
cuando se trate de dispositivos que emiten luz 6mbar o
roja, con luz coloreada.

En el caso de luces de parada con dos niveles de
.intensidad, el retraso entre el IDOmento en que se cierra
el circuito y el. .-ento en que la .intensidad lumi.nosa
ltedida sobre el eje de referencia al.canza el 90\ del.

6.2.4.1 en 1a extens16n total de 108 caapos: def:l.n1.dos por los
esquemas del anexo 1, la intensidad de la luz emitida
deber6 aer al llenOS igual a 0,05 cd para las. luces de
posic.i6n de1anteras y traseras Y para _ las luces de
g6..libo, a 0,3 cd para las luces de parada con un nivel
de J-ntensidad Y a 0,3 cd de clia y 0,07 cd. de noche para
las luces de parada con dos niveles de intensidad,

6.2.4.2 cuando una luz de posición trasera esté integrada en una
l.uz de parada, la relación de l.as intensidades l.um.1nosas
rea~te medidas de las dos luces 'encendidas
simul.táneamente con la intensidad de l.a luz de posición
trasera encendida solBJBente, deberá ser al .enes de 5: 1
en el campo delia.1tado por las rectas horizontales
pasando por 1: S -v y las rectas verticales pasando por ±
lO-H de la tabla de distribuctón l.uminosa. S.i le. luz de
parada posee dos niveles de intens.1dad, esta descripción
deberé. CUllIplirse para las condiciones de utiH.zaci6n
nocturna.

6.2.4.3 deberAn respetarse las prescripcj.ones del apartado 2.2
del anexo 4 del presente Reglamento sobre las variaciones
locales de intensidad.

6.2.4
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13. NOMBRES Y DIRECCIONES DE LOS SERVICIOS TECNICOS
ENCARGADOS DE LAS PRUEBAS DE HOMOLQGACION y DE LOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

~

(Fo1'1Dato dz1.mo: A 4 (210 x 297 -.)

14.

Las pertes en el Acuerdo que epliquen este Reglamento
comunicarán el la Secretaria de la Organizaci6n de las
Naciones Un.idas los nombres y direcciones de los
servicios técnicos encargados de las pruebas .de
homologación y los-de los servicios administrativos que
conceden la homologaci6n y a los que deben enviarse las
fichas de homologación o de denegación, de extensión o
de retirada de homologación expedidas en los demás
paises.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

l. Marca de f6brica o comercial:

Co1Dunicación referente e - la homologaci6n,
_ la denegación de homologación,
_ la extensión de homologaci6n,
_ la retirada de la homologación.
_ el cese definitivo de la producci6n

de un tipo de dispositivo en aplicaci6n del Reglamento NQ ?

NO de homologaci6n: ••••••••••••••• Extensión NO : ••••••••.••

Las partes en el Acuerdo que apliquen este Reglamento

14.1 'continuarán otorgando el beneficio de las homologaciones
concedidas de conformidad con la versi6n no revisada del
presente Reglamento para el montaje do dispositivos
destinados a recambios para los vehículos en circulación,

14,2 podr6n conceder homologaciones para dispositivos en base
al documento E/ECE/324-E/ECE/TRANS/SOS/Anex.6 (no
enmendado) siempre que estos dispositivos estén
destinados a ~recembios~ para vehículos en circulaci6n
y que no resulte técnicamente posible para los
dispositivos en cuesti6n alcanzar los nuevos valores
prescritos por la serie 01 de enmiendas,

14.3 podr6n prohibir el IDOntaje de los di8positivos que no
cumplen 1u di8posiciones de este R6g1araento:

14.3.1 en los veh!culos cuya homologaci6n por tipo O :lncUvidual
haya sido concedida a6s de doce meses después de la
entrada en vigor de la serie 01 de enIIliendas al presente
Reglamento,

14.3.2 en vehiculos puestos en circulaci6n por primera vez: IIl6.s
de cinco anos deEFPués de la entrada en vigor de la serie
01 de enmiendas al Reglamento.

2. Tipo de dispositivo I Destinado a ser utilizado
en un conjunto de dos luces

- Luz posici6n delantera. si/no Z

- Luz posici6n trasera si/no Z ,
- Luz de parada si/no, uno/dos nivelfx)

niveles de intensidad.
- Luz de qélibo sí/no Z

3. Nombre y direcci6n del fabricante:

Nombre y dirección del representante del fabricante
~legado el caso):

Presentado para homologaci6n el:LUCES DE POSlelON DBLANTERAS y TRASERAS, LUCES DE GALIBO Y
LUCES DE PARADA: ANGULaS MINIMOS EXIGIDOS PARA LA

DISTRIBUCION LUMINOSA ESPACIAL DE ESTAS LUCES 1

4.

5.

6. Servicio técnico encargado de
homologación:

lss pruebas de

En todos los casos, los Anqulos lIIinimos verticales de la
distribuci6n luminosa espacial serAn de 15- por encima y de 15
por debajo de la horizontal.

17. Lugar:

Laboratorio de pruebas:
Fechas y números de las actas del laboratorio:
Fecha de la eztensi6n:

Fecha del acta de pruebas:

Firma:

El dibujo NQ .•••••• adjunto indica las características
y las condiciones geométricas de montaje del dispositivo
en el vehículo, así como el eje de referencia y el centro
de referencia del dispositivo.

Fecha:

Se concede/deniega/extiende/ret:i.ra la homOlogación

Eztensi6n de la homologaci6n a 108 dispositivos que
emiten una luz 6mber/roja/blanca Z

NQ del acta de pneba8:

Categoria y nOmero de l6Jllparaa de incande8cend.a;

Color de la luz ealtlda: roja. 6mber. blenca 2

Pera la luz de posici6n trasera integrada en una luz de
parada con dos niveles de intensidad, indicar la
presencia eventual de un 8istBJlla de adaptaci6n de tensión
y sus características:

Para las luces de perada con dos niveles de intensidad,
indicar el sistema aplicado para obtener la intensidad
nocturna (indicaci6n de las características principales):

Para el recambio de los vehiculos en circulaci6n
solamente si/no Z

Este tipo de dispositivo puede agruparse, combinarse,
fntegrarse en luces de la misma categoria/del mismo tipo

16.1
16.2
16.3

20.

lB.

19.

13.

7.

B,

9.

14.

10.

12.

11.

15.

16.

.,'
Ejt de itfmncia

E}e'Qerefel'tllCia

Vthículo

.,'r

r

1

Luces de parada

Luces de posiciÓD traseras
LUCes de gáhhO

Lum de posición delanttru
Luces de gllibO

Ingulos IÍDiIOS horiZOIItales de la
distribuc:iilD lUlÍl105I tspacial:

Los ángulos indicados en estos esquemas corresponden a
dispositivos destinados a ser montados en el lado derecho
del vehículo. En estos esquemas, las flechas apuntan
hacia la parte delantera de los vehiculos.

Nombre de la administración

Tachar las menciones que no procedan
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Anexo 3

EJEMPLOS DE MARCAS DE HOMOLOGACION

4. Dispositivo QUe comprende a la vez una luz de POsic1.6n
trasera y unatuz de parada

1. Luz de posición delantéra

3. Luz de parada

$1

Mod 1

RD-S2D

®
7R 01221

í lA 2. • I L_02 DO 01

1
• •• S>

I00 00 01

1

1
3333

@:
i

e o B

lA 2. •
02 DO 01

• •• "00 00 01

""
~

.

1 .."
@

I "
2. •

02 DO 01

I • •• S>
00 00 01

Modelo e

Marcado 8implificado para las luces agrupadas. combinadas
o incorporadas unas a otras cuando dos o més luces forman
parte de un mIsmo con1unto.

Modelo A

5.

El dispositivo que lleva la marca de homologación que aparece
m6s arriba es un dispositivo que comprende a la vez una luz de
posición trasera y una luz de parada con dos niveles de
intensidad, homologado en Holanda (E4) con el nOmero de
homologación 01221 en aplicación del Reglamento Nli2 7. El número
de hOmologación indica que la homologación ha sido concedida de
acuerdo oon las prescripciones del Reglamento NO 7 modificadas
por la serie 01 de enmiendas. La luz de posición trasera esté.
integrada en una luz de parada con dos niveles de iluminacióp
que también puede utilizarse en un conjunto de dos luces. La
ausencia de flecha indica que, hacia la derecha y hacia la
izquierda, las especificaciones fotométricas impuestas se cumplen
hasta un ángulo de 80-H.

Nota

El número de homologación y los simbolos adicionales deberán
colocarse al lado del circulo y ponerse por encima o por debajo
de la letra "E", bien a la izquierda o bien a la derecha de esta
letra. Les cifras del númerO de homologación deberén colocarse
al mismo lado con relaci6n a la letra "E" y orientarse en el
mismo sentido. El número de homologación y el símbolo adicional.
deberán ponerse, uno con relación al otro, de forma
diametralmente opuesta. Las autoridades competentes deberán
evitar utilizar números romanos para la homologación a fin de
evitar cualquier confusi6n con otros símbolos.

RD

~
7R01221

Luz de posición trasera

®
7R01221

El. dispositivo que lleva la marca de homologación que aparece
lDés arriba es una luz de parada con un nivel de intensidad
homologado en Hol.anda (E4) oon el número de homologación 01221
en aplicación del Reglamento NO 7. El número de homologación
rndica que la homologación he sido concedida de acuerdo con las
prescripciones del Reglamento NO 7 aodificadas por la serie al
de enmiendas.

El dispositivo que lleva la marca de homologación que aparece
mb arriba es una luz de posición delantera homologada en Holanda
(E4) con el nÚJllero de hOlllClogaci6n 01221 en aplicación dE!l
Reglamento NQ 7. El número de homologación indica que la
homologación ha sido conce«nda de acuerdo con las prescripciones
del Reglamento NQ 7 modificadas por la serie 01 de enmiendas. La
flecha indica que,en el lado de la punta, las especificaciones
fotométricas impuestas se cumplen hasta un 6ngulo de 80-H.

El dispositivo que lleva la marca de homologación que aparece
más arriba es una luz de posición trasera homologada en Holanda
(E4) con el número de homologación 01221 en aplicación del
Reglamento Nli2 7, que también puede utilizarse en un conjunto de
dos luces de posición traseras. El número de homologación indica
que la homologación ha sido concedida de acuerdo con las
prescripciones del Reglamento NO 7 modificadas por la serie 01
de enmiendas:. La ausencia de flecha indica que. hacia la derecha
y hacia la izquierda, las especificaciones fotométricas impuestas
se cumplen hasta un Angula de 80-H.

2.
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Para la verificación de estas características calorimétricas, se
utilizará una fuente luminosa con temperatura de color de 2~B56

aX correspondiente al iluminante A de la Comisi6n Internacional
de la Iluminación (CIE).

!!DE núm. 243

~: Loa tres ejeaploa de urcas de hoaologaclOn .00.108 A, B
Y e representan tres variantes posibles del mareado de un
d18poa1t:ivo de llWRinac16n cuando do. o d. luces foraan" parte
del mislDO conjunto de luce. agrupadas. combinadas o incorporadas
unas 11 otras. Indican que .. trata de un diapositivo homologado
en Holanda (E4) con el número de homologaci6n 3333 y que
comprende :

Un catadióptrico de la c11!.se 1.1.., homologe.do de acuerdo con le
serie 02 de enmiendas al, Reglamento NO 3,

Un indicador de direcci6n tx'saera, de 18 categor!a 28, homologado
de acaurdo con el ReglarneniC)~6 en su forma or1g1081.

Uno luz de posici6n trasera roja (R) homologada de acuerdo con
la se~1e 01 de ~~lendas al Reglamento NO 7,

Un faro dntiniebla trasero (F) homologado de acue¡:"jo con el
Reglamento NO 38 en su forma original,

Una luz de Illarcha atrás (Aa) homologada de acuerdo con el
Reglamento NO 23 en su forma original,

Una luz de parada con dos niveles de iluminación (52.) homologada
de acuerdo con la serie al de enmiendas al Reglamento Na 7.

ROJO:

BLANCO:

AMBAR:
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Anexo 5

COLORES DE LAS LUCES
COORDENADAS TRICROMATICl.S

Limite hacia el amarillo: y • 0,335
Limite hacia el púrpura: , • 0,008
Limite hac1e el azul: x • 0,310
Limite haci", el amarillo: • • 0,500
Limite hacia 'el verde: y • 0,150 + O,640x
Limite hacia el verde: y • 0.440
Limite hacia el púrpura y • 0,050 + O,75px
Limite hacia el rojo y • 0.382
Limite hacia el rojo: y • 0.138 + O,5S0x
Limite hacia el verde: y • l,29x 0.100
Limite hacia el blanco: y • •• + 0,966
Limite hacia el valor
espectral: y • - x + 0,992

~

DEFINICION DB LOS TERMINOS DE LOS APARTADOS 1.6 A la6.5
DEL PRESENTE REGLAMENTO

• Esta superficie debe consideraree CClIllO tangente a la 8uperfic1e
de salida de la luz.

1.

1.1

MEDICIONES FOTOMETRICAS

Métodos de med1.ci6n

A~ efectuar las medicionea fotOlllétricas, 8e BYitarAn les
reflexiones perásitas con un enmascaramiento apt~piado.

LEYENDAS
l. Ares iluainonte--,
2. Eje de referencia·
3. centro de referencia
4. Angula de visib1lidad geométrica
S. Superficie de ssl1da de le luz
6. Superficie aparente
7. Direcci6n de observacJ.6n

Tabla de distribución luminosa espacial normalizada

se cumpla el requisito de lntensidl'ld para una direcci6n
de observación determinada en la lIledida en que este
requisito se obtenga en una direcci6n que no verle mas
de ~n Djarto de grado de la dirección deobservaci6n.

la serie 01 de enmiendas a este Reglemento. Este
requiere ningún cambio en el número de

*) Suplemento 8
suplemento no
homologaci6n.

i.,

i 1

1

, - ~fr::=+-
! ," // 7; \\

~ ~ ,,5~
I _~-::::-::=-=--=-r=-=-o;::¡-" ,

Ir' .,A~::,""--~~:::--1--~-~r.:A7.f2:::...----t-:..;:;..'\1:T7
A,!/", ~l I

" ._'_!
',-'\-' . ,j I I

.~ ·-".>-/f,1......... . .J- 1
."

Rev.is.iÓn 1 - Enm.iendU.

Enaiendas* que en'traron en vigor el 2 de julio &- 1987

)

- - - --

,
oo'•,,'

)

"
(

..' ---------- -----211 20

::::f-rtr1=H" 1-
l' ...." ,.+..i-,. 10

to' ••••••••••••••••••,.-L,.
I l. I •

2'll~ tO- ,- •• 5°

La c".1.xección H ... oa y V-O· COXI.'t¿s¡:>onde al eje de
referencia (sobre el veh1culo es hori zar,tal, p'lralela al
plano longitudinal medio del vehículo y orientada en el
sentido de la visibilidad impuesta). Pasa por el centro
de re:ferenc1.a. Los valores indicade-s ~n la tabla indican,
par/'!' las distintas d:'..T'Bcciones ce medición, las
intensidades mínimas en porcentajE" del minimo exigido
para cada luz en el eje (en la dirección H • O· y V _
O·).

En el interior del campo de distribución espacial de la
luz deserite en el apartat'!e- 2, rf'-presentado
esquesaáticamente por una rejilla, 'la distribución de la
luz: deberia ser sensiblemente uniforme y debiendo La
intensidad luminosa en cada dirección de una parte del
campo delimitada por las lineas de la rejilla, alcanzar
al álenos el valor .inimo más bajo (en porcentaje)
indicado en las lineas de la reji"lla que rodeen la
dirección en cuestión.

En caso de discusión sobre los res·ultadas de las
.ediciones, éstas se realizarAn de modo Que:

la distancia de medición sea tal que pueda aplicarse la
ley de la inversa del cuadrado de la distancia,

el equipo de medici6n sea tal que la abertura angular
del receptor vista desde el centro Ge referencia de la
luz esté COIaprendida entre la m:l.nutos de 6ngulo y un
grado,

1.2

1.2.1

1.2.3

2.1

2.

1.2.2.

2.2
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4.2.1.1 un cir.culo en el inter.:i.oI.° del cual aparecerá la letra
~E" seguida. del número distintivo del pais que ha
concedido lo homoloy:ac16n 1.

4.2.1.2 El nl1mero d.} hom01,ogeción prescrito en el apartado 4.1 ~3

anterior.

/

La Tabla del epartado 6.1 debe leerse del modo 8iguiente:

valam 1iI1a:. ea. cd. ea. 11 atUiuelle

• lntensidadu lo: lUl (sllple) l."Clll totill para ti OOIl.jllDto
llLJJw sllple la letra ·D~ de lu dei luces
.. 01 (apartado 1.;.2.61 ("""" 4.H 61

6.1.1 Luces de posidÓ:ll
dtlllllteras, luetl: de
gálibo dtlanteru 4 ro' 12 ' 8l '

U.2 Luces de posiciIÍD
delan~en;; in~rporailal

1::xJ ta 105 f¿~ 4 -
6.1.3 Luces de posición

trasera¡. ll1C'tS de
gálibo trasem 4 12 ' 6.5 ~ 17'

6.1.4 Luces de param.

6.1,4.1 - con \Ill nife} de
intensidad le 1110 ' lO • 140 1

6.1.4.2 - con dos niveles
de intensidad

6.1.4.1,1 - de dia !JO 520 z 365 2 'i28 1

6.l.UJ • de nachO!. JO . 80 ' ;5 • 112 2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2

4.2.1

Esta prescr.f.p~i6nno seré "plicable a los ftlron provistos
de una 16m¡'8ra de doble filamento cuando s610 se haya
homologado un haz.

A t:"eda tipo IKlmologado se le asignarA un namero de
hOlilologaci6n. Una misma parte ("..entretante no podrll
asignar est~ número a otro tipo de dispositivo previsto
p,:.¡r el presente RegllUllento. salvo en caso de extensi6n
de la homolegad.ón a un disposit1yo que s6lo se
diferencie del Y" homologado por el color de le luz
emitida.

La homologec.1ón. la extel"ls:lón e 1ft denegaci6n de la
homologa~i6n de un tipo de dispositivO er. epl~~ac1.6n de
este Reglamento serA comun1cada a las partes en p.l
Acuerdo que a?liquen el presente ReglaMen~o mediante.una
ficha conforme al -mod~lo previsto en el anexo 2 de este
Reglamento.

En t:ndo d.t.spositivo que se ~juste a un tipo horoologado
en aplicación de este Reglamento se pondrá, en el
emplazamiento previsto en el apartado 3.3 anterior. una
marca de homologaci6n conforme se describe en los
apartados 4.2 y 4.3 s1guie~tes.

Composic~~~ de la marca de homologación

La marca dp. homologaci6n consistirá en:

Una marca de homologaci6n internacional compuesta por:

El ~art~do-! deberé leerse del modo slg~ient~:

En el caso de una luz simple que contenga varias fuentes
luminosas~

,..--_._._---

de
.e

en los dispositivos que camplan les prescri~ionés

estp. Reglamento parft las luces de posici6n t;8seras.
pondré la letra ~H".

en los di'Spcsi'tivos que cumplan las prescripGiones de
este Regla~~ntc para las luces de parada, s~ pondrá la
lei..,¡e. "5" s(ogl,tida. del nUmero "1" cu.mdo el dis¡:.ositivo
tenga un niv~l de iluminaci6n y del número ·2~ cuando
tenga dos nJove1es de ilumi.nación,

Las dos ci1:'res del número de hornoiogeci6n (01 c~rr·'";j-sponde

actualmente a la serie 01 de enmiendas que entro en vi~or

el 15 de agosto de 1985) indican la serie de enmiendas
que engloba las mAs recientes modificaciones tácn1cas
importantes introducidas en el Reglamento en el momento
de conceden:e 1& hOlUOlogaci6n y, si es necesario. la
flecha req-.1erida podr'é colocarse cerca de los sirrobolos
adicionales ~n~es menc1onados.

LaE .,.-,a" cas y V!l!lbOlns mencionados en los aportados 4.2.1
Y 4.2.2 I!'tnt.ex'1.cres, deberén ser c1areL1mntF.t lo&gib2e& e
indelebl~s incluso cuando el disposi~ivo8$t6 montado en
el. vehículo.

en los dlspos!tivos qUé! incluyan 6; 1 a vez una luz de
pos1ci6n trasera :t una luz de parada q¡;e cumplan las
ploescxoipcl;.;¡nt1s del presente Reglamentu "ara estas luc.es.
se pondrlm las letras "R" y ·SI" b "51"'. según seen
nec~sarlas separadas por u~ raya horizontel.

en las l'.l>;;es de posici6n dclanteras o traseras cuyos
Angulas de visibilidad sean aRimétricos con relaci6n al
eje de referencia 'dn direcci6n horizontal, una flecha con
la punta dirigida hacia el lado en que Be cumplan les
especificeciones fotométricas impuestas hasta el Angulo
de RO~ H,

en las J.u.c~s que puedan uti11zarse CO/110 luces simples,
as!. como en \Jf! ccnj:mto de dos luces. la letra adicional
'o'V" 8 la der~c~,a del sir.lbolo Dlenc~on6do en los"partados
4.2.2.1 a 4.2.~.4.

en .1os dispositivow que cumplan las prescripciones de
este Reglameato para las luces de posición delanteras l

se pondrA la letra ..A ~ •

1 pa:n:'l l~ República Federal AlePlema. 2 pera Francia, 3
para Itl'l.lia. 4 para Hulanda. 5 pare Suecil'l., 6 para
Bélgica. 7 ~ara Hun~~ia. B para Checoslovaquia. 9 pera
Espafta, 10 p~ra Yugoslavia. 11 para el Reino Unido, 12
para Austria, 13 para Luxemburgo, 14 para Suiza, 15 para
la Pepúblice. Demo<:::rática Alemana. 16 pat:'a Noruega. 17
para Finlandia, 18 para Dinamarca, 19 pera Rumania. 20
para Polonia, 21 para Portugal y 22 para la unión de
Repúb11cas So-..;ialistas Soviéticas. Los números siguientes
Sl;t asignaran a los demás paises siguiendo el orden
cronológico de su ratificación del Acuerdo relativo a la
adopción de condiciones u~iforme9 de homolog&ci6n y al
reconoc1miento reciproco de la homologaci6n de los
equipes y p1ezas de vehiculos de motor o d84su adhesión
8 este Acaerdo; los números atr1buidos de este modo serán
comunicados por el Secretario General de las Naciones
Unidas e l~s partes contratantes del Acuerdo.

4.2.2.6

4.2.2.5

4.2.2.4

4.2.2

4.2.2.1

4.2.2.3

4.2.2.2

4.2.2.8

4.2.'2."1

HOMOLOGACION

Ge~~'ali~~!!

La to"omologaci6n se COncederA si los dos disposit:ivos
pre~ent8dos en aplicaci6n del apartado 2.2.4 anterior
oUl'nplen las p:reacr:ipciones del presente Reg18lllent:o.

Cuando dos o ~s luces formen parte d(OlmiSlllo conjunte;
de luces agrupadas, combimsdt\(S o incorp..:.rll.das unes a
otras, s6lo podrá concederse la'aproba~i6n si CBda una
de estas luces cumple las prescripciones contenidas en
el presente Reglamento o en otro Reglamento. Las luces
que no cumplen las prescripciones de alguno de dichos
Reglamentos no formarAn parte de dicho conjun't.o de luces
agLupadas, combinadas o incorporadas unas a otr~s.

El valor total de la ~ntensidad méxima de un conjunto de
dos luC'.es se obt.i.ene mul tiplicando por 1.4 .el valor
prescrito para una luz &imple.

La instalaci6n de los dispositivos mencionados Olés arriba
en vehiculos de motor y en sus remolques esté prevista
en los Reglamentos relativos a la ~nstalaci6n de
dispositivos de sel\alizaci6n lum1nosa e iluminaci6n
{Reglamentos núm. 48 y 53).

Cuando des luces individuales, id4nt1cas o no pero con la misma
función, están agrupadas en un solo disposit~,vo tal Que las
proyecciones de 185 áreas 11uminante~ de las luces individuales
sobre un plano vertical perpendicular al plano longttudinal medio
del vebieulo no OCt!flan menos del 60% del rectl.mgulo más pequeflO
circunscrito en l.a~ ¡;roy~cciones de diches breas lluminant:es.
este conjunto se' considera una luz simple para la instalaci6n en
un vehículo. En tal caso cada luz individual deberé alcanzar 108
valores m1nimos reqüeridos; el valor m6x~ admitido no deberA
ser 90Lrnpasado por las dos luces juntaR (61time columna de le
tabla).

RevisiÓn 1 - E11III~~~!!....!-

Suplemento 2 de la 'Sede 01 de Enmiendas (no requiere
cambios en la marca de homoJog.:r.ci6n) .

Fecha de entrada en vigor: 24 de Julio de 1989 !/
correc~ione¡; mGllc,ionadas en la NotUicllc.16.n Deposttar1.s.

C.N.IBl.1988.XRATADOS-41 del i Noviembre de 1988

4.1

La l,,"z cumplir6 la intensidad Irlnillla requer.1de. cuando falle
alguna fuente 1.xminoS3 y

"4.

4.1.1

Cuando todas l"'s fuentes luminosas estén iluminadas. podrá
sobrepasarse la intensidad máxima f'lspeclflclllda para una luz
simple ~iempre que la luz simple no esté marcada ~D~ y no se
sobrepase la intensidad mAxima especificada para un conjunto de
dos luces (última columna de la tabla).

4.1.1
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Luces independientes

El Anexo 3, apartados 1 e 4, presenta ejemploS de 10
marce de homologaci6n con los símbolos adicionales antes
mencionados.

,Bl"~ deber6 l-m del. ..odo .igu1entel

"Mezo 3

'.3 Ejemplo de le marca de homologación

l.

EJEMPLOS DB MARCAS DE HOMOLOGAQON

Luz de posici6n delantera

4.3.2 Luces agrupadas. combinadas o incorporadaB unas a otras

".3.2.1 Cuando luces agrupadas. combinadas o incorporadas unas
a otras cumplan las prescripciones de varios Reglamentos.
se pod.rA poner una marca internacional de homologación
y de únice que incluya un circulo rodeando la letra -E
seguida del nümero distintivo del pais que ha concedido
la homologBclón. de un número de homologaci6n. ESt8 marca
de homologaci6n podr6 colocarse en un lugar cualquiera
de las luces agrupadas, combinadas o incorporadas unas
a otras a condici~n de que:

a. l2_min.

01A:J..t
~

Luz' de posioi6n trasera2.

El número mencionado junto al s1mbolo ""''' ~ndica que .la
homologaci6n fue concedida "de acuerdo con las prescripciones del
Reglamento Na 7 modificadas por la serie 01 de eiuaiendas. Le
flecha indica que. del lado 6e su punta, las especificaciones
fotométricas impuestas se cumplen hasta un Angula de BO-H.

El Mspos~tivo que lleva la maree de homologación que aparece
mlI.s arriba es una luz de po8~ci6n delantera holllologada en Holanda
(E4) con el número de aprobaci6n 221 en aplicec.i6n del Reglamento
Ng".

o bien en grupo de manera que cada una de las luces
agrupadas, combinadas o incorporadas unas a otras
pueda identificarse con clftridad.

bien en el 6rea iluminante apropiada

sea visible cua~do estén instaladas las luces,

nlng~n elemento de las luces agrupadas, comb~nadas

o incorporadas unas a otras que transmita la luz
pueda ser retirado sin retirar al mismo tiempo la
marca de homolOgación.

4.3.2.2 El simbolo de identificación de cada luz correspondiente
a cada Reglamento en virtud del cual se ha concedido la
homologación, asl como la serie de enmiendas
correspondientes e les últimas modificaciones técnicas
importantes introducidas en el Reglamento en la fecha de
concesión de la homologación y, si es necesario, la
flecha requerida. se indicarAn:

4.3.2.1.2

4.3.2.1.1

4.3.2.2.1

4.3.2.2.2

4.3.2.3 Las dimensiones de 108 elemen'tOs de una marca ele
homologación únice no deber'n ser inferiores e lea
dimensiones miniDaS prescritas pera los aarcados
~ndividueles .As pequeftos por un Reglamento en v~rtud

del cual se concede la homolOgación.

4.3.2,4 A cada tipo homologado se le asignarA un número de
homologaci6n. Una &isma parte contratante no podrá
asignar este nÚZRero a otro tipo de luces agrupadas.
combinadas o incorporadas unas a otras previsto por el
presente Reglamento.

4.3.2.5 El apartado 5 del anexo 3 de este Reglamento presenta
ejemplos de marcas de homologación para luces agrupadas.
combinadas o incorporadas unas a otras con todos los
símbolos adicionales anteriormente mencionados.

RD
01

@
221

4.3.3 Luces
lente

incorporadas unas a otras con un tipO de faro cuya
se utiliza también para otros tipoS de faros

El dispositivo que ·lleva la maree de homologación que aparece
mAs arr~ba es una luz de posici6n trasera hoalologada en Holanda
(E4) con el h6aaero de aprobación 221 en aplicaci6n del Reglamento
Na , ~ qu,. tBlllbién puede utilizarse en un conjunto de dos lucea:
de posición traseras.

Si tipos diferentes de faros comprenden el mismo cuerpo
principal, éste podrá llevar las distintas marcas de
homologación.

Serán aplicables las prescripciones contenidas en el
apartado 4.3.2.

4.3.3.1 No obstante, si tipos diferentes de faros o unidades de
luces que incluyen un faro comprenden la misma lente.
ésta podré llevar las distintas marcas de homologación
correspondientes a dichos tipos de faros o unidades de
luces siempre que el cuerpo principal del faro, incluso
si no puede separarse de la lente, comprenda asimismo· el
emplazamiento descrito en el 8partado 3.3 anterior y
lleve las marcas de homologación de las funciones reales.

4.3.3.2 El apartado 6 del anexo 3 del
presenta ejemplos de marcas
correspondientes a luces que
incorporadas a un faro."

"14.4

14.5

presente Reglamento
de homologación

estén mutuamente

Anadir los dos nuevos 8part~do~_~14.5siguientes:

Las homologaciones concedidas para luces de posición
delanteras y luces de parada de conformidad con este
Reglamento en su forma orig1.nal (serie 00) continuarén
siendo vAlidas hasta la fecha de p.ntrada en vigor de
esta serie de enmiendas.

Las prescripciones de este Rp~lamento no prohibirán el
uso de lUC--8s. de posición delanteras y luces de perada con
la man..;a de homologación prescrita por este Reglamento
en su fonna originel (l';';erie 00) posteriormente 8. las
fechas mencionadas en los apartados 14.3.1 y lt.3.2."

El número lIlenCionado debajo del simbo10 "RD- indica que la
homologación fue concedida de acuerdo con les prescr~pcionesdel
Reglamento Na , Ibodif~cadas por la serie 01 de enmiendas.

La, aud~lcia de flecha ind1.ca Que. hac.1a la derecha y hacia la
.iZQUierda. 8e cumplen las especificactones fotométr~ces i!llpuesta8
hasta Un 6ngulo de BO-H.

3. Luz de parada

51
01

®
221

El dJ.spo.~t~VD que lleva la marca de homologación que aparece
_. arriba es una luz de parada con un nivel de intensidad
homologada en Holanda (E4) con el número de hoalologac1.ón 221 en
ap11cao1.On de1 Regl8JD8llto NQ ?

El n6mero lIBnCionado debajo del simbele "SI- J.nc11ca que la
homologaciOn ha Mido concedida de acuerdo con les preacripc.iDne8
del Reglamento Na ? modificadas por la ser~e 01 de enmdendas.
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4. D.1spositivo qué comprende a ~a vez una 1u% de posici&
trasera y una luz de parada

Ind.1can que el d.1spositivo fue homologado en Holanda (E4) con el
número de homologac.1ón 3333 y que comprende:

RD- S2lJ
01 .

®
221

El dispositivo que lleva la marca de homologación que aparece
más arriba es un dispositivo que comprende 8 la vez una luz de
posición trasera y una luz de parada con dos niveles de
intensidad, homologado en Holanda (E4) con el níimero de
homologación 221 en aplicación del Reglmaento Na 7.

El número mencionado debajo del símbolo -RD_S2D w lndlca'que le
homologación ha sido concedida de 8cuerdo con las prescrippi0pes
del Reglamento Na 7 modificadas por la serie 01 de e~endas. La
luz de posición trasera est6 integrada en una luz de parada con
dos niveles de iluminación que puede utilizarse también en un
conjunto de dos luces.

Un catadi6ptr~oo da la clase lA, homologado de acuerdo oon la
serie O~ de enmiendas al Reglamento NQ 3,

Un ind.1cador de dirección trasera, de la categoria 2a homologado
de acuerdo con la Serie 01 de enmiendas al Reglamento NQ 6,

Una luz de posición trasera ro1a (R) homologada de acuerdo con
la serie 01 de enmiendas al Reglamento NO 7,

Un faro antiniebla trasero (F) homologado de ecuerdo con el
Reglamento NO 38 en su forma original,

Una luz de ma:t"cha atrás (AA) homologada de acuerdo con el
Reglamento NQ 23 en su forma original,

Una luz de parada con dos niveles de iluminaci6n (52) homologada
de acuerdo COil la serie 01 de enmiendas al Reglamento NO 7.

Nota: Los tres ejemplos de lDarcas de homologación (modelos D, E
Y F) siguientes corresponden a un dispositivo luminoso con una
marca de homologaci6n Que comprende:

Una luz de posici6n delantera homologada de acuerdo con la Ger.1e
01 de e~endas al Reglamento Ng 7,

!Ln faro con un haz de cruce disef\ado para circular por la derech.a
y por la izquierda y un haz de carretera con una intensidad
máxima comprendida entre 86.250 y 111.250 candelas (indicada por
el número "30-), homologado de acuerdo con la serie 02 de
enmiendas al P.eg1amento Na 20,

!2!.!: 1.os tres ejemplos de ILarca. de hoIIIologac1ón aodelos A, B
Y e representan tres variantes posibles del marcado de un
dispositivo de iluminaci6n cuando dos o mAs luces forman parte
del a.18alO conjunto de luces agrupada., combinadas o inoorporadas
unas a otras.

5. Marcado simplificado para la8 luces agrupadas, combinadas
o incorporadas unas a otras cuando dos o m6s luces forman
parte de un misMO con1unto.

(Las lineas verticales y horizontales esquematizan la forma del
dispositivo de sef\alizaci6n luminosa. No forman parte de la marca
de homologaci6n)

OlA 02HCR 028 0110 I- -
(030 I

I17120

C0 30

17120

01 A 02 HCR 02 B 01 10 I
L . ..L-==='=-_-==="- _.1-__1-_--1

r-------
I
I
I
I
I

•
I
I
I

IL _

\7120
L_ -------'------ 1-_-1....__

Luz autuamente incorporada e un faro

ao(0
A HCR CRo:r -Oi. en

17120
17122

Un faro con un haz de cruce concebido para circular por
la derecha y por la izquierda· y un haz de carretera con
una intensidad máxima comprendida entre 86.250 y 111.250
candelas (indicada por el número 30) homologado en la
República Federal Alemana (El) de acuerdo con las
prescripciones del Reglamento NQ 8 modificado por la
serie 04 de enmiendas,
que está mutuamente incorporado a
Una luz de posición delantere homologada de acuerde con
la serie 01 de enmiendas al Reglamento NO 7

Una luz antiniebla delantera homologada de acuerdo O9n la serie
02 de enmiendas al Reglamento Na 19,

Un indicador de dirección delantero de la categoría la homologado
de acuerdo con la serie 01 de enmiendas al Reglamento NQ 6.

r------·-
•

El ejemplo anterior cor"responde al marcado de una lente destinada
l!l utilizarse en tipos de faros diferentes, a saber:

Modelo O

6.

Modelo E

Modelo F

~--_.

3m

@
,., 1:.

02 01 01

• " S>
~ O,, 01

~ . ----

I lA "
,

02 01 01

• .. "'" 00 01

""@

I
-

-
r~

,., ,
I I

01 101

L;' ...~ 1 n
00 " I

I

]JJ3
I i

@ I I
~

Modelo 11.

La ausencia de flecha lndica que, hacia la derecha y hacia la
izquierda, se cumplen les especificeciones fotomé'tricas impuestes
hasta un ángulo de 80·H.

No'ta: El número de homologación y los simbolos adicionales
deber6n colocarse cerca del circulo y encima o debajo de la letra
":e;", bien a la izquierda o a la derecha de esta letra. Las cifras
del número de homologaci6n deber6n colocarse al mismo lado con
relaci6n a la letra "E" y orientarse en el mismo sentido. El
nÍ1lDero de homologación y el si.mbolo adicional, incluyendo el
número de la serie de enmiendas al Reglamento en cuesti6n cuando
proceda, se colocar6n de forma diametralmente opuesta entre si.

Las autoridades competentes deberAn evitar utilizar números
romanos para la homologación e fin de evitar cualquier confusión
con otros simbolos.
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Un faro con un haz de cruce concebido para circular por
la derecha y por la izquierda y un haz de cerretera~

homologado en la República Federal Alemana (El) de
acuerdo 000 1.1'19 presoripciones del. Reglamento NO 1
modificado por la serie 01 de enmiendas,
que estA mutuamente incorporado 8
la misma luz de posici6n delantera mencionada
anteriormente

Apartados 5.1.3 Y 5.1.4 (antiguas), numerarlos como 5.1.4 y
5.1.5.

Titulo del apürtado 7, 'léase;

ftMODIFlCACION DEL TIPO DE VEHlCULO y EXTENSION DE LA
HOMOLOGACION"

incluso cualquiera de los faros el tedos hOlllOlogados como
una sola luz. -

El cuerpo principal del faro llevará el único nÚmero de
homologación válido, por ejemplo:

A~adir el nueva apartad~ sfguiente:

"7.3 La autoridad competente que haya concedido la extensión
de la homologación asignará un número de serie a cada
ficha de comunicación establecida para la extensi6n."

la Revisión 2-Enmienda 2 entró en vigor el 24 de
julio de 1989.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 27 de julio de 1993.-EI Secretario general

• técnico, Antonio Sellver Manrique. Extensión naNa de homologación ••••••••.••••••

1. Marca de f6brica o comercial del vehículo:

(Formato máximo: A 4 (210 x 297 mm)

Anexo 1, reemplazarlo por el siguiente:

Comunicación referente a - la homologación,
- la denegación de homologación,
- la extensi6n de homologaci6n,
- la retirada de homologaci6n,
- el cese definitivo de la producción

de un tipo de vehículo en lo que respecta a las cerraduras y los
6rganos de fijación de las puertas en aplicaci6n del Reglamenta
~.

HCR
CR- A CRA HCR 114 ·01 01 0101 -(004 C03~ C0 €)El 30

17120 17120 17121 17120"

la Revisión 1 entró en vigor el 15 de agosto de 1985.

la Revisión 1-Enmienda 1 entró en vigor el 2 de julio
1987.de

2. Tipo del vehículo:

24533· REGLAMENTO número 11 sobre prescripcio
nes uniformes relativas a la homologación de
los vehículos en lo que respecta a las cerra
duras y los órganos de fijación en las puertas.
Anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo
de 1958, relativo al cumplimiento de condi
ciones uniformes de homologación y recono
cimiento recíproco de la homologación de
equipos y piezas de vehículos de motor (pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado" de
30 de marzo de 1983 y de 27 de septiembre
de 1986). Revisión 1-Enmienda 1 (enmiendas
entradas en vigor el 20 de abril de 1986).

Revisión 1 - Enmienda 1

3. Nombre y dirección del constructor:

4. Nombre y dirección del representante del constructor (,si
es preciso) -

5. Vehículo presentado para homologación el:

6. Servicio técnico encargado de las pruebas de homologación:

7. Fecha del acta de pruebas:

B. Na del acta de pruebas:

9. Ob'servaciones: El género del vehículo con el número de
puertas (berlina 2 puertas, 4 puertas - break 4 puertas,
etc. )

10. Emplazamiento de la marca de homologación:

11. Motivas de la extensión (si procede):

12. Se concede/deniega/extiende/retira la homo~ogac10n

Enmiendas" entradas ~ vigor el 20 de Abril de 1986

Apartado 4.3, léase:

"La homologaci6n, la extensión o la denegaci6n. de la
homologación: de un tipo de vehiculo en aplicación del
presente Reglamento, se comunicará a las partes en el
Acuerdo que apliquen este Reglamento mediante una ficha
conforme al modela prevista en el anexo 1 del presente
Reglamento".

13. Lugar:

14. Fecha:

15. Firma:

16. Se adjunta la lista de las piezas que constituyen el
expediente de homologación presentado en el servicio
administrativo que ha concedido la ~omologación y que puede
obtenerse a petición.

Apartada 5.1.2, léase:

"5.1.2 Cada cerradura deberá tener una posición de cierre
completo; si se trata de puertas de ,bisagras.
deberá preverse además una posición de cierre
intermedio".

Nombre de la administración

Tachar las menciones que no procedan

Anexo 3, apartada 1.3, léase:

Suplemento 1 a la serie 02 de eIl!Iliendas al presen'te
Reglamento. Est:e "","plement:o de enmienda.. no :implica
cambias en el número de homologación.

lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid. 27 de julio de 1993.-EI Secretario general

técnico, Antonio Sellver Manrique.

"5.1.3 Si una puerta corredera que na tiene poS~c16n de
cierre intermedia no ha alcanzado la pos~ci6n de
cierre completo, deberá apartarse automáticamente
de la cerradura hasta una posición de apertura
parcial; el ocupante del vehículo deberá poder
comprobar fácilmente que ~a puerta se encuentra
en esta posición de apertura parcial."

"1.3 Los dispositivos de fijación de la muestra en el
montaje de prueba deberán ser los mismos que los que
se utilicen de serie para la fijación de piezas en el
vehículo o tener caracteristicas equivalentes."


