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1.4. p-~ocedim!~o de prueba

1.4.1. Con el reposacabezas instalado Y ajustado según indica

el p6~rafo 1.1. de este anexo, el impacto se produciré

en los puntos seleccionados en el laboratorio en la zona

de impacto definida en el párrafo 6.1. del presente

Reglamento y posiblemente fuera de la zona de impacto

definida en el párrafo 6.2. del presente ReglaR~nto en

superficies can un radio de curvatura menor oe 5 mm.

1.4.1.1. En la superficie posterior. la direcci6n del impactu

desde la parte trasera hacia la delantera en un plano

longitudinal astará a un ángulo de 45· de la vertical. ~~i6n A - A

---1
Esfera de 165 lRll.

de d.iámetro

llgura 2: ejemplo de espacios horizontales.

1.4.1.2. En la superfi.cie delantera, la direcci6n del impacto

desde la parte delantera hacia la trasera, en un plano

longitudinal, será horizontal.

La secci6n A - A-debe realizarse en un punto del
área del espacio que permita la máxima intrusión de
la esfera, sin ejercer ninguna carga.

::'.4.1.3. Las zonas delantera y trasera están limj tadas por el

plano horizontal tangencial para la parte superior del

reposacabezas segün se determina en el párrafo 7.2. del

presente Reglamento.

Lo que se hace. p.úblico para conocimiento general.
, Madrid, 29. de Julio de 1993.-EI Secretario general

tecnlco, AntOniO Ballver Manrique.
1.4.2. La cabeza de maniqui golpeará en el elemento de pnleba

a una velocidad de 24.1 kmjh; esta velocidad se

al~~nzará bien por la simple energia de propulsión bien

u~ilizando un dispositivo impulsor adicional •

• 2.

3.

3.1.

En las pruebas realizadas por el anterior procedimiento

de desaceleración de la cabeza de maniqui no excederá de

80 g. continuamente durante más de 3 milisegundos. La

media de desaceleración se tornará según la media de las

lecturas de los dos desaceler6metros.

Se permitirán procedimientos de prueba equivalentes

sobre la condición de que puedan obtenerse los

resultados requeridos en el plirrafo i anterior, en

particular, los elementos del aparato de prueba pueden

orientarse de modo diferente mientras se respeten los

6ngu108 relativos entre el reposacabezas y la dirección

de impacto.

24541 REGLAMENTO número 26 sobre prescripcio
nes uniformes relativas a la homologación de
vehfculos, en lo que concierne a sus salientes
exteriores. Anejo al Acuerdo de Ginebra
de 20 de marzo de 1958, sobre condiciones
uniformes de homologación y reconocimiento
re.cfproco de h0'Tl0logación para equipos y
piezas de vehfcUlos de motor (publicado en
el «Boletln Oficial del Estado» de 14 de enero
de 1984). Rectificación 1.

3.2. La responsabilidad para demostT'ar la equ!.valencia de un

método distinto del déscrito ell el párrafo 1 recaerá en

la persona que utilice ese otro método.

Rectificaci6n 1*

PRESCRIPCIONES UNIFORMES RElATIVAS A LA HOMOLOGACION DE
VEHlCULOS CON RESPECTO A SUS SALIENTES EXTERIORES

&lHlLZ

DETERMINACIÓN DE LA DIMENSIÓN "A" DE LOS
ESPACIOS DEL REPOSACABEZAS

(Váanse p6rrafo8 6.6.2. y 6.6.3. del presente Reglamento)

Sección A A

Apartado 6.5.2., modificarlo en la forma siguiente:

Si la linea del parachoques que corresponde al
contorno de la proyecci6n vertical del automóvil
se encuentra en una superficie rigida, dicha
superficie tendr6 un radi~ de curvatura mínimo de
5 mm en todos sus puntos situados desde la linea
del contorno hasta 20 nun hacia dentro, y un radio
de curvatura minimo de 2,5 nun en todos los demás
casos· •

"6.5.2

-+'"I L /
'-+-~Esfera de 165 lI'dl

de diámetro

~-!: ejemplo de ~spaclos hor.izontales.

La secoión A - A debe rea1.1:z:arse en un punto del
6.rea del Qspacio que permita la 1116xlllld intrusión de
la esfera, sin ejercer ninguno carga.

Lo que·-se-hace -público -para .conocimien-to ·geAer-alc·
Madrid, 29 de julio de 1993.-EI Secretario general

técnico. Antonio Bellver Manrique.


