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Normas editadas

ANEXO

ANEXO

Título

Cables de transporte de energía aislados
con dieléctricos secos extruidos para ten
siones norninales de 1 KV a 30 KV.

Componentes de los sistemas de detección
aut.omática de incendios. Parte 6: Detec
tores ténnicos. Detectores tennoveloCÍ
metros puntuales sin elemento estático.

Plásticos. Código de instalación de tubos de
polipropileno copolímero para la conduc
ción de agua fría y caliente a presión. Téc
nicas recomendadas.

Elastómeros. Caucho bruto y látex de cau
cho. Determinación del contenido en
manganeso. Método fotométrico con el
peryodato sódico.

Grúas móviles.
Cuero. Determinación de la absorción y

desorción de vapor de agua y de la corres
pondiente variación dimensional.

Cuero. Detenninación de la resistencia a la
rotura en frío del acabado.

Cales para construcción. Parte ~: Métodos
de ensayo.

Determinación de la densidad máxima de
una arena por el método del apisonado.

Determinación del contenido de materia
orgánica oxidable de un suelo por el méto
do del permanganato potásico.

Equipos de protección respiratoria. Másca
ras para utilizaciones particulares. Requi
sitos, ensayos y marcado (versión oficial
EN 136-10,1992)

Equipos de protección respiratoria. Apara
tos de protección respiratoria autónomos
de circuito cerrado de oxígeno compri
mido para utilización particular. Requi
sitos, ensayos, marcado (versión oficial
EN 145-2,1992).

Recipientes a presión simples no sometidos
a llama, disefiados para contener aire o
nitrógeno. Parte 2: Calderines para sis
temas de frenado por aire y sistemas auxi
liares para vehículos a motor y sus remol
ques (incluye el erratum AC: 1992). (Ver
sión oficial EN 286-2:1992).

Seguridad de las máquinas. Distancias de
seguridad para impedir que se alcancen
zonas peligrosas con los miembros supe-
riores (versión oficial EN 294:1992 y el
.corrigendum~AC:1993).

Sistemas de diagnóstico .in-vitroo. Requisi
tos para el etiquetado de los reactivos
para el diagnóstico para el uso profesio
nal (versión oficial EN 375: 1992).

Sistemas de diagnóstico '¡n-vitro~. Requisi
tos para el etiquetado de los reactivos
para el diagnóstico para el uso como auto
diagnóstico (versión oficial EN 376:1992).

Elementos de fijación. Defectos de super
ficie. Tuercas (versión oficial EN
493,1992).

Lingotes o fragmentos de ferroníquel. Mues
treo para el análisis (ISO 8050:1988).
(Versión oficial EN 28050:1992).

Determinación del nivel de ruido de los
tran.."ifonnadores y reactancias (versión
oficial EN 60551: 1992).

Intercambiadores de calor. Procedimientos
de ensayo para detenninar las prestacio
nes de los recuperadores de calor aire/ai
re y aire/gases de combustión (versión
oficial ENV 308: 1991).

UNE ENV 308

UNE EN 145-2

UNE EN 60551

UNE EN 28050

UNE EN 136-10

UNE EN 493

UNE EN 286-2

UNE EN 376

UNE EN 294

UNE EN 375

Código

UNE 59 036 93

UNE 80 501 93 (2) experi
mental

UNE 103 10693 erratum

UNE 103 204 93 erratum

UNE 53 63793

UNE 23 007 93 (6) IR

UNE 21 123 93 (1) 2M IR

UÑE 58 501 93 erratum
UNE 59 034 93

UNE 5.1 495 93 infunne UNE

Conectores para usos domésticos y usos
generales análogos (versión oficial en
6032o-lfAH989).

Límites y métodos de medida de las carac
terísticas relativas a las perturbaciones
radioeléctricas de los aparatos industria
les, científicos y médicos (lCM), que pro
ducen energía en radiofrecuencia.

Límites y métodos de medida de las carac
terísticas de perturbación radioeléctrica
de los receptores de radiodifusión y equi
pos asociados.

Equipos electromédicos. Requisitos particu
lares para la seguridad de equipos de tera·
pia con rayos gamma.

Equipos electxomédicos. Requisitos particu
lares de seguridad para equipos de tera
pia por electroconvulsión.

Materiales base para circuitos impresos.
Mét.odos de ensayo.

Título

UNE 20 511 93 2R

UNE 20 613 93 (2-11)

UNE 20 620 93 (1) IR

UNE 20 356 93 (1) 1M

UNE 20 506 93 2R

UNE 20 613 93 (2-14)

Normas anuladas

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 11 de octubre de 1993.-La Directora general, Carmen de Andrés

Conde.

UNE 56 405-81 Protectores de la madera. Detenninación del umbral
de eficacia contra anobium puncta:.um (de Geer) por
la observación de la puesta de huevos y la tasa de
supervivencia de las larvas.

UNE 56 409-82 Protectores de la madera. Detenninación de la eficacia
preventiva contra lyctus brunneus (Stephens) (mé
todo de laboratorio).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.0
, apartado 2, del

Real Decreto" 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las acti
vidades de nonnalización y certiílcación, y visto el expediente de las normas
aprobadas por la Asociación Española de Nonnalización y Certificación
(AENDR), Entidad reconocida a estos efectos por Orden de 26 de febrero
de 1986,

Esta Dirección ha resuelto publicar la relación de normas españolas
UNE aprobadas, correspondientes al mes de septiembre de 1993.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su
publicación.

Madrid, 11 de octubre de 1993.-La Direetorageneral, Carmen de Andrés
Conde.

27491 RESOLUClON de 11 de octubre dE 1993, dE la Dirección
General de Política Tecnológica, por la que se publica la
relación de normas UNE aprobadas durante el mes de sep
tiembre de 1993.

27490 RESOLUCION de 11 dE octubre de 1993, de la Dirección
General de Política Tecnológica, por la que se publica la
relación de normas espa'1iolas UNE anuladas correspon
dientes al m,es de septiembre de 1993.

En virtud de las competencias atribuidas en el Real Decreto 1614/1985,
de 1 de agosto, y visto el expediente de anulación de nonnas presentadas
por la Asociación Española de Nonnalización y Certificación (AENOR),
Entidad reconocida a estos efectos por Orden de 26 de febrero de 1986,

Esta Dirección ha resuelto publicar la relación de normas españolas
L'NE anuladas"'lue figuran en el anexo.


