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108 'tractores agrfcolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 3 ı de enero de 1996.-E1 Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca .... : ........ , .. " .•..•......... 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Nümerodeserie ...... " ..... , .... . 

.ıTS" 
16246. 
Ruedas. 
162460001. 

Fabricante ......... " .............. . ..Z.T.S .• N.P. Martin (Eslovaquia). 
Motor: 
Denominaci6n .................... . 
Ndmero ......... : .................... . 

Z 8602.12. 
000.001. 

Combustible empleado ........... Diesel oil. Densidad, 0,836. 

-- Velocidad Condi"""" ... (lJIm) Co~ atrnosfericas -- ~.., 

ala '""'" cifioo 
d. To~ <§/GV Tempe-

Preo16n .. """ "00" d. -) nuwa 
(=Hg) 

(cv) fu"" (" c) 

L Ensayo de homologaciön de potencia: 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por rninuto de la toma de fuerza. .. 

Datos observados ... 134,7 1.920 1.000 167 19 766 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 136,6 1.920 1.000 - 15,5 760' 

IL. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 137,8 2.200 1.146 173 19 766 

Datos referidos a con-
d.iciones atmosferi- -
cas normales ...... 139,6 2.200 1.146 - 15,5 760 

lll. Observaciones: 

5220 RESOLUCION de 31 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
Tesueıve la homologaci6n genhica de los tract~es marca 
·John Deere., nwdew 2300 (2WD). 

Solicitada por ..rohn Deere' Iberica, Sociedad Anônİmao. la homologa
ci6n de los tractores que se citan, y practicada la mİsrna por conva1idaciôn 
de 8U prueba OCDE, realizada por la Estaciôn de Ensayos de praga (Re
publica Checa), de conformidad. con 10 dispuesto en la Orden de 14 de 
febrero.de 1964: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca _John Deere., modelo 2300 (2WD), 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 64 ev. 

Tercero.-Los rnencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la ·Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado_ de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equiparniento de 

los tractores agrfcolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vue1.co. 

Madrid, 31 de' enero de 1995.-El n1rector general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ........ : ...................... . 
Modelo ......................... , .. , .. 
Tipo ................................. . 
Fabricant.e ................. , .. , .. , .. 

Motor: 
Denominaci6n 
Cornbustible ernpleado .......... . 

Potencia 
d.1 

,"""" 

.ia '""'" 
da ... ~ 

(cv) 

&John Deere., 
2300 (2WD). 
Ruedas. 
.Zetor, s. p', CSFR. Bmo (Republica 

Checa). 

Zetor, modelo 7701 
Diesel fuel. Densidad, 0,835. 

Velocidad Condiciones 
(rpın) CoM_ at.mosfı!ricaıı -CLLIOO "_ ~ <§ICV """16n "ooa d. h~) ""'" (=Hg) ru- (" c) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

63,9 2.060 1.000 172 22,0 767 

64,0 2.060 1.600 - 15,5 760 

ıı. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ., .... 

Prueba a la velocidad del motor -2.200 revoluciones 
por minuto-- designada como nOJllinal por el 
fabricante. 

66,6 2.200 1.073 176 22,0 767 

66,7 2.200 1.073 - 15,5 760 

III. Observaciones: Los tractores Zetor 6320 (2WD) Y ~John De_ere- 2300 
(2WD)\son mecanicarnente simi1ares, a los efectos de un ensayo de 
potencia a la toma de fuerza. EI ensayo fue realizado sobre un tractor 
Zetor 6320 (2WD) mimero de serie 027561. 

5221 RESOLUCION de SI de erıero de 1995, de laDirecci6n Gene
ral de ProduccWnes y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n gen8rica de los tractores marca 
.ZTS·, modew 12245. 

Solicitada por .Candido Miranda, Sociedad Anônima.-, la homologaciôn 
de 105 tractores que se citan, y practicada la mİsrna por convalidaciôn 
de su prueba OCDE, rea1izada por el AFRC de Silsoe (Gran Bretafı.a), 
de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964: 

Primero.-Esta Direcciôn General r,esuelve y hace publica la homolo
gaciôn generica de los tractores rnarca .ZTS., modelo 12245, cuyos datos 
homologados de potencia y consurno figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 96 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan cIasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, nor la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equiparniento de 
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108 tractores agrlcolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 31 de enero de 1995.-El Director general, Francisco Daniel 
Tnıeba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 

Marca ..........................•..... 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Nı.imero de serie .................. . 

.ZTS ... 
12246. 
Ruedas. 
122460001. 

Fabricante ......................... . .ZTS., N. P. Martin (Eslovaquia). 
Motor: 

Denominaci6n .................... . 
Nı1mero ............................. . 

Z 8701.12 
000.001. 

COmbu~tible empleado .......... . Diesel oil. Densidad 0,835. 

1,<'.""", V.""""" Condicioneı!l 
do! (rpm) Co~ ..... ~ 

In,." ~".. 

a !atoma CLLIrO 
do T_ ru/ev Tempe- ...... <In ... = Y<>to, do hon) n>Ima 

(-Hg) 
(cv) "'0= ~C) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

Datos observados .,. 95,4 1.920 1.000 184 23,0 766 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 96,9 1.920 1.000 - 16,6 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos obseıvı;ı.dos ... 103,9 2.200 1.146 191 23,0 766 

Datos referidos a con-
dicionew atmosferi-
cas nonnales ...... 104,4 2.200 1.146 - 16,6 760 

III. Observaciones. 

5222 RESOLUC/ON de 31 de enero de 1995, de la DireccWn Gene
ral de ProduccWnes y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n gen6rica de I.os tractores marca 
·John Deere., modela 2300 (4 WD)." 

Solicitada por .John Deere Iberica, Sociedad Anô-nima,., La homologa
ciôn de los tractores que se citan, y practicada la misma por conva1idaciôn 
de su prueba OCDE, realiza.da por La Estaciôn de Ensayos de Praga (Re
pt1blica Checa), de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de 
febrero de 1964: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca .John Deere», modelo 2300 (4WD), 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 64 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada 
en el .Boletfn Oficial del EstadOı de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricoIas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 31 de enero de 1995.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo ........... \ .................. . 
Tipo ................................. . 
Fabri,cante ......................... . 

Motor: 

Denominaciôn ... ,., .............. . 
Combustible empleado .......... . 

--do! 

"""" ala toma 
do 

fU.= 
(cv) 

tJohn Deere •. 
2300 (4WD). 
Ruedas. 
.Zetor, s. p., CSFR. Bmo (Republica 

Checa). 

Z~tor, modelo 7701 
Diesel fuel. Densidad, 0,835. 

Voioddad Cond1clones 
(rpm) Co~ ....... """ 

~".. 

cifiro 
'- ru/ev Tell\J)e" 

ı-wn Motor do hora) n>lnm 
(-Hg) 

~ ("C) 

1. Ensayo de homologaciön de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

63,9 2.060 1.000 172 22,0 767 

64,0 2.060 1.000 - 15,5 750 

II. Ensayos complementarios: 

Prueba a La velocidad del ı'notor -2.200 revoluciones 
por mİnuto- designada como nominal por el 
fabricante. 

Datos.observados ... 66,6 2.200 1.073 176 22,0 767 

Dat.os referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ... ," 66,7 2.200 1.073 - 15,5 760 

Iii. Observacwnes: Los tractores Zetor 6340 (4WD) y .John Deere- 2300 
(4WD) son mecanicamente similares, a (08 efectos de un ensayo de 
potencia a la toma de fuerza. EI ensayo fue realizado sobre un tractor 
Zetor 6340 (4WD) numero de serİe 027561. 

5223 RESOLUC/oN de 31 de enero de 1995, de la Direcci6n Gen .. 
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n de la estructura de proteccWn 
marca ~Ferrari,., model.o System, tipo bastidor de dos postes 
adelantado, vdlida para los tractores marca .,Ferrari,., 
modelo System 26 RS, versi6n 4RM y uno mds que se citOfi,. 

A solicitud de .BCS Iberica, Sociedad Anônima-, y superados los e'nsa
yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 
de julio de 1979, por La que se establece el equipamiento de los tTactores 
agricolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecciôn para casos 
de vuelco: 

Primero. Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homo
logaciôn de la estructura de protecci6n marca .Ferrarh, modelo System, 
tipo bastidor de dos postes adelantado, vruida para los tractores marca 
.Ferrarh, modelo System 26 RS, versiôn 4 RM, Y marca ıBCS.; modelo 
926 RD, versiôn 4 RM. 

Segundo. EI numero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP4b(9441.a(2). 

Tercero. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segtin el côdi
go VI OCDE, metodo esta.tico, por la Estaciôn de Mecanica Agricola, que 
ha efectuado asimismo las verificaciones preceptivas. 

Cuarto. Cualquier modificaciôn de las caractensticas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en 105 

ensayos, ası como cualquier ampliaciôn del ıi.mbito de validez de la presente 
homologaciôn para otros tractores, sôlo podrıi. realizarse con sujeciôn a 
10 preceptuado al respecto en La Orden mencionada. 

Madrid, 31 de enero de 1995.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 


