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6207 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENEHGIA 

RESOLUCION de 17 de febrero de 1995, de la Direcciôn 
General de la Energ(a, por la que se ordena la publicaci6n 
de la parte dispositiva delAc'Ilento del Consejo de Ministros 
de 13 de enero de 1995, por el que se declara de utüidad 
publica la linea de transporte de energia ewctrica a 400 
KV .. Soto de Ribera-Penagos», en las pro-vincias de Asturias 
y Cantabria, solicitada POl' .. Red Electrica de Espana, Socie
dad An6nima», y, en su nonıbre, la entonces .. Sociedad 
HidroelActrica IMrica lberduero, Sociedad An6nima-. 

Habiendos'e producido Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 13 
de enero de 1995 sobre declaraci6n de utilidad puhlica de La linea de 
transporte de energia eIectrica a 400 KV «80to de Ribera-Penagos., en 
las provincias de Asturias y Cantabria, solicitada por ~Red Electrica de 
Espafla, Sociedad Anônima., y, en su nombre, la entonces .Sociedad Hidroe
ltktrica lberica Iberduero, Sociedad .\nônirna., esta Direcciôn General de 
La Energia ha resuelto: 

Ordenar La publicaeiôn de la parte dispositiva del referido Aeucrdo 
de 13 de enero de 1995, euyo texto literal es eI siguiente: 

1. Declarar la utilidad pt1bliea de la linea, a 400 KV de tensiôn, deno
minada .Soto de Ribera-Penagos., en las provincias de Asturias y Cantabria 
y euyo establecirniento fue autorizado por Resoluciones de 26 de octubre 
de 1990 y de 17 de noviembre de 1993 de la Direcciôn General de la 
Energfa de! Ministerİo de Industria y Energfa. 

2. Habilitar a la Direcciôn General de la Energia para efectuar cual
quier modificaciôn de dicha dedaraciôn de utilidad publiea, salvo que 
por imperativo regıamentario sea precisa resolucİôn del Consejo de 
Ministros. 

3. Publİ"Car el texto de este aeuerdo en el .Boletin Ofıcial del Estado&. 

Madrid, 17 de febrero de 1995.-La Direetora general, Maria Luisa 
Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6208 RESOLUCION de 14. de febrero de 1995, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n de las tractores marca ",Case 
International», mudelo 4230 ALP. 

• 
Solicitada por .Automoci6n 2000, SoCİedad Anônİma», la homologaciôn 

de los tractores que se citan y practicada la misma mediante su ensayo 
ı;educido en la Estaciôn de Mecanica Agricola, de conformidad con 10 dis
puesto cn la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se estableee 
cı pro("('dimiento de horpol6gaci6n de la potencia de los tractores agricolas: 

Primt:fo.-Esta Direcci6n General resuclve y hace publica la homolo
gaci6n gCı\{rİCa de los tractores marca .Case InternationalO, modeIo 4230 
ALP. CUyU$ datos homologdos de potencia y consumo figuran en eI anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida cn 72 cv. 

Tercero.-Los mencionados ·tractores quedan dasifıcados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoluci6n de esta Direcciôn General publicada 
en el .Boletfn Ofıcial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 eabinas de proteeci6n 
para casos de vueko. 

Madrid; 14 de febrero de 199ö.-EI Director general. Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

Tractor hornologado: 

Marca 
Modelo 

ANEXO QUE SE CITA 

.Case International». 
4230ALP. 

Tipo .. . ............... . Ruedas. 
Nı.1mero de bastidor ........... . 4230 ALP·jjE09001l6. 
Fabrieante 

Motor: 
Denominaci6n 

.J. 1. Case Europe, Lub, Doncaster 
(Gran Bretafıa). 

Numero ..... ~ ........... . 
.Case Internationalo, rnodelo D 268. 
087979. 

Combustible empleado .......... . Gas61eo. Densidad, 0,840. Numero d~ 
cetano, 50. 

Potencia Velocidad Condiciones 
del (rpm) Consumo atmosfericas 

"""", w ... · 
a la roma dfico 

de To~ (gr/CV Tempe- Presi6n 
fue= Motor de hora) mtum 

(~Hg) 
(CV), fue= ~C) 

L. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a eon-
dicion~ atmosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

66,8 2.190 1.000 213 19,0 707 

72,2 2.190 1.000 - 15,5 760 

Ii. Ensayos complernentarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atInosferi-
eas norma1es ...... 

\ 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
ca'> nonna1es ...... 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

a) Prueba a la velocidad del motor -2.400 revolu
ciones por minuto-- designada como nornİnal por 
el fabrİcante. 

67,5 2.400 1.096 222 19,0 707 

73,0 2.400 1.096 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
cİones por minutqıde la toma de fuerza. 

64,4 2.140 540 219 19,0 707 

69,6 2.140 540 - 15,5 760 

e) Prueba a la velocidad del motor -2.400 revolu
ciones por minuto-- designada como nomİna! por 
eı fabricante. 

66,5 2.400 605 223. \9,0 707 

. 71,9 2.400 605 - 15.5 760 

III. Observaciones: El tractor va provisto de dos ejes de salida de toma 
de fuerza, independientes entre si. Uno, eonsiderado como principal 
por el fabrieante, de tipo 2 segı.1n la Directiva CEEj86j297 (35 mili
rnetros de diametro y 21 acanaladuras), y otro de tipo 1 (35 milimetros 
de diametro y seis acanaladuras), considerado como secundario. 


