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6209 RESOLUCION de 14 de febrero de 199,1), de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados A.gricolas, por la que 
se resuelve la homokıgaci6n generica de los tractores marca 
-Hürtimann-, modelo 478.4 VDT. 

Solicitada por .Same lberica, Sociedad An6nima-, la homologaci6n de 
İos tractores que se citan, rea1izadas tas verificaciones preceptivas por 
la Estaci6n Mecanica Agricola y apreciada su equiva1encia, a efectos de 
su potencia de inscripciôn, con lOS de la marca .Lamborghinh, modelo 
774-80N OT, de conformidad con ip dispuesto en la Orden de 14 de fehrero 
de 1964, por la que se establece el procedimiento de homologaci6n de 
la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca ~Hürlimann., modelo 478.4 VDT, 
cuyos -datos homologados de potencia y consumo figuran en et anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 77 cv. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasifıcados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resoıuci6n de est.a Direcci6n General publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado_ de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tıactores agricolas y foresta1es ('on bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 14 de febrero de 1995.-El Director general, Francisco Daniel 
Tnıeba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 

Marca ..................... . .Hürlimann •. 
478.4 VDT. 
Ruedas. 

Modelo ................... , ......... . 
Tipo ................................ . 
Fabricante 

Motor: 

• S+L+H, S.p.A., Treviglio, Bergamo (Ita
ha). 

Denominaci6n 
Combustible empleado . 

.S+L+H., modelo 10004 W1. 
Gas61eo. Densidad, 0,840. Nümero de 

cetano, 50. 

- Velocidad Condiciol\E'S ... (rpm) Coruıumo atmosfericas 

""''''' .. ,.. 
ala toma dfiro 

d. T"~ ru/C) Tempe- Presi6n fu.= Motor d. hora) """'" (=Hg) 
(0\1 fu.= ('cı 

1. Ensayo de honwlogaci6n de potencia: 

Datos observados .:. 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba d~ potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

73,6 2.500 1.020 199 11,0 7[8 

77.3 2.500 1.020 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a oon-
diciones atrnosferi-
cas nonnales ...... 

a) Prueba de potencia sostenida a 540±lO revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza. 

71.6 2.199 540 190 11,0 718 

75,2 2.199 540 - 15,5 760 

b) Prueba a la velocidad del motor -2.500 revolu· 
ciones por minuto-- designada como nominal por 
et fabricante. 

Datos observados ... 73,6 ı 2.500 ı 614 200 LL.O I 718 

Pokuda Vel"ddad Cuıııliduneıı 
d.! (rpm) Consumo atmosr~ricas 

"""', .. ,.. 
ala toma 

T"~ 
clllro 

d. ru/C) Tempe- Presi6n 
fu.~ M""', de hom) ~tu~ (mm H&) 
(cv) 1Ue= ~C) 

Datos referidos a con· 
diciones atmosferi· 
cas normal.es ...... 77,3 2.500 614 - 15.5 760 

III. Observaciones: El ensayo 1 estƏ. reahzado a la velocidad del motor 
-2.600 revoluciones por minuto-- designada como nomina1 por el fabri· 
cante. El tractor posee una salida de toma de fuerza de tipo 1 segu.n 
La Directiva 86/297jCEE (35 milimetros de diti.metro y seis acana
laduras) que puede girar, mediante el accionamiento de una palanca, 
a 1.000 0 a 540 revoluciones por minuto. 

6210 RESOLUCION de 14 de·febrero de 1995, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n gen.€rica de los tractores marca 
«Case.lnternatiorıaJ., modelo 4210 ALP. 

Solicitada por -Automoci6n 2000, Sociedad An6nima., La homologaci6n 
de los tractores que se citan, y practicada la misma por convalidac"i6n 
de su prueba OCDE, realiı.ada por la Estaci6n del SRI, Silsoe (Gran Bretafta) 
de confonnidad con 10 dispuesto en La Orden de 14 de febrero de 1964. 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y hace püblica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca .Case International_, modelo 4210 
ALP, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 59 cv . 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan dasificados en el 8ubgru
po 1.2 del anexo de La Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
en el _Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
108 tractores agricolas y forestales con bastideres 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

Madrid, 14 de febrero de 1995.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz . 

Tractor homologado: 
Marca 
Modelo ................ . 
Tipo ............................. , .. . 
Nümero de bastidor .. . 
Fabricante ... , ..................... . 

Motor: 
Denominaci6n .................... . 
Nümero .. , ...................... . 
Combustible empleado .......... . 

Potencia 
d~ 

oacto, 
ala toma 

d. 

"'-(cv) 

ANEXO 

~Case International •. 
4210 ALP. 
Ruedas. 
JJE0027384. 
J. 1. Case Eurçıpe Ltd., Doncaster (Gran 

Bretafta). 

«Case International-, modelo D 239. 
239 DT 2D492071. 
Gas61eo. Densidad, 0,840. Numero de 

cetano, 50. 

Velocidad Condiciones 
(rpm) Coll8umo atmuslericas 

.".. 

To~ 
d_ 
ru/C) Tempe- Presi6n Mowr d. h=) """" (=Hg) "'.= (0 C) 

1. Ensayo de Iwmologaci6n de potenC'ia: 

Datos observados ... 

Dat.os referidos a con-
diciones atmosferi· 
cas nonnales ...... 

Prueba de potencia 80stenida a 1.000 ± 25 revolucio
iıes por minuto de la toma de fuerza. 

59,0 2.191 1.000 212 25,0 770 

59,2 2.191 \.000 - 15,5 760 


