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MINISTERIO DE AGRICULTUHA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

23020 RESOLUCION de 22 de septie7iıbre de 1995. de la Direcci6n 
General de Prod'ucciones y Mercados Agricokıs, por la que 
se resuelve la homologaciôn de la estructura de protecciôn 
marca "Valpadarıa». modelo VT 31, tipo bastidor de dos 
postes adelantado, -vdlida para tas ,tra(;tores que S6 citan. 

A solicitud de ~Autornoci6n 2000,. Sociedad An6niınaıo, y superados 
los ensayos y verificaciones especificados en La Orden de este Ministerio 
de 27- de julio de 1979 por la que se establece el equiparniento de los 
tractores agricolas y forestales, con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco, 

ı. Esta Direcci6n General resuelve y hace 'pı1blica la homologaci6n 
de la estructura de protecci6n: 

Marca: «Valpadanao. 
Modelo: VT 31. 
Tipo: Bastidor de das postes adelantado. 

Valida para los tractores: 

Marca: .Va1padana_. Modelo: 2536 RS. Versiôn: 4RM. 
Marca: .Valpadana~"Modelo: 4RM 2536. Versiôn: 4RM. 

2. EL nı1mero de homolagaciôn asignado a la estructura es EP4bj9530. 
a (2). 

8. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segı1n el C6ıdigo 
VI OCDE, metodo estatico, por la Estaciôn de Ensayos del CEMAGREF, 
Antony.(Francia), y las verifıcaciones preceptivas, por la Estaci6n de Me~a· 
nica Agıicola. 

4. Cua1quier modificaci6n de Ias caracterfsticas de la estruCtura en 
cuestiôn 0 de aquellas de Las tractores citad08 que in:Ouyesen en Los ensayos, 
asi como cua1quier ampliaciôn del ambito de va1idez de·la presente homa..
logaciôn para otros tractores, sölo podra real1zarse con sujeciôn a 10 pre-
c~ptuado al respecto en la Orden mencionada. 

Madrid, 22 de septiembre de 1996.-EI Director general, Francisco 
Daniel Trueba Herranz. • 

23021 RESOLUCION de 22 de septie7iıbre de 1995, de la Direcci&n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n genmca de los tractores marca 
«La'ndini», modelo Blizzard DT 95. 

Solicitada por ~Massey Ferguson lberia, Sociedad An6nima», la homa-. 
logaciön de los tractores que se citan, rea1izadas las verificaciones pre
ceptivas por la Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equivalencia, 
a efectos de su potencia de inscripciôn, con los de La marca -Massey Fer· 
guson», modelo MF 396 Te, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden 
de 14 de febrero de 1964, por la que se establece el procedimiento de 
homologaci6n de la potencia de .J.os tractores agıicolas: 

Primero,,-Esta Direcci6n General resueLve y hace pı1blica la homoIQ
gaci6n gt>ncrica de los tractores marca .Landinh, rnodelo Blizzard DT 95, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo flguran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta· 
blecida en 85 CV. 

Tercer6.~Los mencionados- tractores quedan clasificados en el sqbgru· 
po 1.2 de1 anexo de la Resoluci6n de esta' Direcci6n General publicada 
en el _Boletin Oflcial del Estado» de 22 de enero .de 1981, por )a que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con ba.. .. tidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco. 

MadriQ, 22 de septiembre de 1995.-El Director general, FrancİSco 
Daniel Tnıeba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homoIogado: 
Marca ............................ . .,Landinİ». 

Blizzard OT 95. 
Ruedas. 

Modelo ............................. . 
Tipo ............... . 
Fabricante ....... . «Landini, S.R.b, Fabbrico (Italia). 
Motor: 
Denominaci6n .................... . .Perkins~, modelo T.4236. 
Combustible empleado .......... . Gas6leo. Densidad, 0,840. Nı1mero de 

c~tano, 50. 
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1. Ensayo de homologaci6n de potencia.: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi· 
cas nonnales ...... 

Pnıeba de potencia sostenida 540 ± '10 revoluciones 
por minuto de ia toma de fuerza. 

78,1 1.944 540 179 29 715 

84,9 1.944 540 - 15,5 760 
. 

II. Ensayos comple1'ftentarios: 

Datos observados ... 

Dat.os referidos a con-
diciones atmosferi· 
cas nonna1es ...... 

Datos observados ... 

Datos referidos a con· 
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Datos observados ... 

Datos referidos a con· 
diciones atmosferi· 
cas nonnales ...... 

a) Pnıeba a la velocidad de} motor -2.200 revoIu· 
ciones por minuto- designadə, como nominal por 
el fabricante. 

81,2 2.200 611 189 29 715 

88,3 2.200 511 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 reva
luciones por minuto de la toma de fuerza. 

77,9 1.917 1.000 181 29 715 

84,7 1.917 1.000 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu· 
ciones por mİnuto- designada como nomina1 por 
eI fabricante. 

81,2 2.200 1.147 189 29 715 

88,3 2.200 1.147 - 15,5 750 
-

LLL Observaciones: El tractor incorpora un eje de toma de fuerza de tipo 
1 segı1n la Directiva 86/297 jCE (35 miI!İnetros de diametro y 6 estrias) 
que mediante el accionamiento de una palanca puede girar a 540 
6 1.000 revoluciones por minuto. El regimen de 540 es considerado 
como principal por el fabricante. 


