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-- 2. La potencia de inseripci6n de diehos tractores ha sido establecida 
en 91 CV. 

3. Los mendonados traetores qUıedƏB cl~.tük:idos en elsubgrupo 1.2 
del ancxo de La ResoluCi6n de esta Direcd6tn . General publieada en el 
«Boletin Ofida' del Estado- de 22 de cne]ro de 1981, po:r la quese desarrolla 
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equiparni<>nto de los traetores agri
eolas y forestales con bastidores 0 cabinas d~protecci6n para casos de' 
vuelco. 

Madrid, 16 de octubre de 1995.-El Directcr general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CI".fA 

Tractor homologado: 
Marca ....................... ~ ........ . «Renault». 
Modelo .............................. . Ceres 95 X DTE. 
Tipo ........................... , ... , .. Ruedas. 
Fabricante ......................... . Renault'Agricufture. Le Mans (Fran

da). 
Motor: 
Denominaci6n .................... . «John Deere., 'modelo 4039TRT35. 

Gas61eo. Densidad, 0,840. Numero de 
('etano,50. 

Combustible empleado .......... . 

Poıenda velOci~ad i~ 
de! (rp'l'-'), Corummo 

tractor ı-----,---.----l. eSpe-

Condiciones 
atmosfericas 

a la torna 1 tifico 
de -Toma . (gıiCV Tempe- Presi6n 

(mm Hg) fuerza M'ot(ı,' - de 1 hora) ,. ratura 
(cv) fuerza (0 C) 

__ --''--'-_--'~,--.J ___ --J. __ --'-__ _ 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 
.. 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por minuto de la toma d~ fuerza. 

84,0 2.111 540 176 22,0' 713 

90,5 2.111 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Prueba a la velocidad del rnotor -2.350 revoluciones 
por minuto- designada como nominal por el 
fabricante. 

88,0 2.350 601 182 22,0 713 

94,9 2.350 601 - 15,5 760 

III. Observaciones:El tractor incorpora un eje de toma de fuerza de tipo 
1 (35 ınilimetros de diametro y seis acanaladuras) segun la Direciiva 
86/297/CE, con velocidaa nominal de giro a 540 revoluciones por 
minuto; asimismo, mediante el accionamieI\to de una palanca puede 
girar a 750 revoluciones por minuto. 

25294 RESOLUCIUN de 16 de octubre de 1995, de la Direccwn 
General de Producciones ,y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la hornologaci6n generica de los tractores marca 
«Renault», modelo Ceres 75 DTE. 

Solicit:ada por .Comerciaı de Mecanizaci6n Agricola, Sociedad An6ni
ma", la homologaci6n de los traetor~~ que se citan, realizadas las veri
ficaciones preceptlvas por la Estad6n de Mecanica Agricola y apreciada 
su equivalenciaa efe~tos de su pote.ncia deinscripci6n con los de la misma 
marca, modelo Ceres 75 DTE, de conformidad con 10 4ispuesto.en la Orden 
de 14 de febrero .de 1964, por la que se establece el procedimiento de 
homologaci6n de la potencia de los tractores agricolas: 

1. Esta Direcci6n General resuelve y hacepubliea la homologaci6n 
generica de los tractc;>res marca «Renaultıı , modelo Ceres 75 DTE, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo. 

2. La potencia de inscripci6n de diehos tractores ha sido establecida 
en69 CV. 

. 3. Los mencionados tractores quedan clasificadosen el subgrupo 1.2 
del anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General'publicada en el 

, «Boletln Oncial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que se desarrolla 
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores agri
colas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n. para casos de 
vuelco. . 

Madrid, 16 de octubre de 1995.-El Director general, Franciseo Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo .................. : ........... . 
Tipo ................................. . 
Fabricante ...................... ,' .. . 

Motor: 
Denominaci6n .................... . 
Combustible empleado ........... . 

Potencia 
del 

tractor 
ala torna 

de 
fuerza 
(CV) 

«Renaulto. 
Ceres 75 DTE. 
Ruedas. 
Renault Agriculture. Le Mans (Fran

cia). 

«John Deere., modelo 4039DRT35. 
Oas61eo. Densidad, 0,840. Numero de 

cetano, 50. 

Velocidad Condiciones 
(rpm) Consumo alrnosfericas 

espe-

Torna 
cifıco 

(gr/CV Tempe- Presi6n Motor de hora) ratura (mm Hg) fuerza (0C) 

I. Ensayo de homologaci-6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con~ 
diciones atmosf~ri-
cas normales . ... ~ . 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por minuto de la toma defuerza. 

63,8 2.111 540 189 25,0 711 

69,3 2.111 540 - 15,5 760 

II. Ensayos' complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con· 
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Prueba a la velocidad del motor -2.350 revoluciones 
por minuto- designada como nominal por el 
fabricante. 

64,8 2.350 601 194 25,0 711 

70,4 2.350 601 - 15,5 7,60 

III. Observaciones: El tractor incorpora un eje de toma de fuerza de tipo 
1 (35 milimetros de diametro y seis acanaladuras) segun la Directiva 
86/297/CE, con velocidad nominal de giro a 540 revoluciones POl' 

minuto; asimismo, mediante el accionamiento de una palanca puede 
girar a 750 revoluciones por minuto. 

25295 RESOLUCION de 16 de octubrede 1995, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que. 
se resuelve l?- homologaci6n generica de los tractores marca 

, «Renault», modelo Ceres 85 DTE. ' 

Solicitada por «Comercial de Mecanizaci6n Agricola, Sociedad An6ni
ma», la homologaci6n de 10S tractores que se citan, realizadas las veri
ficaciones preceptivas por la Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada 
su equivalencia, a efectos de su potimcia de inseripci6n, con los de la 
misma marca, modelo Ceres 85 E, de conformidad con 10 dispuesto en 
la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se establece el procedimiento 
de homol?gaci6n de la potencia de los tractorE:'s agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuelve y haee publica la homolo
gaci6n generica de los tractores marca «Renaulto, modelo Ceres 85 DTE, 


