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«Articulo 16. 

Se denomina .. Anis de Alicante" la bebida espirituosa elaborada en 
la provincia de Alicante y obtenida por destilaciôn de anis verde (Pim
pinel1a anissum, L.) yanis estrel1ado, tambİ«~n conocido por badiana (Illi
cium verum), en alcohol neutro de origen agrlcola, con un grado alcohôlico 
comprendido entre el 40 y el 55 por 100 en volumen. El contenido m3.ximo 
de azllcar por litro de productO terminado sera de 50 gramos. 

Articulo 17. 

1. La eiaboraciôn se realizara destilimdo en alcoh'ol neutro de origen 
agricola la semi1la de anis (Pimpinel1a anissum, L.) y badiana (IUicium 
verum). Se separaran las cabezas y colas resultantes de esta destilaciôn, 
que podran redestilarse las veces que se desee. 

2. Al destilado obtenido se le aftadira el alcohol, los extractos naturales 
de anis 0 de anis ybadiana, el agua y el azllcar necesarios. La cantidad 
minima ,de destilado en el producto final sera d'el 20 por 100, referido 
a grados absolutos;En la etiqueta de este producto debera hacerse constar 
la palabra "destilado" •. 

26060 RESOLUCION de 31 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la Iwmologaci6n gen6rica de los tractores marca 

, «John Deere .. , modelo 7800 PS MFWD. 

Solicitada por «John Deere. la homologaciôn de los tractores que se 
citan, y practicada la misma por convalidaciôn de su prueba OCDE, rea
lizada por la Estaciôn de Ensayos de Nebraska (USA), de conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964. 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace' püblica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca «John Deere., modelo 7800 PS 
MFWD, cuy~s datos homologados de potencia y consumo figuran en el' 
anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 163 CV. 

'rercero.-Los menciomidos tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.3 del anexo de "la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada 
en el «Boletin Oficial del Estadoıt de 22 de. enero de 1981, por la que 
se desarrol1a la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamlento de 
los tractores agricola,s y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelçp. 

Madrid; 31 de octubre de 1995.-El Director general, Daniel Trueba 
Herranz .. 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ................................ . 
Modelo .....• ~ ....................... . 
Tipo ................................. . 
Nllmero de serie ... : .............. . 
Fabricante .f •••••••• , ••••••••••••••• 

Motor: 
Denominaciôn .................... . 
Nllniero ............................. . 
Comb"ustible empleado .......... . 

Potencia 
del 

tractor 
ala toma 

de 
cUerza 
(cv) 

«John Deereıt. 
7800 PS MFWD. 
Ruedas. 
RW 7800 P 003109. 
«John Deere Tractor Works», Waterloo, 
. USA. ' 

«John Deere., modelo 6076 TRW 30. 
RG6076T505638. 
Premier. Densidad, 0,834. N11mero de 

cetano, 53,9. 

Velocidad Condiciones 
(ıpm) Consumo atmosfericas 

espe-
cifico 

'İ'empe-.Toma (gr/CV Presi6n Motor de hora) ra4tra (mmHg) fuerza (DC) 

L Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

154,7 1.972 1.000 178 23,0 731 

162,9 1.972 1.000 - 15,5 760 

Potencia Velocidad Condiciones 
del .(ıpm) Consumo atmosfericas 

tractor espe-
ala toma clfico . de Toma (gr/CV Tempe- Presi6n 

fuerza Mot.or de hora) ratura 
(mmHg) 

(cv) fuerza (GC) 

II. Ery;ayos complementarios: 

Prueba a la velocidad de motor -2.100 revoluciones 
por minuto- designada como· nominal por el 
fabricante; 

Datos observados ... 148,4 2.100 1.064 183 23,0 731 
. 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 156,3 2.100 1.064 - 15,5 760 

,26061 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por laque 
se resuelve la Iwmologaci6n de los tractores marca «Same .. , 
modelo Silver 100.6 VDT. 

Solicitada por «Same Iberica, Sociedad Anônima», la homologaciôn de 
los tı::actores que se citan y practicada la misma mediante su ensayo redu
cido eh la Estaciôn de Mecanica Agricola, de conformidad con 10 dispuesto 
en la Orden de 14 de fe~rero de 1964 por la que se establece el pro
cedimiento de homologaciôn de la potencia de los tractores agricolas: 

1. Esta Direcciôn General resuelve y hace pllblica la homologaci6n 
generica de los tracti>resmarca .Same., mödelo Silver 100.6 VDT, cuyos 
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo .. 

2. La potencia de inscripciôn de dichos tractQres ha sido establecida 
en 100CV. 

3. Los meneionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 1.2 
del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada en el 

, -Boletin Oficial del Estado. d~ 22 de enero de 1981, porla que se desarrol1a 
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores agri
eolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn para casos de 
vuelco. 

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-El Director general, Frannciseo Daniel 
Trueba Herranz. ' 

ANEXO QUE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Nllmero de serie .................. . 
Fabricante ......................... . 

Motor: 
Denominaciôn .................... . 
Nllmero ............................. . 
Combustible empleado .......... . 

" 

Potencia 
del 

tract.or 
ala toma 

de 
fuerza 
(cv) 

.Same •. 
Silver 100.6 VDT. 

- Ruedas. 
SLVI06VDT 1274. 
S + L + H, SpA. Treviglio, Bergamo lta

Ha). 

S + L + H, modelo 1000.6.A1. 
1000.6.AI1274. 
G~Ôleo. Densidad, 0,840. Nllmero de 

eetano; 50. 

Velocidad Condiciones 
(ıpm) Consumo atmosfericas 

espe-
cifico 

Toma (gr/CV Tempe-
Presi6n Motor de hara) ratura 

(mmHg) fuerza (DC) 

1. Ensayo de Iwmologaci6n ~ po~encia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

91,7 2.421 1.000 194 25 708 

100,0 2.421 1.000 - 15,5 760 



34996 Viernes 1diciembre 1995 BOE num. 287 

Potencia Velocidad Condiciones 
del (rpm) Consuıno atmosfencas 

tractor espe-
ala tmna 

Toma 
cifico 

Tempe--de CW:ICV Presi6n 
fuerza Motor de hora) ratura (mmHg) 
(cv) fuerza eC) 

II. Ensayos complementari6s: 

Datos observados .. , 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
casnormales ...... 

Datos observados .. , 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ..... , 

Datos observados .. : 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

a) Prueba a la velocidad del motor .-:. 2.500 revolu
ciones por minuto-, designada como nominal por 
el fabricante. 

92,3 2.500 1.033 198 25 708 

100,7 2.500 1.033 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza. 

85,8 2.229 540 191 25 708 

93,6 2.229 540 - ·15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor - 2.500 revolu
ciones por minuto-, designada como nominal por 
el fabricante. 

89,7 2.500 606 203 25 708 

97,9 2.500 606 - 15,5 760 

III. Observaciones: EI tractor incorpora una salida de toma de fuerza 
de tipo 1, seg1in la Directiva 86j297jCE (35 mm. de diametro y 6 
acanaladuras), que mediante el accionamiEmto de una palanca, puede 
girar a 540 6 1000 revoluciones por minuto, siendo este ultima regimen 
considera'como principal por elfabricante. Dicho eje dispone, ademas, 
de las posibilidades de giro de 540 Ey 1000 E. 

26062 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n gen€rica de los tractores marca 
«Case international», modelo 5150 PA. 

Solicitada por «Automocio.n 2000, Sociedad Ano.nima»j la homologacio.n 
de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante -su ensayo 
·reducido en la Estacio.n de Mecanica Agricola, de conformidad con 10 dis
puesto en la Orden de 14 de febrero de 1964 por la que se establece 
el procedimiento de homologaeio.n de la potencia de los tractores agricolas: 

Primero.-Esta Direccio.n General resuelve y hace publica la homolo
gacio.n generica de los tractores marca «Case International», modelo 5150 PA, 
cuyos datos homologados de potericia y consumo figuran en el anexp. 

Segundo.-La potencia de inscripcio.n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 133 ev. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resolucio.n de esta Direcci6n General publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla -la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de proteccio.n 
para caşos de vuelc.o. 

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-EI Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QuE SE CITA 

Tractor homologado: 
Marca ......................... : ..... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
Numero de serie .............. ; .. .. 
Fabricante ......................... . 

Motor: 
Denominacio.n .................... . 
Numero ............................. . 
Com!>ustible e~pleado .......... . 

Potencia 
- del 
tractor· 

alatoma 
de 

fuerza 
(cv) -

.Case International». 
5150PA. 
Ruedas. 
JJFI041773. 
-J. 1. Case Gmbh., Neuss am Rheim 

(A1emania). 

-Case-, modelo 6T-590. 
52157023. 
Gaso.leo. Densidad, 0,840. Numero de 

_ cetano, 50. 

Velocldad Condiclones 
(rpm) Consumo atmosfericas 

espe-

Toma 
cffico 

Tempe-(gr/CV Presi6n Motor de hora) ratura (mmHg) fuerza eC) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia:. 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. _ 

123,3 2.200 996 190 24,0 715 

133,0 2.200 996 - 15,5 760 

II. Ensa,yos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atrnosferi-
cas nonnales ...... 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

a) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu7 
ciones por minuto de la toma de fuerza . 

. -

124,8 1.875 540 181 24,0 715 

134,6 1.875 540 - 15,5 760 

b) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- designa.da como nominal por 
el fabricante. 

123,3 2.200 634 190 24,0 715 

133,0 2.200 634 - 15,5 760 

III. Observaciones: EI tractor incorpora un eje de toma de fuerza rever
sible con extremos de tipo 1 (35 milimetros de diametro y seis aca
naladuras) y tipo 2 (35 milimetros de diametro y 21 acarialaduras) 
que, mediante el accionamiento de una palanca, puede girar a 540 
6 1.000 revoluciones por minuto. 

EI ensayo 1 esta realizado con ci terminal de tipo 2 y al regimen de 
1.000 revoluciones por minuto, considerado como principal por el fabri
cante. Los ensayos complementarios estan realizados con elterminal de 
tipo 1. 

26063' RESOLUCION de 6 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercado$ Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaCi6n de la estructura de protecci6n 
marca «Case Internationaı», modelo CX-94. Tipo: Cabina 
con dos puertas, valida para los tractores q~ se citan. 

A solicitud de -Pegaso Agricola, Sociedad Ano.nima», y superados los 
ensayos y verificaciones 'especificados en la Orden de este Ministerio de 
27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 


