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Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Determinación de las propiedades de trans

misión del vapor de agua. 
Productos sanitarios implantables activos. Parte 1: Requisitos generales de seguridad. Marcado e información 
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Compatibilidad electromagnética Requisitos para los aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y 

aparatos análogos. Parte 2: Inmunidad. Norma de familia de productos. 
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índice de temperatura 200. 

Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 46: Hilo de cobre de 
sección circular esmaltado con polimida aromática, clase 240. 

Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 47: Hilo de cobre de 
sección rectangular esmaltado con poliamida aromática, clase 240. 

Hilos para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo. Parté 3: Propiedades mecánicas. 
Métodos de ensayo de 108 hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 6: Propiedades térmicas. 
Accesorios eléctricos. Cordones prolongadores enrollados sobre tambor para usos domésticos y análogos. 
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23826 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1997, de la Dirección 
General de TeC1UJlogia y Seguridad Industrfa~ por la que 
se publica la relación de normas UNE aprobadas por 
AENOR durante el mes de septiembre de 1997. 

de 1 de agosto, y reconocida por la disposición adicional primera del 
citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el -Boletín Oficial del 
Estado>, la relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de Septiembre de 1997, identificadas por su título 
y código numérico, que f¡gura como anexo a la presente Resolución. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado f) del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industri~, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (_Boletín Oficiai 
del Estado> de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de las normas 
aprobadás por la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener
gía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, 

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publi
cación en el-Boletín Oficial del Estado>. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 

Madrid, 20 de octubre de 1997._LaDirectora general, Elisa Robles 
Fraga. 
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NoI1lUlB editadas en el meoo de septiembre 

mulo 

Equipos electromédicos. Requisitos particulares para la seguridad de equipos de terápla con rayos Gamma. 
Resistencias de laboratorio. Parte 2: Resistencias de laboratorio para corriente alterna. 
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Método de ensayo para detemúnar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales, mediante 
la apUcación de protección a los elementos estructurales en acero. 

Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado. 
Carretillas de manutención. Transpaletas. Caractensticas dimensionales. 
Cuero. Detemúnaclón de la migración de materias coloreadas por sangrado. 
Calzado. Detemúnación de la resistencia al roce con caucho, del cuero y materiales sintéticos para empeine de calzado. 
Materiales para calzado. Contrafuertes. Determinación de la resistencia a la deform8clón y capacidad de recuperación. 
Crisoles de porcelana y cuarzo para laboratorio. 
Material de vidrio para laboratorio. Matraces con uniones cónicas esmeriladas. 
Material de vidrio para laboratorio. Matraces kltasatos. 
Tableros de virutas orientadas (OSB). Definiciones, clasificación y especificaciones. 
Tableros de partlculas. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente 

húmedo. 
Tableros de partlculas. Especificaciones. Parte 7: Especi1l.caciones de los tableros estructurales de alta prestación para 

uso en ambiente húmedo. 
Requisitos y métodos de ensayo para calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trab~o para uso profesional. 
Especificaciones del calzado de seguridad para uso profesiOnal. 
Especificaciones del calzado de protección para uso profesional. 
Especificaciones del calzado de trablllo para uso profesional. 
Seguridad de las máquinas de em~e. Parte 4: Paletizadores y despaletizadores. 
Ensayos no destructivos. Ensayo por Iiquldos penetrantes. Parte 1: Principios generales. 
Ensayos no destructivos. Pelicula para radiografia Industrial. Parte 2: Control del procesado de las peliculas mediante 

valores de referencia. 
Equipos de tra11Unlento témúco Industrial. Parte 1: Requisitos comunes de seguridad para equlpos de tratamiento témúco 

Industrial. 
Equipos de tratamiento témúco Industrial. Parte 3: Requisitos de seguridad para la generación y utilización de gases 

de atmósfera. 
Materiales seDantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la "", 2." Y 3." familla y con agua caliente. 

Parte 1: Compuestos seUantes anaeróblco... 
Materiales seDantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la l.", 2." Y 3." familia Y con agua caliente. 
. Parte 2: Compuestos seDantes no endurecibles. 

Materiales seDantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la l.", 2." y 3." familla y con agua caliente. 
Parte 3: Cintas de PI'FE no sinterizadas. 

Equipos de protección Individual para prevención de caldas de altura Arneses de asiento. 
Madera aserrada y madera en roUo. Terminología. Parte 2: Témúnos generales relativos a la madera de roUo. 
Madera aserrada y madera en roUo. Terminología. Parte 6: Términos generales relativos a las dimensiones de la madera 

aserrada. 
Envases y emb~es. Envases a prueba de niños. Requisitos y procedimientos de ensayo para envases no recerrables 

para productos no farmacéuticos. . 
Examen no destructivo de soldaduras por fusión. Examen visual. 
Esfigmomanómetros no invasivos. Parte 3: Requisitos suplementarios aplicables a los sistemas electromecánicos de medición 

de la presión sanguinea. 
&lecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto limite elástico: 
Atmósferas en el lugar de trablijo Sistemas de medici6n oor tubos detect.nMR ¡l.:. I'nrtJl ñu<oOQ"';¡'''' 06l"l1l1"''¡'-~'"'' ...... ~f ..... ~ .... "" • ._ _ ~ . __ ", . . C· 7" ._:-:- :---.- _ ................ &~ • ...... 'S--... .....,., : .U'é ~..""~~ 

ri*"" -. ... .., ... u .... ... 'IW,;u~.1v. 

Atmósferas en el lugar de trab~o. Bombas para el muestreo personal de los agentes qufmlcos. Requisitos y métodos 
de ensayo. 

Vibraciones y choques mecánic08. Aislamiento de las vibraciones de las máquinas. Información para la aplicación del 
aislamiento en la fuente. 

Clasificación diinenslonal. Parte 1: Madera en roDo de frondosas. 
Maquinaria para el proceso de alimentos. Conceptos básicos. Parte 2: Requisitos de higiene. 
Emisiones de fuentes estacionarlas. Determinación de la concentración másica de PCDDS/PCDFS. Parte 1: Muestreo. 
Emisiones de fuentes estacionarias. Determinación de la concentración máslca de PCDDSjPCDFS. Parte 3: Identificación 

y cuantificación. 
Propuestas para el frenado de 108 vehículos eléctricos. 
Material aeroespacial Lubricantes secos de bisulfuro de molibdeno. Métodos de aplicación. 
Material aeroespacial. Paslvación de aceros resistentes a la corrosión y descontaminación de aleaciones a base de níquel. 
Material aeroespacJaI. Anodizado del titanio y sus aleaciones. 
Material aeroespacial. Pulido electrolitico de aceros resistentes ala corrosión y aleaciones resistentes al calor. 
Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 6: Aceros 80ldables de grano fino, laminados ter-

momecánicamente. . 
Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 6: Aceros soldable8 de grano fino, templados y revenidos. 
Bandas y f1t:ies de acero para botellas de gas soldadas. 
Zumos de frutas y hortalizas. Detenninación de la acidez valorable. 
Embarcaciones de navegación interior. Carreteles para cabos. 
Guia de clasificación de productos dentales y accesorios. 
Cables para instalaciones de ..,lIales y tubos de descarga luminosa funcionando a WI& tensión de vacio superior a 1 kV 

sin exceder de 10 kV. 
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UNE-EN 50212:1997 
UNE-EN 50214:1997 · 
UNE-EN 60034-15:1997 

UNE-EN 60061-2/Al:1997 

UNE-EN 6OO6S4:1997 
UNE-EN 60071-1:1997 
UNE-EN 60081/A4:1997 
UNE-EN 60081/A5:1997 
UNE-EN 60094-5/ Al: 1997 
UNE-EN 60118-2:1997 
UNE-EN 60118-12:1997 
UNE-EN 60127-3:1997 
UNE-EN 60192/ A5:1997 
UNE-EN 60249-2-17/ A2: 1997 

UNE-EN 60251>-1-00:1997 
UNE-EN 60276:1997 
UNE-EN 60331>-2-2:1997 

UNE-EN 60331>-2-5: 1997 
UNE-EN 60331>-2-10:1997 

UNE-EN 60331>-2-11:1997 
UNE-EN 60331>-2-14:1997 
UNE-EN 60331>-2-16:1997 

UNE-EN 60331>-2-26: 1997 
UNE-EN 60331>-2-27/ A51: 1997 

UNE-EN 60331>-2-28: 1997 
UNE-EN 60331>-2-29:1997 
UNE-EN 60331>-2-34:1997 
UNE-EN 60331>-2-36/Al:1997 

UNE-EN 60331>-2-39:1997 

UNE-EN 60331>-2-44/ A51: 1997 

UNE-EN 60331>-2-53/A51:1997 

UNE-EN 60357/A9:1997 
UNE-EN 60383-1:1997 

UNE-EN 6054&-1:1997 

UNE-EN 60598-2-7/AI2:1997 
UNE-EN 6062&-l/Al:1997 
UNE-EN 60662/ A5: 1997 
UNE-EN 60691>-2-1/0:1997 

UNE-EN 60695-2-1/1:1997 

UNE-EN 60763-2:1997 
UNE-EN 60763-3-1:1997 

UNE-EN 60819-1/Al:1997 
UNE-EN 6090l/A2:1997 
UNE-EN 60904-6:1997 
UNE-EN 60917-2-2:1997 

UNE-EN 61029-1:1997 
UNE-EN 61058-2-1/Al:1997 
UNE-EN 61058-2-5:1997 
UNE-EN 61131-2:1997 
UNE-EN 61131-2/All:1997 
UNE-EN 61142:1997 

UNE-EN 61184:1997 

Viernes 7 noviembre 1997 BOEnúm.267 

Pasatapas enchufables para equipos eléctricos, excepto transformadores sumergidos en líquido aislante, para tensiones 
comprendidas entre 1 kV Y 36 kV Y de 260 A a 1 250 A. 

Conectores para sensores termoeléctricos; 
Cables flexibles para ascensores y montacargas. 
Máquinas eléctricas rotativas. Parte 15: Niveles de tensión soportada con impulso de las máquinas rotativas de corriente 

alterna con bobinas de estator preformadas. 
Casquillos y portalámpan¡l8; junto con los calibreS para el control de la intercambiabiJidad y de la seguridad. Parte 2: 

Portalámparas. 
Ensayos ambientales. Parte 4: Información para los redactores de especiflCaciones. Resúmenes de ensayos. 
Coordinación de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas. 
Lámparas tubulares de fluorescencia para servicios de alumbrado general. 
Lámparas tubulares de fluorescencia para servicios de alumbrado general. 
Sistemas de registro y lectura sobre cintas magnéticas. Parte 5: Propiedades eléctricas de las cintas magnéticas. 
Audifonos. Párte 2: Audifonos con control automático de ganancia. 
Audifonos. Parte 12: Dimensiones de los sistemas de conectores eléctrioos. 
Fusibles miniatura. Parte 3: Fusibles subminiatura. 
Lámparas de vapor de sodio de blija. presión. 
Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Especificación número 17: Hoja laminada fina de 

. tejido de vidrio po~da recubierta de cobre, de inflamabiJidad definida destinada a la fabricación de taJjetas impresas 
multicapa. 

Relés eléctricos de todo o nada. . 
Definiciones y terminología de las escobillas de carbón, ' los portaescobillas, los colectores y los anillos colectores. 
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para aspiradores y aparatos 

de limpieza por aspiración de agua. 
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los lavaVll,jillas. 
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos paÍ1iculares para los aparatos de tratamiento 

de suelos y para limpiar suelos en húmedo. 
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las secadoras de tipo tambor. 
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para aparatos de cocina. 
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para eliminadores de residuos 

de alimentos. 
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. parte 2: Requisitos particulares para relojes. 
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para aparatos para el tratamiento 

de la piel por radiaciones ultravioletas e infrarrojos pala uso dom~stico y análogo. 
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las máquinas de coser. 
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los cargadores de baterías. 
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los motocompresores. 
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para cocinas, hornos, encimeras 

y placas de cocción eléctricas de uso colectivo . . 
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para sartenes eléctricas de uso 

colectivo. 
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para máquinas de planchar 

eléctricas. 
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los aparatos eléctricos 

calefactores de satinas. 
Lámparas halógenll$ de volframio (excepto las de vehículos). 
Aisladores 'para línéas aéreas de tensión nominal superior a 1 kV. Parte 1: Elementos de aisladores de cadena de cerámica 

o de vidrio para sistemas de corriente alterna. Definiciones, métodos de ens~o y criterios de aceptación. 
ContrOladores analógicos para uso en los sistemas de control de procesos industriales. Parte 1: Métodos de evaluación 

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 7: Luminarias portátiles para empleo enjardines. 
EspeCificaciones para materiales flexibles compuestos para aislamiento eléctrico. Parte 1: Definiciones y requisitos generales. 
Lámparás de vapor de sodio de alta presión. 
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2: Métodos de ensayo. Sección l/hoja O: Métodos de ensayo al hilo incan

descente. Generalidades. 
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2: Métodos de ensayo. Sección l/hoja 1: Ensayo al hilo incandescente 

en productos acabados y guía. 
Especificación para cartones comprimidos y encolados. Parte 2: Métodos de ensayo. 
Especificación para cartones comprimidos y encolados. Parte 3: Especificaciones para materiales particulares. Hoja 1: 

Especificaciones para cartones precomprimidos encolados. Tipos LB 3.1.1, 3.1.2,3.3.1 y 3.3.2. 
Papeles no celulósicos para usos eléctricos: Parte 1: Defiiüci9nes y requisitos generales. 
Lámparas tluroescentes de casquillo único. Requisitos de seguridad y funcionamiento. 
Dispositivos fotovoltaicos. Parte 6: Requisitos para los módulos solares de referencia. 
Orden modular para el desarrollo de estructuras mecánicas para las infraestructuras electrónicas. Parte 2: Especificación 

intermedia. Dimensiones de coordinación de intefaz para los equipos de 25 milímetros. Sección 2: EsPecificación de 
detalle. Dimensiones de bastidores, chasis, paneles traseros y frontales y unidades enchufables. 

Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semif'Jjas. Parte 1: Requisitos generales. 
Interruptores para aparatos. Parte 2-1: Requisitos particulares para los interruptores para cables flexibles. 
Interruptores para aparatos. Parte 2-5: Requisitos particulares para selectores. 
Autómatas programables. Parte 2: Especificaciones y ensayos de los equipos. 
Controladores programables. Parte 2: Especificaciones y ensayos de equipos. 
Intercambio de datos para la lectura de contadores, cqntrol de las tarifas y de la carga. Intercambio de datos mediante 

bus a nivel local. 
Portalámparas tipo bayoneta. 
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Portalámparas tipo bayoneta. . lJNE.EN 61184/ Al: 1997 
lJNE.EN 61212-2:1997 Tubos y barras industriales, rígidas, redondas, lanúnadas a base de resinas tennoendurecibles, para usos eléctricos. 

Parte 2: Métodos de ensayo. 
lJNE.EN 61254:1997 
lJNE.EN 61262·7:1997 

Máquinas de afeitar eléctricas para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para la función . . 
Equipos eledromédicos. Características de los intensificadores de Imagen electroópticos. Parte 7: Determinación de la 

función de transferencia de la modulación. 
UNE-EN 175200: 1997 
UNE-EN ISO 717·2: 1997 

Especificación intermedia: Conectores circulares. 
Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 2: Aislamiento 

a ruido de impactos (ISO 717-2:1996). 
lJNE.EN ISO 4172:1997 
UNE-EN ISO 4566: 1997 

Dibllios técnicos de construcción. Dibllios de montl\je de estructuras prefabricadas (ISO 4172:1991). 
Embarcaciones de recreo con motores interiores. Extremos de los árboles portahélices y bllies de conicidad 1.10 (ISO 

4566:1992). 
UNE-EN ISO 7371:1997 Aparatos de refrigeración domésticos. Frigoríficos con o sin compartimento de bl\ia temperatura. Características y métodos 

de ensayo (ISO 7371:1995). 
lJNE.EN ISO 7519:1997 Dibllios técnicos. Dibllios de construcción. Principios generales de representación para distribuciones generales y dibllios 

de col\iunto (ISO 7519:1991). 
lJNE.EN ISO 7854:1997 
lJNE.EN ISO 8178-1:1997 

Tejidos recubiertos de caucho o de plástico. Determinación de la resistencia a la flexión (ISO 7854:1995). 
Motores alternativos de combustión interna. Medición de las emisiones de gases de escape. Parte 1: Medición de las 

emisiones de gas y de particulas en banco de ensayo (ISO 8178-1:.1996). 
lJNE.EN ISO 8205-1:1997 Cables de conexión secundarios refrigerados por agua para el soldeo por resistencia. Parte 1: Medidas y requisitos para 

los cables cón dos conductores (ISO 8205-1:1993). 
lJNE.EN ISO 8282: 1997 

. UNE-EN ISO 8561:1997 
Equipo dental. Mezcladores y dispensadores de mercurio y aleaciones (ISO 8282: 1994). 
Aparatos de refrigeración domésticos sin escarcha. Frigoríficos, frigorífico!K!ongeladores, conservadores de alimentos 

congelados y congeladores. por circulación interna forzada de aire. Características y métodos de ensayo (ISO 8561:1995). 
lJNE.EN ISO 8662-9: 1997 Herramientas a motor portátiles. Medida de las vibraciones en la. empuñadura. Parte 9: Pisones (ISO 8662-9: 1996). 

23827 CORRECCI6N de e7Tatas de la Resolución de 11 de sep
tiembre de · 1997, de la Direcci6n General de Tecnología 
y Seguridad Ind:ustri.al, por la que se publica la relaci6n 
de nvnnas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de 
juJ.io de 1997. 

Advertida la errata en la publicación del anexo de la Resolución de 11 
de septiembre de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se publica la relación- de nonnas UNE aprobadas 
por AENOR durante el mes de julio de 1997, publicadas en el .Boletín 
Oficial del Estado. número 238, de fecha 4 de octubre, se transcribe a 
continuación la oportuna rectificación: 

Donde dice: .lJNE.EN 1780:1997., debe decir: .lJNE.EN 1780-1:1997 •. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA y ALIMENTACiÓN 

23828 ORDEN de 28 de octubre de 1997 por la que se convoca 
una beca de formación de investigadores, de tipo postdoc
toral, para la realizaci6n del proyecto de investigaci6n 
.Evaluaci6n de leguminosas arbustivas para revegetacWn 
de teTTenos marginales en la Comunidad de Madrid-. 

La Orden de 29 de junio de 1995 estableció los objetivos básicos, direc
trices y normativa generales del Programa Sectorial de investigación y 
Desarrollo Agrario y Alimentario (en adelante, Programa Sectorial de I + D), 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para el cuatrienio 
1996-1999. En ella se prevé la existencia de ayudas para la rea1ización 
de acciones de fonnación de personal investigador y de estímulo para 
su inCOrPOración al Programa Sectorial de I + D. 

El procedimiento a seguir en la concesión de las ayudas será el esta
blecido en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que 
se aprobó el Reglamento del procedimiento para la concesió\l de subven
ciones p6blicas. 

La Ley 12/1996, de 30 de diciembre, determina los Presupuestos Gene
rale! del Estado para 1997, asignando recursos económicos al INIA por 
medio de su presupuesto de gastos . . 

Por otra parte, el Reglamento (CEE) número 4253/ 1988, del Consejo 
de la Unión Europea, aprobó las disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CEE) número 2052/1988, en lo relativo a la aplicación de los Fondos 
Estructurales, modificado por el Reglamento (CEE) número 2082/1993. 

Para dar cumplimiento a lo indicado en las citadas disposiciones, a 
propuesta de la Presidencia del instituto Nacional de Investigación y Tec
nología Agraria y Alimentaria (en adelante IN1A), y de acuerdo CO\l lo 
dispuesto en el articulo 81.6 de la Ley General Presupuestaria, cuya texto 
refundido se aprobó por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de sep
tiembre, se hace pública la presente convocatoria para la concesión de 
una beca de fonnación de investigadores de tipo postdoctoral, y en su 
virtud dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

Con el fm de facilitar la fonnación por medio de la especialización 
en temas que se consideran prioritarios para el Programa Sectorial del 
1+ D, se establece el presente régimen de becas. 

Articulo 2. Financiaci6n de la beca. 

La financiación de esta beca se efectuará con cargo al proyecto de 
la Comunidad Autónoma de Madrid número 06MjOI6/096, .Evaluación 
de leguminosas arbustivas para revegetación de terrenos marginales en 
la Comunidad de Madrid •. 

El INIA adelantará las cantidades necesarias para atender estos gastos, 
de los fondos procedentes del concepto presupuestario 780 de su pre
supuesto de gastos, y podrán ser cofmanciadas, en lo que se refiere a 
las regiones clasificadas de objetivo 1, por el Fondo Social Europeo. 

Articulo 3. Be-n4f.ciarios. 

Podrán solicitar la beca convocada por la presente Orden los españoles, 
ciudadanQS de aJgún Estado miembro de la Unión Europea o extral\ieros 
residentes en España, siempre y cuando unos y otros al finalizar el plazo 
de presentación de solicitudes estén en posesión del título de Doctor. 

Articulo 4. Obligaciones del beneficiario. 

l. Cumplir con las nonnas generales del centro de investigación donde 
se realice su fonnación, con el fin de no entorpecer la marcha de los 
centros, pero sin que ello implique relación laboral alguna. 

2. E;jecutar con aprovechamientO el Plan de Fonnación que le señale 
el tutor, en relación con el tema de la beca. 
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