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MINISTERIO del Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de las normas 
aprobadas por la Asociaci6n Espafiola de Normalizaci6n y Certificaciôn 
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de lndustria y Ener
gia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, 
de 1 de agosto, y reconocida por la disposiciôn adicional primera del 
citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
26858 RESOLUCı6N de 25 de noviembre de 1997, de la DireccWn 

General de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que 
se publica la relaci6n de normas UNE aprobadas por 
AENOR, durante el mes de octubre de 1997. 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicar en el .Boletin Oficial del 
Estado. la relaciôn de normas espafiolas UNE aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de octubre de 1997, identificadas por su titulo 
y côdigo numerico, que fıgura como anexo a la presente Resoluci6n. 

Esta Resoluciôn causara efecto a partiİ" del dia siguiente al de su publi
caciôn en el .Boletin Oficial del Estado». 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articUıo 11, apartado 0, del 
Regiamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin Oficial 

Lo que se comunica a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 25 de noviembre de 1997.-La Directora general, Eli<ıa Robles 

Fraga. 

Côdigo 

UNE 7050-4:1997 
UNE 7523-ı:1997 

UNE 19500:1997 
UNE 21110-2:1997 ERRATUM 
UNE 21428-2-2:1997 

UNE 21454:1997 IN 
UNE 21538-3:1997 

UNE 36138:1997 ERRATUM 
UNE 36480:1997 IN 
UNE 36730:1997 

UNE 41605:1997 IN 
UNE 56921:1997 
UNE 67028:1997 EX 
UNE 68095-1:1997 

UNE 68095-2:1997 
UNE 68103:1997 

UNE 68106:1997 
UNE 92110:1997 
UNE 92115:1997 
UNE 150004:1997 EX 

UNE 150005:1997 
UNE-TBR 3:1997 

UNE-EN 305: 1997 

UNE-EN 306:1997 
UNE-EN 308:1997 

UNE-EN 524-1:1997 

UNE-EN 524-2:1997 

UNE-EN 524-3:1997 
UNE-EN 524-4:1997 

UNE-EN 524-5:1997 

UNE-EN 524-6:1997 

UNE-EN 728:1997 

UNE-EN 836:1997 
UNE-EN 837-1:1997 

ANEXO 

Norınas editadas en el mes de octubre 

Tltulo 

Tamices y tamizado de ensayo. Parte 4: Exigencias recnicas y verificaciôn de tamices de chapa perforada. 
Atm6sferas para acondicionamiento y ensayo. Determinaciôn de la humedad relativa. Partel: Metodo del Psicômetro 

de aspiraci6n. 
Uniôn roscada para instalaciones de gas. Materiales y caracteristicas. 
Caracteristicas de 108 aisladores de apoyo de İnterior y de exterior para instalaciones de tensiôn noıninal superior a 1.000 ·V. 
Transformadores trifasicos sumergidos en aceite, para distribuci6n en bl\ia tensiôn de 50 a 2.500 kVA, 50 Hz, con tensi6n 

mas elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 2: Transformadores de distribuciôn con Cl\ias de cables en alta 
tensiôn Y/o bl\ia tensi6n. Secciôn 2: Cl\ias de cables tipo 1, para uso en transformadores de distribuciôn, que cumplan 
los requisitos de la norma UNE 2142S:2-1. 

Contadores eıectricos. Designaciôn de los bomes auxiliares para los tarifadores. 
Transformadores trifasicos tipo seco, para distribuciôn en bl\ia tensiôn, de 100 a 2.500 kVA, 50 Hz, con tensiôn mas 

elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 3: Determinaciôn de las caracteristicas de potencia de un transformador 
cargado con cornentes no sinusoidales. 

lIojalata electrolitica. 
Ensayo de fatiga a flexi6n doble en cables de acero. 
Gaviones y Gaviones de recubrimiento de enrejado de malla hexagonal de alambre de acero galvanizado 0 galvanizado 

y recubierto de PVC. 
Recomendaciones' para la representaciôn de las tolerancias de construcciôn en los planos. 
Tapones de corcho natural para vinos tranquilos. Metodos de ensayo yespecificaciones. 
Ladrillos cenimicos de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad. 
Equipos para tratamientos fitosanitarios. Pulverizaciones portatiles. Partel: Pulverizaciones de mochila accionados por 

palanca. . 
Equipos para tratamientos fitosanitarios. Pulvelizaciones portatiles. Parte 2: Pulverizadores de presiôn previa. 
Equipos para tratamientos fitosanitarios. Pulverizadores agricolas. Volumen nominal del depôsito y diametro del orificio 

dellenado. 
Equipos para tratamientos fitosanitarios. Dispositivos antigoteo. Determinaci6n de las prestaciones. 
Materiales aislantes rermicos utilizados en la edificaciôn. Productos de poliestireno expandido (EPS). Especificaciones. 
Materiales aislantes rermicos utilizados en la edificaciôn. Productos de poliestireno extruido (XPS). Especificaciones. 
Sistemas de gesti6n medioambiental. Guia para la aplicaciôn de 108 sistemas de gestiôn medioambiental a las relaciones 

con suministradores y clientes. 
Sistemas de gesti6n medioambiental. Guias y principios generales. Sistemas y recnicas de soporte. 
Red Digital de servicios integrados (RDSI). Requisitos de conexiôiı para equipos terminales que se conectan a una RDSI 

usando acceso basico de RDSI. 
Intercambiadores de calor. Definiciones del rendimiento de los intercambiadores de calor y procedimiento general de 

ensayo para establecer el rendimiento de todos los intercambiadores de calor. 
Intercambiadores de calor. Metodos de medida de los parametros necesarios para establecer el rendimiento. 
Intercambiadores de calor. Procedimientos para determinar las prestaciones de los recuperadores de calor aire/aire y 

aire/gases de combustiôn. 
Vainas de fleje ~e acero para tendones de pretensado. Metodos de ensayo. Partel: Determinaci6n de la forma y las 

dimensiones. 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Metodos de ensayo. Parte 2: DeteI"Ihlnaciôn del comportamiento 

aflexiôn. 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Metodos de ensayo. Parte 3: Ensayo de flexiôn en dos direcciones. 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Metodos de ensayo. Parte 4: Determinaciôn de la Resistencia 

a cargas laterales. 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Metodos de ensayo. Parte 5: Determinaciôn de la resistencia 

a tracciôn. 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Metodos de ensayo. Parte 6: Determinaciôn de la estanquidad. 

(Determinaciôn de la perdida de agua.) 
Sistemas de canalizaciôn y conducciôn en materiales pıasticos. Tubos y accesorios de poliolefina. Determinaci6n del 

tiempo de inducci6n a la oxidaci6n. 
Equipos dejardineria. Cortadoras de cesped motorizadas. Seguridad. 
Man6metros. Partel: Manômetros de tubo Bourdon. Dimensiones, metrologia, requisitos y ensayos. 
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Contenedores m6viles para residuos. Partel: Contenedores de dos ruedas con capacidades comprendidas entre 80 1 
Y 390 1 para dispositivos de elevaci6n tipo peine. Dimensiones y diseiio. 

Contenedores m6viles para residuos. Parte 2: Contenedores de cuatro ruedas, con capacidades comprendidas entre 500 1 
y 1.200 1, con tapa{s) plana(s) para dispositivos de elevaci6n, tipo muii6n y/o peine. Dimensiones y diseiio. 

Contenedores m6viles para residuos. Parte 3: Contenedores de 4 ruedas, con capacidades comprendidas entre 770 1 
y 1.300 1, con tapa(s) abovedada(s) para dispositivos de elevaci6n, tipo muii6n y/o peine. Dimensiones y diseiio. 

Contenedores m6viles para residuos. Parte 4: Contenedores de cuatro ruedas, con° capacidades comprendidas entre 750 1 
Y 1.7001, con tapa(s) plaha(s) para dispositivos de elevaci6n, tipo muiion ancho 0 basculadores BG y/o dispositivos 
de elevaci6n, tipo peine ancho. Dimensiones y diseiio. 

Contenedores m6viles para residuos. Parte 5: Especificaciones y metodos de ensayo. 
Contenedores m6viles para residuos. Parte 6: Requisitos de seguridad e higiene. 
Equipos electromedicos. Capn6metros parao utilizaci6n con seres humanos. Requisitos particulares. 
Seguridad de las maquinas. Requisitos ergon6micos para el diseiio de dispositivos de informaci6n y mandos. Parte 1: 

Principios generales de la interacci6n entre el hombre y los dispositivos de informaci6n y mandos. 
Seguridad de las maquinas, Requisitos ergon6micos para el diseiio de dispositivos de informaci6n y 6rganos de accio

namiento. Parte 2: Dispositivos de informaci6n. 
Metodos deo ensayo para productos refractarios conformados densos. Parte 12: Determinaci6n de la resistencia pirosc6pica 

(refractariedad). 
Tejas cerıimicas de arcil1a cocida para colocaci6n discontinua. Determinaci6n de caracteristicas geometricas. 
Cascos de protecci6n contra impactos para niiios. 
Metodos de ensayo para productos refractarios aislantes. Partel: Terminologia para productos de fibra cerıimica. 0 

Maquinas para caucho y pıasticos. Extrusoras y lineas de extrusi6n. Parte: 1: Requisitos de seguridad para extrusoras. 
Pluma y plum6n. Metodos de ensayo. Determinaci6n del contenido de humedad. 
Pluma y plum6n. Metodos de ensayo. Determinaci6n del indice de oxigeno. 
Pluma y plum6n. Metodos de ensayo. Determinaci6n del contenido de aceite y grasa. 
Pluma y plum6n. Metodos de ensayo. Deteİminaci6n de cloruros solubles en agua. 
Antisepticos y desinfectantes quimicos. Actividad fungicida bıisica. Metodo de ensayo y requisitos (fase 1). 
Madera aserrada y madera en rollo. Metodo de medida de las dimensiones. Partel: Madera aserrada. 
Sistemas de taıjetas de identificaci6n caracteristicas de la interfaz del dispositivo. Clases de interfaces de dispositivos. 
Antisepticos y desinfectantes quimicos. Lavado higienico de las manos. Metodo de ensayo y requisitos (fase 2/etapa 2). 
Alimentos grasos. Determinaci6n de plaguicidas y büenilos policlorados (PCBS). Parte 4: Determinaci6n, ensayos de con-

firmaci6n, misceıanea. 
C6digo de barras. Multietiqueta de transporte. 
Equipos de protecci6n individual contra caidas de altura. Lista de terminos equivalentes. 
Vehiculos de carretera propulsados eıectricamente. Requisitos especfficos de seguridad. Partel: Almacenamiento de energia 

en el propio vehlculo. 
Vehlculos de carretera propulsados eıectricamente. Requisitos especfficos de se~dad. Parte 2: Medidas de seguridad 

funcional y protecci6n contra los fallos. 
Euroc6digo 1: Bases de proyecto y acciones en estructuras. Partel: Bases de proyecto. 
Euroc6digo 1: Bases de proyecto y acciones en estructuras. Parte 2-1: Acciones en estructuras. Densidades, pesos propios 

y cargas exteriores. 
Material aeroespacial. Preimpregnados de fibra de carbono. Determinaci6n de la masapor unidad de superficie. 
Material aeroespaci8ı. Preimpregnados de fibra de carbono. Determinaci6n de 105 contenidos de resina y fibra y de la 

masa de fibra por unidad de superficie. 
Material aeroespacial. Plıisticos reforzados de fibra de carbono. Laminados unidireccionales. Ensayos de flexi6n paralela 

ala direcci6n de las fibras. 
Materiales magneticos. Metodos para determinar las caracteristicas geometricas de las chapas y bandas de acero. 
Regulaci6n para los sistemas de calefacci6n. Partel: Equipos de regulaci6n, en funci6n de la temperatura exterior, para 

los sistemas de calefacci6n por agua caliente. 
Informatica medica. Registro de objetos de informaci6n usados para EDI en sanidad. Partel: EI registro. 
Informatica medica. Registro de objetos de informaci6n usados para EDI en sanidad. Parte 2: Procedimientos para el 

registro de objetos de informaci6n usados para el intercambio electr6nico de datos (ED!) en sanidad. 
Equipos electr6nicos domesticos y similares. Condiciones de interconexi6n: Conector peritelevisi6n. 
Cableado del edificio del cliente para el uso de equipos de tecnologia de la informaci6n. Parte 2: lnterfaz de red para 

lineas especializadas y acceso primario ala RDSI de 2.048 kBITS/S. 
Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnetica. Parte 3-1: Material rodante. Tren y vehlculo completo. 
Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnetica. Parte 3-2: Material rodante. Equip6s. 
Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Medidas de protecci6n relativas a los riesgos eıectricos. 
lnstalaciones automaticas de proyecci6n electrostıitica de material para proyectar liquido inflamable. 
InStalaciones' automaticas de proyecci6n electrostatica de polvo de revestimiento inflamable. 
Pasatapas para transformadores sumergidos en liquido aislante para tensiones comprendidas entre 1 kV y 36 kV, y 

de 250 A a 3.150 A. 
Requisitos para la seguridad en el uso de equipos electricos totalmente cerrados y sumergidos en askarel. 
Requisitos para la seguridad en el uso de equipos electricos totalmente cerrados y sumergidos en aceite que puede 

estar contaminado con PCB. 
Limites y metodos de medida de las caracteristicas de perturbaci6n radioelectrica de los receptores de radiodifusi6n 

y equipos asociados. 
Inmunidad electromagnetica de los receptores de radiodifusi6n y equipos asociados. 
Limites y metodos de medida de las caracteristicas relativas a las perturbaciones radioelectricas de los equipos de tecnologia 

de la informaci6n. 
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UNE-EN 6.0371-2:1997 
UNE-EN 6.o432-2/A1:1997 

UNE-EN 6.o570-2-1/A1:1997 

UNE-EN 6.0598-2-3:1997 
UNE-EN 6.o598-2-9/A1:1997 
UNE-EN 6.0598-2-18:1997 
UNE-EN 6.o6.o1-1/A13:1997 
UNE-EN 6.06.01-2-9:1997 

UNE-EN 6.06.01-2-19:1997 
UNE-EN 6.o6.o1-2-29/A1:1997 
UNE-EN 6.06.01-3-1:1997 

UNE-EN 6.o662/A6:1997 
UNE-EN 6.o662/A7:1997 
UNE-EN 6.0669-2-3:1997 

UNE-EN 6.0721-3-7:1997 

UNE-EN 6.o825-1/A11:1997 
UNE-EN 6.o9.o3/A11:1997 
UNE-EN 6.0928:1997 

UNE-EN 6.o984/A11:1997 
UNE-EN 61.071-2:1997 
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Maquinas electricas rotativas. Parte 2: Metodos para la detenninaci6n de las perdidas y del rendimiento de las m:iquinas 
electricas rotativas a partir de los ensayos (excepto las maquinas para vehicUıos de tracci6n). 

Maquinas electricas rotativas. Parte 2: Metodos para la detenninaci6n de las perdidas y del rendimiento de las m:iquinas 
electricas rotativas a partir de los ensayos (excepto las maquinas para vehiculos de tracci6n). 

Maquinas electricas rotativas. Parte 18: Eva1uaci6n funciona1 de los sistemas de aislamiento. Secci6n 1: Principios directores 
generales. 

Maquinas electricas rotativas. Parte 18: Evaluaci6n funciona1 de los sistemas de aislamiento. Secci6n 21: Procedimentos 
de ensayo para devanados de hilo. Eva1uaci6n termica y clasificaci6n. 

M:iquinas electricas rotativas. Parte 18: Eva1uaci6n funciona1 de los sistemas de aislamiento. Secci6n 21: Procedimientos 
de ensayo para devanados de hilo. Evaluaci6n termica y clasificaci6n. 

M:iquinas electricas rotativas. Parte 18: Eva1uaci6n funcional de los sistemas de aislamiento. Seeci6n 31: Procedimientos 
de ensayo para devanados preformados. Evaluaci6n tennica y Clasificaci6n de los sistemas de aislamiento utilizados 
en maquinas hasta 5.0 m VA y 15 k,!" inclusive. 

Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo U: Robustez de los terminales y de los dispositivos de fıjaci6n. 
Sistemas de registro y lectura del sonido sobre cintas magneticas. Parte 3: Metodos de medida de las caracteristicas 

de los equipos de registro y lectura del sonido sobre cintas magneticas. 
Fusibles miniatura. Parte 4: Fusibles modulares universales (FMU). 
Fusibles miniatura. Parte 6: Corijuntos portadores para fusibles miniatura. 
Fusibles miniatura. Parte 6: Corijuntos portadores para fusibles miniatura. 
Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Especificaci6n nıimero 18: Hoja laminada de tej1do 

de vidrio epoxi con bismaleimida recubierta de cobre, de inflamabilidad defınida (ensayo de combusti6n vertical). 
Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificacüotıes. Especificaci6n nıimero 18: Hoja laminada de tejido 

de vidrio epoxi con bismaleimidajtriazina, recubierta de cobre, de inflamabilidad defınida (ensayo de combusti6n 
vertical). 

Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Especificaci6n nıimero 18: Hoja laminada de tejido 
de vidrio epoxi con bismaleimidajtriazina, recubierta de cobre, de inflamabilidad definida (ensayo de combusti6n 
vertical). 

Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Especificaci6n nıimero 19: Hoja laminada fina de 
tejido de vidrio epoxi con bismaleimidajtriazina, recubierta de cobre, de inflamabilidad definida, destinada a la fabri
caci6n de taıjetas impresas multicapa. 

Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Especificaci6n nıimero 19: Hoja laminada fina de 
tejido de vidrio epoxi con bismaleimidajtriazina, recubierta de cobre, de inflamabilidad defınida, destinada a la fabri
caci6n de taıjetas impresas multicapa. 

Equipos· para sistemas electroacıisticos. Parte 5: A1tavoces. 
Equipos para sistemas electroacusticos. Parte 5: A1tavoces. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos yanalogos. Parte 2: Requisitos particulares para sartenes, freidoras y aparatos 

analogos. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y anaIogos. Parte 2: Requisitos particulares para las parrilIas electricas 

(Le uso colectivo. 
Seguridad de los aparatos electrodomesticos y anaIogos. Parte 2: Requisitos parti~ularees para hornos electricos por 

convecci6n forzada, las cocinas de vapor electricas y hornos combinados vapor-eonvecci6n electricos de uso colectivo. 
Metodo norma1izado de medida del calentamiento de casquillos de ıamparas. 
Especificaci6n para los materiales aislantes electricos a base de mica. Parte 2: Metodos de ensayo. 
Requisitos de seguridad para lamparas incandescentes. Parte 2: Lamparas hal6genas de volframio para uso domestico 

y alumbrado general similar. 
Sistemas de alimentaci6n electrica por carril para luminarias. Parte 2: Sistemas de a1imentaci6n mixta. Secci6n 1: Clases 1 

yIlI. 
Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Secci6n 3: Luminarias para alumbrado pıiblico. 
Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Secci6n 9: Luminarias para fotografia y cinematografia (no profesionales). 
Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Secci6n 18: Luminarias para piscinas y usos analogos. 
Equipos electromedicos. Parte1: Requisitos generales para la seguridad. 
Equipo electromedico. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad para los dosimetros de contacto con el paciente 

utilizados en radioterapia con detectores de radiaci6n conectados eıectricamente. 
Equipos electromedicos. Parte 2: Requisitos particulares de seguridad para las incubadoras de bebe. 
Equipos electromedicos. Parte 2: Requisitos particulares para la seguridad de los simuladores de radioterapia. 
Equipos electromedicos. Parte 3-1: Requisitos esenciales de funcionamiento para los equipos de vigilancia de la presi6n 

parcial transcutanea del oxigeno y el di6xido de carbono. 
L:imparas de vapor de sodio a alta presi6n. 
Lamparas de vapor de sodio a alta presi6n. 
Interruptores para instalaciones electricas fıjas, domesticas y anaIogas. Parte 2: Prescripciones particulares. Secci6n 3: 

Interruptores temporizados (minuteros). 
Clasificaci6n de las condiciones ambientales. Parte 3: Clasificaci6n de los grupos de parametros ambientales y sus seve-

ridades. Secci6n 7: Utilizaci6n port:itil y no estacionaria. 
Seguridad de los productos ıaser. Parte1: Clasificaci6n del equipo, requisitos y guia de seguridad. 
Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eıectricos. 
Aparatos auxiliares para ıamparas. Balastos electr6nicos a1imehtados en corriente alterna para lamparas fluorescentes 

tubulares. Prescripciones generales y de seguridad. 
Manguitos de material aislante para trabajos en tensi6n. 
Condensadores para electr6nica de potencia. Parte 2: Prescripciones para el ensayo de desconexi6n de fusibles, ensayo 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

.Tienen la consideraciôn de beneficiarios aquellos operadores 
econ6micos que hayan adquirido alcohol vinico durante la campafia 
vitivinicola 1995/96 y hayan mantenido almacenado en territorio 
espafiol, durante la campaİla 1996/97 al menos de una cantidad 
de alcohol, expresada en alcohol puro igual al 50 por 100 de dichas 
adquisiciones. Las asociaciones y organizaciones profesionales, 
legalmente constituidas, integradas por operadores econ6micos con 
derecho a percibir las citadas ayudas, podrıin actuar por cuenta 
y representaciôn de estos .• 

26859 ORDEN de 11 de diciembre de 1997 por la que se modlfıca 
la Orden de 1 de septiembre de 1997, relativa a lafinan
ciaci6n del almacenamiento del alcohol vinico. 

La Orden 1 de septieınbre de 1997, relativa a la financiaci6n del alma
cenamiento de alcohol vinico, tiene por objeto financiar, durante la cam
pafia 1996/97, unas existencias de seguridad adecuadas para atender las 
necesidades de las empresas que reglamentariamente estıin obligadasa 
la utilizaci6n del alcohol vinico en sus elaboraciones. 

Procede modificar la citada Orden para que la acci6n pretendida tenga 
los efectos deseados con la extensiôn mıis amplia posible. Para ello se 
aplican los beneficios de la misma a un nivel de existencias de las empresas 
no contemplado en la mencionada Orden. 

Por otra parte, en la presente Orden se amplia el plazo de solicitud 
durante un breve periodo de tiempo, exigencia impuesta por las limita
ciones derivadas de la ejecuciôn de las disposiciones presupuestarias. 

En virtud de las atribuciones conferidas a este Ministerio por el Real 
Decreto 1890/1996, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgıinica bıisica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, dis
pongo: 

ArtiCUıo prlmero 

EI primer pıirrafo del articUıo 2de la Orden de 1 de septiembre, relativa 
a la financİaciôn del almacenamieıtto del alcohol vinico, queda redactado 
de la siguiente forma: 

Articulo segundo 

Las solicitudes podrıin presentarse en el plazo de tres dias, desde la 
entrada en vigor de la presente Orden, dirigidas a la Ministra de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, en el Registro General del Ministerio 0 

en alguno de los lugares previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Antes del 31 de diciembre de 1997, una vez verificado el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en la presente Orden y, en su caso, realizado 
el prorrateo correspondiente, se resolverıi la concesi6n de la ayuda. 

Disposicl6n final. 

La presente Orden entrar8 en vigor el mismo dia de su publicaci6n 
en el .Boletln Oficial del Estado •. 

Madrid, 11 de diciembre de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

llmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n y Director 
general de Producciones y Mercados Agricolas. 


