
Capitan 
Teniente 

Empleos Escala 
Superior 

91 
26 

3. Cuerpo Militar de Sanidad 

Militares 
de empleo 

3 

Escalas Militares de empleo 

Ernpleos 

Superior Media 
Complem Complem 

E.S E.M 

General de Divisi6n 4 - - -
General de Brigada . ... 12 
Coronel ................. 131 - - -
Teniente Coronel ...... 356 10 - -
Comandante 563 81 - -
Capitan 442 352 - -
Teniente ....... .. ....... 184 242 91 
Alferez .................. - 157 17 -

4. Cuerpo de MıJsicas Militares 

Teniente Coronel 
Comandante 

Empleos 

~p~n ................................... . 
Teniente .................................. . 
Suboficial Mayor . 
Subteniente 
Brigada 
Sargento Primero 
Sargento .................................. . 

Escalas 

Superior 8iısica 

5 
4 
9 
1 

19 
160 
182 

74 
217 

MINISTERIO DE FOMENTO 

13935 ORDEN de 29 de mayo de ı 998 por la que 
se introducen modificaciones en las Instruo
ciones Tecnicas para el Transporte sin Riesgos 
de Mercancfas Peligrosas por Vfa Aerea. 

EI Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por 
el que se aprob6 el Reglamento Nacional sobre el Trans-

porte sin Riesgos de Mercancfas Peligrosas por Vfa Aerea 
y las Instrucciones Tecnicas para el Transporte sin Ries
gos de Mercancfas Peligrosas por Vfa Aerea, en su dis
posici6n final segunda faculta al hoy Ministerio de 
Fomento para modificar, previo informe favorable, en 
su caso, de los Ministerios competentes y del informe 
preceptivo de la Comisi6n para la Coordinaci6n del Trans
porte de Mercancfas Peligrosas, los anexos de dicho Real 
Decreto en los casos siguientes: 

a) Cuando sean introducidas enmiendas por la Orga
nizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional (OACI) en el 
anexo 18 al Convenio de Chicago 0 en las Instrucciones 
Tecnicas (OACI, Doc. 9284-AN/905). 

b) Cuando se considere necesario, a propuesta de 
los Ministerios competentes y sin perjuicio de su comu
nicaci6n a la OACI, a los efectos previstos en el artfcu-
1038 del citado Convenio de Chicago de 1944 . 

En las Instrucciones Tecnicas para el Transporte sin 
Riesgos de Mercancfas Peligrosas por Vfa Aerea (OACı. 
Doc. 9284-AN/905), cuya ultima revisi6n fue publicada 
por Orden del Ministro de Fomento de 27 de junio 
de 1997 (<<Boletfn Oficial del Estado» numero 164, de 
10 de julio), la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Interna
cional (OACI) ha introducido una serie de enmiendas 
que afectan a los generadores de oxfgeno qufmicos y 
a los arreglos sobre embalajes de transici6n para sus
tancias infecciosas; asimismo, se introducen las adicio
nes y enmiendas de las discrepancias notificadas por 
los Estados y explotadores de Ifneas aereas. En con se
cuencia, esta Orden tiene por objeto la incorporaci6n 
en las citadas Instrucciones Tecnicas de las enmiendas 
mencionadas manteniendose en vigor el resto de su con
tenido tal como fue recogido en la citada Orden de 27 
de junio de 1997. 

En el procedimiento de elaboraci6n de esta Orden 
han emitido informe favorable los Ministerios de Asuntos 
Exteriores, de Defensa, de Interior, de Industria y Energfa, 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de Sanidad y Con
sumo, y de Medio Ambiente, asf como la Comisi6n para 
la Coordinaci6n del Transporte de Mercancfas Peligrosas. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Las Instrucciones Tecnicas para el Trans
porte sin Riesgos de Mercancfas Peligrosas por Vfa Aerea 
contenidas en el anexo de la Orden del Ministro de 
Fomento de 27 de junio de 1997, quedan modificadas 
de conformidad con 10 dispuesto en el anexo de esta 
Orden. 

Segundo.-Esta Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 29 de maya de 1998. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

IImo. Sr. Secretario de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. 



AN EXO 

Instrucciones Tecnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancfas Peligrosas por Vfa Aerea 

Este adendo se ha publicado para reflejar algunas enmiendas de la ediciôn de 1997-1998 de las Instrucciones 
Tecnicas y en el se incluyen nuevas disposiciones relativas a generadores de oxigeno quimicos y a los arreglos 
sobre embalajes de transiciôn para sustancias infecciosas. Se incorporan ademas las adiciones y enmiendas de 
las discrepancias notificadas por los Estados y explotadores de lineas aereas. 

1 . Generadores de oxfgeno 

1.1 En la parte 2, capitulo 11, tabla 2-14, pagina 2-11-98, sustituyase {{Generadores de oxigeno pequenos 
de uso personal que contengan sustancias comburentes», por la nueva entrada que se indica a continuaciôn: 

Aeronaves de pasajeros Aeronaves de carga 

Clase 0 Riesgos Discrfr- Disposj, Grupo de 
«Denominaci6n Nı'ım. ONU divisi6n secundarios Etiquetas pancıas cıones embalaie Instruc- Cantidad Instruc- Cantidad 

estatales especiales ONU cıones nəta cıones nəta 

de maxima de maxima 
embalaje por bulto ernbalaje por bulto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Generadores de oxigeno quimi- 3356 5.1 - Comburente AU 1 A1 ii Prohibido 523 25 Kg B» 
cos. US 3 A 111 

1.2 AAadase en el capitulo 12, pagina 2-12-7, la nueva disposiciôn especial siguiente: 

{{A 111 Se prohibe el transporte de generadores de oxigeno quimicos cuya fecha de expiraciôn ha vencido 
o que han si do utilizados.» 

1.3 Afiadase en la parte 3 del capitulo 7 la nueva Instrucciôn de embalaje 523 que figura a continuaciôn: 

({INSTRuccI6N DE EMBALAJE 523 

Oeberan satisfacerse las condiciones generales relativas a los embalajes de la parte 3, capitulo 1, a excepciôn 
de 1.1.12. 

Los generadores de oxigeno quimicos que contengan sustancias comburentes deben satisfacer todas las con
diciones siguientes: 

a) EI generador, sin su embalaje, debe superar un ensayo de caida desde 1,8 metros sobre una superficie 
rigida, no elastica, plana y horizontal, en la posiciôn en que con mayor probabilidad se produzcan dafios, sin perdida 
de su contenido y sin que entre en funcionamiento. 

b) Si el generador esta equipado con un dispositivo de activacion, debe tener por 10 menos dos medios positivos 
de impedir que funcione involuntariamente. 

c) Los generadores deben transportarse en un bulto que satisfaga las siguientes condiciones al activarse un 
generador en el bulto: 

1 ) 

~L 
No se activaran los otros generadores que esten dentro del bulto. 
No empezara a arder el material de embalaje. 
La temperatura de la superficie exterior del bulto completo no excedera de 100 ac. 

d) EI generador (0 generadores) debe estar hermeticamente empacado en bidones de acero (1A2), bidones 
de aluminio (182), bidones de madera contrachapada (10), bidones de cartôn (1 G), bidones de plastico (1 H2), 
jerricanes de acero (3A2), jerricanes de plastico (3H2), cajas metalicas (4A, 48), cajas de madera (4C 1, 4C2), 
cajas de madera contrachapada (40), cajas de madera reconstituida (4F), cajas de cartôn prensado (4G), 0 cajas 
de plastico sôlido (4H2).» 

1.4 Enmiendese el parrafo 1.2.0) de la parte 9, capitulo 1, pagina 9-1-2, como sigue: 

({1.2 Las disposiciones contenidas en estas Instrucciones no se aplican a los siguientes objetos cuando estos 
son transportados por los pasajeros 0 miembros de la tripulaciôn: 

0) Con aprobaciôn del explotador 0 explotadores, y unicamente como equipaje facturado, un generador de 
oxigeno quimico pequefio de ayuda respiratoria de aquellos que se ofrecen en el comercio minorista, uno por 
persona, que se ajuste a los siguientes requisitos:» 



1.5 AAadase en el adjunto 2, pagina A2-5, el nuevo termino siguiente: 

«Termino y explicaci6n 
Numero(s) ONU 
de las entradas 

correspondientes 

Generadores de oxfgeno qufmicos. Dispositivos que contienen sustancias qufmicas cuya activaci6n 
libera oxfgeno como producto de una reacci6n qufmica. Los generadores de oxfgeno qufmicos se 
utilizan en la producci6n de oxfgeno para la respiraci6n, por ejemplo, en aeronaves, submarinos, 
naves espaciales, refugios contra bombardeos y aparatos respiratorios. Las sales oxidantes, como 
los cloratos y perCıoratos de litio, sodio y potasio, que se emplean en los generadores de oxfgeno 
qufmicos, despiden oxfgeno al calentarse. Estas sales se mezclan (combinan) con un combustible, 
habitualmente hierro en polvo, para formar una candela de clorato que produce oxfgeno por reacci6n 
continua. EI combustible se utiliza para generar calor por oxidaci6n. Una vez que se inicia la reacci6n, 
por descomposici6n termica se libera oxfgeno desde la sal caliente (se usa una protecci6n termica 
alrededor del generador). Una parte del oxfgeno reacciona con el combustible para producir mas 
calor, 10 que a su vez produce mas oxfgeno, y asf sucesivamente. Para iniciar la reacci6n puede 
recurrirse a un dispositivo de percusi6n, de fricci6n 0 bien a un alambre eıectrico. 

2. Sustancias infecciosas 

2.1 AMdase en la parte 3, capftulo 1, pagina 3-1-3, el nuevo parrafo siguiente: 

«1.6 Embalajes de transici6n para sustancias infecciosas. 

3356» 

Los embalajes para sustancias infecciosas fabricados, sometidos a ensayo y marcados de conformidad con la 
edici6n de 1995-1996 de las Instrucciones Tecnicas pueden seguir utilizandose hasta el 31 de diciembre de 2000.» 

3. Discrepancias notificadas por los Estados 

3.1 Corresponde efectuar las siguientes modificaciones en el adjunto 3, capftulo 1, tabla A-1, discrepancias: 

Clave de 
identificaci6n 

AMdase la entrada siguiente: 

Discrepancia 

AU AUSTRALlA 

Parrafos 
pertınentes 

«AU 4 Las leyes nacionales de Australia no requieren que los expedidores de mercancfas peligrosas 4; 1.5 
obtengan instrucci6n en mercancfas peligrosas. Las agencias contratadas para actuar en 6; 1.1 a)>> 
nombre del expedidor en la preparaci6n de los envfos de mercancfas peligrosas deben 
tener instrucci6n. 

CH SUIZA 

AAadase la entrada siguiente: 

«CH 2 EI explotador de una aeronave puede utilizar el sistema perfeccionado ACARS de transmisi6n 5; 4.1.1» 
de datos para entregar al piloto al mando informaci6n por escrito sobre las mercancfas 
peligrosas que han de transportarse. Esta informaci6n proporcionada al piloto al mando 
por medio del ACAS (NOTOC-ACARS) especifica por 10 menos 10 siguiente: la clave de 
procedimiento; la denominaci6n del artfculo expedido y el numero ONU que figuran en 
las Instrucciones Tecnicas; el emplazamiento exacto de la carga; la cantidad neta total; 
para el material radiactivo, el numero de bultos, sobre-embalajes 0 contenedores de carga, 
su categorfa, su fndice de transporte (si corresponde) y el emplazamiento exacto de la 
carga; la indicaci6n pertinente si el bulto debe ser transportado en aeronaves de carga 
unicamente; el aer6dromo en que debe descargarse el bulto (0 bultos) y, si corresponde, 
la indicaci6n de que las mercancfas peligrosas se transportan de conformidad con una 
dispensa estatal. 

GB REINO UNIDO 

AMdase la entrada siguiente: 

«GB 4 En el Reino Unido y a bordo de las aeronaves con matrfcula del Reino Unido en cualquier 9; 1.2» 
parte, no se permite a los pasajeros lIevar generadores de oxfgeno pequefios que en otras 
circunstancias se permitirfan de conformidad con la parte 9; 1.2.0). 

NZ4 
NZ 5 

Suprfmase NZ 4 en su totalidad. 
Suprfmase NZ 5 en su totalidad. 

NZ NUEVA ZELANDA 



Clave de 
identificaci6n 

AMdase la entrada siguiente: 

Discrepancıa 

SU FEDERACIÔN DE RUSIA 

«SU 2 EI material radiactivo fisionable en cualquier cantidad no se aceptara en la Federaciôn de 
Rusia para el transporte en aeronaves, no se transportara al interior de Rusia ni se transportara 
por su territorio sin la autorizaciôn previa de: 

Russian Federal Supervisory Body for Nuclear and Radiation Safety (GOSATOMNADZOR), U 1. 
Taganskaya, 34, 109147 Moscow, Russia. Telefono 095 912 39 11. Facsımile 
0952788990. 

Esta discrepancia incluye material y artıculos radiactivos fisionables, que contengan uranio-233, 
uranio-235, plutonio y otros isôtopos de elementos transuranicos.» 

US ESTA[)OS UNII)OS 

AfiƏdase al final de US 3 10 siguiente: 

«US 3 Para transportar en aeronaves de carga generadores de oxıgeno quımicos bajo el numero 

US 5 
US12 

ONU 3356 tambien se requiere aprobaci6n.» 

Enmiendese el parrafo perfinente de «2; 13» a «2.1.3) •. 
En US 12, enmiendese el texto entre parentesis del segundo parrafo para que diga: 

«(con sus c6digos de area y para los numeros internacionales en lugares fuera de los Estados 
Unidos, el c6digo de acceso internacional y los c6digos de paıs y ciudad necesarios para 
completar la lIamada desde los Estados Unidos.)>> 

PƏITafos 

pertınentes 

2.1.3 

3.2 En el adjunto 3, capıtulo 2, parrafo 2.5, anədase «Alı Nippon Airways-NH», a la lista de Ifneas aereas y 
sustituyase «US Air-Au. por «US Airways-US». 

3.3 AfiƏdanse las discrepancias siguientes en el adjunto 3, capıtulo 2, tabla A-2: 

"Clave de 
identificaci6n Discrepancia 

ME-03 Deben efectuarse arreglos por anticipado para todos los envıos que contengan mercanclas 
peligrosas segun la definici6n de estas Instrucciones. 

NH - ALI. NIPPON Aı RWAYS 

NH-01 Deben efectuarse arreglos por anticipado para todos los envıos que contengan mercanclas 
peligrosas segun la definici6n de estas Instrucciones. 

NH-02 Las marcas de todos los bultos y sobre-embalajes deben estar en ingıes. Cuando otro Estado 
o explotador exija marcas en un idioma que no sea el ingles, ambos idiomas deben destacarse 
de igual manera. 

NH-03 Todas las etiquetas de riesgo deben incluir un texto que indique el caracter del riesgo. Este 
texto debe figurar de manera destacada en ingles en la mitad inferior de la etiqueta segun 
se describe en 7.2.2.4. Cuando otro Estado 0 explotador exige que el texto este en un 
idioma que no sea el ingles, ambos idiomas deben destacarse de igual manera. 

NH-04 Dada la estricta observancia de la Ley Aeronautica Civil y los reglamentos conexos del Jap6n, 
algunos explosivos de la clase 1 no se aceptaran para el transporte aun cuando en estas 
Instrucciones se indique una cantidad aceptable. 

NH-05 EI material radiactivo no se aceptara para el transporte salvo que se yaya a utilizar en, 0 
sea inherente a, investigaci6n 0 diagn6stico 0 tratamiento medico, y se hava obtenido para 
el envıo una aprobaci6n confirmando dicho prop6sito. 

NH-06 Los bultos del tipo B(U), tipo B(M) y de material OCS y BAE en embalajes industriales no 
se aceptaran para el transporte. 

NH-07 No se aceptaran para el transporte las mercanclas peligrosas en envıos agrupados. 

US-01 

US-02 
US-03 

US US AIRWAYS 

Las sustancias t6xicas (grupos de embalaje I y ii), divisi6n 6.1, no se aceptan para el transporte 
en vuelos en el interior de los Estados Unidos ni en vuelos haciajdesde destinos 
internacionales. 

No se utiliza. 
Las sustancias corrosivas, clase 8, siguientes no se aceptaran para el transporte (veanse las 

Instrucciones de embalaje 809, Y809, 813, 819, Y819 Y 821): 

Acido yodhıdrico en soluci6n, ONU 1787. 

PaITafos 
pertinentes 



"Clave de 
identificaci6n 

Discrepancıa 
Pərrafos 

pertınentes 

US-04 EI material radiactivo, clase 7, se aceptara unicamente para el transporte si el envıo esta 
destinado a, 0 es inherente a, investigaci6n 0 diagn6stico medico. Para un bulto que deba 
lIevar la etiqueta radiactivo amarilla II, el ındice de transporte no debe ser superior a 1,0. 
Para un bulto que deba lIevar la etiqueta radiactivo amarilla Ili, el ındice de transporte 
no debe ser superior a 3,0. 

US-05 No se aceptaran para el transporte los desechos peligrosos segun la definici6n de cualquier 
reglamento de los Estados Unidos. 

US-06 Las sillas de ruedas con acumuladores con material derramable se aceptaran unicamente 
si la baterfa esta fuera de la silla de ruedas, empacada segun se describe en 9.1.1 yasegurada 
a una plataforma de carga. 

US-07 No se aceptan mercancfas peligrosas en los servicios de carga «expresos» de US Airways 
a excepci6n de: 

- Di6xido de carbono s61ido (hielo seco) que se aceptara en cualquier combinaci6n como 
carga aerea 0 en el equipaje de mano en cantidades de 5 libras (2,3 kilogramos) 0 menos 
por aeronave (vease 9.1.1). 

- Sillas de ruedas accionadas con acumuladores como equipaje (vease US 6).» 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

13936 RESOLUCı6N de 12 de junio de 1998, de 
la Direcciôn General de la Energfa, por la que 
se hacen pıJblicos los nuevos precios maxi
mos de venta, antes de impuestos, de los 
gases Iicuados del petrô/eo. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energıa, de 31 
de julio de 1997, establece el sistema de determinaci6n 
de los precios de los gases licuados del petr6leo, uti
lizados como combustibles 0 carburantes, para usos 
domesticos, comerciales e industriales, en todo el ambito 
nacional. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la mencionada 
Orden y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
maximos de los gases licuados del petr6leo, en las dife
rentes modalidades de suministro establecidas en su 
apartado segundo, esta Direcci6n General de la Energıa 
ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dıa 16 de junio 
de 1998, los precios maximos de venta, antes de impues
tos, de aplicaci6n a los suministros de gases licuados 
del petr6leo, a granel y por canalizaci6n, segun moda
lidades de suministro, seran los que se indican a con
tinuaci6n: 

1 Gases licuados del petr61eo en suministros direc-
tos a granel en destino a usuarios finales, instalaciones 
individuales 0 comunidades de propietarios: 

En el Archipielago Canario: 44,41 pesetas/kilogramo. 
En el resto del territorio nacional: 59,46 pesetas/ki

logramo. 

2. Gases licuados del petr61eo por canalizaci6n a 
usuarios finales: 

Termino fijo: 212,00 pesetas/mes. 
Termino variable: 68,26 pesetas/kilogramo. 

3. Gases licuados del petr61eo a granel a empresas 
distribuidoras de gases licuados del petr61eo por cana
Iizaci6n: 49,16 pesetas/kilogramo. 

Segundo.-Los precios maximos establecidos en el 
apartado primero no incluyen los siguientes impuestos 
vigentes: 

Penınsula e islas Baleares: Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Anadido. 

Archipielago canario: Impuesto especial sobre Hidro
carburos e Impuesto Generallndirecto Canario. 

Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto especial sobre 
Hidrocarburos e Impuesto sobre la producci6n, los ser
vicios y la importaci6n. 

Tercero.-Los precios maximos de aplicaci6n para los 
suministros de los gases licuados del petr61eo senalados 
en la presente Resoluci6n se aplicaran a los suministros 
pendientes de ejecuci6n el dıa de su entrada en vigor, 
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha ante
rior. A estos efectos, se entienden por suministros pen
dientes de ejecuci6n, aquellos que aun no se hayan rea
lizado 0 se encuentren en fase de realizaci6n a las cero 
horas del dıa de entrada en vigor de la presente Reso
luci6n. 

Cuarto.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a los suministros de GLP por canalizaci6n 
medidos por contador, relativas al perıodo que incluya 
la fecha de entrada en vigor de la pr~sente Resoluci6n 
0, en su caso, de otras Resoluciones u Ordenes anteriores 
o posteriores relativas al mismo perıodo de facturaci6n, 
se calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo 
total correspondiente al perıodo facturado a los dıas ante
riores y posteriores a cada una de dichas fechas, apli
cando a los consumos resultantes del reparto los precios 
que corresponden a las distintas Resoluciones u 6rdenes 
aplicables. 

Quinto.-Las empresas distribuidoras de GLP por 
canalizaci6n, adoptaran las medidas necesarias para la 
determinaci6n de los consumos peri6dicos efectuados 
por cada uno de sus clientes, a efectos de proceder 
a la correcta aplicaci6n de los precios de GLP por cana
lizaci6n a que se refiere la presente Resoluci6n. 

Madrid, 12 de junio de 1998.-EI Director general, 
Antonio Gomis Saez. 


