
BOE núm. 145 Sábado 17 junio 2000 21461

Código Título Fecha fin

PNE-prEN 13108-7 . . . . . Mezclas bituminosas. Especificaciones del material. Parte 7: Asfalto poroso (PA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23- 8-2000

PNE-prEN 13877-2 . . . . . Pavimentos de hormigón. Parte 2: Requisitos funcionales para pavimentos de hormigón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13- 9-2000

PNE-prEN 13878 . . . . . . . Vehículos automóviles. Términos y definiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13- 9-2000

PNE-prEN 13879 . . . . . . . Tableros derivados de la madera. Determinación de las propiedades de doblado de canto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13- 9-2000

PNE-prEN 13880-1 . . . . . Sellantes de juntas aplicados en caliente. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la densidad a 25 oC . . . . . . . . . 13- 9-2000

PNE-prEN 13880-2 . . . . . Sellantes de juntas aplicados en frío. Método de ensayo. Parte 2: Determinación de la penetración del cono a 25 oC . 13- 9-2000

PNE-prEN 13880-3 . . . . . Sellantes de juntas aplicados en caliente. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación de la penetración y la

recuperación (resiliencia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13- 9-2000

PNE-prEN 13885 . . . . . . . Maquinaria para el procesado de alimentos. Engrapadoras. Requisitos de seguridad e higiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13- 9-2000

PNE-prEN 13886 . . . . . . . Maquinaria para el procesado de alimentos. Hervidores equipados con agitadores y/o mezcladores. Requisitos

de seguridad e higiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13- 9-2000

PNE-prEN 13888 . . . . . . . . Material de rejuntado para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13- 9-2000

11428 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Política Tecnológica, por la que se publica la relación
de normas UNE anuladas durante el mes de abril de 2000.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado f), del

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,

aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín

Oficial del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de

anulación de normas presentado por la Asociación Española de Norma-

lización y Certificación (AENOR), entidad designada por Orden del Minis-

terio de Industria y Energía, de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con

el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposición

adicional primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del

Estado» la relación de normas españolas UNE anuladas durante el mes

de abril de 2000, identificadas por su título y código numérico, que figura

como anexo a la presente Resolución.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Director general, Arturo González

Romero.

ANEXO

Normas anuladas en el mes de abril de 2000

Código: UNE 59503:1992. Título: Materiales para calzado. Palmillas.

Determinación de la capacidad de retención de clavos.

11429 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Política Tecnológica, por la que se publica la relación
de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
abril de 2000.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado f), del

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,

aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín

Oficial del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de

las normas aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Cer-

tificación (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Indus-

tria y Energía, de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto

1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposición adicional pri-

mera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del

Estado» la relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR

correspondientes al mes de abril de 2000, identificadas por su título y

código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publi-

cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Director general, Arturo González

Romero.

ANEXO

Normas editadas en el mes de abril de 2000

Código Título Sustituye a

UNE 7018:2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ensayos de materiales. Reglas para expresar algunas especificaciones numéricas de los ensayos

de materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNE 7018:1975.

UNE 16505:2000 . . . . . . . . . . . . . . . . Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Llaves de apriete de dos bocas. Combinaciones

de las aberturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNE 16505:1991.

UNE 16559:2000 . . . . . . . . . . . . . . . . Herramientas de corte para tubos. Cortatubos automático para tubos de cobre y plástico. Espe-

cificaciones técnicas y ensayos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNE 16559:1993. UNE

16559:1994. ERRATUM.

UNE 21127/1M:2000 . . . . . . . . . . . Tensiones normales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

UNE 21128/1M:2000 . . . . . . . . . . . Dimensiones de los acoplamientos con horquilla y lengüeta de los elementos de las cadenas

de aisladores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

UNE 21428-1:2000 ERRATUM . Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión de 50 a 2.500

kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos

generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

UNE 43345:2000 ERRATUM . . . Vidrio de laboratorio. Métodos de evaluación de la resistencia química de los esmaltes utilizados

para el código de colores y los colores de identificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

UNE 53415-1:2000 EX . . . . . . . . . Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli-

butileno (PB). Parte 1: Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNE 53415:1990.

UNE 53415-2:2000 EX . . . . . . . . . Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli-

butileno (PB). Parte 2: Tubos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNE 53415:1990.

UNE 53415-3:2000 EX . . . . . . . . . Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli-

butileno (PB). Parte 3: Accesorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

UNE 53415-4:2000 EX . . . . . . . . . Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Poli-

butileno (PB). Parte 4: Aptitud al uso del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —


