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Código Título Plazo (días)

PNE-EN 300220-3 V1.1.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM); Dispositivos de corto
alcance (SRD); Equipo radioeléctrico para su uso en la banda de frecuencias de 25 MHz hasta 1000
MHz con niveles de potencia que varían hasta los 500 mW. Parte 3: EN armonizada que cubre los
requisitos esenciales bajo el artículo 3.2 de la Directiva R&TTE.

30

PNE-EN 300328-2 V1.1.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM); Sistemas de trans-
misión en banda ancha. Equipo de transmisión de datos que funciona en la banda ICM de 2,4 GHz
y que usa técnicas de modulación de espectro ensanchado. Parte 2: EN armonizada cubriendo los
requisitos esenciales bajo el artículo 3.2 de la Directiva R&TTE.

30

PNE-EN 300454-2 V1.1.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Enlaces de audio
de banda ancha. Parte 2: En armonizada que cubre los requisitos esenciales bajo el artículo 3.2
de la Directiva R&TTE.

30

PNE-EN 301489-10 V1.1.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Norma de compa-
tibilidad electromagnética (CEM) para equipo y servicios radio. Parte 10: Condiciones específicas
para teléfonos sin cordón de 1.a (CT1 Y CT1+) y 2.a (CT2) generación.

30

PNE-EN 301489-13 V1.1.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Norma de compa-
tibilidad electromagnética (CEM) para equipo y servicios radio. Parte 13: Condiciones específicas
y equipo auxiliar (voz y no voz).

30

PNE-EN 301489-15 V1.1.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Norma de compa-
tibilidad electromagnética (CEM) para equipo y servicios radio. Parte 15: Condiciones específicas
para la comercialización de equipos de radio aficionado.

30

PNE-EN 301489-16 V1.1.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Norma de compa-
tibilidad electromagnética (CEM) para equipo y servicios radio. Parte 16: Condiciones específicas
para el equipo de comunicaciones radio celular analógico, móvil y portátil.

30

PNE-EN 301489-17 V1.1.1 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Norma de compa-
tibilidad electromagnética (CEM) para equipo y servicios radio. Parte 17: Condiciones específicas
para el equipo HIPERLAN y de datos en banda ancha.

30

PNE-EN ISO 591-1 Pigmento de dióxido de titanio para pinturas. Parte 1: Especificaciones y métodos de ensayo (ISO
591-1:2000)

20

PNE-EN ISO 665 Semillas oleaginosas. Determinación del contenido de humedad y de materias volátiles.(ISO 665:2000) 20
PNE-EN ISO 2439 Materiales poliméricos celulares flexibles. Determinación de la dureza (técnica de indentación). (ISO

2439:1997, incluyendo Corrigendum técnico 1:1998)
20

PNE-EN ISO 2556 Plásticos. Determinación de la permeabilidad a los gases de películas y láminas a presión atmosférica.
Método manométrico (ISO 2556:1974)

20

PNE-EN ISO 4892-1 Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 1: Guía general (ISO
4892-1:1999)

20

PNE-EN ISO 7214 Plásticos celulares. Polietileno. Métodos de ensayo (ISO 7214:1998) 20
PNE-EN ISO 10077-1 Características térmicas de ventanas, puertas y contraventanas - Cálculo del coeficiente de transmisión

térmica - Parte 1: Método simplificado (ISO 10077-1:2000)
20

PNE-EN ISO 10289 Métodos de ensayo de corrosión de los recubrimientos metálicos e inorgánicos sobre sustratos metálicos.
Evaluación de probetas y artículos fabricados sometidos a ensayos de corrosión

20

PNE-EN ISO 10628 Diagramas de flujo para las unidades de fabricación/producción. Reglas generales (ISO 10628:1997) 20
PNE-EN ISO 13995 Ropa de protección. Propiedades mecánicas. Método de ensayo para la determinación de la resistencia

al desgarro por perforación y dinámico de los materiales (ISO 13995:2000).
20

PNE-EN ISO 14021 Etiquetas Ecológicas y declaraciones medioambientales. Autodeclaraciones medioambientales (Etique-
tado ecológico Tipo II) (ISO 14021:1999)

20

PNE-ENV 1453-2 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación
de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.

20

PNE-ENV 13735 Informática médica. Interoperatividad de los productos sanitarios conectados a pacientes 20
PNE-ENV 13759 Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para determinar la durabilidad de los mecanismos

de basculación y reclinación y de los mecanismos de maniobra de los sofá-cama.
20

PNE-ETS 300166 Ed 1 Transmisión y multiplexación (TM); Características físicas y eléctricas de las interfaces digitales jerár-
quicas para los equipos que funcionan a 2048 kbits y basados en las jerarquías digitales plesiócronas
o síncronas.

30

PNE-TR 101730 V1.1.1 Publicación de la especificación de la interfaz bajo la Directiva 1999/5/CE; Directrices para la descripción
de interfaces analógicas.

30

10916 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2001, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se publica la relación
de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
febrero de 2001.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado f), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de las normas
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener-
gía, de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985,

de 1 de agosto, y reconocida por la disposición adicional primera del
citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del
Estado» la relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR
correspondientes al mes de febrero de 2001, identificadas por su título
y código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución,

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 7 de mayo de 2001.—El Director general, Arturo González
Romero.
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ANEXO

Normas editadas en el mes de febrero de 2001

Código Título Sustituye a

UNE 21000-3-5:2001 IN Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección 5: Limitación de las
fluctuaciones de tensión y del flicker en redes de baja tensión para los equipos con
corriente de entrada superior a 16 A.

UNE 21302-442:2001 Vocabulario electrotécnico. Capítulo 442: Pequeña aparamenta.
UNE 21302-826/3M:2001 Vocabulario electrotécnico. Capítulo 826: Instalaciones eléctricas en edificios.
UNE 23590/1M:2001 Protección contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño e instalación.
UNE 36431:2001 Aceros. Determinación del contenido de inclusiones no metálicas. Método micrográfico

con ayuda de imágenes tipo.
UNE 36431:1981

UNE 53265:2001 ERRATUM Plásticos. Determinación de la estabilidad a la oxidación térmica en ambiente de oxígeno
del polipropileno (PP).

UNE 60210:2001 Plantas satélite de Gas Natural Licuado (GNL).
UNE 60717/1M:2001 Tubos flexibles metálicos ondulados para el conexionado externo entre recipientes de

propano y butano, instalaciones receptoras de gas y aparatos de gas de uso doméstico.
UNE 66920-1:2001 ERRATUM Sistemas de gestión de diseño. Parte 1: Guía para la gestión del diseño de productos.
UNE 66920-3:2001 Sistemas de gestión de diseño. Parte 3: Guía para la gestión del diseño de productos

manufacturados.
UNE 66920-4:2001 Sistemas de gestión de diseño. Parte 4: Guía para la gestión del diseño en la construcción.
UNE 77243-3:2001 Análisis de gas. Preparación de mezclas de gas de calibración. Métodos volumétricos diná-

micos. Parte 3: Inyecciones periódicas en una corriente de gas.
UNE 77243-4:2001 Análisis de gas. Preparación de mezclas de gas de calibración. Métodos volumétricos diná-

micos. Parte 4: Método de inyección continua.
UNE 80503:2001 Hidróxido de calcio para utilización en mezclas asfálticas.
UNE 92195:2001 Productos aislantes térmicos. Paneles sandwich ligeros no metálicos.
UNE 126107:2001 Envases de vidrio. Lixiviación. Métodos de ensayo. UNE 126107:1995 EX
UNE 126202:2001 Envases de vidrio. Botellas de vidrio tipo Borgoña. Características generales. UNE 126202:1994

UNE 126202:1994 ERRATUM
UNE 126203:2001 Envases de vidrio. Botellas de vidrio tipo Rhin. Características generales. UNE 126203:1994
UNE 147103:2001 Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre.
UNE 150009:2001 EX ERRATUM Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la aplicación de la Norma UNE-EN ISO

14001:1996 a Entidades Locales.
UNE 200003:2001 IN Cuestionarios para la declaración de los materiales que componen los productos eléctricos

y electrónicos. Directrices básicas.
UNE 206002-5:2001 IN Turbinas hidráulicas, bombas de acumulación y turbinas-bombas. Documentación de Peti-

ción de Ofertas. Parte 5: Recomendaciones para las especificaciones técnicas de las
turbinas tubulares.

UNE 206002-7:2001 IN Turbinas hidráulicas, bombas de acumulación y turbinas-bombas. Documentación de Peti-
ción de Ofertas. Parte 7: Recomendaciones para las especificaciones técnicas de las
bombas de acumulación.

UNE 206003:2001 Nomenclatura de la maquinaria de los aprovechamientos hidroeléctricos.
UNE 208002:2001 Límites y métodos de medida de las características de las perturbaciones radioeléctricas

para la protección de los receptores utilizados a bordo de los vehículos.
UNE-CR 1404:2001 Determinación de las emisiones de los aparatos que utilizan combustibles gaseosos durante

los ensayos de tipo.
UNE-CR 13694:2001 Informática Médica. Normas de calidad para el soporte lógico (Software) relacionadas

con la Seguridad y la Protección en Sanidad (SSQS).
UNE-EN 89/A2:2001 Aparatos de producción de agua caliente por acumulación para usos sanitarios que utilizan

combustibles gaseosos.
UNE-EN 145/A1:2001 Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria autónomos de

circuito cerrado de oxígeno comprimido o de oxígeno-nitrógeno comprimido. Requisitos,
ensayos, marcado.

UNE-EN 326-2:2001 Tableros derivados de la madera. Muestreo, despiece e inspección. Parte 2: Control de
la calidad en fábrica.

UNE-EN 505:2001 Chapa metálica para cubiertas. Especificación de chapa de acero para cubiertas totalmente
soportadas.

UNE-EN 527-1:2001 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones.
UNE-EN 614-2:2001 Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico. Parte 2: Interacciones entre

el diseño de las máquinas y las tareas de trabajo.
UNE-EN 708/A1:2001 Maquinaria agrícola. Máquinas para el trabajo del suelo con elementos accionados.

Seguridad.
UNE-EN 1015-17:2001 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 17: Determinación del contenido

en cloruros solubles en agua de los morteros frescos.
UNE-EN 1023-2:2001 Mobiliario de oficina. Mamparas. Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica.
UNE-EN 1280-1/A1:2001 Sistemas de carga de agentes específicos para vaporizadores anestésicos. Parte 1: Sistemas

de carga con conexión selectiva rectangular.
UNE-EN 1335-2:2001 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.
UNE-EN 1414/A1:2001 Cierres auto-agarrantes. Aparato simulador de uso.
UNE-EN 1492-1:2001 Eslingas textiles. Seguridad. Parte 1: Eslingas de cintas tejidas planas, fabricadas con

fibras químicas, para uso general.
UNE-EN 1492-2:2001 Eslingas textiles. Seguridad. Parte 2: Eslingas redondas, fabricadas con fibras químicas,

para uso general.
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 1594:2001 Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima de operación superior
a 16 bar. Requisitos funcionales.

UNE-EN 1775/A1:2001 Suministro de gas. Red de conducciones de gas para edificios. Presión máxima de servicio
inferior o igual a 5 bar. Recomendaciones funcionales.

UNE-EN 10020:2001 Definición y clasificación de los tipos de aceros. UNE 36004:1989
UNE 36004/1M:1992

UNE-EN 10276-1:2001 Análisis químico de los materiales férreos. Determinación del oxígeno en aceros y en
fundiciones. Parte 1: Toma de muestras y preparación de las muestras de acero para
la determinación del oxígeno.

UNE-EN 10292:2001 Bandas (chapas y bobinas) de acero de alto límite elástico, galvanizadas en continuo
por inmersión en caliente para conformación en frío. Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 12056-1:2001 Sistemas de desagüe por gravedad en el interior de edificios. Parte 1: Requisitos generales
y de funcionamiento.

UNE-EN 12056-2:2001 Sistemas de desagüe por gravedad en el interior de edificios. Parte 2: Canalización de
aguas residuales de aparatos sanitarios, diseño y calculo.

UNE-EN 12373-11:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 11: Medida de la reflectancia espe-
cular y del brillo especular de los recubrimientos anódicos de óxido con ángulos de
20º, 45º, 60º u 85º.

UNE 38021:1997

UNE-EN 12373-12:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 12: Medida de las características
de reflectancia de las superficies de aluminio utilizando instrumentos de esfera
integradora.

UNE 38020:1995

UNE-EN 12373-13:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 13: Medida de las características
de reflectividad de las superficies de aluminio utilizando un goniofotómetro simplificado
o normal.

UNE-EN 12373-14:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 14: Determinación visual de la
claridad de la imagen de recubrimientos anódicos de óxido. Método de las escalas
graduadas.

UNE-EN 12373-15:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 15: Evaluación de la resistencia
de recubrimientos anódicos de óxido al agrietamiento por deformación.

UNE-EN 12492:2001 Equipos de montañismo. Cascos para montañeros. Requisitos de seguridad y métodos
de ensayo.

UNE-EN 12505:2001 Maquinaria para el procesado de alimentos. Centrifugadoras para el procesado de aceites
y grasas comestibles. Requisitos de seguridad e higiene.

UNE-EN 12593:2001 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del punto de fragilidad Fraass. UNE 104281-1-6:1986
UNE-EN 12594:2001 Betunes y ligantes bituminosos. Preparación de las muestras de ensayo.
UNE-EN 12597:2001 Betunes y ligantes bituminosos. Terminología.
UNE-EN 12676-2:2001 Sistemas antideslumbrantes para carreteras. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 12726:2001 ERRATUM Envases y embalajes. Boca para tapón de corcho con un diámetro de entrada de 18,5

milímetros para corchos y cápsulas de seguridad.
UNE 126403:1995

UNE-EN 12893:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Determinación del número de elongación espiral.
UNE-EN 12900:2001 Compresores refrigerantes. Condiciones de determinación de las características, toleran-

cias y presentación de los datos de funcionamiento del fabricante.
UNE-EN 12946:2001 Enmiendas cálcicas y/o magnésicas. Determinación del contenido en calcio y del contenido

en magnesio. Método complexométrico.
UNE-EN 12983-1:2001 Utensilios de cocina. Utensilios de cocina domésticos usados sobre hornillos, cocinas o

placas de calentamiento. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 13016-1:2001 Productos petrolíferos líquidos. Presión de vapor. Parte 1: Determinación de la presión

de vapor saturado de aire (ASVP).
UNE-EN 13016-2:2001 Productos petrolíferos líquidos. Presión de vapor. Parte 2: Determinación de la presión

de vapor absoluta (AVP) entre 40 oC y 100 oC.
UNE-EN 13087-5:2001 Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 5: Resistencia del sistema de retención.
UNE-EN 13087-7:2001 Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 7: Resistencia a la llama.
UNE-EN 13202:2001 Ergonomía de ambientes térmicos. Temperaturas de las superficies accesibles calientes.

Directrices para establecer valores límite de temperatura en normas de producto con
la ayuda de la Norma EN 563.

UNE-EN 13299:2001 Fertilizantes. Determinación de la relación de flujo.
UNE-EN 13562:2001 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de la resistencia a

la penetración de agua (ensayo de presión hidrostática).
UNE-EN 28846/1M:2001 Embarcaciones de recreo. Equipos eléctricos. Protección contra la inflamación de los

ambientes gaseosos inflamables. (ISO 8846:1990).
UNE-EN 28848/1M:2001 Embarcaciones de recreo. Mecanismos de gobierno a distancia. (ISO 8848:1990).
UNE-EN 28849/1M:2001 Embarcaciones de recreo. Bombas de sentina con motor eléctrico. (ISO 8849:1990).
UNE-EN 50125-1:2001 Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para el equipo. Parte 1: Equipos a

bordo del material rodante.
UNE-EN 50146:2001 Bridas para cables para instalaciones eléctricas.
UNE-EN 50194:2001 Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles en locales domésticos. Métodos

de ensayo y requisitos de funcionamiento.
UNE-EN 60099-5/A1:2001 Pararrayos. Parte 5: Recomendaciones para la selección y utilización.
UNE-EN 60118-4:2001 Audífonos. Parte 4: Intensidad de campo magnético en bucles de inducción de audio-

frecuencia para audífonos.
UNE 20603-4:1982

UNE-EN 60216-4-3:2001 Materiales aislantes eléctricos. Propiedades de endurancia térmica. Parte 4-3: Hornos de
envejecimiento. Hornos de cámaras múltiples.

UNE-EN 60238/A1:2001 Portalámparas con rosca Edison.
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Código Título Sustituye a

UNE-EN 60249-2-1/A4:2001 Materiales base para circuitos impresos. Parte 2: Especificaciones. Sección 1: Papel de
celulosa con resina fenólica, laminado con cobre, de alta calidad eléctrica.

UNE-EN 60254-2/A1:2001 Baterías de tracción de plomo. Parte 2: Dimensiones de los elementos y de los bornes
y marcado de la polaridad sobre los elementos.

UNE-EN 60255-25:2001 Relés eléctricos. Parte 25: Ensayos de emisión electromagnética para relés de medida
y equipos de protección.

UNE-EN 60335-2-76:2001 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-76: Requisitos particulares
para los electrificadores de cercas.

UNE-EN 60335-2-79/A11:2001 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares
para aparatos de limpieza a alta presión y aparatos de limpieza a vapor, para uso
industrial y comercial.

UNE-EN 60398:2001 Instalaciones electrotérmicas industriales. Métodos generales de ensayo.
UNE-EN 60534-3-1:2001 Válvulas de regulación de procesos industriales. Parte 3-1: Dimensiones. Dimensiones entre

caras opuestas de las válvulas de regulación de doble vía, rectas, de tipo globo y con
bridas, y dimensiones del centro a una cara de las válvulas de regulación de doble
vía, con forma de codo, de tipo globo y con bridas.

UNE-EN 60598-2-8/A1:2001 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 8: Luminarias portátiles de mano.
UNE-EN 60601-2-44:2001 Equipos electromédicos. Parte 2-44: Requisitos particulares para la seguridad de los equipos

de rayos X para tomografía asistida por ordenador.
UNE-EN 60660:2001 Aisladores. Ensayos de aisladores de apoyo de interior de materia orgánica para ins-

talaciones de tensión nominal superior a 1 kV e inferior a 300 kV.
UNE-EN 61195:2001 Lámparas fluorescentes de doble casquillo. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 61199:2001 Lámparas fluorescentes de casquillo único. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 61310-3:2001 Seguridad de las máquinas. Indicación, marcado y maniobra. Parte 3: Requisitos para

la ubicación y el funcionamiento de los órganos de accionamiento.
UNE-EN 61340-2-3:2001 Electrostática. Parte 2-3: Métodos de ensayo para determinar la resistencia y la resistividad

de materiales sólidos planos utilizados para evitar cargas electrostáticas.
UNE-EN 61969-1:2001 Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Contenedores de intemperie. Parte 1:

Guía de diseño.
UNE-EN 61969-2-1:2001 Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Contenedores de intemperie. Parte 2-1:

Especificación intermedia. Dimensiones de los armarios.
UNE-EN 62005-4:2001 Fiabilidad de los dispositivos de interconexión y de los componentes ópticos pasivos

de fibras ópticas. Parte 4: Selección de productos.
UNE-EN 62056-31:2001 Medida de la energía eléctrica. Intercambio de datos para la lectura de contadores, control

de tarifas y de la carga. Parte 31: Utilización de redes locales sobre par trenzado con
señal portadora.

UNE-EN ISO 105-A04:2001 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte A04: Evaluación instrumental del grado de
descarga de los tejidos testigo. (ISO 105-A04:1989).

UNE-EN ISO 105-J02:2001 Textiles. Ensayos de solidez del color. Parte J02: Determinación instrumental del grado
de blanco relativo. (ISO 105-J02:1997, incluyendo Corrigendum Técnico 1:1998).

UNE 40399:1988

UNE-EN ISO 1518:2001 Pinturas y barnices. Ensayo de rayado. (ISO 1518:1992). UNE 48173:1961
UNE-EN ISO 1522:2001 Pinturas y barnices. Ensayo de la amortiguación del péndulo. (ISO 1522:1998, incluyendo

Corrigendum Técnico 1:1998).
UNE 48024:1980

UNE-EN ISO 1736:2001 Leche en polvo y productos lácteos en polvo. Determinación del contenido de materia
grasa. Método gravimétrico (Método de referencia). (ISO 1736:2000)

UNE 34843:1983

UNE-EN ISO 1872-1:2001 Plásticos. Materiales de polietileno (PE) para moldeo y extrusión. Parte 1: Sistema de
designación y bases para las especificaciones. (ISO 1872-1:1993).

UNE 53188-1:1991

UNE-EN ISO 2495:2001 Pigmentos de azul de Prusia. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 2495:1995)
UNE-EN ISO 3248:2001 Pinturas y barnices. Determinación del efecto del calor. (ISO 3248:1998).
UNE-EN ISO 4042:2001 ERRATUM Elementos de fijación. Recubrimientos electrolíticos. (ISO 4042:1999).
UNE-EN ISO 4049:2001 Odontología. Materiales de obturación, restauración y sellado a base de polímeros.

(ISO 4049:2000)
UNE-EN 24049:1993
UNE-EN 24049:1994 ERRATUM

UNE-EN ISO 4672:2001 Mangueras a base de elastómeros y plásticos. Ensayos de flexibilidad a temperatura inferior
a la ambiente. (ISO 4672:1997).

UNE-EN 24672:1994

UNE-EN ISO 5270:2001 Pastas. Hojas de laboratorio. Determinación de las propiedades físicas. (ISO 5270:1998). UNE 57055:1994
UNE-EN ISO 5509:2001 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Preparación de ésteres metílicos de ácidos

grasos. (ISO 5509:2000)
UNE-EN ISO 7837:2001 Fertilizantes. Determinación de la densidad aparente sin compactar en fertilizantes de

grano fino. (ISO 7837:1992).
UNE-EN ISO 7840/1M:2001 Embarcaciones de recreo. Mangueras resistentes al fuego para carburantes. (ISO

7840:1994).
UNE-EN ISO 8381:2001 Alimentos infantiles a base de leche. Determinación del contenido de materia grasa. Método

gravimétrico (Método de referencia). (ISO 8381:2000)
UNE-EN ISO 8469/1M:2001 Embarcaciones de recreo. Mangueras no resistentes al fuego para carburantes. (ISO

8469:1994).
UNE-EN ISO 8665/1M:2001 Embarcaciones de recreo. Motores y sistemas de propulsión marinos. Medición y decla-

ración de potencia. (ISO 8665:1994).
UNE-EN ISO 8891:2001 Aleaciones dentales para colado con un contenido en metales preciosos mayor o igual

al 25% e inferior al 75%. (ISO 8891:1998).
UNE-EN ISO 8891:1995

UNE-EN ISO 8980-4:2001 Óptica oftálmica. Lentes terminadas sin biselar para gafas. Parte 4: Especificaciones y
métodos de ensayo para los recubrimientos antirreflejantes. (ISO 8980-4:2000).

UNE-EN ISO 9054:2001 Plásticos celulares rígidos. Métodos de ensayo para materiales con piel integrada y de
alta densidad. (ISO 9054:1990).
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UNE-EN ISO 9097/1M:2001 Embarcaciones de recreo. Ventiladores eléctricos. (ISO 9097:1991).
UNE-EN ISO 9241-9:2001 Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos

(PDV). Parte 9: Requisitos para dispositivos de entrada diferentes al teclado. (ISO
9241-9:2000).

UNE-EN ISO 9488:2001 Energía solar. Vocabulario. (ISO 9488:1999).
UNE-EN ISO 10075-2:2001 Principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo mental. Parte 2: Principios de diseño.

(ISO 10075-2:1996)
UNE-EN ISO 10087/1M:2001 Embarcaciones de recreo. Identificación de cascos. Sistemas de codificación. (ISO

10087:1990).
UNE-EN ISO 10248:2001 Fertilizantes líquidos. Desaireación de muestras en suspensión por arrastre en capa fina.

(ISO 10248:1996).
UNE-EN ISO 10249:2001 Fertilizantes líquidos. Examen visual preliminar y preparación de muestras para ensayos

físicos. (ISO 10249:1996).
UNE-EN ISO 10456:2001 Materiales y productos para la edificación. Procedimientos para la determinación de los

valores térmicos declarados y de diseño. (ISO 10456:1999)
UNE-EN ISO 10592/1M:2001 Embarcaciones de recreo. Sistemas hidráulicos de gobierno. (ISO 10592:1994).
UNE-EN ISO 11064-3:2001 Diseño ergonómico de los centros de control. Parte 3: Disposición de las salas de control.

(ISO 11064-3:1999)
UNE-EN ISO 11547/A1:2001 Embarcaciones de recreo. Dispositivos de protección contra el arranque con marcha engran-

da. (ISO 11547:1994).
UNE-EN ISO 12163:2001 Cera dental para modelar. (ISO 12163:1999).
UNE-EN ISO 13716:2001 Odontología. Sistemas de materiales de impresión a base de hidrocoloides reversibles

e irreversibles. (ISO 13716:1999).
UNE-EN ISO 13937-1:2001 Textiles. Propiedades de los tejidos frente al desgarro. Parte 1: Determinación de la fuerza

de desgarro. Método del péndulo balístico (Elmendorf). (ISO 13937-1:2000).
UNE 40013:1976

UNE-EN ISO 13937-2:2001 Textiles. Propiedades de los tejidos frente al desgarro. Parte 2: Determinación de la fuerza
de desgarro de probetas con forma de pantalón (Método de desgarro único). (ISO
13937-2:2000).

UNE-EN ISO 13937-3:2001 Textiles. Propiedades de los tejidos frente al desgarro. Parte 3: Determinación de la fuerza
de desgarro de probetas con forma de ala (Método de desgarro único). (ISO 13937-3:2000).

UNE-EN ISO 13937-4:2001 Textiles. Propiedades de los tejidos frente al desgarro. Parte 4: Determinación de la fuerza
de desgarro de probetas con forma de lengüeta (Método de desgarro doble). (ISO
13937-4:2000).

UNE-EN ISO 14530-1:2001 Plásticos. Compuestos de moldeo de poliéster insaturado en polvo (UP-PMCs). Parte 1:
Sistema de designación y bases para las especificaciones. (ISO 14530-1:1999).

UNE-EN ISO 14530-2:2001 Plásticos. Compuestos de moldeo de poliéster insaturado en polvo (UP-PMCs). Parte 2:
Preparación de probetas y determinación de propiedades. (ISO 14530-2:1999).

UNE-EN ISO 14530-3:2001 Plásticos. Compuestos de moldeo de poliéster insaturado en polvo (UP-PMCs). Parte 3:
Requisitos para los compuestos de moldeo seleccionados. (ISO 14530-3:1999).

UNE-EN ISO 14744-1:2001 Soldeo. Inspección para la aceptación de máquinas de soldeo por haz de electrones. Parte 1:
Principios y condiciones de aceptación. (ISO 14744-1:2000).

UNE-EN ISO 14744-2:2001 Soldeo. Inspección para la aceptación de máquinas de soldeo por haz de electrones. Parte 2:
Medida de las características de la tensión de aceleración. (ISO 14744-2:2000).

UNE-EN ISO 14744-3:2001 Soldeo. Inspección para la aceptación de máquinas de soldeo por haz de electrones. Parte 3:
Medida de las características de la intensidad del haz. (ISO 14744-3:2000).

UNE-EN ISO 14744-4:2001 Soldeo. Inspección para la aceptación de máquinas de soldeo por haz de electrones. Parte 4:
Medida de la velocidad de soldeo. (ISO 14744-4:2000).

UNE-EN ISO 14744-5:2001 Soldeo. Inspección para la aceptación de máquinas de soldeo por haz de electrones. Parte 5:
Medida de la precisión geométrica. (ISO 14744-5:2000).

UNE-EN ISO 14744-6:2001 Soldeo. Inspección para la aceptación de máquinas de soldeo por haz de electrones. Parte 6:
Medida de la estabilidad de la posición del punto de focalización. (ISO 14744-6:2000).

UNE-EN ISO 15318:2001 Pastas, papel y cartón. Determinación de 7 policlorobifenilos (PCB) especificados. (ISO
15318:1999).

UNE-EN ISO 15667:2001 Acústica. Directrices para el control del ruido por medio de cerramientos y cabinas. (ISO
15667:2000).

UNE-EN ISO 81714-1:2001 Diseño de símbolos gráficos utilizables en la documentación técnica de productos. Parte 1:
Reglas fundamentales. (ISO 81714-1:1999)

UNE-ENV 13287:2001 Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional.
Método de ensayo y especificaciones para la determinación de la resistencia al
deslizamiento.

UNE-ENV 13376:2001 Información geográfica. Descripción de datos. Reglas para modelos de aplicación.
UNE-ENV 13606-1:2001 Informática médica. La comunicación de la historia clínica electrónica. Parte 1: Arqui-

tectura extendida.
UNE-ENV 13608-1:2001 Informática sanitaria. Seguridad para la comunicación sanitaria. Parte 1: Conceptos y

terminología.
UNE-ENV 13608-2:2001 Informática sanitaria. Seguridad para la comunicación sanitaria. Parte 2: Objetos de datos

seguros.
UNE-ENV 13608-3:2001 Informática médica. La seguridad para la comunicación sanitaria. Parte 3: Canales de

datos seguros.
UNE-ENV 13696:2001 Suelos de madera y parquet. Determinación de la elasticidad y la resistencia a la abrasión. UNE 56818:1994
UNE-ETS 300690 Ed 1:2001 Telecomunicaciones de empresa (BTC). Líneas digitales alquiladas de 140 Mbit/s (D140U

y D140S). Interfaz de equipo terminal.


