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 308 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2005, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la 
relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante 
el mes de septiembre de 2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (BOE de 6 de 
febrero 1996), y visto el expediente de las normas aprobadas por la Aso-
ciación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad 
designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de 
febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de 

agosto, y reconocida por la disposición adicional primera del citado Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial 
del Estado», la relación de normas españolas UNE aprobadas por 
AENOR, correspondientes al mes de septiembre de 2005, identificadas 
por su título y código numérico, que figura como anexo a la presente 
Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 2 de diciembre de 2005.–El Director general, Jesús Candil 

Gonzalo. 

ANEXO

Normas editadas en el mes septiembre de 2005

Código Título Sustituye a 

   
UNE 16509:2005 Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Adaptadores con cuadrado y hexágono 

macho para llaves de vaso a máquina.
UNE 16509:1991

UNE 16570:2005 Herramientas para el trabajo de la madera. Formones y gubias. Nomenclatura, especificacio-
nes y ensayos.

UNE 16570:1994

UNE 16571:2005 Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Llaves de golpe de boca abierta. Especifi-
caciones técnicas.

UNE 16571:1997

UNE 16572:2005 Herramientas para el trabajo de la madera. Cepillos de madera. Nomenclatura y especificacio-
nes técnicas.

UNE 16572:1994

UNE 16573:2005 Herramientas para el trabajo de la madera. Cepillos metálicos. Nomenclatura y especificacio-
nes técnicas.

UNE 16573:1994

UNE 20317:2005
ERRATUM:2005

Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 A a 63 A.

UNE 21135-359:1994/1M:1997 
ERRATUM:2005

Instalaciones eléctricas en buques. Parte 359: Materiales de cubierta para cables de energía y 
telecomunicaciones instalados en buques.

UNE 21302-731:1992
ERRATUM:2005

Vocabulario electrotécnico. Comunicación por fibra óptica.

UNE 58160:2005 Aparatos de elevación. Grúas. Medición de los parámetros de velocidad y de tiempo.
UNE 68402:2005 Identificación de animales por radiofrecuencia. Requisitos técnicos del material para uso en la 

identificación electrónica de los animales. Identificadores y lectores.
UNE 80290:2005 Métodos de ensayo de cementos. Determinación del cromo (VI) soluble en agua contenido en 

cemento.
UNE 100030:2005 IN Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instala-

ciones.
UNE 100030:2001 IN
UNE 100030:2002 
IN ERRATUM

UNE 100713:2005 Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales. UNE 100713:2003
UNE 115403-1:2005 
ERRATUM:2005

Maquinaria para movimiento de tierras. Definición de dimensiones y símbolos. Parte 1: Máqui-
nas básicas.

UNE 115422:2005 Maquinaria para movimiento de tierras. Panel de instrumentos. UNE 115422:1989
UNE 150105:2005 Sistemas de gestión ambiental. Guía para la implantación de sistemas de gestión ambiental 

conforme a UNE-EN ISO 14001 en centros de asistencia sanitaria y requisitos adicionales 
para el registro en el Reglamento EMAS.

UNE-CLC/TS 50131-2-2:2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-2: Requisitos para los detectores 
de infrarrojos pasivos.

UNE-CLC/TS 50131-2-2:2005

UNE-CLC/TS 50131-2-3:2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-3: Requisitos para detectores de 
microondas.

UNE-CLC/TS 50131-2-3:2005

UNE-CLC/TS 50131-2-4:2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-4: Requisitos para los detectores 
combinados de infrarrojos pasivos y de microondas.

UNE-CLC/TS 50131-2-4:2005 EX

UNE-CLC/TS 50131-2-5:2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-5: Requisitos para los detectores 
combinados de infrarrojos pasivos y ultrasónicos.

UNE-CLC/TS 50131-2-5:2005

UNE-CLC/TS 50131-2-6:2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 2-6: Requisitos para contactos de 
apertura (magnéticos).

UNE-CLC/TS 50131-2-6:2005

UNE-CLC/TS 50131-3:2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 3: Equipo de control y señalización. UNE-CLC/TS 50131-3:2005 EX
UNE-CLC/TS 50131-7:2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 7. Guía de aplicación. UNE-CLC/TS 50131-7:2005
UNE-CLC/TS 50136-4:2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 4: Equipos anunciado-

res usados en centrales receptoras de alarma.
UNE-CLC/TS 50136-4:2005 EX

UNE-CLC/TS 50136-7:2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas y equipos de transmisión de alarma. Parte 7: Guía de aplicación. UNE-CLC/TS 50136-7:2005 EX
UNE-CLC/TS 50398:2005 V2 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma combinados e integrados. Requisitos generales. UNE-CLC/TS 50398:2005 EX
UNE-EN 30-1-1:1999/A3:2005 Aparatos domésticos de cocción que utilizan combustibles gaseosos. Parte 1-1: Seguridad. 

Generalidades.
UNE-EN 81-70:2004/A1:2005 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Aplicaciones particula-

res para los ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 70: Accesibilidad a los 
ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad.

UNE-EN 685:2005 Revestimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Clasificación. UNE-EN 685:1996
UNE-EN 685/A1:2003

UNE-EN 806-2:2005 Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en 
el interior de edificios. Parte 2: Diseño.

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
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UNE-EN 993-15:2005 Métodos de ensayo para productos refractarios conformados densos. Parte 15: Determinación 
de la conductividad térmica mediante el método del hilo caliente (paralelo).

UNE-EN 993-15:1998

UNE-EN 1010-1:2005 Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para el diseño y la construcción de máqui-
nas de impresión y transformadoras de papel. Parte 1: Requisitos comunes.

UNE-EN 1011-1:1998/A2:2005 Soldeo. Recomendaciones para el soldeo de materiales metálicos. Parte 1: Guía general para 
soldeo por arco.

UNE-EN 1011-2:2001/A1:2005 Soldeo. Recomendaciones para el soldeo de materiales metálicos. Parte 2: Soldeo por arco de 
los aceros ferríticos.

UNE-EN 1011-3:2001/A1:2005 Soldeo. Recomendaciones para el soldeo de materiales metálicos. Parte 3: Soldeo por arco de 
aceros inoxidables.

UNE-EN 1011-4:2001/A1:2005 Soldeo. Recomendaciones para el soldeo de materiales metálicos. Parte 4: Soldeo por arco del 
aluminio y sus aleaciones.

UNE-EN 1011-7:2005 Soldeo. Recomendaciones para el soldeo de materiales metálicos. Parte 7: Soldeo por haz de 
electrones.

UNE-EN 1015-17:2001/A1:2005 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 17: Determinación del contenido en 
cloruros solubles en agua de los morteros frescos.

UNE-EN 1015-19:1999/A1:2005 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 19: Determinación de la permeabili-
dad al vapor de agua de los morteros endurecidos de revoco y enlucido.

UNE-EN 1064:2005 Informática sanitaria. Protocolo de comunicación normalizado. Electrocardiografía asistida 
por ordenador.

UNE-ENV 1064:1996

UNE-EN 1101:1996/A1:2005 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Procedimiento deta-
llado para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña).

UNE-EN 1273:2005 Artículos de puericultura. Andadores. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. UNE-EN 1273:2001
UNE-EN 1337-4:2005 Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo.
UNE-EN 1337-6:2005 Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes.
UNE-EN 1426:2000 
ERRATUM:2005

Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la penetración con aguja.

UNE-EN 1427:2000 
ERRATUM:2005

Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del punto de reblandecimiento. Método del 
anillo y bola.

UNE-EN 1442:1998/A2:2005 Botellas de acero soldado transportables y recargables para gases licuados de petróleo (GLP). 
Diseño y construcción.

UNE-EN 1860-2:2005 Aparatos, combustibles sólidos y sustancias de encendido para el asado en barbacoas. Parte 2: 
Carbón vegetal y briquetas de carbón vegetal para barbacoas. Requisitos y métodos de 
ensayo.

UNE-EN 1860-4:2005 Aparatos, combustibles sólidos y sustancias de encendido para el asado en barbacoas. Parte 4: 
Barbacoas de un solo uso que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de 
ensayo.

UNE-EN 10017:2005 Alambrón de acero para trefilado y/o laminado en frío. Dimensiones y tolerancias.
UNE-EN 10108:2005 Alambrón redondo de acero para deformación y extrusión en frío. Dimensiones y tolerancias.
UNE-EN 10169-1:2005 Productos planos de acero, recubiertos en continuo de materias orgánicas (prelacados). 

Parte 1: Generalidades (definiciones, materiales, tolerancias, métodos de ensayo).
UNE-EN 10169-1:1997

UNE-EN 10243-1:2000/AC:2005 Piezas de acero forjadas en estampa. Tolerancias dimensionales. Parte 1: Piezas estampadas en 
caliente en martillos o en prensas verticales.

UNE-EN 10243-2:2000/AC:2005 Piezas de acero forjadas en estampa. Tolerancias dimensionales. Parte 2: Piezas estampadas en 
caliente en máquinas de forja horizontales.

UNE-EN 12921-1:2005 Máquinas para la limpieza superficial y pretratamiento de piezas industriales que utilizan líqui-
dos o vapores. Parte 1: Requisitos comunes de seguridad.

UNE-EN 12999:2003/A1:2005 Grúas. Grúas cargadoras.
UNE-EN 13055-2:2005 Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y 

aplicaciones en capas tratadas y no tratadas.
UNE-EN 13084-1:2001/AC:2005 Chimeneas autoportantes. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 13121-4:2005 Tanques y depósitos aéreos de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Parte 4: Entrega, 

instalación y mantenimiento.
UNE-EN 13355:2005 Instalaciones de recubrimiento. Cabinas combinadas. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 13432:2001/AC:2005 Envases y embalajes. Requisitos de los envases y embalajes valorizables mediante compostaje 

y biodegradación. Programa de ensayo y criterios de evaluación para la aceptación final del 
envase o embalaje.

UNE-EN 13458-3:2003/A1:2005 Recipientes criogénicos. Recipientes estáticos aislados al vacío. Parte 3: Requisitos operativos.
UNE-EN 13463-3:2005 Equipos no eléctricos destinados a atmósferas potencialmente explosivas. Parte 3: Protección 

por envolvente antideflagrante «d».
UNE-EN 13463-6:2005 Equipos no eléctricos destinados a atmósferas potencialmente explosivas. Parte 6: Protección 

por control de las fuentes de ignición «b».
UNE-EN 13523-19:2005 Metales pintados en banda continua. Métodos de ensayo. Parte 19: Diseño de paneles y método 

de ensayo de exposición a la intemperie.
UNE-EN 13530-3:2002/A1:2005 Recipientes criogénicos. Grandes recipientes transportables aislados en vacío. Parte 3: Requi-

sitos de funcionamiento.
UNE-EN 13748-1:2005 
ERRATUM:2005

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.

UNE-EN 13779:2005 Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los sistemas de ventila-
ción y acondicionamiento de recintos.

UNE 100011:1991

UNE-EN 13807:2005/AC:2005 Botellas para el transporte de gas. Vehículos de batería. Diseño, fabricación, identificación y 
ensayo.

UNE-EN 14015:2005 Especificación para el diseño y fabricación de tanques de acero construidos en el lugar de 
emplazamiento, verticales, cilíndricos, de fondo plano, no enterrados, soldados, para el alma-
cenamiento de líquidos a temperatura ambiente y superior.

Código Título Sustituye a 
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UNE-EN 14041:2005/AC:2005 Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados. Características esenciales.

UNE-EN 14117:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Métodos de 
ensayo. Determinación del tiempo de escurrimiento de los productos para inyección a base 
de cemento.

UNE-EN 14197-3:2004/A1:2005 Recipientes criogénicos. Recipientes estáticos no aislados al vacío. Parte 3: Requisitos de fun-
cionamiento.

UNE-EN 14290:2005 Cinc y aleaciones de cinc. Materias primas secundarias.

UNE-EN 14291:2005 Soluciones espumosas para la detección de fugas en las instalaciones de gas.

UNE-EN 14348:2005 Desinfectantes químicos y antisépticos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la 
actividad micobactericida de los desinfectantes químicos utilizados en el área médica, incluyendo 
los desinfectantes de instrumental. Métodos de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).

UNE-EN 14462:2005 Equipos de tratamiento superficial. Código de ensayo acústico para equipos de tratamiento 
superficial incluyendo sus equipos de mano auxiliares. Clases de exactitud 2 y 3.

UNE-EN 14497:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Métodos de 
ensayo. Determinación de la estabilidad de filtración.

UNE-EN 14504:2005 Embarcaciones de navegación interior. Embarcaderos flotantes. Requisitos, ensayos.

UNE-EN 14510:2005 Adhesivos para cuero y materiales para calzado. Adhesivos en base disolvente y en disper-
sión. Determinación de la pegajosidad para el posicionamiento de pisos (pegajosidad loca-
lizada).

UNE-EN 14697:2005 Textiles. Toallas de rizo y tejidos para toallas de rizo. Especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN 14704-1:2005 Determinación de la elasticidad de los tejidos. Parte 1: Ensayos sobre tiras.

UNE-EN 14712:2005 Agentes de superficie. Determinación de la estabilidad física en soluciones alcalinas y ácidas.

UNE-EN 14771:2005 Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la resistencia a la flexión. Reómetro de 
flexión (BBR).

UNE-EN 50117-2-2:2005 Cables coaxiales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables utilizados en redes de distribu-
ción cableadas. Cables de acometida exterior para sistemas operando entre 5 MHz-1 000 MHz.

UNE-EN 50117-2-3:2005 Cables coaxiales. Parte 2-3: Especificación intermedia para cables utilizados en redes de 
distribución cableadas. Cables troncales y de distribución para sistemas operando entre 
5 MHz-1 000 MHz.

UNE-EN 50117-2-4:2005 Cables coaxiales. Parte 2-4: Especificación intermedia para cables utilizados en redes de distribu-
ción cableadas. Cables de acometida interior para sistemas operando entre 5 MHz-3 000 MHz.

UNE-EN 50117-2-5:2005 Cables coaxiales. Parte 2-5: Especificación intermedia para cables utilizados en redes de distribu-
ción cableadas. Cables de acometida exterior para sistemas operando entre 5 MHz-3 000 MHz.

UNE-EN 55012:2003/A1:2005 Compatibilidad electromagnética (CEM). Vehículos, embarcaciones y dispositivos propulsados por 
motores de combustión interna. Características de las perturbaciones radioeléctricas. Límites y 
métodos de medición para la protección de receptores excepto aquellos instalados en el propio 
vehículo/embarcación/dispositivo o en vehículos/embarcaciones/dispositivos adyacentes

UNE-EN 60068-2-52:1997 
CORR:2005

Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Kb: Niebla salina, ensayo cíclico (solución de 
cloruro sódico).

UNE-EN 60265-1:1999 
CORR:2005

Interruptores de alta tensión. Parte 1: Interruptores de alta tensión para tensiones asignadas 
superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV.

UNE-EN 60269-2:1996 
CORR:2005

Fusibles de baja tensión. Parte 2: Reglas suplementarias para los fusibles destinados a ser uti-
lizados por personas autorizadas (fusibles para usos principalmente industriales).

UNE-EN 60317-0-2:1998 
CORR:2005

Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 0-2: 
Prescripciones generales. Hilo cobre de sección rectangular esmaltado.

UNE-EN 60317-17:1995/A2:2005 Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 17: 
Hilo de cobre de sección rectangular esmaltado con acetato de polivinilo, clase 105.

UNE-EN 60512-23-7:2005 Conectores para equipos electrónicos. Ensayos y mediciones. Parte 23-7: Ensayos de apanta-
llado y de filtrado. Ensayo 23g: Impedancia de transferencia eficaz de los conectores.

UNE-EN 60512-25-7:2005 Conectores para equipos electrónicos. Ensayos y mediciones. Parte 25-7: Ensayo 25g: Impe-
dancia, coeficiente de reflexión y relación de ondas estacionarias de tensión (VSWR).

UNE-EN 60601-2-17:2005 Equipos electromédicos. Parte 2-17: Requisitos particulares para la seguridad de los equipos de 
carga diferida de braquiterapia controlados automáticamente.

UNE-EN 60601-2-37:2002/A1:2005 Equipos electromédicos. Parte 2-37: Requisitos particulares para la seguridad de los equipos 
médicos de diagnóstico y monitorización por ultrasonido.

UNE-EN 60601-2-51:2005 Equipos electromédicos. Parte 2-51: Requisitos particulares para la seguridad, incluyendo el 
funcionamiento esencial, de los electrocardiógrafos de un solo canal y multicanal para regis-
tro análisis.

UNE-EN 60695-7-1:2005 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 7-1: Toxicidad de los efluentes del fuego. Guía 
general.

UNE-EN 60704-2-10:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Código de ensayo para la determinación del ruido 
acústico aéreo. Parte 2-10: Requisitos particulares para cocinas, hornos y parrillas eléctricos, 
hornos microondas y cualquier combinación de estos.

UNE-EN 60838-2-1:1998/A2:2005 Portalámparas diversos. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 1: Portalámparas S14.

UNE-EN 60898-1:2004/A1:2005 Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para protección contra sobreintensidades. Parte 1: Interruptores automáticos para funciona-
miento en corriente alterna.

UNE-EN 60903:2005 Trabajos en tensión. Guantes de material aislante.

UNE-EN 60927:1998/A2:2005 Aparatos auxiliares para lámparas. Aparatos arrancadores (excepto cebadores de efluvios). 
Prescripciones de funcionamiento.

UNE-EN 60947-5-4:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 5-4: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de 
mando. Método de evaluación de la aptitud para la función de los contactos de baja energía. 
Ensayos especiales

Código Título Sustituye a 
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UNE-EN 60947-5-7:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 5-7: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de 
mando. Requisitos para detectores de proximidad con salida analógica.

UNE-EN 60947-7-3:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 7-3: Equipos auxiliares. Requisitos de seguridad para blo-
ques de conexión fusibles.

UNE-EN 60974-6:2004 CORR:2005 Equipos de soldadura eléctrica por arco. Parte 6: Fuentes de potencia para soldadura manual 
por arco de servicio limitado.

UNE-EN 61000-4-9:1996 
ERRATUM:2005

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-9: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayo de 
inmunidad a los campos magnéticos impulsionales. Norma básica de CEM.

UNE-EN 61196-2:2005 Cables para radiofrecuencias.Parte 2: Especificación intermedia para cables coaxiales y semi-
rígidos para frecuencias radioeléctricas y aislamiento de politetrafluoroetileno (PTFE).

UNE-EN 61675-2:1999/A1:2005 Dispositivos de imagen por radionucleidos. Características y condiciones de ensayo. Parte 2: 
Tomógrafos computerizados por emisión de fotón único.

UNE-EN 61770:2000/A1:2005 Aparatos eléctricos conectados a toma de agua de la red principal de suministro. Prevención 
del sifonaje de retorno y fallo de los conjuntos de tubo flexible.

UNE-EN 300065-2 V1.1.1:2005 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Equipos de 
banda estrecha de impresión directa para la recepción de información meteorológica y de 
navegación (NAVTEX). Parte 2: EN Armonizada que cubre los requisitos esenciales bajo el 
artículo 3.2 de la Directiva RTTE.

EN 300065-2 V1.1.1

UNE-EN 300065-3 V1.1.1:2005 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Equipos de 
banda estrecha de impresión directa para la recepción de información meteorológica y de 
navegación (NAVTEX). Parte 3: EN Armonizada que cubre los requisitos esenciales bajo el 
artículo 3.3(e) de la Directiva RTTE.

EN 300065-3 V1.1.1

UNE-EN 300433-2 V1.1.2:2005 Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Equipo de 
radio para banda ciudadana (CB), de modulación de amplitud en doble banda lateral (DSB) 
y/o banda lateral única (SSB). Parte 2: EN armonizada que cubre los requisitos esenciales 
bajo el Artículo 3.2 de la Directiva RTTE.

UNE-EN 301442 V1.1.1:2005 Sistemas y estaciones terrenas de satélite (SES). EN armonizada para las estaciones terrenas 
móviles (MES), incluyendo las estaciones terrenas portátiles, para las redes de comunicacio-
nes personales por satélite (S-PCN) en las bandas de 2,0 GHz bajo el servicio móvil por saté-
lite (MSS) que cubre los requisitos esenciales bajo el Artículo 3.2 de la Directiva RTTE

UNE-EN ISO 178:2003/A1:2005 Plásticos. Determinación de las propiedades de flexión. (ISO 178:2001/Amd 1:2004).
UNE-EN ISO 2307:2005 Cuerdas de fibra. Determinación de ciertas propiedades físicas y mecánicas (ISO 2307:2005). UNE-EN 919:1996
UNE-EN ISO 3758:2005 Textiles. Código para etiquetado de conservación por medio de símbolos (ISO 3758:2005). UNE-EN 23758:1994
UNE-EN ISO 3960:2005 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación del índice de peróxidos 

(ISO 3960:2001).
UNE 55023:1973

UNE-EN ISO 4263-1:2005 Petróleo y productos relacionados. Determinación del comportamiento al envejecimiento de 
aceites y fluidos inhibidos. Ensayo TOST. Parte 1: Procedimiento para aceites minerales (ISO 
4263-1:2003).

UNE-EN ISO 4788:2005 Material de vidrio para laboratorio. Probetas cilíndricas graduadas (ISO 4788:2005). UNE 400307:1997
UNE 400307/1M:1999

UNE-EN ISO 6888-3:2003/AC:2005 Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Método horizontal para el 
recuento de estafilococos coagulasa-positivos (Staphylococcus aureus y otras especies). 
Parte 3: Detección y técnica NMP para números bajos (ISO 6888-3:2003).

UNE-EN ISO 7932:2005 Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Método horizontal para el 
recuento de Bacillus cereus presuntivos. Técnica de recuento de colonias a 30 ºC 
(ISO 7932:2004).

UNE-EN ISO 7932:1998

UNE-EN ISO 8980-3:2005 Óptica oftálmica. Lentes terminadas sin biselar para gafas. Parte 3: Especificaciones de trans-
mitancia y métodos de ensayo (ISO 8980-3:2003).

UNE-EN ISO 8980-3:2000

UNE-EN ISO 9100-1:2005 Envases de vidrio. Bocas de tarros para cierres al vacío (twist-off). Parte 1: Generalidades 
(ISO 9100-1:2005).

UNE-EN ISO 9100-5:2005 Envases de vidrio. Bocas de tarros para cierres al vacío (twist-off). Parte 5: 43 mm y 48 mm 
regular (baja) (ISO 9100-5:2005).

UNE-EN ISO 9100-6:2005 Envases de vidrio. Bocas de tarros para cierres al vacío (twist-off). Parte 6: 53 mm y 58 mm 
regular (baja). (ISO 9100-6:2005).

UNE-EN ISO 9100-7:2005 Envases de vidrio. Bocas de tarros para cierres al vacío (twist-off). Parte 7: 58 mm alta 
(ISO 9100-7:2005).

UNE-EN ISO 9100-8:2005 Envases de vidrio. Bocas de tarros para cierres al vacío (twist-off). Parte 8: 63 mm, 66 mm 
y 70 mm regular (baja) (ISO 9100-8:2005).

UNE-EN ISO 9100-9:2005 Envases de vidrio. Bocas de tarros para cierres al vacío (twist-off). Parte 9: 63 mm, 66 mm 
y 70 mm altas (ISO 9100-9:2005).

UNE-EN ISO 9100-10:2005 Envases de vidrio. Bocas de tarros para cierres al vacío (twist-off). Parte 10: 77 mm regular 
(baja) (ISO 9100-10:2005).

UNE-EN ISO 9100-11:2005 Envases de vidrio. Bocas de tarros para cierres al vacío (twist-off). Parte 11: 82 mm regular 
(baja) (ISO 9100-11:2005).

UNE-EN ISO 9100-12:2005 Envases de vidrio. Bocas de tarros para cierres al vacío (twist-off). Parte 12: 89 mm regular 
(baja) (ISO 9100-12:2005).

UNE-EN ISO 9100-13:2005 Envases de vidrio. Bocas de tarros para cierres al vacío (twist-off). Parte 13: 100 mm regular 
(baja) (ISO 9100-13:2005).

UNE-EN ISO 9100-14:2005 Envases de vidrio. Bocas de tarros para cierres al vacío (twist-off). Parte 14: 110 mm regular 
(baja) (ISO 9100-14:2005).

UNE-EN ISO 9554:2005 Cuerdas de fibra. Especificaciones generales (ISO 9554:2005). UNE-EN 701:1996
UNE-EN 701:1998 
ERRATUM

UNE-EN ISO 9606-2:2005 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 2: Aluminio y aleaciones de aluminio 
(ISO 9606-2:2004).

UNE-EN 287-2:1993
UNE-EN 287-2/A1:1997

UNE-EN ISO 9862:2005 Geosintéticos. Toma de muestras y preparación de probetas (ISO 9862:2005). UNE-EN 963:1995
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UNE-EN ISO 9863-1:2005 Geosintéticos. Determinación del espesor a presiones especificadas. Parte 1: Capas individua-
les (ISO 9863-1:2005).

UNE-EN 964-1:1995

UNE-EN ISO 9864:2005 Geosintéticos. Método de ensayo para la determinación de la masa por unidad de superficie de 
geotextiles y productos relacionados (ISO 9864:2005).

UNE-EN 965:1995

UNE-EN ISO 11111-1:2005 Maquinaria textil. Requisitos de seguridad. Parte 1: Requisitos comunes (ISO 11111-1:2005). UNE-EN ISO 11111:1996
UNE-EN ISO 11111-2:2005 Maquinaria textil. Requisitos de seguridad. Parte 2: Maquinas de preparación a la hilatura y de 

hilatura (ISO 11111-2:2005).
UNE-EN ISO 11111:1996

UNE-EN ISO 11111-3:2005 Maquinaria textil. Requisitos de seguridad. Parte 3: Máquinas para la fabricación de no tejidos 
(ISO 11111-3:2005).

UNE-EN ISO 11111:1996

UNE-EN ISO 11111-4:2005 Maquinaria textil. Requisitos de seguridad. Parte 4: Máquinas de transformación del hilo y 
máquinas de producción de cuerdas y artículos de cordelería (ISO 11111-4:2005).

UNE-EN ISO 11111:1996

UNE-EN ISO 11111-5:2005 Maquinaria textil. Requisitos de seguridad. Parte 5: Máquinas de preparación a la tejeduría de 
calada y de punto (ISO 11111-5:2005).

UNE-EN ISO 11111:1996

UNE-EN ISO 11111-6:2005 Maquinaria textil. Requisitos de seguridad. Parte 6: Máquinas para la fabricación de tejidos 
(ISO 11111-6:2005).

UNE-EN ISO 11111:1996

UNE-EN ISO 11111-7:2005 Maquinaria textil. Requisitos de seguridad. Parte 7: Máquinas para la tintura y el acabado 
(ISO 11111-7:2005).

UNE-EN ISO 11111:1996

UNE-EN ISO 11199-2:2005 Ayudas para caminar manejadas por ambos brazos. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: 
Andadores con ruedas. (ISO 11199-2:2005).

UNE-EN ISO 11199-2:2000

UNE-EN ISO 11199-3:2005 Ayudas para caminar manejadas por ambos brazos. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 3: 
Andadores con apoyo para la parte superior del cuerpo (ISO 11199-3:2005).

UNE-EN ISO 12957-1:2005 Geosintéticos. Determinación de las características de fricción. Parte 1: Ensayo de cizalla-
miento directo. (ISO 12957-1:2005).

UNE-EN ISO 12957-2:2005 Geosintéticos. Determinación de las características de fricción. Parte 2: Ensayo del plano incli-
nado. (ISO 12957-2:2005).

UNE-EN ISO 13426-2:2005 Geotextiles y productos relacionados. Resistencia de las uniones estructurales internas. 
Parte 2: Geocompuestos (ISO 13426-2:2005).

UNE-EN ISO 13428:2005 Geosintéticos. Determinación de la eficiencia de la protección de un geosintético frente al 
daño por impacto (ISO 13428:2005).

UNE-EN ISO 14931:2005 
ERRATUM:2005

Cuero. Guía para la selección de cuero para prendas de vestir (excluyendo las pieles de pelo) 
(ISO 14931:2004).

UNE-EN ISO 15367-2:2005 Láseres y equipos asociados a los láseres. Métodos de ensayo para la determinación de la forma 
del frente de onda de un haz láser. Parte 2: Sensores Shack-Hartmann. (ISO 15367-2:2005).

UNE-EN ISO 15609-1:2005 Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. 
Especificación del procedimiento de soldeo. Parte 1: Soldeo por arco. (ISO 15609-1:2004).

UNE-EN 288-2:1993
UNE-EN 288-2/A1:1997

UNE-EN ISO 15609-3:2005 Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. 
Especificación del procedimiento de soldeo. Parte 3: Soldeo por haz de electrones. 
(ISO 15609-3:2004).

UNE-EN ISO 9956-10:1997

UNE-EN ISO 15609-4:2005 Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. 
Especificación del procedimiento de soldeo. Parte 4: Soldeo por láser. (ISO 15609-4:2004).

UNE-EN ISO 9956-11:1997

UNE-EN ISO 15609-5:2005 Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales metáli-
cos. Especificación del procedimiento de soldeo. Parte 5: Soldeo por resistencia 
(ISO 15609-5:2004).

UNE-EN ISO 15612:2005 Especificación y cualificación de procedimientos de soldeo para materiales metálicos. Cualifi-
cación por adopción de un procedimiento de soldeo estándar. (ISO 15612:2004)

UNE-EN 288-7:1996

UNE-EN ISO 15788-2:2005 Aceites y grasas de origen animal y vegetal. Determinación de estigmastadienos en aceites 
vegetales. Parte 2: Método mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 
(ISO 15788-2:2003).

UNE-EN ISO 17642-1:2005 Ensayo destructivo de soldaduras en materiales metálicos. Ensayo de agrietamiento en frío de 
uniones soldadas. Procesos de soldeo por arco. Parte 1: Generalidades (ISO 17642-1:2004).

UNE-EN ISO 17642-2:2005 Ensayo destructivo de soldaduras en materiales metálicos. Ensayo de agrietamiento en frío de 
uniones soldadas. Procesos de soldeo por arco. Parte 2: Ensayo de probetas autoembridadas 
(ISO 17642-2:2005).

UNE-EN ISO 17642-3:2005 Ensayo destructivo de soldaduras en materiales metálicos. Ensayo de agrietamiento en frío de 
uniones soldadas. Procesos de soldeo por arco. Parte 3: Ensayo de probetas con carga 
externa (ISO 17642-3:2005).

UNE-EN ISO 19108:2005 Información geográfica. Esquema temporal (ISO 19108:2002).
UNE-EN ISO 19111:2005 Información geográfica. Sistemas de referencia espaciales por coordenadas (ISO 19111:2003).
UNE-EN ISO 22612:2005 Ropa para protección contra agentes infecciosos. Método de ensayo de la resistencia a la pene-

tración microbiana en seco (ISO 22612:2005).
UNE-ISO 11784:2004/A1:2005 Identificación de animales por radio frecuencia. Estructura del código.
UNE-ISO 11785:2005 Identificación de animales por radio frecuencia. Concepto técnico.
UNE-ISO 14050:2005 Gestión ambiental. Vocabulario. UNE 150050:1999
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