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UNE-EN 60335-2-90:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los hornos 
microondas para uso comercial.

UNE-EN 60335-2-90:2000 ERRATUM Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los hornos 
microondas para uso comercial.

UNE-EN 60420:1997 Combinados interruptor-fusibles de corriente alterna para alta tensión.
UNE-EN 60669-1/A2:1998 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE-EN 60669-1:2000 ERRATUM Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE-EN 60669-2-1/A11:1999 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 2: Prescripciones particulares. 

Sección 1: Interruptores electrónicos.
UNE-EN 60669-2-1:1998 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas o análogas. Parte 2: Prescripciones particulares. 

Sección 1: Interruptores electrónicos.
UNE-EN 60749/A1:2001 Dispositivos semiconductores. Ensayos mecánicos y climáticos.
UNE-EN 60749/A2:2002 Dispositivos semiconductores. Ensayos mecánicos y climáticos.
UNE-EN 60749:2000 Dispositivos semiconductores. Ensayos mecánicos y climáticos.
UNE-EN 60945:1999 Sistemas y equipos de radiocomunicación y navegación marítima. Requisitos generales. Métodos de ensayo y 

resultados requeridos
UNE-EN 60947-7-1/A1:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 7: Materiales y accesorios. Sección 1: Bloques de conexión para conducto-

res de cobre.
UNE-EN 60947-7-1:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 7: materiales y accesorios. Sección uno: bloques de conexión para conduc-

tores de cobre. (Versión oficial EN 60947-7-1:1991 + AC:1993).
UNE-EN 60947-7-2:1997 Aparamenta de baja tensión. Parte 7: Materiales y accesorios. Sección 2: Bloques de conexión de conductores 

de protección para conductores de cobre.
UNE-EN 61000-4-7:1996 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. Sección 7: Guía general 

relativa a las medidas de armónicos e interarmónicos, así como a los aparatos de medida, aplicable a las 
redes de alimentación y a los aparatos conectados a éstas.

Código Título

 310 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2005, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la 
relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante 
el mes de octubre de 2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre, (BOE de 6 de 
febrero 1996), y visto el expediente de las normas aprobadas por la Aso-
ciación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad 
designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de 

febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de 
agosto, y reconocida por la disposición adicional primera del citado Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del 
Estado, la relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de octubre de 2005, identificadas por su título y 
código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 5 de diciembre de 2005.–El Director General, Jesús Candil 

Gonzalo. 

ANEXO 

Normas editadas en el mes octubre de 2005

Código Título Sustituye a

   
UNE 20460-7-717:2005 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7-717: Reglas para las instalaciones y emplazamien-

tos especiales. Unidades móviles o transportables.
UNE 21123-1:2004/1M:2005 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Cables con 

aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo.
UNE 21123-2:2004/1M:2005 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con 

aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
UNE 21123-4:2004/1M:2005 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con 

aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
UNE 21123-4/1M:2004

UNE 23300:1984/1M:2005 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono.

UNE 58132-3:2005
ERRATUM:2005

Aparatos de elevación. Reglas de cálculo. Parte 3: Cálculo de las estructuras y de las uniones.

UNE 60402:2005 Combustibles gaseosos. Reguladores de presión con presión máxima de operación (MOP) de 
entrada inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior o igual a 0,05 bar con válvula de 
seguridad incorporada de disparo por mínima presión con caudal equivalente inferior o igual 
a 4,8 m3(n)/h de aire.

UNE 60402:2000
UNE 60402/1M:2003
UNE 60402/2M:2004
UNE 60402/3M:2004

UNE 60403:2005 Válvula de seguridad de interrupción por mínima presión para instalaciones receptoras de 
gases combustibles con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m3 (n)/h de aire.

UNE 60403:1997
UNE 60403/1M:2000
UNE 60403/2M:2003
UNE 60403/3M:2004

UNE 60718:2005 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para 
instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones máximas de opera-
ción (MOP) inferior o igual a 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y de bloqueo.

UNE 60718:2001
UNE 60718/1M:2002
UNE 60718/2M:2003
UNE 60718/3M:2004

UNE 88301:2005 Sistemas verticales de fibrocemento para aireación. Medidas y características técnicas. UNE 88301:1992
UNE 103407:2005 Ensayo de huella en terrenos para control de compactación.

UNE 103807-1:2005 Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa dinámica. Parte 1: Placa rígida, diámetro 
2r=600 mm, Método 1.
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UNE 118025:2005 Tabaco y productos del tabaco. Determinación del contenido de amonio en tabaco. Métodos 
de análisis por flujo continuo y por cromatografía líquida.

UNE 126108:2005 Envases de vidrio. Muescas de centrado. Características dimensionales. UNE 126108:2001
UNE 126404:2005 V2 Envases de vidrio. Perfiles de boca. Bocas para cierre de rosca. Serie pilferproof. UNE 126404:2005
UNE 135900-1:2005 Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de motociclistas en las barre-

ras de seguridad y pretiles. Parte 1: Terminología y procedimientos de ensayo.
UNE 135900-1:2003 IN

UNE 135900-2:2005 Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de motociclistas en las barre-
ras de seguridad y pretiles. Parte 2: Clases de comportamiento y criterios de aceptación.

UNE 135900-2:2003 IN

UNE 137006:2005 Envases y embalajes de cartoncillo para medicamentos fabricados industrialmente. Impresión 
de texto en Braille.

UNE 155102:2005 Hortalizas frescas. Producción controlada. Tomate. UNE 155001-2:2000
UNE 155001-2:2002 
ERRATUM
UNE 155001-2/1M:2002
UNE 155001-2/2M:2003
UNE 155001-2/3M:2003

UNE 155103:2005 Hortalizas frescas. Producción controlada. Pimiento. UNE 155001-3:2000
UNE 155001-3:2002 
ERRATUM
UNE 155001-3/1M:2002
UNE 155001-3/2M:2002
UNE 155001-3/3M:2002
UNE 155001-3/4M:2003

UNE 155104:2005 Hortalizas frescas. Producción controlada. Pepino. UNE 155001-4:2000
UNE 155001-4/1M:2002
UNE 155001-4/2M:2002
UNE 155001-4/3M:2003
UNE 155001-4/4M:2003

UNE 155105:2005 Hortalizas frescas. Producción controlada. Judía verde. UNE 155001-5:2000
UNE 155001-5/1M:2002
UNE 155001-5/2M:2003
UNE 155001-5/3M:2003

UNE 155106:2005 Hortalizas frescas. Producción controlada. Calabacín. UNE 155001-6:2000
UNE 155001-6/1M:2002
UNE 155001-6/2M:2002
UNE 155001-6/3M:2003

UNE 155107:2005 Hortalizas frescas. Producción controlada. Berenjena. UNE 155001-7:2000
UNE 155001-7:2002 
ERRATUM
UNE 155001-7/1M:2002
UNE 155001-7/2M:2003
UNE 155001-7/3M:2003

UNE 155108:2005 Hortalizas frescas. Producción controlada. Melón. UNE 155001-8:2000
UNE 155001-8:2002 
ERRATUM
UNE 155001-8/1M:2002
UNE 155001-8/2M:2002
UNE 155001-8/3M:2003
UNE 155001-8/4M:2003

UNE 155109:2005 Hortalizas frescas. Producción controlada. Sandía. UNE 155001-9:2000
UNE 155001-9/1M:2002
UNE 155001-9/2M:2002
UNE 155001-9/3M:2003
UNE 155001-9/4M:2003

UNE 155110:2005 Hortalizas frescas. Producción controlada. Col china. UNE 155001-10:2000
UNE 155001-10/1M:2002
UNE 155001-10/2M:2002
UNE 155001-10/3M:2003

UNE 155111:2005 Hortalizas frescas. Producción controlada. Lechuga. UNE 155001-11:2000
UNE 155001-11/1M:2002
UNE 155001-11/2M:2002
UNE 155001-11/3M:2002
UNE 155001-11/4M:2003

UNE 155112:2005 Hortalizas frescas. Producción controlada. Brécol. UNE 155001-12:2000
UNE 155001-12:2002 
ERRATUM
UNE 155001-12/1M:2002
UNE 155001-12/2M:2003
UNE 155001-12/3M:2003

UNE 155113:2005 Hortalizas frescas. Producción controlada. Fresa. UNE 155001-13:2000
UNE 155001-13/1M:2002
UNE 155001-13/2M:2003
UNE 155001-13/3M:2003

UNE 207017:2005 Apoyos metálicos de celosía para líneas eléctricas aéreas de distribución. EA 0015:2003
UNE 211002:2004/1M:2005 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de 

baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones 
fijas.

Código Título Sustituye a
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UNE-CLC/TS 50134-7:2005 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 7: Guía de aplicación. UNE-EN 50134-7:1997
UNE-EN 362:2005 Equipos de protección individual contra caidas de altura. Conectores. UNE-EN 362:1993
UNE-EN 404:2005 Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipo filtrante para evacuación con fil-

tro de monóxido de carbono y boquilla.
UNE-EN 404:1994

UNE-EN 438-1:2005 Laminados decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas termoestables (nor-
malmente denominadas laminados). Parte 1: Introducción e información general.

UNE 53173-1:1992
UNE 53173-2:1992

UNE-EN 438-2:2005 Laminados decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas termoestables (nor-
malmente denominadas laminados). Parte 2: Determinación de propiedades.

UNE 53173-1:1992
UNE 53173-2:1992

UNE-EN 438-3:2005 Laminados decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas termoestables (nor-
malmente denominadas laminados). Parte 3: Clasificación y especificaciones para laminados 
de espesor inferior a 2 mm destinados a adherirse a sustratos de soporte.

UNE 53173-1:1992
UNE 53173-2:1992

UNE-EN 438-4:2005 Laminados decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas termoestables (nor-
malmente denominadas laminados). Parte 4: Clasificación y especificaciones para laminados 
compactos de 2 mm de espesor y mayores.

UNE 53173-1:1992
UNE 53173-2:1992

UNE-EN 438-5:2005 Laminados decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas termoestables (nor-
malmente denominadas laminados). Parte 5: Clasificación y especificaciones para laminados 
para revestimientos de suelo de espesor menor de 2 mm.

UNE 53173-1:1992
UNE 53173-2:1992

UNE-EN 438-6:2005 Laminados decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas termoestables (nor-
malmente denominadas laminados). Parte 6: Clasificación y especificaciones para laminados 
compactos para exteriores de 2 mm de espesor y mayores.

UNE 53173-1:1992
UNE 53173-2:1992

UNE-EN 438-7:2005 Laminados decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas termoestables (nor-
malmente denominadas laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto 
HPL para acabados de paredes y techos externos e internos.

UNE 53173-1:1992
UNE 53173-2:1992

UNE-EN 492:2005 Plaquetas de fibrocemento y sus piezas complementarias. Especificación de producto y méto-
dos de ensayo.

UNE-EN 492:1995
UNE-EN 492:1996 
ERRATUM
UNE-EN 492/A1:2000

UNE-EN 509:2000/A2:2005 Aparatos decorativos que simulan combustibles sólidos ardiendo y que utilizan combustibles 
gaseosos.

UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN 523:2005 Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Terminología, requisitos, control de 
calidad.

UNE-EN 523:1997

UNE-EN 771-2:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. UNE-EN 771-2:2000
UNE-EN 845-1:2005 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, ama-

rres, colgadores, ménsulas y ángulos.
UNE-EN 845-1:2001

UNE-EN 845-2:2005 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. UNE-EN 845-2:2001

UNE-EN 1005-4:2005 Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Parte 4: Evaluación de las 
posturas y movimientos de trabajo en relación con las máquinas.

UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de 
producto.

UNE-EN 1247:2005 Maquinaria para fundición. Requisitos de seguridad para cucharas de colada, equipos de 
colada, máquinas de fundición centrífugas, máquinas de fundición con solidificación conti-
nua y semicontinua.

UNE-EN 1300:2005 Unidades de almacenamiento de seguridad. Clasificación de cerraduras de alta seguridad de 
acuerdo con su resistencia a la apertura no autorizada.

UNE-ENV 1300:2000

UNE-EN 1433:2003/A1:2005 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasifica-
ción, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad.

UNE-EN 1504-2:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definicio-
nes, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de pro-
tección superficial para el hormigón.

UNE-EN 1504-4:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, 
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesión estructural.

UNE-EN 1504-5:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definicio-
nes, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y siste-
mas para inyección del hormigón.

UNE-EN 1748-1-2:2005 Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Eva-
luación de la conformidad/Norma de producto.

UNE-EN 1748-2-2:2005 Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas. Evaluación 
de la conformidad/Norma de producto.

UNE-EN 1846-2:2003/A1:2005 Vehículos contra incendios y de servicios auxiliares. Parte 2: Especificaciones, seguridad y 
prestaciones.

UNE-EN 1863-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación 
de la conformidad/Norma de producto.

UNE-EN 1917:2003 
ERRATUM:2005

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormi-
gón con fibras de acero.

UNE-EN 1949:2003/A1:2005 Especificaciones de las instalaciones de sistemas de GLP para usos domésticos en los vehícu-
los habitables de recreo y otros vehículos.

UNE-EN 10217-1:2003/A1:2005 Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 1: 
Tubos de acero no aleado con características especificadas a temperatura ambiente.

UNE-EN 10217-2:2003/A1:2005 Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 2: 
Tubos soldados eléctricamente de acero aleado y no aleado con características especificadas 
a temperatura elevada.

UNE-EN 10217-3:2003/A1:2005 Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 3: 
Tubos de acero aleado de grano fino

Código Título Sustituye a
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UNE-EN 10217-4:2003/A1:2005 Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 4: 
Tubos soldados eléctricamente de acero no aleado con características especificadas a baja 
temperatura.

UNE-EN 10217-5:2003/A1:2005 Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 5: 
Tubos soldados por arco sumergido de acero aleado y no aleado con características especifi-
cadas a temperatura elevada.

UNE-EN 10217-6:2003/A1:2005 Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 6: 
Tubos soldados por arco sumergido de acero no aleado con características especificadas a 
baja temperatura.

UNE-EN 10255:2005 Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 12094-4:2005 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante 

agentes gaseosos. Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para conjuntos de válvulas para 
depósitos y sus actuadores.

UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005 Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agen-
tes gaseosos. Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas de CO2.

UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. 
Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.

UNE-EN 12186:2001/A1:2005 Sistemas de distribución de gas. Estaciones de regulación de presión de gas para el transporte 
y la distribución. Requisitos de funcionamiento.

UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005 Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sis-
temas de rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores automáticos.

UNE-EN 12279:2001/A1:2005 Sistemas de distribución de gas. Instalaciones de regulación de presión de gas que forman 
parte de las acometidas. Requisitos funcionales.

UNE-EN 12629-6:2005 Máquinas para la fabricación de productos de construcción de hormigón y silicato de calcio. 
Seguridad. Parte 6: Equipos fijos y móviles para la fabricación de productos prefabricados de 
hormigón armado.

UNE-EN 12629-7:2005 Máquinas para la fabricación de productos de construcción de hormigón y silicato de calcio. 
Seguridad. Parte 7: Equipos fijos y móviles para la fabricación sobre banco de productos 
pretensados.

UNE-EN 12764:2005 Aparatos sanitarios. Especificaciones para bañeras de hidromasaje.
UNE-EN 12843:2005 Productos prefabricados de hormigón. Mástiles y postes.
UNE-EN 12845:2005 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, instala-

ción y mantenimiento
UNE-EN 13024-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: 

Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
UNE-EN 13042-2:2005 Máquinas y plantas para la fabricación, tratamiento y procesado de vidrio hueco. Requisitos de 

seguridad. Parte 2: Máquinas de manipulación para alimentación.
UNE-EN 13135-2:2005 Grúas. Equipo. Parte 2: Equipo no electrotécnico.
UNE-EN 13209-1:2005 Artículos de puericultura. Mochilas portabebés. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

Parte 1: Mochilas de espalda con estructura soporte.
UNE-EN 13224:2005 Productos prefabricados de hormigón –Elementos para forjados nervados.
UNE-EN 13225:2005 Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales.
UNE-EN 13232-2:2005 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Aparatos de vía. Parte 2: Requisitos para el diseño geométrico.
UNE-EN 13361:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13396:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Métodos de 

ensayo. Medición de la penetración de los iones cloruro.
UNE-EN 13479:2005 Consumibles para el soldeo. Norma general de producto para metales de aportación y funden-

tes para el soldeo por fusión de materiales metálicos.
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermeabilización 

frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.
UNE-EN 13525:2005 Maquinaria forestal. Picadoras de madera. Seguridad.
UNE-EN 13565-1:2005 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas espumantes. Parte 1: Requisitos y métodos 

de ensayo de los componentes.
UNE-EN 13621:2005 Maquinaria para procesado de alimentos. Secadoras de ensaladas. Requisitos de seguridad e 

higiene.
UNE-EN 13877-3:2005 Pavimentos de hormigón. Parte 3: Especificaciones para pasadores metálicos utilizados en 

pavimentos de hormigón.
UNE-EN 14035-1:2003/AC:2005 Artículos de pirotecnia. Parte 1: Terminología.
UNE-EN 14035-2:2003/AC:2005 Artículos de pirotecnia. Parte 2: Clasificación.
UNE-EN 14035-4:2004/AC:2005 Artículos de pirotecnia. Parte 4: Truenos de pólvora y baterías de truenos de pólvora. Especifi-

caciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14035-12:2004/AC:2005 Artículos de pirotecnia. Parte 12: Truenos y baterías de truenos. Especificaciones y métodos 

de ensayo.
UNE-EN 14035-15:2004/AC:2005 Artículos de pirotecnia. Parte 15: Fuentes. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14035-23:2004/AC:2005 Artículos de pirotecnia. Parte 23: Velas milagro fijas. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14035-27:2004/AC:2005 Artículos de pirotecnia. Parte 27: Voladores. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14035-34:2004/AC:2005 Artículos de pirotecnia. Parte 34: Sorpresas japonesas. Especificaciones y métodos de 

ensayo.
UNE-EN 14035-35:2005 Artículos de pirotecnia. Parte 35: Trueno de impactos. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14071:2005 Válvulas de alivio de presión para depósitos de GLP. Equipos auxiliares.
UNE-EN 14075:2003/A1:2005 Tanques cilíndricos estáticos de acero, soldados, fabricados en serie para el almacenamiento 

de gases licuados de petróleo (GLP) con un volumen no superior a 13 m3 y para instalación 
subterránea. Diseño y fabricación.
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UNE-EN 14178-2:2005 Vidrio para la edificación. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Eva-
luación de la conformidad/Norma de producto.

UNE-EN 14188-1:2005 Productos para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplica-
dos en caliente.

UNE-EN 14188-2:2005 Productos para sellado de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplica-
dos en frío.

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especifi-
caciones y métodos de ensayo

UNE-EN 14292:2005 Adhesivos. Adhesivos para madera. Determinación de la resistencia a la carga estática a tem-
peratura creciente.

UNE-EN 14316-1:2005 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos aislantes térmicos 
formados in-situ a partir de perlita expandida (PE). Parte 1: Especificación para los produc-
tos aglomerados y a granel antes de su instalación.

UNE-EN 14317-1:2005 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos aislantes térmicos 
formados in-situ a partir de vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificación para los pro-
ductos aglomerados y a granel antes de su instalación.

UNE-EN 14398-3:2004/A1:2005 Recipientes criogénicos. Grandes recipientes transportables no aislados al vacío. Parte 3: 
Requisitos de funcionamiento.

UNE-EN 14428:2005 Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.

UNE-EN 14517:2005 
ERRATUM:2005

Productos petrolíferos líquidos. Determinación de familias de hidrocarburos y contenido de 
compuestos oxigenados en las gasolinas de automoción. Método por cromatografía multidi-
mensional en fase gaseosa.

UNE-EN 14615:2005 Servicios postales. Marcas de franqueo digital. Aplicaciones, seguridad y diseño.

UNE-EN 14861:2005 Maquinaria forestal. Maquinaria autopropulsada. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 14998:2005 Derivados de la pirólisis del carbón. Aceites de alquitrán de hulla: Aceites fluxantes. Caracte-
rísticas y métodos de ensayo.

UNE-EN 50065-4-2:2002/A2:2005 Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencia de 3 kHz 
hasta 148,5 kHz y de 1,6 MHz hasta 30 Mhz. Parte 4-2: Filtros de desacoplamiento de baja 
tensión. Requisitos de seguridad.

UNE-EN 50090-4-2:2005 Sistemas electrónicos para viviendas y edificios (HBES). Parte 4-2: Capas independientes del 
medio. Capa de transporte, capa de red y partes generales de la capa de unión de datos para 
HBES de Clase 1.

UNE-EN 50124-1:2001/A2:2005 Aplicaciones ferroviarias. Coordinación de aislamiento. Parte 1: Requisitos fundamentales. 
Distancias en el aire y líneas de fugas para cualquier equipo eléctrico y electrónico.

UNE-EN 50131-5-3:2005 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión. Parte 5-3: Requisitos para los equipos de 
interconexión que usan técnicas de radiofrecuencia.

UNE-EN 50379-1:2005 Especificación para aparatos eléctricos portátiles diseñados para medir los parámetros de los 
productos de la combustión en los conductos de evacuación de los aparatos de calefacción. 
Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo.

UNE-EN 50379-2:2005 Especificación para aparatos eléctricos portátiles diseñados para medir los parámetros de los 
productos de la combustión en los conductos de evacuación de los aparatos de calefacción. 
Parte 2: Requisitos de funcionamiento para aparatos empleados en inspecciones y evaluacio-
nes obligatorias.

UNE-EN 50379-3:2005 Especificación para aparatos eléctricos portátiles diseñados para medir los parámetros de los 
productos de la combustión en los conductos de evacuación de los aparatos de calefacción. 
Parte 3: Requisitos de funcionamiento para aparatos empleados en el servicio post-venta 
fuera del campo reglamentario de los aparatos de calefacción a gas.

UNE-EN 50383:2005 Norma básica para el cálculo y la medición de los campos electromagnéticos y de la SAR rela-
tivos a la exposición humana procedentes de las estaciones base de radio y de las estaciones 
terminales fijas para sistemas de telecomunicación inalámbricos (110 MHz –40 GHz).

UNE-EN 50416:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Requisitos particulares para lavavajillas 
eléctricos de tipo túnel de uso colectivo.

UNE-EN 60076-4:2005 Transformadores de potencia. Parte 4: Guía para el ensayo de impulso tipo rayo e impulso tipo 
maniobra. Transformadores de potencia y reactancias.

UNE 20177:1985

UNE-EN 60228:2005 CORR:2005 Conductores de cables aislados.

UNE-EN 60254-1:2005 Baterías de tracción de plomo. Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo.

UNE-EN 60335-2-5:2004/A1:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-5: Requisitos particulares para 
lavavajillas.

UNE-EN 60335-2-15:2004 CORR:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-15: Requisitos particulares para 
aparatos de calentamiento de líquidos.

UNE-EN 60335-2-34:2003/A1:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-34: Requisitos particulares para 
motocompresores.

UNE-EN 60335-2-89:2004/A1:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-89: Requisitos particulares para 
aparatos de refrigeración para uso comercial con una unidad de condensación de fluido refri-
gerante o un compresor incorporado o a distancia

UNE-EN 60335-2-95:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-95: Requisitos particulares para 
motorizaciones para puertas de garaje de apertura vertical para uso residencial.

UNE-EN 60598-2-25:1997/A1:2005 Luminarias. Parte 2-25: Requisitos particulares. Luminarias para uso en áreas clínicas de hos-
pitales y sanatorios.

UNE-EN 60609-1:2005 Turbinas hidráulicas, bombas de acumulación y turbinas-bombas. Evaluación de la erosión por 
cavitación. Parte 1: Evaluación en las turbinas de reacción, bombas de acumulación y turbi-
nas-bombas.
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UNE-EN 60811-4-1:2005 Materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos y cables de fibra óptica. Métodos de ensayos 
comunes. Parte 4-1: Métodos específicos para las mezclas de polietileno y de polipropileno. Resis-
tencia al agrietamiento por esfuerzos debidos al ambiente. Medida del índice de fluidez en caliente. 
Determinación del contenido de negro de humo y/o de cargas minerales en el polietileno por com-
bustión directa. Determinación del contenido de negro de humo por análisis termogravimétrico. 
Evaluación de la dispersión del negro de humo en el polietileno utilizando un microscopio.

UNE-EN 60811-4-2:2005 Materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos y cables de fibra óptica. Métodos de 
ensayos comunes. Parte 4-2:Resistencia a la tracción y alargamiento hasta la rotura después 
de preacondicionamiento a temperatura elevada. Ensayo de enrollamiento después de prea-
condicionamiento a temperatura elevada. Ensayo de enrollamiento después de envejeci-
miento térmico en el aire. Medida del incremento de masa. Ensayo de estabilidad a largo 
plazo. Método de ensayo para la oxidación por acción catalítica del cobre.

UNE-EN 60893-2:2005 Materiales aislantes. Laminados industriales rígidos en planchas a base de resinas termoendu-
recibles para usos eléctricos. Parte 2: Métodos de ensayo.

UNE-EN 60895:2005 Trabajos en tensión. Ropa conductora para trabajos en tensión hasta 800 kV de tensión nomi-
nal en corriente alterna y ± 600 kV en corriente continua.

UNE-EN 60947-2:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
UNE-EN 60947-5-2:2000/A2:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 5: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de 

mando. Sección 2: Detectores de proximidad.
UNE-EN 60947-6-2:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 6-2: Materiales de funciones múltiples. Aparatos (o mate-

rial) de conexión de mando y de protección (ACP).
UNE-EN 60947-6-2:1996
UNE-EN 60947-6-2/A1:1999
UNE-EN 60947-6-2/A2:2000

UNE-EN 60947-8:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 8: Unidades de control para protección térmica incorpo-
rada a máquinas eléctricas rotativas.

UNE-EN 61000-4-4:2005 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos 
de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas.

UNE-EN 61241-1:2005 Material eléctrico para uso en presencia de polvo inflamable. Parte 1: Protección por envolven-
tes «tD»

UNE-EN 61249-2-5:2005 CORR:2005 Materiales para placas impresas y otras estructuras de interconexión. Parte 2-5: Materiales de 
base reforzados, con y sin revestimiento. Laminado de papel de celulosa de epóxido bromado 
con núcleo reforzado y superficie reforzada con fibra de vidrio de Tipo E trenzada, de infla-
mabilidad definida (ensayo de combustión vertical), con revestimiento de cobre.

UNE-EN 61249-2-6:2005 CORR:2005 Materiales para placas impresas y otras estructuras de interconexión. Parte 2-6: Materiales de 
base reforzados, con y sin revestimiento. Laminado reforzado con fibra de vidrio de tipo E 
trenzada/no trenzada de epóxido bromado, de inflamabilidad definida (ensayo de combus-
tión vertical), con revestimiento de cobre.

UNE-EN 61249-2-10:2004 CORR:2005 Materiales para placas impresas y otras estructuras de interconexión. Parte 2-10: Materiales de 
base reforzados, con y sin revestimiento. Laminado reforzado con fibra de vidrio de tipo E 
trenzada con epóxido bromado modificado o no, y con éster de cianato, de inflamabilidad 
definida (ensayo de combustión vertical) con revestimiento de cobre.

UNE-EN 61249-2-11:2005 CORR:2005 Materiales para placas impresas y otras estructuras de interconexión. Parte 2-11: Materiales de 
base reforzados, con y sin revestimiento. Laminado reforzado de fibra de vidrio de tipo E 
trenzada con epóxido bromado, modificado o no y con poliimida, de inflamabilidad definida 
(ensayo de combustión vertical) con revestimiento de cobre.

UNE-EN 61477:2003/A2:2005 Trabajos en tensión. Requisitos mínimos para la utilización de herramientas, dispositivos y 
equipos.

UNE-EN 61481:2002/A2:2005 Trabajos en tensión. Comparadores de fase portátiles para tensiones alternas de 1kV a 36 kV.
UNE-EN 61857-1:2005 Sistemas de aislamiento eléctricos. Procedimientos de evaluación térmica. Parte 1: Requisitos 

generales. Baja tensión.
UNE-EN 62054-21:2005 Medida de la energía eléctrica (c.a.).Tarificación y control de carga: Parte 21: Requisitos parti-

culares para interruptores horarios.
UNE-EN 62309:2005 Confiabilidad de productos que contienen componentes reutilizados. Requisitos para funcio-

nabilidad y ensayos.
UNE-EN ISO 534:2005 Papel y cartón. Determinación del espesor, densidad y volumen específico (ISO 534:2005). UNE-EN 20534:1994
UNE-EN ISO 10240:2005 Pequeñas embarcaciones. Manual del propietario (ISO 10240:2004). UNE-EN ISO 10240:1996
UNE-EN ISO 12213-1:2005 Gas natural. Cálculo del factor de compresibilidad. Parte 1: Introducción y directrices.(ISO 

12213-1:1997).
UNE 60560-1:2003

UNE-EN ISO 12213-2:2005 Gas natural. Cálculo del factor de compresibilidad. Parte 2: Cálculo a partir del análisis de la 
composición molar (ISO 12213-2:1997).

UNE 60560-2:2003

UNE-EN ISO 12213-3:2005 Gas natural. Cálculo del factor de compresibilidad. Parte 3: Calculo a partir de las propiedades 
físicas. (ISO 12213-3:1997).

UNE 60560-3:2003

UNE-EN ISO 14122-4:2005 Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanente a máquinas e instalaciones indus-
triales. Parte 4: Escaleras fijas (ISO 14122-4:2004).

UNE-EN ISO 14509:2001/A1:2005 Pequeñas embarcaciones. Medición del ruido aéreo emitido por las embarcaciones de recreo 
equipadas con motor. (ISO 14509:2000/DAM:2002).

UNE-EN ISO 15614-5:2005 Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. 
Ensayo del procedimiento de soldeo. Parte 5: Soldeo por arco del titanio, circonio y sus alea-
ciones (ISO 15614-5:2004).

UNE-EN ISO 17249:2005 Calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cadena. (ISO 17249:2004).
UNE-EN ISO 21571:2005 Productos alimenticios. Métodos de análisis para la detección de organismos modificados 

genéticamente y productos derivados. Extracción de ácidos nucleicos. (ISO 21571:2005).
UNE-ISO 3402:2005 Tabaco y productos del tabaco. Atmósferas de acondicionamiento y ensayo.
UNE-ISO 6565:2005 Tabaco y productos de tabaco. Resistencia a la succión en cigarrillos y caída de presión de las 

varillas de filtro. Condiciones estándar y medición.
UNE 118009:1994
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