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PNE-prEN ISO 13628-9 Industrias del petróleo y del gas natural. Diseño y operación de sistemas de producción submarinos. Parte 9:  
Sistemas de intervención que utilizan dispositivos controlados a distancia.

30

PNE-prEN ISO 13857 Seguridad de las máquinas. distancias de seguridad para prevenir el atrapamiento en los miembros superiores e 
inferiores (ISO/DIS 13857:2006).

30

PNE-prEN ISO 14596 Productos petrolíferos. Determinación del contenido de azufre. Espectrometría por fluorescencia de rayos X de 
longitud de onda dispersiva. (ISO/DIS 14596:2006).

30

PNE-prEN ISO 14637 Leche. Determinación del contenido de urea. Método enzimático utilizando la diferencia en pH (Método de refe-
rencia) (ISO 14637:2004).

30

PNE-prEN ISO 15548-1 Ensayos no destructivos. Equipos para ensayos por corrientes inducidas. Parte 1: Características y verificación 
de los aparatos (ISO/DIS 15548-1:2006).

30

PNE-prEN ISO 15548-2 Ensayos no destructivos. Equipos para ensayos por corrientes inducidas. Parte 2: Características y verificación 
de las sondas (ISO/DIS 15548-2:2006).

30

PNE-prEN ISO 15548-3 Ensayos no destructivos. Equipo para ensayos por corrientes inducidas. Parte 3: Características y verificación 
del sistema (ISO/DIS 15548-3:2006).

30

PNE-prEN ISO 15663-1 Industrias del petróleo y del gas natural. Estimación del coste global de producción y tratamiento. Parte 1: Meto-
dología (ISO 15663-1:2000).

30

PNE-prEN ISO 16634 Cereales, legumbres, harinas de cereales, semillas oleaginosas y alimentos para animales. Determinación del 
contenido en nitrógeno total por combustión de acuerdo con el principio de Dumas y cálculo del contenido de 
proteína bruta (ISO/DIS 16634:2006).

30

PNE-prEN ISO 17491-3 Ropa de protección. Métodos de ensayo para ropa que proporciona protección frente a productos químicos. 
Parte 3: Determinación de la resistencia a la penetración de un chorro de líquido. (Ensayo de chorro) ISO/DIS 
17491-3:2006).

30

PNE-prEN ISO 17491-4 Ropa de protección. Métodos de ensayo para ropa que proporciona protección frente a productos químicos. 
Parte 4: Determinación de la resistencia a la penetración por pulverizaciones de líquidos (ensayo de pulveriza-
ción) (ISO/DIS 17491-4:2006).

30

PNE-prEN ISO 20776-2 Sistemas de ensayo de laboratorios clínicos y de diagnóstico in vitro. Ensayo de susceptibilidad de agentes infec-
ciosos y evaluación del funcionamiento de los dispositivos de susceptibilidad antimicrobiana. Parte 2: Evalua-
ción del funcionamiento del dispositivo de susceptibilidad antimicrobiana (ISO/DIS 20776-2:2006).

30

PNE-prEN ISO 21178 Cintas transportadoras ligeras. Determinación de las resistencias eléctricas (ISO 21178:2005). 30
PNE-prEN ISO 21179 Cintas transportadoras ligeras. Determinación del campo electroestático generado por una cinta transportadora 

en movimiento (ISO 21179:2005).
30

PNE-prEN ISO 21180 Cintas transportadoras ligeras. Determinación de la resistencia a la tracción máxima (ISO 21180:2005). 30
PNE-prEN ISO 21181 Cintas transportadoras ligeras. Determinación del módulo elástico relajado (ISO 21181:2005). 30
PNE-prEN ISO 21182 Cintas transportadoras ligeras. Determinación del coeficiente de fricción (ISO 21182:2005). 30
PNE-prEN ISO 21183-1 Cintas transportadoras ligeras. Parte 1: Características y aplicaciones principales (ISO 21183-1:2005). 30
PNE-prEN ISO 21183-2 Cintas transportadoras ligeras. Parte 2: Lista de términos equivalentes (ISO 21183-2:2005). 30
PNE-prEN ISO 21535 Implantes quirúrgicos no activos. Prótesis articulares. Requisitos específicos para las prótesis de articulación de 

cadera.(ISO/DIS 21535:2006).
30

PNE-prEN ISO 21809-2 Industrias del petróleo y del gas natural. Recubrimientos externos para tuberías enterradas o sumergidas 
empleadas en sistemas de transporte por tubería. Parte 2: Recubrimientos epoxy aplicados mediante fusión.

30

PNE-prEN ISO 22476-12 Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 12: Ensayo de penetración mecánica con el cono 
(CPT) (ISO/DIS 22476-12:2006).

30

PNE-prEN ISO 22854 Productos petrolíferos líquidos. Determinación de los grupos de hidrocarburos y del contenido de compuestos 
oxigenados de la gasolina. Método de cromatografía multidimensional en fase gaseosa (ISO/DIS 22854:2006).

30

PNE-prEN ISO 22868 Maquinaria forestal. Código de ensayo acústico para máquinas portátiles con motor de combustión interna. 
Métodos de ingeniería (grado 2). (ISO 22868:2005, versión corregida 2005-06-01).

30

PNE-prHD 22.9S3 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado. Parte 9: Cables unipolares 
libres de halógeno sin cubierta para instalación fija, con baja emisión de humos.

30

PNE-prHD 22.10S2 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado. Parte 10: Cables flexibles con 
aislamiento de EPR y cubierta de poliuretano.

30

PNE-prHD 22.11S2 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado. Parte 11: Cables flexibles con 
aislamiento de EVA.

30

PNE-prHD 22.12S2 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado. Parte 12: Cables flexibles con 
aislamiento de EPR resistente al calor.

30

PNE-prHD 22.13S2 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado. Parte 13: Cables flexibles 
libres de halógenos con baja emisión de humos.

30

PNE-prHD 22.14S3 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado. Parte 14: Cables para aplica-
ciones que requieren una alta flexibilidad.

30

PNE-prHD 22.15S2 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado. Parte 15: Cables multiconduc-
tores con aislamiento y cubierta de silicona resistente al calor.

30

PNE-prHD 22.16S2 Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, con aislamiento reticulado. Parte 16: Cables con cubierta 
de policloropreno o elastómero sintético equivalente, resistente al agua.

30
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 11658 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2006, de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la 
relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante 
el mes de mayo de 2006.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.º, apartado f), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre, (BOE de 6 de 
febrero 1996), y visto el expediente de las normas aprobadas por la Aso-
ciación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad 
designada por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de 

febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de 
Agosto, y reconocida por la disposición adicional primera del citado Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del 
Estado, la relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR, 
correspondientes al mes de mayo de 2006, identificadas por su título y 
código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 6 de junio de 2006.–El Director General de Desarrollo Indus-
trial, Jesús Candil Gonzalo. 
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ANEXO 

Normas editadas en el mes mayo de 2006

Código Título Sustituye a

   
UNE 15304-1:2006. Fresadoras de consola con mesa de altura variable. Control de la precisión. Parte 1: Máquinas con 

husillo horizontal.
UNE 15304-2:2003.

UNE 15304-2:2006. Fresadoras de consola con mesa de altura variable. Control de la precisión. Parte 2: Máquinas con 
husillo vertical.

UNE 15303:1990. 
UNE 15304-3:2003.

UNE 20460-5-559:2006. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5-55: Elección e instalación de materiales eléctricos. Otros 
equipos. Capítulo 559: Luminarias e instalaciones de alumbrado.

 

UNE 20460-7-703:2006. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7-703: Reglas para las instalaciones y emplazamientos espe-
ciales. Locales que contienen radiadores para saunas.

 

UNE 20460-7-708:2006. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: Reglas para las instalaciones y emplazamientos especia-
les. Sección 708: Instalaciones eléctricas en parques de caravanas.

 

UNE 20460-7-712:2006. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7-712: Reglas para las instalaciones y emplazamientos espe-
ciales. Sistemas de alimentación solar fotovoltaica (PV).

 

UNE 20460-7-715:2006. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7-715: Reglas para las instalaciones y emplazamientos espe-
ciales. Instalaciones de alumbrado a muy baja tensión.

 

UNE 20460-7-754:2006. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7-754: Reglas para las instalaciones y emplazamientos espe-
ciales. Instalaciones eléctricas en caravanas motorizadas o no.

 

UNE 56923:2006. Tapones de corcho aglomerado con discos de corcho natural para vinos espumosos. Métodos de 
ensayo y especificaciones.

UNE 56923:1998.

UNE 60635:2006. Talleres de instalación y reparación de vehículos automóviles que utilizan gases licuados del petróleo 
(GLP): Requisitos sobre el local, el personal, los procedimientos de actuación y los equipos.

 

UNE 80303-1:2001/1M:2006. Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.  
UNE 80303-2:2001/1M:2006. Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.  
UNE 80304:2006. Cementos. Cálculo de la composición potencial del clínker pórtland. UNE 80304:1986.
UNE 80309:2006. Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos naturales. UNE 80309:1994. 

UNE 80309:2003 
ERRATUM.

UNE 84107:2006. Materias primas cosméticas. Alcohol bencílico.  
UNE 84108:2006. Materias primas cosméticas. Digluconato de clorhexidina. Solución al 20%.  
UNE 84300:2006. Aceites esenciales. Aceite esencial, crudo o rectificado, de Eucalyptus globulus (Eucalyptus globulus 

Labill.) de España.
UNE 84300:1997. 

UNE 84307:1997.
UNE 84301:2006. Aceites esenciales. Aceite esencial de espliego [Lavandula latifolia (Linneus fil.) Medikus] de España. UNE 84301:1997.
UNE 84303:2006. Aceites esenciales. Aceite esencial de tomillo rojo español tipo timol (Thymus zygis (Loefl.) L.). UNE 84303:1997.
UNE 84304:2006. Aceite esencial de orégano español o tomillo carrasqueño [Thymbra capitata (L.) Cav.]. UNE 84304:1997.
UNE 84306:2006. Aceites esenciales. Aceite Esencial de Romero (Rosmarinus officinalis L.) de España. UNE 84306:1997.
UNE 84664:2006. Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Extracto hidroglicólico de hamamelis (Hamamelis 

virginiana L.).
 

UNE 84666:2006. Materias primas cosméticas. Extractos vegetales. Determinación cuantitativa de ácidos orgánicos por 
HPLC.

 

UNE 84684:2006. Materias primas cosméticas. Feniltrimeticona.  
UNE 84690:2006. Materias primas cosméticas. Filtros solares. (1,3,5)–triazina-2,4-bis{[4-(2-etil-hexiloxi)–2-hidroxi]–

fenilo}–6-(4-metoxifenilo).
 

UNE 96001:2006. Materiales sinterizados para aplicaciones estructurales. Especificaciones.  
UNE 96002:2006. Materiales sinterizados para cojinetes. Especificaciones.  
UNE 127340:2006. Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional 

a la Norma UNE-EN 1340.
 

UNE 157921:2006. Criterios generales para la elaboración de estudios de impacto ambiental.  
UNE 157922:2006. Criterios generales para la elaboración de estudios de impacto ambiental de proyectos de ferrocarriles 

y carreteras.
 

UNE 166000:2006. Gestión de la I+D+i: Terminología y definiciones de las actividades de I+D+i. UNE 166000:2002 EX.
UNE 166001:2006. Gestión de la I+D+i: Requisitos de un proyecto de I+D+i. UNE 166001:2002 EX.
UNE 166002:2006. Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i. UNE 166002:2002 EX.
UNE 166006:2006 EX. Gestión de la I+D+i: Sistema de Vigilancia Tecnológica.  
UNE 211620-5E:2006. Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV 

hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 5: Cables unipolares y unipolares reunidos, con aislamiento de XLPE. 
Sección E-1: Cables con cubierta de compuesto de poliolefina (tipos 5E-1, 5E-4 y 5E-5).

UNE-HD 620-5E/A1:
2001 UNE-HD 620-
5E/A2:2003.

UNE 211620-7E:2006. Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV 
hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 7: Cables unipolares y unipolares reunidos, con aislamiento de EPR. Sec-
ción E-1: Cables con cubierta de compuesto de poliolefina (tipos 7E-1, 7E-4 y 7E-5).

UNE-HD 620-7E/A1:
2001. UNE-HD 
620-7E/A2:2003.

UNE 211620-9E:2006. Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV 
hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 9: Cables unipolares y unipolares reunidos, con aislamiento de HEPR. 
Sección E: Cables con aislamiento de HEPR y cubierta de compuesto de poliolefina (tipos 9E-1, 9E-4 
y 9E-5).

UNE-HD 620-9E:
2001. UNE-HD 
620-9E/A1:2003.

UNE-CEN ISO/TS 11133-2:2006. Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Guía para la preparación y producción 
de medios de cultivo. Parte 2: Guía práctica para las pruebas de rendimiento de medios de cultivo 
(ISO/TS 11133-2:2003).

 

UNE-CEN/TR 81-10:2006 IN. Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Elementos de base. Parte 10: 
Sistema de la serie de Normas EN 81.

 

UNE-CEN/TR 13695-2:2006. Envases y embalajes. Requisitos para la determinación y verificación de los cuatro metales pesados y 
de otras sustancias peligrosas presentes en los envases y embalajes y su liberación al ambiente. Parte 
2: Requisitos para la medida y la verificación de sustancias peligrosas presentes en los envases y 
embalajes y su liberación al ambiente.

UNE-CR 13695-2:2003.

UNE-CEN/TR 14599:2006 IN. Términos y definiciones para soldeo en relación con la Norma EN 1792. UNE 14100:1994.
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UNE-CEN/TS 81-29:2006. Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores para el transporte 
de pasajeros y cargas. Parte 29: Interpretaciones relativas a las Normas EN 81-20 a la EN 81-28 
(incluye las Normas EN 81-1:1998 y EN 81-2:1998).

 

UNE-CLC/TS 50217:2006. Guía para medidas in situ. Medida in situ de las emisiones perturbadoras.  
UNE-EN 71-10:2006. Seguridad de los juguetes. Parte 10: Componentes químicos orgánicos. Preparación y extracción de 

muestras.
 

UNE-EN 81-1:2001/A1:2006. Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos.  
UNE-EN 81-2:2001/A1:2006. Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 2: Ascensores hidráulicos.  
UNE-EN 165:2006. Protección individual de los ojos. Vocabulario. UNE-EN 165:1996.
UNE-EN 286-1:1999/A2:2006. Recipientes a presión simples no sometidos a la llama, diseñados para contener aire o nitrógeno. Parte 

1: Recipientes a presión para usos generales.
 

UNE-EN 374-3:2004/AC:2006. Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 3: Determinación 
de la resistencia a la permeación por productos químicos.

 

UNE-EN 692:2006. Máquinas-herramienta. Prensas mecánicas. Seguridad. UNE-EN 692:1997.
UNE-EN 772-11:2001/A1:2006. Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de 

agua por capilaridad de piezas para fábrica de albañilería, en hormigón, piedra natural y artificial, y 
de la tasa de absorción de agua inicial de las piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería.

 

UNE-EN 772-16:2001/A1:2006. Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación de las dimensiones.  
UNE-EN 845-3:2006. Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de junta 

de tendel de malla de acero.
UNE-EN 845-3:2001.

UNE-EN 943-1:2003/AC:2006. Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos y 
partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de protección química, ventilados 
y no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2).

 

UNE-EN 986:2006. Revestimientos de suelo textiles. Losetas. Determinación de los cambios dimensionales y la planitud 
debidos a los efectos de las variaciones en las condiciones de humedad y calor.

UNE-EN 986:1996.

UNE-EN 1168:2006. Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares.  
UNE-EN 1304:2006. Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de producto. UNE-EN 1304:1999. 

UNE-EN 1304/A1:
2000.

UNE-EN 1425:2000/A1:2006. Betunes y ligantes bituminosos. Caracterización de las propiedades perceptibles.  
UNE-EN 1439:2006. Equipos y accesorios para GLP. Botellas portátiles y rellenables de acero soldado mediante soldeo y 

soldeo fuerte para gases licuados de petróleo (GLP). Procedimiento de verificación antes, durante y 
después del llenado.

UNE-EN 1439:1997.

UNE-EN 1501-2:2006. Vehículos para la recogida de residuos y sus dispositivos de elevación asociados. Requisitos generales 
y requisitos de seguridad. Parte 2: Vehículos para la recogida de residuos de carga lateral.

 

UNE-EN 1672-2:2006. Maquinaria para procesado de alimentos. Conceptos básicos. Parte 2: Requisitos de higiene. UNE-EN 1672-2:1997. 
UNE-EN 1672-2/
AC:1998.

UNE-EN 1748-1-1:2006. Vidrio para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-1: Vidrios borosilicatos. Definiciones 
y propiedades físicas y mecánicas generales.

UNE-EN 1748-1:1998.

UNE-EN 1760-3:2005 ERRATUM:
2006.

Seguridad de las máquinas. Dispositivos de protección sensibles a la presión. Parte 3: Principios gene-
rales para el diseño y ensayo de parachoques, placas, cables y dispositivos similares sensibles a la 
presión.

 

UNE-EN 1792:2003 ERRATUM:2006. Soldeo. Relación multilingüe de términos para el soldeo y procesos afines. UNE 14100:1994.
UNE-EN 1836:2006/AC:2006. Protección individual del ojo. Gafas de sol y filtros de protección contra la radiación solar para uso 

general y filtros para la observación directa del sol.
 

UNE-EN 9103:2006. Material aeroespacial. Sistemas de gestión de la calidad. Gestión de la variación de las características 
clave.

 

UNE-EN 12042:2006. Máquinas para el procesado de alimentos. Divisoras automáticas. Requisitos de seguridad e higiene.  
UNE-EN 12122:2006. Productos químicos utilizados para el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Amo-

niaco.
UNE-EN 12122:1999.

UNE-EN 12337-2:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evalua-
ción de la conformidad/Norma de producto.

 

UNE-EN 12417:2002/A1:2006. Máquinas-herramienta. Seguridad. Centros de mecanizado.  
UNE-EN 12435:2006. Informática sanitaria. Expresión de los resultados de las mediciones en las ciencias de la salud. UNE-ENV 12435:2000.
UNE-EN 12472:2006. Método de simulación del desgaste y la corrosión para la detección de la liberación de níquel en artí-

culos recubiertos.
UNE-EN 12472:1999.

UNE-EN 12584:1999 ERRATUM:
2006.

Imperfecciones en los cortes realizados por oxicorte, corte por láser y corte por plasma. Terminología. UNE 14100:1994.

UNE-EN 12900:2006. Compresores refrigerantes. Condiciones de evaluación, tolerancias y presentación de los datos de 
funcionamiento del fabricante.

UNE-EN 12900:
2001.

UNE-EN 13084-6:2006. Chimeneas autoportantes. Parte 6: Conductos interiores de acero. Diseño y ejecución.  
UNE-EN 13084-8:2006. Chimeneas industriales autoportantes. Parte 8: Diseño y ejecución de construcciones de mástiles con 

componentes satélites.
 

UNE-EN 13102:2006. Máquinas cerámicas. Seguridad. Carga y descarga de tejas y baldosas cerámicas.  
UNE-EN 13128:2002/A1:2006. Máquinas herramienta. Seguridad. Fresadoras (incluidas mandrinadoras).  
UNE-EN 13369:2006/A1:2006. Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.  
UNE-EN 13375:2006. Láminas flexibles para impermeabilización. Impermeabilización de tableros de puente de hormigón y 

otras zonas de hormigón para tráfico de vehículos. Preparación de las probetas.
 

UNE-EN 13414-1:2004/A1:2006. Eslingas de cables de acero. Seguridad. Parte 1: Eslingas para aplicaciones generales de elevación.  
UNE-EN 13445-3:2006. Recipientes a presión no sometidos a la acción de la llama. Parte 3: Diseño. UNE-EN 13445-3:

2003.
UNE-EN 13493:2006. Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de almacenamiento 

y vertederos de residuos sólidos.
 

UNE-EN 13596:2006. Láminas flexibles para impermeabilización. Impermeabilización de tableros de puente de hormigón y 
otras zonas de hormigón para tráfico de vehículos. Determinación de la resistencia de la unión.

 

Código Título Sustituye a
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UNE-EN 13616:2005/AC:2006. Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para combustibles petrolíferos 
líquidos.

 

UNE-EN 13617-1:2004/AC:2006. Gasolineras. Parte 1: Requisitos de seguridad para la construcción y funcionamiento de bombas con-
tadoras, surtidores y unidades de bombeo remotas.

 

UNE-EN 13622:2003 ERRATUM:
2006.

Equipos de soldeo a gas. Terminología. Términos utilizados para los equipos de soldeo por gas. UNE 14100:1994.

UNE-EN 13732:2003/A1:2006. Maquinaria para la industria alimentaria. Tanques refrigerantes de leche a granel para granjas. Requi-
sitos de construcción, funcionamiento, utilización, seguridad e higiene.

 

UNE-EN 13845:2006. Revestimientos de suelo resilientes. Revestimientos de suelo a base de poli(cloruro de vinilo) con 
resistencia al desprendimiento mejorada. Especificación.

 

UNE-EN 13871:2006. Maquinaria para el procesado de alimentos. Cortadoras de dados. Requisitos de seguridad e higiene.  
UNE-EN 13978-1:2006. Productos prefabricados de hormigón. Garajes prefabricados de hormigón. Parte 1: Requisitos para 

garajes reforzados de una pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de una 
habitación.

 

UNE-EN 14080:2006. Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Requisitos.  
UNE-EN 14178-1:2006. Vidrio para la edificación. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 1: Vidrio plano.  
UNE-EN 14321-1:2006. Vidrio para la edificación. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo templado térmicamente. Parte 

1: Definición y descripción.
 

UNE-EN 14522:2006. Determinación de la temperatura de autoinflamación de gases y vapores.  
UNE-EN 14546:2006. Productos alimenticios. Determinación de elementos traza. Determinación de arsénico total por espec-

trometría de absorción atómica (HGAAS) por generación de hidruros tras digestión por vía seca.
 

UNE-EN 14570:2006/A1:2006. Equipamiento de depósitos de GLP aéreos y enterrados.  
UNE-EN 14597:2006. Dispositivos de control y limitación de temperatura para los sistemas de producción de calor.  
UNE-EN 14610:2006 ERRATUM:

2006.
Soldeo y procesos afines. Definiciones de los procesos de soldeo para metales. UNE 14100:1994.

UNE-EN 14654-1:2006. Gestión y control de las operaciones de limpieza de los sistemas de desagüe y alcantarillado. Parte 1: 
Limpieza de alcantarillados.

 

UNE-EN 14727:2006. Mobiliario de laboratorio. Muebles contenedores para laboratorios. Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 14763:2006. Equipos y accesorios para GLP. Botellas portátiles y rellenables de materiales compuestos para gases 

licuados de petróleo (GLP). Procedimiento de verificación antes, durante y después del llenado.
 

UNE-EN 14794:2006. Equipos y accesorios para GLP. Botellas portátiles y rellenables de aluminio para gases licuados de 
petróleo (GLP). Procedimientos de verificación antes, durante y después del llenado.

 

UNE-EN 14847:2006. Envases para generador de aerosoles. Envases de hojalata. Dimensiones de la apertura de 25,4 mm. UNE 49352:1986.
UNE-EN 14848:2006. Envases para generador de aerosoles. Envases metálicos con apertura de 25,4 mm. Dimensiones de los 

casquillos de las válvulas aerosol.
 

UNE-EN 14849:2006. Envases para generador de aerosoles. Envases de vidrio. Dimensiones de las cápsulas de la válvula 
aerosol.

 

UNE-EN 14850:2006. Envases para generador de aerosoles. Envases metálicos con apertura de 25,4 mm. Medición de la 
altura de contacto.

 

UNE-EN 14852:2006. Envases para generador de aerosoles. Determinación de la distancia de ignición de la pulverización del 
aerosol.

 

UNE-EN 14853:2006. Envases para generador de aerosoles. Ensayo de ignición en espacio cerrado.  
UNE-EN 14907:2006. Calidad del aire ambiente. Método gravimétrico de medida para la determinación de la fracción másica 

PM 2,5 de la materia particulada en suspensión.
 

UNE-EN 14952:2006. Superficies deportivas. Determinación de la absorción de agua de minerales no aglomerados.  
UNE-EN 14953:2006. Superficies deportivas. Determinación del espesor de los suelos minerales no aglomerados para espa-

cios deportivos de exterior.
 

UNE-EN 14954:2006. Superficies deportivas. Determinación de la dureza del césped natural y de los suelos minerales no 
aglomerados para espacios deportivos de exterior.

 

UNE-EN 14955:2006. Superficies deportivas. Determinación de la composición y forma de las partículas de los suelos mine-
rales no aglomerados para espacios deportivos de exterior.

 

UNE-EN 24491-4:2006. Polvos metálicos. Determinación del contenido de oxigeno mediante métodos de reducción. Parte 4: 
Oxigeno total mediante reducción-extracción (ISO 4491-4:1989).

EN 24491-4:1993.

UNE-EN 24505:2006. Metales duros. Determinación metalográfica de la porosidad y del carbono no combinado (ISO 4505:
1978).

EN 24505:1993.

UNE-EN 50165:1997 CORR:2006. Equipamiento eléctrico de aparatos no eléctricos para uso doméstico y análogos. Requisitos de segu-
ridad.

 

UNE-EN 50363-0:2006. Materiales de aislamiento, cubierta y recubrimiento para cables eléctricos de energía de baja tensión. 
Parte 0: Introducción general.

 

UNE-EN 50363-1:2006. Materiales de aislamiento, cubierta y recubrimiento para cables eléctricos de energía de baja tensión. 
Parte 1: Compuestos elastómeros reticulados para aislamiento.

 

UNE-EN 50363-2-1:2006. Materiales de aislamiento, cubierta y recubrimiento para cables eléctricos de energía de baja tensión. 
Parte 2-1: Compuestos elastómeros reticulados para cubierta.

 

UNE-EN 50363-2-2:2006. Materiales de aislamiento, cubierta y recubrimiento para cables eléctricos de energía de baja tensión. 
Parte 2-2: Compuestos elastómeros reticulados para recubrimiento.

 

UNE-EN 50363-3:2006. Materiales de aislamiento, cubierta y recubrimiento para cables eléctricos de energía de baja tensión. 
Parte 3: Compuestos de PVC para aislamiento.

 

UNE-EN 50363-4-1:2006. Materiales de aislamiento, cubierta y recubrimiento para cables eléctricos de energía de baja tensión. 
Parte 4-1: Compuestos de PVC para cubierta.

 

UNE-EN 50363-4-2:2006. Materiales de aislamiento, cubierta y recubrimiento para cables eléctricos de energía de baja tensión. 
Parte 4-2: Compuestos de PVC para recubrimiento.

 

UNE-EN 50363-5:2006. Materiales de aislamiento, cubierta y recubrimiento para cables eléctricos de energía de baja tensión. 
Parte 5: Compuestos reticulados libres de halógenos para aislamiento.
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UNE-EN 50363-6:2006. Materiales de aislamiento, cubierta y recubrimiento para cables eléctricos de energía de baja tensión. 
Parte 6: Compuestos reticulados libres de halógenos para cubierta.

 

UNE-EN 50363-7:2006. Materiales de aislamiento, cubierta y revestimiento para cables eléctricos de energía de baja tensión. 
Parte 7: Compuestos termoplásticos libres de halógenos para aislamiento.

 

UNE-EN 50363-8:2006. Materiales de aislamiento, cubierta y recubrimiento para cables eléctricos de energía de baja tensión. 
Parte 8: Compuestos termoplásticos libres de halógenos para cubierta.

 

UNE-EN 50363-9-1:2006. Materiales de aislamiento, cubierta y recubrimiento para cables eléctricos de energía de baja tensión. 
Parte 9-1: Compuestos diversos para aislamiento. Policloruro de vinilo reticulado (XLPVC).

 

UNE-EN 50363-10-1:2006. Materiales de aislamiento, cubierta y recubrimiento para cables eléctricos de energía de baja tensión. 
Parte 10-1: Compuestos diversos para cubierta. Policloruro de vinilo reticulado (XLPVC).

 

UNE-EN 50363-10-2:2006. Materiales de aislamiento, cubierta y recubrimiento para cables eléctricos de energía de baja tensión. 
Parte 10-2: Compuestos diversos para cubierta. Poliuretano termoplástico.

 

UNE-EN 50419:2006. Marcado de equipos eléctricos y electrónicos de acuerdo con el artículo 11(2) de la Directiva 2002/96/
EC, sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

UNE-EN 50419:
2005. UNE-EN 
50419:2005 
ERRATUM:2005.

UNE-EN 50423-1:2006. Líneas eléctricas aéreas de más de 1 kV hasta 45 kV inclusive en corriente alterna. Parte 1: Requisitos 
generales. Especificaciones comunes.

 

UNE-EN 50423-2:2006. Líneas eléctricas aéreas de más de 1 kV hasta 45 kV inclusive en corriente alterna. Parte 2: Índice de 
los Aspectos Normativos Nacionales.

 

UNE-EN 60034-3:2006. Máquinas eléctricas rotativas. Parte 3: Requisitos específicos para las máquinas síncronas de rotor 
cilíndrico.

 

UNE-EN 60061-2:1996/A31:2006. Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la segu-
ridad. Parte 2: Portalámparas.

 

UNE-EN 60065:2003 CORR:2006. Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. Requisitos de seguridad.  
UNE-EN 60076-2:1998 ERRA-

TUM:2006.
Transformadores de potencia. Parte 2: Calentamiento.  

UNE-EN 60118-7:2006. Electroacústica. Audífonos. Parte 7: Medida de las características funcionales de los audífonos para 
garantizar la calidad en la producción, el suministro y la entrega.

 

UNE-EN 60118-8:2006. Electroacústica. Audífonos. Parte 8: Métodos de medida de las características funcionales de los audí-
fonos en condiciones de funcionamiento simuladas in situ.

 

UNE-EN 60300-2:2006. Gestión de la confiabilidad. Parte 2: Guía para la gestión de la confiabilidad.  
UNE-EN 60317-0-4:1999/A2:2006. Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 0-4: Prescrip-

ciones generales. Hilo de cobre de sección rectangular desnudo o esmaltado, cubierto con fibra de 
vidrio espiralada, impregnada con barniz o resina.

 

UNE-EN 60317-33:1996/A2:2006. Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 33: Hilo de 
cobre de sección rectangular, desnudo o esmaltado, recubierto con fibra de vidrio impregnada con 
barniz o resina, de índice de temperatura 200.

 

UNE-EN 60317-39:1995/A2:2006. Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 39: Hilo de 
cobre desnudo o esmaltado de sección rectangular, cubierto con una trenza de fibra de vidrio, 
impregnada con resina o barniz, índice de temperatura 180.

 

UNE-EN 60317-40:1995/A2:2006. Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 40: Hilo de 
cobre desnudo o esmaltado de sección rectangular, cubierto con una trenza de fibra de vidrio, 
impregnada con resina o barniz, índice de temperatura 200.

 

UNE-EN 60705:2000/A2:2006. Métodos de medida de la aptitud para la función de hornos microondas de uso doméstico y análogos.  
UNE-EN 61008-1:2006. Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección 

contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
 

UNE-EN 61009-1:2006. Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de protección 
contra sobreintensidades incorporado, para usos doméstico y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.

 

UNE-EN 61058-2-4:2006. Interruptores para aparatos. Parte 2-4: Requisitos particulares para los interruptores montados de 
forma independiente.

 

UNE-EN 61241-17:2006. Material eléctrico para uso en presencia de polvo inflamable. Parte 17: Inspección y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas en emplazamientos peligrosos (a excepción de las minas).

 

UNE-EN 61241-18:2006. Material eléctrico para uso en presencia de polvo inflamable. Parte 18: Protección por encapsulado 
«mD».

 

UNE-EN 61543:1996/A2:2006. Dispositivos de protección para actuar por corriente diferencial residual para usos domésticos y aná-
logos. Compatibilidad electromagnética.

 

UNE-EN 61951-1:2004/A1:2006. Acumuladores con electrolitos alcalinos u otros electrolitos no ácidos. Elementos recargables estan-
cos portátiles. Parte 1: Níquel-Cadmio.

 

UNE-EN 62054-11:2006. Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Tarificación y control de carga. Parte 11: Requisitos 
particulares para receptores estáticos de telemando centralizado.

 

UNE-EN 62271-110:2006. Aparamenta de alta tensión. Parte 110: Maniobra de cargas inductivas.  
UNE-EN ISO 376:2006. Materiales metálicos. Calibración de los instrumentos de medida de fuerza utilizados para la verifica-

ción de las máquinas de ensayo uniaxial. (ISO 376:2004).
UNE-EN ISO 376:

2003.
UNE-EN ISO 1101:2006. Especificaciones geométricas de producto (GPS). Acotado geométrico. Tolerancias de forma, orienta-

ción, localización y alabeo (ISO 1101:2004).
UNE 1121-1:1991.

UNE-EN ISO 1133:2006. Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales termoplásticos en masa (IFM) y en volu-
men (IFV). (ISO 1133:2005).

UNE-EN ISO 1133:
2001. UNE-EN 
ISO 1133:2002 
ERRATUM.

UNE-EN ISO 4630-1:2006. Líquidos transparentes. Evaluación del color utilizando la escala Gardner. Parte 1: Método visual (ISO 
4630-1:2004).

UNE 48048:1959.

UNE-EN ISO 4630-2:2006. Líquidos transparentes. Evaluación del color utilizando la escala de color Gardner. Parte 2: Método 
espectrofotométrico. (ISO 4630-2:2004).
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UNE-EN ISO 5163:2006. Productos petrolíferos. Determinación de las características antidetonantes de combustibles para 
automoción y aviación. Método motor (ISO 5163:2005).

UNE-EN 25163:1996.

UNE-EN ISO 5164:2006. Productos petrolíferos. Determinación de las características antidetonantes de combustibles para 
automoción y aviación. Método research. (ISO 5164:2005).

UNE-EN 25164:1996.

UNE-EN ISO 6520-1:1999 ERRA-
TUM:2006.

Soldeo y procesos afines. Clasificación de las imperfecciones geométricas en las soldaduras de mate-
riales metálicos. Parte 1: Soldeo por fusión. (ISO 6520-1:1998).

UNE 14100:1994.

UNE-EN ISO 6520-2:2002 ERRA-
TUM:2006.

Soldeo y procesos afines. Clasificación de las imperfecciones geométricas en las soldaduras de mate-
riales metálicos. Parte 2: Soldeo por presión. (ISO 6520-2:2001).

UNE 14100:1994.

UNE-EN ISO 6974-6:2006. Gas natural. Determinación de la composición con una incertidumbre definida por cromatografía de 
gases. Parte 6: Determinación del contenido de hidrógeno, helio, oxígeno, nitrógeno, dióxido de car-
bono e hidrocarburos C1 a C 8 utilizando tres columnas capilares. (ISO 6974-6:2002).

 

UNE-EN ISO 8835-4:2005/AC:2006. Sistemas de anestesia por inhalación. Parte 4: Dispositivos de suministro de vapor anestésico (ISO 
8835-4:2004).

UNE-EN ISO 8835-
4:2005/AC:2005.

UNE-EN ISO 8835-5:2004/AC:2006. Sistemas de anestesia por inhalación. Parte 5: Ventiladores anestésicos (ISO 8835-5:2004). UNE-EN ISO 8835-
5:2004/AC:2005.

UNE-EN ISO 9514:2006. Pinturas y barnices. Determinación de la vida útil de sistemas de recubrimiento multicomponentes. 
Preparación y acondicionamiento de las muestras y líneas directrices para ensayo (ISO 9514: 2005).

UNE-EN ISO 9514:
1996.

UNE-EN ISO 9905:1999/AC:2006. Especificaciones técnicas para bombas centrífugas. Clase I. (ISO 9905:1994/Cor. 1:2005).  
UNE-EN ISO 9919:2006 ERRA-

TUM:2006.
Equipos electromédicos. Requisitos particulares para la seguridad básica y características de funcio-

namiento esenciales de pulsioxímetros para uso médico (ISO 9919:2005).
UNE-EN 865:1997.

UNE-EN ISO 10360-4:2001/AC:2006. Especificación geométrica de productos (GPS). Ensayos de aceptación y de verificación periódica de 
máquinas de medición por coordenadas (MMC). Parte 4: MMC usadas en modo de medición por 
barrido. (ISO 10360-4:2000/Cor.1:2002).

 

UNE-EN ISO 10650-1:2006. Odontología. Activadores eléctricos de polimerización. Parte 1: Lámparas halógenas de tungsteno y 
cuarzo (ISO 10650-1:2004).

 

UNE-EN ISO 10651-4:2002/AC:2006. Respiradores pulmonares. Parte 4: Requisitos particulares para resucitadores accionados por el ope-
rador. (ISO 10651-4:2002).

 

UNE-EN ISO 11502:2006. Plásticos. Películas y láminas. Determinación de la resistencia al bloqueo (ISO 11502:1995).  
UNE-EN ISO 12625-3:2006. Papel tisú y productos de tisú. Parte 3: Determinación del espesor, del espesor medio y de la densidad 

aparente. (ISO 12625-3:2005).
UNE-EN 12625-3:

1999.
UNE-EN ISO 12625-4:2006. Papel tisú y productos de tisú. Parte 4: Determinación de la resistencia a la tracción, del alargamiento 

hasta rotura y de la absorción de la energía de tracción (ISO 12625-4:2005).
UNE-EN 12625-4:

1999.
UNE-EN ISO 12625-5:2006. Papel tisú y productos de tisú. Parte 5: Determinación de la resistencia a la tracción en húmedo (ISO 

12625-5:2005).
UNE-EN 12625-5:

1999.
UNE-EN ISO 13000-1:2006. Plásticos. Productos semiacabados de politetrafluoretileno (PTFE). Parte 1: Requisitos y designación. 

(ISO 13000-1:2005).
UNE-EN ISO 13000-

1:1998.
UNE-EN ISO 13000-2:2006. Plásticos. Productos semiacabados de politetrafluoretileno (PTFE). Parte 2: Preparación de probetas 

y determinación de propiedades. (ISO 13000-2:2005).
UNE-EN ISO 13000-

2:1998.
UNE-EN ISO 14172:2004/AC:2006. Consumibles para el soldeo. Electrodos revestidos para soldeo manual por arco de níquel y aleaciones 

de níquel. Clasificación (ISO 14172:2003/Cor. 1:2004).
 

UNE-EN ISO 14532:2006. Gas natural. Vocabulario (ISO 14532:2001 incluyendo Corrigendum 1:2002).  
UNE-EN ISO 15236-1:2006. Cintas transportadoras de cables de acero. Parte 1: Requisitos de diseño, dimensionales y mecánicos 

para cintas transportadoras de uso general. (ISO 15236:2005).
 

UNE-EN ISO 15310:2006. Materiales compuestos plásticos reforzados con fibras. Determinación del módulo de cizallamiento en 
plano por el método de torsión de placa (ISO 15310:1999).

 

UNE-EN ISO 15496:2004/AC:2006. Textiles. Medición de la permeabilidad al vapor de agua de textiles con fines de control de calidad. 
(ISO 15496: 2004/Cor.1:2006).

 

UNE-EN ISO 15927-5:2006. Comportamiento higrotérmico de edificios. Cálculo y presentación de datos climáticos. Parte 5: Datos 
para el diseño de la carga térmica de calefacción (ISO 15927-5:2004).

 

UNE-EN ISO 18274:2005/AC:2006. Consumibles para el soldeo. Alambres y bandas macizos, alambres y varillas para el soldeo por fusión 
del níquel y aleaciones de níquel. Clasificación (ISO 18274:2004/Cor. 1:2005).

 

UNE-EN ISO 20126:2006. Odontología. Cepillos dentales manuales. Requisitos generales y métodos de ensayo (ISO 20126:2005).  
UNE-EN ISO 20200:2006. Plásticos. Determinación del grado de desintegración de materiales plásticos bajo condiciones de 

compostaje simuladas en un laboratorio (ISO 20200:2004).
 

UNE-EN ISO 21007-1:2006. Botellas de gas. Identificación y marcado utilizando la tecnología de identificación por radiofrecuen-
cia. Parte 1: Arquitectura de referencia y terminología (ISO 21007-1:2005).

 

UNE-EN ISO 21007-2:2006. Botellas de gas. Identificación y marcado utilizando la tecnología de identificación por radiofrecuencia. 
Parte 2: Esquemas de numeración para la identificación por radiofrecuencia. (ISO 21007-2:2005).

 

UNE-EN ISO 21647:2005/AC:2006. Equipos electromédicos. Requisitos particulares para la seguridad básica y características de funcio-
namiento esencial de los monitores de gas respiratorio. (ISO 21647:2004/Cor.1:2005.

UNE-EN 864:1997.

UNE-EN ISO 21968:2006. Recubrimientos metálicos no magnéticos sobre sustratos metálicos y no metálicos. Medición del espesor 
del recubrimiento. Método por corrientes inducidas sensible a las variaciones de fase (ISO 21968:2005).

 

UNE-EN ISO 22374:2006. Odontología. Piezas de mano dentales. Raspadores eléctricos y partes activas de los raspadores (ISO 
22374:2005).

 

UNE-EN ISO 22827-1:2006. Ensayos de aceptación para equipos de soldeo por láser de Nd:YAG. Equipos con transmisión por fibra 
óptica. Parte 1: Sistema láser. (ISO 22827-1:2005).

 

UNE-EN ISO 22827-2:2006. Ensayos de aceptación para equipos de soldeo por láser de Nd:YAG. Equipos con transmisión por fibra 
óptica. Parte 2: Mecanismos de posicionamiento (ISO 22827-2:2005).

 

UNE-ENV 13803-1:2006 EX. Aplicaciones ferroviarias. Parámetros de proyecto del trazado de la vía. Ancho de vía de 1 435 mm y 
mayores. Parte 1: Plena vía.
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