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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACION PUBLICA

35280  Anuncio de la Delegacion del Gobierno en Murcia del Area de Industria
y Energia de Informacién Publica de solicitud de Autorizacion
Administrativa, declaracién en concreto de utilidad publica, declaracion
en concreto de utilidad publica y aprobacién del proyecto de ejecucion
de intercambio de circuitos entre L/ N. Escombreras - Rocamora y L/ N.
Escombreras - El Palmar, en el Término Municipal de Cartagena. Exp.:
266/2011.

A los efectos de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico; en los articulos 125, 130 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion,
comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de
energia eléctrica, se somete al tramite de informacion publica la solicitud de
Autorizacién Administrativa, Declaracién en concreto de Utilidad Publica y
Aprobacién de Proyecto de Ejecucion de intercambio de circuitos entre L/ N.
Escombreras — Rocamora y L/ N. Escombreras — EI Palmar, en el Término
Municipal de Cartagena cuyas caracteristicas generales son las siguientes:

Peticionario: Red Eléctrica de Espafa, Sociedad Anénima Unipersonal.
Domicilio: Paseo Conde de los Gaitanes, 177, 28109, Alcobendas (Madrid).
Emplazamiento: Valle de Escombreras - Cartagena (Murcia).

Descripcioén: Intercambio de circuitos entre la linea N. Escombreras —
Rocamora y un circuito de la linea N. Escombreras — El Palmar.

Caracteristicas generales de las instalaciones:
Linea aérea 400 kV SE N. Escombreras — SE El Palmar.

Sistema: Corriente alterna trifasica. Frecuencia: 50 Hz. Tensién nominal: 400
kV. Tension mas elevada de la red: 420 kV. Temperatura maxima del conductor:
85 °C. Capacidad de transporte por circuito (R. D. 2819/1998): 2.718 MVA. Numero
de circuitos: 2. Namero de conductores por fase: 3. Numero de cables de tierra: 2 x
OPGW Tipo Il (25 kA). Aislamiento: Composite tipo 5. Apoyos: Torres metalicas de
celosia. Cimentaciones: Zapatas individuales. Puesta a tierra: Anillos de acero
descarburado. Longitud: 321 metros. Linea aérea 400 kV SE N. Escombreras — SE
Rocamora

Sistema: Corriente alterna trifasica. Frecuencia: 50 Hz. Tension nominal: 400
kV. Tension mas elevada de la red: 420 kV. Temperatura maxima del conductor:
85 °C. Capacidad de transporte por circuito (R. D. 2819/1998): 1.829 MVA. Numero
de circuitos: 1. Numero de conductores por fase: 2. Numero de cables de tierra: 2 x
OPGW Tipo 1 (17 kA). Aislamiento: Composite tipo 5. Apoyos: Torres metalicas de
celosia. Cimentaciones: Zapatas individuales. Puesta a tierra: Anillos de acero
descarburado. Longitud: 896 metros.

Presupuesto total estimado 566.203 Euros.

Término municipal afectado: Cartagena (Murcia).
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Finalidad: Solucionar los problemas de estabilidad transitoria causados por la
concentracion de produccion de los grupos de generacion que evacuan su energia
en la subestacion de Nueva Escombreras.

Lo que se hace publico para conocimiento general y para que en el plazo de
veinte dias, contados a partir del siguiente al de la publicaciéon de este anuncio, por
cualquier interesado pueda ser examinado el Proyecto de Ejecucion de la
instalacién, en el Area de Industria y Energia de la Delegacién del Gobierno en
Murcia, sita en la Calle Alfonso X, numero 6, 30008-Murcia, y formularse, por
duplicado ejemplar, en el referido plazo, cualesquiera alegaciones se consideren
oportunas.

Murcia, 20 de octubre de 2011.- El Director del Area de Industria y Energia,
Francisco Faraco Munuera.
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