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      Orden TDF/732/2026, de 10 de julio, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

      Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

      «BOE» núm. 173, de 17 de julio de 2026

      Referencia: BOE-A-2026-15661

      Texto consolidado

      Última modificación: sin modificaciones

      
      La Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, establece en su artículo 85 que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, cuya titularidad y administración corresponden al Estado. Dicha administración se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en este título y en los tratados y acuerdos internacionales en los que España sea parte, atendiendo a la normativa aplicable en la Unión Europea y a las resoluciones y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de otros organismos internacionales.

      Por su parte, el artículo 6 del Reglamento de desarrollo de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico, aprobado por el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, establece que a fin de lograr la utilización coordinada y eficaz del dominio público radioeléctrico, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, actualmente el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, aprobará el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias para los diferentes tipos de servicios de radiocomunicación, de acuerdo con las disposiciones de la Unión Europea, de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT, en adelante), y del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, en adelante), definiendo la atribución de bandas, subbandas, frecuencias y canales, así como las demás características técnicas que pudieran ser necesarias.

      Asimismo, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, de acuerdo con la reglamentación internacional sobre atribución y adjudicación de bandas y asignaciones de frecuencia, las disponibilidades nacionales e internacionales del espectro de frecuencias radioeléctricas y la demanda social, podrá establecer, entre otras, las siguientes previsiones:

      a) La reserva de parte del espectro para determinados servicios.

      b) Preferencias de uso por razón del fin social del servicio a prestar.

      c) Delimitación de las bandas, canales o frecuencias que se reservan a las Administraciones Públicas, o entes públicos de ellas dependientes, para la gestión directa de sus servicios.

      d) El fomento de la neutralidad tecnológica y de los servicios en la explotación del dominio público radioeléctrico.

      e) Fijar para determinadas bandas o subbandas de frecuencias, o conjuntos de bandas, límites a la cantidad de espectro que podrá ser reservado en favor de un mismo titular, cuando sea necesario para promover la competencia en la prestación de los servicios, garantizar el acceso equitativo al uso del espectro, o evitar comportamientos especulativos o acaparamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico.

      La UIT celebra periódicamente Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones con objeto de examinar y, en su caso, modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR, en adelante) que complementa la Constitución y el Convenio de la UIT y que es el tratado internacional por el que se rige la utilización del espectro radioeléctrico y de las órbitas de los satélites geoestacionarios y no geoestacionarios. España como miembro de la UIT viene aplicando, mediante los pertinentes instrumentos de aceptación, las disposiciones establecidas en estos textos fundamentales.

      El RR entre otros principios básicos, se basa en una utilización racional de los recursos naturales constituidos por el espectro de frecuencias y contribuye a la prevención y resolución de los casos de interferencia perjudicial entre los servicios radioeléctricos de administraciones diferentes.

      Mediante esta nueva edición del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, que sustituye al aprobado mediante la Orden ETD/1449/2021, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, se incorporan las previsiones aprobadas durante la última Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, celebrada en 2023, que en su mayoría han entrado en vigor el 1 de enero de 2025. Asimismo, esta nueva edición del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias incorpora condiciones técnicas de utilización del espectro radioeléctrico fruto del continuo avance tecnológico en el sector, así como nuevos usos y aplicaciones, sobre la base de decisiones y recomendaciones de organismos internacionales competentes de los que España forma parte. Como consecuencia, dada la amplitud de las modificaciones que se han producido, resulta aconsejable aprobar un nuevo Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias que sustituya al hasta ahora vigente.

      En la elaboración y tramitación de esta norma, se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, respecto a los principios de necesidad y eficacia, resulta necesario incorporar al ordenamiento jurídico español, el conjunto de decisiones, recomendaciones y normas técnicas y directrices emanadas de los grupos de trabajo internacionales relacionados con la planificación del espectro radioeléctrico. En referencia al principio de proporcionalidad, la norma reserva a los distintos servicios únicamente el espectro radioeléctrico necesario, teniendo en cuenta la necesidad de uso eficaz y eficiente, con expresa mención a la fijación de unos límites en la cantidad de espectro de la que puede disponer un operador o grupo empresarial en una banda o en un conjunto de bandas, que persiguen un equilibrio entre la cantidad de espectro que un operador puede llegar a alcanzar para desplegar sus redes y la necesaria promoción de la competencia en la prestación de los servicios. La presente orden ministerial garantiza la seguridad jurídica, ya que está alineada con la normativa europea y el resto de normativa internacional que planifica y armoniza los usos del espectro radioeléctrico. Respecto al principio de transparencia, se han explicitado los motivos que justifican la presente norma, habiéndose efectuado la consulta pública y el trámite de audiencia e información pública previstos en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Por último, se da cumplimiento al principio de eficiencia, ya que esta orden ministerial consigue el objetivo de incorporar las últimas medidas internacionales en materia de planificación de espectro radioeléctrico que afectan a nuestro país sin establecer cargas administrativas.

      En la tramitación de esta orden se ha observado el procedimiento de información de normas reglamentarias técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, previsto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, así como el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información.

      Esta disposición ha sido tramitada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

      A lo largo del procedimiento de elaboración de la norma se ha recabado informe de los Departamentos Ministeriales afectados y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

      La presente orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal en materia de telecomunicaciones, prevista por el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española.

      En su virtud, al amparo de las facultades previstas en el artículo 6 del Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico, aprobado por Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, dispongo:

      
      Artículo único. Aprobación del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF).

      Mediante la presente orden se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), cuyo texto se inserta como anexo a la presente orden.

      
      

      Disposición adicional primera. Aplicación de las previsiones del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF).

      El Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá dictar las instrucciones que sean necesarias para la aplicación del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF).

      
      Disposición adicional segunda. Autorizaciones de usos de carácter temporal o experimental distintos de los previstos por el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF).

      El Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales autorizará usos de carácter temporal o experimental distintos de los previstos por el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), siempre que no causen perturbaciones a estaciones radioeléctricas autorizadas según la legislación vigente ni provoquen interferencias perjudiciales a otras administraciones.

      
      

      Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

      Queda derogada la Orden ETD/1449/2021, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente orden.

      
      

      Disposición final primera. Título competencial.

      Esta orden ministerial se dicta al amparo de las competencias en materia de telecomunicaciones atribuidas al Estado con carácter exclusivo por el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española.

      
      Disposición final segunda. Entrada en vigor.

      La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

      
      Madrid, 10 de julio de 2026.–El Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López Águeda.

      
      ANEXO

      Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF)

      El cuadro que se inserta a continuación comprende en primer lugar las notas del artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) que complementa la Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), seguidas de las tablas de atribución de bandas de frecuencias según dicho artículo, esta atribución se indica para las tres regiones en las que la UIT ha dividido el mundo a efectos de atribución de bandas de frecuencias según la nota 5.2 del RR.

      En segundo lugar figura una columna con las atribuciones nacionales desde 8,3 kHz hasta el valor de 275 GHz, seguida de otra columna en la que figuran los usos que se corresponden ordenadamente con la atribución nacional de las respectivas bandas de frecuencias a los servicios radioeléctricos, finalmente en una tercera columna se insertan observaciones relativas a la banda de frecuencias donde se encuentran encuadradas y en la cual se han insertado aquellas notas del RR que siendo de aplicación en el rango de frecuencias del recuadro se consideran de especial relevancia o interés como para mencionarlas explícitamente en esta columna, las notas de Utilización Nacional (UN) y, en su caso, información relevante o comentarios adicionales en relación a la correspondiente banda de frecuencias.

      A estos fines se han empleado los códigos siguientes para clasificar las modalidades de uso:

      C: Uso común.

      E: Uso especial.

      P: Uso privativo.

      R: Uso reservado al Estado.

      M: Uso mixto que comprende los usos P y R.

      A continuación de las tablas de atribución de frecuencias figuran las notas UN numeradas de 0 a 170. El texto de dichas notas puede referirse a observaciones sobre una determinada banda de frecuencias, comentarios de interés y a las condiciones de uso para determinadas aplicaciones, equipos y dispositivos radioeléctricos en las bandas de frecuencias que son de aplicación. En todas ellas, se entenderá por defecto la modalidad de uso privativo salvo que expresamente se indique otra cosa.

      A las notas UN le siguen las notas OTAN, CEPT, UE y de servidumbres radioeléctricas.

      La nota OTAN hace referencia a las bandas armonizadas OTAN en la Región 1 de la UIT, así como a la nota ECA36 de la tabla europea de atribución de frecuencias que se refiere a dichas bandas armonizadas en territorio OTAN objeto del acuerdo conjunto OTAN civil militar sobre frecuencias (Nato Joint Frequency Agreement).

      La nota CEPT informa de las Decisiones y Recomendaciones de la CEPT que han sido adoptadas por España y, en su caso, indicación de la correspondiente nota UN del CNAF relacionada directamente con el contenido de las mismas.

      La nota UE indica las Directivas y Decisiones del Parlamento Europeo y del Consejo y Decisiones de ejecución de la Comisión, relativas al espectro radioeléctrico y que han sido incorporadas por referencia en el CNAF.

      La nota sobre servidumbres radioeléctricas es una relación de instalaciones de radio que gozan de dichas servidumbres, expresamente reconocidas para garantizar el correcto funcionamiento de las mismas.

      Finalmente se insertan los gráficos y figuras correspondientes a la canalización y ordenación de las distintas bandas de frecuencias.

      En las bandas de frecuencias destinadas al servicio fijo (SF), cuantas alusiones figuren en relación a dicho servicio, se entenderán por defecto referidas a la modalidad de SF punto a punto salvo que expresamente se indique otra cosa.

      Las Recomendaciones e Informes de la UIT-R, así como las normas ETSI y Decisiones y Recomendaciones CEPT que se mencionan en el CNAF, se entenderán en su versión actualizada en todos los casos que sea de aplicación.

      El Reglamento de Radiocomunicaciones se entenderá actualizado en todo momento de acuerdo con las decisiones vigentes adoptadas en las Conferencias de Radiocomunicaciones competentes celebradas en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

      Los distintos servicios de radiocomunicaciones, sus modalidades y otros términos radioeléctricos de aplicación se definen a continuación:

      Servicios de radiocomunicaciones:

      – Servicio fijo: Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados.

      – Servicio fijo por satélite: Servicio de radiocomunicación entre estaciones terrenas situadas en emplazamientos dados cuando se utilizan uno o más satélites; el emplazamiento dado puede ser un punto fijo determinado o cualquier punto fijo situado en una zona determinada; en algunos casos, este servicio incluye enlaces entre satélites; el servicio fijo por satélite puede también incluir enlaces de conexión para otros servicios de radiocomunicación espacial.

      – Servicio entre satélites: Servicio de radiocomunicación que establece enlaces entre satélites artificiales.

      – Servicio de operaciones espaciales: Servicio de radiocomunicación que concierne exclusivamente al funcionamiento de los vehículos espaciales, en particular el seguimiento espacial, la telemedida espacial y el telemando espacial.

      – Servicio móvil: Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones terrestres o entre estaciones móviles.

      – Servicio móvil por satélite: Servicio de radiocomunicación entre estaciones terrenas móviles y una o varias estaciones espaciales o entre estaciones espaciales utilizadas por este servicio; o entre estaciones terrenas móviles por intermedio de una o varias estaciones espaciales.

      – Servicio móvil terrestre: Servicio móvil entre estaciones base y estaciones móviles terrestres o entre estaciones móviles terrestres.

      – Servicio móvil terrestre por satélite: Servicio móvil por satélite en el que las estaciones terrenas móviles están situadas en tierra.

      – Servicio móvil marítimo: Servicio móvil entre estaciones costeras y estaciones de barco, entre estaciones de barco, o entre estaciones de comunicaciones a bordo asociadas; también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y las estaciones radiobaliza de localización de siniestros.

      – Servicio móvil marítimo por satélite: Servicio móvil por satélite en el que las estaciones terrenas móviles están situadas a bordo de barcos; también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros.

      – Servicio de operaciones portuarias: Servicio móvil marítimo en un puerto o en sus cercanías, entre estaciones costeras y estaciones de barco, o entre estaciones de barco, cuyos mensajes se refieren únicamente a las operaciones, movimiento y seguridad de los barcos y, en caso de urgencia, a la salvaguardia de las personas.

      – Servicio de movimiento de barcos: Servicio de seguridad, dentro del servicio móvil marítimo, distinto del servicio de operaciones portuarias, entre estaciones costeras y estaciones de barco, o entre estaciones de barco, cuyos mensajes se refieren únicamente a los movimientos de los barcos.

      – Servicio móvil aeronáutico: Servicio móvil entre estaciones aeronáuticas y estaciones de aeronave, o entre estaciones de aeronave, en el que también pueden participar las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento; también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros que operen en las frecuencias de socorro y de urgencia designadas.

      – Servicio móvil aeronáutico (R): Servicio móvil aeronáutico reservado a las comunicaciones aeronáuticas relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos, principalmente en las rutas nacionales o internacionales de la aviación civil.

      – Servicio móvil aeronáutico (OR): Servicio móvil aeronáutico reservado a asegurar las comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinación de los vuelos, principalmente fuera de las rutas nacionales e internacionales de la aviación civil.

      – Servicio móvil aeronáutico por satélite: Servicio móvil por satélite en el que las estaciones terrenas móviles están situadas a bordo de aeronaves; también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros.

      – Servicio móvil aeronáutico (R) por satélite: Servicio móvil aeronáutico por satélite reservado a las comunicaciones aeronáuticas relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos, principalmente en las rutas nacionales o internacionales de la aviación civil.

      – Servicio móvil aeronáutico (OR) por satélite: Servicio móvil aeronáutico por satélite reservado a asegurar las comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinación de los vuelos, principalmente fuera de las rutas nacionales e internacionales de la aviación civil.

      – Servicio de radiodifusión: Servicio de radiocomunicación cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de televisión o de otro género.

      – Servicio de radiodifusión por satélite: Servicio de radiocomunicación en el cual las señales emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales están destinadas a la recepción directa por el público en general.

      – Servicio de radiodeterminación: Servicio de radiocomunicación para fines de radiodeterminación.

      – Servicio de radiodeterminación por satélite: Servicio de radiocomunicación para fines de radiodeterminación, y que implica la utilización de una o más estaciones espaciales.

      – Servicio de radionavegación: Servicio de radiodeterminación para fines de radionavegación.

      – Servicio de radionavegación por satélite: Servicio de radiodeterminación por satélite para fines de radionavegación.

      – Servicio de radionavegación marítima: Servicio de radionavegación destinado a barcos y a su explotación en condiciones de seguridad.

      – Servicio de radionavegación marítima por satélite: Servicio de radionavegación por satélite en el que las estaciones terrenas están situadas a bordo de barcos.

      – Servicio de radionavegación aeronáutica: Servicio de radionavegación destinado a las aeronaves y a su explotación en condiciones de seguridad.

      – Servicio de radionavegación aeronáutica por satélite: Servicio de radionavegación por satélite en el que las estaciones terrenas están situadas a bordo de aeronaves.

      – Servicio de radiolocalización: Servicio de radiodeterminación para fines de radiolocalización.

      – Servicio de radiolocalización por satélite: Servicio de radiodeterminación por satélite utilizado para la radiolocalización.

      – Servicio de ayudas a la meteorología: Servicio de radiocomunicación destinado a las observaciones y sondeos utilizados en meteorología, con inclusión de la hidrología.

      – Servicio de exploración de la Tierra por satélite: Servicio de radiocomunicación entre estaciones terrenas y una o varias estaciones espaciales que pueden incluir enlaces entre estaciones espaciales y en el que:

      ● Se obtiene información sobre las características de la Tierra y sus fenómenos naturales, incluidos datos relativos al estado del medio ambiente, por medio de sensores activos o de sensores pasivos a bordo de satélites de la Tierra;

      ● se reúne información análoga por medio de plataformas situadas en el aire o sobre la superficie de la Tierra;

      ● dichas informaciones pueden ser distribuidas a estaciones terrenas dentro de un mismo sistema;

      ● puede incluirse asimismo la interrogación de plataformas.

      – Servicio de meteorología por satélite: Servicio de exploración de la Tierra por satélite con fines meteorológicos.

      – Servicio de frecuencias patrón y de señales horarias: Servicio de radiocomunicación para la transmisión de frecuencias especificadas, de señales horarias, o de ambas de reconocida y elevada precisión, para fines científicos, técnicos y de otras clases, destinadas a la recepción general.

      – Servicio de frecuencias patrón y de señales horarias por satélite: Servicio de radiocomunicación que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los mismos fines que el servicio de frecuencias patrón y de señales horarias.

      – Servicio de investigación espacial: Servicio de radiocomunicación que utiliza vehículos espaciales u otros objetos espaciales para fines de investigación científica o tecnológica.

      – Servicio de aficionados: Servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos, efectuado por aficionados, esto es, por personas debidamente autorizadas que se interesan por la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.

      – Servicio de aficionados por satélite: Servicio de radiocomunicación que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los mismos fines que el servicio de aficionados.

      – Servicio de radioastronomía: Servicio que entraña el empleo de la radioastronomía.

      – Servicio de radiobúsqueda: Servicio móvil de radiocomunicación unidireccional de señalización selectiva y sin transmisión de voz.

      – Servicio de seguridad: Todo servicio radioeléctrico que se explote de manera permanente o temporal para garantizar la seguridad de la vida humana y la salvaguardia de los bienes.

      – Servicio especial: Servicio de radiocomunicación no definido entre los anteriores, destinado exclusivamente a satisfacer necesidades determinadas de interés general y no abierto a la correspondencia pública.

      Otros términos utilizados:

      – Servicio de comunicaciones electrónicas: servicio prestado en general bajo remuneración, que consiste total o principalmente en la transmisión de información a través de redes de comunicaciones electrónicas, incluyendo los servicios de telecomunicación y los de transporte de señal para las redes de radiodifusión.

      – Dispositivos de corto alcance (SRD): se entiende como dispositivos de corto alcance y baja potencia, conocidos generalmente por las siglas SRD (Short Range Devices) aquellos dispositivos radioeléctricos específicos o genéricos, a los que se refiere la Recomendación ERC 70-03 y sus características técnicas armonizadas se indican en los anexos de la citada Recomendación.

      – Técnicas LBT: se refiere a las técnicas «escuche antes de hablar» (Listen Before Talk) utilizadas en determinados dispositivos radioeléctricos, generalmente del tipo SRD.

      – CAMR-1977: Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones celebrada en el año 1977.

      – CAMR-ORB 88: Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilización de la órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales que la utilizan, celebrada en el año 1988.

      – CMR-97: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 1997.

      – CMR-2000: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2000.

      – CMR-03: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2003.

      – CMR-07: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2007.

      – CMR-12: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2012.

      – CMR-15: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2015.

      – CMR-19: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2019.

      – CMR-23: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2023.

      – ICM: Se refiere a aplicaciones industriales, científicas y médicas en determinadas bandas de frecuencia.

      – ETSI: Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (European Telecommunications Standards Institute).

      – CEPT: Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations).

      – ECO: Oficina Europea de Comunicaciones (European Communications Office).

      – EFIS: Aplicación informática de ECO, la cual se utiliza como portal armonizado para la presentación de información a nivel europeo de los cuadros nacionales de atribución de frecuencias, de los interfaces radioeléctricos y también de los derechos de uso del espectro (ECO Frequency Information System).

      – UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones.

      Otros términos no definidos anteriormente y recogidos en el CNAF tendrán por defecto el significado que les atribuye el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT cuando sea de aplicación.

      Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones

      Atribuciones de frecuencia

      Introducción

      5.1 En todos los documentos de la Unión en los que corresponda utilizar los términos atribución, adjudicación y asignación, estos tendrán el significado que se les asigna en los números 1.16 a 1.18 con la equivalencia en los tres idiomas de trabajo indicada en el cuadro siguiente:

      
        
          
          
          
          
          
          
          
        
        
          
            	Distribución de frecuencias entre
            	En francés
            	En inglés
            	En español
            	En árabe
            	En chino
            	En ruso
          

        
        
          
            	Servicios.
            	Attribution (attribuer).
            	Allocation (to allocate).
            	Atribución (atribuir).
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            	Zonas o países.
            	Allotissement (allotir).
            	Allotment (to allot).
            	Adjudicación (adjudicar).
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            	Estaciones.
            	Assignation (asigner).
            	Assignment (to assign).
            	Asignación (asignar).
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      Sección I. Regiones y Zonas

      5.2 Desde el punto de vista de la atribución de las bandas de frecuencias, se ha dividido el mundo en tres Regiones indicadas en el siguiente mapa y descritas en los números 5.3 a 5.9:
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      La parte sombreada representa la Zona Tropical definida en los números 5.16 a 5.20 y 5.21

      5.2.1 Debe tenerse en cuenta que cuando, en el presente reglamento, las palabras «región» y «regional» van escritas con minúscula, no se refieren a las tres Regiones aquí definidas para los efectos de la atribución de bandas de frecuencias.

      5.3 Región 1: La Región 1 comprende la zona limitada al este por la línea A (más adelante se definen las líneas A, B y C), y al oeste por la línea B, excepto el territorio de la República Islámica del Irán situado dentro de estos límites. Comprende también la totalidad de los territorios de Armenia, Azerbaiyán, Federación de Rusia, Georgia, Kazajstán, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, y Ucrania y la zona al norte de la Federación de Rusia que se encuentra entre las líneas A y C.

      5.4 Región 2: La Región 2 comprende la zona limitada al este por la línea B y al oeste por la línea C.

      5.5 Región 3: La Región 3 comprende la zona limitada al este por la línea C y al oeste por la línea A, excepto el territorio de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania y la zona norte de la Federación de Rusia. Comprende, asimismo, la parte del territorio de la República Islámica del Irán situada fuera de estos límites.

      5.6 Las líneas A, B y C se definen en la forma siguiente:

      5.7 Línea A: La línea A parte del Polo Norte; sigue el meridiano 40° Este de Greenwich hasta el paralelo 40° Norte; continúa después por un arco de círculo máximo hasta el punto de intersección del meridiano 60° Este con el Trópico de Cáncer, y, finalmente, por el meridiano 60° Este hasta el Polo Sur.

      5.8 Línea B: La línea B parte del Polo Norte; sigue el meridiano 10° Oeste de Greenwich hasta su intersección con el paralelo 72° Norte; continúa después por un arco de círculo máximo hasta el punto de intersección del meridiano 50° Oeste con el paralelo 40° Norte; sigue de nuevo un arco de círculo máximo hasta el punto de intersección del meridiano 20° Oeste con el paralelo 10° Sur, y, finalmente, por el meridiano 20° Oeste hasta el Polo Sur.

      5.9 Línea C: La línea C parte del Polo Norte; sigue el arco de círculo máximo hasta el punto de intersección del paralelo 65° 30’ Norte con el límite internacional en el estrecho de Bering; continúa por un arco de círculo máximo hasta el punto de intersección del meridiano 165° Este de Greenwich con el paralelo 50° Norte; sigue de nuevo un arco de círculo máximo hasta el punto de intersección del meridiano 170° Oeste con el paralelo 10° Norte; continúa por el paralelo 10° Norte hasta su intersección con el meridiano 120° Oeste, y, finalmente, por el meridiano 120° Oeste hasta el Polo Sur.

      5.10 A los efectos de la aplicación del presente reglamento, por «Zona Africana de Radiodifusión» se entiende:

      5.11 a) los países, partes de países, territorios y grupos de territorios africanos situados entre los paralelos 40° Sur y 30° Norte;

      5.12 b) las islas del Océano Índico al oeste del meridiano 60° Este de Greenwich, situadas entre el paralelo 40° Sur y el arco de círculo máximo que pasa por los puntos de coordenadas 45° Este, 11° 30’ Norte y 60° Este, 15° Norte;

      5.13 c) las islas del Océano Atlántico al este de la línea B definida en el número 5.8 del presente reglamento, situadas entre los paralelos 40° Sur y 30° Norte.

      5.14 La «Zona Europea de Radiodifusión» está limitada: al oeste, por el límite Oeste de la Región 1; al este, por el meridiano 40° Este de Greenwich y, al sur, por el paralelo 30° Norte, de modo que incluya la parte septentrional de Arabia Saudita y las partes de los países que bordean el Mediterráneo comprendidas en dichos límites. Asimismo, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, y las partes de los territorios de Iraq, Jordania, República Árabe Siria, Turquía y Ucrania situadas fuera de los límites mencionados están incluidos en la Zona Europea de Radiodifusión (CMR-23).

      5.15 La «Zona Marítima Europea» está limitada al norte por una línea que sigue a lo largo del paralelo 72° Norte, desde su intersección con el meridiano 55° Este de Greenwich hasta su intersección con el meridiano 5° Oeste; sigue luego por este meridiano hasta su intersección con el paralelo 67° Norte y, por último continúa a lo largo de dicho paralelo hasta su intersección con el meridiano 32° Oeste; al oeste por una línea que se extiende a lo largo del meridiano 32° Oeste hasta su intersección con el paralelo 30° Norte; al sur, por una línea que sigue a lo largo del paralelo 30° Norte hasta su intersección con el meridiano 43° Este; al este, por una línea que se extiende a lo largo del meridiano 43° Este hasta su intersección con el paralelo 60° Norte, siguiendo luego por este paralelo hasta su intersección con el meridiano 55° Este y continúa por este último meridiano hasta su intersección con el paralelo 72° Norte.

      5.16 1) La «Zona Tropical» (véase el mapa en el número 5.2) comprende:

      5.17 a) en la Región 2, toda la zona que se extiende entre los trópicos de Cáncer y Capricornio;

      5.18 b) en Regiones 1 y 3, la zona que se extiende entre los paralelos 30° Norte y 35° Sur incluyendo, además:

      5.19 i) la zona comprendida entre los meridianos 40° Este y 80° Este de Greenwich y los paralelos 30° Norte y 40° Norte;

      5.20 ii) la parte de Libia situada al norte del paralelo 30° Norte.

      5.21 2) En la Región 2, la Zona Tropical podrá extenderse hasta el paralelo 33° Norte por acuerdos especiales concluidos entre los países interesados de esta Región (véase el artículo 6).

      5.22 Una subregión es una zona formada por dos o más países de una misma Región.

      Sección II. Categoría de los servicios y de las atribuciones

      5.23 Servicios primarios y secundarios.

      5.24 1) Cuando, en una casilla del Cuadro una banda de frecuencias se atribuye a varios servicios, ya sea en todo el mundo ya en una Región, estos servicios se enumeran en el siguiente orden:

      5.25 a) servicios cuyo nombre está impreso en el cuadro en «mayúsculas» (ejemplo: FIJO); estos se denominan servicios «primarios»;

      5.26 b) servicios cuyo nombre está impreso en el Cuadro en «caracteres normales» (ejemplo: Móvil); estos se denominan servicios «secundarios» (véanse los números 5.28 a 5.31).

      5.27 2) Las observaciones complementarias deben indicarse en caracteres normales (ejemplo: MÓVIL salvo móvil aeronáutico).

      5.28 3) Las estaciones de un servicio secundario:

      5.29 a) no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el futuro;

      5.30 b) no pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de un servicio primario a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el futuro;

      5.31 c) pero tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios a las que se les asignen frecuencias ulteriormente.

      5.32 4) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda está atribuida a un servicio «a título secundario» en una zona menos extensa que una Región o en un país determinado, se trata de un servicio secundario (véanse los números 5.28 a 5.31).

      5.33 5) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda está atribuida a un servicio «a título primario» en una zona menos extensa que una Región o en un país determinado, se trata de un servicio primario en dicha zona o en dicho país únicamente.

      5.34 Atribuciones adicionales.

      5.35 1) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda está «también atribuida» a un servicio en una zona menos extensa que una Región o en un país determinado, se trata de una atribución «adicional», es decir, de una atribución que se agrega en esta zona o en este país al servicio o a los servicios indicados en el Cuadro (véase el número 5.36).

      5.36 2) Si la nota del Cuadro no impone ninguna restricción al servicio o servicios en cuestión, excepto la obligación de funcionar en una zona o en un país determinado, las estaciones de este servicio o servicios funcionan sobre la base de igualdad de derechos con las estaciones del otro o de los otros servicios primarios indicados en el Cuadro.

      5.37 3) Si a una atribución adicional se le imponen otras restricciones, además de la de funcionar en una zona o en un país determinado, se hacen constar tales restricciones en la correspondiente nota del Cuadro.

      5.38 Atribuciones sustitutivas.

      5.39 1) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda está «atribuida» a un servicio en una zona menos extensa que una Región o un país determinado, se trata de una atribución «sustitutiva», es decir, de una atribución que reemplaza en esta zona o en este país a la atribución que se indica en el Cuadro (véase el número 5.40).

      5.40 2) Si la nota del Cuadro no impone ninguna restricción a las estaciones del servicio o de los servicios en cuestión, excepto la obligación de funcionar en una zona o en un país determinado, las estaciones de este servicio o servicios funcionan sobre la base de igualdad de derechos con las estaciones de los otros servicios primarios indicados en el Cuadro y a los cuales está atribuida la banda en otras zonas o en otros países.

      5.41 3) Si a las estaciones de un servicio que es objeto de una atribución sustitutiva se les imponen ciertas restricciones, además de la de funcionar únicamente en una zona o en un país determinados, se hacen constar tales restricciones en la correspondiente nota del Cuadro.

      5.42 Disposiciones varias.

      5.43 1) Cuando en el presente reglamento se indica que un servicio o estaciones de un servicio pueden funcionar en una banda de frecuencias a reserva de no causar interferencia perjudicial a otro servicio o estación del mismo servicio ello implica, además, que el servicio que está condicionado a no causar interferencia perjudicial no puede reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por este otro servicio u otras estaciones del mismo servicio (CMR-2000).

      5.43A 1 bis) Cuando en el presente reglamento se indica que un servicio o estaciones de un servicio pueden funcionar en una banda de frecuencias a reserva de no reclamar protección frente a otro servicio u otra estación del mismo servicio, ello implica también que el servicio que está condicionado a no reclamar protección no puede causar interferencia perjudicial a este otro servicio u otras estaciones en el mismo servicio (CMR-2000).

      5.44 2) El término «servicio fijo», cuando figura en la sección IV de este artículo, no incluye los sistemas que utilizan la propagación por dispersión ionosférica, excepto si se dispone lo contrario en una nota del Cuadro.

      5.45 No utilizado.

      Sección III. Disposición del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

      5.46 1) El encabezamiento del Cuadro comprende tres columnas que corresponden a cada una de las Regiones (véase el número 5.2). Según que una atribución ocupe la totalidad de la anchura del Cuadro o solamente una o dos de las tres columnas, se trata, respectivamente, de una atribución mundial o de una atribución Regional.

      5.47 2) La banda de frecuencias a que se refiere cada atribución se indica en la esquina superior izquierda de la casilla en cuestión.

      5.48 3) Dentro de cada una de las categorías especificadas en los números 5.25 y 5.26, los servicios se indican por orden alfabético de sus nombres en francés. Este orden no implica ninguna prioridad relativa dentro de la misma categoría.

      5.49 4) Cuando una atribución del Cuadro vaya acompañada de una indicación entre paréntesis, la atribución al servicio se limitará al tipo de explotación indicado.

      5.50 5) Los números que aparecen en la parte inferior de las casillas del Cuadro, debajo de los nombres del servicio o de los servicios a los que se atribuye la banda, se aplican a más de uno de los servicios con atribuciones o a todas las atribuciones que figuran en la casilla de que se trate (CMR-2000).

      5.51 6) Los números que figuran, en algunos casos, a la derecha del nombre de un servicio, son referencias a notas que aparecen al pie de la página, que se refieren únicamente a este servicio.

      5.52 7) En ciertos casos, para aligerar el texto, se han simplificado los nombres de los países que figuran en las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.

      Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

      5.53 Las administraciones que autoricen el empleo de frecuencias inferiores a 8,3 kHz deberán asegurarse de que no se produce interferencia perjudicial a los servicios a los que se han atribuido las bandas de frecuencias superiores a 8,3 kHz (CMR-12).

      5.54 Se insta a las administraciones que efectúen investigaciones científicas empleando frecuencias inferiores a 8,3 kHz a que lo comuniquen a las otras administraciones interesadas, a fin de que pueda proporcionarse a esas investigaciones toda la protección posible contra la interferencia perjudicial (CMR-12).

      5.54A La utilización de la banda de frecuencias 8,3-11,3 kHz por estaciones del servicio de ayudas a la meteorología será únicamente pasiva. En la banda 9-11,3 kHz, las estaciones de ayudas a la meteorología no reclamarán protección contra estaciones del servicio de radionavegación notificadas a la Oficina antes del 1 de enero de 2013. Para la compartición entre estaciones del servicio de ayudas a la meteorología y estaciones del servicio de radionavegación notificadas después de esa fecha, se aplicará la versión más reciente de la Recomendación UIT-R RS.1881 (CMR-12).

      5.54B Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, la Federación de Rusia, Irán (República Islámica del), Iraq, Kuwait, Líbano, Marruecos, Qatar, la República Árabe Siria, Sudán y Túnez, la banda de frecuencias 8,3-9 kHz también está atribuida a los servicios de radionavegación, fijo y móvil a título primario (CMR-15).

      5.54C Atribución adicional: en China, la banda de frecuencias 8,3-9 kHz también está atribuida a los servicios móvil marítimo y de radionavegación marítima a título primario (CMR-12).

      5.55 Atribución adicional: en Armenia, Federación de Rusia, Georgia, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, la banda de frecuencias 14-17 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación (CMR-15).

      5.56 Las estaciones de los servicios a los que se han atribuido las bandas 14-19,95 kHz y 20,05-70 kHz, y además en la Región 1 las bandas de frecuencias 72-84 kHz y 86-90 kHz, podrán transmitir frecuencias patrón y señales horarias. Tales estaciones quedarán protegidas contra interferencias perjudiciales. En Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Federación de Rusia, Georgia, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, se utilizarán las frecuencias de 25 kHz y 50 kHz para los mismos fines y en las mismas condiciones (CMR-23).

      5.57 La utilización de las bandas 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz y 70-90 kHz (72-84 kHz y 86-90 kHz en la Región 1) por el servicio móvil marítimo está limitada a las estaciones costeras radiotelegráficas (A1A y F1B solamente). Excepcionalmente, está autorizado el empleo de las clases de emisión J2B o J7B, a condición de que no se rebase la anchura de banda necesaria utilizada normalmente para emisiones de clase A1A o F1B en las bandas de que se trata.

      5.58 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Federación de Rusia, Georgia, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, la banda de frecuencias 67-70 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación (CMR-23).

      5.59 Categoría de servicio diferente: en Bangladesh y Pakistán, la atribución de las bandas 70-72 kHz y 84-86 kHz a los servicios fijo y móvil marítimo es a título primario (véase el número 5.33) (CMR-2000).

      5.60 En las bandas 70-90 kHz (70-86 kHz en la Región 1) y 110-130 kHz (112-130 kHz en la Región 1), podrán utilizarse sistemas de radionavegación por impulsos siempre y cuando no causen interferencia perjudicial a otros servicios a que están atribuidas esas bandas.

      5.61 En la Región 2, las estaciones del servicio de radionavegación marítima en las bandas 70-90 kHz y 110-130 kHz podrán establecerse y funcionar, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 de las administraciones cuyos servicios explotados con arreglo al Cuadro puedan verse afectados. No obstante, las estaciones de los servicios fijo, móvil marítimo y de radiolocalización no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación marítima que se establezcan como consecuencia de tales acuerdos.

      5.62 Se insta a las administraciones que explotan estaciones del servicio de radionavegación en la banda 90-110 kHz a que coordinen las características técnicas y de explotación de modo que se evite interferencia perjudicial a los servicios proporcionados por estas estaciones.

      5.63 (SUP-CMR-97).

      5.64 Las emisiones de las clases A1A o F1B, A2C, A3C, F1C o F3C son las únicas autorizadas para las estaciones del servicio fijo en las bandas atribuidas a este servicio entre 90 kHz y 160 kHz (148,5 kHz en la Región 1) y para las estaciones del servicio móvil marítimo en las bandas atribuidas a este servicio entre 110 kHz y 160 kHz (148,5 kHz en la Región 1). Excepcionalmente, las estaciones del servicio móvil marítimo podrán también utilizar las clases de emisión J2B o J7B en las bandas entre 110 kHz y 160 kHz (148,5 kHz en la Región 1).

      5.65 Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, la atribución de las bandas 112-117,6 kHz y 126-129 kHz a los servicios fijo y móvil marítimo es a título primario (véase el número 5.33) (CMR-2000).

      5.66 Categoría de servicio diferente: en Alemania, la atribución de la banda 115-117,6 kHz a los servicios fijo y móvil marítimo es a título primario (véase el número 5.33) y al servicio de radionavegación a título secundario (véase el número 5.32).

      5.67 Atribución adicional: en Kirguistán y Turkmenistán, la banda de frecuencias 130-148,5 kHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación. En el interior de estos países, y entre ellos, el citado servicio funciona sobre la base de igualdad de derechos (CMR-19).

      5.67A Las estaciones del servicio de aficionados que utilicen frecuencias en la banda 135,7-137,8 kHz no superarán la potencia radiada máxima de 1 W (p.i.r.e.) ni causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación de los países indicados en el número 5.67 (CMR-07).

      5.67B La utilización de la banda de frecuencias 135,7-137,8 kHz en Argelia, Egipto, Iraq, Líbano, República Árabe Siria, Sudán, Sudán del Sur y Túnez se limita a los servicios fijo y móvil marítimo. El servicio de aficionados no deberá utilizar la banda de frecuencias 135,7-137,8 kHz en los países citados y los países que autoricen tal utilización deberán tener en cuenta dicha restricción (CMR-19).

      5.68 Atribución sustitutiva: en Congo (Rep. del), Rep. Dem. del Congo y Sudafricana (Rep.), la banda de frecuencias 160-200 kHz está atribuida, a título primario, al servicio fijo (CMR-15).

      5.69 Atribución adicional: en Somalia, la banda 200-255 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

      5.70 Atribución sustitutiva: en Angola, Botsuana, Burundi, Centroafricana (Rep.), Congo (Rep. del), Eswatini, Etiopía, Kenia, Lesoto, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Omán, Rep. Dem. del Congo, Sudafricana (Rep.), Tanzania, Chad, Zambia y Zimbabue, la banda de frecuencias 200-283,5 kHz está atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica (CMR-19).

      5.71 (SUP-CMR-19).

      5.72 (SUP-CMR-12).

      5.73 La banda 285-325 kHz (283,5-325 kHz en la Región 1), atribuida al servicio de radionavegación marítima, puede utilizarse para transmitir información suplementaria útil a la navegación utilizando técnicas de banda estrecha, a condición de no causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiofaro que funcionen en el servicio de radionavegación (CMR-97).

      5.74 Atribución adicional: en la Región 1, la banda de frecuencias 285,3-285,7 kHz está atribuida también al servicio de radionavegación marítima (distinto de los radiofaros) a título primario.

      5.75 Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Federación de Rusia, Georgia, Moldavia, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, y en la zona rumana del Mar Negro, la atribución de la banda 315-325 kHz al servicio de radionavegación marítima es a título primario con la siguiente condición: en la zona del Mar Báltico, la asignación de frecuencias en esta banda a las nuevas estaciones de los servicios de radionavegación marítima o aeronáutica se hará previa consulta entre las administraciones interesadas (CMR-07).

      5.76 La frecuencia 410 kHz está designada para radiogoniometría en el servicio de radionavegación marítima. Los demás servicios de radionavegación a los que se ha atribuido la banda 405-415 kHz no deberán causar interferencia perjudicial a la radiogoniometría en la banda 406,5-413,5 kHz.

      5.77 Categoría de servicio diferente: en Australia, China, departamentos franceses de ultramar de la Región 3, Corea (Rep. de), India, Irán (República Islámica del), Japón, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Rep. Pop. Dem. de Corea y Sri Lanka la atribución de la banda de frecuencias 415-495 kHz al servicio de radionavegación aeronáutica es a título primario. En Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Federación de Rusia, Kazajistán, Letonia, Uzbekistán y Kirguistán, la atribución de la banda de frecuencias 435-495 kHz al servicio de radionavegación aeronáutica es a título primario. Las administraciones de todos los países mencionados adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que las estaciones de radionavegación aeronáutica que funcionan en la banda de frecuencias 435-495 kHz no causen interferencia a las estaciones costeras en la recepción de transmisiones procedentes de estaciones de barco en frecuencias designadas con carácter mundial para estaciones de barco (CMR-19).

      5.78 Categoría de servicio diferente: en Cuba, en Estados Unidos y en México la banda 415-435 kHz está atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica.

      5.79 En el servicio móvil marítimo, las bandas de frecuencias 415-495 kHz y 505-526,5 kHz están limitadas a la radiotelegrafía y pueden utilizarse también para el sistema NAVDAT de conformidad con la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.2010, a reserva de que las administraciones interesadas y las afectadas alcancen acuerdos al respecto. Las estaciones de transmisión NAVDAT están limitadas a las estaciones costeras (CMR-19).

      5.79A Se recomienda firmemente a las administraciones que, cuando establezcan estaciones costeras del servicio NAVTEX en las frecuencias 490 kHz, 518 kHz y 4209,5 kHz, coordinen las características de explotación de conformidad con los procedimientos de la Organización Marítima Internacional (OMI) [véase la Resolución 339 (Rev.CMR-07)] (CMR-07).

      5.80 En la Región 2, la utilización de la banda 435-495 kHz por el servicio de radionavegación aeronáutica está limitada a los radiofaros no direccionales que no utilicen transmisiones vocales.

      5.80A La máxima potencia isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) de las estaciones del servicio de aficionados que utilicen frecuencias de la banda 472-479 kHz no rebasará 1 W. Las Administraciones pueden aumentar este límite de la p.i.r.e. hasta 5 W en partes de su territorio distanciadas más de 800 km de las fronteras de Argelia, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahréin, Bielorrusia, China, Comoras, Yibuti, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Federación de Rusia, Irán (República Islámica del), Iraq, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Uzbekistán, Qatar, República Árabe Siria, Kirguistán, Somalia, Sudán, Túnez, Ucrania y Yemen. En esta banda de frecuencias, las estaciones del servicio de aficionados no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, ni reclamarán protección contra las mismas (CMR-12).

      5.80B La utilización de la banda de frecuencias 472-479 kHz en Argelia, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahréin, Bielorrusia, China, Comoras, Yibuti, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Federación de Rusia, Iraq, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Omán, Uzbekistán, Qatar, República Árabe Siria, Kirguistán, Somalia, Sudán, Túnez y Yemen queda limitada a los servicios móvil marítimo y de radionavegación aeronáutica. El servicio de aficionados no se utilizará en esta banda de frecuencias en los países antes mencionados, lo que habrán de tener en cuenta los países que autoricen dicha utilización (CMR-12).

      5.81 (SUP-CMR-2000).

      5.82 En el servicio móvil marítimo, la frecuencia 490 kHz deberá utilizarse exclusivamente para la transmisión por estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e información urgente con destino a barcos, por medio de telegrafía de impresión directa de banda estrecha. Las condiciones de utilización de la frecuencia 490 kHz figuran en los artículos 31 y 52. Se ruega a las administraciones que, al utilizar la banda de frecuencias 415-495 kHz para el servicio de radionavegación aeronáutica, se aseguren de que no se cause interferencia perjudicial a la frecuencia 490 kHz. Al utilizar la banda de frecuencias 472-479 kHz para el servicio de aficionados, las administraciones velarán por que no se cause interferencia perjudicial a la frecuencia 490 kHz (CMR-12).

      5.82A (SUP-CMR-12).

      5.82B (SUP-CMR-12).

      5.82C La banda de frecuencias 495-505 kHz se utiliza para el sistema NAVDAT internacional según se describe en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.2010. Las estaciones de transmisión NAVDAT están limitadas a las estaciones costeras (CMR-19).

      5.82D Cuando se establecen estaciones costeras en el sistema NAVDAT en las frecuencias 500 kHz y 4226 kHz, las condiciones de utilización de las frecuencias 500 kHz y 4226 kHz se especifican en los artículos 31 y 52. Se recomienda encarecidamente a las administraciones que coordinen las características de funcionamiento del sistema NAVDAT de conformidad con los procedimientos de la Organización Marítima Internacional (OMI) [véase la Resolución 364 (CMR-23)] (CMR-23).

      5.83 (SUP-CMR-07).

      5.84 Las condiciones de utilización de la frecuencia de 518 kHz por el servicio móvil marítimo están descritas en los artículos 31 y 52 (CMR-07).

      5.85 No utilizado.

      5.86 En la Región 2, en la banda 525-535 kHz, la potencia de la portadora de las estaciones de radiodifusión no deberá exceder de 1 kW durante el día y de 250 W durante la noche.

      5.87 Atribución adicional: en Angola, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Malawi, Mozambique, Namibia y Níger, la banda de frecuencias 526,5-535 kHz está también atribuida, a título secundario, al servicio móvil (CMR-19).

      5.87A Atribución adicional: en Uzbekistán, la banda 526,5-1606,5 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación. Esta utilización está sujeta al acuerdo obtenido en virtud del número 9.21 con las administraciones pertinentes y está limitada a las radiobalizas en tierra que se encuentren en servicio el 27 de octubre de 1997, hasta el final de su vida útil (CMR-97).

      5.88 Atribución adicional: en China, la banda 526,5-535 kHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

      5.89 En la Región 2, la utilización de la banda 1605-1705 kHz por las estaciones del servicio de radiodifusión está sujeta al Plan establecido por la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones (Río de Janeiro, 1988).

      El examen de las asignaciones de frecuencia a estaciones de los servicios fijo y móvil en la banda 1625-1705 kHz, tendrá en cuenta las adjudicaciones que aparecen en el Plan establecido por la Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones (Río de Janeiro, 1988).

      5.90 En la banda 1605-1705 kHz, cuando una estación del servicio de radiodifusión de la Región 2 resulte afectada, la zona de servicio de las estaciones del servicio móvil marítimo en la Región 1 se limitará a la determinada por la propagación de la onda de superficie.

      5.91 Atribución adicional: en Filipinas y Sri Lanka, la banda 1606,5-1705 kHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de radiodifusión (CMR-97).

      5.92 Algunos países de la Región 1 utilizan sistemas de radiodeterminación en las bandas 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz y 3500-3800 kHz, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. La potencia media radiada por estas estaciones no superará los 50 W.

      5.93 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Federación de Rusia, Georgia, Hungría, Kazajistán, Letonia, Lituania, Mongolia, Nigeria, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, Tayikistán, Chad, Turkmenistán y Ucrania, las bandas de frecuencias 1625-1635 kHz, 1800-1810 kHz y 2160-2170 kHz están también atribuidas, a título primario, a los servicios fijo y móvil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 (CMR-15).

      5.94 y 5.95 No utilizados.

      5.96 En Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, Croacia, Dinamarca, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Georgia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Kazajistán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Moldavia, Noruega, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, Rep. Checa, Reino Unido, Suecia, Suiza, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, las administraciones podrán atribuir hasta 200 kHz al servicio de aficionados en las bandas de frecuencias 1715-1800 kHz y 1850-2000 kHz. Sin embargo, al proceder a tales atribuciones en estas bandas de frecuencias, las administraciones, después de consultar con las de los países vecinos, deberán tomar las medidas eventualmente necesarias para evitar que su servicio de aficionados cause interferencias perjudiciales a los servicios fijo y móvil de los demás países. La potencia media de toda estación de aficionado no podrá ser superior a 10 W (CMR-15).

      5.97 En la Región 3, la frecuencia de trabajo del sistema Loran es 1850 kHz o bien 1950 kHz; las bandas ocupadas son, respectivamente, 1825-1875 kHz y 1925-1975 kHz. Los demás servicios a los que está atribuida la banda 1800-2000 kHz pueden emplear cualquier frecuencia de esta banda, a condición de que no causen interferencia perjudicial al sistema Loran que funcione en la frecuencia de 1850 kHz o en la de 1950 kHz.

      5.98 Atribución sustitutiva: en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Camerún, Congo (Rep. del), Dinamarca, Eritrea, España, Etiopía, Federación de Rusia, Georgia, Grecia, Italia, Kazajistán, Líbano, Lituania, República Árabe Siria, Kirguistán, Somalia, Tayikistán, Túnez, Turkmenistán y Turquía, la banda de frecuencias 1810-1830 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (CMR-23).

      5.99 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Austria, Egipto, Iraq, Libia, Uzbekistán, Eslovaquia, Rumanía, Eslovenia, Chad y Togo, la banda de frecuencias 1810-1830 kHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (CMR-23).

      5.100 En la Región 1, no deberá concederse autorización al servicio de aficionados para utilizar la banda 1810-1830 kHz en los países situados total o parcialmente al norte del paralelo 40° N, sin consulta previa con los países indicados en los números 5.98 y 5.99, a fin de determinar las medidas necesarias que deben tomarse para evitar las interferencias perjudiciales entre las estaciones de aficionado y las estaciones de los demás servicios que funcionen de acuerdo con los números 5.98 y 5.99.

      5.101 (SUP-CMR-12).

      5.102 Atribución sustitutiva: en Bolivia, Chile, Paraguay y Perú, la banda de frecuencias 1850-2000 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo, móvil, salvo móvil aeronáutico, de radiolocalización y de radionavegación (CMR-15).

      5.103 En la Región 1, al hacer asignaciones a las estaciones de los servicios fijo y móvil en las bandas 1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz y 2650-2850 kHz, las administraciones deberán tener en cuenta las necesidades particulares del servicio móvil marítimo.

      5.104 En la Región 1, la utilización de la banda 2025-2045 kHz por el servicio de ayudas a la meteorología está limitada a las estaciones de boyas oceanográficas.

      5.105 En la Región 2, exceptuada Groenlandia, las estaciones costeras y las estaciones de barco que utilicen la radiotelefonía, en la banda 2065-2107 kHz, solo podrán efectuar emisiones de clase J3E, sin que la potencia en la cresta de la envolvente rebase el valor de 1 kW. Conviene que estas estaciones utilicen preferentemente las siguientes frecuencias portadoras: 2065,0 kHz, 2079,0 kHz, 2082,5 kHz, 2086,0 kHz, 2093,0 kHz, 2096,5 kHz, 2100,0 kHz y 2103,5 kHz. En Argentina y Uruguay también se utilizan para este fin las frecuencias portadoras de 2068,5 kHz y de 2075,5 kHz, quedando para el uso previsto en el número 52.165 las frecuencias comprendidas en la banda 2072-2075,5 kHz.

      5.106 A reserva de no causar interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo, las frecuencias comprendidas entre 2065 kHz y 2107 kHz podrán utilizarse en las Regiones 2 y 3 por las estaciones del servicio fijo, que comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales, y cuya potencia media no exceda de 50 W. Cuando se haga la notificación de las frecuencias, se llamará la atención de la Oficina sobre estas disposiciones.

      5.107 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Iraq, Libia y Somalia, la banda de frecuencias 2160-2170 kHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R). Las estaciones de estos servicios no podrán utilizar una potencia media que exceda de 50 W (CMR-19).

      5.108 La frecuencia portadora de 2182 kHz es una frecuencia internacional de socorro y de llamada para radiotelefonía. En los artículos 31 y 52 se fijan las condiciones para el empleo de la banda 2173,5-2190,5 kHz (CMR-07).

      5.109 Las frecuencias de 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12577 kHz y 16804,5 kHz son frecuencias internacionales de socorro para la llamada selectiva digital. Las condiciones de utilización de estas frecuencias están descritas en el artículo 31.

      5.110 Las frecuencias de 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12520 kHz y 16695 kHz se utilizan para el sistema de conexión automática (SCA), como se describe en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.541 (CMR-23).

      5.111 Las frecuencias portadoras de 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz y 8364 kHz, y las frecuencias de 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz y 243 MHz pueden además utilizarse de conformidad con los procedimientos en vigor para los servicios de radiocomunicación terrenales, en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos espaciales tripulados. Las condiciones de utilización de estas frecuencias se fijan en el artículo 31.

      También pueden utilizarse las frecuencias de 10003 kHz, 14993 kHz y 19993 kHz, aunque en este caso las emisiones deben estar limitadas a una banda de ± 3 kHz en torno a dichas frecuencias (CMR-07).

      5.112 Atribución sustitutiva: en Sri Lanka, la banda de frecuencias 2194-2300 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (CMR-19).

      5.113 Para las condiciones de utilización de las bandas 2300-2495 kHz (2498 kHz en Región 1), 3200-3400 kHz, 4750-4995 kHz y 5005-5060 kHz por el servicio de radiodifusión, véanse los números 5.16 a 5.20, 5.21 y 23.3 a 23.10.

      5.114 Atribución sustitutiva: en Iraq, la banda de frecuencias 2502-2625 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (CMR-19).

      5.115 Las frecuencias portadoras (frecuencias de referencia) de 3023 kHz y de 5680 kHz pueden también ser utilizadas en las condiciones especificadas en el artículo 31 por las estaciones del servicio móvil marítimo que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento (CMR-07).

      5.116 Se ruega encarecidamente a las administraciones que autoricen la utilización de la banda 3155-3195 kHz para proporcionar un canal común mundial destinado a los sistemas de comunicación inalámbrica de baja potencia para personas de audición deficiente. Las administraciones podrán asignar canales adicionales a estos dispositivos en las bandas comprendidas entre 3155 kHz y 3400 kHz para atender necesidades locales.

      Conviene tener en cuenta que las frecuencias en la gama de 3000 kHz a 4000 kHz son adecuadas para los dispositivos de comunicación para personas de audición deficiente concebidos para funcionar a corta distancia dentro del campo de inducción.

      5.117 Atribución sustitutiva: en Liberia, Sri Lanka y Togo, la banda de frecuencias 3155-3200 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (CMR-23).

      5.118 Atribución adicional: en Estados Unidos, México y Perú, la banda de frecuencias 3230-3400 kHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de radiolocalización (CMR-19).

      5.119 Atribución adicional: en Perú, la banda de frecuencias 3500-3750 kHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil (CMR-15).

      5.120 (SUP-CMR-2000).

      5.121 No utilizado.

      5.122 Atribución sustitutiva: en Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú, la banda de frecuencias 3750-4000 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (CMR-15).

      5.123 Atribución adicional: en Botsuana, Eswatini, Lesoto, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudafricana (Rep.), Zambia y Zimbabue, la banda de frecuencias 3900-3950 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 (CMR-19).

      5.124 (SUP-CMR-2000).

      5.125 Atribución adicional: en Groenlandia, la banda 3950-4000 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La potencia de las estaciones de radiodifusión que funcionen en esta banda no deberá rebasar el valor necesario para asegurar un servicio nacional, y en ningún caso podrá sobrepasar los 5 kW.

      5.126 En la región 3, las estaciones de los servicios a los que se atribuye la banda 3995-4005 kHz podrán transmitir frecuencias patrón y señales horarias.

      5.127 El uso de la banda 4000-4063 kHz, por el servicio móvil marítimo, está limitado a las estaciones de barco que funcionan en radiotelefonía.

      5.128 Las estaciones del servicio fijo podrán utilizar excepcionalmente frecuencias en las bandas de frecuencias 4063-4123 kHz y 4130-4438 kHz, con una potencia media inferior a 50 W, exclusivamente para la comunicación dentro del país en el que estén situadas y a condición de no causar interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo. Además, las estaciones del servicio fijo cuya potencia media no rebase el valor de 1 kW podrán funcionar en Afganistán, Argentina, Armenia, Bielorrusia, Botsuana, Burkina Faso, Centroafricana (Rep.), China, Federación de Rusia, Georgia, India, Kazajistán, Malí, Níger, Pakistán, Kirguistán, Tayikistán, Chad, Turkmenistán y Ucrania, en las bandas de frecuencias 4063-4123 kHz, 4130-4133 kHz y 4408-4438 kHz, siempre y cuando estén situadas a 600 km como mínimo de la costa y a condición de no causar interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo (CMR-19).

      5.129 (SUP-CMR-07).

      5.130 Las condiciones de utilización de las frecuencias portadoras de 4125 kHz y 6215 kHz están descritas en los artículos 31 y 52 (CMR-07).

      5.131 La frecuencia 4209,5 kHz se utilizará exclusivamente para la transmisión por las estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e información urgente con destino a los barcos mediante técnicas de impresión directa de banda estrecha (CMR-97).

      5.132 Las frecuencias 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12579 kHz, 16806,5 kHz, 19680,5 kHz, 22376 kHz y 26100,5 kHz son las frecuencias internacionales de transmisión de información relativa a la seguridad marítima (MSI) (véanse los apéndices 15 y 17) (CMR-23).

      5.132A Las estaciones del servicio de radiolocalización no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo o móvil, ni reclamarán protección contra las mismas. Las aplicaciones del servicio de radiolocalización se limitan a los radares oceanográficos que funcionan con arreglo a lo dispuesto en la Resolución 612 (Rev.CMR-12) (CMR-12).

      5.132B Atribución sustitutiva: en Armenia, Bielorrusia, Moldavia y Kirguistán, la banda de frecuencias 4438-4488 kHz está atribuida a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R), a título primario (CMR-19).

      5.133 Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Federación de Rusia, Georgia, Kazajistán, Letonia, Lituania, Níger, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 5130-5250 kHz al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número 5.33) (CMR-12).

      5.133A Atribución sustitutiva: en Armenia, Bielorrusia, Moldavia y Kirguistán, las bandas de frecuencias 5250-5275 kHz y 26200-26350 kHz están atribuidas a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, a título primario (CMR-19).

      5.133B Las estaciones del servicio de aficionados que utilicen la banda de frecuencias 5351,5-5366,5 kHz no deberán rebasar una potencia radiada máxima de 15 W (p.i.r.e.). Sin embargo, en la Región 2 en México, las estaciones del servicio de aficionados que utilicen la banda de frecuencias 5351,5-5366,5 kHz no deberán rebasar una potencia radiada máxima de 20 W (p.i.r.e.). En los siguientes países de la Región 2: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Dominica, El Salvador, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y los países y territorios de ultramar del Reino de los Países Bajos de la Región 2, las estaciones del servicio de aficionados que utilicen la banda de frecuencias 5351,5-5366,5 kHz no deberán rebasar una potencia radiada máxima de 25 W (p.i.r.e.) (CMR-19).

      5.134 La utilización de las bandas de frecuencias 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 13570-13600 kHz, 13800-13870 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz y 18900-19020 kHz por el servicio de radiodifusión estará sujeta a la aplicación del procedimiento del artículo 12. Se alienta a las administraciones a que utilicen estas bandas de frecuencias a fin de facilitar la introducción de las emisiones con modulación digital, según lo dispuesto en la Resolución 517 (Rev.CMR-19) (CMR-19).

      5.135 (SUP-CMR-97).

      5.136 Atribución adicional: a condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión, y solo para la comunicación dentro del país en que se encuentren, las frecuencias de la banda 5900-5950 kHz podrán ser utilizadas por estaciones de los siguientes servicios: servicio fijo (en las tres Regiones), servicio móvil terrestre (en la Región 1), y servicio móvil salvo móvil aeronáutico (R) (en las Regiones 2 y 3). Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a emplear la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-07).

      5.137 Excepcionalmente, y a condición de no causar interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo, las bandas 6200-6213,5 kHz y 6220,5-6525 kHz podrán ser utilizadas por estaciones del servicio fijo que comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales y cuya potencia media no rebase el valor de 50 W. Cuando se haga la notificación de las frecuencias, se llamará la atención de la Oficina sobre estas disposiciones.

      5.137A Las frecuencias 6337,5 kHz, 8443 kHz, 12663,5 kHz, 16909,5 kHz y 22450,5 kHz son las frecuencias regionales para la transmisión de información relativa a la seguridad (MSI) por el sistema NAVDAT (véanse los apéndices 15 y 17) (CMR-23).

      5.138 Las bandas:

      6765-6795 kHz (frecuencia central 6780 kHz),

      433,05-434,79 MHz (frecuencia central 433,92 MHz) en la Región 1, excepto en los países mencionados en el número 5.280,

      61-61,5 GHz (frecuencia central 61,25 GHz),

      122-123 GHz (frecuencia central 122,5 GHz), y

      244-246 GHz, (frecuencia central 245 GHz).

      Están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). La utilización de estas bandas para las aplicaciones ICM está sujeta a una autorización especial concedida por la administración interesada de acuerdo con las otras administraciones cuyos servicios de radiocomunicación puedan resultar afectados. Al aplicar esta disposición, las administraciones tendrán debidamente en cuenta las últimas Recomendaciones UIT-R pertinentes.

      5.138A (SUP-CMR-12).

      5.139 (SUP-CMR-12).

      5.140 Atribución adicional: en Angola, Iraq, Somalia y Togo, la banda de frecuencias 7000-7050 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo (CMR-15).

      5.141 Atribución sustitutiva: en Egipto, Eritrea, Etiopía, Guinea, Libia, Madagascar y Níger, la banda 7000-7050 kHz está atribuida, a título primario, al servicio fijo (CMR-12).

      5.141A Atribución adicional: En Uzbekistán y Kirguistán, las bandas 7000-7100 kHz y 7100-7200 kHz están también atribuidas, a título secundario, a los servicios fijo y móvil terrestre (CMR-03).

      5.141B Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Australia, Bahréin, Botsuana, Brunéi Darussalam, China, Comoras, Corea (Rep. de), Diego García, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Guinea, Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Jordania, Kuwait, Libia, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nueva Zelanda, Omán, Papúa Nueva Guinea, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Singapur, Sudán, Sudán del Sur, Túnez, Vietnam y Yemen, la banda de frecuencias 7100-7200 kHz también está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil salvo móvil aeronáutico (R) (CMR– 19).

      5.141C (SUP-CMR-12).

      5.142 La utilización de la banda 7200-7300 kHz en la Región 2 por el servicio de radioaficionados no deberá imponer limitaciones al servicio de radiodifusión destinado a utilizarse en la Región 1 y en la región 3 (CMR-12).

      5.143 Atribución adicional: las estaciones del servicio fijo y el servicio móvil terrestre podrán utilizar las frecuencias de la banda 7300-7350 kHz solo para la comunicación dentro del país en que están situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a emplear la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-07).

      5.143A En la Región 3, las frecuencias de la banda 7350-7450 kHz podrán ser utilizadas a título primario por estaciones del servicio fijo y a título secundario por estaciones del servicio móvil terrestre, para comunicar únicamente dentro de las fronteras del país en el cual estén situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-12).

      5.143B En la Región 1, las frecuencias de la banda 7350-7450 kHz podrán ser utilizadas por estaciones de los servicios fijo y móvil terrestre, para comunicar únicamente dentro de las fronteras del país en el cual estén situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. La potencia radiada total de cada estación no será superior a 24 dBW (CMR-12).

      5.143C Atribución adicional: las bandas 7350-7400 kHz y 7400-7450 kHz estarán también atribuidas, a título primario, al servicio fijo en Argelia, Arabia Saudita, Bahréin, Comoras, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán (República Islámica del), Jordania, Kuwait, Libia, Marruecos, Mauritania, Níger, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Sudán, Sudán del Sur, Túnez y Yemen (CMR-12).

      5.143D En la Región 2, la banda 7350-7400 kHz podrá ser utilizada por estaciones de los servicios fijo y móvil terrestre, para comunicar únicamente dentro de las fronteras del país en el cual estén situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-12).

      5.143E (SUP-CMR-12).

      5.144 En la Región 3, las estaciones de los servicios a los que está atribuida la banda 7995-8005 kHz pueden transmitir frecuencias patrón y señales horarias.

      5.145 Las condiciones de utilización de las frecuencias portadoras 8291 kHz, 12290 kHz y 16420 kHz están descritas en los artículos 31 y 52 (CMR-07).

      5.145A Las estaciones dentro del servicio de radiolocalización no deberán causar interferencia perjudicial a las estaciones que funcionan dentro del servicio fijo ni reclamarán protección contra las mismas. Las aplicaciones del servicio de radiolocalización se limitan a los radares oceanográficos que funcionan con arreglo a lo dispuesto en la Resolución 612 (Rev.CMR-12) (CMR-12).

      5.145B Atribución sustitutiva: en Armenia, Bielorrusia, Moldavia y Kirguistán, las bandas de frecuencias 9305-9355 kHz y 16100-16200 kHz están atribuidas al servicio fijo a título primario (CMR-19).

      5.146 Atribución adicional: las estaciones del servicio fijo podrán utilizar las frecuencias de las bandas 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz y 18900-19020 kHz solo para la comunicación dentro del país en que están situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para el servicio fijo, se insta a las administraciones a emplear la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-07).

      5.147 A condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión, las frecuencias de las bandas 9775-9900 kHz, 11650-11700 kHz y 11975-12050 kHz podrán ser utilizadas por estaciones del servicio fijo que comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales, no rebasando cada estación una potencia radiada total de 24 dBW.

      5.148 (SUP-CMR-97).

      5.149 Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a los que están atribuidas las bandas:

      
        
          
          
          
        
        
          
            	13360-13410 kHz,
            	4950-4990 MHz,
            	102-109,5 GHz,
          

          
            	25550-25670 kHz,
            	4990-5000 MHz,
            	111,8-114,25 GHz,
          

          
            	37,5-38,25 MHz,
            	6650-6675,2 MHz,
            	128,33-128,59 GHz,
          

          
            	73-74,6 MHz en las Regiones 1 y 3,
            	10,6-10,68 GHz,
            	129,23-129,49 GHz,
          

          
            	150,05-153 MHz en la Región 1,
            	14,47-14,5 GHz,
            	130-134 GHz,
          

          
            	322-328,6 MHz,
            	22,01-22,21 GHz,
            	136-148,5 GHz,
          

          
            	406,1-410 MHz,
            	22,21-22,5 GHz,
            	151,5-158,5 GHz,
          

          
            	608-614 MHz en las Regiones 1 y 3,
            	22,81-22,86 GHz,
            	168,59-168,93 GHz,
          

          
            	1330-1400 MHz,
            	23,07-23,12 GHz,
            	171,11-171,45 GHz,
          

          
            	1610,6-1613,8 MHz,
            	31,2-31,3 GHz,
            	172,31-172,65 GHz,
          

          
            	1660-1670 MHz,
            	31,5-31,8 GHz en las Regiones 1 y 3,
            	173,52-173,85 GHz,
          

          
            	1718,8-1722,2 MHz,
            	36,43-36,5 GHz,
            	195,75-196,15 GHz,
          

          
            	2655-2690 MHz,
            	42,5-43,5 GHz,
            	209-226 GHz,
          

          
            	3260-3267 MHz,
            	48,94-49,04 GHz,
            	241-250 GHz,
          

          
            	3332-3339 MHz,
            	76-86 GHz,
            	252-275 GHz
          

          
            	3345,8-3352,5 MHz,
            	92-94 GHz,
            	 
          

          
            	4825-4835 MHz,
            	94,1-100 GHz,
            	 
          

        
      

      tomen todas las medidas posibles para proteger el servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde estaciones a bordo de vehículos espaciales o aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de radioastronomía (véanse los números 4.5 y 4.6 y el artículo 29) (CMR-07).

      5.149A Atribución sustitutiva: en Armenia, Bielorrusia, Moldavia y Kirguistán, la banda de frecuencias 13450-13550 kHz está atribuida al servicio fijo a título primario y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R), a título secundario (CMR-19).

      5.150 Las bandas:

      13553-13567 kHz (frecuencia central 13560 kHz),

      26957-27283 kHz (frecuencia central 27120 kHz),

      40,66-40,70 MHz (frecuencia central 40,68 MHz),

      902-928 MHz en la Región 2 (frecuencia central 915 MHz),

      2400-2500 MHz (frecuencia central 2450 MHz),

      5725-5875 MHz (frecuencia central 5800 MHz) y

      24-24,25 GHz (frecuencia central 24,125 GHz).

      están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). Los servicios de radiocomunicación que funcionan en estas bandas deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. Los equipos ICM que funcionen en estas bandas estarán sujetos a las disposiciones del número 15.13.

      5.151 Atribución adicional: las estaciones del servicio fijo y el servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R), podrán utilizar las frecuencias de las bandas 13570-13600 kHz y 13800-13870 kHz solo para la comunicación dentro del país en que están situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a emplear la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-07).

      5.152 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, China, Costa de Marfil, Georgia, Irán (Rep. Islámica del), Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 14250-14350 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo. La potencia radiada por las estaciones del servicio fijo no deberá exceder de 24 dBW (CMR-03).

      5.153 En la Región 3, las estaciones de los servicios a los que está atribuida la banda 15995-16005 kHz pueden transmitir frecuencias patrón y señales horarias.

      5.154 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 18068-18168 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo para utilización dentro de sus fronteras respectivas con una potencia máxima en la cresta de la envolvente de 1 kW (CMR-03).

      5.155 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Federación de Rusia, Georgia, Moldavia, Uzbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda de frecuencias 21850-21870 kHz está atribuida también, a título primario, al servicio móvil aeronáutico (R) (CMR-23).

      5.155A En Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Federación de Rusia, Georgia, Moldavia, Uzbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la utilización de la banda de frecuencias 21850-21870 kHz por el servicio fijo está limitada a la prestación de servicios relacionados con la seguridad de los vuelos de aeronave (CMR-23).

      5.155B La banda 21870-21924 kHz es utilizada por el servicio fijo para el suministro de servicios relacionados con la seguridad de los vuelos de aeronave.

      5.156 Atribución adicional: en Nigeria, la banda 22720-23200 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio de ayudas a la meteorología (radiosondas).

      5.156A La utilización de la banda 23200-23350 kHz por el servicio fijo está limitada al suministro de servicios relacionados con la seguridad de los vuelos de aeronave.

      5.157 La utilización de la banda 23350-24000 kHz por el servicio móvil marítimo está limitada a la radiotelegrafía entre barcos.

      5.158 Atribución sustitutiva: en Armenia, Bielorrusia, Moldavia y Kirguistán, la banda de frecuencias 24450-24600 kHz está atribuida a los servicios fijo y móvil terrestre a título primario (CMR-19).

      5.159 Atribución sustitutiva: en Armenia, Bielorrusia, Moldavia y Kirguistán, la banda de frecuencias 39-39,5 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario (CMR-19).

      5.159A La utilización de la banda de frecuencias 40-50 MHz por el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) será conforme con las restricciones de zona geográfica y las condiciones técnicas y operativas definidas en la Resolución 677 (CMR-23). Lo dispuesto en este número en modo alguno exime al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) de la obligación de funcionar como un servicio secundario de conformidad con los números 5.29 y 5.30 (CMR-23).

      5.160 Atribución adicional: en Botsuana, Burundi, Rep. Dem. del Congo y Ruanda, la banda 41-44 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica (CMR-12).

      5.161 Atribución adicional: en la República Islámica de Irán y en Japón, la banda 41-44 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de radiolocalización.

      5.161A Atribución adicional: en Corea (Rep. de), Estados Unidos y México las bandas de frecuencias 41,015-41,665 MHz y 43,35-44 MHz también están atribuidas al servicio de radiolocalización a título primario. Las estaciones del servicio de radiolocalización no deberán causar interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo y móvil, ni reclamarán protección contra las mismas. Las aplicaciones del servicio de radiolocalización se limitan a los radares oceanográficos que funcionan con arreglo a lo dispuesto en la Resolución 612 (Rev.CMR-12) (CMR-19).

      5.161B Atribución sustitutiva: en Albania, Alemania, Armenia, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Chipre, El Vaticano, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Uzbekistán, los Países Bajos, Portugal, Kirguistán, Eslovaquia, Rep. Checa, Rumanía, Reino Unido, San Marino, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania, la banda de frecuencias 42-42,5 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario (CMR-19).

      5.162 Atribución adicional: en Australia la banda 44-47 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión (CMR-12).

      5.162A Atribución adicional: en Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, China, Vaticano, Corea (Rep. de), Dinamarca, España, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Indonesia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rep. Checa, República Popular Democrática de Corea, Reino Unido, Serbia, Eslovenia, Suecia y Suiza, la banda de frecuencias 46-68 MHz también está atribuida al servicio de radiolocalización a título secundario. Dicha utilización se limita a las operaciones de radares de perfil del viento, de conformidad con la Resolución 217 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.163 Atribución adicional: en Armenia, Bielorrusia, Federación de Rusia, Georgia, Kazajistán, Letonia, Moldavia, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, las bandas de frecuencias 47-48,5 MHz y 56,5-58 MHz están también atribuidas, a título secundario, a los servicios fijo y móvil terrestre (CMR-19).

      5.164 Atribución adicional: en Albania, Argelia, Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Bulgaria, Costa de Marfil, Croacia, Dinamarca, España, Estonia, Eswatini, Finlandia, Francia, Gabón, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Mónaco, Montenegro, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Polonia, República Árabe Siria, Eslovaquia, Rep. Checa, Rumanía, Reino Unido, Serbia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Chad, Togo, Túnez y Turquía, la banda de frecuencias 47-68 MHz, en Sudafricana (Rep.) la banda de frecuencias 47-50 MHz y en Letonia las bandas de frecuencias 48,5-56,5 MHz y 58-68 MHz, están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil terrestre. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil terrestre de los países mencionados que utilicen cada una de las bandas de frecuencias que figuran en la presente nota no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o en proyecto de países distintos de los mencionados en esta nota para cada una de estas bandas de frecuencias, ni reclamar protección frente a ellas (CMR-19).

      5.165 Atribución adicional: en Angola, Camerún, Congo (Rep. del), Egipto, Madagascar, Mozambique, Níger, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania y Chad, la banda de frecuencias 47-68 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (CMR-19).

      5.166 (SUP-CMR-15).

      5.166A Categoría de servicio diferente: En Austria, Chipre, Vaticano, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Hungría, Letonia, Países Bajos, la República Checa, Reino Unido, Eslovaquia y Eslovenia, la banda de frecuencias 50-50,5 MHz está atribuida al servicio de aficionados a título primario. Las estaciones del servicio de aficionados en esos países no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios de radiodifusión, fijo y móvil que funcionan de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones en la banda de frecuencias 50,0-50,5 MHz en los países no enumerados en esta disposición, ni reclamarán protección contra las mismas. Para las estaciones de estos servicios, se aplicarán también los criterios de protección que se especifican en el número 5.169B. En la Región 1, con la excepción de los países indicados en el número 5.169, los radares de perfil del viento que funcionan en el servicio de radiolocalización de conformidad con el número 5.162A están autorizados a operar en condiciones de igualdad con las estaciones del servicio de aficionados en la banda de frecuencias 50,0-50,5 MHz (CMR-19).

      5.166B En la Región 1, las estaciones del servicio de aficionados que funcionan a título secundario no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radiodifusión ni reclamarán protección contra las mismas. La intensidad de campo generada por las estaciones de aficionados de la Región 1 en la banda de frecuencias 50-52 MHz no rebasará, durante más del 10 % del tiempo, el valor calculado de +6 dB(μV/m) a una altura de 10 m sobre el suelo en las fronteras de un país con estaciones de radiodifusión analógicas operativas en la Región 1 y en los países vecinos con estaciones de radiodifusión en la Región 3 enumerados en los números 5.167 y 5.168 (CMR-19).

      5.166C En la Región 1, las estaciones del servicio de aficionados en la banda de frecuencias 50-52 MHz, salvo en los países indicados en el número 5.169, no causarán interferencia perjudicial a los radares de perfil del viento que funcionan en el servicio de radiolocalización de conformidad con el número 5.162A, ni reclamarán protección contra los mismos (CMR-19).

      5.166D Categoría de servicio diferente: En Líbano, la banda de frecuencias 50-52 MHz está atribuida al servicio de aficionados a título primario. Las estaciones del servicio de aficionados en Líbano no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios de radiodifusión, fijo y móvil que funcionan de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones en la banda de frecuencias 50-52 MHz en los países no enumerados en esta disposición (CMR-19).

      5.166E En la Federación de Rusia, solo la banda de frecuencias 50,080-50,280 MHz está atribuida al servicio de aficionados a título secundario. Los criterios de protección para los otros servicios en los países no enumerados en la presente disposición se especifican en los números 5.166B y 5.169B (CMR-19).

      5.167 Atribución sustitutiva: en Bangladesh, Brunéi Darussalam, India, Irán (República Islámica del), Pakistán y Singapur, la banda de frecuencias 50-54 MHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo, móvil y de radiodifusión (CMR-15).

      5.167A Atribución adicional: en Indonesia y Tailandia, la banda de frecuencias 50-54 MHz también está atribuida a los servicios fijo, móvil y de radiodifusión a título primario (CMR-15).

      5.168 Atribución adicional: en Australia, China y Rep. Pop. Dem. de Corea, la banda 50-54 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.

      5.169 Atribución sustitutiva: en Botsuana, Eswatini, Lesoto, Malawi, Namibia, Ruanda, Sudafricana (Rep.), Zambia y Zimbabue, la banda de frecuencias 50-54 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de aficionados. En Senegal, la banda de frecuencias 50-51 MHz está atribuida al servicio de aficionados a título primario (CMR-19).

      5.169A Atribución sustitutiva: en los siguientes países de la Región 1: Angola, Arabia Saudita, Bahréin, Burkina Faso, Burundi, Emiratos Árabes Unidos, Gambia, Jordania, Kenia, Kuwait, Mauricio, Mozambique, Omán, Uganda, Qatar, Sudán del Sur y Tanzania, la banda de frecuencias 50-54 MHz está atribuida a título primario al servicio de aficionados. En Guinea-Bissau, la banda de frecuencias 50,0-50,5 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de aficionados. En Yibuti la banda de frecuencias 50-52 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de aficionados. Con la excepción de los países enumerados en el número 5.169, las estaciones del servicio de aficionados que funcionan en la Región 1, en virtud de este número, en toda la banda de frecuencias 50-54 MHz o en parte de ella, no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de otros servicios que funcionan de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones en Argelia, Egipto, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Libia, Palestina*, República Árabe Siria, República Popular Democrática de Corea, Sudán y Túnez, ni reclamarán protección contra las mismas. La intensidad de campo generada por las estaciones de aficionados en la banda de frecuencias 50-54 MHz no rebasará, durante más del 10 % del tiempo, el valor de +6 dB(μV/m) a una altura de 10 m sobre el suelo en las fronteras de los países enumerados que requieren protección (CMR-19).

      5.169B Con la excepción de los países enumerados en el número 5.169, las estaciones del servicio de aficionados que operan en la Región 1, en toda la banda de frecuencias 50-54 MHz o en parte de ella, no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de otros servicios que funcionan de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones en Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto, Federación de Rusia, Irán (República Islámica del), Iraq, Kazajistán, Kirguistán, Libia, Uzbekistán, Palestina*, República Árabe Siria, Sudán, Túnez y Ucrania, ni reclamarán protección contra las mismas. La intensidad de campo generada por las estaciones de aficionados en la banda de frecuencias 50-54 MHz no rebasará, durante más del 10 % del tiempo, el valor de +6 dB(μV/m) a una altura de 10 m sobre el suelo en las fronteras de los países enumerados en esta disposición (CMR-19).

      * De conformidad con la Resolución 99 (Rev. Dubái, 2018) y habida cuenta del Acuerdo provisional entre Israel y Palestina de 28 de septiembre de 1995.

      5.170 Atribución adicional: en Nueva Zelanda, la banda de frecuencias 51-54 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil (CMR-15).

      5.171 Atribución adicional: en Botsuana, Eswatini, Lesoto, Malawi, Malí, Namibia, Rep. Dem. del Congo, Ruanda, Sudafricana (Rep.), Zambia y Zimbabue, la banda de frecuencias 54-68 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (CMR-19).

      5.172 Categoría de servicio diferente: en los Departamentos y colectividades franceses de Ultramar de la Región 2 y en Guyana, la banda de frecuencias 54-68 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario (véase el número 5.33) (CMR-15).

      5.173 Categoría de servicio diferente: en los Departamentos y colectividades franceses de Ultramar de la Región 2 y en Guyana, la banda de frecuencias 68-72 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario (véase el número 5.33) (CMR-15).

      5.174 (SUP-CMR-07).

      5.175 Atribución sustitutiva: en Armenia, Bielorrusia, Federación de Rusia, Kazajistán, Moldavia, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, las bandas de frecuencias 68-73 MHz y 76-87,5 MHz están atribuidas, a título primario, al servicio de radiodifusión. En Letonia y Lituania, las bandas de frecuencias 68-73 MHz y 76-87,5 MHz están atribuidas a título primario a los servicios de radiodifusión y móvil, salvo móvil aeronáutico. En Mongolia, la banda de frecuencias 76-87,5 MHz está atribuida al servicio de radiodifusión a título primario; las estaciones del servicio de radiodifusión no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo y móvil existentes o previstas en los países vecinos, ni reclamarán protecciones contra las mismas. Los servicios a los que están atribuidas estas bandas de frecuencias en otros países, y el servicio de radiodifusión en estos países, están sujetos a acuerdos entre los países vecinos interesados (CMR-23).

      5.176 Atribución adicional: en Australia, China, Corea (Rep. de), Filipinas, Rep. Pop. Dem. de Corea y Samoa la banda 68-74 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión (CMR-07).

      5.177 Atribución adicional: en Armenia, Bielorrusia, Federación de Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda de frecuencias 73-74 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 (CMR-23).

      5.178 Atribución adicional: en Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras y Nicaragua, la banda 73-74,6 MHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil (CMR-12).

      5.179 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Federación de Rusia, Georgia, Kazajistán, Lituania, Mongolia, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, las bandas 74,6-74,8 MHz y 75,2-75,4 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica, únicamente para transmisores instalados en tierra (CMR-12).

      5.180 La frecuencia de 75 MHz se asigna a las radiobalizas. Las administraciones deberán abstenerse de asignar frecuencias próximas a los límites de la banda de guarda a las estaciones de otros servicios que, por su potencia o su posición geográfica, puedan causar interferencias perjudiciales a las radiobalizas aeronáuticas o imponerles otras limitaciones.

      Debe hacerse todo lo posible para seguir mejorando las características de los receptores a bordo de aeronaves y limitar la potencia de las estaciones que transmitan en frecuencias próximas a los límites de 74,8 MHz y 75,2 MHz.

      5.181 Atribución adicional: en Egipto, Israel, y República Árabe Siria, la banda 74,8-75,2 MHz está también atribuida al servicio móvil a título secundario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. A fin de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán las estaciones del servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada en aplicación del procedimiento invocado en el número 9.21 (CMR-03).

      5.182 Atribución adicional: en Samoa, la banda 75,4-87 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión (CMR-23).

      5.183 Atribución adicional: en China, Corea (Rep. de), Japón, Filipinas y Rep. Pop. Dem. de Corea, la banda 76-87 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.

      5.184 (SUP-CMR-07).

      5.185 Categoría de servicio diferente: en Estados Unidos, en los Departamentos y colectividades franceses de Ultramar de la Región 2, y en Guyana, la banda de frecuencias 76-88 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario (véase el número 5.33) (CMR-23).

      5.186 (SUP-CMR-97).

      5.187 Atribución sustitutiva: en Albania, la banda 81-87,5 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión y se utiliza de conformidad con las decisiones contenidas en las Actas Finales de la Conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960).

      5.188 Atribución adicional: en Australia, la banda 85-87 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La introducción del servicio de radiodifusión en Australia está sujeta a acuerdos especiales entre las administraciones interesadas.

      5.189 No utilizado.

      5.190 Atribución adicional: en Mónaco, la banda 87,5-88 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 (CMR-97).

      5.191 No utilizado.

      5.192 Atribución adicional: en China y República de Corea, la banda 100-108 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil (CMR-97).

      5.193 No utilizado.

      5.194 Atribución adicional: en Kirguistán, Somalia y Turkmenistán, la banda de frecuencias 104-108 MHz está también atribuida al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R), a título secundario (CMR-19).

      5.195 y 5.196 No utilizados.

      5.197 Atribución adicional: en República Árabe Siria, la banda 108-111,975 MHz está también atribuida al servicio móvil a título secundario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. A fin de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán las estaciones del servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada en aplicación del procedimiento invocado en el número 9.21 (CMR-12).

      5.197A Atribución adicional: la banda de frecuencias 108-117,975 MHz también está atribuida a título primario al servicio móvil aeronáutico (R) exclusivamente para los sistemas que funcionan de conformidad con las normas aeronáuticas internacionales reconocidas. Dicha utilización ha de ser conforme con la Resolución 413 (Rev.CMR-23). La utilización de la banda de frecuencias 108-112 MHz por el servicio móvil aeronáutico (R) se limitará a los sistemas compuestos por transmisores en tierra y los correspondientes receptores que proporcionan información de navegación en apoyo de las funciones de navegación aérea de conformidad con las normas aeronáuticas internacionales reconocidas (CMR-23).

      5.198 (SUP-CMR-07).

      5.198A La utilización de la banda de frecuencias 117,975-137 MHz por el servicio móvil aeronáutico (R) por satélite está sujeta a coordinación en virtud del número 9.11A. El número 9.16 no es aplicable. Dicha utilización estará limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios cuyo funcionamiento se rige por las normas aeronáuticas internacionales. Se aplica la Resolución 406 (CMR-23) (CMR-23).

      5.198B La utilización de la banda de frecuencias 117,975-137 MHz por el servicio móvil aeronáutico (R) tendrá prioridad sobre su utilización por el servicio móvil aeronáutico (R) por satélite (CMR-23).

      5.199 (SUP-CMR-07).

      5.200 En la banda de frecuencias 117,975-137 MHz, la frecuencia de 121,5 MHz es la frecuencia aeronáutica de emergencia y, de necesitarse, la frecuencia de 123,1 MHz es la frecuencia aeronáutica auxiliar de la de 121,5 MHz. Las estaciones móviles del servicio móvil marítimo podrán comunicar en estas frecuencias, en las condiciones que se fijan en el artículo 31, para fines de socorro y seguridad, con las estaciones del servicio móvil aeronáutico y el servicio móvil aeronáutico por satélite (CMR-23).

      5.201 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Egipto, Estonia, Federación de Rusia, Georgia, Hungría, Irán (República Islámica del), Iraq (República del), Japón, Kazajistán, Malí, Mongolia, Mozambique, Uzbekistán, Papúa Nueva Guinea, Polonia, Kirguistán, Qatar, Rumanía, Senegal, Somalia, Tayikistán y Turkmenistán, la banda de frecuencias 132-136 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil aeronáutico (OR). Al asignar frecuencias a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR), la administración deberá tener en cuenta las frecuencias asignadas a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (R) (CMR-23).

      5.202 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Federación de Rusia, Georgia, Irán (República Islámica del), Jordania, Malí, Omán, Uzbekistán, Polonia, República Árabe Siria, Kirguistán, Rumanía, Senegal, Tayikistán y Turkmenistán, la banda de frecuencias 136-137 MHz está atribuida también a título primario al servicio móvil aeronáutico (OR). Al asignar frecuencias a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR), la administración deberá tener en cuenta las frecuencias asignadas a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (R) (CMR-23).

      5.203 (SUP-CMR-07).

      5.203A (SUP-CMR-07).

      5.203B (SUP-CMR-07).

      5.203C La utilización del servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra) mediante sistemas de satélites no geoestacionarios con misiones de corta duración en la banda de frecuencias 137-138 MHz está sujeta a la Resolución 660 (CMR-19). También es de aplicación la Resolución 32 (CMR-19). Estos sistemas no causarán interferencia perjudicial a los servicios existentes a los que está atribuida la banda de frecuencias a título primario ni reclamarán protección contra los mismos (CMR-19).

      5.204 Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahréin, Bangladesh, Brunéi Darussalam, China, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Kuwait, Montenegro, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Singapur, Tailandia y Yemen, la atribución de la banda de frecuencias 137-138 MHz a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R), es a título primario (véase el número 5.33) (CMR-19).

      5.205 Categoría de servicio diferente: en Israel y Jordania, la atribución de la banda 137-138 MHz a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico es a título primario (véase el número 5.33).

      5.206 Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Egipto, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Kazajistán, Líbano, Moldavia, Mongolia, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, República Árabe Siria, Eslovaquia, República Checa, Rumanía, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 137-138 MHz al servicio móvil aeronáutico (OR) es a título primario (véase el número 5.33) (CMR-2000).

      5.207 Atribución adicional: en Australia, la banda 137-144 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión hasta que sea posible acomodar dicho servicio en las atribuciones regionales a la radiodifusión.

      5.208 La utilización de la banda 137-138 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A (CMR-97).

      5.208A Al asignar frecuencias a las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite en las bandas de frecuencias 137-138 MHz, 387-390 MHz y 400,15-401 MHz y del servicio móvil marítimo por satélite (espacio-Tierra) en las bandas de frecuencias 157,1875-157,3375 MHz y 161,7875-161,9375 MHz, las administraciones adoptarán todas las medidas posibles para proteger el servicio de radioastronomía en las bandas de frecuencias 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz y 608-614 MHz contra la interferencia perjudicial producida por las emisiones no deseadas, según se indica en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R RA.769 (CMR-19).

      5.208B* En las bandas de frecuencias:

      137-138 MHz,

      157,1875-157,3375 MHz,

      161,7875-161,9375 MHz,

      387-390 MHz,

      400,15-401 MHz,

      1452-1492 MHz,

      1525-1610 MHz,

      1613,8-1626,5 MHz,

      2655-2690 MHz,

      21,4-22 GHz,

      se aplica la Resolución 739 (Rev.CMR-19) (CMR-19).

      * Esta disposición fue numerada anteriormente como número 5.347A. Se numeró de nuevo para mantener el orden secuencial.

      5.209 La utilización de las bandas 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz y 459-460 MHz por el servicio móvil por satélite está limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios (CMR-97).

      5.209A La utilización de la banda de frecuencias 137,175-137,825 MHz por los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio de operaciones espaciales identificados como misiones de corta duración, de conformidad con el apéndice 4, no está sujeta a lo dispuesto en el número 9.11A (CMR-19).

      5.210 Atribución adicional: en Italia y Reino Unido, las bandas de frecuencias 138-143,6 MHz y 143,65-144 MHz están también atribuidas, a título secundario, al servicio de investigación espacial (espacio-Tierra) (CMR-23).

      5.211 Atribución adicional: en Alemania, Arabia Saudita, Austria, Bahréin, Bélgica, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Finlandia, Grecia, Guinea, Irlanda, Israel, Kenia, Kuwait, Líbano, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malí, Malta, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Qatar, Eslovaquia, Reino Unido, Serbia, Eslovenia, Somalia, Suecia, Suiza, Tanzania, Túnez y Turquía, la banda de frecuencias 138-144 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios móvil marítimo y móvil terrestre (CMR-23).

      5.212 Atribución sustitutiva: en Angola, Botsuana, Camerún, Centroafricana (Rep.), Congo (Rep. del), Eswatini, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Iraq, Jordania, Lesoto, Liberia, Libia, Malawi, Mozambique, Namibia, Níger, Omán, Uganda, República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Ruanda, Sierra Leona, Sudafricana (Rep.), Chad, Togo, Zambia y Zimbabue, la banda de frecuencias 138-144 MHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil (CMR-19).

      5.213 Atribución adicional: en China, la banda 138-144 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiolocalización.

      5.214 Atribución adicional: en Eritrea, Etiopía, Kenia, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Tanzania, la banda de frecuencias 138-144 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo (CMR-19).

      5.215 No utilizado.

      5.216 Atribución adicional: en China, la banda 144-146 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio móvil aeronáutico (OR).

      5.217 Atribución sustitutiva: en Afganistán, Bangladesh, Cuba, Guyana e India, la banda 146-148 MHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

      5.218 Atribución adicional: la banda 148-149,9 MHz está también atribuida al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) a título primario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. La anchura de banda de toda emisión no deberá ser superior a ± 25 kHz.

      5.218A Los sistemas de satélites no geoestacionarios con misiones de corta duración pueden utilizar la banda de frecuencias 148-149,9 MHz en el servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio). Los sistemas de satélites del servicio de operaciones espaciales utilizados para misiones de corta duración no están sujetos, de conformidad con la Resolución 32 (CMR-19) del Reglamento de Radiocomunicaciones, a la obtención de un acuerdo con arreglo al número 9.21. En la fase de coordinación también son de aplicación las disposiciones de los números 9.17 y 9.18. En la banda de frecuencias 148-149,9 MHz, los sistemas de satélites no geoestacionarios con misiones de corta duración no causarán interferencia inaceptable a los servicios a título primario en esa banda de frecuencias ni reclamarán protección contra los mismos, ni impondrán restricciones adicionales a los servicios de operaciones espaciales y móviles por satélite. Además, las estaciones terrenas de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio de operaciones espaciales con misiones de corta duración en la banda de frecuencias 148-149,9 MHz garantizarán que no se rebase el valor de la densidad de flujo de potencia de –149 dB (W/(m2 ⋅ 4 kHz)) durante más del 1 % del tiempo en la frontera del territorio de los países siguientes: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Corea (Rep. de), Cuba, Federación de Rusia, India, Irán (República Islámica del), Japón, Kazajistán, Malasia, Uzbekistán, Kirguistán, Tailandia y Vietnam. En el caso de que se rebase ese límite de densidad de flujo de potencia, es necesario obtener el acuerdo en virtud del número 9.21 con los países mencionados en la presente nota (CMR-19).

      5.219 La utilización de la banda de frecuencias 148-149,9 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación con arreglo al número 9.11A. El servicio móvil por satélite no limitará el desarrollo y utilización de los servicios fijo, móvil y de operaciones espaciales en la banda 148-149,9 MHz. La utilización de la banda de frecuencias 148-149,9 MHz por los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio de operaciones espaciales identificados como misiones de corta duración no está sujeta al número 9.11A (CMR-19).

      5.220 La utilización de las bandas de frecuencias 149,9-150,05 MHz y 399,9-400,05 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A (CMR-15).

      5.221 Las estaciones del servicio móvil por satélite en la banda de frecuencias 148-149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo o móvil explotadas de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni solicitarán protección frente a ellas: Albania, Argelia, Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Bélgica, Benín, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brunéi Darussalam, Bulgaria, Camerún, China, Chipre, Congo (Rep. del), Corea (Rep. de), Costa de Marfil, Croacia, Cuba, Dinamarca, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, España, Estonia, Eswatini, Etiopía, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Ghana, Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Hungría, India, Irán (República Islámica del), Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Lesoto, Letonia, Líbano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malasia, Malí, Malta, Mauritania, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Uganda, Uzbekistán, Pakistán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, República Árabe Siria, Kirguistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Eslovaquia, Rumanía, Reino Unido, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Singapur, Eslovenia, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Sudafricana (Rep.), Suecia, Suiza, Tanzania, Chad, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Ucrania, Vietnam, Yemen, Zambia y Zimbabue (CMR-23).

      5.222 (SUP-CMR-15).

      5.223 (SUP-CMR-15).

      5.224 (SUP-CMR-97).

      5.224A (SUP-CMR-15).

      5.224B (SUP-CMR-15).

      5.225 Atribución adicional: en Australia y en India, la banda 150,05-153 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

      5.225A Atribución adicional: en Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Federación de Rusia, Francia, Irán (República Islámica del), Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Vietnam, la banda de frecuencias 154-156 MHz también está atribuida al servicio de radiolocalización a título primario. La utilización de la banda de frecuencias 154-156 MHz por el servicio de radiolocalización quedará limitada a los sistemas de detección de objetos espaciales que funcionen desde emplazamientos terrestres. El funcionamiento de estaciones del servicio de radiolocalización en la banda de frecuencias 154-156 MHz estará supeditado al acuerdo obtenido según el número 9.21. Para identificar las administraciones potencialmente afectadas en la Región 1, deberá utilizarse un valor instantáneo de la intensidad de campo de 12 dB(µV/m) durante el 10 % del tiempo, producido a 10 m por encima del nivel del suelo en la banda de frecuencias de referencia de 25 kHz en la frontera del territorio de cualquier otra administración. Para identificar las administraciones potencialmente afectadas en la Región 3, deberá utilizarse un valor de la relación interferencia/ruido (I/N) de –6 dB (N = –161 dBW/4 kHz) o –10 dB para aplicaciones con mayor necesidad de protección, tales como la Protección Pública y Operaciones de Socorro (PPDR (N = –161 dBW/4 kHz)) durante el 1 % del tiempo, producido a 60 m por encima del nivel del suelo en la frontera del territorio de cualquier otra administración. En las bandas de frecuencias 156,7625-156,8375 MHz, 156,5125-156,5375 MHz, 161,9625-161,9875 MHz, 162,0125-162,0375 MHz, la p.i.r.e. fuera de banda de los radares de vigilancia espacial especificadas no superará –16 dBW. Las asignaciones de frecuencias al servicio de radiolocalización en el marco de esta atribución no se deberán utilizar en Ucrania sin el acuerdo de Moldavia (CMR-12).

      5.226 La frecuencia de 156,525 MHz es la frecuencia internacional de socorro, seguridad y llamada del servicio móvil marítimo radiotelefónico en ondas métricas con llamada selectiva digital (LLSD). Las condiciones de utilización de esta frecuencia y de la banda 156,4875-156,5625 MHz se especifican en los artículos 31 y 52 y en el apéndice 18.

      La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional de socorro, seguridad y llamada del servicio móvil marítimo radiotelefónico en ondas métricas. Las condiciones de utilización de esta frecuencia y de la banda 156,7625-156,8375 MHz se especifican en el artículo 31 y en el apéndice 18.

      En las bandas 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz y 161,475-162,05 MHz, las administraciones darán prioridad al servicio móvil marítimo únicamente en aquellas frecuencias de estas bandas que se hayan asignado a las estaciones de dicho servicio (véanse los artículos 31 y 52 y el apéndice 18).

      Se procurará evitar la utilización de frecuencias comprendidas en estas bandas por los otros servicios a los que asimismo estén atribuidas, en aquellas zonas en que su empleo pueda causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones del servicio móvil marítimo en ondas métricas.

      Sin embargo, las frecuencias de 156,8 MHz y 156,525 MHz y las bandas de frecuencias en las que se da prioridad al servicio móvil marítimo pueden utilizarse para las radiocomunicaciones en vías interiores de navegación, a reserva de acuerdos entre las administraciones interesadas y afectadas, teniendo en cuenta la utilización actual de las frecuencias y los acuerdos existentes (CMR-07).

      5.227 Atribución adicional: las bandas 156,4875-156,5125 MHz y 156,5375-156,5625 MHz también están atribuidas a los servicios fijo y móvil terrestre a título primario. La utilización de estas bandas por los servicios fijo y móvil terrestre no causará interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo en ondas métricas, ni reclamará protección contra el mismo (CMR-07).

      5.227A (SUP-CMR-12).

      5.228 La utilización de las bandas de frecuencias 156,7625-156,7875 MHz y 156,8125-156,8375 MHz por el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) está limitada a la recepción de emisiones del sistema de identificación automática (SIA) de mensajes de radiodifusión SIA de largo alcance (Mensaje 27, véase la última versión de la Recomendación UIT-R M.1371). Exceptuando las emisiones del SIA, las emisiones en estas bandas de frecuencias por los sistemas del servicio móvil marítimo para comunicaciones no sobrepasarán 1 W (CMR-12).

      5.228A Las bandas de frecuencias 161,9625-161,9875 MHz y 162,0125-162,0375 MHz podrán ser utilizadas por las estaciones de aeronaves para operaciones de búsqueda y salvamento y otras comunicaciones relacionadas con la seguridad (CMR-12).

      5.228AA La utilización de las bandas de frecuencias 161,9375-161,9625 MHz y 161,9875-162,0125 MHz por el servicio móvil marítimo por satélite (Tierra-espacio) se limita a los sistemas que funcionan de acuerdo con el apéndice 18 (CMR-15).

      5.228AB La utilización de las bandas de frecuencias 157,1875-157,3375 MHz y 161,7875-161,9375 MHz por el servicio móvil marítimo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios que funcionan de acuerdo con el apéndice 18 (CMR-19).

      5.228AC La utilización de las bandas de frecuencias 157,1875-157,3375 MHz y 161,7875-161,9375 MHz por el servicio móvil marítimo por satélite (espacio-Tierra) está limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios que funcionan de acuerdo con el apéndice 18. Esa utilización está sujeta al acuerdo obtenido en el marco del número 9.21 con respecto de los servicios terrenales en Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Corea (Rep. de), Cuba, Federación de Rusia, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sudafricana (Rep.) y Vietnam (CMR-19).

      5.228B La utilización de las bandas de frecuencias 161,9625-161,9875 MHz y 162,0125-162,0375 MHz por los servicios fijo y móvil terrestre no deberá causar interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo ni reclamar protección contra el mismo (CMR-12).

      5.228C La utilización de las bandas de frecuencias 161,9625-161,9875 MHz y 162,0125-162,0375 MHz por el servicio móvil marítimo y el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) está limitada al sistema de identificación automática (SIA), incluidos los trasmisores de búsqueda y salvamento del SIA (SART-SIA) y las radiobalizas de localización de siniestros por satélite con SIA (RLS-SIA). La utilización de estas bandas de frecuencias por el servicio móvil aeronáutico (OR) está limitada a las emisiones del SIA de operaciones de aeronaves de búsqueda y salvamento. Las operaciones del SIA, de los SART-SIA y de las RLS-SIA en estas bandas de frecuencias no restringirán el desarrollo y utilización de los servicios fijo y móvil que funcionan en las bandas adyacentes (CMR-23).

      5.228D Las bandas de frecuencias 161,9625-161,9875 MHz (AIS 1) y 162,0125-162,0375 MHz (AIS 2) pueden seguir siendo utilizadas por los servicios fijo y móvil a título primario hasta el 1 de enero de 2025, fecha en que cesará la vigencia de esta atribución. Se alienta a las administraciones a hacer todo lo posible por dejar de utilizar estas bandas para los servicios fijo y móvil antes de la fecha de transición. Durante este periodo de transición, el servicio móvil marítimo en estas bandas de frecuencias tiene prioridad sobre los servicios fijo, móvil terrestre y móvil aeronáutico (CMR-12).

      5.228E La utilización del sistema de identificación automática en las bandas de frecuencias 161,9625-161,9875 MHz y 162,0125-162,0375 MHz por el servicio móvil aeronáutico (OR) está limitada a las estaciones de aeronave para las operaciones de búsqueda y salvamento y otras comunicaciones relativas a la seguridad (CMR-12).

      5.228F La utilización de las bandas 161,9625-161,9875 MHz y 162,0125-162,0375 MHz por el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) está limitada a la recepción de las emisiones del sistema de identificación automática de las estaciones del servicio móvil marítimo (CMR-12).

      5.229 (SUP-CMR-23).

      5.230 Atribución adicional: en China, la banda 163-167 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21.

      5.231 Atribución adicional: en Afganistán y China, la banda 167-174 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La utilización de esta banda por el servicio de radiodifusión estará sujeta al acuerdo con los países vecinos de la Región 3 cuyos servicios puedan ser afectados (CMR-12).

      5.232 (SUP-CMR-15).

      5.233 Atribución adicional: en China, la banda 174-184 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios de investigación espacial (espacio-Tierra) y de operaciones espaciales (espacio-Tierra), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. Estos servicios no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas ni reclamarán protección frente a ellas.

      5.234 (SUP-CMR-15).

      5.235 Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Liechtenstein, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza, la banda 174-223 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil terrestre. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil terrestre no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas de los países no mencionados en la presente nota, ni solicitar protección frente a dichas estaciones.

      5.236 No utilizado.

      5.237 Atribución adicional: en Congo (Rep. del), Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Guinea, Libia, Malí, Sierra Leona, Somalia y Chad, la banda 174-223 MHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil (CMR-12).

      5.238 Atribución adicional: en Bangladesh, India, Pakistán y Filipinas la banda 200-216 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

      5.239 No utilizado.

      5.240 Atribución adicional: en China e India la banda 216-223 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica y, a título secundario, al servicio de radiolocalización.

      5.241 En la Región 2, no podrán autorizarse nuevas estaciones del servicio de radiolocalización en la banda 216-225 MHz. Las estaciones autorizadas antes del 1 de enero de 1990 podrán continuar funcionando a título secundario.

      5.242 Atribución adicional: en Canadá y México, la banda de frecuencias 216-220 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil terrestre (CMR-19).

      5.243 Atribución adicional: en Somalia, la banda 216-225 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica, a reserva de no causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas en otros países.

      5.244 (SUP-CMR-97).

      5.245 Atribución adicional: en Japón, la banda 222-223 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica y, a título secundario, al servicio de radiolocalización.

      5.246 Atribución sustitutiva: en España, Francia, Israel y Mónaco, la banda 223-230 MHz está atribuida a título primario a los servicios móvil terrestre y de radiodifusión (véase el número 5.33) teniendo en cuenta que, al preparar los planes de frecuencias, el servicio de radiodifusión tendrá prioridad en la elección de frecuencias; también está atribuida a título secundario a los servicios fijo y móvil, salvo móvil terrestre. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil terrestre no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas en Marruecos y Argelia, ni solicitar protección frente a dichas estaciones.

      5.247 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Omán, Qatar y República Árabe Siria la banda 223-235 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

      5.248 y 5.249 No utilizados.

      5.250 Atribución adicional: en China, la banda 225-235 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de radioastronomía.

      5.251 Atribución adicional: en Nigeria, la banda 230-235 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21.

      5.252 Atribución sustitutiva: en Botsuana, Eswatini, Lesoto, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudafricana (Rep.), Zambia y Zimbabue, las bandas de frecuencias 230-238 MHz y 246-254 MHz están atribuidas, a título primario, al servicio de radiodifusión, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 (CMR-19).

      5.253 No utilizado.

      5.254 Las bandas 235-322 MHz y 335,4-399,9 MHz pueden utilizarse por el servicio móvil por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21, y a condición de que las estaciones de este servicio no produzcan interferencia perjudicial a las de otros servicios explotados o que se prevea explotar de conformidad con el Cuadro de atribución de frecuencias, salvo la atribución adicional a la que se hace referencia el número 5.256A (CMR-03).

      5.255 Las bandas 312-315 MHz (Tierra-espacio) y 387-390 MHz (espacio-Tierra) del servicio móvil por satélite podrán también ser utilizadas por los sistemas de satélites no geoestacionarios. Esta utilización está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A.

      5.256 La frecuencia de 243 MHz se utilizará en esta banda por las estaciones o dispositivos de salvamento, así como por los equipos destinados a operaciones de salvamento (CMR-07).

      5.256A Atribución adicional: en China, Federación de Rusia y Kazajistán, la banda de frecuencias 258-261 MHz está también atribuida a título primario al servicio de investigación espacial (Tierra-espacio) y al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio). Las estaciones del servicio de investigación espacial (Tierra-espacio) y del servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) no deben ocasionar interferencia perjudicial a los sistemas del servicio móvil y del servicio móvil por satélite que funcionen en esta banda de frecuencias, ni reclamar protección frente a ellos o limitar su utilización y desarrollo. Las estaciones del servicio de investigación espacial (Tierra-espacio) y del servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) no limitarán el futuro desarrollo de sistemas del servicio fijo de otros países (CMR-15).

      5.257 La banda 267-272 MHz puede ser utilizada por cada administración, a título primario, en su propio país, para telemedida espacial, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21.

      5.258 La utilización de la banda 328,6-335,4 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica está limitada a los sistemas de aterrizaje con instrumentos (radioalineación de descenso).

      5.259 Atribución adicional: en Egipto y República Árabe Siria, la banda 328,6-335,4 MHz está también atribuida al servicio móvil a título secundario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. A fin de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán estaciones del servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada en aplicación del procedimiento invocado en el número 9.21 (CMR-12).

      5.260 (SUP-CMR-15).

      5.260A En la banda de frecuencias 399,9-400,05 MHz la p.i.r.e. máxima de las emisiones de las estaciones terrenas del servicio móvil por satélite no rebasará 5 dBW en cualquier banda de 4 kHz y la p.i.r.e. máxima de cada estación terrena del servicio móvil por satélite no rebasará 5 dBW en la totalidad de la banda de frecuencias 399,9-400,05 MHz. Hasta el 22 de noviembre de 2022 este límite no se aplicará a los sistemas de satélites para los que la Oficina de Radiocomunicaciones haya recibido la información de notificación completa antes del 22 de noviembre de 2019 y que se hayan puesto en servicio antes de esa fecha. Después del 22 de noviembre de 2022 estos límites se aplicarán a todos los sistemas del servicio móvil por satélite operativos en esta banda de frecuencias.

      En la banda de frecuencias 399,99-400,02 MHz, los límites de p.i.r.e. especificados se aplicarán a partir del 22 de noviembre de 2022 a todos los sistemas del servicio móvil por satélite. Se solicita a las administraciones que sus enlaces de satélite del servicio móvil por satélite en la banda de frecuencias 399,99-400,02 MHz cumplan los límites de p.i.r.e. especificados anteriormente, a partir del 22 de noviembre de 2019 (CMR-19).

      5.260B En la banda de frecuencias 400,02-400,05 MHz no se aplican las disposiciones del número 5.260A para enlaces ascendentes de telemando en el servicio móvil por satélite (CMR-19).

      5.261 Las emisiones deben restringirse a una banda de ± 25 kHz respecto de la frecuencia patrón 400,1 MHz.

      5.262 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Bielorrusia, Botsuana, Colombia, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Federación de Rusia, Georgia, Hungría, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Liberia, Malasia, Moldavia, Omán, Uzbekistán, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Kirguistán, Singapur, Somalia, Tayikistán, Chad, Turkmenistán y Ucrania, la banda 400,05-401 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil (CMR-12).

      5.263 La banda 400,15-401 MHz está también atribuida al servicio de investigación espacial en sentido espacio-espacio para las comunicaciones con vehículos espaciales tripulados. En esta aplicación el servicio de investigación espacial no se considerará un servicio de seguridad.

      5.264 La utilización de la banda 400,15-401 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. El límite de densidad de flujo de potencia indicado en el anexo 1 del apéndice 5 se aplicará hasta su revisión por una conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.

      5.264A En la banda de frecuencias 401-403 MHz, la p.i.r.e. máxima de las emisiones de las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite y del servicio de exploración de la Tierra por satélite no rebasará 22 dBW en cualquier banda de 4 kHz para los sistemas de satélites geoestacionarios y los sistemas de satélites no geoestacionarios con una órbita cuyo apogeo sea igual o superior a 35786 km.

      La p.i.r.e. máxima de las emisiones de las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite y del servicio de exploración de la Tierra por satélite no rebasará 7 dBW en cualquier banda de 4 kHz para los sistemas geoestacionarios con una órbita cuyo apogeo sea inferior a 35786 km.

      La p.i.r.e. máxima de las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite y del servicio de exploración de la Tierra por satélite no rebasará 22 dBW para los sistemas de satélites geoestacionarios y los sistemas de satélites no geoestacionarios con una órbita cuyo apogeo sea igual o superior a 35786 km en la totalidad de la banda de frecuencias 401-403 MHz. La p.i.r.e. máxima de las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite y del servicio de exploración de la Tierra por satélite no rebasará 7 dBW para los sistemas de satélites no geoestacionarios con una órbita cuyo apogeo sea inferior a 35786 km en la totalidad de la banda de frecuencias 401-403 MHz.

      Hasta el 22 de noviembre de 2029, estos límites no se aplicarán a los sistemas de satélites para los que la Oficina de Radiocomunicaciones haya recibido la información de notificación completa antes del 22 de noviembre de 2019 y que se hayan puesto en servicio antes de esa fecha. A partir del 22 de noviembre de 2029 estos límites se aplicarán a todos los sistemas del servicio de meteorología por satélite y el servicio de exploración de la Tierra por satélite operativos en esta banda de frecuencias (CMR-19).

      5.264B Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio de meteorología por satélite y del servicio de exploración de la Tierra por satélite cuya información de notificación completa haya recibido la Oficina de Radiocomunicaciones a más tardar el 28 de abril de 2007 están exentos de las disposiciones del número 5.264A y pueden seguir funcionando en la banda de frecuencias 401,898-402,522 MHz a título primario sin rebasar el nivel de p.i.r.e. máximo de 12 dBW (CMR-23).

      5.265 En la banda de frecuencias 403-410 MHz, se aplica la Resolución 205 (Rev.CMR-19) (CMR-19).

      5.266 El uso de la banda 406-406,1 MHz por el servicio móvil por satélite está limitado a las radiobalizas de localización de siniestros por satélite de baja potencia (véase también el artículo 31) (CMR-07).

      5.267 Se prohíbe cualquier emisión que pueda causar interferencia perjudicial a las utilizaciones autorizadas de la banda 406-406,1 MHz.

      5.268 La utilización de la banda de frecuencias 410-420 MHz por el servicio de investigación espacial está limitada a los enlaces de comunicaciones espacio-espacio con un vehículo espacial tripulado en órbita. La densidad de flujo de potencia sobre la superficie de la Tierra producida por las emisiones de las estaciones transmisoras del servicio de investigación espacial (espacio-espacio) en la banda de frecuencias 410-420 MHz no excederá de –153 dB (W/m2) para 0° ≤ δ ≤ 5°, –153 + 0,077 (δ – 5) dB(W/m2) para 5° ≤ δ ≤ 70° y –148 dB(W/m2) para 70° ≤ δ ≤ 90°, siendo δ el ángulo de incidencia de la onda de radiofrecuencia y 4 kHz el ancho de banda de referencia. En esta banda de frecuencias las estaciones del servicio de investigación espacial (espacio-espacio) no reclamarán protección contra las estaciones de los servicios fijo y móvil, y no limitarán la utilización ni el desarrollo de las mismas. No se aplica el número 4.10 (CMR-15).

      5.269 Categoría de servicio diferente: en Australia, Brasil, Estados Unidos, India, Japón y Reino Unido, la atribución de las bandas de frecuencias 420-430 MHz y 440-450 MHz al servicio de radiolocalización es a título primario (véase el número 5.33) (CMR-23).

      5.270 Atribución adicional: en Australia, Estados Unidos, Jamaica y Filipinas, las bandas 420-430 MHz y 440-450 MHz están también atribuidas, a título secundario, al servicio de aficionados.

      5.271 Atribución adicional: en Bielorrusia, China, India, Kirguistán y Turkmenistán, la banda 420-460 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación aeronáutica (radioaltímetros) (CMR-07).

      5.272 (SUP-CMR-12).

      5.273 (SUP-CMR-12).

      5.274 Atribución sustitutiva: en Dinamarca, Noruega, Suecia y Chad, las bandas 430-432 MHz y 438-440 MHz están atribuidas, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (CMR-12).

      5.275 Atribución adicional: en Croacia, Estonia, Finlandia, Libia, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia, las bandas de frecuencias 430-432 MHz y 438-440 MHz están también atribuidas, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (CMR-19).

      5.276 Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Arabia Saudita, Bahréin, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Burkina Faso, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Eritrea, Etiopía, Grecia, Guinea, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Italia, Jordania, Kenia, Kuwait, Libia, Malasia, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Singapur, Somalia, Sudán, Suiza, Tailandia, Togo, Turquía y Yemen, la banda de frecuencias 430-440 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo y las bandas de frecuencias 430-435 MHz y 438-440 MHz están también atribuidas, excepto en Ecuador, a título primario, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (CMR-23).

      5.277 Atribución adicional: en Angola, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Camerún, Congo (Rep. del), Yibuti, Federación de Rusia, Georgia, Hungría, Israel, Kazajistán, Malí, Uzbekistán, Polonia, Rep. Dem. del Congo, Kirguistán, Serbia, Eslovaquia, Rumania, Ruanda, Tayikistán, Chad, Turkmenistán y Ucrania, la banda de frecuencias 430-440 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo (CMR-19).

      5.278 Categoría de servicio diferente: en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela, la atribución de la banda de frecuencias 430-440 MHz al servicio de aficionados es a título primario (véase el número 5.33) (CMR-19).

      5.279 Atribución adicional: en México las bandas de frecuencias 430-435 MHz y 438-440 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, y a título secundario, al servicio fijo, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 (CMR-19).

      5.279A La utilización de la banda de frecuencias 432-438 MHz por sensores del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) se ajustará a lo dispuesto en la Recomendación UIT-R RS.1260-2. Además, el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) en la banda de frecuencias 432-438 MHz no causará interferencia perjudicial al servicio de radionavegación aeronáutica en China. Las disposiciones de esta nota no derogan en modo alguno la obligación del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) de funcionar a título secundario, con arreglo a lo dispuesto en los números 5.29 y 5.30 (CMR-19).

      5.280 En Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Montenegro, Portugal, Serbia, Eslovenia y Suiza, la banda de frecuencias 433,05-434,79 MHz (frecuencia central 433,92 MHz) está designada para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). Los servicios de radiocomunicación de estos países que funcionan en esta banda de frecuencias deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. Los equipos ICM que funcionen en esta banda de frecuencias estarán sujetos a las disposiciones del número 15.13 (CMR-19).

      5.281 Atribución adicional: en los Departamentos y colectividades franceses de Ultramar de la Región 2, y en India, la banda 433,75-434,25 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio). En Francia y en Brasil esta banda se encuentra atribuida, a título secundario, al mismo servicio.

      5.282 El servicio de aficionados por satélite podrá explotarse en las bandas 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (en las Regiones 2 y 3 solamente), y 5650-5670 MHz, siempre que no cause interferencia perjudicial a otros servicios explotados de conformidad con el Cuadro (véase el número 5.43). Las administraciones que autoricen tal utilización se asegurarán de que toda interferencia perjudicial causada por emisiones de una estación del servicio de aficionados por satélite sea inmediatamente eliminada, en cumplimiento de lo dispuesto en el número 25.11. La utilización de las bandas 1260-1270 MHz y 5650-5670 MHz por el servicio de aficionados por satélite se limitará al sentido Tierra-espacio.

      5.283 Atribución adicional: en Austria, la banda 438-440 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

      5.284 Atribución adicional: en Canadá, la banda 440-450 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de aficionados.

      5.285 Categoría de servicio diferente: en Canadá, la atribución de la banda 440-450 MHz al servicio de radiolocalización es a título primario (véase el número 5.33).

      5.286 La banda 449,75-450,25 MHz puede utilizarse por el servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio), y el servicio de investigación espacial (Tierra-espacio), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21.

      5.286A La utilización de las bandas 454-456 MHz y 459-460 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A (CMR-97).

      5.286AA La banda de frecuencias 450-470 MHz se ha identificado para su utilización por las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT), véase la Resolución 224 (Rev.CMR-19). Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-19).

      5.286B La utilización de las bandas 454-455 MHz en los países enumerados en el número 5.286D, 455-456 MHz y 459-460 MHz en la Región 2, y 454-456 MHz y 459-460 MHz en los países enumerados en el número 5.286E, por las estaciones del servicio móvil por satélite no causará interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo y móvil ni permitirá reclamar protección con respecto a dichas estaciones que funcionan de acuerdo con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (CMR-97).

      5.286C La utilización de las bandas 454-455 MHz en los países enumerados en el número 5.286D, 455-456 MHz y 459-460 MHz en la Región 2, y 454-456 MHz y 459-460 MHz en los países enumerados en el número 5.286E, por las estaciones del servicio móvil por satélite no restringirá el desarrollo y utilización de los servicios fijo y móvil que funcionan de acuerdo con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (CMR-97).

      5.286D Atribución adicional: en Canadá, Estados Unidos y Panamá, la banda 454-455 MHz está también atribuida al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) a título primario (CMR-07).

      5.286E Atribución adicional: en Cabo Verde, Nepal y Nigeria las bandas 454-456 MHz y 459-460 MHz están también atribuidas al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) a título primario (CMR-07).

      5.287 La utilización de las bandas de frecuencias 457,5125-457,5875 MHz y 467,5125-467,5875 MHz por el servicio móvil marítimo se limita a las estaciones de comunicaciones a bordo. Las características de los equipos y la disposición de los canales deberán estar en conformidad con la Recomendación UIT-R M.1174-4. La utilización de estas bandas de frecuencias en aguas territoriales está sujeta a la reglamentación nacional de las administraciones implicadas (CMR-19).

      5.288 En las aguas territoriales de Estados Unidos y Filipinas, las estaciones de comunicaciones a bordo utilizarán de preferencia las frecuencias de 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz y 457,600 MHz. Estas frecuencias están asociadas por pares respectivamente con las frecuencias de 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz y 467,825 MHz. Las características de los equipos utilizados deberán satisfacer lo dispuesto en la Recomendación UIT-R M.1174-4 (CMR-19).

      5.289 Las bandas 460-470 MHz y 1690-1710 MHz pueden también ser utilizadas para las aplicaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite distintas de las del servicio de meteorología por satélite, para las transmisiones espacio-Tierra, a reserva de no causar interferencia perjudicial a las estaciones que funcionan de conformidad con el Cuadro.

      5.290 Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Federación de Rusia, Japón, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, la atribución de la banda 460-470 MHz al servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) es a título primario (véase el número 5.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 (CMR-12).

      5.291 Atribución adicional: en China, la banda 470-485 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios de investigación espacial (espacio-Tierra) y de operaciones espaciales (espacio-Tierra) a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 y de no causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas.

      5.291A Atribución adicional: en Alemania, Austria, Dinamarca, Estonia, Liechtenstein, Serbia y Suiza, la banda de frecuencias 470-494 MHz también está atribuida al servicio de radiolocalización a título secundario. Dicha utilización se limita a las operaciones de radares de perfil del viento, de conformidad con la Resolución 217 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.292 Categoría de servicio diferente: en Argentina, Uruguay y Venezuela, la banda de frecuencias 470-512 MHz está atribuida al servicio móvil a título primario (véase el número 5.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 (CMR-15).

      5.293 Categoría de servicio diferente: en Canadá, Chile, Cuba, Estados Unidos, Guyana y Panamá, las bandas de frecuencias 470-512 MHz y 614-806 MHz están atribuidas a título primario al servicio fijo (véase el número 5.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. En Bahamas, Barbados, Canadá, Chile, Cuba, Estados Unidos, Guyana, Jamaica, México y Panamá, las bandas de frecuencias 470-512 MHz y 614-698 MHz están atribuidas a título primario al servicio móvil (véase el número 5.33), sujeto al acuerdo obtenido con arreglo al número 9.21. En Argentina y Ecuador, la banda de frecuencias 470-512 MHz está atribuida a título primario a los servicios fijo y móvil (véase el número 5.33), a reserva de obtener el acuerdo con arreglo al número 9.21 (CMR-23).

      5.294 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Israel, Libia, Palestina*, República Árabe Siria, Chad y Yemen, la banda de frecuencias 470-582 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio fijo (CMR-23).

      * De conformidad con la Resolución 99 (Rev. Dubái, 2018) y habida cuenta del Acuerdo provisional entre Israel y Palestina de 28 de septiembre de 1995.

      5.295 En Bahamas, Barbados, Canadá, Estados Unidos y México, la banda de frecuencias 470-608 MHz, o partes de esta, está identificada para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) – véase la Resolución 224 (Rev.CMR-19). Esta identificación no impide la utilización de estas bandas de frecuencias por cualquier otra aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Las estaciones del servicio móvil de los sistemas IMT que funcionan en esta banda de frecuencias están sujetas a la obtención del acuerdo indicado en el número 9.21 y no causarán interferencia perjudicial a los servicios de radiodifusión de los países vecinos, ni reclamarán protección contra los mismos. Se aplican los números 5.43 y 5.43A (CMR-19).

      5.295A Atribución adicional: en Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Estado de la Ciudad del Vaticano, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Uzbekistán, Reino de los Países Bajos, Polonia, Portugal, Turquía, Eslovaquia, República Checa, Rumanía, Reino Unido, San Marino, Serbia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Ucrania, la banda de frecuencias 470-694 MHz está atribuida a título secundario al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, sujeto a acuerdo en virtud del número 9.21. A fin de proteger el servicio de radiodifusión, las estaciones del servicio móvil no crearán una intensidad de campo durante más del 1 % del tiempo, en el punto más elevado de los obstáculos del terreno o a 10 m por encima del nivel del suelo en la frontera del territorio de otra administración, que rebase el valor de la intensidad de campo calculada aplicando el § 4.1.3.2 del anexo 2 del Acuerdo GE06 en relación con la tolerancia a la interferencia múltiple, el Cuadro A.1.10 y la metodología establecida en el Acuerdo GE06. Estos límites pueden rebasarse en el territorio de cualquier país cuya administración así lo haya acordado. Esta atribución no menoscabará el desarrollo de la radiodifusión ni perjudicará las nuevas entradas del servicio de radiodifusión en el Plan del Acuerdo GE06 (CMR-23).

      5.296 Atribución adicional: en Albania, Argelia, Alemania, Angola, Arabia Saudita, Austria, Bahréin, Bélgica, Benín, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Vaticano, Congo (Rep. del), Costa de Marfil, Croacia, Dinamarca, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estonia, Eswatini, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Hungría, Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jordania, Kenia, Kuwait, Lesoto, Letonia, Líbano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Moldavia, Mónaco, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Noruega, Omán, Uganda, Palestina*, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, República Árabe Siria, Eslovaquia, Rep. Checa, Reino Unido, Rumanía, Ruanda, San Marino, Senegal, Serbia, Sudán, Sudafricana (Rep.), Suecia, Suiza, Tanzania, Chad, Togo, Túnez, Turquía, Ucrania, Zambia y Zimbabue, la banda de frecuencias 470-694 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio móvil terrestre para aplicaciones auxiliares de radiodifusión y elaboración de programas. Las estaciones del servicio móvil terrestre de los países enumerados en la presente nota no causarán interferencia perjudicial a las estaciones existentes o previstas que funcionen con arreglo a lo dispuesto en el Cuadro en países distintos de los indicados en la presente nota (CMR-23).

      * De conformidad con la Resolución 99 (Rev. Dubái, 2018) y habida cuenta del Acuerdo provisional entre Israel y Palestina de 28 de septiembre de 1995.

      5.296A En la Micronesia, las Islas Salomón, Tuvalu y Vanuatu, la banda de frecuencias 470-698 MHz, o partes de esta, y en Bangladesh, Laos (R.D.P.), Maldivas, Nueva Zelanda y Vietnam, la banda de frecuencias 610-698 MHz, o partes de esta, están identificadas para su utilización por las administraciones que deseen implementar las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) – véase la Resolución 224 (Rev.CMR-23). Esta identificación no impide la utilización de estas bandas de frecuencias por cualquier otra aplicación de los servicios a los que están atribuidas, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. La atribución al servicio móvil en esta banda de frecuencias no se utilizará para sistemas IMT, a menos que las administraciones interesadas obtengan el acuerdo indicado en el número 9.21 y no causarán interferencia perjudicial a los servicios de radiodifusión de los países vecinos ni reclamarán protección contra los mismos. Se aplican los números 5.43 y 5.43A (CMR-23).

      5.297 Atribución adicional: en Canadá, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana y Jamaica, la banda de frecuencias 512-608 MHz está también atribuida a título primario a los servicios fijo y móvil, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. En las Bahamas, Barbados y México, la banda de frecuencias 512-608 MHz está atribuida también a título primario al servicio móvil, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. En México, la banda de frecuencias 512-608 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio fijo (véase el número 5.32) (CMR-19).

      5.298 Atribución adicional: en India, la banda 549,75-550,25 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra).

      5.299 No utilizado.

      5.300 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Israel, Jordania, Libia, Omán, Palestina*, Qatar, República Árabe Siria y Sudán, la banda de frecuencias 582-790 MHz también está atribuida a los servicios móvil y fijo, salvo móvil aeronáutico, a título secundario (CMR-23).

      * De conformidad con la Resolución 99 (Rev. Dubái, 2018) y habida cuenta del Acuerdo provisional entre Israel y Palestina de 28 de septiembre de 1995.

      5.301 No utilizado.

      5.302 (SUP-CMR-12).

      5.303 No utilizado.

      5.304 Atribución adicional: en la Zona Africana de Radiodifusión (véanse los números 5.10 a 5.13), la banda 606-614 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

      5.305 Atribución adicional: en China, la banda 606-614 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

      5.306 Atribución adicional: en la Región 1, salvo en la Zona Africana de Radiodifusión (véanse los números 5.10 a 5.13), y en la Región 3, salvo en China e India, la banda 608-614 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de radioastronomía.

      5.307 Atribución adicional: en India la banda 608-614 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

      5.307A Atribución adicional: En Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, Omán, Palestina*, Qatar, República Árabe Siria, la banda de frecuencias 614-694 MHz está atribuida a título primario al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, y se ha identificado para las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT) [véase la Resolución 224 (Rev.CMR-23)], sujeto al acuerdo en virtud del número 9.21. Las estaciones del servicio móvil no crearán una intensidad de campo durante más del 1 % del tiempo en el punto más elevado de los obstáculos o a 10 m sobre el nivel del suelo en la frontera del territorio de cualquier otra administración que rebase el valor de intensidad de campo calculada aplicando el § 4.1.3.2 del anexo 2 al Acuerdo GE06 en relación con la tolerancia a interferencias múltiples, el Cuadro A.1.10 y la metodología establecida en el Acuerdo GE06. Las estaciones del servicio móvil de los países enumerados en esta nota no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes y futuras de los países vecinos que funcionen de conformidad con el Plan GE06. Esta identificación no impide la utilización de estas bandas de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que están atribuidas ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones y no afectará en modo alguno al desarrollo del servicio de radiodifusión existente y futuro de conformidad con el Acuerdo GE06. En los países signatarios del Acuerdo GE06, la utilización de las estaciones del servicio móvil también está sujeta a la aplicación satisfactoria de los procedimientos de dicho Acuerdo. Esta atribución no establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones y permitirá la implementación y el desarrollo del servicio de radiodifusión de conformidad con el Acuerdo GE06. Los países enumerados en este número y situados en la Zona Africana de Radiodifusión deben garantizar la protección del servicio de radioastronomía en la banda de frecuencias 606-614 MHz atribuido en virtud del número 5.304, de conformidad con la versión más reciente de la Recomendación UIT-R RA.769. Los países enumerados en este número que sean vecinos de los países enumerados en el número 5.312 deben garantizar la protección del servicio de radionavegación aeronáutica en la banda de frecuencias 645-862 MHz (CMR-23).

      * De conformidad con la Resolución 99 (Rev. Dubái, 2018) y habida cuenta del Acuerdo provisional entre Israel y Palestina de 28 de septiembre de 1995.

      5.307B Atribución adicional: En Gambia, Mauritania, Namibia, Nigeria, Senegal, Somalia, Chad, Tanzania, la banda de frecuencias 614-694 MHz está atribuida al servicio móvil a título secundario. Las estaciones del servicio móvil no crearán una intensidad de campo durante más del 1 % del tiempo, en el punto más elevado de los obstáculos del terreno y a 10 m por encima del nivel del suelo en la frontera del territorio de cualquier otra administración que rebase el valor de intensidad de campo calculada aplicando el § 4.1.3.2 del anexo 2 del Acuerdo GE06 en relación con la tolerancia a interferencia múltiple, el Cuadro A.1.10 y la metodología que figura en el Acuerdo GE06. Esta atribución no menoscabará el desarrollo de la radiodifusión ni perjudicará las nuevas entradas del servicio de radiodifusión en el Plan GE06. Las administraciones que implementen estaciones en los servicios móviles utilizarán medidas adicionales para proteger las estaciones de radiodifusión de las administraciones vecinas, tales como una limitación de la distancia desde la frontera de un país vecino (CMR-23).

      5.308 Categoría de servicio diferente: en Belice, Colombia, El Salvador y Guatemala, la banda de frecuencias 614-698 MHz está atribuida a título primario al servicio móvil. Las estaciones del servicio móvil que funcionan en esta banda de frecuencias están sujetas a la obtención del acuerdo indicado en el número 9.21 (CMR-23).

      5.308A En Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica y México, la banda de frecuencias 614-698 MHz, o partes de esta, está identificada para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) – véase la Resolución 224 (Rev.CMR-23). Esta identificación no impide la utilización de estas bandas de frecuencias por cualquier otra aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Las estaciones del servicio móvil de los sistemas IMT que funcionan en esta banda de frecuencias están sujetas a la obtención del acuerdo indicado en el número 9.21 y no causarán interferencia perjudicial a los servicios de radiodifusión de los países vecinos, ni reclamarán protección contra los mismos. Se aplican los números 5.43 y 5.43A (CMR-23).

      5.309 Categoría de servicio diferente: en El Salvador, la banda de frecuencias 614-806 MHz está atribuida al servicio fijo a título primario (véase el número 5.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 (CMR-15).

      5.310 (SUP-CMR-97).

      5.311 (SUP-CMR-07).

      5.311A (SUP-CMR-19).

      5.312 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Federación de Rusia, Georgia, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda de frecuencias 645-862 MHz y en Bulgaria las bandas de frecuencias 726-753 MHz, 778-811 MHz y 822-852 MHz, están también atribuidas, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica (CMR-23).

      5.312A En la Región 1, la utilización de la banda de frecuencias 694-790 MHz por el servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, está sujeta a las disposiciones de la Resolución 760 (Rev.CMR-23). Véase también la Resolución 224 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.312B La banda de frecuencias 698-960 MHz, o partes de la misma, en la Región 2, y la banda de frecuencias 694-960 MHz, o partes de la misma, en la Región 1, se han identificado para su utilización por estaciones en plataformas a gran altitud como estaciones base de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) (HIBS). Esta identificación no impide el uso de estas bandas de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Se aplicará Resolución 213 (CMR-23). Las HIBS no reclamarán protección contra los servicios primarios existentes. No se aplica el número 5.43A, véase el resuelve 2 de la Resolución 213 (CMR-23). Dicha utilización de las HIBS en las bandas de frecuencias 694-728 MHz, 830-835 MHz y 805,3-806,9 MHz se limita a la recepción por las HIBS (CMR-23).

      5.313 (SUP-CMR-97).

      5.313A En Australia, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Camboya, China, Corea (Rep. de), Fiji, India, Indonesia, Japón, Kiribati, Laos (R.D.P.), Malasia, Myanmar (Unión de), Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Rep. Pop. Dem. de Corea, Islas Salomón, Samoa, Singapur, Tailandia, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, y Vietnam, la banda de frecuencias 698-790 MHz, o partes de ella, se han identificado para su utilización por las administraciones que deseen aplicar Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de otros servicios a los que está atribuida ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-19).

      5.313B (SUP-CMR-15).

      5.314 (SUP-CMR-15).

      5.314A La banda de frecuencias 698-960 MHz, o partes de la misma, en Australia, Corea, Maldivas, Micronesia, Papúa Nueva Guinea, Tonga y Vanuatu, la banda de frecuencias 703-733 MHz, 758-788 MHz, 890-915 MHz y 935-960 MHz, o partes de la misma, en China, India, Indonesia, Japón, Corea (Rep. de), Malasia, Filipinas y Tailandia se ha identificado para su utilización por estaciones en plataforma a gran altitud como estaciones base de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) (HIBS). Esta identificación no impide el uso de estas bandas de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que están atribuidas ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Se aplicará la Resolución 213 (CMR-23). Las HIBS no reclamarán protección contra los servicios primarios existentes. No se aplica el número 5.43A, véase el resuelve 2 de la Resolución 213 (CMR-23). Dicha utilización de las bandas de frecuencias 698-728 MHz y 830-835 MHz por las HIBS se limita a la recepción (CMR-23).

      5.315 (SUP-CMR-15).

      5.316 (SUP-CMR-15).

      5.316A (SUP-CMR-15).

      5.316B En la Región 1, la atribución al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, en la banda de frecuencias 790-862 MHz está sujeta a la obtención del acuerdo indicado en el número 9.21 con respecto al servicio de navegación aeronáutica en los países mencionados en el número 5.312. En los países signatarios del Acuerdo GE06, la utilización de estaciones del servicio móvil también está sujeta a la aplicación satisfactoria de los procedimientos de dicho Acuerdo. Se aplicarán las Resoluciones 224 (Rev.CMR-23) y 749 (Rev.CMR-23), según proceda (CMR-23).

      5.317 Atribución adicional: en la Región 2 (excepto Brasil, Estados Unidos y México), la banda de frecuencias 806-890 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. Este servicio está destinado para su utilización dentro de las fronteras nacionales (CMR-15).

      5.317A Las partes de la banda de frecuencias 698-960 MHz en la Región 2 y las bandas de frecuencias 694-790 MHz en la Región 1 y 790-960 MHz en las Regiones 1 y 3 atribuidas al servicio móvil a título primario se han identificado para su utilización por las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) – Véanse las Resoluciones 224 (Rev.CMR-23), 760 (Rev.CMR-23) y 749 (Rev.CMR-23), según proceda. La identificación de estas bandas de frecuencias no impide la utilización de estas bandas de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que están atribuidas y no implica prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-23).

      5.318 Atribución adicional: en Canadá, Estados Unidos y México, las bandas 849-851 MHz y 894-896 MHz están además atribuidas al servicio móvil aeronáutico a título primario para la correspondencia pública con aeronaves. La utilización de la banda 849-851 MHz se limita a las transmisiones desde estaciones aeronáuticas y la utilización de la banda 894-896 MHz se limita a las transmisiones desde estaciones de aeronave.

      5.319 Atribución adicional: en Bielorrusia, Federación de Rusia y Ucrania, las bandas 806-840 MHz (Tierra-espacio) y 856-890 MHz (espacio-Tierra) están también atribuidas al servicio móvil por satélite, salvo móvil aeronáutico (R) por satélite. La utilización de estas bandas por este servicio no causará interferencia perjudicial a los servicios de otros países que funcionen conforme al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias ni implica la exigencia de protección frente a ellos, y está sujeta a acuerdos especiales entre las administraciones interesadas.

      5.320 Atribución adicional: en la Región 3, las bandas 806-890 MHz y 942-960 están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil por satélite, salvo móvil aeronáutico por satélite (R), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. La explotación de este servicio está limitada al interior de las fronteras nacionales. En la búsqueda de dicho acuerdo, se dará protección adecuada a los servicios explotados de conformidad con el presente Cuadro para asegurar que no se causa interferencia perjudicial a los mismos.

      5.321 (SUP-CMR-07).

      5.322 En la Región 1, en la banda de frecuencias 862-960 MHz, las estaciones del servicio de radiodifusión serán explotadas solamente en la Zona Africana de Radiodifusión (véanse los números 5.10 a 5.13), con exclusión de Argelia, Burundi, Yibuti, Egipto, España, Lesoto, Libia, Marruecos, Malawi, Namibia, Nigeria, Sudafricana (Rep.), Tanzania, Zimbabue y Zambia, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 (CMR-23).

      5.323 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Federación de Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda de frecuencias 862-960 MHz, en Bulgaria las bandas de frecuencias 862-880 MHz y 915-925 MHz, y en Rumanía las bandas de frecuencias 862-880 MHz y 915-925 MHz, están también atribuidas a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica. Esta utilización está sujeta al acuerdo obtenido en virtud del número 9.21 con las administraciones pertinentes y está limitada a las radiobalizas en tierra que se encontraban en servicio el 27 de octubre de 1997, hasta el final de su vida útil (CMR-19).

      5.324 No utilizado.

      5.325 Categoría de servicio diferente: en Estados Unidos, la atribución de la banda 890-942 MHz al servicio de radiolocalización es a título primario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 (véase el número 5.33).

      5.325A Categoría de servicio diferente: en Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, en los Departamentos y colectividades franceses de Ultramar de la Región 2, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela, la banda de frecuencias 902-928 MHz está atribuida al servicio móvil terrestre a título primario. En México, la banda de frecuencias 902-928 MHz está atribuida al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico a título primario. En Colombia, la banda de frecuencias 902-915 MHz está atribuida al servicio móvil terrestre a título primario (CMR-23).

      5.326 Categoría de servicio diferente: en Chile, la atribución de la banda 903-905 MHz al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21.

      5.327 Categoría de servicio diferente: en Australia, la atribución de la banda 915-928 MHz al servicio de radiolocalización es a título primario (véase el número 5.33).

      5.327A La utilización de la banda de frecuencias 960-1164 MHz por el servicio móvil aeronáutico (R) se limita a los sistemas que funcionan en conformidad con las normas aeronáuticas internacionales reconocidas. Dicha utilización deberá ser conforme con la Resolución 417 (Rev.CMR-15) (CMR-15).

      5.328 La utilización de la banda 960-1215 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica se reserva en todo el mundo para la explotación y el desarrollo de equipos electrónicos de ayudas a la navegación aérea instalados a bordo de aeronaves y de las instalaciones con base en tierra directamente asociadas (CMR-2000).

      5.328A Las estaciones del servicio de radionavegación por satélite en la banda 1164-1215 MHz funcionarán de conformidad con las disposiciones de la Resolución 609 (Rev.CMR-07) y no reclamarán protección contra las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica en la banda 960-1215 MHz. No se aplican las disposiciones del número 5.43A. Se aplicarán las disposiciones del número 21.18 (CMR-07).

      5.328AA La banda de frecuencias 1087,7-1092,3 MHz también está atribuida al servicio móvil aeronáutico (R) por satélite (Tierra-espacio) a título primario solo para la recepción por satélite de las emisiones de Vigilancia Dependiente Automática-Radiodifusión (ADS-B) procedentes de los transmisores de aeronaves que funcionan de conformidad con las normas aeronáuticas internacionalmente reconocidas. Las estaciones que funcionan en el servicio móvil aeronáutico (R) por satélite no reclamarán protección contra las estaciones que funcionan en el servicio de radionavegación aeronáutica. La Resolución 425 (Rev.CMR-19) deberá aplicarse (CMR-19).

      5.328B La utilización de las bandas 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz y 5010-5030 MHz por los sistemas y redes del servicio de radionavegación por satélite sobre los cuales la Oficina de Radiocomunicaciones haya recibido la información de coordinación o notificación completa, según el caso, después del 1 de enero de 2005 está sujeta a las disposiciones de los números 9.12, 9.12A y 9.13. Se aplicará igualmente la Resolución 610 (CMR-03). Ahora bien, en el caso de las redes y sistemas del servicio de radionavegación por satélite (espacio-espacio), esta Resolución solo se aplicará a las estaciones espaciales transmisoras. De conformidad con el número 5.329A, para los sistemas y redes del servicio de radionavegación por satélite (espacio-espacio) en las bandas 1215-1300 MHz y 1559-1610 MHz, las disposiciones de los números 9.7, 9.12, 9.12A y 9.13 solo se aplicarán con respecto a los otros sistemas y redes del servicio de radionavegación por satélite (espacio-espacio) (CMR-07).

      5.329 La utilización por el servicio de radionavegación por satélite de la banda de frecuencias 1215-1300 MHz estará sujeta a la condición de no causar interferencias perjudiciales al servicio de radionavegación, autorizado en el número 5.331 ni reclamar protección con respecto al mismo. Además, la utilización del servicio de radionavegación por satélite en la banda de frecuencias 1215-1300 MHz estará sujeta a la condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de radiolocalización. No se aplica el número 5.43 en relación con el servicio de radiolocalización. Se aplicará la Resolución 608 (Rev.CMR-19) (CMR-19).

      5.329A La utilización de sistemas del servicio de radionavegación por satélite (espacio-espacio) que funcionan en las bandas 1215-1300 MHz y 1559-1610 MHz no está prevista para aplicaciones de los servicios de seguridad, y no deberá imponer limitaciones adicionales a los sistemas del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) o a otros servicios que funcionen con arreglo al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (CMR-07).

      5.330 Atribución adicional: en Angola, Arabia Saudita, Bahréin, Bangladesh, Camerún, China, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Guyana, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Nepal, Omán, Pakistán, Palestina*, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Chad, Togo y Yemen, la banda de frecuencias 1215-1300 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil (CMR-23).

      5.331 Atribución adicional: en Argelia, Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahréin, Bielorrusia, Bélgica, Benín, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Camerún, China, Corea (Rep. de), Croacia, Dinamarca, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Israel, Jordania, Kenia, Kuwait, Lesoto, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Madagascar, Malí, Mauritania, Montenegro, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Palestina*, Reino de los Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Eslovaquia, Reino Unido, Serbia, Eslovenia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudafricana (Rep.), Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Turquía, Venezuela y Vietnam, la banda de frecuencias 1215-1300 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación. En Canadá y Estados Unidos, la banda de frecuencias 1240-1300 MHz está también atribuida al servicio de radionavegación, y la utilización del servicio de radionavegación está limitada al servicio de radionavegación aeronáutica (CMR-23).

      * De conformidad con la Resolución 99 (Rev. Dubái, 2018) y habida cuenta del Acuerdo provisional entre Israel y Palestina de 28 de septiembre de 1995.

      5.332 En la banda 1215-1260 MHz los sensores activos a bordo de vehículos espaciales de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial no causarán interferencia perjudicial o impondrán limitaciones al funcionamiento o al desarrollo del servicio de radiolocalización, el servicio de radionavegación por satélite y otros servicios que cuentan con atribuciones a título primario, ni reclamarán protección contra estos (CMR-2000).

      5.332A Las administraciones que autoricen el funcionamiento de los servicios de aficionados y de aficionados por satélite en la banda de frecuencias 1240-1300 MHz, o en partes de la misma, velarán porque los servicios de aficionados y de aficionados por satélite no causen interferencia perjudicial a los receptores del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) conforme a lo dispuesto en el número 5.29 del RR (véase la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.2164). Al recibir un informe de interferencia perjudicial causada por una estación del servicio de aficionados o de aficionados por satélite, la administración que haya autorizado su funcionamiento tomará todas las medidas necesarias para eliminar rápidamente la interferencia en cuestión (CMR-23).

      5.333 (SUP-CMR-07).

      5.334 Atribución adicional: en Canadá y en Estados Unidos, la banda 1350-1370 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica (CMR-03).

      5.335 En Canadá y Estados Unidos en la banda 1240-1300 MHz, los sensores activos a bordo de vehículos espaciales de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial no causarán interferencia o impondrán limitaciones a la explotación o al desarrollo del servicio de radionavegación aeronáutica ni reclamarán protección contra él (CMR-97).

      5.335A En la banda 1260-1300 MHz los sensores activos a bordo de vehículos espaciales de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial no deberán causar interferencias perjudiciales ni imponer limitaciones al funcionamiento o al desarrollo del servicio de radiolocalización y otros servicios que cuentan con atribuciones a título primario, mediante notas, ni reclamarán protección con relación a los mismos (CMR-2000).

      5.336 No utilizado.

      5.337 El empleo de las bandas 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz y 9000-9200 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica está limitado a los radares terrestres y a los respondedores aeroportados asociados que emitan solo en frecuencias de estas bandas y, únicamente, cuando sean accionados por los radares que funcionen en la misma banda.

      5.337A El empleo de la banda 1300-1350 MHz, por las estaciones terrenas del servicio de radionavegación por satélite y las estaciones del servicio de radiolocalización no deberá ocasionar interferencias perjudiciales ni limitar el funcionamiento y desarrollo del servicio de radionavegación aeronáutica (CMR-2000).

      5.338 En Kirguistán, Eslovaquia y Turkmenistán, las instalaciones existentes del servicio de radionavegación pueden continuar funcionando en la banda 1350-1400 MHz (CMR-12).

      5.338A En las bandas de frecuencias 1350-1400 MHz, 1427-1452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 24,25-27,5 GHz, 30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,4 GHz, 52,4-52,6 GHz, 81-86 GHz y 92-94 GHz, se aplica la Resolución 750 (Rev.CMR-19) (CMR-19).

      5.339 Las bandas 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz y 15,20-15,35 GHz están también atribuidas, a título secundario, a los servicios de investigación espacial (pasivo) y de exploración de la Tierra por satélite (pasivo).

      5.339A (SUP-CMR-07).

      5.340 Se prohíben todas las emisiones en las siguientes bandas:

      1400-1427 MHz,

      2690-2700 MHz, excepto las indicadas en el número 5.422,

      10,68-10,7 GHz, excepto las indicadas en el número 5.483,

      15,35-15,4 GHz, excepto las indicadas en el número 5.511,

      23,6-24 GHz,

      31,3-31,5 GHz,

      31,5-31,8 GHz, en la Región 2,

      48,94-49,04 GHz, por estaciones a bordo de aeronaves,

      50,2-50,4 GHz,

      52,6- 54,25 GHz,

      86-92 GHz,

      100-102 GHz,

      109,5-111,8 GHz,

      114,25-116 GHz,

      148,5-151,5 GHz,

      164-167 GHz,

      182-185 GHz,

      190-191,8 GHz,

      200-209 GHz,

      226-231,5 GHz,

      250-252 GHz (CMR-03).

      5.341 En las bandas 1400-1727 MHz, 101-120 GHz y 197-220 GHz, ciertos países realizan operaciones de investigación pasiva en el marco de un programa de búsqueda de emisiones intencionales de origen extraterrestre.

      5.341A En la Región 1, las bandas de frecuencias 1427-1452 MHz y 1492-1518 MHz se han identificado para su utilización por las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) de conformidad con la Resolución 223 (Rev.CMR-15). Dicha identificación no impide su uso por cualquier otra aplicación de los servicios a los cuales está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. La utilización de estaciones de IMT está sujeta a la obtención del acuerdo indicado en el número 9.21 respecto del servicio móvil aeronáutico que se utiliza para la telemedida aeronáutica, de acuerdo con el número 5.342 (CMR-15).

      5.341B En la Región 2 la banda de frecuencias 1427-1518 MHz se ha identificado para su utilización por las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) de conformidad con la Resolución 223 (Rev.CMR-15). Dicha identificación no impide el uso de esta banda de frecuencias por ninguna aplicación de los servicios a los cuales está atribuida y no implica prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-15).

      5.341C Las bandas de frecuencias 1427-1452 MHz y 1492-1518 MHz están destinadas a su utilización por las administraciones de la Región 3 que deseen introducir las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT) de conformidad con la Resolución 223 (Rev.CMR-15). La utilización de estas bandas de frecuencias por las citadas administraciones para la implantación de IMT en las bandas de frecuencias 1429-1452 MHz y 1492-1518 MHz está sujeta a la obtención del acuerdo indicado en el número 9.21 con los países que utilizan estaciones del servicio móvil aeronáutico. Esta identificación no impide la utilización de esas bandas de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-15).

      5.342 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Federación de Rusia, Uzbekistán, Kirguistán y Ucrania, la banda de frecuencias 1429-1535 MHz está atribuida también a título primario al servicio móvil aeronáutico, exclusivamente a fines de telemedida aeronáutica dentro del territorio nacional. Desde el 1 de abril de 2007 la utilización de la banda de frecuencias 1452-1492 MHz estará sujeta a un acuerdo entre las administraciones implicadas (CMR-15).

      5.343 En la Región 2, la utilización de la banda 1435-1535 MHz por el servicio móvil aeronáutico para la telemedida aeronáutica tiene prioridad sobre otros usos por el servicio móvil.

      5.344 Atribución sustitutiva: en Estados Unidos, la banda 1452-1525 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario (véase también el número 5.343).

      5.345 La utilización de la banda de frecuencias 1452-1492 MHz por el servicio de radiodifusión por satélite y por el servicio de radiodifusión está limitada a la radiodifusión sonora digital y sujeta a las disposiciones de la Resolución 528 (Rev.CMR-19) (CMR-19).

      5.346 En Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahréin, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Congo (Rep. del), Costa de Marfil, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eswatini, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Iraq, Jordania, Kenia, Kuwait, Lesoto, Líbano, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Omán, Uganda, Palestina**, Qatar, República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Seychelles, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Sudáfrica, Tanzania, Chad, Togo, Túnez, Zambia y Zimbabue, la banda de frecuencias 1452-1492 MHz se ha identificado para su utilización por las citadas administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) de conformidad con la Resolución 223 (Rev.CMR-23). Dicha identificación no impide su utilización por cualquier otra aplicación de los servicios a los cuales está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. La utilización de esta banda de frecuencias para la implementación de las IMT está sujeta a la obtención del acuerdo indicado en el número 9.21 respecto del servicio móvil aeronáutico que se utiliza para la telemedida aeronáutica, de acuerdo con el número 5.342. Véase también la Resolución 761 (Rev.CMR-19) (CMR-23).

      ** Se toma nota de la utilización por Palestina de la atribución al servicio móvil en la banda de frecuencias 1452-1492 MHz identificada para las IMT, en virtud de la Resolución 99 (Rev. Dubái, 2018) y teniendo en cuenta el Acuerdo provisional entre Israel y Palestina, de 28 de septiembre de 1995.

      5.346A La banda de frecuencias 1452-1492 MHz está destinada a su utilización por las administraciones de la Región 3 que deseen introducir las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT) de conformidad con la Resolución 223 (Rev.CMR-19) y la Resolución 761 (Rev.CMR-19). La utilización de esta banda de frecuencias por las citadas administraciones para la implementación de IMT está sujeta a la obtención del acuerdo indicado en el número 9.21 con los países que utilizan estaciones del servicio móvil aeronáutico. Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-19).

      5.347 (SUP-CMR-07).

      5.347A* (SUP-CMR-07).

      * Nota de la Secretaría: Esta disposición fue modificada por la CMR-07 y posteriormente numerada como número 5.208B para mantener el orden secuencial.

      5.348 La utilización de la banda 1518-1525 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. Las estaciones del servicio móvil por satélite en la banda de 1518-1525 MHz no pueden reclamar protección contra las estaciones del servicio fijo. No se aplica el número 5.43A (CMR-03).

      5.348A En la banda 1518-1525 MHz, los umbrales de coordinación en términos de niveles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra en aplicación del número 9.11A para las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) con respecto al servicio móvil terrestre utilizado para radiocomunicaciones móviles especializadas o juntamente con redes de telecomunicaciones públicas conmutadas (RTPC) explotadas dentro del territorio de Japón serán de –150 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de llegada, en lugar de los umbrales indicados en el Cuadro 5-2 del apéndice 5. En la banda 1518-1525 MHz las estaciones del servicio móvil por satélite no reclamarán protección contra las estaciones del servicio móvil en el territorio de Japón. No se aplica el número 5.43A (CMR-03).

      5.348B En la banda 1518-1525 MHz, las estaciones del servicio móvil por satélite no reclamarán protección contra las estaciones de telemedida móvil aeronáutica del servicio móvil en el territorio de Estados Unidos (véanse los números 5.343 y 5.344) y de los países a los que se refiere el número 5.342. No se aplica el número 5.43A (CMR-03).

      5.348C (SUP-CMR-07).

      5.349 Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahréin, Camerún, Yibuti, Egipto, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Kuwait, Líbano, Macedonia del Norte, Marruecos, Qatar, República Árabe Siria, Kirguistán, Turkmenistán y Yemen, la atribución de la banda de frecuencias 1525-1530 MHz, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número 5.33) (CMR-23).

      5.350 Atribución adicional: en Kirguistán y Turkmenistán, la banda de frecuencias 1525-1530 MHz está, también atribuida, a título primario, al servicio móvil aeronáutico (CMR-19).

      5.351 Las bandas 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626,5-1645,5 MHz y 1646,5-1660,5 MHz no se utilizarán para enlaces de conexión de ningún servicio. No obstante, en circunstancias excepcionales, una administración podrá autorizar a una estación terrena situada en un punto fijo determinado de cualquiera de los servicios móviles por satélite a comunicar a través de estaciones espaciales que utilicen estas bandas.

      5.351A En lo que respecta a la utilización de las bandas 1518-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz, 1646,5-1660,5 MHz, 1668-1675 MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz, 2483,5-2520 MHz y 2670-2690 MHz por el servicio móvil por satélite, véanse las Resoluciones 212 (Rev.CMR-23) y 225 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.352 (SUP-CMR-97).

      5.352A En la banda de frecuencias 1525-1530 MHz, las estaciones del servicio móvil por satélite, con excepción de las estaciones del servicio móvil marítimo por satélite, no causarán interferencias perjudiciales ni podrán reclamar protección contra estaciones del servicio fijo en Argelia, Arabia Saudita, Egipto, Guinea, India, Israel, Italia, Jordania, Kuwait, Malí, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Vietnam y Yemen, notificadas antes del 1 de abril de 1998 (CMR-19).

      5.353 (SUP-CMR-97).

      5.353A Cuando se aplican los procedimientos de la sección II del artículo 9 al servicio móvil por satélite en las bandas de frecuencias 1530-1544 MHz, y 1626,5-1645,5 MHz, deberán satisfacerse en primer lugar las necesidades de espectro para comunicaciones de socorro, emergencia y seguridad del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). Las comunicaciones de socorro, emergencia y seguridad del servicio móvil marítimo por satélite tendrán acceso prioritario y disponibilidad inmediata frente a todas las demás comunicaciones móviles por satélite en la misma red. Los sistemas móviles por satélite no causarán interferencias inaceptables ni podrán reclamar protección contra las comunicaciones de socorro, emergencia y seguridad del SMSSM. Se tendrá en cuenta la prioridad de las comunicaciones relacionadas con la seguridad en los demás servicios móviles por satélite. Se aplicarán las disposiciones de la Resolución 222 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.354 La utilización de las bandas 1525-1559 MHz y 1626,5-1660,5 MHz por los servicios móviles por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A.

      5.355 Atribución adicional: en Bahréin, Bangladesh, Congo (Rep. del), Yibuti, Egipto, Eritrea, Iraq, Israel, Kuwait, Qatar, República Árabe Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Chad, Togo y Yemen, las bandas 1540-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz y 1646,5-1660 MHz están también atribuidas, a título secundario, al servicio fijo (CMR-12).

      5.356 El empleo de la banda 1544-1545 MHz por el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) está limitado a las comunicaciones de socorro y seguridad (véase el artículo 31).

      5.357 En la banda 1545-1555 MHz las transmisiones directas del servicio móvil aeronáutico (R), desde estaciones aeronáuticas terrenales a estaciones de aeronave, o entre estaciones de aeronave, están también autorizadas cuando esas transmisiones están destinadas a aumentar o a completar los enlaces establecidos entre estaciones de satélite y estaciones de aeronave.

      5.357A Al aplicar los procedimientos de la sección II del artículo 9 al servicio móvil por satélite en las bandas de frecuencias 1545-1555 MHz y 1646,5-1656,5 MHz, deberán satisfacerse en primer lugar las necesidades de espectro del servicio móvil aeronáutico por satélite (R) para la transmisión de mensajes con prioridad 1 a 6 con arreglo al artículo 44. Las comunicaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite (R) con prioridad 1 a 6 con arreglo al artículo 44 tendrán acceso prioritario y disponibilidad inmediata, de ser necesario mediante precedencia, sobre todas las demás comunicaciones móviles por satélite en la misma red. Los sistemas móviles por satélite no causarán interferencias inaceptables ni podrán reclamar protección contra las comunicaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite (R) con prioridad 1 a 6 con arreglo al artículo 44. Se tendrá en cuenta la prioridad de las comunicaciones relacionadas con la seguridad en los demás servicios móviles por satélite. Se aplicarán las disposiciones de la Resolución 222 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.358 (SUP-CMR-97).

      5.359 Atribución adicional: en Alemania, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Camerún, Federación de Rusia, Georgia, Guinea, Guinea-Bissau, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Lituania, Mauritania, Uganda, Uzbekistán, Pakistán, Polonia, República Árabe Siria, Kirguistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Rumanía, Tayikistán, Túnez y Turkmenistán las bandas de frecuencias 1550-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz y 1646,5-1660 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio fijo. Se insta a las administraciones a que hagan todos los esfuerzos posibles para evitar la implementación de nuevas estaciones del servicio fijo en esas bandas de frecuencias (CMR-23).

      5.360 a 362 (SUP-CMR-97).

      5.362A En Estados Unidos, en las bandas 1555-1559 MHz y 1656,5-1660,5 MHz, el servicio móvil aeronáutico por satélite (R) tendrá acceso prioritario y disponibilidad inmediata, de ser necesario mediante precedencia, sobre las demás comunicaciones móviles por satélite en la misma red. Los sistemas móviles por satélite no causarán interferencias inaceptables ni podrán reclamar protección contra las comunicaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite (R) con prioridad 1 a 6 con arreglo al artículo 44. Se tendrá en cuenta la prioridad de las comunicaciones relacionadas con la seguridad en los demás servicios móviles por satélite (CMR-97).

      5.362B (SUP-CMR-15).

      5.362C (SUP-CMR-15).

      5.363 (SUP-CMR-07).

      5.364 La utilización de la banda 1610-1626,5 MHz por el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) y por el servicio de radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. Una estación terrena móvil que funcione en cualquiera de estos servicios en esta banda no dará una densidad máxima de p.i.r.e. mayor de –15 dB(W/4 kHz) en el tramo de la banda utilizado por los sistemas que funcionan conforme a las disposiciones del número 5.366 (al cual se aplica el número 4.10), a menos que acuerden otra cosa las administraciones afectadas. En el tramo de la banda no utilizado por dichos sistemas la densidad de p.i.r.e media no excederá de –3 dB(W/4 kHz). Las estaciones del servicio móvil por satélite no solicitarán protección frente a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, las estaciones que funcionen de conformidad con las disposiciones del número 5.366 y las estaciones del servicio fijo que funcionen con arreglo a las disposiciones del número 5.359. Las administraciones responsables de la coordinación de las redes móviles por satélite harán lo posible para garantizar la protección de las estaciones que funcionen de conformidad con lo dispuesto en el número 5.366.

      5.365 La utilización de la banda 1613,8-1626,5 MHz por el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A.

      5.366 La banda 1610-1626,5 MHz se reserva, en todo el mundo, para el uso y el desarrollo de equipos electrónicos de ayuda a la navegación aérea instaladas a bordo de aeronaves, así como de las instalaciones con base en tierra o a bordo de satélites directamente asociadas a dichos equipos. Este uso de satélites está sujeto a la obtención del acuerdo indicado en el número 9.21.

      5.367 Atribución adicional: La banda de frecuencias 1610-1626,5 MHz también está atribuida, a título primario, al servicio móvil aeronáutico por satélite (R), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 (CMR-12).

      5.368 Las disposiciones del número 4.10 no se aplican en lo que respecta al servicio de radiodeterminación por satélite y al servicio móvil por satélite en la banda de frecuencias 1610-1626,5 MHz. Sin embargo, el número 4.10 se aplica en la banda de frecuencias 1610-1626,5 MHz al servicio de radionavegación aeronáutica por satélite cuando funciona de conformidad con el número 5.366 y al servicio móvil aeronáutico (R) cuando funciona de conformidad con el número 5.367, y en las bandas de frecuencias 1614,4225-1618,725 MHz o 1616,3-1620,38 MHz (Tierra-espacio) [véase el resuelve 5 de la Resolución 365 (CMR-23)] y 1621,35-1626,5 MHz con respecto al servicio móvil marítimo por satélite cuando se utiliza para el SMSSM. Al aplicar el procedimiento de la sección II del artículo 9, las disposiciones del número 4.10 no se aplicarán a las bandas de frecuencias 1614,4225-1618,725 MHz o 1616,3-1620,38 MHz (Tierra-espacio) [véase el resuelve 5 de la Resolución 365 (CMR-23)] y 2483,59-2499,91 MHz (espacio-Tierra) para el servicio móvil marítimo por satélite cuando se utilicen para el SMSSM con redes o sistemas de satélites cuyo información de coordinación completa haya recibido la Oficina de Radiocomunicaciones antes del 20 de noviembre de 2023. Será de aplicación la Resolución 365 (CMR-23) (CMR-23).

      5.369 Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, China, Eritrea, Etiopía, India, Irán (República Islámica del), Israel, Líbano, Liberia, Madagascar, Malí, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Sudán, Sudán del Sur, Togo y Zambia, la atribución de la banda 1610-1626,5 MHz al servicio de radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) es a título primario (véase el número 5.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 en relación con otros países no incluidos en esta disposición (CMR-12).

      5.370 Categoría de servicio diferente: en Venezuela, la atribución al servicio de radiodeterminación por satélite en la banda 1610-1626,5 MHz (Tierra-espacio) es a título secundario.

      5.371 Atribución adicional: en la Región 1, la banda 1610-1626,5 MHz (Tierra-espacio) está también atribuida, a título secundario, al servicio de radiodeterminación por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 (CMR-12).

      5.372 Las estaciones del servicio de radiodeterminación por satélite y del servicio móvil por satélite no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radioastronomía que utilicen la banda de frecuencias 1610,6-1613,8 MHz, (se aplica el número 29.13). La densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) producida en la banda de frecuencias 1610,6-1613,8 MHz por todas las estaciones espaciales de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) que utilicen la banda de frecuencias 1613,8-1626,5 MHz se ajustará a los criterios de protección establecidos en las Recomendaciones UIT-R RA.769-2 y UIT-R RA.1513-2, utilizando la metodología que figura en la Recomendación UIT-R M.1583-1 y el diagrama de antena de radioastronomía descrito en la Recomendación UIT-R RA.1631-0 (CMR-19).

      5.372A El servicio móvil marítimo por satélite en las bandas de frecuencias 1614,4225-1618,725 MHz o 1616,3-1620,38 MHz (Tierra-espacio) [véase el resuelve 5 de la Resolución 365 (CMR-23)] y 2483,59-2499,91 MHz (espacio-Tierra), cuando se utiliza para el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM), se limita a las redes de satélites geoestacionarios identificadas en la Resolución 365 (CMR-23) y sus estaciones terrenas asociadas situadas en una zona de servicio comprendida entre 75° E y 135° E de longitud y 10° N y 55° N de latitud. Es de aplicación la Resolución 365 (CMR-23) (CMR-23).

      5.373 Las estaciones terrenas móviles marítimas que reciben en la banda de frecuencias 1621,35-1626,5 MHz no impondrán restricciones adicionales a las estaciones terrenas del servicio móvil marítimo por satélite o a las estaciones terrenas marítimas del servicio de radiodeterminación por satélite que funcionan conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones en la banda de frecuencias 1610-1621,35 MHz, ni a las estaciones terrenas del servicio móvil marítimo por satélite que funcionan de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones en la banda de frecuencias 1626,5-1660,5 MHz, salvo acuerdo previo entre las administraciones notificantes (CMR-19).

      5.373A Las estaciones terrenas del servicio móvil marítimo que reciben en la banda de frecuencias 1621,35-1626,5 MHz no impondrán restricciones a las asignaciones a estaciones terrenas del servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) y el servicio de radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) en la banda de frecuencias 1621,35-1626,5 MHz, en redes cuya información de coordinación completa haya recibido la Oficina antes del 28 de octubre de 2019 (CMR-19).

      5.374 Las estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite que funcionan en las bandas 1631,5-1634,5 MHz y 1656,5-1660 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio fijo que funcionen en los países mencionados en el número 5.359 (CMR-97).

      5.375 El empleo de la banda de frecuencias 1645,5-1646,5 MHz por el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) y para enlaces entre satélites está limitado a las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad (véase el artículo 31) (CMR-23).

      5.376 En la banda 1646,5-1656,5 MHz, las transmisiones directas de estaciones de aeronave del servicio móvil aeronáutico (R) a estaciones aeronáuticas terrenales, o entre estaciones de aeronave, están también autorizadas si esas transmisiones están destinadas a aumentar o a completar los enlaces establecidos entre estaciones de aeronave y estaciones de satélite.

      5.376A Las estaciones terrenas móviles que funcionan en la banda 1660-1660,5 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones que funcionan en el servicio de radioastronomía (CMR-97).

      5.377 (SUP-CMR-03).

      5.378 No utilizado.

      5.379 Atribución adicional: en Bangladesh, India, Indonesia, Nigeria y Pakistán, la banda 1660,5-1668,4 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de ayudas a la meteorología.

      5.379A Se encarece a las administraciones que en la banda 1660,5-1668,4 MHz aseguren toda la protección posible a la futura investigación de radioastronomía, en particular eliminando tan pronto como sea posible las emisiones aire-tierra del servicio de ayudas a la meteorología en la banda 1664,4-1668,4 MHz.

      5.379B La utilización de la banda de frecuencias 1668-1675 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a coordinación con arreglo al número 9.11A (CMR-23).

      5.379C A fin de proteger el servicio de radioastronomía en la banda 1668-1670 MHz, las estaciones terrenas de una red del servicio móvil por satélite que funcionen en esta banda no rebasarán los valores de la densidad de flujo de potencia combinada de –181 dB(W/m2) en 10 MHz y –194 dB(W/m2) en todo tramo de 20 kHz en cualquier estación de radioastronomía inscrita en el Registro Internacional de Frecuencias, durante más del 2 % del tiempo en periodos de integración de 2000 s (CMR-03).

      5.379D Para la compartición de la banda de frecuencias 1668,4-1675 MHz entre el servicio móvil por satélite y los servicios fijo y móvil, se aplicará la Resolución 744 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.379E En la banda 1668,4-1675 MHz, las estaciones del servicio móvil por satélite no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de ayudas a la meteorología de China, Irán (Rep. Islámica del), Japón y Uzbekistán. En la banda 1668,4-1675 MHz, se insta a las administraciones a no implementar nuevos sistemas del servicio de ayudas a la meteorología y se les alienta a transferir las actuales operaciones del servicio de ayudas a la meteorología a otras bandas, tan pronto como sea posible (CMR-03).

      5.380 (SUP-CMR-07).

      5.380A En la banda 1670-1675 MHz, las estaciones del servicio móvil por satélite no causarán interferencia perjudicial a las actuales estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite notificadas antes del 1 de enero de 2004 ni limitarán su desarrollo. Toda nueva asignación a dichas estaciones terrenas en esta banda también habrá de estar protegida contra la interferencia perjudicial causada por las estaciones del servicio móvil por satélite (CMR-07).

      5.381 Atribución adicional: en Afganistán, Cuba, India, Irán (República Islámica del) y Pakistán, la banda 1690-1700 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, y en la Rep. Dem. de Corea, la atribución de la banda de frecuencias 1690-1700 MHz al servicio fijo es a título primario (véase el número 5.33) y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a título secundario (CMR-23).

      5.382 Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Bielorrusia, Congo (Rep. del), Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Federación de Rusia, Guinea, Iraq, Israel, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Líbano, Macedonia del Norte, Mauritania, Moldavia, Mongolia, Omán, Uzbekistán, Polonia, Qatar, República Árabe Siria, Kirguistán, Somalia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Yemen, en la banda de frecuencias 1690-1700 MHz, la atribución al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número 5.33) (CMR-23).

      5.383 No utilizado.

      5.384 Atribución adicional: en India, Indonesia y Japón, la banda 1700-1710 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de investigación espacial (espacio-Tierra) (CMR-97).

      5.384A Las bandas de frecuencias 1710-1885 MHz, 2300-2400 MHz y 2500-2690 MHz, o partes de esas bandas de frecuencias, se han identificado para su utilización por las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) de conformidad con la Resolución 223 (Rev.CMR-15). Esta identificación no impide su utilización por cualquier aplicación de los servicios a los que están atribuidas, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-15).

      5.385 Atribución adicional: la banda 1718,8-1722,2 MHz, está también atribuida, a título secundario, al servicio de radioastronomía para la observación de rayas espectrales (CMR-2000).

      5.386 Atribución adicional: la banda de frecuencias 1750-1850 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) y al servicio de investigación espacial (Tierra-espacio) en la Región 2 (salvo en México), en Australia, Guam, India, Indonesia y Japón, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21, con atención particular a los sistemas de dispersión troposférica (CMR-15).

      5.387 Atribución adicional: en Bielorrusia, Georgia, Kirguistán, Rumanía, Tayikistán y Turkmenistán, la banda 1770-1790 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de meteorología por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 (CMR-23).

      5.388 Las bandas de frecuencias 1885-2025 MHz y 2110-2200 MHz están destinadas a su utilización, a nivel mundial, por las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Móviles Internacionales-2000 (IMT). Dicha utilización no impide la utilización de estas bandas de frecuencias por otros servicios a los que están atribuidas. Las bandas de frecuencias deben ponerse a disposición de las IMT-2000 de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 212 (Rev.CMR-23). Véase también la Resolución 223 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.388A Las bandas de frecuencias 1710-1980 MHz, 2010-2025 MHz y 2110-2170 MHz, en las Regiones 1 y 3, y las bandas de frecuencias 1710-1980 MHz y 2110-2160 MHz en la Región 2, se han identificado para ser utilizadas por las estaciones en plataformas a gran altitud como estaciones de base de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT), (HIBS). Esta identificación no impide el uso de estas bandas de frecuencias a ninguna aplicación de los servicios con atribuciones en las mismas ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Se aplicará la Resolución 221 (Rev.CMR-23). Las HIBS no reclamarán protección contra los servicios primarios existentes. No se aplica el número 5.43A. Esa utilización de las HIBS en las bandas de frecuencias 1710-1785 MHz en las Regiones 1 y 2, y 1710-1815 MHz en la Región 3 está limitada a la recepción por las HIBS, y en la banda de frecuencias 2110-2170 MHz está limitada a la transmisión de las HIBS (CMR-23).

      5.388B (SUP-CMR-23).

      5.389 No utilizado.

      5.389A La utilización de las bandas 1980-2010 MHz y 2170-2200 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación con arreglo al número 9.11A y a las disposiciones de la Resolución 716 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.389B La utilización de la banda de frecuencias 1980-1990 MHz por el servicio móvil por satélite no causará interferencia perjudicial ni limitará el desarrollo de los servicios fijo y móvil en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela (CMR-19).

      5.389C La utilización de las bandas de frecuencias 2010-2025 MHz y 2160-2170 MHz en la Región 2 por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación con arreglo al número 9.11A y a las disposiciones de la Resolución 716 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.389D (SUP-CMR-03).

      5.389E La utilización de las bandas 2010-2025 MHz y 2160-2170 MHz por el servicio móvil por satélite en la Región 2 no causará interferencia perjudicial a o limitará el desarrollo de los servicios fijo y móvil de las Regiones 1 y 3.

      5.389F En Argelia, Cabo Verde, Egipto, Irán (República Islámica del), Malí, República Árabe Siria y Túnez la utilización de las bandas de frecuencias 1980-2010 MHz y 2170-2200 MHz por el servicio móvil por satélite no debe causar interferencia perjudicial a los servicios fijos y móviles puestos en servicio antes del 1 de enero de 2005, o impedir el desarrollo de estos servicios, ni solicitar protección con respecto a estos servicios (CMR-19).

      5.390 (SUP-CMR-07).

      5.391 Al hacer asignaciones al servicio móvil en las bandas de frecuencias 2025-2110 MHz y 2200-2290 MHz, las administraciones no introducirán sistemas móviles de alta densidad como los descritos en la Recomendación UIT-R SA.1154-0 y tendrán en cuenta esta Recomendación para la introducción de cualquier otro tipo de sistema móvil (CMR-15).

      5.392 Se insta a las administraciones a tomar todas las medidas viables para garantizar que las transmisiones espacio-espacio entre dos o más satélites no geoestacionarios de los servicios de investigación espacial, operaciones espaciales y exploración de la Tierra por satélite en las bandas 2025-2110 MHz y 2200-2290 MHz, no imponen ninguna restricción a las transmisiones Tierra-espacio, espacio-Tierra y otras transmisiones espacio-espacio de esos servicios y en esas bandas, entre satélites geoestacionarios y no geoestacionarios.

      5.392A (SUP-CMR-07).

      5.393 Atribución adicional: en Canadá, Estados Unidos e India, la banda de frecuencias 2310-2360 MHz está también atribuida a título primario al servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y al servicio de radiodifusión sonora terrenal complementario. Su utilización está limitada a la radiodifusión sonora digital y sujeta a las disposiciones de la Resolución 528 (Rev.CMR-19) con excepción del resuelve 3 en lo que respecta a la limitación impuesta a los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite en los 25 MHz superiores. Las estaciones del servicio de radiodifusión sonora terrenal complementario estarán sujetas a coordinación bilateral con los países vecinos antes de su puesta en servicio (CMR-19).

      5.394 En Estados Unidos, el uso de la banda de frecuencias 2360-2395 MHz por el servicio móvil aeronáutico para la telemedida tiene prioridad sobre otros usos por los servicios móviles. En Canadá, el uso de la banda de frecuencias 2360-2400 MHz por el servicio móvil aeronáutico para la telemedida tiene prioridad sobre otros usos por los servicios móviles (CMR-23).

      5.395 En Francia y Turquía, la utilización de la banda 2310-2360 MHz por el servicio móvil aeronáutico para telemedida tiene prioridad sobre las demás utilizaciones del servicio móvil (CMR-03).

      5.396 (SUP-CMR-19).

      5.397 (SUP-CMR-12).

      5.398 Con respecto al servicio de radiodeterminación por satélite, las disposiciones del número 4.10 no se aplican en la banda 2483,5-2500 MHz.

      5.398A Categoría de servicio diferente: En Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Federación de Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Ucrania la banda 2483,5-2500 MHz está atribuida al servicio de radiolocalización a título primario. Las estaciones de radiolocalización en esos países no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo, móvil y móvil por satélite que funcionan de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones en la banda de frecuencias 2483,5-2500 MHz, ni reclamarán protección contra las mismas (CMR-12).

      5.399 Salvo en los casos a los que se hace referencia en el número 5.401, las estaciones del servicio de radiodeterminación por satélite que funcionan en la banda 2483,5-2500 MHz, cuya información de notificación haya recibido la Oficina después del 17 de febrero de 2012 y la zona de servicio comprenda Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Federación de Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Ucrania no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radiolocalización que funcionan en esos países de conformidad con el número 5.398A, ni reclamarán protección contra las mismas (CMR-12).

      5.400 (SUP-CMR-12).

      5.401 En Angola, Australia, Bangladesh, China, Eritrea, Etiopía, Eswatini, India, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Sudán, Togo y Zambia, la banda de frecuencias 2483,5-2500 MHz ya fue atribuida a título primario al servicio de radiodeterminación por satélite antes de la CMR-12, a reserva de obtener el acuerdo, con arreglo al número 9.21, de los países no enumerados en el presente número. Los sistemas del servicio de radiodeterminación por satélite para los que la Oficina de Radiocomunicaciones ha recibido información de coordinación completa antes del 18 de febrero de 2012 mantendrán la misma categoría reglamentaria que en el momento de recibir la información de solicitud de coordinación (CMR-19).

      5.402 La utilización de la banda 2483,5-2500 MHz por el servicio móvil por satélite y el servicio de radiodeterminación por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. Se insta a las administraciones a que tomen todas las medidas necesarias para evitar la interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía procedente de las emisiones en la banda 2483,5-2500 MHz, especialmente la interferencia provocada por la radiación del segundo armónico que caería en la banda 4990-5000 MHz atribuida al servicio de radioastronomía a escala mundial.

      5.403 A reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21, la banda 2520-2535 MHz puede ser utilizada también por el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra), salvo móvil aeronáutico por satélite, estando su explotación limitada al interior de las fronteras nacionales. En este caso se aplicarán las disposiciones del número 9.11A (CMR-07).

      5.404 Atribución adicional: en India y en la República Islámica de Irán, la banda 2500-2516,5 MHz puede también utilizarse por el servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra) para la explotación dentro de las fronteras nacionales, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21.

      5.405 (SUP-CMR-12).

      5.406 No utilizado.

      5.407 En la banda 2500-2520 MHz, la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra de las estaciones espaciales que operan en el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) no rebasará el valor de –152 dB(W/m2 · 4 kHz) en Argentina, a menos que las administraciones interesadas acuerden otra cosa.

      5.408 (SUP-CMR-2000).

      5.409 (SUP-CMR-07).

      5.409A La banda de frecuencias 2500-2690 MHz en las Regiones 1 y 2 y la banda de frecuencias 2500-2655 MHz en la Región 3 se han identificado para su utilización por estaciones en plataformas a gran altitud como estaciones base de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) (HIBS). Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Se aplicará la Resolución 218 (CMR-23). Las HIBS no reclamarán protección contra los servicios primarios existentes. No se aplicará el número 5.43A. Dicho uso de las bandas de frecuencias 2500-2510 MHz en las Regiones 1 y 2, y 2500-2535 MHz en la Región 3 está limitado a la recepción por las HIBS (CMR-23).

      5.410 La banda 2500-2690 MHz puede ser utilizada por sistemas de dispersión troposférica en la Región 1, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. El número 9.21 no se aplica a los enlaces de dispersión troposférica situados totalmente fuera de la Región 1. Las administraciones harán todo lo posible por evitar la introducción de nuevos sistemas de dispersión troposférica en esta banda. Al planificar nuevos radioenlaces de dispersión troposférica en esta banda, se adoptarán todas las medidas posibles para evitar dirigir las antenas de dichos enlaces hacia la órbita de satélites geoestacionarios (CMR-12).

      5.411 (SUP-CMR-07).

      5.412 Atribución sustitutiva: en Kirguistán y Turkmenistán, la banda 2500-2690 MHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (CMR-12).

      5.413 Al proyectar sistemas del servicio de radiodifusión por satélite, funcionando en las bandas situadas entre 2520 MHz y 2670 MHz, se insta a las administraciones a que tomen todas las medidas necesarias para proteger el servicio de radioastronomía en la banda 2690-2700 MHz (CMR-23).

      5.414 La atribución de la banda 2500-2520 MHz al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) está sujeta a la coordinación con arreglo al número 9.11A (CMR-07).

      5.414A En Japón e India, la utilización de las bandas 2500-2520 MHz y 2520-2535 MHz, de conformidad con el número 5.403, por una red de satélites del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) se limita exclusivamente al interior de las fronteras nacionales y está sujeta a la aplicación del número 9.11A. Se utilizarán los siguientes valores de dfp como umbral de coordinación de acuerdo con el número 9.11A, sean cuales sean las condiciones y métodos de modulación, en una zona de 1000 km alrededor del territorio de la administración notificante de la red del servicio móvil por satélite:

      – 136 dB(W/(m2 · MHz)) para 0° ≤ θ ≤ 5°,

      – 136 + 0,55 (θ – 5) dB(W/(m2 · MHz)) para 5° < θ ≤ 25°,

      – 125 dB(W/(m2 · MHz)) para 25° < θ ≤ 90°

      siendo θ el ángulo de llegada de la onda incidente por encima del plano horizontal, en grados. Fuera de esta zona, será de aplicación el Cuadro 21-4 del artículo 21. Además, a los sistemas cuya información de notificación completa haya recibido la Oficina de Radiocomunicaciones antes del 14 de noviembre de 2007 inclusive, y que se hayan puesto en servicio antes de esa misma fecha, se aplicarán los umbrales de coordinación del Cuadro 5-2 del anexo 1 al apéndice 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Edición de 2004), junto con las disposiciones aplicables de los artículos 9 y 11 asociadas al número 9.11A (CMR-07).

      5.415 La utilización de la banda 2500-2690 MHz en la Región 2 y de las bandas 2500-2535 MHz y 2655-2690 MHz en la Región 3 por el servicio fijo por satélite está limitada a los sistemas nacionales y regionales, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21, teniendo particularmente en cuenta el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 1 (CMR-07).

      5.415A Atribución adicional: en India y Japón, con sujeción al acuerdo obtenido con arreglo al número 9.21, la banda 2520-2535 MHz también puede ser utilizada por el servicio móvil aeronáutico por satélite (espacio-Tierra) para operaciones circunscritas a sus fronteras nacionales (CMR-23).

      5.416 La utilización de la banda 2520-2670 MHz por el servicio de radiodifusión por satélite está limitada a los sistemas nacionales y regionales para la recepción comunitaria, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. Las administraciones aplicarán las disposiciones del número 9.19 en esta banda en sus negociaciones bilaterales o multilaterales (CMR-07).

      5.417 (SUP-CMR-2000).

      5.417A (SUP-CMR-15).

      5.417B (SUP-CMR-15).

      5.417C (SUP-CMR-15).

      5.417D (SUP-CMR-15).

      5.418 Atribución adicional: en India, la banda de frecuencias 2535-2655 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y al servicio de radiodifusión terrenal complementario. Esta utilización está limitada a la radiodifusión sonora digital y sujeta a las disposiciones de la Resolución 528 (Rev.CMR-19). Las disposiciones del número 5.416 y del Cuadro 21-4 del artículo 21, no se aplican a esta atribución adicional. La utilización de sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) está sujeta a las disposiciones de la Resolución 539 (Rev.CMR-19). Los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) con satélites geoestacionarios para los cuales se haya recibido la información de coordinación completa del apéndice 4 después del 1 de junio de 2005 se limitan a sistemas destinados a asegurar una cobertura nacional. La densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por emisiones procedentes de una estación espacial geoestacionaria del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) que funciona en la banda de frecuencias 2630-2655 MHz, y para la cual se haya recibido la información completa de coordinación del apéndice 4 después del 1 de junio de 2005, no rebasará los siguientes límites, sean cuales sean las condiciones y los métodos de modulación:

      –130 dB(W/(m2 · MHz)) para 0° ≤ θ ≤ 5°,

      –130 + 0,4 (θ – 5) dB(W/(m2 · MHz)) para 5° < θ ≤ 25°,

      –122 dB(W/(m2 · MHz)) para 25° < θ ≤ 90°

      siendo θ el ángulo de llegada de la onda incidente por encima del plano horizontal, en grados. Estos límites pueden rebasarse en el territorio de cualquier país cuya administración así lo haya acordado. Como excepción a los límites indicados, el valor de densidad de flujo de potencia de –122 dB(W/(m2 · MHz)) se utilizará como umbral de coordinación con arreglo al número 9.11 en una zona de 1500 km alrededor del territorio de la administración que notifica el sistema del servicio de radiodifusión por satélite (sonora).

      Además, una administración enumerada en esta disposición no tendrá simultáneamente dos asignaciones de frecuencia superpuestas, una con arreglo a esta disposición y la otra con arreglo a las disposiciones del número 5.416 para los sistemas sobre los que se haya recibido información de coordinación completa del apéndice 4 después del 1 de junio de 2005 (CMR-19).

      5.418A La utilización de la banda 2630-2655 MHz por los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en determinados países de la Región 3, enumerados en el número 5.418, de los que se haya recibido la información de coordinación del apéndice 4 completa, o información de notificación, después del 2 de junio de 2000, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12A respecto a las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se considere que se ha recibido la información de coordinación o de notificación completa a la que se refiere el apéndice 4, después del 2 de junio de 2000, en cuyo caso no se aplica el número 22.2. El número 22.2 continuará aplicándose respecto a las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se considere que se ha recibido la información de coordinación del apéndice 4 completa, o información de notificación, antes del 3 de junio de 2000 (CMR-03).

      5.418B La utilización de la banda de 2630-2655 MHz por sistemas de satélite no geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) conforme al número 5.418, de los que se haya recibido la información de coordinación o de notificación completa del apéndice 4 después del 2 de junio de 2000, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12 (CMR-03).

      5.418C La utilización de la banda 2630-2655 MHz por redes de satélites geoestacionarios de los que se haya recibido la información de coordinación o de notificación completa del apéndice 4 después del 2 de junio de 2000, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.13 respecto a los sistemas de satélite no geoestacionarios que funcionan en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora), en cumplimiento del número 5.418, y no se aplica el número 22.2 (CMR-03).

      5.419 Al introducir sistemas del servicio móvil por satélite en la banda 2670-2690 MHz, las administraciones tomarán todas las medidas necesarias para proteger los sistemas de satélites que funcionen en esta banda antes del 3 de marzo de 1992. La coordinación de los sistemas del servicio móvil por satélite en esta banda está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.11A (CMR-07).

      5.420 La banda 2655-2670 MHz puede también utilizarse en el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio), salvo móvil aeronáutico por satélite, para explotación limitada al interior de las fronteras nacionales, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. La coordinación está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.11A (CMR-07).

      5.420A (SUP-CMR-07).

      5.421 (SUP-CMR-03).

      5.422 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Bielorrusia, Brunéi Darussalam, Congo (Rep. del), Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón, Georgia, Guinea, Guinea-Bissau, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Mauritania, Mongolia, Montenegro, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Kirguistán, Rep. Dem. del Congo, Rumanía, Somalia, Tayikistán, Túnez, Turkmenistán, Ucrania y Yemen, la banda 2690-2700 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico. Su utilización está limitada a los equipos que estuvieran en funcionamiento el 1 de enero de 1985 (CMR-12).

      5.423 Los radares instalados en tierra, que funcionen en la banda 2700-2900 MHz para las necesidades de la meteorología, están autorizados a funcionar sobre una base de igualdad con las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica.

      5.424 Atribución adicional: en Canadá, la banda 2850-2900 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación marítima, para que la utilicen los radares instalados en la costa.

      5.424A En la banda 2900-3100 MHz, las estaciones del servicio de radiolocalización no causarán interferencia perjudicial a los sistemas de radar que operan en el servicio de radionavegación ni reclamarán protección respecto a ellos (CMR-03).

      5.425 En la banda 2900-3100 MHz, el uso del sistema interrogador-transpondedor a bordo de barcos (SIT-shipborne interrogator transponder) se limitará a la sub-banda 2930-2950 MHz.

      5.426 La utilización de la banda 2900-3100 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica se limita a los radares instalados en tierra.

      5.427 Las bandas 2900-3100 MHz y 9300-9500 MHz, la respuesta procedente de transpondedores de radar no podrá confundirse con la de balizas-radar (racons) y no causará interferencia a radares de barco o aeronáuticos del servicio de radionavegación, teniendo en cuenta sin embargo, la disposición del número 4.9.

      5.428 Atribución adicional: en Kirguistán y Turkmenistán, la banda de frecuencias 3100-3300 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación (CMR-19).

      5.429 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahréin, Bangladesh, Benín, Brunéi Darussalam, Camboya, Camerún, China, Congo (Rep. del), Corea (Rep. de), Costa de Marfil, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos (R.D.P.), Líbano, Libia, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nueva Zelanda, Omán, Uganda, Pakistán, Palestina*, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Rep. Pop. Dem. de Corea, Singapur, Somalia, Sudán, Tailandia, Vietnam y Yemen, la banda de frecuencias 3300-3400 MHz está también atribuida a título primario a los servicios fijo y móvil. Mongolia, Nueva Zelanda y los países ribereños del Mediterráneo no reclamarán protección de sus servicios fijo y móvil contra el servicio de radiolocalización (CMR-23).

      5.429A Atribución adicional: en Angola, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Comoras, Yibuti, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Palestina*, la Rep. Dem. del Congo, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudáfrica, Tanzania, Chad, Togo, Zambia y Zimbabue, la banda de frecuencias 3300-3400 MHz está también atribuida a título primario al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico. Las estaciones del servicio móvil en la banda de frecuencias 3300-3400 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radiolocalización ni reclamarán protección contra las mismas (CMR-23).

      * De conformidad con la Resolución 99 (Rev. Dubái, 2018) y habida cuenta del Acuerdo provisional entre Israel y Palestina de 28 de septiembre de 1995.

      5.429B En los siguientes países de la Región 1: Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, República Centroafricana, Comoras, Congo (Rep. del), Costa de Marfil, Yibuti, Egipto, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Uganda, la Rep. Dem. del Congo, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Sudáfrica, Tanzania, Chad, Togo, Zambia y Zimbabue, la banda de frecuencias 3300-3400 MHz está identificada para la implementación de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). La utilización de esa banda de frecuencias será conforme con la Resolución 223 (Rev.CMR-23). La utilización de la banda de frecuencias 3300-3400 MHz por las estaciones de las IMT en el servicio móvil no causará interferencia perjudicial a los sistemas del servicio de radiolocalización, ni reclamará protección contra los mismos, y las administraciones que deseen implementar las IMT deberán obtener el acuerdo de sus países vecinos para proteger las operaciones del servicio de radiolocalización. Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-23).

      5.429C Categoría de servicio diferente: En Argentina, Brasil, Cuba, Dominicana (Rep.), Guatemala, México, Paraguay y Uruguay, la banda de frecuencias 3300-3400 MHz está atribuida a título primario al servicio fijo. Las estaciones del servicio fijo en la banda de frecuencias 3300-3400 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radiolocalización, ni reclamarán protección contra las mismas (CMR-23).

      5.429D En la Región 2 la utilización del servicio móvil, salvo el móvil aeronáutico, en la banda de frecuencias 3300-3400 MHz está identificada para la implementación de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Esa utilización será conforme con la Resolución 223 (Rev.CMR-23). La utilización de la banda de frecuencias 3300-3400 MHz por las estaciones de las IMT del servicio móvil no causará interferencia perjudicial a los sistemas del servicio de radiolocalización, ni reclamará protección contra los mismos, y las administraciones que deseen implementar las IMT deberán obtener el acuerdo de sus países vecinos para proteger las operaciones del servicio de radiolocalización. Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-23).

      5.429E Atribución adicional: en Papúa Nueva Guinea, la banda de frecuencias 3300-3400 MHz, está atribuida al servicio móvil, excepto móvil aeronáutico, a título primario. Las estaciones del servicio móvil en la banda de frecuencias 3300-3400 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radiolocalización, ni reclamarán protección contra las mismas (CMR-15).

      5.429F En los siguientes países de la Región 3: Camboya, India, Indonesia, Laos (R.D.P.), Pakistán, Filipinas, Singapur y Vietnam, la utilización de la banda de frecuencias 3300-3400 MHz está identificada para la implementación de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Esta utilización será conforme a la Resolución 223 (Rev.CMR-23). La utilización de la banda de frecuencias 3300-3400 MHz por estaciones IMT del servicio móvil no causará interferencia perjudicial a los sistemas del servicio de radiolocalización ni reclamará protección contra los mismos. Antes de poner en servicio una estación base o móvil de un sistema IMT en esa banda de frecuencias, una administración buscará el acuerdo con arreglo al número 9.21 con los países vecinos para proteger el servicio de radiolocalización. Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-23).

      5.429G Las estaciones del servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, en la banda de frecuencias 3300-3400 MHz en la Región 2 no causarán interferencia perjudicial a los sistemas del servicio de radiolocalización, ni reclamarán protección contra los mismos (CMR-23).

      5.430 Atribución adicional en Kirguistán y Turkmenistán, la banda de frecuencias 3300-3400 MHz está también atribuida a título primario al servicio de radionavegación (CMR-19).

      5.430A La atribución de la banda de frecuencias 3400-3600 MHz al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, está sujeta a la obtención del acuerdo en virtud del número 9.21. Esta banda de frecuencias está identificada para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En la etapa de coordinación también son de aplicación las disposiciones de los números 9.17 y 9.18. Antes de que una administración ponga en servicio una estación (base o móvil) del servicio móvil en esta banda de frecuencias, deberá garantizar que la densidad de flujo de potencia (dfp) producida a 3 m sobre el suelo no rebasa el valor de –154,5 dB(W/(m2 ⋅ 4 kHz)) durante más del 20 % del tiempo en la frontera del territorio de cualquier otra administración. Este límite podrá rebasarse en el territorio de cualquier país cuya administración así lo haya acordado. A fin de garantizar que se satisface el límite de dfp en la frontera del territorio de cualquier otra administración, deberán realizarse los cálculos y verificaciones correspondientes, teniendo en cuenta la información pertinente, con el acuerdo mutuo de ambas administraciones (la administración responsable de la estación terrenal y la administración responsable de la estación terrena) y con la asistencia de la Oficina si así se solicita. En caso de desacuerdo, la Oficina efectuará el cálculo y la verificación de la dfp, teniendo en cuenta la información antes indicada. Las estaciones del servicio móvil en la banda de frecuencias 3400-3600 MHz no reclamarán contra las estaciones espaciales más protección que la estipulada en el Cuadro 21-4 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Edición de 2004) (CMR-15).

      5.431 Atribución adicional: en Alemania, la banda de frecuencias 3400-3475 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de aficionados (CMR-19).

      5.431A En la Región 2, la atribución de la banda de frecuencias 3400-3500 MHz al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a título primario, está sujeta a la obtención del acuerdo en virtud del número 9.21 (CMR-15).

      5.431B En la Región 2, la banda de frecuencias 3400-3600 MHz está identificada para ser utilizada por las administraciones que deseen implementar las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de otros servicios a los que está atribuida ni establece prioridad en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En la etapa de coordinación, también son de aplicación las disposiciones de los números 9.17 y 9.18. Antes de que una administración ponga en servicio una estación base o móvil de un sistema IMT, deberá buscar el acuerdo en virtud del número 9.21 con otras administraciones y verificar que la densidad de flujo de potencia (dfp) producida a 3 m sobre el nivel del suelo no rebasa el valor de –154,5 dB(W/(m2 ⋅ 4 kHz)) durante más del 20 % del tiempo en la frontera del territorio de cualquier otra administración. Este límite podrá rebasarse en el territorio de cualquier país cuya administración así lo haya acordado. A fin de garantizar que se satisface el límite de dfp en la frontera del territorio de cualquier otra administración, deberán realizarse los cálculos y verificaciones correspondientes, teniendo en cuenta toda la información pertinente, con el acuerdo mutuo de ambas administraciones (la administración responsable de la estación terrenal y la administración responsable de la estación terrena), con la asistencia de la Oficina si así se solicita. En caso de desacuerdo, la Oficina efectuará el cálculo y la verificación de la dfp, teniendo en cuenta la información antes indicada. Las estaciones en el servicio móvil, incluidos los sistemas IMT, en la banda de frecuencias 3400-3600 MHz no reclamarán contra las estaciones espaciales más protección que la estipulada en el Cuadro 21-4 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Edición de 2004) (CMR-15).

      5.432 Categoría de servicio diferente: en Corea (Rep. de), Japón, Pakistán y Rep. Pop. Dem. de Corea, la atribución de la banda de frecuencias 3400-3500 MHz al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número 5.33) (CMR-19).

      5.432A En Corea (Rep. de), Japón, Pakistán y Rep. Pop. Dem. de Corea, la banda de frecuencias 3400-3500 MHz está identificada para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En la etapa de coordinación también se aplican las disposiciones de los números 9.17 y 9.18. Antes de que una administración ponga en servicio una estación (base o móvil) del servicio móvil en esta banda, deberá garantizar que la densidad de flujo de potencia (dfp) producida a 3 m sobre el suelo no supera el valor de —154,5 dB (W/m2 · 4 kHz)) durante más del 20 % del tiempo en la frontera del territorio de cualquier otra administración. Este límite puede rebasarse en el territorio de cualquier país cuya administración así lo acepte. Para garantizar que se satisface el límite de dfp en la frontera del territorio de cualquier otra administración, deben realizarse los cálculos y verificaciones correspondientes, teniendo en cuenta toda la información pertinente, con el mutuo acuerdo de ambas administraciones (administración responsable de la estación terrenal y administración responsable de la estación terrena), y con la asistencia de la Oficina si así se solicita. En caso de desacuerdo, el cálculo y la verificación de la dfp los realizará la Oficina teniendo en cuenta la información antes indicada. Las estaciones del servicio móvil en la banda de frecuencias 3400-3500 MHz no reclamarán contra las estaciones espaciales más protección que la que figura en el Cuadro 21-4 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Edición de 2004) (CMR-19).

      5.432B Categoría de servicio diferente: en Australia, Bangladesh, Brunéi Darussalam, China, Colectividades francesas de Ultramar de la Región 3, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur y Tailandia, la banda de frecuencias 3400-3500 MHz está atribuida al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a título primario, a reserva de obtener el acuerdo con otras administraciones de conformidad con el número 9.21, y está identificada para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En la etapa de coordinación también son de aplicación las disposiciones de los números 9.17 y 9.18. Antes de que una administración ponga en servicio una estación (base o móvil) del servicio móvil en esta banda, deberá garantizar que la densidad de flujo de potencia (dfp) producida a 3 m sobre el suelo no rebasa el valor de –154,5 dB(W/(m2 ⋅ 4 kHz)) durante más del 20 % del tiempo en la frontera del territorio de cualquier otra administración. Este límite podrá rebasarse en el territorio de cualquier país cuya administración así lo haya acordado. A fin de garantizar que se satisface el límite de dfp en la frontera del territorio de cualquier otra administración, deberán realizarse los cálculos y verificaciones correspondientes, teniendo en cuenta la información pertinente, con el acuerdo mutuo de ambas administraciones (la administración responsable de la estación terrenal y la administración responsable de la estación terrena), y con la asistencia de la Oficina si así se solicita. En caso de desacuerdo, la Oficina efectuará el cálculo y la verificación de la dfp, teniendo en cuenta la información antes indicada. Las estaciones del servicio móvil en la banda de frecuencias 3400-3500 MHz no reclamarán contra las estaciones espaciales más protección que la estipulada en el Cuadro 21-4 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Edición de 2004) (CMR-19).

      5.433 En las Regiones 2 y 3, la banda 3400-3600 MHz se atribuye al servicio de radiolocalización a título primario. Sin embargo, se insta a todas las administraciones que explotan sistemas de radiolocalización en esta banda a que cesen de hacerlo antes de 1985; a partir de este momento, las administraciones deberán tomar todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio fijo por satélite, sin imponerse a este último servicio condiciones en materia de coordinación.

      5.433A En Australia, Bangladesh, Brunéi Darussalam, China, Colectividades francesas de Ultramar de la Región 3, Corea (Rep. de), India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Nueva Zelanda, Pakistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Filipinas y Singapur, la banda de frecuencias 3500-3600 MHz está identificada para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En la etapa de coordinación también son de aplicación las disposiciones de los números 9.17 y 9.18. Antes de que una administración ponga en servicio una estación (base o móvil) del servicio móvil en esta banda, deberá garantizar que la densidad de flujo de potencia (dfp) producida a 3 m sobre el suelo no rebasa el valor de —154,5 dB (W/(m2 · 4 kHz)) durante más del 20 % del tiempo en la frontera del territorio de cualquier otra administración. Este límite podrá rebasarse en el territorio de cualquier país cuya administración así lo haya acordado. A fin de garantizar que se satisface el límite de dfp en la frontera del territorio de cualquier otra administración, deberán realizarse los cálculos y verificaciones correspondientes, teniendo en cuenta toda la información pertinente, con el acuerdo mutuo de ambas administraciones (la administración responsable de la estación terrenal y la administración responsable de la estación terrena), y con la asistencia de la Oficina si así se solicita. En caso de desacuerdo, la Oficina efectuará el cálculo y la verificación de la dfp, teniendo en cuenta la información antes indicada. Las estaciones del servicio móvil en la banda de frecuencias 3500-3600 MHz no reclamarán contra las estaciones espaciales más protección que la estipulada en el Cuadro 21-4 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Edición de 2004) (CMR-23).

      5.433B En Angola, Botsuana, Guinea, Lesoto, Malawi y Sudán del Sur, la banda de frecuencias 3600-3700 MHz está identificada para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Serán de aplicación las condiciones del número 5.434A (CMR-23).

      5.434 En la Región 2, la banda de frecuencias 3600-3700 MHz está identificada para su uso por las administraciones que deseen implementar las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Las Administraciones que quieran implementar las IMT deberán obtener el acuerdo de los países vecinos para garantizar la protección del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) (CMR-23).

      5.434A La utilización de la banda de frecuencias 3600-3800 MHz por el servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a título primario en la Región 1 está sujeta a la obtención del acuerdo en virtud del número 9.21 si se rebasa el límite de densidad de flujo de potencia (dfp) que se indica a continuación. Serán de aplicación asimismo en la fase de coordinación los números 9.17 y 9.18. Antes de que una administración de la Región 1 ponga en servicio una estación del servicio móvil en la banda de frecuencias 3600-3800 MHz, a fin de proteger las estaciones de los servicios fijo y fijo por satélite, garantizará que la densidad de flujo de potencia (dfp) producida a 3 m por encima del nivel del suelo no rebasa los −154,5 dB(W/(m2. 4 kHz)) durante más del 20 % del tiempo en la frontera del territorio de cualquier otra administración. Las estaciones del servicio móvil que utilizan la banda de frecuencias 3600-3800 MHz no reclamarán contra las estaciones espaciales más protección que la estipulada en el Cuadro 21-4 del Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-23).

      5.434B En Argelia, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahréin, Bielorrusia, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Centroafricana (República), Comoras, Congo (República del), Costa de Marfil, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eswatini, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Iraq, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Omán, Uganda, Uzbekistán, Palestina*, Qatar, República Árabe Siria, República Democrática del Congo, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudáfrica, Tanzania, Chad, Togo, Túnez, Yemen, Zambia y Zimbabue, la banda de frecuencias 3600-3800 MHz está identificada para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Serán de aplicación las condiciones del número 5.434A (CMR-23).

      * De conformidad con la Resolución 99 (Rev. Dubái, 2018) y habida cuenta del Acuerdo provisional entre Israel y Palestina de 28 de septiembre de 1995.

      5.435 En Japón, el servicio de radiolocalización se excluye de la banda 3620-3700 MHz.

      5.435A Categoría de servicio diferente: En Angola, Botsuana, Guinea, Lesoto, Malawi y Sudán del Sur, la banda de frecuencias 3700-3800 MHz está atribuida al servicio móvil a título secundario (CMR-23).

      5.435B En las Bahamas, Belice, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, los Departamentos y colectividades franceses de Ultramar de la Región 2, Groenlandia, los países y territorios de ultramar del Reino de los Países Bajos situados en la Región 2, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay, la banda de frecuencias 3700-3800 MHz está identificada para su utilización por cualquiera de estas Administraciones que desee implementar las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, y no establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Las administraciones que deseen implementar las IMT deberán obtener el acuerdo de los países vecinos para garantizar la protección del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) (CMR-23).

      5.436 La utilización de la banda de frecuencias 4200-4400 MHz por estaciones del servicio móvil aeronáutico (R) se reserva exclusivamente a los sistemas aviónicos de comunicaciones inalámbricas internas (WAIC) que funcionan de conformidad con las normas aeronáuticas internacionalmente reconocidas. Dicha utilización deberá ajustarse a lo dispuesto en la Resolución 424 (CMR-23) (CMR-23).

      5.437 Podrá autorizarse la detección pasiva en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial en la banda de frecuencias 4200-4400 MHz a título secundario (CMR-15).

      5.438 La utilización de la banda de frecuencias 4200-4400 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica se reserva exclusivamente a los radioaltímetros instalados a bordo de aeronaves y a los transpondedores asociados instalados en tierra (CMR-15).

      5.439 Atribución adicional: en Irán (República Islámica del), la banda 4200-4400 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio fijo (CMR-12).

      5.440 El servicio de frecuencias patrón y señales horarias por satélite puede ser autorizado a utilizar la frecuencia de 4202 MHz para las emisiones de espacio-Tierra y la frecuencia de 6427 MHz para las emisiones Tierra-espacio. Tales emisiones deberán estar contenidas dentro de los límites de ± 2 MHz de dichas frecuencias, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21.

      5.440A En la Región 2 (salvo Brasil, Cuba, Departamentos y colectividades franceses de Ultramar, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y en Australia, la banda 4400-4940 MHz puede utilizarse para la telemedida móvil aeronáutica para pruebas en vuelo con estaciones de aeronaves (véase el número 1.83). Esta utilización ha de ser conforme a la Resolución 416 (CMR-07) y no podrá causar interferencia perjudicial a los servicios fijo y fijo por satélite ni reclamar protección contra los mismos. Dicha utilización no impide que esta banda sea utilizada por otras aplicaciones del servicio móvil o por otros servicios a los que esta banda se ha atribuido a título primario con igualdad de derechos y no establece ninguna prioridad en el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-07).

      5.441 La utilización de las bandas 4500-4800 MHz (espacio-Tierra) y 6725-7025 MHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite se ajustará a las disposiciones del apéndice 30B. La utilización de las bandas 10,7-10,95 GHz (espacio-Tierra), 11,2-11,45 GHz (espacio-Tierra) y 12,75-13,25 GHz (Tierra-espacio) por los sistemas de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite se ajustará a las disposiciones del apéndice 30B. La utilización de las bandas 10,7-10,95 GHz (espacio-Tierra), 11,2-11,45 GHz (espacio-Tierra) y 12,75-13,25 GHz (Tierra-espacio) por un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite se ajustará a lo dispuesto en el número 9.12 para la coordinación con otros sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite. Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite no reclamarán protección con relación a las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, sea cual sea la fecha en que la Oficina reciba la información completa de coordinación o de notificación, según el caso, de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite y la información completa de coordinación o de notificación, según el caso, de las redes de satélites geoestacionarios. El número 5.43 no se aplica. Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite se explotarán en las bandas precitadas de forma que cualquier interferencia inaceptable que pueda producirse durante su explotación se elimine rápidamente (CMR-2000).

      5.441A En Brasil, Paraguay y Uruguay, la banda de frecuencias 4800-4900 MHz, o partes de la misma, se ha identificado para la implementación de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Dicha identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. La utilización de esta banda de frecuencias para la implementación de las IMT está sujeta a la obtención del acuerdo de los países vecinos y las estaciones IMT no reclamarán protección contra las estaciones de otras aplicaciones del servicio móvil. Dicha utilización estará sujeta a lo dispuesto en la Resolución 223 (Rev.CMR-19) (CMR-19).

      5.441B En Angola, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Benín, Botsuana, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Chile, China, Colombia, Congo (Rep. del), Costa de Marfil, Yibuti, Eswatini, Federación de Rusia, Gabón, Ghana, Guinea, Irán (República Islámica del), Iraq, Kazajistán, Laos (R.P.D.), Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mongolia, Namibia, Níger, Uganda, Uzbekistán, Rep. Dem. del Congo, Kirguistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sudán del Sur, Sudafricana (Rep.), Chad, Togo, Vietnam, Zambia y Zimbabue, la banda de frecuencias 4800-4990 MHz, o partes de la misma, está identificada para su utilización por las administraciones que deseen implementar las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. La utilización de las estaciones IMT está sujeta a la obtención del acuerdo en virtud del número 9.21 con las administraciones interesadas y las estaciones IMT no reclamarán protección contra las estaciones de otras aplicaciones del servicio móvil. Además, antes de poner en servicio una estación IMT del servicio móvil, las administraciones garantizarán que la densidad de flujo de potencia (dfp) producida por esa estación no rebasa el valor de –155 dB(W/(m2 · 1 MHz)) a 19 km por encima del nivel del mar a 20 km de la costa, definida como la marca de bajamar oficialmente reconocida por el Estado costero. Se aplica la Resolución 223 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.442 En las bandas de frecuencias 4825-4835 MHz y 4950-4990 MHz, la atribución al servicio móvil está limitada al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico. En la Región 2 (salvo Brasil, Cuba, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y en Australia, la banda de frecuencias 4825-4835 MHz también está atribuida al servicio móvil aeronáutico, exclusivamente para la telemedida móvil aeronáutica para pruebas en vuelo por estaciones de aeronaves. Esta utilización ha de ser conforme a la Resolución 416 (CMR-07) y no se deberá causar interferencia perjudicial a los servicios fijos (CMR-15).

      5.443 Categoría de servicio diferente: en Argentina, Australia y Canadá, la atribución de las bandas 4825-4835 MHz y 4950-4990 MHz al servicio de radioastronomía es a título primario (véase el número 5.33).

      5.443A (SUP-CMR-03).

      5.443AA En las bandas de frecuencias 5000-5030 MHz y 5091-5150 MHz, el servicio móvil aeronáutico (R) por satélite está sujeto al acuerdo obtenido con arreglo al número 9.21. La utilización de estas bandas por el servicio móvil aeronáutico por satélite (R) está limitada a sistemas aeronáuticos normalizados a nivel internacional (CMR-12).

      5.443B Para no causar interferencia al sistema de aterrizaje por microondas que funciona por encima de 5030 MHz, la densidad de flujo de potencia combinada producida en la superficie de la Tierra en la banda de frecuencias 5030-5150 MHz por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) que funciona en la banda de frecuencias 5010-5030 MHz no debe rebasar el nivel de –124,5 dB(W/m2) en un ancho de banda de 150 kHz. Para no causar interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía en la banda de frecuencias 4990-5000 MHz, los sistemas del servicio de radionavegación por satélite que funcionan en la banda de frecuencias 5010-5030 MHz deberán cumplir los límites aplicables a la banda de frecuencias 4990-5000 MHz, definidos en la Resolución 741 (Rev.CMR-15) (CMR-15).

      5.443C La utilización de la banda de frecuencias 5030-5091 MHz por el servicio móvil aeronáutico (R) está limitada a los sistemas aeronáuticos normalizados a nivel internacional. Las emisiones no deseadas procedentes del servicio móvil aeronáutico (R) en la banda de frecuencias 5030-5091 MHz se limitarán para proteger los enlaces descendentes de los sistemas del SRNS en la banda adyacente 5010-5030 MHz. Mientras no se establezca un valor adecuado en una Recomendación pertinente del UIT-R, deberá utilizarse para las emisiones no deseadas de las estaciones del SMA(R) un límite de densidad de la p.i.r.e. de –75 dBW/MHz en la banda de frecuencias 5010-5030 MHz (CMR-12).

      5.443D En la banda de frecuencias 5030-5091 MHz, el servicio móvil aeronáutico (R) por satélite está sujeto a coordinación a tenor del número 9.11A. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio móvil por satélite (R) está limitada a sistemas aeronáuticos normalizados a nivel internacional (CMR-12).

      5.444 La banda de frecuencias 5030-5150 MHz se utilizará para el sistema internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) para la aproximación y el aterrizaje de precisión. En la banda de frecuencias 5030-5091 MHz se dará prioridad a las necesidades de este sistema sobre otras utilizaciones de esta banda de frecuencias. Para la utilización de la banda de frecuencias 5091-5150 MHz se aplicará el número 5.444A y la Resolución 114 (Rev.CMR-15) (CMR-15).

      5.444A La utilización de esta atribución al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la banda de frecuencias 5091-5150 MHz está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a la coordinación prevista en el número 9.11A. La utilización de la banda de frecuencias 5091-5150 MHz por los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite estará sujeta a la aplicación de la Resolución 114 (Rev.CMR-15). Además, a fin de garantizar la protección del servicio de radionavegación aeronáutica contra interferencia perjudicial, se requiere la coordinación de las estaciones terrenas de enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite que estén separadas menos de 450 km del territorio de una administración que explote estaciones en tierra del servicio de radionavegación aeronáutica (CMR-15).

      5.444B La utilización de la banda de frecuencias 5091-5150 MHz por el servicio móvil aeronáutico estará limitada a:

      – Los sistemas que funcionan en el servicio móvil aeronáutico (R) y de conformidad con las normas aeronáuticas internacionales, exclusivamente para aplicaciones de superficie en los aeropuertos. Dicha utilización se realizará de conformidad con la Resolución 748 (Rev.CMR-19);

      – las transmisiones de telemedida aeronáutica desde estaciones de aeronave (véase el número 1.83), de conformidad con la Resolución 418 (Rev.CMR-19) (CMR-19).

      5.445 No utilizado.

      5.446 Atribución adicional: en los países mencionados en el número 5.369, la banda de frecuencias 5150-5216 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. En la Región 2 (salvo en México), esta banda de frecuencias está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra). En las Regiones 1 y 3, salvo en los países mencionados en el número 5.369 y en Bangladesh, esta banda de frecuencias está también atribuida, a título secundario, al servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra). La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio de radiodeterminación por satélite está limitada a los enlaces de conexión del servicio de radiodeterminación por satélite que funciona en las bandas de frecuencias 1610-1626,5 MHz y/o 2483,5-2500 MHz. La densidad de flujo de potencia total en la superficie de la Tierra no podrá exceder en ningún caso los –159 dB(W/m2) en cualquier ancho de banda de 4 kHz para todos los ángulos de llegada (CMR-15).

      5.446A La utilización de las bandas de frecuencias 5150-5350 MHz y 5470-5725 MHz por las estaciones del servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, se ajustará a lo dispuesto en la Resolución 229 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.446B En la banda 5150-5250 MHz las estaciones del servicio móvil no reclamarán protección contra las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite. No se aplican las disposiciones del número 5.43A al servicio móvil con respecto a las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite (CMR-03).

      5.446C Atribución adicional: en la Región 1 (salvo en Argelia, Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Sudán, Sudán del Sur y Túnez), la banda de frecuencias 5150-5250 MHz también está atribuida a título primario al servicio móvil aeronáutico, exclusivamente para las transmisiones de telemedida aeronáutica desde estaciones de aeronave (véase el número 1.83), de conformidad con la Resolución 418 (Rev.CMR-19). Dichas estaciones no reclamarán protección contra otras estaciones que funcionen de conformidad con el artículo 5. No se aplica el número 5.43A (CMR-19).

      5.446D Atribución adicional: en Brasil, la banda 5150-5250 MHz también está atribuida a título primario al servicio móvil aeronáutico, exclusivamente para las transmisiones de telemedida aeronáutica desde estaciones de aeronave (véase el número 1.83), de conformidad con la Resolución 418 (Rev.CMR-19) (CMR-19).

      5.447 Atribución adicional: en Costa de Marfil, Egipto, Líbano, República Árabe Siria y Túnez, la banda de frecuencias 5150-5250 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. En este caso no se aplican las disposiciones de la Resolución 229 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.447A La atribución al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la banda 5150-5250 MHz está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A.

      5.447B Atribución adicional: en la banda 5150-5216 MHz está también atribuida a título primario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra). Esta atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. La densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite que funcionen en el sentido espacio-Tierra en la banda 5150-5216 MHz no deberá rebasar en ningún caso el valor de –164 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de llegada.

      5.447C Las administraciones responsables de las redes del servicio fijo por satélite en la banda 5150-5250 MHz que funcionen con arreglo a los números 5.447A y 5.447B coordinarán en igualdad de condiciones, sujetas a la coordinación a tenor del número 9.11A, con las administraciones responsables de las redes de satélites no geoestacionarios que funcionen con arreglo al número 5.446 y puestas en funcionamiento antes del 17 de noviembre de 1995. Las redes de satélites que funcionen con arreglo al número 5.446 puestas en funcionamiento después del 17 de noviembre de 1995 no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio fijo por satélite que funcionen con arreglo a los números 5.447A y 5.447B ni reclamarán protección contra la misma.

      5.447D La atribución de la banda 5250-5255 MHz al servicio de investigación espacial a título primario está limitada a los sensores activos a bordo de vehículos espaciales. Otra utilización de la banda por el servicio de investigación espacial es a título secundario (CMR-97).

      5.447E Atribución adicional: la banda de frecuencias 5250-5350 MHz está también atribuida a título primario al servicio fijo en los siguientes países de la Región 3: Australia, Corea (Rep. de), India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio fijo se destina a la implementación de los sistemas fijos de acceso inalámbrico y deberá ser conforme con la Recomendación UIT-R F.1613-0. Además, el servicio fijo no reclamará protección contra el servicio de radiodeterminación, el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo), aunque las disposiciones del número 5.43A no se aplican al servicio fijo con respecto al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y al servicio de investigación espacial (activo). Tras la implementación de los sistemas fijos de acceso inalámbrico del servicio fijo con protección de los sistemas de radiodeterminación existentes, las futuras aplicaciones del servicio de radiodeterminación no deben imponer restricciones más estrictas a los sistemas fijos de acceso inalámbrico del servicio fijo (CMR-15).

      5.447F En la banda de frecuencias 5250-5350 MHz, las estaciones del servicio móvil no reclamarán protección contra los servicios de radiolocalización, de exploración de la Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial (activo). Los servicios de radiolocalización, de exploración de la Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial (activo) no impondrán condiciones más estrictas al servicio móvil que las previstas en la Resolución 229 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.448 Atribución adicional: en Kirguistán, Rumanía y Turkmenistán, la banda de frecuencias 5250-5350 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación (CMR-19).

      5.448A Los servicios de exploración de la Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial (activo) en la banda de frecuencias 5250-5350 MHz no reclamarán protección contra el servicio de radiolocalización. No se aplica el número 5.43A (CMR-03).

      5.448B El servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) que funciona en la banda 5350-5570 MHz y el servicio de investigación espacial (activo) que funciona en la banda 5460-5570 MHz no ocasionarán interferencia perjudicial al servicio de radionavegación aeronáutica en la banda 5350-5460 MHz, ni al servicio de radionavegación en la banda 5460-5470 MHz ni al servicio de radionavegación marítima en la banda 5470-5570 MHz (CMR-03).

      5.448C El servicio de investigación espacial (activo) que funciona en la banda 5350-5460 MHz no debe ocasionar interferencia perjudicial a otros servicios a los cuales esta banda se encuentra atribuida ni tampoco reclamar protección contra esos servicios (CMR-03).

      5.448D En la banda de frecuencias 5350-5470 MHz, las estaciones del servicio de radiolocalización no causarán interferencia perjudicial a los sistemas de radares del servicio de radionavegación aeronáutica que funcionen de conformidad con el número 5.449, ni reclamarán protección contra ellos (CMR-03).

      5.449 La utilización de la banda 5350-5470 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica se limita a los radares aeroportados y a las radiobalizas de a bordo asociadas.

      5.450 Atribución adicional: en Austria, Azerbaiyán, Irán (República Islámica del), Kirguistán, Rumanía, Turkmenistán y Ucrania, la banda 5470-5650 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica (CMR-12).

      5.450A En la banda de frecuencias 5470-5725 MHz, las estaciones del servicio móvil no reclamarán protección contra los servicios de radiodeterminación. Los servicios de radiodeterminación no impondrán condiciones más estrictas al servicio móvil que las previstas en la Resolución 229 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.450B En la banda de frecuencias 5470-5650 MHz, las estaciones del servicio de radiolocalización, excepto los radares en tierra utilizados con fines meteorológicos en la banda 5600-5650 MHz, no causarán interferencia perjudicial a los sistemas de radares del servicio de radionavegación marítima, ni reclamarán protección contra ellos (CMR-03).

      5.451 Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda 5470-5850 MHz está también atribuida, a título secundario al servicio móvil terrestre. En la banda 5725-5850 MHz son aplicables los límites de potencia indicados en los números 21.2, 21.3, 21.4 y 21.5.

      5.452 Los radares instalados en tierra, que funcionan en la banda 5600-5650 MHz para las necesidades de la meteorología, están autorizados a funcionar sobre una base de igualdad con las estaciones del servicio de radionavegación marítima.

      5.453 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahréin, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Camerún, China, Congo (Rep. del), Corea (Rep. de), Costa de Marfil, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eswatini, Gabón, Guinea, Guinea Ecuatorial, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar, Malasia, Níger, Nigeria, Omán, Uganda, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Chad, Tailandia, Togo, Vietnam y Yemen, la banda de frecuencias 5650-5850 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. En este caso no se aplican las disposiciones de la Resolución 229 (Rev.CMR-23). Asimismo, en Afganistán, Angola, Benín, Bután, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Fiji, Ghana, Kiribati, Lesoto, Malawi, Maldivas, Mauricio, Micronesia, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Rep. Dem. del Congo, Ruanda, Salomón (Islas), Sudán del Sur, Sudafricana (Rep.), Tonga, Vanuatu, Zambia y Zimbabue, la banda de frecuencias 5725-5850 MHz está atribuida, a título primario, al servicio fijo, y las estaciones que funcionan en el servicio fijo no causarán interferencia perjudicial a otros servicios primarios en esa banda de frecuencias, ni reclamarán protección contra los mismos (CMR-23).

      5.454 Categoría de servicio diferente: en Azerbaiyán, Federación de Rusia, Georgia, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, la atribución de la banda 5670-5725 MHz al servicio de investigación espacial es a título primario (véase el número 5.33) (CMR-12).

      5.455 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Cuba, Federación de Rusia, Georgia, Hungría, Kazajistán, Moldavia, Uzbekistán, Kirguistán, Rumanía, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda de frecuencias 5670-5850 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo (CMR-19).

      5.456 (SUP-CMR-15).

      5.457 En Australia, Burkina Faso, Costa de Marfil, Malí y Nigeria, la atribución al servicio fijo en las bandas 6440-6520 MHz (en el sentido HAPS-tierra) y 6560-6640 MHz (en el sentido tierra-HAPS) puede ser utilizada también por los enlaces de pasarela con estaciones situadas en plataformas a gran altitud (HAPS) en el territorio de estos países. Esta utilización estará limitada al funcionamiento de enlaces de pasarela con HAPS sin causar interferencia perjudicial a los servicios existentes ni reclamar protección contra los mismos, y estará en conformidad con la Resolución 150 (CMR-12). El futuro desarrollo de los servicios existentes no se verá limitado por los enlaces de pasarela HAPS. Para utilizar los enlaces de pasarela HAPS en estas bandas se requiere el acuerdo explícito de las administraciones cuyo territorio esté situado en un radio de 1000 km desde la frontera de la administración que tenga la intención de utilizar enlaces de pasarela HAPS (CMR-12).

      5.457A En las bandas de frecuencias 5925-6425 MHz y 14-14,5 GHz, las estaciones terrenas situadas a bordo de barcos pueden comunicar con las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite. Esta utilización deberá ser conforme con la Resolución 902 (Rev.CMR-23). En la banda de frecuencias 5925-6425 MHz, las estaciones terrenas situadas a bordo de barcos que se comuniquen con estaciones espaciales del servicio fijo por satélite pueden utilizar antenas transmisoras con un diámetro mínimo de 1,2 m y funcionar sin necesidad del acuerdo previo de ninguna administración si se encuentran, como mínimo, a 330 km de la marca de bajamar reconocida oficialmente por el Estado costero. Se aplicarán todas las demás disposiciones de la Resolución 902 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.457B En las bandas de frecuencias 5925-6425 MHz y 14-14,5 GHz, las estaciones terrenas situadas a bordo de barcos pueden funcionar con las características y en las condiciones que figuran en la Resolución 902 (Rev.CMR-23) en Argelia, Arabia Saudita, Bahréin, Comoras, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Sudán, Túnez y Yemen, así como en el servicio móvil marítimo por satélite a título secundario; tal utilización se efectuará de conformidad con la Resolución 902 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.457C En la Región 2 (salvo Brasil, Cuba, Departamentos y colectividades franceses de Ultramar, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela), la banda de frecuencias 5925-6700 MHz puede utilizarse para la telemedida móvil aeronáutica para pruebas en vuelo por estaciones de aeronaves (véase el número 1.83). Esta utilización ha de ser conforme a la Resolución 416 (CMR-07) y no se deberá causar interferencia perjudicial a los servicios fijo y fijo por satélite ni reclamar protección contra los mismos. Dicha utilización no impide que esta banda de frecuencias sea utilizada por otras aplicaciones del servicio móvil o por otros servicios a los que se ha atribuido esta banda de frecuencias a título primario con igualdad de derechos y no establece ninguna prioridad en el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-15).

      5.457D En Camboya, R.D.P. Laos y Maldivas, la banda de frecuencias 6425-7025 MHz está identificada para la componente terrenal de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Es de aplicación la Resolución 220 (CMR-23) (CMR-23).

      5.457E Las bandas de frecuencias 6425-7125 MHz en la Región 1 y 7025-7125 MHz en la Región 3 están identificadas para su utilización por las administraciones que quieran implementar la componente terrenal de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Esta identificación no impide la utilización de estas bandas de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que están atribuidas ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Es de aplicación la Resolución 220 (CMR-23).

      Las bandas de frecuencias se utilizan también para la implementación de sistemas de acceso inalámbrico (WAS), en particular las redes radioeléctricas de área local (RLAN) (CMR-23).

      5.457F En Brasil y México, la banda de frecuencias 6425-7125 MHz está identificada para la componente terrenal de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). La utilización de esta banda de frecuencias para la implementación de las IMT está sujeta a la obtención del acuerdo previsto en el número 9.21 de los países vecinos. Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Es de aplicación la Resolución 220 (CMR-23).

      La banda de frecuencias se utiliza también para la implementación de sistemas de acceso inalámbrico (WAS), en particular las redes radioeléctricas de área local (RLAN) (CMR-23).

      5.458 En la banda 6425-7075 MHz, se llevan a cabo mediciones con sensores pasivos de microondas por encima de los océanos. En la banda 7075-7250 MHz, se realizan mediciones con sensores pasivos de microondas. Conviene que las administraciones tengan en cuenta las necesidades de los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y de investigación espacial (pasivo) en la planificación de la utilización futura de las bandas 6425-7075 MHz y 7075-7250 MHz.

      5.458A Al hacer asignaciones en la banda 6700-7075 MHz a estaciones espaciales del servicio fijo por satélite, se insta a las administraciones a que adopten todas las medidas posibles para proteger las observaciones de las rayas espectrales del servicio de radioastronomía en la banda 6650-6675,2 MHz contra la interferencia perjudicial procedente de emisiones no deseadas.

      5.458B La atribución espacio-Tierra al servicio fijo por satélite en la banda 6700-7075 MHz está limitada a enlaces de conexión para sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. La utilización de la banda 6700-7075 MHz (espacio-Tierra) para enlaces de conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite no está sujeta al número 22.2.

      5.458C (SUP-CMR-15).

      5.459 Atribución adicional: en la Federación de Rusia, las bandas de frecuencias 7100-7155 MHz y 7190-7235 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. En la banda de frecuencias 7190-7235 MHz, con respecto al servicio de exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio), no se aplica el número 9.21 (CMR-15).

      5.460 El servicio de investigación espacial (Tierra-espacio) no efectuará ninguna emisión destinada al espacio lejano en la banda de frecuencias 7190-7235 MHz. Los satélites geoestacionarios del servicio de investigación espacial que funcionan en la banda de frecuencias 7190-7235 MHz no reclamarán protección respecto de los sistemas actuales y futuros de los servicios fijo y móvil y no se aplicará el número 5.43A (CMR-15).

      5.460A La utilización de la banda de frecuencias 7190-7250 MHz por el servicio de exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) se limita al seguimiento, la telemedida y el telemando para la explotación de vehículos espaciales. En la banda de frecuencias 7190-7250 MHz, las estaciones espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) no reclamarán protección contra las estaciones actuales y futuras de los servicios fijo y móvil y no se aplicará el número 5.43A. Se aplica el número 9.17. Adicionalmente, para garantizar la protección del despliegue actual y futuro de servicios fijo y móvil, la ubicación de las estaciones terrenas que soportan los vehículos espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite en las órbitas no geoestacionarias y geoestacionarias mantendrá una separación de al menos 10 y 50 km, respectivamente, desde la frontera o fronteras respectivas de los países vecinos, a menos que las administraciones correspondientes acuerden una distancia menor (CMR-15).

      5.460B Las estaciones espaciales en la órbita de satélites geoestacionarios del servicio de exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) en la banda de frecuencias 7190-7235 MHz no reclamarán protección contra las estaciones actuales y futuras del servicio de investigación espacial y no se aplicará el número 5.43A (CMR-15).

      5.461 Atribución adicional: las bandas de frecuencias 7250-7375 MHz (espacio-Tierra) y 7900-8025 MHz (Tierra-espacio) están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21, con la excepción de que el número 9.21 no se aplicará a las redes de satélites geoestacionarios del servicio móvil por satélite para las que la Oficina haya recibido la información de coordinación completa a partir del 1 de enero de 2025, con respecto a los sistemas de satélites no geoestacionarios cuya información de coordinación o notificación completa, según el caso, haya recibido la Oficina a partir del 1 de enero de 2025. Los sistemas de satélites no geoestacionarios para los que la Oficina haya recibido la información de coordinación o notificación completa, según el caso, a partir del 1 de enero de 2025, no deberán causar interferencia inaceptable a las redes de satélites geoestacionarios del servicio móvil por satélite que funcionen de conformidad con el presente Reglamento, ni reclamarán protección contra las mismas. No es de aplicación el número 5.43A (CMR-23).

      5.461A La utilización de la banda de frecuencias 7450-7550 MHz por el servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) queda circunscrita a los sistemas de satélites geoestacionarios (CMR-23).

      5.461AA La utilización de la banda de frecuencias 7375-7750 MHz por el servicio móvil marítimo por satélite está limitada a las redes de satélites geoestacionarios (CMR-15).

      5.461AB En la banda de frecuencias 7375-7750 MHz, las estaciones terrenas del servicio móvil marítimo por satélite no reclamarán protección contra las estaciones de los servicios fijo y móvil, excepto servicios móviles aeronáuticos, ni limitarán su utilización y desarrollo. No es de aplicación el número 5.43A (CMR-15).

      5.461AC En la banda de frecuencias 7375-7750 MHz, los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite para los que la Oficina haya recibido la información de coordinación o notificación completa, según el caso, a partir del 1 de enero de 2025 no causarán interferencia inaceptable a las redes de satélites geoestacionarios del servicio móvil marítimo por satélite que funcionen de conformidad con el presente Reglamento, ni reclamarán protección contra las mismas. No es de aplicación el número 5.43A (CMR-23).

      5.461B La utilización de la banda 7750-7900 MHz por el servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) está limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios (CMR-12).

      5.462 (SUP-CMR-97).

      5.462A En las Regiones 1 y 3 (salvo en Japón), en la banda 8025-8400 MHz, el servicio de exploración de la Tierra por satélite que utiliza satélites geoestacionarios no deberá producir una densidad de flujo de potencia superior a los siguientes valores para un ángulo de llegada (θ), sin el consentimiento de la administración afectada:

      ̶ 135 dB(W/m2) en una banda de 1 MHz para 00 ≤ θ < 50.

      ̶ 135 +0,5 (θ - 5) dB(W/m2) en una banda de 1 MHz para 50 ≤ θ < 250.

      ̶ 125 dB(W/m2) en una banda de 1 MHz para 250 ≤ θ ≤ 900 (CMR-12).

      5.463 No se permite a las estaciones de aeronave transmitir en la banda 8025-8400 MHz (CMR-97).

      5.464 (SUP-CMR-97).

      5.465 En el servicio de investigación espacial, la utilización de la banda 8400-8450 MHz está limitada al espacio lejano.

      5.466 Categoría de servicio diferente: en Singapur y Sri Lanka, la atribución de la banda 8400-8500 MHz, al servicio de investigación espacial es a título secundario (véase el número 5.32) (CMR- 12).

      5.467 (SUP-CMR-03).

      5.468 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahréin, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Burundi, Camerún, China, Congo (Rep. del), Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eswatini, Gabón, Guyana, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Jamaica, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Nigeria, Omán, Uganda, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán, Chad, Togo, Túnez y Yemen, la banda de frecuencias 8500-8750 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil (CMR-19).

      5.469 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Federación de Rusia, Georgia, Hungría, Lituania, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Rep. Checa, Rumania, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda de frecuencias 8500-8750 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios móvil terrestre y de radionavegación (CMR-23).

      5.469A En la banda 8550-8650 MHz, las estaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y del servicio de investigación espacial (activo) no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios de radiolocalización ni limitarán su utilización o desarrollo (CMR-97).

      5.470 La utilización de la banda 8750-8850 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica se limita a las ayudas a la navegación a bordo de aeronaves que utilizan el efecto Doppler con una frecuencia central de 8800 MHz.

      5.471 Atribución adicional: en Argelia, Alemania, Bahréin, Bélgica, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Grecia, Indonesia, Irán (República Islámica del), Libia, Países Bajos, Qatar y Sudán, las bandas de frecuencias 8825-8850 MHz y 9000-9200 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio de radionavegación marítima solo para los radares costeros (CMR-15).

      5.472 En las bandas 8850-9000 MHz y 9200-9225 MHz, el servicio de radionavegación marítima está limitado a los radares costeros.

      5.473 Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, Cuba, Federación de Rusia, Georgia, Hungría, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Rumania, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, las bandas de frecuencias 8850-9000 MHz y 9200-9300 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio de radionavegación (CMR-19).

      5.473A En la banda 9000-9200 MHz las estaciones del servicio de radiolocalización no causarán interferencia perjudicial a los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica que figuran en el número 5.337, ni a los sistemas de radar del servicio de radionavegación marítima que funcionen en esta banda a título primario en los países enumerados en el número 5.471, ni reclamarán protección contra dichos sistemas (CMR-07).

      5.474 En la banda 9200-9500 MHz pueden utilizarse transpondedores de búsqueda y salvamento (SART), teniendo debidamente en cuenta la correspondiente Recomendación UIT-R (véase también el artículo 31).

      5.474A La utilización de las bandas de frecuencias 9200-9300 MHz y 9900-10400 MHz por el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) se limita a los sistemas que requieren un ancho de banda mayor que 600 MHz, la cual no puede acomodarse íntegramente en la banda de frecuencias 9300-9900 MHz. Dicha utilización está sujeta a la obtención del acuerdo indicado en el número 9.21 con Argelia, Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, Indonesia, Irán (República Islámica del), Líbano y Túnez. Si una administración no da respuesta de conformidad con el número 9.52, se considera que no accede a la petición de coordinación. En ese caso, la administración notificante del sistema de satélites que funciona en el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) podrá solicitar la ayuda de la Oficina en virtud de la subsección IID del artículo 9 (CMR-15).

      5.474B Las estaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) serán conformes con la Recomendación UIT-R RS.2066-0 (CMR-15).

      5.474C Las estaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) serán conformes con la Recomendación UIT-R RS.2065-0 (CMR-15).

      5.474D Las estaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios de radionavegación marítima y de radiolocalización en la banda de frecuencias 9200-9300 MHz, a los servicios de radionavegación y radiolocalización en la banda de frecuencias 9900-10000 MHz y al servicio de radiolocalización en la banda de frecuencias 10,0-10,4 GHz, ni reclamarán protección contra los mismos (CMR-15).

      5.475 La utilización de la banda 9300-9500 MHz, por el servicio de radionavegación aeronáutica se limita a los radares meteorológicos de aeronaves y a los radares instalados en tierra. Además, se permiten las balizas de radar del servicio de radionavegación aeronáutica instaladas en tierra en la banda 9300-9320 MHz, a condición de que no causen interferencia perjudicial al servicio de radionavegación marítima (CMR-07).

      5.475A La utilización de la banda 9300-9500 MHz por el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo) se limita a los sistemas que requieren una anchura de banda superior a 300 MHz, la cual no puede acomodarse íntegramente en la banda 9500-9800 MHz (CMR-07).

      5.475B En la banda 9300-9500 MHz las estaciones del servicio de radiolocalización no causarán interferencia perjudicial a los radares del servicio de radionavegación que funcionan de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, ni reclamarán protección contra los mismos. Los radares en tierra utilizados con fines meteorológicos tendrán prioridad sobre cualquier otro uso de radiolocalización (CMR-07).

      5.476 (SUP-CMR-07).

      5.476A En la banda 9300-9800 MHz, las estaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y del servicio de investigación espacial (activo) no causarán interferencia perjudicial a estaciones de los servicios de radionavegación y de radiolocalización ni reclamarán protección contra las mismas (CMR-07).

      5.477 Categoría de servicio diferente: en Argelia, Arabia Saudita, Bahréin, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Camerún, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Guyana, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Liberia, Malasia, Nigeria, Omán, Uganda, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Singapur, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Trinidad y Tobago y Yemen, la atribución de la banda de frecuencias 9800-10000 MHz al servicio fijo es a título primario (véase el número 5.33) (CMR-15).

      5.478 Atribución adicional: en Azerbaiyán, Kirguistán, Rumanía, Turkmenistán y Ucrania, la banda de frecuencias 9800-10000 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación (CMR-19).

      5.478A La utilización de la banda 9800-9900 MHz por el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo) se limita a sistemas que requieren una anchura de banda mayor que 500 MHz, la cual no puede acomodarse íntegramente en la banda 9300-9800 MHz (CMR-07).

      5.478B En la banda 9800-9900 MHz las estaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo) no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio fijo, a las que esta banda está atribuida a título secundario, ni reclamarán protección contra las mismas (CMR-07).

      5.479 La banda 9975-10025 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de meteorología por satélite para ser utilizada por los radares meteorológicos.

      5.480 Atribución adicional: en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, los países y territorios de ultramar del Reino de los Países Bajos situados en la Región 2, Perú, Surinam y Uruguay la banda de frecuencias 10-10,45 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. En Venezuela, la banda de frecuencias 10-10,45 GHz está también atribuida al servicio fijo a título primario (CMR-23).

      5.480A En los siguientes países de la Región 2: Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Paraguay, Perú y Uruguay, la banda de frecuencias 10-10,5 GHz está identificada para la implementación de la componente terrenal de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). En México, la puesta en práctica de esta identificación está sujeta a la obtención de un acuerdo con los Estados Unidos en virtud del número 9.21. La utilización de la banda de frecuencias 10-10,5 GHz por las estaciones IMT del servicio móvil no reclamará protección contra los sistemas del servicio de radiolocalización. Esta identificación no impide la utilización de la banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Será de aplicación la Resolución 219 (CMR-23) (CMR-23).

      5.481 Atribución adicional: en Argelia, Alemania, Angola, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, República Dominicana, Egipto, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Hungría, Jamaica, Japón, Kenia, Marruecos, México, Nigeria, Omán, Uzbekistán, Pakistán, Palestina*, Paraguay, Perú, Rep. Pop. Dem. de Corea, Rumanía, Somalia, Surinam, Túnez y Uruguay, la banda de frecuencias 10,45-10,5 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil (CMR-23).

      * De conformidad con la Resolución 99 (Rev. Dubái, 2018) y habida cuenta del Acuerdo provisional entre Israel y Palestina de 28 de septiembre de 1995.

      5.482 En la banda 10,6-10,68 GHz, la potencia suministrada a la antena de las estaciones de los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, no será superior a –3 dBW. Este límite puede rebasarse siempre y cuando se obtenga el acuerdo indicado en el número 9.21. Sin embargo, esta restricción impuesta a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, no es aplicable en Argelia, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Bangladesh, Bielorrusia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Moldavia, Nigeria, Omán, Uzbekistán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Singapur, República Árabe Siria, Túnez, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Vietnam (CMR-07).

      5.482A Para la compartición de la banda 10,6-10,68 GHz entre el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, se aplica la Resolución 751 (CMR-07) (CMR-07).

      5.483 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Bielorrusia, China, Colombia, Corea (Rep. de), Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Líbano, Mongolia, Qatar, Kirguistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Tayikistán, Turkmenistán y Yemen, la banda de frecuencias 10,68-10,7 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico. Este uso está limitado a los equipos que estuvieran en funcionamiento el 1 de enero de 1985 (CMR-19).

      5.484 En la Región 1, la utilización de la banda 10,7-11,7 GHz por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite.

      5.484A La utilización de las bandas de frecuencias 10,95-11,2 GHz (espacio-Tierra), 11,45-11,7 GHz (espacio-Tierra), 11,7-12,2 GHz (espacio-Tierra) en la Región 2, 12,2-12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Región 3, 12,5-12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1, 13,75-14,5 GHz (Tierra-espacio), 17,3-17,7 GHz (espacio-Tierra) en la Región 2, 17,8-18,6 GHz (espacio-Tierra), 19,7-20,2 GHz (espacio-Tierra), 27,5-28,6 GHz (Tierra-espacio) y 29,5-30 GHz (Tierra-espacio) por un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12 para la coordinación con otros sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite. Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite no reclamarán protección con relación a las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, sea cual sea la fecha en que la Oficina reciba la información completa de coordinación o de notificación, según proceda, de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite y la información completa de coordinación o de notificación, según proceda, de las redes de satélites geoestacionarios. El número 5.43A no se aplica. Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite se explotarán en las bandas precitadas de forma que cualquier interferencia inaceptable que pueda producirse durante su explotación se elimine rápidamente. En la Región 2, el número 22.2 seguirá aplicándose a la banda de frecuencias 17,3-17,7 GHz (CMR-23).

      5.484B Será de aplicación la Resolución 155 (REV. CMR-19).

      5.485 En la Región 2, en la banda 11,7-12,2 GHz, los transpondedores de estaciones espaciales del servicio fijo por satélite pueden ser utilizados adicionalmente para transmisiones del servicio de radiodifusión por satélite, a condición de que dichas transmisiones no tengan una p.i.r.e máxima superior a 53 dBW por canal de televisión y no causen una mayor interferencia ni requieran mayor protección contra la interferencia que las asignaciones de frecuencia coordinadas del servicio fijo por satélite. Con respecto a los servicios espaciales, esta banda será utilizada principalmente por el servicio fijo por satélite.

      5.486 Categoría de servicio diferente: en Estados Unidos, la banda de frecuencias 11,7-12,1 GHz está atribuida al servicio fijo a título secundario (véase el número 5.32) (CMR-15).

      5.487 En la banda 11,7-12,5 GHz, en las Regiones 1 y 3, los servicios fijo, fijo por satélite, móvil, salvo móvil aeronáutico, y de radiodifusión, según sus respectivas atribuciones, no causarán interferencias perjudiciales a las estaciones de radiodifusión por satélite que funcionen de acuerdo con el Plan para las Regiones 1 y 3 del apéndice 30, ni reclamarán protección con relación a las mismas (CMR-03).

      5.487A Atribución adicional: en la Región 1 la banda 11,7-12,5 GHz, en la Región 2 la banda 12,2-12,7 GHz y en la Región 3 la banda 11,7-12,2 GHz están también atribuidas, al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) a título primario y su utilización está limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios y sujeta a lo dispuesto en el número 9.12 para la coordinación con otros sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite. Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite no reclamarán protección con relación a las redes de satélites geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, sea cual sea la fecha en que la Oficina reciba la información completa de coordinación o de notificación, según proceda, de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite y la información completa de coordinación o de notificación, según proceda, de las redes de satélites geoestacionarios. El número 5.43A no se aplica. Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite se explotarán en las bandas precitadas de forma que cualquier interferencia inaceptable que pueda producirse durante su explotación se elimine rápidamente (CMR-03).

      5.488 La utilización de la banda 11,7-12,2 GHz por redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite en la Región 2 está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.14 para la coordinación con estaciones de los servicios terrenales en las Regiones 1, 2 y 3. Para la utilización de la banda 12,2-12,7 GHz por el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2, véase el apéndice 30 (CMR-03).

      5.489 Atribución adicional: en Perú, la banda 12,1-12,2 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

      5.490 En la Región 2, en la banda 12,2-12,7 GHz, los servicios de radiocomunicación terrenal existentes y futuros no causarán interferencia perjudicial a los servicios de radiocomunicación espacial que funcionen de conformidad con el Plan de radiodifusión por satélite para la Región 2 que figura en el apéndice 30.

      5.491 (SUP-CMR-03).

      5.492 Las asignaciones a las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite conformes al Plan regional pertinente o incluidas en la Lista de las Regiones 1 y 3 del apéndice 30 podrán ser utilizadas también para transmisiones del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra), a condición de que dichas transmisiones no causen mayor interferencia ni requieran mayor protección contra las interferencias que las transmisiones del servicio de radiodifusión por satélite que funcionen de conformidad con este Plan o con la Lista, según sea el caso (CMR-2000).

      5.493 En la Región 3, en la banda 12,5-12,75 GHz, el servicio de radiodifusión por satélite está limitado a una densidad de flujo de potencia que no rebase el valor de –111 dB(W/(m2 · 27 MHz)) para todas las condiciones y para todos los métodos de modulación en el borde de la zona de servicio (CMR-97).

      5.494 Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahréin, Camerún, Centroafricana (Rep.), Congo (Rep. del), Costa de Marfil, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar, Malí, Marruecos, Mongolia, Nigeria, Omán, Palestina*, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Chad, Togo y Yemen, la banda de frecuencias 12,5-12,75 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (CMR-23).

      * De conformidad con la Resolución 99 (Rev. Dubái, 2018) y habida cuenta del Acuerdo provisional entre Israel y Palestina de 28 de septiembre de 1995.

      5.495 Atribución adicional: en Grecia, Mónaco, Montenegro, Uganda y Túnez, la banda de frecuencias 12,5-12,75 GHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (CMR-19).

      5.496 Atribución adicional: en Austria, Azerbaiyán, Kirguistán y Turkmenistán, la banda 12,5-12,75 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico. No obstante, las estaciones de estos servicios no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite de los países de la Región 1 distintos de los enumerados en esta nota. No se requiere ninguna coordinación de estas estaciones terrenas con las estaciones de los servicios fijo y móvil de los países enumerados en esta nota. En el territorio de los mismos, se aplicarán los límites de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra prescritos en el Cuadro 21-4 del artículo 21, para el servicio fijo por satélite (CMR-2000).

      5.496A La banda de frecuencias 12,75-13,25 GHz (Tierra-espacio) puede ser utilizada por las estaciones terrenas en movimiento, siempre que se trate de estaciones terrenas a bordo de aeronaves y barcos, que comunican con estaciones espaciales geoestacionarias del servicio fijo por satélite. Será de aplicación la Resolución 121 (CMR-23) (CMR-23).

      5.497 El servicio de radionavegación aeronáutica en la banda 13,25-13,4 GHz, se limitará a las ayudas a la navegación que utilizan el efecto Doppler.

      5.498 (SUP-CMR-97).

      5.498A Los servicios de exploración de la Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial (activo) que funcionan en banda 13,25-13,4 GHz no ocasionarán interferencia perjudicial al servicio de radionavegación aeronáutica u obstaculizarán su utilización y desarrollo (CMR-97).

      5.499 Atribución adicional: en Bangladesh e India, la banda 13,25-14 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo. En Pakistán, la banda 13,25-13,75 GHz está atribuida al servicio fijo a título primario (CMR-12).

      5.499A La utilización de la banda de frecuencias 13,4-13,65 GHz por el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) está limitada a sistemas de satélites geoestacionarios y está sujeta a la obtención del acuerdo previsto en el número 9.21 con respecto a los sistemas de satélite que operan en el servicio de investigación espacial (espacio-espacio) para retransmitir datos desde las estaciones espaciales en la órbita de los satélites geoestacionarios a las estaciones espaciales asociadas en las órbitas de los satélites no geoestacionarios y para las que la Oficina haya recibido información para publicación anticipada antes del 27 de noviembre de 2015 (CMR-15).

      5.499B Las administraciones no impedirán el despliegue ni el funcionamiento de estaciones terrenas transmisoras en las frecuencias patrón y en el servicio de señales horarias por satélite (Tierra-espacio) atribuidas a título secundario en la banda de frecuencias 13,4-13,65 GHz alegando la atribución a título primario al SFS (espacio-Tierra) (CMR-15).

      5.499C La atribución a título primario de la banda de frecuencias 13,4-13,65 GHz al servicio de investigación espacial se limita a:

      – Los sistemas de satélites que funcionan en el servicio de investigación espacial (espacio-espacio) para retransmitir datos desde estaciones espaciales en la órbita de los satélites geoestacionarios a estaciones espaciales en las órbitas de los satélites no geoestacionarios para las que la Oficina ha recibido información para publicación anticipada antes del 27 de noviembre de 2015;

      – los sensores activos a bordo de vehículos espaciales;

      – los sistemas de satélites del servicio de investigación espacial (espacio-Tierra) para la retransmisión de datos de estaciones espaciales en la órbita de los satélites geoestacionarios a estaciones terrenas asociadas.

      Cualquier otro uso de la banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial es a título secundario (CMR-15).

      5.499D En la banda de frecuencias 13,4-13,65 GHz, los sistemas de satélites del servicio de investigación espacial (espacio-Tierra) y/o del servicio de investigación espacial (espacio-espacio) no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo, móvil, de radiolocalización y de exploración de la Tierra por satélite (activo), ni reclamarán protección contra las mismas (CMR-15).

      5.499E En la banda de frecuencias 13,4-13,65 GHz, las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) no reclamarán protección contra las estaciones espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) que funcionen de conformidad con el presente reglamento, no se aplica el número 5.43A. En esta banda de frecuencias las disposiciones del número 22.2 no se aplican al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) con respecto al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) (CMR-15).

      5.500 Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahréin, Brunéi Darussalam, Camerún, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Madagascar, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Singapur, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Chad y Túnez, la banda de frecuencias 13,4-14 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. En Pakistán, la banda de frecuencias 13,4-13,75 GHz también está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario (CMR-23).

      5.501 Atribución adicional: en Hungría, Japón, Kirguistán, Rumania y Turkmenistán, la banda de frecuencias 13,4-14 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación (CMR-23).

      5.501A La atribución de la banda de frecuencias 13,65-13,75 GHz al servicio de investigación espacial a título primario está limitada a los sensores activos a bordo de vehículos espaciales. Cualquier otra utilización de la banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial es a título secundario (CMR-15).

      5.501B En la banda 13,4-13,75 GHz los servicios de exploración de la Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial (activo) no causarán interferencia perjudicial al servicio de radiolocalización, ni limitarán su utilización y desarrollo (CMR-97).

      5.502 En la banda 13,75-14 GHz una estación terrena de una red de satélite geoestacionario del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 1,2 m y una estación terrena de un sistema de satélite no geoestacionario del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 4,5 m. Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estación de los servicios de radiolocalización o de radionavegación no deberá rebasar el valor de 59 dBW para ángulos de elevación superiores a 2° y de 65 dBW para ángulos inferiores. Antes de que una administración ponga en funcionamiento una estación terrena de una red de satélite geoestacionario del servicio fijo por satélite en esta banda con un diámetro de antena menor de 4,5 m, se asegurará que la densidad de flujo de potencia producida por esta estación terrena no rebase el valor de:

      – –115 dB(W/(m2 ·10 MHz)) para más del 1 % del tiempo producido a 36 m sobre el nivel del mar en la línea de bajamar oficialmente reconocida por el Estado con litoral costero;

      – –115 dB(W/(m2 ·10 MHz)) para más de 1 % del tiempo producido a 3 m de altura sobre el suelo en la frontera de una administración que esté instalando o tenga previsto instalar radares móviles terrestres en esta banda, a menos que se haya obtenido un acuerdo previamente.

      Para estaciones terrenas del servicio fijo por satélite que tengan un diámetro de antena igual o mayor que 4,5 m, la p.i.r.e. de cualquier emisión debería ser de al menos 68 dBW y no debería rebasar los 85 dBW (CMR-03).

      5.503 En la banda 13,75-14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la Oficina ha recibido la información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992, funcionarán en igualdad de condiciones que las estaciones del servicio fijo por satélite, fecha a partir de la cual las nuevas estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial funcionarán con categoría secundaria. Hasta el momento en que las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial sobre las que la Oficina ha recibido información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992 cesen su funcionamiento en esta banda:

      – En la banda 13,77-13,78 GHz la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial en la órbita de los satélites geoestacionarios no deberá ser superior a:

      i. 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), donde D es el diámetro (m) de la antena de estación terrena del servicio fijo por satélite para diámetros de la antena de estación terrena iguales o mayores que 1,2 m y menores de 4,5 m;

      ii. 49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), donde D es el diámetro (m) de la antena de estación terrena del servicio fijo por satélite para diámetros de antena de estación terrena iguales o mayores que 4,5 m y menores de 31,9 m;

      iii. 66,2 dB(W/40 kHz) para cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite para diámetros de antena iguales o mayores que 31,9 m;

      iv. 56,2 dB(W/4 kHz) para emisiones de banda estrecha (menos de 40 kHz de anchura de banda necesaria) de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite y de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite con un diámetro de antena de 4,5 m o superior.

      – La densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial no geoestacionaria no deberá ser superior a 51 dBW en una banda de 6 MHz entre 13,772 y 13,778 GHz.

      Puede utilizarse control automático de potencia para aumentar la densidad de p.i.r.e. en estas gamas de frecuencias a fin de compensar la atenuación debida a la lluvia, siempre que la densidad de flujo de potencia en la estación espacial del servicio fijo por satélite no rebase el valor resultante de la utilización por una estación terrena de una p.i.r.e. que cumpla los límites anteriores en condiciones de cielo despejado (CMR-03).

      5.503A (SUP-CMR-03).

      5.504 La utilización de la banda 14-14,3 GHz por el servicio de radionavegación deberá realizarse de tal manera que se asegure una protección suficiente a las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite.

      5.504A En la banda 14-14,5 GHz, las estaciones terrenas de aeronave del servicio móvil aeronáutico por satélite con categoría secundaria pueden funcionar con estaciones especiales del servicio fijo por satélite. Las disposiciones de los números 5.29, 5.30 y 5.31 son aplicables (CMR-03).

      5.504B Las estaciones terrenas a bordo de aeronaves que funcionen en el servicio móvil aeronáutico por satélite en la banda de frecuencias 14-14,5 GHz deben atender a las disposiciones del anexo 1, Parte C de la Recomendación UIT-R M.1643-0, con respecto a cualquier estación de radioastronomía que realice observaciones en la banda de frecuencias 14,47-14,5 GHz y que esté situada en el territorio de España, Francia, India, Italia, Reino Unido y Sudafricana (Rep.) (CMR-15).

      5.504C En la banda de frecuencias 14-14,25 GHz, la densidad de flujo de potencia producida en el territorio de Arabia Saudita, Bahréin, Botsuana, Costa de Marfil, Egipto, Guinea, India, Irán (República Islámica del), Kuwait, Nigeria, Omán, República Árabe Siria y Túnez por cualquier estación terrena a bordo de aeronave en el servicio móvil aeronáutico por satélite no debe rebasar los límites señalados en el anexo 1, Parte B de la Recomendación UIT-R M.1643-0, a menos que acuerden específicamente otra cosa la administración o administraciones afectadas. Las disposiciones de esta nota no constituyen en modo alguno una derogación de las obligaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite en el sentido de funcionar como servicio secundario de conformidad con el número 5.29 (CMR-15).

      5.505 Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahréin, Botsuana, Brunéi Darussalam, Camerún, China, Congo (Rep. del), Corea (Rep. de), Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eswatini, Gabón, Guinea, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Omán, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Singapur, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Chad, Vietnam y Yemen, la banda de frecuencias 14-14,3 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo (CMR-19).

      5.506 La banda 14-14,5 GHz puede ser utilizada, en el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), para enlaces de conexión destinados al servicio de radiodifusión por satélite, a reserva de una coordinación con las otras redes del servicio fijo por satélite. Tal utilización para los enlaces de conexión está reservada a los países exteriores a Europa.

      5.506A En la banda de frecuencias 14-14,5 GHz, las estaciones terrenas situadas a bordo de barcos cuya potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e) sea mayor que 21 dBW deberán funcionar en las mismas condiciones que las estaciones terrenas a bordo de buques de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 902 (Rev.CMR-23). Esta nota no se aplicará a las estaciones terrenas de barco sobre las que la Oficina haya recibido la información completa del apéndice 4 antes del 5 de julio de 2003 (CMR-23).

      5.506B Las estaciones terrenas situadas a bordo de barcos que se comuniquen con estaciones espaciales del servicio fijo por satélite pueden funcionar en la banda de frecuencias 14-14,5 GHz sin necesidad de acuerdo previo con Chipre y Malta, respetando la distancia mínima respecto de esos países, señalada en la Resolución 902 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.507 No utilizado.

      5.508 Atribución adicional: en Alemania, Italia, Libia, Macedonia del Norte y Reino Unido, la banda de frecuencias 14,25-14,3 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo (CMR-23).

      5.508A En la banda de frecuencias 14,25-14,3 GHz, la densidad de flujo de potencia producida en el territorio de Arabia Saudita, Bahréin, Botsuana, China, Costa de Marfil, Egipto, Guinea, India, Irán (República Islámica del), Italia, Kuwait, Nigeria, Omán, República Árabe Siria, Reino Unido y Túnez por cualquier estación terrena a bordo de aeronave en el servicio móvil aeronáutico por satélite no rebasará los límites señalados en el anexo 1, Parte B de la Recomendación UIT-R M.1643-0, a menos que acuerden específicamente otra cosa la administración o administraciones afectadas. Las disposiciones de esta nota no constituyen en modo alguno una derogación de las obligaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite en el sentido de funcionar como servicio secundario de conformidad con el número 5.29 (CMR-23).

      5.509 (SUP-CMR-07).

      5.509A En la banda de frecuencias 14,3-14,5 GHz, la densidad de flujo de potencia producida en el territorio de Arabia Saudita, Bahréin, Botsuana, Camerún, China, Costa de Marfil, Egipto, Gabón, Guinea, India, Irán (República Islámica del), Italia, Kuwait, Marruecos, Nigeria, Omán, República Árabe Siria, Reino Unido, Sri Lanka, Túnez y Vietnam por cualquier estación terrena a bordo de aeronave en el servicio móvil aeronáutico por satélite no rebasará los límites señalados en el anexo 1, Parte B de la Recomendación UIT-R M.1643-0, a menos que acuerden específicamente otra cosa la administración o administraciones afectadas. Las disposiciones de esta nota no constituyen en modo alguno una derogación de las obligaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite en el sentido de funcionar como servicio secundario de conformidad con el número 5.29 (CMR-23).

      5.509B La utilización de las bandas de frecuencias 14,5-14,75 GHz en los países mencionados en la Resolución 163 (CMR-15) y 14,5-14,8 GHz en los países mencionados en la Resolución 164 (CMR-15) por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), para una aplicación distinta de los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite, está limitada a los satélites geoestacionarios (CMR-15).

      5.509C Para la utilización de las bandas de frecuencias 14,5-14,75 GHz en los países mencionados en la Resolución 163 (CMR-15) y 14,5-14,8 GHz en los países mencionados en la Resolución 164 (CMR-15) por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), distinta de los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite, las estaciones de dicho servicio tendrán un diámetro de antena mínimo de 6 metros y una densidad espectral de potencia máxima de –44,5 dBW/Hz a la entrada de la antena. Se deberán notificar las estaciones terrenas en ubicaciones conocidas en tierra firme (CMR-15).

      5.509D Antes de que una administración ponga en servicio una estación terrena en el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) para un uso distinto de los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite en las bandas de frecuencias 14,5-14,75 GHz (en los países mencionados en la Resolución 163 (CMR-15)) y 14,5-14,8 GHz (en los países mencionados en la Resolución 164 (CMR-15)), deberá asegurarse de que la densidad de flujo de potencia producida por dicha estación terrena no rebase el valor de –151,5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) producido a todas las altitudes de 0 m a 19000 m sobre el nivel del mar, en cualquier trayecto marítimo desde la costa hasta una distancia de 22 km del punto de la costa definido por la marca de baja mar reconocida oficialmente por cada Estado costero (CMR-15).

      5.509E En las bandas de frecuencias 14,5-14,75 GHz en los países mencionados en la Resolución 163 (CMR-15) y 14,5-14,8 GHz en los países mencionados en la Resolución 164 (CMR-15), los emplazamientos de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) para usos distintos de los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite, se mantendrán a una distancia de separación mínima de 500 km con respecto a la(s) frontera(s) de otros países, a menos que esas administraciones acuerden explícitamente distancias inferiores. No será de aplicación el número 9.17. Al aplicar esta disposición, las administraciones tendrán en cuenta las partes pertinentes de este reglamento y la versión más reciente de las Recomendaciones UIT-R pertinentes (CMR-15).

      5.509F En las bandas de frecuencias 14,5-14,75 GHz en los países mencionados en la Resolución 163 (CMR-15) y 14,5-14,8 GHz en los países mencionados en la Resolución 164 (CMR-15), las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) para usos distintos de los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite no impondrán restricciones a la implantación futura del servicio fijo y el servicio móvil (CMR-15).

      5.509G La banda de frecuencias 14,5-14,8 GHz también está atribuida al servicio de investigación espacial a título primario. No obstante, esa utilización está limitada a los sistemas de satélite que funcionan en el servicio de investigación espacial (Tierra-espacio) para retransmitir datos a estaciones espaciales en la órbita de los satélites geoestacionarios desde estaciones terrenas asociadas. Las estaciones del servicio de investigación espacial no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo y móvil ni a las del servicio fijo por satélite limitado a los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite y las funciones de operaciones espaciales asociadas utilizando las bandas de guarda previstas en el apéndice 30A y a los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2, ni reclamarán protección contra las mismas. Las demás utilizaciones de esta banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial tienen categoría secundaria (CMR-15).

      5.510 Excepto para la utilización con arreglo a la Resolución 163 (CMR-15) y la Resolución 164 (CMR-15), la utilización de la banda de frecuencias 14,5-14,8 GHz por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite. Esta utilización está reservada a los países fuera de Europa. Los usos distintos de los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite no están autorizados en las Regiones 1 y 2 en la banda de frecuencias 14,75-14,8 GHz (CMR-15).

      5.510A La atribución a título primario de la banda de frecuencias 14,8-15,35 GHz al servicio de investigación espacial se limita a los sistemas de satélites que funcionan en los sentidos espacio-espacio, espacio-Tierra y Tierra-espacio a distancias desde la Tierra inferiores a 2 × 106 km, con arreglo a la Resolución 678 (CMR-23). Cualquier otro uso de la banda de frecuencias por el servicio de investigación espacial es a título secundario. La utilización de la banda de frecuencias 14,8-15,35 GHz por el servicio de investigación espacial (espacio-Tierra, Tierra-espacio) es a título secundario con respecto a los servicios terrenales en Argelia, Arabia Saudita, Bahréin, Corea (Rep. de), Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, India, Iraq, Japón, Kuwait, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Túnez y Yemen (CMR-23).

      5.511 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahréin, Camerún, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guinea, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Kuwait, Líbano, Omán, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria y Somalia, la banda de frecuencias 15,35-15,4 GHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil (CMR-23).

      5.511A La utilización de la banda de frecuencias 15,43-15,63 GHz por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) queda limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite, a reserva de la coordinación con arreglo al número 9.11A (CMR-15).

      5.511B (SUP-CMR-97).

      5.511C Las estaciones que funcionan en el servicio de radionavegación aeronáutica limitarán la p.i.r.e. efectiva, de conformidad con la Recomendación UIT-R S.1340-0. La distancia de coordinación mínima necesaria para proteger a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica (se aplica el número 4.10) contra la interferencia perjudicial de las estaciones terrenas de enlace de conexión y la p.i.r.e. máxima transmitida hacia el plano horizontal local por una estación terrena de enlace de conexión estarán en conformidad con lo dispuesto en la Recomendación UIT-R S.1340-0 (CMR-15).

      5.511D (SUP-CMR-15).

      5.511E En la banda de frecuencias 15,4-15,7 GHz, las estaciones del servicio de radiolocalización no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, ni reclamarán protección contra las mismas (CMR-12).

      5.511F Para proteger el servicio de radioastronomía en la banda de frecuencias 15,35-15,4 GHz, las estaciones del servicio de radiolocalización que funcionan en la banda de frecuencias 15,4-15,7 GHz no deberán rebasar el nivel de densidad de flujo de potencia de –156 dB(W/m2) en un ancho de banda de 50 MHz en la banda de frecuencias 15,35-15,4 GHz, en cualquier observatorio de radioastronomía durante más del 2 por ciento del tiempo (CMR-12).

      5.511G Las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR) que funcionan en la banda de frecuencias 15,41-15,7 GHz no causarán interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía que funciona en la banda de frecuencias 15,35-15,4 GHz. La densidad de flujo de potencia (dfp) combinada recibida de las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR) que funcionan en la banda de frecuencias 15,41-15,7 GHz en cualquier estación de radioastronomía que funcione en la banda de frecuencias 15,35-15,4 GHz se ajustará a los criterios de protección previstos en las Recomendaciones UIT-R RA.769-2 y UIT-R RA.1513-2, salvo que las administraciones afectadas acuerden expresamente lo contrario (CMR-23).

      5.511H Atribución adicional: en Indonesia, la banda de frecuencias 15,41-15,7 GHz también está atribuida al servicio móvil aeronáutico (OR) a título secundario. Las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR) que funcionan en la banda de frecuencias 15,41-15,7 GHz no causarán interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía que funciona en la banda de frecuencias 15,35-15,4 GHz. La densidad de flujo de potencia (dfp) combinada recibida de las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR) que funcionan en la banda de frecuencias 15,41-15,7 GHz en cualquier estación de radioastronomía que funcione en la banda de frecuencias 15,35-15,4 GHz se ajustará a los criterios de protección previstos en las Recomendaciones UIT-R RA.769-2 y UIT-R RA.1513-2, salvo que las administraciones afectadas acuerden expresamente lo contrario (CMR-23).

      5.512 Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Austria, Bahréin, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Camerún, Congo (Rep. del), Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Finlandia, Guatemala, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Montenegro, Nepal, Nicaragua, Níger, Omán, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Singapur, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Chad, Togo y Yemen, la banda de frecuencias 15,7-17,3 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil (CMR-15).

      5.513 Atribución adicional: en Israel, la banda 15,7-17,3 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. Estos servicios no gozarán de protección contra la interferencia perjudicial de los servicios que funcionan de conformidad con el Cuadro en los países no incluidos en el número 5.512, ni causarán interferencia a dichos servicios.

      5.513A Los sensores activos a bordo de vehículos que funcionan en la banda de frecuencias 17,2-17,3 GHz no causarán interferencia perjudicial ni obstaculizarán el desarrollo del servicio de radiolocalización y de otros servicios con atribución a título primario (CMR-97).

      5.514 Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahréin, Bangladesh, Camerún, Yibuti, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, India, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kuwait, Libia, Lituania, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Omán, Uzbekistán, Pakistán, Qatar, Kirguistán, Somalia, Sudán y Sudán del Sur, la banda de frecuencias 17,3-17,7 GHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil. Se aplican los límites de potencia indicados en los números 21.3 y 21.5 (CMR-23).

      5.515 En la banda 17,3-17,8 GHz la compartición entre el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) y el servicio de radiodifusión por satélite deberá efectuarse también de acuerdo con lo dispuesto en el § 1 del anexo 4 al apéndice 30A.

      5.515A Además de la necesidad de respetar los criterios de coordinación recogidos en el anexo 4 al artículo 7 del apéndice 30A, en condiciones supuestas de propagación en el espacio libre, la densidad de flujo de potencia de una asignación al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de una red de satélites geoestacionarios en la banda de frecuencias 17,3-17,7 GHz en la Región 2 no rebasará el valor de −98 dB(W/(m2 · 27 MHz)) en los puntos de la órbita de los satélites geoestacionarios con ángulos de separación orbital geocéntrica comprendidos entre 152,6° y 162,6° (CMR-23).

      5.515B En la banda de frecuencias 17,3-17,7 GHz, la utilización del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) por estaciones espaciales no geoestacionarias en la Región 2 no causará interferencia perjudicial a los receptores de las estaciones espaciales ni reclamará protección contra las estaciones terrenas de enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite que funcionan con arreglo al apéndice 30A en las tres Regiones, ni impondrá limitación y/o restricción alguna a la ubicación de las estaciones terrenas de enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite dentro de la zona de servicio del enlace de conexión. La administración notificante del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra), al presentar la información prevista en el apéndice 4, enviará un compromiso firme, objetivo, factible, cuantificable y de carácter obligatorio de que, en caso de recibir un informe de interferencia perjudicial causada a los receptores de estaciones espaciales en virtud del apéndice 30A, procederá de inmediato a eliminar esa interferencia o a reducirla a un nivel aceptable (CMR-23).

      5.516 La utilización de la banda 17,3-18,1 GHz por los sistemas de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite. La utilización de la banda 17,3-17,8 GHz en la Región 2 por sistemas del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) queda limitada a los satélites geoestacionarios. Para la utilización de la banda 17,3-17,8 GHz en la Región 2 por los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,2-12,7 GHz, véase el artículo 11. La utilización de las bandas 17,3-18,1 GHz (Tierra-espacio) en las Regiones 1 y 3 y 17,8-18,1 GHz (Tierra-espacio) en la Región 2 por los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de lo dispuesto en el número 9.12 para la coordinación con otros sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite. Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite no reclamarán protección contra las redes de satélites del servicio de radiodifusión por satélite que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, sea cual sea la fecha en que la Oficina reciba la información completa de coordinación o de notificación, según proceda, de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y la información completa de coordinación o de notificación, según proceda, de las redes de satélites geoestacionarios. El número 5.43A no se aplica. Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite se explotarán en las bandas precitadas de forma que cualquier interferencia inaceptable que pueda producirse durante su explotación se elimine rápidamente (CMR-2000).

      5.516A En la banda 17,3-17,7 GHz, las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la Región 1 no solicitarán protección contra la interferencia que puedan ocasionar las estaciones terrenas de enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite que funcionan con arreglo al apéndice 30A ni impondrán limitación y/o restricción alguna a la ubicación de las estaciones terrenas de enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite dentro de la zona de servicio del enlace de conexión (CMR-03).

      5.516B Se han identificado las siguientes bandas para su utilización por las aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite:

      17,3-17,7 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1,

      18,3-19,3 GHz (espacio-Tierra) en la Región 2,

      19,7-20,2 GHz (espacio-Tierra), en todas las Regiones,

      39,5-40 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1,

      40-40,5 GHz (espacio-Tierra), en todas las Regiones,

      40,5-42 GHz (espacio-Tierra) en la Región 2,

      47,5-47,9 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1,

      48,2-48,54 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1,

      49,44-50,2 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1,

      y

      27,5-27,82 GHz (Tierra-espacio) en la Región 1,

      28,35-28,45 GHz (Tierra-espacio) en la Región 2,

      28,45-28,94 GHz (Tierra-espacio), en todas las Regiones,

      28,94-29,1 GHz (Tierra-espacio) en las Regiones 2 y 3,

      29,25-29,46 GHz (Tierra-espacio) en la Región 2,

      29,46-30 GHz (Tierra-espacio), en todas las Regiones,

      48,2-50,2 GHz (Tierra-espacio), en la Región 2.

      Esta identificación no impide el empleo de tales bandas de frecuencias por otras aplicaciones del servicio fijo por satélite o por otros servicios a los cuales se encuentran atribuidas dichas bandas de frecuencias a título coprimario y no establece prioridad alguna entre los usuarios de las bandas de frecuencias estipuladas en el presente reglamento de Radiocomunicaciones. Las administraciones deben tener esto presente a la hora de examinar las disposiciones reglamentarias referentes a dichas bandas de frecuencias. Véase la Resolución 143 (Rev.CMR-19) (CMR-19).

      5.517 En la Región 2 el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la banda de frecuencias 17,3-17,8 GHz no deberá causar interferencia perjudicial ni reclamar protección contra las asignaciones del servicio de radiodifusión por satélite que funciona de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-23).

      5.517A El funcionamiento de las estaciones terrenas en movimiento que se comunican con estaciones espaciales geoestacionarias del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias 17,7-19,7 GHz (espacio-Tierra) y 27,5-29,5 GHz (Tierra-espacio) estará sujeto a la Resolución 169 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.517B El funcionamiento de las estaciones terrenas en movimiento aeronáuticas y marítimas que se comunican con estaciones espaciales no geoestacionarias del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias 17,7-18,6 GHz, 18,8-19,3 GHz y 19,7-20,2 GHz (espacio-Tierra) y 27,5-29,1 GHz y 29,5-30 GHz (Tierra-espacio) estará sujeto a la aplicación de la Resolución 123 (CMR-23) (CMR-23).

      5.518 (SUP-CMR-07).

      5.519 Atribución adicional: las bandas 18-18,3 GHz en la Región 2 y 18,1-18,4 GHz en las Regiones 1 y 3 están también atribuidas, a título primario, al servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra). Su utilización está limitada solamente a los satélites geoestacionarios (CMR-07).

      5.520 La utilización de la banda 18,1-18,4 GHz por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) se limita a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite (CMR-2000).

      5.521 Atribución sustitutiva: en Emiratos Árabes Unidos, la banda de frecuencias 18,1-18,4 GHz está atribuida a los servicios fijo, fijo por satélite (espacio-Tierra) y móvil a título primario (véase el número 5.33). También se aplican las disposiciones del número 5.519 (CMR-23).

      5.521A Para la utilización de las bandas de frecuencias 18,1-18,6 GHz, 18,8-20,2 y 27,5-30 GHz, o partes de las mismas, por las estaciones espaciales del servicio entre satélites se aplicará la Resolución 679 (CMR-23). Dicha utilización se limita a las aplicaciones de investigación espacial, de operaciones espaciales y/o de exploración de la Tierra por satélite, así como a las transmisiones de datos procedentes de actividades industriales y médicas en el espacio. Al utilizar estas frecuencias, las administraciones garantizarán que este servicio entre satélites solo se emplea para los fines antes mencionados y no está sujeto a coordinación en virtud del número 9.11A. Para la utilización de las bandas de frecuencias 18,1-18,6 GHz, 18,8-20,2 GHz, 27,5-29,1 y 29,5-30 GHz por estaciones espaciales, la atribución se limita a los enlaces entre satélites entre satélites no geoestacionarios o entre satélites no geoestacionarios y satélites geoestacionarios. Para la utilización de la banda de frecuencias 29,1-29,5 GHz por estaciones espaciales, la atribución se limita a los enlaces entre satélites entre satélites no geoestacionarios y satélites geoestacionarios. No se aplica el número 4.10 (CMR-23).

      5.522 (SUP-CMR-2000).

      5.522A Las emisiones del servicio fijo y del servicio fijo por satélite en la banda 18,6-18,8 GHz están limitadas a los valores indicados en los números 21.5A y 21.16.2, respectivamente (CMR-2000).

      5.522B La utilización de la banda 18,6-18,8 GHz por el servicio fijo por satélite se limita a los sistemas de satélites geoestacionarios y sistemas de satélites con una órbita cuyo apogeo sea superior a 20000 km (CMR-2000).

      5.522C En la banda 18,6-18,8 GHz, en Argelia, Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Túnez y Yemen, los sistemas del servicio fijo que estén en funcionamiento en la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de la CMR-2000 no están sujetos a los límites del número 21.5A (CMR-2000).

      5.523 (SUP-CMR-2000).

      5.523A La utilización de las bandas 18,8-19,3 GHz (espacio-Tierra) y 28,6-29,1 GHz (Tierra-espacio) por las redes de los servicios fijos por satélite geoestacionario y no geoestacionario está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.11A y el número 22.2 no se aplica. Las redes de satélite no geoestacionarias no causarán interferencia inaceptable a las redes del servicio fijo por satélite geoestacionario respecto de las cuales la Oficina considere que ha recibido una información completa de la notificación del apéndice 4 antes del 18 de noviembre de 1995 (CMR-23).

      5.523B La utilización de la banda 19,3-19,6 GHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite está limitada a los enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Esta utilización no está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A, y no se aplica el número 22.2.

      5.523C El número 22.2 deberá continuar aplicándose en las bandas 19,3-19,6 GHz y 29,1-29,4 GHz entre los enlaces de conexión de las redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y las redes del servicio fijo por satélite sobre las cuales la Oficina ha recibido antes del 18 de noviembre de 1995 la información de coordinación completa con arreglo al apéndice 4 o la información de notificación (CMR-97).

      5.523D La utilización de la banda 19,3-19,7 GHz (espacio-Tierra) por sistemas del servicio fijo por satélite geoestacionario y por enlaces de conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A, pero no está sujeta a las disposiciones del número 22.2. La utilización de esta banda por otros sistemas del servicio fijo por satélite no geoestacionario, o en los casos indicados en los números 5.523C y 5.523E, no está sujeta a las disposiciones del número 9.11A y continuará sujeta a los procedimientos de los artículos 9 (excepto el número 9.11A) y 11 y a las disposiciones del número 22.2 (CMR-97).

      5.523DA A fin de proteger los enlaces de conexión de las redes no geoestacionarias del servicio móvil por satélite en la banda de frecuencias 19,3-19,7 GHz, los valores de densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra para todos los ángulos de incidencia por una estación espacial del servicio entre satélites que funciona en esta banda de conformidad con la Resolución 679 (CMR-23) no rebasarán los −140 dB(W/m2) en cualquier 1 MHz dentro de un radio de 150 km entorno a cualquiera de las estaciones terrenas de enlace de conexión mencionadas anteriormente inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias (CMR-23).

      5.523E El número 22.2 deberá continuar aplicándose en las bandas 19,6-19,7 GHz y 29,4-29,5 GHz entre los enlaces de conexión de las redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y las redes del servicio fijo por satélite sobre las cuales la Oficina ha recibido hasta el 21 de noviembre de 1997 la información de coordinación completa con arreglo al apéndice 4 o la información de notificación (CMR-97).

      5.524 Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Arabia Saudita, Bahréin, Brunéi Darussalam, Camerún, China, Congo (Rep. del), Costa Rica, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guatemala, Guinea, India, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Nigeria, Omán, Pakistán, Palestina*, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Rep. Pop. Dem. de Corea, Singapur, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Chad, Togo y Túnez, la banda de frecuencias 19,7-21,2 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. Esta utilización adicional no debe imponer limitaciones de densidad de flujo de potencia a las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 19,7-21,2 GHz y a las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite, en la banda de frecuencias 19,7-20,2 GHz cuando la atribución al servicio móvil por satélite es a título primario en esta última banda de frecuencias (CMR-23).

      * De conformidad con la Resolución 99 (Rev. Dubái, 2018) y habida cuenta del Acuerdo provisional entre Israel y Palestina de 28 de septiembre de 1995.

      5.525 A fin de facilitar la coordinación interregional entre redes de los servicios móvil por satélite y fijo por satélite, las portadoras del servicio móvil por satélite que son más susceptibles a la interferencia estarán situadas, en la medida prácticamente posible, en las partes superiores de las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz.

      5.526 En las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz en la Región 2, y en las bandas 20,1-20,2 GHz y 29,9-30 GHz en las Regiones 1 y 3, las redes del servicio fijo por satélite y del servicio móvil por satélite pueden comprender estaciones terrenas en puntos especificados o no especificados, o mientras están en movimiento, a través de uno o más satélites para comunicaciones punto a punto o comunicaciones punto a multipunto.

      5.527 En las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz, las disposiciones del número 4.10 no se aplican al servicio móvil por satélite.

      5.527A El funcionamiento de las estaciones terrenas en movimiento que se comunican con el SFS estará sujeto a la Resolución 156 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.528 La atribución al servicio móvil por satélite está destinada a las redes que utilizan antenas de haz estrecho y otras tecnologías avanzadas en las estaciones espaciales. Las administraciones que explotan sistemas del servicio móvil por satélite en la banda 19,7-20,1 GHz en la Región 2, y en la banda 20,1-20,2 GHz, harán todo lo posible para garantizar que puedan continuar disponiendo de estas bandas a las administraciones que explotan sistemas fijos y móviles de conformidad con las disposiciones del número 5.524.

      5.529 El uso de las bandas 19,7-20,1 GHz y 29,5-29,9 GHz por el servicio móvil por satélite en la Región 2 está limitado a redes de satélites que operan tanto en el servicio fijo por satélite como en el servicio móvil por satélite como se describe en el número 5.526.

      5.529A En las bandas de frecuencias 20,2-21,2 GHz y 30-31 GHz, los sistemas de satélites no geoestacionarios para los que la Oficina haya recibido la información de coordinación o notificación completa, según el caso, a partir del 1 de enero de 2025, no causarán interferencia inaceptable a las redes de satélites geoestacionarios del servicio móvil por satélite que funcionen de conformidad con el presente reglamento, ni reclamarán protección contra las mismas. No es de aplicación el número 5.43A (CMR-23).

      5.530 (SUP-CMR-12).

      5.530A A menos que las administraciones interesadas acuerden otra cosa, ninguna estación de los servicios fijo o móvil de una administración deberá producir una densidad de flujo de potencia superior a –120,4 dB(W/(m2 · MHz)) a 3 m por encima del suelo en ningún punto del territorio de ninguna otra administración en las Regiones 1 y 3 durante más del 20 % del tiempo. Al realizar los cálculos, las administraciones deberán utilizar la versión más reciente de la Recomendación UIT-R P.452 (véase también la versión más reciente de la Recomendación UIT-R BO.1898) (CMR-15).

      5.530B En la banda 21,4-22 GHz, para facilitar el desarrollo del servicio de radiodifusión por satélite, se insta a las administraciones de las Regiones 1 y 3 a que no instalen estaciones del servicio móvil y limiten la instalación de estaciones del servicio fijo a los enlaces punto a punto (CMR-12).

      5.530C (SUP-CMR-15).

      5.530D (SUP-CMR-19).

      5.530E La atribución al servicio fijo de la banda de frecuencias 21,4-22 GHz está identificada en la Región 2 para su utilización por estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS). Dicha identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por otras aplicaciones del servicio fijo o por otros servicios a los que está atribuida a título coprimario y no establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Esta utilización de la atribución al servicio fijo por las HAPS se limita al sentido HAPS-tierra y estará sujeta a lo dispuesto en la Resolución 165 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.531 Atribución adicional: en Japón, la banda 21,4-22 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.

      5.531A La utilización del servicio móvil aeronáutico (OR) en la banda de frecuencias 22-22,2 GHz se limita a aplicaciones no relacionadas con la seguridad (CMR-23).

      5.531B Las estaciones de aeronaves del servicio móvil aeronáutico (OR) que funcionan en la banda de frecuencias 22-22,2 GHz están sujetas a la obtención del acuerdo en virtud del número 9.21 con respecto al servicio fijo y no causarán interferencia perjudicial al servicio fijo ni reclamarán protección contra el mismo. Se utilizarán los siguientes valores de densidad de flujo de potencia (dfp) como umbral para la coordinación con arreglo al número 9.21:

      −110 dB(W/(m2 · MHz)) para 0° ≤ θ ≤ 12,6°

      2,86 θ − 146 dB(W/(m2 · MHz)) para 12.6° < θ ≤ 15°

      0,87 θ − 116 dB(W/(m2 · MHz)) para 15° < θ ≤ 30°

      0,067 θ − 92 dB(W/(m2 · MHz)) para 30° < θ ≤ 90°

      siendo θ el ángulo de incidencia de la onda radioeléctrica sobre el plano horizontal, en grados.

      Este criterio debe aplicarse en la frontera del territorio de otra administración para cualquier estación de aeronave situada a una altitud de hasta 15 km sobre el nivel del suelo. Para realizar los cálculos debe utilizarse la versión más reciente de la Recomendación UIT-R P.525 (CMR-23).

      5.531C Las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR) que funcionan en la banda de frecuencias 22-22,2 GHz no causarán interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía que funciona en la banda de frecuencias 22,21-22,5 GHz. La densidad de flujo de potencia (dfp) combinada recibida de estas estaciones en cualquier estación de radioastronomía que funcione en la banda de frecuencias 22,21-22,5 GHz se ajustará a los criterios de protección previstos en las Recomendaciones UIT-R RA.769-2 y UIT-R RA.1513-2, salvo que las administraciones afectadas acuerden expresamente lo contrario (CMR-23).

      5.531D La utilización del servicio móvil aeronáutico (OR) en la banda de frecuencias 22-22,2 GHz fuera de las fronteras nacionales no causará interferencia perjudicial a los servicios de otros países que funcionen de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, ni reclamará protección contra los mismos (CMR-23).

      5.531E Atribución sustitutiva: en Brunéi Darussalam, Irán (República Islámica de), Malasia, Singapur y Tailandia, la banda de frecuencias 22-22,2 GHz está atribuida a título primario al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R). La utilización del servicio se limita a aplicaciones no relacionadas con la seguridad dentro de las fronteras nacionales. La utilización del servicio móvil aeronáutico (OR) en la banda de frecuencias 22-22,2 GHz no causará interferencia perjudicial a los servicios de otros países que funcionen de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, ni reclamará protección contra los mismos. Además, las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR) que funcionan en la banda de frecuencias 22-22,2 GHz no causarán interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía que utiliza la banda de frecuencias 22,21-22,5 GHz en otros países de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. La densidad de flujo de potencia (dfp) combinada recibida de estas estaciones en cualquier estación de radioastronomía que funcione en la banda de frecuencias 22,21-22,5 GHz se ajustará a los criterios de protección previstos en las Recomendaciones UIT-R RA.769-2 y UIT-R RA.1513-2, salvo que las administraciones afectadas acuerden expresamente lo contrario. Para proteger las estaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) que funcionan en la banda de frecuencias 22,21-22,5 GHz, la potencia isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) no deseada de las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR) no deberá rebasar los −23 dBW en ninguna banda de 100 MHz en la banda de frecuencias 22,21-22,5 GHz.

      Las estaciones de aeronave del servicio móvil aeronáutico (OR) que funcionan en la banda de frecuencias 22-22,2 GHz están sujetas a la obtención del acuerdo en virtud del número 9.21 con respecto al servicio fijo y no causarán interferencia perjudicial al servicio fijo ni reclamarán protección contra el mismo. Se utilizarán los siguientes valores de dfp como umbral para la coordinación con arreglo al número 9.21:

      −110 dB(W/(m2 · MHz)) para 0° ≤ θ ≤ 12,6°

      2,86 θ − 146 dB(W/(m2 · MHz)) para 12,6° < θ ≤ 15°

      0,87 θ − 116 dB(W/(m2 · MHz)) para 15° < θ ≤ 30°

      0,067 θ − 92 dB(W/(m2 · MHz)) para 30° < θ ≤ 90°

      siendo θ el ángulo de incidencia de la onda radioeléctrica sobre el plano horizontal, en grados.

      Este criterio debe aplicarse en la frontera del territorio de otra administración para cualquier estación de aeronave situada a una altitud de hasta 15 km sobre el nivel del suelo. Para realizar los cálculos debe utilizarse la versión más reciente de la Recomendación UIT-R P.525 (CMR-23).

      5.531F Para proteger las estaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) que funciona en la banda de frecuencias 22,21-22,5 GHz, la potencia isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) no deseada de las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR) no deberá rebasar los −23 dBW en ninguna banda de 100 MHz en la banda de frecuencias 22,21-22,5 GHz (CMR-23).

      5.532 La utilización de la banda 22,21-22,5 GHz por los servicios de explotación de la Tierra por satélite (pasivo) y de investigación espacial (pasivo) no debe imponer limitaciones a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

      5.532A La ubicación de las estaciones terrenas del servicio de investigación espacial mantendrá una separación de al menos 54 km desde la frontera o fronteras respectivas de los países vecinos con el fin de proteger la implantación actual o futura de servicios fijos y móviles, a menos que las administraciones correspondientes acuerden una distancia menor. No se aplican los números 9.17 y 9.18 (CMR-12).

      5.532AA La atribución al servicio fijo en la banda de frecuencias 24,25-25,25 GHz está identificada en la Región 2 para su utilización por estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS). Dicha identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por otras aplicaciones del servicio fijo o por otros servicios a los que está atribuida esta banda de frecuencias a título coprimario y no establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Esta utilización de la atribución al servicio fijo por las HAPS se limita al sentido HAPS-tierra y está sujeta a lo dispuesto en la Resolución 166 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.532AB La banda de frecuencias 24,25-27,5 GHz está identificada para su utilización por las administraciones que deseen introducir la componente terrenal de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Dicha identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por las aplicaciones de los servicios a los que está atribuida y no implica prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Se aplica la Resolución 242 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.532B La utilización de la banda 24,65-25,25 GHz en la Región 1 y la banda 24,65-24,75 GHz en la Región 3 por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a las estaciones terrenas que utilicen un diámetro mínimo de antena de 4,5 m (CMR-12).

      5.533 El servicio entre satélites no reclamará protección contra la interferencia perjudicial procedente de estaciones de equipos de detección de superficie de aeropuertos del servicio de radionavegación.

      5.534 (SUP-CMR-03).

      5.534A La atribución al servicio fijo en la banda de frecuencias 25,25-27,5 GHz está identificada en la Región 2 para su utilización por estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS) conforme a lo dispuesto en la Resolución 166 (Rev.CMR-23). Esa utilización de la atribución al servicio fijo por las HAPS está limitada al sentido tierra-HAPS en la banda de frecuencias 25,25-27,0 GHz y al sentido HAPS-tierra en la banda de frecuencias 27,0-27,5 GHz. Además, la utilización de la banda de frecuencias 25,5-27,0 GHz por las HAPS se limitará a enlaces de pasarela (GW). Dicha identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por otras aplicaciones del servicio fijo o por otros servicios a los que está atribuida la banda a título coprimario y no establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-23).

      5.535 En la banda 24,75-25,25 GHz, los enlaces de conexión con estaciones del servicio de radiodifusión por satélite tendrán prioridad sobre otras utilizaciones del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio). Estas últimas utilizaciones deben proteger a las redes de enlaces de conexión de las estaciones de radiodifusión por satélite existentes y futuras, y no reclamarán protección alguna contra ellas.

      5.535A La utilización de la banda 29,1-29,5 GHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite está limitada a los sistemas de satélites geoestacionarios y a los enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Esta utilización está sujeta a las disposiciones del número 9.11A, pero no está sujeta a las disposiciones del número 22.2, salvo lo indicado en el número 5.523C y 5.523E donde dicha utilización no está sujeta a las disposiciones del número 9.11A y deberá continuar sujeta a los procedimientos de los artículos 9 (salvo el número 9.11A) y 11, y a las disposiciones del número 22.2 (CMR-97).

      5.536 La utilización de la banda 25,25-27,5 GHz por el servicio entre satélites está limitada a aplicaciones de investigación espacial y de exploración de la Tierra por satélite, y también a transmisiones de datos procedentes de actividades industriales y médicas en el espacio.

      5.536A Las administraciones que exploten estaciones terrenas de los servicios de exploración de la Tierra por satélite o de investigación espacial no reclamarán protección con respecto a las estaciones de los servicios fijo y móvil que explotan otras administraciones. Además, las estaciones terrenas que funcionan en los servicios de exploración de la Tierra por satélite o de investigación espacial tendrán en cuenta la versión más reciente de la Recomendación UIT-R SA.1862. Se aplica la Resolución 242 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.536B Las estaciones terrenas de Arabia Saudita, Argelia, Austria, Bahréin, Bélgica, Brasil, China, Corea (Rep. de), Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Finlandia, Hungría, India, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Moldavia, Noruega, Omán, Uganda, Pakistán, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Eslovaquia, Rep. Checa, Rumanía, Reino Unido, Singapur, Eslovenia, Somalia, Sudán, Suecia, Tanzania, Turquía, Vietnam y Zimbabue que funcionan en el servicio de exploración de la Tierra por satélite, en la banda de frecuencias 25,5-27 GHz, no reclamarán protección contra estaciones de los servicios fijo y móvil, ni obstaculizarán su utilización y desarrollo. Se aplica la Resolución 242 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.536C En Argelia, Arabia Saudita, Bahréin, Botsuana, Brasil, Camerún, Comoras, Cuba, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Finlandia, Irán (República Islámica del), Israel, Jordania, Kenia, Kuwait, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Túnez, Uruguay, Zambia y Zimbabue, las estaciones terrenas del servicio de investigación espacial en la banda 25,5-27 GHz no reclamarán protección con respecto a las estaciones de los servicios fijo y móvil, ni restringirán su utilización y despliegue (CMR-12).

      5.537 Los servicios espaciales que utilizan satélites no geoestacionarios del servicio entre satélites en la banda 27-27,5 GHz están exentos de cumplir las disposiciones del número 22.2.

      5.537A En Bután, Camerún, China, Corea (Rep. de), Federación de Rusia, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Japón, Kazajistán, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Uzbekistán, Pakistán, Filipinas, Kirguistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sudán, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, la atribución al servicio fijo en la banda de frecuencias 27,9-28,2 GHz puede ser utilizada también por las estaciones en plataformas de gran altitud (HAPS) en el territorio de estos países. Estos 300 MHz de la atribución al servicio fijo para las HAPS en los países antes mencionados se utilizarán exclusivamente en el sentido HAPS-tierra sin causar interferencia perjudicial a los otros tipos de sistemas del servicio fijo o a los otros servicios coprimarios, ni reclamar protección contra los mismos. Además, el desarrollo de esos otros servicios no se verá limitado por las HAPS. Véase la Resolución 145 (Rev.CMR-19) (CMR-19).

      5.538 Atribución adicional: las bandas 27,500-27,501 GHz y 29,999-30,000 GHz están atribuidas también a título primario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) para las transmisiones de radiobalizas a efectos de control de potencia del enlace ascendente. Esas transmisiones espacio-Tierra no sobrepasarán una potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) de +10 dBW en la dirección de los satélites adyacentes en la órbita de los satélites geoestacionarios (CMR-07).

      5.539 La banda 27,5-30 GHz puede ser utilizada por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) para el establecimiento de enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite.

      5.540 Atribución adicional: la banda 27,501-29,999 GHz está atribuida también a título secundario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) para las transmisiones de radiobalizas a efectos de control de potencia del enlace ascendente.

      5.541 En la banda 28,5-30 GHz, el servicio de exploración de la Tierra por satélite está limitado a la transferencia de datos entre estaciones y no está destinado a la recogida primaria de información mediante sensores activos o pasivos.

      5.541A Los enlaces de conexión de las redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionan en la banda 29,1-29,5 GHz (Tierra-espacio) deberán utilizar un control adaptable de la potencia para los enlaces ascendentes u otros métodos de compensación del desvanecimiento, con objeto de que las transmisiones de las estaciones terrenas se efectúen al nivel de potencia requerido para alcanzar la calidad de funcionamiento deseada del enlace a la vez que se reduce el nivel de interferencia mutua entre ambas redes. Estos métodos se aplicarán a las redes para las cuales se considera que la información del apéndice 4 sobre coordinación ha sido recibida por la Oficina después del 17 de mayo de 1996 y hasta que sean modificados por una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones competente. Se insta a las administraciones que presenten la información de coordinación del apéndice 4 antes de esa fecha, a que utilicen estas técnicas en la medida de lo posible (CMR-2000).

      5.542 Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahréin, Brunéi Darussalam, Camerún, China, Congo (Rep. del), Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Guinea, India, Irán (República Islámica del), Iraq, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Omán, Pakistán, Palestina*, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Sri Lanka y Chad, la banda de frecuencias 29,5-31 GHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil. Se aplicarán los límites de potencia indicados en los números 21.3 y 21.5 (CMR-23).

      * De conformidad con la Resolución 99 (Rev. Dubái, 2018) y habida cuenta del Acuerdo provisional entre Israel y Palestina de 28 de septiembre de 1995.

      5.543 La banda 29,95-30 GHz se podrá utilizar, a título secundario, en los enlaces espacio-espacio del servicio de exploración de la Tierra por satélite con fines de telemedida, seguimiento y telemando.

      5.543A (SUP-CMR-19).

      5.543B La atribución al servicio fijo de la banda de frecuencias 31-31,3 GHz está identificada en todo el mundo para su utilización por estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS). Dicha identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por otras aplicaciones del servicio fijo o por otros servicios a los que está atribuida esta banda de frecuencias a título coprimario y no establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Esta utilización de la atribución al servicio fijo por las HAPS se ajustará a lo dispuesto en la Resolución 167 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.544 En la banda 31-31,3 GHz, los límites de densidad de flujo de potencia indicados en el artículo 21, Cuadro 21-4 se aplican al servicio de investigación espacial.

      5.545 Categoría de servicio diferente: en Armenia, Georgia, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, la atribución de la banda 31-31,3 GHz, al servicio de investigación espacial es a título primario (véase el número 5.33) (CMR-12).

      5.546 Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Bielorrusia, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estonia, Federación de Rusia, Georgia, Hungría, Irán (República Islámica del), Israel, Jordania, Líbano, Moldavia, Mongolia, Omán, Uzbekistán, Polonia, República Árabe Siria, Kirguistán, Rumanía, Reino Unido, Somalia, Sudafricana (Rep.), Tayikistán, Turkmenistán y Turquía, la banda de frecuencias 31,5-31,8 GHz, está atribuida al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a título primario (véase el número 5.33) (CMR-23).

      5.547 Las bandas 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz y 64-66 GHz están disponibles para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo. Las administraciones deben tener en cuenta esta circunstancia cuando consideren las disposiciones reglamentarias relativas a estas bandas. Debido a la posible instalación de aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias 39,5-40 GHz y 40,5-42 GHz, (véase el número 5.516B), las administraciones deben tener en cuenta además las posibles limitaciones a las aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo, según el caso (CMR-23).

      5.547A Las administraciones deberían tomar las medidas necesarias para reducir al mínimo la posible interferencia entre las estaciones del servicio fijo y las aerotransportadas del servicio de radionavegación en la banda 31,8-33,4 GHz, teniendo en cuenta las necesidades operacionales de los radares a bordo de aeronaves (CMR-2000).

      5.547B Atribución sustitutiva: en Estados Unidos la banda 31,8-32 GHz está atribuida a título primario a los servicios de radionavegación y de investigación espacial (espacio lejano) (espacio-Tierra) (CMR-97).

      5.547C Atribución sustitutiva: en Estados Unidos la banda 32-32,3 GHz está atribuida a título primario a los servicios de radionavegación y de investigación espacial (espacio lejano) (espacio-Tierra) (CMR-03).

      5.547D Atribución sustitutiva: en Estados Unidos la banda 32,3-33 GHz está atribuida a título primario a los servicios entre satélites y de radionavegación (CMR-97).

      5.547E Atribución sustitutiva: en Estados Unidos la banda 33-33,4 GHz está atribuida a título primario al servicio de radionavegación (CMR-97).

      5.548 Al proyectar sistemas del servicio entre satélites en la banda de frecuencias 32,3-33 GHz del servicio de radionavegación en la banda de frecuencias 32-33 GHz, así como del servicio de investigación espacial (espacio lejano) en la banda de frecuencias 31,8-32,3 GHz, las administraciones adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la interferencia perjudicial entre estos servicios, teniendo en cuenta el aspecto de la seguridad del servicio de radionavegación (véase la Recomendación 707 [Rev.CMR-23)] (CMR-23).

      5.549 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahréin, Bangladesh, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Singapur, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Sri Lanka, Togo, Túnez y Yemen, la banda 33,4-36 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil (CMR-12).

      5.549A En la banda 35,5-36,0 GHz, la densidad de flujo de potencia media en la superficie de la Tierra radiada por cualquier sensor a bordo de un vehículo espacial del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) o del servicio de investigación espacial (activo), para cualquier ángulo mayor que 0,8°, medido a partir del centro del haz, no rebasará el valor de –73,3 dB(W/m2) en esta banda (CMR-03).

      5.550 Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Federación de Rusia, Georgia, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, la atribución de la banda 34,7-35,2 GHz, al servicio de investigación espacial es a título primario (véase el número 5.33) (CMR-12).

      5.550A Para la compartición de la banda 36-37 GHz entre el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y los servicios fijo y móvil, se aplicará la Resolución 752 (CMR-07) (CMR-07).

      5.550B La banda de frecuencias 37-43,5 GHz, o partes de la misma, está identificada para su utilización por las administraciones que desean implementar la componente terrenal de las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Debido al posible despliegue de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite en la gama de frecuencias 37,5-42,5 GHz y aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias 39,5-40 GHz en la Región 1, 40-40,5 GHz en todas las Regiones y 40,5-42 GHz en la Región 2 (véase el número 5.516B), las administraciones deberían tener en cuenta además las posibles limitaciones a las IMT en estas bandas de frecuencias, según corresponda. Se aplica la Resolución 243 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.550C La utilización de las bandas de frecuencias 37,5-39,5 GHz (espacio-Tierra), 39,5-42,5 GHz (espacio-Tierra), 47,2-50,2 GHz (Tierra-espacio) y 50,4-51,4 GHz (Tierra-espacio) por sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12 para la coordinación con otros sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite, pero no con los sistemas de satélites no geoestacionarios de otros servicios. También será de aplicación el proyecto de nueva Resolución 770 (CMR-19) y seguirá siendo de aplicación el número 22.2 (CMR-19).

      5.550CA La densidad de p.i.r.e. de las emisiones no deseadas de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionen con una altitud de apogeo superior a 407 km e inferior a 2000 km en la banda de frecuencias 37,5-38 GHz no rebasará los −21 dB(W/100 MHz) por estación espacial en ángulos superiores a 65,0° desde el nadir con respecto a la estación espacial del servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 36-37 GHz a fin de proteger el servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) que utiliza esta última banda de frecuencias (CMR-23).

      5.550D La atribución al servicio fijo en la banda de frecuencias 38-39,5 GHz está identificada en todo el mundo para su utilización por las administraciones que deseen implementar estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS). En el sentido HAPS-Tierra, las estaciones en tierra de las HAPS no reclamarán protección contra las estaciones de los servicios fijo, móvil y fijo por satélite, y el número 5.43A no se aplica. Esa identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por otras aplicaciones del servicio fijo o por otros servicios a los que se ha atribuido la banda de frecuencias a título primario con igualdad de derechos y no establece ninguna prioridad en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Además, el desarrollo del servicio fijo por satélite, el servicio fijo y el servicio móvil no se verá restringido por las HAPS. Esta utilización de la atribución al servicio fijo por las HAPS se hará con arreglo a lo dispuesto en la Resolución 168 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.550E La utilización de las bandas de frecuencias 39,5-40 GHz y 40-40,5 GHz por los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) y los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12 para la coordinación con otros sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite y del servicio móvil por satélite, pero no con los sistemas de satélites no geoestacionarios de otros servicios. También seguirá siendo de aplicación el número 22.2 para los sistemas de satélites no geoestacionarios (CMR-19).

      5.551 (SUP-CMR-97).

      5.551A (SUP-CMR-03).

      5.551AA (SUP-CMR-03).

      5.551B (SUP-CMR-2000).

      5.551C (SUP-CMR-2000).

      5.551D (SUP-CMR-2000).

      5.551E (SUP-CMR-2000).

      5.551F Categoría de servicio diferente: en Japón, la atribución de la banda 41,5-42,5 GHz al servicio móvil es a título primario (véase el número 5.33) (CMR-97).

      5.551G (SUP-CMR-03).

      5.551H La densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) producida en la banda de frecuencias 42,5-43,5 GHz por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) en la banda de frecuencias 42-42,5 GHz, no superará los siguientes valores en el emplazamiento de cualquier estación de radioastronomía durante más del 2 % del tiempo:

      –230 dB(W/m2) en 1 GHz y –246 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz de la banda de frecuencias 42,5-43,5 GHz en el emplazamiento de cualquier estación de radioastronomía registrada como telescopio de parábola única, y

      –209 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz de la banda de frecuencias 42,5-43,5 GHz en el emplazamiento de cualquier estación de radioastronomía registrada como estación de interferometría con línea de base muy larga.

      Estos valores de dfpe deberán evaluarse mediante la metodología que figura en la Recomendación UIT-R S.1586-1 y el diagrama de antena de referencia y ganancia máxima de antena del servicio de radioastronomía consignados en la Recomendación UIT-R RA.1631-0, que deben aplicarse para todo el cielo y ángulos de elevación superiores al mínimo ángulo de funcionamiento θmín del radiotelescopio (para el que debe adoptarse un valor por defecto de 5° en ausencia de información notificada).

      Estos valores deberán aplicarse a cualquier estación de radioastronomía que:

      – Esté en funcionamiento antes del 5 de julio de 2003 y haya sido notificada a la Oficina antes del 4 de enero de 2004; o bien que,

      – se haya notificado antes de la fecha de recepción de la información completa en materia de coordinación o notificación prevista en el apéndice 4, según proceda, sobre la estación espacial a la que se aplican los límites.

      Las demás estaciones de radioastronomía notificadas tras estas fechas pueden recabar el acuerdo de las administraciones que hayan autorizado las estaciones espaciales. En la Región 2 se aplicará la Resolución 743 (CMR-03). Los límites de esta nota pueden sobrepasarse en el emplazamiento de una estación de radioastronomía de cualquier país cuya administración lo admita (CMR-15).

      5.551I La densidad de flujo de potencia producida en la banda 42,5-43,5 GHz por toda estación espacial geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusión por satélite en la banda 42-42,5 GHz no superará, en el emplazamiento de cualquier estación de radioastronomía, los siguientes valores:

      ̶ 137 dB(W/m2) en 1 GHz y –153 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz de la banda 42,5-43,5 GHz en el emplazamiento de una estación de radioastronomía registrada como telescopio de parábola única, y

      ̶ 116 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz de la banda 42,5-43,5 GHz en el emplazamiento de una estación de radioastronomía registrada como estación de interferometría con línea de base muy larga.

      Estos valores deberán aplicarse a cualquier estación de radioastronomía que:

      – Esté en funcionamiento antes del 5 de julio de 2003 y se notifique a la Oficina antes del 4 de enero de 2004; o bien que,

      – se haya notificado antes de la fecha de recepción de la información completa prevista en el apéndice 4 para la coordinación o notificación, según proceda, sobre la estación espacial a la que se aplican los límites.

      Las demás estaciones de radioastronomía notificadas tras estas fechas pueden recabar el acuerdo con las administraciones que hayan autorizado las estaciones espaciales. En la Región 2 se aplicará la Resolución 743 (CMR-03). Los límites de esta nota pueden sobrepasarse en el emplazamiento de una estación de radioastronomía de cualquier país cuya administración lo admita (CMR-03).

      5.552 En las bandas 42,5-43,5 GHz y 47,2-50,2 GHz se ha atribuido al servicio fijo por satélite para las transmisiones Tierra-espacio mayor porción de espectro que la que figura en la banda 37,5-39,5 GHz para las transmisiones espacio-Tierra, con el fin de acomodar los enlaces de conexión de los satélites de radiodifusión. Se insta a las administraciones a tomar todas las medidas prácticamente posibles para reservar la banda 47,2-49,2 GHz para los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite que funciona en la banda 40,5-42,5 GHz.

      5.552A La atribución al servicio fijo en las bandas de frecuencias 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz está identificada para las estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS). Esta identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por otras aplicaciones de los servicios a los que está atribuida a título coprimario y no establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Esta utilización de la atribución al servicio fijo de las bandas de frecuencias 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz por las HAPS estará sujeta a lo dispuesto en la Resolución 122 (Rev.CMR-19) (CMR-19).

      5.553 Las estaciones del servicio móvil terrestre pueden funcionar en las bandas 43,5-47 GHz y 66-71 GHz, a reserva de no causar interferencias perjudiciales a los servicios de radiocomunicación espacial a los que están atribuidas estas bandas (véase el número 5.43) (CMR-2000).

      5.553A En Argelia, Angola, Bahréin, Bielorrusia, Benín, Botsuana, Brasil, Burkina Faso, Cabo Verde, Corea (Rep. de), Costa de Marfil, Croacia, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Eswatini, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Hungría, Irán (República Islámica del), Iraq, Jordania, Kuwait, Lesoto, Letonia, Liberia, Lituania, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Omán, Qatar, Rep. Dem. del Congo, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Eslovenia, Somalia, Sudán, Sudafricana (Rep.), Suecia, Tanzania, Togo, Túnez, Zambia y Zimbabue, la banda de frecuencias 45,5-47 GHz está identificada para su utilización por las administraciones que deseen introducir la componente terrenal de las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT), habida cuenta de lo estipulado en el número 5.553. En relación con el servicio móvil aeronáutico y el servicio de radionavegación, la utilización de esta banda de frecuencias para la implementación de las IMT está sujeta a la obtención del acuerdo con arreglo al número 9.21 de las administraciones concernidas y no causará interferencia perjudicial a esos servicios, ni reclamará protección contra los mismos. Dicha identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por las aplicaciones de los servicios a los que está atribuida y no implica prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. La utilización de esta banda de frecuencias por el servicio móvil para las IMT se limita al servicio móvil terrestre. Es de aplicación la Resolución 244 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.553B En la Región 2 y en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Australia, Bahréin, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Centroafricana (Rep.), Comoras, Congo (Rep. del), Corea (Rep. de), Costa de Marfil, Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eswatini, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, India, Irán (República Islámica del), Iraq, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Lesoto, Liberia, Libia, Lituania, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Omán, Uganda, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Eslovenia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Sudafricana (Rep.), Suecia, Tanzania, Chad, Togo, Túnez, Zambia y Zimbabue, la banda de frecuencias 47,2-48,2 GHz está identificada para ser utilizada por las administraciones que desean implementar las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Dicha identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Es de aplicación la Resolución 243 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.554 En las bandas 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz y 252-265 GHz se autorizan también los enlaces por satélite que conectan estaciones terrestres situadas en puntos fijos determinados, cuando se utilizan conjuntamente con el servicio móvil por satélite o el servicio de radionavegación por satélite (CMR-2000).

      5.554A La utilización de las bandas 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz y 49,44-50,2 GHz por el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) está limitada a los satélites geoestacionarios (CMR-03).

      5.555 Atribución adicional: La banda 48,94-49,04 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía (CMR-2000).

      5.555A (SUP-CMR-03).

      5.555B En la banda 48,94-49,04 GHz, la densidad de flujo de potencia producida por cualquier estación espacial geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) que funcione en las bandas 48,2-48,54 GHz y 49,44-50,2 GHz no debe exceder de –151,8 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz en la ubicación de cualquier estación de radioastronomía (CMR-03).

      5.555C La utilización de la banda de frecuencias 51,4-52,4 GHz por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a redes de satélites geoestacionarias. Las estaciones terrenas estarán limitadas a estaciones terrenas de cabecera con un diámetro de antena mínimo de 2,4 metros (CMR-19).

      5.556 En virtud de disposiciones nacionales, pueden llevarse a cabo observaciones de radioastronomía en las bandas 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz y 64-65 GHz (CMR-2000).

      5.556A La utilización de las bandas 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz y 59-59,3 GHz por el servicio entre satélites se limita a los satélites geoestacionarios. La densidad de flujo de potencia de una sola fuente en altitudes entre 0 km y 1000 km sobre la superficie de la Tierra producida por las emisiones procedentes de una estación del servicio entre satélites, para todas las condiciones y todos los métodos de modulación, no deberá rebasar el valor de –147 dB (W/(m2 · 100 MHz)), en todos los ángulos de incidencia (CMR-97).

      5.556B Atribución adicional: en Japón, la banda 54,25-55,78 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil para utilización de baja densidad (CMR-97).

      5.557 Atribución adicional: en Japón, la banda 55,78-58,2 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiolocalización (CMR-97).

      5.557A En la banda 55,78-56,26 GHz, para proteger las estaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), la máxima densidad de potencia entregada por un transmisor a la antena de una estación del servicio fijo está limitada a –26 dB (W/MHz) (CMR-2000).

      5.558 En las bandas 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174,8 GHz y 191,8-200 GHz podrán utilizarse estaciones del servicio móvil aeronáutico, a reserva de no causar interferencias perjudiciales al servicio entre satélites (véase el número 5.43) (CMR-2000).

      5.558A La utilización de la banda 56,9-57 GHz por los sistemas entre satélites se limita a los enlaces entre satélites geoestacionarios y a las transmisiones procedentes de satélites no geoestacionarios en órbita terrestre alta dirigidas a satélites en órbita terrestre baja. Para los enlaces entre satélites geoestacionarios, la densidad de flujo de potencia de una sola fuente en altitudes entre 0 km y 1000 km sobre la superficie de la Tierra, para todas las condiciones y para todos los métodos de modulación, no deberá rebasar el valor de –147 dB(W/(m2 ∙ 100 MHz), en todos los ángulos de incidencia (CMR-97).

      5.559 En la banda 59-64 GHz podrán utilizarse radares a bordo de aeronaves en el servicio de radiolocalización, a reserva de no causar interferencias perjudiciales al servicio entre satélites (véase el número 5.43) (CMR-2000).

      5.559A (SUP-CMR-07).

      5.559AA La banda de frecuencias 66-71 GHz está identificada para su utilización por las administraciones que deseen introducir la componente terrenal de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Dicha identificación no impide la utilización de esta banda de frecuencias por las aplicaciones de los servicios a los que está atribuida y no implica prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Es de aplicación la Resolución 241 (Rev.CMR-23) (CMR-23).

      5.559B La utilización de la banda de frecuencias de 77,5-78 GHz por el servicio de radiolocalización se limita a las aplicaciones de radar de corto alcance situadas en tierra, incluidos los radares de automóviles. Las características técnicas de estos radares figuran en la versión más reciente de la Recomendación UIT-R M.2057. Las disposiciones del número 4.10 no se aplican (CMR-15).

      5.560 La banda 78-79 GHz puede ser utilizada, a título primario, por los radares situados en estaciones espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite y del servicio de investigación espacial.

      5.561 En la banda 74-76 GHz, las estaciones de los servicios fijo, móvil y de radiodifusión no causarán interferencias perjudiciales a las estaciones del servicio fijo por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite que funcionen de conformidad con las decisiones de la conferencia encargada de elaborar un plan de adjudicación de frecuencias para el servicio de radiodifusión por satélite (CMR-2000).

      5.561A La banda 81-81,5 GHz también está atribuida a los servicios de aficionados y aficionados por satélite a título secundario (CMR-2000).

      5.561B En Japón, la utilización de la banda 84-86 GHz por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada al enlace de conexión del servicio de radiodifusión por satélite que utiliza satélites geoestacionarios (CMR-2000).

      5.562 La utilización de la banda 94-94,1 GHz por los servicios de exploración de la Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial (activo) está limitada a los radares a bordo de vehículos espaciales para determinación de las nubes (CMR-97).

      5.562A En las bandas 94-94,1 GHz y 130-134 GHz, las transmisiones de estaciones espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) dirigidas al haz principal de una antena de radioastronomía pueden afectar a algunos receptores de radioastronomía. Las agencias espaciales que explotan los transmisores y las estaciones de radioastronomía pertinentes deberían planificar de consenso sus operaciones a fin de evitar este problema en la mayor medida posible (CMR-2000).

      5.562B En las bandas de frecuencias 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz y 217-226 GHz, la utilización de esta atribución se limita estrictamente a las misiones espaciales de radioastronomía (CMR-19).

      5.562C El uso de la banda 116-122,25 GHz por el servicio entre satélites está limitado a los satélites en órbita geoestacionaria. A todas las altitudes de 0 a 1000 km por encima de la superficie de la Tierra y en la vecindad de todas las posiciones orbitales geoestacionarias ocupadas por sensores pasivos, la densidad de flujo de potencia de una sola fuente producida por una estación del servicio entre satélites, para todas las condiciones y todos los métodos de modulación, no deberá exceder de –148 dB(W/(m2 ⋅ MHz)) cualquiera que sea el ángulo de llegada (CMR-2000).

      5.562D Atribución adicional: en Corea (Rep. de), las bandas de frecuencias 128-130 GHz, 171-171,6 GHz, 172,2-172,8 GHz y 173,3-174 GHz están atribuidas también al servicio de radioastronomía, a título primario. En Corea (Rep. de) las estaciones del servicio de radioastronomía que funcionan en las bandas de frecuencias consideradas en esta nota no reclamarán protección frente a los servicios de otros países, ni provocarán restricciones a su utilización y desarrollo de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-15).

      5.562E La atribución al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) está limitada a la banda 133,5-134 GHz (CMR-2000).

      5.562F (SUP-CMR-19).

      5.562G (SUP-CMR-19).

      5.562H El uso de las bandas 174,8-182 GHz y 185-190 GHz por el servicio entre satélites está limitado a los satélites en órbita geoestacionaria. A todas las altitudes de 0 a 1000 km por encima de la superficie de la Tierra y en la vecindad de todas las posiciones orbitales geoestacionarias ocupadas por sensores pasivos, la densidad de flujo de potencia de una sola fuente producida por una estación del servicio entre satélites, para todas las condiciones y todos los métodos de modulación, no deberá exceder de –144 dB(W/(m2 ⋅ MHz)) cualquiera que sea el ángulo de llegada (CMR-2000).

      5.563 (SUP-CMR-03).

      5.563A Las bandas 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz y 265-275 GHz son utilizadas por sensores pasivos en tierra para efectuar mediciones atmosféricas destinadas al monitoreo de los constituyentes atmosféricos (CMR-2000).

      5.563AA En la banda de frecuencias 235-238 GHz, las estaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) no reclamarán protección contra las estaciones de los servicios fijo y móvil (CMR-23).

      5.563B La banda 237,9-238 GHz también está atribuida al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y al servicio de investigación espacial (activo) únicamente para los radares de nubes a bordo de vehículos espaciales (CMR-2000).

      5.564 (SUP-CMR-2000).

      5.564A Para el funcionamiento de aplicaciones de los servicios fijo y móvil terrestre en bandas de frecuencias de la gama 275-450 GHz:

      Las bandas de frecuencias 275-296 GHz, 306-313 GHz, 318-333 GHz y 356-450 GHz están identificadas para su utilización por las administraciones para la implementación de aplicaciones de los servicios móvil terrestre y fijo donde no sean necesarias condiciones específicas para proteger las aplicaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo).

      Las bandas de frecuencias 296-306 GHz, 313-318 GHz y 333-356 GHz solo pueden ser utilizadas por aplicaciones de los servicios fijo y móvil terrestre cuando se hayan determinado condiciones específicas para garantizar la protección de las aplicaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) de conformidad con la Resolución 731 (Rev.CMR-23).

      En aquellas partes de la gama de frecuencias 275-450 GHz en las que se utilizan aplicaciones de radioastronomía, pueden ser necesarias condiciones específicas (por ejemplo, distancias de separación mínimas y/o ángulos de evitación mínimos) para garantizar la protección de los emplazamientos de radioastronomía contra las aplicaciones de los servicios móvil terrestre y/o fijo, en función de cada caso, de conformidad con la Resolución 731 (Rev.CMR-23).

      La utilización de las bandas de frecuencias mencionadas anteriormente por aplicaciones de los servicios móvil terrestre y fijo no impide la utilización de la gama de frecuencias de 275-450 GHz por otras aplicaciones de los servicios de radiocomunicaciones ni establece prioridad alguna entre aplicaciones en esta gama de frecuencias (CMR-23).

      5.565 Se han identificado las siguientes bandas de frecuencias en la gama 275-1000 GHz para que las administraciones las utilicen en las aplicaciones de los servicios pasivos:

      – Servicio de radioastronomía: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz y 926-945 GHz;

      – servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y servicio de investigación espacial (pasivo): 275-286 GHz, 296-306 GHz, 313-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz, 397-399 GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 523-527 GHz, 538-581 GHz, 611-630 GHz, 634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz, 850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz, 968-973 GHz y 985-990 GHz.

      La utilización de frecuencias de la gama 275-1000 GHz por los servicios pasivos no excluye la utilización de esta gama por los servicios activos. Se insta a las administraciones que deseen poner a disposición las frecuencias en la gama 275-1000 GHz para aplicaciones de los servicios activos a que adopten todas las medidas posibles para proteger los citados servicios pasivos contra la interferencia perjudicial hasta la fecha en que se establezca el Cuadro de atribución de frecuencias en la gama de frecuencias 275-1000 GHz antes mencionada.

      Todas las frecuencias en la gama 1000-3000 GHz pueden ser utilizadas por los servicios activos y pasivos (CMR-12).

      CNAF 2025
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se destinan para uso exclusivo de las empresas productoras y distribuidoras de energia eléctrica

Para usos de voz podran ser utilizados anchos de banda maximos correspondientes a una canalizacién
de 12,5 kHz y en el caso de aplicaciones de datos anchos de banda correspondientes a una canalizacion
méxima de 25 kHz.

UN-75 suprimida (CNAF 2013).

UN-76 Empresas de servicios (gas).

Los canales cuyas frecuencias se indican a continuacién se destinan exclusivamente para uso de las
empresas explotadoras de la red bisica nacional de transporte de gas.

El uso de estos canales se podra hacer tanto en la modalidad simplex como en duplex, en funcion de
las necesidades.

1675125 MHz 17,1125 Wbz
1675250 MHz  172,1250 Mz
1675375 MHz | 172,1375 Mz
167,500 MHz 17,1500 MHz
167,5625 MHz 172,625 Mz
1675750 MHz  172,1750 Mz
1675875 MHz 1721875 bz
167,6000 MHz 1722000 MHz

La anchura de banda de emision serd la correspondiente a una canalizacion maxima de 12,5 kHz.

UN-77 Datos en 400 MHz.

Frecuencias destinadas preferentemente para enlaces unidireccionales o bidireccionales de
transmisin de datos en banda estrecha.
La canalizacién es de 25 kHz. Frecuencias nominales:

406,425 MHz 411,425 Mz
406,450 MHz 411,450 Mz
406,475 MHz 411,475 Mz
406,500 MHz 411,500 Mz
406525 MHz 411,525 Mz
406,550 MHz 411,550 Mz

La potencia radiada aparente (p.r.a.) no seré mayor de 2 W.

UN-78 Transporte ferroviario.

Los canales cuyas frecuencias se indican a continuacion se destinan en el territorio peninsular
exclusivamente para servicios afectos al control de trafico ferroviario en el sistema de comunicaciones
tren-tierra,

Frecuencia Txpunto filo | Frecuencia Rx punto ffo

(i) (Mh2)
247550
47,600 457,600

47,650





OEBPS/images/2026_15661_17248986_26.png
Frecuenci Txpunto ijo | Frecuenci Rx punto fifo
(MH2) (MHz)
447,650
47,700 457,700
447,750
47,850
447900 457,900
447950
aag 50
a8 500 458,500
a8 550
aa8325
28375 58375
ass 25
28275
28325 458,325
28375
aag 550
aag 00 458,600
a8 650

La potencia radiada aparente (p.ra.) méxima serd de 20 W y la anchura de banda de emision la
correspondiente a una canalizacion maxima de 25 kHz.

Debe tenerse en cuenta que las estaciones a bordo del servicio mévil maritimo que funcionen en las
frecuencias indicadas en la nota 5.287, pueden causar interferencias a otros servicios en canales
adyacentes, por lo que los canales 457,600y 457,700 MHz del sistema tren-tierra deben ser utilizados en
z0nas debidamente alejadas de instalaciones costeras portuarias para evitar posibles interferencias.

UN-79 Banda de 28 GHz.

Se destina la banda 27,5-29,5 GHz en todo el territorio nacional para los usos que se indican
seguidamente conforme al reparto de bloques de la figura 2.

Los bloques A (27500-27828,5 MHz) y C (28444,5-28948,5 MH2) se destinan en todo el territorio
nacional exclusivamente para el enlace ascendente del servicio fijo por satélite, incluyendo estaciones
terrenas no coordinadas

€l bloque D (29452,5-29500 MHz) se destina exclusivamente para el enlace ascendente del servicio
fjo por satélite, incluyendo estaciones terrenas no coordinadas.

Las estaciones terrenas coordinadas del servicio ijo por satélite podrén ser utilizadas en todo el rango
27,5295 Ghz.

Los bloques B (27940,5-28332,5 MH2) y B(28948,5-29340,5 MHz) se destinan para su utilizacion en
radioenlaces del servicio fijo punto a punto y los tramos 28332,5-28444,5 MHz y 20340,5-29452,5 MHz se
destinan a sistemas del tipo punto a multipunto.

Laasignacion de canales en estas bandas para radioenlaces del servicio fijo punto a punto se efectuara
de acuerdo a la Recomendacién CEPT T/R 13-02 (anexo 3).

Se permite la utilizacion de bloques de dos canales adyacentes de 112 MHz si por naturaleza de la
emisién fuera necesario, siempre que se utilicen modulaciones de alta eficiencia espectral.

€l bloque E (27828,5-27940,5 MHz) se destina para enlaces unidireccionales del servicio fijo punto a
punto o punto multipunto. La asignacién de canales en estas bandas para radioenlaces del servicio fijo
puntoa punto se efectuard de acuerdo a la Recomendacion CEPT T/R 13-02 (anexo 3).

Las caracteristicas técnicas y condiciones de los sistemas del servicio fjo (punto a punto y punto a
multipunto) y del servicio fijo por satélite, deberan ajustarse a lo indicado en la Decisién ECC/DEC(05)01.

UN-80 Usos del Estado en la banda 32 a 37,680 MHz.

Conla excepci6n que recoge el parrafo siguiente, las bandas de frecuencias 32 35,025 MHzy 35,205
237,680 MHz se destinan en exclusiva para sistemas del Ministerio de Defensa, salvo en las zonas
limitrofes con Francia y Portugal.
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Las frecuencias 36,7 MHz y 37,1 MHz podrén ser utilizadas, bajo la consideracién de uso comin, para
aplicaciones domésticas de transmisién de audio, con potencia igual o inferior a 10 W (microvatios) y un
ancho de banda méximo de 180 kHz. Las emisiones fuera de banda y la clase de emisién serdn tales que
cualquier emision fuera de la banda especificada, medida en el margen de 25 MHz a 1 GHz, seré inferior a
4nW (nanovatios).

UN-81 Micréfonos inalémbricos en 30 MHz.

Los cinco canales cuyas frecuencias se indican a continuacién, se destinan exclusivamente para
micréfonos inalémbr

Frecuencia
()
3150
31750
7850
38300
38550

canal

Tanto la potencia de salida como la p.r.a, maxima no excederan de 50 mW y la emision se ajustard a
una canalizacion méxima de 25 kHz

Tendrén la consideracion de uso comin la utilizacion de los canales 2 (frecuencia 31,750 MHz) y 3
(frecuencia 37,850 MHz) al ser utilizados en aplicaciones domésticas por equipos emisores receptores de
voz. Tanto la potencia de salida como la p.r.a, maxima no excederan de 50 uW (microvatios).

La anchura de banda y clase de emisién serdn tales que cualquier radiacién o emision fuera de las
bandas indicadas, medida en el rango de 25 MHz a 1 GHz, excepto en los canales adyacentes, ser inferior
24nW (nanovatios).

UN-82 Aplicaciones de audio en 30 MHz.

Frecuencias para aplicaciones no comerciales alrededor de 30 MHz con la consideracion de uso
comin.

Se destinan tres canales de voz para usos generales en todo el territorio nacional, cuyas frecuencias
son:

T

A )
T e
FR
5w

Estas frecuencias solamente se utilizarén para emisiones analégicas de voz en banda estrecha, en
utilizaciones de ocio, recreo y aplicaciones generales de corto alcance no incluidas en otros usos del
espectro. La potencia de equipo y |a p.r.a, maxima serdn de 100 mW y una canalizacion igual o menor que
25 kHz.

UN-83 suprimida (CNAF 2013).

UN-84 suprimida (CNAF 2013).
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UN-85 RLANSy datos en 2400 2 2483,5 MHz.

La banda de frecuencias 2400-2483,5 MHz, designada en el Reglamento de Radiocomunicaciones para
aplicaciones industriales, cientificas y médicas (ICM), podra ser utilizada también para los siguientes usos
de radiocomunicaciones bajo la consideracién de uso comun:

a) Sistemas de transmision de datos de banda ancha y de acceso inaldmbrico a redes de
comunicaciones electronicas incluyendo redes de drealocal.

Estos dispositivos pueden funcionar con una potencia isotrépica radiada equivalente (p.i.re.) maxima
de 100 mW conforme a la Decisién de Ejecucién (UE) 2025/105 de la Comisién, por la que se modifica la
Decisién 2006/771/CE, en el sentido de actualizar las condiciones técnicas armonizadas de uso del
espectro radioeléctrico para los dispositivos de corto alcance, y a a Recomendacion CEPT ERC/REC 70-03,
anexo 3

Ademés, la densidad de potencia (p.ire.) serd de 100 mW/100 kHz con modulacién por salto de
frecuencia y de 10 mW/MHz con otros tipos de modulacién. En ambos casos, se deberdn utilizar técnicas
de acceso y mitigacién de interferencias con rendimiento al menos equivalente a las técnicas descritas en
Ias normas armonizadas segin la Directiva 2014/53/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
la armonizacién de las legislaciones de los Estados Miembros sobre la comercializacién de equipos
radioeléctricos.

En cuanto a las caracteristicas técnicas de estos equipos, la norma técnica de referencia es el esténdar
ETSI EN 300 328 en su versién actualizada

b) Dispositivos genéricos de baja potencia en recintos cerrados y exteriores de corto alcance,
incluyendo aplicaciones de video.

La potencia sotrépica radiada equivalente maxima serd 10 mW, de acuerdo con la Decisién de
Ejecucion (UE) 2025/105 de la Comisién, por la que se modifica la Decisién 2006/771/CE, en el sentido de
actualizar las condiciones técnicas armonizadas de uso del espectro radioeléctrico para los dispositivos de
corto alcance y a la Recomendacion CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 1, siendo la norma técnica de referencia
el esténdar ETSI EN 300 440.

©) Dispositivos de radiodeterminacion.

La potencia isotropica radiada equivalente maxima sers 25 mW, de acuerdo con la Decision de
Ejecucion (UE) 2025/105 de la Comision, por la que se modifica la Decision 2006/771/CE y a la
Recomendacion CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 6, siendo la norma técnica de referencia el estandar ETSI EN
300440,

UN-86 Dispositivos de baja potencia para deteccién de movimiento y

Dispositivos de uso comiin para deteccién de movimiento y vigilancia en varias bandas de frecuencia.

De acuerdo con la Recomendacion ERC/REC 70-03 Anexo 6, se indican las siguientes bandas de
frecuencia para su uso, sin perjuicio de otras aplicaciones, por dispositivos de baja potencia, incluyendo
sistemas de radar en aplicaciones de deteccion de movimiento y vigilancia, determinacion de la posicion,
velocidad y otras caracteristicas de un objeto,

Frecuencia pose,
2400- 24835 Mz 25mw
92009975 Mz 25mw
105-1086H: so0mw.
13,4-146H 25 mw

20052425 6Hz 100mw
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UN-87 Sistema TTT.

Frecuencias usadas por el sistema TTT (Transport and Traffic Telematic Systems), de teleinformacién
al tréfico rodado, con la consideracion de uso comun.

De acuerdo con la Decisién de Ejecucién (UE) 2025/105 de la Comisién, por la que se modifica la
Decisién 2006/771/CE, en el sentido de actualizar las condiciones técnicas armonizadas de uso del
espectro radioeléctrico para los dispositivos de corto alcance, as como la Recomendacion ERC/REC 70-03,
Anexo s, se indican para su uso por el sistema TTT de teleinformacién al trafico rodado sin perjuicio de
otras aplicaciones, as bandas de frecuencia que se indican en la tabla adjunta.

frecvencia |
s795- 5615
s

58555875 Mz

2005020075
G

20,075-24,150
G
2007524150
G
215024250
G,

63,72:6588 GHz

7677 Gz

7677 GHe

Potencia
2w pire).

2W(pire), 23
dBm/MHz densidad de
pireyun rango de.
controlde potencia
(TPC) de 30B.

100mW (pire)

01mW (pire)

100mW pice).

100mW pice),

0dsm (pie)

55 dam (pice)
potencia de cresta
50d8m (pire)
potencia media. 23,5
dm (pie.) potencia
media en el casode
radar pulsante.
30d8m (pie) de pico.
¥3 dam/MHz de
densidad de pire.
media

Notas.
Para uso en peales, tacografos y medidas.
Norma técrica de referenci ETSI EN 300674,

Para sistemas vehiculo a vehiculo, de vehiculo a infraestructura y de
infraestructura a vehiculo.

Para sistemas en infraestructura.
Norma técrica de referencia ETS| EN 302 288.

Para sistemas en infraestructura.

Norma técrica de referencia ETS| EN 302 288,

Para radares terrestres de vehiculo

Norm técrica de referencia TS| EN 302 285,

Para sistemas en infraestructura.

Norma técnica de referencia TS| EN 302 268,

Para sistemas vehiculo a vehiculo, de vehiculo 3 infraestructura yde
infraestructura a vehicul.

De apicacin entre vehiculos e infraestructura
Norma técnica de referencia ETS| EN 301,091,

Para sistemas de deteccién de obstéculos utlizados en aeronaves de alas
giratorias.

Se aplican zonas de exclusion en torno alos emplazamientos de
radioastronomia

Son de aplicacion técnicas de acceso al espectro y de mitigacion de interferencias con arreglo a la

Directiva 2014/53/1

UE.

UN-88 Canalizacién SF en la banda 1500 MHz.
Canalizacion de Ia banda de frecuencias 1427-1452 MHz junto con 1492-1517 MHz para ser utilizada

por el servicio fijo (SF) de acuerdo a la Recomendacion UIT-R F.1242. Se definen los siguientes términos:

Fu= frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda.
F'a= frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda.
F= frecuencia de referencia: 1472 MHz.

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales se expresan mediante las relaciones siguientes
segan el paso de canalizacion:
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b) Para sistemas con espaciamiento de portadoras de 14 MHz
Mitad inferior de a banda: f, = f, ~1554+14n) MHz

Mitad superior de la banda: f; = (f, ~1204+14n) MHz
donden=12..10

) Para sistemas con espaciamiento de portadoras de 7 MHz
Mitad inferior de la banda: £, = (f, ~15505+ 7n) MHz
Mitad superior de la banda: f, = (f, ~12005 +7n) MHz

donden=1.2..20

d)  Para sistemas con espaciamiento de portadoras de 3.5 MHz
Mitad inferior de la banda: f, = (f, ~1552.25+35n) MHz

Mitad superior de la banda: f, = (f, ~1202.25+35n) MHz
donden=12...42

Se permite la utilizacion de blogues de dos canales adyacentes de 28 MHz si por caracteristicas de la
‘emision fuera necesario, siempre que se utilicen modulaciones de alta eficiencia espectral.

Las asignaciones existentes que no se adapten a estas canalizaciones, deberén adaptarse a las mismas
a5u renovacion, salvo aquellas que tengan una vigencia inferior a 10 afios que soliciten su renovacin por
primera vez.

UN-62 Banda de 11 GHz.

De conformidad con la Decisién CEPT ERC/DEC(00)08, la banda 10,7 a 11,7 GHz, se aplica a
radioenlaces digitales fijos de la red troncal de transporte de alta capacidad.

La canalizacion comprende 12 radiocanales bidireccionales de 40 MHz con separacion dplex de 530
MHz y frecuencia central de referencia de 11200 MHz segin la Recomendacion UIT-R F.387-13. Deben
tenerse en cuenta las limitaciones de emisiones de la nota 5.340, por lo que no estd permitido utilizar el
canal 1 de los 12 canales indicados en la citada Recomendacién.

En la figura 4 se representa la canalizacién de esta banda.

Se permite la utilizacion de blogues de dos canales adyacentes de 40 MHz si por caracteristicas de la
emisién fuera necesario, siempre que se utilicen modulaciones de alta eficiencia espectral.

Esta banda esté también atribuida al servicio fijo por satélite (SFS), enlace descendente. Las estaciones
terrenas no coordinadas del SFS operardn sin proteccion. No obstante, en la medida de lo posible, se
tomaran medidas para proteger las estaciones terrenas no coordinadas del SFS frente a nuevos enlaces
del servicio fijo segun I Decisién CEPT ERC/DEC(00)08.

En relacién a las subbandas 10,7-10,95 GHz y 11,2-11,45 GHz, en el Apéndice 308 del RR figuran
asignaciones espafiolas en el plan de SFS para a posicin orbital 30° W (enlace descendente).

UN-63 Banda 11,7-12,5 GHz.

La banda 11,7-12,5 GHz se destina para ser usada preferentemente por el servicio de radiodifusion
por satélite.

La CMR-2000 revisé el Plan del Apéndice 30 para el Servicio de Radiodifusion por Satélite para la
Region 1 en la banda 11,7-12,5 GHz, establecido originalmente por la CAMR-1977, aumentando el nimero
equivalente de canales analégicos de 5 (CAMR-1977) a 10 (CMR-2000). Esta nueva planificacién est
basada exclusivamente en modulacion digital. Corresponde a Espafia la posicion orbital 30° W de a orbita
geoestacionaria, asf como un solo haz que cubre tanto el territorio peninsular como las Islas Canarias, y
los siguientes canales, todos ellos en la banda 11,7-12,5 Ghz:

Frecuencia
)
2 1211108

Nomero de canal
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Nimero de canal | TV

(MHz)

2 1214904
b 1218780
2 122266
2 1226852
2 1230288
3 123024
3 1237960
E 124179
B 1245632

Asimismo, en la CMR-2000 se asignaron a Espafia los 40 canales disponibles en la Lista del Plan del
Apéndice 30 en la posicién orbital 30° W y que son los siguientes:

» Frecuencia | Frecuencia
Namerodeconal | FTEE Womero decanat | IS
1 172748 2 1211108
2 1178666 2 1213026
3 1176584 b 121490
4 178502 2 1216862
5 1180420 b 1218780
6 1182338 % 1220698
7 1180256 z 122266
s 186178 B 122053
° 1188092 2 1226452
10 119010 0 1228370
n 1191928 3 1230288
1 1193806 2 1232208
1 1195764 3 12302
1 19768 u 1236042
15 119900 3 1237960
16 1201518 Ed 1239878
iy 120335 E 124179
15 1205354 E] 1243714
19 nonmn 3 1245632
Y 1200190 w 1247550

UN-64 Banda de 13 GHz.

Canalizacién de la banda 12,75-13,25 Ghz, aplicada a radioenlaces fijos digitales de capacidad media,
de acuerdo con la Recomendacién UIT-R F497-7. La canalizacién comprende ocho radiocanales
bidireccionales con frecuencia central de referencia de 12996 MHz.

Se permite Ia utilizacién de bloques de dos canales adyacentes de 28 MHz si por naturaleza de la
emisién fuera necesario, siempre que se utilicen modulaciones de alta eficiencia espectral,

€n la figura 39 se representa la canalizacién de esta banda.

En relacion a la subbanda 12,75-1325 GHz, en el Apéndice 308 del Reglamento de
Radiocomunicaciones figuran asignaciones espafiolas en el plan de SFS para Ia posicién orbital 30.2W
(enlace ascendente).

UN-65 Banda de 14 GHz.

Habiéndose atribuido la banda de frecuencias comprendida entre 13,75 y 14 GHz al servicio fijo por
satélite en el sentido Tierra-espacio, con las disposiciones de la nota 5.502 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, esta banda se destina a uso compartido entre los servicios fijo por satélite en el
sentido Tierra-espacio y de radiolocalizacion, quedando la banda entre 13,4 y 13,75 GHz de uso exclusivo





OEBPS/images/2026_15661_17249081_19.png
oA
FULSIHIIAL UAOW 3ULSIHHIL NAOW
y 3U1SIHYIL WAON (840) 0011 (40) 00IL
w (:40) OOLLNYNOXIY TIAOW -NYNOMAV IAOW | (¥) 0DILNYNOWIY “NYNONIV TIAOW
w ortd ond UON orid
osrs- o5vs oars - osvs osvs - 0svs oavs - 0s¥s
W ‘CONNEUOIBE [AG ONES TIAQW ‘COINGUOIDE INGW OAES TIAQW
w ofa on
0S¥ - §'99€5 0S¥ - §'99€S
BEEL'GLZOSTEOL 3 ‘SopeuoRyY 'GEE}'G SOPEUoYY
w ‘oonNguUOISE 1AW ONES “IAQW oonNguIeE INOW oAfEs “TAON
w orld orid
5'99€5 - §'1SES 59986 — 51565
W "CONNEUGIGE RO ONES TIAQW GOUNGUGIGE [AGU ONES TIAQN
w on on
S'1SES - 5225 S'LSES — SL2S
veErs
VZEL'S VZEL'S VZEL'S
uppeoope | uppEOOIPEN upnezEs0OPEY
VZEL'SIZ0SPEOL E] uQEZ||e0[0IpRY ‘oonguosse guoIRE uoIee
w CONNBUOIBE QW ONES “TINQW InQui onfes “TIANQW QW onjes “IAQW 1AQW ONES “TIAQW
w oft on on ofia
125 - 0SS SL26 - 0525 SL2S - 0525 $125 - 0525
EEL'S
W [E———— COPUCISE 1AGL ONES TN
w orld orid
0525 0908 oss - 0905
crreasor | 4 NOENIGoavVS EITE NOSIIGOGVE
w ord on
0905 - 5008 0905 - 5008
o [eredsa ugpeBnsaAU|
SYIMVHOH SITVNIS |epedsa uppebisanu|
] ANQYLYd SVION3NO3Y4 'SVIIVHOH STTYNIS A NOHLVd SYIONINOIS
so0s- 6008 s00s- 5005
¢ ugiBay zuobey | 1 ugiBay
ZHY 05¥Z - £00S ZHY 05¥L - £00S
SANOIDVAY¥3SEO SOSN | TVNOIJVN NOIONSRILY 1IN B 9P ¥ [o unBes SOIIAYIS SOV NOIONSIELY






OEBPS/images/2026_15661_17248986_22.png
para sistemas del Ministerio de Defensa en cuanto al servicio de radiolocalizacion se refiere. Servicios por
satélite en 14,3-14,5 GHz:

Labanda 14,3-14,5 GHz se reserva para ser usada por los servicios fijo por satélite y movil por satélite
con las categorias atribuidas a los mismos segin el Reglamento de Radiocomunicaciones, por lo que no se
har utiizacién de la misma por el servicio fijo punto a punto ni punto a multipunto.

UN-66 Banda de 15 GHz.

Servicio fijo en banda de 15 GHz.

Se aplica la canalizacién de la Recomendacién UIT-R F.636-5, en la banda 14,5-15,35 GHz, a
radioenlaces digitales de baja y mediana capacidad, lo que permite 15 radiocanales bidireccionales con
una separacién de 28 MHz entre portadoras contiguas. La canalizacion también proporciona 30
radiocanales bidireccionales con una separacion de 14 MHz entre portadoras contiguas y 60 radiocanales
bidireccionales con una separacién de 7 MHz entre portadoras contiguas.

En la figura 40 se representa la canalizacién de esta banda.

Se destinan las subbandas 14,753-14,865 GHz y 15,173-15,285 GHz a uso exclusivo del Estado para el
servicio fijo y movil por sistemas del Ministerio de Defensa.

UN-67 suprimida (CNAF 1998).

UN-68 SRS en 17 GHz.

La CMR-2000 revisd el Plan del Apéndice 30A de los enlaces de conexién para el Servicio de
Radiodifusion por Satélite (SRS) para la Region 1 en las bandas de 14,5-14,8 GHz y 17,3-18,1 GHz,
establecido originalmente por la CAMR-ORB 88, aumentando el nimero equivalente de canales analégicos
de 5 (CAMR-ORB 88) a 10 (CMR-2000). Esta nueva planificacion estd basada exclusivamente en modulacién
tal. Corresponde a Espafia la posicion orbital 30° W as como un solo haz que cubre tanto el territori
peninsular como as Islas Canarias.

£l Apéndice 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-2000) establecid las disposiciones
aplicables a los enlaces de conexion del Servicio de Radiodifusion por Satélite, y tanto el Plan como el
Apéndice 30A entraron en vigor el 3 de junio de 2000.

Segn el Plan del Apéndice 30A, le corresponden a Espafia los 10 canales siguientes:

Frecuencia
Namerodecanal | oraens
1 1732748
3 1736584
B 17.40820
7 17.40256
° 1748092
n 1751928
1 557,64
15 175900
Y 1763436
19 venn

Con fecha de enero de 2003 se asignaron a Espafia los 40 canales disponibles en Ia Lista del Plan del
Apéndice 30A en la posicion orbital 30° W que son los siguientes:

Frecuencia asignada
)

1 1732748 2 1771108

2 1736655 2 1773036

Namero de canal
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% Frecuencia asignada Frecuencia asignada
Namero de canal =5 Nimero de canal s
3 1736580 3 1770984
4 1738502 2% 1776862
s 1740820 2 1778780
6 142338 % 1780698
7 1740256 z 1782616
s 1746178 B 1780538
B 1748092 2 1786452
10 175010 0 1788370
1 1751928 3 1790288
1 1753845 2 1792206
1 1755764 3 901,24
1 1757682 u 1796042
15 175900 s 1797960
1 1761518 B 17.998,78
v 1763435 B 1801796
15 1765354 B 1803714
1 wenn 3 1805632
0 1769190 w 1807550

UN-69 Banda de 18 GHz.

La banda de frecuencias 17,7-19,7 Ghz, se reserva a radioenlaces fijos digitales de media y alta
capacidad de acuerdo con lo indicado en la Recomendacién UIT-R F.595-11. Se dispone de 8, 17 y hasta 35
radiocanales bidireccionales, segn la canalizacion, con una separacion Tx/Rx de 1010 MHz.
Se definen los siguientes términos:
Fo
£
F

recuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda,
recuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda.
frecuencia de referencia: 18.700 MHz

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones siguientes
segin el paso de canalizacién

F,—1000 + 1101 para pasos de 110 MHz
F,+10+110n L8

F,—1000+ 551 }

e pasos de 5 Mz
Fy=F,+10+55n I
F,=1000 +275n }

Fy=F,+10+27.

para pasos de 27,5 Mhz
035

En la figura 15 se representala canalizacién de esta banda

Adicionalmente a esta canalizacién, se habilitan ciertas subbandas con canales de 13,75 MHz y de 7
MHz segin la configuracion indicada en la figura 26 para enlaces de baja capacidad.

Esta banda de frecuencias estd también atribuida al servicio fijo por satélite, enlace descendente, y el
tramo 17,7-18,1 GHz esté también atribuido para los enlaces de conexidn del servicio de radiodifusion por
satélite. Para disminui I probabilidad de interferencias a las estaciones no coordinadas del servicio fijo
por satélite, enlas estaciones del servicio fijo se implementardn las técnicas de mitigacion indicadas en el
anexo | de la Decisién ERC/DEC(00)07.

UN-70 Usos del Estado en 15-20 GHz.

En la banda de frecuencias 15,7-17,3 GHz, los usos relativos al servicio de radiolocalizacion se reservan
exclusivamente para sistemas del Ministerio de Defensa. Otras aplicaciones como los usos de baja potencia
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indicados enla nota UN-86 y los relativos a servicios de exploracion dela Tierra por satélite e investigacion
espacial, no tienen reserva de uso y pueden tener otros usuarios.

La utilizacién de la banda 17,3-17,7 GHz por sistemas del Ministerio de Defensa del servicio de
radiolocalizacion a itulo secundario, deber tener en cuenta que dicha banda de frecuencias se encuentra
atribuida a titulo primario al servicio fijo por satélite. Ver la nota UN-68.

La banda de frecuencias 20,2-21,2 GHz se destina a uso exclusivo para sistemas del Ministerio de
Defensa

UN-71 Banda de 21 GHz.

La banda 21,2 a 21,4 GHz se destina a enlaces monocanales unidireccionales de transporte de sefial
de television de acuerdo a la siguiente canalizacion de 8 MHz.

Fo

1,196+ 1+ 8 MHz, siendo n

,2,..,25.

Frecuencia Frecuendia Frecvencia
el ) ‘“"" oy [ )
Tomae 5 e v nm
2 om0 nwe 1 2
3 2a0  n nm 19 2
4 nas un om0 s
s mame 1w a0 a2 s
6 oz w ams 2 am
7 mam 15 ame 3 nm
s om0 16 nme a2

3 213

Esta utilizacin tiene la consideracion de uso privativo.

UN-72 Usos del Estado en 30 GHz.

Usos exclusivos por el Estado.

La banda de frecuencias 30 a 31 GHz se destina exclusivamente para sistemas del Ministerio de
Defensa

La banda de frecuencias 33,4 a 36 GHz se destina exclusivamente para sistemas del Ministerio de
Defensa en el servicio de radiolocalizacién, sin perjuicio de lo especificado en el pérrafo siguiente.

Al efectuar nuevas asignaciones de frecuencias en la banda 34,2 a 34,7 GHz debe tenerse en cuenta la
atribucion de esta banda al servicio de investigacion espacial en el sentido Tierra-espacio para las
estaciones de Robledo de Chavela (004W14'57'/40N25'38"), Villafranca del  Castillo
(003W57'10"/40N26'35") y Cebreros (004W21'59"/40N27"15"), que gozan de proteccion radioeléctrica
envirtud de acuerdos internacionales.

La banda de frecuencias 36 a 37 GHz se destina exclusivamente para sistemas del Ministerio de
Defensa en los servicios fijo y movil

UN-73 suprimida (CNAF 2013).

UN-74 Empresas de servicios (electricidad).
Las bandas de frecuencias:

166,900 MHz - 167,500 MHz
171,500 MHz - 172,100 MHz.
415,300 MHz - 415,800 MHz.
425,300 MHz - 425,800 MHz.
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ser utilizadas emisiones con modulaciones digitales cuyos niveles de emisiones no deseadas no superen
los correspondientes a las anteriormente citadas.

Para su puesta en el mercado y comercializacion, los equipos CB-27 deberdn cumplir con o establecido
en el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establecen
Ios requisitos para la comercializacion, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el
procedimiento para la evaluacién de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador
de los equipos de telecomunicacién, por el que se transpone la Directiva 2014/53/UE, modificado por el
Real Decreto 442/2024, de 30 de abril. La norma técnica armonizada de referencia para equipos de CB-27
esel estandar TSI EN 300 433.

La potencia maxima de salida autorizada para estos equipos es de 4 vatios para las clases de emision
F3€, A3E y modulaciones digitales y 12 vatios de potencia de cresta de la envolvente en el caso de banda
Iateral dnica (BLU). No esta permitido el acoplamiento a las estaciones de Ia banda ciudadana CB-27 de
dispositivos que permitan obtener potencias superiores a las méximas especificadas anteriormente.

La modalidad de funcionamiento de las estaciones serd en «simplex», utilizando la misma frecuencia
en transmision y en recepcion.

Las antenas no dispondrén de ganancia superior a 6 dB y carecerén de directividad en el plano
horizontal

En el uso de la banda ciudadana CB-27, no estd permitido:

3) la instalacion de estaciones a bordo de aeronaves.
b) la instalacion de estaciones repetidoras de sefial, ni las comunicaciones via satélite.
©) La emisién continua de una onda portadora no modulada.

€l canal 9 (27,065 MHz), est reservado al tréfico de socorro y urgencia en todo el territorio nacional.
En situaciones de emergencia, los usuarios de C8-27 estén obligados a cesar sus emisiones de otra indole:
endicho canal

Todo usuario de una estacion C8-27 estard obligado a colaborar con sus medios radioeléctricos, para
satisfacer las necesidades de comunicacion relacionadas con operaciones de socorro en caso de
emergencia a requerimiento de Ia autoridad competente.

Si el titular de una estacion CB-27 captase una comunicacién de socorro, debers hacer o posible para
que dicha comunicacién llegue cuanto antes a la autoridad competente en la materia

Los canales 1l 28, ambos inclusive, de la banda ciudadana C8-27 también podrn ser utilizados para
aplicaciones industriales, cientificas y médicas (ICM).

La utilizacién de la banda ciudadana C8-27 con las caracteristicas especificadas en los parrafos
anteriores tiene la consideracién de uso comdn.

UN-4 Usos de baja potencia en la banda ICM de 27 MHz.

Aplicaciones con la consideracion de uso comiin en la banda ICM de 26,957-27,283 MHz.

De acuerdo con la Decisién de Ejecucion (UE) 2025/105 de la Comision, por la que se modifica la
Decisién 2006/771/CE, en el sentido de actualizar las condiciones técnicas armonizadas de uso del
espectro radiceléctrico para los dispositivos de corto alcance, se destinan las frecuencias que se indican
seguidamente para sistemas de telemando y usos afines de baja potencia para control de modelos
incluyendo voz y datos dentro de la banda de aplicaciones industriales, cientificas y médicas (ICM) en 27
MHz

26,995 MHz; 27,045 MHz; 27,095 MHZ; 27,145 MHz; 27,195 MHz.

La canalizacion es de 10 kHz.

Esta utilizacion, cuya potencia maxima autorizada medida como p.r:a, o como potencia de equipo es
de 100 mW, con un ciclo de trabajo < 0,1% excepto para control de modelos, se considera de uso comun.

Otras aplicaciones para dispositivos genéricos de corto alcance en la banda de frecuencias 26,957-
27,283 MHz incluyendo audio, serdn conforme a a citada Decision 2006/771/CE, a la Decision de Ejecucion
(UE) 2025/105 de la Comision, que la modifica, y  la Recomendacion 70-03 de la CEPT (anexo 1), tendrén
una potencia méxima de 10 mW (p.r:a), o bien 42 dB jA/m a 10 metros y misma consideracion de uso
comiin. Ver la nota UN-115.
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Las instalaciones indicadas en esta nota deben de aceptar la interferencia perjudicial que pudiera
resultar de aplicaciones ICM u otros usos de radiocomunicaciones en estas frecuencias.
Véase también la nota UN-120 sobre el uso de la frecuencia 27,095 MHz

UN-5 Usos de radio en embarcaciones.

Los canales cuyas frecuencias se indican a continuacion se destinan preferentemente a
comunicaciones de seguridad y operaciones en pequefias embarcaciones.

26,905 MHz; 26,915 MHz; 26,925 MHZ; 26,935 MHz; 26,945 MHz.

La potencia radiada aparente (p.ra.) maxima serd de 5 Wy la anchura de banda de emisién maxima
la correspondiente a una canalizacion de 10 kHz.

UN-6 Aplicaciones ICM en 13 y 27 MHz.

Usos de radiocomunicaciones con la consideracion de uso comin en las bandas de frecuencias
designadas para aplicaciones industriales, cientificas y médicas (aplicaciones ICM, no servicios de
radiocomunicaciones) de 13 y 27 MHz:

13553 khHz a 13567 kHz (frecuencia central 13560 kHz).
26,957 MHz a 27,283 MHz (frecuencia central 27,120 MHz).

Los servicios de radiocomunicaciones que funcionen en estas bandas deben aceptar la interferencia
perjudicial resultante de dichas aplicaciones. Los dispositivos de corto alcance ya sean especificos o de
4mbito general que funcionen en estas frecuencias, habrn de ajustarse a los requisitos de la
Recomendacién 70-03 de la CEPT.

UN-7 Servicio Mévil Terrestre en 27 MHz.

Los canales cuyas frecuencias se indican a continuacién se destinan exclusivamente al servicio mvil
terrestre.

27,505 MHz 27,565 Mz
27515 MHz 27,575 Mz
27,525 Mz 27,585 Mz
27,535 MHz 27,595 Mz
27,505 MHz 27,805 Mz
27,555 MHz 27,855 Mz

La potencia radiada aparente (p.r.a.) méxima sera de 20 Wy la anchura de banda de emision maxima la
correspondiente a una canalizacin de 10 kHz.

UN-8 Usos de baja potencia en 30 MHz.

Frecuencias reservadas para telemandoy telemedida fuera de bandas «ICM» bajo la consideracion de
uso comuin:

26,710 MHz 29,900 MHz 30,125 Mz
20720 MH: 29,90 Mz 30,135 Mz
20730 MH: 29,920 Mz 30,145 Mz
20740 MH2 29930 MHz 30,155 Mz
20750 MH2 29,940 MHz 30,165 Miz
20760 MHz 29,950 MHz 30,175 Miz
20770 MHz 29,960 MHz 30,185 Mz
28780 MHz 29,970 MHz 30,195 Mz
20,790 MHz 29,980 MHz 30205 Mz
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UN-0 Usos del Estado por debajo de 27 MHz
Las bandas que se citan a continuacion se destinan a uso preferente del Ministerio de Defensa.

141995kH:  5.730.5.900kHz
200570kH:  9.040.9.400 kHz
126-130kHz  9.900-9.995 kHz
1401485 kHz  12.10012.230 ke
283,5-315kHz  15.800-16.360 kiz
23002.498KHz 2400024890 kHz

Las bandas que se citan a continuacién se destinan a uso preferente del Ministerio de Defensa en el
servicio movil aerondutico (OR).

3800.3.900 kHz

47504.850 kHz

5.450:5.480 kHz
2320023350 kHz

Las bandas del Apéndice 26 del Reglamento de Radiocomunicaciones que se citan a continuacién se
destinan a uso exclusivo del Ministerio de Defensa en el servicio movil aeronautico (OR).

30253155kH:  8.965-9.040kHz
39003950kHz 1117511275 kiHz
4700.4750kHz  13200-13260 kHz
5.680.5.730kHz  15.01015.100 kHz
66856765 kHz  17.970-18.030 kiHz

También se destinan a uso exclusivo y preferente del Ministerio de Defensa las bandas de frecuencias
atribuidas exclusivamente al servicio mévil maritimo que se relacionan a continuacin en el Apéndice 17
del Reglamento de Radiocomunicaciones:

Frecuencias asignables a estaciones de barco Frecuencias asignables a estaciones costeras.
(uso exclusivo) (uso preferente)
41524170 kHz 42214351k
6.233.6260 kHz 633256501 kHz
83008339 kHz 84388707 kHz
12.36812.419 ki 12,658,5-13.077 kiz
16.549-16.615 k2 16.904,5-17.242 kiz
18.846-18.873 Kz 19.705-19.755 kHz
22180-22.200 kHz 22.445,50-22.696 kiz
2512125178 kHz 26122,50-26.145 kHz

El empleo de estas frecuencias se hara de acuerdo con el Articulo 51 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

UN-1Radiodifusion sonora en onda media.

La banda de frecuencias 526,5-1606,5 kHz se utilizara exclusivamente por las entidades habilitadas
para la prestacion de los servicios de radiodifusion sonora en onda media, y siempre de acuerdo con el
Plan Técnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Ondas Medias (hectométricas).
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Podrén autorizarse emisiones con tecnologa digital en esta banda de frecuencias siempre que el nivel
de interferencia en el mismo canal o en los canales adyacentes no sea superior al que se produciria con
modulacién de doble banda lateral y portadora completa. La norma técnica de referencia para este tipo
de emisiones es el estndar ES 201 980 v.3.2.1 del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicacién
(ETSI)

UN-2 Radiobiisqueda en 27 MHz.

Las frecuencias que se indican a continuacién se destinan exclusivamente para el servicio de
radiobiisqueda en recintos cerrados y en sus inmediaciones.

26200 MHz 26,500 MHz 27,450 Mz
26350 MHz 27,425 MHz 27,475 Mz

La potencia radiada aparente (p.ra.) méxima seré de 5 Wy la anchura de banda de emision maxima
Ia correspondiente a una canalizacion de 25 kHz.

UN-3 Banda ciudadana C8-27.

La banda ciudadana CB-27 incluye las frecuencias 26,960-27,410 MHz y se destina, exclusivamente a
comunicaciones relacionadas con actividades educativas, culturales, deportivas, de ocio o
entretenimiento, u otras, en cualquier caso efercidas sin 4nimo de lucro ni contenido econémico. La banda
de frecuencias CB-27, de conformidad con la Decision ECC/DEC(11)03, dispone de 40 canales con
separacién entre canales adyacentes de 10 kHz, cuyas frecuencias portadoras se indican en la tabla
siguiente:

" Frecuencia | Frecuenda

Namerocanal | FTEEE Womero canal | MRS
1 26965 2 27215
2 2975 2 225
3 26985 z 27255
s 27,005 2 2723
s 2,015 s 225
5 2,05 b 27265
7 2,05 z 2275
8 2,055 ] 27285
B 27,065 » 27205
10 2,075 2 27305
n 27,085 3 27315
2 27,105 2 2735
3 215 3 2733
1 2125 3 235
15 2735 3 27,355
1 27,155 % 27365
2 27,165 El 27375
1 2175 E] 27385
1 27,185 3 27,395
Y 27,205 ) 27405

Las clases de emision autorizadas son las siguientes: 6KOOF3E (telefonia con modulacion de
frecuencia), 6KODA3E (telefonia con modulacién de amplitud, doble banda lateral), 3K0OHSE (telefonia con
modulacién de amplitud, banda lateral Gnica con portadora completa), 3KOOR3E (telefonia con
modulacién de amplitud, banda lateral tnica con portadora reducida), 3K0J3E (telefonia con modulacién
de amplitud, banda lateral tnica con portadora suprimida). Asimismo, con cardcter experimental, podran
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UN-42 suprimida (CNAF 2002).

UN-43 suprimida (CNAF 2007).

UN-44 suprimida (CNAF 2005).

UN-45 Banda de frecuencias 1350 a 1710 MHz.

La banda de frecuencias 1350-1400 MH:z se reserva a uso exclusivo del Estado para aplicaciones del
Ministerio de Defensa en los servicios de radiolocalizacién, fiio y movil.

La banda de frecuencias 1675-1710 MHz est destinada a uso preferente del Estado para sistemas del
Ministerio de Defensa en los servicios fijo y movil (exclusivamente radioenlaces transportables) hasta el 1
de enero de 2030,

La utilizacion de esta banda por el Estado se har teniendo en cuenta la compatibilidad radioeléctrica
con los servicios de ayudas a la meteorologia y meteorologia por satélite (espacio-Tierra) a los que esté
también atribuida dicha banda,

UN-46 Banda de 1500 MHz.

De acuerdo conlo establecido en a Decision de Ejecucion (UE) 2015/750 de la Comisién, de 8 de mayo
de 2015, modificada por la Decision de Ejecucion (UE) 2018/661 de la Comision, de 26 de abril de 2018,
relativa a la armonizacion de la banda de frecuencias de 1452-1492 MHz para sistemas terrenales capaces
de prestar servicios de comunicaciones electrénicas en la Unién, en lo que respecta a su extension en las
bandas de frecuencias armonizadas de 1427-1452 MHz y 1492-1517 MHz, la banda de frecuencias 1427-
1517 MHz se destina, con carécter no exclusivo, a sistemas terrenales capaces de prestar servicios de
comunicaciones electronicas, con as distribuciones de frecuencias y las condiciones técnicas definidas en
Ia Decisién de la CEPT ECC/DEC(13)03,

No obstante lo anterior, se podra otorgar espectro para usos experimentales, y de acuerdo con lo
establecido en la Decisién de Ejecucién (UE) 2018/661, podrén mantenerse los usos actuales de esta banda
de frecuencias; sin embargo, en aquellos casos en que los requisitos normativos lo exijan, los titulos
habilitantes actualmente vigentes podran ser revocados.

En este sentido, la banda de frecuencias 1427 a 1452 MHz junto con la banda 1492 a 1517 MHz, podré
continuar siendo utilizada para enlaces de baja capacidad del servicio fijo conforme 3 la canalizacion
indicada en nota UN-88.

La banda de frecuencias entre 1517 y 1530 MHz esta destinada a uso preferente por el Estado para
sistemas del Ministerio de Defensa en los servicios fijlo y movil (exclusivamente  radioenlaces
transportables) hasta el 1 de enero de 2030. Sin perjuicio de lo anterior, en la banda 1525-1530 MHz
podrén otorgarse con anterioridad a esa fecha, concesiones del servicio mdvil por satélite (espacio-Tierra)
en cualquier parte del territorio nacional.

UN-47 Banda de 1660,5 a 1670 MHz.

La banda de frecuencias 1660,5 a 1670 MHz, en su atribucién para el servicio fijo, se reserva en todo
el territorio nacional para el transporte de programas de radiodifusion sonora. Estos radioenlaces
utilizarén sistemas radiantes con ganancia minima de 20,5 dBi.

Esta banda, segun la canalizacion indicada en la figura 10 permite disponer de 31 canales con una
separacion de 300 kHz.

La banda 1660-1670 ests atribuida a titulo primario al servicio de radioastronomia.
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UN-48 Banda de 2000 MHz.

La banda de frecuencias 1785-1800 MHz se reserva a uso preferente por el Estado en el Servicio Fijo
hasta el 1 de enero de 2030, La banda de frecuencias 1785-1804,8 MHz se destina sobre una base de no
causar interferencias y sin derecho a reclamar proteccién, para uso por los dispositivos conocidos por las
siglas PMSE (Programme Making and Special Events), en los términos y condiciones recogidos en la
Decisién de Ejecucion (UE) 2025/105 de la Comisién, de 22 de enero de 2025, por la que se modifica la
Decisién 2006/771/CE en el sentido de actualizar las condiciones técnicas armonizadas de uso del espectro
radioeléctrico para los dispositivos de corto alcance, y se deroga la Decisién de Ejecucion 2014/641/UE
sobre las condiciones técnicas armonizadas relativas al uso del espectro radioeléctrico por los equipos
inalambricos de audio para la creacién de programas y acontecimientos especiales en la Unién.

Las bandas de frecuencias 1920-1980 MHz y 2110-2170 MHz se reservan para los sistemas terrenales
capaces de prestar servicios de comunicaciones electronicas.

Al uso de la bandas 1920-1980 MHz y 2110-2170 MHz es de aplicacion la Decision de Ejecucién
2012/688/UE de la Comision relativa a su armonizacion para los sistemas terrenales capaces de prestar
servicios de comunicaciones electrénicas en la Union, y la Decisién de ejecucion (UE) 2020/667 de la
Comision de 6 de mayo de 2020 por la que se modifica la Decision 2012/688/UE en lo que respecta a una
actualizacion de las condiciones técnicas pertinentes aplicables a las bandas de frecuencias de 1920-1980
MHzy 21102170 MHz.

Las bandas de frecuencia 1920-1980 MHz y 2110-2170 MHz, también se destinan a sistemas de
comunicaciones moviles a bordo de aeronaves en vuelo (servicios de MCA), de acuerdo con lo establecido
en la Decision de Ejecucion (UE) 2016/2317, de 16 de diciembre de 2016, por la que se modifican la
Decision 2008/294/CE de Ia Comisién y a Decisidn de Ejecucion 2013/654/UE de a Comisién, con el objeto
de simplificar el funcionamiento de las comunicaciones méviles a bordo de aeronaves (servicios de MCA)
enla Unidn, con las caracteristicas técnicas establecidas en el Anexo deIa citada Decisin.

Las bandas de frecuencia 1920-1980 MHz y 21102170 MHz también se destinan a sistemas de
comunicaciones moviles a bordo de buques (servicios de MCV), de acuerdo con lo establecido en la
Decisién de Ejecucion (UE) 2024/340 de la Comision, de 22 de enero de 2024, relativa a las condiciones
armonizadas de utilizacién del espectro radioeléctrico para los servicios de comunicaciones méviles a
bordo de los buques en la Unién y por la que se deroga la Decisién 2010/166/UE, con las caracteristicas
técnicas establecidas en el anexo deIa citada Decisién. Los servicios de MCA y MCV tienen la consideracién
de uso especial.

Asi mismo, de conformidad con los términos establecidos en la Decisién 2007/98/CE de la Comisién y
en la Decision 2008/626/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las bandas 1980-2010 MHz y 2170-
2200 MHz, se reservan para sistemas que prestan servicios méviles por satélite incluyendo, en su caso, red
terrenal subordinada.

Sin perjuicio de otras aplicaciones, el rango de frecuencias 2010-2025 MHz, es destinado con carécter
o exclusivo, para aplicaciones PMSE de enlaces de video portatiles o moviles utilizados en la realizacién
de programas y acontecimientos especiales, de acuerdo con los parametros indicados en el anexo a la
Decisién de Ejecucion (UE) 2016/339 de la Comisin, de 8 de marzo de 2016, relativa a la armonizacion de
Ia banda 2010-2025 MHz para las aplicaciones indicadas anteriormente.

Las subbandas 2025-2070 MHz y 2200-2245 MHz se reservan para uso preferente por parte del
Ministerio de Defensa para servicios méviles.

Sin periuicio de lo anterior,las bandas de frecuencias 2025-2110 MHz y 2200-2290 MHz estén también
atribuidas al servicio fijo segin la canalizacion descrita en la nota UN-89.

Se debe tener en cuenta al realizar asignaciones a estos servicios terrestres (movily fijo) que las bandas
2025-2110 MH (Tierra-espacio) y 2200-2290 MHz (espacio-Tierra) estan atribuidas a los servicios de
operaciones espaciales, exploracion de la Tierra por satélite e investigacion espacial, y las bandas 2110-
2120 MHz y 2290-2300 MHz al servicio de investigacién espacial (espacio lejano)

UN-49 Banda 1880-1900 MHz (DECT).

La banda de frecuencias 1880 a 1900 MHz se destina con caracter preferente al sistema digital europeo
de telecomunicaciones sin cordén (DECT), de acuerdo con la Decision de la CEPT ERC/DEC(94)03.

Las aplicaciones del sistema DECT para teléfonos sin cordon, centralitas inalambricas y usos similares,
tendrén la consideracién de uso comin.
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Los terminales del sistema DECT estan excluidos de la necesidad de autorizacion individual conforme
a los términos de la Decision de la CEPT ERC/DEC(98)22.

UN-50 Banda de 2400 MHz.

Los siguientes canales nidireccionales de anchura de banda 8 MHz se destinan a enlaces de
periodismo electronico en la banda 2300-2483,5 MHz, con frecuencias portadora:

Fn=23005+n-8 MHz siendon=1,2,3,4,5,6,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22.

Frecuencia
canat | FIOR | canal
1 20ms 15 2a05
2 aes 16 ums
3 ams w o s
4 ams 1. 2w
5
6

Frecuencia
(Miz)

2405 19 225

485 0 2605
1B 2045 21 2685
1 25 2 ums

Los canales 1 al 6 se reservan a ttulares de concesiones de mbito nacional. Los canales 13 al 22 se
reservan a itulares de concesiones de dmbito autondmico o local, asi como a transmisiones puntuales de
cualquier otro tipo de usuarios.

Para optimizar su uso, la explotacién de los canales 1al 6y 13 al 22 se efectuard de forma compartida
por los diferentes usuarios. Los titulos habilitantes especificardn el nimero de canales que podré utilizar
cada usuario, sin especificar valores de frecuencia. La seleccién del canal o canales a utilizar en cada evento
por cada usuario autorizado requeriré la coordinacién previa a cargo de los propios usuarios.

€l rango de frecuencias 2352,5-2392,5 MHz se destina de forma no exclusiva a redes del servicio mévil
terrestre de banda ancha en régimen de autoprestacién. €n el rango de frecuencias 2382,5-2392,5 MHz
tienen uso preferente las redes dedicadas a la gestion de servicios pblicos de distribucion de electricidad,
gas 0 agua, estando dicho rango también destinado a redes del servicio fijo punto-multipunto terrestre
parala gestién de los servicios publicos indicados.

Las condiciones técnicas de estas redes de los servicios fijo y mévil terrestre han de ser conforme a a
Decision ECC/DEC(14)02 y la Recomendacion ECC/REC(15)04, pudiendo autorizarse una potencia méxima
de hasta 33 dBm (p.ire) en las estaciones terminales de usuario, siempre que se garantice la
compatibilidad radioeléctrica con otros usos en el entorno georafico.

€l rango de frecuencias 2392,5-2400,5 MHz se destina a comunicaciones de uso privativo del servicio
movil aerondutico procedentes de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS). La explotacion de este
espectro se autorizard de forma compartida por diferentes usuarios, de modo que la utilizacién del
espectro autorizado deberd ser previamente coordinada por estos.

UN-51 Aplicaciones ICM por encima de 2,4 Ghz.

Bandas de frecuencias designadas para aplicaciones industriales, cientificas, y médicas (Aplicaciones
1CM, no servicios de radiocomunicaciones).

~2400 a 2500 MHz (frecuencia central 2450 MH2).
~5725 a 5875 MHz (frecuencia central 5800 MH2).
~24,002 24,25 GHz (frecuencia central 24,125 GHz).
~61,002 61,50 GHz (frecuencia central 61,250 GHz).
~122 2123 GHz (frecuencia central 122,5 GHz)

- 2442246 GHz (frecuencia central 245 GHz).

Los servicios de radiocomunicaciones que funcionen en las citadas bandas tienen la consideracion de
uso comin y deberan aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones.
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UN-52 Banda de 2500 a 2690 MHz.

De conformidad con la Decisién de la Comisién 2008/477/CE, relativa a la armonizacion de Ia banda
de frecuencias 2500-2690 MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de
comunicaciones electrénicas y la Decisidn de Ejecucion (UE) 2020/636 de la Comisién de 8 de mayo de
2020 por Ia que se modifica Ia Decision 2008/477/CE en lo que respecta a una actualizacion de las
condiciones técnicas pertinentes aplicables a la banda de frecuencias de 2500-2690 MHz, se destina dicha
banda con cardcter no exclusivo para sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones
electrénicas. Las caracteristicas técnicas de dichos sistemas deberdn ajustarse a los parametros técnicos
indicados en el anexo de la Decision de Ejecucién (UE) 2020/636 de la Comision.

La utilizacion deIa banda 2500-2690 MHz para la componente terrenal de dichos sistemas se efectuard
de acuerdo al plan armonizado segn la Decisién ECC/DEC(05)05 y las Recomendaciones ECC/REC(11)05,
enlo que se refiere al plan de frecuencias, y ECC/REC(11)06 en cuanto a la mdscara de emisiones.

La banda de frecuencias 2500-2690 MHz también se destina a sistemas de comunicaciones méviles a
bordo de buaues (servicios de MCV), de acuerdo con lo establecido en la Decisién de Ejecucién (UE)
2024/340 de la Comisicn, de 22 de enero de 2024, relativa a las condiciones armonizadas de utilizacién
del espectro radioeléctrico para los servicios de comunicaciones moviles a bordo de los buques en la Unién
y por la que se deroga la Decision 2010/166/UE, con las caracteristicas técnicas establecidas en el anexo a
Ia citada Decisidn. Estos servicios tienen la consideracién de uso especial.

UN-53 Uso de radares en las bandas de 1 5 GHz.

Las bandas de frecuencias 1215-1350 MHz, 3,134 GHz y 5255-5350 GHz se destinan
preferentemente a usos del Estado para sistemas del Ministerio de Defensa en el servicio de
radiolocalizacién con carcter primario.

Debera tenerse en cuenta el uso de la banda 1215-1350 MHz por el sistema de navegacion por satélite
GALILEO a partir de la entrada en servicio del mismo. Ver la nota UN-122.

La banda de frecuencias 2,7-2,9 GHz se destina preferentemente a usos del Estado para sistemas del
Ministerio de Defensa en el servicio de radiolocalizacién con cardcter secundario.

Referente al servicio de radiolocalizacién en la banda de frecuencias 3,4-3,6 GHz véase la nota UN-
107.

UN-54 suprimida (CNAF 2002).

UN-55 Canalizacion SF en la banda de 3800 a 4200 MHz.

Se aplica a esta banda de frecuencias la canalizacin indicada en la Recomendacion UIT-R F.382-8 2
redes de radioenlaces digitales de capacidad media, asi como a sistemas punto a multipunto. Dicha
canalizacién comprende seis radiocanales bidireccionales con frecuencia central de referencia 40035
MHz. Podra emplearse adicionalmente, donde sea técnicamente posible, una canalizacién intercalada a la
anterior consistente en seis radioenlaces bidireccionales con frecuencia central de referencia 3989 MHz.
En s figuras 35 36 se indican estas canalizaciones.

UN-56 Banda de 4400 a 5000 MHz.

La banda de frecuencias de 4400 a 5000 MHz esté destinada exclusivamente para sistemas del
Ministerio de Defensa salvo en [0 referente al Servicio de Radi fa. Enlas figuras 11y 12 se indica
Ia canalizacion de esta banda para el servicio fijo.
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UN-57 Banda de 6000 MHz.

En las bandas de frecuencia 5,9 a 6,4 GHz y 6,4 a 7,1 GHz se aplican las dos disposiciones de
radiocanales que se indican seguidamente.

La primera disposicién aplicable en la parte inferior de la banda ocupa 500 MHz de ancho de banda,
permitiendo la utilizacion de 8 radiocanales para radioenlaces digitales, con una frecuencia central de
referencia preferida de 6175 MHz, pudiendo utilizarse otras previo acuerdo entre las administraciones
interesadas, de acuerdo con Recomendacién UIT-R F.383-10.

Se permite la utilizacion de bloques de dos canales adyacentes de 29,65 MHz si por naturaleza de la
emisién fuera necesario, siempre que se utilicen modulaciones de alta eficiencia espectral

Lasegunda disposicion, aplicable en la parte superior de la banda, ocupa 675 MHz de ancho de banda,
proporcionando 8 u 11 radiocanales bidireccionales con canalizacion de 40 y 30 MHz para radioenlaces
digitales de alta capacidad, con una frecuencia central de referencia de 6770 MHz, de acuerdo con la
Recomendacién UIT-R F.384-11.

Se permite la utilizacion de bloques de dos canales adyacentes de 30 y 40 MHz si por naturaleza de la
emisién fuera necesario, siempre que se utilicen modulaciones de alta eficiencia espectral,

En las figuras 37 38 se representan las canalizaciones de estas bandas.

UN-58 Banda de 7000 MHz.

Para su utilizacion por los sistemas de radioenlaces del servicio fio, la banda 7125-7725 MHz se ha
dividido en dos mérgenes: 7125 a 7425 MHz y 7425 a 7725 MHz estableciéndose, en cada uno ellos, una
disposicién de radiocanales bajo los principios bisicos de utilizacién segin la Recomendacién UIT-R F.385-
10.

Considerando dicha Recomendacion en cada margen de frecuencias, las frecuencias centrales de
referencia son 7275 MHz y 7575 MH.

Para los sistemas radioeléctricos digitales en los mérgenes 7125 a 7425 MHz y 7425 a 7725 MHz se
utilzard, a ser posible, a disposicion de radiocanales indicada en la misma Recomendacion UIT-R 385-10
(anexo 1, apartado 1).

En el rango 7425 a 7725 MHz se permite la utilizacién de bloques de dos canales adyacentes de 28
MHz si por naturaleza de la emision fuera necesario, siempre y cuando se utilicen modulaciones de alta
eficiencia espectral.

La canalizacién de esta banda se indica en las figuras 5 y 6.

Para el caso de aplicaciones del servicio fijo por satélite (enlace descendente), la banda de frecuencias
7250-7725 MHz, se reserva preferentemente a usos del Ministerio de Defensa. Se llevarén a cabo los
correspondientes estudios de compatibilidad entre servicios con objeto de proteger al servicio fijo por
satélite frente a interferencias (enlace descendente) en la banda indicada.

La banda de frecuencias 7145-7235 MHz esta atribuida, entre otros, a titulo primario al servicio de
Investigacién Espacial en el sentido Tierra-espacio. Al efectuar asignaciones a otros servicios de
radiocomunicaciones debe tenerse en cuenta esta atribucidn para las estaciones de Robledo de Chavela
(004W14'57°/40N25'38"),  Villafranca  del Castillo  (003WS7'10"/4ON26'35") y  Cebreros
(004W21'59"/40N27'15"), que gozan de proteccién radioeléctrica en virtud de acuerdos interacionales.

UN-59 Banda de 8000 MHz.

Para su utilizacion por los sistemas de radioenlaces del servicio fio, la banda 7725-8500 MHz se ha
dividido en dos mérgenes.

Por una parte, la banda 7725-8275 MHz a la que se aplica la canalizacién de la Recomendacién UIT-R
F.386-0 (Anexo 6) a radioenlaces digitales de alta capacidad.

Esta canalizacion comprende ocho radiocanales
central de referencia 8000 MHz

Se permite Ia utilizacion de bloques de dos canales adyacentes de 29,65 MHz si por naturaleza de la
emisién fuera necesario, siempre y cuando se utilicen modulaciones de alta eficiencia espectral.

nales de 29,65 MHz, siendo la frecuencia
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En la banda de 82758500 MHz los sistemas digitales de pequefia y media capacidad utilizarén
disposiciones de radiocanales de 7y 14 MHz basadas enla citada Recomendacién UIT-R F 386-9 (Anexo 2)
Enlas figuras 7y 8 se representan las canalizaciones antes citadas

Para el caso de aplicaciones del servicio fijo por satélite, las bandas de frecuencias 77257750 MHz
(enlace descendente) y 7900-8400 MHz (enlace ascendente), se reservan preferentemente a usos del
Ministerio de Defensa. Se llevaran a cabo los correspondientes estudios de compatibilidad entre servicios
con objeto de proteger al servicio fijo por satélite frente a interferencias en las bandas indicadas.

La banda 8275-8500 MHz podr utiizarse para enlaces monocanales unidireccionales de transporte
de sefial de television.

Al efectuar asignaciones al servicio fijo debe tenerse en cuenta la atribucion de la banda 8400-8500
MHz al servicio de investigacién espacial en el sentido espacio-Tierra para las estaciones de Robledo de
Chavela (004W14'57"/40N25'38"), Vilafranca del Castillo (003W57'10"/40N26'35") y Cebreros
(004W21'59"/40N27'15"), que gozan de proteccién radioeléctrica en virtud de acuerdos interacionales.

UN-60 suprimida. (CNAF 2025)

UN-61 Banda de 10 GHz (SF y ENG).

La banda de 10 a 10,7 GHz se destina a aplicaciones de enlaces de transporte de programas (ENG) y
de servicio fijo (SF) punto a punto de acuerdo con la disposicién de bloques indicada en Ia figura 2

Aplicaciones ENG:

En las subbandas 1y 2 de dicha figura se dispone de 18+30 canales unidireccionales de anchura de
banda 8 MHz cuyas frecuencias son:
F1=9.996,5+n -8 MHz, siendon =1,2, .., 18.

Canal 1: 10.004,5 MHz.
Canal 18: 10.140,5 MHz.
F1=10.108,5 +n - 8 MHz, siendo n =19, 20, ..., 48
Canal 19: 10.260,5 MHz.
Canal 48: 10.492,5 MHz.

Los canales 1al 38 tienen la consideracién de uso privativo, quedando el resto de los canales bajo la
consideracion de uso comin.

Aplicaciones de servicio fijo (SF):

En cuanto al servicio fijo, se dispone de las subbandas 3y 3' de la figura 2, en ellas se aplicara la
canalizacién indicada en la figura 3 segin la Recomendacién CEPT/ERC/REC 12-05 E para canales de 28,
14,7y3,5 MHz

Para el calculo de las frecuencias de cada canal se definen los siguientes términos:

fn= frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda.
fio= frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda.
fo= frecuencia de referencia: 11701 MHz

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales se expresan mediante las relaciones siguientes
segan el paso de canalizacion:

a) Para sistemas con espaciamiento de portadoras de 28 MHz
Mitad inferior de a banda: f, = (f, ~1561+ 28n) MHz

Mitad superior dela banda: f, = (f, ~1211+ 28n) MHz
donden=12..5
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consideracién de uso comiin siendo tanto la potencia de salida como la potencia radiada aparente (p.r.a.)
méximas de 10 mW.

UN-30 Aplicaciones de baja potencia en banda ICM de 433 MHz.

En la banda 433,050 - 434,790 MHz (Frecuencia central 433,920 MHz), de acuerdo con la Decision de
Ejecucion (UE) 2025/105 de la Comisién, por la que se modifica a Decision 2006/771/CE, en el sentido de
actualizar las condiciones técnicas armonizadas de uso del espectro radioeléctrico para los dispositivos de
corto alcance, asi como la Recomendacion 70-03 (anexo 1) de Ia CEPT, se permite con a consideracién de
uso comiin, Ia utilizacion de dispositivos no especificos de corto alcance (SRD), bajo las siguientes
caracteristicas:

[ | P | i Notas
300434750 1mWprs  Nosedetne.

33050434790 MH: 10mWpca Nosedefne,  Gdode abajo 0%
400470 10mWpca. 25K o de abojo 5100%

A las utilizaciones descritas en esta nota es de aplicacion el contenido de la nota UN-32 relativa a
aplicaciones industriales, cientificas y médicas (ICM).

Las instalaciones de este tipo deben de aceptar la interferencia perjudicial que pudiera resultar de
aplicaciones ICM u otros usos de radiocomunicaciones en estas frecuencias o en bandas adyacentes.

UN-31 Banda 406 - 470 MHz.
La banda de frecuencias 406-470 MHz se estructura en las subbandas indicadas a continuacién.
a) Subbanda 406 a 406,1 MHz:

Subbanda atribuida al servicio mévil por satélite (Tierra-espacio) para aplicaciones de radiobalizas de
localizacién de siniestros.

b) Subbanda 406,1 2 410 MHz:

Subbanda reservada a aplicaciones del servicio movil y fijo de banda estrecha bajo la modalidad
simplex a una frecuencia y canalizacion de 12,5 kHz y, excepcionalmente, de 25 kHz, si la informacion a
transmitir lo requiriese y no existiese posibilidad de ubicacién en otros rangos de frecuencias.

¢) Subbanda 410 2 430 MH:

Subbanda reservada a aplicaciones del servicio movily fijo de banda estrecha bajo la modalidad duplex
con una separacién Tx/Rx de 10 MHz

Las subbandas de frecuencias 410 a 415,3 MHz y 420 a 425,3 MHz, sin perjuicio de o especificado en
1a nota UN-77, se destinan a sistemas digitales de acceso aleatorio de canales (TETRAY otros) con anchura
de banda de emisién correspondiente a una canalizacion de 25 kHz.

El resto de la banda 410 a 430 MHz se destina a comunicaciones diplex con canalizacion de 12,5 kHz
¥, excepcionalmente, de 25 kHz si la informacién a transmitir lo requiriese y no existiese posibilidad de
ubicacién en otros rangos de frecuencias

Las redes e instalaciones cuyas emisiones no se ajusten al plan indicado, deberan adaptarse al mismo
a la renovacidn de su titulo habilitante.

Lanota UN-77 especifica otras aplicaciones en esta banda de frecuencias.

d) Subbanda 430 a 440 MHz:

Subbanda atribuida a los servicios de aficionados y de radiolocalizacién y aplicaciones indicadas en la
nota UN-30.

€) Subbanda 440 a 450 MHz;
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UN-16 suprimida (CNAF 2013).

UN-17 Radiodifusién sonora en ondas métricas.

La banda de frecuencias 87,5 - 108 MHz se utilizara exclusivamente por las entidades habilitadas para
la prestacion de los servicios de radiodifusién sonora en ondas métricas con modulacion de frecuencia, y
siempre de acuerdo con el Plan Técnico Nacional de Radiodifusion Sonora en Ondas Métricas con
modulacién de frecuencia.

De acuerdo con la Decision de Ejecucion (UE) 2025/105 de la Comision, por la que se modifica la
Decision 2006/771/CE, en el sentido de actualizar las condiciones técnicas armonizadas de uso del
espectro radioeléctrico para los dispositivos de corto alcance, en la banda de frecuencias 87,5 - 108 MHz,
con Ia consideracion de uso comdn, se permite el funcionamiento de micro-transmisores de uso portatil
para aplicaciones de audio sin hilos y muy corto alcance, con potencia radiada aparente méxima de 50 W
(50 nanovatios). Este uso no deberd causar interferencia a estaciones de otros servicios legalmente
autorizados ni podra reclamarse proteccin frente a la interferencia procedente de ellos.

La norma técnica de referencia para estos transmisores es el estandar del ETSI EN 301 357-2

UN-18 Compafiias de transporte aéreo.

Se destina la subbanda de frecuencias 131,400 - 131,975 MHz exclusivamente para uso en control
operacional de compafiias de transporte aéreo en los aeropuertos nacionales. Las frecuencias 131,525
MHz, 131,725 MHz y 131,825 MHz dentro de esta subbanda, se encuentran reservadas para proporcionar
enlaces de datos para compafias de transporte aéreo. La subbanda de frecuencias 136,700 - 136,975 MHz
se reserva a nivel europeo por la Organizacion de Aviacién Civil Internacional (OACI) para proporcionar
enlace de datos a las compafiias de transporte aéreo.

Las subbandas de frecuencias indicadas en el pirrafo anterior deberdn regirse por el Reglamento de
Ejecucién 2023/1770 de la Comisién Europea que establece como norma general un valor de canalizacién
de 8,33 kHz, salvo aquellos casos excepcionales que se autorice mantener en 25 kHz

€l uso de estas frecuencias podré ser compartido entre distintos usuarios.

UN-169 Banda 138-144 MHz.

La banda de frecuencias 138 - 144 MHz se reserva al servicio movil aerondutico (OR).

UN-20 suprimida (CNAF 2005).

UN-21 suprimida (CNAF 1996).

UN-22 Radiobiisqueda de cobertura nacional.

Se destinan dos canales de 25 kHz, de frecuencias nominales 148,425 MHz y 148,625 MHz, para ser
usados exclusivamente en el servicio piblico de radiobusqueda con cobertura nacional.
La anchura de banda de emision maxima serd Ia correspondiente a una canalizacion de 25 kHz.

UN-23 suprimida (CNAF 2013).

UN-24 suprimida (CNAF 2007).
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Subbanda reservada a aplicaciones del servicio mévil y fijo de banda estrecha bajo la modalidad
simplex a una frecuencia y canalizacion de 12,5 kHz y excepcionalmente de 25 kHz si la informacién a
transmitir lo requiriese y no existiese posibilidad de ubicacién en otros rangos de frecuencias,

€l rango de frecuencias 446 a 46,2 MHz se reserva para usos segn el sistema conocido por fas siglas
PMR-446, de conformidad con a nota UN-110.

f) Subbanda 450 a 470 MHz:

Los bloques pareados de frecuencias 452,000 a 457,500 MHz y 462,000 a 467,500 MHz, se reservan,
en aplicacion de la Decision ECC/DEC(16)02 de la CEPT, a sistemas de proteccidn piblica y operaciones de
s0corro en caso de catdstrofe PPOR (por sus siglas en inglés) de banda ancha, preferentemente para el
sistema de ambito nacional. No obstante, en aras de una mayor eficiencia, este recurso podré ser
compartido con sistemas PPDR de otros ambitos territoriales si se identifican las condiciones técnicas y
operativas que permitan dicha comparticién. Las concesiones existentes de banda estrecha en estos
rangos de frecuencias no se renovarén a su caducidad.

La utiizacion de estos bloques de frecuencia para la prestacién de estos servicios no deberd causar
interferencias al servicio de televisién digital terrestre que se presta en la banda de frecuencias adyacente
superior (470-694 MHz),

Los titulares del uso de estas frecuencias deberan efectuar las correcciones técnicas necesarias para
la eliminacién de las interferencias que puedan producirse en la recepcién del servicio de television,
asumiendo, en su caso, el coste de las modificaciones a realizar en las instalaciones receptoras afectadas
o el coste de las instalaciones alternativas que fueran precisas para asegurar la continuidad del servicio de
radiodifusion de television.

€l resto de la subbanda se reserva para aplicaciones del servicio movily fijo de banda estrecha, bajo
a modalidad duplex con una separacion Tx/Rx de 10 MHz y canalizacién de 12,5 kHz y excepcionalmente
de 25 kHzsi la informacién a transmitir o requiriese y no existiese posibilidad de ubicacién en otros rangos
de frecuencias.

En la figura 20 se indica el plan de utilizacién de las subbandas 406,1-430 MHz y 440-470 MHz, tanto.
paralos servicios movily fijo de banda estrecha como para los tramos destinados a banda ancha.

UN-32 Aplicaciones ICM en 433 MHz.

Banda de frecuencias designada para aplicaciones industriales, cientificas y médicas (aplicaciones ICM,
no servicios de radiocomunicaciones): 433,050 a 434,790 MHz (frecuencia central 433,920 MHz),

Los servicios de radiocomunicaciones que funcionen en esta banda bajo la consideracion de uso
‘comiin deberan aceptar la interferencia perjudicial resultante de dichas aplicaciones.

UN-33 suprimida (CNAF 1998).

UN-34 suprimida (CNAF 2013).

UN-35 suprimida (CNAF 2013).

UN-36 Television d

La banda de frecuencias 470 a 694 MHz se reserva para la prestacién de los servicios de television
digital terrestre (TDT).

La banda 470 a 694 MHz se utilizara para la prestacion de los servicios de television terrestre con
tecnologia digital conforme al Plan Técnico Nacional de la televisién digital terrestre, aprobado por Real
Decreto 250/2025, de 25 de marzo.

Por otra parte, los equipos de uso doméstico destinados a favorecer la recepcion portatil de la
television digital terrestre en el interior de recintos cerrados (microreemisores de hogar), se consideran

al en la banda 470-694 MHz.
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UN-25 suprimida (CNAF 2013).

UN-26 Banda de frecuencias 174 - 195 MHz.

La banda 174-195 MHz se destina a los servicios fijo y movil terrestre de conformidad con las notas
UN-95, UN-105, UN-106 y UN-127.

Esta banda estd atribuida también al servicio de radiodifusién, y dentro de la misma, el tramo 188-195
MHz se reserva para futuros usos de radiodifusion sonora digital terrestre.

UN-27 Banda de frecuencias 223 a 235 MHz.

La banda 223-235 MHz se destina para los siguientes usos
1. Las bandas de frecuencias 224,5 - 225 MHz y 230,5 - 231 MHz estan destinadas a uso exclusivo
del Estado para sistemas del Ministerio de Defensa.
2.Las bandas de frecuencias:
511223 MHz 2 224,5 MHz.
511229 MHz 2 230,5 MHz.
Ms: 225 MHz 3 229 MHz.
Mz 231 MHza 235 MHz.

Estdn destinadas para ser usadas en redes del servicio movil terrestre para autoprestacion del servicio
o prestacién del mismo a terceros con percepcion de tarifas.

Estas redes utilizardn sistemas multicanales de acceso aleatorio de frecuencias con concentracién de
enlaces (atrunking») y emisiones de anchura de banda adaptada a una canalizacion de 12,5 kHz.

La figura 21 indica gréficamente el reparto de la banda 223 - 235 MHz. €l significado de las subbandas
en dicha figura es el siguiente:

X: Bandas de frecuencias reservadas exclusivamente para uso del Estado.
1+ My Frecuencias de Tumoviles y portatiles en redes de radiotelefonia movil.
2+ Mj: Frecuencias de T estaciones fijas en redes de radiotelefonia movil

Las frecuencias portadoras en estas bandas vienen dadas por la férmula siguiente:
Fa= 223,000 + 0 %0,0125 MHz,
Fo=Fot 6 MHz

1,2,3,..,479.

UN-28 Banda de frecuencias 235 a 39,9 MHz.

La banda de frecuencias 235-399,9 MHz, estd destinada a uso exclusivo del Estado para sistemas del
Ministerio de Defensa con excepcion de las subbandas de frecuencias 380-385 MHz y 390-395 MHz que,
de conformidad con la Decision de la CEPT ECC/DEC(08)05, se destinan para redes de servicios de
seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y redes de servicios de emergencia en todo el
territorio nacional y de la subbanda 328,600 a 335,400 MHz atribuida al servicio de radionavegacién
aerondutica (sistema L)

Por problemas de saturacion en esta banda de frecuencias en entornos urbanos de alta densidad, las
solicitudes de asignacion de frecuencias deberdn incluir un exhaustivo plan de reutilizacion, que minimice
las necesidades de espectro.

UN-29 Transmision de datos en 407 MHz.

La frecuencia 407,700 MHz con una canalizacién de 25 kHz, se designa exclusivamente para
telemandos y usos generales para transmision de datos en banda estrecha, fuera de bandas ICM, con la
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conformes al Plan Técnico Nacional cuando sus canales de emisién coincidan con los canales de recepcion,
sin efectuar conversién de frecuencia, y la potencia radiada aparente méxima no supere 1 mW. La
utilizacién de estos equipos tiene la consideracién de uso comdn y no deberd causar interferencias a otros
sistemas radioeléctricos i reclamar proteccion frente a la interferencia perjudicial,

Otras utilizaciones de baja potencia, también con la consideracion de uso comin, previstas en la
Recomendacién 70-03 de la CEPT, para la realizacion de programas de radiodifusién y eventos especiales,
aplicaciones auxiliares de radiodifusion, micréfonos sin hilos para aplicaciones profesionales como
especticulos, acontecimientos deportivos y en general para la transmisin en tiempo real de informacién
audiovisual, se permiten en el rango de frecuencias 470 a 694 MHz, a titulo secundario, sin derecho a
proteccin, y su uso queda condicionado a no causar nterferencia perjudicial al servicio de television u
otros servicios que se autoricen en esta banda o en bandas adyacentes, en cuyo caso deberén cesar sus
emisiones inmediatamente.

En todo caso, estas utilizaciones de baja potencia tnicamente se permitirén en aquellos recintos y
lugares con ocasion de producciones multimedia, actuaciones artisticas, deportivas u otros eventos de
cardcter temporal, por el tiempo que dure la actividad, con una potencia radiada aparente méxima de 50
mW, y en frecuencias radioeléctricamente compatibles con el servicio de television en la zona geografica
de utiizacion.

Asimismo, se podrén autorizar en el rango 470-694 MHz en secundario, sin derecho a proteccion,
redes de uso privativo especificas para aplicaciones profesionales en sectores de interés para el Estado, de
corto alcance y baja potencia, menor o igual que 4 W de potencia isotrépica radiada equivalente, que
mediante tecnologias que favorezcan la explotacién compartida del espectro, como pueden ser técnicas
de radio cognitiva, garanticen la deteccién, identificacion y proteccién de los servicios afectados en la
banda y en banda adyacente, de modo que no se provoquen interferencias perjudiciales. Estas
autorizaciones estaran condicionadas, en todo caso, a no provocar interferencias a los servicios que se
prestan en esta banda de frecuencias.

UN-37 suprimida (CNAF 2002).

UN-38 suprimida (CNAF 2002).

UN-39 Banda 868-870 MHz.

Aplicaciones de baja potencia con la consideracion de uso comdin en el rango de frecuencias 868 a 870
MHz. Ver figura 24.

Esta banda se destina para aplicaciones de baja potencia y de datos en general de acuerdo con la
Decision de Ejecucion (UE) 2025/105 de Ia Comision, por la que se modifica la Decision 2006/771/CE, en
el sentido de actualizar las condiciones técnicas armonizadas de uso del espectro radioeléctrico para los
dispositivos de corto alcance, asi como la Recomendacion 70-03 (anexos 1y 7) de la CEPT, conforme a la
siguiente clasificacion de dispositivos.

Dispositivos de corto alcance no especificos:
~ 868,000 - 868,600 MHz con 25 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente maxima.

Estos dispositivos deberdn utilizar técnicas de acceso y mitigacion de interferencias con rendimiento
al menos equivalente a las técnicas descritas en las normas armonizadas segin la Directiva 2014/53/UE, o
alternativamente no sobrepasar el 1% de ciclo de trabajo.

~ 868,700 - 869,200 MHz con 25 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente maxima.

Estos dispositivos deberdn utilizar técnicas de acceso y mitigacion de interferencias con rendimiento
al menos equivalente a las técnicas descritas en las normas armonizadas segun la Directiva 2014/53/UE, o
alternativamente no sobrepasar el 0,1% de ciclo de trabajo.

- 869,400 - 869,650 MHz con 500 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente maxima.
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20800 MHz 29990 MHz 30215 Mz
29810MHz 30,035 MHz 30225 Mz
20820 MHz 30,045 MHz 30235 Mz
20830 MHz 30,055 MHz 30245 Mz
20840 MHz 30,065 MHz 30255 Mz
20850 MHz 30,075 MHz 30265 Mz
20860 MHz 30,085 MHz 30275 Mz
20870 MHz 30,095 WHz 30285 Mz
20880 MHz 30,105 MHz 30295 Mz
20890 MHz 30,115 MHz :

Los tres primeros canales, frecuencias 29,710 MHz, 29,720 MHz, v 29,730 MHz, se utilizarén
preferentemente en aplicaciones de ocio y recreo incluyendo transmisiones de voz, es decir, usos de
cardcter no industrial ni de aplicaciones profesionales.

La separacién entre canales adyacentes s de 10 kHz. La potencia de salida méxima de los equipos
serd de 500 MWy la potencia radiada aparente (p.r.a) méxima autorizada de 100 mW.

UN-9 Teléfonos inalémbricos.

Frecuencias destinadas exclusivamente para su uso por teléfonos inalambricos con la consideracién
de uso comin, sin perjuicio de los requisitos necesarios para su conexién ala red telefonica piblica.

Se destinan 12 canales con una anchura de banda de emision correspondiente a canalizacion de 25
kHzy con potencia mdxima de emision de 10 mW (p.r.a.). Las frecuencias se indican seguidamente:

Frecuencias de transmisién (MHz)

ol [are i [Pare porie

1 onms 1S
2 a0 319950
3 mos .
4 a0 4000
s oamus awms
6 30 40050
7 s aoons
8 320 w0100
9 a0

10 nzs s

n a0 4020

u nas s

UN-10 Telemandos para aeromodelismo.

Frecuencias de uso comiin para aeromodelismo.
Los canales de 10 kHz cuyas frecuencias se indican a continuacién se destinan preferentemente a
sistemas de telemando en aplicaciones de aeromodelismo.

35030 MHz 35,090 MHz 35,150 Mz
3500 MHz 35,100 MHz 35,160 MHz
35050MHz 35,110 MHz 35,170 MHz
35060MH2 35,120 MiHz 35,180 Mz
35070MHz 35,130 MHz 35,190 Mz
IS0B0MHz 35,140 MHz 35,200 Mz

La potencia de los equipos sera inferior a 500 mW y la potencia radiada aparente (p.r
autorizada es de 100 mW.
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Estos dispositivos deberdn utilizar técnicas de acceso y mitigacion de interferencias con rendimiento
al menos equivalente a las técnicas descritas en las normas armonizadas segin la Directiva 2014/53/UE, o
alternativamente no sobrepasar el 10% de ciclo de trabajo.

- 869,700- 870,000 MHz con 5 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente maxima.
- 869,700 - 870,000 MHz con 25 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente maxima.

Estos dispositivos debersn utilizar técnicas de acceso y mitigacin de interferencias con rendimiento
al menos equivalente a las técnicas descritas en las normas armonizadas segin la Directiva 2014/53/UE, o
alternativamente no sobrepasar el 1% de ciclo de trabajo.

Dispositivos de alarma fiables:

- 868,600 - 868,700 MHz con 10 mW (p.a) de potencia radiada aparente méxima y 25 kHz de
canalizacién si bien pudiera utilzarse toda la banda como canal inico de datos a alta velocidad. Ciclo de
trabajo méximo del 1%.

- 869,250 - 869,300 MHz con 10 mW (p..a) de potencia radiada aparente méxima y 25 kHz de
canalizacién. Ciclo de trabajo méximo del 0,1%.

~ 869,300 - 869,400 MHz con 10 mW (p..a) de potencia radiada aparente méxima y 25 kHz de
canalizacién. Ciclo de trabajo méximo del 1%.

- 869,650 - 869,700 MHz con 25 mW (p.r.a) de potencia radiada aparente méxima y 25 kHz de
canalizacién. Ciclo de trabajo méximo del 10%

Alarmas de teleasistencia:

- 869,200 - 869,250 MHz con 10 mW (p.ra) de potencia radiada aparente maxima y 25 kHz de
canalizacién. Ciclo de trabajo méximo del 0,1%.

La norma técnica de referencia para estos dispositivos es el estandar ETSI EN 300 220,
Los titulos habilitantes existentes en estas frecuencias habran de ajustarse a las caracteristicas
indicadas en esta nota a més tardar a la caducidad de los mismos, pasando a uso comun.

En esta banda de frecuencias también se pueden utilizar, con la consideracion de uso comin,
dispositivos de baja frecuencia en comunicacién con satélites con las mismas caracteristicas técnicas del
resto de dispositivos, tal como se indica en el Anexo 1 de la Recomendacion 70-03 de fa CEPT, segin se
establece en la Decision de la CEPT ECC/DEC(25)02.

UN-40 Banda 870-880 MHz y 915-925 MHz.

Se destinan las subbandas 870-874 MHz y 915919 MHz para sistemas de comunicaciones méviles,
incluyendo sistemas digitales de banda ancha, preferentemente destinados a la gestion de servicios
piblicos.

Enlas porciones de espectro especificadas a continuacién, bajo la condicion de uso comdn, se permite
el uso de dispositivos de corto alcance segdn las condiciones técnicas indicadas en el anexo a la Decision
de Ejecucion (UE) 2018/1538, sobre la armonizacion del espectro radioeléctrico para su uso por
dispositivos de corto alcance en las bandas de frecuencias de 874-876 y 915-921 MHz, modificado por la
Decisién de Ejecucién (UE) 2025/650, de 26 de marzo, asi como segin las condiciones técnicas establecidas
enla Recomendacin 70-03 respecto de los rangos y categorfas no armonizadas en las citadas Decisiones:

a) Condiciones solo para redes de datos donde todos los dispositivos estardn controlados por un
punto de acceso a la red maestro. Redes para seguimiento, rastreo y adquisicion de datos, incluidos los
puntos fijos de acceso a la red (NAP: Network Access Point), con potencia radiada aparente (p.r.a) hasta
500 mW, ancho de banda igual o inferior a 200 kiz, disponiendo de control de potencia adaptativa (APC:
Adaptive Power Control), con un ciclo de trabajo igual o inferior al 10 % en los NAP y 2,5 % en el resto de
casos, en los siguientes rangos de frecuencias: 870-874,4 MHz y 917,3-918,9 MHz, con los siguientes
intervalos de transmisién permitidos: 917,3-917,7 MHz y 918,5-918,9 MHz.

b) Condiciones solo para dispositivos de corto alcance en redes de datos donde todos los dispositivos
de la red de datos estan bajo el control de los puntos de acceso a la red en 870-874 MHz, en 915-917,3y
e 916,1-919,4 MHz, con 25 mW de potencia radiada aparente (p.ra.), ancho de banda igual o inferior a
600 kHz, y ciclo de trabajo igual o inferior al 1%
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UN-11 Usos de baja potencia en la banda ICM de 40 MHz.

Frecuencias de uso comiin para telemando y telemedida en la banda de aplicaciones ICM de 40 MHz.
En la banda 40,66-40,70 MHz se destinan cuatro canales para radiocontrol de modelos ya sean aéreos
o sobre superficie, con canalizacion de 10 kHz cuyas frecuencias son

40,665 MHz 40,685 MHz
40,675 MHz 40,695 MHz

Los equipos utilizados tendrén una potencia radiada aparente (p.r..) méxima de 100 mW conforme a
Ia Decision ERC/DEC(01)12.

Otras aplicaciones genéricas de dispositivos de corto alcance en la banda de frecuencias 40,66-40,70
MHz, serén conforme a las condiciones de la Decision de Ejecucién (UE) 2025/105 de la Comisidn, por la
que se modifica la Decision 2006/771/CE, en el sentido de actualizar las condiciones técnicas armonizadas
de uso del espectro radioeléctrico para los dispositivos de corto alcance y tendrdn una potencia radiada
aparente (p.a) méxima de 10 mW.

Alos servicios que funcionen en estas frecuencias les seré de aplicacién, ademds, el contenido de la
nota UN-13 referente a aplicaciones ICM,

Las instalaciones de este tipo deben de aceptar la interferencia perjudicial que pudiera resultar de
aplicaciones ICM u otros usos de radiocomunicaciones en estas frecuencias.

UN-12 Radiobiisqueda en 40 MHz.

Los canales cuyas frecuencias se indican a continuacién se destinan exclusivamente para el servicio de
radiobiisqueda en recintos cerrados y en sus inmediaciones:

40875 MHz 40,900 MHz
40,925 MHz 40,950 MHz

La potencia radiada aparente (p.r.a.) maxima seré de 5 Wy la anchura de banda de emi
Ia correspondiente a una canalizacion de 25 kHz.

UN-13 Aplicaciones ICM en 40 MHz.

Banda de frecuencias designada para aplicaciones industriales, cientificas y médicas (aplicaciones ICM,
o servicios de radiocomunicaciones): 40,660 MHz a 40,700 MHe (frecuencia central 40,680 MHz).

Los servicios de radiocomunicaciones que funcionen en esta banda tienen la consideracion de uso
comin y aceptarén la interferencia perjudicial resultante de dichas aplicaciones.

UN-14 Banda de frecuencias 41-47 MHz.

La banda de frecuencias 41-47 MHz se destina para uso exclusivo para sistemas del Ministerio de
Defensa, salvo el uso indicado en Ia nota UN-154.

UN-15 Banda de frecuencias 47 - 68 MHz.
Las subbandas 47 a 49 MHzy 66 2 68 MHz estén destinadas a uso exclusivo para sistemas del Ministerio
de Defensa.

La subbanda 50,0 a 52,0 MHz se destina al servicio de radioaficionados de acuerdo con las condiciones
de uso indicadas en la nota UN-100.
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) Condiciones solo para dispositivos de corto alcance de banda ancha en redes de datos donde todos
los dispositivos de la red de datos estaran bajo el control de los puntos de acceso ala red, en 915,8-919,4
MHz, con 25 mW de potencia radiada aparente (p.ra.), ancho de banda > 600 kHz y <= 1 MHz, y ciclo de
trabajo < al 10% en los NAPy 2,8 % en el resto de casos.

d) Dispositivos de identificacion por radiofrecuencia (RFID), transmisores interrogadores en las
frecuencias 916,3 MHz, 917,5 MHz y 918,7 MHz, con una potencia radiada aparente de 4 Wy un ancho
de banda méximo de 400 kHz. Las etiquetas RFID responden a un nivel de potencia maximo de ~10 d8m
(p.ra.). La utilizacién del canal 918,7 MHz en ubicaciones situadas a menos de 300 metros en linea recta
de una linea ferroviaria estaré limitada, debido a la posibilidad de producir interferencias en los sistemas
de comunicacion ferroviaria

Estos dispositivos deberdn utilizar técnicas de acceso y mitigacion de interferencias que tengan un
rendimiento que cumpla con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE.

De conformidad con la Decision de Ejecucién (UE) 2021/1730 de la Comisi6n, sobre el uso armonizado
de las bandas de frecuencias emparejadas 874,4-880,0 MHz y 919,4-925,0 MHz y de la banda de
frecuencias no emparejada 1900-1910 MHz para la Radio Movil Ferroviaria (RMR), se ponen a disposicién
de dicho sistema RMR con carécter no exclusivo, las bandas de frecuencias emparejadas 874,4-880,0 MHz
¥919,4-925,0 MHz. La utilizacion de estas bandas tiene el objetivo de hacer posible la utilizacién de forma
simulténea del actual sistema utilizado para comunicaciones en ferrocariles (GSM-R) con el nuevosistema
a implementar en dichas comunicaciones (FRMCS), durante los periodos de pruebas y migracion de este
ltimo, hasta su eventual implementacion defintiva.

Las condiciones técnicasy operacionales de aplicacién para los sistemas para la Radio Mévil Ferroviaria
(RMR) se definen en el anexo de la Decision de Ejecucion (UE) 2026/291 de la Comision, de 9 de febrero
de 2026, por la que se modifica la Decision de Ejecucién (UE) 2021/1730 en lo que respecta a los casos de
uso adicionales en las bandas de frecuencia emparejadas de 874,4-880 MHz y 919,4-925 MHz para la radio
movil ferroviaria, asi como en la ECC/DEC(20)02, que establece también la libre circulacion y uso de los
terminales RMR.

La nota UN-170 designa con carécter no exclusivo la banda 1900-1910 MHz para la Radio Movil
Ferroviaria (RMR).

Las notas UN-104 y UN-154 regulan otros usos en estas bandas de frecuencias. La figura 24 representa
Ia distribucién de frecuencias en estas bandas.

UN-41 Bandas 880-915 MHz y 925-960 MHz.

Las bandas de frecuencias 880-915 MHz y 925-960 MHz se reservan para sistemas terrenales capaces
de prestar servicios de comunicaciones electrénicas, de conformidad con la Decision de Ejecucién (UE)
2022/173 de Ia Comisién, relativa a la armonizacion de las bandas de frecuencias de 900 MHz y 1800 MHz
para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrénicas en la Unién. Ver
figura 24,

La utilizacion de la tecnologia UMTS en bandas de frecuencias adyacentes a la de 960-1215 MHz,
atribuida al servicio de radionavegacién aeronautica, est sujeta a las restricciones técnicas establecidas
porla Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Las bandas de frecuencia 880-915 MHz y 925-960 MHz también se destinan a sistemas de
comunicaciones moviles a bordo de bugues (servicios de MCV), de acuerdo con o establecido en la
Decision de Ejecucion (UE) 2024/340 de Ia Comision, de 22 de enero de 2024, relativa a las condiciones
armonizadas de utiizacion del espectro radioeléctrico para los servicios de comunicaciones moviles a
bordo de los bugues en la Union y por Ia que se deroga la Decision 2010/166/UE, con las caracteristicas
técnicas establecidas en el anexo de la citada Decision. Estos servicios tienen la consideracién de uso
especial del espectro.

Los terminales moviles capaces de prestar servicios de comunicaciones electrénicas en esta banda
estan excluidos de la necesidad de licencia individual y disponen de libre circulacién y uso conforme a los
términos de la Decisién de la CEPT ECC/DEC(22)01,

La utilizacion residual, bajo Ia consideracion de uso comin, de las bandas de frecuencia 914-915 MHz
Y 959-960 MHz por teléfonos inalémbricos, no adaptados a la UN-104 (CT1-£), quedara supeditada a su
compatibilidad electromagnética con las citadas redes méviles.
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iv. Se establece como limite en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo
empresarial, en cualquier 4mbito territorial, un méximo de 140 MHz en el conjunto de la banda de
frecuencias 3,42-3,80 Ghz.

v. Se establece como limite en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo
empresarial, en cualquier dmbito territorial, un méximo de 1 GHz en el conjunto de la banda de
frecuencias 24,70-27,50 Ghz.

UN-169 Uso compartido de la banda de frecuencias de 3 800-4 200 MHz por sistemas inaldmbricos
terrenales de banda ancha capaces de proporcionar conectividad local

La banda 3800-4200 MHz se destina, de forma no exclusiva, a sistemas inalambricos terrenales de
banda ancha de baja y media potencia capaces de proporcionar conectividad local.

Las condiciones técnicas armonizadas para la utilizacion de esta banda de frecuencias vienen
establecidas en la Decision de Ejecucin (UE) 2025/2425 de la Comisién, de 2 de diciembre de 2025,
relativa a la armonizacion de Ia banda de frecuencias de 3800-4200 MHz para el uso compartido por
sistemas inalambricos terrenales de banda ancha capaces de proporcionar conectividad a la red de drea
focal en fa Unién.

Para un uso més efiicaz de la banda, se distribuye en los siguientes rangos de usuarios y modalidad de
prestacion de servicio, sin perjuicio de que en funcion de las necesidades y estudio radioeléctrico
correspondiente puedan producirse variaciones:

- €l rango de frecuencias 38003920 MHz se destina al uso por parte de los operadores de
comunicaciones electrénicas con derechos de uso del dominio piblico radioeléctrico en la banda 3420-
3800 MHz para proporcionar conectividad de banda ancha local con sistemas de baja y media potencia en
modalidad de concesion y autoprestacién.

-l ango de frecuencias 3920-4020 MHz, se destina al uso por parte del Ministerio de Defensa para
conectividad de banda ancha local con sistemas de baja y media potencia.

- El rango de frecuencias 4020-4120 MHz se destina al uso en autoprestacién para proporcionar
conectividad de banda ancha local con sistemas de baja y media potencia. Se habilitara también la
posibilidad de uso de este rango de frecuencias en régimen de concesién, a nivel local, bajo la modalidad
de primero llegado primero servido.

-l rango de frecuencias 3920-4120 MHz se destina al uso del periodismo. electrénico en
autoprestacién para conectividad de banda ancha local con sistemas de baja y media potencia

Todos los usos establecidos deberan ser solicitados para su correspondiente estudio en base al primer
llegado primer servido.

UN-170 Banda 1900-1920 MHz

De acuerdo con Io establecido en el Articulo 3.2 de la Decision de Ejecucion (UE) 2021/1730 de fa
Comisién, de 28 de septiembre de 2021, sobre el uso armonizado de las bandas de frecuencia
emparejadas 874,4-880,0 MHz y 919,4-925,0 MHzy de la banda de frecuencias no emparejada 1900-1910
MHz para la Radio Movil Ferroviaria, se pone a la disposicion de la Radio Mévil Ferroviaria (RMR), con
carécter no exclusivo, la banda de frecuencias no emparejada 1900-1910 MHz, con el objetivo de fomentar
la implantacion del nuevo sistema de comunicaciones en ferrocarriles (FRMCS). Para garantizar la
proteccion de los servicios existentes en bandas adyacentes, estos sistemas deberdn cumplir las
condiciones técnicas indicadas en el Anexo de la Decision de Ejecucion (UE) 2026/291 de la Comisién, de
9 de febrero de 2026, por Ia que se modifica la Decision de Ejecucién (UE) 2021/1730 en o ue respecta
a los casos de uso adicionales en las bandas de frecuencia emparejadas de 874,4-880 MHz y 919,4-925
MHz para la radio mévil ferroviaria, asi como en la Decisién ECC/DEC(20)02.

Se habilita la banda 1910-1920 MHz para el uso y operacin de sistemas de aeronaves no tripuladas
(UAS-Unmanned Aircraft Systems), restringido a usuarios gubernamentales civiles y utilizando tecnologia
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DECT-2020 NR o compatible. Es necesaria una distancia minima de coordinacion con la radio movil
ferroviaria (RMR) operando en la banda adyacente inferior que serd establecida en Ia correspondiente
afectacion demanial Para misiones rutinarias, el rango méximo de operacion (distancia entre Ia estacion
situada en tierra y el equipo en el aire) de los UAS de uso gubernamental estar limitado a 500 metros en
zonas urbanas y 1 km en zonas rurales. En misiones criticas, un maximo de 3 UAS gubernamentales podran
ser usados simulténeamente en un drea de 1km?, y en esas circunstancias, su rango maximo de operacion
estard limitado a 500 metros.
La operacién de estos sistemas esté sujeta a todo lo establecido en la Recomendacién ECC (24)02.

Nota OTAN. Bandas de frecuencia armonizadas OTAN

Los Estados miembro de la Organizacion del Tratado del Atlantico Norte (OTAN) hacen uso de las
denominadas bandas armonizadas OTAN con objeto principalmente de facilitar los ejercicios y operaciones
militares OTAN en cualquiera de los territorios OTAN. Esta aplicacion no excluye el uso civil de dichas
bandas de frecuencias. La armonizacion de bandas de frecuencia OTAN no debe confundirse con los
marcos armonizados de la Unién Europea o de la CEPT.

Los usos OTAN estén sujetos a los mismos procedimientos de obtencién de titulo habilitante de.
derechos de uso del dominio piiblico radioeléctrico que el resto de usos.

La identificacion de las bandas armonizadas OTAN en la Region 1 de la UIT, permite dar informacién a
los usuarios de que pueden darse estos usos militares en dichas bandas. La identificacion de las bandas
armonizadas OTAN en la Region 1 de la UIT puede consultarse en la tabla europea de atribucién de
frecuencias (ECA: European Common Allocation), donde la nota ECA36 hace referencia a las mismas segin
el acuerdo conjunto OTAN civil militar sobre frecuencias (NJFA: Nato Joint Frequency Agreement).

Nota CEPT. Decisiones y Recomendaciones CEPT

Relacin de Decisiones y Recomendaciones de la CEPT que han sido adoptadas por Espaia, y en su

caso, indicacion de la correspondiente nota UN del CNAF relacionada directamente con el contenido de
las mismas.
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Recomendcian ECC (11104

Plan d frecuencias  d coordinacin paa sistemas errenales de comuncaciones ias y mévies (MFCN],  790-862 Wi, s
capacesde presarseviio d comunicciones elctroncas

Recomendacion £CC (11105

Plan d frecuencias y d coordinackn paa sistemas errenalesde comuncaciones sy mévies(MFCN],  2500.2650 Mz sz
capacesde prestarseviciosde comunicaciones elctrics

Recomendation ECC (11)6. 790862 Wik, 2500-2690 Mz N2, U153,
Miscaras de emisionpara esaciones bse.

Recomendaién ECC (11)05. 3rason [Ty
istemas d locazacion y seguimiento UWB Tipo 2 (12).

Recomendcian ECC (11)10. 31as0m [reey
Aplcacionesde localzcion y seguimiento ensuacionesde emergenciay desasres (AES),

Recomendcian ECC (08104.

Identificacionde bandasde frecuenciaen torno s § Gz para istemasde banda ancha de o en 57255775 M n1as
Stuacionesctastréicas (8808

Recomendacién £CC (06104. 57255875 M s
Uso dea banda 5725-5875 M paa aceso o d bands anchasin o (8FWA)

Recomendacién £CC (05108 Bandas de 900y 1800 Mz

Planifcacion de recuencas y coornacion ransronterizaen s sistemas del servico vl teretre GSM en

1asbandas de 500y 1800 Wz

Recomendatien ERC (00)4. 393920 s
Armonizaién de recuencisy utizacion en slcaciones porreflexi en meteoros

Recomendacion ERC/REC 12-11 285502 642, 509526 6 vz
Canalzacionespar sevico foen'os angos de recuencias 48,5502 Gz 50,9526 GH.

Recomendacien ERC/REC (01102 s1s3a08. e

Disposicion de canles par serviiofoenf banda 31,8-33,4 GHz.

En la direccién de internet https://www.cept.org/ecc/, se encuentra la pégina web del Comité de
Comunicaciones Electrénicas (ECC: Electronic Communications Committee) y de la Oficina Europea de
Comunicaciones (ECO: European Communications Office), en donde se puede encontrar informacién
sobre estas y otras Decisiones y Recomendaciones de la CEPT.

Nota UE. Directivas y Decisiones de la UE

Relacion de Directivas y Decisiones de Ia Comisién, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativas al
espectro radioeléctrico y que han sido incorporadas por referencia en el CNAF

Oreana/oecsion Frecsencins I ek ouAF
rectia 2014/ e Parlment uropeoy el Conseo,de 16 de s de U3, U39, UN-D,UNS, UN-56, N7, U110,
2014, rlta 31 armoniacén de o egaciones d o Estados miembros e Todo el espectoradociictico,  UN-LL UN-117, UN128, UN-125, U168, UN-165,

Ia comercatzsien decquipos radoséctricos. UN-IS7, UN-160,UN 164, UN-167
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Directa/Deciion

Frecuencis

Ret. A

Deciionde iecucdn (UF) 2026/883 e a Comision, sabre i smonizacion del
especto radioetéctricopar suusopor aplicacions de radodeterminacionen a
band de frecueniasde 116-260 Gz

Decisionde fecucdn (UE) 2026/251 e a Comision d 3 de febrero de 2026, por
1o ue se modifca I Decision de Fecueién (UE 2021/1730 en o ue respecta 3 s
cas05deuso adiconales en as bandasde frecuenca empareadas de 874,4-880
Mz 919,0.925 Mz ara araio i ferrovira

Decisionde fecucion (UF) 2025/2425 dea Comision de 2 de dicembre de 2025
elativa 31 armonizacande s bands de frecuencia d 3 00-4 200 Mz para e
s comprtido por sistemas intimbricos terrenalesde banda anchacapaces e
proporconar conecthidad a1 red d srea local en' Union

Decisionde fecucion () 2025/913 de a Comision de 20 de mayo de 2025 por a
e se moditca a Decision de Eecucén (UE) 2021/1067 e o que respecta  una
actaliacion de s condiconestéenicas pare 1 ulizacén armonizada el
especto radioeléctricoena banda de recuencias de § 15 — 6 425 Mz con
vstas 313 3plkacin deossisemas de acceso nalimbrico, Incuidas s redes
radioelcricas dedrealocal WAS/RLAN).

6260 GHe

744880 M, 919,4.525 Wz

35004200 Mz

s045.6025 Mz

N33, U105, U160

nao,una70

e

naer

Decisionde fecucon UE) 2025/650 e a Comision, por 3 que se modfcala
Deciionde Eiecucén UF) 20181538 en o aue espectaalasctualzacion de s
condiciones tcnicas rmonizada para ispostios de corto akance en s bandas
de recuencios 874-876 915-921 M.

Decisionde fecucion (UE) 2025/105 de a Comision d 22 de enerode 2025 po s
aue se modica Deciion 2006/771/CE en el setidode actuahza s condicones
écnicas amonizadas de o dl especto radioelécicopara o dspostos de
cono akance, s deroga a Decisionde Ejecucidn 2014/641/UE sobr a5
condiciones ténics armonizadas relatvas luso del epectro rdioelctico por
los equipos inalimixicosde audia paralacreacion de programas y acontecimientos
especales en'a Union

Deciion de Eecuden (UE)2020/3157 d a Comision, de 17 de dcembre, por s
Qe se modicaa Decisionde jecucidn UF) 2021/1067 de la Comisidn, por 1 que
searmonia o ilzacon del especroradoeléctio ena banda do frecuencas
59456425 Mz con vistas 1 aicaion de os sistemas de acceso nalimbrico,
Incuidas s redes radioelcticasde drea local (WAS/RLAN)

Decisionde fecucion UF) 2024/1383 e a Comision, d 18 de ullo de 2024,
elativa 3 armonizacionde s bands de frecuencia de 405-43,5 Gz par os
sistemasterrenals capaces e pestr seniciosde comunicaciones leciéics de
band ancha nsimbrica e s Urién

Decisionde fecucion UE) 2022/2324 de s Comision de 23 de noviembre de 2022,
pora qu se modifica a Decisién 2008/294/CE, in de nc nuevastecnlogias
¥ medidas do aceso pra e funcionamiento delos servicis d comunicaciones
Mulles e s seronaves (sericios de MCA) en a Unin,

Decisionde fecucion UE) 2022/2307 de I Comision de 23 de noviembre de 2022,
pora que se modifca a Dcisionde lecucén (UE) 2022/175/CE enlo e
respectaa designaciony pueta  disposiciande s bandasde frecuencias de
5150.5250 Mz, 5250-5350 Wi  5470-5725 iz de conformidad con s
condiciones tcricas stabiecidas en lanexo

Decisionde Efecucon UE) 2022/179 de a Comision, por 1 qu s srmonia
unlzaciondel espectro radioséctrco n s banda dfecuencias de 5 GH con
vstasa1a 3placin deossisemas de acceso nalimbrico, ncuidasasredes
adioelcricasde res ocal,y por I ave se deroga s Decién 2008/513/CE.
Decisionde fecucion UE) 2022/173 de a Comision de 7 defebero de 2022,
elatin 1 armonizaciin de s bondas de frecuencasde 900 Mz y 1800 Mz
par o istemas trrenales capacesde restarsevicios de comunicciones
eectrnica enla Unién y pr I aue se deroga 1 Decisin 2009/766/CE.
Decisionde ecucidn (UE) 2021/1730 de a Comision de 28 de septiembe, sobre
e s amorizado d o bandas e recuencis emprejadss £744-880,0 M y
919,6:925,0 Mz y dea band defrecuencias no empariada 1500-1910 Mz para
s Radio M Ferrovira,

Decisionde fecucidn UE) 2020/1426 de 3 Comision de 7 de ocubre lata o
uso rmonizado delespectroradoslécrio para plicaciones relaconadas conla
seguridad d o sistemas de ransparte tebgente (ST1,y por 1 Qe s derogala
Decision 2008/671/CE.

Decisionde cieculdn (UE) 2020/667. de s Comision de 6 de mayo de 2020p0r la
Qe se moditc s Decision 2012/685/UE eno querespecta 2 ura ctalzacion
e s condiconestéicas pernentes aplicables  a bandasde frecuendas de 1
520-1580 Mz y 21102 70 e

Deciionde Efecucon UE) 2020/636 de a Comision de § de mayo de 2020 por
aue se modicaa Decision 2008/477/CE en o que respectsa una actualzacén de
1as condiciones écnicaspertinenes plcables 3 a banda de frecuendiasde 250-
2600 M

Decisionde efecucidn (U) 2020/590 e a Comision de 24 de abil de 2020 por s
aue se modica b Decision (UE) 2019/784 con miesaactalzaras condiciones.
tcnica pertinentes aplicabls  a band de frecuenciasde 24,25-275 GHz

74876 M, 915.521 Wi

Varas bandss de frecuencia entre 9Kz
yasseH

5945.6425 Mz

H054356H

1710-1785 M 1805 1880 M

51505250 Mz 5250.5350 Mz, 5470
s725 Wi

850915 M, 525.960 Mz, 1710-1785
e 18051850 Mz

74:880,0 i, 919,4.925 0,
19001920 Mz

58755935 M.

1920.1980 Mz 21102170 M

2500-2690 M.

225275600

s

N4, UN-11, UN-L7,UN.30, UN-35, UN-28, U5,
UN-B7,UN-111, UN-104, UN-115, UN-117, 0N 125,
UN-130, UN-135,UN145, UN-151, UN-155, UN160,
i

e

e

s

Ntz

iz

vt Um0

nao,unaz0

e

nas

sz

e





OEBPS/images/2026_15661_17249081_123.png
OLNN S PPN s
155
n TVIOVAS3 NOIOVOLLSINI
w COUNBUOJBE INQW ONES “TIAQW TVIOVAS3 NOIOVOILSIANI
d EEIGEIVEESTUE] 00ANBUOISE |IAQW OAES “TIAQIN
s | W orid SIS NI
3113175 ¥0d on
w VHH3IL Y 30 NOIDVHO1dX3 311131VS HOd VH¥3I1 V1 30 NOIOVHO1dX3
99-59 99-59
OIS T =
9555 1455
n connpuoeR 1nou ones O compuOIRE 10w NS NG
¢ SALALYS TING SLTALVS NI
snn | w or on
so-v9 s0-v9
¥91-NN "dd1 091-NN
L
SPI-NN LS PEL-NNSLL-NN 8ELS
ZHO 61919 WOI
[
G160 120501
656G | M NOIOVZITYO0TI0IavY 655 NOIOVZITWYO010IaVY
woss| W ION 8555 IO
n UT31vS ¥0d Oft SumLS ¥od O
9ZL-NN w orid orid
¥9- €65 ¥9- €65
¥91-NN "dd1 091-NN
YdLSPL-NN GL-NA
(omsed)
w IVIOVAS3 NOIOVOILLSIANI (onised) TVIOVAS3 NOIOVOLLSIANI
655 o NOQIOVZITYD010IavY. 695°S NQIOVZITYO0101aVY
wsss | W Ion 9555 TIAON
V955G d S3LNZLVS JHINI V9SS SILINILVS JWINT
snn | w ors on
(onssed) 31173LvS ¥Od (onsed)
n VHN3IL V1 30 NOIOVHOTEXS LIT3LVS HO4 VERIEL V1 30 NOIOVHO X3
£'65 - 65 £65- 65
cugboy | Zugiboy [ Luoibay
ZHO 99 - 81'SS ZHO 99 - 82'SS
S3NOIOVAYISE0 sosn TVYNOIOVN NOIONSRILY 1IN &1 8p ¥y 12 unbas SOIIAYIS SOV NOIONEIELY






OEBPS/images/2026_15661_17248986_67.png
[ Orect/oecien frecvencns

Ret. A

Decisionde Fecucdn 2019/784/UE d a Comison d 14 e mayo de 2019 elatva
313 srmonizcion de  bands d frecuencia de 24,25-27,5 Gz pars os sstemas
terrenales capacesde presarsevicio d comunicaciones elctroncs d banda
ancha naimbrica en s Urién,

Decisionde jecucdn 2019/785/UE de a omision de 14 de mayo de 2019 reltho
ala armonizciondel espectroradioeéctco para s equipos ue utlizan
tecnologi de anda uls ancha (VW) en s Unién  por o ue se derogala 1,610, G
Decision 2007/131/CE, posterormente modficadpor a Decisionde Eecucén

(U6) 202371467 do a Comision, de 27 de mayo de 2024

Deciionde Fjecucidn 2019/235/UE de a Comisidn de 24 de enero de 2019 pora
aue se modifc a Deciion 2008/411/CE, e o que respecta una acualzacién de
1ascondiciones écnicas pertinentes aplcabesaa banda e recuencasde 3400-
3800
Deciion de Eecucén () 2018/1538 d a Comion, de 11 d octubre de 2016,
sobra s armonizaciondel spectro radioléctrico parasu uso por dispositios de  574-876 Mz, 915,921 M.
cort slcance en s bandss de fecuencia de 74-876 y 915.921 M
Decisionde Eecucidn (UE 2018/661.de I Comision de 26 de abel de 2018 pora
Qe se modifcs a Decisinde fecucdn (UE) 2015/750, relsta armonizacon
e banda d frecuencias de 1 452-1.492 Mz par sistemasterrenaes capices

e prsta senicos de comunkacions dlectrénicas en s Union en o que respecta
350 extension e la bandas de recuendasarmonizadas de 1.427-1 452 Mz y |
21517 s
Deciion de ecucién () 2017/2077 de a Comision d 10 d neviembre de 2017
aue modifcaa Decision 2005/50/CE relataa I armonizacion el especro
adioeéctico enla banda de 24 Gz par e uso temporal por equos de radar de
coro alcance para automévies e a Comunidad
Deciion(UE) 2017899 de Paramento Europeo y de Conseo de 17 de mayo e 470-790 M.
2017, sobr e uso de a banda i fecuenciade 470-790 Mz n a Unin.

Deciionde Eecucon (UE) 2024/340 e a Comisidn, d 22 de enero de 2024, 880915 Mz, 525,960 M, 710-1785
relatia 3 s condiconessrmonizadas de utlizacon delespectro radoeiéctico s, 18051880 MHi, 19201580 M,
pars o srvicios do comunicaciones mavlle 3 bordo e os ugues en  Unigny  2110-2170 Mz 2500,2690 MHz.
porta que s deroga b Decisidn 2010/165/UE.

Decisionde Eecucion (UE) 2016/339 de a Comisién de 8 de maraode 2015, 2010.2025 Wiz
relatia 31 armonizacidnde s bands 2010-2025 Mz paraaplcaciones PMSE de
video.

Deciion de Efecucon (UE 2016/687 de a Comisid,relatva s armonizacon de
band de frecuenias 634.790 M pra s sstemas eenale capaces deprestar
Servicio decomunicacones elctonicas nlémbecas de banda anch y pars un

22527560

3400.3800 Wz

182715170

21652665 GHe

38790 M

uso nacionl fexble en'a Union.
Deciion de Eecucion (UE) 2016/2317 d s Comision, de 16 e dicembre de 2015,
porta que se modifica b Decisidn 2008/294/CE de a Comisén y l Deckién de
Ejcucion 2013/654/UE de 1 Comisén,con e objetodesimplifcr l
funconamiento de s comunicacones movies » bordo de aeronaves servicis de
MCA) enta Unin.

Deciion de fecucidn (U 2015/750 e Ia Comisidn, de 8 de mayo de 2015 ekt
31a bandado recuencias 1452-1452 Mz para sistemasterenals capaces do 14521452 Mz
prstor senicosde comunicaciones electrénicas en'a Union

Decisionde jecucién (UE) 2014/276 de a Comisicn de 2 de mayo de 2014 por fa
‘quese modifica I Decion 2008/411/CE,rlata 3 a armonizacion dea banda
34003800 Mz ars siteras terenales capaces e prestr servicio de
comunicacones electréncas en'a Comuridad.

Decisionde Fjecucdn 2013/654/UE de s Comision de 12 de noviembre de 20132~ 1710-1785 M, 18051850 Mz, 1920-
finde incli uexas tecnolopis de accesoy bands de fecuencia paasenvicios 1980 M, 21102170 Mz

e comunicaciones movies enaeronaves (serviios de MCA),

Decisionde Eecucon 2012/G88/UE do a Comision de S de noviembre de 2012
relatia 31 armonizacidnde 3 bandasde frecuencissde 1920-1980 M y 2110
2170 Mz paralos sistemastrrenales capaces de prestar seniciosde
Comunicacones elctrénicssena Unin,

Deciion 2011/485/UE de b Comisién, ave modiica o Deciion 2005/50/CE,
relatia 3 armonizcin del espectio en 24 Gz pars e uso temporalde rades  21,65-26.65 GHe.
e corto lcance en autombvies (SFR.

Decision 2010/267/UE de a Comsion,de 6 de mayo de 2010 sobreas condiciones

cnicas armonizadas relatas luso e abanda 790-862 M pora s sstemas
terrenalescapacesde presarsevicis de comuricacones electroncs ena Unin 790862 M
Europes

1710.1785 Wiz 18051880 M, 1920-
1980 Mz 21102170 Mz

2400-3800 Wz

1920-1980 Wiz y 2110-2170 Mz

Deciion 2010/166/UE de b Comisién, de 19 de mareo de 2010, ot a3
condiciones armonizdas dl especroradoeléctricopara o servcios de
comunicacones mves  bordo de buaues(senviclos de MCY)en a Union
Europes

Deciion 2009/449/CE d 13 Comision de 13 de mayo de 2009 reata 3 s sleccidn
e operadores de sistemas paneuropeos que presta sevicos méviles por satélte - 1980-2010 Mz 2170- 200 M.
sws).

1710-1785 e 1805-1880 M

sz

vz

w07
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capacesde prestarseviciosde comunicaiones electroncs en a Comunidad.

Deciion 2008/254/CE d 13 Comision, de 7 de abril de 2008, sore a condciones
armonizadas de utlzaciondel espectro paa lfuncionamientode s serviciosde

1710-785 Wi 1605 1850NMHE UN-48, UN-LAO
comuricacones mesen s seronaves (secos de MCA) n la Comunidad.

Deciion 2008/626/CE delPartamento Eropey del Consefo,de 30 dejuio de

2008, relatio 3 sleccén y autorizacidn de sistemas aue presumservicios  1980-2010 M 2170-2200MHE UN-48

mévies po satéte (SIS,

Deciion 2007/344/CE de a Comision, d 16 de mayo de 2007, eltha a1 Todo e espectro adoelécico

armonizacion dea informacién de uso dlespectro enla Comunidad

Deciion 2007/93/CE de a Comision, e 14 de febrero de 200, relatval s

armonizadodel esectro radioeécrico e as bandas de recuencas de 2 Gz para 19802010 M 2170.2200MH.  UN-48

1a mplantacidn de sstemas aue presten servicios méles por satélte.
Decision 2006/771/CE do 3 Comision de 3 de novembre de 2006 sobre 3

Varas bandas d frecuencia entre

UM, UN-LL, UN-L7,UN-30, UN-35, UN-85, UNST,

armaniaciondel espectroradioséctico ara su s por dpositios e corta ki y 246 G UN-ILL U114, U115, UN-317, UN-129, N30,
scance. UN-138,UN-145, UN158, UN-160, UN-164
Deciion 2005/50/CE d s Comision, de 17 de enero e 2005, relativa ala

armonizaciondel espectro en 2 i par l uso temporal d radares de corto 21652665 G wan

acance (SRA) para automovies enla Comunidsd
Deciion 2004/545/CE d a Comision, d 8 de julo de 2004 elata 3

armoniaciondel espectroen 79 G par luso de adares d corto alcance (SRR) 7781 G

en autombvies enla Comunidad.

v

Nota sobre servidumbres radioeléctricas

Relacion de instalaciones de radio que gozan de servidumbres radioeléctricas, expresamente
reconocidas para garantizar el correcto funcionamiento de las mismas.
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Los dispositivos de baja potencia para uso en interiores (LPI), tendran una potencia maxima de 23 d8m
(pire), con una densidad de potencia p.i.e, media méxima de 10 dBm/MHz para las emisiones en banda
y de -22 dBm/MHz para emisiones fuera de banda.

Los dispositivos de muy baja potencia para uso en interiores y en exteriores (VLP), tendrén una
potencia maxima de 14 dBm (p.i.), con una densidad de potencia p.i.re, media méxima de 1 dBm/MHz
para emisiones en banda, o hasta 10 dBm/MHz si funcionan con canalizacién que no supere los 20 MHz, y
de-45 dBm/MHz para emisiones fuera de banda.

En cualquier caso, estos dispositivos deberan utilizar técnicas de acceso al espectro y
interferencias que garanticen los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE.

igacion de

UN-168 Limites de cantidad de espectro en bandas armonizadas a nivel europeo.

A efecto de promover una mayor competencia en el mercado de los servicios de comunicaciones
electrénicas y evitar acaparamiento de derechos de uso de dominio publico radioeléctrico, de acuerdo con
Io establecido en el articulo 90.2.2) de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones y
enlos articulos 6.1.g) y 86.1.a) del Reglamento sobre el uso del dominio piblico radioeléctrico, aprobado
por el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, se establecen para determinadas bandas armonizadas
para sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrénicas de banda ancha
inalambrica, y para subconjuntos de dichas bandas armonizadas, los siguientes limites respecto de Ia
cantidad de frecuencias que un mismo operador o grupo empresarial puede utilizar en cualquier dmbito
territorial.

En la aplicacion y ejecucion de estos limites, deberd tenerse en cuenta lo establecido en el articulo
90.2.) de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones y en el Reglamento sobre el uso
del dominio publico radioeléctrico aprobado por el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, en particular,
sus articulos 86 2 8.

a) Bandas armonizadas por debajo de 1 GHz:

Se establece como limite en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo
empresarial, en cualquier ambito territorial, un méximo de 2x15 MHz respecto de la banda pareada de
700 MHz.

Este limite en la banda pareada de 700 MHz no se aplicaré a los negocios juridicos relativos al mercado
secundario del espectro consistentes en la mutualizacién de los derechos de uso privativo del dominio
piblico radioeléctrico en el marco de la ejecucién de programas de ayudas publicas.

Se establece como limite en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo.
empresarial, en cualquier 4mbito territorial, un maximo de 2x25 MHz en el conjunto de frecuencias
destinadas a comunicaciones electronicas en las bandas de frecuencias pareadas de 800 MHz y 900 MHz.

ii. Se establece como limite en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo
empresarial, en cualquier 4mbito territorial, un méximo de 2x35 MHz en el conjunto de frecuencias
destinadas a comunicaciones electrénicas en las bandas de frecuencias pareadas de 700 MHz, 800 MHz y
900 MHz.

En este limite conjunto no se aplicard el limite en Ia banda pareada de 700 MHz cuando se trate de
negocios juridicos relativos al mercado secundario del espectro consistentes en la mutualizacion de los
derechos de uso privativo del dominio piblico radioeléctrico en el marco de la ejecucion de programas de
ayudas publicas, conforme a lo indicado en el apartado i) anterior.

b) Bandas armonizadas por encima de 1 GHz:

i. Se establece como limite en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo
empresarial, en cualquier ambito territorial, un méximo de 2x25 MHz respecto de la banda pareada de 1,8
GHz.

ii. e establece como limite en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo
empresarial, en cualquier ambito territorial, un m&ximo de 2x20 MHz respecto de la banda pareada de 2,1
‘GHz con tecnologia FOD (Frequency Division Duplex).

Se establece como limite en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo
empresarial, en cualquier ambito territorial, un maximo de 160 MHz en el conjunto de frecuencias
destinadas a comunicaciones electrénicas en las bandas de frecuencias de 1,8 GHz, 2,1 GHz y 2,6 GHz.
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F,=F,~7815+7n para pasos de 7 MHz
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parapasos de 35 Mz
n=1.,216

En estas condiciones la separacion T/Rx es de 812 MHz y el espacio central es de 56 MHz para
separacién de canales de 3,5, 7, 14 y 28 MHz, y de 140 MHz para separacion de canales de 56 MHzy 112
MHz. La canalizacién indicada se representa graficamente en la figura 44, partes a), b), c) d), e}y ). En los
sistemas punto a multipunto que utilicen técnicas de diplex por division en frecuencia (DDF) la mitad
superior de la banda se utilizaré para la transmisién en sentido abonados-base y la mitad inferior para el
sentido base-abonados.

Los sistemas que utilizan técnicas de ddplex por divisién en el tiempo (DDT) también pueden funcionar
en las subbandas antes definidas.

Se permite la utilizacion de bloques de dos canales adyacentes de 112 MHz si por naturaleza de la
n fuera necesario, siempre que se utiicen modulaciones de alta eficiencia espectral

Alefectuar nuevas asignaciones de frecuencias en la banda 31,8 a 32,3 GHz debe tenerse en cuenta la
atribucion de esta banda, con categoria de primario, al servicio de investigacién espacial en el sentido
espacio-Tierra para las estaciones de Robledo de Chavela (004W14'57"/40N25'38"), Villafranca del Castillo
(003W57'10"/40N26'35") y Cebreros (004W21'59"/40N27'15"), que gozan de proteccion radioeléctrica
envirtud de acuerdos internacionales

em

UN-163 Frecuencias para radares en helicopteros y otros vel
(rotorcrat).

ulos de sustentacién por rotores

Tendrén consideracion de uso comdn los sistemas de radares en helicopteros y otros vehiculos
denominados «rotorcraft» para deteccion de obstaculos en la banda de 76-77 GHz cuyas caracteristicas
técnicas cumplan con las especificaciones definidas en la decision ECC/DEC(16)01y en la recomendacion
ERC/REC 70-03.

La potencia de pico maxima es de 30 dBm (p.i.ve.) con un ciclo de trabajo maximo del 56%, densidad
espectral de potencia media de 3 dBm/MHz y la norma técnica de referencia es ETSI EN 303 360.

Estos sistemas de radares operaran sobre la base de no causar interferencia y de no proteccion frente
ainterferencias de otros servicios autorizados.

Estos sistemas de radares deben tener en cuenta las zonas de exclusion definidas en la decision
ECC/DEC(16)01. Esta decisién indica las zonas de exclusion para las estaciones de radioastronomia de Pico
Veleta (Granada), situada en las coordenadas 3W23'34"/37N03'58" y de Yebes (Gudalajara), situada en las
coordenadas 03W05'22"/40N31'27".

UN-164 Sistemas de datos de banda ancha en 57-71 Ghz.

Sistemas de transmision de datos de banda ancha en el rango de frecuencias 57-71 Ghz, de
conformidad con la Decisidn de Ejecucién (UE) 2025/105 de la Comisién por la que se mot
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2006/771/CE, en el sentido de actualizar las condiciones técnicas armonizadas de uso del espectro
radioeléctrico para los dispositivos de corto alcance, asi como con la Recomendacion 70-03 Anexo 3.

Las aplicaciones de banda ancha y de corto alcance para transmision de datos a muy alta velocidad,
conocidas como MGWS de sus iniciales en inglés (Multiple Gigabit Wireless Systems), como son las redes
de drea local (WLAN) con movilidad y redes personales locales (WPAN) en aplicaciones de interior, podrén
operar en la banda de frecuencias 57-71 GHz, coexistiendo con otras aplicaciones en parte o en la totalidad
de la banda de frecuencias, por lo que estos sistemas han de disponer de adecuadas técnicas de accesoy
comparticién del espectro (por ejemplo LBT Listen before Talk, DAA Detect and Avoid). Enla tabla siguiente
seindican las caracteristicas técnicas de estos dispositivos.

Tioode dispositvo | Limit de potenca/demidod de potenca | Regosdeaccesol canal otrs restriciones de uso
Etos dispostvos deberin ulartcnicas do ccesoy mitgacion de

intererenascon rendimento s mens cquialente 10 écrcos

escres en 95 nornas armoniads seginla Diccens 2014/S3/VE

Tramsmisionde datos de  Potenca miirs 40 dam 5 ) ydersdd
bandaancha en 5771 espectrldepotenca misima de 23

T et i s e
bandaancha en$771 g iy i e.)y ganancia de antenano  descritas en las normas armonizadas segin la Directiva 2014/53/UE.

Estas aplicaciones tienen la consideracion de uso comiin.
Lanorma técnica de referencia es el estandar ETSI EN 302 567.

UN-165 Banda 66-71 GHz.

La banda de frecuencias 66-71 GHz se destina con carcter no exclusivo, a sistemas terrenales capaces
de prestar servicios de comunicaciones electrdnicas en la Union, en los términos y condiciones técnicas
resultantes de su armonizacion en el mbito de la Unién Europea.

A tal efecto, o se otorgardn nuevos titulos habilitantes de uso del espectro en esta banda de
frecuencias para el servicio fiio punto a punto y punto a multipunto, excepto para emisiones
experimentales. No obstante lo anterior, podrén mantenerse los sos actuales en determinadas porciones
de la banda, estando las renovaciones de los titulos sujetas a lo establecido por la regulacién europea
respecto a la puesta a disposicion de la banda para servicios de comunicaciones electronicas.

UN-166 Banda 400,15-403 MHz.

Las asignaciones para usos civiles en la banda 400,15-403 MHz requieren previa conformidad con el
Ministerio de Defensa.

UN-167 RLANs en 6 Ghz.

Aplicaciones de uso comiin en la banda de 5945-6425 MHz.
De conformidad con la Decisién de Ejecucin (UE) 2021/1067 de la Comisién, posteriormente
modificada por la Decisién de Ejecucion (UE) 2024/3157 de la Comisién, sobre el uso armonizado de la
banda 5945-6425 MHz para sistemas de acceso inalambrico, incluidas s redes de 4rea local (WAS/RLAN),
¥ que ha sido nuevamente modificada por la Decisién de Ejecucion 2025/913 de la Comisién de 20 de
mayo de 2025 en lo que respecta a una actualizacion de las condiciones técnicas para la utilizacién
armonizada del espectro radioeléctrico en esa banda de frecuencias, se permiten estas aplicaciones en la
citada banda de frecuencias bajo la consideracién de uso comin con arreglo a las condiciones técnicas
indicadas en el anexo a la citada Decision de modificacién y en la Decision de la CEPT ECC/DEC(20)01.
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Los transmisores de estos sistemas tendrén una potencia mxima de 33 d8m (p.ire.), la densidad
espectral de potencia méxima sera de 23 dBm/MHz (p.ire.) y dispondrén de sistemas de control de
potencia transmitida con un margen de 30 dB con el in de optimizar el accesoy ocupacion del canal, segin

caracteristicas técnicas indicadas en la Decision ECC/DEC (08)01.
La norma técnica de referencia s el estandar ETSI EN 302 571 en la banda de 5,9 GHz.
icaciones de los STI por carretera por debajo de 5925 MHz tienen la consideracién de uso

comin.

Las aplicaciones de los STI de ferrocarril urbano en el rango 5925-5935 MHz tienen la consideracion
de uso privativo de modo que deben disponer de autorizacién de uso individual para garantizar la
compatibilidad con otros servicios y aplicaciones en estas frecuencias y en bandas adyacentes.

Adicionalmente, de conformidad con la Decisién ECC/DEC(09)01, referente a otras componentes de
1as aplicaciones de los ST, se dispone también de la banda de frecuencias 63,72-65,88 GHz, en la cual el
limite de potencia méxima es de 40 dBm (p.i.re.). Las aplicaciones de los STI en estas frecuencias tienen
Ia consideracion de uso comiin.

UN-145 Dispositivos TLPR.
Frecuen

para dispositivos TLPR bajo la consideracién de uso comiin.

Los dispositivos detectores de movimiento para medida e niveles de liquidos y aplicaciones similares
en interior de recipientes mediante reflexién de impulsos radar, conocidos como TLPR de sus iniciales en
inglés (Tank Level Probing Radar), podran funcionar en los rangos de frecuencias que se indican en la tabla
siguiente:

Potencia dentro del

Gy recipiente cerrado
457,06H 24 dem (pire)
85108 GH: 0d8m (pire)
240527 GHe a3dompire)
S7-6acH a3d8m (pire)
7585 GHe a3d8m (pire)
M6ESGH  42d8m (pire)
167-182G#z a2d8m pire)
21,5250 a2d8m pire)

En cualquier caso, la densidad espectral de potencia radiada en el exterior del recipiente no debe
sobrepasar el valor de -41,3 dBm/MHz (p.i.r..), de acuerdo con la Decision de Ejecucion (UE) 2025/105 de
Ia Comisién, por la que se modifica la Decision 2006/771/CE, en el sentido de actualizar las condiciones
téenicas armonizadas de uso del espectro radiceléctrico para los dispositivos de corto alcance, asi como la
Recomendacién CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 6. Para los dispositivos TLPR operando en las bandas de
frecuencias 116-148,5 GHz, 167-182 GHz y 231,5-250 GHz serdn de aplicacién también los requisitos
téenicos establecidos en la Decision de Ejecucién (UE) 2026/883 de la Comision, sobre la armonizacién del
espectro radioeléctrico para su uso por aplicaciones de radiodeterminacién en la banda de frecuencias de
116-260 Ghz.

Son de aplicacion técnicas de acceso al espectro y de mitigacién de interferencias con arreglo a la
Directiva 2014/53/UE.

La norma técnica de referencia es la norma ETSI EN 302 372.

£l uso comiin de esta utilizacion no garantiza la proteccion frente a otros servicios autorizados ni puede
causar perturbaciones a los mismos.

UN-146 suprimida (CNAF 2017).

UN-147 suprimida (CNAF 2015).
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UN-148 Sistemas de banda ancha en 5 GHz para situaciones catastréficas.

Aplicaciones BBDR (Broad Band Disaster Relief) de uso comin en 5 GHz.
Sin periuicio de otros usos en la misma banda, se dispone de 50 MHz de ancho de banda en las
frecuencias 57255775 MHz para los sistemas de banda ancha usados en situaciones catastréficas,
conocidos por las siglas BBDR de sus iniciales en inglés.
Las condiciones técnicas de estos sistemas han de ajustarse a las caracteristicas indicadas en la
Recomendacién ECC(08)04 de la CEPT, en particular, la densidad espectral de potencia no ha de exceder
de 26 dBm/MHz p.i..e.) para las estaciones basey de 13 dBm/MHz (p.i.r.e.) para los terminales de usuario.

UN-149 Banda de 312 31,3 GHz.
Disposicin de canales para el servicio fijo punto a punto en la banda 31 2 31,3 GHz de conformidad
con la Recomendacién UIT-R F.746-11.
Para sistemas en la modalidad duplex por division en frecuencia (DDF) se establece la disposicién con
una separacién Tw/Rx de 140 MHz que se indica a continuacion. Se definen los siguientes términos:

Fu= frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior dela banda.
Fo= frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda.
F.= frecuencia de referencia: 31150 MHz.

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones siguientes
segan el paso de canalizacion:

F,—147+28n para pasos de 28 Mz
—7+28n e

F, =140+ 14n ara pasos de 14 Mz
F,+14n ns1..8

para pasos de 7 MHz

F,—1365+7n
.16

Fa=F,+35+7n
F,—13475+35n }

para pasos de 35 MHz

F,+525+35n =132

La canalizacion indicada se representa graficamente en Ia figura 41, partes ), b), ¢}y d).
Para sistemas en la modalidad ddplex por divisién en el tiempo (DDT) se establece la disposicién que
seindica a continuacin. Se definen los siguientes términos:

Fu= frecuencia de cada radiocanal.

F= frecuencia de referencia: 31000 MHz.

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones sigy
segan el paso de canalizacion:

Parapasosde28MHz  F,=F+3+28n,
Para pasos de 14 MHz
Parapasosde MMz Fu=F+135+7n

ParapasosdeSMHZ  Fo=F+15254350

UN-150 Banda de 55,78 2 57 GHz.

- Disposicién de canales para el servicio fijo punto a punto en la banda 55,78 a 57 GHz de conformidad
con la Recomendacién UIT-R F.1497-2.
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Para sistemas en la modalidad duplex por division en frecuencia (DDF) se establece la disposicién con
una separacién Tw/Rx de 616 MHz que se indica a continuacién. Se definen los siguientes términos:

recuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda,
recuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda.
frecuencia de referencia: 55814 MHz.

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones siguientes
segin el paso de canalizacién:

Fu=F,+5n parapasos de 56 M
F -F,+616+56n} Seead
Fn=F,+14+28n parapasos de 28 Mz
F :F,+63\]+28n’ sk

Fr+21+14n parapasos de 16 Mz
F,+637+14n} Lok
Fr+245+7n R
F,+640,5+7n} Litio

para pasos de 35 MHz
n=1,.., 140

F,+2625+35n
F,+64225+35n

La canalizacion indicada se representa graficamente enla figura 42 partes a), b), ), d), y e).
Para sistemas en la modalidad daplex por divisién en el tiempo (DDT) se establece Ia disposicion que
seindica a continuacin. Se definen los siguientes términos:

Fu= frecuencia de cada radiocanal
F.= frecuencia de referencia: 55786 MHz.

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones siguientes
segun el paso de canalizacion:

Para pasos de 56 MHz +28es6n n=l,

Para pasos de 28 MHz +a2428n 0=,

Para pasos de 14 MHz +a942n 0

Para pasos de 7 MHz 4525470 n=1.160
Para pasos de 35 MHz ,+5425+35n  n=1,.,320

Ver nota 5.557A del Reglamento de Radiocomunicaciones relativa a limitaciones de la densidad de
potencia,

UN-151 Dispositivos PMSE en la banda 821,5-832 MHz.

La banda de frecuencias 821,5-832 MHz se reserva para uso por los dispositivos conocidos por las
siglas PMSE (Programme Making and Special Events), en los términos y condiciones recogidos en la
Decisién de Ejecucion (UE) 2025/105 de la Comisién, de 22 de enero de 2025, por la que se modifica la
Decisién 2006/771/CE en el sentido de actualizar las condiciones técnicas armonizadas de uso del espectro
radioeléctrico para los dispositivos de corto alcance, y se deroga la Decision de Ejecucion 2014/641/UE
sabre las condiciones técnicas armonizadas relativas al uso del espectro radioeléctrico por los equipos
inalmbricos de audio para la creacion de programas y acontecimientos especiales en la Union.

Con carcter supletorio sera de aplicacién lo establecido en la Recomendacion ERC/REC/70-03 (anexo
10). La norma técnica de referencia para estos dispositivos es la ETSI EN 300 422
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Estos usos tienen la consideracion de uso comun del espectro radioeléctrico.

UN-152 Repetidores de radionavegacion por satélite.

Repetidores de radionavegacion por satélite con la consideracion de uso comn.

Dentro de las bandas del servicio de radionavegacion por satélite 1164-1215 MHz, 1215-1300 MHz y
1559-1610 MHz, se autoriza el uso de repetidores para sistemas de posicionamiento y navegacién por
satélite en circunstancias donde la recepcion directa o sea posible, tales como en interior de edificios y
en zonas industriales o urbanas donde a edificacion haga dificil o imposible la recepcion directa,

Estos repetidores de sefiales de radionavegacién por satélite, conocidos como «Pseudolites»,
funcionarén siempre en la misma banda de frecuencia de recepcién y su potencia (p.i.e.) ha de estar
comprendida entre 59 dBm y -50 dBm para los de uso en el interior de edificios («indoor») y entre -30
dBm y 11 dBm para los de uso en exterior de edificios («outdoor). Los demés parametros técnicos de
estos equipos estardn de acuerdo con las caracteristicas indicadas en el Informe ECC 128 de la CEPT.

UN-153 Bandas 694790 MHz (700 MHz) y 790-862 MHz (800 MHz).
a) Banda 700 MHz.

En virtud de lo establecido en el articulo 12 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que
se aprueban medidas en materia de energia y en otros 4mbitos para la reactivacidn econémica, y en el
marco de la Decisién (UE) 2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, sobre
el uso de la banda de frecuencia de 470-790 MHz en la Unidn, desde el 31 de octubre de 2020, la banda
de frecuencias de 694-790 MHz (banda 700 MHz) ests destinada para los sistemas terrestres capaces de
prestar servicios de comunicaciones electrénicas de banda ancha inalémbrica de conformidad con las
condiciones técnicas armonizadas por la Decision de Ejecucion (UE) 2016/687 de la Comisién, de 28 de
abril de 2016, relativa a la armonizacién de la banda de frecuencias de 694-790 MHz para los sistemas
terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrdnicas inalambricas de banda ancha y
para un uso nacional lexible en la Union.

Se destina la banda pareada 703-733 MHz y 758788 MHz, a titulo no exclusivo, para sistemas
terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrnicas inaldmbricas de banda ancha, de
conformidad con los pardmetros establecidos en las secciones A.1, B y C del anexo de la Decisién de
Ejecucion (UE) 2016/687. Asimismo, se destina la banda 738-753 MH, a titulo no exclusivo, para su uso
por sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones, para enlace solo descendente, de
conformidad con los parémetros técnicos establecidos ena seccién 8 del anexo de la Decisién de Ejecucién
(UE) 2016/687.

Se destinan los rangos de frecuencias 698-703 MHz / 753-758 MHz y 733-736 MHz / 788-791 MHz
para su utilizacin por sistemas de proteccién piiblica y operaciones de socorro en caso de catastrofe PPDR
(por sus siglas en inglés) de banda ancha, de conformidad con las condiciones técnicas armonizadas por la
Decisién de Ejecucion (UE) 2016/687.

El bloque 733-736 MHz / 788-791 MHz se destina para cubrir las necesidades del sistema de dmbito
nacional, y el bloque 698-703 MHz / 753-758 MHz para cubrir las necesidades de las redes de ambito
autonémico y local.

La utiizacion de estos bloques de frecuencia para la prestacién de estos servicios no deberd causar
interferencias al servicio de televisién digital terrestre que se presta en la banda de frecuencias adyacente
inferior (470-694 MHz),

Atal efecto, las estaciones emisoras de estas redes deberan ajustar sus caracteristicas técnicas a las
condiciones técnicas armonizadas por la Decision de Ejecucion (UE) 2016/687.

Asimismo, los titulares del uso de estas frecuencias deberdn efectuar las correcciones técnicas
necesarias para a eliminacién de las interferencias que puedan producirse en la recepcion del servicio de
television, asumiendo, en su caso, el coste de las modificaciones a realizar en las instalaciones receptoras
afectadas o el coste de las instalaciones alternativas que fueran precisas para asegurar la continuidad del
servicio de radiodifusion de television.
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No se otorgarén titulos habilitantes de derechos de uso de este espectro, excepto para pruebas
experimentales, hasta que se realicen las pruebas necesarias para evaluar las posibles interferencias que
se pueden producir, y se adopte un Plan de actuaciones para su elimina

b) Banda 800 MHz.

Se destina la banda 790-862 MHz, con la excepcion del rango 821,5 a 832 MHz que se destina a los
usos indicados en la nota UN-151, para sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones
electronicas, de conformidad con las condiciones armonizadas por la Decision de la Comision
2010/267/UE, de 6 de mayo de 2010, sobre las condiciones técnicas armonizadas relativas al uso de la

banda de frecuencias de 790-862 MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de
comunicaciones electrénicas en la UE.

La utilizacién de la banda 790-862 MHz para los sistemas indicados en el parrafo anterior, se efectuard
de acuerdo al plan armonizado establecido en la Decisién ECC/DEC(09)03, la Recomendacién ECC/REC
(11)04 en lo que se refiere al plan de frecuencias, y la Recomendacién ECC/REC (11)06 en cuanto a la
méscara de emision

Los terminales méviles capaces de prestar servicios de comunicaciones electrénicas en las bandas de
700 MHz y 800 MHz reservadas para sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones
electrénicas de banda ancha inaldmbrica, estdn excluidos de a necesidad de licencia individual y disponen
de libre circulacién y uso conforme a los términos de la Decisién de la CEPT ECC/DEC (22)01.

UN-154 Radares para sondeo de suelos y paredes (GPR/WPR).

Los dispositivos de radar de baja potencia disefiados para el sondeo, deteccién y localizacion de
objetos enterrados en suelos o incrustados en paredes y otras superficies, conocidos por las siglas
GPR/WPR podrdn ser utilizados siempre que sus caracteristicas se ajusten a las especificaciones de la
Decisién ECC/DEC(06)08. Estos dispositivos tienen la consideracion de uso comn.

Estos dispositivos deben operar en contacto con el suelo, superficies o paredes bajo examen, funcionar
con su antena incorporada por disefio y el nivel de as sefiales radiadas por el dispositivo y no absorbidas
por el material bajo estudio debers ajustarse a los limites indicados en la tabla siguiente.

Rango de frecuencias (MH) Densidad media méxima de potencia p.
(dBm/mz)

302230, -650

2302 1000. -s00

10003 1600. ~650 ver nota)

16002 3400. 513

34003 5000. a3

50002 6000. 513

Por encima de 6000. 650

Nota: En as bandas 1164-1215 Mitzy 1559-1610 Mz ulzadas por el servcio de radionavegacidn por stéie, se apicard
adiconalmente,un imite de densidad meda (i) méxima de potenca espectral e 75 dBm/kiz.
La norma técnica de referencia relativa a métodos de medida de potencia y otras especificaciones
téenicas de estos dispositivos es la ETSI EN 302 066 del ETSI

UN-155 Investigacién espacial en 23 GHz.

Al efectuar nuevas asignaciones de frecuencias en la banda 22,55-23,15 GHz debe tenerse en cuenta
la atribucién de esta banda, con categorfa de primario, al servicio de investigacion espacial en el sentido
Tierra-espacio para las estaciones de Robledo de Chavela (004W14'57"/40N25'38"), Villafranca del Castillo
(003W57'10"/40N26'35") y Cebreros (004W21'59"/40N27'15"), que gozan de proteccion radioeléctrica
en virtud de acuerdos internacionales.

UN-156 Tecnologia de salto en frecuencia en la banda 30-470 MHz.

En comunicaciones del servicio mévil terrestre se podra autorizar la utilizacién de equipos con
tecnologia de salto en frecuencia siempre que rednan las siguientes condiciones
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~Los equipos funcionaran con un régimen minimo de 300 saltos/segundo.

—El ancho de banda mdximo de emision de la sefial serd de 25 kHz.

~Las frecuencias utilizadas corresponderdn, exclusivamente, a las bandas 30-74,8 MHz; 75,2-87,5
MHZ; 146-328,6 MHz; 335,4-380 MHz; 406,1-430 MHz y 440-470 MHz, excluyendo de éstas aquellas
frecuencias asignadas para comunicaciones de emergencia, seguridad y salvamento.

UN-157 Frecuencias para el uso por los servicios de socorro, seguridad y emergencias.

1. En las frecuencias que figuran en el articulo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones destinadas
a las comunicaciones de los sistemas, dispositivos y operaciones de socorro, seguridad y emergencias,
estd prohibida toda clase de emisién distinta de estas comunicaciones.

2. Radiobalizas de localizacién de siniestros.

Las radiobalizas de localizacién de siniestros de uso personal (PLB) por satélte, que funcionan en la
banda de 406-406,1 MHz, deberdn cumplir con lo especificado en el documento técnico C/S T.001,
elaborado por el Programa Internacional Cospas-Sarsat, en la Recomendacion técnica de la Unién
Internacional e Telecomunicaciones (UIT) UIT-R M.633-4 y en el documento técnico ETSI EN 302 152-1
V1.1.1 del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicacién (ETSI)

Las radiobalizas de uso personal (PLB), deberan transmitir en la banda de frecuencias 406-406,1 MHz
que estd atribuida, al servicio movil por satélite, limitandose su uso a las estaciones de radiobalizas de
localizacion de siniestros por satélite de poca potencia. Esta sefial incorporard el mensaje de identificacion
codificado en cada radiobaliza ademas de la posicion de la misma. £l mensaje de identificacién codificado
definira de forma univoca cada radiobaliza mediante los nimeros de serie y de homologacion.

Se recomienda que las radiobalizas de uso personal (PLB), incorporen un sistema de posicionamiento
interno por satdlite para obtener su ubicacion sobre a superficie terrestre.

Adicionalmente, las radiobalizas de uso personal (PLB) deberan transmitir una sefial en la frecuencia
de 121,5 MH, al objeto de faciltar las labores de bisqueda por las unidades del servicio de busqueda y
salvamento (SAR).

Las condiciones ambientales de funcionamiento, asi como la resistencia mecénica de la radiobaliza de
uso personal (PLB), seran conformes con lo establecido por el Programa Internacional Cospas-Sarsat.

Las radiobalizas de uso personal (PLB), deben de incluir un sistema de activacion manual con un
mecanismo que evite la activacion accidental. Cuando la radiobaliza se active, ésta dispondré de una
indicacién de activacién para evitar falsas alertas de emergencia

Para su puesta en el mercado y comercializacion, las radiobalizas de uso personal deberan cumplir con
Io establecido en el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se establecen los requisitos para la comercializacion, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos,
¥ se regula el procedimiento para la evaluacién de la conformidad, Ia vigilancia del mercado y el régimen
sancionador de los equipos de telecomunicacin, por el que se traspone la Directiva 2014/53/UE,
modificado por el Real Decreto 442/2024, de 30 de abril.

De conformidad con la Decisién de la Comision 2005/631/CE, de 29 de agosto de 2005, relativa a los
requisitos esenciales mencionados en la Directiva 1999/5/CE, derogada por la Directiva 2014/53/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo; a fin de garantizar el acceso de las radiobalizas de localizacion Cospas-
Sarsat a servicios de emergencias, las radiobalizas deberdn cumplir con los requisitos esenciales segdn lo
dispuesto en el articulo 3, apartados 1, 2 3 ), del citado Reglamento aprobado mediante el Real Decreto
188/2016, de 6 de mayo, modificado por el Real Decreto 442/2024, de 30 de abil

Serd responsabilidad del propietario de la radiobaliza de uso personal (PLB), realizar las
comprobaciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la misma, asi como efectuar las
actividades de mantenimiento y la sustitucion de las baterfas siguiendo las recomendaciones del
fabricante.

UN-158 Dispositivos de corto alcance.

De conformidad con Ia Decision 2006/771/CE de la Comision, asi como la Decisién de Ejecucion (UE)
2013/752 por la que se modifica la anterior, relativa a la armonizacion del espectro radioeléctrico para su
uso por dispositivos de corto alcance, se entiende por "dispositivos de corto alcance” aquellos que
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proporcionan comunicacién unidireccional o bidireccional y que reciben o transmiten a corta distancia y
baja potencia. Asimismo, se entiende por "categoria de dispositivos de corto alcance” un grupo de
dispositivos de corto alcance que utilizan el espectro con mecanismos técnicos similares de acceso al
espectro o sobre la base de escenarios de uso comunes.

Las bandas de frecuencias que figuran en el anexo a la Decision de Ejecucion (UE) 2025/105 de la
Comisién, por Ia que se modifica la Decision 2006/771/CE, en el sentido de actualizar las condiciones
téenicas armonizadas de uso del espectro radioeléctrico para los dispositivos de corto alcance, podran ser
usadas por dichos dispositivos de acuerdo a las caracteristicas indicadas en dicho anexo y, en su caso, en
las notas de utilizacién nacional (UN) especificas. Los usos y aplicaciones en estas bandas tienen la
consideracién de uso comiin, esto es, se permite sobre una base de ausencia de interferencia y sin derecho
a proteccion, de modo que no puede causarse interferencia perjudicial a ningan servicio de
radiocomunicaciones y no puede solicitarse la proteccién de estos dispositivos frente a las interferencias
producidas por otros servicios de radiocomunicaciones.

Las referencias a la Decision (UE) 2025/105 de la Comisién, en notas UN relativas a dispositivos de
corto alcance, se entenderdn actualizadas segin su anexo y al anexo de las sucesivas Decisiones de
Ejecucién que se aprueben, que modifiquen el anexo de la Decision 2006/771/CE de la Comisicn.

UN-159 Banda 9300-9800 MHz.

La banda de frecuencias 9300-9500 MHz se destina preferentemente a usos del Estado para sistemas del
Ministerio de Defensa en el servicio de radiolocalizacion con categoria de primario. Asimismo, la banda
9300-9500 MHz se destina a usos del Estado para sistemas de radionavegacion.

La banda de frecuencias 9500 a 9800 MHz se destina preferentemente a sistemas del Ministerio de
Defensa.

UN-160 Radares industriales para aplicaciones de sondeo.

De conformidad con la Decision de Ejecucion (UE) 2025/105 de Ia Comision por la que se modifica la
Decisién 2006/771/CE, en el sentido de actualizar las condiciones técnicas armonizadas de uso del
espectro radioeléctrico para los dispositivos de corto alcance; asi como con fa Decision de Ejecucién (UE)
2026/883 de Ia Comisidn, sobre la armonizacian del espectro radioeléctrico para su uso por aplicaciones
de radiodeterminacion en la banda de frecuencias de 116260 GHz, los radares industriales para
aplicaciones de sondeos, generalmente en liquidos o granulados y una gran variedad de aplicaciones,
medicin de nivel y control de procesos, conocidos por sus siglas en inglés LPR (Level Probing Radars),
podrn funcionar con tecnologas de espectro ensanchado en los rangos de frecuencias 68,5 GHz, 24,05~
26,5 GHz, 57-64 GHz, 75-85 GHz, 116-148,5 GHz, 167-182 Ghz y 231,5-250 Ghz, bajo la consideracion de
uso comin y con los limites de potencia indicados en la tabla siguiente.

s deiad spoc

haria e roms | pommnlai) | Mtmaromk i deno
i

e : et o

H et 1 G

4 el ent )

23152506,

437 (medidos en 1 GHa)

Estos limites de potencia se aplican con la antena incorporada de dichos dispositivos. Otras
especificaciones y requ 05 de funcionamiento serén de conformidad con lo indicado en los
anexos 1y 2 de la Decision ECC/DEC(11)02 y en el anexo 2 de Ia Decision ECC/DEC(22)03.

Los sistemas que operen en las bandas de frecuencias 116-148,5 GHz, 167-182 GHz y 231,5-250 GHz
han de tener en cuenta una zona de exclusion de 13 km para la estacion de radioastronomia del
observatorio de Pico Veleta (Granada), situada en las coordenadas 37N0A'S" y 3W23'55".

Son de aplicacion técnicas de acceso al espectro y de mitigacion de interferencias con arreglo a la
Directiva 2014/53/UE.
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Lanorma técnica de referencia es el estandar ETSI EN 302 729.

UN-161 Sistemas de localizacion y seguimiento LT2 y LAES.

Sistemas de localizacién y seguimiento UWB tipo 2, conocidos por sus siglas LT2 (Location Tracking
Systems type 2):

Los sistemas de localizacion y seguimiento usando tecnologias UWB tipo 2 (LT2), descritos en la
Recomendacién ECC(11)09, podrdn operar en el rango de frecuencias 3,1-4,8 GHz bajo la consideracion
de uso coman.

€l valor medio mximo de densidad espectral de potencia (p.i.e.) serd de -41,3 dBm/MHz en el rango
3,424,8 GHzy de 70 dBm/MHz en el rango 2,7 a 3,4 GH, tanto para instalaciones filas de exterior como
para terminales moviles o fijos en interior. Otras limitaciones de las emisiones de estos dispositivos se
describen en el anexo a la citada Recomendaci6n ECC(11)09.

Sistemas de localizacion y seguimiento en situaciones de emergencia y catstrofe, conocidos por las
siglas LAES (Location Tracking Application for Emergency Services):

Estos sistemas, descritos en la Recomendacion ECC(11)10, podrén operar en el rango de frecuencias
3,1-4,8Ghz.

€l valor medio mximo de densidad espectral de potencia (p.i.e.) serd de -21,3 dBm/MHz en el rango
3,424,2 GHz, de 41,3 dBm/MHz en el rango 4,2 a 4,8 GHz, y de -70 dBM/MHz en el rango 3,12 3,4 GHz.
Otras limitaciones de las emisiones de estos dispositivos se describen en el anexo 1 a la citada
Recomendacin ECC(11)10.

El uso de estos sistemas se permite tnicamente a las organizaciones reconocidas por la administracién
para actuaciones ante tales circunstancias de emergencia y catastrofes, para los casos de actuaciones en
interiores y que se requiera del uso de estas tecnologias para el adecuado desarrollo de su actividad. Bajo
estas circunstancias, esta utlizacion del espectro tiene la consideracion de uso comin

UN-162 Banda de 32 GHz.

Canalizacion de la banda de frecuencias 31,8-33,4 GHz para ser utilizada por el sevicio fijo (punto a
puntoy punto a multipunto) de acuerdo a la Recomendacién de la CEPT ERC/REC (01)02.
Se definen los siguientes términos:

Fu= frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda.
Fo= frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda.
F.= frecuencia de referencia: 32599 MHz.

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones siguientes
segan el paso de canalizacion:





OEBPS/images/2026_15661_17249087_2.png





OEBPS/images/2026_15661_17249081_136.png
d1091-NN “¥d 1L SPE-NN
3L31vS
o ¥Od NQIOVOIAVNOIOVY
N NOIVOINVNOIOW LTIV HOd NOIVOIAVNOIGVY
M NORVZIVO0T0IOVE NOIOVOIAYNOIOW:
d TIAOW NOQIDYZITYO0TI0Iavy
(eua] WAOW
d -0108ds8) 3LI1FLVS ¥Od Ofld (eusi-0pedse) 31M3LVS ¥Od OfI4
b orid orta
zoez-use zese-uz
Hd1091-NN UL SPE-NN
a695s vees's
(onsed) 895G VEYS'S
w WIOVES NOIOVOILSANI
d AW (onsed) WIOVAS3 NOIOVOLLSIANI
(enall AOW
d -0108ds8) 3LIT3LVS ¥Od Of (eusi-0pedse) 31M13LVS ¥Od OfI4
4 orid oftd
(onised) 311731vS ¥Od WVE9S S (onsed)
WVESS'S w VH¥3IL Y1 30 NOIOVHOTdX3 31IT31VS ¥Od V311 V1 30 NOIOVHOTdX3
o5z -5z sz-s6
¥d1091-NN UL SPE-NN
u [—
4 UNON uppezIOpeY
(ewal AW
d -0108ds8) 3LIFLVS ¥Od Ofld (eusi-00edss) 31M13.LVS ¥Od OFl4
a ort
sez-zez
€ ugiboy | Z ugibay |
ZHD 8vZ - 002 ZHD 8vZ - 002
SINOIOVAYISEO SOSN | TYNOIOVN NOIONERILY LI &1 8p ¥y (2 unBos SOIDIAYIS SOT Y NOIONEIILY






OEBPS/images/2026_15661_17249087_3.png
(ommasy)





OEBPS/images/2026_15661_17249081_137.png
Hd1 091NN Ve 1L S¥I-NN
or1s

corww

awg1es Jod sopeuoiyy.
sopeuoryy
NOIOVZITYOOT0IaVY
VINONONLSYOIQw
(onised) 311131¥S ¥Od

G

aws1es Jod sopeuoy.

Sopeuoryy

NOIOVZIYOOT0Iava

VIWONOXLSVOIQVa
(onssed)

W | VAREILYI 30 NOIOVOTAXS UITILVS HOd VERIFIL V1 30 NQIOVROTdX
zeve- 1wz
U T091-NN WL G7INN
NOIOVZITYOOT0IavY NOIOVZITYO0TOIavY
(onsed) 311T31vS HOd (onsed)

Vad3IL Y1 30 NOIDVHOTdX3

3UT3LYS ¥Od VAIIL Y1 30 NOIOVHOTdXS

wz-ovz
Ud1 091NN Ve 1L S¥I-NN
3LnaIvs
¥ 40d NOIOVOIAVNOIGVY
¥ NOIOVOIAYNOIQVY 3L31¥S HOd NQIOYOIAYNOIGWH
¥ NOIVZIYOOTOIaVY NOIOVOIAYNOIGVY
(el NOIOVZI YO0 T0Iav

-opedse) 3LI13UYS HOd Ol
(onsed) 3LITILVS ¥0d
VHHILL Y1 30 NOIOVHOTdX3

(eu11-0r28d59) 3L3LVS HOd O
(onised)

3UT3LYS ¥Od VAAIL Y1 30 NOIDVHO X3

0vZ-ZT6ET
7 uoiboy
ZHD 02 ZH9 8¥Z - 002
SANOIOVAYSEO TYNOIOVN NOIONSILY Lin el @p 3y [o unBes SOIDIAYIS SOT Y NOIONERILY






OEBPS/images/2026_15661_17249087_4.png
b





OEBPS/images/2026_15661_17249081_138.png
¥d1091-NN ¥ 1L SPE-NN
LS VLS
3 aes sod sopeuoyy auigres sod sopevony
3 Sopeuonly sopeuooyy
o NOQIOVZITYO010IaVY NOQIDYZITYO0TI0IavY
d 'VINONOYLSVOIavY 'VINONOY1SYOIavY
-z w2z
¥d1091-NN UL SPE-NN
siNn
691'3 8515611205150 orvsacr's
3 s od sopeuoy usies sod sopeuony
3 Sopeuoniy sopeuoniy
u NOVZITVO010/av NOIOVZITVO0 1010V
d VJWONOYLSYOIavY VJINONOHLSYOIOVY
(onsed) 311131vS ¥Od (onsed)
w VHH3IL YT 30 NOIOVHOTdX3 313LVS ¥Od V311 V1 30 NOIOVHOIdX3
Zue-Twe 2uve-zwe
¥d1091-NN UL SPE-NN
siNn
691'3 8515611205501 orvsacr's
3 awnes sod sopeuoyy ausies sod sopeuody
H Sopeuoniy sopeuoniy
u NOVZITVO0 1010w NOIOVZITY00 1010
a4 VINONONLSVOIQVY VINONOMLSYOIQVY
Twe-zove Zwe-zave
€ ugiboy [ zugibey [ vuoibey
ZHD 8vZ - 002 ZHO 8vZ - 002
SNOIOVAYSEO SOSN | TYNOIOVYN NOIONEINLY 1N &1 2P 4y [2 unBes SOIDIAYIS SOT Y NOIONEIILY






OEBPS/images/2026_15661_17249087_5.png
SE





OEBPS/images/2026_15661_17249081_139.png
S95G VPSS (epinquie oN) 599°S VP95’ (epnque oN)
o00e- 522 o005 - 522
Ve enS Ve enS
a VINONOHLSVOIaW:
a o InoNowLSvOIaWY
(owedsa TAOW
d -ewail) 3LMILVS ¥Od Ofld (opedsa-ewsl]) 31ITILVS HOd Of
4 oris ons
siz-sa siz-soz
=
3LT3LVS YESS6YLS
k] HOd NOIOVO3AVNOIOVY
k] NOIOVO3AVNOIOVY 3LITILYS ¥Od NOIOVOIAVNOIOVY
d VINONONLSVOIaVY NOIOVOIAYNOIaYY
(owedse VINONONLSVOIQVS
d -eusll) 3LZLVS ¥Od IO (oedss-euall) 31MILVS ¥Od TAQW
a ION WOW
a of on
soe-zse soz-25
VesssorS Vesssors
(onsed)
w VIOVAS3 NOIOVOILSIANI (onised) TVIOVAS3 NOIOVOILLSIANI
d VINONOYLSYOIavY 'VINONOYLSVOIavY
(onsed) 313LVS ¥Od (onsed)
W | vELvI3aNoovioTHa SLITELYS HOA VHREILYY 3 NOIOHO X3
252052 2505t
Ud1091-NN ¥dILSPI-NN 671G
BYLS
a epuouonseope epoonseopey
3 | awnawsuod soavnorolw L3V ¥0d SOQVNOIDIAY
H SoavNOIolY SoaVNOIOIAY
osc - ove
guoiBoy | Zuoiboy T
ZHOD 000€ - 8V ZHO 000€ - 8YZ
SANOIJVAY3SEO SOSN | TV¥NOIJVN NOIONEILY LI &1 3p ¥y 12 unbas SOIIAYIS SOV NOIONEIELY






OEBPS/images/2026_15661_17249087_1.png
[
(&92)





OEBPS/images/2026_15661_17249087_6.png
1o





OEBPS/images/2026_15661_17249081_70.png
965 TS ERES TES6E
PSL-NN SN oopnguaiee
1ES6aTS Wow onEs “UAOH
w OINBUOIBE IAQW OAIES “TIAQW (ewai -onedsa)
3LIT31VS ¥Od COBNBUCIIE IO OAIES “TIAQW
o 3LIT3LVS ¥Od VIS0 T0HO0ILIN VI9010H03LIN (ewaly-onedse) 3L13LVS HOd VIOOTOHOILIN
w ortd orts orts
ou-o0Lt R ovzk- o0zt
TS S 60TE E A
compuoie
PSI-NN SN IAQW OAJES ‘AN
1PE'G 682G oli4
w [re——— (oo
w oliy -opedse) 31113LvS
(euay-opedsa) ¥Od V|90 TOHO3LIN
w 3LIT3AVS ¥Od VIOOT0HOILIN (eueii-00edse) ILITILVS ¥Od VIDOTONOILIN VI90T0HOILIN
¥ VIBOTOHOALIN Y1V SYANAY VISOTOHOLIN Y1V SYaNAY Vivsvanky
o0zt 069k 0021~ 0691 0024~ 0691
PSI-NN SN WES
We'S
w comguoioe Ao oNEs “AOW
(euey1-opedsa) ‘conguaise QW OAles “TIAOW
w 311731VS ¥Od V90 10¥03LIN (eusiy-opedse) 3LMILVS HOd VIDOTOHOILIN
w orid ortd
o 'V|90T0HO3LIN VTV SYANAY 'VIO0TOHOILIN VTV SYANAY
0691 - 291 0691 - L9}
N VORES J66G GBLES THES
VO8£S GBLES 19E'S
(opedse-eusiy)
sscsvises | W L3S H0d TINOW
W AW 866G V1GE'S (O0edse-eusll) 31113LVS HOd WAOW
(eumy-o0edse) uow
w 3LN3LVS ¥Od V|9010803L3IN (ewai-opedse) 311731VS ¥Od V190 I0HOILIN
w ortd orta
E] 'VI90T0HO3LIN VTV SYANAY VISOTOHOILIN V1V SYANAY
siob-0Loh st91-0s01
¢ ugiboy Z ugibey | 1 uoibay
ZHN 01} - 099} ZHIN 011 - 099}
SINOIOVA¥ISEO | SOSN | TYNOIOVN NOIONEILY Lin &1 8p ¥ [o unBes SOIDIAYIS SOTV NOIONSILY






OEBPS/images/2026_15661_17249087_7.png
pacnpeaenerive
(pacnpenenats)





OEBPS/images/2026_15661_17249087_8.png
BblAeneHue
(BblAGNATL)





OEBPS/images/2026_15661_17249081_72.png
wes EERe o WS
891-NN ‘¥G1-NN '8¥-NN (eway)-opedsa)
88E'S 3131VS ¥Od 1AW
vesss| W wnon 89S IO WO VBIES WAON
n ons ofts ortd orts
ouz- ooz ouiz-oniz ouz- ook ouiz-oniz
wee WS T
891L-NN ‘¥SI-NN ‘8¥-NN (euai) -oredsa)
0g's e Jod Inow
VBBE'S w TIAOW VBBE'S UAOW VBSE'S TAOW VBBE'S AOW
n ora ofta ortd orts
wiz-0zse oniz-onz oiz- 0zse o1z~ o1z
891-NN ¥S51-NN BF-NA EX
ag's
(owedse-eusiy) (ouels ooedsa) (owedse-euarl)
w VIOVAS3 NQIOVOILSIANI (ouefa) oedSa) TVIOVASI NQIOVOILSIANI
veses| ow VB9E'S TAOW
n ons ons
iz onz wiz-ouz
Vs BN s
£
(omedso-oedss)
(omedse-eusi)
w VIOVAS3 NOIOYOILSIANI
(owedse-opedss) (opedse (oedse-opedse)
-eusil) 3LNILVS HOd (oedse-eusll) WIOVAS3 NOIOVOLLSIANI
w VE3IL YT 30 NOIOVHOTdX3 16£G UNOW
(oecso or4
-opedss) (opedse-eull) (oedso-opedss) (oedse-eustl)
w SIWIOVAST SINOIOVHTAO ILITALYS ¥Od V3L Y] 30 NOIOVHOTdX3
6eS | W Ion (onedse-oedsa)
45 NOIOVZIVNYO 68NN | 10 ons (onedso-eusil) STIVIOVS3 SINOIOWIAO
0412 - SZ0Z 0412 - S20Z
guobay | Zuoibay [ 1uobey

ZHW 0212-0LLL

S3NOIOVAYISEO

sosn

TVYNOIOVN NOIONEINLY

ZHW 0212-0LLL

L1 &1 9p ¥y o unBas SOIDIANIS SOV NOIONGINLY






OEBPS/images/2026_15661_17249087_9.png
npucsoene
(npucsavsats)





OEBPS/images/2026_15661_17249081_71.png
891-NN PSL-NN ‘8¥-NN 88E'S 368€'S 068G 88E'S. 88E'S
89E'S (owedse-eual1)
3LN31VS ¥Od 1AW
veses | W Inon egE's IO WNon VRIS IO
n ona ofts ortd orts
seoe- o0z szaz-oboz seoe- 010z seoe- o0z
¥G1-NN '8Y-NN
VBBE'S 88E'S. (opedse-guewl) 468€°S 868E'S VEBE'S 88E°S
VISES w 3LM3UVS HOd QW Vi5e'G (opedse-eueil) 3LILVS HOd INON
n wmow wnow
w orid. ord
avoz- ov6t ovoz- ogst
891-NN ¥SI-NN 8¥-NN
og's oac's
VBBE'S W TIAOW WBSE'S NAOW.
n ons or4
oast- o261 oas- 0zst
891-NN PS1-NN ‘8¥-NN 88E'S 88E°G 88ES
a9's (onedsa
e aigres 1od 1now
vesss | w wow e9E'S IO VRIS IO VBIES oW
n ons ofts orts orta
ozs - st oz64- 055t o6t - oc6t ozst- g5t
e
891-NN ¥S1-NN ‘0FL-NN 88E'G L8E'G 98E'S GBE'S LYEGBYL'S
SIIVNOIS3I0Nd
SINOIOVONAY Vaiva SOTIH
NIS SONOSQHOIN BLL-NN
1030 6v-NN ‘8v-NN
SeopOHe SaUGRILNLS
9 sonwes msaid op
seopded sefeusLel SEWAISS
996G SOES LTS 6Y1'S
vescswiess | W wnon VRSES VHRE'S TAOI
n ons ons
s os64- 012t
guolbey | z uoibay | | ugibay
ZHN 0212~ 0LLL ZHIN 0212 0LLL
SINOIOVAYISEO | SOSN | TYNOIOVN NOIONERILY LI &1 8p 4y |2 unBos SOIDIAYIS SOTV NOIONGINLY






OEBPS/images/2026_15661_17249081_74.png
891NN
¥SINN
ZeNn

(ZHW 0692-0052)
Seawuguoale SeUODEDUNLICS

VGLYS YOV

wrirs
PLYS LOPSVISES
(eusi1-opedss)
3LITILVS ¥Od WNOW
V60r'S
VYRS comnguosoe

VB0'S VYBE'S oonnguosee

Zs

o soniwes msaid op i ones “UAOH ou ones “INON veor's
'seoeded se|eualIs) SEWB)SIS SLt's (ewsiL-opedse) SLp'S (ewaiL-opedse) 'VPBE'S oonnguosse
VB0Y'S VYBE'S d 00INBUOIIE QW OAES “IAQW 3LI31VS ¥Od Orld 3L731VS ¥Od Of'ld 1AQW ONjes “IAQW
ows| ort 01503 01v's o3 0Lr5 Onta
azsz- 0052 ozse- 005z ozsz - o0sz azsz- o0sz
W0vS 107G | Z0FGVELES BOES 061E W95 105
s5inn VeLES 89S 0515 6605 VELE'S 9985 051'S
24 0052-0042 Ol
seuopeayde ep epueg LG-NN 86€°G (BwalL-opedse)
20V'S VZLE'S BIE'G 0SH'S 3LN3LVS ¥Od NOID 86€'G (euatL-opedse) VB6E'S UOIEZIIed0j0IpeY
¥ uopEZ|E0IIPEY “YNINY3L300IaVY 3LIT3LVS ¥Od 86€°G (ewelL-oedse)
(eweiL-oedse) 31131VS NOIOVZITYO010I0vY | NOIOVNINN3L3Q0IVY | 3LM3LVS ¥Od NOID
86E'G o ‘HOd NOIOVYNIWY31300Iavy VISE'S NOIOVZITVO010Iavy -VNINY3L300Iavy
(ewely-onedse) (ewer-0pedse) VISE'S (euoi-opedse) | viSE' (euel|-opedsa)
vises | w LTS Hod TN JUNANS O UAOW | FLITALYS HOd UK |  SLITALVS Od IAQN
w AW TIAQOW TIAON TIAoN
W ort orid orid ortd
00SZ - 5'€8YZ. 0052 - 5'€8YZ. 0052 - 5'€8YZ. 00SZ - S'€8YT
#S1-NN '6ZL-NN 'SLL-NN 0SL'S 051
‘601NN '98-NN ‘S8-NN
21N 0052-0042 0!
SouopE0Ide 99 BpUCE 1NN
osv's
o ugpez)|eacjopey NOQIOVZITYO0 1010V uorEz|ex0joIpEY
n Ion Mo o
n onis ofta ofts
S'E8VT - 0SYZ S'E8YZ - 0SYT S'€8YZ - 0SVT
€ ugiboy Zugiboy 1 uoibay

ZHW 02SZ - 0412

SANOIOVAY3SE0

SOSN | TYNOIDVN NOIONEILY

ZHW 02SZ - 0412

LI &1 8p ¥y o unbes SOIDIAYIS SOT Y NOIONEIMLY






OEBPS/images/2026_15661_17248986_47.png
UN-134 suprimida (CNAF 2007).

UN-135 Aplicaciones RFID en 865-868 MHz.

Dispositivos de radiofrecuencia para aplicaciones de identificacion (RFID) con la consideracin de uso
comin.

De conformidad con la Recomendacion ERC/REC 70-03 de la CEPT (anexo 11), en la banda de

frecuencias 865-868 MHz se autorizan instalaciones de dispositivos de identificacion por radiofrecuencia
con las siguientes caracteristicas:

[Banda derecuencias | separacien decanles | Potencia msima

865 -865,6 Wiz 200k 100mW (pr2.)
865,6-867,6 MHz 200Kz 2W(pra)
867,6-868 Mz 200k 500mW (pra.)

Las frecuencias de cada canal se determinan segin la siguiente formula:

F,=864,900 + nX 02MH
n=1,2,3,15

La norma técnica de referencia para estos dispositivos es la norma ETSI EN 302 208.

Los dispositivos RFID funcionaran bajo las premisas de no interferencia y sin derechos exclusivos de la
banda de frecuencias, por o que no deberén causar interferencia a otras aplicaciones autorizadas en estas
frecuencias o en bandas adyacentes, y en particular a instalaciones de servicio fijo a las que se refiere la
nota UN-111.

UN-136 suprimida (CNAF 2013).

UN-137 Dispositivos de banda ultra ancha (UWB).

Los equipos radioeléctricos que utilizan la tecnologia de banda ultraancha (UWB), ya sean dispositivos
genéricos, para seguimiento de posicion tipo LT1, en vehiculos de motor y ferroviarios, a bordo de
aeronaves o dispositivos de deteccién de materiales, deberan cumplir con las condiciones establecidas en
la Decision de Ejecucion (UE) 2019/785 de la Comisién, relativa a la armonizacion del espectro
radioeléctrico para los equipos que utilizan tecnologia de banda ultraancha en la Unién, modificada por la
Decisién de Ejecucién (UE) 2024/1467 de la Comisién, asi como con los requerimientos técnicos
establecidos en la Decision de la CEPT ECC/DEC(07)01 para los dispositivos de deteccién de materiales.

En las condiciones técnicas establecidas en la citada Decisidn, el uso del espectro radioeléctrico por
estos equipos tendrd la consideracion de uso coman.

UN-138 Banda 169,4-169,8125 MHz.

Aplicaciones de baja potencia en la banda 169,4-169,8125 MHz de acuerdo con la Decisién de
Ejecucién (UE) 2025/105 de la Comisién, por la que se modifica la Decisién 2006/771/CE, en el sentido de
actualizar las condiciones técnicas armonizadas de uso del espectro radioeléctrico para los dispositivos de
corto alcance, as como la Recomendacién CEPT ERC/REC 70-03, Anexos 1y 10.

Bajo la consideracién de uso comiin, se permiten las siguientes aplicaciones en estas frecuencias con
las caracteristicas que se indican seguidamente.

Tipo de dispostivoy ango:

Regis deaccesoalcanaly ovas restriccones de
Dipostivo de escoch avsida(ALD) 1694 Potenca maxma 500 mW Separacén entre canales 350KH:
169,075 e fosa).
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Tipo de dispostvoy rango d frecuences Umite depotenca | Regas de ccesol

Dipostivo de escuch aitida ALD] en Potenca mbxima 500 mW Separacionenre canses 50 K.
169.4875-169,5875 Wi (pra).

Dipostivo de cortoicanc (S10) o espcifcos Potenca mixima 500 mW Separacén e casles £50kHz Cico de trabijo
1694168475 Wi fpsa). 1%, eceptopar o dsposisos de medicion

ave es el 0%

Dispostivs de coto aicance (S30) o especifcosotencia mxima 10mW (5.2, Cilode rabajo S01%

169,169,875 e

Dispostivo de coto alcance (S10) o esecifcos otencia s 10mW (¢4 Gl de o 0001%.

en169,4875169,5675 M e 95Oy s h e podrs utzar un i de
wabajode01%.

Disposiivos d cotolcance (S30) o especifcos Potencia mxima 10mW (512, Cilode tabajo 01%

n 1693875169 8125 Wz

Las normas técnicas de referencia para estos dispositivos son los estandares del ETSI EN 300 220 para
los dispositivos de corto alcance (SRD) no especificos y ETSI EN 300 422 para los dispositivos de escucha
asistida.

UN-139 Canalizacién servicio fijo en 71-76 GHz y 81-86 GHz.

Canalizacion de las bandas de frecuencias 7176 Ghiz y 81-86 GHz para ser utilizadas por el servicio fijo
de acuerdo con la Recomendacion UIT-R F.2006-0. Se definen los siguientes términos:

Fa=frecuencia de cada radiocanal de la banda 71-76 GHz y en 81-86 Ghz.
F.= frecuencia de referencia: 71000 MHz y 81000 MHz para las respectivas bandas. La frecuencia
(MH2) de cada canal, se expresa mediante Ia relacion siguiente:

F

Fr+250-nMHZ gonge:n=1,2,3,..,19.

Estas bandas podrén ser utilizadas para sistemas DDT o DDF en combinacién de ambas, con una
separacion duplex de 10 GHe.

Para aplicaciones de muy alto régimen binario, necesitando anchuras de banda mayores, puede
utilizarse de manera flexible una combinacion de varios canales consecutivos de 250 MHz.

La canalizacion indicada en estas bandas de frecuencias para la modalidad DDF se representa en la
figura 43,

UN-140 Banda 1710-1785 MHz y 1805-1880 MHz.

Las bandas de frecuencias 1710-1785 MHz y 1805-1880 MHz se reservan para sistemas terrenales
capaces de prestar servicios de comunicaciones electronicas de conformidad con la Decisidn de Ejecucién
(UE) 2022/173 de la Comisién de 7 de febrero de 2022, relativa a la armonizacién de las bandas de
frecuencias de 900 MHz y 1800 MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de
comunicaciones electrénicas en fa Unién.

Los terminales moviles capaces de prestar servicios de comunicaciones electrdnicas en esta banda
estén excluidos de la necesidad de licencia individualy disponen de libre circulacion y uso conforme a los
términos de la Decisin de la CEPT ECC/DEC (22)01

Adicionalmente, las bandas de frecuencia 1710-1785 MHzy 1805-1880 MHz se destinan a sistemas de
comunicaciones moviles a bordo de buques (servicios de MCV), de acuerdo con lo establecido en la
Decisién de Ejecucion (UE) 2024/340 de la Comision, de 22 de enero de 2024, relativa a las condiciones
armonizadas de utilizacién del espectro radioeléctrico para los servicios de comunicaciones méviles a
bordo de los bugues en la Unién y por la que se deroga la Decisién 2010/166/UE, con las caracteristicas
técnicas establecidas en el anexo de la citada Decision.

Por Gltimo, las bandas de frecuencia 1710-1785 MHz y 1805-1880 MHz, también se reservan a
sistemas de comunicaciones moviles a bordo de aeronaves en vuelo (servicios de MCAJ, en los términos y
condiciones establecidos en la Decision de la Comision 2008/294/CE de 7 de abril de 2008, sobre las
condiciones armonizadas de utilizacion del espectro para el funcionamiento de los servicios de
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comunicaciones méviles en las aeronaves (servicios de MCA) en la Comunidad, en la Decisién
2013/654/UE, de Ejecucién de la Comisién, de 12 de noviembre de 2013, y la Decisién de Ejecucién (UE)
2022/2324 de la Comisién, de 23 de noviembre de 2022, que modifican la Decisién 2008/294/CE, a fin de
incluir nuevas tecnologias e acceso y bandas de frecuencia para los servicios de comunicaciones en
aeronaves (servicios de MCA) en la Unidn. La utilizacién del espectro para los servicios de MCA y de MCV
tiene la consideracion de uso especial,

UN-141 Aplicaciones de SFS en 14/30 GHz.

En Espafia, la utilizacion de las bandas 14-14,5 GHz y 29,5-30 GHz por el servicio fijo por satélite (SFS)
(enlace ascendente), incluye aplicaciones que permitan el despliegue de estaciones terrenas no
coordinadas.

UN-142 suprimida (CNAF 2010).

UN-143 Aplicaciones de acceso inalémbrico en 5,8 GHz.

Uso comin de sistemas de acceso inalmbrico con distintas capacidades de movilidad del terminal
(FWA/NWA/MWA) y diferentes configuraciones de arquitectura de red, incluyendo aquellos con
tecnologlas de banda ancha (BFWA), funcionando dentro de la banda de aplicaciones ICM de 5,8 GHz
(5725-5875 MH2), en las siguientes subbandas de frecuencia: 5725-5795 MHz y 5815-5855 MHz.

Las instalaciones de estos sistemas en las frecuencias mencionadas, han de cumplir con los limites de
potencia y densidad espectral de potencia, e incorporar técnicas de control de potencia (TPC) y seleccién
dinamica de frecuencias (DFS) indicados en los anexos 1, 2 y 3 de la Recomendacién ECC(06)04 sobre el
uso de la banda 5725-5875 MHz (0 parte de la misma) para acceso fijo de banda ancha (BFWA), las cuales
se consideran requisitos necesarios para compatibilizar este uso con el resto de servicios y aplicaciones de
radiocomunicaciones que pueden funcionar en esta banda de frecuencias.

En particular, los limites de potencia para las estaciones BFWA en estas frecuencias segin la
arquitectura del sistema, se indican en la tabla siguiente.

Configuracién P | Configuracion P-P| Configuracién | Desdey hacia cualquier

ket e malla punto

Mx, potencia media pie.
.
Mx, densidad media de:
potencia pire.
RangoTPC. 16 . 128, 26

(1)Se efiere ala p.e, durante una sfaga de transmision al mayor ivelde potencia en caso de actvacion de téenicas TPC.

36 dam, 36 dam, 33d8m. 33dam.

23dBm/MHz  23dBm/MHz  20dBm/MHz 20 dBm/MH:

Debido a que esta utilizacién tiene la consideracién de so comiin, no se garantiza la proteccién frente
3 otros servicios autorizados ni puede causar perturbaciones a los mismos.

UN-144 Sistemas de transporte inteligentes (STi).

La banda de frecuencias 5875-5935 MHz se destina, a titulo no exclusivo, para su utilizacion por los
sistemas de transporte inteligentes de conformidad con la Decisién de Ejecucién (UE) 2020/1426 de la
Comision de 7 de octubre de 2020 relativa al uso armonizado de espectro radioeléctrico en la banda de
frecuencias 5875-5935 MHz para aplicaciones relacionadas con la seguridad de los sistemas de transporte
inteligentes (STI). El rango 5925-5935 MHz destinado a los STi se limita a los STI de ferrocarril urbano,

Las aplicaciones de los STI por carretera tienen prioridad por debajo de 5915 MHz y las aplicaciones
de los STI de ferrocarril urbano tienen prioridad por encima de 5915 MHz.

Ademis, en el rango de frecuencias 5915-5925 MHz, las aplicaciones e STI por carretera se limitan a
Tas que impliquen unicamente una conectividad de infraestructura a vehiculo.
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122- 123 Ghe. 100mW (pare). Dispositivos corto alcance no especificos (SRO).
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Las normas técnicas de referencia para este tipo de dispositivos son los estandares del ETSI EN 300
220-2, ETSI EN 300 330-2 0 ETSI EN 300 440-2 en funcién de la banda de frecuencias.

UN-116 Localizacién de victimas en avalanchas.

Se destina, conla consideracién de uso comn, la frecuencia 457 kHz para ser utilizada por dispositivos
para deteccién y localizacion de victimas de avalanchas, de acuerdo a las caracteristicas indicadas en la
Recomendacion CEPT ERC/REC 70-03 Anexo 2. La norma técnica de referencia es el estandar ETSI EN 300
718.

UN-117 Implantes médicos.

Implantes médicos con la consideracién de uso comin en varias bandas de frecuencia.

De acuerdo con la Decisién de Ejecucion (UE) 2025/105 de la Comision, por la que se modifica la
Decisin 2006/771/CE, en el sentido de actualizar las condiciones técnicas armonizadas de uso del
espectro radioeléctrico para 0s dispositivos de corto alcance, as como la Recomendacion CEPT ERC/REC
70-03, Anexo 12, se permite el funcionamiento de dispositivos de muy baja potencia conocidos como
implantes médicos activos en las siguientes bandas de frecuencia:
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UN-118 réfonos inaldmbricos en UHF.

De conformidad con Ia Recomendacion de la CEPT 70-03, Anexo 10, la banda de frecuencias 863-865
MHz, podr ser utilizada por micréfonos inaldmbricos y otras aplicaciones de transmisiones de audio (por
ejemplo, auriculares sin hilos y dispositivos portatiles para misica) en aplicaciones preferentemente no
profesionales o de uso doméstico en interior de recintos.
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Tantola potencia de salida, como la potencia radiada aparente (p.r.a.) no excederén de 10 mW.
Como normas técnicas de referencia se indican los estandares ETSI EN 301 357, ETSI EN 300 220 ETSI
EN 300422

UN-119

s para aplicaciones profesionales.

Se destina, con la consideracién de uso comin, la banda 1785-1805 MHz para usos de micréfonos sin
hilos en aplicaciones profesionales dentro de recintos cerrados. De conformidad con la Recomendacién de
Ia CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 10, la potencia méxima autorizada es de 20 mW (p.i.e.) y hasta 50 mW
(pire.) en el caso de dispositivos previstos para usar junto al cuerpo.

UN-120 Aplicaciones ferroviarias.

De conformidad con las caracteristicas técnicas indicadas en la Recomendacion de la CEPT ERC/REC
70-03 anexo 4, asi como o establecido en os respectivos interfaces radioeléctricos nacionales que son de
aplicacion, se disponen en todo el territorio nacional, las siguientes frecuencias bajo Ia condicion de uso
‘comdin para las aplicaciones ferroviarias que se indican a continuacién:

—Eurobaliza: Sin perjuicio de los usos indicados en la nota UN-4, Ia frecuencia 27,095 MHz se destina
para eurobalizas en ferrocarriles. La potencia maxima es de 42 dB a/m a 10 metros,

~Baliza para ferrocarriles enlace tierra-tren: Baliza funcionado en la banda 984-7484 kHz con
frecuencia central 4234 kHz. La potencia méxima es de 9 dB pA/m a 10 metros

~Baliza Euroloop para ferrocarries enlace tierra-tren: Baliza funcionado en la banda 7,3-23 MHz con
frecuencia central 13547 kHz. La potencia méxima es de -7 dB uA/m a 10 metros.

~Sensor radar para ferrocarriles: Funcionamiento en la banda 76-77 GHz. La potencia méxima es de
55 dBm como potencia pire de pico

UN-121 suprimida (CNAF 2018).

UN-122 Sistema GALILEO.

El sistema GALILEO, iniciativa europea para llevar a cabo un sistema mundial de navegacion por satélite
(GNSS), utiliza las siguientes bandas atribuidas por la CMR-2000 para el Servicio de Radionavegacion por
satélite:

1164-1215 MHz (espacio-Tierra) (espacio-espacio).

12581300 MHz (espacio-Tierra) (espacio-espacio), compartida con otros servicios, incluyendo el

servicio de radioaficionados,

1559-1610 MHz (espacio-Tierra) (espacio-espacio).

Los usuarios actuales de estas frecuencias en bandas compartidas con otros servicios distintos de la
radionavegacién, deberan abandonarlas en la medida que las mismas vayan siendo utilizadas por el
sistema Galileo.

No obstante, en relacién a las bandas 1215-1300 MHz y 1300-1350 MHz serd de aplicacion lo indicado
en las notas 5.329 y 5.337A del Reglamento de Radiocomunicaciones, referente a los servicios de
radionavegacién por satélite, radionavegacién aerondtica y de radiolocalizacion.

Para la banda de frecuencias 1258-1300 MHz, el Anexo 1 de la Decisién de la CEPT ECC/DEC(25)01
establece las medidas técnicas y operacionales con las que debera operar el servicio de radioaficionados.

UN-123 suprimida (CNAF 2015).
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UN-124 suprimida (CNAF 2017).

UN-125 Canalizacién servicio fjo en 50 GHz.

Canalizacion de la banda de frecuencias 48,5-50,2 GHz emparejada con 50,9-52,6 GHz para ser
utilizada por el servicio fijo de acuerdo al Anexo 3 de la Recomendacion CEPT ERC/REC 12-11,
Se definen los siguientes términos:
= frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda.
Fo= frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda.
= frecuencia de referencia de I mitad inferior de la banda: 49350 MHz.

recuencia de referencia de la mitad superior de la banda: 51412 MHz.

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones siguientes
segn el paso de canalizacior

Fr=F, =918+ 224n } s ez
588+ 224n g

Fo=F,—862+112n par s de 112 M
F»:Fr*i}?*llzrz} e
Fo=F,~834+56n par pasos de 56 MiH:
F.=F, ;u4+5en} Lkt
F,=F,—848+28n Ppara pasos de 28 MHz
Fa lS+ZSn} n=l59
Fr=F,—841+14n para pasos de 14 MHz
r,,:r,—suum} n=l 118

En estas condiciones la separacién T/R. es de 2392 MHz y la canalizacion indicada se representa
gréficamente en la figura 29, partes a), b), ¢ y d).

UN-126 Canalizacién de la banda de 60 GHz para servicio fijo.

1. La explotacion de la banda de frecuencias de 57-64 GHz para el servicio fijo se efectuara de acuerdo
al Anexo 2 de la Recomendacién UIT-R F.1497-2. Se definen los siguientes términos:

Fu=frecuencia central de cada radiocanal deIa banda 57,0-64,0 GHz. F:= frecuencia
de referencia: 56950 MHz.

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, tanto para modo de explotacién DDT como para
DDF, se expresan mediante las relaciones siguientes:

Fu=F,+25+50nMH2Z gongecna1,2,3,

140,

Se permite la utiizacion de anchos de banda mayores, tanto en la modalidad dplex por divisién en el
tiempo (DDT), como diiplex por division en frecuencia (DDF), por agregacion de canales de 50 MHz hasta
n méximo de 2500 MHz. En el caso de DDF, la separacién duplex no esta fijada a un valor predeterminado.

En esta banda de frecuencias se otorgarén bloques de frecuencias de amplitud variable y sin fijar a
priori las frecuencias limites. Los titulares de derechos de uso de esta banda de frecuencias deberén auto
coordinarse entre ellos. Para garantizar la compatibilidad con otros sistemas en la banda, como los

considerados en la nota UN-144, se aplicarén las limitaciones indicadas en el Anexo 3 de la ERC/REC 70-
03.
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Los canales 1y 2 se consideran una banda de guarda respecto a la banda 55,78-57 GHz (UN-150), por
1o que sdlo se permite su utilizacién para usos temporales o experimentales.

€n la figura 30 se representa la canalizacién de esta banda de frecuencias.

2.1a explotacion de la banda de frecuencias 64-66 GHz para el servicio fijo se efectuard de acuerdo al
Anexo 3 de la Recomendacion UIT-R F.1497-2.

Para sistemas en la modalidad diplex por division en frecuencia (DDF) se establece Ia disposicién de
canales que se indica a continuacién con una separacion Tx/Rx de 950 MHz que se indica a continuacion.

Se definen los siguientes términos:

Fn = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda.
Fn= frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda.
Fr = frecuencia de referencia: 56950 MHz.

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones siguientes:

Fo=F,+7075+50n
F'a=F,+8025+50n

donde.

,2,3,..,18.

Para sistemas en la modalidad daplex por divisién en el tiempo (DDT) se establece la disposicion que
se indica a continuacién. Se definen los siguientes términos:

recuencia de cada radiocanal.
recuencia de referencia: 56950 MHz.

Fr

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante la siguiente relacion:

Fr=F,+7075+500MH2 gongein=1,2,3,... 38

Es posible asignar anchos de banda mayores por agregacion de canales de 50 MHz. En Ia figura 31
se representa la canalizacion de esta banda de frecuencias.

UN-127 Enlaces auxiliares de radiodifusion en 188-195 MHz.

Se destina la banda 188-195 MHz para su utilizacion en enlaces unidireccionales moviles para
transporte de programas de radiodifusién. Su utilizacién estara asociada a una determinada concesién
para uso privativo del dominio publico radioeléctrico para la prestacién del servicio de radiodifusion
sonora o de television digital terrestre y se realizaré, exclusivamente, por los titulares de dicha concesion,
en autoprestacién, o por el operador de redes de comunicaciones electrdnicas cuya red sirve de soporte
ala concesion.

Para este uso se aplica una canalizacién de 300 kHz de acuerdo con la siguiente férmula:

Fu= frecuencia de cada radiocanal de la banda 188-195 MHz.
Fr= frecuencia de referencia: 187,7 MHz

Fo+03en MH:

Ademds del uso indicado anteriormente, en esta banda de frecuencias se dispone, bajo la
consideracion de uso comin, de los siguientes canales de 200 kHz para el empleo por micréfonos
inalambricos en interior de recintos, con una potencia radiada aparente maxima autorizada es 50 MW/
(p.ra.)y el cumplimiento de la Recomendacion de la CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 10, apartado d).





OEBPS/images/2026_15661_17248986_44.png
[Caat [Frecuenca (M) icrfancs
1 188,100
18850
185,100
185500
10150
1450

En ambos casos el plan de frecuencias ha de ajustarse a la canalizacion indicada en la Figura 32

UN-128 RLANs en 5 GHz.

Aplicaciones de uso comin en las bandas de 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz y 5470-5725 MHz.

Espectro armonizado segun la Decisién de Ejecucion (UE) 2022/2307 de la Comision de 23 de
noviembre de 2022 por la que se modifica la Decision de Ejecucion (UE) 2022/179 de la Comisién, en lo
que respecta a la designacion y puesta a disposicion de las bandas de frecuencias de 5150-5250 MHz,
5250-5350 MHz y 5470-5725 MHz de conformidad con las condiciones técicas establecidas en su anexo.

Las bandas de frecuencia indicadas seguidamente podrén ser utilizadas por el servicio mévil en
sistemas de acceso inalambricos y redes de area local (WAS/RLAN) de altas prestaciones, de conformidad
con las condiciones que se indican a continuacion y las establecidas en la Decision de Ejecucion (UE)
2022/2307.

Deberdn utilzarse técnicas de acceso al espectro y mitigacién de interferencias que proporcionen un
nivel de rendimiento adecuado a efectos de cumplimiento de los requisitos esenciales de la Directiva
2014/53/UE. Si las técnicas en cuestion estan descritas en normas armonizadas o partes de ellas cuyas
referencias se hayan publicado en el "Diario Oficial de la Unidn Europea” de conformidad con la Directiva
2014/53/UE, deberd garantizarse al menos un rendimiento equivalente al nivel de rendimiento vinculado
a dichas técnicas.

Los equipos radioeléctricos deberdn disponer de la correspondiente evaluacion de conformidad en
base ala norma EN 301 893 o especificacion técnica equivalente, segun los procedimientos indicados en
el Real Decreto 188/2016, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establecen los requisitos
para la comercializacién, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, modificado por el Real
Decreto 442/2024, de 30 de abril.

Banda 5150-5250 MHz:

En esta banda el uso por el servicio movil en sistemas de acceso inalémbrico incluyendo
comunicaciones electronicas y redes de drea local, se restringe para su utilizacion en el interior de recintos,
interior de vehiculos en carretera, trenes y aeronaves. Se permite un uso limitado al aire libre de modo
que el equipo no se acoplard a una antena exterior fija, una infraestructura fija, ni a la carroceria exterior
de los vehiculos de carretera.

La potencia isotrdpica radiada equivalente maxima serd de 200 mW (p.i.re.), y en el caso de usos en
trenes o en vehiculos en carretera, el imite es de 40 MW (p.i.re.), siendo la densidad maxima de p.ire.
media de 10 mW/MHz en cualquier banda de 1 MHz.

Banda 5250-5350 MHz:

En esta banda el uso por el servicio movil en sistemas de acceso inaldmbrico incluyendo
comunicaciones electrdnicas y redes de drea local, se restringe para su utilizacién Gnicamente en el interior
de recintos. No se permiten las instalaciones en vehiculos de carretera, trenes ni aeronaves ni su uso en
exteriores.

La potencia isotrépica radiada equivalente maxima serd de 200 mW (p.ire.), siendo la densidad
méxima de p.i.re. media de 10 mW/MHz en cualquier banda de 1 MHz. Adicionalmente, en esta banda de
frecuencias el transmisor debers emplear técnicas de control de potencia (TPC) que permitan como
minimo un factor de reduccion de 3 dB de la potencia de salida. En caso de no usar estas técnicas, los
valores de pire deberan reducirse en 3 dB.

Banda 5470-5725 MHz:
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Esta banda puede ser utilizada para sistemas de acceso inaldmbrico a redes de comunicaciones
electrénicas, asi como para redes de drea local en el interior o exterior de recintos. Las instalaciones en
vehiculos solo estén permitidas para dispositivos que funcionen en modo esclavo controlados por un
dispositivo WAS/RLAN fijo con la funcionalidad de seleccién dinamica de frecuencias (DFS) que funcione
en modo maestro. No se permite su uso en trenes o aeronaves. La potencia isotrépica radiada equivalente
serd inferior oigual a 1W (p.i.e.) o de 200 mW para instalaciones en el interior de vehiculos de carretera.
Adicionalmente, en esta banda de frecuencias el transmisor deberd emplear técnicas de control de
potencia (TPC) que permitan como minimo un factor de reduccién de 3 dB de la potencia de salida. En
caso de no usar estas técnicas, los valores de pire deberan reducirse en 3 dB.

Los sistemas de acceso i hilos incluyendo RLAN que funcionen en las bandas 5250-5350 MHzy 5470-
5725 MHz deberan utilizar técnicas de mitigacion que proporcionen al menos la misma proteccion que los
requisitos de deteccién, operacion y respuesta descritos en la norma EN 301 893 v2.1.1 para garantizar un
funcionamiento compatible con los sistemas de radiodeterminacién. En particular, aplicaran seleccion
dinémica de frecuencia (DFS) que garantizard la misma probabilidad de seleccién para los canales
disponibles dentro de las citadas bandas y una distribucin uniforme de la carga del espectro. €l usuario
10 tendré acceso alos ajustes relacionados con la DFS si sumodificacion provoca que el sistema WAS/RLAN
deje de cumplir los requisitos de a DFS,

UN-129 Aplicaciones RFID en 2,4 GHz.

Banda de frecuencias 2446-2454 MHz para dispositivos de identificacién por radio bajo la
consideracion de uso comin.

Sin perjuicio de otros usos en la misma banda, se destina en todo el territorio nacional para el uso de
ispositivos de corto alcance en sistemas de identificacion automtica, seguimiento, identificacion de
vehiculos incluyendo aplicaciones ferroviarias (AVI), control de accesos y sensores de proximidad e
identificacién de personal entre otras aplicaciones similares, la banda de frecuencias 2446-2454 MHz de
acuerdo con la Decisién de Ejecucion (UE) 2025/105 de la Comisién, por la que se modifica la Decisién
2006/771/CE, en el sentido de actualizar las condiciones técnicas armonizadas de uso del espectro
radioeléctrico para los dispositivos de corto alcance, con las caracteristicas técnicas indicadas en la
Recomendacién de la CEPT ERC/REC 70-03 Anexo 11.

La potencia méxima autorizada es de 500 MW como potencia isotrdpica radiada equivalente (p.re.).
En interior de recintos y con un ciclo de trabajo maximo del 15% la potencia puede ser mayor de 500 MW
hasta un maximo de 4 W (p.ire.).

Son de aplicacion técnicas de acceso al espectro y de mitigacion de interferencias con arreglo a la
Directiva 2014/53/UE.

Las normas técnicas de referencia son el esténdar ETSI EN 300 761 o bien ETSI EN 300 440.

UN-130 suprimida (CNAF 2025).

UN-131 Comunicaciones por refle)

n en meteoros.

La banda de frecuencias 39,0-39,2 MHz se destina preferentemente para sistemas de comunicaciones
de datos mediante reflexion en meteoros.

Se definen los siguientes siete canales de 25 kiHz y el valor de la frecuencia portadora para un canal
genérico «n»:

390+ n-0025MHz yorge

,2,3,4,5,6,7.

El resto de condiciones de uso serén conforme a la Recomendacin de la CEPT ERC/REC(00)04.
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UN-132 Banda de frecuencias 68-87,5 MHz.

Plan de utilizacién de la banda 68 a 87,5 MHz para el servicio movil.

En la figura 33 se indica el plan de utilizacion de esta banda para los servicios de radionavegacién
aerondutica, fijo de banda estrecha y movil

Enla misma se establecen bloques de canales para usar a dos frecuencias (Ar-Azy B18:) con separacién
To/R.de 9,8 MHz, un blogue de frecuencias atribuido al servicio de radionavegacién aerondutica (RNA) y
dos blogues de utilizacién a una sola frecuencia (Sa y Ss) de acuerdo con la Recomendacion T/R 25-08 de
Ia CEPT, todos ellos para ser usados con canalizaciones de 12,5 kHz y excepcionalmente de 25 kHz en casos
debidamente justificados.

Excepcionalmente por necesidades de espectro, podrén utilizarse las bandas de frecuencia 68,02 69,2
MHz, 74,22 74,8 MHz, 77,8 a 79,0 MHz y 84,0 a 84,6 MHz para usos simplex.

La banda de frecuencias 70,150-70,250 MHz podrd ser utilizada por el servicio de aficionados con
caricter secundario y con las condiciones técnicas establecidas en el anexo | al Reglamento de uso del
dominio publico radioeléctrico por radioaficionados, aprobado por Orden IET/1311/2013, de 9 de julio.

La utilizacion de las siguientes frecuencias 71,325 MHz, 71,375 MHz y 71,775 MHz tendré la
consideracién de uso comin siempre que se usen equipos con potencia radiada aparente (p.r..) inferior
oiguala 10 mW.

UN-133 Frecuencias para radares en automocion.

Bandas de frecuencias de uso comin en sistemas de radares para automocion en 77-81 GHz, 24 GHz
y122,25-148,5 GHz.

Se destinan para radares de corto alcance en sistemas de seguridad en automocin las siguientes
bandas de frecuencias de acuerdo a las condiciones que se indican a continuacion:

a) En la banda de frecuencias 77-81 GHz podra funcionar el sistema de radar de corto alcance para
aplicaciones de automocién (SRR), de acuerdo a las condiciones fijadas en la Decision de la Comisién
2004/545/CE.

Los sistemas SRR que operen en la banda 77-81 GHz, han de tener en cuenta una distancia de
proteccion de 15 km para la estacién de radioastronomia del observatorio de Pico Veleta (Granada),
situada en las coordenadas 37N03'58" y 3W23'34" y una distancia de proteccién de 11 km para a estacién
de radioastronomia del observatorio de Yebes (Guadalajara), situada en las coordenadas
03W05'22"/40N31'27"; considerando criterios de proteccion para las medidas radioastronémicas basados
enla Recomendacién UIT-R RA.769-2

b) La banda de frecuencias 21,65-26,65 GHz podré ser utilizada temporalmente para sistemas de radar
de corto alcance para aplicaciones de automocién (SRR), conforme aas caracteristicas técnicas, operativas
¥ plazos establecidos en la Decision de la Comisién 2005/50/CE, de 17 de enero de 2005, relativa a la
‘armonizacion del espectro radioeléctrico en la banda de 24 GHz para el uso temporal por equipos de radar
de corto alcance para automéviles, y en las Decisiones de Ejecucién 2011/485/UE de 29 de julio de 2011
Y 2017/2077 de la Comision, de 10 de noviembre de 2017, que modifican la anterior.

Los sistemas SRR que operen en la banda de 24 GHz, con una densidad de potencia media méxima de
-41,3 dBm/MHz (p.ire), han de tener en cuenta las distancias de proteccion de las estaciones de
radioastronomia de Robledo de Chavela (Madrid), situada en el punto de coordenadas
04W14'S7"/4ON25'38", y de Yebes (Guadalajora) situada en el punto de coordenadas
03W05'22"/40N31'27", establecidas en base a las Recomendaciones UIT-R RA.769-2 y UIT-R P.452-18, en
7km para la estacién de Robledoy 15 km para el caso de Yebes.

Por otra parte, se destinan para radares situados en vehiculos de automocion, tanto dentro del
vehiculo (In-cabin Vehicular Radar - IVR), como en el exterior del mismo (Exterior Vehicular Radar ~ EVR)
las bandas de frecuencias 122,25-130 GHz y 134-148.5 GHz, son de aplicacién los requisitos técnicos
establecidos en la Decision de Ejecucion (UE) 2026/833 de la Comision, sobre la armonizacién del espectro
radioeléctrico para su uso por aplicaciones de radiodeterminacion en la banda de frecuencias de 116-260
GHz y en la Decision de la CEPT ECC/DEC(22)03, incluyendo las zonas de exclusion y restriccion defi
enla mencionada Decision de Ejecucion 2026/883.
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Figura 43

Combinacién de canales de 250 MHz en las bandas 71-76/81-86 GHz
en disposicion DDF con una separacion duplex de 10 GHz

F1 F2 F3 F4 F5 F19  F1F2F3F4F5 F19
71 GHz 76 GHz 86 GHz|
81 GHz
19 canales de 250 MHz 19 canales de 250 MHz

Nota UN-139
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Figura 44

BANDA DE FRECUENCIAS
31,8 -33,4 GHz

a) Canales de 112 MHz

6 x 112 MHz e 0 6 x 112 MHz

31,871 GHz 32,543GHz 32,683 Ghz

b) Canales de 56 MHz

12 x 56 MHz o 12 x 56 MHz
©)Canales de 28 MHz
it yree : Mt —
i 27 x 28 MHz 29 27 x 28 MHz :
| iMls X
d) Canales de 14 MHz
15 MHz - 17MHz —
| 54 x 14 MHz b 54 x 14 MHz
) itz
€) Canales de 7 MHz
st 17 MHz —

s

108X 7 MHz L) 108 x 7 MHz
) Canales de 3.5 MHz
s 17 MHz —

216 x3,5 MHz e 216x 3,5 MHz

31,815 Grz 32571GHz 32627 GHz 33,383 Gz
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Nota UN-162
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sonora o de television digital terrestre y se realizaré, exclusivamente, por los titulares de dicha concesion,
en autoprestacion, o por el operador de redes de comunicaciones electrénicas cuya red sirve de soporte
ala concesion.

Esta banda se destina también para la utiizacion de micréfonos inaldmbricos de acuerdo con a nota
UN-95.

En ambos casos el plan de frecuencias ha de ajustarse a la canalizacién indicada en la Figura 22,

Ademas de los usos indicados anteriormente, en esta banda de frecuencias se dispone, bajo la
consideracion de uso comdn, de los siguientes canales de 50 kHz para el empleo en dispositivos de ayudas
auditivas y a discapacitados:

174,050 MHz 174,300 MHz
174,100 MHz 174,350 MHz
174,150 MHz 174,400 MHz
174,200 MHz 174,450 MHz
174,250 MHz 174,500 MHz

La potencia méxima autorizada para estos dispos
referencia ETS! EN 300422

vos es de 2 mW (p.ra.) y la norma técnica de

UN-106 Banda 181-188 MHz.

Se destina la banda 181-188 MHz para su utilizacién en enlaces unidireccionales moviles para
transporte de programas de radiodifusion. Su utilizacion estard asociada a una determinada concesién
para uso privativo del dominio publico radioeléctrico para la prestacién del servicio de radiodifusion
sonora o de television digital terrestre y se realizaré, exclusivamente, por los titulares de dicha concesion,
en autoprestacion, o por el operador e redes de comunicaciones electrdnicas cuya red sirve de soporte
ala concesion.

El plan de frecuencias ha de ajustarse a la canalizacién indicada en la Figura 23.

UN-107 Banda 3400-3800 MHz.

De conformidad con Ia Decision de la Comision 2008/411/CE, de 21 de mayo de 2008, relativa a la
armonizacion de Ia banda de frecuencias de 3400-3800 MHz para sistemas terrenales capaces de prestar
servicios de comunicaciones electrénicas en la Comunidad y las Decisiones de Ejecucién de la Comision
2014/276/UE, de 2 de mayo de 2014, y 2019/235, de 24 de enero de 2019, que modifican la anterior, se
destina la banda de frecuencias 3420 a 3800 MHz, de manera no exclusiva, para sistemas terrenales
capaces de prestar servicios de comunicaciones electrénicas, con las distribuciones de frecuencias y las
condiciones técnicas definidas en la Decision de la CEPT ECC/DEC(11)06.

Para asegurar la proteccion de los sistemas de radiolocalizacion que operan por debajo de 3400 MHz,
y en aplicacin de o establecido en Ia Decision de Ejecucion (UE) 2019/235 dela Comisién, de 24 de enero
de 2019, se establece, para los sistemas de comunicaciones electronicas que operen en esta banda de
frecuencias, un limite de potencia isotropica radiada equivalente (p.i.ve) de ~59 dBm/MHz en caso de
utilizar antenas no activas, y un limite de potencia radiada total de ~52 dB8m/MHz en caso de utilizar
antenas activas

€n la banda 3600-3800 MHz debe tenerse en cuenta la atribucion de esta banda al servicio fijo por
satélite en el sentido espacio-Tierra para el centro de comunicaciones para el apoyo a las misiones de
mantenimiento de la paz de la Organizacion de las Naciones Unidas, ubicado en las instalaciones del
aeropuerto de Valencia, en el término municipal de Quart de Poblet (Valencia) (39° 28’ 39,42" N/00" 29"
12,56" W), que goza de proteccion radioeléctrica en virtud de acuerdos internacionales, por lo que no se
asignarén frecuencias de esta atribucion a nuevos usuarios.
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Figura 41

BANDA DE FRECUENCIAS
31-31,3 GHz
31 GHz 31,3 GHz
— =
J EEETEE EEERE
17 MHz 28 MHz 31 MHz
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Nota UN-149
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UN-108 Radioaficionados en la banda 135,7-137,8 kHz.

Se autoriza el uso de la banda 135,7-137,8 kHz para el servicio de aficionados, a titulo secundario bajo
la consideracion de uso especial.

La potencia radiada maxima serd de 1 watio (p.ire) y las estaciones de radioaficionado no deberdn
causar interferencia a las estaciones de los servicios mévil maritimo y fijo legalmente autorizadas en esta
banda.

UN-109 Video de corto alcance.

Frecuencias de uso comiin para enlaces de video de corto alcance.

Se destinan las frecuencias 2421 MHz, 2449 MHz y 2477 MHz para su utilizacion, entre otras
aplicaciones, en enlaces de video de corto alcance para aplicaciones genéricas, tanto en interior de
edificios como en exteriores, para alcances cortos en circuitos cerrados y equipos de potencia isotrdpica
equivalente radiada méxima de 500 mW (p.i.re.) con anchura de banda de emision ajustada a la calidad
de sefial requerida.

Las instalaciones de este tipo deben de aceptar la interferencia perjudicial que pudiera resultar de
aplicaciones ICM u otros usos de radiocomunicaciones en estas frecuencias.

UN-110 PMR-446.

Sistema de radio de corto alcance conocido por las siglas PMR-446, operando en la banda de
frecuencias 446,0-446,2 MHz con la consideracién de uso comun.

La banda de frecuencias 446,0-446,2 MHz se destina para el uso de PMR-446 analgico con una
canalizacin de 12,5 kHz, siendo 446,00625 MHz la frecuencia portadora del primer canal,

La banda de frecuencias 446,0-446,2 MHz se destina también para el uso de PMR-446 digital con una
canalizacin de 6,25 kHz 0 de 12,5 khHz, siendo 446,003125 y 446,00625 MHz las frecuencias portadoras
del primer canal para las respectivas canalizaciones.

Los equipos PMR-446 estén disefiados para operar en el modo asimplex» de transmisién y recepcién
en el mismo canal, son equipos portatiles con antena incorporada, no pudiendo ser usados como
estaciones base ni como repetidores y sin conexin a otras redes o infraestructuras de comunicaciones. La
potencia maxima autorizada es de 500 mW (p.ra.),

Los equipos PMR-446 han de garantizar el cumplimiento de Ios requisitos esenciales segun el articulo
3.2 de a Directiva 2014/53/UE, de conformidad con la norma ETS| de referencia ETSI EN 303 405,

De conformidad con la Decision ECC/DEC(15)05, los equipos PMR-446 gozan de exencién de licencia
individual y de libre circulacion y uso.

UN-111 Banda 862-868 MHz.

La banda de frecuencias de 862 a 868 MHz estd destinada para enlaces unidireccionales del servicio
fijo, para transporte de programas estudio-emisora de radiodifusion sonora de entidades que dispongan
del correspondiente titulo habilitante, de acuerdo con la canalizacién y caracteristicas indicadas en a figura
2.

Ala renovacién de su titulo habilitante, los enlaces existentes en la subbanda 865-868 MHz deberdn
reubicarse en las nuevas frecuencias previstas para cada uno de ellos. Se exceptian aquellos casos en los
que en virtud de su ubicacién geogréfica, y previo andlisis técnico, se asegure su compatibilidad con
instalaciones de identificacién por radiofrecuencia (RFID) en las proximidades, ver la nota UN-135,

Dentro de esta banda, de acuerdo con la Decisi6n de Ejecucién (UE) 2025/105 de la Comisién, por la
que se modifica la Decision 2006/771/CE, en el sentido de actualizar las condiciones técnicas armonizadas
de uso del espectro radioeléctrico para los dispositivos de corto alcance, podran funcionar estos
dispositivos bajo la consideracién de uso comin en los rangos de frecuencia y con las caracteristicas
téenicas indicadas en la tabla siguiente.
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[ecissd RYRRe] Limie do Reglas de acceso al canal y otras restricciones de uso

recuencias potencia
Dispositvos de corto alcance (SRD) | Potencia “Ancho de banda < 350 Kz
o especiicos en 862863 MHz. | mxima 25 mW | Ciclo de trabajo 5 0,1%
(pra)

Estos dspostivos deberdn uiizar enicas de acceso y miTgacion de
Dispositvos de corto alance (SRD) terferencias con rendimiento al menos equialente a las técnicas
o especiicos en 863-865 Mz descritas en las normas armonizadas segun a Directiva 2014/53/UE,

o alternativamente un ciclo de trabajo s 0,1%

Estos dspostivos deberan uiizar tenicas e acceso y miTgacion de
Dispositivos de corto alance (SRD) Iterferencias con rendimiento al menos equivalente a la técnicas
o especiicos en 863.865 Mz descritas en las normas armonizadas segun a Directiva 2014/53/UE,

o alternativamente un ciclo de trabajo s 1%
Dispositivos de corto alcance (SRD) | Potenda Este conjunto de condiciones de uso también ext3 d3ponible para

para aplcaciones de audio y | mdxima 10 mW | dispositivos inalambricos personales de audio
mulimedia en 863865 MHz (pra)

Dispositvos de corto alcance (SRD) | Potenda “Ancho de banda >600 Kz y <1 Mz
para transmisién de datos de banda | mxima 25 mW | Ciclo de trabajo S 10% para puntos de acceso 2 la red y cico de.
anchaen 863868 MHz (pra) trabajo s 28% en los demds casos

Estos dispositivos deberin utliza téenicas de acceso y mitigacién de
Iterferencias con rendimiento al menos equivalente a la técnicas
descritas en as normas armonizadas segin la Directva 2014/53/UE.
Este conjunto de condiciones de uso solo ests disponible para los
dispositvos de corto alcance de banda ancha en redes de datos.

Dispositvos de corto alcance (SRD) | Potenda ‘Ancho de banda < 200 KkHz, disporiendo de control de potenda
para redes de datos. Seguimiento, | méxima 500 | adaptativa (PC), con un ciclo de trabajo < 10% en los NAP y $ 2.5%
rasteo y adauisicion de. datos, | mW(pra) | en el resto de casos

incluidoslos puntos s de accesoa Estos dispositivos deberdn utiza técnicas de acceso y mitigacén de
Ia red (NAP). terferencias con rendimiento al menos equialente a ls técnicas
En los sguientes rangos de descritas en as normas armonizadas segun la Directva 2014/53/UE.

frecuencia 865,6-865 8 Mz, 866.2-
866,4 Mz, 866,8-867,0MHz, 867,6-
8676 MHz

El esténdar técnico de referencia para los dispositivos SRD no especificos es el ETSI EN 300 220 y el EN
303 659 para los dispositivos SRD de redes de datos.

En esta banda de frecuencias también se pueden utilizar, con la consideracién de uso comiin,
dispositivos de baja frecuencia en comunicacién con satélites con las mismas caracteristicas técnicas del
resto de dispositivos, tal como se indica en el Anexo 1 de la Recomendacion 70-03 de la CEPT, segn se
establece en la Decision de la CEPT ECC/DEC(25)02.

UN-114 Aplicaciones de bucle inductivo.

Aplicaciones de bucle inductivo en varias bandas de frecuencia por debajo de 30 MHz, bajo la
consideracién de uso comin.

De acuerdo con la Decisién de Ejecucién (UE) 2025/105 de la Comisién, por la que se modifica la
Decisin 2006/771/CE, en el sentido de actualizar las condiciones técnicas armonizadas de uso del
espectro radioeléctrico para 0s dispositivos de corto alcance, asi como la Recomendacion CEPT ERC/REC
70-03, Anexos 9y 12, en los respectivos apartados que le son de aplicacién, se indican las bandas de
frecuencias permitidas para el funcionamiento de dispositivos de bucle inductivo de baja potencia para
aplicaciones en sistemas de etiquetado automitico, control de acceso, dispositivos antirrobo, detectores
de proximidad, identificacién de animales y de objetos, ayudas auditivas e implantes médicos activos de
muy baja potencia que se basen en estas técicas, entre otras aplicaciones similares.
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Las normas técnicas de referencia para estos dispositivos son los estandares del ETS! EN 300 330 para
todas las bandas de frecuencia y ETSI EN 302 291 para la banda 13,553-13,567 MHz.

UN-115 Dispositivos genéricos de corto alcance.

Dispositivos genéricos de corto alcance y uso comdn en varias bandas de frecuencia.

De acuerdo con la Decisién de Ejecucion (UE) 2025/105 de la Comision, por la que se modifica la
Decisién 2006/771/CE, en el sentido de actualizar las condiciones técnicas armonizadas de uso del
espectro radioeléctrico para 0s dispositivos de corto alcance, asi como la Recomendacion CEPT ERC/REC
70-03, Anexo 1, se indican las bandas de frecuencias permitidas para el funcionamiento de dispositivos de
corto alcance para aplicaciones no especificas de baja potencia (dispositivos de corto alcance).

Sin periuicio de otras utilizaciones expresamente reconocidas en el CNAF, se destinan a estas
aplicaciones las siguientes bandas de frecuenci

[T Notas
w22 w00 7dnAmaton Dispositvoscorto akanc no <peccs (510)
isea-asriki 7dnamaion Disposioscorto akance n0 pecces (510)
D355 s 10mW (ra) Dispositoscort alkance no <pecces 510)
957 2m3 M. 2 meAmatom Ver nota UN-4.
10100 pra).
dose0 w7OME  10mW (12 Vernoun
leo4 8B ML 10/500mW pra). Vet nota UN-135
433050 347900z 1/10mW pra). Vot UN30
s62-sca i 25 W (pra) Ve nota UN-111
565 srom: S15/500mM pca) Ve nota U35
20002 0 pire) Vernoa N85
ssgsw 2smwlpire) e autoriza el funcionamieto de dipsitvos en esa

banda bajola consideracién de uso comn.
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En estas condiciones Ia separacion T / R es de 65 MHz y la canalizacion indicada se representa
gréficamente en la figura 13, partes a, b, c), d), e), ), g).

Se utilizarén preferentemente los cuatro primeros MHz de cada subbanda para los pasos de
canalizacién de 500 kHz e inferiores.

Los canales 37 al 48, ambos inclusive, correspondientes a pasos de 500 kHz se destinan
preferentemente para enlaces auxiliares de la radiodifusién sonora (estudio-emisora), por entidades que
dispongan del correspondiente titulo habilitante, previa solicitud; estos radioenlaces tendrén un sistema
radiante con ganancia minima de 18,5 dBi

Asimismo, y siempre que resulten compatibles, los canales 45, 46, 47 y 48 se podran utilizar en enlaces
auxiliares de radiodifusion (emisora-estudio), previa solicitud, por las entidades antes citadas.

Seg(in se establece en la nota UN-46, no se otorgaran nuevas asignaciones en esta banda, adicionales
alas ya existentes,

UN-89 Canalizacién de la banda 2000 MHz para el servicio fijo.

Canalizacién de la banda de frecuencias 2025-2110 MHz junto con 2200-2290 MHz para ser utilizada
por el servicio fijo punto a punto y punto a multipunto, de acuerdo a la Recomendacién UIT-R F.1098-1
Se definen los siguientes términos:

Fn = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda.
F'n = frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda.
Fr = frecuencia de referencia: 2155 MHz.

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales se expresan mediante las relaciones siguientes
segin el paso de canalizacién:
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Fy=F,~1305+14n } para pasos de 14 Mz

Fn=F,+445+14n i
Fn=F,-127+7n parapasos de 7 Mz
Fa r,+45+7n} e
Fna=F,-12875+35n Ppara pasos de 3,5 MHz
Fa ,+45.5+35n} S
Fn=F,~1305+175n para pascsde 175 Mz
Fa=F,+445+175n } ek

En estas condiciones la separacion Tx/Rx es de 175 MHz y la canalizacién indicada se representa
gréficamente en la figura 14, partes a, b, c, d.

Sin perjuicio de la utilizacién de las canalizaciones anteriores, podran ser utiizados determinados
canales de 1,75 MHz con subcanalizaciones de 250 y 500 kiz, en la medida que sea necesario para
satisfacer las necesidades planteadas.

Las subbandas 2025-2070 MHz y 2200-2245 MHz se reservan a uso preferente por el Ministerio de
Defensa para servicios méviles.

Alefectuar asignaciones al servicio fijo en la banda de 2000 MHz, debe tenerse presente la atribucién
de las bandas 2025-2110 MHz (Tierra-espacio) y 2200-2290 MHz (espacio-Tierra) a titulo primario a los
servicios de operaciones espaciales e investigacion espacial,y de la banda 2200-2300 MHz a titulo primario
al servicio de investigacion espacial (espacio lejano) (espacio-Tierra).

Ver nota UN-48 sobre otros usos en esta banda de frecuencias.

UN-90 suprimida (CNAF 2010).

UN-91 Canalizacién SF en 23 GHz.

Canalizacion de Ia banda de frecuencias 22,0-22,6 GHz junto con 23,0-23,6 GHz para ser utilizada por
el servicio fijo (SF) de acuerdo a la Recomendacion UIT-R F.637-5. Se definen los siguientes términos:

Fu= frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda.

F'o= frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda.
= frecuencia de referencia: 21196 MHz

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales se expresan mediante las relaciones siguientes
segn el paso de canalizacion:

Fp=F,+770+12n para pasos de 112 Wiz
F,-:F,+l775+112n}

Fn=F,+826+56n ] para pasos de 56 MHz
F,+1834+ 56n e
Fn=F,+798+28n para pasos de 28 MHz

F,-:F,+ISOE+ZSn} n=1.,20
el ] para s de 4
Fo=F,+1813+14n n=1.,41

para pasos de 7 MHz

F,=F,+8085+7n
n=1..8

F.=F,+18165+n
F,=F,+805+35n
Fo=F,+1813+35n

para pasos de 35 MHz
1,168
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En estas condiciones la separacion Tu/Rs es de 1008 MHz y la canalizacion indicada se representa
gréficamente en la figura 16, partes a, b, ¢, d, e, f

Se permite la utilizacion de bloques de dos canales adyacentes de 112 MHz si por naturaleza de la
emisién fuera necesario, siempre que se utilicen modulaciones de alta eficiencia espectral

UN-92 Banda de 26 GHz.

La banda de frecuencias 24,25-27,5 GHz se destina, con carécter no exclusivo, a sistemas terrenales
capaces de prestar servicios de comunicaciones electrénicas en la Unién Europea, en los términos y
condiciones técnicas que se indican en la Decisidn de Ejecucién (UE) 2019/784 de la Comisién, relativa a
Ia armonizacién de la banda de frecuencias de 24,25-27,5 Gz para los sistemas terrenales capaces de
prestar servicios de comunicaciones electrénicas de banda ancha inalmbrica en la Unién, y en la Decisién
de Ejecucion (UE) 2020/590 de la Comisién, de 24 de abril de 2020, por la que se modifica la Decision (UE)
2019/784 con miras a actualizar las condiciones técnicas pertinentes aplicables a la banda de frecuencias
de 24,25-27,5 GHz. El rango de frecuencias 24,25-24,70 GHz se destina de forma no exclusiva a este tipo
de redes para usos locales en régimen de autoprestacion.

Ademés de lo establecido enlas Decisiones de Ejecucién mencionadas en el pérrafo anterior, en el uso
de esta banda debe tenerse en cuenta en particular la atribucién de la banda 25,5-27 GHz a los servicios
de investigacion espacial y exploracion de la tierra por satdlite, en el sentido espacio-Tierra, para las
estaciones de Villafranca del Castilo (003W57'10"/40N26'35"), Cebreros (004W21'59"/40N27'15") y
Robledo de Chavela (004W14'57"/40N25'38"), estaciones que gozan de proteccion radioeléctrica en
virtud de acuerdos internacionales y para las que se debe garantizar proteccion radioeléctrica adecuada
respecto de los servicios de comunicaciones electrénicas.

Asimismo, la banda de frecuencias 24,65-25,25 GHz estd atribuida al servicio fijo por satélite.

UN-93 Canalizacién SF en 38 GHz.

Canalizacién de la banda de frecuencias 37,0 - 39,5 GHz para ser utiizada por el servicio fijo (SF) de
acuerdo a la Recomendacién UIT-R F.749-4. Se definen los siguientes términos:
Fu= frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda.
Fo
F= frecuencia de referencia: 38248 MHz.

recuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones siguientes
segun el paso de canalizacion:

F,~1246 +112n par pascsde 112 M

F,+14+12n } a0

F,~1218 + 56n par pasos de 56 Mz
Fa F,+JZ+56M} 5%t
F,=F,—1204+28n para pasos de 28 MHz
Fa r,+56+25n} .40

para pasos de 14 MHz
.80

Fo=F,—1197+14n
Fu=F,+63+14n }
Fu=F,~11935+7n
Fu=F,+665+n }
Fn=F,~19175+35n }

para pasos de 7 MHz
1,..,160

para pasos de 35 Mz

Fa=F,+6825+35n n=1,..,320
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En estas condiciones la separacion To/R. es de 1260 MHz y la canalizacién indicada se representa
gréficamente en la figura 18, partes a), b), ¢}, d), &), f).

Se permite la utilizacion de bloques de dos canales adyacentes de 112 MHz si por naturaleza de la
eemision fuera necesario, siempre que se utilicen modulaciones de alta eficiencia espectral.

Al efectuar nuevas asignaciones de frecuencias al servicio fijo en la banda de frecuencias 37 a 38 GHz
debe tenerse en cuenta la atribucién de esta banda al servicio de investigacion espacial en el sentido
eespacio-Tierra para las estaciones de Robledo de Chavela (004W14'57"/40N25'38"), Villafranca del Castillo
(003W57'10"/40N26'35") y Cebreros (004W21'59"/40N27'15"), que gozan de proteccion radioeléctrica
en virtud de acuerdos internacionales.

UN-94 Banda de 42 GHz.

La banda de frecuencias 40,5-43,5 GHz se destina, con cardcter no exclusivo, a sistemas terrenales
capaces de prestar servicios de comunicaciones electrénicas en la Unién Europea, en los términos y
condiciones técnicas que se indican en la Decisién de Ejecucién (UE) 2024/1983 de la Comisidn, relativa a
Ia armonizacion de la banda de frecuencias 40,5-43,5 GHz para los sistemas terrenales capaces de prestar
servicios de comunicaciones electrénicas de banda ancha inalémbrica en la Unién. La distribucién de
frecuencias y las condiciones técnicas aplicables en la utilizacion de estos sistemas son las indicadas en la
Decisién de la CEPT ECC/DEC(22)06.

En las asignaciones que se realicen en esta banda debers tenerse en cuenta la atribucién de la banda
42,5-43,5 Ghzal servicio de radioastronomia para la estacion de Yebes (003WO05'22"/40N31'27"), que goza
de proteccion radioeléctrica en virtud de lo dispuesto en la Orden TDF/102/2025, de 24 de enero, por la
que se establecen limitaciones a la propiedad y a la intensidad de campo eléctrico para la proteccion
radioeléctrica de la estacion de radioastronomia del observatorio de Yebes.

Asimismo, al efectuar asignaciones en esta banda debe tenerse en cuenta la atribucion de la banda
40-40,5 GHz a los servicios de exploracién de la Tierra por satélite e investigacién espacial en el sentido
Tierra-espacio, para las estaciones de Robledo de Chavela (004W14'57"/40N25'38"), Villafranca del
Castillo (003W57'10°/40N26'35") y Cebreros (004W21'59"/40N27'15"), que gozan de proteccion
radioeléctrica en virtud de acuerdos internacionales y para las que se debe garantizar proteccién
radioeléctrica adecuada respecto de los servicios de comunicaciones electrdnicas.

Asimismo, la banda de frecuencias 40,5-43,5 GHz esta atribuida al servicio fijo por satlite.

UN-95 Micréfonos inalémbricos en VHF.

Los cinco canales cuyas frecuencias se indican a continuacion, se destinan bajo a consideracién de uso
comun exclusivamente para micréfonos inalambricos.

Frecuendia
anl |

174,100
174,300
175,500
176,300
179,300

La potencia radiada aparente (p.ra.) méxima serd de 50 mW y la emision ha de ajustarse a una
canalizacién maxima de 200 kHz.

En los canales 4 y 5 podrén autorizarse potencias mayores que 50 mW, requiriendo en este caso el
titulo habilitante que corresponda.

Cualquier radiacién o emisién fuera de los canales adyacentes, medida en el margen de 25 MHza 1000
MHz, seré inferior a 4 nW (nanovatios).

La figura 22 se refiere a esta aplicacién junto a otros usos en frecuencias préximas.
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UN-96 Radiodifusién y servicios auxiliares.

La banda de frecuencias 195 a 223 MHz se utilizaré exclusivamente por las entidades habilitadas para
Ia prestacion de los servicios de radiodifusion sonora digital terrestre, y siempre e acuerdo con el Plan
Técnico Nacional de la Radiodifusion Sonora Digital Terrestre,

UN-97 Usos de baja potencia en 400 MHz.

Frecuencias destinadas preferentemente para dispositivos de telemandos y telealarmas de corto
alcance y para transmision de datos en banda estrecha, con la consideracién de uso comdn cuando la
potencia de salida de equipo y la potencia radiada aparente (p.r:a.) no superen 10 mW.

La clase de emision serd tal que la anchura de banda resultante se ajuste a un canal de 25 kHz

Las frecuencias nominales son:

429,850 MHz.
485,550 MHz.
461,750 MHz.
461,800 MHz.
La potencia radiada aparente (p.
enlaces directivos de 80 W (p.ra.)

) para enlaces omnidireccionales, no serd mayor de 2 W'y para

UN-98 Banda 146-174 MHz.

En la figura 19 se indica el plan de utilizacién de la banda 146-174 MHz para los servicios fijo y movil,

En aplicaciones de servicio fijo y mévil terrestre, en los bloques de frecuencias A, A’ B, 8',C, C', M, M'
(comunicaciones dplex) y § (comunicaciones en simplex), la anchura de banda maxima de las mismas
serd la correspondiente a una canalizacién de 12,5 kHz y excepcionalmente a 25 kHz por causas
debidamente justificadas.

En los bloques de frecuencias M y M' tendrén preferencia frente a otros usos, las utilizaciones del
servicio mévil maritimo en sus zonas de influencia con las caracteristicas propias de este servicio de
acuerdo con el Apéndice 18 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

La banda de frecuencias de 149,9-150,05 MHz estd atribuida de forma exclusiva al servicio mévil por
satélite (Tierra-espacio), por lo que todas las redes e instalaciones actuales cuyas frecuencias no se ajusten
a dicha distribucién, deberan adaptarse a la misma a la renovacion de su titulo habilitante.

Las frecuencias 148,000 MHz, 148,025 MHz, 170,800 MHz y 171,325 MHz se reservan exclusivamente
para redes de comunicaciones del servicio movilterrestre de cobertura nacional. La anchura de banda de
emisién méxima ser Ia correspondiente a una canalizacin de 25 kHz

La frecuencia 150,075 MHz se destina para su utilizacidn en todo el territorio nacional, para
transmision de datos bajo la consideracién de uso comin, con anchura de banda de emisién
correspondiente a una canalizacién de 25 kHz o inferior, y potencias de salida de equipoy potencia radiada
aparente (p.r.a.) igual o inferior a 10 mW.

UN-99 Sistema GPS de posicionamiento por radio.

La banda de frecuencias 1559-1610 MHz sentido espacio - Tierra, es utiizada por el sistema por
satélites para determinacion de posicién y direccionamiento por radio denominado GPS.

UN-100 Radioaficionados en la banda de 50 MHz.

La banda de frecuencias 50,0 a 52,0 MHz podré ser utilizada por los radioaficionados en territorio
nacional bajo las condiciones de la nota 5.164 del Reglamento de Radiocomunicaciones

Esta utilizacion tiene la consideracion de uso especial.

€l uso de esta banda por radioaficionados no podrd causar interferencia perjudicial a estaciones de
television de los paises vecinos ni reclamar proteccion frente a la interferencia procedente de ellas,
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Véase la nota UN-15.

UN-101 Usos del Estado en Ia banda 43,5-45,5 GHz.

La banda de frecuencias 43,5-45,5 GHz, se destina a uso preferente para sistemas del Ministerio de
Defensa.

UN-102 Usos civiles del servicio mévil aeronautico (OR).

Las siguientes bandas de frecuencias bajo la consideracién de uso privativo, se reservan,
preferentemente, para usos civiles relacionados con actividades aéreas tales como aeroclubs, escuelas de
welo, vuelo sin motor, globos aerostaticos, aviones ligeros, ultraligeros, trabajos agricolas de fumigacion,
fotografia aérea y servicios aéreos contra incendios, entre otros:

122,000 - 123,050 MHz.
123,150 - 123,350 MHz.
123,475 - 123,675 MHz
129,700 - 130,875 MHz.

En estas bandas de frecuencias podrén ser utilizadas canalizaciones de 8,33 kHz o 25 khz, estas uitimas
como méximo hasta el 31 de diciembre de 2028, salvo las asignadas a las aeronaves de Estado o las que
expresamente se mantengan como consecuencia de un requisito de seguridad.

Los cuatro canales con frecuencias centrales 123,375 MHz, 123,450 MHz, 129,975 MHz y 130,125
MHz, con una canalizacién de 25 kiz, tendrén la consideracién de uso comun siempre que se utilicen con
una potencia radiada aparente méxima (p.r.a) de 2 W.

Los dos canales con frecuencias centrales 123,0667 MHz y 123,133 MHz con una canalizacién de 8,33
kHz tendrén Ia consideracion de uso comiin siempre que se utlicen con una potencia radiada aparente
méxima (p.ra.) de 2 W.

Se reservanlos seis canales que se indican a continuacion, canalizados a 25 kHz, para su uilizacion en
actividades de lucha contra incendios de dmbito multiprovincial

122,350 MHz 122,475 MHz.
123,425 MHz 129,825 MHz.
130,325 MHz 130,500 MHz.

UN-103 suprimida (CNAF 2002).

UN-104 Teléfonos inalémbr

s (CT1-E).
€n las bandas de frecuencias 870-871 MHz y 915-916 MHz se contempla el uso comun de teléfonos
inalambricos segin el estandar denominado CT1-E.
La parte portatil transmite en la banda 870-871 MHz y la parte fija en 915-916 MHz.
Se disponen 40 canales de 25 kHz, siendo las frecuencias de los canales extremos las siguientes:

Canal 1: 870,0125 y 915,0125 MHz.
Canal 40: 870,987 y 915,9875 MHz.

La norma técnica de referencia para el sistema CT1-£ de teléfonos sin cordon es la norma ETS! I-ETS
300 235, conla salvedad de la banda de frecuencias indicada.

UN-105 Banda 174-181 MHz.

Se destina la banda 174-181 MHz para su utilizacién en enlaces unidireccionales méviles para
transporte de programas de radiodifusién. Su utilizacién estard asociada a una determinada concesion
para uso privativo del dominio publico radioeléctrico para la prestacién del servicio de radiodifusion
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      Orden TDF/732/2026, de 10 de julio, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribuci贸n de Frecuencias.


      
        		
          Orden TDF/732/2026, de 10 de julio, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribuci贸n de Frecuencias.
          
            		
              [Pre谩mbulo]
            


            		
              Art铆culo 煤nico. Aprobaci贸n del Cuadro Nacional de Atribuci贸n de Frecuencias (CNAF).
            


            		
              [Disposiciones adicionales]
              
                		
                  Disposici贸n adicional primera. Aplicaci贸n de las previsiones del Cuadro Nacional de Atribuci贸n de Frecuencias (CNAF).
                


                		
                  Disposici贸n adicional segunda. Autorizaciones de usos de car谩cter temporal o experimental distintos de los previstos por el Cuadro Nacional de Atribuci贸n de Frecuencias (CNAF).
                


              


            


            		
              [Disposiciones derogatorias]
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