
		
			[image: Logotipo BOE]
		

		
			BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

			Número 303

			Sábado 19 de diciembre de 2015

			Sección I

			cve: BOE-A-2015-13875

		

		
			I. DISPOSICIONES GENERALES

		

		
			MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

		

		
			13875

		

		
			Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se establecen los criterios para participar en los servicios de ajuste del sistema y se aprueban determinados procedimientos de pruebas y procedimientos de operación para su adaptación al Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

		

		
			El artículo 3.10 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece, entre las competencias que corresponden a la Administración General del Estado, regular los términos en que se ha de desarrollar la gestión económica y técnica del Sistema Eléctrico, aprobando las reglas de mercado y los procedimientos de operación de carácter instrumental y técnico necesarios.

			Por su parte, el artículo 31 del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica, establece que el operador del sistema y la Comisión Nacional de Energía, actualmente Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, podrán proponer para su aprobación por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, actual Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los procedimientos de operación de carácter técnico e instrumental necesarios para realizar la adecuada gestión técnica del sistema, quien resolverá previo informe de la citada Comisión.

			El Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, determina en su disposición adicional undécima que las propuestas de procedimientos de operación de carácter técnico e instrumental, mencionadas en el párrafo anterior, deberán ir acompañadas del informe de los representantes de todos los sujetos del sistema definidos en el artículo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

			El artículo 10 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, establece las condiciones de la participación de estas instalaciones en los servicios de ajuste del sistema en los siguientes términos:

			«1. Las instalaciones objeto del presente real decreto podrán participar en los mercados asociados a los servicios de ajuste del sistema de carácter potestativo que se establezcan teniendo en cuenta lo siguiente:

			a) Requerirán habilitación previa del Operador del Sistema.

			b) El valor mínimo de las ofertas para la participación en estos servicios de ajuste del sistema será de 10 MW, pudiendo alcanzarse dicho valor como oferta agregada de varias instalaciones.

			2. La Secretaría de Estado de Energía establecerá, mediante resolución, los criterios bajo los cuales las diferentes tecnologías objeto de este real decreto puedan ser consideradas aptas en toda o parte de su capacidad para participar en los servicios de ajuste, teniendo en cuenta las diferentes posibilidades de hibridación, operación integrada de instalaciones y uso de sistema de almacenamiento, entre otros. Esta resolución será objeto de publicación en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’.

			3. Las pruebas de habilitación para participar en cada uno de los servicios de ajuste será aprobadas mediante resolución de la Secretaría de Estado de Energía a propuesta del Operador del Sistema, la cual será publicada en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’.»

			Con fecha 31 de julio de 2014, la Dirección General de Política Energética y Minas solicitó al operador del sistema una propuesta de criterios bajo los cuales las tecnologías renovables, de cogeneración y residuos puedan ser consideradas aptas en toda o parte de su capacidad para participar en los servicios de ajuste, así como de los procedimientos de pruebas de habilitación para participar en dichos servicios de ajuste.

			Con fecha 15 de septiembre de 2014 el operador del sistema remite las propuestas de pruebas para la habilitación de las instalaciones para participar en los servicios de regulación terciaria y de gestión de desvíos generación-consumo por un lado y para la participación en el servicio de regulación secundaria por otro. Las citadas propuestas fueron remitidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia solicitando informe previo trámite de audiencia en el Consejo Consultivo de Electricidad. Esta propuesta se acompañaba de los comentarios de los sujetos de mercado y la respuesta del operador del sistema a los mismos.

			En este escrito de 15 de septiembre el operador del sistema indica que, bajo el punto de vista de la operación del sistema eléctrico, toda instalación que acredite adecuadamente su capacidad para la prestación de un determinado servicio de ajuste del sistema, mediante la superación con éxito de las pruebas de habilitación establecidas al efecto, podría ser considerada apta para participar en dichos servicios.

			Con fecha 30 de julio de 2015 la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobó el Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de Energía sobre la propuesta del Operador del Sistema de Pruebas de Habilitación para la participación en los servicios de gestión de desvíos, regulación terciaria y secundaria.

			Asimismo, con fecha 1 de abril de 2015 el operador del sistema remitió la propuesta de modificación de los procedimientos de operación 3.1 «Programación de la generación», 3.2 «Resolución de restricciones técnicas», 3.3 «Gestión de desvíos generación-consumo», 3.7 «Programación de la generación de origen renovable no gestionable», 3.8 «Participación de las instalaciones de producción durante la fase de pruebas preoperacionales de funcionamiento», 7.2 «Regulación secundaria», 7.3 «Regulación terciaria», 14.4 «Derechos de cobro y obligaciones de pago por los servicios de ajuste del sistema» y 14.8 «Sujeto de liquidación de las instalaciones de régimen especial», para su adaptación al Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, así como para la introducción de otras mejoras. Dicha propuesta, acompañada de los comentarios de los sujetos de mercado y la respuesta del operador del sistema a los mismos, fue remitida a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia solicitando informe previo trámite de audiencia en el Consejo Consultivo.

			Con fecha 30 de julio de 2015 la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobó el acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del operador del sistema de modificación de los anteriormente referidos Procedimientos de Operación P.O.3.1, P.O.3.2, P.O.3.3, P.O.3.7, P.O.3.8, P.O.7.2, P.O.7.3, P.O.14.4 y P.O.14.8.

			Por otro lado, con fecha 21 de octubre de 2014 el operador del sistema remitió la propuesta de modificación del procedimiento de operación P.O. 9 «Información intercambiada por ‘el Operador del Sistema», para la incorporación de los cambios necesarios para su adaptación a la siguiente regulación europea: Reglamento (U E) nº 1227/2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (REMIT), y Reglamento (UE) n° 543/2013, sobre la presentación y publicación de datos de los mercados de la electricidad y por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) nº 714/2009 (Reglamento de Transparencia).

			Esta propuesta recogía asimismo las modificaciones necesarias para su adaptación a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y al Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y se acompañaba de los comentarios de los sujetos de mercado y la respuesta del operador del sistema a los mismos.

			Con fecha 30 de julio de 2015 la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobó el acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del operador del sistema de modificación del Procedimiento de Operación 9 «Información intercambiada por el operador del sistema».

			Vista la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 31 del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica, y el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos;

			Vista la propuesta realizada por el Operador del Sistema de modificación de criterios de aptitud para participar en los servicios de ajuste del sistema, de los procedimientos de operación P.O.3.1, P.O.3.2, P.O.3.3, P.O.3.7, P.O.3.8, P.O.7.2, P.O.7.3, P.O. 9, P.O.14.4 y P.O.14.8 y de procedimientos de pruebas para participar en los servicios de ajuste del sistema;

			Vistos los Informes de 30 de julio de 2015 de la CNMC a las citadas propuestas,

			Esta Secretaría de Estado, resuelve:

			Primero. Definición de los criterios de aptitud para participar en los servicio de ajuste del sistema.

			1. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente, se considerarán aptas para participar en cada servicio de ajuste del sistema aquellas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos que superen con éxito el correspondiente procedimiento de pruebas.

			2. Se consideran aptas para participar en la fase II de Restricciones Técnicas del programa diario base de funcionamiento (PDBF) las siguientes unidades de programación:

			a) Unidades de venta de energía asociadas a instalaciones de producción cuyo coeficiente de disponibilidad según su tecnología, cumpla en cada momento con los criterios establecidos por resolución del Secretario de Estado de Energía.

			Segundo. Criterios de aptitud transitorios.

			De manera transitoria hasta que no se apruebe la resolución indicada en el punto 2.a) del apartado primero, se considerarán aptas para participar en la fase II de Restricciones Técnicas:

			a) Las instalaciones de producción cuyo coeficiente de disponibilidad, sea superior al 50 por ciento.

			b) Las instalaciones de producción cuyo coeficiente de disponibilidad sea inferior al 50 por ciento pero que superen satisfactoriamente las pruebas para la participación en los servicios de regulación terciaria y de gestión de desvíos generación-consumo. Las instalaciones que superen estas pruebas a los efectos exclusivos de participación en el servicio de Restricciones Técnicas no tendrán la obligación de participar en los servicios de ajuste de terciaría ni de desvíos.

			A estos efectos, se tendrá en cuenta el coeficiente de disponibilidad para el cálculo de la potencia disponible a efectos del pago asociado a la retribución de Red Eléctrica de España, S.A., como operador del sistema, y del Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo Español fijado en la orden en la que se establezcan los peajes de acceso de energía eléctrica de aplicación en cada año.

			Tercero. Aprobación de los procedimientos para la operación del sistema eléctrico.

			Se aprueban los procedimientos para la operación del sistema eléctrico siguientes, que se insertan como anexo I de esta resolución:

			a) P.O.3.1, Programación de la generación.

			b) P.O.3.2, Restricciones técnicas.

			c) P.O.3.3, Gestión de desvíos.

			d) P.O.3.7, Aplicación de limitaciones a las entregas de producción de energía en situaciones no resolubles con la aplicación de los servicios de ajuste del sistema.

			e) P.O.3.8, Participación de las instalaciones de producción durante la fase de pruebas preoperacionales de funcionamiento.

			f) P.O.7.2, Regulación secundaria.

			g) P.O.7.3, Regulación terciaria.

			h) P.O. 9, Información intercambiada por el operador del sistema.

			i) P.O.14.4, Derechos de cobro y obligaciones de pago por los servicios de ajuste del sistema.

			j) P.O.14.8, Sujeto de liquidación de las instalaciones de producción.

			Cuarto. Aprobación de los procedimientos de pruebas para la participación en los servicios de ajuste del sistema eléctrico.

			Se aprueban los procedimientos de pruebas para la participación en los servicios de ajuste del sistema eléctrico siguientes, que se insertan como anexo II de esta resolución:

			a) Pruebas para la participación en los servicios de regulación terciaria y de gestión de desvíos generación-consumo.

			b) Pruebas para la participación activa en el servicio de regulación secundaria.

			Quinto. Aplicabilidad.

			A partir del 10 de febrero de 2016 serán de aplicación los criterios de aptitud y criterios de aptitud transitorios definidos en el apartado primero y segundo y los procedimientos para la operación del sistema eléctrico siguientes:

			a) P.O.3.1, Programación de la generación.

			b) P.O.3.2, Restricciones técnicas.

			c) P.O.3.3, Gestión de desvíos.

			d) P.O.3.7, Aplicación de limitaciones a las entregas de producción de energía en situaciones no resolubles con la aplicación de los servicios de ajuste del sistema.

			e) P.O.7.2, Regulación secundaria.

			f) P.O.7.3, Regulación terciaria.

			g) P.O. 9, Información intercambiada por el operador del sistema.

			h) P.O.14.4, Derechos de cobro y obligaciones de pago por los servicios de ajuste del sistema.

			Sexto. Seguimiento de la participación.

			1. El Operador del Sistema constituirá un Grupo de Seguimiento de la participación de las tecnologías renovables en los servicios de ajuste del sistema, formado por representantes de los participantes en dichos servicios. También podrá estar representada la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El objetivo de este Grupo de Seguimiento será facilitar la implementación de los procedimientos aprobados en esta resolución, seguimiento de su implantación y elaborar propuestas de mejora.

			Dentro de este grupo se analizará la situación actual y se valorarán propuestas de mejora de las zonas de balance de los Sujetos de Liquidación y del servicio de regulación secundaria, pudiéndose remitir a la Secretaría de Estado de Energía una propuestas de diseño de estos segmentos de mercado.

			2. El operador del sistema remitirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, un informe anual en el que analizará, para las diferentes tecnologías, la evolución y el cumplimiento de los requisitos de los servicios de ajuste de regulación secundaria, terciaria y desvíos, las penalizaciones aplicadas por los incumplimientos que se hubieran producido y la evolución del coste de dichos servicios.

			Octavo. Eficacia.

			La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

			Noveno. Pérdida de efectos.

			1. A partir de la fecha en que sean de aplicación los correspondientes procedimientos de operación aprobados por la presente resolución quedan sin efecto los siguientes procedimientos de operación del sistema:

			a) P.O.3.1, Programación de la generación aprobado por Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba la modificación de los procedimientos de operación del Sistema Eléctrico Peninsular (SEP), P.O.–3.1 Programación de la generación y P.O.–4.0 Gestión de las interconexiones internacionales, y se dejan sin efecto los procedimientos P.O.–4.1 y P.O.–4.2, en relación con el proceso de integración de mercados a nivel europeo.

			b) P.O.3.2, Resolución de restricciones técnicas aprobado por Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba la modificación de los procedimientos de operación del Sistema Eléctrico Peninsular (SEP), P.O.–3.1, P.O.–3.2, P.O 3.8 y P.O. 3.9, para su adaptación al cambio de la hora de cierre del mercado diario MIBEL a las 12h00 CET.

			c) P.O.3.3 Gestión de desvíos generación-consumo aprobado por Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban los procedimientos de operación del sistema 1.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 7.2, 7.3 y 9 para su adaptación a la nueva normativa eléctrica.

			d) P.O.3.7, Programación de la generación de origen renovable no gestionable aprobado por Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía.

			e) P.O.3.8, Participación de las instalaciones de producción durante la fase de pruebas preoperacionales de funcionamiento aprobado por Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía.

			f) P.O.7.2, Regulación secundaria aprobado por Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía.

			g) P.O.7.3, Regulación terciaria aprobado por Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba la modificación de los procedimientos de operación del Sistema Eléctrico Peninsular (SEP), P.O.–7.3 Regulación terciaria, P.O.–14.4 Derechos de cobro y obligaciones de pago por los servicios de ajuste del sistema y P.O.–14.6 Liquidación de intercambios internacionales no realizados por sujetos del mercado, para la implantación de los intercambios transfronterizos de energías de balance.

			h) P.O. 9, Información intercambiada por el operador del sistema aprobado por Resolución de 24 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba la modificación de los procedimientos de operación del Sistema Eléctrico Peninsular (SEP) P.O.–3.1; P.O.–3.2; P.O.–9 y P.O.–14.4 y los procedimientos de operación de los Sistemas eléctricos Insulares y Extrapeninsulares (SEIE) P.O. SEIE-1 P.O. SEIE-2.2; P.O. SEIE-3.1; P.O. SEIE-7.1; P.O. SEIE-7.2; P.O. SEIE-8.2; P.O. SEIE-9 y P.O. SEIE-2.3 para su adaptación a la nueva normativa eléctrica.

			i) P.O.14.4 Derechos de cobro y obligaciones de pago por los servicios de ajuste del sistema aprobado por Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, y modificado por Resolución de 8 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba la modificación del procedimiento de operación del sistema eléctrico 14.4 «Derechos de cobro y obligaciones de pago por los servicios de ajuste del sistema.

			

			j) P.O.14.8 Sujeto de liquidación de las instalaciones de régimen especial aprobado por Resolución de 28 de julio de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la que se aprueban los procedimientos de operación de liquidaciones de los servicios de ajuste del sistema 14.1, 14.3, 14.4, 14.6, 14.7 y 14.8 y se deroga el Procedimiento P.O. 14.5 «derechos de cobro y obligaciones de pago por garantía de potencia».

			Madrid, 18 de diciembre de 2015.–El Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal Belda.
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El OS pondra también a disposiciéon del OM y/o de los SM cualquier actualizacion de los
ficheros anteriormente puestos a su disposicién en el proceso de resolucién de restricciones
técnicas que haya sido precisa.

Estos intercambios de informacion seran efectuados a través de los medios y con la estructura
definida en las versiones vigentes del procedimiento establecido para los intercambios de
informacién del OS con los SM y el procedimiento conjunto acordado entre el OS y el OM.

3.6 Solucién de anomalias y reclamaciones relativas al proceso de resolucién de las
restricciones técnicas del PDBF:

La posible identificacion de anomalias y/o presentacion de reclamaciones al proceso de
resolucion de restricciones técnicas del PDBF, podria dar lugar a la repeticion de este proceso
en caso de que la solucion de la anomalia asi lo haga necesario, siempre que ello sea posible,
con el debido respeto de los plazos de tiempo maximos admisibles establecidos y publicados
por el OS, para garantizar que no se vean negativamente afectados los posteriores procesos
de programacion de la generacion.

Una vez publicado el PDVP o cualquiera de los soportes de informacion asociados a la
resolucién de las restricciones técnicas del PDBF, los sujetos titulares de unidades de
programacién podran presentar reclamaciones a este proceso, dentro del plazo de tiempo
fijado en el procedimiento de operacion por el que se establece la programacién de la
generacion, y conforme a lo establecido en dicho procedimiento de operacion.

4. Resolucién de restricciones técnicas en el mercado intradiario

El OS comunicara cada dia, conjuntamente con el PDVP, y de acuerdo con lo fijado en el
procedimiento de operacién por el que se establecen los intercambios de informacién, las
limitaciones de seguridad aplicables tanto a unidades de programacion individuales como, en
su caso, a conjuntos de unidades de programacién (limitaciones zonales), que se han de
considerar aplicadas sobre los programas de las unidades de produccion, y en su caso de
importacién, y sobre los programas de las unidades de consumo de bombeo y, en su caso.
exportaciones, para no modificar las condiciones previstas de seguridad del sistema.

Alo largo del dia, el OS ira modificando estas limitaciones de seguridad, y/o incorporando otras
nuevas, de acuerdo con la situacion real del sistema existente en cada momento.

El OS pondra a disposicién del OM, antes de la apertura de cada sesion del MI, la informacion
referente a las limitaciones de seguridad para que éstas puedan ser tenidas en cuenta en el
proceso de aceptacion de ofertas de cada una de las sesiones del mercado intradiario (MI), en
el caso de limitaciones de seguridad aplicables a unidades de programacion individuales, o
dentro del propio proceso de casacién del mercado intradiario, si se trata de limitaciones de
seguridad aplicables a un conjunto de unidades de programacion.

Una vez comunicado por el OM el resultado de la casacion de cada sesion del MI, el OS
debera recibir de los sujetos titulares las nominaciones de programas por unidad de
programacién, en aquellos casos en los que en una misma unidad de oferta estén integradas
dos 0 mas unidades de programacion.

Los sujetos titulares de unidades de programacion facilitaran al OS la informacion
correspondiente a las desagregaciones en unidades fisicas y/o en unidades de produccion
equivalentes de los programas de venta y de adquisicion de energia, contratados o ajustados
en dicha sesion.

4.1 Recepcion y carga del resultado de la casacion del MI: Como paso previo a la realizacion
de los andlisis de seguridad, el OS verificara que el programa resultante de la casacion de
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EINCLEBALSus = méx (- STGSus , min (0, MBCus - EREFSus ))

STGSus = saldo neto a subir de la energia de gestioén de desvios y terciaria, a subiry a
bajar, asignada a la unidad u del sujeto de liquidacion s.

EREFSus = PHFus + SRTRSus + STGSus

SRTRSus = saldo a subir de energia de restricciones en tiempo real, a subir y a bajar,

asignada a la unidad u del sujeto de liquidacion s.

12.2. Incumplimiento de asignacion neta de gestion de desvios y terciaria a bajar

A efectos de las formulas siguientes, las referencias a saldos o sumas de las unidades de
programacioén del sujeto de liquidacion, o del sujeto de liquidacion, se refieren a los saldos de sus
unidades de programacién con asignacién neta a bajar de gestion de desvios y de terciaria, no
pertenecientes a zona de regulacién y cuyo saldo de restricciones técnicas en tiempo real es nulo o a
bajar.

La obligacion de pago por incumplimiento de asignacién neta de gestion de desvios y terciaria a
bajar se calculara de la forma siguiente:

OPEINCLEBALB:;s = EINCLEBALBzs x PMD

donde:

EINCLEBALB: s =Energia incumplida de asignacién neta de gestion de desvios y terciaria a bajar la
zona z o del sujeto de liquidacion s. Se tomara valor cero si en la hora la zona
de regulacion o el sujeto de liquidacion tiene asignado un saldo neto a subir de
energia por restricciones en tiempo real. Si en la hora la zona de regulacion o
el sujeto de liquidacion tiene saldo neto a bajar de energia de restricciones en
tiempo real se considerard que ha sido asignada con anterioridad a las
asignaciones de gestion de desvios y terciaria.

La energia incumplida para cada zona de regulacién o cada sujeto de liquidacién se calculara segin
la formula siguiente:

EINCLEBALB:s = -min (-STGBzs , max(0, ZzsMBCu- EREFBu))
Donde:
MBCu = medida en barras de central, segln se establece en el apartado 14.2, de

cada unidad de programacion integrada en la zona de regulacién z o
perteneciente al sujeto de liquidacién s.

EREFBzs = ZzsPHFu + SRTRBzs + STGBs + (ESECS; + ESECB;)

SRTRB:s = energia de restricciones en tiempo real neta a bajar, de la zona de regulacion z
o del sujeto de liquidaciéon s, obtenida como suma de la energia de
restricciones asignada a cada unidad de programacién de la zona de
regulacién o del sujeto de liquidacion.

STGBzs = saldo neto a bajar de la energia de gestion de desvios y terciaria, a subiry a
bajar, asignada a la zona de regulacién o el sujeto de liquidacion obtenida
como suma de las asignaciones a las unidades u integradas en la zona de
regulacién z o perteneciente al sujeto de liquidacion s.
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En caso de que tras la modificacion de todos y cada uno de los programas de las unidades que
no han atendido al requerimiento de presentar sus ofertas al OS, persista atn un cierto
desequilibrio generacién-demanda, el OS procedera a la asignacion de las ofertas de venta de
energia (incremento del programa de las unidades de venta y/o reduccion del programa de las
unidades de adquisicién correspondientes a consumo de bombeo) presentadas al proceso de
resolucién de restricciones técnicas, ofertas que seran asignadas seglin precios de oferta
crecientes.

En ambos casos, si al final de la asignacion existiera coincidencia de precios en mas de una
oferta, no pudiendo ser asignado completo dicho conjunto de ofertas del mismo precio, la
asignacion se efectuara mediante un reparto a prorrata entre dicho conjunto de ofertas del
mismo precio, dando prioridad en este proceso a que no se reduzca (caso de resolver un
exceso de generacidon) o se incremente (caso de resolver un déficit de generacion), la
produccion de las instalaciones que utilicen fuentes de energia renovable y, tras ellas, a las
instalaciones térmicas de cogeneracién de alta eficiencia.

En este reparto a prorrata se respetaran Unicamente los minimos técnicos de aquellas
unidades sobre las que se hayan aplicado, por razones de seguridad del sistema, limitaciones
de programa minimo (LPMI).

Una vez obtenido un programa equilibrado generacién-demanda, el OS procedera a la
publicacion del programa diario viable provisional (PDVP), conforme a los horarios fijados en el
procedimiento de operacién por el que se establece la programacién de la generacion.

3.4 Indisponibilidades de unidades de produccién con influencia en la seguridad, comunicadas
después de publicado el PDBF:

En el caso de una indisponibilidad parcial o total para el dia objeto de programacién de una
unidad de produccion programada o limitada para la resolucion de restricciones del PDBF, si la
comunicacién de dicha indisponibilidad se realiza con una antelacién no inferior a una hora con
respecto a la hora limite establecida para la publicacion del PDVP en el que se efectlia dicha
programacién, el OS tratara de reajustar el programa previsto para la resolucién de las
restricciones del PDBF, de acuerdo con la ultima informacién disponible en relacién con
indisponibilidades de generacién.

Si la comunicacion de la indisponibilidad se recibe con posterioridad a la hora limite indicada en
el parrafo inmediatamente anterior, o bien, si aun siendo conocida antes de dicha hora, la
indisponibilidad comunicada afecta a la resolucién de las restricciones del PDBF en una
medida tal que la consideracion de la misma podria retrasar la publicacion del PDVP, y afectar
a los mercados posteriores, el OS procedera a publicar el PDVP sin considerar dicha
indisponibilidad de generacion, abordandose la resolucion de la restriccion técnica asociada a
la existencia de esta indisponibilidad, una vez ya publicado el PDVP.

Para establecer la solucién de las restricciones técnicas, el OS tendra en cuenta tanto las
indisponibilidades que le han sido comunicadas por los respectivos sujetos titulares de
unidades de programacién a través de los registros de indisponibilidad, como aquella otra
informacién que le haya sido transmitida por los sujetos titulares a través de otros posibles
medios de comunicacion provistos de sistemas de registro.

Una vez declarada la indisponibilidad de una unidad de produccién, y habiendo sido tenida en
cuenta dicha indisponibilidad en el proceso de resolucion de restricciones técnicas del PDBF,
no habiéndose aplicado asi sobre dicha unidad redespachos ni limitaciones de programa por
seguridad, el sujeto titular de la unidad podra acudir al mercado intradiario y/o participar, en su
caso, en una sesion de gestion de desvios para recomprar el programa de energia previsto en
el PDBF y que no puede producir, al objeto de evitar incurrir en un desvio frente a su programa
PDBF.

En el caso de que para evitar importantes retrasos en la publicacién del PDVP, el OS haya
mantenido aplicadas limitaciones por seguridad, y en su caso redespachos de energia sobre
una unidad de produccién para la que el sujeto titular ha comunicado una indisponibilidad para
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«» Cada viernes, al menos dos horas antes del cierre del mercado diario, el OS publicara en su
pagina web los valores maximo y minimo de demanda prevista para cada uno de los dias de la
semana natural siguiente.

5.9.5 Mensualmente

» Con periodicidad mensual se publicaran las previsiones de demanda referidas a meses
completos, en los primeros quince dias del mes anterior a aquél al que se refiere la prevision.
Asimismo se publicaran previsiones de demanda para cada una de las semanas del mes
siguiente, indicando valor méaximo y minimo semanal, a mas tardar una semana antes del mes
de entrega.

« Con caracter mensual, dentro de los primeros 10 dias de cada mes, se publicaran los planes
de mantenimiento de las unidades de produccion de potencia neta igual o superior a 200 MW
previstos en horizonte de afioc moévil

* El OS publicara las especificaciones y resultados agregados de las subastas coordinadas
explicitas mensuales de capacidad de la interconexién entre Espafia y Francia, en la forma y
plazos que se establecen en las Reglas Conjuntas de asignacion de capacidad.

« EI OS publicara los costes derivados en un mes dado de las acciones coordinadas de balance
que haya sido necesario aplicar para la solucion de congestiones en las interconexiones.

* El OS publicaréd en su pagina web la potencia de generacion eléctrica disponible de las
instalaciones de potencia neta igual o superior a 100 MW agregada conforme a las categorias
establecidas en el apartado 5.9.3.

» Asimismo, mensualmente se publicarén las cuotas mensuales por sujeto obtenidas como
resultado de los mercados o procesos de operacién del sistema.

« EI primer dia del mes M+2 se publicaran las cuotas por sujeto en el mes M sobre los
siguientes mercados o procesos de operacion del sistema:

- Solucion de restricciones técnicas en el Programa Base de Funcionamiento (PBF).

- Solucién de restricciones técnicas en el mercado intradiario.

- Solucion de restricciones técnicas en tiempo real.

- Gestién de los desvios entre generacion y consumo.

- Reserva de regulacion secundaria.

- Energia de regulacion secundaria utilizada.

- Energia de regulacion terciaria.

- Reserva de potencia adicional a subir.

- Recursos adicionales asignados de potencia reactiva.

- Energia reactiva.

5.9.6 Trimestralmente: « EI OS publicara en su pagina web la potencia de generacion eléctrica
disponible de instalaciones de potencia neta igual o superior a 100 MW, agregada conforme a
las categorias establecidas en el apartado 5.9.3

5.9.7 Alos tres meses:
* Antes de transcurridos 3 meses se publicara la informacion relativa a:

- Los costes de los servicios del sistema asociados a la contratacién de reservas y a la
activacion de energias de balance, y

- El excedente neto, tras liquidar las cuentas de compensacién con las partes
responsables del balance.

En caso de que la liquidacion sea provisional, las cifras se actualizaran tras la liquidacion final

« Una vez transcurridos tres meses desde el dia a que se refiera, se publicara la informacién
confidencial recogida en el apartado 5.10.2 que es comunicada a cada sujeto del mercado
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« Armranque en frio: Cualquier otro arranque programado y/o realizado por la unidad
térmica de produccion que no cumpla la condicion anterior.

Los sujetos titulares de unidades de programacion a los que sea de aplicacion la presentacion
de ofertas para el proceso de resolucién de restricciones técnicas podran disponer de ofertas
de restricciones por defecto de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de operacién por
el que se establecen los intercambios de informacion.

3.3 Proceso de resolucion de las restricciones técnicas del programa diario base de
funcionamiento (PDBF).

Este proceso consta de dos fases diferenciadas:

FASE 1: Modificacion del programa PDBF por criterios de seguridad.
FASE 2: Reequilibrio de produccién y demanda.

3.3.1 FASE 1: Modificacién del programa PDBF por criterios de seguridad.

El objetivo de esta fase es la determinacién de las restricciones técnicas que puedan afectar a
la ejecucion del PDBF, identificando aquellas modificaciones de programa que sean necesarias
para la resolucién de las restricciones técnicas detectadas, y estableciendo las limitaciones de
programa por seguridad necesarias para evitar la aparicion de nuevas restricciones técnicas en
la segunda fase del proceso de resolucién de restricciones técnicas y en subsiguientes
mercados.

3.3.1.1 Identificacion de las restricciones técnicas.

3.3.1.1.1 Preparacion de los casos de estudio: Los andlisis de seguridad para la identificacion
de las restricciones técnicas tendran en cuenta la siguiente informacion:

« Laproduccion y los programas de intercambios internacionales incluidos en el PDBF.

« Las desagregaciones de programas correspondientes a:

Unidades de venta de energia asociadas a grupos térmicos no renovables (UVT) y
centrales reversibles de bombeo (UVBG).

- Unidades de venta de energia asociadas a instalaciones de produccién que utilizan
fuentes de energia renovables (UVR) teniendo en cuenta la precision de la
prevision de entregas de produccién en aquellas instalaciones cuya produccion
dependa de las condiciones de su recurso primario.

« Lademanda prevista por el OS y la precisién de su prevision.

« Lamejor previsién de produccion edlica y solar de que disponga el OS.

« Lamejor informacién disponible en relacién con:

- Indisponibilidades tanto programadas como sobrevenidas que afecten a elementos
de red.

- Indisponibilidades tanto programadas como sobrevenidas que afecten a las
unidades fisicas de produccion y a las unidades de adquisicion para consumo de
bombeo.

* La demanda se considerara distribuida en los diferentes nudos del modelo de red
utilizado por el OS para la realizacion de los analisis de seguridad. Esta distribucion de
la demanda por nudos la efectuara el OS, utilizando como soporte para ello las
aplicaciones de los sistemas de gestién de energia, y las aplicaciones informaticas y
Bases de Datos especificamente disefiadas para los andlisis y la resolucion de las
restricciones técnicas.
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5.2.3 Penalizacion a la zona de regulacién por reserva residual inferior a la asignada

El coste de la penalizacién por reserva residual inferior, que tiene valor negativo por serlo RRSN; y
RRBN;, dara lugar a una obligacién de pago que se calcula segun la formula siguiente:

OPRRI;= RRIz x PMBAN x K|
siendo:

RRIz = (RRSN: + RRBN;) / TRCP

donde:

PMBAN = Precio marginal de la banda de regulacion secundaria

Ki = Coeficiente de incumplimiento que sera igual que el coeficiente KI
del apartado 5.2.1.

RRSN: = Valor acumulado de la diferencia negativa entre la reserva residual a
subir puesta por la zona de regulacién z y su banda potencia
nominal a subir asignada obtenido para los ciclos en que la zona de
regulacion esta en activo, inactivo o emergencia

RRBNz = Valor acumulado de la diferencia negativa entre la reserva residual a

bajar puesta por la zona de regulacién z y su banda de potencia
nominal a bajar asignada obtenido para los ciclos en que la zona de
regulacion esta en activo, inactivo o emergencia

5.3  Coste fijo total de la asignacion de banda de regulacién secundaria

El coste fijo total de la banda de regulacién secundaria sera la suma de los derechos de cobro y
obligaciones de pago de los apartados 5.1 y 5.2 excepto los derivados de redespachos de energia
indicados en el apartado 5.1, en los que formara parte del coste fijo total el sobrecoste de los
mismos.

El coste de la banda de regulacién secundaria (CFBAN) sera sufragado por las unidades de
adquisicion, en proporcién a sus consumos medidos elevados a barras de central, MBCua. Quedan
exceptuadas de esta asignacion las unidades de adquisicién de bombeo, las unidades de adquisicion
correspondientes al suministro de servicios auxiliares de las unidades de produccion y las unidades
de adquisicién cuyo destino sea el suministro fuera del sistema eléctrico espariol.

La obligacién de pago de cada unidad de adquisicién, ua, correspondiente al pago de la banda se
calcula segun la férmula siguiente:

OPCFBANua= CFBAN x MBCua / 3uaMBCua
6 RESTRICCIONES TECNICAS DEL MERCADO INTRADIARIO

6.1 Ofertas de venta retiradas para solucién de restricciones técnicas a la casacion del
mercado intradiario o para el reequilibrio generacién-demanda posterior

La retirada de una oferta de venta de energia incluida en la casacion del mercado intradiario dara
lugar a una rectificacion de la anotacion en cuenta en el mercado de produccion espafiol equivalente
a una obligacion de pago para la unidad v calculada segUn la férmula siguiente:

OPRTMIus = ERVMIus X PMls
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5.8 Requerimientos de reserva de potencia adicional a subir: Cada dia, el OS establecera
los requerimientos de reserva de potencia adicional a subir para cada uno de los periodos del
horizonte de programacién del dia siguiente que sean necesarios, de acuerdo con lo fijado en
el procedimiento de operacion por el que se establece la contratacion y gestién de reserva de
potencia adicional a subir.

Estos requerimientos de reserva de potencia adicional a subir seran publicados por el OS
antes de la hora limite establecida para este proceso de intercambio de informacién en el
Anexo |.

5.9 Asignacion de reserva de potencia adicional a subir: Una vez publicados los
requerimientos de reserva de potencia adicional a subir, el OS abrira el periodo de recepcion
de ofertas para la prestacién del servicio de reserva de potencia adicional a subir, conforme a
los horarios fijados para este proceso de intercambio de informacion en el Anexo |, salvo otra
indicacién del OS que sera comunicada previamente a todos los SM.

Con las ofertas de reserva de potencia adicional a subir recibidas, el OS asignara la
prestacion de este servicio con criterios de minimo coste, siguiendo el proceso descrito en el
procedimiento de operacion por el que se establece la contratacion y gestion de reserva de
potencia adicional a subir.

No mas tarde de la hora limite establecida en el Anexo |, el OS publicara, de acuerdo con lo
fijado en el procedimiento de operacion por el que se establecen los intercambios de
informacién con el OS, la asignacién de reserva de potencia adicional a subir, para todos y
cada uno de los periodos de programacion del dia siguiente.

A partir de la puesta a disposicion de la informacién relativa a la asignacion de reserva de
potencia adicional a subir, los SM dispondran de un periodo maximo de 30 minutos para
formular posibles reclamaciones al OS por incidencias y/o anomalias que pudieran ser
imputables a éste, tramitandose estas reclamaciones por los procedimientos establecidos al
efecto. En aquellos casos excepcionales de retrasos en la publicacién de la asignacion de
reserva de potencia adicional a subir, u otras circunstancias que asi lo hicieran necesario, el
OS podra reducir la duracién del periodo de recepciéon de posibles reclamaciones a la
asignacion de reserva de potencia adicional a subir, hasta un tiempo minimo de 15 minutos,
informando previamente de la reduccién de este periodo de recepcion de reclamaciones a
través de la Web de Sujetos del eSIOS.

En aquellos casos en los que se verifique la existencia de una anomalia imputable al OS, y
ésta pueda ser corregida sin afectar de forma importante al proceso de programacion de la
generacion, el OS realizara las actuaciones oportunas para su resolucién y procedera a la
publicacién de una nueva version de la asignacion de reserva de potencia adicional a subir,
manteniendo informados en todo momento a los SM de estas actuaciones, a través de la Web
de Sujetos del eSIOS.

5.10 Requerimientos de reserva de regulacion secundaria: Cada dia, el OS establecera los
requerimientos de reserva de regulacién secundaria para cada uno de los periodos de
programacion del dia siguiente, de acuerdo con lo fijado en el procedimiento de operacién por
el que se establece la reserva para la regulacion frecuencia-potencia.

Estos requerimientos de reserva de regulacion secundaria necesaria para cada periodo de
programacion del dia siguiente seran publicados por el OS antes de la hora limite establecida
para los intercambios de informacion en el Anexo I

5.11 Asignacién de reserva de regulacion secundaria: Una vez publicados los
requerimientos de reserva de regulacién secundaria, el OS abrira el periodo de recepcion de
ofertas para la prestacién del servicio de regulacién secundaria, proceso que se cerrara a la
hora establecida a estos efectos en el Anexo I, salvo otra indicacién del OS que sera
comunicada previamente a todos los SM titulares de zonas de regulacion habilitadas para la
prestacion de este servicio.

Con las ofertas de reserva de regulacion secundaria recibidas, el OS asignara la prestacion
del servicio de regulacién secundaria con criterios de minimo coste, siguiendo el proceso
descrito en el procedimiento de operacién por el que se establece la prestacion del servicio de
regulacion secundaria.

No mas tarde de la hora establecida para los intercambios de informacién en el Anexo |, el
OS publicara, de acuerdo con lo fijado en el procedimiento de operacion por el que se
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blogue de horas anteriores y contiguas a la hora h con programa cero de PBF mas fase 1 a subir es
igual o menor que cuatro, el arranque programado sera en caliente. En caso contrario sera en frio.

IMPPHFy = NAFupht X PAFu + NACupnt X PACy + NHRuphi X PHCu + PHFupnt X PECu -

IMDCBMI
donde :
NAF u phf = Numero de arranques diarios en frio programados en PHF
PAFy = Precio del arranque en frio en la oferta compleja
NACuphf = Numero de arranques diarios en caliente programados en PHF
PACy = Precio del arranque en caliente en la oferta compleja
NHRupht = Numero de horas diarias con PHF mayor que cero
PHC. = Precio por hora en la oferta compleja
PHFuphf = Energia diaria del PHF en el dia
PEC, = Precio por energia en la oferta compleja
IMDCBMI, = Suma de ingresos diarios en las tres primeras horas en el mercado diario y

contratos bilaterales, calculados por valoracién a precio marginal del mercado
diario de la energia del PBF, y del saldo diario de las sesiones del mercado
intradiario, de la fase 2 de restricciones del PBF y de las restricciones del
mercado intradiario.

Si IMDCBMI < 0 entonces IMDCBMI = 0

Si IMPPHF. < 0, entonces IMPPHF, = 0

Se considera que existe un arranque programado en PHF en la hora h cuando en dicha hora no hay
energia asignada por PBF, hay energia asignada por restricciones técnicas en fase 1 a subir y en
alguna hora anterior no hay energia asignada en PHF. Si el bloque de horas anteriores y contiguas a
la hora h con programa cero de PHF es igual o menor que cuatro el arranque programado sera en
caliente. En caso contrario sera en frio.

4.1.1.3 Sin oferta o insuficiencia de la oferta existente

La asignacion de energia a subir para la resolucién de restricciones técnicas del PBF por mecanismo
excepcional de resolucion dara lugar a un derecho de cobro de la unidad u que se calcula segun la
formula siguiente:

DCERPVPVMER. = ERPVPVMER. x 1,15 x PMD

donde:

ERPVPVMERu = Energia redespachada a subir por restricciones técnicas del PBF por
mecanismo excepcional de resolucion de la unidad de venta u

4.1.2 Restricciones técnicas del PBF a subir en fase 1 a unidades de adquisicién de consumo
de bombeo y de exportacion

4.1.2.1 Transaccién del mercado diario

La asignacion de energia a subir para la resolucién de restricciones técnicas del PBF a unidades de
adquisicion de consumo de bombeo y de exportacion correspondientes a transacciones del mercado
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+ No violacién de los limites de potencia fisicos del grupo (sélo en el caso de grupos
térmicos y unidades de bombeo).

* No oferta de una energia a bajar mayor de su programa de generacion, o para las
unidades de programacién para la adquisicion de energia para bombeo, oferta de energia
a subir mayor que su programa de bombeo.

+ Cuando un bloque de oferta viole alguno de estos limites, el bloque sera truncado
hasta el punto en que deje de violar el limite.

En este mercado, al poder efectuarse asignaciones de duracién inferior a un periodo
de programacion, al aplicar la validacion se tiene en cuenta el perfil de potencia de la
unidad de programacién.

ANEXO Il

Algoritmo de asignacion de ofertas de regulacion terciaria
1. Caracteristicas fundamentales del algoritmo de asignacion.

Las caracteristicas principales de este algoritmo de asignacion de ofertas son las
siguientes:

El algoritmo asigna ofertas de potencia (MW), no de energia.

El proceso de asignacién abarca un determinado periodo de programacion.

Admite asignaciones de duracion inferior a un periodo de programacién. En este
caso, el horizonte de asignacién abarca el periodo comprendido entre los minutos de
inicio y final de la asignacion establecidos por el operador, o bien, hasta el final del periodo
de programacién en cuestion, en el caso de que el operador no establezca de forma
explicita un instante final de asignacion distinto del instante final de dicho periodo de
programacion.

Mercado marginalista en el que el precio de la asignacién de ofertas en cada periodo
de programacién viene determinado por el precio de la oferta de precio mas elevado (o de
menor precio, si se trata de reserva de regulacion terciaria a bajar) que haya sido asignada
de forma parcial o total en dicho periodo de programacion.

Proceso de asignacién meramente econdémico. El algoritmo no impone ninguna
restriccion.

No se admiten bloques de oferta indivisibles.

2. Descripcion del funcionamiento del algoritmo.
El procedimiento utilizado en el proceso de asignacién de ofertas es el siguiente:

Construccion de una lista con todos los bloques validos que ofertan en el periodo de
programacion en cuestion (escalera de terciaria a subir y a bajar).
Ordenacion de la escalera por precio de oferta:

El criterio de ordenacién depende del tipo de oferta. Asi, los bloques que ofertan
reserva de regulacion terciaria a subir se ordenan de menor a mayor precio y los que
ofertan reserva de regulacion terciaria a bajar se ordenan de mayor a menor precio de
oferta.

Cuando previamente a una asignacion, se hubiera realizado una asignacion de
reserva de regulacion terciaria en sentido opuesto, tienen preferencia los bloques
asignados anteriormente. Es decir, para ir en direccién contraria, siempre se desasigna lo
que se hubiera asignado previamente antes de asignar nuevas ofertas en sentido
opuesto.
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La suma total de las bandas de potencia asignadas debera estar comprendida en un
intervalo de +/- 10% en torno a la banda de regulacion total requerida.

La asignacién a cada zona de regulacion sera la suma de las asignaciones
realizadas a las unidades de programacion de generacion integradas en la
correspondiente zona.

La asignacion realizada por el OS sera considerada firme, adquiriendo la zona de
regulacion la obligacién de disponer de la banda asignada.

Si para obtener la banda de potencia de regulacion secundaria asignada se
requiriera un redespacho de energia sobre el programa asignado a dicha unidad de
programacién en el Programa Viable Provisional (PVP), el sujeto responsable de dicha
unidad de programacion debera acudir al Mercado Intradiario para obtener el redespacho
necesario.

En caso de que no haya podido obtenerlo habiendo participado en el Mercado
Intradiario como tomador de precio, el sujeto responsable de dicha unidad de
programacién lo comunicara al OS indicando asimismo el redespacho necesario. En este
caso, el OS modificara el programa de la correspondiente unidad de programacién segun
las necesidades del redespacho y resolvera el descuadre provocado mediante la
convocatoria del mercado de gestién de desvios, y si no se diesen las condiciones
necesarias para esta convocatoria, resolvera el descuadre en tiempo real mediante la
asignacion, en su caso, de reserva de regulacion terciaria, incurriendo el sujeto afectado
en el coste del desvio correspondiente.

6.3 Comunicacion de los resultados de la asignacién. —El OS, en los plazos fijados
en el procedimiento de operacion por el que se establece el proceso de programacioén de
la generacion, comunicara los resultados del proceso de asignacién de ofertas de banda
de potencia de regulacién secundaria a los sujetos productores responsables de cada
unidad de programacion y a los responsables de las zonas de regulacién en la que estan
incluidas.

El OS comunicara, ademas, a los responsables de cada zona de regulacion, para
cada periodo de programacion del dia siguiente, los coeficientes de participacion de
dicha zona en los requerimientos de reserva de regulacion secundaria global del sistema
eléctrico peninsular espafiol, resultantes del proceso de asignacion de ofertas de banda
de potencia de regulacién secundaria.

6.4 Solucion de anomalias y reclamaciones relativas al proceso de asignacion de
ofertas. Una vez publicado el resultado del proceso de asignacién de ofertas de banda
de potencia de regulaciéon secundaria, los sujetos responsables de las zonas de
regulacién podran presentar reclamaciones a este proceso, de acuerdo con lo fijado en
el procedimiento de operacion por el que se establece la programacion de la generacion.

El OS gestionara, a la mayor brevedad posible, estas reclamaciones o cualquier
anomalia que haya podido ser identificada en el proceso de asignacion de ofertas,
procediendo a efectuar un nuevo proceso de asignacion, en caso de que la solucién de
la anomalia asi lo haga necesario, siempre que ello sea posible, con el debido respeto
de los plazos de tiempo méaximo admisible establecidos y publicados por el OS, para
garantizar que no se vean negativamente afectados los posteriores procesos de
programacién de la operacion.

7. Mecanismo excepcional de asignacion

En situaciones de emergencia para el sistema o en ausencia de ofertas suficientes o
indisponibilidad del sistema informatico de gestion, el OS podra adoptar las decisiones
que considere mas oportunas para la utilizacion de la reserva de regulaciéon secundaria
disponible en el sistema, justificando posteriormente sus actuaciones ante los sujetos del
mercado afectados y ante la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia, sin
perjuicio de la retribucion a que hubiera lugar por la citada prestacion obligada del
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e Por control remoto.
*  Operacion local (se indicara la disponibilidad horaria de personal).
« El tiempo minimo garantizado de funcionamiento continuo a plena carga durante el
proceso de reposicion (reservas minimas de energia primaria).
* Posibilidad de realizar un determinado nimero de arranques consecutivos en un
tiempo determinado (en caso de posibles disparos durante el proceso de reposicion)
numero de ciclos de arranque y parada, y duracion del ciclo.
* En el caso de CCHH: Nuimero minimo de grupos que han de funcionar en paralelo.
« Posibilidad de arranque en cascada de un conjunto de grupos.
» Reconexion del grupo a la red (salvo CCHH).
e Tiempo minimo de arranque en frio (desde que se recibe alimentacién en los
SSAA hasta listo para sincronizacion).
« Tiempo minimo de arranque en caliente (desde que se recibe alimentacién en
los SSAA hasta listo para sincronizacién).
« Tiempo maximo de parada para que el arranque sea en caliente.
« Capacidad de mantenerse estable tras una desconexion de la red exterior con pérdida

brusca de la plena carga, alimentando Unicamente sus consumos propios.

« Capacidad de funcionamiento en isla. Bolsa de mercado minima que es capaz de
alimentar la planta en situacion de isla.

+ Condiciones de sincronismo para acoplamiento. Automatismos existentes y ajustes
(salvo CCHH).

« Otros datos (salvo CCHH).

e Caracteristicas de los motores y cargas de servicios auxiliares y datos sobre
protecciones y ajustes, en su caso.

« Dependencia de infraestructuras ajenas de suministro de combustible para el
proceso de reposicion

1.1.6. DATOS DE LOS TRANSFORMADORES DE GRUPO.

Este apartado aplica a centrales de mas de 50 MW de potencia o conectadas a la red
de transporte.

1.1.6.1. Centrales de mas de 50 MW de potencia no conectadas a la red de
transporte.

«+ Potencia nominal (MVA).

« Tension nominal (kV) de primario y secundario.
* Grupo de conexién.

« Pérdidas debidas a la carga (kW).

« Tensién de cortocircuito (% en base maquina).
 Impedancia homopolar (% en base maquina)

1.1.6.1.1. Centrales conectadas a la red de transporte.
* Véanse transformadores de transporte.
1.1.7. DATOS DE LA LiINEA O CABLE DE EVACUACION.

Este apartado aplica a centrales de mas de 50 MW de potencia o conectadas a la red
de transporte.

1.1.7.1. Centrales de mas de 50 MW de potencia no conectadas a la red de
transporte.

« Véanse lineas y cables de red observable.
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15 FALLO DE PROGRAMACION DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACION GENERICAS
15.1 Obligacion de pago por incumplimiento de la obligacién de saldo cero en PBF
Tras el preceptivo informe de la CNMC, el saldo distinto de cero de las energias de todas las
unidades de programacion genéricas de cada sujeto del mercado en el PBF dara lugar a la siguiente
obligacion de pago:
OPUPGPBF= -abs(¥us ENPBFug) x PMD x 1,3
donde:
ENPBFyg = Energia en PBF de la unidad de programacién genérica ug.
Dicha obligacién de pago podra ser moderada de acuerdo con las circunstancias concurrentes al
caso teniendo en consideracion el perjuicio ocasionado al sistema y la diligencia del agente
incumplidor.
15.2 Obligacion de pago por incumplimiento de la obligacién de saldo cero en el PHF
Tras el preceptivo informe de la CNMC, el saldo distinto de cero de las energias de todas las
unidades de programacion genéricas de cada sujeto del mercado en el PHF dara lugar a la siguiente

obligacion de pago en cada hora h:

OPUPGPHF= -abs(¥.g ENPHFug) x PMD x 0,15 X NS

donde:

ENPHFy = Energia en el lltimo PHF de la hora de la unidad de programacién genérica
ug.

NS = Numero de sesiones validas del mercado intradiario para la hora h.

Dicha obligacién de pago podra ser moderada de acuerdo con las circunstancias concurrentes al
caso teniendo en consideracion el perjuicio ocasionado al sistema y la diligencia del agente
incumplidor.

15.3 Excedente por las obligaciones de pago por fallos de programacién
El excedente generado por las obligaciones de pago de los apartados 15.1y 15.2 se repartira segtn

el método descrito en el apartado 14.8. Asignacion del excedente o déficit de la valoracion de los
desvios.

16 LIQUIDACION DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACION DEL ENLACE ENTRE EL
SISTEMA ELECTRICO PENINSULAR Y EL SISTEMAS ELECTRICO BALEAR
16.1 Restricciones técnicas en el mercado intradiario
Los redespachos de energia necesarios para resolver las restricciones técnicas identificadas o para

el reequilibrio generaciéon- demanda se liquidaran al precio de la correspondiente sesion del
mercado intradiario.
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* Tipo de apoyo con combustible complementario, potencia suministrable con dicho
combustible y autonomia del mismo (en horas a potencia nominal).

» Potencia maxima que puede suministrar el sistema de almacenamiento y energia
maxima que puede acumular.

* % de sobredimensionamiento de la planta para el almacenamiento.

« Potencia aparente instalada (MVA) de las unidades generadoras.

* Tension nominal (kV).

» Maxima tension de generacion (kV).

» Minima tensién de generacion (kV).

* Velocidad nominal.

* Potencia acogida al RD 413/2014 por el que se regula la actividad de produccion de
energia eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneracion y residuos o
reglamentacién alternativa que sea de aplicacién (MW).

* Potencia no acogida (MW).

» Potencia activa neta y minimo técnico (MW) disponibles para la red: distribucion
estadistica por deciles de potencias o energias horarias vertidas a la red desde que la
planta entré en funcionamiento o estimada.

1.1.4.1.2. Datos adicionales en el caso de generadores o agrupacion de
generadores de mas de 5 MW de potencia total o conectados a la red de
transporte.

1.1.4.1.2.1. General.

+ Coordenadas UTM de la instalacién (dar un punto de referencia).

«+ Diagrama unifilar con todos los elementos componentes de la instalacién de enlace a
la red.

+ Régimen de funcionamiento previsto (ciclos diarios, semanales, estacionales, si
procede).

+ Rampa de subida (MW/min).

+ Rampa de bajada (MW/min).

« Tasas estimadas de indisponibilidad por mantenimiento.

« Tasas estimadas de indisponibilidad por otras causas.

+ Méaxima generacion de reactiva a plena carga (MVAr) en el punto de conexién a la
red.

+ Méaxima generacion de reactiva al minimo técnico (MVAr) en el punto de conexion a la
red.

+ Méaxima absorcion de reactiva a plena carga (MVAr) en el punto de conexion a la red.
+ Maxima absorcion de reactiva al minimo técnico (MVAr) en el punto de conexién a la
red.

1.1.4.1.2.2. Datos de cada grupo y de los equipos de regulacioén primaria.

« Caracteristicas de la turbina: Fabricante y modelo.
« En caso de disponer de regulacion propia, indiquese:
+ Caracteristicas del mecanismo local que suministra la consigna al regulador:
potenciometro motorizado, consigna digital....
« Estatismo permanente:
* Rango de ajuste.
e« Valor ajustado.
* Posibilidad de telemedida del valor ajustado.
* Velocidad de variacién de la potencia en MW/s, por variacién de frecuencia. La
insensibilidad del regulador (mHz) no ha de ser superior a 10 mHz.
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intercambio) correspondientes a contratos bilaterales cuya generacion haya sido reducida en la
primera fase del proceso de resolucién de restricciones técnicas del PDBF, no incorporaran
precio alguno.

¢) Unidades de venta que incrementan la energia programada en el PDBF para obtener un
programa equilibrado en generacién y demanda, y unidades de adquisicién de consumo de
bombeo que reducen la energia programada en el PDBF con igual fin.

Los redespachos de energia a subir programados en el PDVP para resolver un déficit de
generacion y obtener asi un programa equilibrado generacion-demanda, aplicados sobre una
transaccién del mercado diario (redespacho ECO) o sobre una unidad de adquisicion asociada
a un contrato bilateral con entrega fisica (redespacho ECOCB), incorporaran el precio del
correspondiente bloque de la oferta de energia a subir presentada por dicha unidad para el
proceso de resolucion de restricciones técnicas y utilizado total o parcialmente para el
establecimiento de dicho redespacho.

En el caso de unidades de adquisicién que no hayan presentado la correspondiente oferta de
energia a subir para el proceso de resolucion de restricciones técnicas, estando sin embargo
obligadas a ello, el redespacho aplicado pasara a ser denominado redespacho ECOSSO, si
esta asociado a una transaccién de mercado, y redespacho ECOSCBSO, si esta asociado a un
contrato bilateral con entrega fisica, incorporando en ambos casos dicho redespacho un precio
igual al resultante de aplicar un coeficiente de minoracién KMIN, de valor igual a 0,85, sobre el
correspondiente precio marginal horario del mercado diario. A estos efectos se considerara un
precio por defecto de la oferta de energia a subir para la resolucion de restricciones técnicas de
la correspondiente unidad de valor igual al 85% del correspondiente precio marginal horario del
mercado diario.

d) Unidades de venta que reducen la energia programada en el PDBF para obtener un
programa equilibrado en generacion y demanda, y unidades de adquisicién que incrementan la
energia programada en el PDBF con igual fin.

Los redespachos de energia a bajar programados en el PDVP para resolver un exceso de
generacion y obtener asi un programa equilibrado generacion-demanda, aplicados sobre una
transaccién del mercado diario (redespacho ECO) o sobre una unidad de venta asociada a un
contrato bilateral con entrega fisica (redespacho ECOCB) incorporaran el precio del
correspondiente bloque de la oferta de energia a bajar presentada por dicha unidad para el
proceso de resolucion de restricciones técnicas y utilizado total o parcialmente para el
establecimiento de dicho redespacho.

En el caso de unidades de venta que no hayan presentado la correspondiente oferta de
energia a bajar para el proceso de resolucién de restricciones técnicas, estando sin embargo
obligadas a ello, el redespacho aplicado pasara a ser denominado ECOBSO, si esta asociado
a una transaccién de mercado, y redespacho ECOBCBSO, si esta asociado a un contrato
bilateral con entrega fisica, incorporando en ambos casos dicho redespacho un precio igual al
resultante de aplicar un coeficiente de mayoracion KMAY, de valor igual a 1,15, sobre el
correspondiente precio marginal horario del mercado diario. A estos efectos se considerara un
precio por defecto de la oferta de energia a bajar para la resolucion de restricciones técnicas de
la correspondiente unidad de valor igual al 115% del correspondiente precio marginal horario
del mercado diario.

e) Redespachos aplicados para obtener un programa equilibrado en generacién y demanda en
los casos de insuficiencia de ofertas para la ejecucion de este proceso.

En los casos en los que el OS tenga que programar redespachos de energia a subir o a bajar
para resolver un déficit 6 un exceso de generacion, respectivamente, y obtener asi un
programa equilibrado generacion-demanda, y una vez ya aplicados los redespachos sobre
todas las unidades tanto de venta como de adquisicion que estando obligadas a la
presentacién de ofertas, no hayan atendido, sin embargo, este requerimiento, y asignadas
también todas aquellas ofertas presentadas para el proceso de resolucion de restricciones
técnicas, compatibles con el respeto de las limitaciones aplicadas por seguridad, y no resultase
dicha asignacién aun suficiente para restablecer el equilibrio generacién- demanda, los
redespachos que, en su caso, pueda aplicar el OS por MER, llevaran asociados los siguientes
precios:
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P.0.14.8
SUJETO DE LIQUIDACION DE LASINSTALACIONES DE PRODUCCION

1. OBJETO

El objeto de este procedimiento de operacion es establecer las actuaciones necesarias para la correcta
asignacion de las liquidaciones de las instalaciones de produccion al Sujeto de Liquidaciéon que
corresponda en cada momento ante el Operador del Sistema, sin perjuicio de lo establecido con
caracter general en el Procedimiento de Operacién 14.1 y en el Procedimiento de Operacién 14.2.

2. AMBITO DE APLICACION

Este procedimiento de operacion es de aplicacion a los sujetos de liquidacién ante el Operador del
Sistema de instalaciones de produccion en el sistema eléctrico espafiol, los representantes directos, a
los encargados de la lectura de los puntos frontera de instalaciones de produccién y al Operador del
Sistema.

3. DEFINICIONES

El término «Ley 24/2013» en este procedimiento se refiere a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico.

El término «P.O. 14.1» en este procedimiento se refiere al procedimiento de operacién P.O. 14.1
Condiciones generales del proceso de liquidacion del operador del sistema.

El acrénimo «RAIPEE» en este procedimiento se refiere al registro administrativo de instalaciones de
produccion de energia eléctrica establecido en el articulo 21.2 de la Ley 24/2013.

El acronimo «CIL» en este procedimiento se refiere al Codigo de Identificacion de Liquidacion asignado
por el Encargado de la Lectura a los efectos, en su caso, de la normativa vigente.

El término «instalacion» en este procedimiento se refiere a cada instalacion de produccion y se
identifica por su clave de registro en el RAIPEE y, en su caso, por su CIL.

El término «unidad de programacion» en este procedimiento se refiere a las entidades definidas en los
procedimientos de operacion para la programacion de la produccién en los sistemas eléctricos.

El término «Sujeto de Liquidacién» en este procedimiento se refiere al sujeto responsable
financieramente ante el Operador del Sistema de la liquidacion de una instalacién segun lo dispuesto
enelP.O. 14.1.

El término «Encargado de la Lectura» en este procedimiento se refiere a la entidad encargada de la
lectura de la medida de los puntos frontera de instalaciones de produccion de acuerdo con la normativa
vigente.

El término «dias habiles» en este procedimiento se refiere a los dias definidos como habiles en el P.O.
14.1.

El término «titular» en este procedimiento se refiere al titular de la instalacion de produccién o de sus
derechos de explotacion, y que figure como tal en el RAIPEE.

El término «representante directo» en este procedimiento se refiere al representante del titular que
actlia en nombre ajeno y por cuenta ajena de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 6.2 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. En este caso, el sujeto de liquidacion es el titular de
las instalaciones.

El término «representante indirecto» en este procedimiento se refiere al representante del titular que
actiia en nombre propio y por cuenta ajena de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 6.2 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. En este caso, el sujeto de liquidacion de las
instalaciones del titular es el representante.





OEBPS/image/53033.jpg
P.0.-3.2 Restricciones técnicas

1. Objeto

El objeto de este procedimiento es establecer el proceso para la resolucion de las restricciones
técnicas identificadas en el sistema eléctrico peninsular espafiol en el Programa Diario Base de
Funcionamiento (PDBF) y en los programas resultantes de las diferentes sesiones del mercado
intradiario, asi como las que puedan identificarse con posterioridad durante la operacién en
tiempo real.

2. Ambito de aplica

Este procedimiento es de aplicacion a los siguientes sujetos:

«  Operador del Sistema (OS).
« Sujetos de Mercado (SM).

En el contenido de este procedimiento de operacion, salvo mencién expresa contraria, todas
las referencias a los sujetos titulares de las unidades de programacion deberan ser entendidas
como aplicables también a los representantes de sujetos titulares de unidades de
programacion.

3. Resolucion de restricciones técnicas en el mercado diario.

3.1. Desagregacion de los programas de las unidades de programacién de venta y de
adquisicion de energia y comunicaciéon al OS de otras informaciones necesarias para los
analisis de seguridad:

En el plazo de tiempo fijado en el procedimiento de operacién por el que se establece la
programacién de la generacién, los sujetos titulares de unidades de programacion facilitaran al
OS la informacién correspondiente a la desagregacion en unidades fisicas del programa de
energia de cada unidad de programacion:

Los sujetos titulares de todas y cada una de las unidades de programacion integradas por mas
de una unidad fisica deberan facilitar al OS la informacion relativa a las desagregaciones de los
programas de energia asignados a cada una de las unidades fisicas que integran cada unidad
de programacion, al objeto de que esta informacién pueda ser tenida en cuenta en los analisis
de seguridad del sistema.

Esta desagregacion de programas sera aplicable, en el caso de las unidades de programacion
de venta de energia, a todas aquellas unidades compuestas por mas de una unidad fisica y
que se correspondan con:
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2. Ejecucion efectiva de los redespachos programados conforme a medidas

El OS determinara con arreglo a las medidas, en aquellos casos en que sea aplicable, las
modificaciones que sean precisas para los precios incorporados en los redespachos
programados, teniendo en cuenta asi los arranques y el tipo especifico de arranque (en frio o
en caliente) programados, y el hecho de que se hayan producido éstos de forma efectiva de
acuerdo con las medidas recibidas, asi como la energia real medida para la unidad y la energia
para ella programada por criterios de seguridad (Fase 1).

En el caso de que la energia medida en una hora para una unidad de venta sea inferior a la
programada por seguridad, la energia incumplida sera valorada al precio resultante de la
diferencia entre el precio medio ponderado de toda la energia programada a subir para la
resolucién de las restricciones técnicas y el correspondiente precio marginal horario del
mercado diario.
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10. FUSIONES Y ABSORCIONES

Cuando un representante directo o indirecto se vea afectado por fusiones y/o absorciones, de forma
que la empresa que solicita continuar con la representacién no tenga el mismo CIF que el
representante que ha acreditado tal condicion mediante poderes notariales otorgados por los titulares,
debera presentar nuevos poderes notariales otorgados por los titulares de las instalaciones. En
particular, cuando en un grupo empresarial una empresa que realiza la actividad de representacion,
deja de hacerlo para que asuma esa funcion otra empresa del grupo, se deberan presentar los poderes
notariales de los titulares de la misma forma y con los mismos requerimientos y plazos que se exigen
para cualquier cambio de representante.

De la misma forma, cuando una instalacién actle representada y cambie el titular, debera presentar
nuevo poder notarial otorgado por el nuevo titular. En caso de no hacerlo, el Operador del Sistema
tramitara de oficio el paso al comercializador de referencia en los casos en los que sea aplicable.
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El sujeto titular de la unidad fisica, o su correspondiente representante, debera programar,
mediante su participacién en los mercados organizados y/o a través de contratacion bilateral
con entrega fisica, un perfil de generacion como el que se refleja en la grafica n® 1 (opcion 1 u
opcién 2), con valores iguales o inferiores a la potencia maxima definida en el apartado 4.2.1
de la unidad fisica y, en el caso de unidades fisicas de tecnologia térmica, iguales o superiores
al valor de minimo técnico de la unidad fisica.

El centro de control al que esté adscrita la unidad fisica debera comunicar al OS las horas en

las que la unidad fisica ha establecido un programa de entrega de energia especificamente

destinado para la realizacion de estas pruebas, asi como los valores de dichos programas.
Rampas de respuesta

2 60 min 260 min

Punto de funcionamiento inicial

Produccién

Tiempo
——opcién1 ——opcién 2

Gréfican® 1
Se detalla a continuacion el proceso correspondiente a la opcién 1:

Comenzando en un punto de funcionamiento igual o inferior a la potencia maxima definida en el
apartado 4.2.1 de la unidad fisica y, en el caso de las unidades fisicas de tecnologia térmica,
igual o superior al valor de minimo técnico de dicha unidad fisica, la unidad fisica incrementara
su produccion lo mas rapidamente posible hasta alcanzar el valor de su potencia maxima. La
potencia maxima debera mantenerse al menos durante 60 minutos, salvo en el caso de las
unidades fisicas clasificadas dentro de los grupos b.1, b.2, b.3, b.4 0 b.5 del articulo 2 del Real
Decreto 413/2014, de 6 de junio, donde se mantendra un tiempo de, al menos, 15 minutos.

En el caso de los conjuntos de unidades fisicas, clasificadas dentro de los grupos b.1, b.2, b.3,
b.4 6 b.5 del articulo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, que hayan solicitado su
habilitacion de manera conjunta para participar en estos mercados, el valor de potencia
maxima definida en el apartado 4.2 debera ser coherente con la telemedida enviada para el
correspondiente conjunto de unidades fisicas, y que no debera ser en ningtin caso inferior al
25% de la suma de las potencias instaladas del conjunto de unidades fisicas que han solicitado
su habilitacién de manera conjunta para la provisién de los servicios de gestién de desvios
generacion-consumo y de regulacion terciaria.
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P.0.3.7

“Aplicacion de limitaciones a las entregas de produccion de energia en situaciones no
resolubles con la aplicacién de los servicios de ajuste del sistema”

1. OBJETO

Este procedimiento describe los flujos de informacién y los procesos necesarios para la aplicacién de
limitaciones a las entregas de produccién, con el fin de garantizar la operacion segura del Sistema.

Toda la generacion del Sistema Eléctrico Peninsular Espafiol, incluida aquélla objeto de este
procedimiento, esta sujeta de forma general a lo dispuesto en los Procedimientos de Operacién y en
particular en los procedimientos por los que se establece la programacion de la generacion, las
restricciones técnicas y la gestion de desvios.

El objeto de este procedimiento es establecer las medidas de operacion del sistema en su conjunto y
de estas unidades de produccion en particular, de forma tal que se mantenga la operacion segura y
estable del sistema, en situaciones donde el OS considere que la disponibilidad de potencia para
regulacion terciaria disponible es insuficiente para asegurar el adecuado equilibrio entre la
generacion y el consumo en el sistema o para solventar situaciones de riesgo en el sistema cuando
no se cumplen los criterios de seguridad fijados en el Procedimiento de Operacién por el que se
establecen los criterios de funcionamiento y seguridad para la operacién del sistema eléctrico .

2. AMBITO DE APLICACION
Este procedimiento es de aplicacion a:

a) Red Eléctrica en su condicion de Operador del Sistema (OS).

b) Empresas propietarias de unidades de produccién con obligacién de estar adscritas a un centro
de control de generacion.

c) Centros de Control de las instalaciones de generacion.

d) El transportista tnico y distribuidores que excepcionalmente sean titulares de instalaciones de
transporte.

e) Las empresas propietarias de instalaciones de la red de distribucion y los gestores de la red de
distribucién correspondientes.

3. APLICACION DE LIMITACIONES POR RAZONES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA

El Operador del Sistema, en cumplimiento de lo establecido en el procedimiento de operacion por el
que se establece la solucion de restricciones técnicas y como resultado de los andlisis y la
supervisién de la seguridad del sistema, aplicados en distintos horizontes temporales, puede
identificar diferentes condiciones que supongan un riesgo cierto para la continuidad y calidad del
suministro. En el ambito de las restricciones técnicas descritas en el presente procedimiento, el
Operador del Sistema dara las instrucciones oportunas de limitacion de las entregas de energia a las
unidades objeto de este procedimiento, por medio de los respectivos Centros de Control. Estas
instrucciones se impartiran sélo en aquellos casos en los que no existan otros medios para evitar el
riesgo identificado, actuando en tiempo real o con la antelacién suficiente, bien porque ya se haya
actuado sobre la generacion y el consumo de bombeo, mediante la utilizacion del servicio de
regulacion terciaria y por motivos de seguridad considere que no debe utilizar mas ese servicio para
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Rbajaran = Banda a bajar asignada al bloque de oferta de orden n.

En caso de que el bloque de oferta a asignar incluya la condicién de indivisibilidad, y
la asignacion del mismo suponga el incumplimiento de la relacion subir/ bajar establecida
para la zona de regulacién a la que pertenece la oferta, se pospondréa su asignacion,
dada su condicién de indivisible, quedando pendiente su posible asignacion en
iteraciones posteriores.

El proceso de asignacién de reserva a subir y a bajar termina cuando el valor de Y
Rsubir y Y Rbajarn asignada de se encuentra en el intervalo +10% en torno al valor de la
reserva de regulacion secundaria establecida como requerimiento (RSSUB» y RSBAJn):

1,1+ RSSUB), > ZRsubirM > 0,9 « RSSUB,

1,1 % RSBAJ,, > ZRbajar,m > 0,9 * RSBAJ,

En el caso de existir igualdad de coste entre varias ofertas en el cierre de la
asignacion, se repartira el valor de cierre de manera proporcional a las bandas ofertadas.

La asignacion total de reserva de regulacién secundaria para cada zona de
regulacion, correspondera a la suma de todas las asignaciones realizadas a unidades de
programacién de generacién pertenecientes a dicha zona.

Los coeficientes de asignacion de reserva de regulacion secundaria por zona de
regulacion se calcularan segun la siguiente formula:

Kyp = Z Rsubir, /RSSUB * 100

donde:

ZR = Cédigo de la zona de regulacion.
t = Indice de ofertas asignadas pertenecientes a la zona de regulacion ZR.

3. Validacion de ofertas de regulacién secundaria

Previamente al proceso de lectura de ofertas, se comprobara que la unidad de
programacién y la zona de regulacion a la que pertenece estan habilitadas para la
provision del servicio de regulacion secundaria.

Tanto durante el proceso de lectura de las ofertas de reserva de regulacién
secundaria como en el de asignacion de dichas ofertas, se aplican una serie de
comprobaciones. La violacién de cualquiera de ellas, hara que la oferta sea rechazada
total o parcialmente.

El incumplimiento de las comprobaciones realizadas en el proceso automatico de
lectura de la oferta implica su rechazo, sin que pueda aportarse, por las caracteristicas
del propio proceso, informacién precisa sobre la causa del rechazo. Por el contrario, a las
ofertas rechazadas o truncadas en el proceso inmediatamente previo a la aplicacion del
algoritmo de asignacion, o en el propio proceso de asignacion, se les asocia un codigo
de rechazo, visible en la tltima columna en la pantalla de asignaciones.

Las comprobaciones se realizan en cuatro etapas diferentes.

Durante el proceso de lectura de las ofertas.

En el preproceso de las ofertas previo a la aplicacién del algoritmo de asignacién.
En el propio proceso de asignacion.

Al finalizar el proceso de asignacion.

A continuacion se describen las comprobaciones aplicadas, asi como los cédigos de
rechazo asociados a cada una de ellas.

3.1 Comprobaciones aplicadas en el proceso de lectura de las ofertas.—En este
mercado se admite una Unica oferta por unidad de programacién de generacion,
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Concepto Hora

Envio por los SM al OS de las nominaciones de programa por unidad de
programacién:

Nominaciones de contratos bilaterales después del MD.

Nominaciones de programa de Unidades de Programacién UP, integradas
junto a otras UP en una misma unidad de oferta.

< 13:00 horas

Zn caso de desacoplamiento de mercados y celebracion de la Subasta | (€N todo caso, hasta 30
Diaria de Respaldo (SDR) en la interconexion Francia-Espafia, nominacion | Min tras la publicacion
de los contratos bilaterales internacionales con entrega fisica entre la UPG del PDBC)

y la unidad en frontera.

Envio de los SM al OS del programa correspondiente a:

Desagregaciones de UP en UF.

Potencia hidraulica maxima y minima por unidad de programacién

hidraulica.
< 14:00 horas
Publicacion PDBF. (en todo caso, hasta 60
min tras publicacién
PDBC)
Presentacion de ofertas para el proceso de resolucién de restricciones Hasta 30 min tras
técnicas. publicacién PDBF

Puesta a disposicion de los SM y del OM de Ios resultados de la subasta de
capacidad de contratos bilaterales con entrega fisica efectuada, en caso
de congestion, en las interconexiones sin procedimiento coordinado de
asignacion de capacidad

< 16:00 horas

< 16:00 horas
Publicacién PDVP. (en todo caso, hasta 120
min tras publicacién

Requerimientos de reserva de regulacion secundaria. < 16:00 horas
Tras publicacion del

Requerimientos de reserva de potencia adicional a subir.

16:20 horas
(en todo caso, hasta
trascurridos 30 min
tras publicacion de los
requerimientos de
reserva de potencia
adicional a subir,
cuando la publicacién
sea posterior a las
15:50 horas)

Presentacion de ofertas de reserva de potencia adicional a subir.

< 17:00 horas (en todo
caso, hasta 60 min tras
publicacién PDVP).
< 17:30 horas (en todo
caso, hasta 30 minutos
tras la publicacion del
PDVP, 0 en su caso,
hasta 30 minutos tras
la publicacién de los
resultados de la
asignacién de reserva
de potencia adicional a
subir).
Asignacion de reserva de regulacion secundaria. < 17:45 horas
Requerimientos de reserva de regulacién terciaria.
Presentacion de ofertas de regulacién terciaria.
Notas:
D: Dia de programacion. Salvo otra indicacion, todos los horarios anteriores corresponden al dia D-1
(dia inmediatamente anterior al de operacién).
En aquellos casos en los que se verifique la existencia de una incidencia, y ésta pueda ser corregida
sin afectar de forma importante al proceso de programacién de la generacién, el OS, en coordinacién con

Asignacion de reserva de potencia adicional a subir.

Presentacion de ofertas de regulacién secundaria.
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De esta forma:

Si la disminucion (D) es superior a la reduccion (R):
Se anulara el programa de la unidad de venta de energia de acuerdo con la reduccién del
programa de la unidad de adquisicién reducida en la FASE 1 (R) (redespacho ECOCBV).

La diferencia entre la disminucién (D) y la reduccion (R) generara un redespacho de energia a
bajar (D-R) que se aplicara sobre la unidad de venta, como consecuencia de la resolucion de
restricciones técnicas por criterios de seguridad (redespacho UPLPVPV).

Si la disminucion (D) es inferior o en el limite igual a la reduccién (R):
Se anulara el programa de la unidad de venta de energia de acuerdo con la reduccién del
programa de la unidad de adquisicién aplicada en la FASE 1 (R) (redespacho ECOCBV).

No se generara redespacho alguno de energia a bajar en la unidad de venta.

3.3.2.2 Reduccion parcial o total de los programas de adquisicion de energia correspondientes
a un consumo de bombeo o a una exportacion a través de interconexiones sin sistema
coordinado de gestién de la capacidad de intercambio asociados a contratos bilaterales con
entrega fisica cuya generacion haya sido reducida en la FASE 1.

El OS procedera a reducir, o incluso anular los programas de adquisicién de energia
correspondientes a consumos de bombeo o a exportaciones a través de interconexiones sin
sistema coordinado de gestion de la capacidad de intercambio que estén asociados a contratos
bilaterales con entrega fisica cuya correspondiente generacion haya sido reducida en la
primera fase del proceso de resolucion de restricciones técnicas del PDBF.

En el caso de que el programa de adquisicion de energia asociado a dicho contrato bilateral
también haya resultado reducido como consecuencia de la resolucién de restricciones en la
primera fase del proceso, el OS determinara dicha reduccién mediante la comparacion de los
siguientes valores:

Disminucién (D) requerida en el programa de la unidad de adquisicién por la primera fase del
proceso de resolucién de restricciones técnicas.

Reduccion (R) del programa de la unidad de adquisicién asociada al reequilibrio del contrato
bilateral con entrega fisica tras la reduccion del programa de la unidad de venta en la primera
fase del proceso de restricciones técnicas.

De esta forma:
Si la disminucion (D) es superior a la reduccion (R):

Se anulara el programa de la unidad de adquisicion de energia de acuerdo con la reduccion del
programa de la unidad de venta reducida en la FASE 1 (R) (redespacho ECOCBV).

La diferencia entre la disminucién (D) y la reduccion (R) generara un redespacho de energia a
subir (D-R) que se aplicara sobre la unidad de adquisicion, como consecuencia de la resolucion
de restricciones técnicas por criterios de seguridad (redespacho UPOPVPB).

Si la disminucién (D) es inferior o en el limite igual a la reduccién (R):

Se anulara el programa de la unidad de adquisicion de energia de acuerdo con la reduccion del
programa de la unidad de venta reducida en la FASE 1 (R) (redespacho ECOCBV).
No se generara redespacho alguno de energia a bajar en la unidad de venta.

3.3.2.3 Obtencion de un programa equilibrado generacién-demanda.

Medios para el reequilibrio generacién-demanda: Para restituir el equilibrio generacién-
demanda, el OS podrd proceder a la asignaciéon de las ofertas simples presentadas y
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- Ofertas de energias de balance presentadas por el operador de sistema, activadas
por los operadores de los sistemas eléctricos vecinos interconectados (informacién por
interconexion)

* Los Programas Horarios Operativos (P48) desagregados que resultan tras la
incorporacion de todas las asignaciones efectuadas en firme en tiempo real.

« El precio de los desvios respecto a programa, asi como el volumen de los desvios
generacion-demanda.

* Valores horarios de generacion agregados en funcién de las categorias indicadas en
el apartado 5.9.3.

5.9.2 Diariamente
Con periodicidad diaria se publicara la siguiente informacion
« La informacién sobre el dia siguiente, y la semana movil siguiente, correspondiente a:

— Capacidad de intercambio de las interconexiones internacionales con una antelacién
no inferior a una hora respecto a la hora de cierre del periodo de presentacion de
ofertas al mercado diario.

— Prevision de la demanda del sistema peninsular espafiol con una antelacion no
inferior a dos horas respecto a la hora de cierre del periodo de presentacion de ofertas
al mercado diario.

— La previsién de la produccién edlica, solar térmica y solar fotovoltaica del sistema
peninsular espafiol con una antelacién no inferior a las 18h00 CET del dia anterior al de
suministro

«» Después el correspondiente mercado o proceso de gestién técnica:

— Resultado agregado del programa de entrega de energia a través del enlace
Peninsula-Baleares.

— Resultado agregado de la subasta de capacidad de intercambio entre contratos
bilaterales fisicos de aquellas interconexiones en las que no existe un mecanismo
coordinado de asignacion de capacidad.

— Resultados agregados de la solucién de restricciones técnicas en el PDBF y tras
cada una de las sesiones de mercado intradiario.

— Resultado agregado, curvas de ofertas y precio marginal de la asignacién de reserva
de potencia de regulacién secundaria.

- Resultado agregado, curvas de ofertas y precio marginal de la asignacion de reserva
de potencia adicional a subir.

— Resultado agregado de la asignacién diaria de ofertas de recursos adicionales para el
control de tensién de la red de transporte.

- Programa diario base de funcionamiento (PDBF), Programa diario viable provisional
(PDVP) y Programas Horarios Finales (PHF), desagregados para cada uno de los tipos
de produccion indicados en el apartado 5.9.3.

El dia D+1 la informacién correspondiente al dia D

— Resultado agregado y precio marginal de la energia de regulacion secundaria
utilizada.
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modificado por el Real Decreto1454/2005, y en el P.O.14.1. El desvio de cada unidad sera el
calculado en el apartado 14.4.2.

El desvio d por cada una de las fronteras internacionales de cada sujeto autorizado para
intercambios internacionales de exportacién sera la suma de los desvios de sus unidades de
programacion de exportacion en cada frontera. El desvio de cada unidad sera el calculado en
el apartado 14.4.2.

El desvio d por cada una de las fronteras internacionales de cada sujeto autorizado para
intercambios internacionales de importacion sera la suma de los desvios de sus unidades de
programacién de importacion en cada frontera. El desvio de cada unidad sera el calculado en
el apartado 14.4.2.

El desvio d de cada sujeto por las unidades de programacion genéricas habilitadas
instrumentalmente en la normativa vigente sera la suma de los desvios de dichas unidades. El
desvio de cada unidad sera el calculado en el apartado 14.4.2 considerando valor de medida
igual a cero.

14.5.1 Desvio positivo

Si el desvio d calculado segun lo establecido en los parrafos iniciales del apartado 14.5. es positivo,
el precio a aplicar al desvio d sera el precio del desvio a subir, PDESVS, calculado segin lo
establecido en el apartado 14.3. El importe sera positivo y se calculara con la férmula siguiente:

ECODESVqy=DESVqx PDESVS

El importe sera soportado por las unidades de programacién o zonas de regulacién que producen el
desvio d segun los siguientes criterios:

a.

La unidad u o zona z cuya contribucién al desvio d haya sido negativa (DESV.z4 < 0) tendra
una obligacién de pago que se calculara con la formula siguiente:

OPDESVuzg = DESViza * PMD

La unidad u o zona z que haya contribuido positivamente (DESVuzp > 0) al desvio d tendra un
derecho de cobro que se calculara con la formula siguiente:

DCDESVizg = DESVuzd X PMD + DESVuizg * DESVq % (PDESVS - PMD)/ 3u DESVPuzd
donde:

2 u DESVPuzd = suma de los desvios positivos DESVPuzd = DESVuzd > 0

Como consecuencia de las anotaciones en a. y b. anteriores se cumple la igualdad:

ECODESV4= yuz DCDESVuzd + 3 uz OPDESVizd

14.5.2 Desvio negativo

Si el desvio d calculado segun lo establecido en los parrafos iniciales del apartado 14.5 es negativo,
el precio a aplicar al desvio d sera el precio del desvio a bajar, PDESVB, calculado segin lo
establecido en el apartado 14.3. El importe sera negativo y se calculara con la formula siguiente:

ECODESVq4=DESV4x PDESVB
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El OS informara de forma detallada al titular de la unidad de programacion de la falta de
capacidad técnica para la prestacion del servicio de su unidad, del incumplimiento de forma
reiterada de los requisitos exigidos, de la inadecuada calidad del servicio prestado y/o de la no
remisién de la informacion de cambios o modificaciones que puedan afectar a la prestacion de
este servicio de ajuste del sistema, concediendo un plazo para introducir las mejoras
necesarias. Si no se introdujeran las mejoras indicadas, el OS podra retirar cualquiera de las
habilitaciones previamente concedidas.

4. Procedimiento de resolucion

4.1 Definicion del proceso- Los sujetos del mercado asociados a unidades de
programacion deberan comunicar al OS, tan pronto como sea posible, todas las
indisponibilidades parciales o totales que afecten a las unidades fisicas de produccion y a las
unidades fisicas de consumo de bombeo, tal y como estd fijado en el procedimiento de
operacion por el que se establece la comunicacion y el tratamiento de las indisponibilidades de
las unidades de produccion.

Asimismo, los sujetos del mercado asociados a las unidades de programacién deberan
comunicar también al OS todas aquellas modificaciones obligadas de programa debidamente
justificadas que se presenten en sus equipos de generacién o de consumo de bombeo, por
otras causas (infactibilidad técnica, vertidos ciertos, etc.), y que conlleven una variacién del
programa de energia entregada o tomada de la red superior a 30 MWh con respecto al valor
del programa horario comunicado con anterioridad para la unidad de programacién, debiendo
explicitar el sujeto del mercado también la duracién prevista del desvio.

Por su parte, el OS efectuara previsiones de la demanda del sistema eléctrico peninsular
espafiol, de acuerdo con el procedimiento de operacion por el que se establece la prevision de
la cobertura de la demanda, asi como de las entregas de energia procedentes de las
instalaciones de produccién edlica y solar.

El OS, anotara ademas desvios sobre las unidades de programacion asociadas a los
programas de intercambios internacionales en los casos en los que, una vez transcurrida la
dltima sesién del mercado intradiario cuyo horizonte de aplicacion abarca el periodo de
programacion en cuestion, el sujeto del mercado de una unidad de programacién asociada a un
programa de intercambio internacional mantenga un programa de energia que carezca de la
pertinente conformidad del OS eléctrico vecino.

Tomando como dato de partida sus mejores previsiones de demanda del sistema eléctrico
peninsular espafiol y de produccién edlica de acuerdo con lo establecido en el procedimiento
por el que se establece la reserva para la regulacion frecuencia-potencia, asi como la
informacion de indisponibilidades y desvios justificados de programa comunicada por los
sujetos del mercado asociados a unidades de programacion, y los posibles desvios anotados
sobre las unidades de programacién correspondientes a los programas de intercambios
internacionales, el OS estimara los desvios globales previstos hasta la hora de inicio del
horizonte de programacién de la siguiente sesion del MI.

El OS, en funcién de los desvios previstos, valorara la necesidad de convocar el mercado
de gestion de desvios generacién-consumo, solicitando ofertas, en su caso, para la resolucién
de estos desvios. No se resolveran mediante convocatoria del mercado de gestién de desvios.
aquellos desvios en los que el valor del desvio medio previsto en cada periodo de
programacion sea inferior a 300 MW.

En caso de que el desvio medio previsto en cada periodo de programacioén sea igual o
superior a 300 MW, el OS comunicara a los SM el requerimiento total de energia y su sentido
(a subir o a bajar) para la resolucion de los desvios en cada periodo de programacion, asi
como las limitaciones de energia maxima y minima aplicables a las ofertas que, en su caso, el
OS pudiera establecer, previa conformidad de la Comision Nacional de los Mercados y la
Competencia, para garantizar una adecuada prestacion y un correcto control de dicho servicio.

Para hacer frente a los desvios previstos, el OS utilizara las ofertas de incremento y
reduccién de las unidades de programacién correspondientes a instalaciones de generacion y/o
de consumo de bombeo y asignara las modificaciones de programa que correspondan a cada
unidad de programacion, incorporando estas modificaciones en el siguiente programa horario
operativo P48.






OEBPS/image/55561.jpg
P.0.-3.3 Gesti6n de desvios
1. Objeto

El objeto de este procedimiento es establecer el proceso de resolucion de los desvios entre
generacion y consumo que pudieran aparecer con posterioridad al cierre de cada sesion del
mercado intradiario (M) y hasta la hora de inicio del horizonte de programacién de la siguiente
sesién.

2. Ambito de aplicacion

Este procedimiento aplica al Operador del Sistema (OS) y a los Sujetos del Mercado (SM).
3. Proveedores del servicio

Los proveedores de este servicio de ajuste del sistema son las instalaciones de produccion
y de consumo de bombeo que siendo aptas para participar en los servicios de ajuste del
sistema conforme a los criterios establecidos en la regulacién vigente, obtengan la
correspondiente habilitacion del OS, quien la otorgara a aquellas unidades de programacion
cuya instalacién o conjunto de instalaciones fisicas acrediten su correspondiente capacidad
técnica y operativa para la prestacion del servicio.

Para la habilitacion de unidades para la prestacion del servicio, las instalaciones de
produccién y de consumo de bombeo interesadas deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Disponer de la inscripcion definitiva en la seccién correspondiente del RAIPEE.

b) Ser una instalacién apta para participar en los servicios de ajuste del sistema, de
acuerdo con los criterios de aptitud establecidos mediante Resolucion de la Secretaria de
Estado de Energia.

c) Solicitud remitida al OS de participacion en el proceso de resolucién de los desvios entre
generacion y consumo.

d) Integracién de la instalacién de produccion y de consumo de bombeo en un centro de
control.

e) Comunicacién al OS de la informacién adicional requerida para los proveedores de este
servicio en el Procedimiento de Operacion por el que se establecen los intercambios de
informacién y actualizacién de la misma cuando se produzca cualquier variacién.

f) Verificacion de que la unidad de programacion en la que se integra dicha instalacion de

produccién aporta una capacidad de oferta para la prestacion de este servicio no inferior

a 10 MW.

Resultado satisfactorio de las pruebas de habilitacion establecidas mediante Resolucion

Ministerial de la Secretaria de Estado de Energia. En los casos en los que las pruebas se

hayan realizado de manera agregada, las instalaciones que componen dicha agregacién

deben incluirse en la misma unidad de programacion.

Para la aceptacion de ofertas y consideracién a todos los efectos de la participacion en el
proceso de gestién de desvios de una unidad de produccion o de consumo de bombeo, el
responsable de la instalacion debera contar con la autorizacion expresa del OS.

Las unidades de produccién estan obligadas a comunicar y mantener actualizada la
informacion requerida por el OS en el correspondiente procedimiento de operacién para
permitir el adecuado funcionamiento del proceso de gestion de desvios.

=)
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Como criterios generales, cabe sefialar los siguientes:

+ EI OS asignara la prestacion del servicio con criterios de minimo coste, teniendo
en cuenta las ofertas existentes en el momento de proceder a su asignacion.

* En caso de que la asignacién de una oferta de regulacion terciaria origine una
restriccion técnica en el sistema, ésta no sera asignada.

+ Cuando se asigne a una unidad de programacioén correspondiente a instalaciones
de produccién o a instalaciones de consumo de bombeo una oferta de regulacién terciaria
en un sentido, en el caso de que posteriormente, dentro de la misma hora, se presente la
necesidad de asignar reserva de regulacion terciaria en sentido opuesto, se asignara esta
dltima mediante la reduccién, en primer lugar, de las asignaciones que se hubieran
efectuado con anterioridad en sentido contrario, sin afectar al precio marginal de la
reserva de regulacion terciaria en este nuevo sentido, siempre que dicha desasignacion
parcial o total sea suficiente. La valoracién econémica de asignaciones de regulacion
terciaria a subir y a bajar sera Unicamente por la energia efectivamente solicitada en el
intervalo de tiempo en el que se ha mantenido la asignacién.

+ La asignacién de una oferta de reserva de regulacién terciaria en un instante
determinado, mantenida durante un cierto periodo de tiempo, equivale a la aplicacion de
un redespacho de energia sobre el programa de energia previo de dicha unidad de
programacion. Este redespacho es calculado en base al producto de la variaciéon de
potencia asociada a la oferta de regulacion terciaria asignada por el tiempo en el que se
mantiene dicha asignacién. Se determinara asi la energia de regulacion terciaria
programada como la resultante de considerar una rampa de variacion de potencia de 15
minutos a partir del momento de asignacion de la oferta, manteniéndose después de
pasados dichos 15 minutos, el valor final de potencia sin variacién hasta el instante final
de asignacion o, en su caso, hasta el instante de desasignacion de la oferta de regulacién
terciaria previamente asignada, en el caso de que esta desasignacion tenga lugar antes
de llegado el instante final de asignacion establecido inicialmente.

9 Solucién de anomalias y reclamaciones relativas al proceso de asignacién de ofertas.

Una vez publicado el resultado del proceso de asignacion de ofertas de regulacién
terciaria, los sujetos del mercado asociados a las unidades de programacion
podran presentar reclamaciones a este proceso, de acuerdo con lo fijado en el
procedimiento de operacion por el que se establece la programacion de la generacion.

El OS gestionara, a la mayor brevedad posible, estas reclamaciones o cualquier
anomalia que haya podido ser identificada en el proceso de asignacién de ofertas,
procediendo a efectuar un nuevo proceso de asignacion, en caso de que la solucién
de la anomalia asi lo haga necesario, siempre que ello sea posible, con el debido respeto
de los plazos de tiempo maximo admisible establecidos y publicados por el OS,
para garantizar que no se vean negativamente afectados los posteriores procesos de
programacion de la operacion.

10 Liquidacion del servicio.

El tratamiento econémico del servicio complementario de regulacion terciaria esta
definido en el procedimiento de operacién por el que se establecen los derechos de cobro
y obligaciones de pago.

101 Liquidacion de la provisién del servicio. Las unidades de programacion
correspondientes a instalaciones de produccién o a instalaciones de consumo de
bombeo habilitadas para la provisién del servicio complementario de regulacion terciaria,
podran modificar su programa de energia por la asignacién de ofertas de regulaciéon
terciaria.

La energia de regulacién terciaria utilizada sera valorada al precio marginal de las
ofertas de regulacion terciaria asignadas en cada periodo de programacién, distinguiendo
la reserva a subir de la reserva a bajar, y siendo calculado dicho precio marginal de
acuerdo con el mecanismo especificado en el anexo Il de este procedimiento.
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11.33.1.  CENTRALES DE MAS DE 5 MW DE POTENCIA O CONECTADAS A
LA RED DE TRANSPORTE. )

11332, CENTRALES DE MAS DE 10 MW DE POTENCIA O CONECTADAS A
LA RED DE TRANSPORTE. DATOS ADICIONALES A LOS DEL APARTADO
ANTERIOR.

1.1.3.4.DATOS PRINCIPALES DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE TENSION (EN
EL CASO DE CENTRALES DE MAS DE 10 MW O CONECTADAS A LA RED DE
TRANSPORTE). ) )
1.1.35.0TROS DATOS: PLANES DE REPOSICION, TRANSFORMADOR, LINEA O
CABLE, PROTECCIONES Y DATOS NECESARIOS PARA PROGRAMACION.

1.1.4. SOLAR TERMICA.

1.1.4.1.DATOS DE LA INSTALACION Y DE LOS GRUPOS.

11411, GENERAL.

11412,  DATOS ADICIONALES EN EL CASO DE GENERADORES O
AGRUPACION DE GENERADORES DE MAS DE 5 MW DE POTENCIA TOTAL O
CONECTADOS A LA RED DE TRANSPORTE.

114121, GENERAL.

114122,  DATOS DE CADA GRUPO Y DE LOS EQUIPOS DE REGULACION
PRIMARIA )

11413, CENTRALES DE MAS DE 10 MW DE POTENCIA O CONECTADAS A
LA RED DE TRANSPORTE. DATOS ADICIONALES A LOS ANTERIORES

114131, GENERAL. )

114.132.  DATOS ADICIONALES EN EL CASO DE CONEXION A LA RED DE
TRANSPORTE. )

1.1.4.2. DATOS PRINCIPALES DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE TENSION PARA
PLANTAS DE MAS DE 10 MW DE POTENCIA O CONECTADAS A LARDT.
1.1.4.3.OTROS DATOS: PLANES DE REPOSICION, TRANSFORMADOR, LINEA O
CABLE, PROTECCIONES Y DATOS NECESARIOS PARA PROGRAMACION.

1.1.5. DATOS NECESARIOS PARA LOS PLANES DE REPOSICION DEL SERVICIO
1.1.6. DATOS DE LOS TRANSFORMADORES DE GRUPO.

1.1.6.1. CENTRALES DE MAS DE 50 MW DE POTENCIA NO CONECTADAS A LA
RED DE TRANSPORTE

1.1.6.1.1. CENTRALES CONECTADAS A LA RED DE TRANSPORTE.

1.1.7. DATOS DE LA LINEA O CABLE DE EVACUACION.

1.1.7.1. CENTRALES DE MAS DE 50 MW DE POTENCIA NO CONECTADAS A LA
RED DE TRANSPORTE

1.1.7.2. CENTRALES CONECTADAS A LA RED DE TRANSPORTE

1.1.8. DATOS DE LAS PROTECCIONES. )
1.1.8.1. CENTRALES DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 50 MW QUE NO ESTEN
CONECTADAS A LA RED DE TRANSPORTE.

1.1.8.2. CENTRALES DE MAS DE 50 MW DE POTENCIA O CONECTADAS A LA RED
DE TRANSPORTE!

1.1.8.3. DATOS ADICIONALES EN EL CASO DE CENTRALES CONECTADAS A LA
RED DE TRANSPORTE

1.1.83.1. PROTECCIONES DE LA CENTRAL. |
1.1.83.2. PROTECCIONES ASOCIADAS A LA INSTALACION DE ENLACE.
1.1.83.3. TELEDISPARO ANTE CONTINGENCIAS EN LA RED.

1.2, INSTALACIONES EOLICAS, FOTOVOLTAICAS Y EN GENERAL TODAS
AQUELLAS INSTALACIONES DE PRODUCCION CUYA TECNOLOGIA NO EMPLEE
UN GENERADOR SINCRONO CONECTADO DIRECTAMENTE A RED

1.21. PLANTAS FOTOVOLTAICAS MAYORES DE 50 KW Y HASTA 1MW DE
POTENCIA. ’ )

1.2.2. CARACTERISTICAS DE CADA INSTALACION,

1.2.3. DATOS DEL TRANSFORMADOR DE CONEXION A LA RED.

1.24. DATOS DE LA LINEA O CABLE DE CONEXION A LA RED

1.2.5. DATOS DE LAS PROTECCIONES.

1.2.5.1. PROTECCIONES DE LA INSTALACION.

1.25.2.PROTECCIONES _ASOCIADAS A CADA UNIDAD ~GENERADORA
(AEROGENERADOR, INVERSOR, ETC.).

1.2.5.3. PROTECCIONES ASOCIADAS A LA INSTALACION DE ENLACE.
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4.2.2.2.2 Unidades de venta

La energia asignada a bajar para resolver un exceso de generacién y obtener asi un programa
equilibrado generacién-demanda a unidades de venta que no hayan presentado la correspondiente
oferta de energia a bajar para el proceso de resolucién de restricciones técnicas dara lugar a una
obligacion de pago que se calcula segln la formula siguiente:

OPERECOSOB. = ERECOSOB. x 1,15 x PMD
donde:

ERECOSOB. = Energia a bajar en fase 2 a la unidad de venta u, sin oferta presentada

4.3  Sobrecoste por las restricciones técnicas del PBF

El sobrecoste por las restricciones técnicas del PBF (SCPVP) se calcula como la suma de todos los
derechos de cobro y obligaciones de pago de los apartados 4.1.1 a 4.1.4 y de los apartados 4.2.1y
422

El sobrecoste por las restricciones técnicas del PBF sera sufragado por las unidades de adquisicion,
en proporcién a sus consumos medidos elevados a barras de central, MBCua. Quedan exceptuadas
de esta asignacion las unidades de adquisicion de bombeo, las unidades de adquisicion
correspondientes al suministro de servicios auxiliares de las unidades de produccion y las unidades
de adquisicién cuyo destino sea el suministro fuera del sistema eléctrico espafiol.

La obligacién de pago de cada unidad de adquisicién ua correspondiente al pago del sobrecoste por
las restricciones técnicas del PBF se calcula seguin la siguiente formula:

OPSCPVPua= SCPVP x MBCua / 3uaMBCua
5 BANDA DE REGULACION SECUNDARIA
5.1 Banda de regulacién secundaria

La asignacion de potencia para banda de regulacién secundaria dara lugar a un derecho de cobro
para cada unidad u con banda asignada que se calcula segln la férmula siguiente:

DCBANy = BAN. x PMBAN

donde:
BANy = Banda de regulacién secundaria asignada a la unidad u
PMBAN = Precio marginal de la banda de regulacion secundaria

En los casos en que se asigne banda de regulacién por mecanismo excepcional de resolucion, el
precio a aplicar sera el resultado del producto de 1,15 por el precio marginal de la banda en el
periodo horario correspondiente o, en su defecto, por el méaximo precio de banda de la misma hora
en los siete dias anteriores.

Los redespachos de energia a subir o a bajar necesarios para obtener la banda asignada por
mecanismo excepcional de resolucién daran lugar, respectivamente, a un derecho de cobro o a una
obligacion de pago. El precio a aplicar sera el resultado del producto de 1,15, si es energia a subir, o
de 0,85, si es energia a bajar, por el precio marginal del mercado diario en el periodo horario
correspondiente. El sobrecoste de esta asignacion de energia sera la diferencia entre el importe
resultante y el resultado de valorar la energia al precio marginal del mercado diario.
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o Limitaciones en la subida y bajada de carga en MW/min: Rango de
ajuste y valores de consigna para rampa continua y escalén.

1.3.5. REGULACION TERCIARIA Y GESTION DE DESViOS

. Zona de regulacién en la que, en su caso, se encuentra integrada
. En el caso de generadores dependientes entre si, como pueden serlo los
integrantes de ciclos combinados, aportar también los datos solicitados, para las
distintas configuraciones posibles de funcionamiento tanto permanente como de corta
duracién, por ejemplo, arranque de la segunda turbina de gas en caso de estar
funcionando con una turbina de gas y la turbina de vapor.
. En caso de participacion activa en el servicio:

o Tiempo de arranque:
* En frio (desde orden de arranque hasta listo para sincronizacion).
*En caliente (desde orden de arranque hasta listo para sincronizacién).

o Tiempo minimo de arranque de programacién
*» Desde sincronizacién hasta minimo técnico (min). Desglosar arranque en frio y en
caliente.
+ Desde sincronizacién hasta plena carga (min). Desglosar arranque en frio y en
caliente.

o Tiempo minimo de parada de programacién (desde plena carga hasta

desconexion) (min).
o Maxima rampa ascendente de regulacién terciaria (MW en 15 min)
o Maxima rampa descendente de regulacién terciaria (MW en 15 Min)

1.3.6. CONTROL DE TENSION DE LA RED DE TRANSPORTE

En caso de instalaciones conectadas a la red de transporte:

+ En el caso de instalaciones de generacién, transformadores de red observable e
instalaciones de consumo, declaracién explicita de cumplimiento de los requisitos
obligatorios de control de tension establecidos en el procedimiento de operacion en el
que se describe el Servicio Complementario de Control de Tension o incumplimientos,
en su caso, y su justificacion.

* En el caso de grupos hidraulicos reversibles generador/motor, completar los datos
requeridos en el anexo 1 del PO 7.4 para cada uno de los modos de funcionamiento.

* En el caso de grupos generadores y grupos reversibles que tengan capacidad de
funcionar como compensadores sincronos, se indicaran los requisitos técnicos de
funcionamiento, y el tiempo requerido para su entrada en funcionamiento.

+ Debera indicarse la posibilidad, si existe, de telemandar los grupos de modo que
pueda modificarse la consigna de excitacion y/o las tomas del transformador de salida
del grupo desde el despacho de generacién del sujeto titular o representante del grupo,
o desde el centro de control correspondiente.

2. RED DE TRANSPORTE.
21. SUBESTACIONES.

* Nombre de la subestacion
+ Domicilio: Municipio, cédigo postal y provincia.
+ Fecha de puesta en servicio o baja (prevision, en su caso).
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4.1.4 Incumplimientos de los arranques o de las asignaciones a subir de fase 1

Se revisaran los arranques programados comprobando que han sido efectivamente realizados segin
las medidas y se comprobara el tipo especifico de arranque (frio o caliente), teniendo en cuenta que
un arranque programado como frio, al ser revisado, puede convertirse en un arranque en caliente de
acuerdo con las medidas recibidas, pero no al revés. Se tendran en consideracién para ello las
medidas de la unidad en los Ultimos 5 periodos horarios de programacién del dia anterior al dia
objeto de liquidacion.

Si hay reduccién en el nimero de arranques o variacién del tipo de arranque se recalcularan los
derechos de cobro calculados en el apartado 4.1.1.2 utilizando el numero y tipo de arranques
efectivamente realizados.

En el caso de que en todas las horas del dia con energia programada a subir en fase 1, la energia
medida para la unidad sea igual o superior a la programada por seguridad en el PVP, se mantendran
los derechos de cobro calculados y revisados segUn el parrafo anterior.

En el caso de que la medida de una hora sea inferior a la programada por seguridad en el PVP se
anotara una obligacién de pago o un derecho de cobro calculados segun la férmula siguiente:

OPEINCPVP, = EINCPVP, x (PMEDPVPS, - PMD) si PMEDPVPS.> PMD
DCEINCPVP. = EINCPVP, x (PMEDPVPS. - PMD) si PMD > PMEDPVPS,
donde:

EINCPVPu = Energia incumplida a subir en fase 1 de la unidad v descontando el
incumplimiento motivado por energia a bajar por restricciones en tiempo
real.

PMEDPVPSy = Precio medio ponderado de toda la energia programada a subir para la

resolucion de restricciones técnicas del PBF en la fase 1 de la unidad u.

La energia incumplida se calcula segun la férmula siguiente:

EINCPVP,= MAX [-ERPVPy, MIN (0, MEDRTR-PVP) ]

donde:
MEDRTR = MBC, siRTR200si PVP <PHF + TG
MEDRTR = MAX( PBF , MBC )+ MIN [ PVP - (PHF+TG) , - RTR] siRTR<0y

PVPz PHF + TG

MEDRTR: medida empleada para el calculo del incumplimiento de energia a subir de fase 1, en la
que se descuenta el incumplimiento motivado por energia a bajar por restricciones en

tiempo real

MBC: medida en barras central, segtin se establece en el apartado 14.2

TG: suma de energia de regulacion terciaria, gestion de desvios y restricciones en tiempo
real

RTR: suma de energia de restricciones en tiempo real
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ofertas en la correspondiente sesién del mercado intradiario respeta la capacidad de
intercambio de las interconexiones internacionales, asi como que las limitaciones de programa
por seguridad establecidas por el OS y puestas a disposicion del OM antes de la apertura de la
correspondiente sesion del MI son respetadas, o al menos no alejan la solucién de su
cumplimiento. De no cumplirse lo anterior, el OS devolvera al OM, en su caso, el programa
resultante de la casacién de ofertas en el MI.

En el caso de que la obtencion de un programa que no presente congestiones en las
interconexiones internacionales se retrasase durante un tiempo tal que pudiese verse afectado
de forma muy importante el propio proceso de programacion de la generacion, existiendo un
riesgo elevado de tener que suspender la aplicacion de los resultados de dicha sesion del
mercado intradiario en alguna hora, el OS procedera a solucionar estas congestiones, siempre
que ello sea posible, en el propio proceso de solucién de restricciones técnicas del mercado
intradiario.

4.2 Proceso de resolucién de restricciones técnicas del mercado intradiario: EI OS, en caso de
identificar alguna restriccion técnica que impida que el programa resultante de dicha sesién del
mercado intradiario, tenidas también en cuenta las nominaciones de programa por unidad de
programacién comunicadas por los sujetos titulares, se realice respetando los criterios de
seguridad y funcionamiento fijados en el procedimiento de operacién correspondiente,
resolvera dicha restriccion seleccionando la retirada del conjunto de ofertas que resuelvan las
restricciones técnicas identificadas, sobre la base del orden de precedencia econémica de las
ofertas casadas en el mercado intradiario comunicado por el OM, siempre y cuando la retirada
de dichas ofertas pueda ser compensada con la retirada de otras ofertas casadas en la misma
sesion y localizadas también en el sistema eléctrico espafiol, de tal forma que se posibilite la
obtencién de un programa equilibrado en generacién-demanda

El equilibrio generacion-demanda sera restablecido nuevamente mediante la retirada por el 0S
de ofras ofertas presentadas a dicha sesion del mercado intradiario, conforme al orden de
precedencia econdmica de las ofertas asignadas en dicha sesién.

Como resultado del proceso de resolucion de restricciones técnicas en el mercado intradiario,
el OS pondra a disposicién del OM y de los SM la siguiente informacion:

Informacién que el OS pondra a disposiciéon del OM:

El Programa Horario Final (PHF) establecido por el OS como resultado de la agregacion de
todas las transacciones firmes formalizadas para cada periodo de programacion como
consecuencia del programa diario viable y de la casacién del mercado intradiario una vez
resueltas, en su caso, y siempre que ello sea posible, las restricciones técnicas identificadas y
efectuado el reequilibrio posterior.

Informacién que el OS pondra a disposicién de los SM:

La informacion antes indicada puesta a disposiciéon del OM.

Los redespachos de energia necesarios para resolver las restricciones técnicas identificadas.
Los redespachos de energia necesarios para el posterior reequilibrio de la produccion y la
demanda.

La publicacion del Programa Horario Final (PHF) se realizara conforme a los horarios fijados en
el procedimiento de operacion por el que se establece la programacién de la generacion.

El OS pondra también a disposiciéon del OM y/o de los SM cualquier actualizacion de los
ficheros anteriormente puestos a su disposicién en el proceso de resolucién de restricciones
técnicas que haya sido precisa.
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Cada Unidad de Programaciéon y cada Unidad de Programacién Genérica podran tener
asociados programas de energia correspondientes a las distintas formas de contratacion.

En el caso de unidades de produccion de propiedad compartida, la Unidad de
Programacién sera Unica, pudiendo variar en el tiempo el copropietario que actlie en cada
momento como responsable del centro de control de la misma.

El OS facilitara periédicamente a la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia
la relacion existente entre Unidades Fisicas, unidades de programacion y, en su caso, los,
«Codigos de la instalacion de produccion a efectos de liquidacion» (CIL).

12.2 Titular de la Unidad de Programacién: El titular de la Unidad de Programacion (o de la
Unidad de Programacién Genérica) sera el Sujeto del mercado responsable de dicha Unidad
de Programacion (o Unidad de Programacion Genérica) en el mercado de produccién espafiol.

En el caso de Unidades de Programacion correspondientes a instalaciones de produccion o
a consumidores directos en mercado, el titular de la Unidad de Programacion sera el
propietario de la instalacion, entendiendo como tal a aquel sujeto que disponga de los derechos
de explotacion de la instalacién, o el copropietario que ejerza en cada momento como
responsable del centro de control de la misma.

En el caso de las Unidades de Programacion definidas en el apartado 1 e) del Anexo Il de
este procedimiento, correspondientes a Sujetos Representantes, Comercializadores de
Referencia o Comercializadores, el titular de dicha Unidad de Programacion sera el propio
Sujeto Representante, Comercializador de Referencia o Comercializador.

En el caso de Unidades de Programacién utilizadas para integrar en el mercado las
transacciones de importacion o de exportacion de energia realizados a través de las
interconexiones internacionales, el titular de la Unidad de Programacion sera el Sujeto del
mercado que haya sido autorizado para la realizacién de dichos intercambios internacionales.

En el caso de Unidades de Programacién utilizadas para la integracion en el mercado de
produccion de la energia procedente de las subastas de emisiones primarias de energia (SEP),
los titulares de la Unidades de Programacion Genéricas seran, respectivamente, el SM
vendedor y el SM tenedor de opciones de compra de energia.

En el caso de Unidades de Programacién Genéricas utilizadas para la comunicacién de
transacciones internacionales firmes en la interconexién con Francia el titular de la Unidad de
Programacién sera el Sujeto del mercado que haya sido autorizado para la realizacion de
dichos intercambios internacionales.

Correspondera al Sujeto Titular:

a) La solicitud de alta, baja y comunicacién de modificaciones relativas a la unidad de
programacion en el sistema de informacion del OS.

b) En su caso, la comunicacién al OS de la designacion de un Sujeto Representante (RST)
para la gestion diaria de dicha Unidad de Programacion.

¢) Comunicar al OS los programas horarios de energia de dicha Unidad de Programacion,
comunicando, ademas, en su caso, las Unidades de Programacién que actian de contrapartes
en el caso de las transacciones correspondientes a contratos bilaterales con entrega fisica.

d) Facilitar al OS los programas desagregados por unidades fisicas y/o, en su caso, por
unidades de produccion equivalentes, de acuerdo con los criterios de desagregacion de
programas que haya establecido el OS de forma especifica para dicha Unidad de
Programacién.

e) Interlocucion para el intercambio de informacién con el OS.

12.3 Representante de la Unidad de Programacion: El Representante de una Unidad de
Programacién sera un sujeto del mercado designado por el sujeto titular de la Unidad de
Programacién para actuar por cuenta del titular, bien en nombre propio o en nombre ajeno, en
el Mercado de Produccién Espafiol utilizando para ello las mismas Unidades de Programacion
que utilizaria el sujeto titular excepto en los casos establecidos en el Anexo II.

La designacién del Sujeto Representante de la Unidad de Programacion se efectuara
mediante la presentacién por el Sujeto Titular ante el OS del correspondiente poder notarial
que acredite este hecho.

El Representante de la Unidad de Programacién sera el responsable de la ejecucion de las
funciones enumeradas en el apartado anterior en los puntos a), salvo la comunicacion de altas
y bajas que debera ser realizada por el sujeto titular de la unidad de programacién, b), en el
caso de que sea el representante el que deja de representar al sujeto titular y c) a e), ambos
inclusive.
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3.4 Comprobaciones realizadas al finalizar el proceso de asignacion.—Una vez
finalizado el proceso de asignacion, se realizan las siguientes comprobaciones de
redondeo y asignaciéon que pueden alterar ligeramente el resultado de la asignacion
derivado de la aplicacion directa del algoritmo:

Asignacion indivisible: A aquellos bloques indivisibles asignados a los que les quede
por asignar banda, en un Unico sentido (a subir o a bajar, pero no en ambos), por debajo
de un valor determinado (actualmente 2 MW) se les asigna esta banda pendiente.

Rechazo por asignacion minima: A aquellas ofertas a las que se les ha asignado
banda en un Unico sentido (a subir o a bajar pero no en ambos), por debajo de un
determinado valor minimo (actualmente 1 MW), son eliminadas de la asignacién.

Redondeo de asignacion: Las bandas asignadas son redondeadas para obtener
numeros enteros. El redondeo se hace al valor entero mas préximo. Asi, por ejemplo,
22,4 se redondearia a 22 y 22,5 6 22,6 a 23. En ningln caso el valor resultante del
redondeo puede ser superior a la oferta inicial.

ANEXO 1l

Reglamento de la regulacion secundaria

1. Introduccion

El correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos interconectados, desde el punto
de vista de la seguridad y la fiabilidad de la operacion, exige una adecuada coordinacion
de su regulacion frecuencia-potencia.

La regulacion secundaria forma parte de los sistemas automaticos de control
frecuencia- potencia.

El sistema eléctrico espafiol forma parte de la red sincrona europea continental y, por
tanto, esta obligado a cumplir los requisitos establecidos por ENTSOE, organismo
encargado de la coordinacién de los TSOs europeos.

El objetivo de la regulacion secundaria es, tras un incidente, devolver la frecuencia y
los intercambios con otros sistemas a los valores de consigna restaurando la reserva
primaria utilizada. Para ello el sistema de regulacion genera las sefiales de control
adecuadas para modificar el estado de carga de los grupos conectados a él de forma
que:

El valor de los intercambios de potencia con otros sistemas se mantenga en el valor
programado.

El valor de frecuencia del sistema se mantenga en su valor de consigna, comin y
unico en la red sincrona interconectada de Europa Continental.

El cumplimiento de los objetivos anteriores es equivalente a mantener el equilibrio
generaciéon-demanda del sistema interconectado.

El sistema de regulacién secundaria en Espafia es un sistema jerarquico donde
existe un regulador maestro que envia sus sefiales de control a sistemas que, a su vez,
controlan las unidades de produccion conectadas a cada uno de ellos. El sistema de
Regulaciéon Compartida Peninsular, coordinado y controlado por el OS, juega el papel de
regulador maestro. Cada regulador conectado a él, en adelante AGC (Sistema de Control
Automatico de Generacion), coordina y controla el conjunto de unidades de produccion
que constituyen una zona de regulacién. Para desempefiar esta funcion, el OS dispondra
de los medios e informacién adecuados para evaluar el requerimiento total de regulacion
del sistema y transmitir a los reguladores de zona, los valores de potencia que deben
aportar.

El OS establece para cada periodo de programacién la reserva de regulacion
secundaria requerida por el sistema tanto a subir como a bajar. Dicho requerimiento de
reserva es provisto mediante la asignacién de ofertas en el correspondiente mercado de
banda de regulacion secundaria. El reparto nominal del requerimiento total del sistema
sera igual al obtenido en el proceso de asignaciéon de ofertas del correspondiente
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Pruebas de evaluacion de respuesta requeridas en el caso de modificacion de las
variables de control o condiciones de la provision de los servicios de regulacion terciaria
v de gestion de desvios

Cualquier modificacion de las variables de control de la provisién de los servicios de regulacién
terciaria y de gestion de desvios generacién-consumo, respecto a los valores registrados en las
pruebas establecidas para la habilitacion de proveedores en estos servicios debera ser
comunicada al OS a la mayor brevedad posible por el sujeto titular, o su correspondiente
representante al objeto de que el OS pueda verificar los nuevos valores comunicados mediante
la realizacion de las pruebas complementarias que considere oportunas a estos efectos.

No sera necesaria la realizacion nuevamente de las pruebas de habilitacién de una unidad de
programacion en la que se incluya una unidad fisica de produccion que haya superado las
pruebas de habilitacién de forma individual o en la que se incluyan un conjunto de unidades
fisicas que cumplan las siguientes dos condiciones:

« las unidades fisicas que se incluyen en la nueva unidad de programacién han superado
las pruebas de manera conjunta entre ellas y,

« todas las unidades fisicas que pasaron las pruebas de forma conjunta se incluyen en la
misma unidad de programacion.

Las rampas de respuesta seran modificadas a partir de las rampas de la unidad fisica o
unidades fisicas incorporadas a la unidad de programacion.

No sera tampoco necesaria la realizacion nuevamente de las pruebas de habilitacién de una
unidad de programacién en la que se elimine una unidad fisica de produccién que haya
superado las pruebas de forma individual o en la que se eliminen un conjunto de unidades
fisicas que cumplan las siguientes dos condiciones:

« las unidades fisicas que se eliminen de la unidad de programacion han superado las
pruebas de manera conjunta entre ellas y,

« todas las unidades fisicas que pasaron las pruebas de forma conjunta se eliminan de la
misma unidad de programacién.

Las rampas de respuesta seran modificadas a partir de las rampas de la unidad fisica o
unidades fisicas eliminadas de la unidad de programacion.

El resto de variaciones en la composicién de una Unidad de Programacion habilitada para un
determinado servicio, implicara la repeticion de las pruebas de habilitacion.

En el caso que una unidad fisica no habilitada quiera pasar a ser parte de una unidad de
programacién habilitada. En este caso el sujeto titular o su correspondiente representante
podran elegir hacer la prueba de manera individual a la unidad fisica no habilitada o de forma
conjunta a la nueva unidad de programacion que se forma.
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d) Integracion de la instalacion de produccién y de consumo de bombeo en un centro
de control.

e) Comunicacién al OS de la informacion adicional requerida para los proveedores de
este servicio en el Procedimiento de Operaciéon por el que se establecen los
intercambios de informacién y actualizacion de la misma cuando se produzca
cualquier variacion.

f) Verificacién de que la unidad de programacién en la que se integra dicha
instalacion de produccion aporta una capacidad de oferta para la prestacion de
este servicio no inferior a 10 MW.

g) Resultado satisfactorio de las pruebas para la participaciéon en los servicios de
regulacion terciaria y gestion de desvios aprobadas mediante Resolucién de la
Secretaria de Estado de Energia. En los casos en los que las pruebas para la
participacion en regulacion terciaria y gestion de desvios se hayan realizado de
manera agregada, las instalaciones que componen dicha agregacién deben
incluirse en la misma unidad de programacion.

Para la aceptacién de ofertas y consideracion a todos los efectos de la participacion
en el servicio complementario de regulacién terciaria de una unidad de produccién o
de consumo de bombeo, el responsable de la instalacién debera contar con la
autorizacion expresa del OS.

Las unidades de produccién estan obligadas a comunicar y mantener actualizada la
informacion requerida por el OS en el correspondiente procedimiento de operacién para
permitir el adecuado funcionamiento del servicio de ajuste del sistema de regulacion
terciaria.

El OS informara de forma detallada al titular de la unidad de programacion de la falta
de capacidad técnica para la prestacién del servicio de su unidad, del incumplimiento de
forma reiterada de los requisitos exigidos, de la inadecuada calidad del servicio prestado
yl/o de la no remisién de la informacién de cambios o modificaciones que puedan afectar
a la prestacion de este servicio de ajuste del sistema, concediendo un plazo para
introducir las mejoras necesarias. Si no se introdujeran las mejoras indicadas, el OS
podra retirar cualquiera de las habilitaciones previamente concedidas.

5 Determinacién y publicacion de los requerimientos de reserva de regulacion terciaria.

El OS establecera y publicara el valor de la reserva de regulacién terciaria minima
necesaria en el sistema para cada periodo de programacién del dia siguiente,
conforme al procedimiento de operacién 1.5 por el que se establece la reserva para la
regulacion frecuencia-potencia.

6 Presentacion de las ofertas de regulacion terciaria.

Los sujetos del Mercado deberan poner a disposicién del OS la informacién
relativa a la reserva de regulacion terciaria correspondiente a sus unidades de
programacion habilitadas para la provision de este servicio, tanto a subir como a bajar, en
forma de ofertas de reserva de regulacién terciaria a subir y/o a bajar, dentro de los
plazos de tiempo fijados en el procedimiento de operacién por el que se establece la
programacion de la generacion.

Asi, todas las unidades de programacién correspondientes a instalaciones de
produccién o a instalaciones de consumo de bombeo disponibles para atender el
requerimiento de reserva de regulacion terciaria estaran obligadas a presentar cada dia,
dentro del proceso de programacion de la operacion del dia siguiente, una oferta de toda
su reserva de regulacion terciaria disponible, tanto a subir como a bajar, para cada uno de
los periodos de programacion del dia siguiente.
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solventar el problema. EI Operador del Sistema identificara las producciones maximas admisibles por
nudo de la Red de Transporte o las admisibles en el conjunto del sistema eléctrico, segin sea el
caso concreto identificado.

En los casos de identificacién de restricciones técnicas en un elemento de la red de distribucién
siempre que el gestor de la red de distribucién asi lo solicite, el operador del sistema pondra a
disposicion del gestor de esta red, las instrucciones impartidas al Centro de Control correspondiente.

En los Centros de Control se debera disponer de registros de las consignas de limitacion de
programa comunicadas por el operador del sistema y por el correspondiente Centro de Control, asi
como del seguimiento, cumplimiento de estas instrucciones y volumen de las reducciones de
produccién, para que esta informacion pueda ser utilizada para la resolucion de posibles conflictos.

3.1. Limitaciones de produccién

El Operador del Sistema informara a los Centros de Control afectados de la maxima produccién que
cada una de las unidades de produccién bajo su control puede entregar de forma que no se supere
la maxima produccion admisible en cada uno de los nudos de la Red de Transporte o en el sistema
eléctrico peninsular espafiol en su conjunto. El reparto de dicha produccion maxima se realizara, a
igualdad de coste, atendiendo al orden de reduccion determinado en el procedimiento de operacion
por el que se establece la solucion de restricciones técnicas, entre unidades de la misma prioridad de
despacho, de forma proporcional a la potencia programada o a la produccién de la unidad al inicio de
la restriccion, seglin sea el ambito temporal en el que tenga lugar la aplicacién de la limitacion de
produccion. El nuevo valor de produccién limitado debe ser alcanzado en un plazo maximo de 15
minutos una vez recibida la instruccion de limitacién de las entregas de energia.

En el caso de que a una instalacién térmica, con acta de puesta en servicio previa a la publicacién en
el BOE de este procedimiento de operacion, no le sea posible técnicamente reducir su produccion
hasta el valor de la limitacién de entrega que le haya solicitado el OS, en un plazo maximo de 15
minutos, el Centro de Control al que se encuentre adscrita la unidad informara al Operador del
Sistema de los valores de rampa de subida maxima y de rampa de bajada maxima técnicamente
admisibles para la unidad de produccion. Estos valores de rampa seran comprobados por el
Operador del Sistema utilizando el histérico de programas de entrega de energia de la unidad de
produccién y podran ser invalidados por el Operador del Sistema en caso de detectar de forma
reiterada variaciones en dichos programas incompatibles con los valores de rampa declarados. Una
vez validados, el Operador del Sistema se considerara dichos valores para la verificacion del
cumplimiento de las instrucciones de producciéon maxima.

Alternativamente a la metodologia descrita, cada Centro de Control podra realizar, a igualdad de
coste, otro reparto interno de la limitacion de entregas de produccion solicitada por el OS, entre
aquellas unidades de produccion del mismo subgrupo del articulo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6
de junio o normativa que lo sustituya, siempre que se asegure un efecto equivalente, o mas
favorable, en la resolucion de la restriccion técnica de que se trate, sobre las redes de transporte,
distribucién o sobre el sistema en su conjunto, de acuerdo con lo establecido en el punto 3.2 de este
procedimiento de operacion. En cualquier caso, el Operador del Sistema pondra a disposicién de
cada Centro de Control, la informacion relativa a las entregas de energia de cada unidad de
produccién bajo la responsabilidad de dicho Centro de Control que se ha considerado para llegar a la
produccién maxima en conjunto.

En el caso de que un Centro de Control realice un reparto interno diferente al enviado por el
Operador del Sistema tras recibir una instruccion de limitacion de las entregas, el Operador del
Sistema debera recibir de dicho Centro de Control, antes de la 1.00 horas del dia siguiente, la
potencia asignada a cada unidad de produccién en cada periodo horario para que esta informacion
pueda ser tenida en consideracion, siempre que dicho reparto cumpla con las condiciones
establecidas. En otro caso, el Operador del Sistema considerara que el reparto realizado se
corresponde con el por él enviado. El Operador del Sistema debera comunicar a los Centros de
Control el formato y las condiciones de dicho envio.
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El OS, con caracter mensual, facilitara a los gestores de la red de distribucion la informacién
relativa a la adscripcion a centros de control de las instalaciones inscritas en dichos centros.

5.11 Intercambio de datos de medidas

Informacién que se intercambia entre el Concentrador Principal de Medidas Eléctricas y el
SIOS del OS.

5.12 Gestién de Informacién Estructural del SIOS

Para el correcto funcionamiento de los servicios y procesos gestionados por el OS es necesario
conocer y mantener la informacién relativa a los Sujetos del Mercado (SM), Unidades de
Programacion (UP), Unidades de Oferta (UO) y Fisicas (UF), Contratos Bilaterales, asi como
una serie de datos adicionales y parametros técnicos necesarios para la programacion de la
operacion del sistema. Toda esta informacion se recoge bajo el nombre de Datos Estructurales.

Los datos tratados se agruparan de la siguiente manera:

Informacién sobre Sujetos del Mercado: datos de los sujetos del mercado y en su caso,
de sujetos que actlian en representacion de otros.

Informacién sobre Unidades de Programacion y su relacién con las Unidades de oferta
utilizadas en los mercados diario e intradiario (incluidas las Unidades de Programacion
Genéricas).

Informacién sobre unidades de programacion y su desagregacion en unidades fisicas y
unidades fisicas equivalentes.

Informacién de caracter diverso: Tipos de mercado, tipos de unidad, tarjetas de
seguridad

Diversos tipos de parametros que afectan al sistema

Informacién sobre las distintas sesiones que componen y definen los diferentes
mercados gestionados por el OS.

5.13 Visualizacion de la informacién estructural: Mediante la pagina Web de Sujetos de
Mercado del e-sios: https://sujetos.esios.ree.es, los SM podran acceder a la informacién
estructural confidencial correspondiente a:

Unidades de Programacién (incluidas Unidades de Programacion Genéricas) de su
propiedad o a las que representen en el mercado de produccion.

Unidades fisicas de su propiedad o a las que representen en el mercado de
produccion.

Contratos bilaterales en los que participen Unidades de Programacién de su propiedad
o a las que representen en el mercado de produccion.

Unidades de Prestacion del Servicio de Control de Tensién.

Asimismo, mediante la pagina Web publica del e-sios: http://iwvww.esios.ree.es, estara accesible
la informacion estructural no confidencial de los SM, correspondiente a Unidades de
Programacién, Unidades fisicas, Zonas de Regulacién y Sujetos del Mercado del sistema
eléctrico espafiol.

5.14 Solicitud de modificacion de informacién estructural del SIOS:

La modificacion de la informacién estructural sera solicitada mediante el correspondiente
formulario disponible en la pagina Web de Sujetos del Mercado del e-sios:
https://sujetos.esios.ree.es, debidamente cumplimentado por el SM y acompafiado del soporte
documental justificativo del cambio.
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e Establecer la relacion de reserva a subir y bajar requerida para las zonas de
regulacion y el valor maximo y minimo de la banda de regulacién admisible
en cada oferta con arreglo a lo previsto en los procedimientos por los que se
establecen los criterios de funcionamiento y seguridad del sistema.

e Gestionar el mercado de banda de regulacion
secundaria.

Como responsable del sistema maestro de control (RCP):

e Evaluar en tiempo real el requerimiento de regulacion y establecer el reparto
entre las zonas de regulacion.

e Llevar a cabo el seguimiento de la respuesta de las zonas de regulacion.

e Transferir el sistema de regulacién secundaria al sistema de respaldo, y
viceversa, cuando asi sea necesario, e informar puntualmente de este hecho
a los responsables de las zonas de regulacion.

e Calcular los términos establecidos para la retribucién y asignacion de costes
por la prestaciéon del servicio de regulacion.

e Garantizar el buen funcionamiento del sistema de regulacién y su adecuacion
a los requerimientos del sistema eléctrico.

6. Presentacion de las ofertas y asignacién del servicio

6.1 Presentacion de ofertas. Los sujetos del mercado responsables de zonas de
regulacién podran presentar, para las unidades de programacion de generacion
habilitadas (estando constituida cada una por una o mas unidades de produccion
habilitadas para la prestacioén del servicio) incluidas en su zona de regulacion, ofertas de
banda de potencia de regulacién secundaria, en MW, con su precio correspondiente, en
€/MW, para cada uno de los periodos de programacion del dia siguiente.

Las ofertas deberan respetar los precios maximos que, en su caso, puedan ser
establecidos por la normativa de aplicacion.

Estas ofertas deberan contener la informacién que aparece detallada en el anexo I
del presente procedimiento.

El sujeto responsable de cada zona de regulacion podra presentar asi para cada
unidad de programacion habilitada incluida en su zona una oferta de banda de potencia
de regulacién secundaria compuesta de diferentes bloques, pudiendo ser sélo uno de
ellos indivisible. Estos bloques podran ser aceptados de forma independiente, siendo el
resultado de la asignacién a cada unidad de programacion el conjunto de todos los
bloques aceptados para la misma.

La relacion entre la reserva a subir y a bajar de una oferta podra ser distinta de la
establecida por el OS de forma global para el conjunto del sistema y para cada zona de
regulacién.

6.2 Criterios de asignacion. El OS asignara aquellas ofertas que, en conjunto,
representen un menor sobrecoste total.
Para la asignacion de ofertas se tendran en cuenta los siguientes criterios:

Cada zona de regulacion debera cumplir la relacion establecida entre la reserva a
subir y a bajar para el conjunto del sistema.

Para la valoracion de una oferta se tendra en cuenta el precio de oferta de la banda
de potencia.

En caso de igualdad de precio de varias ofertas, se realizara un reparto proporcional
de la reserva asignada, en funcién de la banda ofertada en cada una de ellas.

Si la asignacion de una oferta de regulacion secundaria con su redespacho asociado,
€N su caso, crease una restriccion técnica en el sistema, no se considerara en el proceso
de asignacion
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+ Curvas de rendimiento en funcion del caudal bombeado y de la altura
manométrica (alternativa: Tablas de potencia para distintos alturas
manométricas y distintos caudales para cada altura manométrica).
« indice de acumulacion por bombeo (%), definido como la relacion entre la
energia eléctrica que puede producirse con el agua acumulada por bombeo y la
energia consumida para su elevacion.

« Datos adicionales en el caso de centrales conectadas a la red de transporte:
« Diagrama fisico (esquema general en planta) de la instalacién de enlace.
+ Diagrama unifilar de detalle de los equipos de potencia desde las distintas
unidades de generacién hasta el punto de conexién a la red.
+ Esquema unifilar de proteccion de la instalacion.

1.1

Datos de cada grupo y de los equipos de regulacién primaria.

1.1.2.2.1. Centrales de potencia inferior o igual a 5 MW y que no estén conectadas
a lared de transporte.

» Numero de identificacién en el RAIPEE (Registro Administrativo de Instalaciones de
Produccion de Energia Eléctrica).
«» Fecha de puesta en servicio o baja (prevision en su caso).
« Potencia aparente en bornas del alternador (MVA).
* Potencia nominal en turbinacién (MW).
* Tension nominal (kV).
» Maxima tension de generacion (kV).
» Minima tensién de generacion (kV).
+ Velocidad nominal.
« Caudal nominal (m?/s).
« Salto nominal (m).
» Minimo técnico neto, es decir, en barras de central (MW).
« En el caso de grupos reversibles o de bombeo:
« Potencia nominal.
« Altura efectiva nominal (m).
« Caudal nominal de bombeo (m?/s).

1.1.2.2.2. Centrales de mas de 5 MW de potencia o conectadas a la red de
transporte.

* Numero de identificacién en el RAIPEE (Registro Administrativo de Instalaciones de
Produccion de Energia Eléctrica).

«» Fecha de puesta en servicio o baja (prevision en su caso).
* Tipo de turbina.

* Velocidad nominal (rpm)

« Potencia nominal en turbinacién (MW).

« Caudal nominal (m?/s).

* Salto neto nominal (m).

» Minimo técnico neto, es decir, en barras de central (MW).
» Caudal maximo de turbinacién (m¥s).

« Caudal minimo de turbinacién (m%s).

* Salto bruto maximo (m).

« Salto bruto minimo (m).

* Salto neto maximo (m).

* Salto neto minimo (m).

+ Pérdidas en las conducciones en funcion del caudal.
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1.1

Protecciones asociadas a la instalacién de enlace.

* Proteccion de apoyo ante cortocircuitos en la red: indicar tipo(s) de relé(s), criterios y
valores de ajuste y estado de coordinacién (SI/NO) con las protecciones de la red.

+ Esquema de proteccién ante cortocircuitos en el tramo red-transformador de
generacién. Cumplimiento de los Criterios Generales de Proteccion.

* Relé de minima tensién: Ajustes.

1.1.8.3.3. Teledisparo ante contingencias en la red.

« Capacidad de teledisparo (SI/NO).
« Tiempo de actuacién del teledisparo desde que se recibe la sefial.
« Logica de teledisparo y conmutadores o selectores que incluye.

1.2. INSTALACIONES EOLICAS, FOTOVOLTAICAS Y EN GENERAL TODAS
AQUELLAS INSTALACIONES DE PRODUCCION CUYA TECNOLOGIA NO EMPLEE
UN GENERADOR SINCRONO CONECTADO DIRECTAMENTE A RED

1.2.1. PLANTAS FOTOVOLTAICAS MAYORES DE 50 KW Y HASTA 1MW DE
POTENCIA.

* Nombre de la central
*» Numero catastral de la finca.
+ Empresa o empresas propietarias:
* Nombre.
* NIF/CIF.
« Direccién.
« Porcentaje de participacion.
+» Numero de identificacion en el RAIPEE.
» Domicilio de la central: Municipio, cédigo postal y provincia.
«» Fecha de puesta en servicio o baja (prevision, en su caso).
» Compaiiia Distribuidora.

1.2.2. CARACTERISTICAS DE CADA INSTALACION.

*» Nombre de la instalacion.
* Localizacion geografica (solicitudes de acceso a la red de transporte o a la red de
distribucion con influencia en la red de transporte): planos (detalle minimo de situacion
particular E 1:50.000 y de situacién general E 1:200.000) y distancias significativas (a
lineas y nudos de conexion a la red).
+ Diagrama unifilar con todos los elementos componentes de la instalacién de enlace a
la red (solicitudes de acceso a la red de transporte o a redes de distribucion de tension
superior a 100 kV con influencia en la red de transporte).
» Empresa propietaria:

* Nombre.

* NIF/CIF.

« Direccién.
+» Numero de identificacion en el RAIPEE.
«» Fecha de inscripcién en el Registro Administrativo correspondiente.
» Fecha de puesta en servicio o baja (prevision, en su caso).
» Domicilio de la instalacién: Municipio, codigo postal y provincia.
» Coordenadas UTM de la poligonal del parque, huerta, etc.
» Compaiiia Distribuidora.
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eléctrico, entre otras) que pudieran evitar, o al menos reducir, la introduccién de las
modificaciones de programa solicitadas.

Dicha informacién debera ser comunicada por el gestor de la red de transporte del sistema
eléctrico vecino al OS con la mayor antelacion posible y, en cualquier caso, con anterioridad a
la publicacién por el OS de los redespachos de energia y las limitaciones necesarias por
razones de seguridad para la resolucién de las restricciones técnicas identificadas en el PDBF,
al objeto de que estas modificaciones adicionales del programa PDBF puedan ser también
tenidas en cuenta en el proceso de reequilibrio generacién- demanda.

De acuerdo con esta informacion, el OS introducira las modificaciones requeridas en el PDBF e
informara de forma fehaciente al gestor de la red de transporte del sistema eléctrico vecino de
la introduccién de estos redespachos y de las modificaciones de programa asociadas, asi como
de las limitaciones de programa aplicadas en razén de la seguridad de su red de transporte.

Para estos redespachos y limitaciones de seguridad aplicados sobre el programa PDBF a
solicitud del sistema eléctrico vecino, el OS utilizara, preferentemente, cédigos especificos al
objeto de poder establecer con precisién, tanto su volumen, como los costes asociados a los
mismos que seran sufragados por el sistema eléctrico vecino que haya realizado la
correspondiente solicitud.

3.3.2 FASE 2: Reequilibrio generacién-demanda:

Una vez resueltas las restricciones técnicas identificadas en el PDBF el OS procedera a
realizar las modificaciones de programa necesarias para obtener un programa equilibrado en
generacion y demanda, respetando las limitaciones establecidas, por razones de seguridad del
sistema, en la primera fase del proceso de resolucién de restricciones técnicas, y los valores
previstos y publicados de la capacidad de intercambio en las interconexiones internacionales.

3.3.2.1 Reduccion parcial o total de los programas de venta de energia correspondientes a
contratos bilaterales con entrega fisica cuya demanda haya sido reducida en la FASE 1.

El OS procedera, en primer lugar, a reducir parcial o incluso totalmente, los programas de
venta de energia de aquellas unidades de programacion que estando habilitadas para
participar en el proceso de resolucion de restricciones técnicas, estén afectas a contratos
bilaterales con entrega fisica cuya correspondiente demanda haya sido reducida en la primera
fase del proceso de resolucion de restricciones técnicas del PDBF.

De acuerdo con lo dispuesto en la primera fase del proceso de resolucion de las restricciones
técnicas del PDBF, esta demanda correspondera a unidades de consumo de bombeo vy
cuando no existan otros medios para resolver las restricciones o exista riesgo cierto para el
suministro en el sistema peninsular nacional, a unidades correspondientes a transacciones de
exportacién a través de las interconexiones con los sistemas eléctricos vecinos en las que no
esta implementado un sistema coordinado de gestién de la capacidad de intercambio.

En el caso de que el programa de venta de energia asociado a dicho contrato bilateral también
haya resultado reducido como consecuencia de la solucién de restricciones en la primera fase
del proceso, el OS determinara dicha reduccién mediante la comparacion de los siguientes
valores:

Disminucién (D) requerida en el programa de la unidad de venta por la primera fase del
proceso de resolucién de restricciones técnicas.

Reduccion (R) parcial o total del programa de la unidad de venta asociada al reequilibrio del
contrato bilateral con entrega fisica tras la reduccién del programa de la unidad de adquisicién
en la primera fase del proceso de restricciones técnicas.
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POCHORA. = (NAFu x PAFu + NACu x PACy + HLIM x PHCy + PECu x ENELIM)/ ENELIM

NAFy = Numero de arranques diarios en frio.

PAFy = Precio del arranque en frio en la oferta compleja.

NACy = Numero de arranques diarios en caliente.

PAC. = Precio del arranque en caliente en la oferta compleja.

HLIM = Horas con energia limitada a la unidad u por restricciones en tiempo real.
PHCy = Precio por hora en la oferta compleja.

PECu = Precio por energia en la oferta compleja.

ENELIM = Energia con limitacion a bajar por restricciones en tiempo real en el dia con
oferta compleja

ENELIM = ERTROCS, + Min (ELTROCS. - ERTROCS,, PHFu)

El operador del sistema publicara el precio horario medio de liquidacién de la energia limitada por
restricciones en tiempo real con oferta compleja del conjunto de productores y el coeficiente diario
resultante de dividir la energia total producida en el dia entre la energia total limitada.

7.1.3 Restricciones técnicas en tiempo real a subir sin oferta

El derecho de cobro por la energia asignada sobre unidades que no han presentado oferta o que han
agotado la oferta existente, se calcula segln la férmula siguiente:

DCERTRMER. = ERTRMERS, x 1,15 x PMD
donde:

ERTRMERS, = Energia programada a subir a la unidad u por solucién de restricciones en
tiempo real sin oferta aplicable

7.1.4 Incumplimientos de los arranques o de las asignaciones en tiempo real a subir

Se revisaran los arranques programados comprobando si han sido efectivamente realizados segtin
las medidas y se comprobara el tipo especifico de arranque (frio o caliente), teniendo en cuenta que
un arranque programado como frio al ser revisado puede convertirse en un arranque en caliente de
acuerdo con las medidas recibidas pero no al revés. Se tendran en consideracion para ello las
medidas de la unidad en los Ultimos 5 periodos horarios de programacién del dia anterior al dia
objeto de liquidacion.

Si hay reduccién en el nimero de arranques o variacién del tipo de arranque se recalcularan los
derechos de cobro calculados en el apartado 7.1.2.2 utilizando el numero y tipo de arranques
efectivamente realizados.

En el caso de que en todas las horas con energia limitada a bajar_por restricciones en tiempo real, la
energia medida para la unidad sea igual o superior a la energia limitada descontando la energia
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enviadas por el AGC aquellas unidades aptas para participar en los servicios de ajuste
del sistema, de acuerdo con los criterios de aptitud establecidos mediante Resolucién de
la Secretaria de Estado de Energia y habilitadas para ello por el OS, mediante la
superacion de las pruebas para la participacién en el servicio de regulacion secundaria
aprobadas mediante Resolucion de la Secretaria de Estado de Energia.

Para la aceptacion de ofertas y consideracion a todos los efectos de la participacion
en la regulacion secundaria de una unidad de produccion, el responsable de la zona de
regulacién debera contar con la autorizacion expresa del OS.

El OS informara de forma detallada al titular de la unidad de programacién de la falta
de capacidad técnica para la prestacion del servicio de su unidad, del incumplimiento de
forma reiterada de los requisitos exigidos, de la inadecuada calidad del servicio prestado
y/o de la no remisién de la informacién de cambios o modificaciones que puedan afectar
a la prestacion de este servicio, concediendo un plazo para introducir las mejoras
necesarias. Si no se introdujeran las mejoras indicadas, el OS podra retirar cualquiera de
las habilitaciones previamente concedidas.

4.4 Informacion a suministrar al Operador del Sistema.

Las zonas de regulacién y las unidades de produccién que deseen participar en la
prestacion del servicio de regulacién secundaria dentro de una zona, deberan suministrar
al OS toda la informacién requerida por el procedimiento de operacién 9, por el que se
establece la informacion intercambiada, para permitir el adecuado funcionamiento de la
regulacién secundaria del sistema.

El OS mantendra actualizada una relacion de las zonas de regulacién autorizadas
para la prestacion del servicio de regulacion secundaria, indicandose para cada una de
ellas, las unidades de produccion integradas en la misma (lista de unidades de
programacién de generacion y unidades fisicas que las componen). En esta relacion se
identificaran las unidades de produccion habilitadas para la prestacion de este servicio.

Esta informacién sera facilitada a los responsables de cada una de las zonas de
regulacion habilitadas, y a otros sujetos del sistema eléctrico con el debido respeto de las
condiciones de confidencialidad de informacion vigentes. Cualquier modificacion que
afecte a la composicion de las zonas de regulacion seréa comunicada al responsable de
la zona de regulacion en cuestion.

4.5 Transferencia del control al sistema de respaldo.

En situaciones que imposibiliten la correcta ejecucién del programa desde el sistema
principal de regulacion secundaria, el OS procedera a transferir su control al sistema de
respaldo a la mayor brevedad posible. Este hecho sera comunicado por el OS a las
empresas responsables de las zonas de regulacion.

El paso desde el regulador maestro hasta el sistema de respaldo, y viceversa,
obligara a las empresas responsables de las diferentes zonas de regulacién, a conmutar
el canal de comunicaciones de recepcion de sefiales al sistema que en ese momento
gestione el servicio.

5. Funciones del Operador del Sistema relativas al servicio de regulacion secundaria
Las funciones del OS asociadas al servicio de regulacién secundaria son:

e Autorizar la constitucion y modificacion de zonas de regulacion.

e Habilitar a las unidades de produccion para participar activamente en la
prestacion del servicio.

e Determinar y comunicar diariamente a los sujetos del mercado la reserva
global requerida en el sistema para cada periodo de programacion del dia
siguiente.
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Cuando existen varios bloques de oferta con el mismo precio, éstos se ordenan en
primer lugar dando prioridad a la no reduccién de la produccién (caso de asignacion de
ofertas a bajar) o al aumento de la produccion (caso de asignacioén de ofertas a subir) de
las instalaciones que utilicen fuentes de energia renovable y, tras ellas, a las
instalaciones de cogeneracion de alta eficiencia, y después por orden de llegada de los
ficheros de oferta.

Una vez finalizada la asignacién, se convierte la potencia asignada en el
correspondiente redespacho en energia y se genera asi la correspondiente asignacién de
energia de regulacién terciaria.

El precio de la asignacién de ofertas depende del tipo de oferta. Asi las asignaciones
de los bloques que ofertan regulacion terciaria a subir van asociadas al precio marginal
de la reserva de regulacion terciaria a subir, mientras que las de los bloques que ofertan
regulacion terciaria a bajar van asociadas al precio marginal de la reserva de regulacién
terciaria a bajar.

Aunque dentro de un mismo periodo de programacion se realicen varias sesiones de
asignacion de ofertas de reserva de regulacion terciaria, solo existira en dicho periodo de
programacion un Unico precio marginal de regulacion terciaria a subir (si se han asignado
en dicho periodo de programacion ofertas de regulacién terciaria a subir) y otro de
regulacion terciaria a bajar (si se han asignado en dicho periodo de programacién ofertas
de regulacion terciaria a bajar). Estos precios seran los extremos de las asignaciones de
ofertas realizadas en dicho periodo de programacion (oferta de precio mas elevado, en el
caso de la regulacion terciaria a subir, y oferta de menor precio, en el caso de la regulacion
terciaria a bajar). Puede ocurrir que no haya precio marginal en algin sentido (subir o
bajar), en el caso de que no haya sido preciso asignar ofertas de dicha escalera (escalera
de terciaria a subir ¢ a bajar), al haber existido Ginicamente asignaciones y desasignaciones
de ofertas en la escalera de regulacion terciaria contraria.






OEBPS/image/52887.jpg
« Laintegracién en el mercado de produccioén de la energia procedente de las subastas
de emisiones primarias de energia (SEP), en caso de que el ejercicio de opciones se
realice por entrega fisica.

4. ldentificacién de unidades de programacién y unidades fisicas

Cada unidad de programacion o unidad fisica debera tener asociado el correspondiente Energy
Identificacion Code (EIC). Este codigo constituira la clave Unica de registro de las unidades en
el Operador del Sistema y sera el utilizado por el mismo para reportar la informacién relativa a
las unidades de acuerdo con los Reglamentos EU 543/2013 de 14 de julio y EU 1227/2011
(REMIT).

ANEXO Il
Unidades de programacion localizadas en el sistema eléctrico continental portugués

Las unidades de programacion localizadas en el sistema eléctrico portugués se
estableceran atendiendo a los criterios establecidos por el OS eléctrico portugués.

ANEXO IV

Declaracion de alta de contratos bilaterales con entrega fisica ante el operador del
sistema

Los contratos bilaterales con entrega fisica podran ser establecidos entre los sujetos del
mercado  (productores, comercializadores, consumidores directos en mercado y
comercializadores de referencia) utilizando las unidades de programacion fisicas o genéricas
establecidas en el Anexo Il.

La declaracién de contratos bilaterales se realizara desde la pagina Web de Sujetos del
Mercado del eSIOS.

Tras la solicitud de alta del contrato bilateral, el OS revisara si la informacién sobre el
mismo es correcta y completa y procedera a comunicar la fecha de alta del mismo al SM
solicitante.

Los contratos bilaterales internacionales para la importacion de energia en el ambito del
MIBEL, tendran asociada Unicamente como unidad vendedora la correspondiente unidad de
programacion para la importacién de energia.

Los contratos bilaterales internacionales para la exportacion de energia en el ambito del
MIBEL, tendran asociada tinicamente como unidad compradora la correspondiente unidad de
programacion para la exportacién de energia.

Los contratos bilaterales internacionales para la importacion/exportacion de energia a
través de interconexiones para las que esté establecido un mecanismo coordinado de gestién
de la capacidad de intercambio, tendran asociadas como contraparte de las unidades de
programacion de importacién/exportacion, unidades de programacion genéricas.

La nominacién de estos contratos declarados ante el OS deberd ser acorde con lo
establecido en este procedimiento y debera respetar los horarios de comunicacion al OS fijados
en el mismo.

ANEXO V
Reclamaciones a la gestion de los mercados de servicios de ajuste del sistema

Una vez publicados los resultados de los procesos de asignacion de ofertas de los distintos
mercados de servicios de ajuste del sistema, los sujetos del mercado asociados a las unidades
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. Tipo de produccion (nuclear, carbon, fuel-gas, ciclo combinado,
hidraulica, turbinacion bombeo, consumo bombeo, cogeneracién, solar
fotovoltaica/ térmica, edlica terrestre/marina, biomasa, biogas, residuos).

. En caso de unidades de programacién de ciclo combinado, indicar si se
trata de centrales multieje.
. Indicacion de si la instalacién es:

= Renovable/no renovable
= Cogeneracién de alta eficiencia
. En su caso, centro de control al que pertenece
Indicacion de si la instalacion se encuentra en periodo de pruebas

preoperacionales.

1.3.2. SOLUCION DE RESTRICCIONES TECNICAS Y MERCADO DE RESERVA
DE POTENCIA ADICIONAL A SUBIR

. Subestacién/parque de conexion a la red (nombre, kV)
. Zona eléctrica a la que pertenece
. Tiempos de arranque (min.) minimo exigible por el OS:
*= Desde orden de arranque hasta sincronizacion (en frio/en
caliente)

= Desde sincronizacién hasta minimo técnico (en frio/en caliente)
= Desde sincronizacién hasta plena carga (en frio/en caliente)
En caso de unidades de programacién térmicas con mas de un modo de

funcionamiento, se han de aportar los tiempos de arranque solicitados para
cada uno de los posibles modos de funcionamiento.

. Tiempo de parada de programacion (min) desde plena carga hasta
desconexion
. Indicar el valor del programa de entrega de energia minimo necesario para la

provision efectiva al sistema de reserva de potencia adicional a subir.

1.3.3. REGULACION PRIMARIA

Disponibilidad de regulacion primaria o regulacion de velocidad (Sil/NO). En caso
afirmativo, indicar:
. Insensibilidad del regulador (mHz). No ha de ser superior a 10 mHz.
. Banda muerta voluntaria del regulador (mHz):

o Rango de ajuste

o Valor ajustado: confirmar que el valor ajustado es cero.

o Posibilidad de telemedida del valor ajustado
En caso de no disponer de regulacion primaria propia, aportar documentacién que
acredite la prestacion del servicio por otra unidad generadora, indicando:

o Unidad que presta el servicio.

o Confirmacion de insensibilidad no superior a 10 mHz.

o Confirmacién de banda muerta voluntaria nula.

1.3.4. REGULACION SECUNDARIA

. Zona de regulacién en la que, en su caso, se encuentra integrada
. En caso de participacion activa en el servicio:
o Informacion detallada de la conexién del sistema de regulacion con el
AGC, caracteristicas de la sefial de consigna, procesamiento de la
sefial, limites, ..
o Potencia activa méaxima y minima de regulacién en b.a. (MW)
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Si la suma de todos los desvios internacionales de regulacion es negativa se anotara en la cuenta
de compensacién una obligacion de pago que se calculara con la férmula siguiente:

OPDIR = DIR x PDESVB

El saldo horario de esta cuenta de compensacién se asignara a las unidades de adquisicién, en
proporcién a sus consumos horarios medidos elevados a barras de central, MBCw.. Quedan
exceptuadas de esta asignacion las unidades de adquisicion de bombeo, las unidades de adquisicion
correspondientes al suministro de servicios auxiliares de las unidades de produccion y las unidades
de adquisicion cuyo destino sea el suministro fuera del sistema eléctrico espafiol.

14.7 Acciones coordinadas de balance con otros sistemas

La energia de las acciones coordinadas de balance con otros sistemas se valorara desde el sistema
espafiol al precio de desvios establecido en el apartado 14 que sea aplicable al sentido
correspondiente a la accién de balance. Se realizara una anotacion horaria para cada interconexion
en la cuenta del Operador del Sistema para su utilizacién de acuerdo con lo establecido en el
P.04.1.

Si la accion de balance es en sentido importador (ABI) se anotara un derecho de cobro que se
calculara con la formula siguiente:

DCAB = ABI x PDESVS

Si la accion de balance es en sentido exportador (ABE) se anotara una obligacion de pago que se
calculara con la férmula siguiente:

OPAB = ABE x PDESVB

14.8 Asignacion del excedente o déficit de la valoracién de desvios

Como consecuencia del método de valoracién de los desvios, el saldo resultante del conjunto de
derechos de cobro y obligaciones de pago en una hora (SALDOLIQ) sera un excedente, o en su
caso, un déficit.

El excedente (SALDOLIQ < 0) se repartird a las unidades de adquisicion, en proporcién a sus
consumos medidos elevados a barras de central, MBCua como minoracién de los costes de
restricciones técnicas y de banda. Quedan exceptuadas de esta asignacion las unidades de
adquisicion de bombeo, las unidades de adquisicién correspondientes al suministro de servicios
auxiliares de las unidades de produccién y las unidades de adquisicion cuyo destino sea el
suministro fuera del sistema eléctrico espafiol.

En caso de excedente estas unidades tendran un derecho de cobro en la hora en concepto de ajuste
que se calculara con la siguiente formula:

DCAJDV, = - SALDOLIQ x MBCua/ ¥u MBCua

En el caso de que se produjera un déficit en la hora (SALDOLIQ > 0) las unidades anteriores tendran
una obligacién de pago en la hora en concepto de ajuste que se calculara con la siguiente formula:

OPAJDV. = - SALDOLIQ x MBCua/ 3u MBCua
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Aquellos terceros a los que el OS tenga necesidad de ceder informacién para el ejercicio de
sus funciones y obligaciones, minimizando, en todo caso, el volumen de informacién
transmitida, y contando siempre con la autorizacion de los titulares de la informacion generada
y la firma de un acuerdo de confidencialidad y limitacién de uso entre el receptor de la
informacién y el OS. No obstante, cuando la informacion consista en los modelos que
caracterizan el comportamiento estatico y dinamico de las instalaciones o equipamiento y
configuracién de los sistemas de proteccién, siempre que no se trate de los codigos de
programa fuente de los modelos que caracterizan el comportamiento estatico y dinamico de las
instalaciones, ni de los informes de validacién de la idoneidad de cualquier modelo de estudio o
de simulacién, sera suficiente con la firma de un acuerdo de confidencialidad y limitacion de
uso, entre el receptor de la informacién y el OS.

Todos los sujetos del sistema, que podran disponer de los datos relativos a las instalaciones en
servicio de la red de transporte.

5. Sistemas de informacién del operador del sistema

Los datos que, en el cumplimiento de sus funciones, el OS debe manejar para realizar los
procesos que tiene encomendados, a partir de la comunicacién de los contratos bilaterales
establecidos con anterioridad al mercado diario, la casacion de las ofertas presentadas al
mercado en el horizonte diario e intradiario, contratos bilaterales con entrega fisica
comunicados al OS con posterioridad al mercado diario y programas en las interconexiones
internacionales, incluyendo, los procesos asociados a la asignacion de capacidad en dichas
interconexiones, hasta el establecimiento de cada una de las programaciones horarias y la
asignacion de los servicios de ajuste del sistema, seran gestionados por los Sistemas de
Informacién del Operador del Sistema (SIOS).

El Sistema de Informacion e-sios realizara los procesos de subasta, célculo, registro y archivo
de datos intermedios y resultados de los procesos antes indicados.

El Sistema de Informacion e-sica llevara a cabo las subastas explicitas para la asignacion de
capacidad en aquellas interconexiones internacionales en las cuales este proceso sea de
aplicacion.

El Sistema de Informacién SIOShi realizara el archivo, gestion y publicacién de la informacion
histérica asociada a los procesos anteriores.

La informacion gestionada y almacenada por el SIOS sera asimismo utilizada con posterioridad
en los procesos liquidatorios que son responsabilidad del OS.

El SIOS constituye el Unico medio del OS para la realizacion de los intercambios de
informacién con los sujetos del mercado (SM), el OM y otros sujetos del sistema eléctrico.

En la ejecucion de los procesos e intercambios de informacién indicados en el parrafo anterior,
sobre los datos gestionados y almacenados por el SIOS, el OS debera garantizar.

a) Confidencialidad absoluta y a toda prueba de la informacion propiedad de cada
sujeto del mercado (SM)

b) Acuse de recibo a cada sujeto de mercado de sus ofertas, con indicacién de fecha y
hora.

c) Sistema de acceso remoto, rapido, fiable y faciimente utilizable.

Con objeto de garantizar la méaxima disponibilidad, los Sistemas de Informaciéon del SIOS son
sistemas redundantes. Ademas, el e'sios dispondra de un sistema de respaldo en una
localizacion diferente del sistema principal. EI OS informara a los usuarios de los modos de
acceso a ambos sistemas.
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La periodicidad de la informacién a intercambiar para los datos de regulacién secundaria sera
igual o inferior al ciclo del regulador maestro. El resto de la informacion en tiempo real sera
intercambiado con una periodicidad a determinar por el OS con cada sujeto del mercado, que
en ninguln caso superara los 12 segundos.

El OS mantendra la confidencialidad de la informacion recibida. No obstante, podra enviar a los
sujetos del mercado aquella informacién que soliciten, siempre y cuando éstos justifiquen que
dicha informacién es imprescindible para garantizar el desarrollo de sus funciones en lo que se
refiere a la operatividad del sistema (control de tension, planes de salvaguarda, emergencia y
reposicion del servicio) y se cuente con la autorizacion del titular de la informacion generada.

7.3 Informacion necesaria: Se requerira informacion de las instalaciones que se enumeran a
continuacion:

Red de Transporte.
Red Observable.
Instalaciones de Generacion.

Nivel de llenado de los embalses en las centrales de bombeo.

7.3.1 Definicion y criterios generales de captacion normalizada de sefiales y medidas: En este
procedimiento se entiende por posicién el conjunto de los elementos asociados a linea,
transformador, reactancia, barras o acoplamiento de barras que son precisos para su maniobra
y operacion.

El estado (abierto/cerrado) de los interruptores y seccionadores se darad mediante 2 bits. El
resto de las sefiales se dara con uno solo.

Dada su singularidad, se han considerado de forma separada los Compensadores Sincronos y
Condensadores.

En cuanto a la forma de captacién de las sefiales se han tenido en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Bajo el epigrafe de transformadores se consideran incluso los de grupos y los de consumo.
b) Se ha realizado la siguiente clasificacion de la informacién a captar:

1. Sefializaciones: Incluye los estados (abierto/cerrado) o indicaciones de dispositivos que no
constituyen anomalias o estados de mal funcionamiento. Se incluyen aqui los estados
topolégicos de la red (estados abierto/cerrado de interruptores y seccionadores).

2. Medidas: Incluye las medidas analdgicas o digitales para magnitudes numéricas discretas de
la instalacion (p.ej. indicacion de tomas de transformadores).

7.3.2 Criterios de validacién de calidad de telemedidas de potencia activa de generacién
recibidas en tiempo real: La informacion a enviar al OS debera tener una calidad minima para
considerar el cumplimiento de los requisitos de envio de telemedidas en tiempo real
establecidos.

De forma general la determinacion de la validez de las telemedidas de tiempo real recibidas en
los centros de control del OS se realizara mensualmente determinando su error con respecto al
acumulado mensual de las energias horarias liquidables registradas en los equipos de medida
que cumplen lo dispuesto en el reglamento unificado del puntos de medida del sistema
eléctrico, en adelante equipos de medida horaria.
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Pruebas para la participacion activa en el servicio de regulacién secundaria

1. INTRODUCCION

En este documento se recogen los requisitos previos y los protocolos de las pruebas que deben ser
superadas para la habilitacion de proveedores en el servicio de ajuste del sistema de regulacién
secundaria.

2. SOLICITUD DE HABILITACION PARA PROVEER EL SERVICIO DE REGULACION SECUNDARIA

Las solicitudes de habilitacién de unidades fisicas de produccion para la participacion activa el servicio de
regulacién secundaria deberan ser remitidas al buzén “habilitacion_serviciosdeajuste@ree.es” por el centro
de control al que se encuentra adscrita la unidad fisica.

A efectos de la habilitacion para su participacion activa en el servicio de regulacion secundaria, la
realizacion de las pruebas se correspondera con una unidad fisica de produccién, o con un conjunto de
unidades fisicas que cumplan las condiciones de agregacién, establecidas al efecto en el apartado
siguiente, para la realizacion de las pruebas de manera conjunta. Toda referencia a unidad fisica de
produccioén en este documento debera ser entendida también como conjunto de unidades fisicas que
cumpla las condiciones de agregacion definidas en el apartado siguiente.

3. REQUISITOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE HABILITACION

Con caracter previo a la realizacion de las pruebas para la participacién en el servicio de regulacién
secundaria, el Operador del Sistema verificara el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Las unidades fisicas de produccion que soliciten la habilitacién de manera conjunta, deberan cumplir las
siguientes condiciones de agregacion:

e Todas las unidades fisicas incluidas dentro del conjunto deberan estar clasificadas dentro del
mismo grupo del articulo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

e El conjunto de unidades fisicas de produccién debera pertenecer a una misma unidad de
programacién y al centro de control propietario de la zona de regulacién, cuyo sistema de control
debera cumplir los requisitos técnicos y funcionales recogidos en el Anexo1 del presente
documento y realizar el intercambio en tiempo real con la RCP de las sefiales establecidas en el
Anexo 2.

b) Para que una unidad fisica de produccién o conjunto de unidades fisicas que cumplan las condiciones
de agregacion realicen las pruebas deberan cumplir con las siguientes condiciones:

« La tecnologia debera haber sido considerada apta, al menos en parte de su capacidad, para
participar en los servicios de ajuste del sistema, de acuerdo con los criterios de aptitud
establecidos mediante Resolucion de la Secretaria de Estado de Energia.

e La unidad fisica o conjunto de unidades fisicas podran realizar y superar las pruebas de
habilitacién aunque su potencia sea inferior a 10MW. No obstante lo anterior, para la participacién
en el servicio de ajuste la banda minima que se podra habilitar sera de 5 MW.

« La suma de la potencia instalada del conjunto de unidades fisicas que realicen las pruebas de
manera conjunta no debera ser superior a 900MW.

« La unidad fisica o conjunto de unidades fisicas debera superar de forma satisfactoria las pruebas
descritas en el apartado 3 de este documento.





OEBPS/image/52652.jpg
Tipo de produccién UP_| Tipo de produccién UF
Gas Natural - Cogeneracion

Derivados del petréleo o carbon

Energia residual de instalaciones no productoras de
energia eléctrica

Solar fotovoltaica

Solar térmica

Edlica Terrestre

Edlica Marina

Hidraulica - No UGH ‘ Fluyente/Embalse
Oceanotérmica, geotérmica

Biomasa

Biogas

Residuos domésticos y similares

Residuos varios

Subproductos mineria

De esta forma, cada sujeto del mercado dispondra, con caracter general, como maximo, de
tantas unidades de programacién como tipos de produccion definidos en el cuadro anterior
compongan su parque de generacién, de modo que cada unidad de programacion integre en el
mercado la generacién de un Unico tipo de produccion.

Cada unidad de programacion estara compuesta por una Unica unidad fisica que agrupara
a todas las instalaciones de potencia neta menor o igual a 1 MW del mismo tipo de produccién
y sujeto del mercado. Se entenderd como instalacién, cada clave diferenciada del
correspondiente Registro Administrativo de instalaciones de produccion de energia eléctrica del
Ministerio de Industria, Energia y Turismo.

Asimismo, y respetando los criterios de sujeto del mercado y tipo de produccién de la
unidad de programacién, en su caso, se deberan distinguir, de forma especifica, tantas
unidades de programacién como sean necesarias al objeto de poder diferenciar entre:

« Generacion gestionable y no gestionable de acuerdo con la definicién dada en el anexo

XV del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, sélo en caso de instalaciones renovables,
para la aplicacién de los criterios de prioridad de despacho.

e Generacion a la que le son de aplicacién / no le son de aplicacion los criterios de

prioridad de despacho.

En el caso de que las caracteristicas especificas de alguna instalacién hiciesen necesario
su tratamiento individualizado por el Operador del Sistema, como por la participacion en los
servicios de ajuste del sistema de caracter potestativo, entre otros, el sujeto del mercado podra
disponer de la correspondiente unidad de programacién especifica integrada, a su vez, por
unidades fisicas individuales, atendiendo a criterios técnicos u operativos debidamente
justificados. En este caso, a la unidad de programacién en cuestién (integrada por instalaciones
de potencia neta menor o igual a 1 MW) le seran de aplicacién los criterios establecidos en el
apartado anterior.

f) Unidades de venta de energia para la importacién de energia:

Cada sujeto autorizado para la importacién de energia desde sistemas externos al sistema
eléctrico espafiol dispondra de una Unica unidad de programacion para la integracion en el
mercado de la energia importada a través de cada una de las interconexiones internacionales
para las que disponga de la correspondiente autorizacion para la importacién de energia.

Consideraciones sobre el sujeto del mercado asociado a las unidades de programacion para la
entrega de energia:

El sujeto del mercado asociado a las unidades de programacién que representan a
unidades de generacion localizadas en el sistema eléctrico peninsular espafiol, a las que se
refieren los apartados 1.a, 1.b, 1.c y 1.d anteriores, podra ser, en cumplimiento de la legislacion
vigente:

« El propio Sujeto del Mercado Productor, propietario de las instalaciones de producciéon
o bien el copropietario que actle en cada momento como responsable de dichas
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identificados, justificando posteriormente sus actuaciones ante los sujetos afectados y ante la
Comision Nacional de los Mercados y la Competencia, sin perjuicio de la retribucién a que
hubiera lugar por la citada prestacion del servicio.

Las asignaciones de energia que, en su caso, pueda aplicar el OS por mecanismo
excepcional de asignacion seran valoradas:

Para asignaciones de energia a subir: A un precio igual al resultante de aplicar un
coeficiente de mayoraciéon KMAY, de valor igual a 1,15, por el maximo precio marginal horario
de todas las sesiones de desvios a subir que hayan cubierto dicha hora o, en su defecto, por el
precio marginal horario del mercado diario

Para asignaciones de energia a bajar: A un precio igual al resultante de aplicar un
coeficiente de minoracion KMIN, de valor igual a 0,85, por el minimo precio marginal horario de
todas las sesiones de desvios a bajar que hayan cubierto dicha hora o, en su defecto, por el
precio marginal horario del mercado diario.

ANEXO |

Criterios para la aceptacion y validacion de las ofertas de resolucion de desvios

Las ofertas presentadas por los sujetos del mercado para la resolucién de los desvios
generacion-consumo seran sometidas a los criterios de validacion recogidos en el presente
anexo.

1. Comprobaciones aplicadas en el proceso de lectura de las ofertas

Sélo se admitird una oferta por unidad de programacién para la venta de energia
correspondiente a instalaciones de generacion o por unidad de programacién para la
adquisicion de energia para consumo de bombeo para cada convocatoria de gestion de
desvios. De esta forma, si para una misma convocatoria se envia mas de una vez informacién
para una misma unidad de programacion, la Ultima informacion sustituira a la anterior.

La oferta debera ser enviada por el sujeto del mercado asociado a la unidad de
programacion a la que corresponde la oferta.

El periodo de tiempo que cubre la oferta debera estar incluido en el horizonte de la
convocatoria abierta vigente en el momento de recepcion de la oferta.

Cada oferta estara compuesta por bloques consecutivos, cuyo nimero no debera superar
el maximo que, en su caso, establezca y publique el OS.

Solo se permitira un bloque de tipo todo o nada por oferta y sentido (subir/bajar), siendo
obligatoriamente el bloque n° 1. De existir mas de uno, la oferta sera rechazada.

Las ofertas deberan respetar los precios maximos que, en su caso, puedan ser
establecidos por la normativa vigente.

2. Comprobaciones en el preproceso de las ofertas

Estas comprobaciones se efectlian inmediatamente antes de la aplicacion del algoritmo de
asignacién de ofertas, al requerir la consideracion de informaciones tales como limitaciones de
programa por seguridad e indisponibilidades de unidades fisicas de produccién, que pueden
haberse visto modificadas desde el momento en el que se leyeron las ofertas.

Las comprobaciones que se realizan en esta etapa sobre las unidades de programacion
son las siguientes:

No violacion de limites por seguridad.

No violacién de limitaciones por indisponibilidad (comunicada por el sujeto del mercado
responsable de la unidad de programacion o, en su defecto, introducida por el OS, tras
comunicacion previa del sujeto del mercado).
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e) Comunicacion fehaciente del sujeto de mercado de una unidad de programacién de
produccién, o de consumo de bombeo, de la existencia de desvios sobre programa por
imposibilidad técnica de cumplir el programa, vertidos ciertos, etc.

f) Comunicacién fehaciente del operador de un sistema eléctrico vecino de la no
conformidad total o parcial del programa de intercambio de energia que tiene previsto ejecutar
un sujeto del mercado.

9.4 Resolucién de restricciones detectadas en tiempo real: La modificacion de la
programacion para la resolucion de las restricciones identificadas en tiempo real se efectuara
conforme al procedimiento de operacion por el que se establece el proceso de resolucién de
restricciones técnicas.

10. Programa cierre (P48CIERRE)

Una vez finalizado el horizonte diario de programacion, el OS pondra a disposicion de los
sujetos del mercado asociados a las unidades de programacién, el programa cierre
(P48CIERRE) correspondiente a los programas finales de produccion y consumo resultantes
de los diferentes mercados y de la participacién en los servicios de ajuste del sistema.

11. Informacién al OM y a los sujetos del mercado

Todos los intercambios de informacion entre el OS y el OM y entre el OS y los SM
realizados en el marco del proceso de programaciéon de la generacién, seran efectuados
utilizando los medios y la estructura prevista en las ediciones vigentes del procedimiento
establecido para los intercambios de informacion del OS con los sujetos del mercado y el
procedimiento conjunto acordado entre el OS y el OM, de acuerdo con lo recogido en el
procedimiento de operacién por el que se establecen los intercambios de informacién con el
0s.

12. Unidades de programacion en el sistema eléctrico peninsular espafiol

El proceso de programacién diaria de la generacién esta basado en la gestién de los
programas de energia de las diferentes unidades de programacién correspondientes a la venta
y a la adquisicién de energia en el sistema eléctrico peninsular espafiol. A continuacién se
definen y describen en detalle algunos términos asociados a la gestién de las unidades de
programacion.

12.1 Definicion de Unidad de Programacion: La Unidad de Programacién es la unidad
elemental de representacion de los programas de energia definidos en este Procedimiento de
Operacion.

Las Unidades de Programacion permiten la integracién en el mercado peninsular espafiol
de los programas de venta o de adquisicion de energia correspondientes a una instalacion
individual, a la que se denominara Unidad Fisica (UF), o a un conjunto de ellas segun los
criterios establecidos en el Anexo Il de este procedimiento. Permiten también la integracion en
el mercado de los programas de importacién y de exportacién de energia realizados a través
de las interconexiones internacionales.

En el Anexo Il de este procedimiento se define también la Unidad de Programacion
Genérica (UPG), y los posibles usos de la misma.

La Unidad de Programacién (UP) y, en su caso, la Unidad de Programacién Genérica
(UPG) es también la unidad basica fundamental para la anotacién de los derechos de cobro y
las obligaciones de pago que le correspondan en el Registro de Anotaciones en Cuenta del
0s.

Los cédigos de identificacion de estas unidades seran facilitados por el OS una vez sean
aceptadas como Unidad de Programacion y/o Unidad de Programacion Genérica del sistema
eléctrico espariol.
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P.0.14.4 DERECHOS DE COBRO Y OBLIGACIONES DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE
AJUSTE DEL SISTEMA

1. OBJETO

El objeto de este procedimiento es determinar los derechos de cobro y las obligaciones de pago que
se derivan de los servicios de ajuste del sistema a efectos del proceso de liquidacion, segtn lo
establecido en el Procedimiento de Operacién 14.1y en los Procedimientos de Operacién relativos a
dichos servicios.

Los servicios de ajuste del sistema incluyen:

a. La resolucién de restricciones técnicas del PBF, del mercado intradiario y en tiempo real
establecidas en el Procedimiento de Operacion 3.2.

b. La resolucién de desvios generacién-consumo establecida en el Procedimiento de Operacién
3.3.

c. Los servicios complementarios de regulacién secundaria establecidos en el Procedimiento de
Operacién 7.2.

d. Los servicios complementarios de regulacion terciaria establecidos en el Procedimiento de
Operacién 7.3.

e. Los desvios entre la medida en barras de central y el programa.

2. AMBITO DE APLICACION

Este procedimiento es de aplicacién al Operador del Sistema y a los Sujetos del Mercado de
Produccion de Energia Eléctrica.

3. CRITERIOS GENERALES
3.1 Criterio de signos
El criterio de signos adoptado en las formulas de este procedimiento es el siguiente:

a. La produccién e importacion de energia tienen signo positivo. EI consumo y exportacién de
energia tienen signo negativo.

b. La energia a subir tiene signo positivo. Se define la energia a subir como los incrementos de
produccion o importacién de energia y las disminuciones de consumo o exportacion de energia.

c. Laenergia a bajar tiene signo negativo. Se define la energia a bajar como las disminuciones de
produccion o importacién de energia y los incrementos de consumo o exportacion de energia.

d. Los derechos de cobro tienen signo positivo. Las obligaciones de pago tienen signo negativo.
3.2 Magnitudes

Las magnitudes a las que se hace referencia en los textos y formulas de este procedimiento de
operacion se entenderan expresadas en las siguientes unidades:
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programacién adicional a la programada en el PDBF, y de forma independiente a que su
contratacion en el mercado de produccion se efectle a través de la gestion del programa de
energia en el mercado diario o mediante la ejecucién de contratos bilaterales con entrega
fisica. A estos efectos, se considerara potencia maxima disponible de una unidad de
programacién al valor maximo de potencia activa del conjunto de unidades fisicas
integradas en dicha unidad de programacion, que no se ve afectado por limitaciones en la
capacidad de produccion, teniendo en cuenta, en su caso, el recurso de energia primaria
disponible en dichas instalaciones.

Las unidades de produccién afectas a contratos bilaterales con entrega fisica cuyo objeto
sea la exportacion de energia a través de interconexiones eléctricas sin sistema coordinado
de gestion de la capacidad de intercambio, deberan presentar ofertas de venta de energia
por la totalidad de la potencia méxima disponible en la correspondiente unidad de
produccion, y ello con independencia del programa de venta de energia comprometido en el
PDBF, ya que este programa PDBF, en caso de existir una congestién en sentido
exportador en dicha interconexién, podria verse reducido o incluso llegar a anularse.

Las ofertas de venta de energia tendran caracter potestativo para las unidades de venta de
energia correspondientes a importaciones de energia desde aquellos sistemas eléctricos
externos en los que no esté implantado un sistema coordinado de gestién de la capacidad
de intercambio.

. Ofertas de compra de energia. Las ofertas de compra de energia seran de caracter
obligatorio para todas las unidades de venta respecto al programa de venta de energia
establecido en el PDBF para la correspondiente unidad de venta de energia.

3.2.2.2. Unidades de adquisicién de energia:

Los sujetos titulares de unidades de adquisicion de energia para consumo de bombeo,
asociadas tanto a transacciones de mercado como afectas a contratos bilaterales con entrega
fisica, presentaran los siguientes tipos de oferta:

« Ofertas de venta de nergla que tendran caracter obligatorio respecto al correspondiente
programa de adquisicién de energia para consumo de bombeo programado en el PDBF
(reduccion hasta la anulacién del programa de consumo de bombeo del PDBF).

e Ofertas de compra de energia que tendran caracter potestativo, para el incremento
respecto al PDBF del programa de consumo de bombeo de la unidad.

3.2.2.3 Unidades de programacion genéricas (UPG): Las unidades de programacion genéricas
no participaran en la resolucion de restricciones técnicas, no aceptandose por ello la
presentacion de ofertas de restricciones para este tipo de unidades de programacion.

3.2.3 Caracteristicas de las ofertas.

Las ofertas para el proceso de resolucion de restricciones técnicas seran, con caracter general,
ofertas simples, debiendo ser presentadas por el sujeto titular de la correspondiente unidad, y
ello con independencia de que dicha unidad de venta o de adquisicion pueda estar afecta,
ademas, de forma parcial o total, a uno o mas contratos bilaterales con entrega fisica, para los
que se haya comunicado su ejecucion para el dia siguiente.

En cada oferta se especificara la siguiente informacién:

« Tipo de oferta (produccion, importacién o consumo de bombeo).
« Para cada periodo de programacion, y respecto a la energia programada en el PDBF
se indicara:





OEBPS/image/53964.jpg
modificada la situacion del sistema generacién-transporte y no presentarse ya las condiciones
que imponian dicha restricciéon de programa.

Cuando las limitaciones por seguridad de programa minimo (LPMI) o de programa maximo
(LPMA) vayan asociadas a unidades fisicas concretas y no al conjunto de la unidad de venta,
las limitaciones de programa por seguridad en posteriores mercados se asociaran también a
estas unidades fisicas y no al conjunto de la unidad de venta de energia.

En los casos en los que la limitacién de programa minimo (LPMI) o de programa maximo
(LPMA) afecte a un conjunto de unidades de produccién o a un conjunto de unidades de
adquisicion para consumo de bombeo, localizadas en un mismo emplazamiento, zona
geografica o interconexién internacional, el OS establecera preferentemente estas limitaciones
por seguridad de forma global, para su aplicacién a un determinado emplazamiento, zona
geografica o interconexién internacional. Estas limitaciones globales podran coexistir con
limitaciones de programa minimo (LPMI) y/o de programa maximo (LPMA) aplicadas sobre una
o varias de las unidades a las que afecta la limitacién global.

Cuando de forma transitoria, por una causa sobrevenida, asociada a problemas en el
funcionamiento de las aplicaciones informaticas utilizadas para los andlisis de seguridad, u
otras posibles causas que afecten a la determinacién y/o al tratamiento de dichas limitaciones
globales, el OS establecera estos limites de programa por seguridad de forma individual. Para
el establecimiento de dichos limites individuales, a igualdad de criterios técnicos, el OS utilizara
el orden de mérito de las ofertas presentadas al proceso de resolucion de restricciones
técnicas.

3.3.1.6. Tratamiento de la resolucion de restricciones técnicas en la Red de Distribucion:

En el proceso de resolucién de restricciones técnicas se analizardn y resolveran las
restricciones identificadas en la red de transporte, de acuerdo con los criterios de seguridad,
calidad y fiabilidad contenidos en el procedimiento de operacion por el que se establecen los
criterios de funcionamiento y seguridad para la operacion del sistema eléctrico.

No obstante, en aquellos casos en los que con el programa de produccién previsto, el gestor de
la red de distribucion identifique la existencia de un problema de seguridad en la red objeto de
su gestion, podra solicitar al OS la introduccién de las modificaciones que sean precisas en el
PDBF para garantizar la seguridad en la red de distribucion afectada.

En tal caso, el gestor de la red de distribucion comunicara al OS, de acuerdo con el
procedimiento de operacién por el que se establece el intercambio de informacién, el riesgo
existente en la red de distribucion objeto de su gestion, los dias y periodos de programacion
afectados, las medidas a tomar, y las modificaciones requeridas en los programas de
produccion, en el caso de que asi sean necesarias. En esta comunicacion el gestor de la red
de distribucion debera justificar detalladamente dichos requerimientos, el riesgo existente en la
red de distribucion y la imposibilidad de adoptar otras medidas alternativas (medidas
topolégicas, entre otras) que pudieran evitar, o al menos reducir, la introduccion de
modificaciones en el PDBF previsto.

En los casos en los que el gestor de la red de distribucién identifique la existencia de
restricciones en la red objeto de su gestion como consecuencia de la programacién de un
descargo en la red de transporte o en la red de distribucion, dicho gestor debera comunicar
este hecho al OS con la mayor antelacién posible, al objeto de que dicha informacién pueda
formar parte de la comunicacion de indisponibilidades de red con influencia en el programa de
produccion que el OS comunica cada dia con anterioridad al mercado diario, de acuerdo con lo
dispuesto en el procedimiento de operacion por el que se establecen los intercambios de
informacion.

En aquellos casos en los que lo anterior no sea posible, por retrasos no deseados en la
comunicacién de dicha informacion, u otras causas no previstas, o bien cuando la restriccion
técnica esté directamente asociada al propio plan de produccion previsto en el PDBF, el gestor
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No violacién de los limites de potencia fisicos del grupo (sélo en el caso de grupos
generadores y unidades de bombeo).

No oferta de una energia a bajar mayor su programa de generacion, o para las unidades de
programacion para la adquisicion de energia para bombeo, oferta de energia a subir mayor que
su programa de bombeo.

Las acciones a tomar cuando un bloque de oferta viole alguno de los limites anteriores
dependeran de las condiciones de indivisibilidad del mismo:

Bloque divisible: El bloque sera truncado hasta el punto en que deja de violar el limite
Blogue indivisible: El bloque sera rechazado completamente en aquellos periodos de
programacion en los que se produce la violacién

Bloque de tipo todo o nada: el bloque de oferta sera rechazado por completo, es decir, para
todos los periodos de programacién que abarque la oferta, aunque sélo se produzca la
violacion en algln periodo.

Cabe destacar que en el primer y en el ultimo periodo de programacioén para los que se
convoca el mercado de gestion de desvios, todos los bloques de ofertas (a excepcién de los
bloques de tipo todo o nada) se consideraran divisibles. Por este motivo, en estos periodos de
programacion extremos, cuando se produzca una violacion de algun limite, se truncara siempre
el bloque de oferta.

3. Comprobaciones realizadas durante el proceso de asignacién

Estas comprobaciones son realizadas por el propio algoritmo de asignacion, y afectan a
aquellos bloques de oferta que, por precio, deberian ser asignados. Durante este proceso se
comprueba que la asignacién no viole ninguna de las restricciones de energia maxima y de
rampas de la oferta. Su aplicacién puede provocar que la oferta no sea asignada en su
totalidad o que sea rechazada.

Hay que sefialar que si bien los rechazos afectan a los bloques de oferta, las
comprobaciones son realizadas a nivel del programa correspondiente a la unidad de
programacion.

Las comprobaciones que se realizan en esta etapa son las siguientes:

Tras la asignacion, la unidad programacion no debera violar con su oferta ninguna rampa
de subida ni de bajada. Es decir, se tiene que cumplir que:

E(t+1) < E(t) + Rampa Subida (t) E(t+1) > E(t) - Rampa Bajada (t)

Las energias E(t) y E(t+1) corresponden al programa de la unidad de programacion tras la
asignacion de la oferta de gestion de desvios.
Es decir:

E(t) = Programa inicial (t) + Asignacién Desvios (t)

Esta comprobacién se efectuia, independientemente del signo del desvio, para todas las
horas en las que se asigna, a excepcion de la ultima.

Comprobacién de que la energia asignada a la unidad de programacion no exceda la
limitacion de energia maxima de la oferta. Una vez alcanzado este limite, no se asignaran mas
bloques de esta oferta.

Comprobacion de que los bloques de tipo todo o nada hayan sido asignados en todos los
periodos de programacion. Cuando un bloque de este tipo no haya sido asignado en algin
periodo de programacién, bien por precio o por alguna de las restricciones anteriores, se
procedera a su desasignacion en todos aquellos periodos en los que hubiera resultado
asignado.
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1.2

Protecciones asociadas a la instalacién de enlace.

+ Esquema de protecciéon ante cortocircuitos en el tramo red-transformador principal.
Cumplimiento de los Criterios Generales de Proteccion.

« Proteccién de apoyo ante cortocircuitos en la red: indicar tipo(s) de relé(s), criterios y
valores de ajuste y estado de coordinacion (SI/NO) con las protecciones de la red.

1.2

Teledisparo ante contingencias en la red.

« Capacidad de teledisparo (SI/NO).

+ Tiempo de actuacién del teledisparo desde que se recibe la sefial (indicar también
tiempos de apertura de interruptor)

« Logica de teledisparo y conmutadores o selectores que incluye.

1.2.7. DATOS PRINCIPALES DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE TENSION
PARA LAS INSTALACIONES DE MAS DE 10 MW.

El OS podra solicitar una descripcién de la implementacién fisica del control de tension
de régimen permanente establecido en la instalacion mostrando como participan las
dinamicas fundamentales de los generadores individuales (inversores en su caso) asi
como las dindmicas del control en el punto de conexién a la red de la instalacién de
produccion. En tal caso, se aportaran los correspondientes esquemas de bloques con
los valores correspondientes de los parametros que en el esquema estan
representados.

1.3. INFORMACION BASICA NECESARIA PARA LA PROGRAMACION DE LA
OPERACION Y LA PARTICIPACION EN LOS MERCADOS DE SERVICIOS DE
AJUSTE DEL SISTEMA

1.3.1. INFORMACION GENERAL

Datos correspondientes a la unidad fisica

Nombre y cédigo de la unidad fisica asociada

Nombre de la instalacién

Cédigo de inscripcion en el registro administrativo correspondiente
Subgrupo asociado

Provincia.

CIL

Potencia neta méxima de la UF

Potencia reactiva maxima y minima de la UF

Tipo de produccién

Punto frontera

En su caso, indicacién de los modos de funcionamiento multieje.

Datos correspondientes a la unidad de programacion

. Nombre y cédigo de:
= Unidad de programacién a la que pertenece
= Sujeto titular / Sujeto representante.
= Unidad de oferta asociada
. Potencia neta méaxima de la UP (suma de las potencias maximas de las
UF que la componen)
L Minimo técnico de la UP
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Aplicacién de reduccion/anulacién de las capacidades de exportacion: En el caso de que las
medidas anteriores resulten insuficientes, y en la zona existan programas de exportacién de
energia a través de las interconexiones con los sistemas eléctricos vecinos, el OS procedera a
la /anulacién de la capacidad de exportacion.

Se comunicara al operador del sistema vecino afectado las razones de la modificacién de la
capacidad de intercambio, acordandose entre ambos operadores el nuevo valor de la
capacidad de exportacion, asi como la hora y minuto de establecimiento del nuevo programa
global de intercambio en el ajuste del regulador del sistema frecuencia-potencia que regula los
intercambios de energia eléctrica en dicha interconexién y, en su caso, los nuevos programas
de intercambio autorizados en los dos sentidos de flujo.

Se procedera a la publicacion de la nueva capacidad de intercambio en el SIOS, adecuandola
a la realidad fisica del sistema eléctrico, y se facilitara informacion sobre las razones de la
modificacion.

La reduccion de la capacidad de exportacién dara lugar a:

Accion Coordinada de Balance en aquellas interconexiones con mecanismo coordinado de
gestion, salvo en caso de fuerza mayor, para garantizar los programas de exportacion
previstos.

Reduccién de los programas de intercambio previstos, mediante prorrata, en caso de
interconexiones sin mecanismo coordinado o en caso de fuerza mayor.

Aplicacién de interrumpibilidad de acuerdo con lo fijado en el procedimiento de operacién por el
que se establece el servicio de gestién de la demanda de interrumpibilidad.

Reequilibrio generacién-demanda posterior a la resolucién de las restricciones técnicas en
tiempo real: En el proceso de resolucion de restricciones técnicas en tiempo real, tras la
modificacion de programas por criterios de seguridad, no se establece un proceso sistematico
posterior de reequilibrio generacion-demanda. Los posibles desequilibrios generacion-demanda
provocados por la resolucion en tiempo real de las restricciones identificadas se resolveran,
junto con el resto de desvios comunicados por los sujetos titulares de unidades de
programacién, los desvios entre la demanda real y la prevista por el OS, y los desvios, en su
caso, entre la produccion edlica y solar real y la prevista, mediante la utilizacién de energia de
regulacién secundaria y/o terciaria, o en el caso de que se verifiquen las condiciones
requeridas, a través del mecanismo de gestion de desvios.

6. Liquidacion del proceso de resolucién de restricciones técnicas

En este apartado se describen con caracter general los principales aspectos del proceso de
resolucién de restricciones técnicas que tienen incidencia directa en la liquidacion de este
servicio de ajuste del sistema.

El célculo de los derechos de cobro y de las obligaciones de pago derivados del proceso de
resolucién de restricciones esta definido en el procedimiento de operacién por el que se
establecen los derechos de cobro y obligaciones de pago.

6.1 Liquidacién de la provision del servicio de resolucién de restricciones técnicas: La
liquidacion de la provision del servicio de resolucién de restricciones técnicas se establece con
arreglo a la energia redespachada y los precios incorporados en estos redespachos, aplicados
en el proceso de resolucion de restricciones técnicas del PDBF, del mercado intradiario y en
tiempo real, y, en su caso, con arreglo a las limitaciones de programa y, cuando asi sea
aplicable, conforme a las medidas de energia.

6.1.1 Liquidacion de los programas de energia: Los redespachos y precios incorporados en los
mismos aplicables a cada una de las unidades de venta y de adquisicién que han modificado
su programa como consecuencia de los procesos de Resolucion de Restricciones Técnicas del
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servicio y por las modificaciones de los programas de produccién que hubiesen sido
necesarias.

8. Mecanismo de reasignacion de reserva en casos de pérdida de banda por
seguimiento de instrucciones del OS en tiempo real

La aplicacion del mecanismo de solucion de restricciones técnicas en tiempo real,
contemplado en el procedimiento de operacion de restricciones técnicas, sobre unidades
de programacién de generacién que previamente habian adquirido compromisos firmes
de reserva de regulacion secundaria, al haberles sido asignadas ofertas en el mercado
de banda de regulacién secundaria, puede dar lugar a incumplimientos de dichos
compromisos por parte de la correspondiente zona de regulacion, por causas ajenas al
propio sujeto.

Asimismo, la asignacion de redespachos de energia por mecanismos de emergencia
con posterioridad a la asignacion de reserva de regulacién secundaria [asignacion de
reserva de regulacién terciaria o gestion de desvios por aplicacién del Mecanismo
Excepcional de Resolucion (MER)], segln lo establecido en los procedimientos de
operacion, puede ocasionar a las unidades de programacién de generacion una pérdida
total o parcial de la banda de potencia de regulacién secundaria comprometida.

En estas situaciones, y dado que la prestacion del servicio se realiza a nivel de zona
de regulacion y no de unidad de programacion, en caso de disponer de reserva adicional
de regulacion secundaria suficiente, la zona de regulacién podra hacer frente con otros
de sus grupos habilitados a los compromisos de banda de regulacién secundaria
adquiridos.

No obstante, si la zona de regulacion no dispone de medios adicionales suficientes,
se establece la aplicacién de un mecanismo especifico que permite al propietario de la
zona de regulacion solicitar la reduccion de la banda de regulacién secundaria
comprometida en el mercado de banda de secundaria el dia D-1 con objeto de evitar
incumplimientos de la prestacion del servicio de regulacién secundaria, provocados tanto
por aplicacion del mecanismo de solucion de restricciones en tiempo real como por
aplicacién de mecanismos de emergencia en tiempo real sobre unidades de
programacién de generacion incluidas en su zona y que habian adquirido compromisos
de banda de potencia de regulacién secundaria.

En el anexo IV se describe en mas detalle este mecanismo para evitar
incumplimientos de las zonas de regulacion debidos a causas ajenas a las mismas.

9. Seguimiento en tiempo real de la prestacion del servicio

El control de la respuesta de la regulacién secundaria y la medida del servicio
prestado se llevara a cabo por zonas de regulacién, conforme al Reglamento de la
Regulacién Secundaria (anexo lII).

En dicho documento se establece el proceso de seguimiento de respuesta de las
zonas de regulacién asi como el célculo de las reservas puestas a disposicion de la
regulacién por las zonas y la energia de regulacién utilizada en cada periodo de
programacion.

10. Liquidacion del servicio

En este apartado se describen con caracter general los principales aspectos relativos
al servicio de regulacion secundaria que tienen incidencia directa en la liquidacion de
este servicio.

La prestacion del servicio de regulacién secundaria llevara asociados tres conceptos
de liquidacion:

Asignacion de reserva de regulacion secundaria en el mercado correspondiente.
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de la red de distribucién debera comunicar al OS la existencia de dicha restriccion técnica con
una antelacién no inferior a una hora con respecto a la hora limite establecida para la
publicacion del PDVP del dia en el que se realiza la programacion y, en cualquier caso, con
anterioridad a la publicacién por el OS de los redespachos de energia y las limitaciones
necesarias por razones de seguridad para la resolucién de las restricciones técnicas
identificadas en el PDBF, al objeto de que estas modificaciones adicionales del programa
PDBF puedan ser también tenidas en cuenta en el proceso de reequilibrio generacién-
demanda.

De acuerdo con esta informacion, el OS introducira las modificaciones requeridas en el PDBF e
informara de forma fehaciente al gestor de la red de distribucién de la introduccién de estos
redespachos y de las modificaciones de programa asociadas, asi como de las limitaciones de
programa aplicadas en razon de la seguridad de la red de distribucion.

Para estos redespachos y limitaciones de seguridad aplicados sobre el programa PDBF por
razones de seguridad de la red de distribucion, el OS utilizara, preferentemente, cédigos
especificos al objeto de poder establecer con precisién, tanto su volumen, como los costes
asociados a los mismos.

3.3.1.7. Tratamiento de las congestiones identificadas en la evacuacién de generacion:

Cuando en el proceso de resolucion de restricciones técnicas se identifique una situacion de
congestion debida a un exceso de produccién en una zona respecto a la capacidad de
evacuacion de la misma, en funcién de que dichas congestiones se identifiquen ya en el caso
base de estudio, o de que aparezcan Unicamente en caso de presentarse determinadas
contingencias, se procedera tal y como se indica a continuacion:

a) Congestiones en el caso base de estudio y/o identificacion de condiciones de
inestabilidad transitoria post-contingencia.

Se limitara la produccion en la zona afectada por la congestion de tal forma que en ningln
momento se sobrepasen en las lineas y transformadores de evacuacion, los limites de carga
méaxima fijados en el procedimiento de operacion por el que se establecen los criterios de
funcionamiento y seguridad de la operacion del sistema.

Esta misma actuacion se llevara a cabo en los casos en los que ante contingencia, los analisis
dinamicos pongan de manifiesto la existencia de situaciones de inestabilidad transitoria en una
determinada zona del sistema eléctrico que queda débilmente unida al resto del sistema o,
incluso en el extremo, practicamente aislada del mismo, con un fuerte desequilibrio produccion-
demanda en la zona, que pondria en riesgo la seguridad del suministro en la misma.

La reduccion del programa de energia respecto al PDBF de las unidades cuya contribucion a
las restricciones técnicas identificadas supere un determinado umbral minimo, se efectuara
sobre la base de su contribucion a la restriccion técnica identificada, reduciéndose los
programas de las unidades segtin orden de factores de contribucion decrecientes.

En el caso de que haya varias unidades cuya contribucién a las restricciones técnicas
identificadas sea equivalente, se prorrateara la energia a reducir entre todas ellas en funcién de
su programa previsto en el PDBF, teniéndose en cuenta el orden de prioridad para la reduccion
de la energia programada indicado en el apartado 3.3.1.3. En este proceso de reduccion del
programa de energia respecto al PDBF se respetara el minimo técnico de los grupos térmicos.
Si, una vez reducida al minimo técnico la produccion de los grupos, persistiese alin un exceso
de produccion en la zona, se procedera a programar la parada de dichos grupos, de acuerdo
con el orden de mérito de las ofertas de compra de energia (reduccién del programa PDBF)
presentadas para el proceso de resolucién de restricciones técnicas por los titulares de dichas
unidades de venta, iniciando la programacién de la parada de aquellas unidades que han
presentado un mayor precio en su oferta de compra de energia.
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aceptadas para el proceso de resolucién de restricciones técnicas para el incremento o la
reduccioén de la energia programada en el PDBF por los titulares de los siguientes tipos de
unidades:

a) Unidades de venta de energia asociadas a instalaciones de produccion consideradas
aptas para participar en la fase Il del servicio de restricciones técnicas segun la
resolucion de la Secretaria de Estado de Energia por la que se establecen los criterios
de aptitud para participar en los servicios de ajuste del sistema..

b) Unidades de venta correspondientes a importaciones de energia a través de las
interconexiones con los sistemas eléctricos vecinos sin sistema coordinado de gestion
de la capacidad de intercambio.

¢) Unidades de adquisicion de energia para consumo de bombeo (UAB).

Los bloques de ofertas que se asignaran seran, en su caso, los siguientes a los ya utilizados en
el proceso de resolucion de restricciones por criterios de seguridad.

Seleccién y aplicacion de los medios para el reequilibrio generacién-demanda: EI OS
determinara las modificaciones que deban realizarse sobre el PDBF, tras la inclusién de las
modificaciones establecidas en la primera fase del proceso de resolucion de restricciones
técnicas para obtener un programa equilibrado en generacién y demanda en todos y cada uno
de los periodos de programacién, con el criterio de que estas modificaciones tengan el menor
impacto econémico posible, y respetando en todos los casos las limitaciones de programa por
seguridad establecidas en la primera fase del proceso y la capacidad de intercambio en las
interconexiones internacionales.

En caso de ser necesario resolver en esta fase un exceso de generacién creado en la primera
fase, el OS determinard las unidades que veran modificado su programa conforme a la
aplicacion de los siguientes criterios:

Asignaciéon de modificaciones de programa, en primer lugar, a aquellas unidades que estando
obligadas a la presentacién de ofertas de energia a bajar para el proceso de resolucién de
restricciones técnicas, no hayan atendido dicha obligacion:

En caso de que la modificacion, compatible con el cumplimiento de los criterios de seguridad,
de los programas de este conjunto de unidades que no han atendido al requerimiento de
presentar sus ofertas al OS, exceda las necesidades de energia a bajar para el reequilibrio
generacién-demanda, se procedera a distribuir las modificaciones de programa entre las
mismas mediante un reparto a prorrata entre todas ellas.

En el caso de que tras la modificacién de todos y cada uno de los programas de las unidades
que no han atendido al requerimiento de presentar sus ofertas al OS, persista alin un cierto
desequilibrio generacién-demanda, el OS procedera a la asignacion de las ofertas de compra
de energia para la reduccién del programa PDBF presentadas al proceso de resolucion de
restricciones técnicas, ofertas que seran asignadas segun precios de oferta decrecientes y
teniendo en cuenta el punto de funcionamiento de la unidad.

En caso de ser necesario resolver en esta fase un déficit de generacion resultante de la
modificacion de programas en la primera fase, el OS determinara las unidades que veran
modificado su programa conforme a la aplicacion de los siguientes criterios:

Asignaciéon de modificaciones de programa, en primer lugar, a aquellas unidades que estando
obligadas a la presentacion de ofertas de energia a subir para la resolucién de las restricciones
técnicas, no hayan presentado sin embargo estas ofertas:

En caso de que la modificacion, compatible con el cumplimiento de los criterios de seguridad,
de los programas de este conjunto de unidades que no han atendido al requerimiento de
presentar sus ofertas al OS, exceda las necesidades de energia a subir para el reequilibrio
generacién-demanda, se procedera a distribuir las modificaciones de programa entre las
mismas mediante un reparto a prorrata entre todas ellas.
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R.8.a Tiempo de respuesta garantizado ante incidencias, menor de 60 min:
SioNoo
1.8.a Caso de tiempo de respuesta ante incidencias mayor de 60 min, indicar tiempo:

ANEXO 2
RELACION DE SENALES A INTERCAMBIAR EN TIEMPO REAL ENTRE RCP Y ZONAS DE
REGULACION?

1 La denominacion entre paréntesis de cada sefial es la utilizada en el documento “Regulacion Compartida
Peninsular. Descripcion técnica’

2 Se entiende por limites reales los limites técnicos de cada unidad fisica tal y como se especifican en cada
momento en el regulador de zona, teniendo en cuenta aspectos tales como la cota de los embalses,
averias, etc

0 ENVIADOS DE ZONA DE REGULACION A RCP

- Desvio generacion de la zona respecto a programa (NIDi)

NIDi = NSli + Pli donde: NSli: programa de generacién de la zona i
Pli: valor instantaneo de generacioén en la zona i

- Programa de generacién de la zona (NSIi): valor instantaneo del total de generacion activa neta que
corresponde a la suma del programa horario de las unidades de generacién pertenecientes a una zona de
regulacion.

- Potencia de generacién en control (PGCi): es el valor instantaneo de la suma de generacion neta activa
que esta bajo control del AGC de la zona de regulacion i.

- Suma de limites reales2 superiores de los generadores incluidos en el calculo del PGCi (PGCSUPi)
- Suma de limites reales2 inferiores de los generadores incluidos en el calculo del PGCi (PGCINFi)

- Desvio de frecuencia respecto a 50 Hz. (Afi )

Af i = fai — 50 donde fi: valor instantaneo de frecuencia local.

- Estado del regulador de la zona (ON /OFF)

- Indicador de Regulador maestro a que obedece el AGC (CECOEL o CC2)

- Generacion individual de las unidades en control

- Estado de regulacion de cada unidad de la zona habilitada para participar activamente en la regulacién
secundaria

o ENVIADOS DE RCP A ZONA DE REGULACION

- Contribucién modificada requerida a la regulacion de la zona (MCRRI)

2 Se enviara a cada zona sus propios valores. En ningdin caso se suministraran valores relativos a otras zonas
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P.0.-3.8 Participacion de las instalaciones de produccion durante la fase de pruebas
preoperacionales de funcionamiento

1. Objeto

El objeto de este procedimiento es establecer los requerimientos especificos y la
forma de participacion de las instalaciones de produccion de energia eléctrica en fase de
pruebas preoperacionales de funcionamiento en los procesos gestionados por el
Operador del Sistema.

En concreto, este procedimiento hace referencia a la participacién de las citadas
instalaciones de produccion en los siguientes procesos gestionados por el Operador del
Sistema:

a) Solucién de restricciones técnicas en los programas resultantes de los mercados
diario e intradiario, y en la operacién en tiempo real

b) Servicios de regulacion frecuencia-potencia y de control de tension de la red de
transporte.

c) Gestion de desvios generacién-consumo.

2. Ambito de aplicacion

Este procedimiento aplica al Operador del Sistema (OS), al Operador del Mercado
(OM) y a los sujetos del mercado,asociados a todas las instalaciones de produccién que
estén en fase de pruebas de funcionamiento previas a su operacion comercial con punto
de conexién a la red de transporte, y de aquellas otras que estando conectadas a la red
de distribucion tengan una potencia neta registrada superior a 50 MW.

3. Definiciones
Fase de pruebas preoperacionales de funcionamiento:

Se considera que una instalacién de produccién estd en fase de pruebas
preoperacionales de funcionamiento durante el periodo de tiempo que transcurre desde
la fecha en la que la instalacién obtiene la inscripcion previa en el Registro Administrativo
de Instalaciones de Produccion de Energia Eléctrica (RAIPEE) por parte del érgano
competente, disponiendo la instalacion del Acta de Puesta en Servicio para pruebas o
Autorizacién de explotacion provisional para pruebas, segun resulte de aplicacion,
emitida por el Organo Administrativo competente;y la fecha de inscripcion definitiva de
dicha instalacién en el Registro Administrativo de Instalaciones de Produccion de
Energia Eléctrica (RAIPEE).

Dentro del término de pruebas preoperacionales de funcionamiento se consideran
todas las pruebas previas a la operacién comercial del grupo, incluidas, entre otras, tanto
aquellas pruebas que representen una entrega de energia a la red, como aquellas otras
que estén directamente asociadas al funcionamiento de la instalacion en unas
determinadas condiciones de generacion/absorcién de potencia reactiva.

4. Requerimientos previos a la ejecucién de las pruebas preoperacionales de
funcionamiento

4.1 Autorizacion de pruebas: Todas las pruebas preoperacionales de
funcionamiento que lleven asociada la conexion de la instalacion de produccion a la red
de transporte, o bien a la red de distribucion cuando su potencia neta registrada es
superior a 50 MW, y con independencia de que den lugar o no a entregas de energia al
sistema eléctrico, deberan ser previamente autorizadas por el OS.

Para ello, el sujeto del mercado asociado a la instalacion debera facilitar al OS
informacion detallada del plan de pruebas previsto, en los plazos y forma indicados en el
apartado 5 de este procedimiento. En los casos en los que la instalacion de produccién
esté conectada a la red de distribucion, el sujeto del mercado asociado a la instalacién
deberd aportar ademas la conformidad del correspondiente distribuidor para la
realizacién de estas pruebas.

4.2 Requisitos generales previos: Como paso previo para la autorizacién de las
pruebas preoperacionales de funcionamiento, el OS verificara el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
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9.1 Informacién diaria

La informacién que el OS publicara diariamente es la siguiente:
Curva de carga del sistema.

9.2 Informacién a los tres dias:

El OS publicara el dia D + 4 (siendo D el dia de programacién) la informacién del balance
eléctrico de produccion desglosado por tipo de produccion/combustible, correspondiente al dia
Dy el estado de las reservas hidroeléctricas.

9.3 Informacién semanal

indice de llenado medio semanal agregado de todos los depésitos de agua e instalaciones de
almacenamiento hidroeléctrico (MWh), incluyendo la cifra correspondiente a la misma semana
del afio anterior

9.4 Informacién mensual

Mensualmente el OS publicara la siguiente informacion

Estadisticas de Operacién del Sistema Eléctrico.
Disponibilidad del equipo térmico de generacién.

Tasa de Disponibilidad de las lineas, transformadores y elementos de gestion de activa
y reactiva de la red de transporte.

Estadisticas de incidentes.

Calidad de servicio referente a energia no suministrada (ENS) y tiempo de interrupcion
medio (TIM) de la Red de Transporte.

9.5 Informacion anual
El OS publicara anualmente la siguiente informacion:
Estadisticas de Operacion del Sistema Eléctrico
Tasa de Disponibilidad del equipo generador.
Tasa de Disponibilidad de la red de transporte.
Evolucion anual de la potencia de cortocircuito en los nudos de la red de transporte.

Calidad de servicio referente a energia no suministrada (ENS) y tiempo de interrupcion
medio (TIM) de la Red de Transporte.
Limites térmicos estacionales de la red de transporte.
Ademas, el OS mantendra actualizadas y disponibles series histéricas de:
Potencia instalada en el sistema.
Energia generada por tipo de produccion/combustible.
Consumo de bombeo.
Intercambios internacionales.
Demanda del sistema eléctrico.
Producible hidroeléctrico.
Reservas hidroeléctricas.
Tasas de disponibilidad del equipo generador.
Tasas de disponibilidad de la red de transporte.

Calidad de servicio referente a energia no suministrada (ENS) y tiempo de interrupcion
medio (TIM) de la Red de Transporte.
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+ En ambos casos, debera acompafiarse de un informe de validacién de la idoneidad
del modelo para representar al regulador de velocidad-turbina conforme a las
condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS

+ Reactancias no saturadas sincrona, transitoria y subtransitoria para eje directo y eje
transverso en p.u. base maquina (Xd, Xq, X'd, X'q, X"d y X"q. Simbologia conforme a
norma UNE-EN 60034-4).

+ Constantes de tiempo transitoria y subtransitoria de cortocircuito tanto para eje directo
como transverso (s) (T'd, T'q, T'd y T"q. Simbologia conforme a norma UNE-EN
60034-4).

+ Constantes de tiempo transitoria y subtransitoria de circuito abierto tanto para eje
directo como transverso (s) (T'd0, T'q0, T"d0 y T"q0. Simbologia conforme a norma
UNE-EN 60034-4).

+ Constante de inercia (s) del conjunto giratorio: Maquina eléctrica, excitatriz y turbina.

+ Reactancia de fuga no saturada (p.u.) (XI).

« Saturacién de la maquina a tensién 1.0 p.u., segun figura 1.

« Saturacién de la maquina a tensién 1.2 p.u., segun figura 1.

+ Curvas de capacidad P-Q (limites de funcionamiento del generador).

Vea
v

Figura 1. Factores de saturacion

1.1.2.3. Datos principales de los equipos de control de tensién (en el caso de
centrales de mas de 10 MW o conectadas a la red de transporte).

+ Breve descripcion del regulador de tension-excitatriz, que incluira el nombre vy tipo del
regulador.
+ Esquema de bloques, y los valores correspondientes de los parametros que en los
esquemas estén representados, de los reguladores de tensién-excitatriz y del sistema
estabilizador de potencia (PSS), si cuentan con este dispositivo. Esta informacién se
aportara de |a siguiente forma:
* A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinamicos admitidos por
el OS, y que sera proporcionada por el propio OS,
* O bien, a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que
cumpla con las caracteristicas y condiciones expuestas en documento al efecto
elaborado por el OS.
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el OS se describen en un Gnico documento denominado «Intercambio de Informacién con el
Operador del Sisteman, organizado en una serie de volimenes

* Volumen 1. Mercados de Produccién.
* Volumen 2. Liquidaciones.
+ Volumen 3. Control de Tension.

Estos volumenes y sus modificaciones seran publicados, con la antelacion suficiente antes de
su entrada en vigor, en la web puUblica www.esios.ree.es del Sistema de Informacién del OS

Los documentos electrénicos intercambiados con los participantes en los procesos de
asignacion de capacidad en las interconexiones mediante subastas explicitas seran publicados
en el sistema e-sica: www.esica.eu

Los documentos intercambiados con el Operador del Mercado, su contenido, formato y plazos
de publicacion o recepcion por el OS se describen en el documento denominado «Modelo de
Ficheros para el Intercambio de Informacion entre el OS y el OM» que sera publicado
conjuntamente por el OS y el OM por los medios que cada operador establezca.

5.8 Criterios de publicidad de la informacion: Los criterios de publicidad de la informacién
gestionada por el OS sobre los procesos relacionados con el Mercado de Produccion Eléctrica
son los establecidos en el Real Decreto-Ley 6/2000 de 23 de junio, en el informe 1/2001 de la
CNE (actual CNMC) sobre las propuestas de modificacion de las Reglas de funcionamiento del
mercado con objeto de adaptarlas al Real Decreto-Ley 6/2000, en el Escrito de la Direccién
General de Politica Energética y Minas de fecha 19 de noviembre de 2004 y lo dispuesto en la
regulacién europea en relacién con la transparencia de la informacion sobre el mercado de
produccion de energia eléctrica. Estos criterios son los siguientes:

« El OS hara publico el resultado de los procesos de operacion del sistema eléctrico, al
ser éstos objeto de su responsabilidad, con respeto a los plazos que se determinan

* El OS, en el ambito de su competencia, hara publicos los datos agregados
comprensivos de volimenes y precios, asi como los datos relativos a las capacidades
comerciales, intercambios intracomunitarios e internacionales por interconexién y, en
su caso, por sistema eléctrico, asi como las curvas agregadas de oferta y demanda
correspondientes.

* El OS, antes de estar obligado a hacerla publica, garantizara el secreto de la
informacién de caracter confidencial puesta a su disposicion por los sujetos del
mercado, tal y como se establece en el apartado 2k) del articulo 30 de la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre.

5.9 Informacién publica: Informacion que el OS hace publica sobre los procesos de operacién
del sistema eléctrico.

Esta informacion, que depende del periodo al que afecta la informacién y del momento en que
se hace publica, serd publicada en la web publica del Sistema de Informacion del OS
(www.esios.ree.es).

5.9.1 En tiempo real: La informacién que el OS publicara tan pronto esté disponible es la
siguiente:

* La prevision de la demanda del sistema peninsular espafiol con un horizonte de 30
horas y la demanda real registrada para cada hora.

* La prevision de la produccién edlica y solar térmica y solar fotovoltaica del sistema
peninsular espafiol con horizonte temporal comprendido entre la hora siguiente a dicha
publicacion y el periodo horario final del dia siguiente.
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1.2.6. DATOS ADICIONALES EN EL CASO DE INSTALACIONES CONECTADAS
A LA RED DE TRANSPORTE.

1.2

Caracteristicas de cada instalacién.

« Diagrama fisico (esquema general en planta) de la instalacion de enlace.

« Diagrama unifilar de detalle de los equipos de potencia desde las distintas unidades

de generacién hasta el punto de conexién a la red.

* Intensidad de cortocircuito aportada por la instalacién a un cortocircuito en el punto de

conexion a la red.

* Informe con el contenido maximo de distorsion arménica garantizado:
« Bien a través de una prevision a nivel de instalacién, segun se indica en CEl
61000-3-6, de los arménicos de tension e intensidad (magnitud y orden del 2 al
50) y de la tasa de distorsién armonica.
« Bien realizar medidas a nivel de instalacion de los armonicos de tensién e
intensidad (magnitud y orden del 2 al 50) y de la tasa de distorsién armoénica,
en periodos minimos de una semana segun se indica en CEIl 61000-4-30.

« Nivel de tensién (kV) de la red interna de conexion de las unidades generadoras.

» Esquema unifilar de proteccién de la instalacion de produccién y de la instalacion de

enlace.

1.2.6.2. Datos del transformador de la instalacion (en caso de ser éste el
transformador de conexién a la red, véase punto 1.2.6.4).

« Potencia nominal (MVA).

« Tensién nominal (kV) de primario y secundario.
* Grupo de conexién.

« Pérdidas debidas a la carga (kW).

« Tension de cortocircuito (% en base maquina).
+ Impedancia homopolar (% en base maquina).

1.2.6.3. Datos de la linea o cable de evacuacion de cada instalacion (en caso de
ser ésta la linea o cable de conexion a la red de transporte, véase punto 1.2.6.5).

Véanse lineas y cables de red observable.

1.2.6.4. Datos del transformador de conexién a la red.
Véanse transformadores de transporte.

1.2.6.5. Datos de la linea o cable de evacuacion (en su caso).
Véanse lineas y cables de transporte.

1.2.6.6. Datos de las protecciones.

1.2.6.6.1. Protecciones de la instalacion de produccion.

Condiciones de sincronismo para el acoplamiento. Automatismos y ajustes.
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sea aplicable de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 3.2.3 de este
procedimiento.

Unidades programadas en el PDVP mediante una oferta simple: Los redespachos de energia
de tipo UPOPVPV programados en el PDVP sobre unidades de venta de energia para la
resolucién de restricciones técnicas incorporaran el precio de cada uno de los bloques de
energia de la oferta simple utilizados total o parcialmente para el establecimiento de dicho
redespacho.

Unidades programadas en el PDVP mediante una oferta compleja: En aquellos casos en los
que los redespachos UPOPVPV sean asignados sobre grupos térmicos que han presentado
una oferta compleja y ésta sea aplicable de acuerdo con los criterios establecidos en el
apartado 3.2.3 de este procedimiento, los redespachos de energia incorporaran el precio que
resulte inferior entre los dos siguientes:

a) El resultante de aplicar la oferta compleja al programa asignado en el PDVP por
restricciones.

b) El resultante de aplicar la oferta compleja al programa horario final de la unidad tras su
participacion en las diferentes sesiones del mercado intradiario y deducir de él los ingresos
asociados a la valoracién al correspondiente precio marginal horario de su programa PDBF en
rampa descendente de carga durante las tres primeras horas, y los ingresos netos (saldo entre
ingresos y pagos) derivados de su participacion en las distintas sesiones del mercado
intradiario.

Los calculos realizados para la determinacion del precio que ird incorporado en estos
redespachos seran aplicados en ambos casos sobre el conjunto de periodos que constituyen el
horizonte diario de programacion, teniéndose ademas en cuenta, segln proceda, el arranque
en frio o en caliente de la unidad de produccion.

Programacion sin existencia de oferta para este proceso, o insuficiencia de la oferta existente
(UPOPVPMER): En los casos en los que el OS tenga que programar la entrada en
funcionamiento o un incremento del programa de una unidad de venta de energia para la
resolucion de restricciones técnicas del PDBF, mediante un redespacho de energia de tipo
UPOPVPMER, no viéndose afectada la unidad por una indisponibilidad que impida la
realizacion del programa asignado por seguridad, y no existiendo ofertas presentadas para
dicha unidad para el proceso de resolucién de restricciones técnicas, los redespachos de
energia programados en cada hora incorporaran un precio igual al resultante de aplicar un
coeficiente de mayoracion KMAY, de valor igual a 1,15, sobre el correspondiente precio
marginal horario del mercado diario.

Unidades de adquisicién y, en su caso, exportaciones a sistemas externos que reducen la
energia programada en el PDBF para la resolucion de las restricciones técnicas (Unidad con
Programa Obligado).

Los redespachos de energia de tipo UPO programados en el PDVP, respectivamente, sobre
unidades de adquisicion de energia o, en su caso, exportaciones, para la resolucién de
restricciones técnicas, seran considerados equivalentes a anulaciones del correspondiente
programa. Asi, en funcion del tipo de transaccion sobre el que vayan aplicados, daran lugar a
las siguientes modificaciones de programa:

Transaccion del mercado diario (redespacho UPOPVPB o UPOPVPE):

Reduccion del programa de adquisicion de la unidad en igual magnitud que el redespacho
aplicado, incorporando éste un precio igual al correspondiente precio marginal horario del
mercado diario.
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11 Centrales de mas de 5 MW de potencia o conectadas a la red de
transporte.

« En el caso de generadores dependientes entre si, como pueden serlo los integrantes
de ciclos combinados, aportar también los datos de potencia activa y reactiva, para las
distintas configuraciones posibles de funcionamiento tanto permanente como de corta
duracién, por ejemplo, con turbina de vapor fuera de servicio.

« Potencia aparente instalada (MVA).

« Tension nominal de generacion (kV).

+ Méaxima tensién de generacion (kV).

+ Minima tensién de generacion (kV).

« Potencia activa instalada en b.a. (MW).

« Potencia activa neta instalada en b.c. (MW).

« Potencia activa neta efectiva de invierno en b.c. (MW).

« Potencia activa neta efectiva de verano en b.c. (MW).

+ Minimo técnico en b.a. (MW).

* Minimo técnico en b.c. (MW).

+ Minimo técnico especial en b.a. (MW).

* Minimo técnico especial en b.c. (MW).

« Tiempo que puede mantenerse el minimo técnico especial (h).

+ Méaxima generacion de reactiva a plena carga (MVAr) en b.a.

+ Méaxima generacién de reactiva al minimo técnico (MVAr) en b.a.

+ Méaxima absorcion de reactiva a plena carga (MVAr) en b.a.

+ Méaxima absorcion de reactiva al minimo técnico (MVAr) en b.a.

+ Consumo de servicios auxiliares en b.a. a plena carga, potencia activa (MW)

+ Consumo de servicios auxiliares en b.a. a plena carga, potencia reactiva (MVAr).

+ Consumo de servicios auxiliares en b.a. a minimo técnico, potencia activa (MW).

+ Consumo de servicios auxiliares en b.a. a minimo técnico, potencia reactiva (MVAr).

« Factor de potencia nominal.

1.1.3.2.3. Centrales de mas de 10 MW de potencia o conectadas a la red de
transporte. Datos adicionales a los del apartado anterior.

+ Reactancias no saturadas sincrona, transitoria y subtransitoria para eje directo y eje
transverso en p.u. base maquina (Xd, Xq, X'd, X'q, X"d y X"q. Simbologia conforme a
norma UNE-EN 60034-4).

« Constantes de tiempo transitoria y subtransitoria de cortocircuito tanto para eje directo
como transverso (s). (T'd, T'q, T'd y T"q. Simbologia conforme a norma UNE-EN
60034-4).

+ Constantes de tiempo transitoria y subtransitoria de circuito abierto tanto para eje
directo como transverso (s). (T'd0, T'q0, T"d0 y T"q0. Simbologia conforme a norma
UNE-EN 60034-4).

« Constante de inercia (s) del conjunto giratorio: Maquina eléctrica, excitatriz y turbina.

+ Reactancia de fuga no saturada (p.u.). (XI).

« Saturacién de la maquina a tensién 1.0 p.u., segun figura 1 (en apartado 1.1.2.2.3).

« Saturacion de la maquina a tensién 1.2 p.u., segun figura 1. (en apartado 1.1.2.2.3).

« Curvas de capacidad P-Q (limites de funcionamiento del generador).
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4.1.5 Energia retirada por congestion en frontera internacional

La energia retirada del Programa Base de Funcionamiento a las unidades de venta o adquisicion de
transacciones asociadas a un contrato bilateral con entrega fisica por congestion en frontera
internacional no daran lugar a liquidacion econémica alguna.

4.2 Reequilibrio generacién-demanda

La energia asignada a bajar, para obtener un programa equilibrado en generacién y demanda, a
unidades de venta de energia correspondiente a contratos bilaterales cuya demanda haya sido
reducida en la primera fase del proceso de resolucién de restricciones técnicas del PBF, no dara
lugar a liquidacién econémica alguna.

La energia asignada a subir, para obtener un programa equilibrado en generacion y demanda, a
unidades de adquisicion de energia (consumo de bombeo o, exportacién) correspondiente a
contratos bilaterales cuya generacion ha sido reducida en la primera fase del proceso de resolucién
de restricciones técnicas del PBF, no dara lugar a liquidacion econémica alguna.

4.2.1 Energia programada a subir en fase 2 de restricciones técnicas

4.2.1.1 Con oferta simple presentada

La asignacion de energia a subir para resolver un déficit de generacion y obtener asi un programa
equilibrado generacién-demanda dara lugar a un derecho de cobro de la unidad u, por cada bloque
de energia b asignado, que se calcula segln la férmula siguiente:

DCERECOOSS.» = ERECOOSSup * POECOSup

donde:
ERECOOSSus = Energia del bloque b de oferta simple de la unidad v asignada en fase 2
POECOSup = Precio de la oferta simple de energia a subir del bloque b de la unidad v,

para el proceso de resolucién de restricciones técnicas
4.2.1.2 Sin oferta simple presentada
4.2.1.2.1 Unidades de adquisicion
La energia asignada a subir para resolver un déficit de generacién y obtener asi un programa
equilibrado generacién-demanda a unidades de adquisicion que no hayan presentado la

correspondiente oferta de energia a subir para el proceso de resolucién de restricciones técnicas,
dara lugar a un derecho de cobro que se calcula segtn la férmula siguiente:

DCERECOS, = ERECOS, x 0,85 x PMD
donde:

ERECOSu = Energia a subir a la unidad u en fase 2, sin oferta disponible.

4.2.1.2.2 Unidades de venta

La energia asignada a subir para resolver un déficit de generacién y obtener asi un programa
equilibrado generacién-demanda a unidades de venta que no hayan presentado la correspondiente
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Solucién de restricciones técnicas debidas a insuficiente reserva de potencia a bajar.

En aquellos casos en los que, una vez ya incorporados los redespachos y limitaciones de
seguridad sobre el programa PDBF necesarios para la resolucion de las restricciones técnicas,
se identifique la existencia de una insuficiente reserva de potencia a bajar en el programa
resultante, el OS podra proceder a aplicar limitaciones de programa sobre las unidades de
adquisicion correspondientes a consumo de bombeo hasta un valor igual al de su programa en
el PDBF, al objeto de evitar posibles reducciones posteriores de este programa de consumo de
bombeo.

3.3.1.4 Implementacion préctica de la resolucion de restricciones:

Para el establecimiento de los redespachos de energia necesarios para la resolucién de las
restricciones técnicas, se respetaran los valores correspondientes a las potencias minimas y
maximas técnicas de los grupos generadores, y las potencias nominales de las unidades de
consumo de bombeo, de acuerdo con la informacion contenida en el Registro Administrativo de
Instalaciones de Produccién de Energia Eléctrica (RAIPEE) y otra informacién complementaria
(potencia correspondiente al minimo técnico de la unidad de produccion, potencia nominal de
consumo de bombeo, etc.) que, en caso de no estar contenida en el RAIPEE, deberan facilitar
al OS los sujetos titulares de las correspondientes unidades programacion segin lo establecido
en el procedimiento de operacion por el que se establece la informacién intercambiada por el
0S, y de acuerdo con lo fijado en dicho procedimiento. Se tendran en cuenta ademas, las
posibles limitaciones transitorias de estos valores de potencia comunicados también de forma
fehaciente por los sujetos titulares de estas unidades al OS.

No seran tenidas en consideracion, por el contrario, otras limitaciones distintas, propias de
cada unidad de produccion, tales como las rampas maximas de subida y bajada de carga de
los grupos térmicos, entre otras, que deberan ser gestionadas en el mercado intradiario,
cuando asi sea necesario, por los sujetos titulares de las correspondientes unidades.

El OS a la hora de aplicar redespachos de energia a subir sobre unidades de venta
correspondientes a centrales reversibles de bombeo, tendra en cuenta la capacidad del vaso
superior de dicha central, tanto en términos de la factibilidad del programa total de venta de
energia que le podra ser requerido para la resolucion de las restricciones técnicas del PDBF,
como en términos de la factibilidad del programa de consumo de bombeo necesario para poder
atender a dicho programa de venta de energia resultante de la resolucion de las restricciones
técnicas. Este programa de consumo de bombeo debera ser establecido de forma directa por el
sujeto titular de la unidad mediante su participacion en el mercado intradiario.

Una vez seleccionada, entre el conjunto de soluciones técnicamente validas, e igualmente
eficaces, aquélla que representa un menor coste global, el OS establecerd, las modificaciones
de los programas correspondientes a la resolucién adoptada, indicando para cada unidad
afectada por dicha modificacién el tipo y magnitud del redespacho que le es aplicable de forma
concreta, para lo que se utilizaran las siguientes calificaciones:

UPO (Unidad con Programa Obligado):

Unidad de venta de energia para la que se requiere el acoplamiento o el incremento de su
programa de venta respecto al PDBF.
Unidad de consumo de bombeo, o en su caso, unidad de adquisicion de energia
correspondiente a una exportacion a través de las interconexiones con los sistemas eléctricos
vecinos sin sistema coordinado de gestion de la capacidad de intercambio, para la que se
requiere una reduccién de su programa de adquisicién respecto al PDBF.

UPL (Unidad con Programa Limitado):
Unidad de venta de energia para la que se requiere una reduccién de su programa de venta
respecto al PDBF.
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c) Participacién en la Fase 2: Reequilibrio de produccién y demanda. En esta Fase
2 participaran aquellas instalaciones de produccion en fase de pruebas preoperacionales
de funcionamiento que hayan presentado oferta de restricciones técnicas, conforme al
procedimiento de operacién de restricciones técnicas.

7.1.2  Solucién de restricciones técnicas en el mercado intradiario: Las instalaciones
de produccion en fase de pruebas preoperacionales de funcionamiento no participaran
en el proceso de solucién de restricciones técnicas del mercado intradiario, salvo en el
caso de que generen restricciones y se haya verificado previamente que dicha restriccién
no puede ser resuelta mediante la retirada de otras ofertas presentadas a la misma
sesion, ni tampoco mediante la modificacién posterior del programa de otras unidades de
produccién en aplicacion del mecanismo de solucién de restricciones en tiempo real. En
esa situacion se procedera a la retirada parcial, o total segln sea necesario, de las
ofertas correspondientes a la instalacion de produccion en fase de pruebas
preoperacionales presentadas a la correspondiente sesién del mercado intradiario y que
generen restricciones

En el caso de que en la solucion de la restriccion pueda participar més de un grupo
en fase de pruebas preoperacionales, se resolvera la restriccion en base al orden de
precedencia economica de las ofertas casadas en dicha sesion del MI.

Las instalaciones de produccién en fase de pruebas preoperacionales de
funcionamiento, no participaran en el proceso de reequilibrio generacién-demanda
posterior a la resolucién de las restricciones técnicas de la correspondiente sesién del
M.

7.1.3 Solucién de restricciones técnicas en tiempo real: En caso de que, ante
situaciones de emergencia o por razones de urgencia, no existan recursos de generacién
disponibles en el sistema para resolver las restricciones técnicas identificadas, el OS
podré solicitar a las instalaciones de produccion en fase de pruebas preoperacionales de
funcionamiento, el incremento o la reduccion de su programa de produccion, utilizando
para ello las ofertas especificas de restricciones presentadas por dichas instalaciones y,
en su defecto, en aplicacion del mecanismo excepcional de resolucion establecido en los
procedimientos de operacion.

Para la aplicacién de este mecanismo, en caso de verse afectado mas de un grupo
en fase de pruebas preoperacionales, el OS tendra en cuenta las ofertas de restricciones
que hayan sido presentadas para dichas instalaciones y el orden de mérito de las
mismas, y en su defecto o cuando coincidan mas de una oferta al mismo precio, la fase
concreta de pruebas en que se encuentre cada uno de estos grupos y los planes de
pruebas comunicados, al objeto de aplicar aquella solucion que lleve asociada la menor
perturbacién posible de los programas de pruebas comunicados para estos grupos.

En caso de que puedan participar varias instalaciones de produccion en fase de
pruebas preoperacionales de funcionamiento y no hayan presentado todas una oferta
especifica de restricciones, el OS procedera a modificar prioritariamente los programas
de produccion de aquellas instalaciones que hayan presentado la correspondiente oferta
de restricciones.

7.2 Prestacién de servicios de balance y participacion en el proceso de gestion de
desvios generacion-consumo: Las instalaciones de produccion en fase de pruebas
preoperacionales de funcionamiento no podran participar en los servicios de regulacién
primaria, secundaria y terciaria, control de tensién de la Red de Transporte y, gestiéon de
desvios generacion-consumo, hasta su inscripcion definitiva en el RAIPEE.

Los grupos en pruebas preoperacionales no podran integrarse en una zona de
regulacion secundaria antes de estar inscritos con caracter definitivo en el RAIPPE.

Durante la operacién en tiempo real, por razones de seguridad del sistema, y como
ultimo recurso cuando no se disponga de otros medios, el OS podra, en aplicacion del
mecanismo excepcional de resolucion, utilizar la reserva de regulacion terciaria
disponible en los grupos en pruebas preoperacionales y requerir la participacion de estas
instalaciones de produccién en la resolucion de los desvios generacién—-consumo.
Asimismo, el OS podré requerir en estas condiciones su participacion en el servicio de
control de tension de la Red de Transporte, siempre y cuando la instalacion de
produccion se encuentre en condiciones técnicas de poder contribuir a la regulacion de
tension.
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Estos intercambios de informacion seran efectuados a través de los medios y con la estructura
definida en las versiones vigentes del procedimiento establecido para los intercambios de
informacién del OS con los SM y el procedimiento conjunto acordado entre el OS y el OM.

5. Resolucion de restricciones técnicas en tiempo real

5.1 Modificaciones por criterios de seguridad: El OS analizara de forma permanente el estado
de seguridad real y previsto del sistema a lo largo de todo el horizonte de programacién y
detectara las restricciones que pudieran existir en cada periodo de programacion. La resolucién
de las restricciones abarcara todo el horizonte de programacién aunque sélo se incorporaran
los redespachos de energia en los periodos de programacién existentes hasta el inicio del
horizonte de programacioén de la siguiente sesion del mercado intradiario. Para el resto del
periodo se estableceran las limitaciones necesarias por razones de seguridad: limitaciones
zonales aplicables a un conjunto de unidades de programacion y/o limitaciones individuales
aplicables a una unidad de venta o a una unidad de adquisicién de energia, o bien, a una o
mas de las unidades fisicas que integran dicha unidad.

Para el establecimiento y la actualizacion en tiempo real de los limites por seguridad
necesarios para la resolucién de las restricciones técnicas, se tendran en cuenta los mismos
criterios ya indicados en el apartado 3.3.1.3. del presente procedimiento, respetandose asi los
valores correspondientes a las potencias minimas y maximos técnicos de los grupos
generadores y las posibles limitaciones transitorias de estos valores de potencia, sin considerar
otras limitaciones distintas, tales como rampas maximas de subida y bajada de carga de los
grupos térmicos, entre otras, siempre y cuando éstas puedan ser gestionadas en el mercado
intradiario por los sujetos titulares de las unidades de programacién correspondientes a dichos
grupos.

Asi, el OS programara Unicamente las rampas de subida/bajada de carga de unidades térmicas
de produccién cuando la resolucion de restricciones técnicas haya sido programada para un
periodo de programacion tal que el sujeto titular de dicha unidad de programacion no tenga
posibilidad efectiva de participar en la sesién del mercado intradiario que corresponda por
incompatibilidad de los horarios de dicha sesion y del periodo de programacion para el que se
establece el cambio del programa de la unidad de programacion para la resolucién de las
restricciones técnicas identificadas en tiempo real.

Para la resolucién de una restriccion técnica en tiempo real que exija la modificacién de los
programas de generacion de una o varias unidades, el OS adoptara la solucién que represente
el minimo coste, utilizando para ello las ofertas de regulacién terciaria que en ese momento
estén disponibles, dando prioridad, en caso de igualdad de coste, a las instalaciones que
utilicen fuentes de energia renovable y, tras ellas, a las instalaciones térmicas de cogeneracién
de alta eficiencia.

En el caso de que la asignacién de ofertas de regulacién terciaria para la resolucion de la
restriccion resulte insuficiente, esta asignacion se completara con la asignacion de incrementos
y de reducciones de programas conforme a la asignacién de las ofertas y/o de los
correspondientes bloques de oferta presentados para el proceso de resolucion de restricciones
técnicas del PDBF, y en su caso, de la oferta de restricciones actualizada, procediéndose a
realizar la asignacién de esta modificacién de programas entre el conjunto de unidades que
resuelven la restriccion, segun el orden de precio de las ofertas presentadas, aplicandose la
regla prorrata en caso de igualdad de precio de oferta y dando prioridad a las instalaciones que
utilicen fuentes de energia renovable y, tras ellas, a las instalaciones térmicas de cogeneracion
de alta eficiencia.

En este proceso de asignacion de las ofertas de restricciones presentadas, la oferta compleja
podra ser tenida en consideracion Unicamente en los casos en los que la correspondiente
unidad de venta de energia tenga un programa horario final nulo en todos y cada uno de los
periodos que constituyen el horizonte diario de programacién, o bien tenga Unicamente
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Una vez recibida la informacién anteriormente mencionada de la entidad con funcién de
agregador en las subastas de emisiones primarias de energia (EASEP), el OS generara
automaticamente en su sistema de informacion los correspondientes contratos bilaterales con
entrega fisica asociados a la tenencia de opciones de compra de energia (CBEP), entre cada
uno de los SM vendedores y aquellos SM tenedores de dichas opciones de compra de energia,
para la ejecucion del proceso de nominacién de programas posterior al ejercicio de dichas
opciones de compra de energia primaria.

Los CBEP generados tendran un valor de potencia maxima igual al valor maximo
comunicado por la EASEP al OS para cada pareja comprador-vendedor y tendran validez
durante el periodo comunicado por la EASEP pudiendo estos contratos ser prorrogados, o bien,
ser modificados en su potencia maxima por efecto de las sucesivas comunicaciones de la
EASEP, manteniéndose sin variacién el nimero de ejecucion del contrato.

Estos CBEP utilizaran Unidades de Programacién Genéricas (UPG), tanto para el SM
vendedor como para el SM comprador, unidades que habran sido dadas de alta previamente, a
tales efectos, en el sistema de informacion del OS. El alta de estas UPG debera ser solicitada
al OS por los SM de acuerdo con lo establecido a este respecto en los procedimientos de
operacion, y sera comunicada al OM mediante los medios y plazos establecidos.

El OS validara que la informacion recibida de la EASEP se refiere a SM que disponen de la
correspondiente UPG para el periodo de validez indicado en la comunicacién. En caso
contrario, la comunicacion enviada por la EASEP sera rechazada.

El OS, una vez dados de alta estos CBEP en su sistema de informacion, pondra a
disposicién de cada SM la informacién correspondiente a estos contratos bilaterales, con
respeto de los criterios de confidencialidad establecidos.

En caso de que la EASEP comunique al OS la cancelacion anticipada de un contrato CBEP
con un SM, la EASEP dejara de enviar al OS, a partir de la fecha en que sea efectiva la
cancelacion, la nominacién del CBEP afectado.

En caso de que el OS, segtn lo indicado en los procedimientos de operacién, suspenda la
participacién en el mercado de un SM, se aplicara lo establecido en el procedimiento de
operacion correspondiente respecto a la suspensién del SM en el mercado, comunicandose
ademas, esta suspension, al Operador del Mercado y, en su caso, a las entidades facultadas
para la nominacion de contratos bilaterales. Durante el periodo de suspension se impedira
realizar la nominacion diaria de contratos bilaterales que en su caso estuvieran vigentes.
Cuando finalice la suspension del SM, este hecho serad nuevamente comunicado por el OS a
las entidades anteriormente mencionadas.

5.1.2 Nominacién de los contratos bilaterales CBEP asociados al ejercicio de las opciones
de compra de energia de las subastas de emisiones primarias: La nominacioén al OS de los
contratos bilaterales CBEP asociados al ejercicio de las opciones de compra de energia tras
las subastas de energia primaria sera realizada por la EASEP, conforme a los acuerdos
establecidos entre la EASEP, los SM vendedores y los SM compradores tenedores de
opciones de compra de energia derivadas de su adjudicacion directa en las subastas de
emisiones primarias de energia, o de la transferencia bilateral posterior de dichas opciones.

El OS verificara que los CBEP asociados al ejercicio de opciones de compra de energia
primaria son nominados para cada periodo de programacion por un valor no superior a la
potencia maxima del correspondiente CBEP en dicho periodo. En caso contrario, la nominacién
de este contrato bilateral sera considerada no valida y sera rechazada. Tras esta verificacion, el
OS pondra a disposicion de los SM vendedores y compradores el resultado de las
nominaciones validas de los CBEP, realizadas por la EASEP y correspondientes al ejercicio de
las opciones de compra de energia por parte de los sujetos tenedores de dichas opciones.

5.2 Programacién diaria del uso de la capacidad de intercambio en la interconexiéon
Francia-Espafia e intercambios de informacién previos al MD relativos a la programacién de
intercambios en dicha interconexion: Antes de la hora limite establecida para este proceso de
intercambio de informacion en el Anexo I, el OS notificara a los sujetos las autorizaciones para
la programacion, relativas a los derechos fisicos de capacidad anuales y mensuales.

Las diferencias entre las autorizaciones para la programacion y los derechos fisicos de
capacidad previamente asignados seran las posibles reducciones de capacidad debidas a la
identificacion de una situacion de congestién en la interconexion.

El dia D-1, con anterioridad al cierre del MD, y siguiendo los horarios fijados en el Anexo | y
en las Reglas de Asignacién de Capacidad aplicables a la interconexion Francia-Espafia, se
llevaran a cabo una serie de procesos sucesivos, en la secuencia indicada a continuacior
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® Potencia maxima producible en las condiciones actuales
(MW).

® Produccion horaria esperada en las horas h+1, h+2, h+3 y
h+4 (MWh). Con actualizacion horaria.

o En el caso de instalaciones con autoconsumo o cogeneracion:
potencia activa consumida (MW) y potencia reactiva consumida
(MVATr) por el consumidor asociado de acuerdo a la definicién del
Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre. No se incluirén en estos
consumos, los de los servicios auxiliares de la instalacion de
generacion

1.11. Resto de instalaciones de generacion con obligacion de envio de
telemedidas en tiempo real

* Medidas
o Potencia activa producida (MW) por el conjunto de la instalacion,
descontando los consumo propios de las unidades de generacion

1.12. Compensadores sincronos

* Sefializaciones
o Estado de conexién

* Medidas analogicas
o Potencia reactiva (MVAr)
o Tension (kV)

ANEXO Il
Informe de incidencias

Los contenidos que deben incluirse en el informe sobre una incidencia son los que resulten de
aplicacion de entre los que se enumeran a continuacion:

a) Fecha y hora de la incidencia

b) Instalaciones de transporte y/o elementos del sistema eléctrico directamente
involucradas en la incidencia (y no Unicamente afectadas por la incidencia), duracién de
la pérdida de servicio (con indicacion de si se trata de dato o prevision).

c) Afectacion directa a los consumidores finales, por cada punto frontera con la red de
transporte afectado: ubicacion, tipo y numero de clientes afectados, demanda
interrumpida (en MW), energia no suministrada (en MWh) y la duracién de la
interrupcion (con indicacién de si se trata de dato o prevision). Asimismo, se dara
informacién lo mas detallada posible de la reposicién del servicio, indicando las
potencias y los tiempos de interrupcion correspondientes a cada etapa de la reposicion.

d) Afectacién a la generacion: grupo o grupos afectados, generacion interrumpida (MW)
y duracién de la interrupcion (con indicacion de si se trata de dato o previsién). Dafios
constatados.

e) Descripcion de la incidencia (cronologia de eventos, actuacion de sistemas de
proteccién y automatismos,...).
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Este proceso de reduccion de programas dara lugar a nuevos programas de energia que
estaran establecidos, siempre que asi sea posible, en valores enteros de MWh, programas
que, en el caso de las unidades de produccién, tendran un valor no inferior al minimo técnico
de la correspondiente unidad, ni superior a la potencia maxima disponible en la unidad
potencia que en el limite sera igual a la potencia activa neta registrada para la misma.

Para ello, una vez reducidos los programas de venta de energia conforme a los
correspondientes factores de contribucion a las restricciones identificadas, o la aplicacién, en
su caso, de la regla prorrata para realizar dicha reduccion, se establecerd un redondeo de
dichos programas, mediante la aplicacién de la Norma Internacional ISO 31 B, de forma que
todos los programas resultantes estén expresados en valores enteros de MWh.

Las reducciones de programa respecto del PDBF que sean necesarias para la resolucién de
las restricciones técnicas identificadas, aplicadas tanto sobre unidades de venta de energia,
como de adquisicién (consumo de bombeo y, en su caso, exportaciones) seran consideradas
anulaciones del programa correspondiente previsto en el PDBF.

Soluciodn de restricciones técnicas debidas a insuficiente reserva de potencia a subir:

En aquellos casos en los que, una vez ya incorporados los redespachos y limitaciones de
seguridad sobre el programa PDBF necesarios para la resolucion de las restricciones técnicas,
se identifique la existencia de una insuficiente reserva de potencia a subir en el programa
resultante, el OS adoptara las siguientes medidas:

. Aplicar limitaciones de programa minimo a un valor igual a su minimo técnico sobre
todos los grupos térmicos programados en el PDBF.
. Aplicar limitaciones de programa maximo sobre las unidades de consumo de bombeo.

Cuando las medidas anteriores no sean suficientes para garantizar un margen adecuado de
reserva de potencia a subir, el OS procedera a programar el arranque y acoplamiento de
grupos térmicos adicionales teniendo en cuenta para ello la reserva de potencia a subir que
cada uno de los grupos térmicos disponibles y no acoplados, aportaria en su caso al sistema,
el tiempo minimo de arranque en frio o en caliente, segiin sea el caso, y de programacion
declarado por la unidad (desde orden de arranque hasta minimo técnico), asi como el coste
asociado a la programacion del arranque y acoplamiento de cada uno de ellos, con el objeto de
asegurar asi la reserva adicional de potencia a subir requerida con el minimo coste asociado.

En este proceso de arranque y acoplamiento de grupos térmicos adicionales, el OS tendra en
cuenta los posibles modos de funcionamiento de los ciclos combinados multieje.

El coste de programacién de un grupo térmico por insuficiencia de la reserva de potencia a
subir disponible sera calculado como el cociente entre el coste de programacion del grupo a
minimo técnico en todos periodos horarios con insuficiente reserva de potencia a subir y, la
potencia maxima disponible del grupo por el nimero de periodos horarios en los que se
requiere la programacion de grupos térmicos adicionales.

La reserva de potencia aportada por cada grupo térmico se determinara conforme a la potencia
activa maxima disponible en la unidad, valor éste que en el extremo sera igual a la potencia
activa neta registrada para dicha unidad de produccion.

Para esta programacion del arranque y acoplamiento de grupos térmicos adicionales por razén
de insuficiencia de la reserva de potencia a subir disponible, se utilizara, preferentemente, un
codigo de redespacho especifico al objeto de poder contabilizar de forma individualizada, tanto
el volumen de estos redespachos debidos a una reserva insuficiente de potencia a subir en el
sistema, como el coste asociado a la aplicacién de los mismos.
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5.5.1.3 Contratos nacionales. Contratos bilaterales nacionales con entrega fisica que han
elegido la opcion de nominacién firme previa al mercado diario, que podran ser formalizados
entre dos UP, dos UPG, o bien entre una combinacion de ambos tipos de Unidades de
Programacién.

5.5.2 Comunicacién al OM de la informacién relativa a los contratos bilaterales nominados
antes del mercado diario: Antes de la hora limite establecida para los intercambios de
informacién en el Anexo |, el OS pondra a disposiciéon del OM la informacion relativa a la
nominacién de contratos bilaterales con entrega fisica realizada ante el OS con anterioridad al
mercado diario.

En el caso de que detecte que se ha producido una incidencia, el OS, en coordinacion con
el OM podra realizar las actuaciones oportunas y, en su caso, podra realizar nuevos envios de
esta informacion alterando la ya enviada. En caso de producirse esta situacion, el OM y los OS
del Sistema Ibérico adoptaran sus mejores esfuerzos para que la secuencia de operaciones se
realice a la mayor brevedad posible.

5.5.3 Comunicacién al OS del resultado de la casacién por el OM: Antes de la hora limite
establecida para este proceso de intercambio de informacion en el Anexo |, el OS recibira del
OM la informacién referente al resultado de la casacién de ofertas en el mercado diario de
produccién correspondientes a unidades de oferta del sistema eléctrico espafiol, con los
programas de energia contratados en el mercado diario, incluidos, en su caso, los programas
de energia derivados de la integracion en el mercado de las contrataciones establecidas en el
mercado a plazo con entrega fisica de la energia, el orden de mérito de las ofertas de venta y
de adquisicién de energia resultante de la casacion de ofertas en dicha sesién del mercado
diario, y todas las ofertas presentadas a dicha sesion.

Asimismo, el OS recibira del OM la informacion relativa al precio marginal del mercado
diario correspondiente a las zonas de oferta de Espafia, Portugal y Francia y los valores de los
programas de intercambio a través de las interconexiones entre Espafia y Francia y entre
Espafia y Portugal, asi como en las interconexiones internacionales no comunitarias.

5.5.4 Recepcién de nominaciones tras el MD: Antes de la hora limite establecida para los
intercambios de informacién en el Anexo |, o bien antes de transcurridos 30 minutos tras la
publicacién de la informacion correspondiente a los resultados de la contratacién en el mercado
diario, el OS recibir:

« Nominaciones de los programas asociados a contratos bilaterales:

Contratos bilaterales con entrega fisica nacionales que no hayan elegido la opcién
de nominacion firme previa al mercado diario. Estos contratos bilaterales podran
formalizarse entre dos UP, dos UPG, o cualquier combinacién de éstas. Dentro de
este grupo se incluiran, entre otros, los contratos bilaterales con entrega fisica
nacionales entre empresas comercializadoras.

o Modificaciones de contratos bilaterales nacionales que hayan elegido la opcién de
nominacion firme previa al mercado diario, siempre que esta modificacion suponga
un incremento del programa de energia firme previamente comunicado y no se
modifiquen las UP y/o UPG con las cuales el contrato bilateral haya sido
previamente nominado.

o En caso de desacoplamiento de mercados y celebracion de la Subasta Diaria de
Respaldo (SDR) en la interconexion Francia-Espafia, la nominacion de los contratos
bilaterales internacionales con entrega fisica entre la Unidad de Programacion
Genérica y la unidad en frontera.

« Nominaciones de los programas contratados en el mercado diario mediante unidades

de oferta (UO) que tienen asociadas dos o mas unidades de programacion (UP):

o Programa de energia gestionado en el mercado diario de produccion para cada una
de las unidades de programacién (UP) que componen dicha unidad de oferta (UO).

5.5.5 Comunicacion de desagregaciones de UP y de potencias hidraulicas maximas y
valores minimos por unidad de programacion hidraulica: Antes de la hora limite establecida
para los intercambios de informacion en el Anexo I:

Los sujetos titulares (o sus representantes) facilitaran al OS la informacion correspondiente
a las desagregaciones del programa de las unidades de programacion por unidad fisica y, en
caso de que asi sea de aplicacién, por unidades de produccién equivalentes de acuerdo con
los criterios de desagregacion de programas que haya establecido el OS de forma especifica
para dicha unidad de programacion.

o
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estabilizador (PSS), si cuentan con este dispositivo. Esta informacién se aportara de la
siguiente forma:
« A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinamicos admitidos por
el OS, y que sera proporcionada por el propio OS.
+ O bien a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que
cumpla con las caracteristicas y condiciones expuestas en documento al efecto
elaborado por el OS.
* En ambos casos, debera acompafiarse de un informe de validacién de la idoneidad
del modelo para representar al regulador de tensidn-excitatriz y al sistema estabilizador
de potencia (PSS), conforme a las condiciones expuestas en documento al efecto
elaborado por el OS.

1.1. Otros datos: Planes de reposicion, transformador, linea o cable, protecciones
y datos necesarios para programacion (véanse apartados correspondientes).

1.1.4. SOLAR TERMICA.

Instalaciones de produccién basadas en generadores sincronos conectados
directamente a la red mayores de 1 MW o conectados a la red de transporte o que
participen, individualmente o de forma agrupada, en los servicios de ajuste del sistema.

1.1

Datos de la instalacion y de los grupos.
1.1.4.1.1. General.

* Nombre de la central
* Localizacién geogréfica (solicitudes de acceso a la red de transporte o a la red de
distribucién con influencia en la red de transporte): planos (detalle minimo de situacion
particular E 1:50.000 y de situacién general E 1:200.000) y distancias significativas (a
lineas y nudos de conexion a la red).
+ Empresa o empresas propietarias:
* Nombre.
« NIF/CIF
« Direccién.
« Porcentaje de participacién.
* Numero de identificacion en el RAIPEE.
+ Unidad de oferta a la que pertenece, en su caso.
+ Domicilio de la central: Municipio, cédigo postal y provincia.
+ Fecha de puesta en servicio o baja (prevision, en su caso).
« Tipo de central.
* Afio final de la concesion.
+ Normativa aplicable.
+ Compaiiia Distribuidora.
+ Subestacion / parque de conexién a la red (Nombre, kV).
+ Numero de grupos.
« Datos de los sistemas de almacenamiento energético y apoyo mediante combustible
complementario en el caso de centrales termosolares con capacidad de
almacenamiento:
+ Método de almacenamiento energético (vapor, aceite, sales...).
« Curvas de tiempo de recuperacion de la energia primaria almacenada.
« Curvas de pérdida de energia primaria almacenada.
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* Potencia instalada: Aparente bruta (MVA) y activa neta (MW). La potencia aparente
debe incluir toda la compensacion de reactiva de la instalacion.
* Subestacion / parque de conexién a la red (Nombre, kV).
» Régimen de operacién previsto de la instalacién:
* Horas de utilizacién (a plena potencia) referidas a periodo anual y estacionales.
» Curva de potencia activa en funcion del recurso primario (velocidad del viento en el
caso de plantas edlicas, irradiancia en el caso de huertas solares, etc.) incluyendo
indicacion de las velocidades méximas de viento para las cuales los aerogeneradores,
paneles, captadores parabdlicos, etc. dejan de aportar potencia.
» Cumplimiento de los requisitos de respuesta ante huecos de tension (si/no).
« Datos de cada modelo de cada unidad generadora (aerogenerador, inversor, etc.):
» Nimero de unidades generadoras del mismo modelo.
« Fabricante y modelo.
* Tecnologia: Maquina de induccién o asincrona de jaula de ardilla, maquina de
induccion o asincrona de deslizamiento variable, maquina de induccién o asincrona
doblemente alimentada, aerogeneradores con conversion total de potencia (full
converter), inversores, etc. En caso de otras tecnologias no indicadas, aportar breve
descripcion.
« Potencia activa instalada de cada unidad generadora (kW).
» Potencia aparente instalada de cada unidad generadora (kVA) incluyendo, en su
caso, su compensacion de reactiva interna.
« Curva de potencia reactiva en funcién de la potencia activa considerando, en su caso,
la compensacion de reactiva interna de cada unidad generadora.
* En el caso de instalaciones de mas de 10 MW o conectadas a la red de transporte, se
aportaréd un modelo de la instalacion que debe describir su comportamiento dinamico
desde el punto de vista del sistema eléctrico al que se conecta, ante cualquier
perturbacion en el mismo. Esta informacién se aportara de la siguiente forma:
« A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinamicos admitidos por
el OS, y que sera proporcionado por el propio OS,
+ O bien, a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que
cumpla con las caracteristicas y condiciones expuestas en documento al efecto
elaborado al efecto por el OS
En ambos casos, debera acompafiarse de un informe de validacién de la
idoneidad del modelo conforme a las condiciones expuestas en documento al
efecto elaborado por el OS.
» Compensacion de reactiva en bornas de cada unidad generadora excluida, en su
caso, la compensacion interna:
» Compensacion estatica y dindmica de potencia reactiva (valores nominales en MVAr).
* Posibilidad de regulacion.
» Compensacién de reactiva en bornas de la instalacion excluida, en su caso, la
asociada a cada unidad generadora:
» Compensacién estatica y/o dinamica de potencia reactiva total (valor nominal en
MVA).
* Posibilidad de regulacion.
« Baterias de condensadores (si/no).
« Potencia total (MVAr).
* Numero de escalones.
« Tipo de control de los escalones.
« Sistemas de compensacion o regulacion continua basados en electrénica de potencia
(FACTS) (si/no).
« Potencia total instalada (MVAr).
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ANEXO |
Contenido de la base de datos estructural del operador del sistema

El objeto de este documento es determinar el contenido de la base de datos estructural
del operador del sistema para el adecuado ejercicio de sus funciones.

Notas generales y abreviaturas

Como norma general, los datos deben expresarse en unidades del sistema
internacional, salvo que expresamente se indique algo diferente.

De los datos de impedancia se debe indicar la tensién a la que estan referidos o los
valores de base, en su caso.

Los datos facilitados al OS deberan ser, en su caso, coherentes con los incluidos en los
Registros Administrativos Ministeriales correspondientes.

indice del Anexo |

1. SISTEMA DE PRODUCCION 3

1.1.  INSTALACIONES DE PRODUCCION BASADAS EN GENERADORES
SINCRONOS CONECTADOS DIRECTAMENTE A LA RED (HIDRAULICA, TERMICA,
SOLAR TERMICA),

1.1.1. EMBALSES .

1.1.2. CENTRALES Y GRUPOS HIDRAULICOS )

1.1.2.1. DATOS GENERALES E HIDRAULICOS DE LA INSTALACION

112,11 CENTRALES DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 5 MW Y QUE NO
ESTEN CONECTADAS A LA RED DE TRANSPORTE.
11212 CENTRALES DE MAS DE 5 MW DE POTENCIA O CONECTADAS A

LA RED DE TRANSPORTE. 3
1.1.2.2.DATOS DE CADA GRUPO Y DE LOS EQUIPOS DE REGULACION
PRIMARIA.

1.1.2.21 CENTRALES DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 5 MW Y QUE NO
ESTEN CONECTADAS A LA RED DE TRANSPORTE.

11222 CENTRALES DE MAS DE 5 MW DE POTENCIA O CONECTADAS A
LA RED DE TRANSPORTE. .

1.1.2.2.3. CENTRALES DE MAS DE 10 MW DE POTENCIA O CONECTADAS A
LA RED DE TRANSPORTE. DATOS ADICIONALES A LOS DEL APARTADO
ANTERIOR.

1.1.2.3.DATOS PRINCIPALES DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE TENSION (EN
EL CASO DE CENTRALES DE MAS DE 10 MW O CONECTADAS A LA RED DE
TRANSPORTE) ) )
1.1.2.4.0TROS DATOS: PLANES DE REPOSICION, TRANSFORMADOR, LINEA O
CABLE, PROTECCIONES Y DATOS NECESARIOS PARA PROGRAMACION

1.1.3. UNIDADES TERMICAS. ]

1.1.3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTALACION.

1.1.3.1.1 CENTRALES DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 5 MW Y QUE NO
ESTEN CONECTADAS A LA RED DE TRANSPORTE.

11312 CENTRALES DE MAS DE 5 MW DE POTENCIA O CONECTADAS A
LA RED DE TRANSPORTE.

11.3.1.3 DATOS ADICIONALES EN EL CASO DE CENTRALES CONECTADAS
ALA RED DE TRANSPORTE

1.1.3.2. DATOS DE CADA GENERADOR.

1.1.3.21 CENTRALES DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 5 MW Y QUE NO
ESTEN CONECTADAS A LA RED DE TRANSPORTE.

11322 CENTRALES DE MAS DE 5 MW DE POTENCIA O CONECTADAS A
LA RED DE TRANSPORTE. .

1.1.3.2.3. CENTRALES DE MAS DE 10 MW DE POTENCIA O CONECTADAS A
LA RED DE TRANSPORTE. DATOS ADICIONALES A LOS DEL APARTADO
ANTERIOR.

1.1.3.3.DATOS DE CADA GRUPO Y DE LOS EQUIPOS DE REGULACION
PRIMARIA.
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Oferta de reserva a bajar RNSpajam (MW).

Precio de la oferta de la banda de regulacién PSpandan (EMW). Las ofertas deberan
respetar los precios maximos que, en su caso, puedan ser establecidos por la normativa
de aplicacion.

Variacién de energia necesaria respecto del programa PVP, VEPh (+/- MWh).

Cadigo de indivisibilidad de la oferta.

La suma de la reserva a subir y a bajar de una oferta (RNSsuvim + RNSbajam) debera
cumplir con los limites maximo y minimo comunicados por el OS (RSBANmax y
RSBANmin).

2. Asignacion de las ofertas de reserva de regulacion secundaria: Funcionamiento
del algoritmo de asignacion
2.1 Criterios generales.—Para la asignacion de la reserva de regulaciéon secundaria
se tendran en cuenta los siguientes criterios:

Cada zona de regulacion debe cumplir en cada periodo de programacion la relacién
entre la reserva a subir y a bajar establecida RSBn (RSB = RSSUBW/RSBAJ (p.u.)).

La asignacion de ofertas resultante sera la de menor coste que satisfaga el
requerimiento del servicio de reserva de regulacién secundaria.

El coste de una oferta de reserva de regulacion secundaria sera el producto de la
banda total ofertada por el precio ofertado.

2.2 Desarrollo del proceso.—El proceso de asignacion cubre los siguientes pasos de
forma secuencial:

Se eliminan del proceso aquellos bloques de oferta que no cumplan los valores
maximo y minimo de la banda ofertada establecidos por el OS.

Si RSBANmax < RNSsubirni + RNSbajarni, s€ elimina el bloque n de la oferta i.
Si RSBANmin < RNSsuirni + RNSbajarnni, S€ elimina el bloque n de la oferta i.

Se establece una lista ordenada por costes de los bloques de oferta recibidos ara
cada periodo de programacion (h), estando calculado el coste como:

Costep, = PSpandanr * 1000

Donde, r = indice que toma un valor variable desde 1 al nimero total de bloques
vélidos aceptados.

Se asigna el requerimiento establecido segun la prioridad definida por la lista
ordenada. En cada asignacion del bloque de una oferta se debe garantizar el
cumplimiento de la relacion entre la reserva a subir y la reserva a bajar para la zona de
regulacion a la que pertenezca dicha oferta, truncandose los valores en caso contrario y
quedando el valor truncado pendiente de asignacion en iteraciones posteriores. Por tanto,
para cada bloque de oferta se cumplira:

Rsubirnn = Minimo [RNSsubirmn+ Y RNSsuvirmn, (RNSbajarn* Y RNSbajamn)*RSBn]- Rsubirmn
Rbajaran = Minimo [(RNSsusimn*Y RNSsupirmn)/RSBh, RNSpajarmn*+ Y RNSpajamn]- Rbajarmn
Donde:

n = indice del bloque de oferta segun la lista ordenada por costes.

m = indice de los bloques de oferta de orden inferior a n, de la misma zona de
regulacion a la que pertenece la unidad de programacion en la que se incluye el bloque
de orden n.

Rsubirn = Banda a subir asignada al bloque de oferta de orden n.
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+ El valor del nuevo punto de funcionamiento asociado a la instruccion del OS sera el
equivalente a sumar o restar al programa total de la unidad fisica el valor de su capacidad de
variacion de potencia en 15 minutos en rampa de subida o de bajada, segtn corresponda, sin
llegar a superar, en ningln caso, el valor de potencia maxima de dicha unidad fisica definida en
el apartado 4.2.1. y, en el caso de unidades fisicas térmicas, respetarad ademas, el valor de
minimo técnico de dicha unidad fisica. En el caso de las unidades fisicas clasificadas dentro de
los grupos b.1, b.2, b.3, b.4 6 b.5 del articulo 2 del Real Decreto 413/2014 , el nuevo punto de
funcionamiento asociado a la instruccién del OS no superara en ningin caso el valor de
potencia maxima definida en el apartado 4.2.1.

+ La unidad fisica, o el conjunto de unidades fisicas, en su caso, debera cumplir la instruccion
emitida por el OS en no mas de 15 minutos, y deberd mantener el nuevo punto de
funcionamiento asociado a la instruccion del OS, al menos, hasta la finalizacién del periodo
horario en el que se debera haber hecho efectiva la modificacién de su punto de
funcionamiento a solicitud del Operador del Sistema. En el caso de las unidades fisicas
clasificadas dentro de los grupos b.1, b.2, b.3, b.4 o b.5 del articulo 2 del Real Decreto
413/2014, de 6 de junio, si el punto de funcionamiento solicitado provoca vertidos de energia
primaria, la instalacién debera tnicamente cumplir la orden solicitada por el OS durante 15
minutos.

+ Se considerara que la instruccién emitida por el OS ha sido cumplida en 15 minutos si,
inmediatamente después de pasado este tiempo desde la emisién de dicha instruccion por el
OS, la entrega de energia de la correspondiente unidad fisica, o del conjunto de unidades
fisicas, en su caso, es igual al nuevo valor de programa requerido para la unidad fisica, o para
el conjunto de unidades fisicas, en su caso, con un margen de un +10%.

+ Una vez la unidad fisica, o el conjunto de unidades fisicas, en su caso, esté cumpliendo con el
nuevo punto de funcionamiento asociado a la instruccién del OS, el OS podra emitir una
instruccién de cancelacion de dicha instruccion antes de transcurrida una hora desde su
emision, devolviendo la unidad fisica, o el conjunto de unidades fisicas, en su caso, a su punto
de funcionamiento anterior. La unidad fisica debera retomar, en ese caso, su programa previo.
en no méas de 15 minutos.

+ Durante el periodo de tiempo que se mantenga la instrucciéon emitida por el OS para la
modificacion del punto de funcionamiento de la unidad fisica, o conjunto de unidades fisicas, en
su caso, la diferencia entre la energia real entregada y el valor del programa correspondiente al
nuevo punto de funcionamiento asociado a la instruccién del OS, debera ser inferior a un +10%
en valor absoluto. La unidad fisica retomara el programa que tuviera previsto, al finalizar el
periodo horario en el que se debera haber hecho efectiva la modificacion de su punto de
funcionamiento a solicitud del Operador del Sistema, en caso de no haber emitido éste una
cancelacion previa de la instruccion anteriormente comunicada.

+ Posteriormente, dentro de la misma ventana temporal de 72 horas, el OS emitira una
instruccion analoga pero de sentido contrario a la descrita en el parrafo anterior. Se considerara
que la instruccién emitida por el OS ha sido cumplida en 15 minutos, si inmediatamente
después de pasado este tiempo desde la emision de dicha instruccion por el OS, la entrega de
energia de la correspondiente unidad fisica, o del conjunto de unidades fisicas, en su caso, es
igual al nuevo valor de programa requerido para la unidad fisica, o para el conjunto de
unidades fisicas, en su caso, con un margen de un +10%.
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* Grupo de conexion
» Tipo de regulacién en cada arrollamiento: Carga o vacio, regulacién automatica
(SI/NO) y bloqueo ante colapso (Si/NO).
* Numero de tomas en cada arrollamiento y extensién de tomas (%). Nimero de la
toma principal (correspondiente a la tension nominal del transformador), de la toma
habitual (regulacién en vacio) y de la toma méaxima (toma del regulador en la que se
obtiene la tensién mas alta). Para transformadores de generacion, ademas, nimeros
de la toma habitual (cambiador de tomas en vacio) o de las mas frecuentes (cambiador
de tomas en carga).
* Relacién de transformacién entre primario y secundario para cada una de las posibles
tomas del transformador o autotransformador.
+ Pérdidas en el transformador:

« Pérdidas debidas a la carga entre cada pareja de arrollamientos (kW).

o Pérdidas en vacio (kW).

« Pérdidas en los equipos auxiliares (kW).
« Tensién de cortocircuito entre cada pareja de arrollamientos en las tomas principal,
méxima y minima, en su caso (% en base maquina). Toma principal en
transformadores de generacion.
* Impedancias homopolares entre cada arrollamiento y su borne neutro en las tomas
principal, maxima y minima, en su caso (% en base maquina). Toma principal en
transformadores de generacion.
+ Datos adicionales para transformadores de la red de transporte y de la red
observable, propiamente dichos:

e Protecciones:

o Cumplimiento de los Criterios Generales de Proteccion (de acuerdo
con el procedimiento por el que se establecen los Criterios Generales
de Proteccion). Indicar particularidades, en su caso.

o Esquema de proteccion ante cortocircuitos. Tiempo critico
contemplado.

o Proteccién de apoyo ante cortocircuitos externos: Indicar tipo(s) de
relé(s), criterios y valores de ajuste y estado de coordinacién (SI/NO)
con las protecciones de otros elementos.

o Esquema unifilar de proteccién y medida.

* Relés de minima tensién: Légica de disparo e interruptores sobre los que
actuan.

« Proteccién de sobretensién: Existencia y ajustes.
2.5. ELEMENTOS DE CONTROL DE POTENCIA ACTIVA O REACTIVA.

» Nombre de la subestacion y parque en que se sitta.

* Tipo (Reactancia o Condensador o Dindmica; se replicara la informacion en caso de
elementos con posibilidades de compensacién inductiva y capacitiva).
*» Numero de orden

* Tension nominal (kV).

* Potencia nominal (MVAr).

« Tension de conexion (kV).

« Situacién (barras o terciario de transformador).

* Propietario.

« Pérdidas en el hierro (kW).

« Pérdidas en el cobre (kW).

« Pérdidas totales incluidas adicionales (kW).

« Tipo de conexién

*» Numero de escalones.

+ Para cada escalén:

* N° de bloques.
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ANEXO I

Informacion a enviar al operador del sistema en tiempo real

El objeto de este documento es determinar la informacién que debe ser enviada en
tiempo real al operador del sistema para el adecuado ejercicio de sus funciones.

1.

INFORMACION DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE LA RED

OBSERVABLE QUE SE ENVIARA AL OS EN TIEMPO REAL

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Interruptores

* Sefializaciones
« Posicién de los interruptores.

Seccionadores

* Sefializaciones
e Posicién de los seccionadores.

Lineas
* Medidas
« Potencia activa (MW).

«  Potencia reactiva (MVAT).

Transformadores (incluye transporte, generaciéon y consumo), reactancias

y condensadores

1.5.

1.6.

* Sefializaciones

o Posicion de los interruptores

o Posicion de los seccionadores

o Control automatico de tensién (sélo transformadores)
* Medidas

o Potencia activa primario de transformador (MW)
Potencia reactiva primario de transformador (MVAr)
Potencia activa secundario de transformador (MW)
Potencia reactiva secundario de transformador (MVAr)
Potencia activa terciario de transformador (MW)
Potencia reactiva terciario de transformador (MVAr)
Toma del regulador en carga (sélo transformadores)
Posicion del regulador en vacio (si existe y sélo transformadores)
Potencia reactiva en reactancias (MVAr)

00000000

Acoplamiento de barras

* Sefializaciones
o Posicion de los interruptores
o Posicion de los seccionadores
* Medidas
o Potencia activa (MW)
o Potencia reactiva (MVAr)

Barras
* Medidas

o Tension por seccion de barra (kV)
o Medida de frecuencia en determinadas barras seleccionadas (Hz)
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Los informes correspondientes a las incidencias mas significativas seran presentados y
analizados en las reuniones del Grupo de Anélisis de Incidencias que convocara el OS.

10.4 Investigaciones Conjuntas

Para aquellas incidencias en que, por su importancia o naturaleza, el OS lo juzgue necesario,
éste propondra a la mayor brevedad posible la realizacién de un analisis conjunto con los
restantes sujetos involucrados o afectados. Los resultados de dicho andlisis se incorporaran al
informe que elabore el OS sobre la incidencia.

11. Informacion de las liquidaciones responsabilidad del operador del sistema

11.1 Informacion confidencial: La informacién confidencial correspondiente a las liquidaciones
efectuadas por el OS es aquella que se comunica a los sujetos del mercado de forma individual
sin que pueda tener acceso a ella el resto de sujetos.

Todos los procesos asociados a esta informacién quedan definidos en los procedimientos de
liquidaciones.

11.2 Informacion publica: La informacion agregada de liquidaciones que se pone a disposicion
de los sujetos se pondra asimismo a disposicién del publico en general en el mismo dia
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14.3 Precio de los desvios

A efectos de lo dispuesto en el apartado 14.5 se calculara el saldo neto horario SNSB de las energias
a subir y a bajar asignadas:

- por el procedimiento de resolucion de desvios

- por regulacién terciaria,

- por regulacién secundaria,

- por servicios transfronterizos de energias de balance entre sistemas

SNSB= 5.s(EPRDSys+EPRDBys) + T((ETERS+ETERBL) +3: (ESECS+ESECB,)+
+5:6(EIITBi,b + EEITBi,b)
14.3.1 Precio de desvios a subir

Se definen como desvios a subir los desvios en sentido de mayor generacién y los desvios en
sentido de menor consumo.

Si SNSB es negativo, el precio horario de los desvios a subir, a efectos de lo dispuesto en el
apartado 14.5, se calculara con la formula siguiente:

PDESVS = minimo (PMD, PMPRTSB)
donde:

PMPRTSB = Precio medio ponderado de las energias a bajar asignadas por el
procedimiento de resolucién de desvios, por regulacién terciaria y por
regulacién secundaria, por servicios transfronterizos de balance segin los
importes anotados conforme a lo dispuesto en los apartados 8.4.2, 9.2,
10.2 y 11.2 respectivamente, redondeado a dos decimales.

Si no existe valor para PMPRTSB o, si SNSB es no negativo, el precio de los desvios a subir sera el
precio marginal del mercado diario.

14.3.2 Precio de desvios a bajar

Se definen como desvios a bajar los desvios en sentido de menor generacién y los desvios en
sentido de mayor consumo.

Si SNSB es positivo, el precio horario de los desvios a bajar, a efectos de lo dispuesto en el apartado
14.5, se calculara con la formula siguiente:

PDESVB = méaximo (PMD, PMPRTSS)
donde:

PMPRTSS = Precio medio ponderado de las energias a subir asignadas por el
procedimiento de resolucién de desvios, por regulacién terciaria ,por
regulacién secundaria, por servicios transfronterizos de balance segin los
importes anotados conforme a lo dispuesto en los apartados 8.4.1, 9.1
10.1y 11.1, respectivamente, redondeado a dos decimales.

Si no existe valor para PMPRTSS o si SNSB es no positivo, el precio de los desvios a bajar sera el
precio marginal del mercado diario.
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1.1.

Datos de cada grupo y de los equipos de regulacién primaria.

1.1.3.3.1. Centrales de mas de 5 MW de potencia o conectadas a la red de
transporte.

* En el caso de ciclos combinados multiejes, la informacion aqui solicitada se enviara
por separado para cada turbina de gas y de vapor.
« Caracteristicas de la turbina de gas (en su caso): Fabricante y modelo.
« Caracteristicas de la turbina de vapor (en su caso): Fabricante y modelo.
« Disponibilidad de regulacién primaria o regulacién de velocidad (SI/NO).
« En caso de disponer de regulacion primaria propia, indiquese:
« Caracteristicas del mecanismo local que suministra la consigna al regulador:
potenciometro motorizado, consigna digital,...
« Estatismo permanente:
« Rango de ajuste
* Valor ajustado.
* Posibilidad de telemedida del valor ajustado.
* Velocidad de variacién de la potencia en MW/s, por variacion de frecuencia.
« Caracteristicas del regulador (o de los reguladores, en su caso): Fabricante, tipo de
control (compensador serie PID, compensacién por realimentacién mediante estatismo
transitorio,...) y tecnologia (hidraulico, electrohidraulico).
» Compensaciones dindmicas: Funcién de transferencia de la compensacion dinamica
(estatismo transitorio, compensador serie,...). Se ha de especificar el rango de cada
parametro y su valor de consigna.

1.1.3.3.2. Centrales de mas de 10 MW de potencia o conectadas a la red de
transporte. Datos adicionales a los del apartado anterior.

» Esquema de bloques del regulador (o de los reguladores, en su caso) de velocidad-
turbina y los valores correspondientes de los parametros que en los esquemas estén
representados. Esta informacién se aportara de la siguiente forma:

* Através de un modelo incluido en la lista de modelos dinamicos admitidos por
el OS, y que sera proporcionada por el propio OS,

e O bien, a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que
cumpla con las caracteristicas y condiciones expuestas en documento al efecto
elaborado por el OS.

* En ambos casos, debera acompafiarse de un informe de validacién de la idoneidad

del modelo para representar al regulador de velocidad-turbina, conforme a las
condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS.

1.1.3.4. Datos principales de los equipos de control de tension (en el caso de
centrales de mas de 10 MW o conectadas a la red de transporte).

En el caso de ciclos combinados multiejes, la informacién aqui solicitada se enviara por
separado para cada turbina de gas y de vapor.

* Breve descripcion del regulador de tensién-excitatriz, que incluira el nombre vy tipo del
regulador.

» Esquema de bloques, y los valores correspondientes de los parametros que en los
esquemas estén representados, de los reguladores de tension-excitatriz y del sistema
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bajar de energia por restricciones en tiempo real. Si en la hora la zona de
regulacién o el sujeto de liquidacion tiene saldo a subir de energia de
restricciones en tiempo real se considerara que ha sido asignada con
anterioridad a las asignaciones de gestion de desvios y terciaria.

La energia incumplida para cada zona de regulacién o cada sujeto de liquidacién se calculara segin
la formula siguiente:

EINCLEBALSzs = max (- STGSzs , min (0, £2sMBCy - EREFS;s ))
Donde:

MBC ., = medida en barras de central, segln se establece en el apartado 14.2 de cada
unidad de programacién integrada en la zona de regulacién z o perteneciente
al sujeto de liquidacion s.

EREFS:zs = ZzsPHFu+SRTRS s+ STGS:zs + (ESECS; + ESECB;)

SRTRSzs = saldo neto a subir de energia de restricciones en tiempo real, de la zona de
regulacién z o del sujeto de liquidacion s, obtenida como suma de la energia
de restricciones asignada a cada unidad de programacion de la zona de
regulacién o del sujeto de liquidacion.

STGS:s = saldo neto a subir de la energia de gestioén de desvios y terciaria, a subiry a
bajar, asignada a la zona de regulacién o al sujeto de liquidacién obtenida
como suma de las asignaciones a las unidades u integradas en la zona de
regulacién z o pertenecientes al sujeto de liquidacion s.

PBAL:zs = precio medio de la energia asignada a subir por gestion de desvios y
regulacién terciaria a las unidades integradas en la zona de regulacion z o las
unidades pertenecientes al sujeto de liquidacion s.

PBALzs = [ Zu (ETERS, x PMTERS) + Zus(EPRDSus X PMPRDSs) | / [ ZuETERSu+
ZusEPRDSus)

La obligacién de pago por incumplimiento de asignacién neta a subir de gestion de desvios y terciaria
del sujeto de liquidacion, s, se repartira entre las unidades de programacién u con incumplimiento a
subir del sujeto de liquidacion, en proporcion a su incumplimiento, segun la formula siguiente:

OPEINCLEBALS.= OPEINCLEBALS; x EINCLEBALS. / %y EINCLEBALSus

Donde:

La energia incumplida a subir de cada unidad de programacion u no integrada en la zona de regulacion
z del sujeto de liquidacion s se calculara segin la férmula siguiente:

EINCLEBALS..s= Energia incumplida de asignacién neta de gestién de desvios y terciaria a subir
de la unidad u del sujeto de liquidacién s. Se tomara valor cero si en la hora
unidad tiene asignado un saldo neto a bajar de energia por restricciones en
tiempo real. Si en la hora unidad tiene saldo a subir de energia de
restricciones en tiempo real se considerard que ha sido asignada con
anterioridad a las asignaciones de gestion de desvios y terciaria.
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PDBF, Resolucién de Restricciones Técnicas del Mercado Intradiario y Resoluciéon de
Restricciones Técnicas en tiempo real, estan especificados en el anexo de este procedimiento.

6.1.2 Liquidaciéon conforme a las medidas de energia: La liquidacién con medidas sera
aplicable Unicamente a:

Unidades de venta de energia para las que, por razones de seguridad del sistema, se haya
programado su acoplamiento y arranque, o un aumento de su programa respecto al PDBF para
la resolucién de las restricciones técnicas identificadas en este programa (FASE 1), o para la
resolucion de las restricciones técnicas identificadas en tiempo real.

Unidades de adquisicion de energia sobre las que se repercuten los costes derivados del
proceso de resolucién de restricciones técnicas.

6.2 Distribucion de los sobrecostes derivados del proceso de resolucion de restricciones
técnicas: Los sobrecostes del proceso de resolucion de restricciones técnicas del PDBF y en
tiempo real seran calculados y repercutidos de acuerdo con los criterios especificados en el
procedimiento de operacién por el que se establecen los derechos de cobro y las obligaciones
de pago.

7. Mecanismo excepcional de resolucion

En el caso de que, ante situaciones de emergencia o por razones de urgencia, bien por
ausencia de ofertas por causa de fuerza mayor o por ofra circunstancia de indole no prevista o
controlable, no sea posible resolver las restricciones mediante los mecanismos previstos en
este procedimiento, el OS podra adoptar las decisiones de programacion que considere mas
oportunas, justificando sus actuaciones a posteriori ante los sujetos titulares afectados y la
CNMC, sin perjuicio de la liquidacién econémica de las mismas que sea de aplicacion en cada
caso.

ANEXO |

Redespachos y precios aplicables a la prestacion del servicio de resolucién de
restricciones técnicas

1. Redespachos programados

1.1 Proceso de resolucion de restricciones técnicas del programa diario base de
funcionamiento (PDBF).

1.1.1 Primera fase: Modificaciones del PDBF por criterios de seguridad.

a) Unidades de venta que incrementan la energia programada en el PDBF para la resolucion
de las restricciones técnicas (Unidad con Programa Obligado).

Los redespachos de energia programados para la resolucién de restricciones técnicas del
PDBF incorporaran los precios de la oferta simple presentada por la correspondiente unidad de
venta, salvo en el caso, de que se trate de un grupo térmico para el que el titular de la unidad
haya presentado una oferta compleja al proceso de resolucion de restricciones técnicas, y ésta
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3.4 Reserva de regulacion secundaria. —La reserva de regulacién secundaria a
subir/bajar es el valor maximo de variacion de potencia en que es posible modificar la
generacion del conjunto de unidades de produccion en control en el sentido
correspondiente y con la velocidad establecida, en respuesta a los requerimientos del
sistema de control.

3.5 Energia efectiva neta de regulacion secundaria.—La energia efectiva neta de
regulacién secundaria realizada en un periodo de programacion, es el desvio en energia
respecto a sus programas del conjunto de unidades de produccién integradas en el lazo
de control del correspondiente AGC debido al seguimiento de los requerimientos de la
regulacién secundaria.

No se considerara como energia efectiva neta de regulacién secundaria los desvios
en unidades de produccién de una zona de regulacién que no estén directamente ligados
con los cambios de generacion requeridos por el AGC.

Cuando el signo de dicha energia neta en un periodo de programacién resulte
positivo, se denomina energia de regulacién secundaria a subir, y en caso de resultar de
signo negativo, energia de regulacion secundaria a bajar.

4. Proveedores del servicio
Los proveedores del servicio de regulacién secundaria son las zonas de regulacion.

4.1 Constitucion y modificacion de las zonas de regulacion.

Tanto la constitucién como cualquier modificacion que afecte a la composicion de
una zona de regulacion, debe ser previamente autorizada por el OS.

En concreto, es necesaria la autorizacion por parte del OS en los siguientes casos:

e Constitucion de una nueva zona de regulacion.

« Modificacion de la composicion de una zona de regulacién existente.

e Inclusién/exclusiéon de una unidad de programacion sin participacion activa
en la prestacion del servicio.

e Modificacién de las unidades fisicas que componen una unidad de
programacion incluida en zona de regulacion.

e Habilitacion de una nueva unidad fisica o agregacién de unidades fisicas
para la participacion activa en la regulacién dentro de una zona.

Para la autorizacion de constitucion o modificacién de una zona de regulacion deben
cumplirse los requisitos incluidos en el anexo I.

La condicién de habilitacion de una zona de regulacién quedara sin efectos en el
caso de que ninguna de las unidades de produccién integradas en dicha zona tenga
capacidad técnica reconocida para la prestacion activa del servicio de regulacion
secundaria.

4.2 Inclusién de unidades fisicas de produccion en una zona de regulacion —

Para la inclusién de unidades fisicas de produccién en una zona de regulacion se
deberan cumplir los requisitos establecidos en el anexo I.

4.3 Habilitacién de unidades para presentacion de ofertas y participacion activa en
la regulacion.

Dentro del conjunto de unidades de programacién de generacion integradas en una
zona de regulacion, Unicamente podran ofertar este servicio y responder a las consignas
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Intercambio en sentido exportador:
- Obligacién de pago en la cuenta del Operador del Sistema igual a la suma de los derechos de

cobro anotados a las unidades programadas para este intercambio de energia en restricciones
técnicas del PBF o de tiempo real, segun lo establecido en los apartados 4.1.1. y 7.1.

8.4  Intercambios transfronterizos de energia de balance entre sistemas eléctricos

Los intercambios transfronterizos de energia de balance entre sistemas que realice el operador del
sistema se valoraran al precio indicado en los apartados siguientes. Se realizara una anotacion
horaria para cada interconexién en la cuenta del operador del sistema, a efectos de su liquidacién de
acuerdo con lo establecido en el PO14.6.

8.4.1. Intercambio de energias de balance en sentido importador

Si el intercambio transfronterizo de energias de balance tiene sentido importador, se anotara un
derecho de cobro en cada interconexién i que se calculara mediante la formula siguiente:

DCITB i = 3b (ElITBi,b x PEIITBI,b)

ElITBi,b = Energia de importacion del bloque de oferta b correspondiente a intercambio
transfronterizo de energia de balance en la interconexién i,

PEIITBI,b = Precio del bloque de oferta b asociado a la importacién programada en la interconexion i
por servicio transfronterizo de energia de balance.

8.4.2. Intercambio de energia de balance en sentido exportador

Si el intercambio transfronterizo de energia de balance es en sentido exportador se anotara una
obligacion de pago en cada interconexion i que se calculara con la formula siguiente:

OPITBi =3 b (EEITBi,b x PEEITBI,b)

EEITBib = Energia de exportacion del bloque de oferta b correspondiente al intercambio
transfronterizo de energia de balance en la interconexion i

PEEITBI,b = Precio del bloque de oferta b asociado a la exportacién programado en la interconexion i
por servicio transfronterizo de energia de balance.

9 GESTION DE DESVIiOS
9.1 Gestion de desvios a subir

La asignacion de energia a subir por el procedimiento de resolucién de desvios da lugar a un
derecho de cobro para cada unidad u en la sesion s que se calcula segun la férmula siguiente:

DCPRDus = EPRDSys X PMPRDSs

donde:

EPRDSus = Energia asignada a subir por el procedimiento de resolucion de desvios a
la unidad v en la sesion s

PMPRDSs = Precio marginal de la asignacién de energia a subir por el procedimiento

de resolucién de desvios en la sesion s
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programa de energia en los tres primeros periodos horarios de dicho horizonte, a modo de
rampa descendente de carga asociada a un proceso de desacoplamiento de la unidad.

En los casos en que la asignacion de incrementos de programa requiera un cambio en el modo
de funcionamiento de un ciclo combinado multieje que conlleve el arranque de una o mas
turbinas de gas, se considerara ademas el arranque programado y realizado de cada turbina de
acuerdo con el término de arranque en caliente de la oferta compleja de restricciones que haya
sido presentada, independientemente de que el incremento de programa sea establecido en
base a la oferta de terciaria o a la oferta de restricciones.

A partir de la publicacién de la asignacion de reserva de regulacion secundaria, los SM podran
proceder a actualizar de forma continua para el dia D, las ofertas de restricciones presentadas
para el proceso de solucion de restricciones técnicas del PDBF, de acuerdo con lo que se
establezca en el procedimiento de intercambio de informacién. El OS podra retrasar la hora de
apertura para la actualizacion de las ofertas cuando se produzcan retrasos en los mercados
que lo hagan necesario. Los SM seran informados a través de la Web de SM del eSIOS.

En el caso de que la solucién de la restriccién en tiempo real requiera una reduccién de
produccion, el OS procedera a la reduccién de los programas teniendo en cuenta, a igualdad
de coste, lo establecido en los apartados 3.3.1.3 y 3.3.1.7 de este procedimiento.

En el caso de que para garantizar la seguridad del sistema sea precisa la activacion de
teledisparos durante la operacion en tiempo real, se aplicara, en su caso, el sistema de turnos
rotatorios establecido, o en su defecto, se utilizard como criterio de orden para requerir su
activacion, el de las ofertas presentadas para el proceso de solucién de restricciones técnicas
del PDBF, y en su caso, de las ofertas de restricciones actualizadas de acuerdo con lo
establecido en el apartado 3.3.1.7 de este procedimiento.

Los redespachos de energia correspondientes a la resolucién de restricciones técnicas en
tiempo real que no hayan sido efectivamente ejecutados, no seran considerados firmes, es
decir, se podran dejar sin efecto las asignaciones previas aln no ejecutadas cuando
desaparezcan las condiciones que dieron lugar a dicha restriccion técnica.

En los casos en los que el gestor de la red de distribucién identifique en tiempo real la
existencia de restricciones en la red objeto de su gestion, para cuya solucion sea necesario
modificar los programas de produccion previstos, una vez ya adoptadas por el gestor de la red
de distribucion todas las medidas a su alcance, debera comunicar al OS, a la mayor brevedad
posible, la informacion sefialada en el apartado 3.3.1.6 de este procedimiento de operacién.

Cuando el gestor de la red de transporte de un sistema eléctrico interconectado con el sistema
eléctrico peninsular espafiol identifique en tiempo real la existencia de restricciones en la red
objeto de su gestion, para cuya solucién requiera modificar los programas de produccion
previstos en el sistema eléctrico espafiol, una vez ya adoptadas por el sistema eléctrico vecino
todas las medidas a su alcance, debera comunicar al OS, a la mayor brevedad posible, la
informacién sefialada en el apartado 3.3.1.8 de este procedimiento. El OS procedera asimismo
conforme a lo establecido en dicho apartado de este procedimiento.

5.2 Tratamiento de las reducciones/anulaciones de la capacidad de evacuacion de la
produccion de grupos generadores por indisponibilidades sobrevenidas de elementos de la Red
de Transporte o de la Red de Distribucién: En el caso de que por averia o por una
indisponibilidad fortuita se vea reducida o impedida la capacidad de evacuacién de la
produccion de un grupo generador, estando el grupo disponible y funcionando en tiempo real,
el OS procedera a resolver la congestion identificada en tiempo real mediante la aplicacion de
un redespacho de energia sobre el programa previsto para la unidad, de tal forma que esta
reduccioén o anulacién de la capacidad de evacuacion no implique un desvio de la produccion
real de la unidad respecto al programa previsto para la misma.

Este redespacho se aplicara desde aquel momento en que se ve afectada la capacidad de
evacuacion hasta el instante en el que esta capacidad esta ya parcial o totalmente restablecida,
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establecen los intercambios de informacién con el OS, la asignacion de reserva de regulacion
secundaria para todos y cada uno de los periodos de programacion del dia siguiente.

A partir de la puesta a disposicién de la asignacién de reserva secundaria, los SM
dispondran de un periodo maximo de 30 minutos para formular posibles reclamaciones al OS
por incidencias y anomalias que pudieran ser imputables a éste, tramitandose estas
reclamaciones por los procedimientos establecidos al efecto. En aquellos casos excepcionales,
de retrasos en la publicacién de la asignacion de reserva secundaria, u otras circunstancias
que asi lo hagan necesario, el OS podra reducir la duracién del periodo de recepcion de
posibles reclamaciones a la asignacién de reserva secundaria, hasta un tiempo minimo de 15
minutos, e informando previamente de esta reduccion del plazo a través de la Web de Sujetos
del eSIOS.

En aquellos casos en los que se verifique la existencia de una anomalia imputable al OS, y
ésta pueda ser corregida sin afectar de forma importante al proceso de programacion de la
generacion, el OS realizara las actuaciones oportunas para su resolucién y procedera a la
publicacién de una nueva versién de la asignacién de reserva secundaria, manteniendo
informados en todo momento a los SM de estas actuaciones, a través de la Web de Sujetos del
eSIOS.

5.12 Requerimientos de reserva de regulacion terciaria: Cada dia, el OS establecera los
requerimientos de reserva de regulacion terciaria para cada uno de los periodos de
programacion del dia siguiente, de acuerdo con o fijado en el procedimiento de operacién por
el que se establece la reserva para la regulacion frecuencia-potencia.

Estos requerimientos de reserva de regulacién terciaria necesaria para cada periodo de
programacion del dia siguiente seran publicados antes de la hora limite establecida para los
intercambios de informacién en el Anexo I.

5.13 Ofertas de regulacién terciaria: El dia D-1, antes de la hora limite establecida para los
intercambios de informacion en el Anexo |, los SM deberan presentar ofertas de toda la reserva
de regulacion terciaria que tengan disponible tanto a subir como a bajar para todo el horizonte
de programacion del dia siguiente, de acuerdo con lo fijado en el procedimiento de operacién
por el que se establecen las condiciones para la prestacion del servicio de regulacion terciaria.
Estas ofertas deberan ser actualizadas de forma continua por los SM siempre que se
produzcan modificaciones en la programacion o disponibilidad de sus unidades de produccion,
siendo obligatoria la oferta de toda la reserva de regulacion terciaria disponible en cada unidad.

6. Mercado Intradiario (Ml)

En el horario establecido en el Anexo |, el OS pondra a disposicién del OM la informacion
relativa a la capacidad total de intercambio asignada para cada sujeto en cada sentido de flujo,
establecida tras la subasta explicita intradiaria de la capacidad de intercambio en la
interconexién Francia-Espafia aplicable a dicha sesién del MI, al objeto de que dicha
informacién sea tenida en cuenta en el proceso de aceptacion de ofertas a dicha sesion del MI.

Las unidades de programacién afectas a contratos bilaterales con entrega fisica podran
efectuar ajustes de programa mediante la presentacion de ofertas de venta y de adquisicion de
energia en las diferentes sesiones del MI.

De acuerdo con los horarios establecidos en el Anexo | de este procedimiento, el OS
recibira del OM la informacién referente al resultado de la casacion de ofertas en el mercado
intradiario de produccion correspondientes a unidades de oferta del sistema eléctrico espafiol
con los programas de energia contratados en el mercado intradiario, el orden de mérito de las
ofertas de venta y de adquisicion de energia resultante de la casacién de ofertas en dicha
sesion del mercado intradiario, y todas las ofertas presentadas a dicha sesion.

Asimismo, el OS recibira del OM la informacién relativa al precio marginal de cada una de
las sesiones del mercado intradiario correspondiente a las zonas de oferta de Espafia y de
Portugal para cada periodo de programacion.

Tras la comunicacion por el OM del programa resultante de la casacion de ofertas, para las
unidades de oferta localizadas al sistema eléctrico peninsular espafiol, correspondiente a cada
una de las sesiones del MI, el OS recibira de los sujetos del mercado, la misma informacién
facilitada por éstos para la elaboracién del PDBF:

Nominaciones de programas por unidad de programacién (UP), en aquellos casos en los
que en una misma unidad de oferta (UO) estén integradas dos o mas unidades de
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— Lineas y cables.

— Transformadores.

— Elementos de control de potencia activa o reactiva
« Instalaciones de Consumo conectadas a la Red de Transporte.
* Red Observable.

— Subestaciones.

- Parques.

— Lineas y cables.

— Transformadores.

— Elementos de control de potencia reactiva.

La estructura y relacion de datos que deben suministrar al OS los diferentes sujetos del sistema
se recogen en el documento “Contenido de la base de datos estructural del operador del
sistema”, incluido en el Anexo .

4.3 Proceso de carga: El OS definira el soporte informatico empleado y habilitara las plantillas
de las fichas de datos con los formatos necesarios.

EIl OS pondra a disposicion del sujeto propietario o representante del elemento al que se refiere
toda la informacion de que disponga acerca de cada elemento.

Los sujetos efectuaran una comprobacién de la informacién disponible y cumplimentaran las
fichas relativas a sus instalaciones con la mejor informacion disponible.

Una vez cumplimentadas y validadas las fichas por parte de cada sujeto, éste comunicara al
OS el resultado de su revision

4.4 Actualizacion de la informacion: La actualizacién de la informacién contenida en la BDE
puede ser propiciada por cualquiera de las tres circunstancias siguientes:

Por haberse producido modificaciones de disefio en algtin elemento.
Por alta o baja de algtn elemento.
Por haberse detectado un valor erréneo en algtin campo.

Cuando se produzca alguna de las tres circunstancias anteriores, el sujeto propietario del
elemento correspondiente o el sujeto que actlie en su representacion debera comunicar al OS
las modificaciones necesarias a incorporar.

El OS pondra a disposicién de cada sujeto los datos actualizados de los elementos de su
propiedad o de aquellos a quienes represente recogidos en la base de datos con objeto de que
los sujetos puedan comprobar su adecuada correspondencia con los datos reales de las
instalaciones y, en su caso, comunicar al OS las modificaciones necesarias a introducir.

4.5 Confidencialidad de la informacion: La informacién contenida en la BDE tendra caracter
confidencial para todos los sujetos excepto para:

La Comision Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que podra disponer de toda
la informacion.

La Administracion competente en materia de energia, que podra disponer de toda la
informacién.

Los gestores de las redes de distribucion, que podran disponer de los datos de las
instalaciones ubicadas en la red de distribucién bajo su ambito de gestion
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4. PRUEBAS PARA LA HABILITACION PARA LA PARTICIPACION ACTIVA EN EL SERVICIO DE
REGULACION SECUNDARIA

4.1 Objeto

La prueba tiene por objeto comprobar que una zona de regulacién es capaz de intercambiar las sefiales
requeridas tanto con el sistema maestro de la regulacién como con el de respaldo asi como responder a
sus requerimientos de regulacién incluyendo bajo control de su AGC a las unidades fisicas de produccién
cuya habilitacion se solicita.

4.2 Alcance
La prueba afectara directamente a la zona de regulacién implicada.

Para el andlisis de la prueba se registraran; los valores correspondientes a cada muestra de las sefiales
siguientes:

« PGCi: Potencia de generacion en control de la zona.

« PGCSUPi y PGCINFi: Limites reales superior e inferior respectivamente de potencia de las unidades bajo
control del AGC. Se entiende por limites reales la suma de los que determinan la banda disponible de
regulacién de las unidades fisicas en control tal y como se especifican en cada momento en el AGC de la
zona, teniendo en cuenta aspectos tales como la cota de los embalses, averias, limitaciones etc.

« ACE:i: Error de control de area.

* CRRi: Requerimiento de la regulacion secundaria.

« NIDi: Desvio neto de generacién de la zona.

« NSli: Programa de generacion de la zona.

« Estado de regulacion de la zona (ON/OFF).

« Estado de control de la zona.

* Generacion individual de las unidades fisicas en control.

« Instantes de entrada y salida de unidades fisicas en control.
« Desvio de frecuencia respecto a 50Hz.

« Cualquier otra sefial que se considere conveniente.

En los casos en que el Operador del Sistema considere oportuno y, para evitar que otras sefiales
distorsionen la sefial del requerimiento de regulacién (CRRi), en el AGC de la zona se tomaran las
siguientes medidas:

- Hacer nulo el factor de participacion de la zona en pruebas en la correccion del desvio de frecuencia (Bi).

- Hacer nulo en el error de control de area de la zona en pruebas (ACEi) el término correspondiente al
desvio interno de la zona.

La expresién general del error de control de area de la zona

ACE, :é NID, - B, <(f - f, )+ CRR,
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Dentro de este periodo de 8 6 méas horas con programa nulo, una vez que la unidad fisica haya
permanecido desacoplada de la red durante al menos 5 horas, el OS, sin previo aviso,
requerira el arranque de dicha unidad fisica y comprobara los tiempos transcurridos desde la
emision de su instruccion hasta el momento en el que la instalacion comience a entregar
energia a la red. El OS verificara también los tiempos transcurridos hasta alcanzar las entregas
de energia el valor de su minimo técnico, primero, y el valor de su potencia maxima , después,
verificando estos tres tiempos (tiempo de arranque en frio, tiempo de subida de carga hasta el
minimo técnico, y tiempo de subida de carga hasta la potencia maxima) con las telemedidas
recibidas del centro de control al que esta adscrita la correspondiente unidad fisica.

Si las unidades fisicas incluidas dentro del conjunto son de tecnologia térmica y potencia
inferior a 1 MW, el OS considerara como tiempo de arranque en frio el tiempo transcurrido
desde la emisién de la instruccion hasta el momento en el que la potencia total entregada por la
agregacion supere el valor de 1 MW y se considerara el tiempo de subida de carga hasta el
minimo técnico como nulo.

4.2.4. Prueba para la determinacion del tiempo de arranque en caliente y de los
tiempos de subida de carga hasta minimo técnico y hasta potencia maxima.

Esta prueba debera ser realizada por todas las unidades fisicas y conjunto de unidades fisicas
que realizan las pruebas de manera conjunta correspondientes a tecnologias térmicas.

A los efectos de lo establecido en este apartado las referencias hechas a unidad fisica se
entenderan hechas a unidad fisica o conjunto de unidades fisicas que realizan las pruebas de
manera conjunta.

Para la realizacion de esta prueba sera necesario que la unidad fisica tenga establecido un
programa de produccién nulo durante un periodo de al menos 2 horas. El centro de control al
que esté adscrito dicha unidad fisica debera comunicar al OS el periodo especifico de al menos
2 horas de duracién, en el que deseen realizar esta prueba de determinacién del tiempo de
arranque en caliente y de los tiempos de subida de carga hasta minimo técnico y hasta
potencia maxima, para la correspondiente unidad fisica.

Dentro de este periodo de 2 o mas horas con programa nulo, antes de que la unidad fisica
haya permanecido desacoplada durante 5 horas, el OS, sin previo aviso, requerira el
acoplamiento de la unidad fisica correspondiente y comprobara los tiempos transcurridos
desde la emision de su instruccion hasta el momento en el que la instalacién comience a
entregar energia a la red. EI OS verificara también los tiempos transcurridos hasta alcanzar las
entregas de energia el valor de su minimo técnico, primero, y el valor de su potencia maxima
definida en el apartado 4.2.1, después, verificando estos tres tiempos (tiempo de arranque en
caliente, tiempo de subida de carga hasta el minimo técnico, y tiempo de subida de carga hasta
la potencia maxima) con las telemedidas recibidas del centro de control al que esta adscrita la
correspondiente unidad fisica.

Si las unidades fisicas incluidas dentro del conjunto son de tecnologia térmica y potencia
inferior a 1 MW, el OS considerara como tiempo de arranque en caliente el tiempo transcurrido
desde la emisién de la instruccion hasta el momento en el que la potencia total entregada por la
agregacion supere el valor de 1 MW y se considerara el tiempo de subida de carga hasta el
minimo técnico como nulo.
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5.9.3 Allos tres dias

*Una vez transcurridos tres dias se publicard la informacién horaria correspondiente al
resultado de la programacién de los mercados de servicios de ajuste del sistema del dia D,
agregada en funcién de las siguientes categorias:

— Hidraulica

— Edlica

— Solar fotovoltaica

— Solar térmica

— Otras renovables (biomasa, biogas,...)
— Nuclear

— Turbinacién Bombeo

- Ciclo Combinado

— Carbén

- Fuel-Gas

— Cogeneracion

— Residuos

— Consumos de Bombeo

— Enlace Peninsula-Baleares

— Saldos de energia en las interconexiones
— Ajuste de programas

— Adaquisiciones de comercializadores de referencia correspondientes al suministro
nacional

— Adquisiciones de otros comercializadores destinadas al consumo nacional.
— Adquisiciones de consumidores directos en mercado.
— Consumos de servicios auxiliares de las unidades de produccién

Asimismo el OS publicara los valores horarios de las entregas de energia de cada una de las
unidades de generacion de potencia neta igual o superior a 100 MW.

5.9.4 Semanalmente

« El OS publicara en su pagina web la potencia de generacién eléctrica disponible de
instalaciones de potencia neta igual o superior a 100 MW agregada conforme a las categorias
establecidas en el apartado 5.9.3.

* Antes de las 18:00 horas CET de cada jueves se publicaran en la web publica del Operador
del Sistema espafiol los valores de capacidad de intercambio previstos para cada periodo de
programacion de las dos semanas eléctricas inmediatas siguientes (de sabado a viernes), con
comienzo a las 00:00 horas CET del sabado siguiente, agregado por estado fronterizo y para
cada sentido de flujo de potencia.

» Asimismo antes de las 18:00 horas CET de cada jueves, se publicarén en la web publica del
Operador del Sistema espafiol los valores de capacidad de intercambio previstos para el
siguiente afio mévil, con resolucion horaria, agregado por estado fronterizo y diferenciando
cada sentido de flujo.
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Durante la prueba pasa a ser:

ACE, = CRR,

De esta forma, la sefial de control recibida por las unidades en control sera emitida totalmente por la RCP
permitiendo, en el caso particular de prueba de habilitacién de unidades para funcionamiento bajo control
del AGC, generar tanto requerimiento nulo para estabilizar dichas unidades como un requerimiento
predeterminado, por ejemplo de escalén puro, para evaluar su respuesta ante el mismo.

4.3 Descripcion de la prueba
En primer lugar, se comprobara el correcto intercambio de todas las sefiales de regulacion entre el AGC de
la zona y tanto el sistema principal como el de respaldo de la regulacién (RCP).

Una vez finalizada la comprobacion, la zona en pruebas pasara a responder a las sefiales de control del
sistema de pruebas y se pondra a estado OFF en el sistema principal donde seguira funcionando la
regulacién secundaria del sistema sin participacion de la zona en pruebas.

A continuacion, se comprobara la respuesta de las unidades fisicas de produccién en control de la zona
tanto a subir como a bajar generacién ante un requerimiento constante. Para ello, se enviara a la zona un
CRR constante' y se registrara su respuesta hasta que la generacién en control alcance su limite en el
sentido del requerimiento. A continuacion, se enviara un CRR de signo contrario al del caso anterior y se
registrara de la misma forma la respuesta.

Si se estima necesario, previamente se estabilizara la generacién en control en la zona mediante el envio
de un CRR nulo.

Una vez finalizada la prueba, tanto en el sistema de regulacién del Operador del Sistema como en el AGC
de la zona se restablecera el estado de sefiales previo a la misma. Con los datos registrados durante la
prueba, se analizara la calidad de respuesta de las unidades bajo control del AGC.

4.4 Condiciones de habilitacion para la participacion activa en el servicio de regulacién secundaria

El Operador del Sistema redactara un informe en el que expondra los resultados e incidencias que se
hubieren observado durante la prueba. En particular, dicho informe recogera el cumplimiento de las
siguientes condiciones y parametros resultantes:

« Limites inferior y superior de potencia en control entre los cuales la unidad fisica o conjunto de
unidades fisicas, en el caso de realizar la prueba de manera agregada, son capaces de responder
al requerimiento enviado.

« Banda de regulacion habilitada, calculada a partir de la constante de tiempo exigida para la
prestacion del servicio (100s). Se obtendra considerando la capacidad de la unidad fisica o
conjunto de unidades fisicas para recorrer el 95% de la banda de regulacién en un tiempo inferior a
tres constantes de tiempo (300s).

« Retardos de respuesta observados, siendo estos el tiempo trascurrido desde la modificacién de la
sefial de requerimiento hasta la recepcion del valor de PGC que responda a dicho requerimiento.
Los retardos observados no han de ser superiores a un minuto.

L El valor del CRR a enviar se determinard en funcién de las unidades bajo control del AGC. Sera de valor
suficiente para conseguir que dichas unidades alcancen los limites declarados de potencia en regulacién.
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Si las condiciones de operacién permiten levantar parcialmente la limitacion, el orden de
levantamiento de dicha limitacién sera el inverso al empleado para establecer la limitacion.

3.2. Motivos de reduccion de la produccion

Dependiendo de la restriccion técnica identificada por el Operador del Sistema se pueden distinguir
los siguientes casos:

3.2.1.Congestion en la evacuacion de generacion

Se entiende por congestion la identificacion de sobrecargas inadmisibles, de acuerdo con los criterios
de seguridad, en elementos de la Red de Transporte y/o de la Red de Distribucion, debido a, por
ejemplo, un exceso de produccién en una zona respecto a la capacidad de evacuacion de la misma,
asi como a la imposibilidad parcial o total de evacuacion por indisponibilidad de las instalaciones que
permiten dicha evacuaciéon. La aplicacion de las limitaciones de entregas de produccién para la
solucién de dicha congestion se realizara segin lo determinado en el procedimiento de operacion por
el que se establece la solucién de restricciones técnicas, sin ninguna consideracion adicional.

Cuando el gestor de la Red de Distribuciéon de una zona detecte en el proceso de programacion o
bien en tiempo real un problema de congestion en la red bajo su responsabilidad, que no sea posible
resolver por un medio diferente a la limitacion de la produccién de unidades objeto de este
procedimiento, de acuerdo con lo determinado en el procedimiento de operacion por el que se
establece la solucién de restricciones técnicas, lo comunicara al Operador del Sistema, dejando
constancia escrita mediante fax o correo electrénico del incumplimiento de las condiciones de
seguridad identificadas, y las causas a las que es debido, asi como la potencia maxima de cada una
de las unidades de produccién o del conjunto de unidades de produccion agregadas afectadas por la
modificacién identificando univocamente cudles son las unidades de produccion a las que aplica
dicha limitacién. EI Operador del Sistema procedera a ordenar la aplicacion de limitaciones de las
entregas de energia a los correspondientes Centros de Control, pudiendo, bajo peticion, distribuir la
solicitud realizada por el Distribuidor entre los Centros de Control afectados.

Cada Centro de Control podra realizar otro reparto interno de la generacién entre unidades que estén
asociadas al mismo nudo de la Red de Transporte y/o de la Red de Distribucién y que presenten la
misma sensibilidad a la congestion detectada. Dicho reparto debera respetar el orden de prioridad
establecido en el articulo 6 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio y debera ser autorizado por el
Operador del Sistema previamente a que sea aplicado.

3.2.2.Estabilidad

A los efectos de las limitaciones de produccion orientadas a evitar o limitar repercusiones derivadas
de problemas de estabilidad transitoria en el sistema, se consideraran las perturbaciones definidas
en el P.O.1.1. Dichas perturbaciones seran despejadas en un tiempo igual o inferior a 100 ms, no
obstante, en las circunstancias que las que el sistema lo requiera, de acuerdo con la normativa
vigente, el Operador del Sistema podra postular tiempos de despeje de 250 ms. Adicionalmente,
podrian detectarse situaciones no admisibles asociadas a valores de inercia minima o de estabilidad
de pequefia sefial.

El Operador del Sistema evaluara con antelacién suficiente y en tiempo real, con desagregacion por
nudo de la Red de Transporte, la méxima entrega de energia en dicho nudo que se puede integrar
en el sistema sin comprometer su seguridad, atendiendo a pérdidas instantaneas de generacion
provocadas por huecos de tension u otros motivos relacionados con la estabilidad transitoria. Para
ello, tendra en cuenta el comportamiento frente a perturbaciones de cada una de las unidades de
produccion, considerando los requisitos técnicos establecidos en los Procedimientos de Operacion
12.2 y 12.3, con objeto de minimizar la modificacién de generacién necesaria, aplicando las
limitaciones de entrega de produccion, a igualdad de coste, en primer lugar a las instalaciones mas
sensibles a los huecos de tensién o que presenten un comportamiento ante perturbaciones menos
favorable para el sistema en su conjunto.

Cada Centro de Control, a igualdad de coste, podra realizar otro reparto interno de la generacion
entre unidades que estén asociadas al mismo nudo de la Red de Transporte y que presenten el
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Cada Sujeto Representante en nombre propio y por cuenta ajena (representacion indirecta)
ante el Operador del Sistema y el Operador del Mercado de un Consumidor Directo en
Mercado, sera titular de una Unica unidad de programacién para el suministro a todos sus
Consumidores Directos en Mercado representados dentro del sistema eléctrico peninsular
esparfiol con la misma fiscalidad del Impuesto de Electricidad.

Cada Sujeto Representante en nombre propio y por cuenta ajena (representacion indirecta)
ante el Operador del Sistema y con representacién en nombre ajeno y por cuenta ajena
(representacion directa) ante el Operador del Mercado de un Consumidor Directo en Mercado,
podra utilizar las unidades de programacién con las que actuaria el Consumidor Directo en
Mercado.

c) Adquisicion de energia por Gestores de cargas

Los gestores de cargas que actlen directamente en el mercado dispondran de una unidad
de programacion de adquisicion de energia en los mismos términos establecidos en el
apartado anterior para los Consumidores Directos en Mercado.

d) Adquisicion de energia por productores para consumo de bombeo

Cada Sujeto del Mercado (propietario, representante o comercializador) sera titular de una
Unica unidad de programacion para la adquisicién de energia para el consumo de bombeo del
conjunto de grupos conectados en un mismo nudo de la Red de Transporte o Distribucién.

Esta unidad de programacién estara compuesta por tantas unidades fisicas como grupos
de bombeo integran la unidad de programacion, entendiendo como tal, cada clave diferenciada
del Registro Administrativo correspondiente.

e) Adquisicion de energia por productores para consumos auxiliares:

Cada Sujeto del Mercado (propietario, representante o comercializador) podra ser titular de
una Unica unidad de programacién para la adquisicion del consumo horario de servicios
auxiliares de todos los servicios auxiliares de sus instalaciones de generacién, entendiéndose
por servicios auxiliares los definidos en el articulo 3 del Reglamento unificado de puntos de
medida del sistema eléctrico, aprobado por Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto.

En el caso de las unidades de programacién pertenecientes a los apartados 1.a, 1.by 1.c.
de este anexo, cada Sujeto del Mercado que opte por disponer de este tipo de unidades debera
ser titular de una unidad de programacioén para adquisicion de energia para los consumos
auxiliares por cada una de las unidades de programacion asociadas

La adquisicién de energia por productores para consumos auxiliares se realizara cuando el
saldo neto horario de energia sea consumidor.

f) Adquisicion de energia para la exportacion de energia:

Cada sujeto autorizado para la exportacion de energia desde el sistema eléctrico espafiol a
sistemas externos sera titular de una Unica unidad de programacion para la integracion en el
mercado de la energia exportada a través de cada una de las interconexiones internacionales
para las que disponga de la correspondiente autorizacion.

g) Adquisicién de energia en el mercado para el suministro de energia desde el sistema

eléctrico peninsular al sistema eléctrico balear:

Cada sujeto del sistema eléctrico balear autorizado para la adquisicion de energia en el
sistema eléctrico peninsular sera titular de una unidad de programacién para la integracién en
el mercado del programa de energia a través del enlace entre el sistema eléctrico peninsular y
el sistema eléctrico balear.

3. Unidades de programacién genéricas

Cada sujeto podra solicitar disponer de una Unica unidad de programacién genérica que
permitira la programacion de entregas o tomas de energia por sujeto en cartera, para:
« La notificacién del uso de la capacidad asignada en subastas explicitas en la
interconexién entre Espafia y Francia.
« La integracion en el mercado de produccion de la generacién comprometida en
contratos bilaterales fisicos.
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1.7. Grupos habilitados para participar en el servicio de regulacién secundaria

* Sefializaciones
o Estado local/remoto de regulacion secundaria del grupo
o Tipo de regulacion secundaria, control/no control

1.8. Grupos térmicos de potencia neta superior a 50 MW o conectados a la red
de transporte

* Sefializaciones

o Posicién de los interruptores de grupo
* Medidas

o Potencia activa neta en alta del transformador de maquina (MW)
Potencia reactiva en alta del transformador de maquina (MVAr)
Potencia activa neta en baja del transformador de maquina (MW)
Potencia reactiva en baja del transformador de maquina (MVAr)
Tensién de generacién
En el caso de instalaciones con autoconsumo o cogeneracion:
potencia activa consumida (MW) y potencia reactiva consumida
(MVATr) por el consumidor asociado de acuerdo a la definicién del
Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre. No se incluirén en estos
consumos, los de los servicios auxiliares de la instalacion de
generacion

00000

1.9. Resto de instalaciones de potencia superior a 50 MW o conectadas a la
red de transporte

* Sefializaciones
o Posicién de los interruptores de grupo
* Medidas
o Potencia activa en alta del transformador de maquina (MW)
o Potencia reactiva en alta del transformador de maquina (MVAr)
o Medida de tension en barras de central (kV)
o En el caso de instalaciones de bombeo puro: horas de bombeo y
turbinacion disponibles (horas*grupo). Con actualizacién horaria.
o En el caso de instalaciones incluidas dentro de los grupo b.1, b.2,
b.3, b.4 y b.5 del articulo 2 del RD 413/2014:
= Potencia maxima producible en las condiciones actuales
(MW).
= Produccion horaria esperada en las horas h+1, h+2, h+3 y
h+4 (MWh). Con actualizacion horaria.

1.10. Instalaciones de generacion de potencia neta no superior a 50 MW y con
obligacion de adscripcion a un centro de control de generacién

* Sefializaciones
o Estado de conexién de la instalacién con la red de distribucion o de
transporte

* Medidas

o Potencia activa producida (MW) por el conjunto de la instalacion,
descontando los consumos propios de las unidades de generacion

o Potencia reactiva producida/absorbida (MVAr) por el conjunto de la
instalacion, descontando los consumos propios de las unidades de
generacion

o Medida de tension en barras de central (kV)

o En el caso de instalaciones incluidas dentro de los grupo b.1, b.2,
b.3, b.4 y b.5 del articulo 2 del RD 413/2014:
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2.4 Reparto de reservas entre zonas de regulacion. —La obligacion de reserva de
regulacién secundaria de cada zona en cada periodo de programacion sera la suma
aritmética de los valores asignados individualmente, en el mercado de banda de
regulacién secundaria, a las distintas unidades de programaciéon de generacion
integradas en dicha zona de regulacién.

En cada periodo de programacion, el sistema de Regulacién Compartida Peninsular
dispondra de los siguientes valores para cada una de las zonas de regulacion:

RAS:: Reserva asignada a subir a la zona i.

RAB:: Reserva asignada a bajar a la zona i.

KA:: Coeficiente de participacién nominal de la zona i en la regulacion del sistema
peninsular espafiol.

3. Funcionamiento del regulador maestro (RCP)

3.1 Evaluacion del requerimiento de regulacion del sistema.-El sistema de RCP, en
cada ciclo, evalua el error de control de area del sistema eléctrico:

ACE = FNIDR — BAf
donde:

FNIDR: Valor filtrado del desvio en las interconexiones del sistema respecto a su
valor programado.

B (MW/Hz): Constante de «bias» del sistema espafiol asignada por ENTSOE.

Af: Desvio de frecuencia respecto a su valor de consigna.

En funcién del valor de ACE calculado y del estado de cada zona de regulacién, se
calcula el requerimiento de regulacion PRR a repartir.

3.2 Determinacion del estado de las zonas de regulaciéon.—Los posibles estados
para una zona de regulacién son:

ESTADO OFF: Incapacidad para contribuir a la regulacién por parte de la zona. Una
de las posibles causas es la indisponibilidad del AGC de la zona.

ESTADO OFF POR ORDEN DEL OS: El sistema considera, a peticiéon del OS o
como consecuencia de condicionantes de la operacién o de indisponibilidad de equipos
bajo la responsabilidad del OS, incapacidad para participar en la regulacién por parte de
la zona. Este estado sera equivalente al modo OFF a efectos de la regulacion, pero no
sera computado como tiempo en OFF a efectos de la liquidacion del servicio.

ESTADO INACTIVO: Ausencia transitoria de participacion en la Regulacion
Compartida Peninsular debido a fallos técnicos, principalmente en los canales de
comunicacion. En caso de mantenerse esta situacién durante un cierto niimero de ciclos,
la zona de regulaciéon pasara a estado OFF, en caso de ser su responsabilidad la
solucién del problema, o a estado OFF por orden del OS, en caso de ser éste el
responsable de esta anomalia.

ESTADO EMER: Falta de seguimiento adecuado de las solicitaciones de la
Regulaciéon Compartida debido al agotamiento de la reserva de la zona de regulacion o a
una insuficiente velocidad de respuesta de la misma.

ESTADO ACTIV: Seguimiento correcto de las solicitaciones de la Regulacion
Secundaria.
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A continuacion se programara una bajada de carga hasta cero o, en caso de unidades fisicas
de tecnologia térmica, el valor del minimo técnico de la unidad fisica. Esta bajada de carga se
efectuara lo méas rapidamente posible. En el caso de instalaciones de tecnologia térmica se
mantendra el valor del minimo técnico durante, al menos, un tiempo de 60 minutos. Para el
resto de tecnologias se mantendra el valor de 0 MW durante 15 minutos.

Posteriormente, se incrementardn de nuevo las entregas de energia hasta alcanzar
nuevamente la potencia maxima, momento en el que se considerara ya finalizada la prueba.

La velocidad de respuesta en todas las anteriores modificaciones de programa debera ser la
mas rapida posible.

El perfil del programa de entregas de energia debera ser gestionado en los correspondientes
mercados organizados y/o a través de contratacion bilateral con entrega fisica, por parte del
sujeto titular de la unidad fisica, o por su correspondiente representante, sin intervencion
alguna del Operador del Sistema.

Con los resultados de las pruebas de habilitacion y mediante las telemedidas enviadas al OS
por el centro de control al que esta adscrita la unidad fisica, se determinaran las rampas de
respuesta de la unidad fisica ante los requerimientos de modificacién de su punto de
funcionamiento, en la franja de potencia comprendida entre su minimo técnico y su potencia
maxima, definida en el apartado 4.2.1.

El valor minimo de variacién de potencia en 15 minutos de rampa de subida y el valor minimo
de variacion de potencia en 15 minutos de rampa de bajada, registrados en esta prueba en
todo el rango de potencias comprendidas entre el minimo técnico y la potencia maxima definida
en el apartado 4.2.1, o suma de potencias maximas, se incorporaran en la Base de Datos del
OS como valores de capacidad maxima de la unidad fisica en todo el rango de potencias,
desde 0 MW o minimo técnico, segin corresponda, hasta la potencia instalada, para su
participacién como proveedor en el servicio de regulacion terciaria.

El valor minimo de variacién de potencia en 30 minutos de rampa de subida y el valor minimo
de variacion de potencia en ese mismo tiempo de rampa de bajada, registrados en esta prueba
en todo el rango de potencias comprendidas entre el minimo técnico y la potencia maxima
definida en el apartado 4.2.1, o suma de potencias maximas, se incorporaran en la Base de
Datos del OS como valores de capacidad maxima de la unidad fisica en todo el rango de
potencias, desde 0 MW o minimo técnico, segin corresponda, hasta la potencia instalada, para
su participacién como proveedor en el servicio de gestion de desvios generacién-consumo.

4.2.3 Prueba para la determinacion del tiempo de arranque en frio y de los tiempos de
subida de carga hasta minimo técnico y hasta potencia maxima.

Esta prueba debera ser realizada por todas las unidades fisicas y conjunto de unidades fisicas
que realizan las pruebas de manera conjunta correspondientes a tecnologias térmicas.

A los efectos de lo establecido en este apartado las referencias hechas a unidad fisica se
entenderan hechas a unidad fisica o conjunto de unidades fisicas que realizan las pruebas de
manera conjunta.

Para la realizacion de esta prueba sera necesario que la correspondiente unidad fisica tenga
establecido un programa nulo de entrega de energia durante un periodo de al menos 8 horas
consecutivas. El centro de control al que esté adscrito dicha unidad fisica debera comunicar al
OS el periodo de al menos 8 horas de duracion, en el que desean sea realizada la prueba de
arranque en frio de la correspondiente unidad fisica.
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0.4.b Redundancia a través de vias independientes

SioNoo

R.4.a Redundancia a través de proveedores independientes

SioNoo

0.4.c Dispone de linea de voz dedicada con el Centro de Control de REE
SioNoao

R3.b Disponibilidad de comunicacion con los Centros de Control de REE del 99,5% Si o No o
REQUISITOS FUNCIONALES DEL SISTEMA DE CONTROL DEL SUJETO DEL SISTEMA:
Medidas de Generacién:

0.5.a Periodicidad de captacion de telemedidas (obligatorio igual a 4 segundos):
SioNono

R.5.a Clase de precision en la captacion de las telemedidas (recomendado 0,5):
SioNoo

Protocolo de Comunicaciones con los Centros de Control del OS:

0.6.a Protocolo ICCP: Sio No o

0.6.b Bloque 1y 2 disponibles: Si o No o

0.6.c Periodicidad de envio periédico (4 seg): Si o No o

0.6.d Asociacion Unica para cliente/servidor: Si o No o

0.6.e Compatibilidad con versién 1996-08: Si o No o

AGC:

0.7.a EI AGC dispone de frecuencimetro: Sio No o

0.7.b El AGC tiene capacidad de intercambiar con el Regulador Maestro las sefiales recogidas en este
anexo 1:

SioNoo

0.7.c El AGC procesa las sefiales recibidas del regulador Maestro de REE de acuerdo al algoritmo
recogido en la Descripcién Técnica de la RCP:

SioNoo

REQUISITOS OPERACIONALES DEL DESPACHO:

0.8.a Dispone de turno de Operacion 24 horas: Si o No 0

0.8.b Dispone de personal de atencion permanente ante fallos del sistema

SioNoo
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Para asignaciones de energia de regulacién terciaria a bajar: A un precio igual al
resultante de aplicar un coeficiente de minoracion KMIN, de valor igual a 0,85 sobre el
precio marginal horario resultante de las asignaciones de regulacion terciaria a bajar que
se hayan realizado en dicha hora o, en su defecto, sobre el precio marginal horario del
mercado diario.

ANEXO |

Criterios de validacion de las ofertas de reserva de regulacién terciaria

Las ofertas presentadas por los sujetos del mercado asociados a las unidades de
programacion para la prestaciéon del servicio complementario de regulacion terciaria
seran sometidas a los criterios de validacion recogidos en el presente anexo.

La participacion en este proceso se llevara a cabo a través del envio de bloques de
ofertas para distintos periodos de programacion, constituyéndose las ofertas como las
agrupaciones de los bloques ofertados para un mismo periodo de programacion.

1. Validacién de los bloques de oferta.

Solo se admitira una oferta por unidad de programacion para la venta de energia
correspondiente a unidades de generacién o por unidad de programacién para la
adquisicion de energia para consumo de bombeo para cada fecha de convocatoria. De
esta forma, si para una misma fecha de convocatoria se envia mas de una vez informacién
para una misma unidad de programacién, la Gltima informacién sustituira a la anterior.

La oferta debera ser enviada por el sujeto del mercado asociado a la unidad de
programacion a la que corresponde la oferta.

El periodo de tiempo que cubre la oferta debera estar incluido en el horizonte de la
convocatoria abierta vigente en el momento de recepcion de la oferta.

Solo se admitiran como validas las ofertas con fecha y periodo de programacion igual
o superior al siguiente periodo de programacion en curso, y que abarquen todos los
periodos de programacion del dia siguiente.

Cada uno de los bloques de una oferta de regulacién terciaria a subir, debera de
respetar los precios maximos que, en su caso, puedan ser establecidos en la normativa
de aplicacion.

Si uno o varios bloques de una oferta de regulacion terciaria han sido asignados bien
en el mercado de regulacion terciaria, bien por seguridad para resolver una restricciéon
técnica identificada en tiempo real, sélo se admitirad después la recepciéon de nuevos
bloques que complementen la oferta, pero no modificaciones de los bloques ya existentes
en el momento de la asignacion.

En caso de incumplimiento de alguno de los criterios de validacion anteriormente
expuestos, la oferta sera rechazada.

2. Comprobaciones previas a la asignacion de las ofertas.

Estas comprobaciones se efectlan al establecer las escaleras de ofertas de
regulacion terciaria a subir y a bajar, y siempre antes de la asignacion de ofertas, al
requerir la consideracién de informaciones tales como limitaciones de programa por
seguridad e indisponibilidades de unidades de produccién, que pueden haberse visto
modificadas desde el momento en el que se leyeron las ofertas.

Las comprobaciones que se realizan antes de la asignacion de las ofertas son las
siguientes:

+ No violacién de limites por seguridad.

* No violacién de limitaciones por indisponibilidad (comunicada por el sujeto del
mercado asociado a la unidad de programacién proveedora del servicio o, en su
defecto, introducida por el OS, tras comunicacion previa del sujeto del mercado
asociado a de dicha unidad de programacion).
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11 . Datos principales de los equipos de control de tension para plantas de
mas de 10 MW de potencia o conectadas a la RdT.

« Para cada grupo:
* Breve descripcién del regulador de tensién-excitatriz, que incluira el nombre y
tipo del regulador.
+ Esquema de bloques, y los valores correspondientes de los parametros que
en los esquemas estén representados, de los reguladores de tensién-excitatriz
y del sistema estabilizador de potencia (PSS), si cuentan con este dispositivo.
Esta informacién se aportara de la siguiente forma:
* A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinamicos
admitidos por el OS, y que seréa proporcionada por el propio OS,
+ O bien, a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre
que cumpla con las caracteristicas y condiciones expuestas en
documento al efecto elaborado por el OS.
En ambos casos, debera acompafiarse de un informe de validacién de la
idoneidad del modelo para representar al regulador de tensién-excitatriz y al
sistema estabilizador de potencia (PSS), conforme a las condiciones expuestas
en documento al efecto elaborado por el OS.

1.1.4.3. Otros datos: Planes de reposicién, transformador, linea o cable, protecciones
y datos necesarios para programacion (véanse apartados correspondientes).

1.1.5. DATOS NECESARIOS PARA LOS PLANES DE REPOSICION DEL
SERVICIO

Este apartado aplica a generadores o agrupaciones de generadores de mas de 50 MW
de potencia total, o conectados a la red de transporte
«» Alimentacion de SSAA (salvo CCHH).
» Esquema simplificado y descripcion del proceso de alimentacion de SSAA en los
siguientes supuestos:

* Normal.

* Arranque.

« Oftras alternativas (Grupos Diesel/Baterias/Otras).
* Tensién de alimentacion de SSAA.

» Consumo de servicios auxiliares en b.a. para parada de grupo, potencia activa (MW).
» Consumo de servicios auxiliares en b.a. para parada de grupo, potencia reactiva
(MVAr).

» Consumo de servicios auxiliares en b.a. para arranque, potencia activa (MW)

« Especificar distintas posibilidades: Arranque en frio/ Arranque en caliente.

» Consumo de servicios auxiliares en b.a. para arranque, potencia reactiva (MVAr)

« Especificar distintas posibilidades: Arranque en frio/ Arranque en caliente.

« Capacidad de arranque auténomo.

Medios propios para energizar los servicios auxiliares necesarios para el arranque:

+ Bateria.
e Grupo Diesel
* Oftros.

« Diagramas unifilares.
* Tiempo de autonomia (horas).
« Tipo de arranque:
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donde:

ERPVPVOSub = Energia a subir del bloque b de oferta simple de la unidad v asignada en
fase 1

POPVPVOSun = Precio ofertado correspondiente a oferta simple para el bloque b de la
unidad u

NACCCu = Numero de arranques diarios de turbinas de gas por cambios requeridos

en el modo de funcionamiento de ciclos combinados multieje.

PACu = Precio del arranque en caliente en la oferta compleja.

4.1.1.2 Oferta compleja

La asignacién de energia a subir para la resolucién de restricciones técnicas del PBF con utilizacion
de la oferta compleja dara lugar a un derecho de cobro de la unidad v que se calcula segln la
formula siguiente:

DCERPVPVOC, = ERPVPVOC. x POPVPVDIAy

donde:
ERPVPVOCy = Energia a subir de la unidad v, en aplicacion de la oferta compleja
POPVPVDIA, = Precio aplicable para todas las horas del dia resultante de la aplicacién

de la oferta compleja y obtenido del siguiente modo:

POPVPVDIA, = minimo(IMPPVPy, IMPPHF.) / $» ERPVPVOCun

Siendo IMPPVPy e IMPPHF. los ingresos diarios de la unidad u que resultarian de la aplicacion de la
oferta compleja al programa por restricciones en el PVP y al PHF respectivamente, segtn lo
establecido a continuacién:

IMPPVPy= NAFupp X PAFy + NACupp X PACy + NHESupwp X PHCy + ERPVPu x PECy

donde :

NAFupwp = Numero de arranques diarios en frio programados en PVP

PAFy = Precio del arranque en frio en la oferta compleja

NACupwp = Numero de arranques diarios en caliente programados en PVP

PAC, = Precio del arranque en caliente en la oferta compleja

NHESupwp = Numero de horas diarias con energia a subir para la resolucién de restricciones
técnicas del PBF con utilizacion de la oferta compleja

PHC. = Precio por hora en la oferta compleja

ERPVPy = Energia diaria a subir para la resolucién de restricciones técnicas del PBF con
utilizacion de la oferta compleja

PEC, = Precio por energia en la oferta compleja

Se considera que existe un arranque programado en PVP en la hora h cuando en dicha hora no hay
energia asignada por PBF, hay energia asignada por restricciones técnicas a subir en fase 1y en la
hora anterior no hay energia asignada ni en PBF ni por restricciones técnicas en fase 1 a subir. Siel





OEBPS/image/64801.jpg
La obligacién de pago por incumplimiento de asignacion neta a bajar de gestion de desvios y
terciaria del sujeto de liquidacién, s, se repartird entre las unidades de programacién con
incumplimiento a bajar del sujeto de liquidacién, en proporcion a su incumplimiento segin las
formulas siguientes:

OPEINCLEBALB.= OPEINCLEBALBs x EINCLEBALBus / Zu EINCLEBALBus
Donde:

La energia incumplida a bajar de cada unidad de programacion u no integrada en la zona de
regulacion z del sujeto de liquidacion sl se calculara segln la formula siguiente:

EINCLEBALBus= Energia incumplida de asignacién neta de gestién de desvios y terciaria a bajar
de la unidad u del sujeto de liquidacién s. Se tomara valor cero si en la hora
unidad tiene asignado un saldo neto a subir de energia por restricciones en
tiempo real. Si en la hora unidad tiene saldo a bajar de energia de
restricciones en tiempo real se considerard que ha sido asignada con
anterioridad a las asignaciones de gestion de desvios y terciaria.

EINCLEBALBus = -min (- STGBus , méx (0, MBCus - EREFBus ))

STGBus = saldo neto a bajar de la energia de gestion de desvios y terciaria, a subiry a
bajar, asignada a la unidad u del sujeto de liquidacion s.

EREFBus = PHFus + SRTRBus + STGBus

SRTRBus saldo a bajar de energia de restricciones en tiempo real, a subir y a bajar,

asignada a la unidad u del sujeto de liquidacion s.

12.3. Asignacion del importe de los incumplimientos de asignacion neta de gestion de desvios y
terciaria

La suma de las obligaciones de pago por incumplimientos de energia de gestion de desvios y/o
terciaria (OPEINCLEBAL) se repartira a las unidades de adquisicién, en proporcién a sus consumos
medidos elevados a barras de central, MBCua como minoracién de los costes de ajustes del sistema.
Quedan exceptuadas de esta asignacion las unidades de adquisicion de bombeo, las unidades de
adquisicion correspondientes al suministro de servicios auxiliares de las unidades de produccion y
las unidades de adquisicion cuyo destino sea el suministro fuera del sistema eléctrico espafiol.

Estas unidades tendran un derecho de cobro en la hora en concepto de ajuste que se calculara con
la siguiente formula:

DCINCLEBAL. = - OPEINCLEBAL x MBCua/ 3uMBCua

13 REDUCCIQN DEL PROGRAMA DE CONSUMO DE ENERGIA POR ORDENES DE
REDUCCION DE POTENCIA

La reduccion del consumo horario de energia programado en el mercado para cada unidad de
adquisicion debida a érdenes de reduccion de potencia se liquidara al precio del mercado diario
segun lo establecido en la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, por la que se regula el servicio de
gestién de la demanda de interrumpibilidad para los consumidores que adquieren su energia en el
mercado de produccion

En cada hora con reduccion de consumo de energia de una unidad de adquisicion, ua, debida a
drdenes de reduccién de potencia, se anotara un derecho de cobro a la unidad ua que se calcula
segun la formula siguiente:
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En aquellos casos en los que un Comercializador integre en el mercado produccién
nacional, dicho Comercializador actuara a todos los efectos como Sujeto del Mercado
directamente asociado a dichas Unidades de Programacion.

12.4 Sujeto del Mercado asociado a las Unidades de Programacion: Debera ser entendido
como aplicable a los Sujetos Titulares y a los Representantes de unidades de programacion.

13. Pruebas de los nuevos sistemas de informacion
Antes de poner en funcionamiento cualquier nuevo intercambio de informacién, el OS

propondra una fase previa de realizacion de las pertinentes pruebas de intercambios de
informacién entre todos los sujetos afectados.

ANEXO |
Horarios establecidos para los intercambios de informacion

*  Horarios de publicacion de programas y otros intercambios de informacién.

Concepto Hora

Notificacion del OS a los SM de las autorizaciones para la programacion D-2
relativas a los derechos fisicos de capacidad asignados en subastas <16:00 horas
explicitas en la interconexion Francia—Espafia. -

Nominacion de los SM al OS (sistema eléctrico espariol) de la capacidad
asignada en las subastas explicitas de capacidad anuales y mensuales en < 7:45 horas
la interconexion Francia-Espafia.

EI OS pone a disposicién del OM y de los SM la informacién de los derechos
fisicos de capacidad obtenidos en horizontes anual y mensual para la
interconexion Francia-Espafia y cuyo uso ha sido notificado en ambos
sistemas eléctricos.

En su caso, la EASEP realiza una nominacién indirecta de los CBEP con
entrega fisica formalizados entre UPG de los SM vendedor y comprador.

En su caso, el OS pone a disposicion de los SM la informacién
correspondiente a las nominaciones de contratos bilaterales con entrega < 08:50 horas
fisica de tipo CBEP.

Comunicacién por los SM al OS de las nominaciones de contratos
bilaterales:

Contratos bilaterales internacionales con entrega fisica a través de
interconexiones fuera del ambito del MIBEL en las que no esté establecido <10:15 horas
un procedimiento coordinado de asignacién de capacidad.

Contratos bilaterales nacionales con entrega fisica que han elegido la
opcién de nominacién firme previa al mercado diario.

< 08:15 horas

< 8:45 horas

Publicacion por el OS de la informacion previa al MD. < 10:30 horas
EI OS pondra a disposicion del OM los valores de capacidad maxima en las
interconexiones internacionales utilizables en el proceso de casacién de < 10:30 horas

ofertas en el Mercado Diario (ATC).

Puesta a disposicion del OM de la informacién relativa a los contratos
bilaterales nominados al OS con anterioridad al MD.

Publicacion PDBC < 13:00 horas
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Una vez revisada la modificacion solicitada por el SM, el OS comunicara al SM la fecha para la
cual se realizara el cambio solicitado, o bien, en su caso, el motivo de la no realizacién del
mismo.

6. Concentrador principal de medidas eléctricas

El Concentrador Principal de Medidas Eléctricas es el sistema con el que el OS gestiona la
informacién de medidas del sistema eléctrico espafiol de acuerdo con los requisitos
establecidos en la normativa legal vigente.

6.1 Contenido de la base de datos del Concentrador Principal de Medidas Eléctricas:

La base de datos del Concentrador Principal recoge los datos necesarios para la gestion del
sistema de medidas y contendra al menos lo siguiente:

a) La informacion estructural residente en el Concentrador Principal para fronteras de las que el
OS es el encargado de la lectura, de acuerdo a lo indicado en el RD 1110/2007 por el que se
aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico o normativa que lo
sustituya:

Puntos de Medida.

Puntos frontera.

Relaciones de puntos de medida con los puntos frontera
Contadores.

Registradores.

Transformadores de medida.

b) La informacion de medidas residente en el Concentrador Principal para fronteras de las que
el OS es el encargado de la lectura, de acuerdo a lo indicado en el RD 1110/2007 por el que se
aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico o normativa que lo
sustituya:

Medidas horarias en los puntos de medida.
Datos horarios de las medidas calculadas en los puntos frontera.
Datos horarios de las medidas calculadas en las Unidades de Programacion.

c) La informacion estructural residente en el Concentrador Principal para fronteras o
agregaciones, segun corresponda, de las que el OS no es el encargado de la lectura, de
acuerdo a lo indicado en el RD 1110/2007 por el que se aprueba el Reglamento unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico o normativa que lo sustituya.

d) La informaciéon de medidas residente en el Concentrador Principal para fronteras o
agregaciones, segun corresponda de las que el OS no es el encargado de la lectura, de
acuerdo a lo indicado en el RD 1110/2007 por el que se aprueba el Reglamento unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico o normativa que lo sustituya.

e) Adicionalmente dispondra de otra informacion que incluiré al menos:
Datos horarios de las medidas calculadas en las Unidades de Programacion.
Pérdidas de la red de transporte.
Acumulados entre actividades.
Perfiles de consumo.

6.2 Acceso a la informacién del Concentrador Principal de Medidas
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Se calcularan y se enviaran a la RCP los nuevos coeficientes de participacion
nominales de las zonas de regulacién en funcién de la reduccion de banda de regulacion
aplicada en cada periodo de programacién completo. Los nuevos coeficientes de
participacion nominales de las zonas se calcularan teniendo en cuenta las anteriores
desasignaciones de banda, estando referidos, por tanto, estos nuevos coeficientes al
nuevo valor global de reserva de regulacién resultante, tras descontar al total de
asignaciones del dia D — 1 las des-asignaciones descritas en el punto inmediato anterior.

En caso de que desaparezcan las causas que provocaron la aplicacion del
mecanismo de reduccién de la banda (reduciéndose o desapareciendo la limitacion por
seguridad o la asignacion del redespacho de energia de asignacion de terciaria o
desvios por MER que provocaba un incumplimiento de la banda de reserva de potencia
asignada en D-1), y no haya habido asignacién adicional de banda de regulacion
secundaria en tiempo real por MER, el OS podra decidir la posible restitucion total o
parcial de la banda comprometida en el PVD a partir del momento de la aceptacion de
esta accion por el sujeto responsable de la zona de regulacion, calculandose de nuevo
los coeficientes de participacién nominales de las zonas de regulacién, y modificandose
las anotaciones de desasignacion de banda que pudieran haberse efectuado
previamente sobre dichos periodos.
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P.0.-7.2 Regulacién secundaria

1. Objeto

El objeto de este procedimiento es reglamentar el servicio de regulacién secundaria
del sistema eléctrico peninsular espafiol. En el mismo se establecen los criterios relativos
a los siguientes aspectos:

Provision del servicio.

Asignacion de la prestacion.

Control y medida de la prestacion del servicio.
Criterios de liquidacion econdmica del servicio.

En este procedimiento se incluyen también los criterios técnicos referentes al sistema
de Regulacion Compartida Peninsular (RCP) y a las zonas de regulacién secundaria,
mediante los cuales se provee este servicio.

2. Ambito de aplicacion

Este procedimiento es de aplicacién al Operador del Sistema (OS) y a las
instalaciones de produccion asi como a los sujetos responsables de zonas de regulacién.

3. Definiciones

3.1 Servicio de Regulacion Secundaria. —El Servicio de Regulacion Secundaria es
un servicio del sistema de caracter potestativo gestionado por mecanismos de mercado.
Los objetivos del servicio de regulacién secundaria son:

Anular los desvios en cada instante respecto a los programas de intercambio.
Mantenimiento de la frecuencia del sistema en su valor de referencia.

El servicio de regulacion secundaria es prestado por las zonas de regulacion
(también denominadas zonas de control) en respuesta a los requerimientos del regulador
maestro del OS. A este regulador maestro se le conoce con las siglas RCP (Regulacion
Compartida Peninsular).

3.2 Sistema de regulaciéon compartida peninsular (R.C.P.). -La R.C.P. (Regulacién
Compartida Peninsular) es el sistema de control que funciona como regulador maestro
de la regulacién secundaria del sistema.

Por motivos de seguridad, el sistema esta duplicado: el OS dispone de un regulador
maestro principal en el Centro de Control Eléctrico (CECOEL), existiendo un sistema de
respaldo de la regulacién secundaria localizado en el Centro de Control de Respaldo
(CECORE).

3.3 Zona de regulacién.—Una zona de regulacion es una agrupacion de unidades de
produccién que, en conjunto, tiene capacidad de regular en respuesta a las érdenes de
un sistema de Control Automatico de Generacién (AGC) cumpliendo con los requisitos
establecidos y permitiendo su evaluacion desde un sistema de control de energia en
tiempo real.

Las zonas de regulacién estan constituidas por unidades, previamente habilitadas
por el OS y que responden a las sefiales de control enviadas por el correspondiente AGC
y por unidades no habilitadas para la participacion activa en el servicio de regulacion
secundaria. En el anexo lll, Reglamento de la Regulacién Secundaria, se describe la
respuesta dindmica exigida a las zonas de regulacion.
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* Localizacion geografica (solicitudes de acceso): planos (detalle minimo de situacion
particular E 1:50.000 y de situacién general E 1:200.000) y distancias significativas (a
lineas y nudos de conexion a la red).
» Coordenadas UTM de la instalacion (dar un punto de referencia).
« Configuracién general de la instalacién, indicando en su caso caracteristicas de
acoplamiento entre elementos (p.e. turbinas de gas, turbinas de vapor y alternadores),
asi como modularidad y flexibilidad de funcionamiento.
« Tasas estimadas de indisponibilidad por mantenimiento y otras causas (indices anual
y estacionales si procede).
+ Estructura de consumo de combustible en arranque: porcentaje en términos de
consumo de cada uno de los combustibles utilizados.
» Formula de consumo en arranque: Expresién que permite calcular este consumo en
funcién del tiempo de arranque (el transcurrido desde la Ultima parada).

Ct =CO0 x (1-e-t/1).
» Consumo térmico en el arranque en frio de cada unidad térmica y del conjunto
(termias) CO.
« Eficiencia neta (consumo especifico neto) referida a PCl de cada unidad térmica y del
conjunto para distintos regimenes de carga (Kcal/kWh).
«» Capacidad maxima de almacenamiento de combustibles principal y alternativo (T).
* Reserva de energia eléctrica (parque de almacenamiento de combustibles) (MWh)
para combustibles principal y alternativo.
* Nimero méaximo de horas de funcionamiento a plena carga sin suministro externo
para combustibles principal y alternativo.
» Régimen de funcionamiento previsto

1.1.3.1.3. Datos adicionales en el caso de centrales conectadas a la red de
transporte.

«+ Diagrama unifilar con todos los elementos componentes de la instalacién de enlace a
la red (solicitudes de acceso).

« Diagrama fisico (esquema general en planta) de la instalacién de enlace.

+ Diagrama unifilar de detalle de los equipos de potencia desde las distintas unidades
de generacion hasta el punto de conexién a la red.

« Esquemas unifilares de proteccion de la instalacion hasta el punto de conexién a la
red, incluidos servicios auxiliares y transformador de arranque, en su caso.

1.1.3.2. Datos de cada generador.

1.1.3.2.1. Centrales de potencia inferior o igual a 5 MW y que no estén conectadas
a la red de transporte.

« Potencia aparente instalada (MVA).

« Potencia activa neta instalada en b.c. (MW).

* Minimo técnico en b.c. (MW).

+ Méaxima generacién de reactiva al minimo técnico (MVAr) en b.a.
+ Méaxima absorcion de reactiva al minimo técnico (MVAr) en b.a.
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Tipo de produccién UP Tipo de produccion UF
Solar fotovoltaica
Solar térmica
Edlica Terrestre
Edlica Marina
Hidraulica - No UGH Fluyente/Embalse
Oceanotérmica, geotérmica

Biomasa

Biogas

Residuos domésticos y similares

Residuos varios

Subproductos mineria

En su caso, estas instalaciones se clasificaran atendiendo a la informacion relativa a su
combustible principal, obtenida del Registro Administrativo de instalaciones de produccion de
energia eléctrica correspondiente.

De esta forma, cada sujeto del mercado dispondra, con caracter general, como maximo, de
tantas unidades de programaciéon como tipos de produccién definidos en el cuadro anterior
compongan su parque de generacién, de modo que cada unidad de programacion integre en el
mercado la generacién de un Unico tipo de produccion.

Cada unidad de programacién estara compuesta a su vez por una o mas unidades fisicas

con el mismo tipo de produccién que la unidad de programacion.

Se consideraran como unidades fisicas:

« Cada instalacién, entendiendo como tal, cada clave diferenciada del correspondiente
Registro Administrativo de instalaciones de producciéon de energia eléctrica del
Ministerio de Industria, Energia y Turismo. En el caso de que para una clave
diferenciada exista mas de un CIL, se podran dar de alta tantas unidades fisicas como
numero de CIL asociados existan para esta clave con el mismo combustible.

« Cada agrupacion de instalaciones, de acuerdo con la definicion dada en el articulo 7.c
del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de
produccion de energia eléctrica a partir de fuentes de energia renovables,
cogeneracién y residuos.

Adicionalmente, y respetando los criterios de sujeto del mercado y tipo de produccion de la
unidad de programacién, en su caso se deberan distinguir, de forma especifica, tantas
unidades de programacién como sean necesarias, al objeto de poder diferenciar entre:

« Generacion gestionable y no gestionable de acuerdo con la definicién dada en el anexo

XV del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, sélo en caso de instalaciones renovables,
para la aplicacion de los criterios de prioridad de despacho.

« Generacién a la que le son de aplicacién / no le son de aplicacién los criterios de
prioridad de despacho.

« Generacion habilitada / no habilitada para la participacion en los servicios de ajuste del
sistema de caracter potestativo (regulacién secundaria, regulacion terciaria y/o gestion
de desvios).

Asimismo, en el caso de que las caracteristicas especificas de alguna instalacién hiciesen
necesario su tratamiento individualizado por el Operador del Sistema, el sujeto del mercado
dispondra de la correspondiente unidad de programacién especifica con una o varias unidades
fisicas, atendiendo a criterios técnicos u operativos debidamente justificados.

e) Unidades de generacién pertenecientes a instalaciones renovables (salvo UGHSs), de
cogeneracién y de residuos de potencia neta menor o igual a 1 MW:

Con caracter general, se constituird una Unica unidad de programacion de generaciéon
perteneciente a instalaciones renovables, de cogeneracion y de residuos de potencia neta
menor o igual a 1 MW por sujeto del mercado y tipo de produccién UP, conforme a lo
establecido en el siguiente cuadro:
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6. Comunicacién de indisponibilidades

Todas las instalaciones de produccion en fase de pruebas preoperacionales de
funcionamiento, una vez que hayan finalizado satisfactoriamente las pruebas de
funcionamiento continuo a plena carga durante 100 horas, deberan comunicar al OS
todas aquellas indisponibilidades de potencia activa y/o de potencia reactiva que afecten
o puedan afectar a su capacidad de generacién, con el fin de que el OS pueda conocer
en todo momento los medios de produccion y reservas de potencia disponibles.

7. Participacion de las instalaciones de produccién durante la fase de pruebas
preoperacionales de funcionamiento en los procesos de operacion del sistema

7.1 Proceso de solucion de restricciones técnicas.

7.1.1 Solucién de restricciones técnicas del programa base de funcionamiento
(PDBF)

a) Presentacion de ofertas:

Las instalaciones de produccién en fase de pruebas preoperacionales de
funcionamiento podrén presentar ofertas especificas para la resolucion de las
restricciones técnicas mediante el incremento y/o la reduccion de su programa de
produccion.

b) Participacién en la Fase 1: Modificacién del programa PDBF por criterios de
seguridad

En esta Fase 1, para la resolucién de las restricciones técnicas identificadas en el
PDBF, el OS podra aplicar limitaciones de produccién minima, de acuerdo con el
procedimiento de operacion de restricciones técnicas, sobre el programa de produccién
de aquellas instalaciones en fase de pruebas preoperacionales de funcionamiento que
hayan presentado oferta de restricciones de venta de energia, que representen un
aumento de la energia programada en el PDBF para dicha unidad.

Si en esta Fase 1 del proceso de solucion de restricciones técnicas del PDBF,
resultase necesario reducir produccion para la solucién de las restricciones identificadas,
estas modificaciones no afectaran al programa de produccién, o a la prevision de
entregas de energia comunicada para los grupos que estén realizando pruebas
preoperacionales de funcionamiento, siempre y cuando existan otros medios para
resolver las restricciones técnicas identificadas

En caso de que no se disponga de otros medios para la solucién de las restricciones
técnicas del PDBF, por razones de seguridad del sistema el OS procedera a solicitar, en
primer lugar, la reduccién de la produccién de aquellas instalaciones en fase de pruebas
preoperacionales que hayan comunicado Unicamente previsiones de entregas de
energia, y no programas especificos de produccion establecidos mediante participacion
en el mercado de produccion y/o contratacion bilateral. Cuando la anterior reduccién de
produccién no sea suficiente, el OS procedera a aplicar también limitaciones de
produccién maxima sobre los programas de produccién de las instalaciones de
produccion en fase de pruebas preoperacionales que hayan presentado una oferta de
restricciones para la reduccién de su programa, y por Ultimo, sobre los programas de
produccion de las instalaciones en fase de pruebas preoperacionales que no hayan
presentado dicha oferta, si bien, en ambos casos, estas limitaciones no generaran
redespachos de energia, salvo en tiempo real, en caso de mantenerse aplicadas estas
limitaciones de seguridad por persistir las condiciones desfavorables.

Para la aplicacién de estas limitaciones de producciéon maxima, en caso de verse
afectado mas de un grupo en fase de pruebas preoperacionales con programa de
produccion que haya presentado una oferta especifica de restricciones para la reduccién
de su programa de produccién, el OS tendra en cuenta el orden de mérito de las ofertas
de compra de energia presentadas para la solucion de restricciones técnicas. Cuando
coincidan varias ofertas al mismo precio o mas de un grupo en fase de pruebas
preoperacionales que no haya presentado oferta, el OS tendra en cuenta la fase
concreta de pruebas en la que se encuentre cada uno de estos grupos y los planes de
pruebas comunicados, al objeto de aplicar aquella solucién de restricciones que lleve
asociado la menor perturbacion posible de los programas de pruebas comunicados para
estos grupos.
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DCSINTwa = ERSINTw x PMD

donde

ERSINTua = Energia elevada a barras de central de la reduccion de consumo horario
debida a las ordenes de reduccién de potencia a consumidores
integrados en la unidad ua

PMD = Precio marginal del mercado diario

14 DESVIOS ENTRE MEDIDA Y PROGRAMA DE LIQUIDACION

El desvio se calculara en base a la medida en barras de central (MBC) y al Programa Horario de
Liquidacion (PHL).

14.1 Programa Horario de Liquidacion
El Programa Horario de Liquidacion (PHL) de la unidad u se calcularad como la suma de:
- Energia del Programa Horario Final (PHF) ,

- Energias asignadas en el Programa Horario Operativo, excluida la energia de los desvios
comunicados

- Reduccién de consumo debida a érdenes de reduccion de potencia ERSINTua.
14.2 Medida en barras de central

La medida en barras de central de la unidad u se determinara segtin los siguientes criterios:

a. La medida en barras de central de las unidades de programacién de produccion, de las
unidades de programaciéon de consumo de bombeo y de las unidades de programacién de
consumo de servicios auxiliares, sera la establecida en el Reglamento unificado de puntos de
medida del sistema eléctrico obtenida a partir de la suma de las medidas de los puntos frontera
asignados a las instalaciones de produccion que integran cada unidad de programacion.

En el caso de ausencia de medidas de las unidades de programacion de produccién se
considerara como valor de la medida el valor cero. En el caso de ausencia de medidas de las
unidades de programacion de consumo de bombeo se considerara como valor de la medida el
valor del programa.

En los casos en que la medida de un punto frontera recoja la produccién de varias instalaciones
de produccién, se repartira este valor proporcionalmente a las medidas individualizadas o, en el
caso de ausencia de medida individual para la instalacion, proporcionalmente al valor de la
potencia instalada.

b. La medida en barras de central de unidades de programacién de importacion, sera la energia
asignada a la unidad en el programa de intercambio en la frontera internacional acordado por
ambos operadores del sistema.
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1.2.2.1 Unidades de venta que incrementan su programa de energia para la resolucién de
restricciones técnicas en tiempo real y unidades de adquisicion que reducen su programa de
energia con igual fin.

Los redespachos de energia a subir de tipo UPOTROR programados en tiempo real para la
resolucion de restricciones técnicas, llevaran asociado el precio de la oferta de energia a subir
presentada para dicha unidad al proceso de resolucion de restricciones técnicas, y utilizada a
estos efectos.

El precio del redespacho incorporara ademas el arranque programado y realizado de cada
turbina gas de acuerdo con el término de arranque en caliente de la oferta compleja de
restricciones técnicas presentada, cuando el incremento del programa de energia requiera un
cambio en el modo de funcionamiento de un ciclo combinado multieje que conlleve el arranque
de una o mas turbinas de gas.

1.2.2.2 Unidades de venta que reducen su programa de energia para la resolucion de
restricciones técnicas en tiempo real.

Los redespachos de energia a bajar de tipo UPLTROR programados en tiempo real para la
resolucion de restricciones técnicas, llevaran asociado el precio de la oferta de energia a bajar
presentada para dicha unidad al proceso de resolucién de restricciones técnicas y utilizada a
estos efectos.

1.2.2.3 Unidades de adquisicién de consumo de bombeo que incrementan su programa de
energia para la resolucion de restricciones técnicas en tiempo real.

El incremento del programa de consumo de bombeo de una unidad de adquisicion para la
resolucion de restricciones técnicas en tiempo real llevara asociado un redespacho de energia
a bajar de tipo UPLTROR. Este redespacho tendra una energia igual a la magnitud del
incremento de programa, incorporando un precio igual a la suma del precio de la oferta de
energia a bajar presentada para dicha unidad al proceso de resolucion de restricciones
técnicas y utilizada a estos efectos, y del resultante de aplicar un coeficiente KBO, de valor
0,70, sobre el correspondiente precio marginal horario del mercado diario.

1.2.3 Redespachos aplicados en tiempo real no cubiertos con ofertas de regulacion terciaria ni
con ofertas presentadas para el proceso de resolucién de restricciones técnicas: En los casos
en los que el OS tenga que programar redespachos de energia a subir o a bajar para la
resolucion de restricciones técnicas identificadas en tiempo real, sin que existan ofertas de
regulacién terciaria, ni ofertas presentadas para el proceso de resolucion de restricciones
técnicas, o bien, existiendo éstas, resulten insuficientes para cubrir totalmente los redespachos
aplicados por seguridad en tiempo real, los redespachos que, en su caso, pueda aplicar el OS
por MER, llevaran asociados los siguientes precios:

Redespacho de energia a subir (tipo UPOMER): Precio igual al resultante de aplicar un
coeficiente de mayoracion KMAY, de valor igual a 1,15, sobre el correspondiente precio
marginal horario del mercado diario.

Redespachos de energia a bajar (tipo UPLMER): Precio igual al resultante de aplicar un
coeficiente de minoraciéon KMIN, de valor igual a 0,85, sobre el correspondiente precio marginal
horario del mercado diario.

En el caso de unidades de adquisiciéon de consumo de bombeo, el incremento de su programa
para la resolucién de restricciones técnicas en tiempo real llevara asociados dos redespachos
de energia a bajar de tipo UPLMER. Estos redespachos tendran cada uno una energia igual a
la magnitud del incremento de programa, incorporando uno de ellos un precio igual al
resultante de aplicar un coeficiente de minoracion KMIN, de valor igual a 0,85, sobre el
correspondiente precio marginal horario del mercado diario, y el otro un precio igual al
resultante de aplicar un coeficiente KBO, de valor 0,70, sobre el correspondiente precio
marginal horario del mercado diario.
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6.8 Otras consideraciones sobre la informacién de medidas

La informacion sobre medidas eléctricas estara disponible en el Concentrador Principal durante
un periodo minimo de seis afios naturales, contados a partir del 1 de enero del afio siguiente a
la fecha de cada medida. El acceso a informacién de mas de dos afios de antigiiedad podra
requerir un procedimiento especial.

7. Sistema de Tiempo Real (STR)

El OS debera recibir en su Sistema de Tiempo Real de forma automética, toda la informacién
de las instalaciones de transporte, la red observable — segin se define ésta Ultima en el
procedimiento de operacion P.O. 8.1 por el que se definen las redes operadas y observadas
por el OS -y de las instalaciones de produccion con obligacién de envio de telemedidas en
tiempo real o de adscripcién a un centro de control de generacién que le sea precisa para
operar en el sistema eléctrico. Para ello, el OS dispondra de la correspondiente Base de Datos
del Sistema de Tiempo Real (BDTR).

La informacién en tiempo real relativa a las instalaciones de produccion, debera ser captada
por medios propios y facilitada al OS a través de los enlaces ordenador-ordenador entre el OS
y un centro de control de generacién. Para la realizacién de esta funcién estos centros de
control de generacién podran ser propios o de terceros que representen al titular de la
instalacién, conforme a lo dispuesto en la normativa del sector eléctrico. La informacién en
tiempo real que se debe facilitar al OS se especifica en el documento “Informacién a enviar al
OS en tiempo real’, incluido en el Anexo Il del presente Procedimiento.

Cada instalacion debe estar asociada a un Unico centro de control. En el caso de que la
instalacién de produccion esté integrada en una zona de regulacion, su centro de control sera
el despacho de generacién del propietario de dicha zona de regulacion

En el caso de instalaciones de produccién sin obligacién de adscripcion a un centro de control,
estas telemedidas en tiempo real podran ser transmitidas a través de los centros de control de
la empresa distribuidora, si asi lo acordaran con ésta.

7.1 Contenido y estructura de la Base de Datos del Sistema de Tiempo Real (BDTR): En la
Base de Datos del Sistema de Tiempo Real se recibira la informacién que a continuacién se
indica y con las especificaciones técnicas que asimismo se reflejan. Esta informacion se
complementara con la informacion estructural necesaria para la correcta identificaciéon de las
instalaciones. La solicitud de alta o modificacién de esta informacion en tiempo real se enviara
al OS al menos 15 dias antes de la fecha en la cual se haga efectiva

7.2 Requerimientos Técnicos: El intercambio de informacién en tiempo real con el operador del
sistema se realizard mediante el protocolo estandar de comunicaciones denominado ICCP-
TASEZ2, por medio de los bloques de intercambio de informacién definidos como 1y 2.

Para llevar a cabo dicho intercambio de informacion, el Centro de Control que se comunique
con el OS, establecera con cada uno de los Centros de Control del OS (Principal y Respaldo)
dos lineas de comunicacion del tipo punto a punto, redundantes entre si y dedicadas
exclusivamente al intercambio de esta informacién. Las caracteristicas técnicas de estas 4
lineas, seran idénticas, y deberan de estar securizadas y aisladas totalmente de internet. El
operador del sistema facilitara previamente al establecimiento del enlace informacion técnica
adicional desarrollando lo indicado anteriormente.

Un centro de control no podra compartir ni su sistema de control ni las comunicaciones con el
OS ni el personal que constituya el turno cerrado de operacién con otro centro de control. El
turno de operacioén estara fisicamente en la direccion postal comunicada por el centro de
control al OS.
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5. PRUEBAS DE EVALUACION DE RESPUESTA REQUERIDAS EN EL CASO DE MODIFICACION DE
LAS VARIABLES DE CONTROL O CONDICIONES DE LA PROVISION DEL SERVICIO DE
REGULACION SECUNDARIA

Cualquier modificacion de las variables de control de la provision del servicio de regulacion secundaria
respecto a los valores registrados en las pruebas establecidas para la habilitacién de proveedores debera
ser comunicada al OS a la mayor brevedad posible por el sujeto titular, o su correspondiente representante
al objeto de que el OS pueda verificar los nuevos valores comunicados mediante la realizacién de las
pruebas complementarias que considere oportunas a estos efectos.

Dentro de la misma zona de regulacién no sera necesaria la realizacion nuevamente de las pruebas de
habilitacion de una unidad de programacién en la que se incluya una unidad fisica de produccién que haya
superado las pruebas de habilitacién de forma individual o en la que se incluyan un conjunto de unidades
fisicas que cumplan las siguientes dos condiciones:

« las unidades fisicas que se incluyen en la nueva unidad de programacién han superado las
pruebas de manera conjunta entre ellas y,

« todas las unidades fisicas que pasaron las pruebas de forma conjunta se incluyen en la misma
unidad de programacion.

Dentro de la misma zona de regulacién tampoco necesaria la realizacion nuevamente de las pruebas de
habilitacion de una unidad de programacién en la que se elimine una unidad fisica de produccién que haya
superado las pruebas de forma individual o en la que se eliminen un conjunto de unidades fisicas que
cumplan las siguientes dos condiciones:

« las unidades fisicas que se eliminen de la unidad de programacién han superado las pruebas de
manera conjunta entre ellas y,

« todas las unidades fisicas que pasaron las pruebas de forma conjunta se eliminan de la misma
unidad de programacion.

El resto de variaciones en la composicién de una Unidad de Programacion habilitada para participar
activamente en el servicio, implicara la repeticién de las pruebas de habilitacion.

En el caso que una unidad fisica no habilitada quiera pasar a ser parte de una unidad de programacién
habilitada. En este caso el sujeto titular o su correspondiente representante podran elegir hacer la prueba
de manera individual a la unidad fisica no habilitada o de forma conjunta a la nueva unidad de
programacién que se forma.

ANEXO 1
REQUERIMIENTOS CENTRO DE CONTROL

En el presente cuestionario se detallan los requerimientos técnicos y funcionales que el sistema de control
del despacho eléctrico de un sujeto del sistema debe cumplir para hacer posible el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los Procedimientos de Operacion 7.2 y 9 y asi, establecerse como zona de
regulacién de la Regulacién Compartida Peninsular.
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LPMI (Limitacién de Programa Minimo o Limite Inferior) aplicable a:

Unidad de venta de energia programada en el PDBF y/o en el PDVP en la que, por razones de
seguridad del sistema, una o mas de las unidades fisicas que la integran debe mantener un
determinado programa minimo de venta de energia.

Unidad de adquisicién de energia programada o no en el PDBF y correspondiente a un
consumo de bombeo o, en su caso, a una exportacion de energia a través de las
interconexiones con los sistemas eléctricos vecinos, en la que por razones de seguridad del
sistema su programa de adquisicion de energia no puede superar un determinado valor.

LPMA (Limitacién de Programa Maximo o Limite Superior) aplicable a:

Unidad de venta de energia programada o no en el PDBF, o programada en el PDVP en la
que, por razones de seguridad del sistema, su programa de venta de energia no puede superar
un determinado valor.

Unidad de adquisicion de energia programada en el PDBF y correspondiente a un consumo de
bombeo en la que por razones de seguridad del sistema su programa de adquisicion de
energia no puede ser inferior a un determinado valor.

La asignacién de limitaciones de programa por seguridad impondra restricciones a los
posteriores programas de venta de energia y/o de adquisicién de energia para consumo de
bombeo y, en su caso, de exportacién a través de las interconexiones con los sistemas
eléctricos vecinos, para las unidades de programacién, o en su caso unidades fisicas, sobre las
que han sido aplicadas dichas limitaciones por seguridad.

La modificacién de los programas de energia respecto al PDBF, mediante la aplicacién de
redespachos de energia de tipo UPO (unidad con programa obligado) y UPL (unidad con
programa limitado), para la resolucion de las restricciones técnicas identificadas, dara lugar a
una asignacion automatica de limitaciones por seguridad:

a) La aplicacién de redespachos de energia para la asignacion de un programa obligado (UPO)
sobre una determinada unidad de venta de energia dara lugar a la aplicacion de una limitacién
de programa minimo (LPMI), limitacién que solo permitira aplicar después sobre dicha unidad
redespachos de energia a subir (incrementos del programa de venta de energia).

b) La asignacién de un programa obligado (UPO) sobre una unidad de adquisicion de energia
para consumo de bombeo dara lugar a la aplicacién de una limitacion de programa minimo
(LPMI), limitacién que sélo permitird aplicar después sobre esta unidad redespachos de
energia a subir (reducciones del programa de adquisicion de energia para consumo de
bombeo).

c¢) La asignacién de un programa limitado (UPL) sobre una unidad de venta de energia, dara
lugar a la aplicacién de una limitacién de programa maximo (LPMA), limitacién que sélo
permitira aplicar después sobre esta unidad redespachos de energia a bajar (reducciones del
programa de venta de energia).

La aplicacién de limitaciones de programa por seguridad que establezcan limites de programa
minimo (LPMI) o limites de programa maximo (LPMA) sobre el programa de una unidad de
venta de energia o sobre el de adquisicién de consumo de bombeo o, en su caso, de
exportacién a través de las interconexiones con los sistemas eléctricos vecinos sin sistema
coordinado de gestion de la capacidad de intercambio, sélo permitira la aplicacién de
redespachos que respeten los limites de potencia maxima a bajar o a subir, respectivamente,
para ellos establecidos.

Estas limitaciones de programa establecidas por razones de seguridad del sistema podran
desaparecer Unicamente en aquellos casos en los que el OS elimine o ajuste la
correspondiente limitacién de seguridad aplicada sobre dicha unidad, al haberse visto
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8 INTERCAMBIOS INTERNACIONALES
8.1 Intercambios de apoyo con precio establecido para el mismo

Los intercambios de apoyo entre sistemas que realice el Operador del Sistema mediante
compensacién econémica por la energia suministrada a través de las interconexiones se anotaran
para cada interconexién en la cuenta del Operador del Sistema como derecho de cobro, si es en
sentido importador, y como obligacién de pago, si es en sentido exportador.

El sobrecoste de los intercambios de apoyo se calculara como la diferencia entre los derechos de
cobro y obligaciones de pago anteriores y el importe de la energia del intercambio valorada al precio
marginal del mercado diario.

El sobrecoste por los intercambios de apoyo con precio establecido sera sufragado por las unidades
de adquisicion, en proporcién a sus consumos medidos elevados a barras de central, MBCua.
Quedan exceptuadas de esta asignacion las unidades de adquisicién de bombeo, las unidades de
adquisicion correspondientes al suministro de servicios auxiliares de las unidades de produccion y
las unidades de adquisicion cuyo destino sea el suministro fuera del sistema eléctrico espafiol.

La obligacién de pago de cada unidad de adquisicién, ua, correspondiente al pago del sobrecoste
por los intercambios de apoyo (SCIA) se calcula segUn la férmula siguiente:

OPSCIAua= SCIA x MBCua / 3uaMBCua
8.2 Intercambios de apoyo sin precio

Los intercambios de apoyo que realice el Operador del Sistema mediante devolucion de energia se
valoraran al precio marginal del mercado diario realizandose una anotacién en una cuenta de
compensacién horaria a efectos de su liquidacion de acuerdo con lo establecido en el PO14.6. La
anotacién sera un derecho de cobro, si el intercambio es en sentido importador y una obligacién de
pago, si es en sentido exportador.

El saldo horario de esta cuenta de compensacién se asignara a las unidades de adquisicién, en
proporcién a sus consumos horarios medidos elevados a barras de central, MBCw.. Quedan
exceptuadas de esta asignacion las unidades de adquisicion de bombeo, las unidades de adquisicion
correspondientes al suministro de servicios auxiliares de las unidades de produccion y las unidades
de adquisicion cuyo destino sea el suministro fuera del sistema eléctrico espafiol.

8.3 Intercambios de energia entre sistemas eléctricos por seguridad del sistema

Los intercambios de energia entre sistemas eléctricos por seguridad, programados por restricciones
técnicas del PBF o por restricciones técnicas en tiempo real, daran lugar a las siguientes anotaciones
segun el sentido del intercambio:

Intercambio en sentido importador:

- Derecho de cobro en la cuenta del Operador del Sistema por el importe acordado con el operador
del sistema vecino.

- Obligacién de pago resultado de importe anterior entre las unidades de adquisicién en proporcién
a sus consumos horarios medidos elevados a barras de central, MBCua. Quedan exceptuadas de
esta asignacién las unidades de adquisicion de bombeo, las unidades de adquisicion
correspondientes al suministro de servicios auxiliares de las unidades de produccion y las
unidades de adquisicién cuyo destino sea el suministro fuera del sistema eléctrico espariol.
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utilicen fuentes de energia renovable y, tras ellas, a las instalaciones de cogeneracioén de alta
eficiencia.

4. En caso de existir varios bloques de ofertas al mismo precio, en el limite de cobertura, se
prorratea la asignacion entre ellos si son divisibles.

Si uno o varios de estos bloques fuese indivisible (bombeo), se da preferencia a la
cobertura con los divisibles. Si asignados estos es atin necesaria la asignacién de algun bloque
indivisible se procedera como sigue: Tienen preferencia los bloques indivisibles de menor
tamario. Si al colocar un bloque indivisible se sobrepasa el requerimiento en un valor menor al
margen permitido, se asignara el bloque y se finalizara la asignacién.

Si se sobrepasa este valor, se retirara el bloque. Si una vez retirado el bloque, no se
alcanza el requerimiento, pero se esta dentro del margen de variacién admisible alrededor del
requerimiento publicado, se considera finalizada la asignacion.

Si lo anterior no se cumple, se continlia con los bloques del precio siguiente, hasta
completar la asignacion.

5. Una vez alcanzados los requerimientos en un periodo de programacion se pasa al
siguiente hasta llegar al final del horizonte.

6. Una vez alcanzado el fin del horizonte se repite de nuevo el proceso de asignacion hacia
atrés. Cuando se realiza la asignacion hacia atras, en los blogues que presentan restricciones
de rampa y/o energia total no se puede asignar mas energia de la que se asigné en el proceso
hacia delante.

7. Una vez alcanzado el primer periodo de programacion, se analiza si la solucién es valida
(no se viola ninguna restriccion). El proceso se repite hasta que se alcanza el nimero maximo
de iteraciones o se alcanza una solucion valida después de cuatro iteraciones.

8. Cuando se ha alcanzado una solucién valida se comprueba que todos los bloques de
oferta de tipo todo o nada se han asignado completamente en todos los periodos de
programacion. Si hubiera varios bloques en esta situacién, se elimina el que sea mas costoso
en su totalidad y se repite de nuevo todo el proceso.
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Los servicios de acceso, tanto privados como publicos utilizaran las tecnologias mas
adecuadas en cada caso.

Para la utilizacion del servicio de acceso privado serd necesario un certificado digital personal
otorgado por el OS de acuerdo a la normativa en vigor. Para la utilizacién del servicio de
acceso publico no sera necesario ningtn tipo de certificado.

5.5.1 Seguridad del servicio de acceso privado: En la actualidad, el sistema de seguridad del
servicio de acceso privado se basa en la utilizacion de los siguientes elementos:

a) Canal de comunicacién cifrado para asegurar la privacidad de la informacion
intercambiada.

b) Uso de certificados digitales para la autenticacion al realizar las conexiones con el
SIOS, la firma de los documentos electrénicos que constituyen los intercambios de
informacién, y garantizar el no repudio de dichos documentos.

Los certificados del apartado b) anterior, se emitiran almacenados en un fichero en alguno de
los formatos estandar del mercado. El fichero estara protegido por una contrasefia para evitar
su utilizacién indebida. Los depositarios del certificado seran los responsables de la gestion de
esta contrasefia, pudiendo modificarla cuando lo crean conveniente. Los SM y otros sujetos y
entidades de mercado de produccién podran solicitar uno o varios certificados digitales.

Sera responsabilidad del titular de cada certificado la guarda y custodia del mismo. Asimismo,
en caso de robo o extravio debera comunicar este hecho lo antes posible al OS, para que éste
proceda a dar de baja, a la mayor brevedad posible, el certificado.

Los certificados digitales seran emitidos por el OS actuando como Autoridad Certificadora. Los
usuarios reconocen al OS como Autoridad Certificadora de confianza por el mero hecho de la
utilizacién del certificado digital.

Los certificados digitales se emitiran con fecha de caducidad. Sera responsabilidad del usuario
del certificado controlar dicha fecha de caducidad y solicitar, en su caso, la renovacién del
certificado con una antelacion no inferior a 5 dias laborables respecto a la fecha de caducidad

Asimismo, sera responsabilidad del SM ¢ entidad de mercado solicitar la anulacion de los
certificados cuando lo consideren conveniente (por ejemplo, cese de actividad de usuarios
responsables de los certificados).

5.6 Gestion de la informacion: EI OS podra establecer con el exterior intercambios de
informacién en ambos sentidos:

* Informacién comunicada por el OS
* Informacién comunicada al OS.
La informacién intercambiada por el OS podra tener distinto caracter:
* Publico.
« Confidencial en los términos que se establecen en los apartados 5.8. y 5.10.

5.7 Intercambios de informacién: Todos los intercambios de informacién se realizaran mediante
documentos electronicos de contenido y formato determinados, que seran publicados por el OS
en el SIOS. Utilizando estos documentos electronicos los SM, OM y otros sujetos o entidades
participantes en el mercado de produccion remitiran al SIOS la informacién correspondiente,
por los medios que se establezcan, y en los horarios especificados en los correspondientes
Procedimientos de Operacién

Los documentos electrénicos intercambiados con los Sujetos del Mercado y otros sujetos y
entidades del mercado eléctrico, su contenido, formato y plazos de publicacion o recepcion por
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3. El cambio de Sujeto de Liquidacion de una instalacion no extinguira las obligaciones de pago que
hubiera contraido el sujeto de liquidacion anterior, asi como las que contrajera en el futuro por
liquidaciones pendientes que afecten el periodo en el que era el sujeto de liquidacion y se mantendra la
posibilidad de suspension de las instalaciones del sujeto de liquidacién en los casos y condiciones
previstas en los procedimientos de operacién. Durante el periodo de suspension, la energia vertida se
liquidara a precio de desvio.

4. Cuando un representante, sea o no sujeto de liquidacion, desee dejar de representar a un titular de
instalaciones, debera solicitar el cese de la representacion, en los mismos plazos que las altas de
representacion. En ese caso, las instalaciones pasaran a ser representadas, en su caso, por el
comercializador de referencia, a no ser que hubiera otro representante al que se le haya aceptado el
alta de la representacion de esas instalaciones para la misma fecha. EI comercializador de referencia
recibird la informacién necesaria para desempefiar sus funciones con una antelacion minima de 10
dias respecto al inicio efectivo de su representacion.

7. CAMBIO DE REPRESENTANTE DIRECTO

En caso de cambio de representante directo de un titular sin cambio de sujeto de liquidacion, el nuevo
representante directo aportara al Operador del Sistema la siguiente informacion:

a) La fecha para la que solicita el cambio.

b) En su caso, poder notarial para actuar como representante en nombre ajeno y por cuenta ajena.

c) Poder de representacion legal de los firmantes de la solicitud.

d) Cualquier otra documentacién que sea necesaria para acreditar las condiciones que establezca la
normativa vigente en cada momento.

Los documentos mencionados se presentaran seglin modelos definidos por el Operador del Sistema
que estaran disponibles en su pagina web, pudiendo ser ficheros electrénicos con formato comuin o
documentos con firma electrénica.

8. APLICACION DE CAMBIOS NORMATIVOS

El Operador del Sistema podra realizar cambios de sujeto de liquidacién o de asignacion de
instalaciones a unidades de programacion sin el tramite de solicitud en los casos de cambios fijados en
la normativa de liquidacion de instalaciones de produccién y en los términos que se determinen en
dicha normativa.

El Operador del Sistema comunicard a los agentes afectados y a la Comisién Nacional de los
Mercados y de la Competencia la aplicacion de este apartado y el motivo en un plazo maximo de cinco
dias habiles.

9. CAMBIO POR ERROR

En el caso de que una instalacién haya sido asignada erréneamente a una unidad de programacion o a
un sujeto de liquidacion, el Operador del Sistema procedera a subsanar el error lo antes posible. En
todo caso, la fecha efectiva de cambio sera posterior a la Ultima fecha de la que exista cierre de
medidas definitivo, segln lo establecido en los correspondientes procedimientos de operacion.

En estos casos, sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 15 del Real Decreto 1110/2007, de 24 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
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22. PARQUES.

* Nombre de la subestacion

* Tension (kV).

» Coordenadas UTM del parque (dar un punto de referencia).

» Configuracion

* Propietario de cada posicion.

* Propietario de cada barra.

* Intensidad maxima de cortocircuito admisible de los distintos elementos del parque.

* Poder de corte nominal en cortocircuito de los interruptores.

» Esquemas unifilares de proteccion y medida.

«» Fecha de puesta en servicio o baja (prevision, en su caso).

* Protecciones:
+ Cumplimiento de los Criterios Generales de Proteccion (de acuerdo con el
procedimiento por el que se establecen los Criterios Generales de Proteccién).
Indicar particularidades, en su caso.
+ Esquema de proteccién ante cortocircuitos. Tiempo critico contemplado.
+ Proteccién de apoyo ante cortocircuitos externos: indicar tipo(s) de relé(s),
criterios y valores de ajuste y estado de coordinacion (SI/NO) con las
protecciones de otros elementos.
+ Esquema unifilar de proteccion y medida.
+ Relés de minima tension: légica de disparo e interruptores sobre los que
actuan.

2.3. LINEAS Y CABLES.

+ Denominacién de la linea.
« Parques extremos de la linea.
» Numero de circuitos y longitud en km.
* Propietario o conjunto de propietarios y participacion en su caso.
» Fecha de puesta en servicio o baja (prevision, en su caso).
+ Tension nominal de funcionamiento y méxima de servicio de cada circuito (y
proyectada en caso de variacion) para cada uno de los circuitos o tramos del mismo
con caracteristicas homogéneas.
* Resistencia de secuencia directa (Q).
» Reactancia de secuencia directa (Q).
« Susceptancia de secuencia directa (uS).
* Resistencia de secuencia homopolar (Q).
+ Reactancia de secuencia homopolar (Q).
* Susceptancia de secuencia homopolar (pS).
+ Datos adicionales sélo para lineas y cables de la red de transporte, propiamente
dichos:
« Valores estacionales (verano, otofio, invierno, primavera) de:
+ Capacidad nominal de transporte de la linea (MVA).
« Elemento limitante.
« Limite térmico permanente del conductor (MVA).
* Temperatura maxima de funcionamiento del conductor (°C).
« Longitud en apoyos compartidos, en su caso (en una misma zanja o galeria,
si de cables aislados se trata).
« Configuracion de la linea.
+ Conductor: Denominacion / material / seccién total (mm2).
« Cables de tierra: Denominacién / material / seccion total (mm2).
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Los sujetos del mercado asociados a unidades de programacion hidraulicas de los tipos
descritos en el apartado 1.b del Anexo Il, o en el apartado 1.d del mismo Anexo I, en el caso
de que el OS estime que las caracteristicas especificas de dicha unidad de programacién asi lo
hacen necesario, deberan facilitar al OS la siguiente informacién:

« Potencias hidraulicas totales maximas por unidad de programacion que, en caso de
que asi se les requiera por razones de seguridad del sistema, pueden ser
suministradas y mantenidas por dicha unidad de programacién durante un tiempo
méximo de 4 y de 12 horas.

« Potencia hidroeléctrica minima que debe mantener dicha unidad de programacion
hidréulica durante 4 horas consecutivas.

5.5.6 Elaboracioén y publicacion del programa PDBF: El OS verificara la coherencia de las
nominaciones de programas realizadas, de forma directa o indirecta, por los sujetos del
mercado y la informacion referente a los programas de energia contratados en el mercado
diario, recibida del OM.

En caso de que como consecuencia de la agregacién de la contratacién en el mercado
diario y de la contratacién bilateral, una unidad de programacién de comercializacion, resultara
con un programa vendedor, se procedera del modo siguiente:

1. Se ordenaran los contratos bilaterales entre comercializadoras en los que participe la
unidad de programacién de comercializacién en orden creciente atendiendo a su volumen de
energia diario.

2. Se retiraran los contratos bilaterales en el orden indicado hasta que el programa de la
unidad de comercializacion resulte nulo o comprador en todas las horas.

Asimismo, si como resultado de esta verificacién fuese detectada alguna disparidad, entre
las nominaciones enviadas por los sujetos del mercado asociados a las unidades de
programacion o entre éstas y el resultado de la casacién facilitado por el OM, se procedera, en
funcion del caso, segun lo siguiente:

Unidades de programacion con programa de energia asociado a la ejecucién de contratos
bilaterales: se considerara el valor minimo de los programas resultantes de las comunicaciones
realizadas por los diferentes sujetos identificados como contrapartes en dicho contrato.

Unidades de programacién con programa de energia asociado a la contratacién en el
mercado diario de produccién que forman parte junto a otras unidades de programacion de una
misma unidad de oferta: en aquellos casos en los que el OS no haya recibido la nominacion de
programas de las unidades de programacion integradas en una misma unidad de oferta, o bien
habiéndose recibido dicha nominacion, el valor total nominado fuese distinto del programa de la
correspondiente unidad de oferta comunicado por el OM, se procedera como sigue:

1. Se ordenaran las unidades de programacion en orden decreciente atendiendo a su valor
de potencia maxima.

2. Respetando la ordenacién del punto 1 anterior se irdn asignando a las unidades de
programacion, valores de programa hasta un valor en el limite igual a la energia horaria
correspondiente a la potencia maxima de cada unidad de programacioén y asi hasta asignar el
total del programa de la unidad de oferta asociada.

3. Si una vez asignados los programas a todas las unidades de programacién, conforme al
punto 2 anterior no se hubiera asignado aln el programa de la unidad de oferta en su totalidad,
la diferencia que reste se asignara a la unidad de programacion con mayor valor de potencia
maxima.

Antes de la hora limite establecida para los intercambios de informacién en el Anexo |, o
bien antes de transcurrida 1 hora tras la publicacion de la informacion correspondiente a los
resultados de la contratacion en el mercado diario, el OS pondra a disposicion de todos los
sujetos del mercado, y del OM, el programa diario base de funcionamiento (PDBF) de las
unidades de programacion del sistema eléctrico espafiol correspondiente a la programacion del
dia siguiente.

A partir de la puesta a disposicion del programa diario base de funcionamiento (PDBF), los
SM dispondran de un periodo maximo de 30 minutos para formular posibles reclamaciones al
OS por incidencias y anomalias que pudieran ser imputables a éste, tramitdndose estas
reclamaciones por los procedimientos establecidos al efecto. En aquellos casos excepcionales,
de retrasos en la publicacion del PDBF, u otras circunstancias que asi lo hiciesen necesario, el
OS podra reducir la duracién del periodo de recepcién de posibles reclamaciones al programa
PDBF, hasta un tiempo minimo de 15 minutos, informando previamente de esta reduccion de
plazo a través de la Web de Sujetos del eSIOS.
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« Indisponibilidades de unidades de generacién o consumo de bombeo:

- Indisponibilidades programadas de 100 MW o mas, incluidas las variaciones
de 100 MW o mas en la indisponibilidad programada de dichas unidades.

- Indisponibilidades no programadas de 100 MW o mas.

- Indisponibilidades totales programadas desagregadas conforme a las
categorias establecidas en el apartado 5.9.3.

- Indisponibilidades totales no programadas desagregadas conforme a las
categorias establecidas en el apartado 5.9.3.

* Indisponibilidades de unidades de consumo:

- Indisponibilidades programadas de 100 MW o mas, incluidas las variaciones
de 100 MW o mas en la indisponibilidad programada de dichas unidades.

- Indisponibilidades no programadas de unidades con una potencia nominal en
el punto de suministro de 100 MW o mas.

* Fechas de inicio y fin para indisponibilidades que modifiquen la capacidad de
intercambio de las interconexiones internacionales en un valor igual o superior a 100
MW.

* Las fechas de inicio y fin para planes de mantenimiento que modifiquen la capacidad
de intercambio de las interconexiones internacionales en un valor igual o superior a 100
MW.

* La capacidad programable del enlace entre el sistema eléctrico peninsular y el
sistema eléctrico balear, actualizada en tiempo real.

* La capacidad de intercambio de las interconexiones internacionales, actualizada en
tiempo real.

« Las especificaciones y resultados agregados de las subastas coordinadas explicitas
intradiarias de capacidad de la interconexién con Francia, en la forma y plazos que se
establecen en las Reglas Conjuntas de asignacion de capacidad de la interconexion
entre Espaifia y Francia.

* Los programas brutos y agregados de intercambios internacionales actualizados en
tiempo real.

* Las rentas de congestion procedentes de la gestién de las interconexiones
internacionales.

* Los flujos fisicos medidos para cada hora en las interconexiones Francia-Espafia,
Portugal-Espafia y Espafia-Marruecos.

* El resultado agregado de la solucién de restricciones técnicas en tiempo real y la
comunicacion de otras anotaciones (indisponibilidades y desvios) realizadas durante la
operacion en tiempo real.

« El resultado agregado, curvas de ofertas, y precio marginal de los mercados de los
servicios de ajuste del sistema de regulacion terciaria y de gestion de desvios.

- Programas horarios de intercambios transfronterizos de energias de balance en cada
una de las interconexiones del sistema eléctrico espafiol

- Ofertas de energias de balance a subir y a bajar enviadas a la plataforma comin de
servicios transfronterizos de balance.

- Ofertas de energias de balance activadas por el operador del sistema eléctrico
espafiol en cada una de las interconexiones del sistema eléctrico espafiol





OEBPS/image/59666.jpg
A los propietarios de unidades de produccién compartidas que no sean sin embargo los
responsables del envio de ofertas para la participacién de la unidad en los mercados de
servicios de ajuste del sistema se les comunicara la informacion del resultado de la
participacion de dichas unidades de produccién en los mercados de servicios de ajuste del
sistema, pero no se les comunicara la informacién de las correspondientes ofertas presentadas
a estos mercados

A los propietarios de unidades afectas a contratos bilaterales fisicos internacionales que no
sean sin embargo los responsables de la comunicacién de ofertas para las subastas de
capacidad de intercambio de aquellas interconexiones en las que no existe alin un mecanismo
coordinado de asignacion de capacidad, se les comunicara Unicamente la informacion del
resultado del proceso de solucion de congestiones en dichas interconexiones.

A los participantes en las subastas explicitas de capacidad de intercambio se les comunicara la
informacién detallada correspondiente al resultado de sus pujas.

El OS pondra a disposicién de los sujetos del mercado titulares de unidades de produccién
conectadas a la red de transporte la situacién prevista de la red de transporte, que incluira las
indisponibilidades programadas y fortuitas.

5.10.3 A otros sujetos o entidades participantes en el proceso de programacion de la
operacion.

5.10.3.1 Entidad agregadora de la Subasta de Emisiones Primarias de Energia (EASEP): EI OS
comunicara a la EASEP la informacién actualizada correspondiente a Sujetos del Mercado en
el mercado de produccién y Unidades de Programacién Genéricas necesarias para la
participacion en la Subasta de Emisiones Primarias, cuando el ejercicio de las opciones de
compra sea por entrega fisica.

Mensualmente, la EASEP comunicara al OS la relacion de los SM tenedores de opciones de
compra de emisiones primarias, derivadas de la adjudicacién en dichas subastas y de las
posibles transferencias bilaterales de dichas opciones y el valor de potencia maxima asociado
a cada pareja SM comprador - SM vendedor, cuando el ejercicio de las opciones sea por
entrega fisica.

Diariamente, el OS recibira de la EASEP la nominacion de los contratos bilaterales CBEP
asociados al ejercicio de las opciones de compra de energia tras las subastas de energia
primaria, cuando el ejercicio de las opciones sea por entrega fisica.

5.10.3.2 A los gestores de las redes de distribucion

Se les comunicara la informacion de las instalaciones de generacion de potencia neta
registrada superior a 50 MW y de las instalaciones de red correspondientes a la red bajo su
gestién y a la red observable por ellos mismos. La informacién de generacién se desagregara
por unidad e incluira las indisponibilidades de grupos. La informacién sobre la situacion de la
red incluira las indisponibilidades tanto programadas como fortuitas.

Se les facilitara también la informacién correspondiente a las unidades fisicas que integren en
el mercado de produccién la generacién de instalaciones de produccién de potencia neta
registrada inferior o igual a 50 MW, asi como las indisponibilidades asociadas, en caso de que
corresponda.

El OS, en caso de considerar necesaria la inclusién de informacién que no corresponda a la
propia zona del gestor de una red de distribucion, presentara a la Comisién Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC), y sometera a la aprobacion de la Direccion General de
Politica Energética y Minas, su propuesta de red observable para este gestor, incluyendo la
exposicién de motivos por los cuales se considera necesaria la inclusién de esta informacién
adicional





OEBPS/image/51465.jpg
5.4 Publicacién de informacién previa al MD: Antes de la hora limite establecida para este
proceso de intercambio de informacion en el Anexo |, el OS pondra a disposicion de todos los
Sujetos del Mercado (SM) y del Operador del Mercado (OM), tal y como se indica en el
procedimiento de operacién por el que se establecen los intercambios de informacién con el
08, la informacion referente a las previsiones de demanda, la situacion de red prevista para el
dia siguiente, y para aquellas interconexiones en las cuales no existe un mecanismo
coordinado de gestion de la capacidad la prevision de capacidad, de intercambio en las
interconexiones internacionales (NTC).

En las interconexiones en las que esté establecido un mecanismo coordinado de gestion de
la capacidad, la informacion de capacidad disponible seréd puesta a disposicion del OM en los
plazos indicados en el Anexo | de este procedimiento de operacién.

5.5 Programa diario base de funcionamiento (PDBF): El OS establece el programa diario
base de funcionamiento (PDBF) a partir de:

Las nominaciones validas de los programas correspondientes a la ejecucion de contratos
bilaterales con entrega fisica realizadas, tanto antes como después del mercado diario, de
acuerdo con lo establecido en este procedimiento de operacion.

La informacién recibida del Operador del Mercado relativa a los programas de energia
resultantes de la casacién de las ofertas presentadas al mercado diario de produccion.

5.5.1 Nominaciones de contratos bilaterales con entrega fisica antes del mercado diario.

5.5.1.1 Contratos de emisiones primarias de energia, en el caso de que éstos se realicen
mediante entrega fisica: Con una antelacion no inferior a las 20:30 horas del dia D-2, en caso
de que el ejercicio de las opciones correspondientes a las subastas de emisiones primarias se
realice mediante entrega fisica de energia:

La EASEP realizara el primer envio al OS de la informacioén necesaria para la nominacion
de programas de los CBEP para el dia D.

Antes de las 8:45 horas del dia D-1, o excepcionalmente antes de las 8:55 horas, el OS
recibira la nominacién correspondiente a:

Contratos bilaterales con entrega fisica (CBEP) correspondientes al ejercicio de opciones
de compra de energia primaria. La nominacion de programas de estos contratos bilaterales de
tipo CBEP establecidos entre las unidades de programacién genéricas (UPG) de los
correspondientes sujetos vendedores y compradores, sera realizada, bajo el principio de
nominacién indirecta, por la EASEP.

Antes de las 08:50 horas del dia D-1, o excepcionalmente antes de las 9:00 horas, el OS
pondra a disposicién de los SM:

La informacién correspondiente a las nominaciones de contratos bilaterales con entrega
fisica de tipo CBEP, con respeto de los criterios de confidencialidad establecidos en cada caso.

En caso de detectarse alguna anomalia en relacién con la nominacién de los CBEP, los
sujetos del mercado tendran de plazo hasta las 9:20 horas del dia D-1 para ponerlas de
manifiesto a la EASEP.

En caso de anomalias en la nominacién, la EASEP podra enviar al OS nuevas
nominaciones de los contratos bilaterales de tipo CBEP. La hora limite para la recepcion en el
OS de nominaciones de los contratos bilaterales CBEP son las 9:30 horas del dia D-1.

El OS pondra a disposicion de los sujetos del mercado la informacion correspondiente a las
nominaciones de contratos bilaterales con entrega fisica tipo CBEP que se hayan recibido de la
EASEP una vez realizada la validacién correspondiente.

5.5.1.2 Contratos internacionales: Antes de la hora limite establecida para este proceso de
intercambio de informacién en el Anexo |, el OS recibira de los sujetos las notificaciones de uso
de los derechos fisicos de capacidad asignados como resultado de las subastas explicitas
anuales y/o mensuales en la interconexion Francia-Espafia realizadas conjuntamente por los
operadores de ambos sistemas eléctricos y autorizados para programar por el OS. Para ello, el
SM comunicara la ejecucién de contratos bilaterales entre Unidades de Programacion
Genéricas y la Unidad de Programacion de compra o venta internacional de su titularidad
autorizada para el SM en la interconexién Francia-Espafia.

Antes de la hora limite establecida para los intercambios de informacién en el Anexo |, el
OS recibira la nominacion correspondiente a contratos bilaterales internacionales con entrega
fisica en interconexiones en las que no existe un procedimiento coordinado de asignacién de
capacidad.
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16.2 Modificaciones del programa posteriores al PHF

Las modificaciones en el programa de las unidades de programacion del enlace posteriores a las
distintas sesiones del mercado intradiario se liquidaran al precio del mercado diario.

Las anotaciones anteriores formaran parte del saldo resultante del conjunto de derechos de cobro y
obligaciones de pago en una hora que determinan el saldo (SALDOLIQ) al que se hace referencia en
el apartado 14.8.

16.3 Desvio del programa

El desvio neto del programa de energia del enlace del sistema eléctrico peninsular con el sistema
eléctrico balear se calculara como diferencia entre la energia medida en el punto frontera del enlace
con el sistema peninsular y el programa horario de liquidacion neto de las unidades de programacion
del enlace y se liquidara al precio del desvio establecido en el apartado 14.3 segln su sentido. El
importe se repartira proporcionalmente entre las unidades de programacién del enlace segin su
programa.

Las anotaciones anteriores formaran parte del saldo resultante del conjunto de derechos de cobro y
obligaciones de pago en una hora que determinan el saldo (SALDOLIQ) al que se hace referencia en
el apartado 14.8.

16.4 Efectos en la liquidacion de Baleares

Los derechos de cobro y obligaciones de pago anotados en los apartado 16.1, 16.2 y 16.3, asi como
la energia liquidada, se consideraran en la liquidacion del despacho de Baleares, segln se establece
en el apartado 2 del anexo del Real Decreto 1623/2011.

Como resultado de la suma de los importes liquidados en el sistema peninsular y de los importes
\lquldados en el despacho balear a los comercializadores de Ultimo recurso, el coste final de
adquisicion de los comercializadores de Ultimo recurso en el sistema balear sera el establecido en la
disposicion adicional decimoquinta del Real Decreto 485/2009 de 3 de abril, por el que se regula la
puesta en marcha del suministro de Ultimo recurso en el sector de la energia eléctrica.

17 LIQUIDACION DEL CONTROL DEL FACTOR DE POTENCIA

Desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, el servicio de ajuste de
control del factor de potencia, se liquidara segun lo establecido en el Anexo Ill del Real Decreto
413/2014.
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1.1,

Centrales conectadas a la red de transporte.
« Véanse lineas y cables de transporte.
1.1.8. DATOS DE LAS PROTECCIONES.

1.1.8.1. Centrales de potencia inferior o igual a 50 MW que no estén conectadas a
la red de transporte.

» Cumplimiento de los Criterios Generales de Proteccion (recogidos en el procedimiento
por el que se establecen los Criterios Generales de Proteccion) ante perturbaciones
internas a la central (si/no). Indicar particularidades, en su caso.
* Proteccion de minima frecuencia: ajustes y cumplimiento del procedimiento por el que
se establecen los Planes de Seguridad.
* Proteccion de sobrefrecuencia. Ajustes.
* En caso de que el tiempo critico en el nudo de conexion a la red sea inferior a 1
segundo, indicar:
« Esquema de proteccién ante cortocircuitos en el tramo red-transformador
principal.
+ Cumplimiento de los Criterios Generales de Proteccion.

1.1.8.2.Centrales de mas de 50 MW de potencia o conectadas a la red de
transporte.

» Cumplimiento de los Criterios Generales de Proteccion (recogidos en el procedimiento
por el que se establecen los Criterios Generales de Proteccion) ante perturbaciones
internas a la central (si/no). Indicar particularidades, en su caso.
* Relés de minima tension: Ajustes.
* Proteccion de minima frecuencia: Ajustes y cumplimiento del procedimiento por el que
se establecen los Planes de Seguridad.
* Proteccion de sobrefrecuencia. Ajustes.
« Disparo por sobrevelocidad. Valor de disparo.
* En caso de que el tiempo critico en el nudo de conexion a la red sea inferior a 1
segundo, indicar:
« Esquema de proteccién ante cortocircuitos en el tramo red-transformador
principal.
+ Cumplimiento de los Criterios Generales de Proteccion.
+ Esquema unifilar de proteccion de la instalacion.

1.1. Datos adicionales en el caso de centrales conectadas a la red de
transporte.

1.1.8.3.1. Protecciones de la Central.

« Proteccion de apoyo ante cortocircuitos en la red: indicar tipo(s) de relé(s), criterios y
valores de ajuste y estado de coordinacion (SI/NO) con las protecciones de la red.

+ Proteccion ante pérdida de sincronismo: Indicar tipo de proteccién, nimero de
deslizamientos para el disparo y si ante éste el grupo queda sobre auxiliares.

* Relé de sobretension: Ajustes.

* Proteccion de secuencia inversa: Indicar estado de coordinacién de esta proteccion
con el reenganche monofasico y los relés de discordancia de polos de la red.

« Condiciones de sincronismo para acoplamiento. Automatismos existentes y ajustes.
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cuando la seguridad del sistema asi lo permita. En el caso de unidades con igual orden de
prioridad, el OS establecera un sistema de turnos rotatorios para la activacién de los mismos
en cuya definicion podran tener participacion los titulares de las unidades de produccion de la
zona provistas de sistemas de teledisparo.

En el caso de que la activacion de un teledisparo permita evitar la reduccién del programa de
produccion en una cuantia tal que se exceda la reduccion que se solicitaba a la unidad que
activa dicho teledisparo, dicho margen adicional de produccién sera distribuido entre las
restantes unidades de produccion, dando preferencia a aquellas unidades que, disponiendo de
un sistema de teledisparo, no les haya sido requerida, sin embargo, la activacion de éste al no
ser necesaria.

El sujeto titular de cada unidad de programacion debera comunicar al OS, sin dilacién,
cualquier cambio o modificacién que pueda afectar a la operativa o funcionamiento de estos
automatismos de teledisparo.

d)  Aplicacién de limitaciones para evitar congestiones en posteriores mercados por
incremento de la produccion respecto al PDVP.

En el caso de que no existan congestiones en el caso base de estudio ni en situacién post-
contingencia con los programas de venta de energia en el PDBF correspondientes a estas
unidades de produccién, pero estas congestiones pudieran presentarse si las unidades de
produccion de la zona incrementasen su produccion en posteriores mercados (mercado
intradiario, gestion de desvios y regulacién terciaria), por encima de un cierto valor, el OS
procedera de la siguiente forma:

Determinara horariamente, cual es el maximo valor de produccion que puede admitirse en la
zona, identificando si la restriccion se presentaria sélo en situacion post-contingencia, o bien si
corresponderia a una congestion en el caso base.

Si la posible congestién se identifica s6lo en situacién post-contingencia, se determinara cual
es el valor maximo admisible de produccion en la zona teniendo en consideracion los
teledisparos de los grupos de la zona, supuestos estos grupos con los mismos programas de
energia del PDVP.

Una vez establecido en ambos casos el maximo incremento de produccién respecto a los
programas previstos en el PDVP, admisible por razones de seguridad del sistema, el valor de
capacidad adicional disponible (el que resulte ser mas limitativo de ambos), se asignara,
preferentemente bajo la forma de una limitacién zonal aplicable al conjunto de unidades de
produccion de la zona con influencia en la congestién, y de forma alternativa, bajo la forma de
una limitacion individual sobre cada unidad de produccién de la zona con influencia en la
congestion, segun orden de precios crecientes de las ofertas presentadas para el proceso de
resolucion de restricciones técnicas por los titulares de estas unidades de venta de energia. En
caso de igualdad de precio en las ofertas de dos unidades de produccion, los incrementos de
produccion admisibles se estableceran dando preferencia al funcionamiento de aquellos grupos
para los que se hayan activado sus correspondientes sistemas de teledisparo.

3.3.1.8. Tratamiento de las modificaciones de programa solicitadas por los sistemas eléctricos
vecinos:

Los gestores de la red de transporte de sistemas eléctricos vecinos interconectados con el
sistema eléctrico espafiol podran solicitar al OS la introduccién de las modificaciones que sean
precisas en el PDBF para garantizar la seguridad en su red.

En tal caso, el gestor de la red de transporte del sistema eléctrico vecino se dirigira por escrito
—mediante fax o correo electronico— al OS, informandole del riesgo existente en la red de
transporte objeto de su gestién, y detallando ademas, los dias y periodos de programacion
afectados, las medidas a tomar, y las modificaciones requeridas en los programas de
produccion, en el caso de que asi sean necesarias. En esta comunicacion el gestor de la red
de transporte del sistema eléctrico vecino debera justificar detalladamente dichos
requerimientos, el riesgo existente en su red y la imposibilidad de adoptar otras medidas
alternativas (medidas topolégicas o modificacion de programas en unidades de su sistema
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« Caracteristicas principales de composicién de la carga (si procede):

* Proporcion de motores de induccion (% sobre la carga total).

« Del resto de la carga que no se corresponda con motores de induccién:

« Proporcion asimilable a carga de potencia constante (%).

* Proporcién asimilable a carga de impedancia constante (%).

« Proporcion asimilable a carga de intensidad constante (%).

* Informacién adicional para hornos de arco en corriente alterna:
o Tension de alta (kV)
Tension de media (kV).
Tension de baja (kV).
Potencia del horno (MVA).
Compensacion de reactiva: Tipo, potencia nominal (MVAr) y embarrado de
conexién.
Impedancia de cortocircuito y potencia de los transformadores MT-BT.

* Impedancia de la reactancia serie, si la hubiere.

* Impedancia de los cables de baja tension, del electrodo y cualquiera otra
adicional que pueda existir desde el punto de conexion a la red hasta el
electrodo.

e Cos ¢ de las impedancias anteriores.

* Informacién adicional para hornos de arco en corriente continua:
o Tension de alta (kV)
Tension de media (kV).
Tension de baja (kV).
Potencia de rectificacion (MW).
Numero de pulsos.
Compensacion de reactiva: Tipo, potencia nominal (MVAr) y embarrado de
conexién.
Impedancia de cortocircuito y potencia de los transformadores MT-BT.

* Impedancia de los cables de baja tension, del electrodo y cualquiera otra
adicional que pueda existir desde el punto de conexion a la red hasta el
electrodo.

e Cos ¢ de laimpedancia de los cables de baja tensién.

e Filtros de armonicos: Orden de arménico al que esta sintonizado cada filtro y
potencia unitaria (MVAr).

* Informacién adicional para trenes de alta velocidad (TAV) y cargas desequilibradas:

o Tensién nominal (V).

« Potencia nominal (MVA) y fases entre las que carga.

e Caracteristicas del equipo de compensacién de desequilibrio, en caso de
existir.

* Informacion adicional para motores de induccién de mas de 10 MW o cargas que
presenten caracteristicas dindmicas especiales, frente a la tensién o la frecuencia, no
indicadas anteriormente, si no son caracterizables mediante las caracteristicas
principales de composicion de la carga definidas anteriormente y si el OS lo considera
pertinente:

* Se aportara un modelo que debe describir el comportamiento dinamico de la
instalacién desde el punto de vista del sistema eléctrico al que se conecta, ante
cualquier perturbacion en el mismo. Esta informacion se aportara de la siguiente forma:

* Através de un modelo incluido en la lista de modelos dinamicos admitidos por
el OS, y que sera proporcionada por el propio OS,

e O bien, a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que
cumpla con las caracteristicas y condiciones expuestas en documento al efecto
elaborado por el OS.

En ambos casos, debera acompafiarse de un informe de validacién de la idoneidad

del modelo para representar a este tipo de cargas, conforme a las condiciones

expuestas en documento al efecto elaborado por el OS.
« Linea o cable de conexién a la Red de Transporte (en su caso):
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PRUEBAS PARA LA PARTICIPACION EN LOS SERVICIOS DE REGULACION TERCIARIA
Y DE GESTION DE DESViOS GENERACION-CONSUMO

1. INTRODUCCION

En este documento se recogen los requisitos previos y los protocolos de las pruebas que
deben ser superadas para la habilitacion de proveedores en los servicios de ajuste del sistema
de regulacion terciaria y de gestion de desvios generacién-consumo.

2. SOLICITUD DE HABILITACION PARA PROVEER LOS SERVICIOS DE REGULACION
TERCIARIA Y DE GESTION DE DESViIOS GENERACION-CONSUMO

Las solicitudes de habilitaciéon de unidades fisicas de produccién como proveedoras de los
servicios de regulacién terciaria y de gestion de desvios generacion-consumo deberan ser
remitidas al buzén “habilitacion_serviciosdeajuste@ree.es”, por el centro de control al que se
encuentra adscrita la unidad fisica que desea ser habilitada como proveedora de estos
servicios.

A efectos de la habilitacion de proveedores en los servicios de regulacion terciaria y de gestion
de desvios, la unidad a habilitar que solicite la realizacion de las pruebas se correspondera con
una unidad fisica de produccién, o con un conjunto de unidades fisicas que cumplan las
condiciones de agregacion, establecidas al efecto en el apartado siguiente, para la realizacién
de las pruebas de manera conjunta.

Toda referencia a unidad fisica de producciéon en este documento debera ser entendida
también como conjunto de unidades fisicas que cumpla las condiciones de agregacién
definidas en el apartado siguiente.

A los efectos de lo establecido en este procedimiento, se consideran unidades fisicas de
tecnologia térmica aquellas que aprovechan la energia térmica de un fluido para generar
electricidad. En el caso de instalaciones de produccién de energia eléctrica a partir de fuentes
renovables, cogeneracién y residuos, se consideran unidades de tecnologia térmica aquéllas
clasificadas dentro de los grupos a y ¢ y grupos b.6, b.7 y b.8 y aquéllas del grupo b.3 del
articulo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio que cumplan la definicién establecida en la
frase anterior,.

3. REQUISITOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE HABILITACION

Con caracter previo a la realizacion de las pruebas de habilitacién para la participacion en los
servicios de regulacion terciaria y de gestion de desvios generacién-consumo, el Operador del
Sistema verificara el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Las unidades fisicas de produccion que soliciten la realizacion de las pruebas de
habilitacion de manera conjunta, deberan cumplir las siguientes condiciones de agregacion:
e Todas las unidades fisicas incluidas dentro del conjunto deberan estar clasificadas
dentro del mismo grupo del articulo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, grupo
que no podra corresponder a una tecnologia térmica, sin perjuicio de lo establecido en

el apartado siguiente.
e Si las unidades fisicas incluidas dentro del conjunto son de tecnologia térmica y
potencia inferior a 1 MW, podran formar una agregacién si todas ellas estan
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1.2.3. DATOS DEL TRANSFORMADOR DE CONEXION A LA RED.

+ Empresa o empresas propietarias:
* Nombre.
* NIF/CIF.
« Direccién.
« Potencia nominal (MVA).
* Tension nominal (kV) de primario y secundario.
*» Grupo de conexién.
* Pérdidas debidas a la carga (kW).
» Tension de cortocircuito (% en base maquina).
* Impedancia homopolar (% en base maquina).

1.2.4. DATOS DE LA LINEA O CABLE DE CONEXION A LA RED.
« Véanse lineas y cables de red observable
1.2.5. DATOS DE LAS PROTECCIONES.

1.2

Protecciones de la instalacién.

+ Cumplimiento de los Criterios Generales de Proteccion (recogidos en el procedimiento
por el que se establecen los Criterios Generales de Proteccion) ante perturbaciones
internas al parque (si/no). Indicar particularidades, en su caso.

+ Relé de minima tensién: Indicar fases en que mide y ajustes.

* Relé de sobretension: Ajustes.

* Proteccion de minima frecuencia: Ajustes y cumplimiento del procedimiento por el que
se establecen los Planes de Seguridad.

« Proteccion de sobrefrecuencia. Ajustes.

« Dispositivos automaticos de reposicién por frecuencia: Confirmar que no existen o
que estan deshabilitados.

1.2.5.2. Protecciones asociadas a cada unidad generadora (aerogenerador,
inversor, etc.).

* Relé de minima tensién: Indicar fases en que mide y ajustes.

* Relé de sobretension: Ajustes.

* Proteccion de minima frecuencia: Ajustes y cumplimiento del procedimiento por el que
se establecen los Planes de Seguridad.

« Proteccion de sobrefrecuencia. Ajustes.

« Dispositivos automaticos de reposicién por frecuencia: Confirmar que no existen o
que estan deshabilitados.

« Disparo por sobrevelocidad en su caso. Valor de disparo.

1.2.5.3. Protecciones asociadas a la instalacion de enlace.

* Relé de minima tensién: Ajustes.

* En caso de que el tiempo critico en el nudo de conexion a la red sea inferior a 1
segundo, indicar:

« Esquema de proteccién ante cortocircuitos en el tramo red-transformador principal.

+ Cumplimiento de los Criterios Generales de Proteccién.
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El ambito temporal de aplicacién del mercado de gestion de desvios generacion- consumo
puede llegar a abarcar todos los periodos de programacion existentes entre el cierre de una
sesion del Ml y la hora de inicio del horizonte de programacion de la siguiente sesién del MI.

4.2 Presentacion de ofertas— Una vez comunicados por el OS los requerimientos de
energia a cubrir para compensar los desvios identificados y, en su caso, las limitaciones de
energia maxima y minima aplicables a las ofertas, los sujetos del mercado podran presentar,
en un plazo maximo de 30 minutos, ofertas para cada una de sus unidades de programacién
correspondientes a sus instalaciones de generacion y/o de consumo de bombeo por la energia
disponible en ellas para cubrir el desvio.

La participacion en el proceso de resolucion de los desvios generacion-consumo de las
unidades de programacién correspondientes a instalaciones de produccién en fase de pruebas
preoperacionales de funcionamiento se encuentra establecida en el procedimiento de
operacion por el que se establece la participacion de estas instalaciones en los procesos
gestionados por el OS. Las ofertas presentadas seran validas solamente para la convocatoria
efectuada, siendo anuladas una vez cerrado el proceso de asignacion correspondiente.

Para cada unidad de programacién se especificara la siguiente informacion:

Tipo de oferta (generacién o consumo de bombeo).

Energia a subi

Para el conjunto del horizonte de resolucion de desvios se indicara: Energia total maxima
(MWh).
Variacién maxima de energia asignada (MWhh).

Ademas para cada periodo de programacion se indicara:

N.° de bloque (orden correlativo empezando por 1, maximo = 10). Energia (MWh).

Precio de la energia ofertada (€/MWh). Codigo de indivisibilidad.

Codigo de aceptacion completa extensivo a todos los periodos de programacion del
horizonte de resolucion de desvios (Aplica si n° de orden de bloque = 1).

Energia a bajar:

La misma informacion requerida en el epigrafe de Energia a subir, teniendo en cuenta que
las energias ofertadas en este caso son a bajar, en lugar de a subir, y que el precio ofertado
corresponde al precio de recompra de dicha energia.

El valor de energia horaria a subir o a bajar de una oferta indivisible no podra ser superior,
en ningun caso, a 300 MWh.

4.3 Asignacion de ofertas— El OS analizara las ofertas recibidas y, en caso de detectar
alguna incompatibilidad con los programas asignados en procesos anteriores, la oferta sera
limitada. Este proceso se realizara mediante la aplicacién de un control respecto de los limites
fisicos de las unidades de produccion y de bombeo. En caso de sobrepasarse estos limites
fisicos, o, en caso de que la asignacion de una oferta diese lugar a una limitacion de programa
establecida por razones de seguridad del sistema, se aplicaran los criterios indicados en el
anexo | de este procedimiento.

Las ofertas deberan respetar los precios maximos que, en su caso, puedan ser
establecidos y publicados por la normativa de aplicacién, siéndoles aplicables ademas los
criterios de aceptacion y validacion establecidos en el anexo | de este procedimiento.

El OS asignara las ofertas mediante el algoritmo de asignacion que se especifica en el
anexo |l de este procedimiento.

4.4 Comunicacion de los resultados de la asignacién— EI OS comunicara los resultados del
proceso de asignacién de ofertas a los sujetos del mercado de cada unidad de programacién
asignada.
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En el caso de los requerimientos de informacion correspondientes a los epigrafes b, ¢, d, e y f,
los sujetos del sistema seran responsables de depositar en los propios sistemas de informacién
del OS la informacion recogida en el presente Procedimiento, asi como de proveer los
mecanismos de comunicacién necesarios y hacerse cargo de sus costes.

Los sujetos garantizaran que:
a) La informacion suministrada es la correcta.

b) La informacién estéa disponible para el OS con el minimo retraso de tiempo posible y
con el estampado de tiempos adecuado.

c) Los sistemas de comunicaciones son redundantes, fiables y seguros.

d) La transmisién de informacién se ajusta a las caracteristicas de protocolos de
comunicacion y frecuencia de envio de informacién definidas por el OS.

4. Datos estructurales del sistema eléctrico

Son los datos de las instalaciones de la red de transporte y de la red observable, asi como de
los grupos generadores, consumidores y elementos de control y proteccion, que el OS precisa
para ejercer sus funciones, facilitando los analisis de seguridad y los estudios de
funcionamiento del sistema eléctrico.

4.1 Responsabilidades: El OS es responsable de recopilar, mantener y actualizar los datos
estructurales del sistema eléctrico. La informacion se estructura y organiza en la Base de Datos
Estructurales del Sistema Eléctrico (BDE).

Los sujetos titulares o representantes de unidades de programacion para la venta de energia
en el mercado de produccion, los consumidores conectados a la red de transporte, el
transportista Unico, los distribuidores (incluidos los que excepcionalmente sean titulares de
instalaciones de transporte), y los gestores de las redes de distribucién, vendran obligados a
suministrar al OS la informacion necesaria de los elementos de su propiedad o a los que
representen para mantener el contenido de la BDE actualizado y fiable

4.2 Contenido y estructura de la Base de Datos: La BDE incluird los registros de todos los
elementos dados de alta en el sistema eléctrico gestionado por el OS

Igualmente incluira los registros de los elementos en proyecto y construcciéon y de los
elementos planificados, con los valores disponibles, si bien éstos se consideraran provisionales
hasta su puesta en servicio. Estos Ultimos registros tendran caracter confidencial, y se daran de
alta para facilitar la realizacion de los estudios de planificacion de la red de transporte y los
diferentes analisis de previsiones del sistema eléctrico.

El contenido de la BDE respondera a la siguiente estructura:
+ Sistema de Produccion.

— Instalaciones de produccién basadas en generadores sincronos conectados
directamente a la red (hidraulica, térmica, solar térmica)

— Instalaciones edlicas, fotovoltaicas y en general todas aquellas instalaciones
de produccion cuya tecnologia no emplee un generador sincrono conectado
directamente a la red

— Informacién basica necesaria para la programacién de la operacion y la
participacion en los servicios de ajuste del sistema

* Red de Transporte
— Subestaciones.

- Parques.
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SENALES INFORMATIVAS SUMINISTRABLES POR LA RCP A LAS ZONAS DE REGULACION

- Suma de limites superiores de los generadores incluidos en el calculo del PGCi de la zona1 (PGCSUPI)
utilizado por la RCP

- Suma de limites inferiores de los generadores incluidos en el calculo del PGCi de la zona3 (PGCINFi)
utilizado por la RCP

- Modbo de funcionamiento de la RCP (NORMAL (3)/FRECUENCIA (2)/NULO (1) /SUSPENDIDO (0))
- Estado de la RCP (ON (0) / OFF (1))

- Numero de ciclos ejecutados en la hora en curso por la RCP (TCALON).

- Desvio de frecuencia respecto a 50 Hz.

- Programa de frecuencia.(fS)

- Modo /estado de funcionamiento de zona: (ACTIVA / EMERGENCIA/ INACTIVA / OFF / OFF REE)

- Constante de bias de la zona: parte correspondiente a la zona de la constante de bias asignada por
ENTSOE al sistema espafiol(Bi)

- Término de correccion de frecuencia de la zona calculado en la RCP.(Bi x [ /f)

- Error de control de area de la zona calculado en la RCP (ACEi)

- Coeficiente de participacion nominal de la zona en la regulacién en la hora en curso (CTBCAPI)
- Reserva a bajar asignada a la zona en la hora en curso (RESDWi)

- Reserva a subir asignada a la zona en la hora en curso (RESUPI)

- Reserva a subir Total asignada en la hora en curso (RESNUP)

- Reserva a bajar Total asignada en la hora en curso (RESNDW)

- Margen suplementario a subir asignado a la zona en la hora en curso (MSSUBI)
- Margen suplementario a bajar asignado a la zona en la hora en curso (MSBAJi)
- Coeficiente de participacion de la zona en el ciclo (KLIMITADOI)

- Requerimiento total de la regulacién en el ciclo (PRR)

- Programa de intercambio con Francia (NSIF)

- Desvio de intercambio con Francia (NIDF)

- Programa de intercambio con Portugal (NSIP)

- Desvio de intercambio con Portugal (NIDP)

- Programa de intercambio con Marruecos (NSIM)

- Desvio de intercambio con Marruecos (NIDM)
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el OM, mediante los correspondientes mensajes especificos y plazos de envio, realizara las actuaciones
oportunas para su resolucion y, en su caso, procedera a la publicacién de nuevas versiones de estas
publicaciones (Comunicacién de bilaterales, PDBF, PDVP y PHF), manteniendo informados en todo
momento a los SM de estas actuaciones, a través de la Web de Sujetos del eSIOS. En el caso de darse
esta situacion, el OM y el OS adoptaran sus mejores esfuerzos para que la secuencia de operaciones se
realice a la mayor brevedad posible.

En caso de que se produzcan retrasos en alguna otra publicacién se modificaran los horarios segun
se describe en el texto del Procedimiento de Operacién. Si como consecuencia de estos retrasos se viera
afectada la secuencia de programacién de la operacion, el OS informara oportunamente a los SM
mediante la pagina Web de Sujetos del Mercado del eSIOS

e« Horarios de publicacién de los PHF tras las sesiones del mercado intradiario

Sesion 12 | Sesion2? | Sesion 32 | Sesién4° | Sesién 52 | Sesion 6.2

Apertura de sesién............. 17:00 21:00 1:00 4:00 8:00 12:00
Cierre de sesion 18:45 21:45 1:45 4:45 8:45 12:45
Casacion.. 19:30 22:30 2:30 5:30 9:30 13:30
Recepcion de nominaciones

por UP y desagregaciones

de programa...... 20:00 23:00 3:.00 6:00 10:00 14:00
Anélisis de restricciones. - . . . - -
Recuadre tras restriccione: 20:10 23:10 310 6:10 10:10 14:10
Publicacion PHF...... 20:20 23:20 3:20 6:20 10:20 14:20
Horizonte de programacion.. |27 horas |24 horas |20 horas |17 horas |13 horas 9 horas
(Periodos horarios)......... | (22-24) | (1-24) (5-24) (824) | (12-24) | (16-24)

e« Horarios del sistema coordinado de subastas explicitas intradiarias de la capacidad de
intercambio en la interconexién Francia-Espafia

1.2 Subasta 2.2 Subasta
intradiaria (D-1) | _intradiaria (D)

Limite para la nominaciéon a los OS de la capacidad

previamente adquirida. .. . 15:00 10:25
Intercambio de nominaciones entre OS . 15:35-15:40 10:35-10:40
Publicacion de la especificacién de la subasta. 16:05 11:05
Apertura periodo recepcién ofertas. 16:15 11:15
Cierre periodo recepcién ofertas....... 16:45 11:45
Comunicacion resultados de la Subasta a Ios SM 17:00 12:00
Comunicacién a los SM y al OM de las capacidades as\gnadas 17:15 12:15

ANEXO Il
Unidades de programacioén localizadas en el sistema eléctrico peninsular espariol

Los criterios para la organizacién de las unidades de programacion localizadas en el
sistema eléctrico peninsular espafiol son:

1. Unidades de programacion para la entrega de energia

a) Grupo térmico no incluido en el apartado d de este anexo de potencia neta maxima
superior o igual a 100 MW:

Se constituira una tnica unidad de programacion por cada grupo térmico de potencia neta
superior o igual a 100 MW, conforme al valor de potencia neta del Registro Administrativo de
instalaciones de produccion de energia eléctrica correspondiente, entendiéndose bajo el
término de grupo térmico el constituido por un conjunto de uno o mas generadores eléctricos
basados en motores térmicos y acoplados mecanica o térmicamente, pudiendo estar
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1. Documentacién disponible que acredite la inscripcién previa en el Registro
Administrativo de Instalaciones de Produccién de Energia Eléctrica (RAIPEE) por
parte del érgano competente, incluyendo Acta de Puesta en Servicio para
pruebas o Autorizacién de explotacion provisional para pruebas, segun resulte de
aplicacion, emitida por el Organo Administrativo competente.

2. Enel caso de instalaciones conectadas a la red de distribucién:

a) Cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Reglamento
unificado de Puntos de Medida del sistema electrlco relativos a las
caracteristicas de la instalacion de medida, verificacién de los equipos de
medida, alta en el Concentrador Principal y recepcion de las medidas del
correspondiente punto frontera en el sistema de medidas eléctricas SIMEL,
de acuerdo a los procedimientos de operacién vigentes, con detalle, en su
caso, del Cddigo de la Instalacion de produccion a efectos de Liquidacién
(CIL)

b) Disponibilidad en el sistema de control de energia del OS de las telemedidas
en tiempo real de la instalacion requeridas en los procedimientos de
operacion.

c) Verificacion de la integracién de la instalacion en un centro de control,
habilitado por el OS, que acttie como interlocutor con el OS para la operacion
en tiempo real, seguin se establece en los procedimientos de operacién

d) Disponibilidad en la base de datos del OS de toda la informacién estructural
de la instalacién requerida en esta fase previa a la operacion comercial, con
arreglo a lo dispuesto en los correspondientes procedimientos de operacién.

e) Certificacion del distribuidor en cuya red evacue la instalacién, del
cumplimiento de los procedimientos de acceso y conexién a la Red de
Distribucién.

3. En el caso de instalaciones conectadas a la red de transporte:

a) Cumplimiento de los procedimientos de acceso y conexién a la red de
transporte establecidos en la normativa vigente, debiendo disponer la
instalacion de produccién de la autorizacion definitiva de conexion a la red de
transporte en el Informe de Verificacion de Condiciones Técnicas de
Conexion (IVCTC) emitido por el OS, debiendo cumplir asi, entre otros, los
siguientes requisitos:

« Haber suscrito el contrato técnico de acceso con el transportista propietario
del punto de conexion a la red de transporte, de acuerdo con la normativa
vigente.

« Cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en los anteriores
apartados 2.a), 2.b), 2.c) y 2.d).

4. Verificacion del alta de la correspondiente unidad de venta de energia.

5. Verificacién de los requerimientos generales previos y comunicacién de su
cumplimiento:

Una vez cumplidos los requisitos generales previos indicados en el apartado anterior,
el sujeto del mercado asociado a la instalacién de produccion dirigira al OS la solicitud
de autorizacion de pruebas preoperacionales de funcionamiento.

El OS verificara el cumplimiento de dichos requisitos y comunicara el cumplimiento o
incumplimiento de dichos requisitos.

En caso de cumplimiento, el OS emitira la correspondiente autorizacion de pruebas
preoperacionales de funcionamiento.

En el caso de que la instalacién de produccion esté conectada a la red de
distribucion, el OS informara al distribuidor correspondiente de la autorizacion para la
realizacién de las pruebas preoperacionales de funcionamiento en dicha instalacion.
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identificadas en aplicacion de los criterios de seguridad y las modificaciones necesarias para el
reequilibrio generacién-demanda posterior.

4.3 Asignacion de reserva de potencia adicional a subir: Proceso de asignacion de ofertas
de reserva de potencia adicional a subir realizado por el OS el dia D-1 para garantizar la
disponibilidad el dia D, de la reserva de potencia adicional a subir, necesaria por razones de
seguridad del sistema.

4.4 Asignacion de reserva de regulacion secundaria: Proceso de asignacion de ofertas de
reserva de regulacién secundaria realizado por el OS el dia D-1 para garantizar la
disponibilidad el dia D, de la reserva de regulacion secundaria a subir y a bajar, necesaria por
razones de seguridad del sistema.

4.5 Programa horario final (PHF): Es la programacién establecida por el OS, con
posterioridad a cada una de las sucesivas sesiones del mercado intradiario, de las unidades de
programacion correspondientes a ventas y adquisiciones de energia en el sistema eléctrico
peninsular espafiol, como resultado de la agregacion de todas las transacciones firmes
formalizadas para cada periodo de programacion como consecuencia del programa diario
viable y de la casacion de ofertas en el mercado intradiario una vez resueltas, en su caso, las
restricciones técnicas identificadas y efectuado el reequilibrio posterior.

4.6 Programa horario operativo (P48): Es el programa operativo de las unidades de
programacion correspondientes a ventas y adquisiciones de energia en el sistema eléctrico
peninsular espafiol que el OS establece en cada periodo de programacién hasta el final del
horizonte diario de programacién. El programa horario operativo incorporara todas las
asignaciones y redespachos de programa aplicados por el OS hasta su publicacién, 15 minutos
antes del inicio de cada hora.

4.7 Restriccion técnica: Es cualquier circunstancia o incidencia derivada de la situacion del
sistema produccién-transporte que, por afectar a las condiciones de seguridad, calidad y
fiabilidad del suministro establecidas reglamentariamente y a través de los correspondientes
procedimientos de operacién, requiera, a criterio técnico del OS, la modificacién de los
programas de energia.

En particular pueden identificarse restricciones técnicas debidas a:

a) Incumplimiento de las condiciones de seguridad en régimen permanente y/o tras
contingencia, definidas en el procedimiento de operacién por el que se establecen los criterios
de funcionamiento y seguridad para la operacion del sistema eléctrico.

b) Insuficiente reserva de regulacién secundaria y/o terciaria.

c) Insuficiente reserva de potencia para garantizar la cobertura de la demanda prevista.

d) Insuficiente reserva de capacidad para el control de la tensién en la Red de Transporte.

e) Insuficiente reserva de capacidad para la reposicion del servicio.

Para la resolucién de estas restricciones se aplicaran los mecanismos descritos en los
procedimientos de operacién por los que se establecen la resolucion de las restricciones
técnicas, la contratacion y gestion de reserva de potencia adicional a subir y la gestion de los
servicios de ajuste del sistema.

4.8 Desvios generacién-consumo: Son los desvios originados por las diferencias entre la
produccién real y la generacién prevista, variaciones de la demanda del sistema y/o
modificaciones obligadas de los programas de produccion, asi como por la existencia de
diferencias importantes entre la demanda prevista en el sistema eléctrico peninsular espafiol y
la demanda programada tras los resultados de las diferentes sesiones del mercado intradiario.

Para la resolucién de estos desvios generacién-consumo se aplicaran los mecanismos
descritos en los procedimientos de operaciéon por los que se establece la gestién de los
servicios de regulacién frecuencia-potencia, y también, cuando asi sea aplicable, el mecanismo
de gestion de desvios generacién-consumo, establecido igualmente en los procedimientos de
operacion.

4.9 Programa cierre (P48CIERRE): Es el programa que queda establecido al finalizar el
horizonte diario de programacion y que contiene los programas resultantes del programa diario
base de funcionamiento y de las diferentes sesiones del mercado intradiario, asi como las
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(SM), incluyendo las ofertas presentadas por los SM a los mercados de servicios de ajuste del
sistema.

5.9.8 Anualmente. Se publicara la siguiente informacion:

* Previsiones de demanda para cada una de las semanas del afio siguiente, indicando valor
méximo y minimo, en los primeros quince dias del mes anterior al inicio del afio siguiente y con
una semana de antelacién a las asignaciones de capacidad anuales.

* El OS también publicaréd en los primeros quince dias del mes anterior al inicio del afio
siguiente el margen de las previsiones para el afio siguiente.

* Se publicara anualmente, a mas tardar una semana antes de finalizar el afio, la suma de la
capacidad de generacién instalada (MW) para todas las unidades de produccién existentes de
capacidad de generacién instalada igual o superior a 1 MW, por tipo de produccion.

« Las especificaciones y resultados agregados de las subastas coordinadas explicitas anuales
de capacidad de la interconexion entre Espafia y Francia, en la forma y plazos que se
establecen en las Reglas Conjuntas de asignacién de capacidad.

» La potencia de generacion eléctrica disponible de instalaciones de potencia neta igual o
superior a 100 MW, agregada conforme a las categorias establecidas en el apartado 5.9.3.

5.10 Informacién confidencial

La informacion confidencial es aquélla que se comunica a los sujetos del sistema de forma
individual sin que pueda tener acceso a ella el resto de sujetos, hasta una vez transcurridos
tres meses desde el momento de su comunicacién de forma confidencial, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 5.9.7.

Los casos PSS/E (software para el andlisis de sistemas eléctricos de potencia) utilizados para
los andlisis de restricciones técnicas del Programa Base de Funcionamiento (PBF) seran
puestos por el OS a disposicion de los sujetos del mercado antes de transcurridos tres dias
habiles desde el dia D de operacion. Los criterios de comunicacion que deben ser adoptados
en funcion de los sujetos o de su participacién en los mercados de servicios de ajuste del
sistema son los que se muestran a continuacion:

5.10.1 Al Operador del Mercado (OM)

Se le comunicara toda la informacién necesaria para la adecuada gestion del mercado diario e
intradiario y aquella otra adicional en cumplimiento de lo establecido en la normativa legal
vigente.

5.10.2 A los sujetos del mercado

Se les comunicara la informacién detallada correspondiente a las unidades de su propiedad, o
a las que representen, en relacion a los siguientes procesos de programacion de la operacién
del sistema, a los servicios de ajuste del sistema y a los programas de intercambios
internacionales, procesos todos ellos establecidos en los Procedimientos de Operacién

Solucioén de restricciones técnicas (limitaciones y redespachos).

Gestion de los desvios entre generacién y consumo.

Servicio complementario de regulacion secundaria.

Servicio complementario de regulacion terciaria.

Contratacion y gestion de reserva de potencia adicional a subir.

Servicio complementario de control de tension de la red de transporte.

Otras anotaciones realizadas durante la operacion en tiempo real
(indisponibilidades de unidades de produccién y de consumo, comunicadas por los
SM, incluyendo las de instalaciones de bombeo de potencia neta inferior a 100
MW, desvios comunicados, etc.).
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+ Potencia nominal de cada blogque (MVAr).
* Fecha de puesta en servicio o baja (previsién, en su caso).
* Protecciones:

e Cumplimiento de los Criterios Generales de Proteccion (de acuerdo con el
procedimiento por el que se establecen los Criterios Generales de Proteccién).
Indicar particularidades, en su caso.

« Esquema de proteccion ante cortocircuitos. Tiempo critico contemplado.

* Proteccién de apoyo ante cortocircuitos externos: indicar tipo(s) de relé(s),
criterios y valores de ajuste y estado de coordinacién (SI/NO) con las
protecciones de otros elementos.

« Esquema unifilar de proteccién y medida.

+ Relés de minima tension: Légica de disparo e interruptores sobre los que actuan

* Proteccién de sobretension: Existencia y ajustes

« Dispositivos automaticos de reposicién: Indicar si existen y describir su
comportamiento, en su caso.

3. INSTALACIONES DE CONSUMO CONECTADAS A LA RED DE TRANSPORTE.

En lo que a transformadores se refiere, el presente epigrafe es de aplicacion a los que
alimentan cargas y a los conectados a redes no observables. Los transformadores de
la red observable se tratan en el capitulo de Red Observable.

+ Denominacion de la instalacién

+ Numero de orden.

* Localizacién geogréfica (solicitudes de acceso a la red de transporte o a la red de
distribucién con influencia en la red de transporte): planos (detalle minimo de situacion
particular E 1:50.000 y de situacién general E 1:200.000) y distancias significativas (a
lineas y nudos de conexién a la red).

+ Diagrama unifilar con todos los elementos componentes de la instalacién de enlace a
la red (solicitudes de acceso a la red de transporte o a redes de distribucion de tension
superior a 100 kV con influencia en la red de transporte).

« Diagrama unifilar de detalle de los equipos de potencia de la instalacién de enlace a la
red.

* Propietario.

+ Domicilio de la instalacién. Municipio, cédigo postal y provincia.

+ Fecha de puesta en servicio o baja (prevision, en su caso).

« Tipo de carga (red de distribucién, servicios auxiliares, consumidor).

+ Subestacion y parque de conexién a la red (Nombre, kV).

+Configuracién general de la instalacion, modularidad y flexibilidad de funcionamiento.

« Tasas estimadas de indisponibilidad por mantenimiento y otras causas (indices anual
y estacionales si procede).

+ Régimen de funcionamiento previsto. Prevision de consumo (MW, MVAr) en el punto
de conexion a la red en las situaciones horarias y estacionales significativas, asi como
energia estimada anual.

* Transformador de conexion a la red.

« Tipo de transformador: Configuracién (trifasico o banco), autotransformador
Itransformador, circuito magnético (n.° de columnas).

+ Potencia nominal de cada arrollamiento (MVA).

«+ Tension nominal y maxima de servicio de cada arrollamiento (kV).

* Grupo de conexién.

« Pérdidas debidas a la carga (kW).

« Tension de cortocircuito (% en base maquina).

 Impedancia homopolar (% en base maquina).
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a. Las magnitudes de energia se entenderan expresadas en MWh con el nimero de decimales
en los que se realice la asignacién o medicion de energia en cada caso y hasta un maximo de
tres decimales.

b. Las magnitudes de potencia se entenderan expresadas en MW con el nimero de decimales en
los que se realice la asignacion o medicién de potencia en cada caso y hasta un maximo de
tres decimales.

c. Los precios de energia se entenderan expresados en euros por MWh con la precision con la
que se determinen en cada mercado.

d. Los precios de potencia se entenderan expresados en euros por MW con la precisién con la
que se determinen en cada mercado.

e. Los porcentajes se entenderan ya divididos por 100.

f. Los derechos de cobro y obligaciones de pago se entenderan expresados en euros con dos
decimales, efectuandose, en su caso, el redondeo necesario.

3.3 Férmulas

Los términos de las formulas de este procedimiento de operacion se entenderan referidos a valores
de una hora, salvo mencién expresa en otro sentido.

El término “PMD” en las férmulas de este Procedimiento de Operacion significa Precio del Mercado
Diario.

En las formulas de reparto se aplicara el método de redondeo de minimo error para obtener
resultados redondeados que sumen la cantidad a repartir.

3.4 Términos
En este procedimiento el término consumidor directo se refiere a Consumidor Directo en Mercado.

Unidad de programacién de comercializacion se refiere a la unidad de programacion de un
comercializador para compra de energia para suministro a sus clientes nacionales en la peninsula.

Unidad de programacion de consumidor directo se refiere a la unidad de programacién de
consumidores directos para compra de energia para su consumo en la peninsula.

Unidad de adquisicion para demanda se refiere, en general, a las unidades de programacién de los
dos parrafos anteriores.

Unidad u se refiere a unidad de programacion.
4 RESTRICCIONES TECNICAS DEL PBF
4.1  Modificaciones del PBF por criterios de seguridad
4.1.1 Restricciones técnicas del PBF a subir en fase 1 a unidades de venta
4.1.1.1 Oferta simple
La asignacién de energia a subir para la resolucién de restricciones técnicas del PBF con utilizacion
de la oferta simple, por no ser aplicable la oferta compleja, dara lugar a un derecho de cobro de la

unidad u, por cada bloque de energia b asignado, que se calcula segun la férmula siguiente:

DCERPVPVOS., = ERPVPVOS., X POPVPVOSyp + NACCCy x PACy
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El importe sera soportado por las unidades de programacién o zonas de regulacién que producen el
desvio d segUn los siguientes criterios:

a. Launidad v o zona z cuya contribucién al desvio d haya sido positiva (DESVuz4 > 0) tendra un
derecho de cobro que se calculara con la formula siguiente:

DCDESVuzg = DESVizg X PMD

b. La unidad u o zona z que haya contribuido negativamente (DESV.zq < 0) al desvio d tendré una
obligacion de pago que se calculara con la férmula siguiente:

OPDESVuzd = DESVizg X PMD + DESVizg X DESVs* (PDESVSB - PMD)/ 3u DESVNuza
donde:
u DESVNuz4 = suma de los desvios negativos DESVNuz¢ = DESVuzd < 0

Como consecuencia de las anotaciones en a. y b. anteriores se cumple la igualdad:

ECODESVy= yuz DCDESVizd + 3 uz OPDESVizg

14.5.3 Desvio cero

Si el desvio d calculado segun lo establecido en los parrafos iniciales del apartado 14.5 es cero, el
importe econémico sera cero. Los derechos de cobro y las obligaciones de pago de las unidades de
programacion que producen el desvio cero se calcularan segtin los siguientes criterios:

a. Launidad u con desvio positivo (DESVu¢ > 0) tendra un derecho de cobro que se calculara con
la férmula siguiente:

DCDESVu4 = DESVu4 x PMD

b. Launidad u con desvio negativo (DESVug < 0) tendra una obligacién de pago que se calculara
con la férmula siguiente:

OPDESVu4 = DESVu4 x PMD
14.6 Desvios internacionales entre sistemas
Los desvios internacionales entre sistemas se calculan como diferencia entre la medida en los
puntos frontera con otros sistema eléctricos y el programa acordado entre los operadores de los
sistemas. Se valoraran al precio del desvio establecido en el apartado 14.3 que sea aplicable
realizandose una anotacién en una cuenta de compensacion horaria para su liquidacién de acuerdo
con lo establecido en el P.0.14.6.
En cada hora se sumaran los desvios internacionales por cada interconexién internacional
DIR = Fiint DIRrint

donde:
DIRsrint = Desvio internacional en la frontera frint,

Si la suma de todos los desvios internacionales de regulacién es positiva se anotara en la cuenta de
compensacién un derecho de cobro que se calculara con la férmula siguiente:

DCDIR = DIR x PDESVS
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4. RESPONSABILIDADES
1. El Operador del Sistema sera responsable de las siguientes actuaciones:

a) Gestionar y autorizar las solicitudes para el cambio de sujeto de liquidacion de cada instalacion.

b) Gestionar y autorizar las solicitudes para el cambio de representante directo de cada titular.

c) Gestionar y autorizar las solicitudes para la creacion de las unidades de programacion que sean
necesarias para integrar la energia de las instalaciones en el sistema eléctrico que corresponda
conforme a los procedimientos de operacion.

d) Poner a disposicién de los sujetos de liquidacion:

- las unidades de programacién de las que es responsable en cada momento.

- las instalaciones incluidas en cada unidad de programacion.

- el tipo de sujeto de liquidacién (titular, representante indirecto, comercializador).
- en su caso, su representante directo.

- la fecha efectiva de los cambios en los datos anteriores.

e) Poner a disposicion de los encargados de la lectura los datos del parrafo d) de las instalaciones de
las que sea encargado de la lectura.

) Poner a disposicion del Ministerio de Industria, Energia y Turismo y de la Comisién Nacional de los
Mercados y la Competencia y del Operador del Mercado, los datos del parrafo d).

g) Resolver las reclamaciones sobre los cambios de sujeto de liquidacion de una instalacién o sobre
los datos de una instalacion a efectos de la liquidacion del Operador del Sistema. Los plazos para
presentar reclamaciones seran los establecidos en el P.O. 14.1.

2. El encargado de la lectura sera responsable de comunicar al Operador del Sistema el alta o baja de
los puntos frontera de los que sea encargado de la lectura.

3. El sujeto de liquidacién sera responsable de las siguientes actuaciones:

a) Solicitar al Operador del Sistema que se le autorice como sujeto de liquidacion de una instalacion
mediante el procedimiento electrénico establecido por el Operador del Sistema y aportando la
documentacion necesaria y las garantias de pago exigibles conforme al procedimiento de
operacion 14.3, cumpliendo los plazos establecidos por el Operador del Sistema.

b) Comunicar al Operador del Sistema cualquier cambio en la instalacion, y en particular, los cambios
de titularidad, aportando la documentacién necesaria para la aplicacion del cambio.

4. El representante directo sera responsable de las siguientes actuaciones:

a) Solicitar al Operador de Sistema que se le autorice como representante directo de las
instalaciones de un titular mediante el procedimiento electronico establecido por el Operador del
Sistema y aportando la documentacién necesaria.

b) Comunicar al Operador del Sistema cualquier cambio en la instalacién, en particular, los cambios
de titularidad, aportando la documentacién necesaria para la aplicacion del cambio.

5.ALTAY BAJA DE INSTALACIONES

La fecha de alta provisional de una nueva instalacién sera la fecha de alta de su punto frontera
comunicada por el encargado de la lectura, conforme a lo dispuesto en el reglamento unificado de
puntos de medida que sera modificada posteriormente por la fecha de inscripcién en el registro de
instalaciones de produccion de energia eléctrica dependiente de la Direccién General de Politica
Energética y Minas.

El Operador del Sistema asignara el sujeto de liquidacion de la nueva instalacion desde la fecha de alta
segun la siguiente precedencia:

1. Sujeto de liquidacion que lo haya solicitado y esté autorizado desde la fecha de alta.
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clasificadas dentro del mismo grupo del articulo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de
junio, y de manera agregada tienen una potencia superior a 1 MW.

« El conjunto de unidades fisicas de produccion debera pertenecer a una misma unidad
de programacién y a un mismo centro de control.

b) Para que una unidad fisica de produccién o conjunto de unidades fisicas que cumplan las
condiciones de agregacién realicen las pruebas deberdn cumplir con las siguientes
condiciones:

« Latecnologia debera haber sido considerada apta, al menos en parte de su capacidad.
para participar en los servicios de ajuste del sistema, de acuerdo con los criterios de
aptitud establecidos mediante Resolucion de la Secretaria de Estado de Energia.

« La unidad fisica o conjunto de unidades fisicas podran realizar y superar las pruebas
de habilitacién aunque su potencia sea inferior a 10MW. No obstante lo anterior, para la
participacion en el servicio de ajuste correspondiente la capacidad de oferta que aporte
la unidad de programacién para la prestacion de estos servicios no debera ser inferior
al valor minimo que esté establecido en la regulacién de aplicacion vigente.

e La suma de la potencia instalada del conjunto de unidades fisicas que realicen las
pruebas de manera conjunta no debera ser superior a 1000MW.

e Toda la informacién estructural y en tiempo real recogida en el Procedimiento de
Operacion por el que se establecen los intercambios de informacién con el Operador
del Sistema (P.O. 9), debera haber sido suministrada al Operador del Sistema.

4. REALIZACION DE LAS PRUEBAS PARA LA HABILITACION DE LA PARTICIPACION EN
LOS SERVICIOS DE REGULACION TERCIARIA Y DE GESTION DE DESViOS
GENERACION-CONSUMO

4.1 Consideraciones generales

Las pruebas de habilitacion para participar en estos servicios de ajuste se realizaran sobre la
base de los programas de entrega de energia que habran sido previamente establecidos, para
la correspondiente unidad fisica, por el sujeto titular, o por su representante correspondiente
mediante su participacion en los diferentes mercados organizados y/o a través de contratacion
bilateral con entrega fisica.

En el caso de las unidades fisicas clasificadas dentro del grupo a. del articulo 2 del Real
Decreto 413/2014, de 6 de junio, la provision de los servicios de regulacién terciaria y de
gestion de desvios se debera realizar mediante la variacion de la generacién neta de la
instalacién, para alcanzar el nuevo valor del programa de entrega de energia resultante de la
asignacién de las ofertas presentadas para la provision del correspondiente servicio de ajuste
del sistema.

El OS utilizara las telemedidas de las entregas de energia en tiempo real de la correspondiente
unidad fisica, para verificar la correcta realizacion de las pruebas.

La habilitacién como proveedor en los servicios de regulacion terciaria y de gestion de desvios
generacion-consumo se realizara mediante la aplicacién de un Unico conjunto de pruebas.
determinandose para cada unidad fisica o conjunto de unidades fisicas que realizan las
pruebas de manera conjunta, los valores maximos de oferta disponibles para cada uno de
estos dos servicios, -regulacion terciaria y gestion de desvios generacién-consumo-, teniendo
en cuenta para ello la capacidad de variacién de las entregas de energia de la unidad fisica,
registrada durante las pruebas de habilitacion realizadas.

La ejecucion de las pruebas destinadas a la habilitacién de una unidad fisica o conjunto de
unidades fisicas que realizan las pruebas de manera conjunta para la provisién de los servicios
de regulacion terciaria y de gestion de desvios generacién-consumo, debera gestionarse
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c. La medida en barras de central de unidades de programacién de exportacion, sera la energia
asignada a la unidad en el programa de intercambio en la frontera internacional acordado por
ambos operadores del sistema, mas las pérdidas de transporte en el caso de exportaciones por
fronteras con paises con los que no se haya firmado acuerdo de reciprocidad, de acuerdo a la
siguiente formula:

MBCuexp = PFluexp X (1 + CPERfint)

donde:

MBCuexp = Medida en barras de central de la unidad de programacién de exportacién
uexp

PFluexp = Energia asignada a la unidad de exportacion uexp en el programa de
intercambio en la frontera internacional acordado por ambos operadores del
sistema.

CPERirint = Coeficiente de pérdidas de la tarifa general de acceso de alta tension para la

frontera internacional frint. El valor aplicable, en caso de que sean de
aplicacion las pérdidas, sera el que corresponda al nivel de tensién “mayor de
145 kV” excepto en la interconexion con Andorra que sera, en caso de que
sean de aplicacion, el que corresponda al nivel de tensién “mayor de 72,5 y no
superior a 145 kV". En las fronteras con los paises con los que se haya
firmado acuerdo de reciprocidad el valor sera cero.

d. La medida en barras de central de las unidades de comercializadores y de las unidades de
consumidores directos se calculara con la formula siguiente:
MBCua = zpaznt [MPFCua,pa,nt x (1+CPERREALpa,nt)]
Donde:

MPFCua,pa,nt = Suma de las medidas de la energia consumida en la hora en los puntos
frontera de consumidores de la unidad de programacion del comercializador o consumidor
directo ua con peaje de acceso pa y nivel de tensién nt. Este valor sera negativo.

CPRREALpa,not = Coeficiente de liquidacién horario para consumos con peaje de acceso pa en
nivel de tension nt.

En cada hora, el coeficiente de liquidacion horario CPRREALpa,nt se calculara como:

CPRREALpa,nt = K x CPERNpa,nt

Donde:

K = Coeficiente de ajuste horario. En cada hora, el coeficiente de ajuste horario K se calculara
como el correspondiente al Ultimo cierre de medidas disponible seguin la siguiente formula:

K = (PERTRA + PERDIS — PEREXP) / PERN
Donde:
PERTRA = Pérdidas horarias medidas en la red de transporte.
PERDIS = Pérdidas horarias medidas en todas las redes de distribucion.

PEREXP = Pérdidas horarias asignadas a todas las unidades de exportacion.
PERN = fuazpaznt (MPFCua,pa,nt x CPERNpa,nt).
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« Unidades de venta correspondientes a un grupo térmico no renovable (UVT)
compuesto por varias unidades fisicas.

« Unidades de venta de energia correspondientes a centrales reversibles de bombeo
(UVBG).

« Unidades de venta de energia correspondientes a instalaciones de produccién que
utilizan fuentes de energia renovables (UVR).

En el caso de las unidades de programacion de adquisicién de energia, esta desagregacion de
programas incluird a todas aquellas unidades compuestas por mas de una unidad fisica y que
se correspondan con unidades de adquisicion correspondientes a consumo de bombeo (UAB).

Para efectuar este proceso de desagregacion de los programas de las unidades de
programacién en unidades fisicas, el OS podra definir y comunicar previamente a los sujetos
titulares de unidades de programacién, los criterios, bases y cédigos a utilizar para la
realizacion de estas desagregaciones. Estos criterios podran ser funcion de las caracteristicas
de las diferentes unidades de programacién, pudiendo definir el OS para este objetivo,
unidades de produccion equivalentes que engloben un conjunto de unidades fisicas de
potencia neta registrada inferior a un cierto valor, desagregaciones por tecnologias,
desagregaciones por nudos del modelo de red utilizado por el OS en los andlisis de seguridad,
y combinaciones de las anteriores.

3.2. Ofertas para el proceso de resolucion de restricciones técnicas.

3.2.1. Periodo para la recepcion de ofertas.

Una vez comunicado el PDBF, el OS considerara abierto el periodo de recepcion de ofertas
para el proceso de resolucion de restricciones técnicas, periodo que se cerrard 30 minutos
después de la comunicacion del PDBF.

El OS podra prolongar este plazo de recepcién de ofertas, sélo en casos excepcionales y
previa comunicacién a todos los SM a través de la pagina Web de SM del sistema eSIOS,
comunicacion en la que se indicara la nueva hora de cierre del periodo de recepcién de ofertas,
y las causas concretas en las que se ha basado la decision de la prolongacion del periodo de
recepcion de ofertas.

3.2.2 Presentacién de ofertas.

3.2.2.1 Unidades de venta de energia:

Los siguientes sujetos titulares de unidades de venta de energia, asociadas tanto a
transacciones de mercado como afectas a contratos bilaterales con entrega fisica, presentaran
las ofertas indicadas en este apartado:

«  Produccién de grupos térmicos no renovables y centrales reversibles de bombeo.

*  Produccién de instalaciones que utilizan fuentes de energia renovables.

« Importaciones de energia desde los sistemas eléctricos externos en los que no esté

implantado un sistema coordinado de gestion de la capacidad de intercambio.

Los tipos de oferta que presentaran las unidades de venta de energia indicadas seran:

. Ofertas de venta de energia. Las ofertas de venta de energia tendran caracter
obligatorio o potestativo.

Las ofertas de venta de energia tendran caracter obligatorio para todos aquellos sujetos
titulares de unidades de programacion que, en aplicacion de la normativa vigente, estan
obligados a realizar ofertas de venta para cada periodo de programacion. Esta obligacion
aplicara a la totalidad de la potencia maxima disponible en la correspondiente unidad de
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Cuando coincidan ofertas al mismo precio, se programara la parada de grupos térmicos en
funcion de sus minimos técnicos, comenzando por aquel grupo con un minimo técnico mas
elevado, siempre que la seguridad del sistema eléctrico asi lo permita.

En este proceso de programacion de la parada de grupos térmicos, se debera tener en cuenta
ademas el tiempo minimo de arranque en frio y de programacion de la unidad (desde orden de
arranque hasta minimo técnico), programandose asi en primer lugar, en el caso de que la
seguridad del sistema asi lo requiera, la parada del grupo con un menor tiempo de arranque y/o
de programacion.

En el caso concreto de que se identifique una situacion de congestion en la evacuacion de
produccion en la que participen varias unidades pertenecientes a un mismo SM con una
contribucién equivalente a la congestion, se prorrateara preferentemente la energia a reducir
para la solucién de la congestion entre la suma del programa PDBF de todas las unidades de
produccion pertenecientes a un mismo SM, y se tendrd en cuenta el orden de prioridad
comunicado al OS por el correspondiente SM para sus unidades a la hora de aplicar la
reduccién de programas a las unidades de produccién de cada sujeto, de acuerdo con lo
dispuesto en el procedimiento de operacion por el que se establecen los intercambios de
informacién con el OS y, siempre que la seguridad del sistema asi o permita.

b)  Congestiones en situaciones post-contingencia.

Una vez comprobada la no existencia de congestiones en el caso base de estudio, o de
condiciones de inestabilidad transitoria que requieran reduccién a priori de la produccién en la
zona, habiendo sido ya resueltas las que, en su caso, se hubieran identificado, se analizara a
continuacién la posible existencia de congestiones post-contingencia.

En el caso de detectarse congestiones de este tipo, se analizara su resolucion mediante la
adopcion de medidas correctoras que se aplicaran sélo en caso de producirse aquellas
contingencias que provocan restricciones técnicas.

Cuando no sea posible la adopcién de medidas correctoras post-contingencia, o bien, la
implantacion de estas medidas exija un tiempo superior al admitido para la consideracion de
sobrecargas transitorias en elementos de transporte, de acuerdo con lo fijado en el
procedimiento de operacién por el que se establecen los criterios de funcionamiento y
seguridad para la operacion del sistema, se estableceran las medidas preventivas necesarias,
mediante la reduccion de los programas de las unidades de produccién de la zona, aplicando
los mismos criterios indicados anteriormente para la resolucion de congestiones en el caso
base.

C)  Teledisparos en unidades de produccion.

En el caso de congestiones en la evacuacién de produccion de una zona limitada a situaciones
post-contingencia, las unidades de produccion que puedan verse afectadas por una reduccién,
o incluso por la anulacion preventiva del programa de energia previsto para las mismas en el
PDBF, podran evitar, o al menos reducir, esta disminucion de su programa, mediante la
activacion, previa autorizacién por el OS, de un automatismo de teledisparo de generacién que
actlie en caso de presentarse cualquiera de las contingencias que provocan sobrecargas post-
contingencia inadmisibles. Estos automatismos de teledisparo de generacién podran dar lugar
a la desconexion de la unidad de produccion y a la pérdida completa de la produccién de la
misma, o bien, a una reduccién rapida y parcial de la produccién de la unidad sin desconexién
de la misma.

Lo anterior sera de aplicacion siempre y cuando estos automatismos de teledisparo actlien con
la velocidad de respuesta requerida, cumplan las condiciones técnicas establecidas y estén asi
habilitados por el OS para realizar esta funcion, quedando garantizada en todo momento la
seguridad del sistema eléctrico.

En los casos en los que existan varias unidades de generacién con distinto orden de prioridad
de despacho y para la solucién de la congestion se requiera la activacién de un nimero de
automatismos de teledisparo de generacién inferior a los existentes, éstos se activaran
respetando el orden de prioridad de despacho establecido en el apartado 3.3.1.3, siempre y
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Con una periodicidad a establecer por el OS, los procesos realizados por el e'sios se
ejecutaran en el centro de respaldo, siendo responsabilidad de los sujetos del mercado (SM), el
OM vy otros sujetos del sistema eléctrico el disponer de los medios de comunicacién con este
centro de respaldo utilizando los modos de acceso definidos por el OS.

5.1 Bases de datos de los sistemas de informacién del Operador del Sistema: El OS mantendra
en sus bases de datos toda la informacién necesaria para la correcta gestion de la
programacién de la operacion, los servicios de ajuste del sistema y la gestién de los
intercambios internacionales que estan bajo su responsabilidad

Las bases de datos del SIOS cumplirén los siguientes requisitos:

a) Dimensionamiento adecuado para permitir el almacenamiento de toda la
informacién.

b) Toda la informacion de las bases de datos estara validada.
c) Integridad referencial de los datos grabados.
d) Gestién histérica asociada a toda la informacion.

5.2 Accesos al SIOS: El acceso al SIOS por parte de los sujetos del mercado, del OM, de otros
sujetos del sistema eléctrico o del publico en general, se hara en funcién del caracter de la
informacién a la que se tiene acceso, ya sea publica o confidencial de acuerdo con los criterios
que se recogen en el apartado 5.8.

5.3 Medios de intercambio de informacién: La comunicacién entre el OS, el OM y los Sujetos
del Mercado y otros sujetos o entidades participantes en el mercado de produccion, asi como la
divulgacion de la informacion publica de libre acceso se hard por medios electronicos de
intercambio de informacion, utilizando en cada momento las tecnologias que, en conformidad
con los requisitos indicados en el apartado 5, sean mas adecuadas.

La adopcién de nuevos medios electronicos de intercambio de informacién, asi como la
suspension de la utilizacién de alguno de los existentes, se comunicara a los usuarios con la
suficiente antelacién de forma que éstos puedan realizar las oportunas modificaciones en sus
sistemas de informacion.

El OS publicara los medios electrénicos de intercambio de informacion disponibles y sus
caracteristicas, aquéllos nuevos que vayan a ser implementados y los que vayan a ser
suspendidos, asi como los plazos previstos para ello.

5.4 Comunicaciones: Para la realizacion de los intercambios de informacion, el OS dispondra
de diversos medios alternativos de uso comtn para acceder tanto al sistema principal como al
de respaldo y comunicara a los usuarios los detalles técnicos necesarios para el acceso y los
procedimientos de actuacién en caso de conmutacién entre los dos sistemas.

La instalacién, mantenimiento y configuracion de los canales de comunicacion para acceder al
SIOS sera responsabilidad y correra a cargo de los usuarios, salvo acuerdo bilateral expreso
contrario. El OS indicara en cada caso las normas y procedimientos aplicables a los equipos a
instalar en sus instalaciones.

5.5 Servicios de acceso: Segun el tipo de informacién, existiran dos servicios de acceso:
Privado y publico.

El servicio privado estara reservado Unicamente a los sujetos del mercado, el OM y otros
sujetos del sistema eléctrico.

Las direcciones electrénicas de los servicios de acceso privado y publico seran facilitadas por
el OS
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programacion. Los programas por unidad de programacion nominados deberan respetar, en su
caso, las limitaciones establecidas por seguridad.

En el caso de que la unidad de oferta tenga varias unidades de programacion, y bien no se
haya recibido la nominacién de programas de las unidades de programacion que la componen,
o disponiéndose de las nominaciones de programa de estas unidades de programacion, el
valor total nominado sea distinto del programa de la unidad de oferta asociada comunicado por
el OM para la correspondiente sesion del M, se procedera como sigue, distinguiéndose entre
estos dos posibles casos:

A) La unidad de oferta vende energia en el MI:

1. Se ordenaran las unidades de programacion en orden decreciente atendiendo a su valor
de potencia maxima.

2. Respetando la ordenacion del punto 1 anterior, se ird asignando a las unidades de
programacion, valores de programa hasta un valor en el limite igual a la energia horaria
correspondiente a la potencia maxima o al limite de potencia maximo establecido, en su caso,
por seguridad del sistema de cada unidad de programacién y asi hasta asignar el total del
programa de la unidad de oferta asociada.

3. Si una vez asignados los programas a todas las unidades de programacién, conforme al
punto 2 anterior no hubiera sido asignado el programa de la unidad de oferta en su totalidad, la
diferencia que reste se asignara a la unidad de programacion con un mayor valor de potencia
maxima.

B) La unidad de oferta recompra energia en el MI:

1. Se ordenaran las unidades de programacion en orden decreciente atendiendo a su valor
de energia programada.

2. Respetando la ordenacion del punto 1, se ird reduciendo la energia de las unidades de
programacion hasta un valor igual a cero o igual al del limite de potencia minimo establecido,
en su caso, por seguridad del sistema o hasta asignar el total del programa de la unidad de
oferta asociada casado en la correspondiente sesién del M.

Desagregaciones de programas por unidades fisicas o, en su caso, por unidades de
produccion equivalentes.

El OS, teniendo en cuenta toda la informacion anteriormente mencionada, realizara un
analisis de seguridad para identificar las posibles restricciones técnicas y, en su caso, las
resolverd seleccionando la retirada de este proceso de casacién de aquellas ofertas de
unidades localizadas en el sistema eléctrico peninsular espafiol que den lugar a dichas
restricciones técnicas, asi como la retirada de aquellas otras ofertas de unidades localizadas en
el sistema eléctrico peninsular espafiol adicionales necesarias para el posterior reequilibrio del
programa resultante de dicha sesién del MI.

El programa PHF de unidades de programacion localizadas en el sistema eléctrico
peninsular espafiol se establecera por el OS a partir del resultado de la agregacién de todas las
transacciones firmes formalizadas para cada periodo de programacién como consecuencia del
programa diario viable y de la casacién de ofertas en el mercado intradiario, una vez resueltas,
en su caso, las restricciones técnicas identificadas y efectuado el reequilibrio posterior. EI
programa PHF mantendra el flujo de energia existente entre el sistema espafiol y el portugués
como resultado del proceso de casacién del mercado intradiario.

El OS procedera a publicar el programa horario final (PHF), con una antelacién no inferior a
15 minutos respecto al inicio del horizonte de aplicacion de la correspondiente sesion del MI, de
acuerdo con lo fijado en el procedimiento de operacién por el que se establecen los
intercambios de informacién con el OS.

En aquellos casos en los que se verifique la existencia de una incidencia, y ésta pueda ser
corregida sin afectar de forma importante al proceso de programacién de la generacién, el OS,
en coordinacién con el OM, realizara las actuaciones oportunas para su resolucién y, en su
caso, procedera a la publicacién de una nueva versién del PHF, manteniendo informados en
todo momento a los SM de estas actuaciones, a través de la Web de Sujetos del eSIOS. En el
caso de darse esta situacion, el OM y los OS adoptaran las medidas necesarias para que la
secuencia de operaciones se realice a la mayor brevedad posible.

En aquellos casos en los que, por algln retraso u otro condicionante operativo, no sea
posible la publicacion del correspondiente PHF antes del inicio del horizonte de aplicacién de
una sesién del MI, el OS procedera a suspender la aplicacion del PHF en dicha hora,
comunicando este hecho a los SMy al OM, a los efectos oportunos.
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En aquellos casos en los que se verifique la existencia de una incidencia, y ésta pueda ser
corregida sin afectar de forma importante al proceso de programacién de la generacién, el OS,
en coordinacién con el OM, realizara las actuaciones oportunas para su resolucién y, en su
caso, procedera a la publicacion de una nueva version del PDBF, manteniendo informados en
todo momento a los SM de estas actuaciones, a través de la Web de Sujetos del eSIOS. En el
caso de darse esta situacion, el OM y los OS adoptaran sus mejores esfuerzos para que la
secuencia de operaciones se realice a la mayor brevedad posible.

5.6 Programa diario viable provisional (PDVP): Una vez publicado el PDBF, el OS
considerara abierto el periodo de recepcion de ofertas para el proceso de resoluciéon de
restricciones técnicas. Este periodo de recepcién de ofertas se mantendra abierto durante 30
minutos.

Teniendo en cuenta las mejores previsiones de demanda y de produccion de origen edlico
y solar en el sistema eléctrico peninsular espafiol y la disponibilidad prevista de las
instalaciones de red y de las unidades de produccion, aplicara un analisis de seguridad sobre el
programa diario base de funcionamiento (PDBF) para detectar las posibles restricciones
técnicas y sus posibles soluciones, seleccionando aquéllas que, resolviendo la restriccion con
un margen de seguridad adecuado, impliquen un menor coste para el sistema. EI OS
procedera para ello a realizar las modificaciones de programa que sean precisas para la
resolucion de las restricciones detectadas, y establecera ademas las limitaciones de programa
por seguridad que sean necesarias para evitar la aparicién de nuevas restricciones técnicas en
los procesos y mercados posteriores, de acuerdo con lo fijado en el procedimiento de
operacion de restricciones técnicas.

En este mismo proceso, el OS introducira las modificaciones requeridas en el PDBF que
hayan sido solicitadas por los gestores de la red de distribucion en aquellos casos en los que
éstos identifiquen y comuniquen de forma fehaciente al OS la existencia de restricciones
técnicas en la red objeto de su gestion, de acuerdo con lo fijado en el procedimiento de
operacion por el que se establece la resolucion de restricciones técnicas.

Tras la resolucion de las restricciones técnicas identificadas, el OS procedera, en su caso,
a realizar las modificaciones adicionales de programa necesarias para obtener un programa
equilibrado en generacién y demanda del volumen restante, de acuerdo con lo establecido en
el procedimiento de resolucién de restricciones técnicas, respetando las limitaciones de
programa establecidas por razones de seguridad.

El programa PDVP resultante mantendra el flujo de energia existente entre el sistema

esparfiol y el portugués como resultado del proceso de casacion del mercado diario.
El programa PDVP de las unidades de programacion localizadas en el sistema eléctrico
peninsular espafiol resultante de este proceso sera publicado por el OS no mas tarde de la
hora limite establecida para los intercambios de informacién en el Anexo I, o en todo caso,
antes de transcurridas 2 horas tras la publicacién del PDBF, de acuerdo con lo fijado en el
procedimiento de operacién por el que se establecen los intercambios de informacién con el
os

A partir de la puesta a disposicion del programa diario viable provisional (PDVP), los SM
dispondran de un periodo maximo de 30 minutos para formular posibles reclamaciones al OS
por incidencias y anomalias que pudieran ser imputables a éste, tramitandose estas
reclamaciones por los procedimientos establecidos al efecto. En aquellos casos excepcionales,
de retrasos en la publicacién del PDVP, u otras circunstancias que asi lo hagan necesario, el
OS podra reducir la duracién del periodo de recepcién de posibles reclamaciones al programa
PDVP, hasta un tiempo minimo de 15 minutos, informando previamente de esta reduccion del
plazo a través de la Web de Sujetos del eSIOS.

En aquellos casos en los que se verifique la existencia de una incidencia, y ésta pueda ser
corregida sin afectar de forma importante al proceso de programacién de la generacién, el OS,
en coordinacién con el OM, realizara las actuaciones oportunas para su resolucién y, en su
caso, procedera a la publicacion de una nueva version del PDVP, manteniendo informados en
todo momento a los SM y al OM de estas actuaciones, a través de la Web de Sujetos del
eSIOS. En el caso de darse esta situacion, el OM y los OS adoptaran sus mejores esfuerzos
para que la secuencia de operaciones se realice a la mayor brevedad posible.

5.7 Subastas explicitas intradiarias de la capacidad de intercambio en la interconexiéon
Francia-Espafia.
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compuesta de un numero no limitado de bloques que pueden ofertar banda a subir y/o
bajar para uno o varios periodos de programacion.

Se contemplan las siguientes restricciones a las ofertas, cuya violacién lleva consigo
el rechazo del bloque de oferta afectado:

El precio de oferta de cada bloque no debera superar el precio maximo de banda de
regulacién secundaria establecido y publicado en su caso..

La suma de la banda a subir y a bajar de cada bloque debera estar comprendida
entre las bandas maxima y minima comunicadas por el OS junto a los requerimientos de
reserva.

La unidad de programacién de generacion para la que se presente una oferta de
reserva de regulacion secundaria debera estar integrada en una Unica zona de
regulacién, debiendo ser presentada la oferta por el responsable de dicha zona de
regulacién.

Los periodos de programacion para los que se efectia la oferta de reserva de
regulacién secundaria deben estar incluidos en el horizonte del mercado abierto vigente.

No se aceptaran ofertas de unidades de programacion de generacién no habilitadas
para regular.

3.2 Comprobaciones en el preproceso de las ofertas. —Estas comprobaciones se
efectian inmediatamente antes de la aplicacion del algoritmo de asignacion de ofertas, al
requerir la consideracion de informaciones tales como limitaciones de programa por
seguridad e indisponibilidades de generacién, que pueden haberse visto modificadas
desde el momento en el que se leyeron las ofertas.

Las comprobaciones que se realizan en esta etapa son las siguientes:

Que la unidad de programacién de generacién no viole ninguna limitacién por
seguridad.

Que la unidad de programacién de generaciéon no viole ninguna limitacion por
indisponibilidad (comunicada por el sujeto responsable de la unidad de programacion o,
en su defecto, introducida por el OS, tras comunicacién previa del sujeto).

Cuando un bloque de oferta incumpla alguna de estas comprobaciones, el bloque
sera rechazado de forma completa, independientemente de si es divisible o indivisible.

Los bloques correspondientes a las ofertas de reserva de regulacion secundaria
pueden tener asociado un redespacho de energia, siendo tenido en cuenta el valor de
este redespacho al realizar el proceso de validacién. El redespacho va asociado al
bloque y se trata de forma independiente para cada uno de ellos.

3.3 Comprobaciones realizadas durante el proceso de asignacion. —Estas
comprobaciones son realizadas por el propio algoritmo de asignacion, y afectan a
aquellos bloques de oferta que, por precio, deberian ser objeto de asignacion.

Las comprobaciones asociadas son las siguientes:

Oferta no asignada en su totalidad por no poderse compensar con ofertas de su
misma zona de regulacion para mantener la relacion subir/bajar establecida.

Rechazo por indivisibilidad en oferta de cierre. Este rechazo tiene lugar en el
prorrateo final frente a otras ofertas con el mismo coste. Las ofertas divisibles son
suficientes para alcanzar los requerimientos, por lo que las indivisibles no son asignadas.

Oferta divisible no asignada por ser desplazada por una indivisible. En el prorrateo
final, si hay ofertas divisibles e indivisibles de una zona de regulacion al mismo precio, se
asignan en primer lugar las divisibles y, si no se alcanzan los requerimientos, se asignan
a continuacion las indivisibles. Si con éstas se supera el maximo del 10% sobre el
requerimiento publicado para dicho periodo de programacién, se van retirando ofertas
divisibles hasta conseguir que el conjunto de ofertas asignadas se encuentre dentro del
margen del +/- 10% respecto al requerimiento publicado.
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Variacién de la reserva de regulacién secundaria disponible en tiempo real respecto
ala asignada.

Energia efectiva neta de regulaciéon secundaria realizada por seguimiento de los
requerimientos de regulacion, en el correspondiente periodo de programacion.

La liquidacién del Servicio de Regulacion Secundaria dara lugar a los derechos de
cobro y obligaciones de pago definidos en el procedimiento de operacion por el que se
establecen los derechos de cobro y las obligaciones de pago.

Se detallan a continuacion las magnitudes y precios aplicables a la prestacion del
servicio de regulacion secundaria.

10.1 Asignacion de reserva de regulacion secundaria. —La asignacién de reserva de
regulacién secundaria a liquidar sera la resultante del proceso de asignacion descrito en
el apartado 6.2 de este procedimiento, y sera valorada al precio marginal resultante del
proceso de asignacion.

El precio marginal de la asignacion de reserva de regulacion secundaria, que se
establecera para cada periodo de programacion, correspondera al precio de la ultima
oferta de regulacion secundaria que haya sido necesario asignar de forma total o parcial
en el correspondiente periodo de programacion, para cubrir los requerimientos de
reserva global de regulacion secundaria del sistema eléctrico peninsular espafiol.

10.2 Variacion de la reserva de regulacion secundaria por el funcionamiento de la
regulacién secundaria en tiempo real.—Como resultado del seguimiento efectuado por la
RCP de la respuesta de cada zona de regulacion en tiempo real para cada periodo de
programacion, se determinaran las siguientes magnitudes:

Incapacidad para contribuir a la regulacién por parte de la zona en funcién del
numero de ciclos en los que la zona de regulacion permanezca en estado OFF (salvo
aquellos en los que lo esté por indicacion del OS), siendo valorada dicha incapacidad al
precio de la reserva de regulacién secundaria correspondiente a dicho periodo, afectada
por un coeficiente KS de valor igual a 1,5.

Reservas residuales puestas al servicio de la regulacién secundaria: se calculara en
cada ciclo el valor de la reserva residual en cada sentido del requerimiento de regulacion
se evaluara en términos globales del periodo de programacion si el valor de la reserva
residual a subir (o a bajar) es superior o inferior a la banda a subir (o a bajar) asignada a
dicha zona de regulacién. Los valores de reserva residual superior o inferior a la
asignada seran valorados al precio de la reserva de regulaciéon secundaria para cada
periodo de programacion, afectados por un coeficiente KS de valor igual a 1,5 en ambos
casos.

10.3 Energia efectiva neta realizada por seguimiento de los requerimientos de
regulacién— La energia efectiva neta de regulacién secundaria para cada uno de los
sentidos, a subir o a bajar, se calcula como el valor acumulado en cada ciclo del desvio
de generacion enviado por la zona en estado ACTIVO o en EMERGENCIA sélo en caso
de que haya agotado su reserva. Sila zona estda en EMERGENCIA sin haber agotado
su reserva sélo se acumulara el desvio de los ciclos en los que la zona tiene un desvio
favorable al sentido que le solicita la RCP. La energia efectiva neta de regulacion
secundaria realizada en cada periodo de programacién como consecuencia del
seguimiento en tiempo real de los requerimientos de la regulacién secundaria sera
valorada, con caracter general, al precio marginal de la energia de regulacion terciaria
que hubiera sido necesario asignar en dicho periodo de programacion, bien a subir o a
bajar, para sustituir a la energia neta de regulacion secundaria realizada.

El precio marginal de la energia de sustitucion a subir en dicho periodo de
programacién se establecera siempre sobre la escalera de regulacion terciaria a subir,
con independencia de que se haya utilizado o no energia de regulacion terciaria a subir
en dicho periodo de programacion.
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En el caso de aparecer una restriccion técnica en tiempo real, programandose para
su resolucién ofertas de reserva de regulacion terciaria, estas ofertas no intervendran en
la formacion del precio marginal de utilizacion de la energia de regulacién terciaria en
el periodo de programacién correspondiente.

El mismo criterio de liquidacién sera aplicable a aquella reserva de regulacion
terciaria que, a pesar de la obligatoriedad de la presentacién de dicha oferta, no haya
sido ofertada y para la que el OS haya requerido la utilizacién de la correspondiente
reserva de regulacién terciaria. EI OS informara a la Comisién Nacional de los
Mercados y la Competencia de estos incumplimientos en la oferta de toda la
regulacion terciaria, tanto a subir como a bajar, disponible en la unidad.

Se revisaran las asignaciones de este servicio para verificar el cumplimiento
efectivo del mismo. En concreto, se verificara el cumplimiento del valor del saldo neto
de las asignaciones de gestién de desvios y regulacién terciaria por zona de
regulacién o para cada conjunto de unidades de programacion del mismo sujeto de
liquidacion.

El célculo de los derechos de cobro y de las obligaciones de pago esta definido en
el procedimiento de operacién por el que se establecen los derechos de cobro y las
obligaciones de pago.

10.2 Distribucién de los costes derivados de la provision del servicio de regulaciéon
terciaria. La liquidacion de los costes derivados de la modificacién del programa de
energia de unidades de programacion por la asignacién de ofertas de regulacion
terciaria sera repercutido de acuerdo con los criterios especificados en el
procedimiento de operacién por el que se establecen los derechos de cobro y
obligaciones de pago.

11 Control del cumplimiento del servicio asignado.

El OS comprobara el cumplimiento del requisito solicitado de regulacién terciaria
mediante las telemedidas de potencia activa registradas en su sistema de control de
energia en tiempo real, verificandose la idoneidad de las respuestas de la unidad de
programacién correspondiente a las instalaciones de produccién o de consumo de
bombeo, tanto en términos de variacién de la potencia (escalén de potencia), como del
cumplimiento del tiempo maximo (15 minutos) en el que dicha modificacién de potencia
debe tener lugar.

12 Mecanismo excepcional de asignacion.

En los casos en los que, por razones de urgencia, ausencia de ofertas por fuerza
mayor, o de otra indole no prevista o controlable, no sea posible la asignacion de ofertas
de regulacion terciaria, el OS podra adoptar las decisiones de programacion que
considere mas oportunas, para la utilizacion de la reserva de regulacion terciaria
disponible en el sistema, justificando posteriormente sus actuaciones ante los sujetos
afectados y ante la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia, sin
perjuicio de la retribucion a la que hubiera lugar por la citada prestacion del servicio y por
las modificaciones de los programas de las unidades de programacion correspondientes
a instalaciones de produccion o de consumo de bombeo que fuesen necesarias.

Las asignaciones de energia de regulacién terciaria que, en su caso, pueda aplicar el
OS por mecanismo excepcional de asignacién seran valoradas:

Para asignaciones de energia de regulacion terciaria a subir: A un precio igual al
resultante de aplicar un coeficiente de mayoracion KMAY, de valor igual a 1,15 sobre el
precio marginal horario resultante de las asignaciones de regulacion terciaria a subir que
se hayan realizado en dicha hora o, en su defecto, sobre el precio marginal horario del
mercado diario.
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donde:

ERVMlus = Energia retirada a la unidad u en el proceso de solucién de restricciones a
la correspondiente sesion s del mercado intradiario

PMIs = Precio marginal de la correspondiente sesion s del mercado intradiario

6.2 Ofertas de adquisicion retiradas para solucién de restricciones técnicas a la casacion
del mercado intradiario o para el reequilibrio generacién-demanda posterior

La retirada de una oferta de compra de energia incluida en la casacion del mercado intradiario dara
lugar a una rectificacion de la anotacion en cuenta en el mercado de produccion espafiol equivalente
a un derecho de cobro para la unidad u que se calcula segtn la formula siguiente:

DCRTMIys = ERCMIus X PMIs

donde:

ERCMIlys = Energia retirada a la unidad u en el proceso de solucion de restricciones a
la correspondiente sesion s del mercado intradiario

PMIs = Precio marginal de la correspondiente sesion s del mercado intradiario

7 RESTRICCIONES TECNICAS EN TIEMPO REAL
7.1 Restricciones técnicas en tiempo real a subir
7.1.1 Restricciones técnicas en tiempo real a subir con oferta de terciaria
La asignacion de energia a subir por restricciones en tiempo real empleando la oferta de terciaria
dara lugar a un derecho de cobro a la unidad u por cada bloque de energia b que se calcula segin la

formula siguiente:

DCERTRTup = ERTRTSup X POTERSu, + NACCCu x PACy

donde:

ERTRTSus = Energia a subir del bloque b de la oferta de terciaria a subir de la unidad v
por solucién de restricciones en tiempo real

POTERSu» = Precio ofertado para terciaria a subir para el bloque de energia b

NACCCu = Numero de arranques diarios de turbinas de gas por cambios requeridos
en el modo de funcionamiento de ciclos combinados multieje.

PACu = Precio del arranque en caliente en la oferta compleja.

7.1.2 Restricciones técnicas en tiempo real a subir con oferta presentada para el proceso de
solucién de restricciones técnicas del PBF

La asignacién de energia a subir por seguridad en tiempo real empleando la oferta presentada para
el proceso de solucion de restricciones dara lugar a un derecho de cobro para la unidad que se
calcula seglin sea de aplicacion la oferta simple o compleja.
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Los redespachos de energia correspondientes a la resolucion de restricciones técnicas en el
mercado diario, una vez incorporados en el PDVP, se consideraran firmes, manteniéndose sin
variacién el programa de energia incluso en el caso de que desaparezcan las condiciones que
han dado lugar a la restriccion técnica.

En todos los casos en los que la resolucién de restricciones técnicas lleve asociado el
acoplamiento, incremento o disminucion de produccién de unidades fisicas concretas,
incorporadas en una determinada unidad de venta de energia, y no sea suficiente una
modificacion global del programa de la unidad de venta de energia correspondiente, el OS
definira, ademas de la unidad de programacién afectada por el redespacho de energia, las
unidades fisicas y los requisitos aplicables a cada una de ellas de forma detallada,
incorporandose estos datos complementarios en areas procesables de informacién que
formaran parte de los intercambios de informacién correspondientes a los redespachos y
limitaciones de seguridad comunicados por el OS como parte del proceso de resolucion de
restricciones técnicas del PDBF.

En aquellos casos en los que los redespachos de energia sean aplicados sobre una unidad de
programacién integrada por mas de una unidad fisica, las limitaciones por seguridad podran
afectar también, al igual que se ha indicado antes para los redespachos, Unicamente a parte de
las unidades fisicas que la componen sin que quepa considerar, en estos casos, que estas
limitaciones son aplicables necesariamente a todo el conjunto de la correspondiente unidad de
programacion.

En el caso de la aplicacién de redespachos a bajar sobre unidades de venta de energia
correspondientes a unidades de produccién o a importaciones, o sobre unidades de adquisicion
para consumo de bombeo o en su caso exportaciones, participando la correspondiente unidad
de forma simultanea en una transaccion de mercado y en la ejecucion de uno o mas contratos
bilaterales con entrega fisica, el OS procedera a distribuir el correspondiente redespacho sobre
las distintas transacciones en las que participa dicha unidad, teniendo en cuenta para ello el
codigo de definicion del orden de precedencia incorporado en la oferta presentada por el titular
de dicha unidad para la resolucién de las restricciones técnicas. En caso de no haber sido
incluido el mencionado cédigo en dicha oferta, se considerara como opcioén por defecto, la
reduccién prioritaria del programa correspondiente a la transaccion de mercado y, la reduccion
posterior de todos los contratos bilaterales en los que interviene la misma unidad aplicando
prorrata entre los mismos, cuando sean mas de uno.

En el caso de la aplicacion de reducciones de programa sobre unidades de adquisicion de
consumo de bombeo o, en su caso, exportaciones, asociadas a un contrato bilateral fisico, se
aplicaran después, de forma coordinada, cuando asi sea aplicable, redespachos de energia a
bajar sobre las unidades de venta asociadas a dicho bilateral, conforme a lo dispuesto en el
apartado posterior 3.3.2.1.

3.3.1.5 Establecimiento de limitaciones por seguridad:

Como parte del proceso de resolucién de restricciones técnicas, el OS debera establecer las
limitaciones que sean necesarias, por razones de seguridad del sistema, sobre los programas
de las diferentes unidades de venta de energia y sobre los programas de adquisicién para
consumo de bombeo y, en su caso, sobre los programas correspondientes a exportaciones de
energia a través de las interconexiones con los sistemas eléctricos vecinos.

La aplicacion de estas limitaciones por seguridad tendra como objetivo evitar la aparicion de
nuevas restricciones en los procesos posteriores (reequilibrio generacion- demanda, mercado
intradiario, mercados de regulacién secundaria y terciaria, gestion de desvios generacion-
consumo y operacion en tiempo real).

El OS establecera estas limitaciones de programa por seguridad con arreglo a las siguientes
clasificaciones:
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10. Anélisis e informacién de incidencias

10.1 Incidencias: Los eventos que definen aquellas incidencias del sistema eléctrico que son
objeto de informacién, en el ambito de este procedimiento, por parte del sujeto titular de las
instalaciones afectadas o del responsable del suministro a los consumidores finales afectados
son los siguientes:

a) La pérdida de una o varias instalaciones de transporte y/o de otros elementos del sistema
eléctrico (generacion y/o transformacién transporte-distribucién) cuando ésta resulte en
una violacién de los criterios de funcionamiento y seguridad del sistema eléctrico
establecidos en el correspondiente procedimiento de operacién o en una pérdida
directa de suministro.

b) Cualquier otra circunstancia que resulte en:

a. Dafio mayor a cualquiera de los elementos del sistema eléctrico.

b. Fallo, degradacién, o actuacion incorrecta del sistema de proteccién, de automatismos o de
cualquier otro sistema que no requiera intervenciéon manual por parte del operador.

c. Cualquier acto que pueda sospecharse provocado por sabotaje electrénico o fisico,
terrorismo dirigido contra el sistema eléctrico o sus componentes con intencién de interrumpir el
suministro, o reducir la fiabilidad del sistema eléctrico en su conjunto.

10.2 Comunicacién al Operador del Sistema: En el caso de que se produzca alguna incidencia
de las definidas en el apartado anterior, el sujeto titular de las instalaciones o responsable del
suministro afectado debera facilitar al OS, y en un plazo de 2 horas, la mejor informacion de
que disponga sobre las causas y efectos del evento. Esta informacion que constituye el informe
preliminar de la incidencia contendra, al menos, los aspectos a), b), c) y d) que se recogen en
el Anexo lll de este procedimiento y que resulten de aplicacién.

El OS podra, cuando asi lo estime necesario, realizar consultas adicionales con objeto de
clarificar el contenido de dicho informe preliminar quedando el emisor del mismo obligado a
atender la consulta en ese momento o tan pronto como disponga de la informacion adicional
necesaria.

Cuando el OS determine que el evento constituye una incidencia significativa para el sistema
eléctrico, procedera a nofificarlo al sujeto titular o representante de la instalacion o al
responsable del suministro a los consumidores finales afectados. Dicho sujeto debera remitir un
informe escrito al OS en un plazo no superior a 15 dias habiles a contar desde el
requerimiento. En dicho informe se revisara y completara la informacion remitida en el informe
preliminar (Anexo lll) y se incluiran las posibles acciones identificadas por el sujeto para evitar
o minimizar los efectos de incidencias similares que pudieran producirse en el futuro.

10.3 Comunicacién del Operador del Sistema: Cuando se produzca una incidencia de las
definidas en el apartado 10.1, el OS incluira la informacién correspondiente en un «Parte Diario
de Incidencias» que se pondra a disposicion de los sujetos del mercado antes de las 12 horas
del dia siguiente a la ocurrencia de la misma.

Cuando el OS considere una incidencia de especial relevancia elaborara un informe escrito,
una vez disponga de la informacién definitiva de la misma. Este informe incluiré las medidas a
tomar para evitar la repeticion de la incidencia o la minimizaciéon de sus consecuencias en caso
de que vuelva a presentarse una situacion similar en el futuro. Este informe se remitira a los
sujetos afectados, a la CNMC y al Ministerio de Industria, Energia y Turismo, en un plazo no
superior a 60 dias habiles tras la ocurrencia de la incidencia.
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* En ambos casos, debera acompafiarse de un informe de validacién de la idoneidad
del modelo para representar al regulador de tensidn-excitatriz y al sistema estabilizador
de potencia (PSS), conforme a las condiciones expuestas en documento al efecto
elaborado por el OS.

1.1 . Otros datos: Planes de reposicion, transformador, linea o cable, protecciones
y datos necesarios para programacion (véanse apartados correspondientes).

1.1.3. UNIDADES TERMICAS.
Nota: Las unidades solares térmicas se tratan en el apartado 1.1.4.
1.1.3.1. Datos generales de la instalacion.

« Para cogeneraciones: Véanse también instalaciones de consumo conectadas a la red
de transporte.

11 Centrales de potencia inferior o igual a 5 MW y que no estén conectadas
a la red de transporte.

+ Denominacién de la central.
+ Empresa o empresas propietarias:
* Nombre.
* NIF/CIF.
« Direccién.
« Porcentaje de participacion.
» Empresa o empresas explotadoras:
* Nombre.
* NIF/CIF.
« Direccién.
+» Numero de identificacion en el RAIPEE.
» Domicilio de la central: municipio, cédigo postal y provincia.
«» Fecha de puesta en servicio o baja (prevision, en su caso).
» Combustibles principal y alternativo.
* Subestacion / parque de conexién a la red (Nombre, kV).

1.1.3.1.2. Centrales de mas de 5 MW de potencia o conectadas a la red de
transporte.

+ Denominacién de la central.
+ Empresa o empresas propietarias:
* Nombre.
* NIF/CIF.
« Direccién.
« Porcentaje de participacion.
* Empresa o empresas explotadoras:
* Nombre.
* NIF/CIF.
« Direccién.
*» Numero de identificacion en el RAIPEE.
» Domicilio de la central: Municipio, cédigo postal y provincia.
«» Fecha de puesta en servicio o baja (prevision, en su caso).
» Combustibles principal y alternativo.
* Subestacion / parque de conexién a la red (Nombre, kV).
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mismo comportamiento frente a perturbaciones. Dicho reparto de las limitaciones de entregas de
produccién debera respetar el orden de prioridad establecido en el articulo 6 del Real Decreto
413/2014, de 6 de junio y debera ser autorizado por el Operador del Sistema previamente a que sea
aplicado.

3.2.3.Excedentes de generacién no integrables en el Sistema

En determinadas circunstancias en las que se presente una demanda inferior a la programada y/o
una produccién de las unidades objeto de este procedimiento superior a la programada, el Operador
del Sistema podra precisar aplicar limitaciones de entregas de produccion de la generacién objeto del
presente procedimiento una vez considere que el volumen de las ofertas de energia a bajar
disponibles y sin utilizar para el servicio de regulacién terciaria sea el minimo imprescindible para
mantener la seguridad del sistema. El ambito de aplicacién sera el del conjunto del Sistema.

Cada Centro de Control podra realizar otro reparto interno de la generacién entre unidades de
generacion respetando, a igualdad de coste para el sistema, el orden de prioridad de despacho
establecido en el articulo 6 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. Para cada Centro de Control, la
posibilidad de aplicar dicho reparto debe ser autorizado por el Operador del Sistema previamente a
que comience por primera vez a aplicarse.

3.2.4.Pruebas de control de produccién

Con objeto de verificar la capacidad de los Centros de Control y de las unidades de produccién para
recibir 6rdenes de reduccion de su produccién, el Operador del Sistema podra comprobar, en
cualquier momento, el seguimiento de consignas de dichos centros de control.

4. MECANISMO EXCEPCIONAL DE RESOLUCION

En el caso de que, ante situaciones de emergencia o por razones de urgencia, causadas por fuerza
mayor o por otra indole no prevista ni controlable, no sea posible resolver las restricciones mediante
los mecanismos previstos en este procedimiento, el OS podra adoptar las decisiones de
programacion que considere oportunas, justificando sus actuaciones a posteriori ante los agentes
afectados y la CNMC, sin perjuicio de la retribucién econémica de las mismas que sea de aplicacion
en cada caso.
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Energia a subi

N.° de bloque: Bloques divisibles de precios crecientes, en orden correlativo de
1a 10 (nimero maximo de bloques).

Energia (MWh).

Precio de la energia ofertada.

Energia a bajar:
N.° de bloque: Bloques divisibles de precios decrecientes, en orden correlativo
de 1 a 10 (nimero maximo de bloques).
Energia (MWh).
Precio de la energia ofertada.

« Coddigo para la definicion del orden de precedencia a considerar para la repercusion de
los posibles redespachos de energia a subir aplicados sobre una unidad de consumo
de bombeo, y de los posibles redespachos de energia a bajar aplicados sobre una
unidad de venta, en caso de que la misma participe simultineamente en una
transaccion de mercado y en la ejecucion de uno o mas contratos bilaterales con
entrega fisica (reduccion prioritaria del programa correspondiente a la transaccién de
mercado y reduccién posterior de los contratos bilaterales mediante prorrata entre
ellos, prioridad inversa, o bien, aplicacion de la regla prorrata sobre todo el conjunto de
transacciones).

Las unidades de venta de energia correspondientes a grupos térmicos podran presentar
ofertas complejas que constaran de cuatro términos:

« Ingresos por mantener acoplada la unidad durante una hora.

* Ingresos por unidad de energia producida.

« Ingresos por arranque en frio.

« Ingresos por arranque en caliente.

En el proceso de solucion de restricciones técnicas estas ofertas complejas podran ser tenidas
en consideracion Unicamente en los casos en los que la correspondiente unidad de venta de
energia tenga un programa horario nulo en todos y cada uno de los periodos que constituyen el
horizonte diario de programacién, o bien tenga Unicamente programa de energia en uno o
varios de los tres primeros periodos horarios de dicho horizonte, a modo de rampa
descendente de carga asociada a un proceso de desacoplamiento de la unidad.

Adicionalmente en el caso de ciclos combinados multieje el término de arranque en caliente de
las ofertas complejas podra ser tenido en cuenta cuando la asignacién de incrementos de
programa por seguridad del sistema requiera un cambio en el modo de funcionamiento que
conlleve el arranque de una o mas turbinas de gas.

En aquellos casos en los que la oferta compleja sea aplicable, al verificarse la condicién
anteriormente indicada, la utilizacion de la misma se efectuara bajo los siguientes criterios:

« Se considerard que la unidad permanece acoplada en un determinado periodo de
programacion siempre y cuando su programa de produccién sea superior a cero en
dicho periodo.

« El término correspondiente a los ingresos por unidad de energia producida se
especificara mediante un tnico bloque.

« Arranque en caliente: Arranque programado y/o realizado por la unidad térmica de
produccion de forma tal que el intervalo de tiempo comprendido desde la Gltima hora
con programa asignado y la hora en la que se programa y/o se realiza el arranque es
inferior a 5 horas; y arranque programado y/o realizado por la segunda y sucesivas
turbinas de gas de un ciclo combinado multieje, en respuesta a una solicitud especifica
del OS.
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8.1 Datos a enviar a los tres dias

Los sujetos del sistema facilitaran al OS todos los datos necesarios para la elaboracion de las
estadisticas oficiales, utilizando para ello los cauces de intercambio de informacién
establecidos. Todos los valores de las magnitudes enumeradas a continuacion se daran con la
mayor desagregacion posible en unidades fisicas.

* Producciones de los grupos térmicos en barras de alternador (b.a.)

«  Producciones de las centrales hidraulicas (CCHH) (b.a.).

* Potencia maxima que puede mantener cada unidad de programacion hidraulica de
potencia superior a 30 MW durante cuatro horas consecutivas.

Consumos propios de generacién

Consumos de centrales de bombeo.

Energia acumulada disponible para generacion en centrales de bombeo.

Demanda del trasvase Tajo-Segura

Informacion hidrolégica:

Reservas hidroeléctricas por embalses (en hm? y MWh), teniendo en cuenta la
capacidad total de la cuenca.

Vertidos.

* Incidentes en |la Red de Transporte.

8.2 Datos a enviar antes del dia 20 del mes M+1

Los datos mensuales que se indican a continuacion seran enviados al OS antes del dia 20 del
mes siguiente con el maximo nivel de desagregacion posible en unidades fisicas:

Produccién diaria bruta de grupos térmicos.

Produccién diaria hidroeléctrica (CCHH) (b.a.).

Pérdidas de turbinacién en centrales.

Consumos propios de generacién

Consumos y produccién de centrales de bombeo.

Demanda del trasvase Tajo-Segura

Energia acumulada disponible para generacion en centrales de bombeo.

Reservas hidroeléctricas por embalses (en hm*® y MWh), teniendo en cuenta la

capacidad total de la cuenca.

« Entrada de combustible en centrales / grupos térmicos (en toneladas, metros
cubicos y termias (PCl y PCS)), desglosado por clases de combustible y origen en
las centrales de carbon y por clase de combustible para el resto.

e Consumo de combustible en centrales / grupos térmicos (en toneladas, metros
cubicos y termias (PCl y PCS)), desglosado por clases de combustible y origen en
las centrales de carbon y por clase de combustible para el resto.

« Existencias de combustible en centrales / grupos térmicos (en toneladas, metros
cubicos y termias (PCl y PCS)), desglosado por clases de combustible y origen en
las centrales de carbon y por clase de combustible para el resto.

e Plan previsto de entregas mensualizadas de carbén de consumo garantizado para
los proximos doce meses (expresadas en toneladas y en termias (PCl y PCS) y
cantidades del cupo del afio en curso realmente entregadas hasta la fecha.

* Variaciones previsibles de la disponibilidad de los grupos de produccion (térmicos,

hidraulicos y de bombeo), de acuerdo con lo indicado en el procedimiento de

operacién por el que se establecen los planes de mantenimiento de las unidades
de produccion.

8.3 Datos anuales

Seran enviados al OS antes del dia 20 del mes de enero de cada afio los datos de Capacidad
méxima de cada embalse, teniendo en cuenta la capacidad total de la cuenca.

9. Estadisticas e informacion publica relativa a la operacion del sistema

El OS publicara los datos que més adelante se indican sobre la operacién realizada, incluyendo
el comportamiento de la red de transporte y de los medios de generacién.
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el dia siguiente, el OS inmediatamente después de publicado el PDVP procedera a introducir
las anotaciones de desvio por indisponibilidad sobre el programa de dicha unidad, de acuerdo
con los registros de indisponibilidad enviados por el sujeto titular, manteniéndose sin
modificacion las limitaciones por seguridad aplicadas sobre dicha unidad.

En el caso de un adelanto de la disponibilidad de la unidad sobre el horario inicialmente
previsto, el OS procedera a la eliminacién de las anotaciones de desvio por la indisponibilidad
declarada, manteniendo la unidad el programa PDVP establecido para la resolucién de las
restricciones técnicas del PDBF, y las limitaciones por seguridad asociadas a dicha
programacion.

En el caso de que este adelanto de la disponibilidad de la unidad sobre el horario inicialmente
previsto, se produzca sin embargo después de que la unidad de produccién haya reducido, o
incluso, llegado a anular el programa afectado por la indisponibilidad mediante su participacién
en el mercado intradiario, o bien en una convocatoria de gestién de desvios, dicha unidad de
produccion Unicamente podra participar en la programacion mediante la presentacion de
ofertas en el mercado intradiario o, en su caso, en una sesion de gestion de desvios.

3.5 Informacién al OM y a los SM:

Como resultado del proceso de resolucién de restricciones técnicas del PDBF, el OS pondra a
disposicion del OM y de los SM, de acuerdo con lo fijado en el procedimiento de operacién por
el que se establecen los intercambios de informacién, las siguientes informaciones:

Informacién que el OS pondra a disposiciéon del OM:

Las limitaciones por seguridad aplicadas sobre los programas de las unidades de venta y de
adquisicion de energia para evitar que en procesos y mercados posteriores se generen nuevas
restricciones técnicas.

El programa diario viable provisional (PDVP).

Informacién que el OS pondra a disposicién de los SM:

La informacion antes indicada puesta a disposiciéon del OM.

Los redespachos de energia aplicados sobre las unidades afectas a contratos bilaterales
internacionales incluidos en el PDBF, resultantes de la subasta de capacidad de intercambio
para la resolucion de las congestiones identificadas, en su caso, en aquellas interconexiones
internacionales en las que no esta implantado un sistema coordinado de gestién de capacidad.

Los precios marginales horarios resultantes de las subastas de capacidad de intercambio entre
contratos bilaterales internacionales con entrega fisica, aplicadas en aquellas interconexiones
internacionales en las que no esta implantado un sistema coordinado de gestién de capacidad.

Los redespachos de energia aplicados sobre transacciones de mercado correspondientes a
importaciones y/o exportaciones de energia con los sistemas eléctricos vecinos, para la
solucién de las congestiones en las interconexiones internacionales identificadas en el PDBF
en aquellas interconexiones internacionales en las que no estadn implantados sistemas
coordinados de asignacion de capacidad.

Los redespachos aplicados sobre los programas de las unidades de venta y de adquisicién de
energia para resolver las restricciones técnicas identificadas en el PDBF, asociados tanto a
transacciones de mercado como afectos a contratos bilaterales.

Los redespachos aplicados sobre las unidades de venta y de adquisicion de energia para el
reequilibrio generacion-demanda, asociados tanto a transacciones de mercado como afectos a
contratos bilaterales.





OEBPS/image/64509.jpg
Si la asignacion se realiza por mecanismo excepcional de resolucién, el precio a aplicar sera el
resultado del producto de 1,15 por el maximo precio marginal de la asignacion de desvios a subir en
las sesiones de la hora o, en su defecto, por el precio marginal del mercado diario.

9.2 Gestion de desvios a bajar

La asignacién de energia a bajar por el procedimiento de resolucion de desvios da lugar a una
obligacion de pago para cada unidad en la sesion s que se calcula segun la férmula siguiente:

OPPRDy;s = EPRDBus x PMPRDBs

donde:

EPRDBus = Energia asignada a bajar por el procedimiento de resolucién de desvios a
la unidad v en la sesion s

PMPRDBs = Precio marginal de la asignacion de energia a bajar por el procedimiento

de resolucién de desvios en la sesion s
Si la asignacion se realiza por mecanismo excepcional de resolucién, el precio a aplicar sera el
resultado del producto de 0,85 por el minimo precio marginal de la asignacion de desvios a bajar en
las sesiones de la hora o, en su defecto, por el precio marginal del mercado diario.
10 REGULACION TERCIARIA

10.1 Regulacion terciaria a subir

La asignacion de energia de regulacion terciaria energia a subir da lugar a un derecho de cobro para
cada unidad que se calcula segun la férmula siguiente:

DCTER. = ETERS, x PMTERS

donde:
ETERS. = Energia terciaria asignada a subir a la unidad u
PMTERS = Precio marginal de la asignacion de terciaria a subir

Si la asignacion se realiza por mecanismo excepcional de resolucién, el precio a aplicar sera el
resultado del producto de 1,15 por el precio marginal de regulacion terciaria a subir de la hora o, en
su defecto, por el precio marginal del mercado diario.

10.2 Regulacion terciaria a bajar

La asignacion de energia de regulacion terciaria energia a bajar da lugar a una obligacion de pago
para cada unidad que se calcula segun la férmula siguiente:

OPTER. = ETERB. x PMTERB

donde:
ETERBu = Energia terciaria asignada a bajar a la unidad v
PMTERB = Precio marginal de la asignacion de terciaria a bajar

Si la asignacion se realiza por mecanismo excepcional de resolucién, el precio a aplicar sera el
resultado del producto de 0,85 por el precio marginal de regulacion terciaria a bajar de la hora o, en
su defecto, por el precio marginal del mercado diario.
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instalaciones ante el Operador del Sistema, en el caso de centrales de propiedad
compartida.

« Un Sujeto del Mercado que acttie como Representante por cuenta ajena indirecta (en
nombre propio). El representante de sujetos propietarios de instalaciones de
produccién podra actuar con sus propias unidades de programacion de representante,
o con la unidad de programacion del sujeto del mercado propietario de la instalacion.

« Un Sujeto del Mercado que actlie como Representante por cuenta ajena directa (en
nombre ajeno). En este caso el representante de sujetos del mercado propietarios de
instalaciones de produccién actuara con la unidad de programacion del sujeto del
mercado propietario de la instalacion.

* Un Sujeto del Mercado Comercializador autorizado para la venta de energia. El
comercializador que establezca un contrato de comercializacion con sujetos
propietarios de instalaciones de produccion actuara con las propias unidades de
programacion del sujeto comercializador.

En el caso del apartado 1.e, el sujeto del mercado asociado a las correspondientes
unidades de programacién podra ser Unicamente un Representante o un Comercializador,
siempre y cuando dispongan de representante o comercializador. En caso de no disponer de
Representante o Comercializador, podra actuar con las unidades de programacion del
Productor.

Consideraciones sobre las instalaciones renovables y las cogeneraciones de alta eficiencia:

A efectos de la organizacién de las unidades de programacion y de la aplicacién de los
criterios de prioridad de despacho establecidos en la Ley del Sector Eléctrico 24/2013 y en el
Real Decreto 413/2014:

+ ElI OS considerara una instalacion como renovable cuando la instalacion esté
clasificada dentro de la categoria b del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. A estos
efectos, se consideran incluidas en la categoria b del citado Real Decreto, las
instalaciones de produccién inscritas en la seccién primera del registro administrativo
de instalaciones de produccion de energia eléctrica como hidraulica de tipo embalse o
fluyente, y las instalaciones de la seccion segunda que aparezca dicha categoria b en
su inscripcién en el registro .

« EI OS considerara una instalacion como cogeneracién de alta eficiencia cuando cumpla
los requisitos establecidos en el Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento
de la cogeneracion. Estos requisitos se podran acreditar por la CNMC para las
instalaciones de cogeneracion con régimen retributivo especifico o, en el caso de no
tener reconocido el régimen retributivo especifico, mediante un certificado de una
entidad reconocida por la Administracion competente en la que se determine la
eficiencia del proceso de cogeneracion. El sujeto del mercado debera presentar esta
certificacién al OS por los medios que éste establezca a tal efecto.

« EI OS considerara el caracter fluyente o de embalse de las unidades fisicas de acuerdo
a la informacion disponible en el Registro Administrativo de instalaciones de produccién
de energia eléctrica, o en su defecto se considerara que la instalacion es de tipo
fluyente, salvo acreditacion oficial respecto a su caracter de instalaciéon asociada a un
embalse, que debera ser presentada al OS por los medios que éste establezca a tal
efecto.

2. Unidades de programacion para la toma de energia

a) Adquisicion de energia por Comercializadores:
Cada Sujeto Comercializador en Mercado sera titular de una Unica unidad de programacion
para el conjunto de sus suministros dentro del sistema eléctrico peninsular espafiol.

b) Adquisicién de energia por Consumidores Directos en Mercado:

Cada Sujeto Consumidor Directo en Mercado sera titular de una Unica unidad de
programacion para el conjunto de sus suministros dentro del sistema eléctrico peninsular
espafiol de los que sea Sujeto de Liquidacion con la misma fiscalidad del Impuesto de
Electricidad.





OEBPS/image/61470.jpg
« Caracteristicas del regulador: Fabricante, tipo de control (compensador serie PID,
compensacién por realimentacion mediante estatismo transitorio,...) y tecnologia
(hidraulico, electrohidraulico.).

» Compensaciones dindmicas: Funcién de transferencia de la compensacion dinamica
(estatismo transitorio, compensador serie,...). Se ha de especificar el rango de cada
parametro y su valor actual.

1.1.4.1.3. Centrales de mas de 10 MW de potencia o conectadas a la red de
transporte. Datos adicionales a los anteriores

1.1.4.1.3.1. General.

» Reactancias no saturadas sincrona, transitoria y subtransitoria para eje directo y eje
transverso en p.u. base maquina (Xd, Xq, X'd, X'q, X"d y X"q. Simbologia conforme a
norma UNE-EN 60034-4).
« Constantes de tiempo transitoria y subtransitoria de cortocircuito tanto para eje directo
como transverso (s). (T'd, T'q, T'd y T"q. Simbologia conforme a norma UNE-EN
60034-4).
» Constantes de tiempo transitoria y subtransitoria de circuito abierto tanto para eje
directo como transverso (s). (T'd0, T'q0, T"d0 y T"q0. Simbologia conforme a norma
UNE-EN 60034-4).
« Constante de inercia (s) del conjunto giratorio: maquina eléctrica, excitatriz y turbina.
* Reactancia de fuga no saturada (p.u.) (XI).
« Saturacién de la maquina a tension 1.0 p.u., segln figura 1 (en apartado 1.1.2.2.3).
« Saturacién de la maquina a tensién 1.2 p.u., segln figura 1 (en apartado 1.1.2.2.3).
« Curvas de capacidad P-Q (limites de funcionamiento del generador).
« Datos principales de turbina y de los equipos de regulacion primaria.
+ Esquema de bloques del regulador de velocidad-turbina y los valores
correspondientes de los parametros que en los esquemas estén representados. Esta
informacién se aportara de la siguiente forma:
« A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinamicos admitidos por
el OS, y que sera proporcionado por el propio OS,
+ O bien, a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que
cumpla con las caracteristicas y condiciones expuestas en documento
elaborado al efecto por el OS
* En ambos casos, debera acompafiarse de un informe de validacién de la idoneidad
del modelo para representar al regulador de velocidad-turbina, conforme a las
condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS.

1.1.4.1.3.2. Datos adicionales en el caso de conexion a la red de transporte.

« Datos de la instalacién en el punto de conexién a la red.

« Diagrama fisico (esquema general en planta) de la instalacién de enlace.

«+ Diagrama unifilar de detalle con todos los elementos componentes de la instalacion
de enlace desde las distintas unidades de generacion hasta el punto de conexion a la
red.

+ Configuracién general de la instalacién, indicando en su caso caracteristicas de
acoplamiento entre elementos (p.ej. turbinas de gas, turbinas de vapor y alternadores),
asi como modularidad y flexibilidad de funcionamiento.

+ Esquema unifilar de proteccion de la instalacién.
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7. Intercambios de informacion posteriores al mercado intradiario para la programacién de
los intercambios internacionales

A la hora de establecer los valores finales de los programas de intercambio que seran
tenidos en consideracion para el establecimiento del valor de ajuste del sistema de regulacién
frecuencia-potencia encargado de controlar el intercambio de energia entre los dos sistemas
eléctricos que comparten cada interconexion eléctrica, sélo seran tenidos en consideracion
aquellos programas de energia que hayan sido correctamente nominados, y con respeto de los
plazos establecidos.

Con posterioridad a cada sesién del M, el OS intercambiara con los operadores de los
sistemas eléctricos vecinos la informacion de las nominaciones de programas de energia de los
SM, al objeto de establecer de forma conjunta los valores finales de los programas de
intercambio en la correspondiente interconexion.

Este mismo intercambio de informacion se llevara a cabo también en aquellos casos en los
que habiéndose identificado una situacién de congestién en una interconexion internacional
durante la operacién en tiempo real, sea preciso proceder a la resolucién de dicha congestion
mediante la aplicacion de una reduccion de los programas de intercambio previstos.

8. Gestién de desvios

Los desvios entre generacién y consumo motivados por indisponibilidades y/o desvios del
equipo generador respecto al programa resultante del mercado y/o por modificaciones en la
prevision de la demanda y/o de las previsiones de entregas de produccién edlica y solar,
podran ser resueltos mediante la aplicacién del mecanismo de gestiéon de desvios, siempre y
cuando se cumplan las condiciones de aplicacion de este mecanismo fijadas en el
procedimiento de operacién por el que se establece el proceso de solucion de los desvios
generacion-consumo.

La solucién de estos desvios abarcara como maximo hasta la hora de inicio del horizonte
de aplicacion de la siguiente sesién del MI.

9. Programacién en tiempo real

9.1 Programas horarios operativos (P48): Los P48 son los programas horarios que resultan
tras la incorporacion de todas las asignaciones efectuadas en firme hasta el momento de la
publicacién de estos programas de las unidades de programacion localizadas en el sistema
eléctrico peninsular espafiol.

Cada uno de los P48 se publicara de acuerdo con lo fijado en el procedimiento de
operacion por el que se establecen los intercambios de informacion con el OS, con una
antelacion no inferior a 15 minutos respecto al cambio de hora.

9.2 Actuaciones inmediatas ante desequilibrios en tiempo real: En el momento en que se
produzca una incidencia con desequilibrio entre la generacion y el consumo, se producira, de
forma automatica, la actuacion inmediata de la regulacién primaria y secundaria para corregir el
desequilibrio, con la consiguiente pérdida de reserva de regulacion.

Si la reserva de regulacién secundaria se redujera por debajo de los niveles deseables por
razones de seguridad del sistema, el OS requerira la utilizaciéon de reserva de regulacién
terciaria para regenerar la reserva secundaria, aplicando para ello el procedimiento de
operacion por el que se establece la prestacion del servicio de regulacion terciaria.

9.3 Modificaciones de los P48: La modificacion de un P48 respecto del anterior podra venir
motivada por:

a) Modificaciones de los programas de venta y de adquisicién de energia efectuadas en las
sesiones del MI, o por aplicacién del procedimiento de gestion de desvios, o por asignacion de
ofertas de regulacion terciaria.

b) Indisponibilidades sobrevenidas de las unidades fisicas de produccion en el periodo que
media entre la comunicacién de dos P48 consecutivos.

c) Previsiones de la evolucion de la demanda y/o de la produccion de origen edlico y solar
hasta la siguiente sesién del Ml realizadas por el OS, y que difieran de la demanda total y/o de
la produccién edlica y solar programadas resultantes de la anterior sesién del MI.

d) Solucién de situaciones de alerta por restricciones en tiempo real.
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La asignacion realizada por el OS sera considerada firme inmediatamente después de ser
comunicada, adquiriendo, el sujeto del mercado asociado a la unidad de programacién, la
obligacion de realizar el nuevo programa de energia derivado de la conjuncién de su programa
previo mas la modificacion de programa asociada a la asignacién de ofertas para la resolucién
de los desvios generacién-consumo.

Quince minutos antes del cambio de hora, el OS transmitira a los sujetos del mercado
asociados a las unidades de programacion afectadas, de acuerdo con el procedimiento de
operacion por el que se establecen los intercambios de informacion, el nuevo programa para
sus respectivas unidades de programacion. Este programa incluira la produccién adicional que
debera incorporarse o reducirse en la programacién de cada unidad para la resolucion de los
desvios generacién- consumo.

4.5 Solucién de anomalias y reclamaciones relativas al proceso de asignacion de ofertas.—
Una vez publicado el resultado del proceso de asignacion de ofertas de resolucion de desvios,
los sujetos del mercado asociados a las unidades de programaciéon podran presentar
reclamaciones a este proceso, de acuerdo con lo fijado en el procedimiento de operacion por el
que se establece la programacién de la generacion.

El OS gestionara, a la mayor brevedad posible, estas reclamaciones o cualquier anomalia
que haya podido ser identificada en el proceso de asignacién de ofertas, procediendo a
efectuar un nuevo proceso de asignacion, en caso de que la solucién de la anomalia asi lo
haga necesario, siempre que ello sea posible, con el debido respeto de los plazos de tiempo
méaximo admisible establecidos y publicados por el OS, para garantizar que no se vean
negativamente afectados los posteriores procesos de programacion de la operacién.

4.6 Liquidacion del servicio— El tratamiento econdmico de este servicio esta definido en el
procedimiento de operacién por el que se establecen los derechos de cobro y obligaciones de
pago.

4.7 Liquidacion de la provision del servicio- Las unidades de oferta de generacion y de
consumo de bombeo podran modificar su programa de energia para la resolucion de los
desvios generacién-consumo.

Las modificaciones programadas en las unidades de oferta de generacién y de consumo de
bombeo para la resolucion de estos desvios generacién-consumo seran valoradas al precio
marginal de las ofertas asignadas en cada periodo de programacion, siendo calculado dicho
precio marginal de acuerdo con el mecanismo especificado en el anexo Il de este
procedimiento.

Se revisaran las asignaciones de este servicio para verificar el cumplimiento efectivo del
mismo. En concreto, se verificara el cumplimiento del valor del saldo neto de las asignaciones
de gestion de desvios y regulacién terciaria por zona de regulacion o para cada conjunto de
unidades de programacion del mismo sujeto de liquidacion.

El célculo de los derechos de cobro y de las obligaciones de pago esta definido en el
procedimiento de operacién por el que se establecen los derechos de cobro y las obligaciones
de pago.

4.8 Distribucion de los costes derivados de la resolucion de los desvios generacién-
consumo- La liquidacion de los costes derivados de la modificacion del programa de energia
de generacién o de consumo de bombeo para la resolucion de los desvios generacion-
consumo sera repercutido de acuerdo con los criterios especificados en el procedimiento de
operacion por el que se establecen los derechos de cobro y las obligaciones de pago.

5. Mecanismo excepcional de asignacion

En los casos en los que, por razones de urgencia, ausencia de ofertas suficientes, o por
indisponibilidad de los sistemas informaticos de gestion u otra causa justificada, no sea posible
resolver un desvio mediante la aplicacion del mecanismo previsto en este procedimiento, no
existiendo reserva de regulacién terciaria suficiente, el OS podra adoptar las decisiones de
programacion que considere mas oportunas, para resolver los desvios generacion-consumo
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Transaccion asociada a la ejecucion de un contrato bilateral con entrega fisica (redespacho
UPOPVPCBB 6 UPOPVPCBE):

Reduccion del programa de energia de la unidad de venta y de adquisicion afecta al contrato
bilateral, en igual magnitud que el redespacho aplicado, no incorporando éste precio alguno.

c¢) Unidades de venta que reducen la energia programada en el PDBF para la resolucién de las
restricciones técnicas (Unidad con Programa Limitado).

Los redespachos de energia de tipo UPL programados en el PDVP sobre unidades de venta de
energia para la resolucion de restricciones técnicas, seran considerados equivalentes a
anulaciones del correspondiente programa. Asi, en funcién del tipo de transaccion sobre el que
vayan aplicados, incorporaran los siguientes precios:

Transaccion del mercado diario (redespacho UPLPVPV):

Reduccion del programa de energia de la unidad de venta en la misma magnitud del
redespacho aplicado, incorporando este redespacho de reduccién de programa un precio igual
al correspondiente precio marginal horario del mercado diario.

Transaccion asociada a la ejecucion de un contrato bilateral con entrega fisica en el que la
unidad de adquisicién corresponde a un consumo nacional (redespacho UPLPVPCBN):

Establecimiento en el PDVP de un programa de adquisicién de energia para la unidad afecta al
contrato bilateral, mediante la aplicacién sobre dicha unidad del correspondiente redespacho,
incorporando éste un precio igual al correspondiente precio marginal horario del mercado
diario.

Transaccion asociada a la ejecucion de un contrato bilateral con entrega fisica en el que la
unidad de adquisicién corresponde a un consumo de bombeo o, en su caso, a una exportacién
de energia a sistemas externos (redespacho UPLPVPCB):

Reduccion del programa de energia tanto de la unidad de venta como de la unidad de
adquisicion afectas al contrato bilateral en la misma magnitud del redespacho aplicado, no
incorporando éste precio alguno.

1.1.2 Segunda fase: Reequilibrio generacién-demanda.

a) Unidades de venta con programas asociados a contratos bilaterales con entrega fisica cuya
demanda ha sido reducida en la Fase 1, y que reducen la energia programada en el PDBF
para obtener un programa equilibrado en generacion y demanda.

Los redespachos de energia de tipo ECOCBV programados en el PDVP sobre unidades de
venta de energia correspondientes a contratos bilaterales cuya demanda haya sido reducida en
la primera fase del proceso de resolucion de restricciones técnicas del PDBF, no incorporaran
precio alguno.

b) Unidades de adquisicién correspondientes a un consumo de bombeo o a una exportacion a
través de interconexiones sin sistema coordinado de gestion de la capacidad de intercambio
con programas asociados a contratos bilaterales con entrega fisica cuya generacion ha sido
reducida en la Fase I, y que reducen la energia programada para obtener un programa
equilibrado en generacién y demanda.

Los redespachos de energia de tipo ECOCBV programados en el PDVP sobre unidades de
adquisicion de energia (consumo de bombeo o, en su caso, exportacién a través de
interconexiones internacionales sin sistema coordinado de gestion de la capacidad de
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P.0. 9 Informacion intercambiada por el operador del sistema
1. Objeto

El objeto de este Procedimiento es definir la informacion que debe intercambiar el Operador del
Sistema (OS) con el objeto de realizar las funciones que tiene encomendadas, asi como la
forma y los plazos en los que debe comunicarla o publicarla. Dicha informacion incluye, entre
otras, la correspondiente a los datos estructurales de las instalaciones del sistema eléctrico, la
relativa a la situacién en tiempo real de las mismas (estado, medidas, etc.), la informacién
intercambiada para la adecuada operacién del sistema, la informacién necesaria para la
elaboracion de las estadisticas relativas a la operacion del sistema, la requerida para el andlisis
de los incidentes del sistema eléctrico, asi como la que se refiere a los datos para las
liquidaciones de las entregas y tomas de energia asociadas a las transacciones efectuadas en
el mercado de produccion de energia eléctrica

Se establece en este Procedimiento, con el detalle que procede en cada caso, la forma en que
se realizara el intercambio de la informacién entre el OS y los distintos sujetos del sistema
eléctrico espafiol, el modo de acceso a la informacién, la forma de estructurarla y organizarla
(bases de datos), su caracter (plblico o confidencial) y su tratamiento posterior (anali
estadisticas e informes).

2. Ambito de aplicacion
Dentro del ambito del Sistema Eléctrico Peninsular:
Operador del Sistema (OS).
Operador del Mercado (OM).
Gestores de las redes de distribucion.

Transportista Unico y distribuidores que excepcionalmente sean titulares de
instalaciones de transporte.

Sujetos del Mercado y resto de sujetos del sistema definidos en la regulacion del sector
eléctrico

3. Procesos de gestion de informacién en los que interviene el operador del sistema

Los procesos de intercambio de informacién en los que interviene el OS se pueden agrupar de
la siguiente forma:

a) Datos Estructurales del Sistema Eléctrico.

b) SIOS: Sistema de Informacién de la Operacién del Sistema.

c) Concentrador Principal de Medidas Eléctricas.

d) Sistema de Control de la Operacion en Tiempo Real (STR)

e) Otras informaciones que deban enviar los sujetos del sistema.

f) Estadisticas e Informacion Publica relativa a la Operacién del Sistema
g) Analisis e informacion de incidentes en el sistema eléctrico.

h) Liquidacién bajo responsabilidad del OS.

En lo que se refiere a los epigrafes a, b, ¢, d, e y f, los sujetos del Sistema deberan facilitar al
OS toda la informacion requerida, de acuerdo con lo establecido en el presente Procedimiento,
y seran responsables de hacer llegar al OS sin dilacién, cualquier posible actualizacién de la
informacién previamente comunicada.
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7.1.2.1 Oferta simple

El derecho de cobro de la unidad u por cada bloque de energia b asignado se calcula segin la
formula siguiente:

DCERTROS,» = ERTROSSup X POSSub+ NACCCu x PACy

donde:

ERTROSSup = Energia a subir del bloque b de la oferta simple de la unidad u por
solucién de restricciones en tiempo real

POSSup = Precio de la oferta simple a subir para el bloque de energia b

7.1.2.2 Oferta compleja

Los derechos de cobro o, en su caso, obligaciones de pago por la energia limitada por restricciones
en tiempo real a unidades que hayan presentado oferta compleja y ésta sea de aplicacion, se
calculan segun las férmulas siguientes:

DCRTROC, = DCERTROC. + DCELTROC.

Donde:

DCERTROC. = ERTROCS. x POCHORA.

DCELTROC, = Min (ELTROCS, - ERTROCS. , PHFu) x (POCHORA, — PMIu)

Si el importe de DCELTROC. es negativo se anotara obligacién de pago.

ERTROCS. = Energia programada a subir a en la hora a la unidad u por restricciones en
tiempo real con aplicacién de oferta compleja.

ELTROCSu = Energia limitada en la hora a la unidad u por restricciones en tiempo real
con aplicacion de oferta compleja.

PHFu = Energia del tltimo programa horario final de la unidad u.

PMlu = Precio medio de la energia del programa horario final de la unidad u en la
hora obtenido por su participacion en el mercado intradiario.

POCHORA, = Precio horario de la oferta compleja para la energia limitada en la hora h,
calculado segun las formulas siguientes.
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11 Centrales de mas de 5 MW de potencia o conectadas a la red de
transporte.

* Nombre de la Central.
» Domicilio de la Central: Municipio, cédigo postal y provincia.
* Localizacion geografica (solicitudes de acceso a la red de transporte o a la red de
distribucién con influencia en la red de transporte): Planos (detalle minimo de situacion
particular E 1:50.000 y de situacién general E 1:200.000) y distancias significativas (a
lineas y nudos de conexion a la red).
» Coordenadas UTM de la instalacion (dar un punto de referencia).
« Diagrama unifilar con todos los elementos componentes de la instalacién de enlace a
la red (solicitudes de acceso a la red de transporte o a redes de distribucion de tension
superior a 100 kV con influencia en la red de transporte).
+ Empresa o empresas propietarias:
* Nombre.
* NIF/CIF.
« Direccién.
« Porcentaje de participacion.
» Empresa o empresas explotadoras:
* Nombre.
* NIF/CIF.
« Direccién.
» Cuenca (rio) en que esta ubicada la central.
» Esquema del subsistema hidraulico.
+ Embalse asociado.
* Subestacion / parque de conexién a la red (Nombre, kV).
*» Unidad de Programacién Hidraulica a la que pertenece, en su caso
« Tasas estimadas de indisponibilidad por mantenimiento.
* Tasas estimadas de indisponibilidad por otras causas.
« Canal de conduccion / galeria de presion (SI/NO). En caso afirmativo, longitud(es) y
diametro(s).
« Depdsito o camara de carga (SI/NO). En caso afirmativo, volumen.
« Tuberia forzada (SI/NO). En caso afirmativo, longitud(es) y diametro(s).
+ N.° de grupos.
+ Potencia nominal
» Caudal nominal (m%¥s).
« Salto neto nominal (m).
» Caudal maximo de turbinacién (m¥s).
« Caudal minimo de turbinacién (m%s).
« Salto bruto maximo (m).
* Salto bruto minimo (m).
* Salto neto maximo (m).
* Salto neto minimo (m).
+ Pérdidas en las conducciones en funcion del caudal.
» Curvas de rendimiento en funcién del caudal y del salto neto (alternativa: tablas de
potencia para distintos saltos netos y distintos caudales para cada salto neto).
« En el caso de grupos reversibles o de bombeo:
« Potencia nominal.
« Altura efectiva nominal (m).
« Caudal nominal de bombeo (m?¥s).
« Caudal méximo de bombeo (m?/s).
« Caudal minimo de bombeo (m?/s).
«+ Pérdidas en la aspiracion e impulsién en funcion del caudal
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dispuestos sobre ejes diferentes y que comparten el mismo nudo de conexion a la Red de
Transporte o a la Red de Distribucion.

Las unidades de programacién seran clasificadas, atendiendo a la informaciéon sobre su
combustible principal obtenida del Registro Administrativo correspondiente, en los siguientes
tipos: nuclear, gas natural-ciclo combinado, carbén-hulla subbituminosa o lignito, carbén-hulla
antracita, fuel y gas natural.

Una unidad de programacién térmica estara compuesta de una sola unidad fisica,
entendiendo como tal, cada clave diferenciada del correspondiente Registro Administrativo,
salvo en el caso de centrales multieje, como determinados grupos de ciclo combinado (X
turbinas de gas mas Y turbinas de vapor), que integraran tantas unidades fisicas como niimero
de motores térmicos los componen.

Con caracter excepcional, el Operador del Sistema podra solicitar que determinadas
grupos térmicos de potencia neta inferior a 100 MW, por su relevancia para la operacioén del
sistema, se constituyan en una unidad de programacion.

b) Unidades de gestion hidraulica:

Se constituirda una Unica unidad de programacion por cada conjunto de centrales
hidroeléctricas (incluidas aquéllas pertenecientes a los subgrupos b.4.1, b.4.2, b.5.1 y b.5.2
establecidos en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio) que pertenezcan a una misma Unidad
de Gestion Hidraulica (UGH) debidamente constituida, conforme a los criterios establecidos en
la regulacion vigente.

Cada Unidad de Gestion Hidraulica estara compuesta por varias unidades fisicas. Se
considerara como unidad fisica a cada instalacion, entendiendo como tal, cada clave
diferenciada del Registro Administrativo de instalaciones de producciéon de energia eléctrica
correspondiente a una central hidroeléctrica.

c) Unidades de generacion pertenecientes a centrales reversibles de bombeo:

Se constituird una Unica unidad de programacién para el conjunto de grupos de bombeo
asociados a una central reversible de bombeo puro que evacte en un determinado nudo de la
Red de Transporte o de Distribucion.

Cada unidad de programacion estara compuesta por tantas unidades fisicas como grupos
de bombeo tenga asociados, entendiendo como grupo de bombeo, cada clave diferenciada del
Registro Administrativo de instalaciones de produccion de energia eléctrica correspondiente.

Esta unidad de programacion para la entrega de energia sera diferente de la unidad de
programacion (y de las correspondientes unidades fisicas) que se asignara (asignaran) a la
misma instalacion para la programacion del consumo de bombeo de ese mismo conjunto de
grupos.

Las instalaciones pertenecientes a centrales reversibles de bombeo se clasificaran a nivel
de unidad fisica en instalaciones asociadas a bombeo puro y a bombeo mixto, A estos efectos
y para las instalaciones inscritas en la seccién primera del Registro Administrativo de
instalaciones de produccion de energia eléctrica se utilizara la informacion establecida a este
respecto en el citado registro.

d) Unidades de generacién pertenecientes a instalaciones o agrupaciones de
instalaciones renovables (salvo UGHs), de cogeneracién y de residuos, de potencia
neta superior a 1 MW:

Con caracter general, para instalaciones de produccion de energia eléctrica que utilicen
fuentes de energia primaria renovable (salvo UGHs), instalaciones de cogeneracién e
instalaciones que utilicen residuos como fuente de energia primaria, y cuya potencia neta o
suma de potencias netas sea superior a 1 MW, se constituird una Unica unidad de
programacion para la entrega de energia, por sujeto del mercado y tipo de produccion UP,
conforme a lo establecido en el siguiente cuadro:

Tipo de produccién UP Tipo de produccion UF

Gas Natural - Cogeneracion

Derivados del petréleo o carbon

Energia residual de instalaciones no productoras de energia eléctrica
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nuevos programas de energia que estaran establecidos, siempre que asi sea posible, en
valores enteros de MWh, programas que, en el caso de las unidades de produccién, tendran un
valor no inferior al minimo técnico de la correspondiente unidad, y no superior a la potencia
maxima disponible en la unidad, potencia que en el limite sera igual a la potencia activa neta
registrada para la misma.

Los incrementos de programa respecto al PDBF que sean aplicados para la resolucién de las
restricciones técnicas seran valorados sobre la base de la oferta presentada para el proceso de
resolucion de restricciones.

En el caso de ciclos combinados multieje, cuando los incrementos de programa respecto al
PDBF requieran un cambio en el modo de funcionamiento de un ciclo combinado multieje, tal
que conlleve el arranque de una o mas turbinas de gas adicionales, se retribuira el arranque
programado y realizado de forma efectiva de cada turbina de gas de acuerdo con el término de
arranque en caliente de la oferta compleja de restricciones técnicas que haya sido presentada.

Solucion de restricciones técnicas mediante la reduccién de la energia programada en el
PDBF:

Para la aplicacién de reducciones de los programas de energia previstos en el PDBF para la
resolucion de las restricciones técnicas identificadas en el sistema eléctrico espafiol se tendra
en cuenta la influencia que el programa de energia de cada unidad tiene sobre las restricciones
técnicas identificadas, utilizandose a estos efectos los factores de contribucion a las
restricciones técnicas obtenidos en los analisis de seguridad realizados.

Asi, en el caso de que existan varias unidades con una influencia equivalente sobre las
restricciones técnicas identificadas, para la resolucion de éstas se reduciran los programas de
estas unidades mediante la aplicacion de la regla prorrata sobre sus correspondientes
programas de energia, teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridad, siempre y cuando la
seguridad del sistema asi lo permita:

1. Unidades de produccion, excepto instalaciones renovables e instalaciones térmicas de
cogeneracién de alta eficiencia atendiendo a la definicion prevista en el articulo 2 del Real
Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneracién.

2. Unidades de produccién correspondientes a instalaciones térmicas de cogeneracién de
alta eficiencia atendiendo a la definicion prevista en el articulo 2 del Real Decreto 616/2007, de
11 de mayo, sobre fomento de la cogeneracién.

3. Unidades de produccion correspondientes a instalaciones renovables gestionables de
acuerdo a la definicion establecida en el anexo XV del Real decreto 413/2014, de 6 de junio.
4. Unidades de produccion correspondientes a instalaciones renovables no gestionables

de acuerdo a la definicion establecida en el anexo XV del Real decreto 413/2014, de 6 de junio:
Dentro de este conjunto de unidades, se reduciran en Ultimo lugar aquellas cuya adecuacion
tecnolégica, de acuerdo con lo fijado en los procedimientos de operacion 12.2 y 12.3,
contribuya en mayor medida a garantizar las condiciones de seguridad y calidad de suministro
en el sistema eléctrico peninsular espafiol.

Ademas, dentro de cada conjunto anterior de unidades, se reduciran en ultimo lugar aquellos
generadores que reciban consignas de tension del OS.

En el caso de que los efectos de los programas de las unidades sobre las restricciones
técnicas identificadas no sean equivalentes, la modificacién de los programas de las diferentes
unidades se efectuara reduciendo, en primer lugar, el programa de la unidad que tiene el mayor
factor de contribucién, respetando el programa de producciéon minima que pueda ser requerido
en esta unidad de programacion por razones de seguridad del sistema, procediendo a aplicar
las sucesivas reducciones siguiendo el orden de los factores de contribucion decrecientes
obtenidos en los andlisis de seguridad.

Las reducciones de programa para la solucion de las restricciones técnicas identificadas en el
PDBF se efectuaran mediante la aplicacion de redespachos de energia sobre dichas unidades.
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2. En su caso, sujeto de liquidacién de los CIL con mismo ntimero de identificacion del RAIPEE que el
nuevo CIL.

3. En su caso, sujeto de liquidacion precedente en caso de baja y alta simultdnea de los CIL de
instalaciones con mismo nimero de identificacién en el RAIPEE.

4. En su caso, representante de referencia que corresponda segun la normativa vigente en calidad de
representante indirecto.

5. Titular de la instalacién.

La fecha de baja provisional de una instalacién sera la fecha de baja de sus puntos frontera
comunicada por el encargado de la lectura, conforme a lo dispuesto en el reglamento unificado de
puntos de medida y que sera modificada posteriormente por la fecha de cancelacién de la inscripcion
en el registro de instalaciones de produccion de energia eléctrica dependiente de la Direccién General
de Politica Energética y Minas.

De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente no se podra percibir ningln tipo de retribucion por
la participacion en el mercado de produccion de energia eléctrica por los vertidos realizados en fecha
anteriores a la fecha de inscripcién previa en el registro administrativo de instalaciones de produccion
de energia eléctrica.

6. CAMBIO DE SUJETO DE LIQUIDACION

1. El cambio de sujeto de liquidacién se producira por deseo del titular de la instalacién. Debera ser
comunicado por el nuevo sujeto de liquidaciéon con una antelacién minima de 15 dias naturales
respecto a la fecha de inicio de operacién con otro sujeto de liquidacién, sin perjuicio de que la fecha
de cambio se retrase hasta el cumplimiento de los requisitos establecidos para autorizar el cambio.
Hasta la fecha efectiva del cambio, el anterior Sujeto de Liquidaciéon seguird siendo responsable
financiero de la liquidacion de los ingresos y costes aplicables a la instalacién y de las garantias de

pago.
El nuevo sujeto de liquidacion aportara al Operador del Sistema la siguiente informacion:

a) Solicitud del cambio, donde hara constar la clave de registro en el RAIPEE y, en su caso, el CIL,
asi como la unidad de programacion en la que solicita la inclusioén de la instalacion.

b) La fecha para la que solicita el cambio.

c) En su caso, poder notarial para actuar como representante en nombre propio y por cuenta del
titular de la instalacién.

d) En su caso, declaracién de contrato de comercializacién de la energia vertida por la instalacién.

e) En su caso, declaracién de participacion directa como titular.

f) Poder de representacion legal de los firmantes de la solicitud.

g) Cualquier otra documentacién que sea necesaria para acreditar las condiciones que establezca la
normativa vigente en cada momento.

Los documentos mencionados se presentaran seglin modelos definidos por el Operador del Sistema
que estaran disponibles en su pagina web, pudiendo ser ficheros electrénicos con formato comdn o
documentos con firma electrénica.

2. Estaran exentos del cumplimiento de lo indicado en el apartado anterior, los sujetos de liquidacion
que desempefien sus funciones de representacion en cumplimiento de lo establecido en el art. 53,
apartados 2 y 3, del RD 413/2014, de 6 de Junio, por el que se regula la actividad de produccion de
energia eléctrica a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracion y residuos. En este caso, el
Operador del Sistema comunicara a qué comercializador de referencia corresponde la representacion
de aquellas instalaciones que no cuenten con un representante de acuerdo a lo establecido en los
citados apartado 2 y 3 del articulo 53 asi como los datos de la empresa titular que figuran en el
RAIPEE para que la comercializadora pueda proceder al contacto con el titular de la instalacion de
produccion.
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gestion de desvios y de regulacién terciaria a bajar, se mantendran los derechos de cobro
calculados y revisados segun el parrafo anterior.

En el caso de que la medida sea inferior a la energia limitada a bajar por restricciones en tiempo real

se determinara el valor de la energia incumplida y se anotara una obligacién de pago calculada segtn
la férmula siguiente:

OPEINCLTR, = EINCLTRS, x (PORHORA, — PMD )

donde:

EINCLTRS, = Energia incumplida de limitaciones por restricciones en tiempo real a subir de la unidad
u. Se tomara valor cero si en la hora existe energia de restricciones en tiempo real
a bajar en la unidad u. Se calculara segun la férmula siguiente:

EINCLTRS. = Max (- ELTRORS. , min (0, MBCu - max( ELTRORS,+TGB, 0) )

Donde:
MBCu = medida en barras de central, segln se establece en el apartado 14.2.
TGB = suma de energia de gestién de desvios y de regulacion terciaria a bajar.

ELTRORSu = energia limitada a bajar en la hora a la unidad u por restricciones en tiempo
real.

PORHORA.= Precio medio de la energia limitada a bajar por restricciones en tiempo real.

PORHORA,= (POCHORAy X ENELIM + So.0f ( ERTRubet X POTRupof ) ) / (ENELIM + Z,ERTRou5)

Donde
ERTRub0f = energia a subir por restricciones técnicas en tiempo real asignada al bloque b de la
unidad u para el tipo de oferta of (oferta de terciaria, oferta simple de restricciones,
sin oferta o con oferta agotada).
POTRubof = precio por restricciones técnicas en tiempo real a subir que aplica a cada bloque b de

energia asignada de la unidad u para el tipo de oferta of (oferta de terciaria, oferta
simple de restricciones, sin oferta o con oferta agotada).

7.2 Restricciones técnicas en tiempo real a bajar
7.2.1 Restricciones técnicas en tiempo real a bajar con oferta de terciaria
La asignacién de energia a bajar por seguridad en tiempo real empleando la oferta de terciaria dara

lugar a una obligacién de pago a la unidad v por cada bloque de energia b que se calcula segln la
formula siguiente:
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4.2.5 Pruebas de seguimiento de las instrucciones del operador del sistema.

A los efectos de lo establecido en este apartado las referencias hechas a unidad fisica se
entenderan hechas a unidad fisica o conjunto de unidades fisicas que realizan las pruebas de
manera conjunta.

Estas pruebas de seguimiento de las instrucciones del OS podran ser Unicamente
programadas una vez ya realizadas, y finalizadas de forma satisfactoria, las pruebas de rampas
de respuesta frente a incremento y reduccion de potencia, y de verificaciéon de las potencias
maxima y minimo técnico disponibles, y también las pruebas de determinacion del tiempo de
arranque en frio, y tiempos de subida de carga hasta el minimo técnico y hasta potencia
maxima, asi como las pruebas de arranque en caliente y de subida de carga posterior hasta el
minimo técnico y hasta potencia maxima, en los casos en los que estas ultimas pruebas sean
también de aplicacion.

Las pruebas de seguimiento de las instrucciones del OS se realizaran dentro de una ventana
temporal de 72 horas, ventana que estara especificamente destinada a la realizacion de estas
pruebas de seguimiento, y que sera fijada por el Operador del Sistema, no pudiendo coincidir,
ni siquiera parcialmente, con otras ventanas temporales que pudieran establecerse para la
realizacion de pruebas para la habilitacion de la misma unidad fisica, o conjunto de unidades
fisicas que han solicitado su habilitacion de manera conjunta, como proveedor en otro servicio
de ajuste del sistema.

Para la realizacion de estas pruebas de seguimiento de las instrucciones del OS, la unidad
fisica debera tener establecido un programa de entregas de energia de un valor no nulo y, en el
caso de unidades fisicas de tecnologia térmica, superior al valor de su minimo técnico, al
menos durante el 25% de las horas de la ventana temporal establecida por el OS para la
realizacion de estas pruebas de seguimiento de instrucciones, de forma tal que permita al OS
solicitar las reducciones e incrementos de las entregas de energia necesarios para comprobar
y registrar la capacidad de provisién de los servicios de regulacién terciaria y de gestion de
desvios generacién-consumo de dicha unidad fisica.

En el caso de las instalaciones renovables clasificadas dentro de los grupos b.1, b.2, b.3, b.4 o
b.5 del articulo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, la energia programada para la
unidad fisica, para el periodo de 72 horas destinado a la realizacion de las pruebas de
seguimiento, no podra ser inferior al 10 % del valor de su entrega maxima tedrica de energia,
entendiendo como tal la entrega de energia que se produciria si la unidad fisica funcionase de
forma continua durante el tiempo de desarrollo de las pruebas a un valor igual a su potencia
instalada definida en el articulo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

Para el resto de unidades fisicas de produccion, el OS podra solicitar la modificacién del
programa de entregas de energia de la unidad fisica con un horizonte de 24 horas, para la
realizacion de las pruebas de habilitacion, respetando en todo momento las limitaciones de
potencia maxima y el valor de minimo técnico declarados para la correspondiente unidad fisica.

Los programas de entrega de energia necesarios para la realizacién de estas pruebas los
debera establecer el sujeto titular de la unidad fisica, o su correspondiente representante,
siempre que sea posible mediante participacion en los mercados organizados, y/o a través de
contratacion bilateral con entrega fisica, como condicién previa para posibilitar la realizacion de
las correspondientes pruebas. En el caso de que dicha programacién de energia no sea
posible, por causas ajenas al propio sujeto titular, o a su representante, la energia necesaria
para la realizacion de las pruebas de habilitacion sera programada en concepto de desvio
respecto a programa.
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3.3.1.1.2 Restriccion técnica: Es cualquier circunstancia o incidencia derivada de la situacion
del sistema produccion-transporte que, por afectar a las condiciones de seguridad, calidad y
fiabilidad del suministro establecidas reglamentariamente y a través de los correspondientes
procedimientos de operacion, requiera, a criterio técnico del OS, la modificacién de los
programas de energia.

En particular pueden identificarse restricciones debidas a:

a) Incumplimiento de las condiciones de seguridad en régimen permanente y/o tras
contingencia, definidas en el procedimiento de operacion por el que se establecen los criterios
de funcionamiento y seguridad para la operacién del sistema eléctrico.

b) Insuficiente reserva de regulacion secundaria y/o terciaria.

c) Insuficiente reserva de potencia adicional para garantizar la cobertura de la demanda
prevista.

d) Insuficiente reserva de capacidad para el control de la tension en la Red de Transporte.

e) Insuficiente reserva de capacidad para la reposicion del servicio.

Para la resolucién de estas restricciones se aplicaran los mecanismos descritos en el presente
procedimiento de operacion y en aquellos otros por los que se establece la gestion de los
correspondientes servicios de ajuste del sistema.

3.3.1.1.3 Andlisis de seguridad: Sobre las bases anteriormente indicadas, el OS efectuara los
analisis de seguridad necesarios para todo el horizonte de programacién e identificara las
restricciones técnicas que afecten al PDBF, de acuerdo con los criterios de seguridad, calidad y
fiabilidad contenidos en el procedimiento de operacion por el que se establecen los criterios de
funcionamiento y seguridad para la operacién del sistema eléctrico.

Estos casos de estudio utilizados para la realizacién de los analisis de seguridad del PDBF
seran puestos a disposicion de los SM, en formato RAW de la aplicacion PSS/E, una vez
transcurrido el periodo de tiempo establecido, en su caso, por razones de confidencialidad de la
informacién, tal y como se indica en el procedimiento de operacién por el que se establecen los
intercambios de informacién.

3.3.1.1.4 Resolucién de restricciones técnicas: Antes de proceder a la solucién de las
restricciones técnicas identificadas en el sistema eléctrico espafiol, el OS resolvera, en su caso,
las congestiones identificadas en el PDBF que afecten a las interconexiones con los sistemas
eléctricos vecinos sin mecanismo coordinado de gestion de la capacidad de intercambio, con
arreglo a lo establecido en la normativa y en los procedimientos de operacién vigentes.

3.3.1.1.5 Resolucion de restricciones técnicas en el sistema eléctrico espafiol: Una vez
verificada la no existencia de congestiones en las interconexiones internacionales en las que
no esta implantado un sistema coordinado de gestiéon de la capacidad de intercambio, el OS
analizara las condiciones de seguridad del sistema eléctrico peninsular espafiol. En el caso de
identificarse en el PDBF restricciones técnicas internas al sistema eléctrico espafiol, el OS
estudiara para cada conjunto de periodos de programacion consecutivos en los que haya
identificado restricciones técnicas, las posibles soluciones que técnicamente las resuelvan con
un margen de seguridad adecuado.

3.3.1.2 Medios para la resolucién de las restricciones técnicas:

Para resolver las restricciones técnicas identificadas en el PDBF que afecten al sistema
eléctrico peninsular espafiol, el OS podra establecer incrementos o reducciones de la energia
programada en el PDBF.

Incremento de |a energia programada en el PDBF.

Mediante la utilizacion de las ofertas de venta de energia presentadas al proceso de resolucién
de restricciones técnicas por unidades de venta de energia asociadas a instalaciones de
produccion:

« Unidades correspondientes a grupos térmicos no renovables (UVT).
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La ejecucion de estas pruebas de seguimiento de las instrucciones del OS se efectuara
teniendo en cuenta las necesidades del sistema eléctrico, tratando en todo lo posible de que la
modificacion de las entregas de energia no dé lugar a desvios contrarios a las necesidades de
balance del sistema eléctrico en ese mismo periodo.

Con el fin de comprobar la capacidad de la unidad fisica para la provision efectiva del servicio
de gestion de desvios generacién-consumo, se llevara a cabo la siguiente prueba:

+ Dentro de la ventana temporal de 72 horas, en el primer cuarto de un periodo horario, sin
previo aviso, el OS solicitara telefonicamente, a través del centro de control al que esta adscrita
dicha unidad fisica, una determinada reduccién o incremento de potencia que afectara a
periodo horario inmediato siguiente. El sentido de la instruccion dependera del punto de
funcionamiento en el que se encuentre la unidad fisica, del programa de produccién para ella
establecido, de la potencia maxima, y de las necesidades de energia de balance en el sistema
eléctrico peninsular espafiol.

« El valor del nuevo punto de funcionamiento solicitado por el OS sera el equivalente a sumar o
restar al programa total de la unidad fisica el valor de su capacidad de variacién de potencia en
el intervalo de tiempo de 30 minutos, en rampa de subida o de bajada, segun corresponda, sin
llegar a superar, en ninglin caso, el valor de potencia maxima de dicha unidad fisica, a la vez
que se respeta el valor de minimo técnico de dicha unidad fisica. En el caso de las unidades
fisicas clasificadas dentro de los grupos b.1, b.2, b.3, b.4 o b.5 del Articulo 2 del Real Decreto
413/2014, el punto de funcionamiento solicitado por el OS no superara en ningln caso el valor
de potencia maxima, de acuerdo con el recurso primario correspondiente, definida en el
apartado 4.2.1.

+ La unidad fisica, o el conjunto de unidades fisicas, en su caso, debera cumplir la orden
solicitada por el OS en el periodo horario inmediato siguiente, con un error inferior al +10%,
estando definido el valor de dicho error como la diferencia entre la energia real entregada en la
hora siguiente y el nuevo valor del programa de entrega de energia asociado a la instruccién
emitida por el OS, dividiendo la diferencia resultante entre el nuevo valor del programa de
entrega de energia. En el caso de las unidades fisicas clasificadas dentro de los grupos b.1,
b.2, b.3, b.4 0 b.5 del Articulo 2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, si el punto de
funcionamiento solicitado provoca vertidos de energia primaria, al instalacion debera
Unicamente cumplir la orden solicitada por el OS durante 15 minutos.

+ Una vez transcurrido el periodo para el cual el OS ha solicitado la modificacién de programa
la unidad fisica retomara el programa de entregas de energia que tuviera previsto.

+ Posteriormente, dentro de la misma ventana temporal de 72 horas de la prueba, el OS emitira
una instruccién analoga pero de sentido contrario a la instruccion anteriormente descrita,
instruccion que afectara al periodo horario inmediato siguiente. La diferencia entre la energia
real entregada en la hora siguiente y el nuevo valor del programa de entrega de energia
asociado a esta nueva instruccion emitida por el OS, debera representar, también en este caso.
un error inferior al £10%.

Con el fin de comprobar la capacidad de la unidad fisica para la provision efectiva del servicio
de regulacion terciaria, se llevara a cabo la siguiente prueba:

+ Dentro de la ventana temporal de 72 horas, sin previo aviso, el OS solicitara telefonicamente
a través del centro de control al que esté adscrita la unidad fisica, una reduccién o un
incremento de su potencia. El sentido de la instruccion dependera del punto de funcionamiento
en el que se encuentre la unidad fisica, del programa de produccién para ella establecido, de la
potencia maxima definida en el apartado 4.2.1 y de las necesidades de energia de balance en
el sistema eléctrico peninsular espafiol.
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11 REGULACION SECUNDARIA
11.1 Regulacién secundaria a subir

La aportacién de energia de regulacién secundaria a subir por cada zona de regulacion z da lugar a
un derecho de cobro que se calcula segun la férmula siguiente:

DCSEC; = ESECS; x PMSECS x CATS

donde:

CATS = 1 si no se ha agotado la escalera de terciaria a subir, en caso contrario,
CATS seraigual a 1,15

ESECS: = Energia de regulacién secundaria a subir aportada por la zona de
regulacién z

PMSECS = Precio marginal de la energia de regulacién secundaria aportada a subir

11.2 Regulacién secundaria a bajar

La asignacion de energia de regulacién secundaria a bajar da lugar a una obligacién de pago para
cada zona de regulacién z que se calcula segun la formula siguiente:

OPSEC, = ESECB; x PMSECB x CATB

donde:

CATB = 1 si no se ha agotado la escalera de terciaria a bajar, en caso contrario
CATB sera igual a 0,85

ESECB: = Energia de regulacién secundaria aportada a bajar por la zona de
regulacién z

PMSECB = Precio marginal de la energia de regulacién secundaria aportada a bajar

2 . INCUMPLIMIENTO DE LAS ASIGNACIONES DE GESTION DE DESVIOS Y TERCIARIA.

El cumplimiento del saldo neto de las asignaciones de energia de gestion de desvios y terciaria se
verificara de forma agregada para cada zona de regulacién, z, y de forma agregada para las
unidades de produccién con asignacion de gestion de desvios y energia terciaria del mismo sujeto de
liquidacién no pertenecientes a zona de regulacion, s

12.1. Incumplimiento de asignacion neta de gestion de desvios y terciaria a subir

A efectos de las formulas siguientes, las referencias a saldos o sumas de las unidades de
programacién del sujeto de liquidacion, o del sujeto de liquidacion, se refieren a los saldos de sus
unidades de programacion con asignacion neta a subir de gestion de desvios y de terciaria, no
pertenecientes a zona de regulacién y cuyo saldo de restricciones técnicas en tiempo real es nulo o a
subir.

La obligacion de pago por incumplimiento de asignacién neta de gestion de desvios y terciaria de la
zona de regulacion o del sujeto de liquidacion se calculara de la forma siguiente.

OPEINCLEBALS;;s = EINCLEBALSzs x PBALzsx 0,2
donde:
EINCLEBALS:s =Energia incumplida de asignacién neta de gestién de desvios y terciaria a subir

de la zona z o del sujeto de liquidacién s. Se tomara valor cero si en la hora la
zona de regulacién o el sujeto de liquidacion tiene asignado un saldo neto a
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de programacion podran presentar reclamaciones a estos procesos mediante la aplicacion
“Gestion de Reclamaciones” puesta a su disposiciéon a estos efectos por el OS, pudiendo
adelantar la informacién referente a la existencia de esta reclamacion, a través de
comunicacion telefonica, fax o correo electrénico dirigido a las direcciones de correo electronico
establecidas especificamente a estos efectos, siendo necesaria, en cualquier caso, la
existencia de una comunicacion formal expresa a través de la aplicacion informatica “Gestion
de Reclamaciones”, para su consideraciéon como reclamacién formal.

El OS gestionara en un plazo no superior a tres dias habiles la comunicacion de la
resolucién de la reclamacion al Sujeto que ha presentado la misma. No obstante, se podra
disponer de un plazo mayor, previa justificacion.

En caso de que la reclamacion haya sido resuelta finalmente como desestimada, el Sujeto
del Mercado dispondra de un plazo maximo de tres dias habiles para comunicar su
conformidad o disconformidad con la misma. Al finalizar dicho plazo, la reclamacién quedara
cerrada con la conformidad o disconformidad del Sujeto que la presenté. De no mediar dicha
comunicacion en el plazo indicado, se entendera su conformidad.

Los conflictos que puedan surgir con relacién a una reclamacion con disconformidad se
resolveran de acuerdo a lo establecido en el articulo 12 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de
creacién de la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia y en la Disposicién
Transitoria Octava del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y
regula el mercado de produccion de energia eléctrica.
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1.2.6. DATOS ADICIONALES EN EL CASO DE INSTALACIONES CONECTADAS A
LA RED DE TRANSPORTE. )

1.2.6.1. CARACTERISTICAS DE CADA INSTALACION |

1.2.6.2. DATOS DEL TRANSFORMADOR DE LA INSTALACION. |
1.2.6.3. DATOS DE LA LINEA O CABLE DE EVACUACION DE CADA INSTALACION.
1.2.6.4. DATOS DEL TRANSFORMADOR DE CONEXION A LA RED

1.2.6.5. DATOS DE LA LINEA O CABLE DE EVACUACION (EN SU CASO).

1.2.6.6. DATOS DE LAS PROTECCIONES.

1.266.1. PROTECCIONES DE LA INSTALACION DE PRODUCCION
1.266.2. PROTECCIONES ASOCIADAS A LA INSTALACION DE ENLACE.
1.266.3. TELEDISPARO ANTE CONTINGENCIAS EN LA RED.

1.2.7. DATOS PRINCIPALES DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE TENSION PARA
LAS INSTALACIONES DE MAS DE 10 MW. )

13 INFORMACION BASICA NECESARIA PARA LA PROGRAMACION DE LA
OPERACION Y LA PARTICIPACION EN LOS MERCADOS DE SERVICIOS DE
AJUSTE DEL SISTEMA

1.3.1. INFORMACION GENERAL

1.3.2. SOLUCION DE RESTRICCIONES TECNICAS Y MERCADO DE RESERVA
DE POTENCIA ADICIONAL A SUBIR

1.3.3. REGULACION PRIMARIA

1.3.4. REGULACION SECUNDARIA ) .
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En los casos en los que se violan algunas de estas limitaciones, el tratamiento aplicado al
bloque de oferta es funcion del tipo de bloque en cuestién, teniéndose para ello en
consideracion los mismos criterios indicados en el apartado 2 de este mismo anexo, en funcién
de que se trate de bloques divisibles, indivisibles o de tipo todo o nada.

ANEXO Il

Algoritmo de asignacion de ofertas para la resolucion de desvios generacién-consumo

1. Caracteristicas fundamentales del algoritmo de asignacién

Las caracteristicas principales que presenta este algoritmo de asignacién de ofertas son las
siguientes:

Proceso de asignacion Unico en el que existen restricciones horizontales: de rampa y de
energia total asignada.

Proceso de asignacion iterativo en el que se realizan diferentes aplicaciones del algoritmo
hasta alcanzar una solucién valida.

Se admiten bloques de oferta indivisibles y de tipo todo o nada. Estos Ultimos son bloques
que deben ser asignados completamente en todos los periodos de programacion. No obstante,
en el primer y en el ultimo periodo de programacioén para los que se convoca el mercado de
gestion de desvios, todos los bloques indivisibles son considerados como divisibles.

Los bloques de oferta pueden incorporar condiciones de rampa maxima y de energia total
asignada en el conjunto del horizonte del mercado.

Mercado marginalista en el que la liquidacién por la prestacién del servicio en cada periodo
de programacion viene determinado por el precio de la Ultima oferta asignada parcial o
totalmente para cubrir los requerimientos en dicho periodo.

Se admite un margen en la asignacion de ofertas (+ 10% de los requerimientos) de forma
que se considera la asignacion valida cuando se cubren los requerimientos publicados dentro
del intervalo definido por este margen (90% <-> 110 % de los requerimientos publicados).

2. Descripcion del funcionamiento del algoritmo

El procedimiento utilizado en el proceso de asignacion de ofertas es el siguiente:

1. Hora a hora se colocan los bloques de oferta en orden creciente de precios (decreciente
para requerimiento a bajar) hasta cubrir el requerimiento.

2. En cada hora se calcula la energia maxima que se puede asignar a cada bloque de
forma que no se violen las restricciones de rampa y de energia total que pudieran presentar las
ofertas.

3. Aligualdad de precio, los bloques se ordenan segun el siguiente criterio:

Tienen preferencia los bloques divisibles sobre los indivisibles.

A igualdad de tipo (ambos divisibles o indivisibles), tiene preferencia el bloque que oferte
una menor energia.

A igualdad de las condiciones anteriores, en el proceso de asignacioén de ofertas, se dara
prioridad a la no reducciéon de la produccién (caso de asignaciéon de ofertas a bajar) o al
incremento de la produccioén (caso de asignacion de ofertas a subir) de las instalaciones que
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mercado de banda de regulaciéon secundaria para el periodo de programacion
considerado.

En situaciones en las que, por motivos de seguridad, la asignacién de reserva de
regulacién secundaria no pueda realizarse con criterios econémicos, se aplicaran los
mecanismos de emergencia reglamentariamente establecidos.

La instalacion y mantenimiento de los equipos reguladores de zona y de los canales
de comunicacién con el «Regulador Maestro» seran responsabilidad de la empresa
responsable de cada zona de regulacion, hasta su frontera con el OS.

El sistema de regulacién maestro RCP contara con un sistema principal en el
CECOEL del OS y de un sistema de respaldo en el CECORE, localizado en Tres Cantos
(Madrid) que asumira la funcién de «Regulador Maestro» en caso de indisponibilidad del
principal.

2. Asignacioén de banda de regulacién secundaria

2.1 Concepto y necesidades. —La reserva de regulacién secundaria disponible en el
sistema a subir/ bajar es el valor maximo de incremento/ reduccion de potencia en que
es posible modificar de forma automatica la generacion del sistema bajo control del
sistema de regulacién secundaria, de acuerdo con los requisitos de velocidad
establecidos en el siguiente apartado.

En cada instante, la reserva de regulacion secundaria disponible en el sistema sera
la suma de las reservas de cada una de las zonas que verifique un correcto seguimiento
de las solicitaciones del sistema de regulacion.

2.1.1 Modelo de respuesta de zona de regulacién. —La velocidad de respuesta
requerida para el conjunto regulador-unidades de produccién que participan en la
regulacion se establece de manera uniforme para todas las zonas que participan en la
regulacién.

Los reguladores de zona deben ser del tipo integral o proporcional - integral,
fijandose la constante de tiempo de seguimiento de respuesta en 100 segundos. Es
decir, se establece como modelo de comportamiento en la regulacién el seguimiento de
las solicitaciones emitidas por cada regulador de zona con una respuesta equivalente a
la de un sistema lineal con constante de tiempo de 100 segundos.

El sistema de regulacion comparara la respuesta en tiempo real de cada zona de
regulacién con el modelo anterior para establecer si su respuesta es adecuada o no y
determinar en consecuencia su estado de regulacion.

2.2 Reserva requerida de regulacion. —En funcién de la situacion prevista en cada
periodo de programacion, el OS establecera la reserva de potencia positiva RNTS (subir)
y negativa RNTB (bajar) necesarias en el conjunto del sistema eléctrico peninsular
espafiol, segun lo fijado en los procedimientos de operacién por los que se establecen
los criterios de funcionamiento y seguridad para la operacion del sistema eléctrico.

2.3 Asignacion de reservas.—Como parte del proceso de la Programacion Diaria, se
estableceran por periodos de programacion las asignaciones de las reservas de
regulacién secundaria, tanto para el conjunto del sistema peninsular espafiol como para
cada unidad de programacion de generacion, en funcién de las ofertas de las unidades
habilitadas para la prestacion de este servicio que el OS reciba de los responsables de
las zonas de regulacion en las que estan integradas cada una de estas unidades de
programacién de generacion.

Una vez asignadas estas ofertas, se determinaran las reservas asignadas a cada
zona de regulacion.

Si las circunstancias de la operacion en tiempo real hacen necesarias nuevas
asignaciones de reserva de regulacion secundaria, el OS asignard mas reserva de
regulacién secundaria entre las unidades de programacion de generacion habilitadas
para la prestacion del servicio, segun los procedimientos reglamentarios establecidos.
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« Unidades correspondientes a centrales reversibles de bombeo (UVBG).
« Unidades de produccién de instalaciones que utilizan fuentes de energia renovables
(UVR).

Reduccién de la energia programada en el PDBF:

La reduccién de la energia programada en el PDBF para la resolucion de las restricciones
técnicas identificadas en el sistema eléctrico espafiol, se realizara sin utilizacion directa de
ofertas a estos efectos, siendo consideradas estas reducciones de programa anulaciones del
programa correspondiente previsto en el PDBF.

Estas reducciones de programa para la solucién de las restricciones técnicas identificadas en el
PDBF podran ser aplicadas sobre los siguientes tipos de unidades:

a) Unidades de venta asociadas a instalaciones de produccion:
« Unidades correspondientes a grupos térmicos no renovables (UVT).
« Unidades correspondientes a centrales reversibles de bombeo (UVBG).
« Unidades de produccién de instalaciones que utilizan fuentes de energia renovables
(UVR).

b) Unidades de adquisicién de energia para consumo de bombeo (UAB).

En el caso de que no se disponga de otros medios en el sistema eléctrico peninsular espafiol, o
bien exista un riesgo cierto para el suministro en el territorio peninsular nacional, las
reducciones de la energia programada en el PDBF se podran hacer también extensivas a las:

¢) Unidades de adquisicion correspondientes a programas de exportacién de energia a través
de las interconexiones con los sistemas eléctricos vecinos (UAE) en las que no estd implantado
un sistema coordinado de gestién de la capacidad de intercambio.

En situaciones excepcionales, bien por falta de medios en el sistema eléctrico peninsular
espafiol o por riesgo cierto para garantizar el suministro en el territorio peninsular espafiol, para
la resolucién de las restricciones técnicas identificadas en el PBF, el OS podra solicitar a los
sistemas eléctricos vecinos interconectados con el sistema eléctrico espafiol, incrementos y/o
reducciones de programas de energia en unidades ubicadas en su sistema.

3.3.1.3. Seleccién y aplicacion de los medios de resolucion:

Solucion de restricciones técnicas mediante el incremento de la energia programada en el
PDBF:

En el caso de ser necesarios incrementos de la energia programada en el PDBF, y existir mas
de una solucion técnicamente valida para la solucién de la restriccion técnica, con un grado de
fiabilidad equivalente bajo el punto de vista de la operacién del sistema, el OS efectuara una
evaluacién econémica de las posibles soluciones y elegira aquélla que represente un menor
coste siendo calculado éste como la diferencia entre el volumen econémico asociado a los
redespachos de energia correspondientes a la Fase 1 de solucién de restricciones técnicas, y
el volumen econémico resultante de la valoracion de esos mismos redespachos de energia al
correspondiente precio marginal horario del mercado diario.

Aigualdad de coste para varias soluciones equivalentes en términos de eficacia técnica para la
resolucién de las restricciones identificadas, el OS seleccionara aquélla que represente un
menor movimiento de energia respecto al PDBF, y en caso de ser el mismo para dos o mas
unidades, dara prioridad a las instalaciones que utilicen fuentes de energia renovable y, tras
ellas, a las instalaciones térmicas de cogeneracion de alta eficiencia, frente al resto de
instalaciones de produccion.

Los incrementos de programa para la resolucion de las restricciones técnicas identificadas en
el PDBF se efectuaran mediante la aplicacion de redespachos de energia, dando lugar a
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Antes de la hora limite establecida para este proceso de intercambio de informacion en el
Anexo |, el OS recibira de los sujetos las notificaciones de uso de los derechos fisicos de
capacidad anual y mensual que hayan sido autorizados.

La falta de notificacién de uso de la capacidad autorizada por parte de un sujeto del
mercado, en los plazos establecidos, se interpretara como una reventa de los derechos fisicos
de capacidad correspondientes y dicha capacidad sera incluida por los OS en los valores de
capacidad maxima utilizables por el mecanismo de acoplamiento de mercados en horizonte
diario.

Seguidamente, los operadores de los sistemas eléctricos francés y espafiol intercambiaran
la informacion relativa a las notificaciones de uso recibidas. A partir de los resultados de dichos
intercambios de informacion relativos a la utilizacion de los derechos fisicos de capacidad anual
y mensual autorizados, los dos OS estableceran conjuntamente el valor total de los derechos
fisicos de capacidad asignados y cuyo uso ha sido notificado en ambos sistemas eléctricos.

Se considerara como notificacion de uso de los derechos fisicos de capacidad la
comunicacion por el SM de la ejecucion de uno o mas contratos bilaterales entre la Unidad de
Programacién de venta de energia para importacion (o la Unidad de Programacion de compra
de energia para exportacién) y Unidades de Programacién Genéricas.

Una vez intercambiadas las notificaciones de uso de las capacidades asignadas en
horizontes anual y mensual, los derechos de uso no notificados seran objeto de reventa y dicha
capacidad sera incluida por los OS en los valores de capacidad maxima utilizables por el
mecanismo de acoplamiento de mercados en horizonte diario. En ese mismo proceso, los dos
OS aplicaran el principio de superposiciéon de transacciones firmes en contra direccion,
maximizando de este modo la utilizacion de la capacidad de intercambio.

Antes de la hora limite establecida para este proceso de intercambio de informacion en el
Anexo |, el OS pondra a disposicién del OM la informacién de los derechos fisicos de
capacidad asignados en horizontes anual y mensual y cuyo uso ha sido notificado en ambos
sistemas eléctricos, y los valores de capacidad maxima utilizables por el mecanismo de
acoplamiento de mercados en horizonte diario.

En caso de desacoplamiento de mercados, la capacidad de intercambio disponible en el
horizonte diario sera ofrecida en una SDR de acuerdo con lo dispuesto en las Reglas de
Asignacion de Capacidad aplicables a la interconexion Francia-Espafia.

Tras la SDR, siempre que ésta se celebre, el OS o tercero habilitado pondra a disposicién
del OM el valor de capacidad diaria autorizada para cada sujeto en cada sentido de flujo, al
objeto de que esta informacion pueda ser tenida en cuenta para la aceptacion de ofertas al
mercado diario en los casos que asi corresponda.

En caso de desacoplamiento de mercados, y si excepcionalmente esta SDR no pudiera
celebrarse, la capacidad de intercambio disponible en el horizonte diario sera ofrecida en la
primera subasta explicita intradiaria de la capacidad de intercambio.

5.3 Transferencia del programa de las Unidades de Programacion Genéricas en el PDBF:
El saldo neto de todas las transacciones asociadas a las Unidades de Programacion Genéricas
de un SM en el PDBF debera ser nulo.

Al objeto de anular el saldo de las transacciones de programa de las unidades de
programacion genéricas en el PDBF los SM vendedores podran establecer, con respeto de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente, los siguientes tipos de transacciones:

« Contratos bilaterales con entrega fisica entre una Unidad de Programacion Genérica y
una o mas Unidades de Programacion fisicas del mismo sujeto del mercado o de otro
sujeto del mercado con el que haya establecido un acuerdo bilateral.

« Transacciones de compra o de venta de energia establecidas mediante la participacion
en el mercado diario de produccion de Unidades de Oferta Genéricas asociadas a
estas Unidades de Programacion Genéricas.

« Contratos bilaterales con entrega fisica entre Unidades de Programacion Genéricas.

Para realizar la transferencia del programa de energia de las Unidades de Programacion
Genéricas mediante contratacion bilateral, el SM debera tener dados de alta y en vigor los
contratos bilaterales que sean necesarios, tanto entre unidades de programacién genéricas,
como entre cada Unidad de Programacion Genérica y las correspondientes Unidades de
Programacién fisicas. Estos contratos bilaterales para la transferencia de programa desde las
unidades de programacion genéricas a las unidades de programacion fisicas podran ser
nacionales y/o internacionales y deberan ser nominados por los SM de acuerdo a las reglas y
plazos de nominacion establecidos en este procedimiento de operacion.
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Adscripcién al centro de control responsable de la zona de regulacion.
Disponibilidad en el SIOS de los programas horarios de energia neta de dichas
unidades de generacion.

3. Requisitos para la participacion activa en el servicio de regulacién secundaria. —
Para la habilitacion de una unidad de produccion para su participacién activa en la
regulacién secundaria se deben superar las pruebas para la participacion en el servicio
de regulacion secundaria aprobadas mediante Resolucién de la Secretaria de Estado de
Energia

Se debera verificar que todas las unidades de programacion aportan una capacidad
de oferta para la prestacion de este servicio no inferior a 10 MW.

ANEXO Il

Asignacion del servicio complementario de regulacion secundaria

1. Datos de entrada al proceso de asignacion

1.1 Requerimientos de regulacion secundaria del sistema.—El OS determinara y
comunicara diariamente a los sujetos del mercado la reserva global de regulacion
secundaria requerida en el sistema eléctrico peninsular espafiol para cada periodo de
programacién del dia siguiente. Ademas, establecera la relacién de reserva a subir y a
bajar requerida para las zonas de regulacion, y el valor maximo y minimo de banda de
potencia admisible en cada oferta. Para ello, el OS seguira los criterios fijados en los
procedimientos por los que se establecen los criterios de funcionamiento y seguridad
para la operacion del sistema eléctrico.

La informacién comunicada a los sujetos del mercado se compondra de los
siguientes datos:

Requisitos de reserva a subir en el sistema RSSUBn» (MW).

Requisitos de reserva a bajar en el sistema RSBAJx (MW).

Valor maximo y minimo de la banda de potencia de regulacién secundaria por oferta
(suma de la reserva a subir y a bajar de cada oferta individual), denominados
respectivamente RSBANmax (MW) y RSBANmin (MW),

donde h = indice del periodo de programacion correspondiente.

1.2 Programa Viable Provisional (PVP)—En el proceso de asignacion, para
establecer el punto de funcionamiento de cada unidad de produccion, se toman en
consideracion los valores en energia del Programa Viable Provisional (PVP) para cada
unidad de programacién de generacion (j), y para cada periodo de programacion (h):

PVPy

1.3 Integracioén en zonas de regulacién. —Para la presentacion de ofertas de reserva
de regulacion secundaria, la unidad de programacion debera estar habilitada
previamente por el OS, debiendo estar integrada el 100% de la unidad de programacion
en una Unica zona de regulacion que debera haber sido también previamente habilitada
como tal por el OS.

1.4 Ofertas presentadas por los sujetos productores.—Las ofertas de regulacion
secundaria seran presentadas por el responsable de la zona de regulacién en la que
esta incluida la unidad de programacion y contendran la siguiente informacion:

Numero de la oferta.
Oferta de reserva a subir RNSsysim (MW).
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P.0. 7.3 «Regulacion terciaria»

1. Objeto.

El objeto de este procedimiento es reglamentar el servicio complementario de
regulacion terciaria del sistema eléctrico peninsular espafiol. En el mismo se establecen
los criterios relativos a los siguientes aspectos:

Provisién del servicio.

Asignacion de la prestacion.

Control y medida de la prestacién.

Criterios de liquidaciéon econémica del servicio.

2. Ambito de aplicacion.

Este procedimiento es de aplicacion al Operador del Sistema (OS) y alas instalaciones
de produccién y de consumo de bombeo habilitadas para la prestacion de este servicio.

3. Definiciones.

3.1 Regulacién terciaria. La regulacién terciaria es un servicio complementario de
caracter potestativo y oferta obligatoria, gestionado y retribuido por mecanismos de
mercado. Tiene por objeto la restitucion de la reserva de regulacién secundaria que haya
sido utilizada, mediante la adaptacion de los programas de funcionamiento de las
unidades de programacién correspondientes a instalaciones de produccion y a
instalaciones de consumo de bombeo.

3.2 Reserva de regulacién terciaria. A los efectos de la prestacion del servicio, se
define la reserva de regulacion terciaria como la variacion maxima de potencia a subir o
a bajar que puede efectuar una unidad de produccion o una unidad de consumo de
bombeo en un tiempo maximo de 15 minutos, y que puede ser mantenida, al menos,
durante dos horas consecutivas.

A nivel global del sistema eléctrico peninsular espafiol, la reserva total de regulacién
terciaria es el conjunto de las reservas de regulacion terciaria disponibles en todas y cada
una de las unidades de programacién correspondientes a instalaciones de produccion y a
instalaciones de consumo de bombeo disponibles en el sistema eléctrico peninsular
esparfiol.

4 Proveedores del servicio.

Podran participar en este servicio complementario todas aquellas unidades de
programacion constituidas por instalaciones o agrupaciones que cumpliendo los criterios
bajo los cuales pueden ser consideradas aptas para participar en los servicios de ajuste
del sistema obtengan la correspondiente habilitacién del Operador del Sistema.

El operador del sistema otorgard la habilitacion a aquellas unidades de
programacion cuya instalacion fisica o conjunto de instalaciones fisicas acrediten su
correspondiente capacidad técnica y operativa para la prestacion del servicio. Para
obtener la habilitacién para la prestacion del servicio, las instalaciones de produccion y
de consumo de bombeo que deseen constituirse o integrarse en dicha unidad de
programacion deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Disponer de la inscripcion definitiva en la seccién correspondiente del RAIPEE.

b) Ser una instalacién apta para participar en los servicios de ajuste del sistema de
acuerdo con los criterios establecidos mediante la Resolucion de la Secretaria de
Estado de Energia.

c) Solicitud remitida al OS para la participacion en el servicio de ajuste del sistema de
regulacion terciaria.
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Numero de circuitos y longitud en km.

Propietario o conjunto de propietarios y participacion en su caso.

Fecha de puesta en servicio o baja (prevision, en su caso).

Tension nominal de funcionamiento y maxima de servicio de cada circuito (y
proyectada en caso de variacién) para cada uno de los circuitos o tramos del
mismo con caracteristicas homogéneas.

Resistencia de secuencia directa (Q)

Reactancia de secuencia directa (Q).

Susceptancia de secuencia directa (uS).

Resistencia de secuencia homopolar (Q).

Reactancia de secuencia homopolar (Q)

Susceptancia de secuencia homopolar (US).

* Protecciones:

4.1.

Cumplimiento de los Criterios Generales de Proteccion (de acuerdo con el
procedimiento por el que se establecen los Criterios Generales de Proteccion).
Indicar particularidades, en su caso.

Esquema de proteccién ante cortocircuitos. Tiempo critico contemplado.
Proteccion de apoyo ante cortocircuitos externos: Indicar tipo(s) de relé(s),
criterios y valores de ajuste y estado de coordinacién (SI/NO) con las
protecciones de otros elementos.

Esquema unifilar de proteccion y medida.

Relés de minima tension: légica de disparo e interruptores sobre los que
actaan.

Proteccion de sobretension: Existencia y ajustes.

Caracteristicas y ajuste del relé de frecuencia:

Frecuencia: Rango de ajuste, escalonamiento y valor de ajuste (Hz).
Temporizacion: Rango de ajuste y valor de ajuste (s).

Existencia de mecanismo de reposicion (SI/NO). En caso afirmativo, confirmar
su no habilitacion.

Cargas minima y maxima desconectadas por el relé (MW).

Identificacion del interruptor sobre el que actta el relé.

Dispositivos automaticos de reposicién no asociados al relé de frecuencia
Indicar si existen y describir su comportamiento, en su caso.

4. RED OBSERVABLE.

SUBESTACIONES.

* Nombre de la subestacion
+ Domicilio: municipio, cédigo postal y provincia.
+ Fecha de puesta en servicio o baja (prevision, en su caso).

4.2.

PARQUES.

* Nombre de la subestacion

«+ Tension (kV).

« Configuracion. Unifilar de detalle.

* Propietario de cada posicion.

« Propietario de cada barra.

+ Fecha de puesta en servicio o baja (prevision, en su caso).
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Esta informacion de reservas de regulacion terciaria facilitada por los sujetos del
mercado asociados a unidades de programacién proveedoras de este servicio debera
ser coherente con la informacién estructural comunicada por el correspondiente sujeto
del mercado al OS, conforme al procedimiento de operacion por el que se
establecen los intercambios de informacion, asi como con la situacion particular en
tiempo real de cada unidad fisica de produccién y de consumo de bombeo que integran
las respectivas unidades de programacion.

Las unidades de programacién correspondientes a instalaciones de produccién o a
instalaciones de consumo de bombeo deberan ofertar, para cada periodo de
programacion, toda su reserva disponible de regulacién terciaria, tanto a subir como a
bajar, en MW, y el precio de la energia correspondiente, en € MWh.

En caso de que el OS detectase que la reserva de regulacién terciaria
disponible en el programa previsto no permite cubrir los requerimientos
necesarios, ordenara, en aplicacién del procedimiento de restricciones técnicas, el
acoplamiento de grupos térmicos adicionales, para permitir disponer de la reserva
de regulacion terciaria requerida en el sistema eléctrico peninsular espafiol.

El precio de oferta por la asignacion de reserva de regulacion terciaria a bajar tiene
caracter de precio de recompra de la energia no producida equivalente.

Las ofertas deberan respetar los precios maximos que, en su caso, puedan ser
establecidos en la normativa de aplicacion.

Las ofertas de reserva de regulacién terciaria podran estar limitadas en energia, con
lo que su asignacion en un determinado periodo puede implicar la anulacién o modificacién
de la oferta para los subsiguientes periodos. La limitacién abarcara, como minimo, un
periodo de programacion siendo anulada la oferta en los periodos de programacion
siguientes, en caso de ser ésta asignada.

En el anexo | de este procedimiento se resumen los principales criterios de validacion
de ofertas que son aplicados en las distintas fases del proceso de asignacién.

7 Actualizacion de las ofertas de regulacion terciaria.

Los sujetos del mercado asociados a las unidades de produccién proveedoras del
servicio deberan actualizar sus ofertas de regulacion terciaria, dentro del propio dia de
operacion, siempre que su reserva se haya visto modificada por una de las siguientes
causas:

« Utilizacion de dicha capacidad por asignaciones en el Mercado Intradiario (MI) o en
el mercado de gestion de desvios.

* Indisponibilidad de la unidad de produccién o de consumo de bombeo.

+ Aportacién de banda de regulacion secundaria.

« Oftras causas justificadas.

El periodo para la actualizacién de las ofertas de regulacion terciaria correspondientes
a cada periodo de programacion finalizara 60 minutos antes del inicio de cada periodo de
programacion, salvo en aquellos casos en los que el OS comunique a los sujetos, a
través del sistema de informacién del OS, una prolongacion de este periodo de
actualizacion de ofertas, prolongaciéon que en cualquier caso debera contemplar un
margen de, al menos, 25 minutos antes del inicio del horizonte de programacién
inmediato siguiente.

8 Asignacion de ofertas de regulacion terciaria.

En el anexo Il de este procedimiento se resumen las principales caracteristicas del
algoritmo utilizado para la asignacion de las ofertas de regulacién terciaria.
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* Curvas de rendimiento en funcién del caudal y del salto neto (alternativa: tablas de
potencia para distintos saltos netos y distintos caudales para cada salto neto).
« En el caso de grupos reversibles o de bombeo:
* Tipo de bomba.
+ Potencia nominal
* Velocidad nominal (rpm)
* Altura efectiva nominal (m).
« Caudal nominal de bombeo (m?/s).
» Caudal maximo de bombeo (m?/s).
« Caudal minimo de bombeo (m3/s).
« Pérdidas en la aspiracion e impulsion en funcion del caudal.
*» Curvas de rendimiento en funcion del caudal bombeado y de la altura manométrica
(alternativa: Tablas de potencia para distintos alturas manométricas y distintos
caudales para cada altura manométrica).
« Potencia aparente en bornas del alternador (MVA).
+ Maxima generacion de reactiva a plena carga (MVAr) en b.c.
+ Maxima generacion de reactiva al minimo técnico (MVAr) en b.c.
+ Maxima absorcién de reactiva a plena carga (MVAr) en b.c.
+ Méaxima absorcién de reactiva al minimo técnico (MVAr) en b.c
« Factor de potencia nominal.
« Posibilidad de funcionamiento como compensador sincrono (SI/NO).
« Potencia absorbida en funcionamiento como compensador sincrono (MW).
« Datos principales de turbina y de los equipos de regulacion primaria.
« Caracteristicas de la turbina: fabricante y modelo.
« Disponibilidad de regulacién primaria o regulacion de velocidad (SI/NO).
« En caso de disponer de regulacion primaria propia, indiquese:
« Caracteristicas del mecanismo local que suministra la consigna al regulador:
potenciometro motorizado, consigna digital,...
« Estatismo permanente:
+ Rango de ajuste.
* Valor ajustado.
* Posibilidad de telemedida del valor ajustado.
* Velocidad de variacién de la potencia en MW/s, por variacion de frecuencia.
« Caracteristicas del regulador: Fabricante, tipo de control (compensador serie
PID, compensacién por realimentacion mediante estatismo transitorio,...) y
tecnologia (hidraulico, electrohidraulico...).
+ Compensaciones dinamicas: funcién de transferencia de la compensacion
dinamica (estatismo transitorio, compensador serie,...). Se ha de especificar el
rango de cada parametro y su valor de ajuste o consigna.

1.1.2.2.3. Centrales de mas de 10 MW de potencia o conectadas a la red de
transporte. Datos adicionales a los del apartado anterior.

*Esquema de bloques del regulador de velocidad-turbina y los valores correspondientes
de los parametros que en los esquemas estén representados. Esta informacién se
aportara de la siguiente forma:
« A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinamicos admitidos por
el OS, y que sera proporcionada por el propio OS,
+ O bien, a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que
cumpla con las caracteristicas y condiciones expuestas en documento al efecto
elaborado por el OS.
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Estos requerimientos, de acuerdo a su repercusién en el cumplimiento de los citados Procedimientos de
Operacién, se clasifican en:

O 1 De cumplimiento Obligatorio.
R De cumplimiento Recomendado
177 Informativo.

Todos los requerimientos deben ser obligatoriamente respondidos, incluidos los informativos. En un
documento independiente se podran hacer las aclaraciones y matizaciones que se estimen pertinentes a
cada uno de los requisitos.

REQUISITOS TECNICOS DEL SISTEMA DE CONTROL DEL SUJETO DEL SISTEMA:
Alimentacion de los equipos:

0.1.a Disponen de alimentacién ininterrumpida: Si o No o

1.1.a Tiempo de autonomia funcionando con baterias (minutos):
Redundancia y disponibilidad del Sistema de Control:

0.2.a Dispone de Hardware duplicado para evitar el fallo simple del mismo:
SioNono

R.2.a Conmutacién automética ante fallo Hardware o Software:

SioNono

R.2.b Disponibilidad (%) del Sistema mayor del 99,5 %

SioNoo

Comunicaciones con las estaciones de generacion:

R.3.a Redundancia de comunicaciones con los equipos de captacion en las estaciones de generacion: Sio
Noo

R.3.b Redundancia a través de vias independientes

Si o No oPagina 8

R.3.c Redundancia a través de proveedores independientes

SioNoa

R3.d Disponibilidad de comunicacion con las estaciones de generacion del 99,5%
SioNoa

Comunicaciones con los Centros de Control de REE:

0.4.a Redundancia de comunicaciones con ambos Centros de Control de REE (CECOEL y CECORE): Si o
Noo
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CPERNpa,nt = Coeficiente de pérdidas para puntos de suministro de consumidores con
peaje de acceso pa y nivel de tension nt en el periodo tarifario al que corresponda la hora. Estos
coeficientes de pérdidas seran los establecidos en la normativa que corresponda para traspasar
la energia suministrada a los consumidores a energia suministrada en barras de central.

En caso de que no se disponga de cierre de medidas, y por tanto no se disponga de medidas de
todas las unidades de programacion de comercializacion y consumidor directo, se calculara el saldo
de energia liquidada de los programas y las medidas disponibles en barras de central SALDOENE
como:

SALDOENE = MBCprod + MBCimex + MBCligpot — PHLdemresto
Donde:

MBCprod = Medida liquidada de todas las unidades de generacion.

MBCimex = Medida liquidada en barras de central de todas las unidades de importacién y
exportacion.

MBCligpot = Medida liquidada en barras de central a unidades de adquisicién para demanda con
liquidacion potestativa segun el apartado 6.6 del PO 14.1.

PHLdemresto = Programa horario de liquidacién de unidades de adquisicion para demanda
excluida la energia con liquidacién potestativa.

Este saldo se asignara de forma proporcional al Programa Horario de Liquidacion de cada unidad de
programacién de comercializacion y consumidor directo:

SALDOENEua = SALDOENE x PHLua / Zua PHLua
Donde:

PHLua = Programa Horario de Liquidacion de la unidad de adquisicién para demanda ua
excluida la cuota del programa correspondiente al consumo en barras de central de los clientes de
tipo 1 de la unidad ua a los que se ha aplicado la liquidacion potestativa establecida en el PO
14.1.

SALDOENEua = Asignacion a la unidad de programacién de adquisiciéon para demanda ua del

saldo de energia liquidada de los programas y las medidas disponibles en barras de central
(SALDOENE).

La medida en barras de central de las unidades de programacién de comercializacién y de
consumidores directos se calculara como:

MBCua = PHLua + SALDOENEua + MBCligpot,ua
Donde:

MBCligpot,ua = Medida liquidada en barras de central a la unidad de adquisicién para demanda ua
con liquidacion potestativa seguin apartado 6.6 del PO 14.1.

e. Lamedida de las unidades de programacion genéricas es cero.
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procediendo en el primer caso el OS a adaptar el programa de la unidad de forma que se
ajuste a la capacidad real de evacuacion disponible.

En el caso de grupos térmicos, la limitacién o en su caso, la anulacién del programa de la
unidad se mantendra, si fuera necesario, después de restablecida la capacidad de evacuacion,
durante un periodo de tiempo igual al tiempo minimo de arranque en caliente declarado por la
unidad (desde arranque hasta sincronizacién), o como maximo, hasta el inicio del horizonte de
aplicacion de la siguiente sesién del Mercado Intradiario, con el fin de permitir que la unidad
pueda recuperar su programa o al menos, gestionar la modificacion del mismo en una sesién
del mercado intradiario.

5.3 Resolucién de restricciones debidas a insuficiente reserva de potencia a bajar: Cuando
durante la operacién en tiempo real se identifique la existencia de una insuficiente reserva de
potencia a bajar en el programa resultante, el OS podra adoptar las siguientes medidas:

Aumentar el programa de energia de las unidades de adquisicién correspondientes a consumo
de bombeo.

Reducir el programa de produccion de unidades de venta de energia correspondientes a
grupos térmicos hasta su potencia minima admisible, por seguridad, o en el limite hasta el
minimo técnico de la unidad.

Programar la parada de grupos térmicos respetando las limitaciones de programa minimo
establecidas por seguridad sobre los grupos y, teniendo en cuenta el tiempo de arranque y de
programacién de cada grupo. A igualdad de criterios técnicos, el OS establecera un sistema de
turnos rotatorios para programar esta parada de grupos térmicos por reserva de potencia a
bajar insuficiente.

En el caso de que las medidas anteriores no sean suficientes para garantizar un margen
adecuado de reserva de potencia a bajar en el sistema, el OS procedera a reducir el programa
de produccion de unidades de venta de energia respetando el orden de prioridad establecido
en el apartado 3.3.1.3 de este procedimiento de operacién.

Resolucién de restricciones mediante actuacién sobre la demanda: Cuando durante la
operacion en tiempo real no sea posible resolver una restriccion técnica cuya solucién requiera
un incremento de programa de las unidades de produccion, por haberse agotado estos
recursos o requerir su ejecucion un tiempo excesivo, el OS debera resolver la restriccion, o al
menos aliviarla, mediante la adopcién de las siguientes medidas aplicadas sobre la demanda.
Para ello seguira el siguiente orden:

Reduccién/anulacién del consumo de bombeo que pudiera estar acoplado en la zona.
Reduccién/anulacion de las capacidades de exportacion a otros sistemas externos sistemas
externos sin mecanismo coordinado de gestion de la capacidad de intercambio y, en caso de
fuerza mayor, a sistemas externos con mecanismo coordinado de gestién de la capacidad de
intercambio.

Aplicacién de interrumpibilidad de acuerdo con lo fijado en el procedimiento de operacién por el
que se establece el servicio de gestién de la demanda de interrumpibilidad.

Dentro de cada categoria se aplicaran, siempre que sea posible, criterios de mercado,
condicionados previamente a la compatibilidad de los tiempos requeridos para la aplicacion de
cada una de estas medidas.

Reduccion del consumo de bombeo: Para la utilizacion de las unidades de consumo de
bombeo para resolver restricciones técnicas identificadas en tiempo real, se considerara el
orden de precedencia econoémica de las ofertas de regulacion terciaria a subir presentadas al
OS por los sujetos titulares de dichas unidades, siempre y cuando no exista un condicionante
técnico que impida la consideracion de dicho orden.
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OPERTRTub = ERTRTBus * POTERBup

donde:

ERTRTBus = Energia a bajar del bloque b de la oferta de terciaria a bajar de la unidad v
por solucién de restricciones en tiempo real

POTERBu» = Precio ofertado para terciaria a bajar para el bloque de energia b

7.2.2 Restricciones técnicas en tiempo real a bajar con oferta presentada para el proceso de
solucién de restricciones

La asignacién de energia a bajar por seguridad en tiempo real empleando la oferta presentada para
el proceso de solucién de restricciones, dara lugar a una obligacion de pago para la unidad u por
cada bloque de energia b asignado, que se calcula segn la formula siguiente:

OPERTROSu, = ERTROSBup X POSBup

donde:

ERTROSBub = Energia a bajar del bloque b de la oferta simple a bajar de la unidad u por
solucién de restricciones en tiempo real

POSBup = Precio de la oferta simple a bajar para el bloque de energia b

7.2.3 Restricciones técnicas en tiempo real a bajar sin oferta

La obligacion de pago por la energia asignada a bajar sobre unidades que no han presentado oferta
o que han agotado la oferta existente se calcula segtn la formula siguiente:

OPERTRMER.= ERTRMERB. x 0,85 x PMD
donde:

ERTRMERB. = Energia programada a bajar a la unidad u por solucién de restricciones en
tiempo real, sin oferta aplicable

7.2.4 Restricciones técnicas en tiempo real a bajar a unidades de adquisicién de bombeo

En el caso de unidades de adquisicion de bombeo la asignacién de energia a bajar por seguridad en
tiempo real dara lugar a una obligacién de pago adicional por las reservas de energia generadas en
el vaso superior de dicha unidad de bombeo que se calcula segln la férmula siguiente:

OPERTRBu = 0,7 X (ERTRTBup + ERTROSBu, + ERTRMERB.) x PMD
7.3  Sobrecoste de las restricciones técnicas en tiempo real

El sobrecoste de las restricciones técnicas en tiempo real se calculara como la diferencia entre la
suma de los derechos de cobro y de las obligaciones de pago de los apartados 7.1y 7.2 y el importe
de la energia asignada por restricciones técnicas en tiempo real valorada al precio marginal del
mercado diario.

El sobrecoste por las restricciones técnicas en tiempo real (SCRTR) sera sufragado por las unidades
de adquisicion, en proporcién a sus consumos medidos elevados a barras de central, MBCua.
Quedan exceptuadas de esta asignacion las unidades de adquisicién de bombeo, las unidades de
adquisicion correspondientes al suministro de servicios auxiliares de las unidades de produccion y
las unidades de adquisicion cuyo destino sea el suministro fuera del sistema eléctrico espafiol.

La obligacién de pago de cada unidad de adquisicién ua correspondiente al pago del sobrecoste por
las restricciones técnicas en tiempo real se calcula segun la formula siguiente:

OPSCRTRua= SCRTR * MBCua / 3uaMBCua
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siempre que sea posible mediante participacion en los distintos mercados organizados y/o a
través de contratacion bilateral con entrega fisica. En caso de que esto no sea posible por
causas ajenas al propio sujeto titular, o a su representante, la energia necesaria para la
realizacion de las pruebas de habilitacion sera programada en concepto de desvio respecto a
programa.

4.2 Pruebas de evaluacion de respuesta requeridas para la habilitacion de proveedores
en los servicios de regulacion terciaria y de gestion de desvios generacién-consumo.
Para la habilitacion de una unidad fisica, como proveedora del servicio de regulacién terciaria y
de gestién de desvios generacién-consumo, la unidad fisica, ademas de cumplir con todos los
requisitos técnicos y de comunicacién de informacién indicados en el apartado 3, debera
superar con éxito las pruebas especificas de habilitacion recogidas en este apartado.

Segln lo establecido en los procedimientos de operacién por los que se establecen los
servicios de gestion de desvios generacion-consumo (P.O. 3.3) y de regulacion terciaria (P.O.
7.3), las unidades proveedoras del servicio de regulacion terciaria y del servicio de gestién de
desvios generacién-consumo deberan tener un tiempo de respuesta tal que puedan cumplir los
programas de entrega de energia que le sean asignados en las correspondientes sesiones de
los mercados de regulacién terciaria y de gestion de desvios generacién-consumo en las que
hayan participado. Este tiempo maximo de respuesta estd establecido en un valor de 15
minutos, en el caso del servicio de regulacion terciaria, y en el caso del servicio de gestion de
desvios generacién-consumo, en un valor de 30 minutos.

Las pruebas se efectuaran en la fecha acordada entre el OS y el centro de control al que esté
adscrito la unidad fisica, y tanto su inicio como su desarrollo y finalizacién, estaran
condicionados en todo momento al adecuado mantenimiento de las condiciones de seguridad
necesarias para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

4.2.1  Definicion de potencia maxima.

La potencia maxima de las instalaciones incluidas dentro de los grupos b.1, b.2, b.3, b.4 y b.5
del articulo 2 del Real Decreto 413/2014, a los efectos de este procedimiento , se define como
la potencia maxima teniendo en cuenta el recurso de energia primaria disponible en las
condiciones de realizacién de la prueba. Esta potencia sera la potencia maxima producible
declarada al OS en virtud de los establecido en el anexo Il del procedimiento de operacion de
informacién intercambiada por el operador del sistema (P.O. 9).

Para el resto de instalaciones de produccién de energia eléctrica a partir de fuentes de energia
renovables, cogeneracion y residuos la potencia maxima sera la potencia instalada definida en
el articulo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

Con el fin de determinar la capacidad de regulacién y los tiempos de arranque en frio y en
caliente de la unidad fisica, se llevaran a cabo las siguientes pruebas para la habilitacion de la
unidad fisica como proveedora de los servicios de gestion de desvios generacion-consumo y
de regulacion terciaria:

4.2.2 Prueba de rampas de respuesta frente a incremento y reduccién de potencia, y
verificacién de las potencias maxima y minima disponibles.

A los efectos de lo establecido en este apartado las referencias hechas a unidad fisica se
entenderan hechas a unidad fisica o conjunto de unidades fisicas que realizan las pruebas de
manera conjunta.
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El OS gestiona el acceso a la informacién de medidas residente en el Concentrador Principal
de acuerdo a lo indicado a la normativa vigente.

6.3 Informacién de libre acceso

El OS publica diversos informes de caracter general elaborados a partir de los datos de energia
e inventarios disponibles en el Concentrador Principal

Dicha informacién esta disponible en la direccion de Internet del OS (http://www.ree.es).
6.4 Informacion para los participantes del sistema de medidas

La informacién contenida en el Concentrador Principal de Medidas Eléctricas es de caracter
confidencial, de forma que Unicamente cada participante del sistema de medidas podra
acceder a los datos de los puntos frontera y/o agregaciones de los que es participe.

Cada participante del sistema de medidas podra consultar, entre otras, la informacién siguiente
residente en el Concentrador Principal de Medidas Eléctricas que le corresponda, de acuerdo a
lo indicado en el RD 1110/2007 por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de
medida del sistema eléctrico o aquel que lo sustituya:

Medidas horarias de los puntos de medida de los que el OS es encargado de la lectura.
Medidas horarias de los puntos frontera de los que el OS es el encargado de la lectura.

Configuracién de célculo de los puntos frontera de los que el OS es encargado de la
lectura.

Inventario de los puntos de medida de los que el OS es encargado de la lectura.

Inventario de CUPS tipos 1y 2 y de agregaciones para fronteras de las que el OS no
es el encargado de la lectura.

Medidas horarias para fronteras de las que el OS no es el encargado de la lectura.

En la direccion de Internet del OS se indican los requisitos y procedimiento a seguir para la
utilizacién de dicho acceso seguro al Concentrador Principal de Medidas Eléctricas.

Adicionalmente el OS publicarda e intercambiara informacion de medidas con los
concentradores secundarios de acuerdo al protocolo definido en el Procedimiento de Operacién
P.O. 10.4 y usuarios del Concentrador Principal. El contenido y formato de los distintos datos
de medidas intercambiados por los participantes del sistema de medidas seran los recogidos
en Ultima versién del documento «Ficheros para el Intercambio de Informacion de Medidas». La
redaccion de este documento es responsabilidad del OS y estara disponible en la seccion de
documentacion de medidas eléctricas de su pagina web.

6.5 Gestion de la informacion
El Concentrador Principal recibe y gestiona la informacion intercambiada entre los puntos

frontera del sistema eléctrico espafiol de acuerdo con los requisitos establecidos en la
normativa legal vigente.

6.6 Alta de puntos frontera, agregaciones y resto de datos estructurales

El alta, baja y/o modificacién de fronteras y agregaciones junto con el resto de datos
estructurales se realizara de acuerdo a la legislacion vigente atendiendo a los documentos y
guias de desarrollo publicadas en la seccién de documentacion de medidas eléctricas de la
pagina web del OS.

6.7 Recepcion de medidas del Concentrador Principal

El envio de datos de medidas al concentrador principal se realizara de acuerdo a los medios,
protocolos y plazos establecidos en la legislacién vigente.
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5.2 Variacién de la banda de regulaciéon secundaria por el funcionamiento de la regulacién
secundaria en tiempo real

5.2.1 Penalizacion a la zona de regulacién por los ciclos en que permanezca en “off”

El coste de la penalizacion por los ciclos en que la zona z esta en “off’ dara lugar a una obligacién de
pago que se calcula segln la formula siguiente:

OPOFF; = OFF; x PMBAN x KI
siendo:

OFF; = - KAz X [RNTS + RNTB] x TOFF./ TRCP

donde:

PMBAN = Precio marginal de la banda de regulacion secundaria

Ki = Coeficiente de incumplimiento publicado por el Operador del Sistema
previa autorizacién de la CNMC. A la entrada en vigor de este
procedimiento, el valor sera 1,5.

KA, = Coeficiente de participacién de la zona de regulacion z en la reserva del
sistema

RNTS = Reserva nominal total a subir del sistema

RNTB = Reserva nominal total a bajar del sistema

TOFF: = Ciclos en “off’ de la zona de regulacién z, con excepcion de aquellos que
lo estén por indicacion del operador del sistema

TRCP = Ntimero de ciclos activos de la regulacién secundaria en la hora

5.2.2 Bonificacion a la zona de regulacion por reserva residual superior a la asignada

La bonificacion por reserva residual superior a la asignada dara lugar a un derecho de cobro que se
calcula segun la férmula siguiente:

DCRRS: = RRS; x PMBAN x KB

siendo:
RRS: = (RRSP: + RRBP:) / TRCP

donde:

PMBAN = Precio marginal de la banda de regulacion secundaria

KB = Coeficiente de bonificacién que sera igual que el coeficiente Kl del
apartado 5.2.1

RRSP; = Valor acumulado de la diferencia positiva entre la reserva residual a
subir puesta por la zona de regulacion z y su banda de potencia nominal
a subir asignada obtenido para los ciclos en que la zona de regulacion
esta en activo, inactivo o emergencia

RRBP; = Valor acumulado de la diferencia positiva entre la reserva residual a

bajar puesta por la zona de regulacioén z y su banda de potencia nominal
a bajar asignada obtenido para los ciclos en que la zona de regulacién
esta en activo, inactivo o emergencia





OEBPS/image/60674.jpg
1. SISTEMA DE PRODUCCION

11.  INSTALACIONES DE PRODUCCION BASADAS EN GENERADORES
SINCRONOS CONECTADOS DIRECTAMENTE A LA RED (HIDRAULICA, TERMICA,
SOLAR TERMICA)

1.1.1. EMBALSES.

* Nombre del embalse.

+ Empresa o empresas propietarias o concesionarias.

* Nombre.

* NIF/CIF.

« Direccién.

« Porcentaje de participacion.

+ Cuenca (rio).

« Situacion: Provincia, término municipal, paraje o predio.

* Fecha de terminacién.

« Capacidad en energia eléctrica (MWh).

« Serie histérica de aportaciones parciales al embalse en términos mensual y semanal
(m?).

« Volumen maximo (hm?).

« Volumen minimo (hm?).

« Curva cota de embalse en funcion de volumen Util (minimo 3% grado).

+ Cota méxima de explotacién (m)

+ Cota minima de explotacién (m).

+ Caudal minimo ecolégico a mantener aguas abajo.

+ Coeficiente de regulacién (dias), definido como el cociente entre el volumen del
embalse y la aportacién media anual al embalse.

+ Tiempo de vaciado del embalse (horas) con turbinacion a plena carga de la propia
central.

+ Uso (Hidroeléctrico, Mixto).

« Restricciones de explotacién (detracciones, riegos, etc.).

1.1.2. CENTRALES Y GRUPOS HIDRAULICOS.
1.1.2.1. Datos generales e hidraulicos de la instalacion.

1.1.2.1.1. Centrales de potencia inferior o igual a 5 MW y que no estén conectadas
a la red de transporte.

* Nombre de la Central.
+ Domicilio de la Central: Municipio, cédigo postal y provincia.
+ Empresa o empresas propietarias:
* Nombre.
* NIF/CIF.
« Direccién
+ Porcentaje de participacién
+ Empresa o empresas explotadoras:
* Nombre.
* NIF/CIF.
« Direccién
+ Cuenca (rio) en que esta ubicada la central.
+ Embalse asociado.
+ Subestacion / parque de conexién a la red (Nombre, kV).
+ Unidad de Programacién Hidraulica a la que pertenece, en su caso.
+ N° de grupos.
« Potencia nominal
« Caudal nominal (m? /s).
« Salto neto nominal (m).





OEBPS/image/55342.jpg
Redespacho de energia a subir (redespacho ECOSMER): Precio igual al resultante de aplicar
un coeficiente de mayoracion KMAY, de valor igual a 1,15, sobre el correspondiente precio
marginal horario del mercado diario.

Redespacho de energia a bajar (redespacho ECOBMER): Precio igual al resultante de aplicar
un coeficiente de minoracion KMIN, de valor igual a 0,85, sobre el correspondiente precio
marginal horario del mercado diario.

Proceso de resolucion de restricciones técnicas del Mercado Intradiario: Los redespachos
aplicados para la retirada de ofertas de venta o de adquisicién de energia de la casacion del
mercado intradiario, para la resolucién de las restricciones técnicas identificadas en el
programa resultante de dicha casacioén (redespacho RTOMI) o para el reequilibrio posterior de
los programas generacién-demanda (redespacho ECOMI), incorporaran el correspondiente
precio marginal horario de dicha sesion del mercado intradiario.

1.2 Proceso de resolucién de restricciones técnicas en tiempo real: Los redespachos de
energia aplicados para la resolucion de restricciones técnicas identificadas en tiempo real
incorporaran el precio de las ofertas utilizadas a estos efectos: Ofertas de regulacion terciaria
complementadas con las ofertas presentadas para el proceso de resolucion de restricciones
técnicas.

1.2.1 Redespachos aplicados mediante la utilizacion de la oferta de regulacion terciaria.

1.2.1.1 Unidades de venta que incrementan su programa de energia para la resolucién de
restricciones técnicas en tiempo real y unidades de adquisicion que reducen su programa de
energia con igual fin.

Los redespachos de energia a subir de tipo UPOTRT programados en tiempo real para la
resolucion de restricciones técnicas, incorporaran el precio de la oferta de regulacion terciaria a
subir utilizada a estos efectos.

El precio del redespacho incorporara ademas el arranque programado y realizado de cad:
turbina gas de acuerdo con el término de arranque en caliente de la oferta compleja de
restricciones técnicas presentada, cuando el incremento del programa de energia requiera ur
cambio en el modo de funcionamiento de un ciclo combinado multieje que conlleve el arranque
de una o mas turbinas de gas.

1.2.1.2 Unidades de venta que reducen su programa de energia para la resolucion de
restricciones técnicas en tiempo real.

Los redespachos de energia a bajar de tipo UPLTRT programados en tiempo real para la
resolucion de restricciones técnicas, incorporaran el precio de la oferta de regulacion terciaria a
bajar utilizada a estos efectos.

1.2.1.3 Unidades de adquisicién de consumo de bombeo que incrementan su programa de
energia para la resolucion de restricciones técnicas en tiempo real.

El incremento del programa de consumo de bombeo de una unidad de adquisicion para la
resolucion de restricciones técnicas en tiempo real llevara asociado un redespacho de energia
a bajar de tipo UPLTRT. Este redespacho tendra una energia igual a la magnitud del
incremento de programa, incorporando un precio igual a la suma del precio de la oferta de
regulacién terciaria a bajar utilizada a estos efectos, y del resultante de aplicar un coeficiente
KBO, de valor 0,70, sobre el correspondiente precio marginal horario del mercado diario.

1.2.2 Redespachos aplicados mediante la utilizacién de la oferta presentada para el proceso de
resolucion de restricciones técnicas.
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diario, se considerara como una rectificacion de la anotacién en cuenta en el mercado de produccion
espariol equivalente a un derecho de cobro de la unidad u, que se calcula segln la férmula siguiente:

DCERPVPC, = ERPVPC. x PMD
donde:

ERPVPCu = Energia a subir redespachada para la resolucién de restricciones
técnicas del PBF de la unidad de compra u

4.1.2.2 Transaccién asociada a la ejecucion de un contrato bilateral con entrega fisica
La asignacion de energia a subir para la resolucién de restricciones técnicas del PBF a unidades de

adquisicion de consumo de bombeo y de exportacion de la transaccion asociada a la ejecucion de un
contrato bilateral con entrega fisica no dara lugar a liquidacion econémica alguna.

4.1.3 Restricciones técnicas del PBF a bajar en fase 1 a unidades de venta

4.1.3.1 Transaccién del mercado diario

La asignacion de energia a bajar para la resolucién de restricciones técnicas del PBF a unidades de
venta correspondientes a transacciones del mercado diario se considerara como una rectificacion de
la anotacion en cuenta en el mercado de produccién espafiol equivalente a una obligacién de pago
para la unidad u, que se calcula segln la férmula siguiente:

OPERPVPV, = ERPVPVB. x PMD

donde:

ERPVPVBu = Energia a bajar redespachada para la resolucion de restricciones
técnicas del PBF de la unidad de venta u

4.1.3.2 Transaccién asociada a la ejecucion de un contrato bilateral con entrega fisica en el
que la unidad de adquisicién corresponde a un consumo nacional no de bombeo

La asignacion de energia a bajar para la resolucién de restricciones técnicas del PBF a unidades de
venta correspondientes a transacciones asociadas a la ejecucion de un contrato bilateral con entrega
fisica en el que la unidad de adquisicién corresponde a un consumo nacional, excluido el bombeo
dara lugar a una obligacién de pago que se calcula segn la formula siguiente:

OPERPVPCBNy.« = ERPVPCBNu.w * PMD
donde:

ERPVPCBNuw = Energia a bajar redespachada para la resolucion de restricciones
técnicas del PBF de la unidad u por el contrato bilateral cb

4.1.3.3 Transaccién asociada a la ejecucion de un contrato bilateral con entrega fisica en el
que la unidad de adquisicién corresponde a un consumo de bombeo o a una exportacion

La asignacion de energia a bajar para la resolucién de restricciones técnicas del PBF a unidades de
venta correspondientes a transacciones asociadas a la ejecucion de un contrato bilateral con entrega
fisica en el que la unidad de adquisicién corresponde a un consumo de bombeo o a una exportacién
no daré lugar a liquidacién econémica alguna.
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5. Comunicacion del plan de pruebas y de las entregas de energia previstas

5.1 Comunicaciéon semanal del plan de pruebas previsto: Con independencia de
que la instalacion participe o no directamente en el mercado para gestionar sus entregas
de energia durante la fase de pruebas preoperacionales, el sujeto del mercado asociado
a la instalacién de produccién debera facilitar al OS, y también al distribuidor, cuando la
instalacién esté conectada a la Red de Distribucién, con caracter semanal, antes de la
hora de cierre de Mercado Diario de cada viernes y para el horizonte que abarca toda la
semana siguiente (de sabado a viemes, inclusive), la siguiente informacién
correspondiente al plan de pruebas previsto para dicha semana

Programa previsto para la ejecucion de las pruebas preoperacionales de
funcionamiento, en el que se detalle:

a) Fechay hora prevista de inicio de cada prueba.

b) Informacion general sobre el tipo de pruebas que esta previsto realizar.

c) Programa de pruebas: energia prevista en cada periodo horario de

programacion.

d) Fechay hora prevista de finalizacion de cada prueba

e) Consecuencias que se derivarian de un posible requerimiento de modificacion
del programa de pruebas previsto, para la solucion de restricciones técnicas, sobre el
propio programa de pruebas y su incidencia en la fecha prevista de inicio de la operacién
comercial del grupo.

El sujeto del mercado asociado a la instalacion de produccion debera comunicar al
0S, a la mayor brevedad posible, todas aquellas modificaciones que afecten al plan
semanal de pruebas previamente comunicado.

5.2 Actualizacion de las previsiones de entrega de energia y comunicacién de
desvios sobre programa: El sujeto del mercado asociado a la instalacion de produccién
en fase de pruebas preoperacionales debera facilitar al OS, antes de la hora limite
establecida para la publicacion del PDBF de acuerdo con el procedimiento de operacién
por el que se establece la programacién de la generacién del dia D-1, con independencia
de que haya gestionado o no sus programas de entrega de energia en el mercado diario,
informacion actualizada de las previsiones horarias de entrega de energia a la red para
el dia D, correspondientes a las pruebas de funcionamiento que tenga previsto realizar la
instalacién.

Asimismo, debera comunicar al OS los dias D-1y D, con la mayor antelacién posible,
informacion actualizada de las previsiones de entregas de energia a la red, en todos
aquellos casos en los que la nueva previsién de energia horaria represente una variacién
mayor de 30 MWh, respecto al valor de la energia horaria previamente comunicada para
dicha unidad.

En los casos en los que los programas de entrega de energia sean gestionados
directamente en el mercado de produccién espariol, el sujeto del mercado asociado a la
instalacion debera comunicar al OS, de forma inmediata, cualquier desvio de produccion
respecto al programa que represente o vaya a representar una variacion superior a 30
MWh con respecto al valor del programa horario previsto con anterioridad para la unidad,
debiendo explicitar ademas el sujeto del mercado asociado a la correspondiente unidad
de venta de energia, la duracién prevista para este desvio.

Estas comunicaciones de desvio respecto a programa facilitadas al OS por el sujeto
del mercado asociado a la instalacion, darén lugar a redespachos de desvio comunicado
aplicable sobre las correspondientes unidades de venta de energia, desvios que seran
gestionados de igual forma que los desvios comunicados para las unidades de venta de
energia correspondientes a instalaciones de produccion en operacion comercial.

5.3 Medios para la comunicacién de esta informacién: La comunicacién entre el
Operador del Sistema, el Operador del Mercado y los sujetos del mercado asociados a
unidades de venta de energia correspondientes a instalaciones de produccién en fase de
pruebas preoperacionales de funcionamiento, se efectuara a través de los medios y con
la estructura establecida en las versiones vigentes del procedimiento establecido para los
intercambios de informacién del OS con los sujetos del mercado y el procedimiento
conjunto acordado entre el OS y el OM, de acuerdo con lo recogido en el procedimiento
de operacién por el que se establecen los intercambios de informacién.
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» Configuracion de puesta a tierra (sélo para cables aislados): Tipo/longitud de las
secciones.

» Numero de conductores por fase.

* Protecciones:

e Cumplimiento de los Criterios Generales de Proteccion (de acuerdo con el
procedimiento por el que se establecen los Criterios Generales de
Proteccién). Indicar particularidades, en su caso.

« Esquema de proteccion ante cortocircuitos. Tiempo critico contemplado.

* Proteccién de apoyo ante cortocircuitos externos: Indicar tipo(s) de relé(s),
criterios y valores de ajuste y estado de coordinacién (SI/NO) con las
protecciones de otros elementos.

« Esquema unifilar de proteccién y medida

* Acopladores de red o teleacopladores: Existencia y ajustes.

* Relés de sincronismo: existencia y ajustes. Desglosar, en caso necesario,
entre supervision del reenganche y del cierre voluntario.

* Relés de minima tension: Légica de disparo e interruptores sobre los que
acttian.

* Proteccién de sobretension: Existencia y ajustes.

« Dispositivos automaticos de reposicién: Indicar si existen y describir su
comportamiento, en su caso.

« Reenganche:

o Posicién del reenganchador en condiciones normales de operacién
(no activo/mono/mono-+triftri).
o Extremo que lanza tension en el reenganche trifasico.
o Supervisién de sincronismo en el reenganche trifasico (SI/NO).
e Teledisparo:
o Teledisparo ante apertura voluntaria (SI/NO).
o Teledisparo ante apertura de interruptor (SI/NO).

24. TRANSFORMADORES.

Los transformadores que alimentan cargas y los conectados a redes no observables se
tratan bajo el epigrafe «Instalaciones de consumo.

» Nombre de la subestacion y parque del nivel de tensién mas alto.

*» Numero de orden

* Localizacion geografica (solicitudes de acceso a la red de transporte o a la red de
distribucion con influencia en la red de transporte): planos (detalle minimo de situacion
particular E 1:50.000 y de situacién general E 1:200.000) y distancias significativas (a
lineas y nudos de conexion a la red).

« Diagrama unifilar con todos los elementos componentes de la instalacién de enlace a
la red (solicitudes de acceso a la red de transporte o a redes de distribucion de tension
superior a 100 kV con influencia en la red de transporte).

« Diagrama fisico (esquema general en planta) de la instalacion de enlace.

« Diagrama unifilar de detalle de los equipos de potencia de la instalacion de enlace a la
red

* Propietario o conjunto de propietarios y participacion en su caso.

«» Fecha de puesta en servicio o baja (prevision, en su caso).

* Tipo de transformador: configuracion (trifasico o banco), autotransformador
Iltransformador, circuito magnético (n° de columnas).

* Potencia nominal de cada arrollamiento (MVA).

« Tipo de refrigeracion

* Tensiéon nominal de cada arrollamiento (kV).

« Tension méaxima de servicio de cada arrollamiento (kV).
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43. LINEAS Y CABLES.

+ Denominacion de linea.

+ Parques extremos de la linea.

+ NUmero de circuito y longitud en km

+ Propietario o conjunto de propietarios y participacién en su caso.

+ Fecha de puesta en servicio o baja (prevision, en su caso).

+ Resistencia de secuencia directa (Q)

+ Reactancia de secuencia directa (Q).

+ Susceptancia de secuencia directa (pS).

+ Resistencia de secuencia homopolar (Q).

+ Reactancia de secuencia homopolar (Q)

+ Susceptancia de secuencia homopolar (uS).

+ Datos adicionales en caso de lineas y cables de la red observable, propiamente
dichos:

+ Capacidad nominal de transporte de la linea (MVA), valores estacionales (verano,
otofio, invierno, primavera).

4.4. TRANSFORMADORES.

Los transformadores conectados a la red de transporte se tratan en el capitulo de «Red
de Transporte»

4.5, ELEMENTOS DE CONTROL DE POTENCIA REACTIVA.

El presente epigrafe es de aplicacién a los elementos directamente conectados a
nudos de la red observable.

+ Nombre de la subestacion y parque en que se sitta.

« Tipo (Reactancia o Condensador o Estatica)

* Nimero de orden.

* Propietario

+ Fecha de puesta en servicio o baja (prevision en su caso).

+ Tension nominal (kV).

+ Potencia nominal (MVAr).
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14.4 Célculo de desvios

14.4.1 Desvio de las zonas de regulacion

El desvio de cada zona de regulacion z se calculara con la formula siguiente:

DESV: = 3u(MBCu —PHLu) x PUZyz — (ESECS; + ESECB;)

donde:

MBCu

PHLu

PUZ,z

ESSEC:

EBSEC:

Medida en barras de central de la unidad de programacién u integrada en
la zona de regulacion z

Programa Horario de Liquidaciéon de la unidad de programacién u
integrada en la zona de regulacion z

Porcentaje de integracion de la unidad de programacion u en la zona de
regulacion z

Energia de regulacién secundaria a subir aportada por la zona de
regulacion z

Energia de regulacién secundaria a bajar aportada por la zona de
regulacion z

14.4.2 Desvio de las unidades de programacién no integradas en zona de regulacion

El desvio de cada unidad de programacion u, no integrada en zona de regulacién, de cada unidad de
adquisicion de demanda, de cada unidad de importacion o exportacion y de unidades genéricas se
calculara con la férmula siguiente:

DESV. = (MBCu —PHLy)

donde:

MBCu

PHLy

Medida elevada a barras de central de cada unidad de produccion o de
adquisicion u, segun lo establecido en el apartado 14.2

Programa horario liquidado de cada de cada unidad de produccion o de
adquisicion u, segun lo establecido en el apartado 14.1

14.5 Derechos de cobro y obligaciones de pago por los desvios

A efectos de la determinacién de los derechos de cobro y obligaciones de pago por desvios, se
calcularan los desvios de la siguiente manera:

- El desvio d de cada zona de regulacion sera el desvio calculado en el apartado 14.4.1

- El desvio d de cada Sujeto de Liquidacién por la actividad de produccion sin zona de
regulacién sera la suma de los desvios de sus unidades de programacion no pertenecientes a
zona de regulacion. El desvio de cada unidad sera el calculado en el apartado 14.4.2.

- El desvio d de cada Sujeto de Liquidacién por la actividad de comercializacién para clientes
nacionales y de adquisicién para consumidores directos sera la suma del desvio de sus
unidades de programacion y de los desvios de aquellas unidades de programacién de
adquisicion para clientes nacionales de otros comercializadores con los cuales ha realizado
contratos bilaterales y es el sujeto comercializador que se responsabiliza frente al operador del
sistema de su gestion, en virtud de lo dispuesto en el articulo 20.6 del Real Decreto 2019/1997.
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oferta simple de energia a subir para el proceso de resolucion de restricciones técnicas, dara lugar a
un derecho de cobro que se calcula segun la férmula siguiente:

DCERECOSOS. = ERECOSOS. * 0,85 x PMD
donde:
ERECOSOSy = Energia asignada a subir a la unidad v, sin oferta presentada

Cuando se realicen asignaciones por mecanismo excepcional de resolucion, dara lugar a un derecho
de cobro que se calcula segun la férmula siguiente:

DCERECOMERS. = ERECOMERS. * 1,15 x PMD

donde:

ERECOMERS. = Energia asignada a subir a la unidad v, sin oferta disponible

Cuando asignadas todas las ofertas presentadas, se realicen asignaciones por mecanismo
excepcional de resolucion, dard lugar a un derecho de cobro que se calcula segin la formula
siguiente:

DCERECOMERS. = ERECOMERS. * 1,15 x PMD

donde:

ERECOMERS. = Energia asignada a subir a la unidad v, sin oferta disponible

4.2.2 Energia programada a bajar en fase 2 de restricciones técnicas

4.2.2.1 Con oferta simple presentada

La asignacién de energia a bajar para resolver un exceso de generacién y obtener asi un programa
equilibrado generacién-demanda dara lugar a una obligacion de pago de la unidad v, por cada

bloque de energia b asignado, que se calcula segun la férmula siguiente:

OPERECOOSBu,= ERECOOSBu» X POECOBup

donde:

ERECOOSB ub = Energia a bajar del bloque b de la oferta simple de la unidad u asignada
en fase 2

POECOB us = Precio de la oferta de energia a bajar del bloque b de la unidad v, para el

proceso de resolucién de restricciones técnicas.
4.2.2.2 Sin oferta presentada
4.2.2.2.1 Unidades de adquisicion
La energia asignada a bajar para resolver un exceso de generacién y obtener asi un programa
equilibrado generacion-demanda a unidades de adquisicion cuando asignadas todas las ofertas
presentadas, se realicen asignaciones por mecanismo excepcional de resolucién, dara lugar a una
obligacion de pago que se calcula segln la formula siguiente:
OPERECOMERB, = ERECOMERB. x 0,85 x PMD

donde:

ERECOMERB. = Energia a bajar en fase 2 a la unidad u, sin oferta disponible
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modificaciones de los programas asociadas a los procesos de resolucién de restricciones
técnicas y a la participacion de las diferentes unidades en los servicios de regulaciéon
frecuencia-potencia del sistema y en el proceso de gestion de desvios generacion-consumo.

4.10 Nominacién de programas correspondientes a la ejecucion de contratos bilaterales con
entrega fisica: Las nominaciones de los programas de energia correspondientes a la ejecucion
de contratos bilaterales con entrega fisica seran realizadas por el sujeto vendedor y por el
sujeto comprador, directa o indirectamente, al OS, en la forma y plazos contemplados en este
procedimiento de operacion.

Nominacién directa: Cada uno de los SM que forman parte del contrato bilateral con
entrega fisica nomina al OS el programa de energia de las unidades de programacion de las
que es titular (o a las que representa), y con las que desea ejecutar dicho bilateral.

Nominacién indirecta: Uno de los SM que forman parte del contrato bilateral con entrega
fisica es el responsable, previa la correspondiente autorizacion del SM que actla de
contraparte, de efectuar la nominacion del programa de energia de todas y cada una de las
unidades de programacién con las que ambos SM tienen previsto ejecutar dicho contrato
bilateral. EI SM responsable de realizar la nominacién se denominara Sujeto Nominador. La
autorizacion al Sujeto Nominador, para ser efectiva, debera ser comunicada al OS. El OS
informara al Sujeto Nominador de la fecha a partir de la cual su autorizacién para nominar es
efectiva. Una vez autorizado un Sujeto Nominador para un contrato bilateral con entrega fisica,
éste sdlo podra ser objeto de nominacién indirecta. En el caso de los contratos bilaterales
internacionales fuera del ambito del Mercado Ibérico, la nominacién indirecta podra realizarla
Unicamente el SM titular (o el representante) de la UP localizada en el lado espafiol de la
correspondiente interconexion.

4.11 Subasta Diaria de Respaldo del acoplamiento de mercados diarios (SDR): Solucién de
salvaguarda ante un desacoplamiento del mercado diario MIBEL del resto de mercados diarios
acoplados de Europa para la asignacién de la capacidad de intercambio entre Francia y
Espafia en el horizonte diario mediante subasta explicita.

4.12 Representacion directa: cuando el representante actliie en nombre ajeno y por cuenta
ajena, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 6.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico.

4.13 Representacion indirecta: cuando el representante actlie en nombre propio pero por
cuenta ajena, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 6.2 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre.

5. Programacién previa al dia de operacién

5.1 Integracion de la energia procedente de las subastas de emisiones primarias de
energia (SEP), cuando el ejercicio de las opciones sea por entrega fisica.

5.1.1 Establecimiento de los contratos bilaterales para la nominacion del ejercicio de las
opciones adjudicadas en las subastas de emisiones primarias de energia: Mensualmente, con
una antelacién no inferior a tres dias habiles respecto al primer dia de cada mes, la entidad con
funcion de agregador en las subastas de emisiones primarias de energia (EASEP) comunicara
mediante el sistema de nominacién indirecta al OS:

La relacion de los SM tenedores de opciones de compra de emisiones primarias, derivadas
de la adjudicacion en dichas subastas y de las posibles transferencias bilaterales de dichas
opciones, utilizdndose para esta identificacion los correspondientes codigos Energy
Identificacion Code (EIC).

El valor de potencia méaxima asociado a cada pareja SM comprador - SM vendedor, y el
periodo de validez de esta informacion.

En este caso, a efectos de la nominacion indirecta de los programas de energia, se
considera que la Entidad Agregadora de las Subastas de Emisiones Primarias (EASEP) forma
parte de los contratos bilaterales con entrega fisica (CBEP) conforme a los acuerdos que se
establezcan entre esta entidad y los SM autorizados para participar en las Subastas de
Emisiones Primarias.
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El precio marginal de la energia de sustituciéon a bajar en dicho periodo de
programacién se establecerd siempre sobre la escalera de regulacion terciaria a bajar,
con independencia de que se haya utilizado o no energia de regulacién terciaria a bajar
en dicho periodo de programacion. El precio marginal horario de la energia de regulacion
secundaria a bajar asi calculado estara en cualquier caso limitado por el valor de precio
maximo (precio instrumental) vigente en el Mercado Diario.

10.4 Liquidacion de asignaciones de banda y redespachos por aplicacion del
mecanismo excepcional de resolucion (MER).-Las asignaciones de banda de potencia
por aplicacién del mecanismo excepcional de resolucion (MER) que haya sido necesario
realizar en cada periodo de programacion para obtener la reserva de regulacion
requerida, seran valoradas a un precio igual al resultante de aplicar un coeficiente de
mayoracion KMAY, de valor igual a 1,15 por el precio marginal de la banda en el periodo
horario correspondiente o, en su defecto, por el maximo precio de banda de la misma
hora en los siete dias anteriores.

Los redespachos de energia necesarios para obtener la banda de potencia asignada
por aplicacion del mecanismo excepcional de resolucién (MER) serén valorados:

Para redespachos de energia a subir: A un precio igual al resultante de aplicar un
coeficiente de mayoracion KMAY, de valor igual a 1,15, por el precio marginal horario del
mercado diario.

Para redespachos de energia a bajar: A un precio igual al resultante de aplicar un
coeficiente de minoracién KMIN, de valor igual a 0,85, por el precio marginal horario del
mercado diario.

10.5 Distribucién de los costes derivados de la provisién del servicio de regulacion
secundaria. —La liquidacién de los costes derivados de la provisién del servicio de
regulacién secundaria sera repercutida de acuerdo con los criterios especificados en el
procedimiento de operacién por el que se establecen los derechos de cobro y las
obligaciones de pago.

ANEXO |
Requisitos técnicos relativos al servicio de regulacion secundaria

En todos los casos, es condicion previa que el OS disponga de la informacion de la
instalacion establecida en la normativa vigente (Procedimiento de Operacion 9)

1. Requisitos para constituir o modificar una zona de regulacion secundaria. —

e Tamafio de la zona de regulacion, medido a través de su potencia instalada,
que ha de ser igual o superior al minimo requerido en la normativa vigente.

e Cumplimiento de los requisitos técnicos y funcionales del sistema de control
del centro de control de generacion tal y como se describe en el anexo1 del
procedimiento de pruebas para la participacion en el servicio de regulacién
secundaria aprobado mediante Resolucién de la Secretaria de Estado de
Energia.

e Existencia de unidades fisicas habilitadas para la participacion activa en el
servicio dentro de la zona de regulacion.

2. Requisitos para la inclusién de unidades generadoras sin participacion activa en
el servicio de regulacién secundaria. —Se debera acreditar:

En el caso de unidades fisicas cuya propiedad no coincida con la de la empresa
titular de la zona de regulacion en la que se solicita su inclusién, el sujeto titular de la
unidad fisica o su correspondiente representante debera adjuntar a la solicitud la
conformidad expresa del titular de la zona de regulacion para la inclusién de dicha
unidad fisica en la zona de regulacién.
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P.O 3.1 Programacion de la generacién
1. Objeto

El objeto de este procedimiento es establecer el proceso de programacién diaria de la
generacion a partir de las nominaciones de programas derivados de la ejecucién de contratos
bilaterales con entrega fisica y de la casacion de ofertas de venta y de adquisicion de energia
en el mercado diario e intradiario, de forma que se garantice la cobertura de la demanda y la
seguridad del sistema.

Se incorporan también en este procedimiento los criterios aplicables para la definicion de
las unidades de programacion (UP) utilizadas en el proceso de programacion de la generacion
y localizadas en el sistema eléctrico espafiol.

La programacion incluye los siguientes procesos sucesivos:

a) El programa diario base de funcionamiento (PDBF).

b) El programa diario viable provisional (PDVP).

c) La asignacion de reserva de potencia adicional a subir.

d) La asignacién de reserva de regulacion secundaria.

e) Los programas horarios finales posteriores a las sucesivas sesiones del mercado
intradiario (PHF).

f) La aplicacion, en su caso, del proceso de gestion de desvios.

g) Los programas horarios operativos establecidos en cada hora hasta el final del horizonte
de programacion (P48).

h) El programa cierre (P48CIERRE).

2. Ambito de aplicacion

Este procedimiento es de aplicacion a los siguientes sujetos:
a) Operador del Sistema (OS).
b) Sujetos del Mercado (SM).

3. Programas de energia, horarios, periodos de programacion y dias inhabiles

Los programas de energia corresponderan a valores de MWh con un maximo de una cifra
decimal.

Todos los horarios y los periodos de programacién (intervalos temporales semiabiertos
definidos por su hora de inicio y su hora de fin) establecidos en este procedimiento de
operacion estan referidos a la Hora Central Europea o CET (Central European Time) o CEST
(Central European Summer Time).

A efectos del proceso de programacion establecido en este procedimiento de operacion
seran dias inhabiles: los sabados, los domingos, los festivos en la plaza de Madrid, el 24 de
diciembre y el 31 de diciembre.

4. Definiciones

4.1 Programa diario base de funcionamiento (PDBF): Es el programa de energia diario, con
desglose por periodos de programacién, de las diferentes unidades de programacion
correspondientes a ventas y adquisiciones de energia en el sistema eléctrico peninsular
espafiol. Este programa es establecido por el OS a partir del programa resultante de la
casacion del mercado diario (PDBC) comunicado por el Operador de Mercado (OM), y la
informacién de ejecucion de contratos bilaterales con entrega fisica comunicada de acuerdo a
lo establecido en el presente procedimiento de operacion.

4.2 Programa diario viable provisional (PDVP): Es el programa diario de unidades de
programacion correspondientes a ventas y adquisiciones de energia en el sistema eléctrico
peninsular espafiol, con desglose por periodos de programacién, que incorpora las
modificaciones introducidas en el PDBF para la resolucién de las restricciones técnicas
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5.7.1 Primera subasta explicita intradiaria de la capacidad de intercambio: Los dos OS
estableceran conjuntamente los programas de intercambio previstos en la interconexion entre
Francia y Espafia teniendo en cuenta el programa de intercambio resultante para dicha
interconexién, del proceso de acoplamiento de los mercados diarios.

En caso de desacoplamiento de los mercados diarios, los operadores de los sistemas
eléctricos francés y espafiol estableceran los programas de intercambio en la interconexién
entre Francia y Espafia a partir de la informacion intercambiada relativa a, entre otros, los
programas de intercambios internacionales en la interconexién entre Francia y Espafia, que
hayan sido nominados por los sujetos del mercado utilizando los derechos fisicos de capacidad
asignados en la SDR.

Una vez establecidos estos programas de intercambio, los dos OS aplicaran la
superposicién de los programas firmes existentes en contra direccién, maximizando de este
modo la utilizacién de la capacidad de intercambio.

Una vez efectuado el proceso anterior, los operadores de ambos sistemas eléctricos
procederan a publicar conjuntamente la informacion correspondiente a los valores de
capacidad no utilizados que seran ofrecidos en uno y otro sentido de flujo en la primera subasta
explicita intradiaria de la capacidad de intercambio.

Una vez realizada la subasta explicita intradiaria de la capacidad de intercambio, los
operadores de ambos sistemas eléctricos procederan a la comunicacion de los resultados de la
misma a todos y cada uno de los sujetos que han resultado adjudicatarios de capacidad en la
misma.

El OS pondra a disposicion de los SM el valor total de las autorizaciones para la
programacion tras dicha subasta explicita intradiaria, indicando la capacidad de intercambio
autorizada para cada sujeto en cada sentido de flujo.

El OS pondra a disposicion del OM la informacién relativa a la capacidad total de
intercambio autorizada para cada sujeto en cada sentido de flujo, al objeto de que esta
informacién sea tenida en cuenta en el proceso de aceptacion de ofertas en las sesiones
primera a quinta, inclusive, del mercado intradiario.

5.7.2 Segunda subasta explicita intradiaria de la capacidad de intercambio: Una vez
publicado el PHF correspondiente a la quinta sesién del Mercado Intradiario de produccion
espariol, los operadores de los sistemas eléctricos francés y espafiol intercambiaran, entre otra,
la informacién relativa a los programas de intercambios internacionales en la interconexion
entre Francia y Espafia, que hayan sido nominados en los plazos establecidos por los sujetos
del mercado utilizando los derechos fisicos de capacidad asignados en la primera subasta
explicita intradiaria de la capacidad de intercambio realizada conjuntamente por los operadores
de ambos sistemas eléctricos.

A partir de los resultados de dichos intercambios de informaciéon de nominaciones de
programas, los dos OS estableceran conjuntamente los programas de intercambio previstos en
la interconexién entre Francia y Espafia.

Una vez establecidos estos programas de intercambio, los OS aplicaran la regla «usado o
perdido» a las capacidades asignadas en horizonte intradiario y que no hayan sido nominadas.
En ese mismo proceso, los dos OS aplicaran la superposicion de los programas firmes
existentes en contra direccion, maximizando de este modo la utilizacion de la capacidad de
intercambio.

Una vez efectuado el proceso anterior, los operadores de ambos sistemas eléctricos
procederan a publicar conjuntamente la informacion correspondiente a los valores de
capacidad no utilizados que seran ofrecidos en uno y otro sentido de flujo en la segunda
subasta explicita intradiaria de la capacidad de intercambio.

Una vez realizada esta segunda subasta explicita intradiaria, los operadores de ambos
sistemas eléctricos procederan a la comunicacién de los resultados de la misma a todos y cada
uno de los sujetos que han resultado adjudicatarios de capacidad en la misma.

El OS pondra a disposicion de los SM el valor total de las autorizaciones para la
programacion como resultado de esta segunda subasta explicita intradiaria, indicando la
capacidad de intercambio autorizada para cada sujeto en cada sentido de flujo.

El OS pondra a disposicién del OM las autorizaciones para la programacion establecidas
tras esta segunda subasta explicita intradiaria, indicando la capacidad total de intercambio
autorizada a cada sujeto en cada sentido de flujo, al objeto de que esta informacion sea tenida
en cuenta en el proceso de aceptacion de ofertas para las cuatro primeras horas de la primera
sesion y en la sexta sesioén del mercado intradiario.
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3.3 Célculo del requerimiento de regulacion a las zonas.—Una vez calculado el
requerimiento de regulacién total del sistema y teniendo en cuenta que la sefial de error
del regulador de cada zona se calcula:

1
ACE, = 7 NID; — BIAf+ CRR;

El sistema de la RCP calculara el valor de CRRi a enviar a cada zona de regulacién de
forma que se garantice que el conjunto de zonas de regulacién contribuyan de forma
suficiente al requerimiento total del sistema. Para ello se utilizaran como coeficientes de
reparto nominales los calculados a partir de las asignaciones del correspondiente
mercado de banda de regulacion. Estos coeficientes nominales seran modificados en
funcién de los estados de regulacion de las zonas y de su capacidad para responder
adecuadamente al requerimiento.

3.4 Asignacion de margenes suplementarios. —En cada ciclo del algoritmo, el
regulador maestro evaluara la reserva total disponible en el sistema y, en caso de ser
insuficiente, reasignara reserva entre las zonas que acreditan disponibilidad de la misma.
A partir de dicha reasignacion, esta reserva sera considerada del mismo modo que la
reserva asignada en el correspondiente mercado de banda de regulacion.

ANEXO IV

Reasignacion de banda por aplicacion del mecanismo excepcional de resolucion
(MER)

El propietario de una zona de regulacion en la que estan integradas una o mas
unidades de programacion afectadas bien por la aplicacion de limitaciones por seguridad
en tiempo real o bien por asignacién de redespachos de reserva de regulacion terciaria o
de gestion de desvios por aplicacion de MER, podra solicitar al OS la aplicacion del
mecanismo de reduccién de la banda de regulacién secundaria para evitar el
incumplimiento del compromiso de banda adquirido en el PVD por su zona de regulacion.

Tras la solicitud de reduccion de banda asignada por parte del propietario de la zona
de regulacion afectada, el OS analizara, tanto de forma individual para cada unidad de
produccién, como de forma global para el conjunto de la correspondiente zona de
regulacion, la reduccion de banda solicitada por el propietario de la zona de regulacién,
contrastandola con la banda de potencia perdida tedricamente por aplicaciéon de
limitaciones de seguridad para la solucién de restricciones en tiempo real o por
asignacion de redespachos de energia (terciaria o desvios) por aplicacion del MER.

La banda méaxima de reserva de regulacion secundaria a reducir se calculara en
cada periodo de programacion como el minimo de los dos valores anteriores para cada
unidad de produccion.

El mecanismo de reduccion de banda solo se aplicaréa cuando la limitacién por
seguridad o en su caso el redespacho de energia por MER cubra un periodo de
programacién completo, y la solicitud del sujeto la reciba el OS al menos 15 minutos
antes del inicio del primer periodo de programacion en el que seria aplicable.

Una vez validada por el OS la reduccion de banda de regulacién secundaria en las
diferentes unidades de produccion integradas en la correspondiente zona de regulacién,
se efectuaran las siguientes actuaciones:

Se generaran las desasignaciones de banda de regulacion secundaria
correspondientes, estableciéndose ademas, en base al orden de mérito de la asignacion
de ofertas realizada el dia D-1 (vigente para el dia D), las reducciones adicionales de
banda que pudiera ser necesario aplicar en la misma zona de regulacién para mantener
la relacién subir/ bajar establecida. Todas estas anotaciones de desasignacion de banda
llevaran asociado un precio igual al marginal del mercado de banda de regulacion
secundaria vigente para el correspondiente periodo de programacion del dia D.
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Se define para una instalacion/agrupacion

Telemedida horaria integrada para la hora h (THIh): Es la integral horaria de las
telemedidas de potencia activa recibidas en tiempo real por el OS durante la hora h, y
representa, por tanto, la energia producida por la instalacién/agrupacién en la hora h
calculada a partir de las telemedidas en tiempo real.

Energia horaria registrada para la hora h (EHRh): Es la energia horaria registrada por
los equipos de medida horaria calculada como la diferencia entre la «energia
exportada» AS y la «energia importada» AE

Horas totales (H): Conjunto total de las horas del mes m.

Horas registradas (I): Subconjunto de las horas del mes m en las que se dispone para
la instalacion/agrupacion de medida de energia horaria liquidable registrada.

El OS considerara que la calidad de las telemedidas del mes m para un determinada
instalacién/agrupacion es valida solo si se cumplen todas y cada una de las siguientes
condiciones:

vt EHR = Seia THI |
Lyt EHR — T THI;
Tvie EHR; =

%*100210

Para cada periodo de liquidacion contemplado en los procedimientos de medidas, el OS pondra
en conocimiento de los centros de control los incumplimientos en la validacion de la calidad de
las telemedidas de potencia o si no se cumplen las condiciones para la validacién de las
mismas. Asimismo informard a la CNMC para los efectos oportunos si durante 3 meses
continuados se producen estos incumplimientos.

Adicionalmente el OS podra realizar las verificaciones que estime convenientes y estén a su
alcance para asegurar que las telemedidas enviadas se corresponden con el perfil de las
producciones realmente realizadas. En el caso de identificar, a criterio del OS, una
manipulacién fraudulenta de las telemedidas enviadas, esta situacion se pondra en
conocimiento de la CNMC para los efectos oportunos.

8. Otras informaciones que los sujetos deben enviar al operador del sistema

El OS sera responsable de recopilar toda aquella otra informacién relativa a la operacion del
sistema descrita en este apartado.

Es responsabilidad de los productores, del transportista Unico y de los gestores de las redes de
distribucion facilitar al OS la informacion que éste le requiera y que se derive de la operacion de
las instalaciones de su propiedad o bajo el ambito de su gestién. Sera obligatorio el envio al
OS, por parte de los gestores de la red de distribucion y del transportista Unico, del listado de
agrupaciones de instalaciones de produccién de potencia neta no superior a 50 MW
conectadas a sus redes.

En caso de no poder disponer de algunos de estos datos, haran llegar al OS su mejor
estimacién de los mismos.

Los datos que se indican a continuacién serén enviados al OS bajo la forma de valores
agregados diarios, en tres horizontes temporales: A los tres dias (dia D+4, siendo D el dia de
programacion), antes del dia 20 del mes M+1, y antes del dia 20 del mes de enero de cada
afio, al objeto de mantener las series estadisticas relativas a los balances energéticos y al
funcionamiento del sistema, asi como para realizar la prevision de cobertura y analisis de
seguridad.





