
		
			[image: Logotipo BOE]
		

		
			BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

			Número 257

			Viernes 25 de octubre de 2019

			Sección I

			cve: BOE-A-2019-15310

		

		
			I. DISPOSICIONES GENERALES

		

		
			MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

		

		
			15310
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MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

Numero de inscripcién de la instalacién:

GENERALES

Sala de mdquinas

Detecto de fugas Emplazamiento locales

Circuito secundario

Guantes y gafas protectoras

Mdscaras antigas Ne de mascaras
Equipo auténomo de aire comprimido Ne de equipos auténomos
Trajes de proteccién Ne de trajes de proteccién

Ducha de emergencia

Deposito recogida agua contaminada

Namero de extintores Tipo

CAMARAS

Resistencia calefactora puertas

Unidad dealarma ] Timbre Sirena Teléfono

Hacha tipo bombero

ADECUACION DE LA CAPACIDAD DEL ACUMULADOR DE REFRIGERANTE LiQUIDO

Deposito Alta Baja |

Fluctuacion prevista (I) R FERED ‘
>1, ‘

Capacidad del recipiente (I

Maxima fluctuacion de volumen presente =FP (*)  (En litros)

Capacidad del recipiente =CR (En litros)

(*) La fluctuacién de volumen maximo debe tener en consideracién tanto las oscilaciones posibles a
consecuencia de reparaciones o intervenciones en distintos servicios que puedan requerir el vaciado
simultdneo, como las variaciones de volumen producidas en servicio normal para lo cual se deberd teneren
cuenta el numero total de evaporadores, sistema de desescarche yvélvulas automaticas de cierre (sélo

liquido o liquido y aspiracion).
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4.3 Los colores de fondo identificativos se elegiran de acuerdo con la tabia |.

Tabla |
FLUIDO EN CIRCULACION COLOR DE FONDO DE LA SENAL

Salmuera, agua glicolada, soluciones en inst. de | Violeta RAL 4001

absorcidn, etc.

Fluidos a enfriar (leche, cerveza, vino, zumos) Marrén RAL 8001

Aire Azul RAL 5015

Vacio Gris RAL 7001

Agua Verde RAL 6018

Vapor de agua Rojo RAL 3000

Hielo liquido Blanco RAL 1020

5 Dimensiones de las sefales.

Dependiendo del diametro exterior de las tuberias y considerando su posible aislamiento térmico, se recomiendan la forma y
dimensiones segun plano y tabla siguientes:

TAMANO Dext. A B c D E F
| <DN50 35 27 5 75 10 12
I > DN50 52 36 10 150 20 24

(Dimensiones en mm)

Dext = didmetro exterior de las tuberias considerando el aislamiento (en el caso).

Nota: Las dimensiones generales podran variar de forma proporcional en caso necesario.
La longitud total, dependera del nimero de pictogramas del fluido
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6 Realizacion de las sefiales.

Se realizaran considerando las notas siguientes:

a) El material empleado sera de larga duracion y resistente a la luz y productos quimicos. Se utilizaran medios de fijacion que
garanticen una buena sujecion a las tuberias. Se podran utilizar materiales plasticos autoadhesivos que peguen sélidamente

en superficies frias, calientes y himedas tanto metalicas como no metalicas.

b) Las sefiales para refrigerantes se realizaran en color amarillo con bordes en negro y una sola punta, salvo en tuberias con
flujo en sentido indistinto.

c) El recuadro dentro de la sefial, destinado a la colocacion del nimero de identificacion del refrigerante, seré de fondo blanco
con bordes en negro.

d) Las letras y nimeros seran en color negro.

7 Identificacién de fluidos en equipos a presion.

En los recipientes del circuito frigorifico se identificara con el fluido contenido y los pictogramas de peligro correspondientes,
segln lo indicado en la Directiva 2014/27/UE, de 26 de febrero de 2014. Estos pictogramas corresponderan con los

indicados en la ficha de seguridad del fluido.
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SISTEMA INDIRECTO CERRADO VENTILADO

SISEMA INDIRECTO DE ALTA PRESION

1 recinto habitado
2 parte o partes que contienen refrigerante
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DIAGRAMAS DE SISTEMAS DE REFRIGERACION

g :
SISTEMA DIRECTO

SISTEMA DIRECTO DE PULVERIZACION ABIERTA SISTEMA DIRECTO DE PULVERIZACION ABIERTA
VENTILADO

SISTEMA INDIRECTO CERRADO SISTEMA INDIRECTO VENTILADO

1 recinto habitado
2 parte o partes que contienen refrigerante





